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ÉDITO

Chers clients,
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons la dernière édition de notre catalogue général. 
Avec plus de 25 000 produits, des schémas côtés et de nombreuses informations techniques,  
nous sommes confiants que ce catalogue deviendra rapidement l’ouvrage de référence des professionnels 
du bâtiment. Il a été pensé par nos équipes de techniciens avec l’appui de nos fournisseurs pour répondre 
à vos besoins et trouver les solutions les plus adaptées.
Ce catalogue vient en complément de notre site Internet qui s’est enrichi de nos dernières nouveautés, 
de documents techniques et de documents de montages, de liens vers nos fournisseurs, des vidéos et 
de nos promotions. Libre à vous de télécharger ces documents lorsque vous le souhaitez. En un clic et en 
vous connectant à votre compte personnel grâce à vos codes d’accès vous pourrez calculer vos devis et 
répondre à la demande de vos clients le plus rapidement possible. Vous pouvez passer vos commandes 
quels que soient l’heure et le jour !

Ces deux supports de communication complètent les moyens que nous mobilisons déjà depuis plus  
de 85 ans pour vous servir : 
  o  une surface de stockage de 11 000 m2 répartis sur 2 agences  

et plus de 40 000 références disponibles,
  o  un plateau de techniciens spécialisés compétents pour répondre  

à toutes vos demandes et questions,
  o  un service de logistique avec flotte intégrée de camions assurant les livraisons  

quotidiennes sur toute notre zone de chalandise,
  o  des comptoirs dédiés aux professionnels ouvert 5 jours par semaine,
  o une équipe de représentants proposant un suivi commercial personnalisé.

Avant tout, ce catalogue est le fruit d’une longue et irremplaçable connaissance des produits,  
des techniques et des métiers acquise grâce à vous et à nos fournisseurs. 
        
 L’équipe Lapeyre
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NOM
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
INOX

Ensemble Poignée en Applique  
Inox avec Supports Droits -  
DIVA XX

Poignée bâton maréchal pour porte battante en inox série Diva XX.
Tubes Ø40 mm, longueur : 2 ou 2,5 m (Adaptable sur les mo-
dèles X - XI - XII - XIV - XX inox et XXI inox).
Kit poignée intérieure et kit poignée extérieure inox A316L :  
2 supports + 2 bouchons.
Paire d’écrous de fixation pour 1 poignée simple : 2 vis CHc M6 
+ 2 écrous à sertir - Perçage pour écrous : Ø9 mm.
Fixation traversante pour 1 paire de poignées : 2 écrous M6 + 
2 vis CHc M6 - Pour porte de 80 mm d’épaisseur maximum.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
327637D DS7605 Tube inox 40 mm 2 mL PI
327637E DS7606 Tube inox 40 mm 2,5 mL PI
327638K DS7692 Kit poignée intérieure Adaptable 

tubes Ø40 mm
- PI

327638L DS7693 Kit poignée extérieure Adaptable 
tubes Ø40 mm

- PI

327639K DS7364 Paire d'écrous fixation (1 poignée simple) - - PI
327639L DS7365 Fixation traversante (1 paire poignées) - - PI

Ensemble Poignée en Applique  
avec Supports Inclinés Inox –  
DIVA XXI

Poignée bâton maréchal pour porte battante en inox série Diva 
XXI.
Tubes Ø40 mm, longueur : 2 ou 2,5 m (Adaptable sur les mo-
dèles X – XI – XII – XIV – XX inox et XXI inox).
Kit poignée intérieure et kit poignée extérieure inox A316L :  
2 supports + 2 bouchons.
Paire d’écrous de fixation pour 1 poignée simple : 2 vis CHc M6 
+ 2 écrous à sertir – Perçage pour écrous : Ø9 mm.
Fixation traversante pour 1 paire de poignées : 2 écrous M6 + 
2 vis CHc M6 – Pour porte de 80 mm d’épaisseur maximum.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
327637D DS7605 Tube inox 40 mm 2 mL PI
327637E DS7606 Tube inox 40 mm 2,5 mL PI
327638P DS7694 Kit poignée intérieure Adaptable 

tubes Ø40 mm
- PI

327638Q DS7695 Kit poignée extérieure Adaptable 
tubes Ø40 mm

- PI

327639K DS7364 Paire d'écrous fixation (1 poignée simple) - - PI
327639L DS7365 Fixation traversante (1 paire poignées - - PI
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
INOX

Ensemble Poignée en Applique  
Inox toute Hauteur - DIVA XIV

Poignée bâton maréchal pour porte battante en inox série Diva XIV.
Tubes Ø35 ou Ø40 mm, longueur : 2 ou 2,5 m (Adaptable sur 
les modèles X - XI - XII - XIV - XX inox et XXI inox).Kit poignée 
inox A316L : 2 supports droits + 2 jeux de bagues Ø35 ou  
Ø40 mm. Kit poignée inox A316L : 2 supports inclinés + 2 jeux 
de bagues Ø35 ou Ø40 mm. Paire d’écrous de fixation pour 1 
poignée simple : 2 vis TB M6 + 2 écrous à sertir.
Fixation traversante pour 1 paire de poignées : 2 douilles +  
2 vis TB M6 + 2 entretoises - Perçage pour vis : Ø6 mm ; pour en-
tretoise = Ø10 mm - Pour porte de 32 mm à 80 mm d’épaisseur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
327637A DS7600 Tube inox 35 mm 2 mL PI
327637B DS7601 Tube inox 35 mm 2,5 mL PI
327637D DS7605 Tube inox 40 mm 2 mL PI
327637E DS7606 Tube inox 40 mm 2,5 mL PI
327638A DS7614 Kit poignée support droit Ø35 ou Ø40 mm - PI
327638B DS7615 Kit poignée support incliné Ø35 ou Ø40 mm - PI
327639A DS7342 Paire d’écrous fixation (1 poignée simple) - - PI
327639B DS7343 Fixation traversante (1 paire poignées) - - PI

Ensemble Poignée en Applique  
Inox - DIVA X

Poignée bâton maréchal en inox série Diva X.
Tubes Ø35 ou Ø40 mm, longueur : 2 ou 2,5 m (Adaptable sur 
les modèles X - XI - XII - XIV - XX inox et XXI inox).
Kits poignées pour tubes Ø35 ou Ø40 mm comprenant : 2 sup-
ports en alu peint, 2 bouchons en inox A304L.
Paire d'écrous de fixation pour 1 poignée simple : 2 vis TF M8 + 
2 écrous à sertir - Perçage pour écrous : Ø11 mm.
Fixation traversante pour 1 paire de poignées : 2 douilles +  
2 vis TF M6 + 2 réducteurs - Perçage pour vis : Ø6 mm ; pour 
douilles = Ø8 mm - Pour porte de 32 mm à 81 mm d’épaisseur.
Fixation traversante pour 1 paire de poignées sur porte en verre :  
2 douilles + 2 vis TF M6 + 4 rondelles + 2 réducteurs - Perçage 
pour rondelles plastique = Ø16 mm - Pour porte en verre de  
8 mm à 34 mm d’épaisseur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
327637A DS7600 Tube inox 35 mm 2 mL PI
327637D DS7605 Tube inox 40 mm 2 mL PI
327637B DS7601 Tube inox 35 mm 2,5 mL PI
327637E DS7606 Tube inox 40 mm 2,5 mL PI
327649Y DS7612-612 Kit poignée inox A304L Adaptable tubes 

Ø40 mm
- PI

327649Z DS7610-612 Kit poignée inox A304L Adaptable tubes 
Ø35 mm

- PI

327652A DS7304 Paire d’écrous (1 poignée simple) - - PI
327652B DS7305 Fixation (1 paire poignées) - - PI
327652K DS7308 Fixation (1 paire poignées porte verre) - - PI
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
INOX

Tubes Ronds et Paires de Pattes  
de Fixation pour Poignées  
Portes Battantes

Tubes ronds et paires de pattes de fixation pour poignées 
portes battantes en inox 316 satiné.
Diamètre : 40 mm.
Tube : Épaisseur : 1,5 mm.
Paire de pattes : droite ou déportée - Longueur : 87 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
327760 Tube rond Epaisseur : 1,5 mm - Longueur : 2500 mm PI
327761 Tube rond Epaisseur : 1,5 mm - Longueur : 3000 mm PI
327764 Paire pattes fixation droites Longueur : 89 mm - Hauteur : 45 mm - Largeur : 41 mm PI
327763 Paire pattes fixation déportées Longueur : 87 mm - Hauteur : 42 mm PI

Paire de Poignées Prémontés  
avec Poignées Déportées 2200

Paire de bâton prémontés avec poignées 
déportées.
Diamètre : 40 mm.
Livré sans kit.

CODE LONGUEUR UV
327760A 1500 mm PI
327760B 2500 mm PI

Kit de Fixation Simple / Double  
M6 pour Poignées de Portes  
Battantes 2200

Kit de fixation simple / double 
M6 pour poignées de portes 
battantes 2200 jusqu'à 80 mm 
d'épaisseur.
Kit pour montage traversant.
Constituée de 4 tiges filetées et  
4 écrous borgnes.
Compatible portes en bois, PVC 
ou alu.

CODE DÉSIGNATION UV
327765 Kit de fixation M8 PI

Poignée Battante Droite 
Ronde E5012 Inox

Poignée battante droite en inox, section 
ronde.
Supports : ronds, déportés à 45°.
Dimension : Ø30 mm.
Finition F69 aspect mat.

CODE LONGUEUR ENTRAXE UV
327740D 500 mm 300 mm PI
327740M 1800 mm 1300 mm PI

Poignée Battante Droite  
Carrée E5764 Inox

Poignée battante droite en inox, section 
carrée.
Supports : carrés, déportés à 45°.
Dimension : 35 x 35 mm.
Finition F69 aspect mat.

CODE LONGUEUR ENTRAXE UV
327745D 500 mm 300 mm PI
327745M 1800 mm 1300 mm PI
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
INOX

Kit de Fixation Double

Système de fixation pour poignées doubles sur profilés en 
aluminium.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
327755D 67-77 mm PI
327755E 77-87 mm PI

Tubes et Embouts pour  
Poignée de Tirage Météore

Tubes et embouts pour poignée de tirage Météore.
Embouts en aluminium ou en inox : Percés intérieur ou tarau-
dés extérieur - Diamètre : 48 ou 50 mm. Finition époxy alu Ral 
noir (Ral 9005), gris (Ral 9006) ou blanc (Ral 9010), brut ou inox 
brossé.
Tubes en aluminium ou en inox : Diamètre : 48,3 ou 50 mm - 
Épaisseur : 1,6 ou 2,5 mm - Longueur : 2,5 mL - Finition époxy 
alu noir (Ral 9005), gris (Ral 9006) ou blanc (Ral 9010), brut ou 
inox brossé.

CODE DÉSIGNATION FINITION CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE ÉPAISSEUR LONGUEUR UV
327700B Embout alu 9006 Percé 48 mm - - PI
327700A Embout alu 9006 Taraudé 48 mm - - PI
327702B Embout alu 9006 Percé 50 mm - - PI
327702A Embout alu 9006 Taraudé 50 mm - - PI
327699B Embout noir 9005 Percé 50 mm - - PI
327699A Embout noir 9005 Taraudé 50 mm - - PI
327704B Embout blanc 9010 Percé 50 mm - - PI
327704A Embout blanc 9010 Taraudé 50 mm - - PI
327705B Embout blanc 9010 Percé 50 mm - - PI
327705A Embout alu brut Taraudé 50 mm - - PI
327706 Embout alu brut Paire 48 mm - - PR
327709 Tube inox - 50 mm 2,5 mm 2500 mm PI
327708 Tube alu 9006 - 50 mm 2,5 mm 2500 mm PI
327710 Tube blanc 9010 - 50 mm 2,5 mm 2500 mm PI
327715 Tube inox - 48,3 mm 1,6 mm 2500 mm PI

Bâton Maréchal Inox 316  
et Inox 304 Oblique

Paire Bâton Maréchal Inox.
Fixations comprises + fixations bois 80 mm maxi.

CODE LONGUEUR ENTRAXE DIAMÈTRE UV
327770 1800 mm 1500 mm tube : 38 mm PR
327770F 600 mm 400 mm tube : 32 mm PR
327770H 400 mm 300 mm tube : 32 mm PR
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
INOX

Poignées de Porte Battante -  
Standard et Paires de  
Kits de Fixation

Poignées de porte battante avec support droit ou en biais : 
Tube : Ø 32 mm - Longueur : 350 ou 500 mm - Supports : 
longueur 89 mm - Ø 26 mm - Support incliné à 45° - Ø 26 mm 
- Longueur totale : 89 ou 92 mm - Entraxe supports : 100-250 
ou 250-400 mm suivant le modèle.
Paires de kits de fixation : Pour portes en bois, métal ou alu - 
Fixation traversante ou non - Montage double ou simple - Pour 
support en biais ou droit - Pour profil creux.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
327720 1422 : Poignée inox droite - 350 mm Espace entre les supports : 100 - 250 mm PI
327721 1422 : Poignée inox droite - 500 mm Espace entre les supports : 250 - 400 mm PI
327722 1522 : Poignée inox en biais - 350 mm Espace entre les supports : 100 - 250 mm PI
327723 1522 : Poignée inox en biais - 500 mm Espace entre les supports : 250 - 400 mm PI
320751 Traversante 38-48 mm Pour support Ø 26 - Pour montage double PR
320751A Traversante 48-58 mm Pour support Ø 26 - Pour montage double PR
320753 Fixation non traversante avant du profil Pour support Ø 26 - Pour montage simple PR
327725A Traversante Pour montage double - En biais PR
327725B Traversante Pour montage simple - Avec cache-vis - En biais PR
327725C Fixation non traversante avant du profil Pour montage simple - En biais PR

Poignées Inox Modèles  
22 / 23 / 25

Poignée en Inox mat, qualité N°1.4401 (A4 Aisi 316). 
Poignées à montage percés ou filetés.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
326990 NT.STG 23 filetée Diam. 26 - Entraxe 300 Mm PI
326992 NT.STG 23 filetée Diam. 32 - Entraxe 300 Mm PI
326994 NT.STG 22 filetée Diam. 26 - Entraxe 300 Mm PI
326996 NT.STG 25 filetée Diam. 32 - Entraxe 300 Mm PI
326998 NT.STG 25 filetée Diam. 32 - Entraxe 400 Mm PI

Poignée de Tirage  
Simple face

Poignée fixe inox (Ø 19 mm). 
Rosace inox (Ø 53 mm).
Rosaces sous construction acier zingué.

CODE DIMENSIONS UV
327013 19x300mm PI

Poignée Sur Rosette

Poignée sur rosette en acier 
inoxydable.
Dimensions : 19 x 230 ou 19 x 
330 mm.

CODE DIMENSIONS UV
327012 19 x 230 mm PI
327014 19 x 330 mm PI
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
ALU

Ensemble Poignée en  
Applique Aluminium - DIVA XI

Poignée bâton maréchal en aluminium série Diva X. Tubes Ø35 
mm, longueur : 2 ou 2,5 m (Adaptable sur les modèles X - XI - 
XII - XIV - XX alu et XXI alu). Kits poignées pour tubes Ø35 mm 
comprenant : 2 supports + 2 bouchons. Paire d'écrous de fixa-
tion pour 1 poignée simple : 2 vis TF M8 + 2 écrous à sertir - Per-
çage pour écrous : Ø 11 mm. Fixation traversante pour 1 paire 

de poignées : 2 douilles + 2 vis TF M6 + 2 réduc-
teurs - Perçage pour vis : Ø 6 mm ; pour douilles =  
Ø 8 mm - Pour porte de 32 mm à 81 mm d’épais-
seur.
Fixation traversante pour 1 paire de poignées sur 
porte en verre : 2 douilles + 2 vis TF M6 + 4 ron-
delles + 2 réducteurs - Perçage pour rondelles 
plastique = Ø 16 mm - Pour porte en verre de  
8 mm à 34 mm d’épaisseur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
327640A DS7300-007 Tube aluminium 2 mL Gris alu mat (RAL 9006) PI
327640N DS7300-013 Tube aluminium 2 mL Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327640W DS7300-036 Tube aluminium 2 mL Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327640X DS7300-612 Tube aluminium 2 mL Gris helium brillant PI
327641A DS7400-007 Tube aluminium 2,5 mL Gris alu mat (RAL 9006) PI
327641N DS7400-013 Tube aluminium 2,5 mL Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327641W DS7400-036 Tube aluminium 2,5 mL Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327641X DS7400-612 Tube aluminium 2,5 mL Gris helium brillant PI
327648A DS7328-007 Kit poignée - Gris alu mat (RAL 9006) PI
327648N DS7328-013 Kit poignée - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327648W DS7328-036 Kit poignée - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327648X DS7328-612 Kit poignée - Gris helium brillant PI
327652A DS7304 Paire d’écrous (1 poignée simple) - - PI
327652B DS7305 Fixation (1 paire poignées) - - PI
327652K DS7308 Fixation (1 paire poignées porte verre) - - PI

Ensemble Poignée en Applique 
Aluminium - DIVA X

Poignée bâton maréchal en aluminium série Diva X. Tubes Ø 35 
mm, longueur : 2 ou 2,5 m (Adaptable sur les modèles X - XI - 
XII - XIV - XX alu et XXI alu). Kits poignées pour tubes Ø 35 mm 
comprenant : 2 supports en alu peint, 2 bouchons en alu peint.
Paire d'écrous de fixation pour 1 poignée simple : 2 vis TF M8 + 
2 écrous à sertir - Perçage pour écrous : Ø 11 mm.

Fixation traversante pour 1 paire de poignées : 2 
douilles + 2 vis TF M6 + 2 réducteurs - Perçage 
pour vis : Ø 6 mm ; pour douilles = Ø 8 mm - Pour 
porte de 32 mm à 81 mm d’épaisseur.
Fixation traversante pour 1 paire de poignées sur 
porte en verre : 2 douilles + 2 vis TF M6 + 4 ron-
delles + 2 réducteurs - Perçage pour rondelles 
plastique = Ø 16 mm - Pour porte en verre de 8 
mm à 34 mm d’épaisseur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
327640A DS7300-007 Tube aluminium 2 mL Gris alu mat (RAL 9006) PI
327640N DS7300-013 Tube aluminium 2 mL Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327640W DS7300-036 Tube aluminium 2 mL Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327640X DS7300-612 Tube aluminium 2 mL Gris helium brillant PI
327641A DS7400-007 Tube aluminium 2,5 mL Gris alu mat (RAL 9006) PI
327641N DS7400-013 Tube aluminium 2,5 mL Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327641W DS7400-036 Tube aluminium 2,5 mL Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327641X DS7400-612 Tube aluminium 2,5 mL Gris helium brillant PI
327649A DS7318-007 Kit poignée - Gris alu mat (RAL 9006) PI
327649N DS7318-013 Kit poignée - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327649W DS7318-036 Kit poignée - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327649X DS7318-068 Kit poignée - Gris helium brillant PI
327652A DS7304 Paire d’écrous (1 poignée simple) - - PI
327652B DS7305 Fixation (1 paire poignées) - - PI
327652K DS7308 Fixation (1 paire poignées porte verre) - - PI
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
ALU

Poignée en Applique Aluminium  
pour Porte Battante - DIVA X

Poignée en applique pour porte battante série Diva X.
Tube diamètre : 35 mm.
Hauteur : 500 mm.
Entraxe : de 40 à 428 mm.

CODE FINITION UV
327650A Gris alu mat (RAL 9006) PI
327650B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327650C Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327650D Gris helium brillant PI

Poignées Contre-Coudées  
PG 3020

Poignées contre-coudées PG 3020.
Entraxe : 300 mm.
Finition argent, blanc laqué.
Kits de fixation coordonnés à commander séparément.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
327024 Poignée demi-lune PG 3020 Argent PI
327025 Poignée demi-lune PG 3020 Blanc laqué PI
327027 Sachet de fixation simple pour PG aluminium Alu Inox PI
327028 Sachet de fixation Double pour PG aluminium Alu Inox PI

Poignées Contre-Coudées  
PG 3010

Poignées contre-coudées PG 3010.
Entraxe : 300 mm.
Finition argent, blanc laqué.
Kits de fixation coordonnés à commander séparément.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
327022 Poignée contre-coudée PG 3010 Argent PI
327023 Poignée contre-coudée PG 3010 Blanc laqué PI
327027 Sachet de fixation simple pour PG aluminium Alu Inox PI
327028 Sachet de fixation Double pour PG aluminium Alu Inox PI
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
ALU

Poignées en Applique  
Aluminium - AILERON

Poignées en applique en aluminium brossé de la série Aileron.
Kit de fixation traversante - Vendu à la pièce.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
327615 Poignée Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
327616 Poignée Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327621 Poignée Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327625 Poignée Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
327626N Poignée Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327626W Poignée Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327629 Poignée Hauteur : 400 mm - Entraxe : 300 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
327630 Poignée Hauteur : 400 mm - Entraxe : 300 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
327632 Poignée Hauteur : 400 mm - Entraxe : 300 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
327635 Fixation (1 paire 

poignées)
Longueur tige : 70 mm -  

Epaisseur porte : 38 à 48 mm
- PI

327635A Fixation (1 paire 
poignées)

Longueur tige : 80 mm -  
Epaisseur porte : 48 à 58 mm

- PI

327635B Fixation (1 paire 
poignées)

Longueur tige : 90 mm -  
Epaisseur porte : 58 à 68 mm

- PI

327636 Fixation (1 paire 
poignées porte verre)

Epaisseur porte : 24 mm maximum - PI

Poignées de Tirage Aileron pour  
Porte Aluminium et Verre - ALETA

Paire de poignées en applique pour porte aluminium et verre 
série ALETA. Vendu à la paire.
Pour portes lourdes et grands trafic.

CODE HAUTEUR ENTRAXE FINITION UV
327610B 200 mm 150 mm Brun (RAL 1247) PR
327610G 200 mm 150 mm Gris alu (RAL 9006) PR
327610N 200 mm 150 mm Noir foncé (RAL 9005) PR
327610W 200 mm 150 mm Blanc pur (RAL 9010) PR
327612B 300 mm 200 mm Brun (RAL 1247) PR
327612G 300 mm 200 mm Gris alu (RAL 9006) PR
327612N 300 mm 200 mm Noir foncé (RAL 9005) PR
327612W 300 mm 200 mm Blanc pur (RAL 9010) PR
327613B 400 mm 300 mm Brun (RAL 1247) PR
327613G 400 mm 300 mm Gris alu (RAL 9006) PR
327613N 400 mm 300 mm Noir foncé (RAL 9005) PR
327613W 400 mm 300 mm Blanc pur (RAL 9010) PR
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
ALU

Poignée de Tirage en Applique  
pour Porte Coulissante

Poignée de tirage en applique pour porte coulissante série 
2125. Hauteur : 196 mm - Largeur : 70,5 mm.
Entraxe : 168 mm.
Condamnation en position fermée.

Fixation en applique par vis auto-perceuses ø5 fournies.
Bouchon anti-rayures et bouchon d'étanchéité inclus.
Pointeau amovible pour guidage du perçage.

CODE FINITION UV
327100B Brun (RAL 1247) PI
327100G Gris alu (RAL 9006) PI
327100N Noir foncé (RAL 9005) PI
327100W Blanc pur (RAL 9010) PI

NYLON

Poignée De Porte Battante  
NY.STG 84

Poignée en nylon, demie ronde.
Diamètre : 34 mm. Entraxe de fixation : 200 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
320722 Ny.Stg 84 Filetée blanc 19 PI
320723 Ny.Stg 84 Percée blanc 19 PI
320724 Ny.Stg 84 Filetée gris manhattan 67 PI
320725 Ny.Stg 84 Percée gris manhattan 67 PI
320726 Ny.Stg 84 Filetée noir 16 PI
320727 Ny.Stg 84 Percée noir 16 PI
320728 Ny.Stg 84 Filetée rouge 12 PI
320729 Ny.Stg 84 Percée rouge 12 PI
320760 Ny.Stg 84 Filetée gris foncé 18 PI
320761 Ny.Stg 84 Percée gris foncé 18 PI
320764 Ny.Stg 84 Filetée jaune 22 PI
320765 Ny.Stg 84 Percée jaune 22 PI

Poignée Renforcée NY.STG 91

Poignée en nylon, demie ronde, renforcée d’un noyau acier 
continu en acier anti-corrosif.
Diamètre : Ø 40 mm. Entraxe de fixation : 400 mm.

CODE FINITION UV
320768 noir 16 PI
320769 noir 16 PI
320770 rouge 12 PI
320771 rouge 12 PI



P
o

ig
n

ée
s 

d
e 

p
o

rt
e

13

	➜ Poignées Pour Portes Battantes
NYLON

Poignée Renforcée NY.STG 95

Poignée en nylon, demie ronde, renforcée par un noyau continu 
en acier anti-corrosif.
Diamètre : Ø 34 mm.
Entraxe de fixation : 300 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
320740 Ny.Stg 95 Filetée noir 16 PI
320741 Ny.Stg 95 Percée noir 16 PI
320742 Ny.Stg 95 Filetée blanc 19 PI
320743 Ny.Stg 95 Percée blanc 19 PI
320744 Ny.Stg 95 Filetée gris mahattan 67 PI
320745 Ny.Stg 95 Percée gris manhattan 67 PI
320772 Ny.Stg 95 Filetée rouge 12 PI
320773 Ny.Stg 95 Percée rouge 12 PI

Poignée Renforcée NY.STG 82

Poignée en nylon, renforcée par un noyau continu en acier an-
ti-corrosif.
Diamètre : Ø 34 mm.
Entraxe de fixation : 200 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
320690 Ny.Stg 82 Filetée rouge 12 PI
320691 Ny.Stg 82 Percée rouge 12 PI
320700 Ny.Stg 82 Filetée blanc 19 PI
320701 Ny.Stg 82 Percée blanc 19 PI
320712 Ny.Stg 82 Filetée gris mahattan 67 PI
320713 Ny.Stg 82 Percée gris manhattan 67 PI
320714 Ny.Stg 82 Filetée noir 16 PI
320715 Ny.Stg 82 Percée noir 16 PI

Poignée de Porte Battante  
Standard STG 87

Poignée de porte battante standard en nylon.
Diamètre : 34 mm filetée ou percée.
Avec noyau continu en acier anti-corrosif.
Entraxe : 300 mm.

CODE TYPE FINITION UV
320716 Filetée Blanc (RAL 9016) PI
320717 Percée Blanc (RAL 9016) PI
320718 Filetée Gris Manhattan PI
320719 Percée Gris Manhattan PI
320720 Filetée Noir foncé (RAL 9005) PI
320721 Percée Noir foncé (RAL 9005) PI
320766 Filetée Bleu PI
320767 Percée Bleu PI
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
NYLON

Poignée de Porte Battante  
Standard

Poignée de porte battante standard en nylon STG.83.
Diamètre : 34 mm filetée ou percée.
Avec noyau continu en acier anti-corrosif.
Entraxe : 200 mm.
En nylon - Coloris : Blanc.

CODE TYPE FINITION UV
320710 Filetée Blanc (RAL 9016) PI
320711 Percée Blanc (RAL 9016) PI

Paire de Poignées de Tirage  
pour Porte Battante

Paire de poignées de tirage en nylon NY.75.20128.
Diamètre : 20 mm.
Entraxe : 128 mm.
Fixation par paire avec vis spéciale M8 (perçage Ø 8,5 mm), le 
matériel de fixation complet est compris.

CODE FINITION UV
320299 Gris foncé (RAL 7043) PI
320309 Gris Manhattan PI
320409 Blanc (RAL 9016) PR
320509 Rouge rubis (RAL 3003) PI
320609 Noir foncé (RAL 9005) PI

Paire de Kits de Fixation pour  
Poignée Percée ou Filetée -  
Porte Vitrée - MU 1.4A

Paire de kits de fixation traversante pour poignée percée ou 
filetée.
Pour portes vitrées d'épaisseur 8-18 mm.
Pour supports Ø 31-40 mm.
Perçage : Ø 18 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
320750 Kit de fixation PR

Paire de Kits de Fixation pour  
Poignée Percée -  
Porte en Bois - MU 1.3R

Paire de kit de fixation non traversante par l'avant du profil pour 
poignée percée.
Pour portes en bois.
Livré avec vis spéciale, écrou et rondelle.
Pour supports Ø 31-40 mm.
Perçage : Ø 9,5 mm.
Longueur vis M8 : 23 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
320752 Kit de fixation PR
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	➜ Poignées Pour Portes Battantes
NYLON

Paire de Kits de Fixation pour  
Poignée Filetée - Porte Bois,  
Métal ou PVC - NY.MS 1.2A

Paire de kits de fixation traversante pour poignée filetée.
Avec cache-vis.
Pour portes en bois, métalliques ou en PVC.
Pour supports Ø 31-40 mm.
Perçage : Ø 12,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
320754 Kit de fixation PI

Paire de Kits de Fixation pour  
Poignée Filetée - Porte Vitrée -  
MS 1.5A

Paire de kits de fixation traversante avec cache-vis pour poi-
gnée filetée.
Pour portes vitrées d'épaisseur 8 -18 mm.
Pour supports Ø 31, 34-40 mm.
Perçage : Ø 18 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
320755 Kit de fixation PI

ALUMINIUM, CHROMÉ ET FER

Poignée de Tirage  
Tubulaire 466

Poignée de tirage 466.
Modèle droit en chrome.

CODE DÉSIGNATION UV
327053 Poignée Tubulaire 466 CRIV PI

Poignée de Tirage  
Torsadée 1226

Poignée de tirage torsadée en fer.
Largeur : 10 mm.
Finition patiné cémenté.

CODE LONGUEUR UV
327906 140 mm PI
327907 160 mm PI
327908 180 mm PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR PLAQUES

Béquilles sur Sous-Plaque  
et Paire de Plaques Inox 304

Béquilles sur sous-plaque et paire de plaques vendue séparé-
ment.
Épaisseur de porte : 35 à 60 mm.
Plaque : 218 x 40 mm.
Carré : 7 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm.
Perçage bec de cane, clé L, clé I ou à condamnation.
Avec ressort de rappel.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
326969A NOEMIE VIF Plaque : 218 x 40 mm - Entraxe : 70/195 mm PI
326969B ROMY VAGUE Plaque : 218 x 40 mm - Entraxe : 70/195 mm PI
326969C KARINA EN U Plaque : 218 x 40 mm - Entraxe : 90/195 mm PI
326969D CHANTAL Plaque : 220 x 40 mm - Entraxe : 70/195 mm PI
326969K Plaque Bec de Cane - PI
326969L Plaque à clé L - PI
326969M Plaque à clé I - PI
326969N Plaque à condt. sans voyant - PI
326969P Plaque à condt. avec voyant - PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR PLAQUES

Ensemble sur plaque LINOX 
492/493/494/6327

Béquille et plaque solidarisées avec ressort de rappel. Fixations 
invisibles des 2 côtés. Plaque coins arrondis à clipper sous la 
plaque acier. Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm. Double bé-
quille et grande plaque avec ressort de rappel béquille. Livré 
avec vis de fixation (4 vis inox agglo) et carré de 7 mm. 492 
: Poignée coudée. 493 : Poignée à angle vif. 494 : Poignée 
vague.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
326960A Ensemble LINOX 492 / 6327 Bec de Cane PI
326960B Ensemble LINOX 492 / 6327 Clé L PI
326960C Ensemble LINOX 492 / 6327 Clé I PI
326960D Ensemble LINOX 492 / 6327 A condamnation PI
326960E Ensemble LINOX 492 / 6327 A condamnation avec voyant PI
326961A Ensemble LINOX 493 / 6327 Bec de Cane PI
326961B Ensemble LINOX 493 / 6327 Clé L PI
326961C Ensemble LINOX 493 / 6327 Clé I PI
326961D Ensemble LINOX 493 / 6327 A condamnation PI
326961E Ensemble LINOX 493 / 6327 A condamnation avec voyant PI
326962A Ensemble LINOX 494 / 6327 Bec de Cane PI
326962B Ensemble LINOX 494 / 6327 Clé L PI
326962C Ensemble LINOX 494 / 6327 Clé I PI
326962D Ensemble LINOX 494 / 6327 A condamnation PI
326962E Ensemble LINOX 494 / 6327 A condamnation avec voyant PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR PLAQUES

Ensembles Inox - Béquilles,  
Rosaces et Plaques

Ensembles de béquilles, plaques et rosaces pour portes en 
inox. 
Béquilles doubles arrondies à fixation par vis pointeau : Dia-
mètre : 20 mm - Largeur poignée : 60 mm - Longueur : 130 ou 
140 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm - Épaisseur de porte :  
38 à 57 mm.

Paire de rosaces rondes avec ressort de rappel : avec trou de 
clé, trou pour cylindre profilé ou condamnation avec voyant - 
Diamètre : 55 mm - Épaisseur : 10 mm.
Paire de rosaces ovales : avec trou pour cylindre profilé - Di-
mensions (Hauteur x Largeur) : 68 x 30 mm - Épaisseur :  
10 mm.
Paire de plaques courtes avec ressort de rappel : avec trou de 
clé, trou pour cylindre profilé ou condamnation avec voyant - 
Dimensions (Hauteur x Largeur) : 165 x 48 mm - Épaisseur : 
10 mm.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
326980 Béquille double courbée NT83 - PI
326981 Béquille double droite NT93 - PI
326982 Sous-rosace ronde Bec de cane - Avec ressort de rappel PI
326983 Rosace ronde Trou de clé TDC PI
326984 Rosace ronde Cylindre profilé CYPR PI
326985 Rosace ronde Condamnation avec voyant WC PI
326986 Sous-rosace ovale Bec de cane PI
326987 Rosace ovale Cylindre profilé CYPR PI
326979A Plaque Trou de clé TDC - Avec ressort de rappel PR
326979B Plaque Cylindre profilé CYPR - Avec ressort de rappel PR
326979C Plaque Condamnation avec voyant WC - Avec ressort de rappel PR
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES

Paire de béquille et rosaces -  
ELSA

Béquilles en INOX par paire avec ressort de rappel. 
2 vis de reliure. 8 vis bois : 4 mm x 20 mm. 
Emballage individuel. Vis de blocage inox. 
Clé de serrage / chaque béquille. 
Rosace inox 304 diam 52 mm. 
Carré acier : 7 mm x 120 mm. 
Des paires de rosaces clé de I, de L, à condamnation avec ou 
sans voyant de diamètre 53 mm sont aussi disponibles. 
Finition : Inox 304.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
326970A Paire de béquilles sur rosaces 170 PI
326970B Paire de béquilles sur rosaces 171 PI
326970C Paire de béquilles sur rosaces 173 PI
326970D Paire de béquilles sur rosaces 172 PI
326970K Paire de rosaces - rosace clé L 245 PR
326970L Paire de rosaces - rosace clé l 174 PR
326970M Rosaces - à condamnation sans voyant 434 PR
326970N Rosaces - à condamnation avec voyant 175 PR
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES

Ensemble sur Rosace  
LC1 / LC2 / LC3 / LC4

Ensemble sur rosace LC1 / LC2 / LC3 / LC4.
Béquille sur rosace à ressort solidaire.
Tube béquille : Ø 19 mm.
Rosace Ø 53 mm et 9 mm d'épaisseur avec ressort de rappel.
Entraxe de fixation : 38 mm.
Carré : 7 mm.
En inox brossé.

CODE DÉSIGNATION UV
326971A Ensemble LC1 - Poignée vague PI
326971B Ensemble LC2 - Poignée coudée PI
326971C Ensemble LC3 - Poignée à angle vif PI
326971D Ensemble LC4 - Poignée à angle arrondie PI
326971K Jeu de 2 rosaces 6420 - Clé L PI
326971L Jeu de 2 rosaces 6420 - Clé I PI
326971M Jeu de 2 rosaces 6420 - A condamnation PI
326971N Jeu de 2 rosaces 6420 - A condamnation + voyant PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES

Ensemble sur Rosace LINOX  
491 / 492 / 493 / 494 / 6450

Ensemble sur rosace LINOX 491 / 492 / 493 / 494 / 6450
Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel.
Rosace Ø 52 mm et axe : 50 mm.
Entraxe de fixation : 38 mm.
En inox ou inox brossé.
Livré avec carré de 7 mm et vis.

CODE DÉSIGNATION UV
326972A Ensemble LINOX 491 / 6450 - Poignée à angle arrondi PI
326972B Ensemble LINOX 492 / 6450 - Poignée coudée PI
326972C Ensemble LINOX 493 / 6450 - Poignée à angle vif PI
326972D Ensemble LINOX 494 / 6450 - Poignée vague PI
326973A Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - Clé L PI
326973B Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - Clé I PI
326973C Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - A condamnation PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES

Ensemble Inox Monobloc  
avec Ressort de Rappel -  
Ligne EST

Ensembles béquilles doubles / sous-rosaces.
Fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis 
traversantes (fournies).
Pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm.

Diamètre béquille : 20 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.
Rosace ronde à bec de cane.
Diamètre : 53,5 mm
Épaisseur : 8 mm.
Paire de rosaces rondes : Perçages trou de clé, cylindre profilé 
ou à condamnation avec voyant WC.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
326973W Ensemble béquille +  

sous-rosace ronde - 21
Poignée à angle arrondi Longueur x Largeur : 140 x 53 mm 

- Diamètre : 20 mm
PI

326974 Ensemble béquille +  
sous-rosace ronde - 41

Poignée coudée Longueur x Largeur : 140 x 60 mm 
- Diamètre : 20 mm

PI

326974A Ensemble béquille +  
sous-rosace ronde - 51 

Poignée à angle vif Longueur x Largeur : 140 x 53 mm 
- Diamètre : 20 mm 

PI

326974B Rosace ronde Trou de clé TDC Diamètre : 53,5 mm -  
Épaisseur : 8 mm

PI

326974C Rosace ronde Cylindre profilé CYPR Diamètre : 53,5 mm -  
Épaisseur : 8 mm

PI

326974D Rosace ronde Condamnation avec voyant WC Diamètre : 53,5 mm -  
Épaisseur : 8 mm

PI

Ensemble Trondheim sur Rosace 
E1430Z/42K/42KS inox

Ensemble Trondheim en inox sur rosaces pour portes inté-
rieures.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certi-
fiée selon DIN EN 1906.
Ressorts de rappel à double sens.
Percage : Clé L, clé I ou à condamnation.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle).
Diamètre rosace : 52 mm.
Finition F69 inox mat.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316229C Clé L 35-45 mm PI
316229D Clé I 35-45 mm PI
316229E Condamnation 40-45 mm PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES

Ensemble Amsterdam sur Rosace 
E1400Z/42K/42KS Inox  

Ensemble Amsterdam en inox 
sur rosaces, pour portes in-
térieures. Garniture pour bâti-
ments publics à fréquentation 
élevée certifiée selon DIN EN 
1906. Ressorts de rappel à 
double sens. Perçage : Clé L, 
clé I ou à condamnation.
Carré à montage rapide avec 
carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle). Diamètre rosace : 
52 mm. Finition F69 inox mat.

CODE TYPE ÉPAISSEUR 
DE PORTE

UV

316229 Clé L 35-45 mm PI
316229A Clé I 35-45 mm PI
316229B Condamnation 40-45 mm PI

Ensemble Pomerol First

Modéle tout particulièrement 
préconisé pour les fabricants 
de portes alu ou bois : Mon-
tage des rosaces en usine, 
béquilles séparées - Gain de 
place pour le stockage des 
portes.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963 Carré de 7 mm PI

Ensemble Pomerol Ovale

Ensemble inox sur rosace ovale, composé d'une béquille à 
section ronde en angle vif avec ressort de rappel, et d'une ro-
sace ovale dont la sous-construction est en métal galvanisé.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963A Carré de 7 mm PI

Rosaces Ovales Inox

Rosaces inox pour béquilles sur rosaces ovales. Ces rosaces 
sont clipsées sur une sous-construction en métal galvanisé.

CODE FINITION UV
326964A Brossé mat PI

Ensemble Loupiac Inox

Poignée de porte inox à section ronde légèrement incurvée 
avec ressort de rappel, sur rosace ronde. Carré de 7 mm et 
visserie fournis pour portes de 40 mm d'épaisseur.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963B Carré de 7 mm PI

Ensemble Vénus Inox

Béquille décorative en inox massif aux formes arrondies, avec 
ressort de rappel sur rosace ronde également en fonte inox 
massif.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963C Carré de 7 mm PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES

Ensemble St Émilion Inox

Poignée en inox aux courbes arrondies avec ressort de rappel 
sur rosace ronde. Carré de 7 mm et visserie fournis pour portes 
de 40 mm d'épaisseur.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963D Carré de 7 mm PI

Ensemble PESSAC Inox

Poignée inox à section ovale avec ressort de rappel sur rosace 
ronde. Carré de 7 mm et visserie fournis pour portes de 40 mm 
d'épaisseur.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963E Carré de 7 mm PI

Ensemble Léognan Inox

Poignée de porte cintrée en inox, avec ressort de rappel, sur 
rosace ronde. Carré de 7 mm et visserie fournis pour portes de 
40 mm  d'épaisseur.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963F Carré de 7 mm PI

Ensemble St Estèphe Inox

Poignée décorative en inox à section tubulaire D.18 droite, avec 
ressort sur rosace ronde. Carré de 7 mm et visserie fournis 
pour portes de 40 mm d'épaisseur.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963G Carré de 7 mm PI

Rosace Ronde Inox

Rosace ronde en Inox 304 brossé mat.
Diamètre : 53 mm.
Hauteur : 8 mm.

CODE FINITION UV
326964 Brossé mat PI

Ensemble Mercure Inox

Béquille décorative en inox massif aux formes arrondies, avec 
ressort de rappel sur rosace ronde également en fonte inox 
massif.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326963H Carré de 7 mm PI
326964B Rosace Clé I PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES

Rosaces Rondes J-RoX -  
Modèle 61 / 62 / 63 / 64

Idéale pour les bâtiments neufs, portes intérieures. Disponible 
en double béquille ou poignée de tirage fixe. Entraxe de fixation :  
38 mm. Pour serrure axe à 50 mm. Carré de 7 mm. Diamètre 
de rosace : 53 mm. Épaisseur de rosace : 6 mm. Fixation tra-
versante par vis bouchon antirotation. Fourni avec vis M4 pour 
porte de 40 mm d'épaisseur et vis sécable pour porte jusqu'à 
55 mm d'épaisseur. Fonctions disponibles : Rosace aveugle, 
Rosace pour cylindre à Profil Européen, Rosace à voyant de 
condamnation, Rosace à bouton de condamnation.

CODE CARACTÉRISTIQUES MODÈLE UV
326972O en L 61 PI
326972P en U 62 PI
326972Q angle vif 63 PI
326972R en vague 64 PI

Poignées J-RoX :  
Jeux de Rosaces Rondes

Rosaces rondes fines épaisseur 6 mm. Disponibles : aveugle, 
pour cylindre Profil Européen ou à voyant de condamnation.

CODE MODÈLE UV
326972T Clé - Cylindre Profil Européen PI
326972U Voyant à condamnation PI
326972V Aveugle PI

SUR ROSACE ADHÉSIVE

Béquilles et Rosaces Adhésives 
Amsterdam / Trondheim

Ensemble sur rosace adhésive pour portes intérieures d'épais-
seur 35-45 mm. Béquille Amsterdam ou Trondheim au choix.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle). Perçage : Clé L, clé I ou à condamnation.
Finition F69 inox mat.

CODE DÉSIGNATION TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316229S Béquille Amsterdam Poignée à angle vif 35-45 mm PI
316229R Béquille Trondheim Poignée courbée 35-45 mm PI
316229T Rosace Clé L - PI
316229U Rosace Clé I - PI
316229V Rosace Condamnation - PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES PMR

Ensemble sur Rosace  
LINOX 492 XL 175 / 6450

Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel. Modèles de bé-
quille rallongées pour chantiers de type ERP. Rosace Ø 52 mm. 
Entraxe de fixation : 38 mm. Livré avec carré de 7 mm et vis.
En inox ou inox brossé.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
326972F Ensemble LINOX 492 XL / 6327 Inox brossé PI
326973A Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - Clé L Inox PI
326973B Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - Clé I Inox PI
326973C Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - A condamnation Inox PI

Ensemble sur Rosace  
LINOX 492XXL 320 / 6450

Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel. Modèles de bé-
quille rallongées pour chantiers de type ERP. Rosace Ø 52 mm. 
Entraxe de fixation : 38 mm. En inox. Livré avec carré de 8 mm 
et vis.

CODE DÉSIGNATION UV
326972H Ensemble LINOX 492 XXL 320 / 6327 PI
326973A Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - Clé L PI
326973B Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - Clé I PI
326973C Jeu de 2 rosaces LINOX 6420 I - A condamnation PI

Béquilles Doubles EST.ZG 41  
Série Hopital/Handicapé

Ensemble complet avec rosaces béquilles solidaires des bé-
quilles, munie d'un ressort de rappel sous le corps de la rosace.
Modèle spécial répondant aux nouvelles règlementations 
concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ou per-
sonnes à mobilité réduite. Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm.
Diamètre béquilles : 19 mm.

CODE LONGUEUR UV
326973S 260 mm PI
326973T 320 mm PI
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	➜ Ensembles de Porte Inox
SUR ROSACES PMR

Paire de Poignées  
sur Rosaces “HANDI”

Ensemble “Handicap”.
Inox 304 garanti anti corrosion.

CODE LONGUEUR UV
326970W 300 mm PI

Rosace Ronde J-RoX -  
Modèle 62 Accessibilité

Béquille répondant aux exigences normatives sur l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. Disponible en double béquille.
Longueur : 320 mm. Guidage d’extrémité de béquille solidaire 
de la béquille. Ensemble en acier inoxydable AISI 304. En-
semble solidarisé avec ressort de soutien. Épaisseur de rosace 
et de capot : 6 mm. Carré de 7 mm. Entraxes de fixation :  
Ensembles solidarisés : 38 mm - Rosaces de fonction : vis à 
bois ou 38 mm - Guidage béquille : 6 vis-bouchons M4 ou 6 
vis bois.Verrouillage du carré par vis pression. Fixation traver-
sante par vis M4 et bouchon anti-rotation. Livré en standard 
pour porte de 38 à 55 mm d’épaisseur. Fonctions disponibles : 
rosace aveugle, rosace pour cylindre Profil Européen, rosace à 
voyant/bouton de condamnation.

`

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
326972S Rosace ronde  J-RoX 62 Accessibilité PI

POIGNÉES DE FENÊTRE

Béquilles “VIF” pour Fenêtres  
Oscillo Battantes

Ensemble Béquilles sur rosace ovale. Pour fenêtre oscil-
lo-battantes. 3 positions. En inox 304 - garanti anti-corrosion. 
Saillie : 75 mm - Rosace étroite : 65 x 34 x 14 mm - Carré :  
7 x 75 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
326968K Béquille seule "VIF" sur rosace ovale réf : 749 PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR PLAQUES

Ensemble RIV-JUNIOR

Ensemble RIV-JUNIOR pour porte d’épaisseur 38-43 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.

Entraxe de fixation : 165 ou 195 mm. Anodisé champagne ou 
argent. Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE FINITION UV
314140 Bec de Cane Fixation : 165 mm Anodisé Champagne PI
314141 Clé L Fixation : 165 mm Anodisé Champagne PI
314142 Clé I Fixation : 165 mm Anodisé Champagne PI
314144 Condamnation Fixation : 165 mm Anodisé Champagne PI
314147 Condamnation avec voyant Fixation : 165 mm Anodisé Champagne PI
314520 Bec de Cane Fixation : 165 mm Anodisé Argent PI
314521 Clé L Fixation : 165 mm Anodisé Argent PI
314522 Clé I Fixation : 195 mm Anodisé Argent PI
314523 Condamnation Fixation : 165 mm Anodisé Argent PI

Ensemble sur Plaque  
BUDGET 4069/6318

Ensemble sur plaque solidarisé BUDGET 4069/6318 pour 
porte d'épaisseur 40 mm. Coins arrondis. Entraxe de fixation : 
195 mm.  Distance béquille-perçage : 70 mm. Finition argent. 
Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
314486A Bec de Cane PI
314486B Clé L PI
314486C Clé I PI
314486D Condamnation PI

Ensemble sur Plaque LOGIO

Ensemble sur plaque solidarisé. Double béquille et petite 
plaque. Epaisseur de porte : 40 mm. Serrure : 70 mm.
Livré avec vis de fixation et carré de 7 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE FINITION UV
316280A Bec de Cane 165 mm Argent PI
316280B Clé L 165 mm Argent PI
316280C Clé I 165 mm Argent PI
316280D A condamnation 165 mm Argent PI
316275A Bec de Cane 195 mm Argent PI
316275B Clé L 195 mm Argent PI
316275C Clé I 195 mm Argent PI
316275D A condamnation 195 mm Argent PI
316282A Bec de Cane 165 mm Anodinox PI
316282B Clé L 165 mm Anodinox PI
316282C Clé I 165 mm Anodinox PI
316282D A condamnation 165 mm Anodinox PI
316277A Bec de Cane 195 mm Anodinox PI
316277B Clé L 195 mm Anodinox PI
316277C Clé I 195 mm Anodinox PI
316277D A condamnation 195 mm Anodinox PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR PLAQUES

Ensemble San Diego sur Plaque Courte 
1191/347 Aluminium

Ensemble San Diego monobloc en aluminium sur plaque courte 
pour portes intérieures. Plaques : piliers de fixation côté exté-
rieur, sans côté intérieur. Sans perçage (bec de cane) ou avec : 
Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation. Distance perçage : 70 mm.
Carré plein de 7 mm. Entraxe : 165 mm.
Finition F1 alu argent ou F2 alu champagne.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
314480A Bec de cane 40-46 mm F2 Champagne PI
314480B Clé L 40-46 mm F2 Champagne PI
314480C Clé I 40-46 mm F2 Champagne PI
314480D Condamnation 40 mm F2 Champagne PI
314480K Bec de cane 40-46 mm F1 alu argent PI
314480L Clé L 40-46 mm F1 alu argent PI
314480M Clé I 40-46 mm F1 alu argent PI
314480N Condamnation 40 mm F1 alu argent PI

Ensemble San Diego sur Plaque Courte 
1191/347 Aluminium

Ensemble monobloc en aluminium sur plaque courte pour 
portes intérieures. Avec perçage : Clé L, clé I (PZ) ou à condam-
nation. Ou sans perçage (bec de cane). Carré plein de 7 mm.
Distance de perçage (béquille-clé) : 70 mm.
Entraxe de fixation : 165 mm. Finition F9714M noir mat.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
314481A Bec de cane 40-46 mm PI
314481B Clé L 40-46 mm PI
314481C Clé I 40-46 mm PI
314481D Condamnation 40 mm PI

Ensemble Roissy sur Plaque Courte 
1941/347 Aluminium

Ensemble monobloc Roissy en aluminium sur plaque courte 
pour portes intérieures. Plaques : piliers de fixation côté exté-
rieur, sans côté intérieur. Perçage : clé I (PZ), clé L, condam-
nation ou sans perçage (bec de cane). Entraxe de fixation :  
165 mm. Distance de perçage : 70 mm. Carré plein de 7 mm.
Finition : F9010 blanc pur.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
314483K Bec de cane 40-46 mm PI
314483L Clé L 40-46 mm PI
314483M Clé I 40-46 mm PI
314483N Condamnation 40 mm PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR PLAQUES

Ensemble RIVIERA

Ensemble RIVIERA 90 pour porte d'épaisseur 38-43 mm. En-
traxe de fixation : 195 mm. Suivant modèle béquille rehaussée. 

Peut être avec palière. Finition anodisé champagne ou argent. 
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
314115 Bec de Cane Anodisé Champagne PI
314115A Clé L Anodisé Champagne PI
314116 Clé I Anodisé Champagne PI
314117 Condamnation Anodisé Champagne PI
314118 Condamnation avec voyant Anodisé Champagne PI
314120D Palière à Clé I - Sens : Droite Anodisé Champagne PI
314120G Palière à Clé I - Sens : Gauche Anodisé Champagne PI
314121 Clé I - 2 Béquilles Rehaussées Anodisé Champagne PI
314122 Clé I - 1 Béquille Rehaussée Anodisé Champagne PI
314494 Bec de Cane Anodisé Argent PI
314495 Clé L Anodisé Argent PI
314496 Clé I Anodisé Argent PI
314497 Condamnation Anodisé Argent PI
314499D Palière à Clé I - Sens : Droite Anodisé Argent PI
314499G Palière à Clé I - Sens : Gauche Anodisé Argent PI

Ensemble GOLF

Ensemble GOLF pour une porte d’épaisseur 38-43 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm.
Distance béquille - perçage : 70 mm.
Finition anodisé argent.
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
314525 Bec de Cane PI
314526 Clé L PI
314527 Clé I PI
314528 Condamnation PI

Ensemble BERCY

Ensemble BERCY pour porte d'épaisseur 38-43 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm. Distance béquille perçage :  
70 mm. Finition anodisé argent. Fourni avec tige carrée de  
7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
314580 Bec de Cane PI
314581 Clé L PI
314582 Clé I PI
314583 Condamnation PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR PLAQUES

Ensemble ORCA

Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation. Pour épais-
seur de porte 38 à 43 mm. Entraxe de fixation : 195 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
314551 053891 Ensemble sur plaque Bec de Cane Anodisé Argent PI
314551A 053894 Ensemble sur plaque Clé L Anodisé Argent PI
314551B 053905 Ensemble Clé I Anodisé Argent PI
314551C 053916 Ensemble à condamnation Anodisé Argent PI
314551D 053924 Ensemble à condamnation avec voyant Anodisé Argent PI
314551E 053948 Ensemble palière à Clé I - Sens : Droite Anodisé Argent PI
314552 053892 Ensemble sur plaque Bec de Cane Anodisé Champagne PI
314552A 053895 Ensemble sur plaque Clé L Anodisé Champagne PI
314552B 053906 Ensemble Clé I Anodisé Champagne PI
314552C 053917 Ensemble à condamnation Anodisé Champagne PI
314552D 053925 Ensemble à condamnation avec voyant Anodisé Champagne PI
314552E 053950 Ensemble palière à Clé I - Sens : Droite Anodisé Champagne PI

Ensemble sur Plaque KAZA

Ensemble sur plaque solidarisé.
Double béquille.
Entraxe : 70 mm.
Epaisseur de porte : 40 mm.
Finition : Argent.
Livré avec vis de fixation et carré de 7 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE UV
316285A Bec de Cane - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316285B 204120 Clé L - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316285C 204121 Clé I - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316285D 204122 A condamnation - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316287A 204103 Bec de Cane - Grande plaque Fixation : 195 mm PI
316287C 204105 Clé I - Grande plaque Fixation : 195 mm PI
316287H 204109 Clé I - Grande plaque - Poignée tirage côté ext. Fixation : 195 mm PI

Ensemble Sur Plaque  
Stockholm 1140/300M

Garniture complète en aluminium anodisé sur plaque fondue 
pour porte intérieure ligne Stockholm.
Entraxe de fixation 195 mm. 
Carré à montage rapide.
Finition : Argent F1.

CODE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316240A Ensemble Bdc 38-47 mm PI
316240B Ensemble Clé L 38-47 mm PI
316240C Ensemble Clé I 38-47 mm PI
316240D Ensemble Cdt 40 mm PI
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Ensemble Sur Plaque  
Marseille 1138/300M

Garniture complète en aluminium anodisé sur plaque fondue 
pour porte intérieure ligne Marseille. Entraxe de fixation 195 
mm.  Carré à montage rapide. Finition : Argent F1.

CODE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316230A Ensemble Bdc 38-47 mm PI
316230B Ensemble Clé L 38-47 mm PI
316230C Ensemble Clé I 38-47 mm PI
316230D Ensemble Cdt 40 mm PI

Ensemble Tôkyô sur Plaque  
Courte 1710/318KN Aluminium

Ensemble Tôkyô en aluminium sur plaque courte pour portes 
intérieures. Garniture pour bâtiments publics à fréquentation 
élevée certifiée selon DIN EN 1906. Plaques : piliers de fixation 
côté extérieur, sans côté intérieur. Sans perçage (bec de cane) 
ou avec : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation. Carré à montage 
rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).
Entraxe de fixation : 165 mm.Distance de perçage (béquille - 
perçage) : 70 mm. Finition : F1 argent.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316225 Bec de cane 38-42 mm PI
316225A Clé L 38-42 mm PI
316225B Clé I 38-42 mm PI
316225C Condamnation 40 mm PI

Ensemble Tôkyô sur Plaque Longue 
1710/300M Menuiserie Bois

Ensemble Tôkyô en aluminium sur plaque longue pour portes 
intérieures en bois. Garniture pour bâtiments publics à fréquen-
tation élevée certifiée selon DIN EN 1906. Plaques : piliers de 
fixation côté extérieur, sans côté intérieur. Sans perçage (bec 
de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) avec ou sans réhausse ou 
à condamnation. Carré à montage rapide avec carré plein de 
7 mm (poignées mâle/femelle). Entraxe de fixation : 195 mm.
Distance de perçage (béquille – perçage) : 70 mm.
Finition : F1 argent ou F2 champagne.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
316220 Bec de cane 38-47 mm F1 argent PI
316220A Clé L 38-47 mm F1 argent PI
316220B Clé I 38-42 mm F1 argent PI
316220C Condamnation 40 mm F1 argent PI
314125 Clé I 43-47 mm F2 Champagne PI
314125A Clé I - 1 réhausse 43-47 mm F2 Champagne PI
314125B Clé I - 2 réhausses 38-47 mm F2 Champagne PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
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Ensemble New York sur Plaque Courte 
1810/318KN Aluminium

Ensemble New York en aluminium sur plaque courte pour 
portes intérieures.
Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur. 
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certi-
fiée selon DIN EN 1906.
Sans perçage (bec de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) ou à 
condamnation.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle).
Finition F1 argent ou F9 aspect inox.
Entraxe de fixation : 165 mm

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
316226 Bec de cane 38-47 mm F1 argent PI
316226A Clé L 38-47 mm F1 argent PI
316226B Clé I 38-47 mm F1 argent PI
316226C Condamnation 38-47 mm F1 argent PI
316228D Bec de cane 38-47 mm F9 aspect inox PI
316228E Clé L 38-47 mm F9 aspect inox PI
316228F Clé I 38-47 mm F9 aspect inox PI
316228G Condamnation 40 mm F9 aspect inox PI

Ensemble New York sur Plaque Longue 
1810/300M Aluminium

Ensemble New York en aluminium sur plaque longue pour 
portes intérieures.
Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certi-
fiée selon DIN EN 1906.
Sans perçage (bec de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) ou à 
condamnation.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle).
Entraxe de fixation : 195 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Finition F1 alu argent ou F9 aspect inox.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
316227 Bec de cane 38-47 mm F1 alu argent PI
316227A Clé L 38-47 mm F1 alu argent PI
316227B Clé I 38-47 mm F1 alu argent PI
316227C Condamnation 40 mm F1 alu argent PI
316228 Bec de cane 38 - 47 mm F9 aspect inox PI
316228A Clé L 38 - 47 mm F9 aspect inox PI
316228B Clé I 38 - 47 mm F9 aspect inox PI
316228M Clé I 48-57 mm F9 aspect inox PI
316228C Condamnation 40 mm F9 aspect inox PI
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Ensemble Verona sur Plaque  
Longue 1510/300M Aluminium

Ensemble Verona en aluminium sur plaque longue pour portes 
intérieures. Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté 
intérieur. Sans perçage (bec de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) 
ou à condamnation. Distance perçage : 70 mm.
Carré plein de 7 mm. Entraxe 195 mm. Finition F1 alu argent.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
314565 Bec de cane 38-47 mm PI
314566 Clé L 38-47 mm PI
314567 Clé I 38-47 mm PI
314568 Condamnation 40 mm PI

Ensemble Cortina sur Plaque  
Longue 195F/300M Aluminium

Ensemble monobloc Cortina en aluminium sur plaque longue 
pour portes intérieures. Plaques : piliers de fixation côté exté-
rieur, sans côté intérieur. Perçage : clé I (PZ), clé L, condam-
nation ou sans perçage (bec de cane). Entraxe de fixation :  
195 mm. Distance de perçage : 70 mm. Carré plein de 7 mm.
Finition : F1 argent ou F9010 blanc pur.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
314553 Bec de cane 38-47 mm F1 argent PI
314554 Clé L 38-47 mm F1 argent PI
314555 Clé I 38-47 mm F1 argent PI
314556 Condamnation 40 mm F1 argent PI
314574B Clé L 38-47 mm F9010 blanc pur PI
314574C Clé I 38-47 mm F9010 blanc pur PI
314574D Condamnation 40 mm F9010 blanc pur PI

Ensemble Arles sur Plaque  
Longue 197L/300M Aluminium

Ensemble monobloc Arles en aluminium sur plaque longue pour 
portes intérieures. Plaques : piliers de fixation côté extérieur, 
sans côté intérieur. Perçage : clé I (PZ), clé L, condamnation 
ou sans perçage (bec de cane). Entraxe de fixation : 195 mm.
Distance de perçage (béquille - perçage) : 70 mm.
Carré plein de 7 mm. Finition : F9 aspect inox.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316222A Bec de cane 38-47 mm PI
316222B Clé L 38-47 mm PI
316222C Clé L 38-47 mm PI
316222D Condamnation 40 mm PI
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Ensemble sur Plaque  
RIV-ANGERS

Ensemble sur plaque RIV-ANGERS pour porte d'épaisseur  
40 mm. Entraxe de fixation : 165 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Livré avec vis de fixation et carré de 7 mm.
Finition chromé miroir.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
316310 Bec de Cane PI
316311 Clé L PI
316312 Clé I PI
316314 Condamnation PI
316317 Condamnation avec voyant PI

Ensemble sur Plaque  
RIV-JUNIOR 4065 / 6313

Ensemble sur plaque RIV-JUNIOR pour porte d’épaisseur  
40 mm. Entraxe de fixation : 165 mm. 
Distance béquille-perçage : 70 mm. Finition chromé miroir. 
Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
316330 Bec de Cane PI
316331 Clé L PI
316332 Clé I PI
316334 Condamnation PI
316337 Condamnation avec voyant PI

Ensemble sur Plaque  
RIV-BLOC 1312/6312

Ensemble sur plaque RIV-BLOC 1312/6312 pour porte d'épais-
seur 40 mm. Entraxe de fixation : 195 mm. 
Distance de perçage : 70 mm. Finition chromé miroir. Livré avec 
carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
316360 Bec de Cane PI
316361 Clé L PI
316362 Clé I PI
316364 Condamnation PI
316367 Condamnation avec voyant PI

Ensemble sur Plaque  
RIV-BLOC à Palière  
P536/1312/6312

Ensemble sur plaque RIV-BLOC 
à palière pour porte d'épaisseur 
40 mm. Entraxe de fixation :  
195 mm. Distance béquille-per-
çage : 70 mm.
Perçage : clé I.
Finition chromé miroir.

CODE SENS UV
316389 Palière Gauche PI
316389A Palière Droite PI
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Ensemble sur Plaque  
RIV-BLOC avec Béquille  
Réhaussée / Réduite

Ensemble sur plaque RIV-BLOC pour porte d'épaisseur 40 mm.
Avec béquille réhaussée ou saillie réduite.
Entraxe de fixation : 195 mm.
Finition chromé miroir.
Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
316382 Clé I - 1 Béquille en réhausse côté extérieur PI
316385 Clé I - 1 Béquille à saillie réduite côté extérieur PI

Ensemble sur Plaque SLIM

Ensemble sur plaque SLIM - Finition : chrome satin. Fabriqué 
en France.

CODE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
314483U Ensemble Bdc 165MM PI
314483W Ensemble Clé L 165MM PI
314483X Ensemble Clé I 165MM PI
314483Y Ensemble Cdt 165MM PI
314483Z Ensemble Clé I 195MM PI
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Ensemble sur Plaque JAZZ

Ensemble sur plaque JAZZ pour porte d'épaisseur 40 mm.
A palière ou à béquille.
Finition chromé velours ou chromé miroir.

CODE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE FINITION UV
316175 A béquille - Bec de Cane Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé velours PI
316176 A béquille - Clé L Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé velours PI
316177 Ensemble sur plaque Clé I Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé velours PI
316178 A béquille - condamnation Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé velours PI
316179 Palière à Clé I - Sens : Droite Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé velours PI
316185 A béquille - Bec de Cane Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé velours PI
316186 A béquille - Clé L Serrure : 70/72 mm - Fixation : 195 mm Chromé velours PI
316187 A béquille - Clé I Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé velours PI
316187A A béquille - condamnation Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé velours PI
316188 Palière à Clé I - Sens : Droite Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé velours PI
316170 A béquille - Bec de Cane Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé miroir PI
316171 A béquille - Clé L Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé miroir PI
316172 A béquille - Clé I Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé miroir PI
316173 A béquille - condamnation Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé miroir PI
316174 A Palière - Clé I - Réversible Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm Chromé miroir PI
316180 A béquille - Bec de Cane Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé miroir PI
316181 A béquille - Clé L Serrure : 70/72 mm - Fixation : 195 mm Chromé miroir PI
316182 A béquille - Clé I Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé miroir PI
316183 A béquille - condamnation Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé miroir PI
316184 Palière à Clé I - Sens : Droite Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm Chromé miroir PI

Ensemble sur Plaque OPERA

Ensemble sur plaque OPERA.
Entraxe de fixation : 195 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Avec béquille ou palière.
Finition chromé velours.
Livré avec un carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316189 A béquille - Bec de Cane 40 mm PI
316190 A béquille - Clé L 38 à 43 mm PI
316191 A béquille - Clé I 38 à 43 mm PI
316192 A béquille - condamnation 38 à 43 mm PI
316193 Palière à Clé I - Sens : Droite 38 à 43 mm PI
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Ensemble sur Plaque TWIST

Ensemble sur plaque TWIST pour porte d'épaisseur 40 mm.
Finition chromé velours.
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE UV
316168A Bec de Cane Fixation : 165 mm PI
316168B Clé L Fixation : 165 mm PI
316168C Clé I Fixation : 165 mm PI
316168D Condamnation Fixation : 165 mm PI
316168M Bec de cane - Grande plaque Fixation : 195 mm PI
316168P Ensemble Clé I - Grande plaque Fixation : 195 mm PI

Ensemble sur Plaque MUZE

Ensemble sur plaque solidarisé.
Livré avec vis de fixation M4 et carré de 7 mm.
Serrure : 70 mm.
Epaisseur de porte : 40 mm.
Finition : Chromé velours.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE UV
316250A 086511 Bec de Cane - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316250B 086512 Clé L - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316250C 086514 Clé I - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316250D 086515 A condamnation -Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316250G 086517 A condamnation avec voyant - Petite plaque Fixation : 165 mm PI
316255A 086441 Bec de Cane - Grande plaque Fixation : 195 mm PI
316255C 086444 Clé I - Grande plaque Fixation : 195 mm PI
316255H 086449 Clé I Paliére -  Grande plaque Fixation : 195 mm PI

Ensemble sur Plaque ARTIS

Ensemble sur plaque solidarisé ARTIS pour épaisseur de porte 
40 mm.
Entraxe de fixation : 165 ou 195 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Finition chromé velours.
Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE UV
316260A Bec de Cane Fixation : 165 mm PI
316260B Clé L Fixation : 165 mm PI
316260C Clé I Fixation : 165 mm PI
316260D A condamnation Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm PI
316260G A condamnation avec voyant Serrure : 70 mm - Fixation : 165 mm PI
316265C Clé I Fixation : 195 mm PI
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Ensemble sur Plaque SCULT

Ensemble sur plaque solidarisé. 
Double béquille.
Avec ressort de rappel béquille.
Livré avec vis de fixation M4 et carré de 7 mm.
Serrure : 70 mm.
Epaisseur de porte : 70 mm.
Finition : Chromé velours.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE UV
316247A 204395 Bec de Cane Fixation : 165 mm PI
316247B 304396 Clé L Fixation : 165 mm PI
316247C 204397 Clé I - Plaque Fixation : 165 mm PI
316247D 204398 Condamnation Serrure : 70 mm -  

Fixation : 165 mm
PI

316248A 204367 Bec de Cane Serrure : 70 mm -  
Fixation : 195 mm

PI

316248C 204373 Clé I Serrure : 70 mm -  
Fixation : 195 mm

PI

316248H 204377 Palière clé I Serrure : 70 mm -  
Fixation : 195 mm

PI

Ensemble sur Plaque  
SILLAGE 136/6340

Ensemble sur plaque SILLAGE 136/6340 pour porte d'épais-
seur 40 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm.
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Finition chromé velours.
Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
318896 Bec de Cane PI
318897 Clé L PI
318898 Clé I PI
318899 Condamnation PI
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Ensemble Coupe-Feu Paris sur Plaque - 
Courte FS-E138/353KH  
pour Porte Métallique NINZ

Ensemble Paris coupe-feu sur plaque courte monobloc, pour 
portes d’épaisseur 40-65 mm. Pour porte métallique NINZ.
Perçage : clé I (PZ).
Carré profilé à lamelle de 9 mm – Entraxe : 72 mm.
Ressort de rappel.
Blocage à billes. Finition F69 aspect inox mat.

CODE DÉSIGNATION UV
873287 Ensemble Paris coupe-feu PI

SUR ROSACES

Béquille Double GOLF 1322

Epaisseur de porte : 38 à 48 mm.
Finition : Anodisé argent.
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
314600 015302 Béquille double 1322 Carré : 7 mm PR
314610 012582 Paire de rosaces 6600 Bec de cane PR
314611 012585 Paire de rosaces 6600 Clé L PR
314612 012590 Paire de rosaces 6600 Clé I PR
314613 012596 Paire de rosaces 6600 A Condamnation PR
314614 012597 Paire de rosaces 6600 A Condamnation + voyant PR
314615 012602 Paire de rosaces 6600 Aveugle PR

Béquille Double BERCY 1325

Carré de 7 mm.
Pour une porte d'épaisseur : 38-48 m.
Finition anodisé argent.
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
314605 Béquille double 1325 Carré : 7 mm PR
314610 Paire de rosaces 6600 Bec de cane PR
314611 Paire de rosaces 6600 Clé L PR
314612 Paire de rosaces 6600 Clé I PR
314613 Paire de rosaces 6600 A Condamnation PR
314614 Paire de rosaces 6600 A Condamnation + voyant PR
314615 Paire de rosaces 6600 Aveugle PR
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Béquille Double ORCA 1351

Béquille Double ORCA 1351.
Carré : 7 mm.
Pour une porte d'épaisseur 38-48 mm.
Finition anodisé argent.
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
314599 Béquille double  1351 Carré : 7 mm PI
314610 Paire de rosaces 6600 Bec de cane PR
314611 Paire de rosaces 6600 Clé L PR
314612 Paire de rosaces 6600 Clé I PR
314613 Paire de rosaces 6600 A Condamnation PR
314614 Paire de rosaces 6600 A Condamnation + voyant PR
314615 Paire de rosaces 6600 Aveugle PR

Bouton Double ACTURAL

Carré : 7 mm.
Pour porte d'épaisseur : 38-48 mm.
Finition anodisé argent.
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
314606 Bouton double Actural Carré : 7 mm PR
314610 Paire de rosaces 6600 Bec de cane PR
314611 Paire de rosaces 6600 Clé L PR
314612 Paire de rosaces 6600 Clé I PR
314613 Paire de rosaces 6600 A Condamnation PR
314614 Paire de rosaces 6600 A Condamnation + voyant PR
314615 Paire de rosaces 6600 Aveugle PR

Béquille 1325 et  
Bouton ACTURAL

Béquille 1325 et Bouton ACTURAL pour porte d'épaisseur  
38 à 48 mm.
Finition anodisé argent.
Livrée avec un carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
314607 Bouton Et Béquille Actural Carré : 7 mm PR
314610 Paire de rosaces 6600 Bec de cane PR
314611 Paire de rosaces 6600 Clé L PR
314612 Paire de rosaces 6600 Clé I PR
314613 Paire de rosaces 6600 A Condamnation PR
314614 Paire de rosaces 6600 A Condamnation + voyant PR
314615 Paire de rosaces 6600 Aveugle PR
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Béquille Double GOLF Aplic  
1322 et Plaque Simple 6333

Béquille Double GOLF Aplic 1322. Carré de 7 mm. Entraxe de 
fixation: 195 mm. Fourni avec tige carrée.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
314640 Béquille Golf Aplic 1322 Argent PI
314641 Béquille Golf Aplic 1322 Champagne PI
314645 Plaque Simple 6333 Clé I Argent PI
314646 Plaque Simple 6333 Clé I Champagne PI

Ensemble sur Rosaces  
Marseille 1138/42K/42KS

Garniture complète en aluminium anodisé F1 sur rosace pour 
porte intérieure ligne Marseille.
Carré à montage rapide.

CODE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316235B Ensemble Clé L 38-47 mm PI
316235C Ensemble Clé I 38-47 mm PI
316235D Ensemble Cdt 40 mm PI

Ensemble sur Rosaces  
Stockholm 1140/42K/42KS

Garniture complète en aluminium F1 anodisé sur rosace pour 
porte intérieure ligne Stockholm.
Carré à montage rapide.

CODE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316245A Ensemble Bdc 38-47 mm PI
316245B Ensemble Clé L 38-47 mm PI
316245C Ensemble Clé I 38-47 mm PI
316245D Ensemble Cdt 40 mm PI

Ensemble Dallas sur Rosace 
1643/52K/52KS Aluminium

Ensemble en aluminium sur rosace pour portes intérieures.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée cer-
tifiée selon DIN EN 1906. Ressorts de rappel à double sens.
Perçage : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation. Rosace carré  
52 x 52  mm. Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm 
(poignées mâle/femelle). Finition F9 aspect inox.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316229O Clé L 37-47 mm PI
316229P Clé I 37-47 mm PI
316229Q Condamnation 40 mm PI
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Ensemble Lecce sur Rosace 
1405/42K/42KS Aluminium

Ensemble Lecce en aluminium sur rosace pour portes inté-
rieures. Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée 
certifiée selon DIN EN 1906. Ressorts de rappel à double sens.
Sans perçage (bec de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) ou à 
condamnation. Carré à montage rapide avec carré plein de  
7 mm (poignées mâle/femelle).
Finition F49/F9-2 chromé/alu aspect inox mat.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316229K Bec de cane 35-45 mm PI
316229L Clé L 35-45 mm PI
316229M Clé I 35-45 mm PI
316229N Condamnation 40 mm PI

Ensemble New York sur Rosace 
1810/42K/42KS  
Menuiserie Bois

Ensemble New York en aluminium sur rosace pour portes in-
térieures.
Perçage : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle).
Finition F9 aspect inox.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316228H Clé L 35-45 mm PI
316228I Clé I 35-45 mm PI
316228R Clé I 45-55 mm PI
316228J Condamnation 40-47 mm PI

Ensemble New York sur Petite  
Rosace 1810/8K/8KS  
Aluminium

Ensemble New York en aluminium sur rosaces, pour portes in-
térieures d'épaisseur 45-55 mm.
Perçage : clé I (PZ).
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle).
Finition F9 aspect inox.

CODE DÉSIGNATION UV
316228K Ensemble New York PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR ROSACES

Ensemble Toulon sur Rosace 
1737/843K/843KS Aluminium

Ensemble en aluminium sur rosace pour portes intérieures 
d’épaisseur 37-47 mm. Garniture pour bâtiments publics à fré-
quentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.
Ressorts de rappel à double sens.
Perçage : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation.
Rosace carré : 49 x 49 mm. Carré à montage rapide avec carré 
plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).
Finition F9714M noir mat.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316238B Clé L 37-47 mm PI
316238C Clé I 37-47 mm PI
316238D Condamnation 37-47 mm PI

Ensemble Stockholm sur Rosace 
1140/42K/42KS Aluminium

Ensemble en aluminium sur rosace pour portes intérieures.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certi-
fiée selon DIN EN 1906.
Ressorts de rappel à double sens.
Avec perçage : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle).
Finition F9714M noir mat.

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
316243B Clé L 37-47 mm PI
316243C Clé I 37-47 mm PI
316243D Condamnation 40 mm PI

Ensemble sur Rosace KAZA

Rosace carrée : 48 x 48 mm avec fixation invisible.
Carré : 7 mm. 
Epaisseur de porte : 40 mm.
Finition : argent.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
316289A 204131 Bec de Cane PI
316289B 204132 Clé L PI
316289C 204133 Clé I PI
316289D 204134 A condamnation PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR ROSACES

Béquille Double JAZZ 4066  
et Rosaces 6370

Béquille Double JAZZ 4066 pour porte d’épaisseur 38-48 mm.
Diamètre rosace 6370 : 49 mm. Carré : 7 mm.
Finition chromé miroir ou chromé velours.
Livrée avec carré et vis de fixation prémontées.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
316199 Béquille double 4066 Chromé velours PI
316200 Jeu de 2 rosaces 6370 Bec de cane Chromé velours PR
316201 Jeu de 2 rosaces 6370 Clé L Chromé velours PR
316202 Jeu de 2 rosaces 6370 Clé I Chromé velours PR
316203 Jeu de 2 rosaces 6370 A condamnation Chromé velours PR
316194 Béquille double 4066 Chromé miroir PI
316195 Jeu de 2 rosaces 6370 Bec de cane Chromé miroir PR
316196 Jeu de 2 rosaces 6370 Clé L Chromé miroir PR
316197 Jeu de 2 rosaces 6370 Clé I Chromé miroir PR
316198 Jeu de 2 rosaces 6370 A condamnation Chromé miroir PR

Ensemble sur Rosace  
JAZZ 4066 / 6370 ABS

Ensemble sur rosace JAZZ 4066 / 6370 ABS pour porte 
d’épaisseur 38-43 mm. 
Distance béquille-perçage : 70 mm.
Finition chromé velours.
 Livré avec un carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
316203A Bec de Cane PI
316203B Clé L PI
316203C Clé I PI
316203F Condamnation PI

Béquille Double TWIST 4062  
et Rosaces 6370

Béquille Double TWIST 4062 pour porte d'épaisseur  
38-48 mm. Rosaces 6370 de diamètre 49 mm. 
Finition chromé velours. 
Livrée avec un carré de 7 mm et vis de fixation prémontées.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
316199B Béquille double 4062 - PI
316200 Jeu de 2 rosaces 6370 Bec de cane PR
316201 Jeu de 2 rosaces 6370 Clé L PR
316202 Jeu de 2 rosaces 6370 Clé I PR
316203 Jeu de 2 rosaces 6370 A condamnation PR
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR ROSACES

Ensemble sur Rosace MUZE

Rosace avec ressort de rappel de béquille intégré. Rosace 52 mm 
avec fixation préconisée pour serrure avec axe à 50 mm. Fixation 
totalement invisible. Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
316270A Ensemble sur rosace - Bec de Cane Chromé velours PI
316270B Ensemble sur rosace - Bec de Cane Platine PI
316270C Ensemble sur rosace - Bec de Cane Diamant noir PI
316272A Clé L Chromé velours PI
316272B Clé I Chromé velours PI
316272C A condamnation Chromé velours PI
316272D A condamnation + voyant Chromé velours PI
316272E Aveugle Chromé velours PI
316273A Clé L Platine PI
316273B Clé I Platine PI
316273C A condamnation Platine PI
316273D A condamnation + voyant Platine PI
316273E Aveugle Platine PI
316274A Clé L Diamant noir PI
316274B Clé I Diamant noir PI
316274C A condamnation Diamant noir PI
316274D A condamnation + voyant Diamant noir PI
316274E Aveugle Diamant noir PI

Ensemble sur Rosace ARTIS

Ensemble ARTIS et jeu de rosace 6425. Épaisseur de porte :  
40 mm.Rosace avec ressort de rappel de béquille intégré. Ro-
sace 52 mm avec fixation préconisée pour serrure avec axe à 
50 mm. Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
316271A Ensemble ARTIS 4076 / 6425 Bec de Cane Chromé velours PI
316271B Ensemble ARTIS 4076 / 6425 Bec de Cane Platine PI
316271C Ensemble ARTIS 4076 / 6425 Bec de Cane Diamant noir PI
316272A Jeu de 2 rosaces 6425 Clé L Chromé velours PI
316272B Jeu de 2 rosaces 6425 Clé I Chromé velours PI
316272C Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation Chromé velours PI
316272D Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation + voyant Chromé velours PI
316272E Jeu de 2 rosaces 6425 Aveugle Chromé velours PI
316273A Jeu de 2 rosaces 6425 Clé L Platine PI
316273B Jeu de 2 rosaces 6425 Clé I Platine PI
316273C Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation Platine PI
316273D Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation + voyant Platine PI
316273E Jeu de 2 rosaces 6425 Aveugle Platine PI
316274A Jeu de 2 rosaces 6425 Clé L Diamant noir PI
316274B Jeu de 2 rosaces 6425 Clé I Diamant noir PI
316274C Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation Diamant noir PI
316274D Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation + voyant Diamant noir PI
316274E Jeu de 2 rosaces 6425 Aveugle Diamant noir PI
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	➜ Ensembles De Porte Aluminium et Zamack
SUR ROSACES

Ensemble sur Rosace SCULT

Ensemble sur rosace SCULT pour porte d'épaisseur 40 mm.
Entraxe de fixation rosace : 38 mm.
Rosace 56,4 x 52,4 mm.
Finition chromé velours.
Solution design idéale pour portes intérieures de logement.
Fourni avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
316268A Ensemble SCULT 4078 / 6425 Bec de Cane PI
316272A Jeu de 2 rosaces 6425 Clé L PI
316272B Jeu de 2 rosaces 6425 Clé I PI
316272C Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation PI
316272D Jeu de 2 rosaces 6425 A condamnation + voyant PI
316272E Jeu de 2 rosaces 6425 Aveugle PI

Ensemble sur Rosace SILLAGE 
136/6500

Ensemble sur rosace SILLAGE 136/6500 pour porte épaisseur 
40 mm.
Diamètre rosace : 46 mm.
Carré : 7 mm.
Finition chromé velours.
Carré et vis de fixation livrés avec.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
318900 Ensemble SILLAGE 136 / 6500 Bec de Cane PR
318901 Jeu de 2 rosaces 6500 Clé L  - Rosace Ø 46 mm PR
318902 Jeu de 2 rosaces 6500 Clé I - Rosace Ø 46 mm PR
318903 Jeu de 2 rosaces 6500 A condamnation - Rosace Ø 46 mm PR

Ensemble Athinai sur Rosace 
M156/19K/19KS

Ensemble Athinai en laiton sur rosaces, pour portes intérieures.
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certi-
fiée selon DIN EN 1906.
Ressorts de rappel à double sens.
Sans rosace (bec de cane) ou rosace avec perçage : Clé L, clé I  
ou à condamnation.
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées 
mâle/femelle).
Finition F49 chromé / F69 inox mat.

CODE MODÈLE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
326815 M156/19K Bec de cane 35-53 mm PI
326815A M156/19K/19KS Clé L 35-53 mm PI
326815B M156/19K/19KS Clé I 35-53 mm PI
326815C M156/19K/19KS Condamnation 38-42 mm PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR ROSACES

Ensemble Phoenix sur Rosaces 
M1640/19K/19KS

Garniture complète en laiton sur rosace pour porte intérieure 
ligne Phoenix.
Garniture équipée de ressort de rappel. 
Carré à montage rapide.
Garantie de surface et de fonctionnement de 10 ans.
Finition laiton chromé / chromé mat.

CODE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR DE PORTE UV
326820 Ensemble Bdc 32-48 mm PI
326820A Ensemble Clé L 32-48 mm PI
326820B Ensemble Clé I 32-48 mm PI
326820C Ensemble Cdt 38-42 mm PI

Ensemble sur Rosaces Verona 
M151/42K/42KS

Garniture complète en laiton sur rosace pour porte intérieure 
ligne Verona.
Garniture avec ressort rappel de béquille. 
Finition chrome-satiné.
Livrée avec carré de 7 mm et vis de fixation.
Carré à montage rapide.

CODE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR DE PORTE UV
326727 Ensemble Clé L 32-48 mm PI
326728 Ensemble Clé I 32-48 mm PI
326729 Ensemble Cdt 40 mm PI

Ensemble Chop sur  
Rosace Ronde

Ensemble Chop sur rosace ronde en chromée satinée.
Dimensions : 137 x 58 mm.
Vis de 50 x 7 mm.
Possibilité de mettre une rosace carré. 
Disponible en chromé satiné des paires de rosaces : clé I, clé L 
ou à condamnation.

CODE DÉSIGNATION TYPE UV
327400 Ensemble Chop Rosace ronde PI
327410 Paire de rosaces rondes Pour béquille PR
327414 Paire de rosaces carrées Pour béquille PR
327411 Paire de rosaces rondes Clé L PR
327412 Paire de rosaces rondes Clé I PR
327413 Paire de rosaces rondes À condamnation PR
327415 Paire de rosaces carrées Clé L PR
327416 Paire de rosaces carrées Clé I PR
327417 Paire de rosaces carrées À condamnation PR
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR ROSACES

Ensemble Luce sur Rosace  
Ronde et Carré

Ensemble Luce sur rosace ronde en chromée satinée et sur 
rosace carré en laqué noir. Dimensions de  : 128 x 45 mm. Vis 
de 50 x 7 mm. Si la rosace ronde ne vous convient pas, vous 
avez la possibilité de mettre une rosace carré à la place. Sont 
vendus également en chromé satiné ou laqué noir des paires 
de rosaces : clé I, clé L ou à condamnation.

CODE DÉSIGNATION TYPE FINITION UV
327401 Ensemble Luce Rosace ronde Chromé satiné PI
327403 Ensemble Luce Rosace carré Laqué noir PI
327414 Paire de rosaces carrées Pour béquille Chromé satiné PR
327410 Paire de rosaces rondes Pour béquille Chromé satiné PR
327411 Paire de rosaces rondes Clé L Chromé satiné PR
327412 Paire de rosaces rondes Clé I Chromé satiné PR
327413 Paire de rosaces rondes À condamnation Chromé satiné PR
327415 Paire de rosaces carrées Clé L Chromé satiné PR
327416 Paire de rosaces carrées Clé I Chromé satiné PR
327417 Paire de rosaces carrées À condamnation Chromé satiné PR
327418 Paire de rosaces carrées Clé L Laqué noir PR
327419 Paire de rosaces carrées Clé I Laqué noir PR
327420 Paire de rosaces carrées À condamnation Laqué noir PR

Ensemble Quattro sur Rosace  
Carré

Ensemble Quattro sur rosace carré 
en chromée satinée. Dimensions  
de : 129 x 44 mm. Vis de 50 x 7 mm.  
Possibilité de mettre une rosace 
ronde. Également des paires de ro-
saces en chromé satiné : clé I, clé L 
ou à condamnation.

CODE DÉSIGNATION TYPE UV
327402 Ensemble Quattro Rosace carré PI
327410 Paire de rosaces rondes Pour béquille PR
327414 Paire de rosaces carrées Pour béquille PR
327411 Paire de rosaces rondes Clé L PR
327412 Paire de rosaces rondes Clé I PR
327413 Paire de rosaces rondes À condamnation PR
327415 Paire de rosaces carrées Clé L PR
327416 Paire de rosaces carrées Clé I PR
327417 Paire de rosaces carrées À condamnation PR
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR ROSACES

Ensemble Joy sur Rosace  
Carré

Ensemble Joy sur rosace carré en laqué noir. 
Dimensions de : 130 x 57 mm. 
Vis de 50 x 7 mm. 
Paires de rosaces carrées disponibles en laqué noir : clé I,  
clé L ou à condamnation.

CODE  DÉSIGNATION TYPE UV
327404 Ensemble Joy Rosace carré PI
327418 Paire de rosaces carrées Clé L PR
327419 Paire de rosaces carrées Clé I PR
327420 Paire de rosaces carrées À condamnation PR

SUR PLAQUE ÉTROITE 

Ensembles Sur Plaques Étroites 
Edinburgh 189N/290GL

Garniture complète en aluminium anodisé sur plaques étroites 
ligne Edinburgh.
Carré de 7 mm. Entraxe de 70 mm. Épaisseur de porte : 36 - 
48 mm. Clé I. Finition : Champagne F2.

CODE DÉSIGNATION UV
314479 Ensemble Clé I PI

Ensemble RIV 28

Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.
Pour épaisseur de porte 38 à 43 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm.
Finition anodisé champagne.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
314150 014620 Ensemble N°1 - Clé I -  

1 Béquille Saillie Reduite Clé I
PI

314153 052013 Ensemble N°2 - Clé I - 2 Béquilles -  
Dimensions de la Plaque : 220 x 28 x 7 mm

PI

314166 018057 Ensemble N°5 - Clé I -  
Avec plaque sans trou de béquille

PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
SUR PLAQUE ÉTROITE 

Ensemble sur Plaque Étroite  
KAZA

Ensemble sur grande plaque étroite (largeur : 24 mm) - Clé I 
- Double béquille. Finition : argent. Serrure : 70 mm. Fixation : 
195 mm. Épaisseur de porte : 40 mm.

CODE MODÈLE UV
316291A 204143 PI

BOUTON / POIGNÉE DE FENÊTRE

Entrebâilleur et Bouton  
de Fenêtre “Eco”

Bouton de crémone, demi-bouton de crémone et entrebâilleur 
en aluminium anodisé pour fenêtre à ouverture à la française.
Entraxe de fixation 43 mm, vis apparentes. 
Livrés avec carré de 7 mm et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION FINITION ÉPAISSEUR DE PORTE UV
345445 Bouton Champagne F2 Carré 7 x 60 mm PI
345445D Bouton Champagne F2 Carré 7 x 65 mm PI
345445G Bouton Argent F1 Carré 7 x 60 mm PI
345445L Bouton Blanc 9010 Carré 7 x 60 mm PI
345446 Demi-Bouton Champagne F2 Carré 7 x 60 mm PI
345447 Bouton Entrebailleur Champagne F2 Carré 7 x 60 mm PI

Bouton de Fenêtre  
GOLF 1395 - sur Platine

Bouton de fenêtre Golf pour fenêtres à la française.
Carré monté de 7 mm dépassant de 35 mm et de 2 vis M5 x 
40.
Finition : Argent.

CODE DÉSIGNATION UV
345622 Bouton Golf 1395 PI
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	➜ Ensembles de Porte Aluminium et Zamack
BOUTON / POIGNÉE DE FENÊTRE

Béquille de Fenêtre  
KAZA sur Platine

Ensemble de béquille sur platine.
Carré de 7 mm dépassant de 35 mm.
Fixation : 43 mm.
Finition : Argent.

CODE DÉSIGNATION UV
316292A Poignée de fenêtre KAZA 

1364 / 6580
PI

Béquille de Fenêtre  
4066 JAZZ sur Platine 

Ensemble de béquille 4066 et carré de  
7 mm dépassant de 35 mm.
Fixation : 43 mm. 
Finition : Chromé velours.

CODE DÉSIGNATION UV
316188A Poignée de fenêtre JAZZ 4066 

/ 6472
PI

	➜ Ensembles de Porte Nylon 
ENSEMBLES DE PORTE NYLON

Béquilles Doubles  
NY.ZD 92 F / 94 F 

Béquilles doubles avec noyau en acier anti-corrosif sur certains 
modèles.
Diamètre : 20 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.
Dimensions : 135 x 60 mm.
Pour épaisseur de porte standard :  
39 - 43 mm.
Fixation invisible par vis à bois.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
320450 - Blanc (RAL 9016) PI
320350 - Gris Manhattan PI
320550 - Rouge rubis (RAL 3003) PI
320230 - Gris foncé (RAL 7043) PI
320650 - Noir foncé  (RAL 9005) PI
320480 Noyau en acier anti-corrosif Blanc (RAL 9016) PI
320380 Noyau en acier anti-corrosif Gris Manhattan PI
320225 Noyau en acier anti-corrosif Gris foncé (RAL 7043) PI
320675 Noyau en acier anti-corrosif Noir foncé (RAL 9005) PI
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	➜ Ensembles de Porte Nylon 
ENSEMBLES DE PORTE NYLON

Rosaces et Sous-Rosaces  
Rondes pour Ensemble Nylon

Rosaces et sous-rosaces rondes compatibles avec les bé-
quilles doubles NY.ZD 92 F et NY.ZD 94F.
Diamètre : 52 mm.
Épaisseur : 9 mm.
Perçage : trou de clé, cylindre profilé, condamnation avec 
voyant et bec de cane.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
320231 Sous-rosace Bec de cane BDC Gris foncé (RAL 7043) PI
320351 Sous-rosace Bec de cane BDC Gris Manhattan PR
320451 Sous-rosace Bec de cane BDC Blanc (RAL 9016) PR
320551 Sous-rosace Bec de cane BDC Rouge rubis (RAL 3003) PR
320651 Sous-rosace Bec de cane BDC Noir foncé (RAL 9005) PR
320232 Rosace Trou de clé TDC Gris foncé (RAL 7043) PI
320352 Rosace Trou de clé TDC Gris Manhattan PR
320452 Rosace Trou de clé TDC Blanc (RAL 9016) PR
320552 Rosace Trou de clé TDC Rouge rubis (RAL 3003) PR
320652 Rosace Trou de clé TDC Noir foncé (RAL 9005) PR
320233 Rosace Cylindre profilé CYPR Gris foncé (RAL 7043) PI
320353 Rosace Cylindre profilé CYPR Gris Manhattan PR
320453 Rosace Cylindre profilé CYPR Blanc (RAL 9016) PR
320553 Rosace Cylindre profilé CYPR Rouge rubis (RAL 3003) PR
320653 Rosace Cylindre profilé CYPR Noir foncé (RAL 9005) PR
320236 Rosace Condamnation avec voyant WC Gris foncé (RAL 7043) PI
320356 Rosace Condamnation avec voyant WC Gris Manhattan PR
320456 Rosace Condamnation avec voyant WC Blanc (RAL 9016) PR
320556 Rosace Condamnation avec voyant WC Rouge rubis (RAL 3003) PR
320656 Rosace Condamnation avec voyant WC Noir foncé  (RAL 9005) PR
320235 Rosace aveugle Bec de cane BDC Gris foncé (RAL 7043) PI
320355 Rosace aveugle Bec de cane BDC Gris Manhattan PR
320455 Rosace aveugle Bec de cane BDC Blanc (RAL 9016) PR
320555 Rosace aveugle Bec de cane BDC Rouge rubis (RAL 3003) PR
320655 Rosace aveugle Bec de cane BDC Noir foncé (RAL 9005) PR
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	➜ Ensembles de Porte Nylon 
ENSEMBLES DE PORTE NYLON

Rosaces et Sous-Rosaces -  
NY.S.77

Dimensions : 70 x 32 x 10 mm. Sous-rosace clips. Rosaces à 
trou de clé ou cylindre profilé.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
320482 Paire de sous-rosace ovale NY.R.77 clips - Blanc (RAL 9016) PI
320677 Paire de sous-rosace ovale NY.R.77 clips - Noir foncé (RAL 9005) PI
320382 Paire de sous-rosace ovale NY.R.77 clips - Gris Manhattan PI
320227 Paire de sous-rosace ovale NY.R.77 clips - Gris foncé (RAL 7043) PI
320483 Paire de rosaces ovales NY.S.77 TDC Trou de clé TDC Blanc (Ral 9016) PI
320678 Paire de rosaces ovales NY.S.77 TDC Trou de clé TDC Noir foncé (RAL 9005) PI
320383 Paire de rosaces ovales NY.S.77 TDC Trou de clé TDC Gris Manhattan PI
320228 Paire de rosaces ovales NY.S.77 TDC Trou de clé TDC Gris foncé (RAL 7043) PI
320484 Paire de rosaces ovales NY.S.77 CYPR Cylindre profilé CYPR Blanc (Ral 9016) PI
320679 Paire de rosaces ovales NY.S.77 CYPR Cylindre profilé CYPR Noir foncé mat (RAL 9005) PI
320384 Paire de rosaces ovales NY.S.77 CYPR Cylindre profilé CYPR Gris Manhattan PI
320229 Paire de rosaces ovales NY.S.77 CYPR Cylindre profilé CYPR Gris foncé (RAL 7043) PI

Plaques Courtes -  
NY.ZL 90 / 92

Paire de plaques courtes. À 
trou de clé, cylindre profilé, 
voyant wc ou bec de cane. 
En nylon blanc Ral 9016.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
320486 165 x 45 mm - Épaisseur : 9 mm Bec de cane BDC PR
320487 165 x 45 mm - Épaisseur : 9 mm Trou de clé TDC PR
320488 165 x 45 mm - Épaisseur : 9 mm Cylindre profilé CYPR PR
320489 165 x 45 mm - Épaisseur : 9 mm Condamnation avec voyant WC PR
320490 255 x 45 mm - Épaisseur : 10 mm Bec de cane BDC PR
320491 255 x 45 mm - Épaisseur : 10 mm Trou de clé TDC PR
320492 255 x 45 mm - Épaisseur : 10 mm Cylindre profilé CYPR PR
320493 255 x 45 mm - Épaisseur : 10 mm Condamnation avec voyant WC PR
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	➜ Ensembles de Porte Nylon 
ENSEMBLES DE PORTE NYLON

Béquille Double ARCOLOR

Entraxe de fixation : 195 mm. Carré : 7 mm. Finition : blanc.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
320950 Béquille double 710 - droite Matière polyamide PR
320951 Béquille double 232 - courbée Matière polyamide PR
320952 Jeu de 2 rosaces 7700 Bec de cane PR
320953 Jeu de 2 rosaces 7700 Clé L PR
320954 Jeu de 2 rosaces 7700 Clé I PR
320955 Jeu de 2 rosaces 7700 A condamnation PR
320956 Jeu de 2 rosaces 7700 A Condamnation voyant PR
320957 Jeu de 2 rosaces 7700 Aveugle PR
320965 Jeu de 2 plaques 8800 Bec de cane PI
320966 Jeu de 2 plaques 8800 Clé L PI
320967 Jeu de 2 plaques 8800 Clé I PI
320968 Jeu de 2 plaques 8800 A condamnation PI
320969 Jeu de 2 plaques 8800 A condamnation + voyant PI
320970 Bouton sur platine 1710 Pour fenêtre - Dep35 V5-40 PI

	➜ Ensembles de Porte Laiton
SUR PLAQUES

Ensemble CLARA

Ensemble sur plaque solidarisé. Avec ressort de rappel béquille. 
Double béquille et grande plaque. Livré avec vis de fixation et 
carré de 7 mm. Épaisseur de porte : 40 mm. Entraxe serrure : 
70 mm - Entraxe de fixation : 195 mm. En laiton poli.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
326370 Bec de Cane PI
326371 Clé L PI
326372 Clé I PI
326373 A condamnation PI
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	➜ Ensembles de Porte Laiton
SUR ROSACES

Ensemble Tôkyô Laiton sur  
Rosace M1710RH/42K/42KS

Garniture complète en laiton sur rosace pour porte intérieure ligne 
Tôkyô. Avec ressort de rappel de béquille. Carré à montage ra-
pide Hoppe, un montage sûr et rapide sans vis pointeau ni outil.

CODE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR UV
326774K Ensemble Bdc 35-44 mm PI
326774L Ensemble Clé L 35-44 mm PI
326774M Ensemble Clé I 35-44 mm PI
326774N Ensemble Cdt 40 mm PI

	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC

Ensemble Bergen sur Rosace 
M1602/19K/19KS Laiton

En laiton pour portes. Garniture 
pour bâtiments publics à fré-
quentation élevée certifiée selon 
DIN EN 1906. Ressorts de rap-
pel à double sens. Carré à mon-
tage rapide avec carré plein de 
8 mm (poignées mâle/femelle). 
Perçage : clé L. Finition : F49/
F9-2 laiton chromé/alu aspect 
inox.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
311098 58-73 mm PI
311098D 65-85 mm PI

Ensemble Athinai sur Rosace 
M156/19K/19KS Menuiserie  
Alu

En inox sur rosaces, pour portes 
intérieures d'épaisseur 65-85 
mm. Perçage : clé I (PZ). Carré à 
montage rapide avec carré plein 
de 8 mm (poignées femelle/fe-
melle). Finition F49 chromé / F69 
inox mat.

CODE DÉSIGNATION UV
311098F Ensemble Athinai PI

Ensemble Verona sur Rosace - 
M151/42K/42KS

Pour portes d'épaisseur : 66-82 
mm. Carré à montage rapide avec 
carré plein de 8 mm (poignées fe-
melle/femelle). Perçage : clé I (PZ). 
Finition F77-R aspect laiton poli.

CODE DÉSIGNATION UV
311097 Ensemble Verona sur rosace - 

M151/42K/42KS
PI

Ensemble Dallas sur Rosace 
1643/52K/52KS Menuiserie  
Alu

En aluminium sur rosace pour 
portes Alu intérieures d'épaisseur 
65-85 mm. Perçage : clé I (PZ). 
Carré à montage rapide avec carré 
plein de 8 mm (poignées femelle/
femelle).

CODE FINITION UV
311096W F9016 blanc signalisation PI
311096X F9 aspect inox PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC

Béquille Carrée Dallas  
1643/52 Aluminium

En aluminium sur rosace, sans rosace à entrée de clé pour 
porte d’entrée (côté intérieur). Ressort de rappel à double sens. 
Carré à montage rapide avec carré plein, prémonté dans la 
sous-embase. Dimension carré plein : 8 mm. Rosace carré : 52 
x 52 mm. Carré dépassant : 42 mm. Finition : F9 aspect inox.

CODE MODÈLE UV
311093D 1643/52 PI

Paire de Rosaces à Entrée  
de Clé 52KS Aluminium

En aluminium. Perçage : Clé I (PZ). Finition : F9 aspect inox.

CODE DÉSIGNATION UV
311093E Paire de rosaces carrées PI

Ensemble New York sur  
Rosace 1810/42K/42KS  
Menuiseries Alu

En aluminium. Pour portes Alu inté-
rieures d'épaisseur 65-85 mm. Per-
çage : clé I (PZ). Carré à montage 
rapide avec carré plein de 8 mm 
(poignées femelle/femelle).

CODE FINITION UV
311095W F9016 blanc signalisation PI
311095X F9 aspect inox PI

Béquille Ronde New York  
1810H/42H Aluminium

Demi-garniture intérieure ronde New York. Carré à montage 
rapide avec carré plein, prémonté dans la sous-embase. Pilier 
non dépassant. Trou de vis Ø5,3 mm. Dimension carré plein : 8 
mm - Longueur : 42 mm. Finition F9 aspect inox.

CODE MODÈLE UV
311093A 1810H/42H PI

Paire de Rosaces à Entrée  
de Clé 42KS Aluminium

En aluminium pour portes intérieures. Perçage : clé I (PZ). Dia-
mètre : 52 mm. Épaisseur : 9 mm. Finition F9 aspect inox.

CODE DÉSIGNATION UV
311093B Paire de rosaces rondes PI

NOTES
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D’ENTRÉE PROFIL ÉTROIT

 MENUISERIE BOIS/PVC

Béquille Double sur Rosace -  
1810/30P

Avec un carré de 7 mm. Pour une épaisseur de porte de  
55 - 75 mm. Finition : F9010 - Blanc pur.

CODE DÉSIGNATION UV
311110 Béquille double sur rosace - 1810/30P PI

Ensemble Atlanta sur Rosace 
1530/30P/30PS  
Menuiserie Bois

En aluminium, pour portes à profil d'épaisseur 45-55 mm. Per-
çage : clé I (PZ). Distance de fixation des vis : 50 mm. Ressort 
de rappel de poignées à double sens. Carré à montage rapide 
avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

CODE FINITION UV
311115 F9016 blanc signalisation PI
311115J F9 aspect inox PI

Ensemble New York sur Rosace 
1810/30P/30PS Aluminium

En aluminium pour portes d'épaisseur : 55-75 mm. Carré à 
montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées femelle/
femelle). Perçage : clé I (PZ). Finition F9 aspect inox.

CODE DÉSIGNATION UV
311099 Ensemble sur rosace PI

Ensemble Atlanta sur Plaque  
Longue 1530/300M Aluminium

Pour porte d'intérieur. Plaques : piliers de fixation côté extérieur, 
sans côté intérieur. Garniture pour bâtiments publics à fréquen-
tation élevée certifiée selon DIN EN 1906. Perçage : clé I (PZ). 
Entraxe de fixation : 195 mm. Carré à montage rapide avec 
carré plein (poignées mâle/femelle).

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
344370 Carré : 7 x 70 mm 58-67 mm Blanc signalisation PI
344370B Carré : 7 x 70 mm 68-77 mm Blanc signalisation PI
344380 Carré : 7 x 70 mm 58-67 mm Aspect inox PI
344380B Carré : 7 x 70 mm 68-77 mm Aspect inox PI
344380F Carré : 8 x 92 mm 58-67 mm Aspect inox PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D’ENTRÉE PROFIL ÉTROIT

 MENUISERIE ALU

Ensemble Dallas sur Rosace 
M1643/844P/844PS Laiton

En laiton massif pour portes d'épaisseur : 62-
74 mm. Carré à montage rapide avec carré 
plein de 8/8,5 mm (poignées femelle/femelle). 
Perçage : clé I (PZ). Finition  F41-R chromé 
satiné revêtement Resista®.

CODE DÉSIGNATION UV
311102 Ensemble sur rosace PI

Ensemble Genova sur Rosace 
M1535/30P/30PS Aluminium

Pour portes à profil d'épaisseur 66-82 mm. 
Perçage : clé I (PZ). Carré à montage rapide 
avec carré plein de 8 mm (poignées mâle/fe-
melle). Finition  F45-R chromé/chromé satiné 
avec revêtement Resista®.

CODE DÉSIGNATION UV
311106 Ensemble Genova PI

Béquille Double sur Rosace  
HERA

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression avec 
ressort de rappel et rosace cache-vis à maintien de position 
par ressort. Hauteur de platine : 66 mm. Largeur de platine :  
31 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR FINITION UV
311180 2041_G5 Béquille double HERA 40/55 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
311180A 2041_G6 Béquille double HERA 40/55 mm Argent PI
311180GA 2041_MR Béquille double HERA 40/55 mm Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
311180GF 2041_NN Béquille double HERA 40/55 mm Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
311180I 2041_NJ Béquille double HERA 40/55 mm Aspect Inox PI
311180K 2041_58 Béquille double HERA 40/55 mm Blanc signalisation (Ral 9016) PI
311180N 2041_37 Béquille double HERA 40/55 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
311180NS 2041_OV Béquille double HERA 40/55 mm Noir sablé (RAL 2100) PI
311180T 2041_QT Béquille double HERA 40/55 mm Blanc de sécurité Ral 9003 PI
311180W 2041_32 Béquille double HERA 40/55 mm Blanc (Ral 9010) PI
311182 2041I03_G5 Béquille double HERA 70/85 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
311182A 2041I03_G6 Béquille double HERA 70/85 mm Argent PI
311182GA 2041I03_MR Béquille double HERA 70/85 mm Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
311182GF 2041I03_NN Béquille double HERA 70/85 mm Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
311182I 2041I03_NJ Béquille double HERA 70/85 mm Aspect Inox PI
311182N 2041I03_37 Béquille double HERA 70/85 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
311182NS 2041I03_OV Béquille double HERA 70/85 mm Noir sablé (RAL 2100) PI
311182T 2041I03_QT Béquille double HERA 70/85 mm Blanc de sécurité Ral 9003 PI
311182W 2041I03_32 Béquille double HERA 70/85 mm Blanc (Ral 9010) PI
311182X 2041I03_99 Béquille double HERA 70/85 mm BRUT PI
311182KM 2041 Béquille double HERA 70/85 mm Blanc signalisation mat (Ral 9016) PI
315856 2101_Z5 Axe carré de 8 mm - Gris PI
315855 2101A_Z5 Axe carré de 8 mm - Gris PI
311177 2101B_Z5 Axe carré décentré - Gris PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D’ENTRÉE PROFIL ÉTROIT

 MENUISERIE ALU

Béquille Double HORUS

En aluminium moulé sous pression avec ressort de rappel, ro-
sace cache-vis à maintien de position par ressort.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION ÉPAISSEUR 
DE PORTE

FINITION UV

311175 2051_G5 Béquille double HORUS 40/55 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
311175A 2051_G6 Béquille double HORUS 40/55 mm Argent PI
311175B 2051_65 Béquille double HORUS 40/55 mm Bronze mat PI
311175D 2051_76 Béquille double HORUS 40/55 mm Ivoir clair RAL 1015 PI
311175GA 2051_MR Béquille double HORUS 40/55 mm Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
311175GF 2051_NN Béquille double HORUS 40/55 mm Gris anthracite fine structure (RAL 

7016)
PI

311175K 2051_58 Béquille double HORUS 40/55 mm Blanc signalisation (Ral 9016) PI
311175N 2051_37 Béquille double HORUS 40/55 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
311175NS 2051_OV Béquille double HORUS 40/55 mm Noir sablé (RAL 2100) PI
311175T 2051_QT Béquille double HORUS 40/55 mm Blanc de sécurité Ral 9003 PI
311175W 2051_32 Béquille double HORUS 40/55 mm Blanc (Ral 9010) PI
311175Y 2051_16 Béquille double HORUS 40/55 mm Or poli PI
311179 2051 Béquille double HORUS 57/67 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
311179A 2051 Béquille double HORUS 57/67 mm Argent PI
311179GA 2051 Béquille double HORUS 57/67 mm Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
311179N 2051 Béquille double HORUS 57/67 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
311179W 2051 Béquille double HORUS 57/67 mm Blanc (Ral 9010) PI
311177 2101B_Z5 Axe carré décentré Gris PI
315855 2101A_Z5 Axe carré de 8 mm Gris PI
315856 2101_Z5 Axe carré de 8 mm Gris PI

Béquille Double HORUS MIDI

En aluminium moulé sous pression avec ressort de rappel, ro-
sace cache-vis à maintien de position par ressort.

CODE MODÈLE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
311174A 2053_G6 40/55 mm Argent PI
311174B 2053_65 40/55 mm Bronze mat PI
311174G 2053_G5 40/55 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
311174GA 2053_MR 40/55 mm Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
311174GF 2053_NN 40/55 mm Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
311174N 2053_37 40/55 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
311174W 2053_32 40/55 mm Blanc (RAL 9010) PI
311174Y 2053_58 40/55 mm Blanc signalisation (Ral 9016) PI
311174YM 2053_QX 40/55 mm Blanc signalisation mat (Ral 9016) PI
311178 2053I01_G5 57/67 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
311178A 2053I01_G6 57/67 mm Argent PI
311178GA 2053I01_MR 57/67 mm ris anthracite mat (RAL 7016) PI
311178GF 2053I01_NN 57/67 mm Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
311178I 2053I01_NJ 57/67 mm Aspect Inox PI
311178N 2053I01_37 57/67 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
311178W 2053I01_32 57/67 mm Blanc (Ral 9010) PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D’ENTRÉE PROFIL ÉTROIT

MENUISERIE ALU

Béquille Simple HORUS à 
Encombrement Réduit

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression. Douille de 
rotation en nylon. Axe carré de 8 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
311176 2050A_G5 Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
311176A 2050A_G6 Argent PI
311176B 2050A_65 Bronze mat PI
311176GA 2050A_MR Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
311176GF 2050A_NN Gris anthracite (RAL 7016) PI
311176I 2050A_NJ Aspect Inox PI
311176K 2050A_58 Blanc signalisation (Ral 9016) PI
311176N 2050A_37 Noir foncé mat (RAL 9005) PI
311176NS 2050A_OV Noir sablé (RAL 2100) PI
311176T 2050A_QT Blanc de sécurité Ral 9003 PI
311176W 2050A_32 Blanc (RAL 9016) PI
311176X 2050A_99 Brute PI
311176KM 2050A_QX Blanc signalisation mat (Ral 9016) PI

Rosace à Visser pour Entrée de 
Cylindre Européenne avec  
Blocage de Sécurité

Rosace à visser et embasse Zamack.

CODE MODÈLE FINITION UV
311135A 2100B_G6 Argent PI
311135B 2100B_65 Bronze mat PI
311135C 2100B_G5 Aluminium Blanc MAT PI
311135D 2100B_76 Ivoire clair PI
311135G 2100B_MR Gris anthracite MAT PI
311135GF 2100B_NN Gris anthracite fine structure PI
311135I 2100B_NJ Aspect Inox PI
311135K 2100B_58 Blanc signalisation MAT PI
311135N 2100B_37 Noir foncé MAT PI
311135NS 2100B_OV NOIR 2100 SABLE PI
311135T 2100B_QT Blanc de sécurité MAT PI
311135W 2100B_32 Blanc pur PI
311135X 2100B_16 Or PVD Poli PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D’ENTRÉE PROFIL ÉTROIT

MENUISERIE ALU

Rosace à Visser pour Entrée de 
Cylindre Européenne

Rosace à visser avec embase en plastique.

CODE MODÈLE FINITION UV
311134A 2100C_G5 Aluminium blanc mat PI
311134B 2100C_65 Bronze mat PI
311134D 2100C_76 Ivoire clair PI
311134G 2100C_MR Gris anthracite MAT PI
311134GF 2100C_NN Gris anthracite Fine structure PI
311134I 2100C_NJ Aspect Inox PI
311134N 2100C_37 Noir foncé MAT PI
311134NS 2100C_OV NOIR 2100 SABLE PI
311134W 2100C_32 Blanc pur PI
311134X 2100C_99 Brute PI
311134KM 2100C_QX Blanc signalisation MAT PI

Ensemble Atlanta sur Rosace 
1530/30P/30PS Menuiserie PVC

En aluminium pour portes d'épaisseur : 
65-75 mm. Garniture pour bâtiments pu-
blics à fréquentation élevée certifiée selon 
DIN EN 1906. Ressorts de rappel à double 
sens. Carré à montage rapide avec carré 
plein de 8 mm (poignées mâle/femelle). 
Perçage : clé I (PZ).

CODE FINITION UV
311116A F9010 Blanc pur PI
311116J F9 aspect inox PI

Béquille à Angles Ronds  
Atlanta 1530G/831 Aluminium

Demi-garniture intérieure Atlanta 
sans rosace pour porte d'épais-
seur 50-60 mm. Déportées mo-
nobloc. Ressort de rappel libre. 
Carré plein. Sous-embase : pol-
yamide. Dimension carré plein :  
8 mm. Finition : F9 alu aspect 
inox. 

CODE DÉSIGNATION UV
311119Z Béquille PI

Paire de Rosaces à Entrée de Clé 
Adhésives 832S-SK  
Aluminium

En aluminium. Perçage : Clé I (PZ). Dimensions : 
67 x 32 x 3 mm. Épaisseur : 2 mm. Finition : F9 
alu aspect inox.

CODE DÉSIGNATION UV
311145Z Paire de rosaces PR

Paire de Rosaces à Entrée de Clé 
Adhésives 22S-SK Aluminium

En aluminium. Perçage : 
Clé I (PZ). Dimensions : 
65 x 28 mm. Épaisseur : 
2 mm.

CODE FINITION UV
311138 F1-4 argent mat PR
311142 F9714M noir mat PR
311141 F9010 Blanc pur PR
311144 F9016 blanc signalisation PR
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLES POUR PORTE D’ENTRÉE PROFIL ÉTROIT

MENUISERIE ALU

Rosace Ovale Adhésive 3000K

En aluminium anodisé pour cylindre européen. Largeur :  
25 mm. Hauteur : 67 mm. Épaisseur : 3 mm.

CODE FINITION UV
311144G aluminium blanc (RAL 9006) PI
311144GA gris anthracite mat (RAL 7016 MATT) PI
311144GF gris anthracite (RAL 7016 FS) PI
311144I beige (RAL 1015) PI
311144M marron (RAL 1247) PI
311144N Noir (RAL 9005) PI
311144NF noir sablé (RAL 2100 STR) PI
311144W Blanc (RAL 9010) PI

Rosaces avec Cache U26SV  
aliminium

En aluminium pour fenêtre. Adapté pour cacher le mécanisme 
d'ouverture de la fenêtre. Capot coulissant. Diamètre des piliers :  
10 mm. Sous-embase en polyamide.

CODE FINITION UV
311147 F1 argent PI
311148 F9010 Blanc pur PI

Poignée de Tirage Aileron Atlanta  
sur Plaque Longue  
554/3346/1530 Aluminium

En aluminium, pour porte. Aileron de tirage fixe réversible côté 
extérieur; poignée libre côté intérieur. Carré 8 mm. Perçage  
clé I (PZ). Distance perçage-béquille : 92 mm.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
314114F 56-70 mm F9016 blanc signalisation PI
314114I 58-62 mm F9010 Blanc pur PI
314114H 56-70 mm F9714M noir mat PI
314114G 56-70 mm F1 argent PI
314114J 56-70 mm F9 aspect inox PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLE POUR PORTE FENÊTRE

Ensemble Atlanta sur Plaque Longue 
Étroite M1530/3600LM Laiton

Pour porte-fenêtre. Plaques : piliers de fixation 
côté extérieur, sans côté intérieur. Garniture pour 
bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée 
selon DIN EN 1906. Perçage : clé I (PZ). Entraxe 
de fixation : 195 mm. Distance perçage-béquille : 
70 mm. Carré à montage rapide avec carré plein 
de 7 mm (poignées mâle/femelle). Finition : F77-R 
aspect laiton poli revêtement Resista®.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE UV
326724D 68-72 mm PI
326724G 78-87 mm PI

Ensemble Toulon sur Plaque Étroite 
1737FA-1/200LMSGL/1737  
aluminium

En aluminium, pour porte-fenêtre d'épaisseur 68-
77 mm. Plaques : piliers de fixation côté extérieur, 
sans côté intérieur. Perçage : clé I (PZ). Entraxe 
de fixation : 195 mm. Distance perçage-béquille :  
70 mm. Carré à montage rapide avec carré plein de 
7 mm (poignées mâle/femelle).

CODE FINITION UV
344395 F9016 blanc signalisation PI
344395X F9 aspect inox PI

Ensemble Atlanta sur Plaque Longue 
Étroite 1530/300LMSGL  
Aluminium

Pour porte-fenêtre. Plaques : piliers de fixation côté exté-
rieur, sans côté intérieur. Garniture pour bâtiments publics 
à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906. Per-
çage : clé I (PZ). Entraxe de fixation : 195 mm. Carré à 
montage rapide avec carré plein (poignées mâle/femelle).

CODE DIMENSIONS ÉP. DE PORTE FINITION UV
599953K Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 58-67 mm F9016 blanc signalisation PI
344362 Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm F9016 blanc signalisation PI
344363 Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm F9016 blanc signalisation PI
344360B Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 58-67 mm F1015 ivoire clair PI
344362B Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm F1015 ivoire clair PI
344360G Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 58-67 mm F7035 gris PI
344362G Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm F7035 gris PI
344363G Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm F7035 gris PI
344360N Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 58-67 mm F9714M noir mat PI
344362N Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm F9714M noir mat PI
344363N Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm F9714M noir mat PI
344360T Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 58-67 mm Ext. inox / Int. blanc signalisation PI
344362T Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm Ext. inox / Int. blanc signalisation PI
344363T Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm Ext. inox / Int. blanc signalisation PI
344362D Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm F1715 beige PI
344363D Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm F1715 beige PI
344362K Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm F8003 brun argile PI
344363K Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm F8003 brun argile PI
599953P Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 58-67 mm F9 aspect inox PI
344362P Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 68-77 mm F9 aspect inox PI
344363P Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm F9 aspect inox PI
344363A Carré : 7 mm - Distance perçage : 70 mm 78-87 mm F9010 Blanc pur PI
344369K Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm 68-77 mm F1 argent PI
344369N Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm 68-77 mm F9 aspect inox PI
344369M Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm 68-77 mm F9714M noir mat PI
344369P Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm 78-87 mm F9 aspect inox PI
344369Q Carré : 8 mm - Distance perçage : 92 mm 78-87 mm F9016 blanc signalisation PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLE POUR PORTE FENÊTRE

Ensemble Atlanta sur Plaque Longue 
Étroite Poignée à Saillie Réduite 
113KH/300LMSGL/1530 aluminium

Pour porte-fenêtre. Poignée à saillie réduite côté extérieur. 
Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur. 
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certi-
fiée selon DIN EN 1906. Perçage : clé I (PZ). Entraxe de fixation :  
195 mm. Distance perçage-béquille : 70 mm. Carré à montage 
rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
344365T 58-67 mm Extérieur F9 inox / Intérieur F9016 blanc signalisation PI
344367B 67-77 mm F1015 ivoire clair PI
599953L 58-67 mm F9016 blanc signalisation PI
599953Q 58-67 mm F9 aspect inox PI
344367 68-77 mm F9016 blanc signalisation PI
344367D 68-77 mm F1715 beige PI
344367G 68-77 mm F7035 gris PI
344367K 68-77 mm F8003 brun argile PI
344367N 68-77 mm F9714M noir mat PI
344367P 68-77 mm F9 aspect inox PI
344367T 68-77 mm Extérieur F9 inox / Intérieur F9016 blanc signalisation PI
344368 78-87 mm F9016 blanc signalisation PI
344368A 78-87 mm F9010 Blanc pur PI
344368D 78-87 mm F1715 beige PI
344368G 78-87 mm F7035 gris PI
344368K 78-87 mm F8003 brun argile PI
344368N 78-87 mm F9714M noir mat PI
344368P 78-87 mm F9 aspect inox PI

Ensemble New York sur Plaque Longue Étroite 
1810RH/300LMSGL/1810 Aluminium

En aluminium, pour porte-fenêtres. Plaques : piliers de fixation 
côté extérieur, sans côté intérieur. Garniture pour bâtiments pu-
blics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906. Per-
çage Clé I (PZ). Carré à montage rapide avec carré plein de  
7 mm (poignées mâle/femelle). Distance de fixation : 195 mm. 
Distance béquille-perçage : 70 mm.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
344330A 58-67 mm F9010 Blanc pur PI
344332A 68-77 mm F9010 Blanc pur PI
344333A 78-87 mm F9010 Blanc pur PI
344329X 48-57 mm F9 aspect inox PI
344330X 58-67 mm F9 aspect inox PI
344332X 68-77 mm F9 aspect inox PI
344333X 78-87 mm F9 aspect inox PI
344332T 68-77 mm Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur PI
344333T 78-87 mm Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur PI
344330N 58-67 mm F9714M noir mat PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLE POUR PORTE FENÊTRE

Ensemble New York sur Plaque Longue 
Étroite et Poignée à Saillie Réduite 
099KH/300LMSGL/1810 aluminium

En aluminium, pour porte-fenêtres. Poignée à saillie réduite coté 
extérieur. Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté 
intérieur. Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée 
certifiée selon DIN EN 1906. Perçage Clé I (PZ). Carré à montage 
rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle). Dis-
tance de fixation : 195 mm. Distance béquille-perçage : 70 mm.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
344335A 58-67 mm F9010 Blanc pur PI
344337A 68-77 mm F9010 Blanc pur PI
344338A 78-87 mm F9010 Blanc pur PI
344334X 48-57 mm F9 aspect inox PI
344335X 58-67 mm F9 aspect inox PI
344337X 68-77 mm F9 aspect inox PI
344338X 78-87 mm F9 aspect inox PI
344337T 68-77 mm Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur PI
344338T 78-87 mm Extérieur F9 inox / Intérieur F9010 blanc pur PI
344335N 58-67 mm F9714M noir mat PI

Ensemble Lima sur plaque Étroite -  
Saillie normale - 
1962/300LMSGL/300NLFSGL

Pour porte-fenêtre. Saillie normale. Perçage : clé I (PZ). Dis-
tance perçage-béquille : 70 mm. Carré à montage rapide avec 
carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
599973G 68-77 mm F7035 - Gris PI
599973W 68-77 mm F9010 - Blanc pur PI
599972 58-67 mm F9016 - Blanc signalisation PI
599973 68-77 mm F9016 - Blanc signalisation PI

Ensemble Lima sur plaque Étroite - 
Saillie Normale et Réduite - 099KH/ 
300LMSGL/300NLFSGL/1962

Pour porte-fenêtre. Saillie intérieur normale et saillie extérieur ré-
duite. Perçage : clé I (PZ). Distance perçage-béquille : 70 mm. Carré 
à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
599975G 68-77 mm F7035 - Gris PI
599975W 68-77 mm F9010 - Blanc pur PI
599974 58-67 mm F9016 - Blanc signalisation PI
599975 68-77 mm F9016 - Blanc signalisation PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

ENSEMBLE POUR PORTE FENÊTRE

Ensemble Tôkyô sur Rosace 

Ensemble sur rosace pour porte-fenêtres. 
Carré : 7 mm. Perçage clé I avec ou sans 
saillie réduite. Piliers : 10 mm. Crantage :  
90° (poignée intérieure).

CODE TYPE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
349436A Saillie normale 58-63 mm F9016 blanc signalisation PI
349436B Saillie réduite 58-63 mm F9016 blanc signalisation PI
349436G Saillie normale 68-73 mm F9016 blanc signalisation PI
349436H Saillie réduite 68-73 mm F9016 blanc signalisation PI
349436K Saillie normale 68-73 mm F9 aspect inox PI
349436L Saillie réduite 68-73 mm F9 aspect inox PI

POIGNÉE DE FENÊTRE

Poignée de Fenêtre Atlanta Carré 
Variable M0530/US956 Laiton

En laiton pour fenêtre oscillo-battante. Certifiée selon la norme 
DIN EN 13126-3 (endurance, résistance, sécurité et fonction-
nalité des poignées) et RAL-GZ 607/9 (au moins 10 000 cycles 
de pivotement/basculement, au moins 48 h de résistance à la 
corrosion lors du test au brouillard salin). Secustik® (mécanisme 
de verrouillage empêchant la manipulation depuis l'extérieur 
de la crémone) et VarioFit® (Carré variable permettant l’adap-
tation à chaque profilé de fenêtre) . Crantage : 90°. Capot en-
veloppant. Sous-embase : polyamide, piliers de fixation. Pilier :  
Ø10 mm.  Carré : carré plein 7 mm - Longueur variable de  
10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col 
de la béquille. Finition : F71 laiton poli.

CODE DIMENSIONS UV
326723D Longueur du carré : 09-19 mm PI
326723 Longueur du carré : 32-42 mm PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

POIGNÉE DE FENÊTRE

Poignée de Fenêtre Tôkyô  
M0710RH/U30 Aluminium

En aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante. Carré 
plein : 7 mm - Longueur : 35 mm. Finition : F71 laiton poli.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
326776 Carré : 7 x 35 mm F71 laiton poli PI

Poignées de Fenêtre Toulon  
0737/US947 aluminium

En aluminium pour fenêtre oscillo-battantes. Existe à clé avec 
Secu100® +. Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3 (endu-
rance, résistance, sécurité et fonctionnalité des poignées) et  
RAL-GZ 607/9 (au moins 10 000 cycles de pivotement/bascule-
ment, au moins 48 h de résistance à la corrosion lors du test au 
brouillard salin). Secustik® (mécanisme de verrouillage empêchant 
la manipulation depuis l'extérieur de la crémone) et VarioFit® (Car-
ré variable permettant l’adaptation à chaque profilé de fenêtre). 
Carré de longueur variable permettant l’adaptation à chaque pro-
filé de fenêtre. Carré : carré plein 7 mm - Longueur variable de  
10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col 
de la béquille. Capot amovible. Pilier : Ø10 mm. Crantage : 90°.

CODE DIMENSIONS FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
344387 Carré dépassant : 9 - 19 mm F9016 blanc signalisation PI
344387X Carré dépassant : 9 - 19 mm F9 aspect inox PI
344385 Carré dépassant : 32-42 mm F9016 blanc signalisation PI
344385X Carré dépassant : 32-42 mm F9 aspect inox PI
344389 Carré dépassant : 32-42 mm F9016 blanc signalisation A clé PI
344389X Carré dépassant : 32-42 mm F9 aspect inox A clé PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

POIGNÉE DE FENÊTRE

Poignée de Fenêtre Atlanta Carré 
Variable 0530/US952 Aluminium

En aluminium pour fenêtre oscillo-battante. Certifiée selon la 
norme DIN EN 13126-3 (endurance, résistance, sécurité et fonc-
tionnalité des poignées) et RAL-GZ 607/9 (au moins 10 000 cy-
cles de pivotement/basculement, au moins 48 h de résistance 
à la corrosion lors du test au brouillard salin). Secustik® (méca-
nisme de verrouillage empêchant la manipulation depuis l'ex-
térieur de la crémone). Carré de longueur variable permettant 
l’adaptation à chaque profilé de fenêtre. Crantage : 90°. Capot 
amovible. Sous-embase : polyamide, piliers de fixation. Pilier : 
Ø10 mm. Carré : carré plein 7 mm - Longueur variable de 10 mm,  
ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la bé-
quille. Le carré est fixe sur certains modèle : longueur 23 mm.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
344353 Longueur du carré : 09-19 mm F9016 blanc signalisation PI
344350 Longueur du carré : 32-42 mm F9016 blanc signalisation PI
344353N Longueur du carré : 09-19 mm F9714M noir mat PI
344350N Longueur du carré : 32-42 mm F9714M noir mat PI
344353X Longueur du carré : 09-19 mm F9 aspect inox PI
344350X Longueur du carré : 32-42 mm F9 aspect inox PI
344353K Longueur du carré : 09-19 mm F8003 brun argile PI
344350K Longueur du carré : 32-42 mm F8003 brun argile PI
344353G Longueur du carré : 09-19 mm F7035 gris PI
344350G Longueur du carré : 32-42 mm F7035 gris PI
344353D Longueur du carré : 09-19 mm F1715 beige PI
344350D Longueur du carré : 32-42 mm F1715 beige PI
344350B Longueur du carré : 32-42 mm F1015 ivoire clair PI
599953J Longueur du carré : 20-30 mm - sans pilier F9016 blanc signalisation PI
599933 Longueur du carré : 20-30 mm - sans pilier F9010 Blanc pur PI
599933N Longueur du carré : 20-30 mm - sans pilier F9714M noir mat PI
599925N Longueur du carré : 23 mm F9714M noir mat PI
599925 Longueur du carré : 23 mm F9010 Blanc pur PI

Poignée de fenêtre New York  
0810/U10 aluminium

En aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante. Certifiée 
selon la norme DIN EN 13126-3 (endurance, résistance, sécu-
rité et fonctionnalité des poignées) et RAL-GZ 607/9 (au moins 
10 000 cycles de pivotement/basculement, au moins 48 h  
de résistance à la corrosion lors du test au brouillard salin). 
Crantage : 90°. Capot amovible. Sous-embase : polyamide, 
piliers de fixation. Pilier : Ø10 mm. Carré : carré plein 7 mm.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
344324T Carré : 7 x 35 mm - Vis M5 x 45 F9010 Blanc pur PI
344326A Carré : 7 x 9 mm - Vis M5 x 30 F9010 Blanc pur PI
344324V Carré : 7 x 35 mm - Vis M5 x 45 F9 aspect inox PI
344326X Carré : 7 x 9 mm - Vis M5 x 30 F9 aspect inox PI
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	➜  Ensembles et Béquillages pour Menuiserie 
Extérieure

POIGNÉE DE FENÊTRE

Poignée de Fenêtre Lima sur  
Rosaces - 0962/U26-7 

En aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante. Piliers : 
10 mm. Carré : carré plein 7 mm. Vis fournis.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
599965G Carré : 7 x 9 mm - Vis : M5 x 30 mm F7035 - Gris PI
599965 Carré : 7 x 35 mm - Vis : M5 x 45 mm  F7035 - Gris PI
599970G Carré : 7 x 9 mm - Vis : M5 x 30 mm F9016 - Blanc signalisation PI
599970D Carré : 7 x 12 mm - Vis : M5 x 35 mm F9016 - Blanc signalisation PI
599970 Carré : 7 x 35 mm - Vis : M5 x 45 mm F9016 - Blanc signalisation PI
599971U Carré : 7 x 12 mm - Vis : M5 x 35 mm F9010 - Blanc pur PI
599971R Carré : 7 x 35 mm - Vis : M5 x 45 mm F9010 - Blanc pur PI

Poignée de Fenêtre à Clé Atlanta 
0530S/U26 TBT4 Aluminium

En aluminium pour fenêtre oscillo-battantes TBT d'épaisseur 
68-73 mm. Pilier : Ø10 mm. Capot amovible. Verrouillage : cy-
lindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en posi-
tion 0° et 90°, fonction de blocage automatique. Carré : carré 
plein 7 mm - Longueur : 35 mm. Livré avec cylindre 2W153. 
TBT : permet de verrouiller la poignée en position basculée (à 
90°) à l'aide d'une clé. Pour pouvoir tourner une nouvelle fois 
la poignée en position ouverte (à 180°), il faut d'abord la déver-
rouiller.

CODE FINITION UV
344351 F9010 Blanc pur PI
344351W F9016 blanc signalisation PI
344351X F9 aspect inox PI
344351N F9714M noir mat PI

Poignée de Fenêtre à Clé Tôkyô  
0710S/U26 Aluminium

En aluminium pour fenêtre oscillo-battantes, et ouverture à la 
française. Blocage : 90°. Sous-embase : polyamide, piliers de 
fixation. Pilier : Ø10 mm. Carré : carré plein 7 mm - Longueur :  
35 mm.

CODE FINITION UV
344290Q F1 argent PI
344290R F2 Champagne PI
344290U F7035 gris PI
344290X F9010 Blanc pur PI
344290Y F9 aspect inox PI
344290Z F9714M noir mat PI
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POIGNÉE DE FENÊTRE

Poignée de Fenêtre Tôkyô avec Poignée 
Déportée 0710VK/U14K Aluminium

Poignée de fenêtre avec rosace étroite et poignée déportée en 
aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante. Crantage : 
90°. Capot amovible. Carré plein de 7 mm - Longueur : 35 mm. 
Déportée à gauche ou à droite. Finition F9010 blanc pur.

CODE SENS UV
344248D Droite PI
344248G Gauche PI

	➜ Ensembles de Sécurité
SUR PLAQUES

Ensemble de Sécurité  
SECUMAX

Entraxe : Serrure : 70 mm - fixation : 195 mm

CODE CARACTÉRISTIQUES ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
316219K Clé I - Double béquille 40 mm Argent PI
316219L Clé I - Double béquille 40 mm Champagne PI
316219M Clé I - Poignée de tirage côté extérieur 40 mm Argent PI
316219N Clé I - Poignée de tirage côté extérieur 40 mm Champagne PI
316219P Sachet tiges et vis pour portes forte épaisseur 48 à 58 mm / PI

Ensemble de Sécurité MUZE -  
Double Béquille

Ensemble sur plaque solidarisé - A fouillot - Clé I - Double bé-
quille. Entraxe : Serrure : 70 mm - Fixation : 195 mm. Épaisseur 
de porte : 40 mm. Finition : Chromé velours.

CODE DÉSIGNATION UV
316219G Ensemble sécurité MUZE 4075 / 6330 PI
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	➜ Ensembles de Sécurité
SUR PLAQUES

Garniture de Sécurité New York 
1810H/3452A-ZA/3450 Aluminium

Sur plaques longues en aluminium anodisé, avec protecteur de 
cylindre, pour porte d'entrée. Carré à montage rapide avec carré 
plein de 7 mm (poignées mâle/femelle). Protecteur de cylindre :  
en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec  
2 pastilles interchangeables (fendue ou ronde). Perçage : clé I 
(PZ). Distance de perçage : 70 mm. Classe de résistance : KNS.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
314564E 47-52 mm F1 aluminium argent PI
314564G 57-62 mm F1 aluminium argent PI
314564F 47-52 mm F9 aspect inox PI
314564H 57-62 mm F9 aspect inox PI

Ensemble de Sécurité  
JAZZ / OPERA 2 Piliers

Entraxe : Serrure : 70 mm - Fixation : 208 mm. Épaisseur de 
porte : 40 mm. Finition : Chrome velours. Haute résistance à 
l’effraction.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
316218A Ensemble sécurité JAZZ  

P530 / 4066 / 6321
Ensemble sur plaque/palière solidarisés - 2 piliers - 
Clé I - Poignée de tirage côté extérieur - réversible

PI

316218B Ensemble sécurité JAZZ  
4066 / 4066 / 6321

Ensemble sur plaque solidarisé - A fouillot -  
2 piliers - Clé I - Double béquille

PI

316219A Ensemble sécurité OPERA  
P530 / 4067 / 6321

Ensemble sur plaque/palière solidarisés - 2 piliers - 
Clé I - Poignée de tirage côté extérieur - réversible

PI

316219B Ensemble sécurité OPERA  
4067 / 4067 / 6321

Ensemble sur plaque solidarisés - A fouillot -  
2 piliers - Clé I - Double béquille

PI

Ensemble de Sécurité  
JAZZ / OPERA 3 Piliers

Haute résistance à l’effraction. Entraxe : Serrure : 70 mm - Fixa-
tion : 208 mm. Épaisseur de porte : 40 mm. Finition : Chromé 
velours.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
316211 056783 Ensemble sécurité JAZZ  

P530 / 4066 / 6321
Ensemble sur plaque/palière solidarisés -  
3 piliers - Clé I - Poignée de tirage côté 

extérieur - réversible

PI

316212 056780 Ensemble sécurité OPERA 
P530 / 4067 / 6321

Ensemble sur plaque/palière solidarisés -  
3 piliers - Clé I - Poignée de tirage côté 

extérieur - réversible

PI

316213 056781 Ensemble sécurité OPERA 
4067 / 4067 / 6321

Ensemble sur plaque solidarisé - 3 piliers -  
Clé I - Double béquille

PI



P
o

ig
n

ée
s 

d
e 

p
o

rt
e

73

	➜ Ensembles de Porte Rustique 
SUR PLAQUES ET BOUTONS DE FENÊTRE

Ensemble Aquitaine

Ensemble sur plaque Aquitaine pour porte intérieure ou ex-
térieure. Dimensions béquille : 102 x 41 mm - Avancement : 
44 mm. Dimensions plaque : 310 x 32 mm - Avancement :  
2 mm. Entraxe de fixation : 195 mm. Carré : 7 mm. Existe avec 
1 (droite ou gauche) ou 2 réhausses. Perçage clé L, clé I ou 
à condamnation. Disponible aussi en bec de cane. Livré avec 
carré et vis de fixation.

CODE TYPE FINITION UV
324895 Bec de cane Fer patiné PI
324896 Clé L Fer patiné PI
324897 Clé I Fer patiné PI
324897A Clé I - 1 réhausse côté gauche Fer patiné PI
324897B Clé I - 1 réhausse côté droit Fer patiné PI
324897C Clé I - 2 réhausses Fer patiné PI
324897D Clé I - 2 réhausses Fer patiné cémenté PI
324898 Condamnation Fer patiné PI
324960 Bec de cane Fer noir PI
324961 Clé L Fer noir PI
324962 Clé I Fer noir PI
324968 Clé I - 2 réhausses Fer noir PI
324966 Clé I - 1 réhausse côté gauche Fer noir PI
324967 Clé I - 1 réhausse côté droit Fer noir PI
324964 Condamnation Fer noir PI

Bouton Simple sur  
Platine Aquitaine

Bouton simple sur platine Aquitaine. Entraxe : 43 mm. Carré :  
7 mm. Dimensions platine : 70 x 34 mm. Dimensions bouton :  
80 x 32 mm. En fer forgé. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE FINITION UV
324831 Epoxy noir Ral 9005 PI
324852 Epoxy gris authentique PI
324852A Patiné cémenté argent verni PI
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	➜ Ensembles de Porte Rustique 
SUR PLAQUES ET BOUTONS DE FENÊTRE

Ensemble Aquitaine 49

Ensemble sur plaque Aquitaine 49 pour porte intérieure ou exté-
rieure. Dimensions béquille : 110 x 5 mm. Dimensions plaque :  
310 x 32 mm. Entraxe de fixation : 195 mm. Carré : 7 mm. 
Existe avec 2 réhausses. Perçage clé L, clé I ou à condamna-
tion. Disponible aussi en bec de cane. Livré avec carré et vis 
de fixation.

CODE TYPE FINITION UV
324879 Bec de cane Fer patiné PI
324880 Clé L Fer patiné PI
324881 Clé I Fer patiné PI
324882 Clé I - 2  Rehausses Fer patiné PI
324883 Condamnation Fer patiné PI
324949 Bec de cane Fer noir PI
324950 Clé L Fer noir PI
324952 Clé I Fer noir PI
324951 Condamnation Fer noir PI

Ensemble Bourgogne

Ensemble sur plaque Bourgogne pour porte intérieure ou ex-
térieure. Dimensions béquille : 110 x 5 mm - avancement :  
55 mm. Dimensions plaque : 286 x 41 mm - avancement :  
2 mm. Entraxe de fixation : 195 mm. Carré : 7 mm. Existe avec 
1 réhausse. Perçage clé L, clé I ou à condamnation. Disponible 
aussi en bec de cane. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE TYPE FINITION UV
324890 Bec de cane Fer patiné PI
324891 Clé L Fer patiné PI
324892 Clé I Fer patiné PI
324893 Condamnation Fer patiné PI
324894 Clé I - 1 Réhausse Fer patiné PI
324945 Bec de cane Fer noir PI
324946 Clé L Fer noir PI
324947 Clé I Fer noir PI
324948 Condamnation Fer noir PI

Bouton Simple sur  
Platine Bourgogne

Bouton simple sur platine Bourgogne. Entraxe : 43 mm. Carré :  
7 mm. Dimensions platine : 70 x 34 mm. Dimensions bouton :  
80 x 32 mm. En fer forgé. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE FINITION UV
324830 Epoxy noir Ral 9005 PI
324851 Epoxy gris authentique PI
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	➜ Ensembles de Porte Rustique 
SUR PLAQUES ET BOUTONS DE FENÊTRE

Ensemble Nevers sur Plaque Longue

Ensemble sur plaque Nevers pour porte intérieure ou extérieure 
d'épaisseur 58-68 mm. Dimensions béquille : 116 x 21 mm. 
Dimensions plaque : 240 x 40 mm. Carré : 7 mm. Entraxe de 
fixation : 195 mm. Perçage clé L, clé I ou à condamnation. Dis-
ponible aussi en bec de cane. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE TYPE FINITION UV
324886 Bec de cane Fer patiné PI
324887 Clé L Fer patiné PI
324888 Clé I Fer patiné PI
324889 Condamnation Fer patiné PI
318545 Bec de cane Laiton patiné PI
318546 Clé L Laiton patiné PI
318547 Clé I Laiton patiné PI
318548 Condamnation Laiton patiné PI

Ensemble Nevers sur Plaque Étroite

Ensemble sur plaque étroite Nevers pour porte intérieure ou exté-
rieure d'épaisseur 58-68 mm. Dimensions béquille : 116 x 21 mm. 
Dimensions plaque : 240 x 28 mm. Carré : 7 mm. Entraxe de fixation :  
195 mm. Perçage clé I. En fer époxy anthracite, vieux bronze, époxy 
noir ou époxy blanc Ral 9016. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE FINITION UV
324885A Epoxy anthracite PI
324885B Vieux bronze PI
324885N Epoxy noir PI
324885W Epoxy blanc RAL 9016 PI

Ensemble Languedoc

Ensemble sur plaque Languedoc pour porte intérieure ou exté-
rieure. Longueur béquille : 120 mm. Dimensions plaque stan-
dard : 248 x 45 mm - étroite : 250 x 28 mm. Entraxe de fixa-
tion : 165 ou 195 mm. Carré : 7 mm. Perçage clé L, clé I ou 
à condamnation. Disponible aussi en bec de cane. Livré avec 
carré et vis de fixation.

CODE TYPE DIMENSIONS FINITION UV
324900 Bec de cane 248 x 45 mm - Entraxe de fixation : 165 mm Fer patiné PI
324901 Clé L 248 x 45 mm - Entraxe de fixation : 165 mm Fer patiné PI
324902 Clé I 250 x 45 mm - Entraxe de fixation : 195 mm Fer patiné PI
324903 Condamnation 248 x 45 mm - Entraxe de fixation : 165 mm Fer patiné PI
318550 Bec de cane 248 x 45 mm - Entraxe de fixation : 165 mm Laiton patiné PI
318551 Clé L 248 x 45 mm - Entraxe de fixation : 165 mm Laiton patiné PI
318552 Clé I 248 x 45 mm - Entraxe de fixation : 165 mm Laiton patiné PI
318549A Clé L - Plaque étroite 250 x 28 mm - Entraxe de fixation : 195 mm Laiton patiné PI
318549 Clé I - Plaque étroite 250 x 28 mm - Entraxe de fixation : 195 mm Laiton patiné PI
318553 Condamnation 248 x 45 mm - Entraxe de fixation : 165 mm Laiton patiné PI
324903C Clé I - Plaque étroite 250 x 28 mm - Entraxe de fixation : 195 mm Fer patiné cémenté PI
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	➜ Ensembles de Porte Rustique 
SUR PLAQUES ET BOUTONS DE FENÊTRE

Bouton sur Platine et Cache  
Crémone Languedoc

Pour fenêtre. Dimensions bouton sur platine : 91 x 35 mm. En-
traxe de fixation : 43 mm. Carré : 7 mm. Livré avec carré et vis 
de fixation.

CODE TYPE FINITION UV
324863 Cache crémone Fer patiné PI
324855 Bouton De Fenêtre Fer patiné PI
318560 Bouton De Fenêtre Laiton patiné PI

Ensemble Hématite 

Ensemble sur plaque Hématite. Dimensions plaque : 212 x 48 
mm. Béquille : 134 mm de long. Carré : 7 mm. Entraxe de fixa-
tion : 195 mm. Perçage clé L, clé I ou à condamnation (gauche 
ou droite). En fer rouillé ciré. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE TYPE SENS UV
324985 Bec de cane - PI
324986 Clé L - PI
324987 Clé I - PI
324988 Condamnation Droite PI
324989 Condamnation Gauche PI

Bouton sur Platine Hématite 

Bouton sur platine Hématite. Entraxe de fixation : platine  
43 mm. Dimensions platine : 95 x 30 mm. Carré : 7 mm. En fer 
époxy rouille. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION UV
324858 Bouton de fenêtre sur platine PI

Ensemble Richelieu 

Ensemble Richelieu sur plaque pour porte intérieure ou exté-
rieure. Dimensions béquille : 111 x 38 mm. Dimensions plaque :  
305 x 50 mm. Entraxe de fixation : 195 mm. Perçage clé L,  
clé I ou à condamnation. En fer patiné cémenté.

CODE TYPE UV
324915 Clé L PI
324916 Clé I PI
324917 Condamnation PI
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	➜ Ensembles de Porte Rustique 
SUR PLAQUES ET BOUTONS DE FENÊTRE

Ensemble Fer Forgé Bayeux

Ensemble en fer forgé sur plaques de 45 mm, entraxe de fixa-
tion 195 mm. Livré avec carré de 7 mm et vis de fixation. Fini-
tion fer patiné cémenté, afin de pouvoir être installé en atmos-
phère humide ou en extérieur. Autres finitions, nous consulter.

CODE TYPE UV
324919 Clé L PI
324920 Clé I PI
324921 Cdt - Gauche PI
324922 Cdt - Droite PI

Ensemble Tocqueville

Pour porte intérieure ou extérieure. Dimensions béquille :  
106 mm. Dimensions plaque : 260 x 33 mm. Entraxe de fixation :  
195 mm. Carré : 7 mm. Perçage clé L, clé I ou à condamna-
tion. Disponible aussi en bec de cane. Livré avec carré et vis 
de fixation.

CODE TYPE FINITION UV
324821 Bec de cane Fer Grisé PI
324821A Clé L Fer Grisé PI
324821B Clé I Fer Grisé PI
324821C Condamnation Fer Grisé PI
324820 Bec de cane Fer Noir PI
324820A Clé L Fer Noir PI
324820B Clé I Fer Noir PI
324820C Condamnation Fer Noir PI
324822 Bec de cane Aspect vieux fer PI
324822A Clé L Aspect vieux fer PI
324822B Clé I Aspect vieux fer PI
324822C Condamnation Aspect vieux fer PI

Bouton Simple sur Platine  
Tocqueville

Longueur : 90 mm. Largeur : 35 mm. En fer forgé. Livré avec 
carré et vis de fixation.

CODE FINITION UV
324821J Fer Grisé PI
324820J Fer Noir PI
324822J Vieux fer PI
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	➜ Ensembles de Porte Rustique 
SUR PLAQUES ET BOUTONS DE FENÊTRE

Ensemble Béquilles et  
Boutons Lautrec

Ensemble de 2 béquilles en laiton patiné verni sur plaque. Pour 
épaisseur de porte 40 mm. Dimensions plaque : 255 x 40 mm. 
Épaisseur : 3 mm. Entraxe fixation : 195 mm. Livré avec carré 
de 7 mm et vis de fixation. Perçage clé en L, I, bec de cane ou 
à condamnation. Certains modèles des béquilles sont rehaus-
sées. Bouton pour fenêtre en laiton patiné verni sur plaque. Di-
mensions bouton : 138 x 28 mm. Épaisseur : 3 mm. Vendu à 
l'unité.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR LARGEUR CARACTÉRISTIQUES UV
318360 Ensemble de béquilles 255 mm 40 mm Bec de cane PI
318361 Ensemble de béquilles 255 mm 40 mm Clé de L PI
318362 Ensemble de béquilles 255 mm 40 mm Clé de I PI
318363 Ensemble de béquilles 255 mm 40 mm Condamnation PI
318365 Ensemble de béquilles 255 mm 40 mm 1 béquille réhaussée - clé de I PI
318366 Ensemble de béquilles 255 mm 40 mm 2 béquilles réhaussées - Clé de I PI
318375 Bouton sur platine 138 mm 28 mm - PI

Ensemble Béquilles à Plaques  
Étroites Renoir

Ensemble béquilles en laiton patiné verni sur plaques étroites. 
Pour épaisseur de porte 47 mm. Dimensions : 235 x 26 mm. 
Épaisseur : 3 mm. Entraxe fixation : 195 mm. Livré avec carré 
de 7 mm et vis de fixation. Existe en version béquille double ou 
avec une béquille à saillie réduite.

CODE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
318370 235 mm Double béquille saillie 40 mm PI
318371 235 mm Une béquille à saillie réduite PI

Bouton Simple sur Platine Clery

Entraxe : 43 mm. Carré : 7 mm. Dimensions platine : 70 x 34 
mm. Dimensions bouton : 90 x 32 mm. En fer forgé finition 
époxy noir Ral 9005. Livré avec carré et vis de fixation.

CODE DÉSIGNATION UV
324833 Bouton Clery PI
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	➜ Ensembles de Porte Rustique 
BÉQUILLES ET BOUTONS DOUBLES

Paire de Béquilles Torsadées 
Bourgogne 49

Avec ou sans réhausse. Avec ou sans saillie. Béquille : 110 x 15 
mm. Finition époxy noir Ral 9005. Possibilité d'acheter à l'unité.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
324021 - Carré : 6 mm PR
324020 - Carré : 7 mm PR
324007 1 saillie réduite Carré : 7 mm PR
324008 2 réhausses Carré : 7 mm PR
324022 1 réhausse Carré : 8 mm PR
324026 Béquille seule - 1 réhausse Carré : 7 mm PI

Paire de Béquilles Aquitaine 41

Béquille : 102 x 41 mm.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
324009 Carré : 6 mm Fer noir PR
324010 Carré : 7 mm Fer noir PR
324011 Carré : 7 mm Fer patiné PR

Paire de Béquilles 48

Paire de béquilles en forme de poire. Carré : 7 mm. En fer forgé. 
Finition époxy noir Ral 9005.

CODE DÉSIGNATION UV
324170 Paire de béquilles PR

Bouton Double Aquitaine 41

Bouton double Aquitaine en forme de S. Carré : 7 mm. En fer 
forgé. Finition époxy noir Ral 9005.

CODE DÉSIGNATION UV
324184 Bouton double Aquitaine PR

Bouton Double 48

En fer forgé. Finition époxy noir Ral 9005.

CODE DIMENSIONS UV
324185A Carré : 6 mm PR
324185 Carré : 7 mm PR

Bouton Double Bourgogne 49

En fer forgé. Finition époxy noir Ral 9005.

CODE DIMENSIONS UV
324186A Carré : 6 mm PR
324186 Carré : 7 mm PR
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	➜ Ensembles de Porte Rustique 
PLAQUES ET ROSACES

Platine 1305

En fer. Longueur : 70 mm. Largeur : 34 mm. Perçage : clé L,  
clé I ou à condamnation. Disponible aussi en bec de cane. Livrée 
avec visserie.

CODE TYPE FINITION UV
324760 Bdc Fer patiné PI
324761 Clé L Fer patiné PI
324762 Clé I Fer patiné PI
324763 Condamnation Fer patiné PI
324762L Clé I Laiton patiné PI

Rosaces Rustiques Castel Ø60 mm

Rosaces rustiques Castel en forme de fleurs. Diamètre :  
60 mm. Perçage bec de cane, clé L ou clé I.

CODE TYPE FINITION UV
324750 Bec de cane Fer noir PI
324751 Clé L Fer noir PI
324752 Clé I Fer noir PI
324755 Bec de cane Fer patiné PI
324756 Clé L Fer patiné PI
324757 Clé I Fer patiné PI

	➜ Ensemble porcelaine 
SUR PLAQUE + ROSACES

Ensemble Plaque Porcelaine  
Tradition Blanc

Composez votre ensemble en porcelaine en choisissant parmi 
nos béquilles doubles, plaques et bouton. Paires de béquilles 
de type poire ou canon. Plaques perçage bec de cane, clé L, 
cylindre, bouton de condamnation ou trou de décondamnation. 
Bouton de condamnation seul. Vis à tête blanche. Toutes les 
pièces sont porcelaines blanche et en laiton poli non verni.

CODE DÉSIGNATION TYPE UV
323205 Paire de béquilles Forme de poire - Carré de 6 mm PI
323206 Paire de béquilles Forme de poire - Carré : 7 mm PI
323210 Paire de béquilles Forme de canon - Carré : 6 mm PI
323211 Paire de béquilles Forme de canon - Carré : 7 mm PI
323400 Plaque seule Bec de cane PI
323401 Plaque seule Clé L PI
323403 Plaque seule Clé I PI
323404 Plaque seule Condamnation PI
323405 Plaque seule Décondamnation PI
323509 Bouton seul Condamnation PI
323415 Vis porcelaine Tête blanche PI
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	➜ Ensembles Porcelaine
SUR PLAQUE + ROSACES

Ensemble Rosace Porcelaine  
Tradition Blanc

Composez votre ensemble en porcelaine en choisissant parmi 
nos béquilles doubles et rosaces. Paires de béquilles de type 
poire ou canon. Rosace perçage bec de cane, clé L ou cylindre. 
Diamètre : 35 mm. Vis à tête blanche. Toutes les pièces sont 
porcelaines blanche et en laiton poli non verni.

CODE DÉSIGNATION TYPE UV
323205 Paire de béquilles Forme de poire - Carré de 6 mm PI
323206 Paire de béquilles Forme de poire - Carré : 7 mm PI
323210 Paire de béquilles Forme de canon - Carré : 6 mm PI
323211 Paire de béquilles Forme de canon - Carré : 7 mm PI
323410 Rosace ronde seule Bec de cane PI
323411 Rosace ronde seule Clé L PI
323412 Rosace ronde seule Clé I PI
323415 Vis porcelaine Tête blanche PI

Bouton-Béquille Porcelaine  
Tradition Blanc

Bouton-béquille en porcelaine blanche. Carré : 7 mm. Fût en 
laiton poli non verni.

CODE DÉSIGNATION UV
323213 Bouton-béquille PI

Boutons Doubles Ovales  
Porcelaine Tradition Blanc

Boutons doubles de forme ovale en porcelaine blanche. Fût en 
laiton poli non verni.

CODE DIMENSIONS UV
323214 Carré : 6 mm PI
323215 Carré : 7 mm PI

Bouton et Cache pour Crémone 
Porcelaine Tradition Blanc

Bouton de crémone en porcelaine et embase en laiton poli. Li-
vrée avec carré de 7 mm et vis de fixation. Bouton en porce-
laine sur boitier cache crémone en laiton poli.

CODE DÉSIGNATION UV
323420 Bouton de crémone sur embase PI
323421 Bouton de crémone sur boitier cache crémone PI
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	➜ Ensembles de Porte Bois
SUR PLAQUES

Ensemble Plaque Bois Brut

Composez votre ensemble en bois en choisissant parmi nos 
béquilles doubles, plaques et boutons. Paires de béquilles de 
type poire. Plaques perçage bec de cane, clé L, cylindre, bou-
ton de condamnation ou trou de décondamnation. Dimensions :  
250 x 50 mm. Paire de boutons ronds. Diamètre : 50 mm. 
Toutes les pièces sont en bois et les fûts en laiton poli non verni.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS TYPE UV
322301 Paire de béquilles 7 x 78 mm Carré de 7 mm PR
322302 Paire de béquilles 6 x 90 mm Carré de 6 mm PR
322355 Plaque seule 250 x 50 mm Bec de cane PI
322356 Plaque seule 250 x 50 mm Clé L PI
322357 Plaque seule 250 x 50 mm Clé I PI
322358 Plaque seule 250 x 50 mm Condamnation PI
322359 Plaque seule 250 x 50 mm Décondamnation PI
322370 Paire de boutons  Ø 50 mm - 6 x 77 mm Carré de 6 mm PR
322371 Paire de boutons  Ø 50 mm - 7 x 78 mm Carré de 7 mm PR

	➜ Accessoires
BÉQUILLES, BOUTONS, BOUCLES

Béquille Double 1166

Béquille double 1 portée. En aluminium poli. Percé 4 + 4 trous.

CODE DIMENSIONS UV
310110 Carré : 6 x 80 mm PI
310110A Carré : 6 x 100 mm PI
310110B Carré : 6 x 120 mm PI
310112 Carré : 7 x 80 mm PI
310115 Carré : 7 x 100 mm PI

Boutons-Béquilles 1166

En alu poli.

CODE TYPE UV
310121 Carré : 6 X 80 mm PI
310123 Carré : 7 X 80 mm PI
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	➜ Accessoires
BÉQUILLES, BOUTONS, BOUCLES

Béquille Double pour Serrure  
Alsace

Poignée de porte de la 
gamme Alsace. Pour por-
tails et grilles. Carré : 8 mm. 
Longueur : 115 mm.

CODE DIMENSIONS UV
308432 Carré : 8 mm -  

longueur : 15 mm
PR

Bouton Double 1165

En alu poli.

CODE DIMENSIONS UV
310126 Carré : 6 x 80 mm PI
310126A Carré : 6 x 100 mm PI
310126B Carré : 6 x 120 mm PI
310128 Carré : 7 x 80 mm PI

Paire de Béquilles pour Porte 
Extérieure 1170

Paire de béquilles pour les 
portes extérieures d'épaisseur :  
30-85 mm. Carrée : 6/7 mm 
- Longueur : 120 mm. Dimen-
sions de la béquilles :  108 x 50 
mm. Finition noir Ral 9005.

CODE DÉSIGNATION UV
310133 Paire de béquilles PR

Béquille Double Crochets

Carré : 8 mm. Vis pointeau. Finition : Noir.

CODE DÉSIGNATION UV
310134A Béquille double crochets PR

Boutons Doubles -  
Ovale / Orné / Uni

Bouton double ovale, orné évi-
dé ou uni évidé. En fonte. Carré :  
6 mm. Épaisseur de 45 à 88 mm. 
Finition : Apprêt.

CODE TYPE UV
310130 Ovale PI
310135 Uni évidé PI
310136 Orné évidé PI

Paires de Boutons pour Porte 
Extérieure 1172 / 1165

Pour les portes extérieures d'épais-
seur : 30-85 mm. De forme ovale 
ou carré. Aluminium finition laqué 
noir Ral 9005.

CODE TYPE DIMENSIONS UV
310132 Ovale Carré :  

6 ou 7 x 90 mm
PR

310134 Plat Carré : 7 x 120 mm PR
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	➜ Accessoires
BÉQUILLES, BOUTONS, BOUCLES

Boucle Double 142

Chromée. Livrée avec le carré correspondant.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
315310 Carré de 6 x 70 mm PI
315312 Carré de 7 x 70 mm PI

ROSACES, ENTRÉES, CUVETTES

Entrée Carrée Aveugle Percée

Pour pointe de 2 mm. Dimensions : 50 x 50 mm. Perçage : 
trous ronds Ø10 mm. En laiton poli.

CODE DÉSIGNATION UV
318325 Entrée carrée perçée PI

Poignée Cuvette pour  
Porte Coulissante - 5114

Dimensions : 70 x 70 mm. Broche : 7 mm. Encastrement :  
15 mm. Bague poignée fixe pivotante.

CODE FINITION UV
313901 Argent PI
313902 Champagne PI

Rosace de Porte à Cuvette

Entrée à cuvette 60 x 60 mm pour Serrure en applique. 
Cette entrée de serrure s'installe facilement et apportera une 
finition à votre porte.

CODE DÉSIGNATION UV
318318 Entrée Ø 23 mm - Laiton PI
318319 Entrée Ø 23 mm - Chromée PI
318321 Entrée Clé L - Laiton PI
318322 Entrée Clé L - Chromée PI
318323 Entrée Clé I - Laiton PI
318324 Entrée Clé I - Chromée PI

Rosace Ronde - 1320

En aluminium. Épaisseur de 1 mm. Bec de cane. 2 diamètre de 
trous de béquille différents.

CODE TYPE UV
310235A Trou de 14 mm PI
310235B Trou de 20 mm PI
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	➜ Accessoires
ROSACES, ENTRÉES, CUVETTES

Rosaces 6363 / 6364

Rosaces 6364 : Ø 50 mm, 2 trous fraisés et d'épaisseur :  
6 mm. Rosace 6363 : bec de cane, ronde et Ø 14 mm. Finition :  
Chromée.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
315710 Rosace 6363 Bec de cane PI
315711 Rosace 6364 Clé L PI
315712 Rosace 6364 Clé I PI

Rosaces avec Doucine  
Décorative

Pour bouton ou béquille en laiton poli. Diamètre : 45 mm. Dis-
ponible à bec de cane, pour cylindre européen, pour clé L ou 
avec bouton de condamnation.

CODE DÉSIGNATION UV
326255 Rosace bec de cane - percée ø14 mm PI
326256 Rosace pour clé L PI
326257 Rosace pour cylindre européen PI
326258 Rosace de condamnation PI

POMMEAUX

Bouton Chaînette 43

Pour porte palière. Fer forgé patiné cémenté pour utilisation ex-
térieure. Diamètre 80 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
328748 Bouton 43 PI

Bouton Chaînette 48

Pour porte palière. A utiliser avec boitier chainette, serrure à 
tirage ou en montage fixe. En fer forgé.

CODE DIAMÈTRE FINITION UV
328749  Ø 70 mm Fer patiné cémenté PI
328750  Ø 70 mm Fer noir PI
328746  Ø 80 mm Fer patiné PI
328745  Ø 80 mm Fer noir PI
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Accessoires
POMMEAUX

Bouton Chaînette ou Fixe 47

Bouton chaînette ou fixe sur rosace ajourée. Diamètre rosace :  
75 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
328747 Bouton chaînette Fer patiné cémenté PI
328747A Bouton fixe Fer patiné cémenté PI
328747B Bouton fixe Fer noir cémenté PI
328758 Bouton chaînette Laiton patiné PI
328759 Bouton fixe Laiton patiné PI

Bouton sur Rosace pour  
Portes d'Entrée et Palières

Diamètre bouton : 75 mm. Hauteur 
bouton : 62 mm. Diamètre embase 
: 52 mm.Existe avec revêtement Ré-
sista, garanti 10 ans. Ce traitement 
répond aux critères de la norme EN 
1670 et le destine aux fortes fréquen-
tations et aux atmosphères humides 
ou côtières. En laiton massif finition 
F77-R aspect laiton poli.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
328760 - PI
328760R Revêtement Resista PI

Bouton Fixe CLARA 5251

Finition en laiton poli.

CODE DÉSIGNATION UV
328760A Bouton 5251 PI

Bouton Lyonnais 181/PVDB  
pour Porte Extérieure

Montage sur platine, fixée par vis filet 
bois. Diamètre : 75 mm. Hauteur : 84 
mm. Embase : 67 mm. En laiton.

CODE DÉSIGNATION UV
319047 Bouton Lyonnais PI

Bouton Contemporain pour  
Porte Extérieure

Rond en laiton poli verni. Montage 
sur platine, fixée par vis filet bois. 
Dimensions : 92 x 75 mm. Dia-
mètre : 82 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
319025 Bouton comtemporain PI

Bouton Lyonnais pour  
Porte Extérieure

Rond en laiton poli verni. Montage 
sur platine, fixée par vis filet bois. 
Dimensions : 85 x 78 mm. Dia-
mètre : 82 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
319027 Bouton lyonnais PI

Bouton Chaînette - Dahlia

Bouton chaînette pour porte double. Tige 
universelle. En fonte, en époxy noir. Dia-
mètre : 70 mm. Sortie de tige : 86 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
328751 Bouton chaînette Dahlia PI
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	➜ Accessoires
POMMEAUX

Chaînette pour  
Bouton de Porte 

Dimensions : 100 x 60 mm. Course : 190 à 280 mm. Fixation : 
4 vis FT 4,5. En fonte.

CODE DÉSIGNATION UV
309731 Chaînette pour bouton PI

HEURTOIRS ET JUDAS

Heurtoir Rustique 2353

Accompagné d'un boulon et d'un 
cache vis ornemental pour l'intérieur de 
la porte. Peut accommoder des portes 
jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur. Rosace: 
125 x 115 mm. Fer noir.

CODE DÉSIGNATION UV
328841 Marteau 2353 PI

Heurtoir de Porte

En laiton poli verni. Dimensions : 
170 x 142 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
319028 Heurtoir de porte PI

Judas 1286

Accompagné de boulons et de 
caches vis ornementaux pour 
l'intérieur de la porte. Peut ac-
commoder des portes de toutes 
épaisseurs. Longueur : 105 mm. 
Largeur : 130 mm. En fer noir.

CODE DÉSIGNATION UV
332420 Judas 1286 PI

Marteau de Porte 1216

Accompagné d'un boulon et d'un 
cache vis ornemental pour l'in-
térieur de la porte. Peut accom-
moder des portes jusqu'à 2 1/2" 
d'épaisseur. Rosace : Ø60 mm. 
Diamètre : 120 mm. En fer noir.

CODE DÉSIGNATION UV
328858 Heurtoir 1216 PI

Marteau de Porte en Forme  
de Main

En fonte. Forme de main avec clou à l'intérieur. Longueur mar-
teau : 130 mm. Plaque : 50 x 62 mm. Fixation par 2 tiges file-
tées Ø5 x 80 mm.

CODE FINITION UV
328839 Epoxy noir PI
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	➜ Accessoires
HEURTOIRS ET JUDAS

Marteau de Porte Rustique 1242

Petit ou grand modèle. Accompagné d'un boulon et d'un cache 
vis ornemental pour l'intérieur de la porte. Peut accommoder 
des portes jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur.

CODE TYPE LONGUEUR LARGEUR FINITION UV
328851 Petit modèle 200 mm 140 mm Noir PI
328850 Grand modèle 240 mm 160 mm Noir PI
328857 Petit modèle 200 mm 140 mm Patiné PI
328856 Grand modèle 240 mm 160 mm Patiné PI

BOULE DE RAMPE

Boule de Rampe

Pied taraudé à 8/125 (sous plaque). Hauteur : 120 mm.

CODE DIMENSIONS UV
328873 Boule  Ø 60 Mm - Pied  Ø 40 Mm PI
328874 Boule  Ø 70 Mm - Pied  Ø 45 Mm PI
328875 Boule  Ø 100 Mm - Pied  Ø 60 Mm PI

BUTOIRS 

Butoirs de Porte Caoutchouc

Plusieurs dimensions possibles. Percés, vis non fournies.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
331003 23 x 8,5 mm Rouge PI
331006 30 x 24 mm Rouge PI
331008 40 x 24 mm Rouge PI
331026 30 x 12 mm Blanc PI
331029 40 x 24 mm Blanc PI

Butoirs de Porte  
Caoutchouc Blanc

En caoutchouc blanc.

CODE HAUTEUR DIAMÈTRE UV
331025 12 mm 25 mm PI
331027 25 mm 30 mm PI
331125 35 mm 31 mm PI
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	➜ Accessoires
BUTOIRS 

Butoir de Porte Nylon à  
Bague Souple

En plastique et caoutchouc pour 
parquet. Hauteur : 35 mm. Dia-
mètre : ø 33 mm. Vis 5 x 50 mm 
fournie.

CODE DÉSIGNATION UV
331045 Butoir de porte PI

Butoir de Porte Massif  
Laiton Brut

En laiton brut. Se place au sol. Dimensions : 22 x 30 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331035 Butoir de porte PI

Butoir de Porte à Douille

Butoir de sol pour porte de pièce avec carrelage. Équipé d'une 
douille à sceller. Dimensions : 30 x 24 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331036 Butoir de porte à douille PI

Butoir de Porte Mural -  
NY.WP 843

Butoir de porte mural en nylon. 
Butée en polyuréthane coloris 
noir. Hauteur : 22 mm. Diamètre :  
32 mm. Fixation invisible antivol. 
Livré sans vis diamètre 4 mm, ni 
vis, ni chevilles.

CODE FINITION UV
320261 Gris foncé (RAL 7043) PI
320371 Gris Manhattan PI
320471 Blanc (RAL 9016) PI
320571 Rouge rubis (RAL 3003) PI
320670A Noir foncé (RAL 9005) PI

Butoir de Porte Universel -  
NY.UP 38

En nylon. Butoir en polyuréthane 
coloris noir. Hauteur : 38 mm. Dia-
mètre : 40 mm. Fixation invisible an-
tivol. Livré sans vis diamètre 4 mm, 
ni vis, ni chevilles.

CODE FINITION UV
320263 Gris foncé (RAL 7043) PI
320373 Gris Manhattan PI
320473 Blanc (RAL 9016) PI
320670C Noir foncé (RAL 9005) PI

Butoir de Porte au Sol -  
NY.BP 80

En nylon. Butée en polyuréthane 
coloris noir. Hauteur x Largeur :  
40 x 52 mm. Fixation invisible 
antivol. Livré sans vis diamètre  
4 mm, ni vis, ni chevilles.

CODE FINITION UV
320259 Gris foncé (RAL 7043) PI
320369 Gris Manhattan PI
320469 Blanc (RAL 9016) PI
320569 Rouge rubis (RAL 3003) PI
320669 Noir foncé (RAL 9005) PI
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	➜ Accessoires
BUTOIRS 

Butoir de Porte Universel -  
NY.UP 842.01

En nylon. Butoir en polyuré-
thane coloris noir. Hauteur :  
40 mm. Diamètre : 52 mm. 
Fixation invisible antivol. Livré 
sans vis diamètre 4 mm, ni vis, 
ni chevilles.

CODE FINITION UV
320262 Gris foncé (RAL 7043) PI
320372 Gris Manhattan PI
320472 Blanc (RAL 9016) PI
320670B Noir foncé (RAL 9005) PI

Butoir de Porte  
Aluminium Creux 

En aluminium creux. Se place au 
sol. Dimensions : Ø 37 x 36 mm.

CODE FINITION UV
331105D Aluminium PI
331106B Aspect inox PI

Butée de Sol 3737

Butée de sol 3737 et 3737Z. Diamètre 
de 37 mm et hauteur de 37 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
331130 Butée de sol 

3737
Argent PI

331130Z Butée de sol 
3737Z

Zamak 
Laqué

PI

331131 Butoir de sol 
3737

Champagne PI

Butoir de Sol JAZZ 4536

Butée murale 4080. Dimensions : 40 x 45 mm. Hauteur :  
36 mm. Diamètre : 52 mm. Finition : Chromé velours.

CODE DÉSIGNATION UV
331126 Butoir de porte JAZZ 4536 PI

Butoir de Porte Inox Massif  
Système Antivol

En inox massif avec système antivol. Se place au sol. Dimen-
sions : Ø 42 x 35 mm. Finition brossé satiné.

CODE DÉSIGNATION UV
331106 Butoir de porte PI

Butoir de Porte au Sol -  
NT.BP 52.40

En inox mat. Butée en polyuréthane coloris noir. Hauteur butée :  
40 mm. Diamètre butée : 52 mm. Fixation invisible antivol. Li-
vrée sans vis diamètre 6 x 60 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
326989 Butoir de sol PI
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	➜ Accessoires
BUTOIRS 

Butoir de Porte Mural

En bois de hêtre avec vis mobile. Bois verni et butée en caout-
chouc blanc. Hauteur : 80 mm. Diamètre : 29 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331052 Butoir PI

Butoir à Balustre

Butoir balustre en plastique pour fixation sur plinthe. Diamètre : 
30 mm. Vis de fixation 5 x 30 mm fournies.

CODE LONGUEUR FINITION UV
331050 68 mm Beige PI
331051 90 mm Beige PI
331051A 90 mm Blanc PI

Butoir de Porte Mural  
Aluminium

Se place au mur. Dimensions : Ø41 x 93 mm. Finition argent.

CODE DESIGNATIONS UV
331055 Butoir de porte mural PI

Butée Murale 4080

Diamètre : 60 mm. Longueur : 90 mm. Finition : Champagne

CODE DÉSIGNATION UV
331056 Butée de plinthe 4080 PI

Butoir de Porte Mural en Inox -  
NT.WP 32.80

En inox mat. Butée en polyuréthane coloris noir. Longueur :  
80 mm. Diamètre : 32 mm. Fixation invisible antivol. Livrée sans 
vis diamètre 6 x 60 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
326988 Butoir de porte mural PI

Butoir Sol Porte Lourde

Tout inox 304 dans la masse poli satiné. Avec deux trous de 
fixations seulement pour éviter les éclats lors de la pose. Le res-
sort derrière le caoutchouc est très important. Il permet de ne 
pas trop solliciter les paumelles lors du débattement. Largeur : 
90 mm - Hauteur : 73 mm - Profondeur : 83 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331195 Butoir de sol pour porte 

lourde
PI
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	➜ Accessoires
BUTOIRS 

Butoirs à Ressort 

Avec platine anti-arrachage pour plus de solidité.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS DIAMÈTRE FINITION UV
331191 Butoir 90 x 70 mm - Aluminium Gris PI
331191N Butoir 90 x 70 mm - Aluminium Noir PI
331191W Butoir 90 x 70 mm - Aluminium Blanc PI
331193 Embout -  Ø 40 mm PI

Butoir de Porte à Ressort - 2024

Hauteur : 75 mm. Largeur : 90 mm. Pour porte de 100 kg maxi. 
Sans cheville, à visser.

CODE DÉSIGNATION UV
331185 Butoir de porte PI

Butoir à Ressort avec Crochet 

Avec crochet et platine anti-arrachage pour plus de solidité. En 
Aluminium. Pour portes lourdes jusqu'à 80 kg - Dimensions :  
L 94 mm et H 100 mm. Ne convient pas aux portes coupe-feu.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS DIAMÈTRE FINITION UV
331192 Butoir 94 x 100 mm - Aluminium gris PI
331193 Embout - Ø 40 mm PI

Arrêts de Portes Magnétiques  
Série 1 / Série 2

Arrêtoirs utilisés pour tous les panneaux, portails, grilles, portes 
qui doivent être solidement maintenus malgré des vibrations, 
courants d’air, accélérations brusques. On les trouve dans les 
locaux publics, matériels ferroviaires ou maritimes, capots de 
machine. A fixer au sol ou au mur. Livrés avec contre-plaque. 
De couleur grise.

CODE MODÈLE FORCE DIMENSIONS DIAMÈTRE TYPE UV
436330 CF 22-1 W 20 kg Longueur x largeur : 54 x 43 mm  Ø 22 mm Mur PI
436332 CF 22-2 W 20 kg Longueur x largeur : 60 x 45,5 mm  Ø 26 mm Sol PI
436334 CF 16-1 W 10 kg Longueur x largeur : 42 x 34 mm  Ø 16 mm Mur PI
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	➜ Accessoires
CARRÉS, FOURREAUX ET VIS

Tiges / Carrés à Trous

Tiges à 4 trous en acier. Tiges brevetée zinguée. Portée en ny-
lon gris : épaisseur 1,5 mm et de diamètre 14 mm. Tige lisse en 
acier : carré de 8 mm et 100 mm de long.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR FINITION UV
315824 Tige à 4 trous Carré : 6 mm 130 mm Acier PI
315825 Tige à 4 trous Carré : 6 mm 115 mm Acier PI
315825E Tige à 4 trous Carré : 7 mm 95 mm Acier PI
315826 Tige à 4 trous Carré : 7 mm 115 mm Acier PI
315827 Tige à 4 trous Carré : 7 mm 130 mm Acier PI
315829 Tige brevetée Carré : 7 mm 95 mm Zinguée PI
315830 Tige brevetée Carré : 7 mm 115 mm Zinguée PI
315831 Tige brevetée Carré : 7 mm 130 mm Zinguée PI
315838 Portée Carré : 7 mm - Ep. : 1.5 mm -  Ø 14 mm - Nylon gris PI
315838A Portée Carré : 6 mm - Ep.: 1.5 mm -  Ø 14 mm - Nylon gris PI
315854 Tige lisse Carré : 8 mm 100 mm Acier PI

Tiges Carrées Percées

En acier zingué.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
931580 80 mm Carré : 6 mm PI
931582 120 mm Carré : 6 mm PI
931584 140 mm Carré : 6 mm PI
931590 100 mm Carré : 7 mm PI
931592 120 mm Carré : 7 mm PI
931594 140 mm Carré : 7 mm PI

Tiges Carrées Non Percées

En acier brut. Longueur : 1000 mm.

CODE DIMENSIONS UV
931610 Carré : 6 mm PI
931611 Carré : 7 mm PI
931612 Carré : 8 mm PI

Fourreau de Réduction de Fouillot 
Carré 8/7 mm pour Béquille - 800

Carré en nylon pour béquille modèle 
800. Pour passer d'un carré de 8 à 7 
mm.

CODE MODÈLE UV
315823 800 PI

Fourreaux pour Tiges Carrées

En laiton pour tiges carrées. Lon-
gueur : 40 mm.

CODE DIMENSIONS UV
931652 6/7 mm PI
931650 7/8 mm PI
931651 8/10 mm PI
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	➜ Accessoires
CARRÉS, FOURREAUX ET VIS

Fourrures / Fourreaux

Disponible en laiton poli.

CODE DIMENSIONS UV
315820 (Int. x ext. ) : 6 x 7 mm ML
315821 (Int. x ext. ) : 7 x 8 mm ML

Kit d'Accessoires pour  
Ensemble de Porte

Sachet d'accessoires pour ensemble de porte. Contient un 
carré de 7 x 106 fendu universel - 2 vis à tête fraisée bombée 4 
x 55 - 2 douilles M4.

CODE ÉPAISSEUR 
DE PORTE

FINITION UV

324940 58-68 mm Fer patiné 
cémenté

PI

324940A 68-78 mm Fer patiné 
cémenté

PI

324941 58-68 mm Epoxy noir PI
324941A 68-78 mm Epoxy noir PI

Vis et Relieur pour Ensemble

Vis douilles à tête fraisée 
bombée et relieur. Pour 
épaisseur de porte : 38-48 
mm.

CODE FINITION UV
324849 Fer patiné cémenté PI
324850 Epoxy noir RAL 9005 PI

Vis Reliure Recoupables  
pour Portes

Pour portes de 30 à 65 mm. Vis  
4 x 60 mm sécable + double M4 x 
20 mm. Modèle antivol. Livré avec 
vis 4 x 60 mm sécable + douille 
crantée 22 mm antivol (sans fente).

CODE FINITION UV
319031 Acier laitonné PI
319032 Laiton chromé PI
319033 Acier laitonné PI

Carré Coupleur pour 
Relevage

Tige carrée en acier de carré : 7 mm. Le carré coupleur permet 
le relevage de la béquille pour ouvrir une fenêtre de porte ou 
d'entrée. Permet de relever la béquille intérieure sans actionner 
le fouillot (ne convient pas dans le cas d'une crémone à rele-
vage de béquille). Pour porte avec chassis vitré côté intérieur.

CODE DÉSIGNATION UV
315828 Carré coupleur PI
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Fixation

Quincaille
rie

 de bâtim
ent

Cylindres, serrures et gâches

AutomatismeHygiène et sécurité



Cylindres, serrures  
et gâches

CYL INDRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8

SERRURES  À  LARDER  D ' INTÉR IEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2

GÂCHES  SPÉC IALES 
POUR SERRURES  À  LARDER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9

SERRURES  DE  SÛRETÉ  À  LARDER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0

SERRURES  À  LARDER  MULT IPO INTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9

FERMETURES  ANT IPAN IQUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9

FERMETURES  D 'URGENCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6

CRÉMONES  POMPIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8

CRÉMONES  À  LEV IER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2

SERRURES  EN  APPL IQUE 
MULT IPO INTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2

SERRURES  EN  APPL IQUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0

VERROUS  DE  SÛRETÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 7

SERRURES  DE  PORTA ILS 
ET  GARAGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5

SERRURES  POUR 
MENUISER IES  MÉTALL IQUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5

SERRURES  DE  PORTES  V ITRÉES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 1

CADENAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints
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	➜ Cylindres
VACHETTE

Cylindres RADIALIS A2P(N1)

Cylindres RADIALIS A2P(N1) Nickelé. Livré avec carte de pro-
priété ou certificat de sécurité interdisant toute reproduction 
illicite.
Compatibilité avec les versions précédentes de RADIAL.
Protection contre le crochetage et le perçage.
Protection anti-bumping et anti-casse.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
302832L 26571000 4 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 32.50 x 32.50 mm PI
302832M 26573000 4 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 32.50 x 42.50 mm PI
302832N 26577000 4 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 32.50 x 62.50 mm PI
302832P 26589000 4 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 42.50 x 42.50 mm PI
302832R 27213000 Demi-cylindre - 4 Clés -  

Vis de 60 mm
(Ext. x Int.) : 32.50 x 10 mm PI

302832X 26590000 4 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 42.50 x 47.50 mm PI
302832W 265720000 4 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 32.50 x 37.50 mm PI
302832T 27507000 Cylindre à bouton - 4 Clés -  

Vis de 60 mm
(Ext. x Int.) : 32.50 x 32.50 mm PI

Cylindres RADIALIS

Cylindres RADIALIS Nickelés. Livré avec carte de propriété ou 
certificat de sécurité interdisant toute reproduction illicite.
Compatibilité avec les versions précédentes de RADIAL.
Protection contre le crochetage et le perçage.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
302832 2653700 3 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 32.50 x 32.50 mm PI
302832A 26539000 3 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 32.50 x 42.50 mm PI
302832C 26543000 3 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 32.50 x 62.50 mm PI
302832E 26555000 3 Clés - Vis de 60 mm (Ext. x Int.) : 42.50 x 42.50 mm PI
302832G 27202000 Demi-cylindre - 3 Clés -  

Vis de 60 mm
(Ext. x Int.) : 32.50 x 10 mm PI

302832H 26676000 Cylindre à Bouton - 3 Clés -  
Vis de 60 mm

(Ext. x Int.) : 32.50 x 32.50 mm PI
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	➜ Cylindres
VACHETTE

Cylindre Velix 
7101 / 3111 / 5101

Cylindres VELIX nickelés.
Livré avec carte de propriété ou certificat de sécurité interdisant 
toute reproduction illicite. Le cylindre Velix est livré avec 5 clés 
réversibles, qui s’utilisent dans n’importe quel sens. Fonction 
SYNKRO permet d’entrer même si une clé est déjà à l’intérieur.
Cylindre s’entrouvrant sur commande uniquement.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
303165 5 Clés - Cylindre double (varié) 30 x 30 mm PI
303165B 5 Clés - Cylindre double (varié) 30 x 40 mm PI
303165G 5 Clés - Cylindre double (varié) 30 x  60 mm PI
303165E 5 Clés - Cylindre double (varié) 30 x  50 mm PI
303165Q 5 Clés - Cylindre double (varié) 40 x 40 mm PI
303165S 5 Clés - Cylindre double (varié) 40 x  50 mm PI
303165U 5 Clés - Cylindre double (varié) 40 x 60 mm PI
303165W 5 Clés - Cylindre double (varié) 45 x 45 mm PI
303167 5 Clés - Cylindre double (s'entrouvrant) 40 x 55 mm PI
303167B 5 Clés - Cylindre double (s'entrouvrant) 30 x 40 mm PI
303167Q 5 Clés - Cylindre double (s'entrouvrant) 40 x 40 mm PI
303170 5 Clés - Cylindre double (varié) - SYNKRO 30 x 30 mm PI
303170B 5 Clés - Cylindre double (varié) - SYNKRO 30 x 40 mm PI
303170Q 5 Clés- Cylindre double (varié) - SYNKRO 40 x 40 mm PI
303172 5 Clés- Cylindre double bouton (Ext. x Int.) : 30 x 30 mm PI
303172Q 5 Clés- Cylindre double bouton (Ext. x Int.) : 40 x 40 mm PI
303172S 5 Clés- Cylindre double bouton (Ext. x Int.) : 50 x 40 mm BT PI
303175 5 Clés - Demi cylindre (varié) 30 x 10 mm PI

NOTES
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	➜ Cylindres
VACHETTE

Cylindre Axihome A2P(N1) avec 
Obturateur + 4 Clés Couleurs

Cylindre Axihome A2P(N1) avec obturateur + 4 clés couleurs. 
Clé : Résistance à la torsion : 8 Nm - Anneau tri-matière - Livrée 
avec carte de propriété. Incopiables à vie.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
302825 17655000 Cylindre 7101 (Ext. x Int.) : 30 x 30 mm Nickelée PI

Cylindres  
7101 VIP+ N1 (A2P*)

Cylindres 7101 VIP+ N1 (A2P*) Nickelés - Cylindre A2P* -  
2 Entrées - 4 Clés - Vis de 60 mm.
Livrés avec carte de propriété ou certificat de sécurité interdi-
sant toute reproduction illicite.
Version A2P*(1 étoile côté extérieur) livré avec 4 clés.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
302833Q 13002000 (Ext. x Int.) : 30 x 30 mm PI

Cylindres  
VIP+ 7101/ 3111 / 5101

Cylindres VIP+.
Nickelés - 3 Clés - Vis de 60 mm.
Livré avec carte de propriété ou certificat de sécurité interdisant 
toute reproduction illicite.
Compatible avec tous les organigrammes existants en VIP.
Très résistant au crochetage.
Résistance à la torsion : 10 Nm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS TYPE UV
302833 11009000 (Ext. x Int.) : 30 x 30 mm - PI
302833G 16122000 (Ext. x Int.) : 30 x 60 mm - PI
302833B 16897000 (Ext. x Int.) : 30 x 30 mm A bouton PI
302833D 13005000 (Ext. x Int.) : 30 x 10 mm Demi-cylindre PI
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	➜ Cylindres
VACHETTE

Cylindre  
VOLT A2P(N1) 4 Clés Couleurs

Cylindre VOLT A2P(N1) 4 clés couleurs.
Cylindre à clé : Réversible - 4 clés -
Type de cylindre : Cylindre double - Vis de 60 mm
Livrés avec carte de propriété ou certificat de sécurité interdi-
sant toute reproduction illicite.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
302826 22254000 (Ext. x Int.) : 30 x  30 mm Nickelée PI

Cylindres 7101 CY110

Cylindres 7101 CY110.
Sécurité améliorée grâce au profil complexe.
En acier nickelé.
Livré avec 3 clés.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
303180 CY110KDED3030SND0 2 entrées (Ext. x Int.) : 30 x  30 mm PI
303190 CY110KDET3030SND00 A bouton (Ext. x Int.) : 30 x  30 mm PI
303180B CY110KDED3040SND0 2 entrées (Ext. x Int.) : 30 x  40 mm PI

Cylindres  
7101 V5 NEO SYNKRO

Cylindres 7101 V5 NEO SYNKRO - 2 entrées - 3 Clés - Vis de 
60 mm.
Livrés avec carte de propriété ou certificat de sécurité interdi-
sant toute reproduction illicite.
Fonction SYNKRO : ouverture possible 
avec 1 clé déjà introduite du côté intérieur.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
302836 23539000 (Ext. x Int.) : 30 x  30 mm Nickelée PI
302837 23541000 (Ext. x Int.) : 30 x  40 mm Nickelée PI
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	➜ Cylindres
VACHETTE

Cylindres V5 FCS 7101

Cylindres profilés livrés avec 3 clés et vis de 60 mm. 
Non réversible - Organigrammes sur plan : système 5 goupilles 
et clé en alliage maillechort - Goupilles anti-crochetage - Rotor 
à tête bombée avec fente facilitant l’introduction de la clé et 
augmentant sa résistance à la torsion. FCS ouverture possible 
avec une clé déjà introduite du côté intérieur

CODE DIMENSIONS TYPE FINITION UV
597090 Cylindre : 30 x 30 mm 3 clés Nickelée PI
597091 Cylindre : 30 x 40 mm 3 clés Nickelée PI

Cylindres FIRST 7001

Cylindres profilés à 2 entrées.
Livrés avec 3 clés et vis de 60 mm.
Finition nickelée.

CODE MODÈLE DIMENSIONS TYPE UV
597060 714900 Cylindre : 30 x 30 mm 3 clés PI
597060E 714900 MV Cylindre : 30 x 30 mm 3 clés s'entrouvants PI
597061 748800 Cylindre : 30 x 40 mm 3 clés PI
597061E 748800 MV Cylindre : 30 x 40 mm 3 clés s'entrouvants PI
597070 478600 Cylindre : 35 x 35 mm 3 clés PI
597070E 748600 MV Cylindre : 35 x 35 mm 3 clés s'entrouvants PI

TESA

Cylindre de Haute Sécurité TX80 VD

Cylindre de haute sécurité haut de gamme à clé réversible à 
points et 8 pistons, pour les installations ou projets résiden-
tiels moyens à grands, au sein desquels une sécurité active et 
une protection clé sont requises. Intègre un brevet pour clé et 
cylindre, offrant une sécurité additionnelle contre la duplication 
frauduleuse de clés. Intègre les fonctions anti forçage, anti-bu-
mping et anti-vol. De 10 à 21 goupilles actives selon besoins 
sur 3 alignements minimum. 

Double embrayage de sécurité permettant l'ouverture depuis 
l'extérieur malgré la présence d'une clé côté intérieur. Dimen-
sions : variation possible de 5mm en 5mm. Fourni avec 5 clés 
Alpaca à couvercle plastique, certifiées EN_1303.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
302885 30+30 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302885A 35+35 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302885B 40+40 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302886 30+40 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302886A 30+60 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302886C 30+50 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302886D 40+50 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302886E 30+10 Varié - Finition nickel Demi - cylindre PI
302886F 30+30 Finition nickel A bouton PI
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	➜ Cylindres
TESA

Cylindre de Sécurité T70

Cylindre de sécurité à protection antieffraction double. 
Spécialement conçu pour offrir une garantie contre les mé-
thodes de vandalisme majeures (la casse et le forçage). 
La double protection antieffraction repose sur une rainure fu-
sible de première instance, et une barre en acier renforcé en 
cas de tentative de casse appuyée.
Protège contre le crochetage, offre un système anti-bump, une 
protection anti-perçage de grade 2, et anti-extraction de grade 
2 suivants la norme EN_1303. 
Compatible avec les écussons à cols étroits.
Reproduction contrôlée par le fabriquant uniquement.
Fourni avec 5 clés.
7 goupilles actives.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
302884B 30+30 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302884C 30+40 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302884D 40+40 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302884E 40+50 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302884F 30+50 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302884G 30+60 Varié - Finition nickel A double entrée PI
302884H 30+30 Finition nickel A bouton PI
302884I 30+10 Varié - Finition nickel Demi-cylindre PI

Cylindre de Haute Sécurité TK6

Cylindre à double entrée de haute sécurité à clé dentée et 6 
pistons.
Intègre une patente pour clé et cylindre - offre une sécurité ad-
ditionnelle contre la duplication frauduleuse de clés.
Intègre les fonctions anti forçage, anti-bumping et anti-vol.
Commercialisé avec les pistons alpaca.
Fourni avec 3 clés en Maillechort à couvercle plastique, certi-
fiées EN_1303.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
302876A 30+30 Varié - Finition nickel PI
302879A 30+30 S'entrouvrant - Finition nickel PI
302876C 30+40 Varié - Finition nickel PI
302876K 30+60 Varié - Finition nickel PI
302876L 30+70 Varié - Finition nickel PI
302876M 35+35 Varié - Finition nickel PI
302876Q 40+40 Varié - Finition nickel PI
302876S 40+50 Varié - Finition nickel PI
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	➜ Cylindres
TESA

Cylindre de Sécurité T60

Adéquate pour les accès communs et les habitations.
Cylindre de sécurité à clé réversible à points et 6 goupilles. 
Intègre les fonctions anti forçage, anti-bumping et anti-vol. 
Commercialisé avec les pistons alpaca. 
Fourni avec 5 clés varié et avec 3 clés s'entrouvrant, en laiton 
revêtu de nickel, certifiées EN_1303.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
302875A 30+30 Varié - Finition laiton poli A double entrée PI
302875B 30+40 Varié - Finition laiton poli A double entrée PI
302875D 30+60 Varié - Finition laiton poli A double entrée PI
302875F 30+30 S'entrouvrant - Finition laiton 

poli
A double entrée PI

302875H 30+30 Finition laiton poli A bouton PI
302875J 30+10 Varié - Finition laiton poli Demi-cylindre PI
302875M 30+30 Varié - Finition laiton nickelé A double entrée PI
302875N 30+40 Varié - Finition laiton nickelé A double entrée PI
302875P 35+35 Varié - Finition laiton nickelé A double entrée PI
302875Q 40+40 Varié - Finition laiton nickelé A double entrée PI
302875R 30+30 S'entrouvrant - Finition laiton 

nickelé
A double entrée PI

302875S 35+35 S'entrouvrant - Finition laiton 
nickelé

A double entrée PI

302875T 40+40 S'entrouvrant - Finition laiton 
nickelé

A double entrée PI

302875W 30+10 Varié - Finition laiton nickelé Demi-cylindre PI
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	➜ Cylindres
TESA

Cylindres TE5

Cylindre de sûreté TE5 idéal pour parties communes. 5 gou-
pilles actives avec certification DIN 18254, en bronze extra dur 
spécialement conçues pour résister au crochetage. Panneton 
et entraîneur en acier fritté. 3 clés en fer nickelé par cylindre. 
Certifié conforme norme EN 1303.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TYPE FINITION UV
302856 30+40 Varié - Nickelé PI
302857 30+30 Varié - Nickelé PI
302858 30+30 Varié - Laiton PI
302859 30+40 Varié - Laiton PI
302860 30+30 S'entrouvrant - Laiton PI
302860A 30+30 S'entrouvrant - Laiton nickelé PI
302860X 30+10 S'entrouvrant Demi-cylindre Laiton PI
302861 30+10 Varié Demi-cylindre Laiton PI
302861A 30+10 Varié Demi-cylindre Nickelé PI
302861B 30+10 S'entrouvrant Demi-cylindre Laiton nickelé PI
302861C 40+10 Varié Demi-cylindre Nickelé PI
302861E 50+10 Varié Demi-cylindre Nickelé PI
302861L 60+10 Varié Demi-cylindre Nickelé PI
302861M 70+10 Varié Demi-cylindre Nickelé PI
302861N 80+10 Varié Demi-cylindre Nickelé PI
302861S 30+10 - Demi-cylindre à bouton Laiton poli PI
302861V 30+10 - Demi-cylindre à bouton Nickelé PI
302862 40+60 Varié - Laiton PI
302862D 30+50 S'entrouvrant - Nickelé PI
302862F 30+50 Varié - Nickelé PI
302862G 30+60 Varié - Laiton PI
302862H 30+60 Varié - Nickelé PI
302862J 30+70 Varié - Laiton PI
302862JA 30+70 Varié - Laiton nickelé PI
302862K 30+80 Varié - Laiton PI
302862M 30+40 S'entrouvrant - Nickelé PI
302862N 40+40 S'entrouvrant - Nickelé PI
302863 30+40 S'entrouvrant - Laiton PI
302863A 35+35 Varié - Laiton PI
302864 35+35 Varié - Nickelé PI
302864A 35+45 Varié - Nickelé PI
302864B 35+45 Varié - Laiton PI
302864E 35+45 S'entrouvrant - Nickelé PI
302864H 35+65 Varié - Nickelé PI
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CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TYPE FINITION UV
302864L 40+40 Varié - Laiton PI
302864M 40+40 Varié - Nickelé PI
302864R 40+55 Varié - Nickelé PI
302864W 35+35 S'entrouvrant - Nickelé PI
302864X 40+50 Varié - Laiton PI
302864Z 40+50 S'entrouvrant - Nickelé PI
302865 40+50 Varié - Nickelé PI
302865A 50+50 Varié - Nickelé PI
302865B 30+30 Varié A bouton Nickelé PI
302865C 30+30 S'entrouvrant A bouton Nickelé PI
302865D 30+30 Varié A bouton Laiton PI
302865E 30+60 Varié A bouton Nickelé PI
302865F 40+40 Varié A bouton Nickelé PI
302865G 40+50 Varié A bouton Nickelé PI
302865H 40+50 S'entrouvrant A bouton Nickelé PI
302865K 30+30 S'entrouvrant - Laiton PI
302865M 45+45 Varié - Nickelé PI
302865N 45+50 Varié - Laiton nickelé PI
302865R 40+60 Varié - vis 40mm - Laiton PI
302865T 40+60 Varié - Nickelé PI
302865U 40+60 S'entrouvrant - Nickelé PI

Cylindre TE5 Variure MV2

Cylindre de sûreté TE5 à 5 goupilles actives avec certification 
DIN 18254.
Sur variures MV2.
3 clés en fer nickelé par cylindre.
Certifié conforme norme EN 1303.

CODE DIMENSIONS TYPE FINITION UV
302866A 30+30 A double entrée Laiton poli PI
302866B 30+40 A double entrée Laiton poli PI
302866D 30+60 A double entrée Laiton poli PI
302866G 30+30 A bouton Laiton poli PI
302866J 30+10 Demi-cylindre Laiton poli PI
302866M 30+30 A double entrée Nickelé PI
302866N 30+40 A double entrée Nickelé PI
302866P 35+35 A double entrée Nickelé PI
302866Q 40+40 A double entrée Nickelé PI
302866T 30+30 A bouton Nickelé PI
302866V 40+40 A bouton Nickelé PI
302866X 30+10 Demi-cylindre Nickelé PI
302869H 30+30 A double entrée - panneton : 11,4 mm Nickelée PI
302869L 30+30 A double entrée - panneton : 13,6 mm Nickelée PI

	➜ Cylindres
TESA
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	➜ Cylindres
TESA

Cylindre TE5 en Nickel  
à Double Entrée - PM1 PM2

Cylindre de sûreté TE5 à 5 goupilles actives avec certification 
UNE EN 1303. 3 clés par cylindre. Panneton PM1 (R 13,6 
pour serrures de 30 mm), PM2 (R 11,4 pour serrures de 21 et  
28 mm) ou panneton court (13,2 mm). Dimensions : variation 
possible de 5 mm en 5 mm. Panneton et entraîneur en acier 
fritté. Ressort en acier inoxydable.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
302869G 30+30 Varié - PM2 PI
302869K 30+30 Varié - PM1 PI
302869M 30+30 Varié - Panneton court PI

ISEO

Cylindre Européen de  
Sécurité ISR6

Cylindre européen de Sécurité ISR6 à 1 ou 2 entrées. Livré avec 
5 clés réversibles en laiton nickelé + Carte de réapprovisionne-
ment. Conforme à la Norme EN 1303:2015. 6 goupilles Inox 
- Contre-goupilles diabolo anti-crochetage. Protection anti-per-
çage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm. Finition 
nickelé mat.

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
302899V Demi-cylindre - 5 clés Cylindre : 30 x 10 mm Panneton indexable tous les 45°  

sur le 1/2 cylindre 
PI

302900 5 clés Cylindre : 30 x 30 mm - PI
302900A 5 clés s'entrouvant Cylindre : 30 x 30 mm - PI
302900B 5 clés Cylindre : 30 x 40 mm - PI
302900C 5 clés s'entrouvant Cylindre : 30 x 40 mm - PI
302900CA 5 clés Cylindre : 30 x 50 mm - PI
302900D 5 clés Cylindre : 30 x 60 mm - PI
302900E 5 clés Cylindre : 30 x 70 mm - PI
302900EA 5 clés Cylindre : 35 x 40 mm - PI
302900F 5 clés Cylindre : 40 x 40 mm - PI
302900FA 5 clés s'entrouvant Cylindre : 40 x 40 mm - PI
302900FB 5 clés Cylindre : 40 x 50 mm - PI
302900FC 5 clés s'entrouvant Cylindre : 40 x 50 mm - PI
302900FD 5 clés Cylindre : 40 x 55 mm - PI
302900FE 5 clés Cylindre : 40 x 60 mm - PI
302900FG 5 clés Cylindre : 45 x 45 mm - PI
302900FH 5 clés Cylindre : 45 x 50 mm - PI
302900FI 5 clés Cylindre : 45 x 55 mm - PI
302900FJ 5 clés Cylindre : 50 x 50 mm - PI
302900FK 5 clés s'entrouvant Cylindre : 50 x 50 mm - PI
302900G A bouton - 5 clés Cylindre : 30 x 30 mm - PI
302900H A bouton - 5 clés Cylindre : 40 x 40 mm - PI
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	➜ Cylindres
ISEO

Cylindre de Sureté  
Haute Sécurité CSR R9 Plus

Cylindre de Haute Sécurité R9 Plus débrayable. Clé in-
terdite à la reproduction à vie, protégée par COPYRIGHT. 
Carte de propriété. Cylindre intégrant 17 goupilles Inox sur  

3 axes multidirectionnelles. 
Contre-goupilles anti-croche-
tage. Système anti-casse. 
Livré avec 5 clés. Conforme 
à la Norme EN 1303:2015. 
Finition nickelé mat.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
302899Q 82RP930309-5 Cylindre : 30 x 30 mm PI
302899R 82RP930409-5 Cylindre : 30 x 40 mm PI
302899S 82RP940409-5 Cylindre : 40 x 40 mm PI

LINCE

Cylindres Doubles et 1/2 Cylindres à Profil 
Européen de Sécurité - SYSTÈME C2

Cylindres doubles, 1/2 cylindres et cylindres à bouton C2 à pro-
fil européen de sécurité avec clé réversible. En laiton nickelé. 
Protection frontale anti-perçage rotor et stator. 

Hauteur : 33 mm - Lar-
geur max : 17 mm. Varié, 
ou s'entrouvrant avec 
même variure. Goupilles :  
5. Fourni avec 5 clés ré-
versibles.

CODE LONGUEUR TYPE UV
303006 42 = 32 + 10 Demi-cylindre - Varié PI
303007 64 = 32 + 32 Cylindre - Varié PI
303008 70 = 30 + 40 Cylindre - Varié PI
303009 80 = 30 + 50 Cylindre - Varié PI
303010 90 = 30 + 60 Cylindre - Varié PI
303012 70 = 35 + 35 Cylindre - Varié PI
303015 80 = 40 + 40 Cylindre - Varié PI
303016 90 = 40 + 50 Cylindre - Varié PI
303018 90 = 45 + 45 Cylindre - Varié PI
303020 100 = 50 + 50 Cylindre - Varié PI
303022 110 = 60 + 50 Cylindre - Varié PI
303006A 42 = 32 + 10 Demi-cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303007A 64 = 32 + 32 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303008A 70 = 30 + 40 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303009A 80 = 30 + 50 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303010A 90 = 30 + 60 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303012A 70 = 35 + 35 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303015A 80 = 40 + 40 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303016A 90 = 40 + 50 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303018A 90 = 45 + 45 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303020A 100 = 50 + 50 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303022A 110 = 60 + 50 Cylindre - S'entrouvrant même variure 1564 PI
303007B 64 = 32 + 32 A bouton - même variure 1564 PI
303010B 90 = 30 + 60 A bouton - même variure 1564 PI
303012B 70 = 35 + 35 A bouton - même variure 1564 PI
303015B 80 = 40 + 40 A bouton - même variure 1564 PI
303016B 90 = 40 + 50 A bouton - même variure 1564 PI
303018B 90 = 45 + 45 A bouton - même variure 1564 PI
303020B 100 = 50 + 50 A bouton - même variure 1564 PI
303022B 110 = 60 + 50 A bouton - même variure 1564 PI
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	➜ Cylindres
CYLINDRES ÉCONOMIQUES

Cylindre Laiton-Alu Chantier 

Cylindre nickelé laiton-alu.
Rotor laiton / stator alu / 5 goupilles.
3 clés robustes.
Boite avec code barre.
Clé avec logo.

CODE DIMENSIONS UV
302955 30x30 mm - S’entrouvrant PI

Cylindres Economiques - Série C

Série C idéale pour les portent qui ne requièrent pas un haut 
niveau de sécurité. Cylindres à profil Européen.
Dimensions : 40 + 50 ou 40 + 60 mm de long.
Avec vis de 40 mm. Varié ou s'entrouvrant.
Corps et rotor en zamak - Ressorts en acier inoxydable.
5 pistons. Goupille anti-perçage. Acier nickelé.
Fourni avec 3 clés plates crantées.

CODE DIMENSIONS TYPE UV
302891P 40 + 50 mm Varié PI
302891Q 40 + 50 mm S'entrouvrant PI
302891U 40 + 60 mm Varié PI
302891V 40 + 60 mm S'entrouvrant PI

CYLINDRES SPÉCIFIQUES

Demi-Cylindre Indexable Cisa

Permet de contrôler les accès des bâtiments et ce, de façon 
économique.
Demi-cylindre de 40 mm (10 intérieur + 30 extérieur).
Cylindre à pistons en laiton nickelé massif.
Livré avec 3 clés dont une numérotée en laiton nickelé.
Panneton DIN réglable sur 8 positions.
Existe en cylindre varié ou cylindre s'entrouvrant.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
302848 Cylindre varié 10 + 30 mm PI
302848A Cylindre s'entrouvrant 10 + 30 mm PI
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	➜ Cylindres
CYLINDRES SPÉCIFIQUES

Cylindres Double Entrée -  
PM1 / PM2

Cylindre double entrée à panneton spécial varié ou s'entrou-
vrant. PM2 - Panneton court : pour coffre de serrure largeur 21 
et 28 mm. PM1 - Panneton standard : pour coffre de serrure 
largeur 36, 39, 41 et 46 mm. Longueur : 30 x 30 mm
5 pistons.Livré avec : 3 clés.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
302869A TMLUXK189 VARIE Panneton R 11,4 Cylindre varié PI
302869B TMLUXK189 S'ENTR Panneton R11,4 Cylindre s'entrouvrant PI
302869C TMLUXK188 VARIE Panneton R 13,6 Cylindre varié PI
302869D TMLUXK188 S'ENTR Panneton R 13,6 Cylindre s'entrouvrant PI

Cylindre sur Passe  
PTT / EDF

Cylindre sur passe PTT / EDF profilé européen. 
Livré avec 3 clés sur passe PTT et EDF.
Finition : laiton poli.

CODE DÉSIGNATION UV
333054 35 + 60 Mm - Varié PI
333056 35 + 35 Mm - Varié PI
333057 35 + 10 Mm - Varié - Panneton À Midi PI

Cylindre à Triangle

Cylindres à triangles laiton.
Existe aussi en triangle entrant.

CODE DIMENSIONS LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
333040 30X30 Côté de 11mm EDF PI
333041 30X30 Côté de 14 mm Pompiers PI
333042 10X30 Côté de 11mm EDF PI
333043 10X30 Côté de 14 mm Pompiers PI

Cylindre Double Laiton -  
Série C0 OVALE

Cylindre traditionnel à clef plate et de forme ovale.
Goupilles : 5. Longueur : 54 = 27 + 27 mm. Largeur : 13 mm. 
Hauteur : 28 mm. Panneton : 10,5. Longue durée de vie.
Fourni avec 3 clés plates en acier nickelé.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
302840A Longueur : 54 = 27 + 27 mm - Largeur : 13 mm - Hauteur : 28 mm 5 goupilles PI
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	➜ Cylindres
CYLINDRES SPÉCIFIQUES

Cylindre Court

Cylindre court.
Livré avec 3 clés.
Longueur : 27 + 27 = 54 mm.

CODE FINITION UV
302841B Laiton poli PI

Exper T Jeu de Cylindres 571

Cylindre adaptable type 
FICHET monobloc. Livré 
avec 4 clés et carte de 
propriété. Finition nickelé.

CODE DÉSIGNATION UV
302897L Cylindre Adaptable PI

Exper T Jeu de Cylindre 753

Cylindre adaptable de type FICHET 484 et 
787. Livré avec 4 clés et carte de proprié-
té. Finition nickelé.

CODE DÉSIGNATION UV
302897K Cylindre 499 PI
302899K Cylindre 499 S'Entrouvrant PI

Exper T Jeu de Cylindre 591

Jeu de cylindre adaptable pour ser-
rures 3 points type JPM Keso. Livré 
avec 4 clés et carte de propriété. 
Finition nickelé.

CODE DÉSIGNATION UV
302897M Jeu De Cylindre 591 PI
302899M Jeu De Cylindre 591 

S'Entrouvrant
PI

	➜ Serrures à larder d'intérieur
AXE À 40 MM - NF

Serrures NF140 à Bec de Cane

Coffre : (H) 134 mm x (L) 60 mm x (E) 10 mm.
Axe: 40 mm. Carré  : 7mm. Pêne ½ tour réversible, finition nic-
kelée – Saillie du pêne ½ tour : 11 mm.
Têtière : 230 x 20 mm – Bouts ronds – Finition : noire.
Disponible en main droite, réversible.
Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation.
Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette 
DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301600 Bouts ronds Réversible PI
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	➜ Serrures à larder d’intérieur
AXE À 40 MM - NF

Serrure NF140 à Pêne Dormant  
et 1/2 Tour avec Clé Bénarde

Recommandé pour les portes de communication intérieur.
Coffre : (H) 134 mm x (L) 60 mm x (E) 10 mm.
Axe: 40 mm - Entraxe : 70 mm. Carré: 7mm.
Pêne ½ tour réversible, finition nickelée - Saillie du pêne ½ tour :  
11 mm. Pêne dormant : finition nickelée blanc - Course du 
pêne dormant : 14 mm. Têtière : 230 x 20 mm - bouts ronds - 
Finition : noire. Disponible en main droite, réversible.
Livrée avec 1 clé en zamak nickelée - 6 variures de clé - Avec 
gâche (selon conditionnement) et vis de fixation.
Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette 
DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301600C Bouts ronds Réversible PI

Serrure NF140 à Bec de Cane  
à Condamnation

Adapté pour les portes avec privacité type WC, salles de bains, 
salle de douches, vestiaires. Coffre : (H) 134 mm x (L) 60 mm x 
(E) 10 mm. Axe: 40 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7mm.
Pêne ½ tour réversible, finition nickelée - Saillie du pêne ½ tour :  
11 mm. Pêne dormant : finition nickelée blanc - Course du 
pêne dormant : 14 mm. Têtière : 230 x 20 mm - Bouts ronds - 
Finition : noire. Disponible en main droite, réversible.
Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation.
Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette 
DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301600G Bouts ronds Réversible PI

Serrure NF140 à Pêne Dormant  
Seul avec Clé Bénarde

Pour les portes de communication intérieure telles que les 
portes de salles de stockage. Coffre : (H) 134 mm x (L) 60 mm 
x (E) 10 mm. Axe: 40 mm. Carré  : 7mm. Pêne dormant : finition 
nickelée blanc – Course du pêne dormant : 14 mm. Têtière : 
230 x 20 mm – Bouts ronds – Finition : noire. Disponible en 
main droite, réversible. Livrée avec 1 clé en zamak nickelée –  
6 variures de clés. Livrée avec gâche (selon conditionnement) 
et vis de fixation. Percements compatibles pour fixation traver-
sante pour rosette DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301600K Bouts ronds Réversible PI
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	➜ Serrures à larder d'intérieur
AXE À 40 MM - NF

Serrure NF240 à Bec de Cane

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive 
comme les portes de communication.
Coffre : (H) 134 x (L) 60 mm x (E) 10 mm.
Axe : 40 mm. Carré  : 7 mm.
Pêne ½ tour réversible, finition laitonnée – Saillie du pêne ½ 
tour : 11 mm.
Têtière : 230 x 20 mm – Disponible en bouts ronds ou bouts 
carrés – Finition : noire.
Disponible en main droite, réversible.
Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation.
Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette 
DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301680A Bouts carrés Réversible PI
301681A Bouts ronds Réversible PI

Serrure NF240 à Pêne Dormant  
et 1/2 Tour avec Clé Bénarde

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation inten-
sive comme les portes de communication. Coffre : (H) 134 x (L) 
60mm x (E) 10 mm. Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7 
mm. Pêne ½ tour réversible, finition laitonnée - Saillie du pêne 
½ tour : 11 mm. Pêne dormant : finition laitonnée - Course du 
pêne dormant : 14 mm. Têtière : 230 x 20 mm - Disponible en 
bouts ronds ou bouts carrés - Finition : noire. Réversible. Livré 
avec 1 clé L en acier nickelé, 6 variations possibles. Livrée avec 
gâche (selon conditionnement) et vis de fixation. Percements 
compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301685 Bouts carrés Réversible PI
301705 Bouts ronds Réversible PI

Serrure NF240 à Bec de Cane  
à Condamnation

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive 
comme les portes de communication. Coffre : (H) 134 x (L) 60 
mm x (E) 10 mm. Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7mm.
Pêne ½ tour réversible, finition laitonnée - Saillie du pêne ½ 
tour&nbsp;: 11 mm. Pêne dormant : finition laitonnée - Course 
du pêne dormant : 14 mm. Têtière : 230 x 20 mm - Disponible 
en bouts ronds ou bouts carrés - Finition : noire. Disponible en 
main droite, réversible. Livrée avec gâche (selon conditionne-
ment) et vis de fixation. Percements compatibles pour fixation 
traversante pour rosette DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301682A Bouts carrés Réversible PI
301683A Bouts ronds Réversible PI
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	➜ Serrures à larder d'intérieur
AXE À 40 MM - NF

Serrure NF240 à Pêne Dormant  
Seul avec Clé Bénarde

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive.
Idéale pour les portes à verrouillage permanent et obligatoire 
type salles de stockage, locaux techniques. Coffre : (H) 134 x 
(L) 60mm x (E) 10 mm. Axe : 40 mm. Carré : 7 mm.
Pêne dormant : finition laitonnée. Course du pêne dormant :  
14 mm. Têtière : 230 x 20 mm. Disponible en bouts ronds fini-
tion : noire. Disponible en main droite, réversible.
Livré avec 1 clé L en acier nickelé, 6 variations possibles.
Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation.
Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette 
DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301706A Bouts ronds Réversible PI

	➜ Serrures à larder d'intérieur
AXE À 50 MM - NF

Serrure à Larder Série D452  
Bec de Cane

Serrure à larder série D450 Bec de cane.
Serrure réversible sans démontage – Coffre en acier galvani-
sé – Têtière en acier – Pêne ½ tour en inox – Pêne dormant 
oblong nickelé – Fonction bec de cane – Carré de 7 mm – Axe :  
50 mm. - Sens : droite, têtière noire.

CODE MODÈLE UV
301750A 22690000 PI

Serrure à Larder Série D451

Serrure de sûreté à pêne dormant et ½ tour D451 VR.
Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Carré de 7 mm. Serrure réversible sans démontage.
Coffre en acier galvanisé. Pêne ½ tour en inox - Pêne dormant 
oblong nickelé. Fonction clé L. Clé à gorge.
10 variations. Têtière noire à bouts ronds.

CODE MODÈLE UV
301754A 22687000 PI
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	➜ Serrures à larder d'intérieur
AXE À 50 MM - NF

Serrure à Larder Série D450  
à Condamnation

Serrure à larder série D450 à condamnation.
Serrure réversible sans démontage. 
Carré : 7 ou 8 mm. Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Coffre en acier galvanisé.
Têtière en acier.
Pêne ½ tour en inox - Pêne dormant oblong nickelé.
Fonction bec de cane à condamnation.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
301752A 22692000 Carré de 7 mm Têtière Noire PI
301752E 22757000 Carré de 8 mm Têtière Noire PI
302810T 22693000 Carré de 7 mm - Têtière  inox à bouts ronds - Livré sans gâche Têtière Inox PI

	➜ Serrures à larder d'intérieur
SÉRIE CLASSIQUE

Serrure Série D10

- Serrure Série D10.
Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm.
Carré : 7 mm.
Dimension têtière : 230 x 20 x 2 mm. 
Têtière bouts ronds.
Livré sans gâche.
- Gâche G12R, G14R et G15R.
Longueur : 135 mm.
Largeur : 61 mm.
Épaisseur : 2 mm. 
- Pêne dormant à larder.
Bouts ronds.
Sans gâche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION SENS FINITION UV
301030 18454000 Bec De Cane D12 Gauche Blanc PI
301031 18453000 Bec De Cane D12 Droite Blanc PI
301032 18458000 Bec De Cane à comdamnation D13 Gauche Blanc PI
301033 18457000 Bec De Cane à comdamnation D13 Droite Blanc PI
301034 18450000 Bec De Cane D15-RG - Pêne Dormant et 1/2 Tour Gauche Blanc PI
301034A 18449000 Bec De Cane D15-RG - Pêne Dormant et 1/2 Tour Droite Blanc PI
301036 17322000 Pene Dormant à larder D14R / Blanc PI
301035 19949000 Gâche G15R à bouts ronds à larder -  

Pour D13 et D15 
/ Acier 15/10ème PI

301035A 19934000 Gâche G12R à bouts ronds à larder pour  
Bec de Cane

/ Acier 15/10ème PI

301035C 19944000 Gâche G14R à bouts ronds à larder pour D14 / Acier 15/10ème PI
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	➜ Serrures à larder d'intérieur
SÉRIE CLASSIQUE

Serrures à Larder Série  
Economique Axe 40 - 719 FR

Serrures à larder série économique à bouts ronds.
A bec de cane, bec de cane condamnation, clé I ( avec fonction 
équerre) ou clé L. Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm.
Coffre en acier laqué blanc : 135 mm.
Pêne demi-tour en zamak. Pêne dormant en acier. 
Réversible. Condamnation à 1 tour de clé.
Livrée avec 1 clé. Vendues sans gâche.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
301110 Bec de cane PI
301111 Clé L PI
301113 Bec de cane condamnation PI
301121 Clé I - Fonction équerre PI

Serrures à Larder Série  
Economique Axe 50

Serrures à larder série économique à bouts ronds.
Bec de cane condamnation ou clé L. Axe : 50 mm
- Entraxe : 70 mm.
Coffre en acier laqué blanc : 135 mm.
Pêne demi-tour en zamak. Pêne dormant en acier. 
Réversible. Vendues sans gâche.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
301101 Clé L PI
301103 Bec de cane condamnation PI

SPÉCIFIQUES

Serrure Bec de Cane EDF/GDF

Carré : EDF GDF (6×9) – Dimensions -1 coffre (h x l xepaisseur): 
135 x 61 x 10 mm – 2- têtière : (L x l x epaisseur) : 230 x 20 x 2 
mm – Livré sans gâche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE SENS FINITION UV
301310 17304000 Bec de Cane EDF/GDF 40 mm Droite Bronze PI
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	➜ Serrures à larder d'intérieur
SPÉCIFIQUES

Serrure Encastrable à  
Mentonnet

Cette serrure à mentonnet à encastrer en acier est conçue pour 
verrouiller efficacement vos portes intérieures coulissantes. 
Cette serrure à mentonnet pour porte coulissante dispose dune 
têtière à bouts ronds.
Carré : 7 mm.
Entraxe : 70 mm - Axe : 40 mm.
Pêne crochet acier.
Gâche plate acier.
Coffre acier embouti.
Disponible en différentes versions : à condamnation, bec de 
cane ou pêne dormant, merci de nous consulter.

CODE MODÈLE UV
308479 001285 PI

Serrure à Petit Coffre à Pêne Dormant 
Cylindre - Profil Européen

Faible encombrement pour les portes spéciales, adapté aux 
placards, trappes de visite et armoires électriques.
Conforme à la norme EN12-209. 
Coffre : (H) 93 mm x (L) 77 mm x (E) 13 mm.
Axe : 50 mm.
Pêne dormant (acier nickelé) : 40 mm x 8 mm - Course du pêne 
dormant : 20 mm (sur deux tours).
Têtière bouts ronds (finition noire) : 173 x 20 mm.
Livrée avec gâche (finition zinguée blanc).

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
302942 Bouts ronds Réversible PI

Verrou à Larder à Pêne  
Dormant Seul

Coffre seul pour cylindre profil européen.
Axe à 40 mm.
Têtière a bouts carrés livré avec gâche.

CODE DÉSIGNATION UV
302941 Verrou à larder PI
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	➜ Serrures à larder d'intérieur
SPÉCIFIQUES

Serrure à Petit Coffre à  
Bec de Cane

Faible encombrement pour les portes spéciales.
Adapté aux placards, trappes de visite et armoires électriques.
Verrou à mortaiser additionnel.
Conforme à la norme EN12-209.
Réversible main gauche / main droite.
Coffre : (H) 72,5 mm x (L) 57 mm x (E) 13 mm.
Axe : 40 mm.
Carré : 7 mm.
Pêne ½ tour, en laiton - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm.
Têtière : 125 x 20 mm - Disponible en bouts ronds ou bouts 
carrés - Finition : noire.
Livrée avec gâche.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
301932 Bouts carrés Gauche PI
301933 Bouts carrés Droite PI

	➜ Gâches spéciales pour serrures à larder
Gâches pour Serrure

Gâche seule pour bec de cane - bout rond.
Pour serrure à encastrer.

CODE UV
301035B PI

Gâches Aveugles Seules

Longueur : 160 mm - Largeur : 16 mm - Epaisseur : 2,5 mm.
Gâche aveugle à larder - bout rond.

CODE MODÈLE FINITION UV
410069D NI020 INOX PI
410069E LA020 LAITON PI
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	➜ Gâches spéciales pour serrures à larder
Gâche Centrale pour  
Rénovation E-11955

Gâche centrale surtout recommandée pour la rénovation.
A mettre sur des serrures à larder 1 point.
A toupiller.
En tôle d'acier embouti.

CODE MODÈLE TYPE UV
343518 E-11955-00-0-1 A toupiller PI

	➜ Serrures de sûreté à larder
A CYLINDRES

Coffre à Larder D455 -  
Axe à 40 mm 

A encastrer - Carré : 7 mm - Réversible - Têtière à bouts ronds 
- Pour Cylindre européen - Dimensions (L x l x Epaisseur) : Tê-
tière 230 x 20 x 3 mm - Réversible - Coupe-Feu - Rappel du 1/2 
tour à la clé - Livré sans gâche.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE SENS FINITION UV
302812A 22682000 40 mm 70 mm Réversible Têtière Noire PI

Coffre à Larder D455VR -  
Axe à 45 mm

A encastrer - Carré : 7 mm - Réversible - Têtière à bouts ronds 
- Pour Cylindre européen - Dimensions (L x l x Epaisseur) : Tê-
tière 230 x 20 x 3 mm - Rappel du 1/2 tour à la clé - Livré sans 
gâche.
Coffre à larder D455VR - Axe à 45 mm.

    

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE SENS FINITION UV
302814C 22686000 45 mm 70 mm Droite Têtière Noire PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
A CYLINDRES

Coffre Pêne Dormant et  
Pêne 1/2 tour - Axe 50

- Coffre Pêne dormant et pêne1/2 tour D455 pour cylindre pro-
filé. Serrure réversible sans démontage.
Pêne ½ tour en inox - Pêne dormant oblong nickelé.
Fonction clé I. Carré de 7 mm. Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Coffre en acier galvanisé - hauteur : 150 mm.
Têtière noire à bouts ronds (longueur x largeur x épaisseur) : 
230 x 20 x 3 mm.
- Gâche plate à bouts ronds pour Séries D45/D450 de couleur 
noir. Fonction : Pêne dormant 1/2 tour.
Réversible. Dimensions : Hauteur : 175 mm - Largeur : 32 mm 
- Épaisseur : 2.5 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
302811 22724000 Serrure de sûreté PI
302811A 22700000 Serrure de sûreté PI
302812B 19938000 Gache Pêne dormant 1/2 

tour 
PI

Serrure D455 / D453 -  
Axe à 120 mm

Réversible - Têtière à bouts ronds - Carré : 8 mm - Dimensions 
(L x L x Epaisseur) : Têtière 230 x 20 x 3 mm - Livré avec gâche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE SENS FINITION UV
302816 22723000 Serrure D455 - Clé I 120 mm Droite Noir PI
302816A 22720000 Serrure D453 à 

condamnation
120 mm Droite Noir PI

Serrure à Larder Série D455 -  
Carré de 8

Serrure de sûreté à pêne dormant et ½ tour pour cylindre profilé 
- D455 VR.
Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Carré : 8 mm.
Têtière noire à bouts ronds.
Serrure réversible sans démontage.
Coffre en acier galvanisé - Pêne ½ tour en inox - Pêne dormant 
oblong nickelé.
Fonction clé I.

CODE MODÈLE UV
301761 22758000 PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
A CYLINDRES

Coffre Pêne Dormant et Pêne  
1/2 Tour - D455 - Tétière Inox

- Serrure de sûreté à pêne dormant et ½ tour pour cylindre 
profilé D455 XR.
Serrure réversible sans démontage.
Carré : 7 mm.
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Têtière en inox à bouts ronds
Pêne ½ tour en inox -  
Pêne dormant oblong nickelé.
Fonction clé I.
- Gâche D45 à bouts ronds.
Épaisseur de têtière : 3 mm.
Livré sans gâche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE FINITION UV
302810U 22702000 Serrure de sûreté 50 mm Inox brossé PI
302810V 22678000 Serrure de sûreté 40 mm Inox brossé PI
302810W 19800000 Gâche D45 à bouts ronds 40 mm Inox PI

Coffre à Larder D455 - Axe à  
50 mm et Têtière en Laiton

A encastrer - Carré : 7 mm - Réversible - Têtière à bouts ronds 
- Pour Cylindre européen - Dimensions (L x l x Epaisseur) : Tê-
tière 230 x 20 x 3 mm - Réversible - Livré sans gâche.
Coffre à larder D455 - Axe à 50 mm et Têtière en Laiton.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE SENS FINITION UV
302812E 22698000 50 mm 70 mm Réversible Tétière Laiton PI

Serrure à Larder Série D454

Serrure à pêne dormant seul pour cylindre profilé D454 VR.
Pêne dormant seul.
Axe : 50 mm.
Serrure réversible sans démontage.
Coffre en acier galvanisé - Pêne dormant oblong nickelé.
Fonction clé I.
Carré de 7 mm.
Têtière noire : 230 x 20 x 3 mm.

CODE MODÈLE UV
301755 22694000 PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
A CYLINDRES

Coffre Étroit Pêne Dormant  
et Pêne1/2 Tour D4500VR

Coffre étroit à pêne dormant et pêne1/2 tour D4500.
Livré avec gâche et sans cylindre.
Pour cylindre Européen.
Têtière à bouts ronds.
Carré : 7 mm.
Axe : 40mm - Entraxe : 70 mm.
Finition noir.

CODE MODÈLE SENS UV
302810 D4500-VR ND - 14213000 Gauche PI
302810D D45000 - VR ND - 14212000 Droite PI

Serrure Multibat à Pêne Dormant  
et 1/2 Tour pour PE - Axe 40 mm

Coffre : (H) 136 mm x (L) 77mm x (E) 14 mm.
Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm.
Carré : 7mm.
Pêne 1/2 tour à équerre réversible - Saillie du pêne ½ tour : 11 
mm.
Course du pêne dormant : 20mm.
Fonctionnement à 2 tours.
Têtière : 230 x 20 mm - Bouts ronds - Finition : epoxy noire.
Disponible en main droite, réversible.
Livré avec vis de fixation.
Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation 
traversante DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
302749A Bouts ronds Droite réversible PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
A CYLINDRES

Serrure Multibat à Pêne Dormant et  
1/2 Tour Cylindre PE - Axe 50 mm

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un 
haut niveau de qualité. Coffre : (H) 136 mm x (L) 77mm x (E) 14 
mm. Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7 mm.
Pêne 1/2 tour à équerre réversible - Saillie du pêne ½ tour : 11 
mm. Course du pêne dormant : 20 mm. Fonctionnement à 2 
tours. Têtière : 230 x 20 mm - Bouts ronds - Finition : epoxy 
noire ou nickelée. Réversible. Livré avec vis de fixation.
Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation 
traversante DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS FINITION UV
302740 Bouts carrés - profil Keso Main droite Noire PI
302750 Bouts ronds Main gauche Nickelée PI
302751 Bouts ronds Main droite Nickelée PI
302755 Bouts ronds Main droite - réversible Noire PI

Gâche pour Serrure Multibat

Gâche plate à bout rond pour serrure Multibat. 
A double empennage.
Pour serrure à condamnation ou pêne dormant demi-tour.

CODE DÉSIGNATION UV
302749B Gâche seule PI

Serrure Multibat à Pêne  
1/2 Tour Seul pour PE

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un 
haut niveau de qualité.
Idéale pour les portes palières ou les portes à gâche électrique.
Coffre : (H) 136 x (L) 77mm x (E) 14 mm.
Axe 50 mm.
Carré : 7 mm.- Pêne 1/2 tour à équerre réversible - Saillie du 
pêne ½ tour : 11 mm. Têtière : 230 x 20 mm - Bouts ronds - 
Finition : epoxy noire.
Réversible.
Livré avec vis de fixation.
Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation 
traversante DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
302781A Bouts ronds Réversible PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
A CYLINDRES

Serrure de Sûreté à Larder T413

Serrure à larder pour porte en bois.
Pour cylindre européen compatible pour le remplacement des 
autres serrures de 150 du marché.
Têtière bouts ronds.
Axe à 40 ou 50 mm - Entraxe 70 mm.
Carré de 7 mm.
3 ressorts indépendants garantissant une qualité de fonction-
nement supérieure: ressort pêne demi-tour souple assurant 
une douceur à la fermeture, ressort pour la réversibilité du pêne 
demi-tour, ressort fouillot.
Demi-tour avec double galbe, réversible sans démontage.
Équerre au demi-tour.
Testée à 150 000 cycles.
Gâche vendue séparément.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
302903 Axe 40 mm Noir PI
302909L Axe 40 mm Laiton PI
302909N Axe 40 mm Nickelé PI
302904 Axe 50 mm Noir PI
302908L Axe 50 mm Laiton PI
302908N Axe 50 mm Nickelé PI
302905 Gâche seule Noir PI

	➜ Serrures de sûreté à larder
A GORGES

Serrure de Sûreté à Larder  
à Fouillot – 4 Gorges

Recommandée pour les portes intérieures. 
Idéale pour les portes de bureaux.
Coffre : (H) 136 mm x (L) 67 mm x (E) 13 mm.
Axe : 40 mm – Entraxe : 70 mm.
Carré : 7 mm.
Pêne 1/2 tour en laiton – Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm.
Pêne dormant : en acier zingué blanc – Course du pêne dor-
mant : 13 mm.
Têtière : 230 x 20 mm – bouts carré – Finition : noire.
Réversible.
Livrée avec  2 clés en acier nickelé.
Clé à gorges série R.
Livrée avec gâche et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
302061 Bouts carrés Réversible PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
A GORGES

Serrure de Sûreté à Larder  
à Fouillot à Équerre – 4 Gorges

Recommandée pour les portes intérieures. Idéales pour les 
portes de bureaux. Coffre : (H) 132 x (L) 73 x (E) 13 mm.
Axe : 50 mm – Entraxe : 70 mm. Carré  : 7 mm.
Pêne 1/2 tour à équerre en laiton – Saillie du pêne 1/2 tour :  
15 mm. Pêne dormant : en acier zingué blanc – Course du 
pêne dormant : 16 mm. Têtière : 230 x 20 mm – Bouts carrés.
Finition : noire. Livrée avec gâche et vis de fixation.
Livrée avec  2 clés en acier nickelé à gorges série E.
Portes en main gauche ou main droite.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
302064 Bouts carrés Gauche PI
302065 Bouts carrés Droite PI

Serrure à Pêne Dormant et un 
Demi tour 3 Gorges Série D226

Têtière à bouts carrés - 1/2 tour reversible - Fouillot carré de  
7 mm - Livrée avec 2 clés.

CODE MODÈLE AXE SENS ENTRAXE FINITION UV
302054 17740000 40 mm Droite 70 mm Epoxy PI
302054D 17742000 40 mm Droite 70 mm Epoxy PI

Coffre à Pêne Dormant  
1/2 Tour Série D20

Coffre à pêne dormant 1/2 tour D25. Clé L - Dimension du 
carré : C7 - Coffre type 135 - Têtière : Bouts ronds - Dimension 
têtière : 230 X 20 X 2,7 mm - Coffre DSG25 R à pêne 1/2 bom-
bé avec languette de glissement - Livré sans gâche.
Serrure à larder à condamnation D23 : Carré : 7 mm - Dimen-
sion têtière : 230 x 20 x 2 mm - Têtière bouts ronds - Système 
de condamnation : Pêne domant - Système de fermeture : 
Pêne demi-tour - Facilite la fermeture des portes lourdes.
Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm. Livré sans gâche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION SENS FINITION UV
301735 12965000 Coffre DSG25 R à pêne 1/2 bombé Droite Grège PI
301737 12294000 Serrure à larder à condamnation Droite Blanc PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
SPÉCIFIQUES

Serrure Multibat à Rouleau pour 
Cylindre Profil Européen

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un 
haut niveau de qualité. Coffre : (H) 136 x (L) 77 x (E) 14 mm.
Axe 50 mm. Carré  : 7 mm. Saillie du rouleau : 11 mm.
Course du pêne dormant : 20 mm. Fonctionnement à 2 tours.
Têtière : 230 x 20 mm.
Sans main; s’adapte pour droite ou gauche.
Livrée avec vis de fixation.
Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation 
traversante DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
302782 Bouts ronds Réversible PI

Serrure Multibat à Mentonnet  
pour Cylindre Profil Européen

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un 
haut niveau de qualité. Convient aux portes coulissantes inté-
rieures ou extérieures qui sont utilisées de manières fréquentes.
Coffre : (H) 136 x (L) 77 x (E) 14 mm. Axe 50 mm - Entraxe : 70 
mm. Carré : 7 mm. Saillie du mentonnet : 11 mm.
Ouverture à l'équerre.
Têtière : 230 x 20 mm - Bouts carrés - Finition : noire.
Réversible.
Livrée avec vis de fixation.
Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation 
traversante DIN.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
308476 Bouts carrés Réversible PI

Serrure de Sûreté à Larder  
à Crochet – 4 Gorges

Coffre : (H) 132 x (L) 73 x (E) 13 mm.
Axe : 50 mm – Entraxe : 70 mm.
Carré : 7 mm. Mentonnet pour portes coulissantes.
Têtière : 230 x 20 mm – Bouts carrés.
Finition : noire.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Livrée avec  2 clés en acier nickelé à gorges série E.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
308475 Bouts carrés Réversible PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

128

	➜ Serrures de sûreté à larder
SPÉCIFIQUES

Serrure Bec de Cane à Crochet - 
Condamnation

Serrure à pêne à crochet pour portes coulissantes à usage in-
tensif.
Fouillot en bronze.
Axe : 50 mm – Entraxe : 70 mm.
Têtière à bouts ronds.
Verrouillage à condamnation.
Coffre en acier noir : 132 x 73 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
308478 Bouts ronds Réversible PI

Serrure de Sûreté D45PR  
Pêne Réglable

Serrure de sûreté D45PR pêne réglable.
Axe : 50 mm - entraxe : 70 mm.
Têtière à bouts ronds zingué bichromaté - Pêne demi-tour ré-
versible - Pêne dormant oblong : condamnation à 2 tours en 
acier zingué bichromaté - Fouillot carré de 7 mm - Livrée avec 
gâche.
Finition : coffre en acier zingué bichromaté.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
302814 D455PR50T20 Serrure D45PR - Pêne réglable PI

Serrure d'Urgence Fonction 
Antipanique 4522

Serrure d'urgence 4522 bec de cane de couleur noire.
Choix du côté de sortie d’urgence par simple clips.
Compatible avec la norme EN12209 et EN179. 
Sortie toujours libre.
Axe : 50 mm.
Réversible.
Coffre anti corrosion de type 150.
Têtière à bouts ronds.
Livrée avec gâche.

CODE MODÈLE UV
302814B 14491000 PI
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	➜ Serrures de sûreté à larder
SPÉCIFIQUES

Serrure CF50 pour Porte  
Coupe-Feu

Serrure CF50 spécifique pour les portes en métal sans être une  
anti-panique, si la clé est laissé actionnée sur la porte, en cas  
d'urgence, il y a besoin d'actionner de nouveau la clé pour ou-
vrir la porte.
Poignée en acier sintérisé : supportant des températures supé-
rieures à 900°C.
Certifiée suivant la norme UNE-EN 12209 : 2004.
Axe de 65 mm - Entraxe de 72 mm.
Réversible.

CODE DÉSIGNATION UV
302952 Serrure CF50 PI

	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Kit Crémone à Larder DECENA  
3 Points Ajustable & Gâches

Kit crémone avec serrure à larder 3 points ajustable en 2 parties 
modèle DECENA. 
Le kit comprend : 1 crémone (longueur : 1557 mm - cote D : 
1045 mm (avec prolongateur sans recoupe)), 2 prolongateurs 
(avec 1 galet de longueur 423 mm) et 1 rallonge (longueur : 250 
mm). Serrure à bec de cane à fouillot à pêne demi-tour. Cylindre 
à profil Européen.
Coffre : 173 x 66,5 x 14,5 ou 173 x 76,5 x 14,5 mm.
Largeur de têtière : 18 mm - A bouts carrés.
Prévue pour le remplacement, permet de s'adapter aux en-
traxes de galets existants. 
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm incliné 7°.
Réversible.
Livré sans gâche ni cylindre. 

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
344009 Kit crémone 

Decena
G-46520-00-0-3 Axe : 40 mm - Entraxe 

: 70 mm - Carré : 7 mm 
Kit : 1 crémone +  

2 prolongateurs + 1 rallonge
PI

344009A Kit crémone 
Decena

G-46521-00-0-3 Axe : 50 mm - Entraxe : 
70 mm - Carré : 7 mm 

Kit : 1 crémone +  
2 prolongateurs + 1 rallonge

PI

343511 M - Gâche de galet 
- E-11638-00-0-1

E-11638-00-0-1 85 x 18 x 9 mm -  
Fraise de 25 mm

Jeu de 4 mm - Pour têtière axe  
9 mm, largeur 16 mm (décalé  

1 mm) ou 18 mm (sans décalage)

PI

343515 Gâche pour pêne - 
E-11640-00-0-1

E-11640-00-0-1 85 x 18 x 9 mm -  
Fraise de 25

Jeu de 4 mm - Pour pêne  
1/2 tour

PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Crémone à Larder EUROPA R2  
3 Points à 2 Galets 

Crémone modèle EUROPA R2 pour portes en bois ou PVC, à 
relevage de la béquille pour verrouiller la porte.
Serrure avec un pêne 1/2 tour (sortie 10 mm) et pêne dormant 
central (sortie : 13 mm) et deux galets réglables.
Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm - course : 18 mm.
Entraxe : 70 mm - Axe fouillot : 40 ou 50 mm - Carré : 7 mm.
Côte D : 1045 mm (peut s'ajuster en coupant la base jusqu'à 
100 mm).
Têtière bouts carrés (hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 x 16 
x 2,5 mm.
En acier traité FerGUard argent.
Livré sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE COTE D UV
343700A 6-33166-01-0-1 40 mm 70 mm 1045 mm PI
343700B 6-33166-03-0-1 50 mm 70 mm 1045 mm PI

Crémone à Larder EUROPA R3  
4 Points à 3 Galets 

Crémone modèle EUROPA R3 pour verrouillage de porte cin-
trée.
Cintrage à la main en fonction du rayon de la porte.
Serrure avec un pêne 1/2 tour réversible, pêne dormant central 
et trois galets réglables.
Condamnation par relevage de la béquille puis tour de clé - ou-
verture par action de la poignée.
Entraxe : 70 mm - Axe : 40 ou 50 mm - Carré : 7 mm.
Côte D : 1045 mm.
Galets : Ø 11 mm à serrage réglable - hauteur : 8 mm - course :  
18 mm.
Coffres acier zingué bichromaté entièrement fermés :
- axe à 40 mm : 213 x 58 x 15,5 mm.
- axe à 50 mm : 213 x 68 x 15,5 mm.
Têtière bouts carrés (hauteur x largeur x épaisseur) : 2500 x 16 
x 2,5 mm.
En acier traité FerGUard argent.
Livré sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE COTE D UV
343701A 6-33168-01-0-1 40 mm 70 mm 1045 mm PI
343701B 6-33168-02-0-1 50 mm 70 mm 1045 mm PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Crémone à Larder EUROPA R4  
5 Points à 4 Galets

Crémone modèle EUROPA R4 pour portes en bois ou PVC, à 
relevage. Condamnation par relevage de la béquille puis tour de 
clé - ouverture par action de la poignée.
Serrure avec un pêne 1/2 tour (sortie 10 mm), pêne dormant 
central (sortie : 13 mm) et quatre galets réglables.
Main réversible. Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm - course : 
18 mm. Entraxe : 70 ou 92 mm - Axe : 28, 35, 40 ou 50 mm - 
Carré : 7 ou 8 mm. Côte D : 1045 ou 1050 mm (peut s'ajuster 
en recoupant la base jusqu'à 100 mm). Têtière bouts carrés 
(hauteur x largeur x épaisseur) : 2150 ou 2285 x 16 x 2,5 mm.
En acier traité FerGUard argent. Livré sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE DIMENSIONS AXE ENTRAXE COTE D UV
343708 6-33162-07-0-1 Carré : 7 mm - Têtière : 

2150 x 16 x 2,5 mm
35 mm 70 mm 1045 mm PI

343710B 6-33162-01-0-1 Carré : 7 mm - Têtière : 
2150 x 16 x 2,5 mm

40 mm 70 mm 1045 mm PI

343711A 6-33604-01-0-1 Carré : 7 mm - Têtière : 
2150 x 16 x 2,5 mm

50 mm 70 mm 1045 mm PI

343717 6-32581-01-0-1 Carré : 8 mm -Têtière : 
2285 x 16 x 2,5 mm

28 mm 92 mm 1050 mm PI

343716 6-32580-01-0-1 Carré : 8 mm - Têtière : 
2285 x 16 x 2,5 mm

35 mm 92 mm 1050 mm PI

Serrure à Larder EUROPA S2  
3 Points à 2 Pannetons

Serrure modèle EUROPA S2 3 points pour portes en bois ou 
PVC à 2 pannetons. Condamnation par 2 pannetons relevables 
à la béquille. Ouverture par action de la poignée.
Serrure avec un pêne 1/2 tour (sortie 10 mm), pêne dormant 
central (sortie : 13 mm) et deux pannetons.
Main réversible. Pannetons : saillie de 16 mm.
Coffre (hauteur x largeur) : 213 x 58 ou 68 mm.
Entraxe : 70 mm - Axe : 40 ou 50 mm - Carré : 7 mm.
Côte D : 1045 mm (peut s'ajuster en recoupant la base jusqu'à 
100 mm). Têtière bouts carrés (hauteur x largeur x épaisseur) :  
2150 x 16 ou 20 x 2,5 mm. En acier traité FerGUard argent.
Livré sans gâche ni cylindre.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES AXE COTE D UV
343712A 6-33524-01-0-1 Têtière (hauteur x largeur x 

épaisseur) : 2150 x 16 x 2,5 mm
40 mm 1045 mm PI

343712B 6-33524-02-0-1 Têtière (hauteur x largeur x 
épaisseur) : 2150 x 16 x 2,5 mm

50 mm 1045 mm PI

343713A 6-33524-04-0-1 Têtière (hauteur x largeur x 
épaisseur) : 2150 x 20 x 2,5 mm

40 mm 1045 mm PI

343713B 6-33524-05-0-1 Têtière (hauteur x largeur x 
épaisseur) : 2150 x 20 x 2,5 mm

50 mm 1045 mm PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Serrure à Larder EUROPA MR2  
3 Points à 2 Pênes Massifs

Serrure à larder EUROPA MR2 à deux pênes forts pour porte 
affleurante ou à recouvrement.
Dispose de 3 points de sécurité et se pose en encastrement 
dans l’ouvrant. 
La porte est verrouillée à l’aide d’un demi-tour dormant pour la 
partie centrale et de deux pênes forts pour le verrouillage haut 
et bas. 
Côte D : 1045 mm.
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Coffres haut et bas : hauteur 121 mm x largeur 41 mm.
Dimensions du coffre axe à 40 : 213 x 55 x 14,5 mm.
Dimensions du coffre axe à 50 : 213 x 65 x 14,5 mm.
Têtière plate à bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Réversible.
En acier traité FerGUard argent.
Livré sans gâche ni cylindre.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES AXE COTE D UV
343714A 6-33188-01-0-1 Têtière: 2150 x 16 x 2,5 mm - 

Coffre : 213 x 55 x 14,5 mm
40 mm 1045 mm PI

343714B 6-33188-02-0-1 Têtière: 2150 x 16 x 2,5 mm - 
Coffre : 213 x 65 x 14,5 mm

50 mm 1045 mm PI

Crémone à Larder EUROPA MR/R 5 
Points à 2 Galets & 
2 Pênes Massifs

Crémone avec serrure à larder 5 points haute sécurité à 2 ga-
lets et 2 pênes massifs EUROPA MR/R.
La porte est verrouillée à l’aide d’un pêne demi-tour et d'un 
pêne dormant pour la partie centrale et de deux pênes forts 
ainsi que que deux galets pour le verrouillage haut et bas. 
Côte D : 1045 mm.
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm - course : 18 mm.
Pênes : saillie de 20 mm - avec insert en acier trempé contre 
le sciage.
Coffres haut et bas : hauteur 121 mm - largeur 41 mm.
Dimensions du coffre axe à 40 : 213 x 55 x 14,5 mm.
Dimensions du coffre axe à 50 : 213 x 65 x 14,5 mm.
Têtière plate à bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Réversible.
En acier traité FerGUard argent.
Livré sans gâche ni cylindre.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES AXE COTE D UV
343715A 6-33176-01-0-1 Têtière: 2150 x 16 x 2,5 mm 40 mm 1045 mm PI
343715B 6-33176-02-0-1 Têtière: 2150 x 16 x 2,5 mm 50 mm 1045 mm PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Crémone Automatique EUROPA R2PK2  
5 Points à 2 Galets & 2 Galets 
Champignon

Crémone avec serrure à larder 5 points haute sécurité à 2 ga-
lets et 2 galets champignon EUROPA R2PK2. 
La porte est verrouillée à l’aide d’un pêne demi-tour et d'un 
pêne dormant pour la partie centrale et de deux galets champi-
gnon ainsi que que deux galets pour le verrouillage haut et bas. 
Les galets à champignon assure une protection accrue contre 
le levage par force de levier car il est bloqué dans la gâche 
grâce à sa forme. 
Côte D : 1045 mm. 
Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm - 
Carré : 7 mm. 
Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm - course : 18 mm. 
Coffre : 213 x 55 x 14,5 mm.
Têtière plate à bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Réversible. En acier traité FerGUard argent.
Livré sans gâche ni cylindre.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE COTE D UV
343710D 6-32258-DB-0-1 40 mm 70 mm 1045 mm PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Gâches pour Serrures EUROPA

Gâches pour serrures EUROPA modèles R2, R3, R4, S2, 
MR/R, R2PK2 et MR2. Montage sur menuiseries bois. Jeu de 
4 ou 12 mm. Pour têtière axe 9 mm. Peuvent être à entailler, à 
défoncer, à toupiller ou en applique. Certaines gâches ont un 
sens gauche ou droite. En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS SENS UV
343745G A - Gâche centrale 

à butée réglable - 
G-22873-07-R-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Têtière axe 9 mm -  
Rainure 7/8 x 4 mm

19 x 17 x 8,5/4 mm Droite PI

343745H A - Gâche centrale 
à butée réglable - 
G-22873-07-L-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Têtière axe 9 mm - 
Rainure 7/8 x 4 mm

19 x 17 x 8,5/4 mm Gauche PI

343750M B - Gâche centrale - 
G-22898-00-R-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Pour têtière axe 9 mm - 

Feuillure 18 x 8 mm

208 x 17 x 8,5 mm Droite PI

343750N B - Gâche centrale - 
G-22898-00-L-1

En applique Jeu de 12 mm - 
Pour têtière axe 9 mm - 

Feuillure 18 x 8 mm

208 x 17 x 8,5 mm Gauche PI

343745A C - Gâche centrale 
fixe - E-22865-00-R-1

A toupiller Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm 

189 x 16 x 15,5 mm - 
Fraise de 330

Droite PI

343745B C - Gâche centrale 
fixe - E-22865-00-L-1

A toupiller Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm 

189 x 16 x 15,5 mm - 
Fraise de 330

Gauche PI

343745E D - Gâche centrale 
fixe - E-22867-00-R-1

A défoncer Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm 

190 x 18 x13 mm - 
Fraise de 25

Droite PI

343745F D - Gâche centrale 
fixe - E-22867-00-L-1

A défoncer Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

190 x 18 x13 mm  - 
Fraise de 25

Gauche PI

343640 E - Gâche centrale 
plate - E-22866-10-0-1

Pour S2 
têtière 20 mm

Jeu de 4 mm 224 x 20 x 2 mm Réversible PI

343520E F - Gâche de galet - 
9-33921-00-0-1

A défoncer - 
Pour MR et SH

Jeu de 12 mm - Têtière 
axe 9 mm - Rainure 
dormant 7/8 x 4 mm

45 x 15,5 x 8 mm - PI

343760B G - Gâche de galet - 
9-35921-00-0-1

A entailler Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm 

81 x 20 8,5 mm - 
Fraise de 16 mm

- PI

343521 H - Gâche pour oscillo 
battant -  

8-00872-00-0-1

A défoncer Jeu de 4 mm 81 x 17 x 8,5 mm - 
Fraise de 16 mm

- PI

343490 I - Gâche de galet - 
0-0318-00-0-1

A toupiller Jeu de 4 mm - Pour 
têtière axe 9 mm, largeur 
16 mm (décalé 1 mm) ou 
18 mm (sans décalage) 

90 x 16 x 11 mm - 
Fraise de 330 mm

- PI

343602 J - Gâche de galet 
pour oscillo-battant - 

E-15332-00-0-1

A défoncer Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

81 x 17 x 8,5 mm - 
Fraise de 16 mm

- PI

343760A K - Gâche auxiliaire 
réglable - 9-34136-18-0-1

A entailler - 
Pour MR

Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

81 x 18 x 8,5 mm - 
Fraise de 16

- PI

343520 L - Gâche pour oscillo 
battant - 8-00873-00-0-1

En applique Jeu de 12 mm - Pour têtière axe 
9 mm - Feuillure 18 x 8 mm

80 x 17 x 8 mm - PI

343511 M - Gâche de galet - 
E-11638-00-0-1

A défoncer Jeu de 4 mm - Pour 
têtière axe 9 mm, largeur 
16 mm (décalé 1 mm) ou 
18 mm (sans décalage)

85 x 18 x 9 mm - 
Fraise de 25 mm

- PI

343641 N - Gâche pour panneton 
- E-11413-00-0-1

Pour S2 - 95 x 20 x 2 mm - PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Gâche Centrale pour Crémones  
EUROPA / FERCOMATIC G-22873

Gâche PVC compatible multi-gammes EUROPA et FERCOMA-
TIC. Pour châssis à 2 vantaux. Sens gauche et droite.
A butée réglable. En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE SENS UV
349900M G-22873-00-L-1 Gauche PI
349900N G-22873-00-R-1 Droite PI

Rallonge de Têtière pour  
EUROPA / FERCOMATIC

Prolongateur à larder pour serrures EUROPA et FERCOMATIC 
afin de prolonger la crémone. Procure un galet de fermeture 
supplémentaire à la crémone et s'installe sur la partie haute ou 
basse.
Largeur : 16 mm. Longueur : 609 mm. Épaisseur : 2,5 mm.
En acier finition FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION UV
343740 Rallonge de têtière PI

Serrure à Larder à Galets - 
5 Points de Fermeture 
Série 20515 RB90

Carré : 7 mm - Têtière en acier zingué, avec bouts carrés - 
3 Galets en acier nickelé Ø 10 mm avec une saillie de 9 mm - 
Livré sans gâche et sans cylindre. 
Serrure à larder à galets - 
5 points de fermeture Série 20515. 
Étanchéité maximale et sécurité renforcée.

CODE AXE ENTRAXE DIMENSIONS SENS FINITION UV
343890 50 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) :  

2150 x 18 x 2.5 mm
Droite Zingué blanc PI

343890G 50 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) :  
2150 x 18 x 2.5 mm

Gauche Zingué blanc PI

343900D 50 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) :  
2150 x 16 x 2.5 mm

Droite Zingué blanc PI

343900G 50 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) :  
2150 x 16 x 2.5 mm

Gauche Zingué blanc PI

343901D 40 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) :  
2150 x 16 x 2.5 mm

Droite Zingué blanc PI

343901G 40 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) :  
2150 x 16 x 2.5 mm

Gauche Zingué blanc PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À RELEVAGE ET GÂCHES

Jeu de Gâche Bateau 520/616  
pour Série 20500

Jeu de gâche Bateau 520/616.
Dimensions : 230/115 x 20 x 10,5 mm.
Finition zinguée.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
343902 16703000 Gâches Bateau 520 Montage standard réversible JE
343905 16742000 Gâches Bateau 616D Pour montage +1,5 mm -  Droite désaxée JE
343906 16743000 Gâches Bateau 616G Pour montage +1,5 mm  - Gauche désaxée JE

SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Kit Rénovation Crémone à Larder TRIMATIC 
Automatique et Ajustable

Crémone spéciale rénovation TRIMATIC. 
Comprend 1 crémone à galets (longueur 1557 mm), 1 têtière 
plate (largeur 18 mm - recoupable en partie haute et  basse), 
1 coffre (222 x 67 ou 77 x 14 mm), 2 prolongateurs à galets 
(longueur 423 mm) et 1 rallonge (longueur 250 mm). 
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm. 
Côte D : 1045 mm. 
Pêne 1/2 tour et pêne dormant réversible. 
Ouverture par action de la poignée. 
Condamnation automatique avec les galets puis avec la clé du 
cylindre. 
Relevage de la béquille pour aider au verrouillage.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
343940A Kit crémone 

TRIMATIC
G-46522-00-0-1 Coffre : 222 x 67 x 14 mm Axe : 40 mm PI

343940B Kit crémone 
TRIMATIC

G-46523-00-0-1 Coffre : 222 x 77 x 14 mm Axe : 50 mm PI

343511 M - Gâche de galet 
- E-11638-00-0-1

E-11638-00-0-1 Jeu de 4 mm - Pour têtière axe 
9 mm, largeur 16 mm (décalé 1 
mm) ou 18 mm (sans décalage)

85 x 18 x 9 mm - 
Fraise de 25 mm

PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Gâches Centrales à Butée Fixe  
pour Serrures TRIMATIC

Gâches pour serrures TRIMATIC.
Montage sur porte d'entrée en bois.
Gâches centrales droite et gauche.
A butée de déclenchement fixe.
Axe têtière : 9 mm - Jeu de 4 mm.

CODE DÉSIGNATION TYPE DIMENSIONS SENS UV
343941 B - Gâche centrale - G-13606-00-L-1 A entailler 190 x 18 x13 mm -  

Entaillage par fraise Ø 25
Gauche PI

343942 B - Gâche centrale - G-13606-00-R-1 A entailler 190 x 18 x13 mm -  
Entaillage par fraise Ø 25

Droite PI

343943 A - Gâche centrale - E-11607-00-L-1 A toupiller 189 x 16 x 15,5 mm Gauche PI
343944 A - Gâche centrale - E-11607-00-R-1 A toupiller 189 x 16 x 15,5 mm Droite PI
343945 C - Gâche centrale - E-13742-00-L-1 A défoncer 190 x 18 x 13 mm -  

Entaillage par fraise Ø 25
Gauche PI

343946 C - Gâche centrale - E-13742-00-R-1 A défoncer 190 x 18 x 13 mm -  
Entaillage par fraise Ø 25

Droite PI

Crémone Automatique FERCOMATIC  
R2 3 Points à 2 Galets

Crémone à larder 3 points à 2 galets tournants FERCOMATIC 
R2 pour menuiseries bois et PVC.
Verrouille automatiquement la porte grâce à deux galets tour-
nants et un pêne dormant central qui sort automatiquement 
: les galets remontent dans leurs logements (gâches) en cla-
quant la porte.
Condamnation : par un tour de clé via le cylindre européen - 
Relevage de béquille à 90° pour accompagner si nécessaire le 
verrouillage - Ouverture par action de la poignée.
Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible.
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm  - course : 18 mm.
Têtière bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Côte D : 1045 mm (peut s'ajuster en recoupant la base jusqu'à 
100 mm).
Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 58 ou 68 x 14,5 
mm. 
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE COTE D UV
343730A 6-33164-03-0-1 40 mm 70 mm 1045 mm PI
343730B 6-33164-08-0-1 50 mm 70 mm 1045 mm PI

A B C
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Crémone Automatique FERCOMATIC  
R4 5 Points à 4 Galets 

Crémone à larder 5 points à 4 galets tournants FERCOMATIC 
R4 pour menuiseries bois et PVC.
Verrouille automatiquement la porte grâce à quatres galets tour-
nants et un pêne dormant central qui sort automatiquement 
: les galets remontent dans leurs logements (gâches) en cla-
quant la porte. Condamnation : par un tour de clé via le cylindre 
européen - Relevage de béquille à 90° pour accompagner si 
nécessaire le verrouillage - Ouverture par action de la poignée.
Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible. Axe : 35, 40 ou 50 
mm - Entraxe : 70 ou 92 mm - Carré : 7 ou 8 mm. Galets : Ø11 
mm - hauteur : 8 mm - course : 18 mm. Têtière bouts carrés : 
2150 x 16 x 2,5 mm. Côte D : 1045 mm.
Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 53, 58 ou 68 x 
14,5 mm. En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE DIMENSIONS AXE ENTRAXE COTE D UV
343734 6-33160-08-0-1 Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 53 x 14,5 mm 35 mm 70 mm 1045 mm PI
343734A 6-33160-01-0-1 Carré : 8 mm - Coffre : 213 x 53 x 14,5 mm 35 mm 92 mm 1045 mm PI
343735B 6-33160-05-0-1 Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 58 x 14,5 mm 40 mm 70 mm 1045 mm PI
343735C 6-33160-06-0-1 Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 68 x 14,5 mm 50 mm 70 mm 1045 mm PI

Crémone Automatique FERCOMATIC 
MR/R 5 Points à 2 Galets et  
2 Pênes Massifs

Crémone à larder 5 points à 2 galets tournants et 2 pênes mas-
sifs FERCOMATIC MR/R pour menuiseries bois et PVC.
Verrouille automatiquement la porte grâce à deux galets, deux 
pênes et un pêne dormant central qui sort automatiquement 
: les galets remontent dans leurs logements (gâches) en cla-
quant la porte.Condamnation : par un tour de clé via le cylindre 
européen - Relevage de béquille à 90° pour accompagner si 
nécessaire le verrouillage - Ouverture par action de la poignée.
Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible.
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm - course : 18 mm.
Pênes : saillie de 20 mm - Avec insert en acier trempé contre 
le sciage.
Têtière bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Côte D : 1045 mm.
Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 58 ou 68 x 14,5 
mm. 
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE DIMENSIONS AXE ENTRAXE COTE D UV
343736A 6-33174-01-0-1 Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 58 x 14,5 mm 40 mm 70 mm 1045 mm PI
343736B 6-33174-02-0-1 Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 68 x 14,5 mm 50 mm 70 mm 1045 mm PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Crémone Automatique FERCOMATIC 
R2PK2 5 Points à 2 Galets &  
2 Galets Champignon 

Crémone à larder 5 points à 2 galets & 2 galets champignon 
FERCOMATIC pour menuiseries bois et PVC.
Verrouille automatiquement la porte grâce à quatre galets et 
un pêne dormant central qui sort automatiquement : les galets 
remontent dans leurs logements (gâches) en claquant la porte.
Condamnation : par un tour de clé via le cylindre européen - 
Relevage de béquille à 90° pour accompagner si nécessaire le 
verrouillage - Ouverture par action de la poignée.
Les galets à champignon assure une protection accrue contre 
le levage par force de levier car il est bloqué dans la gâche 
grâce à sa forme.
Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible.
Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm  - course : 18 mm.
Têtière bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Côte D : 1045 mm.
Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 58 x 14,5 mm. 
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE COTE D UV
343735D 6-33178-01-0-1 40 mm 70 mm 1045 mm PI

Crémone Automatique FERCOMATIC 
PK4 5 Points à 4 Galets  
Champignon

Crémone à larder 5 points à 4 galets champignons FERCOMA-
TIC PK4 pour menuiseries bois et PVC.
Verrouille automatiquement la porte grâce à quatre galets 
champignons et un pêne dormant central qui sort automati-
quement. Les galets à champignon assure une protection ac-
crue contre le levage par force de levier car il est bloqué dans la 
gâche grâce à sa forme.
Condamnation : par un tour de clé via le cylindre européen - 
Relevage de béquille à 90° pour accompagner si nécessaire le 
verrouillage - Ouverture par action de la poignée.
Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible.
Axe : 35 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Têtière bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Côte D : 1045 mm.
Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 53 x 14,5 mm. 
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE COTE D UV
343734D 6-332258-AQ-0-1 35 mm 70 mm 1045 mm PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Crémone Automatique FERCOMATIC 
SH/R 5 Points à 2 Galets &  
2 Pênes Crochets

Crémone à larder 5 points à 2 galets & 2 pênes crochets FER-
COMATIC SH/R pour menuiseries bois et PVC.
Verrouille automatiquement la porte grâce à deux galets, deux 
pênes et un pêne dormant central qui sort automatiquement : 
les galets remontent dans leurs logements (gâches) en cla-
quant la porte.
Condamnation : par un tour de clé via le cylindre européen - 
Relevage de béquille à 90° pour accompagner si nécessaire le 
verrouillage - Ouverture par action de la poignée.
Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible.
Axe : 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Galets : Ø11 mm - hauteur : 8 mm  - course : 18 mm.
Pênes : saillie de 24 mm - Blocage anti-retour empêchant la 
rétractation.
Têtière bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.
Côte D : 1045 mm.
Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 58 ou 68 x 
14,5 mm. 
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE COTE D UV
343739A 6-33182-01-0-1 40 mm 70 mm 1045 mm PI
343739B 6-33182-02-0-1 50 mm 70 mm 1045 mm PI

Gâches pour Serrures  
FERCOMATIC

Gâches pour serrures FERCOMATIC modèles R2, R4, MR/R, 
R2PK2, PK4 et SH/R.
Montage sur menuiseries bois. Jeu de 4 ou 12 mm.
Pour têtière axe 9 mm.
Peuvent être à entailler, à défoncer, à toupiller ou en applique.
Certaines gâches ont un sens gauche ou droite.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS SENS UV
343745G A - Gâche centrale 

à butée réglable - 
G-22873-07-R-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Têtière axe 9 mm - Rainure 

7/8 x 4 mm

19 x 17 x 8,5/4 mm Droite PI

343745H A - Gâche centrale 
à butée réglable - 
G-22873-07-L-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Têtière axe 9 mm - Rainure 

7/8 x 4 mm

19 x 17 x 8,5/4 mm Gauche PI

343750M B - Gâche centrale - 
G-22898-00-R-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Pour têtière axe 9 mm - 

Feuillure 18 x 8 mm

208 x 17 x 8,5 mm Droite PI

343750N B - Gâche centrale - 
G-22898-00-L-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Pour têtière axe 9 mm - 

Feuillure 18 x 8 mm

208 x 17 x 8,5 mm Gauche PI
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CODE DÉSIGNATION TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS SENS UV
343750A C - Gâche centrale - 

G-22893-00-R-1
A toupiller Jeu de 4 mm -  

Pour têtière axe 9 mm
189 x 16 x 15,5 mm - 

Fraise de 330
Droite PI

343750B C - Gâche centrale - 
G-22893-00-L-1

A toupiller Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

189 x 16 x 15,5 mm - 
Fraise de 330

Gauche PI

343750E D - Gâche centrale - 
G-22826-01-R-1

A défoncer Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

190 x 18 x13 mm  - 
Fraise de 25

Droite PI

343750F D - Gâche centrale - 
G-22826-01-L-1

A défoncer Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

190 x 18 x13 mm - 
Fraise de 25

Gauche PI

343750K E - Gâche centrale - 
G-22897-00-R-1

A entailler Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

208 x 17 x 8,5 mm - 
Fraise de 16

Droite PI

343750L E - Gâche centrale - 
G-22897-00-L-1

A entailler Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

208 x 17 x 8,5 mm - 
Fraise de 16

Gauche PI

343520E F - Gâche de galet - 
9-33921-00-0-1

A défoncer 
- Pour MR 

et SH

Jeu de 12 mm -  
Têtière axe 9 mm - Rainure 

dormant 7/8 x 4 mm

45 x 15,5 x 8 mm - PI

343760B G - Gâche de galet - 
9-35921-00-0-1

A entailler Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm 

81 x 20 8,5 mm - 
Fraise de 16 mm

- PI

343521 H - Gâche pour oscillo 
battant -  

8-00872-00-0-1

A défoncer Jeu de 4 mm 81 x 17 x 8,5 mm - 
Fraise de 16 mm

- PI

343490 I - Gâche de galet - 
0-0318-00-0-1

A toupiller Jeu de 4 mm - Pour têtière 
axe 9 mm, largeur 16 mm 
(décalé 1 mm) ou 18 mm 

(sans décalage) 

90 x 16 x 11 mm - 
Fraise de 330 mm

- PI

343602 J - Gâche de galet 
pour oscillo-battant - 

E-15332-00-0-1

A défoncer Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

81 x 17 x 8,5 mm - 
Fraise de 16 mm

- PI

343760A K - Gâche auxiliaire 
réglable -  

9-34136-18-0-1

A entailler - 
Pour MR

Jeu de 4 mm -  
Pour têtière axe 9 mm

81 x 18 x 8,5 mm - 
Fraise de 16

- PI

343520 L - Gâche pour oscillo 
battant -  

8-00873-00-0-1

En applique Jeu de 12 mm -  
Pour têtière axe 9 mm - 

Feuillure 18 x 8 mm

80 x 17 x 8 mm - PI

343511 M - Gâche de galet - 
E-11638-00-0-1

A défoncer Jeu de 4 mm - Pour têtière 
axe 9 mm, largeur 16 mm 
(décalé 1 mm) ou 18 mm 

(sans décalage)

85 x 18 x 9 mm - 
Fraise de 25 mm

- PI

Rallonge de Têtière pour  
EUROPA / FERCOMATIC

Prolongateur à larder pour serrures EUROPA et FERCOMATIC 
afin de prolonger la crémone.
Procure un galet de fermeture supplémentaire à la crémone et 
s'installe sur la partie haute ou basse.
Largeur : 16 mm. Longueur : 609 mm.
Épaisseur : 2,5 mm.
En acier finition FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION UV
343740 Rallonge de têtière PI

	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Crémone à Larder SECURY SF  
2 3 Points Automatique

Crémone SECURY automatique SF 2 pour menuiserie bois ou 
PVC.
Sans la condamner à clé, à la fermeture, la porte se verrouille 
seule grâce à l'enclenchement automatique des pênes haut et 
bas qui s'enclenchent. Ils deviennent des pênes dormants avec 
blocage anti-repoussement.
Ouverture par action de la poignée ou de la clé du cylindre.
Pour motoriser la rétractation des pênes : Conduite et câble 
de raccordement (vis incluses) et kit de motorisation vendus 
séparément.
Pêne 1/2 tour et auxiliaires réversibles - Saillie : 20 mm.
Têtière bouts carrés : 2285 x 16 x 2,5 mm.
Axe : 35 mm - Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm.
Côte D : 1050 mm.
Coffre (hauteur x épaisseur) : 185 x 16 mm.
Din gauche et Din droite.
Conduite et câbles en zinc - Kit de motorisation de couleur 
noire - Crémone en acier traité FerGUard argent. 
Kit de motorisation comprenant le câble et les raccord de 
connexion.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
343948N Crémone Secury 

Automatic
6-29037-31-0-1 Têtière bouts carrés :  

2 285 x 16 x 2,5 mm
Axe : 35 mm -  

Entraxe : 92 mm - 
Carré : 8 mm

PI

343948L Conduite et câble de 
raccordement

6-29854-00-0-0 - - PI

343948M Kit de motorisation K-18153-01-0-0  Tension d'alimentation :  
12 V CA - 24 V CC (stabilisé). 

Alimentation max : 1 A. 
Indice de protection : IP 40. 

Poussée max : 70N

- PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Serrure à Verrouillage Automatique  
4 Points Série 20215

Carré : 7 mm - Têtière en acier zingué, avec bouts carrés -  
3 Galets - Livré sans gâche et sans cylindre.
Serrure à verrouillage automatique Série 20215.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE ENTRAXE DIMENSIONS FINITION UV
343908 26766000 Serrure à larder 4 

points 20215 16/40
40 mm 70 mm Coffre : 210 x 60 14 mm - 

Têtière : 2150 x 16 x 2.5 mm
Zingué 
blanc

PI

343909 26766000 Serrure à larder 4 
points 20215 16/50

50 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) : 
2150 x 16 x 2.5 mm

Zingué 
blanc

PI

343910 26770000 Serrure à larder 4 
points automatique 

20215 18/50

50 mm 70 mm Têtière : (L x l x épaisseur) : 
2150 x 18 x 2.5 mm

Zingué 
blanc

PI

Jeu de Gâches 120 pour  
Serrure 20000

Jeu de 3 gâches Bateau 120 pour serrure 20000.
Têtière 18 mm - largeur : 20 x 10,5 mm.

CODE MODÈLE UV
344121 16700000 PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES AUTOMATIQUES ET GÂCHES 

Jeu de Gâche pour Série 20000

Gâches pour serrures à larder multi points automatique série 
20000.
En acier zingué blanc.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
343911A 16701000 Jeu Gâches Bateau  

116 D
Pour serrure désaxées de  

1,5 mm -  Sens : Droit
Têtière :  

230/115 x 16 x 10,5 mm
JE

343911B 16702000 Jeu Gâches Bateau  
116 G

Pour serrure désaxées de  
1,5 mm - Sens : Gauche

Têtière :  
230/115 x 16 x 10,5 mm

JE

343911C 16635000 Jeu Gâches Bateau  
116S D

Pour serrure serie 20000 - 
Sens : Droit

Têtière : 16 x 10,5 mm JE

343911D 16636000 Jeu Gâches Bateau  
116S G

Pour serrure série 20000 - 
Sens : Gauche

Têtière : 16 x 10.5 mm JE

343911K 16557000 Gâche Médiane  
016MS D

A bouts ronds - Sens : Droit Têtière : 16- 18 mm PI

343911L 16558000 Gâche Médiane  
016MS G

A bouts ronds -  
Sens : Gauche

Têtière : 16- 18 mm PI

343911M 16951000 Gache Haute ou Basse 
016 HBT

Pour galet B.R. 016 HB T 16 Têtière : 16 x 10,5 mm PI

343912 16707000 Jeu de Gâches 016 G Pour serrure série 20000 -  
A bout ronds - Sens : Gauche 

Têtière  
18 mm - 16 x 10,5 mm

PI

343913 16706000 Jeu de Gâches 016 D Pour serrure série 20000 -  
A bout ronds - Sens : Droit 

Têtière  
18 mm - 16 x 10,5 mm

PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À CLEF ET GÂCHES

Serrure à Larder 3 Points  
Série 5000 TRILOCK

Carré : 7 mm - Têtière en acier zingué, avec bouts carrés -
3 pênes oblongs - Coffre : Acier galvanisé - Têtière : Bronze - 

Livré sans gâche et sans cylindre
Serrure à larder 3 points Série 5000 TRILOCK.

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE SENS UV
344100 18011000 50 mm 70 mm Gauche PI
344102 18011000 50 mm 70 mm Droite PI

Serrure à Larder 3 Points  
A2P* Série 5000 SPN1

Carré : 7 mm - Têtière en acier zingué, avec bouts carrés - 
Coffre : Acier galvanisé - Têtière : Bronze -

Livré sans gâche et sans cylindre.
Serrure à larder 3 points  A2P* Série 5000 SPN1

CODE MODÈLE AXE ENTRAXE SENS UV
344104 18419000 50 mm 70 mm Droite PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À CLEF ET GÂCHES

Serrure 5000 XL 3 Points Axe  
à 120 mm

Serrure série 5000 à 3 points. Axe : 120 mm - Entraxe : 70 mm.
Sens : droite. 3 pênes oblongs. Carré de 8 mm.

Têtière en acier à bouts carrés -
Dimensions : (L x l x épaisseur) : 2040 x 18 x 3 mm.

Coffre : Acier galvanisé - Tétière : Bronze.

CODE MODÈLE UV
344106 15704000 PI

Serrure 5 Points Série 5700 T204

Serrure 5 points série 5700 avec un axe de 50 mm et une 
entraxe de 70 mm. Serrure avec un carré de 7 mm et la têtière 
en acier zingué, à bouts ronds. Elle est livré sans gâche et sans 

cylindre. Le coffre en acier galvanisé mesure
148 x 78 mm et d'épaisseur 15 mm et la têtière

en bronze mesure 2040 x 18 mm et d'épaisseur 3 mm. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION SENS UV
344125D 18050000 Serrure Droite PI
344125G 18051000 Serrure Gauche PI
344130 16613000 Jeu de gâches - PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À CLEF ET GÂCHES

Serrure à Larder 5 Points  
Série 5900 T204

Serrure à larder 5 points Série 5900 T204 -
Têtière : (L x l x épaisseur) : 2040 x 18 x 3 mm -

Coffre : 148 x 78 x 15 mm - Finition :  
Bronze. Livré sans gâche et sans cylindre.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE ENTRAXE SENS UV
344131D 565700 Serrure à larder 5 Points 5900 T204 50 mm Serrure : 70 mm Droite PI
344131G 661300 Serrure à larder 5 Points 5900 T204 50 mm Serrure : 70 mm Gauche PI
344131K 654100 Jeu de gâches plates 104 OBLONG 

BK - série 5900 N1
- - - JE

Serrure à Larder 3 Points Bec de Cane 
736 et Jeu de Gâches HT737

Serrure à larder 3 points bec de cane à bouts carrés. Réversible. Condam-
nation avec 2 tours de clés. Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm. Coffre : 

longueur 37,5 mm. Têtière : longueur 2040 mm.
Jeu de gâches HT737 pour serrures 3 points 736 et 737. En acier zingué.

CODE DÉSIGNATION UV
344097 Serrure 3 points 736 PI
344097D Jeu de gâches PI

Jeu de Gâches pour Série 5000 TRILOCK

Les gâches équerre à recouvrement
ne sont pas homologuées NF

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
344108 16536000 Jeu de gâches

plates 100R
175 x 20 x

2,5 mm
PI

344109 16608000 Jeu de gâches de 
recouvrement 101R

175 x 20 x
2,5 mm

PI

344131K 654100 Jeu de gâches plates 
104 OBLONG BK - 

série 5900 N1

- JE
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À CLEF ET GÂCHES

Crémone à Larder 5 Points  
SECURY R4

Crémone 5 points SECURY R4 pour menuiseries bois.
Condamnation par cylindre européen.
Pêne demi-tour réversible, effacement par la clé ou par la bé-
quille. Pêne dormant en acier nickelé avec saillie de 20 mm.
Manœuvre par clé, condamnation à 2 tours.
Têtière : 2110, 2150 ou 2285 x 16 ou 18 x 2,5 mm.
Axe : 35, 40 ou 50 mm - Entraxe : 70 ou 92 mm - Carré : 7 ou  
8 mm. Côte D : 1045 ou 1050 mm.
Galets : Ø11,5 mm - Hauteur : 8 mm - Course : 18 mm.
Coffre (suivant le modèle) : 187 x 58 ou 68 x 16 mm - 194 x 68 
mm. Recoupage en haut de 250 mm et en bas de 120 mm. 
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE DIMENSIONS AXE ENTRAXE COTE D UV
343949 G-20770-21-L-1 Carré : 7 mm - Têtière : 2110 x 16 x 2,5 

mm - Coffre : 186 x 58 x 15 mm
40 mm 70 mm 1050 mm PI

343948 6-31998-17-0-1 Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 16 x 2,5 
mm - Coffre : 194 x 68 mm

50 mm 70 mm 1045 mm PI

343950 6-31998-15-0-1 Carré : 7 mm - Têtière : 2150 x 18 x 2,5 
mm - Coffre : 194 x 68 mm

50 mm 70 mm 1045 mm PI

349745 6-26459-01-0-1 Carré : 8 mm -  
Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm

32 mm 92 mm 1050 mm PI

349745D 6-26460-01-0-1 Carré : 8 mm -  
Têtière : 2285 x 16 x 2,5 mm

40 mm 92 mm 1050 mm PI

Accessoires pour SECURY

Accessoires pour crémone gamme SECURY :
- Pêne 1/2 tour à rouleau axe 40 ou 50 mm.
En acier traité FerGUard argent.
- Fourrure pour pêne rouleau en fer.
Jeu de 12 mm.
- Gâche centrale avec 2 embouts  
- Compression réglable +/- 1 mm :  
Dimensions : 231 x 18 x 6 mm.
Poussant gauche et droite.
- Gâche équerre centrale.
Dimensions : 250 x 2 mm.
Poussant gauche et droite.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS SENS UV
343950F Pêne rouleau 6-27542-50-0-1 Axe : 50 mm - PI
343950G Pêne rouleau 6-36144-40-0-1 Axe : 40 mm - PI
343950H Fourrure pour pêne rouleau K-15597-01-0-6 - - PI
343954K Gâche centrale 6-29094-01-L-1  231 x 18 x 6 mm Droite poussant PI
343954L Gâche centrale 6-29094-01-R-1  231 x 18 x 6 mm Gauche poussant PI
343954M Gâche centrale équerre 9-30074-00-L-1 250 x 2 mm Droite poussant PI
343954N Gâche centrale équerre 9-30074-00-R-1 250 x 2 mm Gauche poussant PI
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	➜ Serrures à larder multipoints
SERRURES À CLEF ET GÂCHES

Serrure de Dépannage pour  
Ferrure

Serrure de dépannage à encastrer pour ferrures de type FER-
CO. Réversible, elle permet la fermeture provisoire de la porte 
ou porte-fenêtre. Axe 40 et 50 mm.

CODE AXE UV
343698A 40mm PI
343698B 50mm PI

	➜ Fermetures antipanique
VACHETTE - SÉRIE 6800

Serrure Antipanique 6810 BM -  
1 Point

1 point latéral de 1000 mm réversible avec gâche.
Serrure Antipanique 6810 BM, haute résistance au vandalisme.

CODE MODÈLE FINITION UV
300751A 18368000 Gris PI
300751B 18372000 Inox PI
300751C 18369000 Noir PI
300751D 18367000 Blanc PI

Serrure Antipanique 6820 BM -  
2 Points

2 points : Haut - Bas de 1000 mm réversible avec gâche.
Serrure antipanique 6820 BM, haute résistance au vandalisme 
- 2 points.

CODE MODÈLE FINITION UV
300751G 18385000 Gris PI
300751H 18387000 Inox PI
300751J 18386000 Noir PI
300751K 18384000 Blanc PI
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	➜ Fermetures antipanique
VACHETTE - SÉRIE 6800

Serrure Antipanique 6830 BM 
- 3 Points

3 points : Latéral - Haut - Bas de 1000 mm réversible avec 
gâche.
Serrure antipanique 6830 BM, haute résistance au vandalisme 
- 3 points.

CODE MODÈLE FINITION UV
300751P 18389000 Gris PI
300751Q 18398000 Inox PI
300751R 18397000 Noir PI
300751S 18388000 Blanc PI

Barre Antipanique 6700 

Barre antipanique 6700 pour série 6800.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
300768A 16855000-G 1400 mm Gris PI
300768B 16855000-B 1400 mm Blanche PI
300768N 16855000-N 1400 mm Noir PI

MODULES EXTÉRIEURS VACHETTE

Module Antipanique PREMIUM 
EVOLUTION PE13/23 MEBC par 
Condamnation  
à Clé avec Béquille

Module Antipanique PREMIUM ÉVOLUTION PE13/23 MEBC.
Module Extérieur par condamnation à clé avec béquille - En-
traxe de 70 mm.
Compatible avec toutes les antipaniques selon modèles PRE-
MIUM, PREMIUM ÉVOLUTION, SAFE PAD.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
300761A 14597000 Module PE13/23 MEBC-G Gris PI
300761B 14599000 Module PE13/23 MEBC-B Blanc PI
300761C 14598000 Module PE13/23 MEBC-N Noir PI
300762A 14600000 Module PE13/23 MEBC-X Inox PI
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	➜ Fermetures antipanique
MODULES EXTÉRIEURS VACHETTE

Module Antipanique PREMIUM  
EVOLUTION PE13/23  
ANTI VANDALISME 

Module Antipanique PREMIUM ÉVOLUTION PE13/23AV 
MEBC ANTI VANDALISME.
Module Extérieur Anti vandalisme - Entraxe à 70 mm.
Compatible avec toutes les antipaniques selon modèles PRE-
MIUM, PREMIUM ÉVOLUTION, SAFE PAD.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
300761E 14608000 Module PE13/23AV MEBC-G Gris PI
300761F 14610000 Module PE13/23VA MEBC-B Blanc PI
300761G 14609000 Module PE13/23AV MEBC-N Noir PI

Module Antipanique PREMIUM 
EVOLUTION PE12 MEC  
Condamnation par Clé

Module Antipanique PREMIUM ÉVOLUTION PE12 MEC.
Module Extérieur par condamnation à clé – Entraxe à 70 mm.
Compatible avec toutes les antipaniques selon modèles PRE-
MIUM, PREMIUM ÉVOLUTION, SAFE PAD.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
300761H 14593000 Module PE12 MEC-G Gris PI
300761J 14595000 Module PE12 MEC-B Blanc PI
300761K 14594000 Module PE12 MEC-N Noir PI
300762C 14596000 Module PE12 MEC-X Inox PI

Module Antipanique PREMIUM 
EVOLUTION PE14/24 MEB  
avec Béquille

Module Antipanique PREMIUM ÉVOLUTION PE14/24 MEB.
Module Extérieur avec béquille - Entraxe à 70 mm.
Compatible avec toutes les antipaniques selon modèles PRE-
MIUM, PREMIUM ÉVOLUTION, SAFE PAD.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
300761L 14614000 Module PE14/24 MEB-G Gris PI
300761M 14616000 Module PE14/24 MEB-B Blanc PI
300761N 14615000 Module PE14/24 MEB-N Noir PI
300762D 14617000 Module PE14/24 MEB-X Inox PI
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	➜ Fermetures antipanique
VACHETTE - SÉRIE 900 - ECOBAR

Serrure à Pêne Basculant  
Latéral 911CP

Ouverture par l’extérieur par demi-cylindre - 1 pêne latéral bas-
culant - 1 barre monobloc en acier - Pour 1/2 cylindre - Sans 
plaque de fixation - Réversible.
Serrure compatible avec 1/2 cylindre profilé européen panne-
ton DIN.
Solution basique et économique, pour les issues de secours 
sans exigence de norme.

CODE MODÈLE FINITION UV
300857 18483000 Rouge PI

JPM SÉRIE 89

Fermeture Anti-Panique  
Crossbar 89 - 1 Point Latéral

Module compact avec barre recoupable.
Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu.
Certifiée NF QE+C Niveau 3.
Apte à équiper une porte coupe-feu.
Fermeture anti-panique de type A.
Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards 
salins.
Réversible par intervention simple sur le produit en retournant 
les leviers.
Faible projection : encombrement < 100 mm.
Longueur de barre standard 950 mm
ou grande longueur 1 250 mm.

CODE FINITION LONGUEUR UV
300735 Argent 950 mm PI
300735B Blanc (RAL 9016) 950 mm PI
300735N Noir (RAL 9005) 950 mm PI
300737O Argent 1250 mm PI
300737Q Blanc (RAL 9016) 1250 mm PI
300737P Noir (RAL 9005) 1250 mm PI
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	➜ Fermetures antipanique
JPM SÉRIE 89

Fermeture Anti-Panique Crossbar  
89 - 2 Points Haut et Bas

Module compact avec barre recoupable, tringles et cache-
tringles. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu.
Certifiée NF QE+C Niveau 3. Apte à équiper une porte coupe-
feu. Fermeture anti-panique de type A.
Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards 
salins. Réversible par intervention simple sur le produit en re-
tournant les leviers. Faible projection : encombrement < 100 
mm. Longueur de barre standard 950 mm
ou grande longueur 1 250 mm.
Pour porte standard de 2 300 mm de haut.
Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la re-
fermeture.

CODE FINITION LONGUEUR UV
300736 Argent 950 mm PI
300736B Blanc (RAL 9016) 950 mm PI
300736N Noir (RAL 9005) 950 mm PI
300737R Argent 1250 mm PI
300737T Blanc (RAL 9016) 1250 mm PI
300737S Noir (RAL 9005) 1250 mm PI

Fermeture Anti-Panique Crossbar  
89 - 3 Points Latéral, Haut et Bas

Module compact avec barre recoupable, tringles et 
cache-tringles. Conforme à la norme CE EN1125 : 
2008 anti-feu.
Certifiée NF QE+C Niveau 3.
Apte à équiper une porte coupe-feu.
Fermeture anti-panique de type A.
Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux 
brouillards salins.
Réversible par intervention simple sur le produit en re-
tournant les leviers.
Faible projection : encombrement < 100 mm.
Longueur de barre standard 950 mm
ou grande longueur 1 250 mm.
Pour porte standard de 2 300 mm de haut.
Ré-empennage automatique des loquets haut et bas 
à la refermeture.

CODE FINITION LONGUEUR UV
300737 Argent 950 mm PI
300737B Blanc (RAL 9016) 950 mm PI
300737N Noir (RAL 9005) 950 mm PI
300737U Argent 1250 mm PI
300737W Blanc (RAL 9016) 1250 mm PI
300737V Noir (RAL 9005) 1250 mm PI
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	➜ Fermetures antipanique
JPM SÉRIE 90 (PUSH-BAR)

Fermeture Anti-Panique  
Pushbar 90+

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un 
haut niveau de qualité, pour les bâtiments où le vandalisme est 
un enjeu majeur. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 - 
Certifiée NF QE+C Niveau 3. Apte à équiper une porte coupe-
feu. Versions : 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et 
bas.
Compatible avec le module extérieur 
Pushbar 90+ EN3000, en béquille ou 
bouton.
Fermeture anti-panique de type B.
Résistance anti-effraction et anti-cro-
chetage depuis l'extérieur.
Réversible.
Longueur de barre standard 836 mm.
Pour porte standard de 2 300 mm de 
haut - jusqu'à 3 200 mm de haut avec 
kit (acheter séparément).

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
300780 Pushbar 90+ - 1 points 836 mm Argent PI
300781 Pushbar 90+ - 2 points 836 mm Argent PI
300782 Pushbar 90+ - 3 points 836 mm Argent PI

MODULES EXTÉRIEURS JPM

Poignée Anti-Panique Extérieur  
EN3000 pour Crossbar 89 /  
Pushbar 90+ / Europad

Ensemble béquille débrayable EN3000 compatible avec les 
Crossbar 89, Pushbar 90+, Pushbar Alarm et Europad. Com-
patibles aussi avec ancienne gamme EN2000.
Résistance anti-vandalisme.
Fonction "clé prisonnière" possible, obligeant au reverrouillage 
avant retrait de la clé (le choix de cette fonction se fait à l'instal-
lation). Réversible pour portes à droite et à gauche.
Installation avec demi-cylindre à Profil Européen standard de 
40 mm pour porte de toute épaisseur (cylindre à commander 
séparément). Interchangeabilité du cylindre sans dépose de la 
fermeture anti-panique.

CODE FINITION UV
300738A Argent PI
300738B Blanc PI
300738N Noir PI
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	➜ Fermetures antipanique
MODULES EXTÉRIEURS JPM

Poignée Anti-Panique Extérieur EN3300 
Bouton Tournant pour Crossbar  
89 / Pushbar 90+ / Europad

Ensemble bouton tournant débrayable EN3300 compatible 
avec les Crossbar 89, Pushbar 90+, Pushbar Alarm et Europad.
Résistance anti-vandalisme. Fonction “clé prisonnière” pos-
sible, obligeant au reverrouillage avant retrait de la clé (le choix 
de cette fonction se fait à l'installation). Réversible pour portes 
à droite et à gauche. Installation avec demi-cylindre à Profil 
Européen standard de 40 mm pour porte de toute épaisseur 
(cylindre à commander séparément). Interchangeabilité du cy-
lindre sans dépose de la fermeture anti-panique.

CODE FINITION UV
300743A Argent PI
300743W Blanc PI
300743N Noir PI

Poignée Anti-Panique Extérieur EN3600 
Bouton Fixe pour Crossbar 89 /  
Pushbar 90+ / Europad

Ensemble bouton fixe EN3600 compatible avec les Crossbar 
89, Pushbar 90+, Pushbar Alarm et Europad. Compatibles aus-
si avec ancienne gamme EN2600. Résistance anti-vandalisme. 
Fonction “clé prisonnière” possible, obligeant au reverrouillage 
avant retrait de la clé (le choix de cette fonction se fait à l'instal-
lation). Réversible pour portes à droite et à gauche. Installation 
avec demi-cylindre à Profil Européen standard de 40 mm pour 
porte de toute épaisseur (cylindre à commander séparément). 
Interchangeabilité du cylindre sans dépose de la fermeture an-
ti-panique.

CODE FINITION UV
300742A Argent PI
300742B Blanc PI
300742N Noir PI

Poignée Rotative Extérieur PR2E  
pour Crossbar 89 / Pushbar 90+ / 
Europad

Poignée rotative compatible avec les fermetures anti-panique 
Crossbar 89, Pushbar 90+ et fermeture d'urgence Europad.
Adaptée pour des lieux soumis au vandalisme. Résistance à la 
corrosion de 96 HBS et à l'effraction. Résistance anti-vanda-
lisme grâce à un système de protection du mécanisme par suc-
cession de plaques métalliques. Condamnable avec cylindre 
Profil Européen.

CODE FINITION UV
300740 Aluminium PI
300740N Noir PI
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	➜ Fermetures antipanique
MODULES EXTÉRIEURS JPM

Poignée Rotative Extérieur PR3000 
pour Crossbar 89 /  
Pushbar 90+ / Europad

Poignée rotative non condamnable compatible avec les fer-
metures anti-panique Crossbar 89, Pushbar 90+ et fermeture 
d'urgence Europad.

CODE FINITION UV
300741 Aluminium PI

ACCESSOIRES JPM

Barre pour Fermeture  
Anti-Panique Crossbar 89

Barre horizontale ovale destinée à la gamme de fermeture an-
ti-panique Crossbar 89.
Largueur de 1200 mm.
Recoupable.

CODE FINITION UV
300745P Blanc (RAL 9016) PI
300745Q Noir (RAL 9005) PI
300745R Argent PI

Kit de Prolongation Hauteur  
pour Crossbar89 / Pushbar 90+/ 
Europad

Kit d’allongement pour 
tringle haute avec 
cache-tringle et man-
chon de raccordement.
Pour serrure hauteur 
maxi 3200 mm. 
Recommandé pour 
Crossbar89 / Pushbar 
90+ et Europad.

CODE FINITION UV
300745S Argent PI
300745W Blanc PI
300745T Noir PI

Kit de Visserie Porte  
60 - 115 mm

Kit vis croisillon et carré forme étoile pour porte supérieure à 60 
mm d’épaisseur. 
Sert de liaison entre la serrure et tous les modules d'ouverture.
Épaisseur : de 60 à 115 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
300745U Kit vis et tiges PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

157

	➜ Fermetures antipanique
JPM SÉRIE 271 - SÉCURICHAUFFE

Barre Sécurichauffe à  
Déverrouillage Rapide

Barre antipanique à déverrouillage rapide. 
Longueur hors tout 700 mm avec plaque de fixation et cylindre 
rond Cisa. 
Simple vantail.
Fixation de la platine sur toute la largeur de la barre.
Disponible avec cylindre rond.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
300858 Cylindre 40 mm Gauche PI
300859 Cylindre 40 mm Droite PI
300860 Cylindre 50 mm Gauche PI
300861 Cylindre 50 mm Droite PI

FAPIM OLTRE BAR

Serrures Centrales pour Antipanique 
OLTRE Barre -  
Un Point de Fermeture

Serrures centrales pour antipanique OLTRE à un point de fer-
meture avec mécanisme réversible.
Version avec came béquille et pêne en acier inoxydable avec 
auto-blocage, adaptée pour portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301621 8016_G5 RAL 9006 MAT PI
301621N 8016_37 RAL 9005 MAT PI
301621W 8016_32 RAL 9010 PI

Serrures Centrales Antipaniques  
OLTRE Barre avec Deux Points  
de Fermeture

Serrure central pour antipanique OLTRE à deux points de fer-
meture avec mécanisme réversible.
Version avec came béquille.
La fermeture est conçue pour une utilisation dans les portes de 
secours, à la fois standard, anti-fumée et anti-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301624 8023_G5 RAL 9005 MAT PI
301624N 8023_37 RAL 9005 MAT PI
301624W 8023_32 RAL 9010 PI
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	➜ Fermetures antipanique
FAPIM OLTRE BAR

Serrures Centrales Antipaniques  
OLTRE Barre avec Trois points  
de Fermeture

Serrure central pour antipanique OLTRE à trois points de ferme-
ture avec mécanisme réversible. Version avec came béquille et 
pêne en acier inoxydable avec auto-blocage, est adaptée pour 
portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301626 8036_G5 RAL 9006 MAT PI
301626N 8036_37 RAL 9005 MAT PI
301626W 8036_32 RAL 9010 PI

Supports centraux Antipaniques  
OLTRE Barre avec Mécanisme 
Réversible

Support central pour antipanique OLTRE avec mécanisme ré-
versible. Equipé d’un dispositif jour/nuit qui, s’il n’est pas instal-
lé, le rend inapproprié pour les portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301627 8041_G5 RAL 9006 MAT PI
301627N 8041_37 RAL 9005 MAT PI
301627W 8041_32 RAL 9010 PI

Barre de Poussée Horizontale 
Antipanique OLTRE

Barre de poussée antipanique horizontale en acier.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
301630 8106_G5 Pour portes de 1130 mm maximum RAL 9006 MAT PI
301630N 8106_37 Pour portes de 1130 mm maximum RAL 9005 MAT PI
301630R 8106_71 Pour portes de 1130 mm maximum RAL 3000 : Rouge PI
301630V 8106_63 Pour portes de 1130 mm maximum RAL 6029 : Vert PI
301630W 8106_32 Pour portes de 1130 mm maximum RAL 9010 PI
301637B 8111_G5 Pour portes de 1330 mm maximum RAL 9006 MAT PI
301637D 8111_37 Pour portes de 1330 mm maximum RAL 9005 MAT PI
301637E 8111_32 Pour portes de 1330 mm maximum RAL 9010 PI
301637F 8111_71 Pour portes de 1330 mm maximum RAL 3000 : Rouge PI
301637G 8111_63 Pour portes de 1330 mm maximum RAL 6029 : Vert PI

FAPIM OLTRE PUSH

Serrures Centrales pour Antipanique - un 
Point de Fermeture OLTRE PUSH

Serrure central pour antipanique OLTRE à un point de ferme-
ture avec mécanisme réversible.
Version avec came béquille et pêne en acier inoxydable avec 
auto-blocage, est adaptée pour portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301611 8216 RAL 9006 MAT PI
301611N 8216 RAL 9005 MAT PI
301611W 8216 RAL 9010 PI
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	➜ Fermetures antipanique
FAPIM OLTRE PUSH

Serrures Centrales OLTRE PUSH -  
Deux Points de Fermeture

Serrure central pour antipanique OLTRE à deux points de fer-
meture avec mécanisme réversible.
Version avec came béquille.
Possibilité d’être assorti avec les pênes hauts/bas, verticaux et 
latéraux, apte pour portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301614 8223_G5 RAL 9005 MAT PI
301614N 8223_37 RAL 9006 MAT PI
301614W 8223_32 RAL 9010 PI

Serrures Centrales OLTRE PUSH -  
Trois Points de Fermeture 

Serrure central pour antipanique OLTRE à trois points de ferme-
ture avec mécanisme réversible.
Version avec came béquille et pêne en acier inoxydable avec 
auto-blocage, est adaptée pour portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301616 8236_G5 RAL 9006 MAT PI
301616N 8236_37 RAL 9005 MAT PI
301616W 8236_32 RAL 9010 PI

Support Central OLTRE PUSH 

Support central avec mécanisme en acier zingué, apte pour 
porte coupe-feu.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
301617 8241_G5 952 mm RAL 9006 MAT PI
301617N 8241_37 952 mm RAL 9005 MAT PI
301617W 8241_32 952 mm RAL 9010 PI

Barres de Poussée OLTRE PUSH 

Barres de poussée pour antipanique.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
301618 8261_G5 894 mm RAL 9006 MAT PI
301618N 8261_37 894 mm RAL 9005 MAT PI
301618R 8261_71 894 mm RAL 3000 : Rouge PI
301618V 8261_63 894 mm RAL 6029 : Vert PI
301618W 8261_32 894 mm RAL 9010 PI
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	➜ Fermetures antipanique
MODULES EXTÉRIEURS FAPIM

Module d'Ouverture Extérieure 
Prédisposé pour le Cylindre  
Euro 8572A

Module d'ouverture eModule d'ouverture ex-
térieure avec boîtier et cylindre + Clé - Utili-
sable sur portes coupe-feu en combinaison 
avec l’art. 8565. Prédisposé pour le cylindre 
Euro en laiton nickèle - Avec boîte et poignée 
en zamac - Mécanisme en acier et contre-
plaque en zamac zingué.

CODE MODÈLE FINITION UV
301645 8572A_G5 RAL 9006 MAT PI
301645N 8572A_37 RAL 9005 MAT PI
301645W 8572A_32 RAL 9010 PI

Module d'Ouverture Extérieure 
Prédisposé pour le Cylindre  
Euro 8573A

Module d'ouverture extérieure avec boî-
tier et cylindre + Clé - Utilisable sur portes 
coupe-feu en combinaison avec l’art. 
8565. Prédisposé pour le cylindre Euro en 
laiton nickèle - Avec boîte et poignée en 
zamac - Mécanisme en acier et contre-
plaque en zamac zingué.

CODE MODÈLE FINITION UV
301644P 8573A_G5 RAL 9006 MAT PI
301644R 8573A_37 RAL 9005 MAT PI
301644S 8573A_32 RAL 9010 PI

Module d'Ouverture Extérieure 
Prédisposé pour le Cylindre  
Euro 8568B

Manœuvre extérieure prédisposée pour le 
cylindre Euro en laiton nickèle - Utilisable sur 
portes coupe-feu en combinaison avec l’art. 
8595. Avec boîte et poignée en zamac, mé-
canisme en acier et contre-plaque en zamac 
zingué - Fonctionnant seulement avec clef 
insérée.

CODE MODÈLE FINITION UV
301647 8568B_G5 RAL 9006 MAT PI
301647N 8568B_37 RAL 9005 MAT PI
301647W 8568B_32 RAL 9010 PI

Module d’Ouverture Extérieure 
Prédisposé pour le Cylindre  
Euro 8585A

Module d’ouverture extérieure avec pomme 
fixe et cylindre – Utilisable sur portes coupe-
feu en combinaison avec l’art. 8565.
Avec boîte et pomme de zamac et méca-
nisme en acier – Contre-plaque de fixation 
en zamac zingué et cylindre Euro en laiton 
nickèle – Fonctionnant seulement avec clef 
insérée.

CODE MODÈLE FINITION UV
301646 8585A_G5 RAL 9006 MAT PI
301646N 8585A_37 RAL 9005 MAT PI
301646W 8585A_32 RAL 9010 PI

-

ACCESSOIRES FAPIM

Pêne Haut-Bas Latéral  
Antipanique OLTRE

Pêne haut-bas latéral pour l'antipanique 
OLTRE. Est adapté pour porte coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301634 8436_G5 RAL 9006 MAT PI
301634N 8436_37 RAL 9005 MAT PI
301634W 8436_32 RAL 9010 PI

Pêne Haut-Bas Vertical  
Antipanique OLTRE

Pêne haut-bas vertical pour l’antipanique 
OLTRE. Apte pour porte coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301633 8416_G5 RAL 9006 MAT PI
301633N 8416_37 RAL 9005 MAT PI
301633W 8416_32 RAL 9010 PI
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	➜ Fermetures antipanique
ACCESSOIRES FAPIM

Tringle d'Assemblage et Cache  
pour l'Antipanique OLTRE

Tringle d'assemblage et cache pour l'antipanique OLTRE.
Support de tringle d'assemblage pour l'antipanique OLTRE.

CODE MODÈLE LONGUEUR TYPE FINITION UV
301635 8451_G5 950 mm Tringle et cache du Bas RAL 9006 MAT PI
301635N 8451_37 950 mm Tringle et cache du Bas RAL 9005 MAT PI
301635W 8451_32 950 mm Tringle et cache du Bas RAL 9010 PI
301636 8453_G5 1365 mm Tringle et cache du Haut RAL 9006 MAT PI
301636N 8453_37 1365 mm Tringle et cache du Haut RAL 9006 MAT PI
301636W 8453_32 1365 mm Tringle et cache du Haut RAL 9010 PI
301637J 8455_G5 2300 mm Tringle et cache du Haut - 

Grande Hauteur
RAL 9006 MAT PI

301637K 8455_37 2300 mm Tringle et cache du Haut - 
Grande Hauteur

RAL 9005 MAT PI

301637L 8455_32 2300 mm Tringle et cache du Haut - 
Grande Hauteur

RAL 9010 PI

301637 8480A_88 - Support intermédiaire de tringle 
d'assemblage de nylon.

Noir NYL PI

Gâche Réglable pour Serrures 
Centrales et Pênes Haut-Bas pour 
l'Antipanique OLTRE 8500A

Gâche réglable pour serrures centrales et 
pênes haut-bas pour l'antipanique OLTRE.

CODE MODÈLE FINITION UV
301638 8500A_G5 RAL 9006 MAT PI
301638N 8500A_37 RAL 9005 MAT PI
301638W 8500A_32 RAL 9010 PI

Gâche Réglable pour  
l'Anti-Panique OLTRE

Gâche réglable pour l'anti-panique OLTRE.
Apte pour portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301644A 8542XA-00 INOX PI

Gâche Réglable pour Serrures 
Centrales et Pênes Haut-Bas pour 
l'Antipanique OLTRE 8503A/8526A  
avec Profils en PVC

Gâche réglable pour serrures centrales et pênes haut-bas pour 
antipanique OLTRE avec profils en PVC.
Modèle 8526A_G5 : Avec profils en PVC - Utilisable sur portes 
à un et deux vantaux - Réglable en vertical et applicable sur 
profils avec recouvrement de 16 à 26 mm, sans l’aide de cales 
supplémentaires.
Modèle 8503A_37 : Avec profils en PVC - Réglable en vertical 
et applicable sur profils avec recouvrement de 14 à 24 mm, 
sans l’aide de cales supplémentaires.
Modèle 8503A_32 : Avec profils en PVC - Réglable en vertical 
et applicable sur profils avec recouvrement de 14 à 24 mm, 
sans l’aide de cales supplémentaires.
Modèle 8503_G5 : Réglable en vertical et applicable sur les 
profils avec recouvrement de 14 à 24 mm, sans l’aide de cales 
supplémentaires.

CODE MODÈLE FINITION UV
301639 8526A_G5 RAL 9006 MAT PI
301639N 8503A_37 RAL 9005 MAT PI
301639W 8503A_32 RAL 9010 PI
301639G 8503_G5 RAL 9006 MAT PI
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	➜ Fermetures antipanique
ACCESSOIRES FAPIM

Gâche Réglable pour Serrures 
Centrales et Pênes Haut-Bas pour 
l'Antipanique OLTRE 8504FA

Gâche réglable pour serrures centrales et pênes haut-bas pour 
l'antipanique OLTRE en tôle d'acier.
Gâche en tôle d'acier laqué utilisable sur portes à deux vantaux 
- Réglable en horizontal et applicable 
sur les profils coplanaires et sur ceux 
avec recouvrement jusqu’ à 10 mm, 
sans l’aide de cales supplémentaires - 
Apte pour portes coupe-feu.

CODE MODÈLE FINITION UV
301640 8504FA_G5 RAL 9006 MAT PI
301640N 8504FA_37 RAL 9005 MAT PI
301640W 8504FA_32 RAL 9010 PI

Gâche pour Serrures Centrales et 
Pênes Haut-Bas pour l'Antipanique 
OLTRE 8529A

Gâche pour serrures centrales et pênes 
haut-bas pour l'antipanique OLTRE en tôle 
d'acier.
Utilisable sur portes à deux vantaux. Ré-
glable en horizontal et applicable sur les 
profils coplanaires et sur ceux avec recouvrement jusqu’ à 10 
mm, sans l’aide de cales supplémentaires - Gâche en zamack.

CODE MODÈLE FINITION UV
301641 8529A_G5 RAL 9006 MAT PI
301641N 8529A_Z2 Noir Znc PI
301641W 8529A_32 RAL 9010 PI

Gâche Réglable pour Serrures 
Centrales et Pênes Haut-Bas pour 
l'Antipanique OLTRE 8525A

Gâche réglable pour serrures centrales et 
pênes haut-bas pour l'antipanique OLTRE.
Gâche en zamac - Utilisable su portes à 
deux vantaux - Réglable en vertical et en 
horizontal - Applicable sur profils copla-
naires et sur ceux à recouvrement jusqu’à 
11 mm, sans l’aide de cales supplémentaires.

CODE MODÈLE FINITION UV
301642 8525A_G5 RAL 9006 MAT PI
301642N 8525A_37 RAL 9005 MAT PI
301642W 8525A_32 RAL 9010 PI

Gâche Réglable pour Serrures Centrales 
et Pênes Haut-Bas pour l'Antipanique 
OLTRE 8527A avec Profils en PVC

Gâche réglable pour serrures centrales et 
pênes haut-bas pour antipanique OLTRE 
avec profils en PVC.
Avec profils en PVC - Utilisable sur portes à 
un et deux vantaux - Réglable en vertical et 
applicable sur profils avec recouvrement de 
16 à 26 mm, sans l’aide de cales supplé-
mentaires - Gâche en zamack.

CODE MODÈLE FINITION UV
301643 8527A_G5 RAL 9006 MAT PI
301643N 8527A_37 RAL 9005 MAT PI
301643W 8527A_32 RAL 9010 PI

Gâche Réglable pour Serrures 
Centrales et Pênes Haut-Bas pour 
Antipanique OLTRE 8505A

Gâche réglable pour serrures centrales et 
pênes haut-bas pour antipanique OLTRE.
Apte pour portes coupe-feu.
En zamack.
Réglage en horizontal et appliquée sur 
profils coplanaires à recouvrement jusqu’à 
10 mm, sans l’aide de cales supplémentaires.

CODE MODÈLE FINITION UV
301648 8505A_G5 RAL 9006 MAT PI
301648N 8505A_37 RAL 9005 MAT PI
301648W 8505A_32 RAL 9010 PI

Gâche Electrique Réglable sans  
Anti-Répéteur OLTRE 8521A

Gâche électrique réglable sans anti-répéteur 
et avec dispositif de déblocage - Modèle pour 
commande à distance, équipée d’un sélec-
teur que permet à la porte de rester ouverte, 
tension 8-12 Volt CC avec des bobines sous 
tension. Réglable en vertical et en horizontal, 
applicable sur profils coplanaires- Avec recouvrement de 0 à 24 
mm, sans l’aide de cales supplémentaires.

CODE MODÈLE FINITION UV
309885A 8521A_G5 RAL 9006 MAT PI
309885N 8521A_37 RAL 9005 MAT PI
309885W 8521A_32 RAL 9010 PI
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	➜ Fermetures antipanique
ACCESSOIRES FAPIM

Axe Prolongé

Axe prolongé pour permettre l’application des modules exté-
rieures sur les profils majorés (épaisseur de 60 à 85 mm).

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
301647P 8596_Z5 170 mm Gris ZNC PI

Kit de Bouchons pour Serrures 
Centrales Antipaniques OLTRE

Kit de bouchons pour serrures centrales et les 
sorties du pênes latérales ou haut/bas anti-
panique.

CODE MODÈLE FINITION UV
301629 8039A_G5 RAL 9006 MAT PI
301629N 8039A_37 RAL 9005 MAT PI
301629W 8039A_32 RAL 9010 PI

Boîte pour Kit Modulaire pour 
Antipanique OLTRE BAR

Boîte de carton spécifique pour kit mo-
dulaire avec l’antipanique à un point de 
fermeture.   Longueur : 1390 mm. Lar-
geur : 100 mm. Hauteur : 70 mm.

CODE MODÈLE UV
300649W 8599 PI

Boîte pour Kit Modulaire pour 
Antipanique OLTRE PUSH

Boîte de carton spécifique pour kit modulaire à un vantail de 
l’antipanique. Longueur : 1390 mm.
Largeur : 200 mm. Hauteur : 70 mm.

CODE MODÈLE UV
300649X 8299 PI

	➜ Fermetures antipanique
TESA - PORTE MÉTALLIQUE

Serrure Anti-Panique CF60  
pour Porte Coupe-Feu

Serrure CF60 spécifique aux portes métalliques avec fonction 
anti-panique. Certifiée suivant la norme UNE-EN 12209 : 2004.
A condamnation à pêne dormant. Entrée de 65 mm - Entraxe 
de 72 mm. Réversible.

CODE ENTRAXE UV
302953 72 mm PI
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	➜ Fermetures d'urgence
CROISEE DS

Crémone pour Fermeture  
d'Urgence - SEVAD

Crémone pour fermeture d'urgence Sevad à ouverture par 
bouton poussoir actionnant par l’intermédiaire de la tringle, un 
pêne haut et bas. Réempennage automatique.
Ensemble pour porte " à fleur" comprenant : 1 boite DS5206 0 
contenant (1 mécanisme (boitier central + verrou haut + verrou 
bas) + 1 gâche basse + 1 gâche haute + 1 sachet de visserie) 
+ 1 tringle DS6888.- 

Convient à tous types de porte bois, alu, PVC ou 
acier. Tringle longueur : 2500 mm. Apte à équiper 
des portes coupe feu ou pare flamme 1 heure recto/
verso (attestation synthétique RS08-076). Classe 
EI2 60 selon NF 1634-1 - Conçue pour répondre à 
la norme NF EN 179 : 2008.
Résistance à la corrosion - 240 heures Grade 4.

CODE FINITION UV
300775A Gris alu mat (RAL 9006) PI
300775N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
300775W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

FAPIM

Crémone Pompier OLTRE

Crémone de sécurité apte pour l’utilisation sur portes à deux 
vantaux. Equipée d’actionnement à poussoir et avec forme er-
gonomique apte pour aider la prise.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
342002A 8300I_G5 Crémone de sécurité apte pour l'utilisation  

sur portes à deux vantaux
RAL 9006 MAT PI

342002N 8300I_37 Crémone de sécurité apte pour l'utilisation  
sur portes à deux vantaux

RAL 9005 MAT PI

342002W 8300I_32 Crémone de sécurité apte pour l'utilisation  
sur portes à deux vantaux

RAL 9010 PI

342003A 8311I_G5 Tringle d'assemblage façonnée en aluminium extrudé, équipée 
d'une fixation rapide avec le boîtier central - Longueur 2450 

mm - Permet la réalisation d'une porte complète

RAL 9006 MAT PI

342003N 8311I_37 Tringle d'assemblage façonnée en aluminium extrudé, équipée 
d'une fixation rapide avec le boîtier central - Longueur  
2450 mm - Permet la réalisation d'une porte complète

RAL 9005 MAT PI
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CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
342003W 8311I_32 Tringle d'assemblage façonnée en aluminium extrudé, équipée 

d'une fixation rapide avec le boîtier central - Longueur  
2450 mm - Permet la réalisation d'une porte complète

RAL 9010 PI

342004A 8401I_G5 Paire de pênes verticaux avec corps et embout en zamac, 
équipé de gâche supérieure en zamac et gâche de sol  

en acier inox

RAL 9006 MAT PI

342004N 8401I_37 Paire de pênes verticaux avec corps et embout en zamac, 
équipé de gâche supérieure en zamac et gâche de sol  

en acier inox

RAL 9005 MAT PI

342004W 8401I_32 Paire de pênes verticaux avec corps et embout en zamack, 
équipé de gâche supérieure en zamac et gâche de sol  

en acier inox

RAL 9010 PI

342004X WBCC910 Gâche haute Inox PI

	➜ Fermetures d'urgence
JPM

Fermeture d'Urgence Europad -  
2 Points Haut et Bas

Solution de fermeture d'urgence anti-panique EN179 basée sur 
le mécanismede la Crossbar 89, pour une association sur le 
vantail inactif ou une utilisation indépendante. 
Conforme à la norme CE EN179 : 2008 - Certifiée NF QE+C 
Niveau 3. Apte à équiper une porte coupe-feu. 
Versions : 2 points haut et bas. Compatible avec le module 
extérieur Europad EN3000, en béquille ou bouton. Très haute 
résistance anticorrosion : 240HBS.
Faible effort d'ouverture : 7kg. 
Palette de manoeuvre avec : Signalétique graphique descriptive 
bilingue : français/anglais - Coloris Vert ISO évacuation - réver-
sible. Fermeture d'urgence réversible, par intervention simple 
sur le produit en retournant le levier. 
Pour porte standard de 2 300 mm de haut - pour porte grande 
hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément). 
Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la re-
fermeture.

CODE FINITION UV
300719 Argent - Palette Noire PI
300719B Blanc - Palette Noire PI
300719N Noir - Palette Noire PI

	➜ Fermetures d’urgence
FAPIM

Crémone Pompier OLTRE (suite)
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	➜ Crémones pompier
CROISEE DS

Crémone Pompier à Levier  
en Applique - DÉESSE

La crémone Déesse permet de condamner le vantail semi-fixe 
d'une porte à 2 vantaux dont le vantail de service peut être décla-
ré “issue de secours”. 

Elle peut également équiper tout type de porte (1 ou 2 vantaux) 
autre que les issues de secours sur voie d'évacuation. 

Convient aux portes en bois, alu, PVC ou acier. 

Course de la tringle : 20 mm Longueur : 2500 mm.

Possibilité de prendre un jeu de tringles de longueur 1250 mm.
Ouverture logique par basculement 1/2 tour. 
Possibilité d'avoir le kit crémone + tringle ou les pièces individuel-
lement.

Existe aussi pack de 4 crémones (tringles comprises). 
Kit : 1 boîtier + 4 guides + 1 gâche basse + 1 gâche haute + 3 
cales (ép. 3/4/5 mm).

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
341971A Kit crémone + tringle 2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341971N Kit crémone + tringle 2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341971W Kit crémone + tringle 2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341973 Tringle 2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341977 Tringle 2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341979 Tringle 2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341972A Jeu de 2 tringles 2 x 1250 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341972N Jeu de 2 tringles 2 x 1250 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341972W Jeu de 2 tringles 2 x 1250 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341979B Guide de tringle - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341979D Guide de tringle - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341979E Guide de tringle - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341970T Pack 4 crémones + tringles - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341970W Pack 4 crémones + tringles - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341970X Pack 4 crémones + tringles - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348009 Gâche basse - Inox PI
341979J Gâche haute + 3 cales - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341979L Gâche haute + 3 cales - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341979M Gâche haute + 3 cales - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341998 Gâche haute réglable - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341997W Gâche haute réglable - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341997Y Gâche haute réglable - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
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	➜ Crémones pompier
CROISEE DS

Crémone Pompier à Poignée  
Tournante en Applique - DUALIS

La crémone Dualis sans main pour pose en applique avec vis de 
fixation cachées (sens de la main à choisir avant mise en place 
du capotage). 

Manœuvre par béquille à 90° avec indicateur visuel de position 
(rouge pour fermé et vert pour ouvert).

Convient à tous types de porte bois, alu, PVC ou acier.

Conforme norme EN 179. Course de la tringle : 18 mm - Lon-
gueur : 2500 mm.

Possibilité de prendre un jeu de tringles de longueur 1250 mm.

Ouverture logique par rotation 1/4 de tour.

Livrée en main gauche, changement de main par l’inversion de 
2 vis.
Existe pack de 4 crémones (tringles comprises) ou, Kit crémone 
+ tringle.
Kit : 1 boitier + 4 guides + 1 gâche basse + 1 gâche haute + 3 
cales (ep. 3/4/5 mm).

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
341984A Kit crémone + tringle 2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341984C Kit crémone + tringle 2500 mm Gris inox claro métalisé PI
341984N Kit crémone + tringle 2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341984W Kit crémone + tringle 2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341973 Tringle 2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341977 Tringle 2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341979 Tringle 2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341972A Jeu de 2 tringles 2 x 1250 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341972N Jeu de 2 tringles 2 x 1250 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341972W Jeu de 2 tringles 2 x 1250 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341979B Guide de tringle - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341979D Guide de tringle - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341979E Guide de tringle - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341985A Pack 4 crémones - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341985B Pack 4 crémones - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341985C Pack 4 crémones - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348009 Gâche basse - Inox PI
341998 Gâche haute réglable Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341997W Gâche haute réglable - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341997Y Gâche haute réglable - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341979J Gâche haute + 3 cales - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341979L Gâche haute + 3 cales - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341979M Gâche haute + 3 cales - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
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	➜ Crémones pompier
CROISEE DS

Crémone Pompier à Translation  
en Applique - DEFY

La crémone Defy permet de condamner le vantail semi-fixe 
d'une porte à 2 vantaux dont le vantail de service peut être dé-
claré "issue de secours". Elle peut également équiper tout type 
de porte (1 ou 2 vantaux) autre que les issues de secours sur 
voie d'évacuation.   Convient aux portes en bois, alu, PVC ou 
acier. Ouverture logique par translation. Version à clé par simple 
usinage de l’enjoliveur. Visualisation ouvert / fermé par signa-
létique vert/rouge. Course de la tringle : 20 mm - Longueur : 
2500 mm. Possibilité de prendre un jeu de tringles de longueur 
1250 mm. Possibilité d'avoir le kit crémone à condamnation 
+ tringle. Kit contenu : 1 boîtier (à clé ou non) + 4 guides + 1 
gâche basse + 1 gâche haute + 3 cales (ep. 3 / 4 / 5mm) + 1 
sachet vis.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRIS-
TIQUES

LON-
GUEUR

FINITION UV

341999A Kit crémone + tringle - 2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341999N Kit crémone + tringle - 2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341999W Kit crémone + tringle - 2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341998T Kit crémone à 

condamnation + tringle
Enjoliveur percé à 

droite
2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI

341998W Kit crémone à 
condamnation + tringle

Enjoliveur percé à 
droite

2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI

341998X Kit crémone à 
condamnation + tringle

Enjoliveur percé à 
droite

2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

341998Q Kit crémone à 
condamnation + tringle

Enjoliveur percé à 
gauche

2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI

341998R Kit crémone à 
condamnation + tringle

Enjoliveur percé à 
gauche

2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI

341998S Kit crémone à 
condamnation + tringle

Enjoliveur percé à 
gauche

2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

341973 Tringle - 2500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
341977 Tringle - 2500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341979 Tringle - 2500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341972A Jeu de 2 tringles - 2 x 1250 

mm
Gris alu mat (RAL 9006) PI

341972N Jeu de 2 tringles - 2 x 1250 
mm

Noir foncé mat (RAL 9005) PI

341972W Jeu de 2 tringles - 2 x 1250 
mm

Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

341979B Guide de tringle - - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341979D Guide de tringle - - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341979E Guide de tringle - - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348009 Gâche basse - - Inox PI
341997W Gâche haute réglable - - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341997Y Gâche haute réglable - - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341998 Gâche haute réglable - - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
341979J Gâche haute + 3 cales - - Gris alu mat (RAL 9006) PI
341979L Gâche haute + 3 cales - - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
341979M Gâche haute + 3 cales - - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
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	➜ Crémones pompier
ALMA

Kit Crémone Pompier  
en Applique IGNIS

Kit crémone pompier Ignis pour portes aluminium, acier, 
PVC et bois situées sur les voies d'évacuation (issues de se-
cours) conforme norme NF EN 179. Pour vantail semi-fixe et 
vantail de service. Ouverture logique par rotation 1/4 de tour. 
Manœuvrable de l'extérieur par carré. 3 positions de poignée 
: droite, gauche et verticale haute (fournie main droite). Visuali-
sation ouvert/fermé par signalétique vert et rouge. Tringles infé-
rieure anti-blocage du mécanisme. Le kit contient : un bloc cré-
mone, une gâche haute avec son enjoliveur peint, une gâche 
basse, quatre guides de tringles, trois cales de gâche haute 
(3,4 et 5 mm). Existent individuellement : gâche haute réglable 
(visserie fournie), gâche haute insert, tringles, gâche kit réno-
vation 4 points, équerre de fixation et gâche basse de fixation 
déportée.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
342050A kit crémone pompier IGNIS - Gris alu (RAL 9006) PI
342050G kit crémone pompier IGNIS - Gris anthracite (RAL 

7016)
PI

342050N kit crémone pompier IGNIS - Noir foncé (RAL 9005) PI
342050W kit crémone pompier IGNIS - Blanc pur (RAL 9010) PI
342052A Tringle Longueur : 2,50 mL - Course : 19 mm Gris alu (RAL 9006) PI
342052G Tringle Longueur : 2,50 mL - Course : 19 mm Gris anthracite (RAL 

7016)
PI

342052N Tringle Longueur : 2,50 mL - Course : 19 mm Noir foncé (RAL 9005) PI
342052W Tringle Longueur : 2,50 mL - Course : 19 mm Blanc pur (RAL 9010) PI
342054A Kit gâche rénovation 4 points 65 x 22 mm - Entraxe : 49 mm Gris PI
342054N Kit gâche rénovation 4 points 65 x 22 mm - Entraxe : 49 mm Noir PI
342054W Kit gâche rénovation 4 points 65 x 22 mm - Entraxe : 49 mm Blanc PI
342055A Equerre de fixation Largeur : 32 mm Gris alu (RAL 9006) PI
342055G Equerre de fixation Largeur : 32 mm Gris anthracite  (RAL 

7016)
PI

342055N Equerre de fixation Largeur : 32 mm Noir (RAL 9005) PI
342055W Equerre de fixation Largeur : 32 mm Blanc pur (RAL 9010) PI
342056A Gâche haute insert 50 x 20 mm - Haut. : 10 mm -Entraxe : 32 

mm
Gris alu (RAL 9006) PI

342056G Gâche haute insert 50 x 20 mm - Haut.: 10 mm -Entraxe : 32 
mm

Gris anthracite (RAL 
7016)

PI

342056N Gâche haute insert 50 x 20 mm - Haut.: 10 mm -Entraxe : 32 
mm

Noir foncé (RAL 9005) PI

342056W Gâche haute insert 50 x 20 mm - Haut. : 10 mm -Entraxe : 32 mm Blanc pur (RAL 9010) PI
342057A Gâche haute réglable Haut.totale : 13 + 19,5 mm - Entraxe : 30 mm Gris alu (RAL 9006) PI
342057G Gâche haute réglable Haut. totale : 13 + 19,5 mm - Entraxe : 30 mm Gris anthracite (RAL 

7016)
PI

342057N Gâche haute réglable Haut. totale : 13 + 19,5 mm - Entraxe : 30 mm Noir (RAL 9005) PI
342057W Gâche haute réglable Haut. totale : 13 + 19,5 mm - Entraxe : 30 mm Blanc pur (RAL 9010) PI
342058X Gâche basse de fixation 

déportée
60 x 65 mm - Epaisseur : 2,5 mm - Entraxe : 

49 mm
- PI
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	➜ Crémones à levier
SAVIO

Crémone à Levier NUOVA RIVOLI 590

Fermeture à souder ou visser pour portes et fenêtres en bois 
et en fer, en acier zingué. 4 coulisseaux - 1 gâche pour bois - 1 
gâche pour fer et 2 pivots avec bague seeger pour fixation des 
tringles - Course pêne sup. 25 mm - Course pêne inf. 22.5 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
341927 NUOVA RIVOLI 590 Acier Zingué PI
341968 Tringle De 13 X 13 X 2500 Mm Alu brut PI

FUHR

Crémone à Levier en Applique -  
902

Crémone en applique à levier plat sans tringles. Pour portail en 
bois ou en acier. Pour tringle carré : 13, 14 ou 16 mm suivant 
le modèle. Livrée avec  2 gâches et 2 coulisseaux. Les tringles 
sont à commander séparément.

CODE AXE UV
341935 13 mm PI
341935A 14 mm PI
341936 16 mm PI

	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES BANDEAUX

Serrures EXCLUSIVE 61  
RADIALIS A2P* - 6 Points

Serrures EXCLUSIVE 61 RADIALIS A2P* - 6 points pour portes 
de 40 à 44 mm d'épaisseur. La solution rénovation au plus haut 
de la sécurité  qui combine confort et esthétique. Labellisées 
A2P*(1), la gamme EXCLUSIVE dispose de 6 points de condam-
nation. Axe : 60 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7 mm. Cylindre : 
62.5 x 32.5 mm - Capot : 2500 x 92 x 47 mm recoupable. 4 clés 
couleurs. Gâche et poignées vendues séparément.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE SENS FINITION UV
301002A 27351000 Serrure 60 mm Gauche Blanc PI
301002B 27350000 Serrure 60 mm Droite Blanc PI
301002G 27355000 Serrure 60 mm Gauche Marron PI
301002H 27354000 Serrure 60 mm Droite Marron PI
301010 071297 Kit béquille - - Chrome velours PI
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	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES BANDEAUX

Serrures EXCLUSIVE 41  
RADIALIS A2P* - 4 Points

Serrures EXCLUSIVE 41 RADIALIS A2P* - 4 points pour portes 
de 40 à 44 mm d'épaisseur. La solution rénovation au plus 
haut de la sécurité  qui combine confort et esthétique. Label-
lisées A2P*(1), la gamme EXCLUSIVE dispose de 4 points de 
condamnation. Axe : 60 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7 mm.
Gauche ou droite. Cylindre : 62.5 x 32.5 mm - Capot : 2500 
x 92 x 47 mm recoupable. 4 clés couleurs. Gâche et poignée 
vendues séparément.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION SENS FINITION UV
301003A 27335000 Serrure Gauche Blanc PI
301003B 27334000 Serrure Droite Blanc PI
301003G 2733900 Serrure Gauche Marron PI
301003H 27338000 Serrure Droite Marron PI
301010 071297 Kit béquille - Chrome velours PI

Gâche pour Serrure Exclusive A2P*

Gâche pour serrure Exclusive A2P* et gâche en applique GAR 
pour recouvrement de 9 à 20 mm pour serrure Exclusive A2P*.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION SENS FINITION UV
301005A 14705000 Gâche GJ Gauche Blanc PI
301005B 14704000 Gâche GJ Droite Blanc PI
301005G 14775000 Gâche GJ Gauche Marron PI
301005H 14774000 Gâche GJ Droite Marron PI
301006A 14707000 Gâche GA Gauche Blanc PI
301006B 14706000 Gâche GA Droite Blanc PI
301006G 14777000 Gâche GA Gauche Marron PI
301006H 14776000 Gâche GA Droite Marron PI
301007A 14709000 Gâche en applique GAR Gauche Blanc PI
301007B 14708000 Gâche en applique GAR Droite Blanc PI
301007G 14779000 Gâche en applique GAR Gauche Marron PI
301007H 14778000 Gâche en applique GAR Droite Marron PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

174

	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES BANDEAUX

Serrures en Applique et  
Béquilles Tribando

Serrures en 3 Points latéraux TRIBANDO réversible pour porte 
jusqu'à 2250 mm. Livrée sans cylindre : pour une porte de 
45mm prévoir un cylindre 30x65. En supplément gâche rasée 
pour porte à recouvrement d'épaisseur 13 mm. Boitier principal 
acier 15/10ème. Axe à 50 mm - entraxe : 70 mm. Pêne 1/2 tour 
laiton bipente réversible sans démontage du coffre équerre au 
1/2 tour. En blanc ou en marron. Béquilles sur plaque exté-
rieure. Longueur 125 mm - Largeur 7 mm. Carré : 7 mm. En 
blanc ou en marron. 

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
304958 Serrure Blanc PI
304959 Serrure Marron PI
304958A Béquille Blanc PI
304958B Béquille Marron PI

SERRURES À 3 POINTS A2P

Serrures Série 8800 A2P** –  
3 Points

Serrures série 8800 A2P** – 3 points pour une hauteur de porte :  
1850 à 2160 mm. Pêne 1/2 tour en acier nickelé. Horizontale 
ou verticale. Axe : 45 ou 70 mm. A tirage ou à fouillot. Gauche 
ou droite. Cylindre à commander séparément. De couleur mar-
ron. Modules livré avec 4 clés et carte de propriété.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
300930D 17503000 Serrure horizontale 

AL N2 8843 MD
70 mm A tirage 

Droite
3 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé 

PI

300930G 17504000 Serrure horizontale 
AL N2 8843 MG

70 mm A tirage 
Gauche

 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé 

PI

300931D 17586000 Serrure horizontale 
AL N2 88430 MD

58,5 
mm

A fouillot 
- Serrure 

Droite

3 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé 

PI

300931G 17587000 Serrure horizontale 
AL N2 88430 MG

58,5 
mm

A fouillot 
- Serrure 
Gauche

3 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé

PI

300932D 17515000 Serrure verticale  
AL N2 8873 MD

45 mm A tirage 
Droite

3 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé 

PI

300932G 17516000 Serrure verticale  
AL N2 8873 MG

45 mm A tirage 
Gauche

3 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé

PI

300933D 17509000 Serrure verticale AL 
N2 88730 MD

45 mm A fouillot 
- Serrure 

Droite

3 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé 

PI
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Kit Rallonge et Béquille 
Double pour série 8800

Kit béquille double intérieure. Pour serrure 88730 marron. Kit 
de rallonge de couleur marron. Longueur : 470 mm. Tringles 
et caches-tringles démontables et réglables. Fixation par vis 
longues sur plaque intérieure en acier traité de forte épaisseur. 
Peinture époxy anti-corrosion. Pour Hauteur : 2560 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
300940 kIT Béquille double intérieure - 88/2 - M PI
300941 Kit grande hauteur - 85 - M PI

Serrure Vega 3 Points A2P** -  
Verticale à Fouillot

Serrure 3 points (latéral, haut et bas) avec cylindre Keso. Idéale 
pour les portes palières d'appartement pour les professions li-
bérale. Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm. Axe 45 
mm - Entraxe : 67 mm. Coffre et gâche acier embouti 15/10ème. 
Carré  : 7 mm. Pênes ½ tour en acier - Saillie du ½ tour :  
16 mm. Pêne dormant en acier - Course du pêne dormant : 22 
mm. Livrée avec cylindre : Keso 4000 S Omega (4 clés). Dispo-
nible en main droite ou main gauche, tirant.

Livrée avec gâche et vis de fixation, tringles et 
cache-tringles.
En standard pour portes jusqu'à 2500 mm (op-
tion tringles et cache-tringles pour portes de 
grande hauteur).

CODE MODÈLE SENS UV
300886 5118K Gauche PI
300886A 5118K Droite PI

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
300933G 17510000 Serrure verticale AL 

N2 88730 MG
45 mm A fouillot 

- Serrure 
Gauche

3 points (latéral, haut et bas) - 
Pêne 1/2 tour en acier nickelé 

PI

300933R 27392000 Module pour 
serrure 8800 - AL 
N2 83 RADIALIS 

2**

- - Dimensions : 62.5 x 32.5 mm 
pour porte d'épaisseur : 41 à 
45 mm -  Le cylindre donne la 
certification A2P** aux serrures 

8843 et 8873

PI

300933T 27394000 Module pour 
serrure 8800 - AL 
N2 83 RADIALIS 

2**

- - Dimensions : 72.5 x 32.5 mm 
pour porte d'épaisseur : 51 à 

55 mm

PI

	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES À 3 POINTS A2P

Serrures Série 8800 A2P** –  
3 Points (suite)
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	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES À 3 POINTS A2P

Serrure Vega 3 Points A2P** - 
Horizontale à Fouillot

Serrure 3 points (latéral, haut et bas) avec cylindre Keso.
Idéale pour les portes palières d'appartement pour les profes-
sions libérale.
Coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm.
Axe 55 mm.
Coffre et gâche acier embouti 15/10ème.
Pênes ½ tour en acier - Saillie du ½ tour : 16mm.
Pêne dormant en acier - Course du pêne dormant : 22 mm.
Livrée avec cylindre : Keso 4000 S Omega (4 clés).
Disponible en main droite ou main gauche, tirant.
Livrée avec gâche et vis de fixation, tringles et cache-tringles.
En standard pour portes jusqu'à 2500 mm (option tringles et 
cache-tringles pour portes de grande hauteur).

CODE MODÈLE SENS UV
300882 5048K Gauche PI
300883 5048K Droite PI

Serrure Vega 3 Points A2P** -  
Verticale à Tirage

Serrure 3 points (latéral, haut et bas) avec cylindre Keso.
Idéale pour les portes palières d'appartement pour les profes-
sions libérale.
Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm.
Axe : 45 mm.
Coffre et gâche acier embouti 15/10ème.
Pênes ½ tour en acier - Saillie du ½ tour : 16mm.
Pêne dormant en acier - Course du pêne dormant : 22 mm.
Livrée avec cylindre : Keso 4000 S Omega (4 clés).
Disponible en main droite ou main gauche, tirant.
Livrée avec gâche et vis de fixation, tringles et cache-tringles.
En standard pour portes jusqu'à 2 500 mm (option tringles et 
cache-tringles pour portes de grande hauteur).

CODE MODÈLE AXE SENS UV
300884 5108K 45 mm Gauche PI
300885 5108K 45 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES À 3 POINTS A2P

Serrure Vega 3 points A2P** - 
Horizontale à Tirage

Serrure 3 points (latéral, haut et bas) avec cylindre Keso.
Idéale pour les portes palières d'appartement pour les profes-
sions libérale.  
Coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm.
Axe : 70 mm. 
Coffre et gâche acier embouti 15/10ème. 
Pênes ½ tour en acier - Saillie du ½ tour : 16mm. 
Pêne dormant en acier - Course du pêne dormant : 22 mm. 
Livrée avec cylindre : Keso 4000 S Omega (4 clés). 
Disponible en main droite ou main gauche, tirant. Livrée avec 
gâche et vis de fixation, tringles et cache-tringles. 
En standard pour portes jusqu'à 2500 mm (option tringles et 
cache-tringles pour portes de grande hauteur).

CODE SENS UV
300880 Gauche PI
300881 Droite PI

Paire de Verrous Intermédiaires  
pour Serrure Horizontale /  
Verticale Keso Omega A2P

Pour transformer une serrure 3 points en serrure 5 points.
Hauteur maximale de la porte :  2840 mm.

CODE MODÈLE SENS UV
300870 202130 verticale PR
300871 202110 horizontale PR
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	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES À 3 POINTS

Coffre de Serrure 3 Points -  
Sans Cylindre

Coffre de serrure 3 points pour cylindre Européen.
Axe : 45, 58,5 ou 70 mm. Carré : 6 ou 7 mm. 
A tirage ou à fouillot. Gauche ou droite. 
Finition : marron. Vendu sans cylindre.

CODE MODÈLE TYPE AXE CARACTÉRISTIQUES UV
300935D 16553000 A tirage Droite 

horizontale
70 mm 3 Points - Pour cylindre profil européen - 

Livré sans cylindre
PI

300935G 16554000 A tirage Gauche 
horizontale

70 mm 3 Points - Pour cylindre profil européen - 
Livré sans cylindre

PI

300936D 16587000 A fouillot - Serrure 
Droite horizontale

58.5 mm Carré : 6 mm - Pour cylindre profil 
européen

PI

300936G 16588000 A fouillot - Serrure 
Gauche horizontale

58.5 mm Carré : 6 mm - Pour cylindre profil 
européen

PI

300937D 16570000 A tirage Droite 
verticale

45 mm 3 Points - Pour cylindre profil européen - 
Livré sans cylindre

PI

300937G 16571000 A tirage Gauche 
verticale

45 mm 3 Points - Pour cylindre profil européen - 
Livré sans cylindre

PI

300938D 16577000 A fouillot - Serrure 
Droite verticale

45 mm Carré : 7 mm - Pour cylindre profil 
européen

PI

300938G 16578000 A fouillot - Serrure 
Gauche verticale

45 mm Carré : 7 mm - Pour cylindre profil 
européen

PI

Serrure Vega 3 points -  
Verticale à Fouillot

Idéale pour les portes palières d'appartement pour les profes-
sions libérales.
Serrure verticale 3 points (latéral, haut et bas) avec cylindre 
Vega diamètre 23 mm.
Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm.
Axe 45 mm - Entraxe : 67 mm.
Longueur : 45 mm.
Coffre et gâche acier embouti 15/10ème.
Carré  : 7 mm.
Pênes ½ tour en acier - Saillie : 16mm.
Pêne dormant en acier - Course : 22 mm.
Pour hauteur maxi 2500 mm.
Disponible en main droite ou main gauche.
Livrée avec un jeu de tringles, gâches et 3 clés.

CODE MODÈLE SENS UV
300946 511G Gauche PI
300947 511D Droite PI
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	➜ Serrures en applique multipoints
SERRURES À 3 POINTS

Serrure en Applique Multipoint  
Vigistyl - 3 points

Serrure verticale 3 points (latéral, haut et bas) pour cylindre eu-
ropéen. 
Coffre : (L) 85 mm x (H) 243 mm x (P) 30 mm.
Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Carré : 7 mm.
Hauteur maxi : 2150 mm (2600 mm avec kit de rallonge).
Réversible en main droite ou main gauche et tirant ou poussant.
Pêne 1/2 tour réversible finition zingué blanc - Saillie du pêne 
1/2 tour : 10 mm.
Pêne dormant finition zingué blanc - Course du pêne dormant :  
20 mm.
Pênes acier ronds haut et bas, diamètre 14 mm.
Livrée avec jeu de tringles, gâches haute et latérale, vis de fixa-
tion et ensemble intérieur monobloc (entraxe 195 mm).
Voyant indicateur de verrouillage.
Porte d'épaisseur mini. 30 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION RÉF. CONSTRUCTEUR UV
300995A Serrure Blanc 500000-01-1A PI
300995C Serrure Marron 500000-02-1A PI
300996K Poignée Blanc 911302-01-0A PI
300996L Poignée Marron 911302-02-0A PI
300996A Béquille Blanc 911301-01-0A PI
300996C Béquille Marron 911301-02-0A PI
300997A Jeu de gâches Blanc G50000-01-0A JE
300997C Jeu de gâches Marron G50000-02-0A JE
300998A Kit rallonge Blanc T50000-01-0A PI
300998C Kit rallonge Marron T50000-02-0A PI

SERRURES À 2 POINTS

Serrures de Sûreté 2 Points  
STYL’BARR

Serrures de sûreté 2 points STYL’BARR.
S’équipe avec tout type de cylindre européen.
Se monte sur tous supports bois, alu, pvc, acier.
Facile et rapide à poser.

CODE MODÈLE HAUTEUR FINITION UV
308303 40002301 2300 mm Aluminium satiné PI
308304 40002300 2300 mm Blanc laqué PI
308305 40002303 2300 mm Noir PI
308306 40003001 3000 mm Aluminium satiné PI
308307 40003000 3000 mm Blanc laqué PI
308308 40003003 3000 mm Noir PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure en Applique Verticale  
pour Profil Européen 7216

Carré de 7 mm - Livré sans cylindre - Dimensions : Coffre (Hau-
teur x Largeur) : 125 x 73 mm - Finition : marron.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304900 18763000 45 mm Gauche PI
304901 18762000 45 mm Droite PI

Serrures en applique
Serrures à cylindre européen

Serrure en Applique  
Horizontale à Fouillot 7416

Carré : 7 mm - Livrée sans cylindre - Dimensions : (H x l ) : 87 x 
141 mm -  Finition : marron.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304906 18769000 60 mm Gauche PI
304907 18768000 60 mm Droite PI

Serrure en Applique  
Verticale à Tirage 7215

Coffre et gâche acier cambré - Pêne acier - Demi-tour acier - 
Mécanisme à 2 tours - Carré : 7 mm - Dimensions : (H x l ) : 125 
x 73 mm - Finition : marron.
Simplicité et rapidité de pose.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304902 18765000 45 mm Gauche PI
304903 18764000 45 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure en Applique  
Horizontale à Tirage 7415

Carré : 7 mm - Livrée sans cylindre - Dimensions : (H x l ) : 87 x 
141 mm - Finition : marron.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304908 18771000 70 mm Gauche PI
304909 18770000 70 mm Droite PI

Serrure en Applique Horizontale  
à Pêne Dormant Seul 7414

Dimensions : (H x l ) : 87 x 141 mm - Livrée sans cylindre - Fi-
nition : marron.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304910 18770000 70 mm Gauche PI
304911 18774000 70 mm Droite PI

Serrure en Applique 
Horizontale à Crochet 7411

Dimension : (H x l ) : 87 x 141 mm - Finition : marron.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304904 18767000 60 mm Gauche PI
304905 18766000 60 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrures en Applique Verticale à 
Fouillot - Extérieur Grille 7217

Carré : 7 mm - Livrée sans cylindre
Dimension : (H x l ) : 125 x 73 mm
Finition : lanthane.
Utilisation pour grille extérieure.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304914 18781000 45 mm Gauche PI
304915 18780000 45 mm Droite PI

Serrures en Applique Horizontale 
à Fouillot - Extérieur Grille 7417

Serrures en applique horizontale à fouillot 7417.
Utilisation pour grille extérieure.
Cylindre interchangeable au choix grâce au cylindre profilé eu-
ropéen.
Axe : 60 mm. Carré : 6 mm.
(H x l ) : 87 x 141 mm.
Pour cylindre profil européen.
Finition Lanthane.
Livrée sans cylindre.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304916 18791000 60 mm Gauche PI
304917 18790000 60 mm Droite PI

Serrure en Applique Freelox  
Verticale à Fouillot - Standard

Coffre : (L) 82 mm x (H) 132 mm x (P) 40 mm.
Axe : 45 mm - Entraxe : 70 mm.
Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre - Saillie du pêne 
½ tour : 15 mm.
Pêne dormant en acier laitonné - Course du pêne dormant : 
21 mm.
Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.

CODE SENS UV
304922A Droite PI
304922B Gauche PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure en Applique Freelox  
Horizontale à Fouillot - Standard

Coffre : (L) 148 mm x (H) 100 mm x (P) 40 mm.
Axe : 60 mm - Entraxe : 60 mm.
Carré : 7mm.
Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre - Saillie du pêne 
½ tour: 15 mm.
Pêne dormant en acier laitonné - Course du pêne dormant : 
21 mm.
Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.
.
CODE SENS UV
304920A Droite PI
304920B Gauche PI

Serrure en Applique Freelox  
Verticale à Tirage - Standard

Recommandée pour les usages intensifs.
Coffre : (L) 82 mm x (H) 132 mm x (P) 40 mm.
Axe 45 mm.
Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre - Saillie du pêne 
½ tour : 15 mm.
Pêne dormant en acier laitonné - Course du pêne dormant : 
21 mm.
Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.

CODE SENS UV
304922E Droite PI
304922F Gauche PI

Serrure en Applique Freelox  
Horizontale à Tirage - Standard

Recommandée pour les usages intensifs.
Coffre : (L) 148 mm x (H) 100 mm x (P) 40 mm.
Axe 70 mm.
Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre - Saillie du pêne 
½ tour : 15 mm.
Pêne dormant en acier laitonné - Course du pêne dormant : 
21 mm.
Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.

CODE SENS UV
304920E Droite PI
304920F Gauche PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure en Applique Freelox  
Verticale à Pêne Dormant - Standard

Recommandée pour les usages intensifs.
Coffre : (L) 82 mm x (H) 132 mm x (P) 40 mm.
Axe 45 mm.
Pêne dormant en acier laitonné - Course du pêne dormant : 
21 mm. Disponible en main droite ou en main gauche, tirant 
ou poussant.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.

CODE SENS UV
304922K Droite PI
304922L Gauche PI

Serrures en applique
Serrures à cylindre européen

Serrure en Applique Freelox Horizontale  
à Pêne Dormant - Standard

Recommandée pour les usages intensifs.
Coffre : (L) 148 mm x (H) 100 mm x (P) 40 mm.
Axe 70 mm. Pêne dormant en acier laitonné - Course du 
pêne dormant : 21 mm. Disponible en main droite ou en main 
gauche, tirant ou poussant. 
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.

CODE SENS UV
304920K Droite PI
304920L Gauche PI

Serrure en Applique Freelox  
Verticale à Fouillot – pour Grille

Recommandée pour les usages intensifs.
Idéale pour les grilles, portails et portillons.
Coffre : (L) 82 mm x (H) 132 mm x (P) 40 mm.
Axe 45 mm – Entraxe : 70 mm. Carré : 7 mm.
Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre – Saillie du pêne 
½ tour : 20 mm. Pêne dormant en acier laitonnée – Course du 
pêne dormant : 21 mm. Disponible en main droite ou gauche, 
tirant ou poussant.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.

CODE SENS UV
304922R Droite PI
304922S Gauche PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure en Applique Freelox  
Horizontale à Fouillot - pour Grille

Recommandée pour les usages intensifs-Idéale pour les grilles, 
portails et portillons. Saillie supplémentaire des pênes de 5 mm 
pour plus de sécurité sur des applications grilles.
Coffre : (L) 148 mm x (H) 100 mm x (P) 40 mm.
Axe 60 mm - Entraxe : 70 mm.
Carré : 7 mm. Pêne ½ tour en acier laitonné, fonction équerre 
- Saillie du pêne ½ tour : 21 mm. Pêne dormant en acier laiton-
née - Course du pêne dormant : 26 mm.
Disponible en main droite ou gauche, tirant ou poussant.
Livrée avec gâche et vis de fixation.
Sans cylindre.

CODE SENS UV
304920R Droite PI
304920S Gauche PI

Serrures en applique
Serrures à cylindre européen

Serrure Verticale pour  
Cylindre Européen à Fouillot

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier zingué. 
Demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. 
Carré 7 mm.
Boitier serrure à fouillot.
Dimensions : 75 X 130 mm.
Finition : Epoxy noir granité 

CODE MODÈLE SENS UV
304900A 089120 Gauche PI
304901A 089110 Droite PI

Serrure Horizontale pour  
Cylindre Européen à Fouillot

Coffre et gâche acier cambré - Pêne acier zingué - Demi-tour 
acier zingué - Mécanisme à 2 tours - Rappel du demi-tour par 
la clé. Carré 7 mm.
Dimension : 140 X 88.
Finition : époxy noir granité.
Disponible en version: droite ou gauche.

CODE MODÈLE SENS UV
304906A 086120 Gauche PI
304907A 086110 Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure Verticale à Tirage  
pour Cylindre Européen

Boitier Serrure à tirage.
Disponible avec un tirage à gauche ou à droite. 
Coffre et gâche en acier cambré.
Pêne et demi-tour en acier.
Mécanisme à 2 tours.
Carré : 7 mm.
Dimensions : 75 x 130 mm.
Finition noire.

CODE MODÈLE SENS UV
304902A 89020 Gauche PI
304903A 89010 Droite PI

Serrure Horizontale à Tirage  
à Pêne Dormant 1/2 Tour

Serrure en applique avec coffre en acier embouti.
Pêne dormant 1/2 tour - Carré de fouillot en laiton
- A tirage non réversible 
A fouillot réversible - Axe à 55 mm (fouillot).
Finition : époxy noir.
Dimensions : 140 x 88 mm.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304908A 086020 NR 55 mm Gauche PI
304909A 086010 NR 55 mm Droite PI

Serrure Horizontale pour  
Cylindre Européen à Crochet

Coffre et gâche acier cambré - Crochet acier zingué - Méca-
nisme à 2 tours - Dimensions : 140 x 83 mm - Finition : zingué.
Disponible en version : droite ou gauche.

CODE MODÈLE SENS UV
304948 08128G Gauche PI
304949 08118D Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure ND 10-9872 Réglable - 
Verticale en Applique à  
Fouillot 1 Point

Les serrures de la série ND 10 sont compatibles et réglables. 
Grâce à leur axe modulable, elle peuvent remplacer des ser-
rures en applique 1 point à profil européen du marché.
Entraxe : 60 à 70 mm. Fouillot : 7 mm. Largeur : 70 mm.
Pêne : dormant et 1/2 tour - course réglable de 0 à 5 mm.
Retournement possible tirant / poussant sans démontage.
Trous de fixation pré-perçés.
Main gauche et main droite.
Finition : noire. Livrée avec gâche.
Cylindre non fourni.

CODE MODÈLE SENS UV
304960D ND10 - 9872 D Droite PI
304960G ND10 - 9872 G Gauche PI

Serrure ND 10-9772 Réglable - 
Horizontale en Applique à  
Fouillot 1 Point

Les serrures de la série ND 10 sont compatibles et réglables. 
Grâce à leur axe modulable, elle peuvent remplacer des ser-
rures en applique 1 point à profil européen du marché.
Modularité de l'axe : 52 à 60 mm.
Fouillot : 7 mm. Pêne : dormant et 1/2 tour - course réglable de 
0 à 5 mm - Finition : noire.
Retournement possible tirant / poussant sans démontage.
Main gauche et main droite.
Livrée avec gâche et clé Allen pour réglage.

CODE MODÈLE LARGEUR SENS UV
304961D ND10 - 9772 D 140 mm Droite PI
304961G ND10 - 9772 G 140 mm Gauche PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE EUROPÉEN

Serrure ND 10-9870 Réglable -  
Verticale en Applique à Tirage 1 Point

Les serrures de la série ND 10 sont compatibles et réglables. 
Grâce à leur axe modulable, elle peuvent remplacer des ser-
rures en applique 1 point à profil européen du marché. Entraxe :  
60 à 70 mm. Pêne : dormant et 1/2 tour - course réglable de 0 à 
5 mm - Finition : noire. Retournement possible tirant / poussant 
sans démontage. Trous de fixation pré-perçés. Main gauche et 
main droite. Livrée avec gâche.

CODE MODÈLE LARGEUR SENS UV
304962D ND10 - 9870 D 70 mm Droite PI
304962G ND10 - 9870 G 70 mm Gauche PI

Serrure ND 10-9770 Réglable -  
Horizontale en Applique à Tirage 1 Point

Les serrures de la série ND 10 sont compatibles et réglables. 
Grâce à leur axe modulable, elle peuvent remplacer des ser-
rures en applique 1 point à profil européen du marché. Modu-
larité de l'axe : 52 à 60 mm. A tirage. Largeur : 140 mm. Pêne : 
dormant et 1/2 tour - course réglable de 0 à 5 mm. Retournement 
possible tirant / poussant sans démontage. Main gauche et main 
droite. Livrée avec gâche et clé Allen pour réglage. Finition : noire.

CODE MODÈLE SENS UV
304963D ND10 - 9770 D Droite PI
304963G ND10 - 9770 G Gauche PI

SERRURES À CYLINDRE ROND

Serrure Verticale en Applique 1 Point  
à Pêne Dormant et 1/2 Tour à Fouillot

Serrure verticale en applique 1 point à pêne dormant et 1/2 tour 
à fouillot. Fouillot carré : 7 mm. Entraxe : 70 mm - Axe : 45 mm
Cylindre CISA : 40 ou 50 mm. Main gauche ou main droite.
Ouverture du pêne demi-tour à l'aide de la béquille. Action 
du pêne dormant par action de la clé. A l’extérieur, action sur 
pêne dormant par clé et sur demi-tour par béquille. Livrée avec 
gâche, 3 clés et vis de fixation.

CODE AXE ENTRAXE DIMENSIONS SENS TYPE UV
304508 45 mm 70 mm Canon : 40 mm Main gauche Varié PI
304508A 45 mm 70 mm Canon : 40 mm Main droite Varié PI
304508B 45 mm 70 mm Canon : 50 mm Main gauche Varié PI
304508C 45 mm 70 mm Canon : 50 mm Main droite Varié PI
304510D 45 mm 70 mm Canon : 50 mm Main droite S'entrouvrant PI
304510G 45 mm 70 mm Canon : 50 mm Main gauche S'entrouvrant PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE ROND

Serrure Horizontale en Applique  
1 Point à Pêne Dormant et  
1/2 tour à Fouillot

Serrure horizontale en applique 1 point à pêne dormant et 1/2 
tour à fouillot. Fouillot carré : 6 mm. Axe : 60 mm - Entraxe : 
60 mm. Cylindre CISA : 40 ou 50 mm. Main gauche ou main 
droite. Action sur le pêne demi-tour à l’aide de la béquille. Ac-
tion sur le pêne dormant par la clé. Ouverture de l’extérieur par 
la clé. Livrée avec gâche, 3 clés et vis de fixation.

CODE AXE DIMENSIONS SENS TYPE UV
304556 60 mm Canon : 40 mm Main gauche Varié PI
304556A 60 mm Canon : 40 mm Main droite Varié PI
304556B 60 mm Canon : 50 mm Main gauche Varié PI
304556C 60 mm Canon : 50 mm Main droite Varié PI
304556D 60 mm Canon : 50 mm Main droite S'entrouvrant PI
304556G 60 mm Canon : 50 mm Main gauche S'entrouvrant PI

Serrure Verticale en Applique  
1 Point à Pêne Dormant et  
1/2 Tour à Tirage

Serrure verticale en applique 1 point à pêne dormant et 1/2 
tour à tirage. Axe : 45 mm. Cylindre CISA : 40 ou 50 mm. Main 
gauche ou main droite. Ouverture du pêne demi-tour par ti-
rage. Verrouillage intérieur par pêne dormant à l’aide de la clé. 
Verrouillage extérieur par la clé. Livrée avec gâche, 3 clés et vis 
de fixation.

CODE AXE DIMENSIONS SENS TYPE UV
304710 45 mm Canon : 40 mm Main gauche Varié PI
304710A 45 mm Canon : 40 mm Main droite Varié PI
304710B 45 mm Canon : 50 mm Main gauche Varié PI
304710C 45 mm Canon : 50 mm Main droite Varié PI
304710D 45 mm Canon : 50 mm Main droite S'entrouvrant PI
304710G 45 mm Canon : 50 mm Main gauche S'entrouvrant PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE ROND

Serrure Horizontale en Applique  
1 Point à Pêne Dormant et  
1/2 Tour à Tirage

Serrure horizontale en applique 1 point à pêne dormant et 1/2 
tour à tirage. Axe : 70 mm. Cylindre CISA : 40 ou 50 mm. Main 
gauche ou main droite. Ouverture du pêne demi-tour par ti-
rage. Verrouillage intérieur par pêne dormant à l’aide de la clé. 
Verrouillage extérieur par la clé. Livrée avec gâche, 3 clés et vis 
de fixation.

CODE AXE DIMENSIONS SENS TYPE UV
304740 70 mm Canon : 40 mm Main gauche Varié PI
304740A 70 mm Canon : 40 mm Main droite Varié PI
304740B 70 mm Canon : 50 mm Main gauche Varié PI
304740C 70 mm Canon : 50 mm Main droite Varié PI
304740D 70 mm Canon : 50 mm Main droite S'entrouvrant PI
304740G 70 mm Canon : 50 mm Main gauche S'entrouvrant PI

Serrure en Applique Verticale  
à Fouillot - Extra Plate

Serrure en applique extra plate verticale pour portes intérieure. 
Idéale pour les portes dont le montant de l'ouvrant a une faible 
section ou une faible largeur. Coffre : (L) 66 mm x (H) 141 mm x 
(P) 16 mm.Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7 mm. Pêne 
1/2 tour à équerre en acier laitonné - Saillie du pêne 1/2 tour : 
12 mm. Pêne dormant en acier zingué blanc - Course du pêne 
dormant : 15 mm. Disponible en main droite ou main gauche, 
tirant. Livrée avec gâche et vis de fixation. Livrée avec cylindre 
5 pistons 40 mm.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304450 4183 40 mm Gauche PI
304451 4183 40 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE ROND

Serrure Vega Verticale  
à Fouillot - Standard

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut 
niveau de sécurité. Pour des portes intérieures et extérieures. 
Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm. Axe : 45 mm - En-
traxe : 67 mm. Carré : 7 mm. Pêne  1/2 tour en acier, fonction 
équerre - Saillie du pêne  1/2 tour : 16 mm. Pêne dormant en 
acier - Course du pêne dormant : 22 mm. Disponible en main 
droite ou main gauche, tirant ou poussant. Livrée avec cylindre  :   
5 Pistons (3 clés). Livrée avec gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
300958 1211 45 mm Gauche PI
300959 1211 45 mm Droite PI

Serrure Vega Horizontale  
à Fouillot - Standard

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut 
niveau de sécurité. Pour des portes intérieures et extérieures. 
Coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm. Axe : 55 mm - 
Entraxe : 60 mm. Carré : 6 mm. Pêne 1/2 tour en acier, fonction 
équerre - Saillie du pêne 1/2 tour : 16 mm. Pêne dormant en 
acier - Course du pêne dormant : 22 mm. Disponible en main 
droite ou main gauche, tirant ou poussant. Livrée avec cylindre, 
gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
300950 1204 55 mm Gauche PI
300951 1204 55 mm Droite PI

Serrure Vega Verticale à Tirage - 
Standard

Recommandée pour les environnements nécessitant un 
haut niveau de sécurité. Pour des portes intérieures et exté-
rieures. Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm. Axe : 
45 mm. Pêne  1/2 tour en acier, fonction équerre - Saillie du 
pêne 1/2 tour : 16 mm. Pêne dormant en acier - Course du 
pêne dormant : 22 mm. Disponible en main droite ou main 
gauche, tirant ou poussant. Livrée avec cylindre  : 5 Pistons  
(3 clés). Livrée avec gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
300961 1210 45 mm Droite PI
300962 1210 45 mm Gauche PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES À CYLINDRE ROND

Serrure Vega Horizontale  
à Tirage - Standard

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut 
niveau de sécurité. Pour des portes intérieures et extérieures. 
Coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm. Axe : 70 mm. 
Pêne  1/2 tour en acier, fonction équerre - Saillie du pêne 1/2 
tour : 16 mm. Pêne dormant en acier - Course du pêne dor-
mant : 22 mm. Disponible en main droite ou main gauche, tirant 
ou poussant. Livrée avec cylindre JPM. Livrée avec gâche et vis 
de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
300954 1203 70 mm Gauche PI
300955 1203 70 mm Droite PI

Serrure en Applique Extra  
Renforcée à Fouillot

Serrure verticale à fouillot pour les portes et grilles à usage très 
intensif ou lourdes. Coffre anti-corrosion idéal pour les utilisa-
tions en extérieur. Coffre : (L) 110 mm x (H) 120 mm x (P) 29 
mm. Axe : 75 mm. Entraxe : 70 mm. Carré : 7 mm. Pêne ½ 
tour en acier zingué, fonction équerre. Saillie du pêne ½ tour : 
21 mm. Pêne dormant en acier zingué : 25 mm. Disponible en 
main droite et main gauche. Cylindre Vega. Livrée avec gâche 
et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
308062 900400-03-2A 75 mm Gauche PI
308063 900400-03-1A 75 mm Droite PI

SERRURES CLÉS À GORGES

Serrure à Gorges Verticale  
à Fouillot - Standard

Recommandée pour les usages intensifs. Idéale pour les portes 
extérieures, portes de service ou locaux techniques. Coffre : (L) 
70 mm x (H) 116 mm x (P) 25 mm. Axe : 45 mm - Entraxe : 68 
mm. Carré : 7 mm. Pêne  1/2 tour en acier zingué - Saillie du 
pêne  1/2 tour : 16 mm. Pêne dormant en acier zingué - Course 
du pêne dormant : 16 mm. Disponible en main gauche et main 
droite. Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures. Canons de 
50 mm. Livrée avec clés, gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304194 117 45 mm Gauche PI
304195 117 45 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À GORGES

Serrure à Gorges Horizontale  
à Fouillot - Standard

Recommandée pour les usages intensifs. Idéale pour les portes 
extérieures, portes de service ou locaux techniques. Coffre : 
(L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm. Axe : 56 mm - Entraxe :  
57 mm. Carré  : 6mm. Pêne 1/2 tour en acier zingué blanc - 
Saillie du pêne 1/2 tour : 16 mm. Pêne dormant en acier zingué 
blanc - Course du pêne dormant : 23 mm. Clés 4 Gorges en 
acier nickelé - 24 variures. Canons de 40 et 50 mm. Livrée avec 
gâche et vis de fixation.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
304250 Canon De 40 Mm Gauche PI
304250A Canon De 40 Mm Droite PI
304251 Canon De 50 Mm Gauche PI
304251A Canon De 50 Mm Droite PI

Serrure à Gorges Verticale  
à Tirage - Standard

Recommandée pour les usages intensifs. Idéale pour les portes 
extérieures, portes de service ou locaux techniques. Coffre : (L) 
70 mm x (H) 116 mm x (P) 25 mm. Axe : 45 mm. Pêne  1/2 
tour à équerre en acier zingué blanc - Saillie du pêne  1/2 tour : 
16 mm. Pêne dormant en acier zingué blanc - Course du pêne 
dormant : 16 mm. Disponible en main gauche et main droite. 
Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures. Canons de 50 
mm. Livrée avec clés, gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304316 127 45 mm Gauche PI
304317 127 45 mm Droite PI

Serrure à Gorges Horizontale  
à Tirage - Standard

Recommandée pour les usages intensifs. Idéale pour les portes 
extérieures, portes de service ou locaux techniques. Coffre : (L) 
140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm. Axe : 64 mm. Pêne  1/2 tour 
à équerre en acier zingué - Saillie du pêne  1/2 tour : 16 mm. 
Pêne dormant en acier zingué - Course du pêne dormant : 23 
mm. Disponible en main droite ou main gauche. Clés 4 Gorges 
en acier nickelé - 24 variures. Canons 50 mm. Livrée avec clés, 
gâche et vis de fixation.

CODE AXE MODÈLE SENS UV
304346 64 mm 124 G Gauche PI
304347 64 mm 124 D Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À GORGES

Serrure en Applique Verticale à  
Pêne Dormant 1/2 Tour -  
Extra Plate

Serrure en applique extra plate verticale pour portes intérieure. 
Idéale pour les portes dont le montant de l’ouvrant a une faible 
section ou une faible largeur. Coffre : (L) 66 mm x (H) 141 mm x 
(P) 16 mm. Axe : 40 mm - Entraxe : 70 mm. Carré : 7 mm. Pêne 
1/2 tour à équerre en acier laitonné - Saillie du pêne 1/2 tour : 
12 mm. Pêne dormant en acier zingué blanc - Course du pêne 
dormant : 15 mm. Disponible en main droite ou main gauche, 
tirant. Livrée avec gâche et vis de fixation. Livrée avec 2 clés à 
Gorges série T.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
303207 446 40 mm Gauche PI
303208 446 40 mm Droite PI

Serrure en Applique Verticale 4  
Gorges à Fouillot - Extra Plate

Pour portes extérieures, locaux techniques, portes de ser-
vice, portes en feuillure ou à recouvrement, porte de garage 
repliables, portes inférieures anciennes et plus généralement 
toutes portes nécessitant une ouverture à 180°. Axe : 40 mm 
- Entraxe : 70 mm. Carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour en bronze 
d’aluminium réversible - Course du pêne 1/2 tour : 12 mm. 
Course du pêne dormant : 16 mm. Fouillot en bronze d’alumi-
nium. Longueur canon : 40 mm. Livrée avec 2 clés 4 gorges, 
gâche, rosaces.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304030 416G 40 mm Gauche PI
304031 416D 40 mm Droite PI

Serrure à Gorges Horizontale  
à Pêne Dormant - Standard

Recommandée pour les usages intensifs. Idéale pour les portes 
extérieures, portes de service ou locaux techniques. Coffre : (L) 
140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm. Axe : 64 mm. Pêne dormant 
en acier zingué blanc - Course du pêne dormant : 23 mm. Dis-
ponible en main gauche et main droite. Clés 4 Gorges en acier 
nickelé - 24 variures. Canons de 40 mm. Livrée avec gâche et 
vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
305152 134G 64 mm Gauche PI
305153 134D 64 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À GORGES

Serrure en Applique à Gorges 
Horizontale à Crochet - Standard

Recommandée pour les usages intensifs. Idéale pour les portes 
extérieures, portes de service ou locaux techniques. Coffre : (L) 
140 mm x (H) 88 mm x (P) 25 mm. Axe : 64 mm - Pêne crochet 
- Saillie du pêne : 18 mm. Disponible en main droite ou main 
gauche. Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures. Canons : 
40 mm. Livrée avec clés, gâche et vis de fixation.

CODE SENS UV
308540 Gauche PI
308541 Droite PI

Serrure à Gorges Verticale  
à Fouillot - pour Grille

Recommandée pour les usages intensifs. Idéale pour les portes 
extérieures, portes de service ou locaux techniques. Coffre : (L) 
70 mm x (H) 116 mm x (P) 25 mm. Axe : 45 mm. Entraxe : 68 
mm. Carré : 7 mm. Pêne  1/2 tour à équerre en acier zingué - 
Saillie du pêne  1/2 tour : 21 mm. Pêne dormant en acier zingué 
- Course du pêne dormant : 21 mm. Disponible en main droite 
ou main gauche. Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures. 
Canons de 40 mm. Livrée avec clés, gâche et vis de fixation.

CODE AXE MODÈLE SENS UV
308040 45 mm 317 Gauche PI
308041 45 mm 317 Droite PI

Serrure en Applique à Gorges 
Horizontale à Fouillot - pour Grille

Recommandée pour les usages intensifs. Dimensions adap-
tées aux grilles, portails ou portillons. Coffre : (L) 140 mm x (H) 
88 mm x (P) 25 mm. Axe : 56 mm - Entraxe : 57 mm. Carré  
: 6 mm. Pêne  1/2 tour en acier zingué - Saillie du pêne  1/2 
tour : 21 mm. Pêne dormant en acier zingué - Course du pêne 
dormant : 28 mm. Disponible en main droite ou main gauche. 
Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures. Canons de 40 
mm. Livrée avec gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
308030 314 56 mm Gauche PI
308031 314 56 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À GORGES

Serrures en Applique Verticale  
à Fouillot - Grille 7287

Carré de 7 mm - 8 gorges - Livrée avec 2 clés - (H x l ) : 124 
x 73 mm - Finition : marron. Serrures en applique verticale à 
fouillot - Grille 7287.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
308020 14635000 45 mm Gauche PI
308021 1634000 45 mm Droite PI

Serrure 804 Verticale à Sûreté 4 Gorges 
en Applique 1 Point à Pêne  
Dormant et 1/2 Tour à Fouillot

Serrure verticale à sûreté 4 gorges en applique 1 point à pêne 
dormant et 1/2 tour à fouillot, modèle 804. Pour portes en bois 
et grilles. Fouillot : 7 mm. Entraxe : 70 mm. Canon : 45 mm. 
Rappel du 1/2 tour à la clé. Coffre largeur : 70 mm. Livré avec 
2 clés à gorges. Main gauche ou main droite. Gâche incluse.

CODE MODÈLE SENS UV
304211 FD08042020 Gauche PI
304211A FD08041020 Droite PI

Serrure Verticale 6 Gorges

Dimensions : 75x130 mm - Epaisseur : 30,5mm - Coffre et 
Gâche Acier Cambré - Pêne et Demi-Tour Acier - Canon Alliage 
long. 44 mm - Mécanisme à 6 Gorges Laiton 2 Tours - 20 Va-
riures - Rappel du Demi-Tour par la Clé - Entrée de Clé Acier 
- Axe : 45 mm - Entr’axe : 70 mm - Carré de 7mm. Livrée avec 
2 Clés Nickelées. Finition : Epoxy Noir Granité. Disponible en 
version Droite ou Gauche.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
304194A C44 34120 45 mm Gauche PI
304195A 44 34110 45 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À GORGES

Serrure Horizontale à  
6 Gorges à Fouillot 

Cette serrure à appliquer en acier est conçue pour verrouiller 
efficacement votre porte d’entrée. Elle peut être ajoutée à une 
porte déjà équipée pour renforcer davantage - Dotée d’un mé-
canisme à 6 gorges et 2 tours à sécurité - Type de clé : Clé 
gorge - Type de pose : en applique - Carré : 7 mm - Dimensions 
: 140 x 88 - Type d’ouverture : à fouillot. Deux clés en acier 
sont fournies avec cette serrure. Finition noir granité. Disponible 
pour une pose à droite ou à gauche. Garantie : 10 ans.

CODE MODÈLE SENS UV
304250B 32120 Gauche PI
304250C 32110 Droite PI

Serrure Verticale à Tirage  
à Pêne 1/2 tour

Coffre et gâche acier cambré - Pêne acier. Demi-tour acier - 
Canon alliage long. 45 mm -  Mécanisme à 6 gorges 2 tours 
avec tirage ou à fouillot - 20 variures - Entrée de clé acier - A 
TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé. Livrée avec 2 clés 
nickelées.

CODE MODÈLE SENS UV
304316A 34020 Gauche PI
304317A 34010 Droite PI

Serrure Horizontale à  
6 Gorges à Tirage

Coffre et gâche acier cambré - Pêne acier. Demi-tour acier -  
Canon alliage long. : 45 mm - Mécanisme à 6 gorges 2 tours 
avec tirage ou à fouillot - 20 variures - Entrée de clé acier - A 
TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé. Livrée avec 2 clés 
nickelées.

CODE MODÈLE SENS UV
304346A 320203 Gauche PI
304347A 320103 Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À GORGES

Pêne Dormant Seul

Pêne Dormant Seul en applique horizontale. Coffre et gâche 
acier cambré. Pêne soudé acier zingué. Canon en alliage long. 
45 mm, mécanisme 6 gorges à 2 tours. 20 variures. Entrée 
de clé acier zinguée. Dimension : 140x88 mm. Finition : Époxy 
noir. Disponible en version Droite et Gauche. Livré avec 2 clés 
nickelées.

CODE MODÈLE SENS UV
305152A 86124 Gauche PI
305153A 86114 Droite PI

Serrures à Pêne et  
Demi-Tour

Cette serrure à appliquer, en acier est fournie avec ses deux 
clés. Dotée d’un mécanisme à 6 gorges, cette serrure s’installe 
facilement et offre un verrouillage sécurisé 
de votre grille ou portail. Pêne et demi-tour 
acier en saillie de 5 mm. Canon alliage lon-
gueur 45 mm. Carré 7 mm. 2 clés nickelées 
– 20 variures. Cette serrure en applique ver-
ticale ou horizontale est disponible pour une 
pose à droite ou à gauche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS SENS UV
308030A 35120 Horizontale 140 x 88 mm Gauche PI
308031A 35110 Horizontale 140 x 88 mm Droite PI
308040A 37120 Verticale 75 x 130 mm Gauche PI
308041A 37110 Verticale 75 x 130 mm Droite PI

Serrure Verticale à Pêne  
Dormant - 1/2 Tour

Cette serrure à appliquer à pêne dormant en acier est fournie 
avec deux clés en acier nickelé. S’installe facilement et offre un 
verrouillage efficace de votre portillon. Cette serrure en applique 
verticale est disponible pour une pose à droite ou à gauche.

CODE SENS UV
308051A Gauche PI
308052A Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À GORGES

Serrure Horizontale à  
Pêne Dormant - 1/2 Tour

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. Canon 
acier longueur 35 mm. Entrée de clé laiton sur coffre. Méca-
nisme à 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à 
l’extérieur. Carré 6 mm - 2 clés nickelées - 6 variures. Entrée de 
clé et de fouillot acier. Dimension : 140 x 82. - Finition : zingué.

CODE MODÈLE SENS UV
308050B 129 Gauche PI
308050C 129 Droite PI

Serrure 467 Horizontale à Sûreté  
2 Gorges en Applique 1 Point  
à Pêne Dormant Seul

Serrure horizontale en applique 1 point à pêne dormant seul, 
sûreté 2 gorges, modèle 467. Pour portes en bois. Canon : 45 
mm. Main gauche ou main droite. Différentes largeurs de coffre 
possibles : 110 ou 140 mm. Livré avec 2 clés à gorges. Gâche 
à pattes seule 1627 vendue séparément.

CODE DÉSIGNATION LARGEUR AXE SENS UV
305134 Serrure 110 mm 56 mm Gauche PI
305135 Serrure 110 mm 56 mm Droite PI
305136 Serrure 140 mm 70 mm Gauche PI
305137 Serrure 140 mm 70 mm Droite PI
305137C Gâche 46 mm - - PI

SERRURES CLÉS À CHIFFRES

Serrure Bénardes Verticale  
à Fouillot - Standard

Idéale pour les grilles et portails. (H) 112 mm x (L) 70 mm x (P) 
24 mm. Axe 45 mm - Entraxe : 68 mm. Carré : 7 mm. Pêne  1/2 
tour à équerre en acier zingué - Saillie du pêne  1/2 tour : 15 
mm. Pêne dormant en acier zingué - Course du pêne dormant : 
16 mm. Livrée avec gâche et vis de fixation. Livrées avec 2 clés 
(série P).

CODE MODÈLE AXE SENS UV
303240 147 45 mm Gauche PI
303241 147 45 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À CHIFFRES

Serrures à Clé Bénarbe  
Horizontale Pêne Dormant  
1/2 tour 7436

Serrures à clé Bénarbe horizontale Pêne dormant 1/2 tour 
7436. Type de serrure : Horizontale - Carré de 6 mm - Livré 
avec 2 clés - Axe : 55 mm. Coffre (Hauteur x Largeur) : 79 x 
140 mm. Finition : marron. Première solution à clé bénardes. 
Simplicité et rapidité de pose

CODE MODÈLE AXE SENS FINITION UV
303248 7436M 55 mm Gauche Marron PI
303248D 7436M 55 mm Droite Marron PI

Serrure Verticale à  
Pêne Dormant 1/2 Tour

Serrure verticale pêne dormant demi-tour.
Époxy noir granité.
Livrée avec 2 clés nickelées.

CODE LONGUEUR HAUTEUR SENS FINITION UV
303240A 110 mm 70 mm Gauche noir époxy C6 PI
303241A 110 mm 70 mm Droite noir époxy C6 PI

Serrure Horizontale à  
Pêne Dormant Demi Tour

Serrure en applique, horizontale, pêne dormant demi tour et à 
fouillot. Finition : Époxy noir granité. Version : Droite et gauche.
1 clé zinguée sous conditionnement bac.
Utilisation : Porte intérieure.

CODE LONGUEUR HAUTEUR SENS FINITION UV
303250A 140 mm 82 mm Gauche Epoxy noir granité PI
303251A 140 mm 82 mm Droite Epoxy noir granité PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À CHIFFRES

Serrure Bénardes Verticale  
à Fouillot - pour Grille

Idéale pour les grilles et portails. (L) 70 mm x (H) 112 mm x (P) 
24 mm. Axe 64 mm - Entraxe : 68 mm. Carré : 7 mm. Pêne  
1/2 tour à équerre en acier zingué - Saillie du pêne 1/2 tour : 20 
mm. Pêne dormant en acier zingué - Course du pêne dormant :  
21 mm. Livrée avec gâche et vis de fixation. Livré avec 2 clés 
de série P.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
308051 347 64 mm Gauche PI
308052 347 64 mm Droite PI

Serrure Bénardes Horizontale  
à Fouillot - pour Grille

Idéale pour les grilles et portails. Coffre : (L) 140 mm x (H) 79 
mm x (P) 24 mm. Axe 58 mm - Entraxe : 57 mm. Carré : 6 mm. 
Pêne  1/2 tour à équerre en acier zingué - Saillie du pêne 1/2 
tour : 20 mm. Pêne dormant en acier zingué - Course du pêne 
dormant : 21 mm. Livrée avec gâche et vis de fixation. Livré 
avec 2 clés de série P.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
308050 344 58 mm Gauche PI
308050A 344 58 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À CHIFFRES

Serrure 621 Verticale en Applique  
à Pêne Dormant et 1/2 Tour  

Serrure verticale en applique 1 point à pêne dor-
mant et 1/2 tour à fouillot modèle 621. Pour portes 
en bois et grilles. Canon : 42 mm. Axe : 45 mm 
- Entraxe : 70 mm. Fouillot carré : 7 mm. Entrée 
façon gorges. Main gauche ou main droite. Diffé-
rentes largeurs de coffre possibles. Livré avec 2 
clés à chiffres et une gâche.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
303243 FC06212020 45 mm Gauche PI
303243A FC06211020 45 mm Droite PI

Serrure Bénardes Horizontale  
à Fouillot - Standard

Idéale pour les portes extérieures, locaux techniques ou portes 
de service. Coffre : (L) 140 mm x (H) 79 mm x (P) 24 mm. Axe 
58 mm - Entraxe : 57 mm. Carré : 6 mm. Pêne  1/2 tour en 
acier zingué - Saillie du pêne  1/2 tour : 15 mm. Pêne dormant 
en acier zingué - Course du pêne dormant : 16 mm. Livrée avec 
gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
303250 144000-02-2A 58 mm Gauche PI
303251 144000-02-1A 58 mm Droite PI

Serrure en Applique Alsace

Serrure de grille verticale à fouillot recommandée pour les 
portes extérieures, portes en feuillure ou à recouvrement. Di-
mensions coffre : (L) 107  mm x (H) 112 mm x (P) 25 mm. Axe 
: 65 mm - Entraxe : 59 mm - Carré : 8 mm. Pêne 1/2 tour en 
acier zingué blanc - Saillie du pêne 1/2 tour : 15 mm. Pêne 
dormant en acier zingué blanc - Course du pêne dormant : 28 
mm. Livrée avec 2 clés, gâche et vis de fixation.

CODE AXE SENS UV
308430 65 mm Gauche PI
308431 65 mm Droite PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À CHIFFRES

Serrure Verticale Alsace   
à Pêne 1/2 Tour

Type de produit : serrure de grille et portail. En acier avec une 
finition zingué gris. Utilisation : portail et grille. Environnement 
d’utilisation : extérieur. Pose : en applique. Type de fermeture :  
clé. Nombre de points de fermeture : 1 point. Sens de pose 
et ouverture de la serrure : gauche. Variure de clé : Varié, clé 
unique . Pênes : 1/2 tour de grille. Section du carré : 8 mm. 
Dimensions : Axe : 60 mm - Entraxe : 55 mm - Longueur : 100 
mm - Hauteur : 116 mm - Profondeur : 33 mm.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
308430A 10521 60 mm Gauche PI
308431A 10511 60 mm Droite PI

Serrure 461 Horizontale en  
Applique à Pêne Dormant Seul

Serrure horizontale en applique 1 point à pêne dormant seul 
modèle 461. Pour portes en bois. Canon : 
35 mm. Entrée façon gorges. Main gauche 
ou main droite. Différentes largeurs de coffre 
possibles. Livré avec 2 clés à chiffres. Gâche 
vendue séparément.

CODE DÉSIGNATION LARGEUR AXE SENS UV
305100 Serrure 80 mm 42 mm Gauche PI
305101 Serrure 80 mm 42 mm Droite PI
305102 Serrure 95 mm 55 mm Gauche PI
305103 Serrure 95 mm 55 mm Droite PI
305104 Serrure 110 mm 63 mm Gauche PI
305105 Serrure 110 mm 63 mm Droite PI
305106 Serrure 140 mm 82 mm Gauche PI
305107 Serrure 140 mm 82 mm Droite PI
305109 Gâche - - - PI

Gâche à Patte Légère

Gâche à patte légère. Pour serrure à pêne dormant de 80, 95 
ou 110 mm.

CODE FINITION UV
305160 Cataphorèse noire PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES CLÉS À CHIFFRES

Serrure à Pêne Dormant en 
Applique et Gâche

- Serrure en applique horizontale à pêne 
dormant seule. Canon en fer : 40 mm. 
Longueur : 190 mm. Din gauche et droite. 
Finition : cataphorèse noire. Livrée avec 2 
clés M-160160 et un écusson.
- Gâche à patte pour serrure à pêne dor-
mant. Longueur : 50 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR SENS UV
305112 Serrure 190 mm Gauche PI
305113 Serrure 190 mm Droite PI
305163 Gâche 50 mm - PI

SERRURES BEC DE CANE

Serrure en Applique Verticale  
à Bec de Cane - Extra plate  

Serrure en applique extra plate verticale pour portes intérieure. 
Idéale pour les portes dont le montant de l’ouvrant a une faible 
section ou une faible largeur. Coffre : (L) 66 mm x (H) 141 mm 
x (P) 16 mm. Axe : 40 mm - Carré : 7 mm. Pêne 1/2 tour à 
équerre en acier laitonné - Saillie du pêne 1/2 tour : 12 mm. 
Pêne dormant en acier zingué blanc - Course du pêne dor-
mant : 15 mm. Disponible en main droite ou main gauche, ti-
rant. Livrée avec gâche et vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE SENS UV
303205 456 40 mm Gauche PI
303206 456 40 mm Droite PI

Serrure Bec de Cane

Serrure horizontale recommandée pour les grilles et portails, lo-
caux techniques ne nécessitant pas d’être condamnés. Carré :  
6 mm. Pêne 1/2 tour : Acier zingué blanc - Saillie du pêne 1/2 
tour : 16 mm. Livrée avec gâche et vis de fixation. Réversible.

CODE DIMENSIONS UV
303203 Coffre (L) 70 mm x (H) 70 mm x (P) 23 mm - axe : 44 mm PI
303202 Coffre (L) 95 mm x (H) 83 mm x (P) 23 mm - axe : 70 mm PI
303201 Coffre (L) 110 mm x (H) 83 mm x (P) 23 mm - axe : 83 mm PI
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	➜ Serrures en applique
SERRURES BEC DE CANE

Serrure Horizontale à Pêne  
1/2 Tour à Bec de Cane

Coffre et gâche acier cambré. Pêne demi-tour alliage. Réver-
sible, pour pose à droite et à gauche. Finition : époxy noir gra-
nité. Utilisation : Porte intérieure.

CODE LONGUEUR HAUTEUR UV
303201A 110 mm 80 mm PI
303202A 95 mm 76 mm PI
303203A 70 mm 70 mm PI

	➜ Verrous de sûretés
MULTIPOINTS

Verrou 3 Points -  
Cylindre Vega

Idéale pour les portes palières ou secondaires, de locaux sen-
sibles. Verrou à 3 points de fermeture : latéral, haut et bas. A 
bouton ou à double entrée. Coffre : (L) 54 mm x (H) 96 mm x (P) 
25 mm. Pêne en acier nickelé - Longueur du pêne dormant :  
110 mm en standard. Course du pêne dormant : 35 mm en 
standard. Cylindre Keso ou Vega - Longueur de cylindre 45 
mm. Gâche haute équerre à rouleau réglable et gâche basse en 
platine à rouleau également. Verrou : 96 x 54 mm. Pour hauteur 
maxi de 2728 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
300480 A Bouton, À Gauche cylindre VEGA PI
300481 A Bouton, À Droite cylindre VEGA PI

Verrou 2 Points à Bouton -  
Cylindre Vega

Idéale pour les portes palières ou secondaires, de locaux sen-
sibles. Verrou à 2 points de fermeture : haut et bas. Coffre et 
gâches en acier embouti 17/10ème. Gâche haute équerre à rou-
leau réglable et gâche basse en platine à rouleau également. 
Verrou : 96 x 54 mm. Cylindre : 23 mm de diamètre et  45 mm 
de longueur. Livré avec 3 clés. Pour hauteur maxi de 2 728 mm.

CODE SENS UV
300476 Gauche PI
300477 Droite PI
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	➜ Verrous de sûretés
VACHETTE

Verrou RADIALIS à Bouton ou  
à Deux Entrées A2P1* 

Verrou RADIALIS à bouton ou à deux entrées A2P1*. 300546 - 
300547 : Cylindre de haute sécurité à 10 goupilles, Ø 25 mm, 
longueur 45 mm, pour porte de 40 mm d’épaisseur - 3 clés ré-
versibles en maillechort - Coffre et gâche en acier embouti verni 
- Pêne chromé en acier carbonitruré réglable de 10 mm - à droite 
ou à gauche sans ouverture du coffre, pour réglage de l’axe en 
cas de trou déjà existant dans la porte - Contre-plaque blindée en 
acier traité - Gâche renforcée à équerre double sécurité - Numéro 
de clé exclusif - Dispositif anti-crochetage - Carte de propriété 
pour contrôle de la reproduction des clés - 4 clés. 300549 : Coffre 
et gâche en acier embouti verni - Pêne nickelé à saillie réglable de 
10 mm à droite ou à gauche sans ouverture du coffre, pour ré-
glage de l’axe en cas de trou déjà existant dans la porte - Protec-
teur de cylindre anti-perçage Ø 29 mm - Cylindre de haute sûreté 
à 10 goupilles, Ø 25 mm, long. 45 mm pour porte épaisseur de 39 
à 43 mm - 3 clés réversibles en maillechort - Numéro de clé exclu-
sif - Dispositif anti-crochetage - Carte de propriété personnalisée 
pour contrôle de la reproduction des clés (brevet 2019).

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
300546  27312000 Verrou A2P* - 7840 RADIALIS N1 à bouton tournant avec contre-plaque PI
300549 27309000 Verrou RADIALIS 7740 à bouton et cylindre PI
300547 27313000 Verrou A2P* - 7843 RADIALIS N1 à 2 entrées de clé avec contre-plaque PI

Verrou V136 à Bouton

Livré avec 3 clés - Coffre et gâche en acier embouti - Cylindre à 
5 goupilles, Ø 23 mm, rosace extérieure, notice et vis de pose. 
Sa capacité à s’adapter sur tous types de portes (bois, métal, 
PVC et alu), ainsi que sa facilité de mise en oeuvre, en font 
un produit très polyvalent : porte d’appartement, de cave, de 
locaux sensibles.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
300511 7640 Verrou mécanique V136 Bouton 

intérieur / Cylindre extérieur
Cylindre : 40 mm Bronze 39 PI

300541 7640 - Bt S'entr/2 Verrou mécanique V136 à Bouton - 
S'entrouvrant par 2

Cylindre : 40 mm Bronze 39 PI

300542 7640 - Bt S'entr/4 Verrou mécanique V136 à Bouton - 
S'entrouvrant par 4

Cylindre : 40 mm Bronze 39 PI

300511A 7640 Verrou mécanique V136 Bouton 
intérieur / Cylindre extérieur

Cylindre : 45 mm Bronze 39 PI

300512 7640 Verrou mécanique V136 Bouton 
intérieur / Cylindre extérieur

Cylindre : 50 mm Bronze 39 PI

300543 7640 - S'entr/2 Verrou mécanique V136 à Bouton - 
S'entrouvrant par 2

Cylindre : 50 mm Bronze 39 PI

300544 7640 - Bt S'entr/4 Verrou mécanique V136 à Bouton - 
S'entrouvrant par 4

Cylindre : 50 mm Bronze 39 PI

300505 7640 Verrou mécanique V136  Bouton 
intérieur / Cylindre extérieur

Cylindre : 60 mm Bronze 39 PI

300525 7646 Verrou mécanique V136 à Bouton 
intérieur / cylindre extérieur extensible

- Bronze 39 PI
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	➜ Verrous de sûretés
VACHETTE

Verrou V136 à Double Entrées

Livré avec 3 clés - Coffre et gâche en acier embouti - Cylindre à 
5 goupilles, Ø 23 mm, rosace extérieure, notice et vis de pose. 
Sa capacité à s’adapter sur tous types de portes (bois, métal, 
PVC et alu), ainsi que sa facilité de mise en oeuvre, en font 
un produit très polyvalent : porte d’appartement, de cave, de 
locaux sensibles.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
300521 7643 Verrou mécanique V136 à double entrées : 

Cylindre intérieur et extérieur 
Cylindre :  
40 mm

Bronze 39 PI

300521A 7643 Verrou mécanique V136 à double entrées : 
Cylindre intérieur et extérieur 

Cylindre :  
45 mm

Bronze 39 PI

300522 7643 Verrou mécanique V136 à double entrées : 
Cylindre intérieur et extérieur 

Cylindre :  
50 mm

Bronze 39 PI

300545 7643 - S'entr/2 Verrou mécanique V136 à double entrées - 
S'entrouvrant par 2

Cylindre :  
40 mm

Bronze 39 PI

300545A 7643 - S'entr/4 Verrou mécanique V136 à double entrées - 
S'entrouvrant par 4

Cylindre :  
40 mm

Bronze 39 PI

300545M 7643 - S'entr/2 Verrou mécanique V136 à double entrées - 
S'entrouvrant par 2

Cylindre :  
50 mm

Bronze 39 PI

300545N 7643 - S'entr/4 Verrou mécanique V136 à double entrées - 
S'entrouvrant par 4

Cylindre :  
50 mm

Bronze 39 PI

Verrou ECLADOR

Livré avec 3 clés - Cylindre à 4 goupilles, Ø 20 mm, rosace 
extérieure. Facilité de mise en œuvre, en font un produit très 
polyvalent dans ses applications : Tertiaire, résidentiel et loge-
ment collectif ou individuel.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
300531 7632 Cylindre : 40 mm Verni marron PI

Verrou CYCLOP 7600 à Bouton

Verrou CYCLOP à bouton pour applications dans le Tertiaire - 
Résidentiel - Logement collectif ou individuel. Coffre et gâche 
en acier embouti, pêne en acier, longeur 110 mm, saillie 35 mm 
- Cylindre à 5 goupilles, Ø 23 mm, 3 clés, rosace extérieure, 
notice et vis de pose. Garantie 10 ans.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
300601 16200000 Cylindre : 40 mm PI
300602 16201000 Cylindre : 45 mm PI
300603 16199000 Cylindre : 30 mm - Pêne : 145 mm PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

210

	➜ Verrous de sûretés
VACHETTE

Verrou V136 sans Cylindre  
764V

Coffre et gâche en acier embouti - Gâche standard. Verrou 
V136 sans cylindre.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
300538 764V Pêne : 110 mm Bronze 39 PI

ACCESSOIRES POUR VERROUS DE SÛRETÉ VACHETTE

Pêne pour Verrous de Sureté  
Série V136

Pêne pour verrous de sureté série V136 avec une finition : chro-
mé.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
300539P P160 160 mm PI
300539R P200 200 mm PI

Kit d’Allongement de Cylindre  
pour V136

Les kits rallonges permettent d’augmenter la longueur 
des jeux de cylindres.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
300538Z 16900000 Allongement 15 mm Pour verrou série V136 - Référence : 75/15 PI
300539K 16901000 Allongement 70 mm pour verrou série V136 - Référence : 75/70 PI

Contre-Plaque pour Verrou  
de Sureté V136

Contre-plaque pour verrou de sureté V136

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
300540 744V Pour verrou V136 - Diamètre : 23 mm PI
300540C 704V Pour verrous serie CYCLOP PI
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	➜ Verrous de sûretés
ACCESSOIRES POUR VERROUS DE SÛRETÉ VACHETTE

Gâche Réglable pour Verrous  
de Sureté V136

Gâche réglable pour verrous de sureté V136. Pour porte à re-
couvrement. Finition : bronze 39.

CODE MODÈLE UV
300540E 747V PI

ISEO

Verrou CITY 25 à Bouton

Verrou CITY 25. 3 clés plates en laiton nickelé. Axe de perçage :  
45 mm. Pêne acier nickelé 110 x 38 x 9 mm - course de 20 
mm. 5 goupilles laiton. Contre-goupilles diabolo anti-croche-
tage. Finition : bronze.

CODE TYPE LONGUEUR UV
300485 A bouton - sans cylindre extérieur - PI
300487 Sans bouton Cylindre : 45 mm PI
300489 A bouton Cylindre : 30 mm PI
300489A A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 30 mm PI
300490 A bouton Cylindre : 35 mm PI
300490A A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 35 mm PI
300491 A bouton Cylindre : 40 mm PI
300491A A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 40 mm PI
300492 A bouton Cylindre : 45 mm PI
300492A A bouton -  S'entrouvrant par 2 Cylindre : 45 mm PI
300492B A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 45 mm PI
300492C A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 60 mm PI
300492D A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 70 mm PI
300492E A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 80 mm PI
300492F A bouton -  S'entrouvrant Cylindre : 50 mm PI
300493 A bouton Cylindre : 50 mm PI
300494 A bouton Cylindre : 60 mm PI
300498 A bouton - S'entrouvrant par 2 Cylindre : 40 mm PI
300498A A bouton - S'entrouvrant par 4 Cylindre : 40 mm PI
300498B A bouton -  S'entrouvrant par 2 Cylindre : 50 mm PI
300498C A bouton - S'entrouvrant par 4 Cylindre : 50 mm PI
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	➜ Verrous de sûretés
ISEO

Verrou CITY 26 à 2 Entrées

Verrou CITY 26 à 2 entrées. 3 clés plates en laiton nickelé - Axe 
de perçage : 45 mm - Pêne acier nickelé 110 x 38 x 9 mm, 
course de 20 mm - 5 goupilles laiton - Contre-goupilles diabolo 
anti-crochetage. Finition : bronze. Fabriqué en France.

CODE LONGUEUR FINITION UV
300496 Cylindre : 40 mm Bronze PI
300496M Cylindre : 45 mm Bronze PI
300497 Cylindre : 50 mm Bronze PI
300497A Cylindre : 60 mm Bronze PI
300498E Cylindre : 40 mm S’entrouvrant par 2 Bronze PI
300498F Cylindre : 40 mm S’entrouvrant par 4 Bronze PI
300498G Cylindre : 50 mm S’entrouvrant par 2 Bronze PI
300498H Cylindre : 50 mm S’entrouvrant par 4 Bronze PI
300498I Cylindre : 45 mm S’entrouvrant Bronze PI
300498J Cylindre : 60 mm S’entrouvrant Bronze PI
300498K Cylindre : 70 mm S’entrouvrant Bronze PI
300498L Cylindre : 80 mm S’entrouvrant Bronze PI
300498M Cylindre : 40 mm S’entrouvrant Bronze PI
300498N Cylindre : 50 mm S’entrouvrant Bronze PI

Kit de 2 Verrous à Bouton CITY  
25 C45 mm + Cylindre 30 x 30

Kit 2 verrous de Sûreté CITY 25  de couleur bronze. Cylindres 
s’entrouvant 30 x 30 mm - longueur : 45 mm. 3 clés plates en 
laiton nickel. Axe de perçage : 45 mm. Pêne acier nickelé 110 x 
38 x 9 mm - course de 20 mm. 5 goupilles laiton. Contre-gou-
pilles diabolo anti-crochetage.

CODE MODÈLE UV
300450 70020452 PI

Verrou ISEO-CITY à Cylindre  
Européen 

Verrou à cylindre européen à panneton international (non four-
ni). Pêne de 110 mm avec un axe de 45 mm. Origine : France 
garantie.

CODE MODÈLE FINITION UV
300537 1005EU01 Bronze PI
300537B 1005EU01B Blanc PI
300537C 1005EU01A Gris anthracite PI
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	➜ Verrous de sûretés
ISEO

Verrou CAVITH A2P*

3 clés à pompes et paracentrique - Pour porte jusqu’à 45 mm 
- Cylindre avec bague tournante : Ø 29 mm - Axe de perçage 
50 mm - Pêne acier nickelé 120 x 39 x 10 mm, course de 20 
mm - Bague tournante anti-arrachement. Livré avec 3 clés dif-
ficilement reproductibles.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION TYPE FINITION UV
300565 14000001* Verrou 1 point Cavith 

Evolution 1400 A2P*
A bouton Métallisé or PI

300566 14030001* Verrou 1 point Cavith 
Evolution 1403  A2P*

A 2 entrées Métallisé or PI

ACCESSOIRES POUR VERROUS DE SÛRETÉ ISEO

Accessoires pour les Verrou CITY

Divers accessoires pour les verrous CITY : gâches, pênes et 
contreplaques. Gâche et contre-plaque en bronze.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
A - 300499T 97014800SA Contre-plaque Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 

mm - 4 piliers soudés Ø10 mm - Vis de pose 
fournies - Acier 20/10ème

PI

B - 300500 97014800ST Contre-plaque sans trou En acier 20/10ème - 4 piliers soudés Ø10 mm - 
Vis de pose fournies

PI

C - 300500A 97024400SA Gâche haute à pattes 44 Pour verrou 1 point - En acier cambré 20/10ème 
- Système double hauteur (1 par côté) - Vis de 

pose fournies

PI

D - 300500B 97024900SA Gâche huisserie 
métallique 49

Pour verrou 1 point - En acier cambré 20/10ème 
- Système double hauteur (1 par côté) - Vis de 

pose fournies

PI

E - 300500K 970249TC Gâche têtière 49TC Pour verrou 1 point pour CITY 25-26, ISR6 - En 
acier embouti 20/10ème - Vis de pose fournies

PI

300500C 9711135CU Pêne de verrou fourni seul Pêne de 135 mm - Universel centré PI
300500D 9711150CU Pêne de verrou fourni seul Pêne de 150 mm - Universel centré PI
300500F 9711160CU Pêne de verrou fourni seul Pêne de 160 mm - Universel centré PI
300500H 9711200CU Pêne de verrou fourni seul Pêne de 200 mm - Universel centré PI

A
B

C E

D
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	➜ Verrous de sûretés
BASIQUES

Verrou de Sûreté

Verrou économique. Cylindre 5 goupilles Ø 23 mm. Livré avec 
rosace et 3 clés. Finition verni.

CODE CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
300502 Varié - Cyl. 30 Mm A bouton PI
300502A S'Entrouvrant - Cyl. 40 Mm A bouton PI
300503 Varié - Cyl. 40 Mm A bouton PI
300503A Varié - Cyl. 45 Mm A bouton PI
300504 Varié - Cyl. 50 Mm A bouton PI
300537K (Non Fourni) Pour cylindre européen PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Serrure 1 Point à Pêne Dormant  
et 1/2 Tour pour Portail et  
Portillon - 2560

Serrure 1 point à pêne dormant et 1/2 tour série 2560 pour por-
tillons et portails. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 20 
mm. Têtière : 22 x 5 mm. Rappel du pêne ½ tour à la clé. Ver-
rouillage du pêne avec 1 tour de clé. Sortie du 1/2 tour réglable 
de 11 à 20 mm. Réversible. Conforme NF EN 1670 (résistance 
à la corrosion et au brouillard salin 200h) et 122 09 ( sécurité et 
endurance serrure 1 point). Fixation de la serrure par 2 vis ou 
par clames (non fournies). Montage avec béquilles sur rocase 
ou ensemble à vis traversantes. Serrure livrée sans cylindre et 
sans gâche. Livrée avec 1 vis inox de cylindre.

CODE AXE DIMENSIONS UV
307186R 37 mm Coffre profondeur : 52 mm PI
307186S 42 mm Coffre profondeur : 57 mm PI

Serrure 1 Point à Pêne Mentonnet  
pour Portail Coulissant - 2565

Serrure 1 point à pêne mentonnet pour portail coulissant série 
2565. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm.
Têtière : 22 x 5 mm. Conforme NF EN 1670
(résistance à la corrosion et au brouillard salin 200h).
Coffre et têtière inox avec axe de guidage anti-dégondage. 
Rappel du mentonnet à la clé.Fixation de la serrure par 2 vis 
ou par clames (non fournies).
Montage avec béquilles sur rosace ou ensemble à vis 
traversantes. Serrure livrée sans cylindre -
Livrée avec 1 vis inox de cylindre
et gâche plate ép: 4 mm.

CODE AXE DIMENSIONS UV
307154A 21 mm Coffre profondeur : 36 mm PI
307154B 26 mm Coffre profondeur : 41 mm PI
307154C 32 mm Coffre profondeur : 47 mm PI
307154D 37 mm Coffre profondeur : 52 mm PI
307154E 42 mm Coffre profondeur : 57 mm PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Serrure à Encastrer avec Axe 20 mm 
- FORTYLOCK

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxy-
dable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du 
crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une 
fermeture sûre et sécuritaire de la porte. Cette serrure peut être 
utilisée dans l’acier, l’aluminium et le PVC. La plaque de protec-
tion en polyamide sur le mécanisme protège contre l’intrusion 
de la saleté. Système breveté «Click-It» évite le taraudage du 
profil. Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans 
démontage de la serrure. Rappel du pêne demi-tour à la clé. 
Pêne demi-tour réversible. Pêne dormant en forme de crochet. 
Ancrage du crochet : 21 mm. Entraxe cylindre - Béquille : 92 
mm. Compatible avec tous les cylindres européens.

CODE MODÈLE UV
307186P FORTYLOCK PI
307186Q Gâche SFKI QF40 PI
307186QA Gâche SFKM PI

Gâche à Encastrer pour FortyLock, 
FiftyLock et SixtyLock -  
SFKI QF40

Gâche à encastrer pour portillons en métal, aluminium et PVC. 
Pour profils carrés. A combiner avec les serrures FortyLock, Fif-
tyLock ou SixtyLock. La fixation Quick-Fix assure un montage 
rapide et robuste. Le système d’ancrage en acier inoxydable 
évite l’écartement des vantaux. Disponible pour profils carrés 
de 40 x 40 mm. Profondeur encastrement : 15 mm. Réversible

CODE MODÈLE UV
307186Q Gâche SFKI QF40 PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Serrure et Gâches -  
FIFTYLOCK

Serrure à encastrer avec mécanisme en acier inoxydable avec 
protection contre l’intrusion de la saleté. Réglage en continu 
du pène demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure. 
Cette serrure peut être utilisée dans l’acier, l’aluminium et le 
PVC. Montée en quelques secondes. Axe de 30 mm, pour 
montage dans profils de 50 mm ou plus. Pêne demi-tour réver-
sible facilement. Ancrage du crochet : 21 mm - entraxe cylindre 
- béquille : 92 mm. Compatible avec tous les cylindres euro-
péens. Poignées à commander séparément. Gâche en acier 
inoxydable pour profil à partir de 40mm. Butée réglable en alu-
minium avec joint d’amortissement en caoutchouc. Comprend 
des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses. Facilement ré-
versible. Design discret : épaisseur visible de 8 mm. Butée en 
aluminium réglable de 40 mm à 60 mm. Guide réglable pour 
éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage.

CODE DÉSIGNATION UV
307186PA Serrure PI
307186QA Gâche PI

Serrure Type Industriel de  
wHaute Qualité - LAKQ U2

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en alumi-
nium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pour pro-
fil carré - Réglable de 40 à 60 mm ou de 60 à 80 mm. Réglage 
des pênes de 20 mm en continu. Pêne demi-tour réversible 
facilement. Rappel du pêne demi-tour à la clé. Ancrage de 23 
mm du pêne dormant en acier inoxydable massif en un tour 
de clé. Fourni avec une paire de poignées en aluminium. ISO 
9227 KTL / Electrophorèse 
cathodique résiste à 1000 
heures de test brouillards 
salin. 4 trous, fixation par 2 
vis BTR. Entraxe entre les 
pênes: 60 mm. Livrée avc 
poignées 3600M.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
308571 LAKQ4040 U2L Réglage de 40 à 60 mm PI
308571A LAKQ6060 U2L Réglage de 60 à 80 mm PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Serrure Type Industriel de  
Haute Qualité - LCKX40 U2

Serrure pour portails battants de type industriel. Pêne de jour 
réversible facilement sans démontage. Réglage des pênes sur 
3 positions. Encrage de 15 mm du pêne de nuit en un tour. 
Fixation par 2 bagues. Entraxe : 70 mm. Pour profils 40 - 50 - 
60 mm. Livrée avec béquilles, cylindre,3 clés et 2 bagues inox. 
Clé de montage : 3015MS. Gâche conseillée : SAKL QF 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
308570 LCKX40 U2 Serrure type industriel PI
308572 SAKL QF Gâche réglable type industriel PI
308574 3015MS Clé de montage PI

Serrure Style Fer Forgé avec  
Grand Coffre - LAKQ H2

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en alu-
minium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Le ré-
glage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement 
parfait de votre mécanisme de fermeture. Le modèle standard 
est fourni avec une paire de poignées en zamak. ISO 9227 
KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test 
brouillards salin. Pêne demi-tour réversible. Ancrage de 23 mm 
du pêne de nuit en un tour de clé. Rappel du pêne demi-tour à 
la clé. 4 trous, fixation par 2 vis BTR. Entraxe entre les pênes : 
60 mm. Réglage de 40 à 60 mm. Livrée avec poignées 3006FA.

CODE MODÈLE UV
308578 LAKQ4040 H2L PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Serrure pour Portail Coulissant -  
LSKZ U2

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en 
aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. 
La combinaison de l’unique pêne appelé Twistfinger et de la 
gâche auto-réglable garantie un aligne-
ment et une fermeture parfaite de votre 
porte coulissante. ISO 9227 KTL / Elec-
trophorèse cathodique résiste à 1000 
heures de test brouillards salin. Méca-
nisme et pêne «papillon» en acier inoxy-
dable. Pêne réversible. 3 trous, fixation 
par 2 vis BTR. Tube de protection en 
acier inoxydable positionné autour de 
l’axe du pêne permettant d’éviter la 
coupe de celui-ci. Standard avec poi-
gnée en aluminium renforcé. Pour profils 
50 ou 60 mm. Avec poignées 3006S :  
carré de 10 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
308579 LSKZ5050 U2L Pour profils 50 mm PI
308580 LSKZ6060 U2L Pour profils 60 mm PI
308581 Gâche SSKZ QF Longueur : 8 cm PI

Gâche Fixation Quick-Fix pour Serrure 
de Coulissant - SSKZ QF

Gâche en acier inoxydable pour profil carré. Auto-ajustable de 
9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage sûr 
et simple du pêne. Arrêt en caoutchouc. Largeur minimum du 
profil: 80 mm. Fixation rapide et aisée par Quick-Fix.

CODE MODÈLE UV
308581 Gâche SSKZ QF PI
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	➜ Serrures de portails et garages

VINCI - Serrure à Code Mécanique - 
LMKQ V2

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermola-
qué et mécanisme en acier inoxydable. Pour profils carrés de 
40 à 60 mm avec 3006C. Pas de batteries ni d’électricité, ce 
système vous permet d’équiper un contrôle d’accès très faci-
lement sur toutes vos portes. Réglage des pênes de 20 mm 
en continu. Ancrage de 23 mm du pêne dormant pour un ver-
rouillage sécurisé. ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique 
résiste à 1000 heures de test brouillards salin. Double clavier à 
codes (entrée - sortie) - Possibilité de travailler avec des codes 
entrée et sortie différents. Équipé d’un couvercle anti pluie et 
anti poussière en polyamide. Création et modification du code 
facile et très rapide. Avec pêne à roulette réglable en polyamide 
facilitant la fermeture. Mécanisme très résistant et très agréable 
à utiliser. Effacement automatique du code à l’utilisation de la 
poignée. Plaque de sécurité anti-détection du code. Interchan-
geable avec toutes les serrures Locinox. Livrée avec paire de 
poignées (3006 C) en aluminium & cylindre.

CODE MODÈLE UV
308582 LMKQ V2 PI

Gâche Réglable Type Industriel en  
Acier Inoxydable - SAKL QF

Gâche en acier inoxydable, utilisée comme standard pour 
toutes les portes : portillons de jardin, portails de style et por-
tails industriels. Le nouveau design assure une fermeture ex-
trêmement souple. La fixation unique par Quick-Fix assure un 
montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en alu-
minium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils 
de 40 à 60 mm. Gâche en acier inoxydable avec finition polya-
mide. Butée réglable en aluminium avec joint d’amortissement. 
Réversible facilement. Pour profils carrés.

CODE MODÈLE UV
308572 SAKL QF PI

Gâche Electrique Serrure à Encastrer pour 
Portail Battant - à Emission

Gâche électrique pour serrure à encastrer pour portail battant. 
Fonctionnement à émission. Équipée d’un système à double 
blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Le ré-
cepteur du pêne dormant est renforcé avec de l’acier inoxy-
dable. Réversible. Pour profils de 50 mm et plus. Alimentation: 
12 V AC/DC. Consommation : 1 A. Etanche, insensible aux 
changements climatiques.

CODE MODÈLE UV
308583 SE.E : Emissa PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Ventouses Electromagnétiques en 
Applique avec Poignées - MAG2500

Ventouse électromagnétique innovante pour contrôle d’accès. 
Modèle MAG2500 avec une force de traction de 250 kg. Qui-
ck-Fix : 7 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protec-
teur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans 
entretien pour des années. 500 heures résistant au brouillard 
salin, SGS certifié. Garantie de performance: force de traction 
testée sur chaque ventouse. Testé selon la norme ISO 9227. 
Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement 
développée pour une utilisation en extérieur. Avec système 
contre le magnétisme résiduel. Nouveau système anti-vanda-
lisme: déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire le-
vier avec un pied de biche entre la ventouse et la contreplaque. 
Poignées fournies. Entraxe de fixation identique à une gâche 
Locinox standard

CODE MODÈLE UV
308585 MAG2500 PI

Kit Combinaisons  
Boutons Aluminium

Kit bouton rond en aluminium. Permet de réaliser les com-
binaisons suivantes : un côté fixe et un côté manœuvrable , 
deux côtés fixes, deux côtés manœuvrables ou un demi côté 
aveugle. Conseillé pour serrure équipée d’une gâche électrique. 
Longueur du carré : 90 mm.

CODE MODÈLE UV
308584 3006KR PI

Serrure à Crochet Anti-Levage  
en Applique et Accessoires

Serrure à crochet et accessoires pour portail avec tube carré 
(40 x 40 mm). Serrure à crochet acier bichromaté et cylindre :  
Fouillot carré de 8 mm. Coffre : 130 x 96 mm. Entraxe : 72 mm 
- Axe : 60 mm. Têtière : 210 mm de long. Coffre de protection 
: Dimensions (Hauteur x Largeur x Epaisseur) : 172 x 78 x 40 
mm. Gâche : avec butées d’arrêt. Dimensions (Hauteur x Lar-
geur) : 216 x 42 mm. Poignée laquée noire : réglable de 30 à 
70 mm. Carré : 8 mm. Dimensions (Longueur x Largeur) : 108 
x 45 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS ENTRAXE AXE FINITION UV
308550 Serrure à crochet anti-

levage + cylindre
130 x 96 mm 72 mm 60 mm Acier 

bichromaté
PI

308552 Coffre de protection 172 x 78 x 40 mm - - Acier galvanisé PI
308554 Gâche 216 x 42 mm - - Acier galvanisé PI
308557 Poignée 108 x 45 mm - - Laquée noire PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Serrure à Crochet en Applique  
avec Gâche et Cylindre

Serrure à crochet en acier bichromaté en applique avec gâche 
pour portail coulissant. Fouillot carré de 8 mm. Coffre : 120 x 
53 mm. Entraxe : 72 mm – Axe : 30 mm. Têtière : 188 mm de 
long.  Livrée avec cylindre, gâche, vis et 3 clés.

CODE DIMENSIONS AXE ENTRAXE FINITION UV
308551 Coffre : 120 x 53 mm 30 mm 72 mm Acier bichromaté PI

Boîtier avec Serrure à Bec de Cane 
Galvanisée pour Portail Métallique

Boîtier avec serrure à bec de cane galvanisée pour portail mé-
tallique. Avec trous de vis noyés. Barillet : 8 x 8 mm. Pour cy-
lindre européen. Entraxe : 72 mm - Axe : 55 ou 65 mm suivant 
le modèle. Dimensions variables suivant le modèle. Position 
arrière du pêne bec de cane : 5 mm. Réversible. Avec levier. 
Condamnation/ décondamnation : 1 tour. Livré sans cylindre.

CODE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR AXE ENTRAXE UV
385328 185 mm 90 mm 33 mm - Têtière 28,5 mm 55 mm 72 mm PI
385328A 185 mm 90 mm 40 mm - Têtière 33 mm 55 mm 72 mm PI
385328B 185 mm 90 mm 30 mm - Têtière 24 mm 55 mm 72 mm PI
385329 190 mm 100 mm 50 mm - Têtière 43 mm 65 mm 72 mm PI

Serrure de Sûreté à Tirage en Applique 
- Pour Porte de Garage

Serrure de sûreté horizontale à tirage en applique. Pour porte 
de garage. Sans têtière, à tirage et bouton intérieur. Dimensions 
(Longueur x Hauteur x Épaisseur) : 141 x 95 x 26 mm. Axe : 
70 mm. Cylindre : 32 mm de long. Demi-tour manœuvré de 
l’extérieur à la clé. Livré avec clés, rosace de cylindre, visserie 
et gâche sans têtière.

CODE SENS UV
308410 Gauche PI
308411 Droite PI

Serrure de Sûreté à Bouton Poussoir en 
Applique - Pour Porte de Garage

Serrure de sûreté à bouton poussoir en applique. Pour porte de 
garage. A bouton intérieur ouvrant vers l’extérieur. Demi-tour 
manœuvré de l’extérieur en appuyant sur le barillet. Sans tê-
tière. Dimensions (Longueur x Hauteur) : 120 x 92 mm. Axe : 
15 mm. Cylindre : 57 mm de long. Livrée avec visserie, gâche 
sans têtière et poignée en PVC.

CODE SENS UV
304800 Gauche PI
304801 Droite PI
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	➜ Serrures de portails et garages

Serrure Vega Verticale à  
Mentonnet - pour Grille

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut 
niveau de sécurité. Idéale pour les applications extérieures. 
Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm. Axe 45 mm - En-
traxe : 67 mm. Pênes : Finition, matière : laitonnée - Saillie du 
mentonnet : 27 mm. Disponible en main droite ou main gauche, 
tirant ou poussant. Livrée avec cylindre, gâche et vis de fixation

CODE SENS UV
308628 Gauche PI
308629 Droite PI

Serrure Vega Verticale 
à Crochet pour Grille

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut 
niveau de sécurité. Idéale pour les applications extérieures. 
Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm. Axe : 45 mm - 
Entraxe : 67 mm. Pênes : Finition, matière : laitonnée - Saillie du 
crochet : 23 mm. Disponible en main droite ou main gauche, 
tirant ou poussant. Livrée avec cylindre, gâche et vis de fixation.

CODE SENS UV
308622 Gauche PI
308623 Droite PI

SERRURES DE RIDEAUX ET VOLETS

Serrures de Rideau Métallique  
4517

Serrures de rideau métallique 4517 avec un axe de 78 mm. Le 
coffre est en acier zingué. Réversible - Cylindre rond à goupilles 
en laiton poli Ø 25 mm et longueur 10 m - 2 Clés - 2 pênes 
latéraux.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
308253 18602000 Serrure horizontale pour rideau métallique  4517 Cylindre 25 mm PI

Serrures de Rideau Métallique 
7517N

Serrures de rideau métallique 7517N avec un coffre en acier 
zingué. 2 pênes latéraux - livrée sans cylindre européen, avec 
vis de fixation.

CODE MODÈLE UV
308254 7517 N PI
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	➜ Serrures de Portails et Garages
SERRURES DE RIDEAUX ET VOLETS

Bloc Central de Grille Nouveau 
CONDOR

Ensemble de fixation pour rideaux, sans arêtes et compact, qui 
empêche les tentatives d’arrachement. Interchangeables avec 
un traditionnel CONDOR. Fonctionnel grâce à la prédisposition 
pour n’importe quel demi cylindre à profil européen. Sûr grâce 
au système de fixation et à la platine rotative anti-perçage. Livré 
sans cylindre.

CODE UV
308282 PI

NOTES
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
UN POINT

Serrure 1 Point à Double Manoeuvre 
par le Côté pour Sécurité  
Enfants - 2268

Serrure 1 point à double manœuvre par le côté avec poignées 
à prise ergonomique pour sécurité enfants. Destiné à un usage 
privé. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 20 mm. Coffre 
épaisseur : 16 mm. Têtière : 22 x 5 mm. Verrouillage du pêne 
avec 1 tour de clé. Réversible. Conforme NF 90-306 pour sé-
curité piscine enfant : au moins deux actions consécutives sont 
nécessaires pour libérer le système de déverrouillage.
Montage avec béquille sur rosace uniquement.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307186T 2268.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm PI
307186U 2268.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm PI
307186V 2268.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm PI
307186W 2268.45.0 30 mm Coffre profondeur : 45 mm PI

Serrure 1Point à Double Manoeuvre  
par le Haut pour Sécurité  
Enfants - 22680H

Serrure 1 point à double manœuvre par le haut avec poignées 
à prise réduite pour sécurité enfants. Destiné à un usage privé 
ou public. Pour profil aluminium. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 
mm - Pêne : 20 mm. Coffre épaisseur : 16mm. Têtière : 22 
x 5 mm. Verrouillage du pêne avec 1 tour de clé. Réversible. 
Conforme NF 90-306 pour sécurité piscine enfant : au moins 
deux actions consécutives sont nécessaires pour libérer le sys-
tème de déverrouillage.
Montage avec béquille sur rosaces ou ensemble à vis traver-
santes.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307187A 2268.36.0H 21 mm Coffre profondeur : 36 mm PI
307187B 2268.39.0H 24 mm Coffre profondeur : 39 mm PI
307187C 2268.41.0H 26 mm Coffre profondeur : 41 mm PI
307187D 2268.45.0H 30 mm Coffre profondeur : 45 mm PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
UN POINT

Bouton Double Poussoir Kid Protec - 
Piscines et Portes Sensibles

Bouton double poussoir Kid Protec à encastrer conforme à la 
norme NF P 90-306 (piscine). Le bouton, compacte, nécessite 
3 manœuvres simultanées pour déverrouiller. Il permet de limi-
ter mécaniquement l’accès aux locaux sensibles de batiments 
type hôpitaux - crèches - garderie - maison de retraite - Ehpad. 
Ce bouton peut être associé à une béquille standard pour pré-
server la sortie libre du local. Carré : 6 mm - fourreau pour mon-
ter en 7 mm. Plage de serrage : 60/70 mm. Diamètre : 55 mm 
- saillie : 61,3 mm. Montage par vis pointeau.

CODE MODÈLE UV
307188 Kid Protec PI

Serrures 1 Point à Pêne  
Dormant et 1/2 Tour - 2260

Serrure 1 point à pêne dormant et 1/2 tour série 2260. Entraxe :  
92 mm - carré : 8 mm. Réversible. Têtière plate (largeur x épais-
seur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm ou 24 x 2,5 x 300 mm 
suivant le modèle. Conforme aux normes NF EN 12209 (sécu-
rité et endurance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à 
la corrosion et brouillard salin). Rappel du pêne 1/2 tour à la 
clé. Condamnation à 1 tour de clé. Modèle 2260.41.0 TP24 :  
Adaptable sur la mortaise centrale des serrures séries 6470, 
6570, 6670. Gabarit 2836.0.01 Fixation de la serrure par 2 vis 
ou par clames non fournies. Livrée avec 1 vis inox de cylindre. 
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
307192A 2260.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Pêne : 15 mm - 

Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
/ PI

307192I 2260.36.R0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Pêne :  
15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) :  

22 x 2,5 x 244 mm

Pêne allongé + 5 cm PI

307192B 2260.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Pêne : 15 mm - 
Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

- PI

307192J 2260.39.R0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Pêne :  
15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) :  

22 x 2,5 x 244 mm

Pêne allongé + 5 cm PI

307192C 2260.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - 
Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

- PI

307192K 2260.41.R0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Pêne :  
15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) :  

22 x 2,5 x 244 mm

Pêne allongé + 5 cm PI

307192T 2260.41.0 TP24 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - 
Têtière (l x ép. x L) : 24 x 2,5 x 300 mm

- PI

307192D 2260.45.0 30 mm Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 mm - 
Têtière (l x ép. x L): 22 x 2,5 x 244 mm

- PI

307192L 2260.45.R0 30 mm Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 + 5 
mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

Pêne allongé + 5 cm PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

227

	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
UN POINT

Serrures 1 Point à Pêne Dormant  
et Rouleau - 2264

Serrure 1 point à pêne dormant et rouleau série 2264. Têtière 
plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm ou 
24 x 2,5 x 300 mm suivant le modèle. Conforme aux normes 
NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 
1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin). Condamna-
tion à 1 tour de clé. Rouleau en nylon réglable : 7 à 19 mm. 
Entraxe : 92 mm. Modèle 2264.41.0 TP24 : Adaptable sur la 
mortaise centrale des serrures séries 6470, 6570, 6670. Gaba-
rit 2836.03.1. Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non 
fournies. Livrée avec 1 vis inox de cylindre. Livrée sans cylindre 
ni gâche.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307075 2264.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Pêne : 15 mm -  

Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
PI

307075A 2264.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Pêne : 15 mm -  
Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

PI

307075C 2264.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm -  
Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

PI

307079 2264.41.R0 26 mm Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 + 5 mm -  
Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

PI

307076N 2264.41.O TP24 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm -  
Têtière (l x ép. x L) : 24 x 2,5 x 300 mm

PI

307076 2264.45.0 30 mm Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 mm -  
Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

PI

Serrures 1 Point à Pêne 
Dormant et 1/2 Tour - 2460

Serrures 1 point à pêne dormant et 1/2 tour série 2460. 
Têtière plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 
244 mm. Pour les modèles 2460.21.0 et  2460.28.0, uti-
liser un cylindre à panneton court (PM2). Hauteur de 
coffre : 178 mm ou 180 mm suivant le modèle. Entraxe :  
70 mm - Carré de 7 mm (réducteur fourni pour passer de 8 à 7 
mm). Course du pêne : 8 ou 15 mm suivant le modèle. Réver-
sible. Conforme aux normes NF EN 12209 (sécurité et endu-
rance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la corrosion 
et brouillard salin). Rappel du pêne 1/2 tour à la clé sauf pour le 
modèle 2460.21.0. Condamnation à 1 tour de clé. Fixation de 
la serrure par 2 vis ou par clames non fournies. Livrée avec 1 vis 
inox de cylindre. Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307074X 2460.21.0 10,5 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 21 x 180 mm - Pêne course : 8 mm PI
307074Y 2460.28.0 16,5 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 28 x 180 mm - Pêne course : 8 mm PI
307193 2460.36.0 21 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 36 x 178 mm - Pêne course : 15 mm PI
307193A 2460.39.0 24 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 39 x 178 mm - Pêne course : 15 mm PI
307193D 2460.45.0 30 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 45 x 178 mm - Pêne course : 15 mm PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
UN POINT

Serrures 1 Point à Pêne 
Dormant et Rouleau - 2464

Serrures 1 point à pêne dormant et rouleau série 2463. Têtière 
plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm. Hau-
teur de coffre : 178 mm. Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm). 
Course du pêne : 15 mm. Entraxe de 70 mm. Conforme aux 
normes NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) 
et NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin). 
Condamnation à 1 tour de clé. Fixation de la serrure par 2 vis 
ou par clames non fournies. Livrée avec 1 vis inox de cylindre. 
Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307092 2464.36.0 21 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 36 x 178 mm PI
307093 2464.39.0 24 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 39 x 178 mm PI
307094 2464.45.0 30 mm Coffre (profondeur x hauteur) : 45 x 178 mm PI

Serrures 1 Point à Pêne  
Basculant et 1/2 Tour - 2360

Serrures 1 point à pêne basculant et 1/2 
tour série 2360. Têtière plate (largeur x 
épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm 
ou têtière U 24 x 6 x 244 mm suivant le 
modèle. Sortie du pêne dormant basculant 
25 mm. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm. 
Conforme aux normes NF EN 12209 (sé-
curité et endurance serrure 1 point) et NF 
EN 1670 (résistance à la corrosion et brouil-
lard salin). Rappel du pêne 1/2 tour à la clé. 
Condamnation à 1 tour de clé. Fixation de 
la serrure par 2 vis ou par clames non four-
nies. Livrée avec 1 vis inox de cylindre. Li-
vrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307700 2360.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Têtière (l x ép. x L) :  

22 x 2,5 x 244 mm
PI

307701 2360.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Têtière (l x ép. x L) :  
22 x 2,5 x 244 mm 

PI

307702 2360.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Têtière (l x ép. x L) :  
22 x 2,5 x 244 mm

PI

307703 2360.45.0 30 mm Coffre profondeur : 45 mm - Têtière (l x ép. x L) :  
22 x 2,5 x 244 mm

PI

307710 2360.37.0U6 22 mm Coffre profondeur : 37 mm - Têtière U (l x ép. x L) :  
24 x 6 x 244 mm

PI
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Serrures 1 Point à Pêne 1/2 Tour  
et Bec de Cane Cylindre - 2241

Serrures à pêne 1/2 tour et bec de cane série 2241. Entraxe : 
92 mm - carré : 8 mm. Réversible. Têtière (largeur x épaisseur) : 
22 x 2,5 mm. Ressort de 1/2 tour renforcé. Sans cylindre : pour 
porte de communication intérieur. Avec cylindre : pour adap-
tation avec gâche électrique. Conforme norme NF EN 1670 
(résistance à la corrosion et brouillard salin). Rappel du pêne 
1/2 tour à la clé. Condamnation à 1 tour de clé. Fixation de la 
serrure par 2 vis ou par clames non fournies. Livrée avec 1 vis 
inox de cylindre. Livrée sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307095 2241.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm PI
307096 2241.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm PI
307097 2241.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm PI
307098 2241.45.0 30 mm Coffre profondeur : 45 mm PI

Serrures 1 Point à Pêne Dormant 
Basculant et Crochet - 2562

Serrures 1 point à pêne dormant basculant et 
crochet série 2562. Têtière plate (largeur x épais-
seur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm. Pêne cro-
chet pour porte coulissante. Plot de guidage et 
anti-dégondage (démontable) pour porte bat-
tante. Course du pêne : 25 mm. Conforme aux 
normes NF EN 12209 (sécurité et endurance 
serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la 
corrosion et brouillard salin). Condamnation à 1 
tour de clé. Fixation de la serrure par 2 vis ou par 
clames non fournies. Livrée avec 1 vis inox de 
cylindre et gâche plate. Livrée sans cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307186M 2562.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm PI
307186N 2562.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm PI
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Serrures 1 Point à Pêne  
Basculant - 2362

Serrures 1 point à pêne basculant série 2362. Têtière plate (lar-
geur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm. Sortie du 
pêne dormant 25 mm en un tour de clé. Conforme aux normes 
NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 
1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin). Condam-
nation à 1 tour de clé. Fixation de la serrure par 2 vis ou par 
clames non fournies. Livrée avec 1 vis inox de cylindre. Livrée 
sans cylindre ni gâche.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307186B 2362.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm PI

Serrure 1 Point à Pêne Dormant  
Seul - 2162

Serrure 1 point à pêne dormant pour 
surcondamnation d’une porte à 1 tour de 
clé. Se pose en complément d’une ser-
rure standard. Conforme aux normes NF 
EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 
point) et NF EN 1670 (résistance à la corro-
sion et brouillard salin). Coffre profondeur :  
39 mm. Têtière (largeur x épaisseur) : 22 x 
2,5 mm. Axe : 24 mm - Pêne : 15 mm. Fixa-
tion de la serrure par 2 vis ou par clames non 
fournies. Livrée avec une gâche plate et 1 vis 
inox de cylindre. Livrée sans cylindre.

CODE MODÈLE UV
307195 2162.39.0 PI
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Gâches et Cales -  
2834 / 2835 / 2839 / 2840

Gâches haut / bas ou centrale et cales séries 2834, 2835, 2839 
ou 2840. 2834 : Cale de blocage pour pêne rouleaux - Com-
patible avec les serrures à 1 ou 3 points - Adaptable sur gâche 
2835. Hauteur : 74 mm x Largeur : 22 mm. 2835 : Gâches cen-
trales pour serrures 1 point, 3 points, TF3 & TF5 et TF acier  - 
Pour pêne dormant et 1/2 tour  - Pour pêne dormant et rouleau 
/ Pour rouleau. Plusieurs dimensions disponibles. 2835.00.0U6 
pour pêne dormant basculant. 2839 : Gâches centrales pour 
serrures 1 point, 3 points, TF3 & TF5 et TF acier - Pour pêne 
dormant et 1/2 tour  - Pour pêne dormant et rouleau / Pour 

rouleau. Plusieurs dimen-
sions disponibles. 2840 : 
Gâches hautes et basses 
pour serrures TF 3 à pêne 
basculants. Hauteur : 120 
mm x Largeur : 24 mm. 
Modèles : 2840.10.4 et 
2840.17.4 sont compa-
tibles série 6370.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
A - 307196 2835.24.0 Gâche centrale plate en inox l : 24 mm - L  : 175 mm -

Ep. : 2,5 mm
Inox PI

B - 307196A 2840.00.0 Gâche haut / bas x 2 en inox l : 24 mm - L : 120 mm -
Ep. : 2,5 mm

Inox PR

C - 307721 2835.00.0 Gâche centrale plate en inox l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 2,5 mm

- PI

D - 307722 2834.52.0 Cales de blocage pour rouleau l : 22 - L : 74 mm - PI
307725 2835.00.0U6 Gâche centrale en inox ENU l : 24 mm - L : 244 mm -

Ep. : 6 mm
- PI

307197B 2835.20.0 Gâche centrale plate en inox l : 20 mm - L : 244 mm -
Ep. : 2,5 mm

Inox PI

307201D 2839.10.1 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L  : 175 mm -
Ep. : 4 mm

Argent PI

307197 2839.10.2 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm -  L : 175 mm -
Ep. : 6 mm

Argent PI

307198 2839.17.2 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 6 mm 

Noir PI

307199 2839.10.3 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 8 mm

Argent PI

307200 2839.17.3 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 8 mm

Noir PI

307201 2839.10.4 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 10,5 mm

Argent PI

307202 2839.17.4 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 10,5 mm

Noir PI

307205A 2839.10.5 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 12 mm

Argent PI

307205B 2839.17.5 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep.: 12 mm 

Noir PI

307206A 2839.10.6 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 14 mm 

Argent PI

307206B 2839.17.6 Gâche centrale en aluminium l : 22 mm - L : 175 mm -
Ep. : 14 mm

Noir PI

307207 2839.10.1AK Kit gâches haut / bas x 2  + gâche 
central x 1

- Argent PI

307208M 2840.10.4 Gâche haut / bas x 2 en 
aluminium

l : 24 mm - L : 120 mm -
Ep. : 10 mm

Argent PI

307208N 2840.17.4 Gâche haut / bas x 2 en 
aluminium

l : 24 mm - L : 120 mm -
Ep. : 10 mm

Noir PI

AB C D
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Serrure 7/21 et 7/28 à Encastrer  
1 Point à Pêne Dormant et 1/2  
Tour et Cylindre Profil Européen

Serrure à encastrer 1 point à pêne dormant et 1/2 tour et cy-
lindre Profil Européen modèle 7/21 et 7/28. Pour portes métal-
liques. Destinée aux profils acier de faible section. Axe : 10,5 ou 
16,5 mm - entraxe : 70 mm. Largeur : 21 ou 28 mm possible. 
Fouillot : 8 mm. Pêne réversible. Main gauche et main droite. 
Rappel du 1/2 tour à la clé (uniquement en largeur 28 mm). 
Têtière plate - Longueur x Largeur : 240 x 22 mm.

CODE LARGEUR AXE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
307061 21 mm 10,5 mm Avec gâche, cylindre et 3 clés Droite PI
307062 21 mm 10,5 mm Serrure seule Droite PI
307063 28 mm 16,5 mm Serrure seule Gauche PI
307064 28 mm 16,5 mm Avec gâche, cylindre et 3 clés Gauche PI

Serrure 7 à Encastrer 1 Point à Pêne 
Dormant et 1/2 Tour et Cylindre  
Profil Européen

Serrure à encastrer 1 point à pêne dormant et 1/2 tour et cy-
lindre Profil Européen modèle 7. Pour portes métalliques. Axe : 
21, 24,5 ou 31 mm - entraxe : 70 mm. Largeur : 36, 39,5 ou 46 
mm possible. Fouillot : 8 mm. Pêne confort réversible. Saillie du 
pêne dormant : 14,5 mm. Rappel du 1/2 tour à la clé. Têtière 
plate - Longueur x Largeur : 240 x 22 mm. Cylindre et gâche 
non inclus. Cylindre préconisé : Panneton Din.

CODE LARGEUR AXE UV
307072 36 mm 21 mm PI
307073 39,5 mm 24,5 mm PI
307074 46 mm 31 mm PI

Gâche Plate Pêne Dormant  
et 1/2 Tour ou Rouleau - 1102

Gâche centrale pour serrures 1 point, 3 points et têtière filante 
pour pêne dormant et 1/2 tour ou rouleau modèle 1102. Pour 
serrures 2-4-7-8-36-780NF-MA30-MA33-MA35-MA38-T7-
T7R-T8 et coffre central de serrures MA60-MA62-MI60-MI62-
U7-U8. Épaisseur : 2 mm. Longueur x Largeur : 180 x 24 mm.

CODE MODÈLE UV
307074B 1102 PI
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Gâches Plates pour Pêne  
Dormant et 1/2 tour - Série 31

Gâches plates pour pêne dormant et 1/2 tour série 31. Pour 
serrures 2-7-780 NF-36-T7-T7R et coffre central de serrures 
U7-MA30-MA35-MA60. Épaisseur : de 4 à 14 mm. Largeur : 
22 mm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
307074C 3104 Epaisseur : 4 mm PI
307074D 3106 Epaisseur : 6 mm PI
307074E 3108 Epaisseur : 8 mm PI
307074F 3110 Epaisseur : 10 mm PI
307074G 3112 Epaisseur : 12 mm PI
307074H 3114 Epaisseur : 14 mm PI

Serrure 8 à Encastrer 1 Point à  
Pêne Dormant et à Rouleau et  
Cylindre Profil Européen

Serrure à encastrer 1 point à pêne dormant et à rouleau et cy-
lindre Profil Européen modèle 8. Pour portes métalliques. Axe :  
10,5, 21, 24,5 ou 31 mm. Largeur : 21, 36, 39,5 ou 46 mm 
possible. Saillie du pêne dormant : 9 mm - Largeur : 21/14,5 
mm ou 19,5 mm autres largeurs. Rouleau réglable (9 mm maxi-
mum) - Largeur : 21/9,5 mm autres largeurs. Têtière plate - 
Longueur x Largeur : 240 x 22 mm. Cylindre préconisé : Lar-
geur 21 mm : panneton PM2 R11,4 mm / Largeur 36,39,5 et 
46 mm : Panneton Din.

CODE LARGEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
307080 21 mm 10,5 mm Saillie pêne dormant : 9 mm - Avec gâche -  

Avec cylindre et 3 clés
PI

307081 21 mm 10,5 mm Pêne dormant : 9 mm - Serrure seule PI
307082 36 mm 21 mm Pêne dormant : 12 mm - Serrure seule PI
307083 39,5 mm 24,5 mm Pêne dormant : 12 mm - Serrure seule PI
307084 46 mm 31 mm Pêne dormant : 12 mm - Serrure seule PI

Gâche Plate pour Pêne Dormant et 
Rouleau - 5008

Gâche plate pour pêne dormant et rouleau avec traine modèle 
5008. Pour serrures 4-8-T8-880 et coffre central serrures U8-
MA33-MA38-MA62. Épaisseur : 2,5 mm. Longueur x Largeur :  
180 x 22 mm.

CODE MODÈLE UV
307085 5008 PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

234

	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
UN POINT

Serrure 9 à Encastrer 1 Point à  
Bec de Cane et Cylindre Profil 
Européen

Serrure à encastrer 1 point à bec de cane et cylindre Profil Eu-
ropéen modèle 9. Pour portes métalliques. Fouillot : 8 mm. Lar-
geur : 36 mm. Axe : 21 mm - Entraxe : 70 mm. Pêne confort 
réversible. Rappel du 1/2 tour à la clé. Têtière plate - Longueur 
x Largeur : 240 x 22 mm. Cylindre préconisé  : Panneton Din. 
Livrée sans gâche ni cylindre.

CODE MODÈLE UV
307090 9 PI

Gâche Plate pour Pêne Dormant  
Seul ou Pêne Haut et Bas - 5042

Gâche plate pour pêne dormant seul ou pêne haut et bas mo-
dèle 5042. Pour serrures U7-U8-U9-MA60-MA61-MA62-12-
13-14-37-T9 et coffre central U9-MA31-MA36-MA61. Épais-
seur : 2 mm. Longueur x Largeur : 108 x 24 mm.

CODE MODÈLE UV
307125G 5042 PI

Serrure 4 à Encastrer 1 Point à  
Pêne Dormant et à Rouleau à  
Gorges

Serrure à encastrer 1 point à pêne dormant et à rouleau à 
gorges modèle 4. Pour portes métalliques. Nombre de gorges :  
3. Largeur : 21 mm. Axe : 10,5 mm. Saillie du pêne dormant :  
9 mm. Rouleau réglable (9 mm maximum). Ouverture varié. Tê-
tière plate - Longueur x Largeur : 240 x 22 mm. Livrée avec 
gâche et 2 clés.

CODE MODÈLE UV
307040 4 PI
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Serrure 2 à Gorges à Encastrer  
1 Point à Pêne Dormant et  
1/2 Tour

Serrure à gorges à encastrer 1 point à pêne dormant et 1/2 tour 
modèle 2. Pour portes métalliques. Axe : 10,5, 21 ou 31 mm - 
Entraxe : 70mm. Largeur : 21, 36 ou 46 mm possible. Fouillot :  
8 mm. Pêne confort réversible. Saillie du pêne dormant : 9 mm. 
Saillie du pêne 1/2 tour : 9 mm pour largeur 21 mm - 12 mm 
pour largeur 36 et 46 mm. Hauteur du pêne 1/2 tour : 25 mm 
pour largeur 21 mm - 30 mm pour largeur 36 et 46 mm. Rap-
pel du 1/2 tour à la clé. A 3 gorges avec clés bénardes, 10 
variures. Têtière plate - Longueur x Largeur : 240 x 22 mm. 
Main gauche,droite ou réversible. Livrée avec gâche, fourreau 
de réduction et 2 clés.

CODE LARGEUR AXE SENS UV
307019 21 mm 10,5 mm Gauche PI
307020 21 mm 10,5 mm Droite PI
307022 36 mm 21 mm Réversible PI
307024 46 mm 31 mm Réversible PI

Serrure 14 à Encastrer 1 Point  
à Pêne Dormant Seul et à  
Cylindre Profil Européen

Serrure à encastrer 1 point à pêne dormant seul et à cylindre 
Profil Européen modèle 14. Pour portes métalliques. Axe : 10,5, 
21, 24,5 ou 31 mm. Largeur : 21, 36, 39,5 ou 46 mm possible. 
Saillie du pêne dormant : 9, 14,5 ou 19,5 mm suivant le mo-
dèle. Têtière plate - Longueur x Largeur : 150 x 22 mm. Main 
gauche ou droite. Cylindre non inclus, préconisé : pour largeur 
21 mm : panneton PM2 R11,4 mm - pour largeur 36, 39,5 et 46 
mm : panneton Din. Selon le modèle, livrée avec gâche.

CODE LARGEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
307124 21 mm 10,5 mm Saillie pêne dormant : 9 mm - Avec gâche - Avec cylindre 

et 3 clés
PI

307124A 21 mm 10,5 mm Saillie pêne dormant : 9 mm - Avec gâche - Sans cylindre PI
307124V 36 mm 21 mm Avec gâche - Sans cylindre PI
307125 36 mm 21 mm Pêne dormant : 14,5 mm - Sans gâche - Sans cylindre PI
307124X 39,5 mm 24,5 mm Avec gâche - Sans cylindre PI
307125A 39,5 mm 24,5 mm Pêne dormant : 14,5 mm - Sans gâche - Sans cylindre PI
307125C 46 mm 31 mm Avec gâche - Sans cylindre PI
307125B 46 mm 31 mm Pêne dormant : 14,5 mm - Sans gâche - Sans cylindre PI
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Serrure 12 à Gorges à Encastrer  
1 Point à Pêne Dormant Seul

Serrure verticale à encastrer 1 point à pêne dormant seul mo-
dèle 12. Pour portes métalliques. Entrée 3 gorges. Axe : 10,5 
mm. Largeur : 21 mm. Saillie du pêne dormant : 9 mm. Ouver-
ture : varié. Têtière plate - Longueur x Largeur : 150 x 22 mm. 
Livrée avec la gâche et 2  clés.

CODE MODÈLE UV
307120 12 PI

Serrure 23 à Encastrer 1 Point  
à Pêne à Rouleau Seul

Serrure à encastrer 1 point à pêne à rouleau seul modèle 23. 
Pour portes métalliques. Largeur : 21 mm. Rouleau réglable (9 
mm maximum). Têtière plate -
Longueur x Largeur : 150 x 22 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
307130 Avec gâche PI
307131 Sans gâche PI

Serrure 20 à Encastrer 1 Point  
à Pêne 1/2 Tour Seul et à Fouillot

Serrure à encastrer 1 point à pêne 1/2 tour seul et à fouillot 
modèle 20. Pour portes métalliques. Axe : 10,5, 21, 24,5 ou 31 
mm. Largeur : 21, 36, 39,5 ou 46 mm possible. Fouillot : 8 mm. 
Pêne confort réversible. Saillie du pêne 1/2 tour : 9 mm pour 
largeur 21 mm - 12 mm pour largeur 36, 39 et 46 mm - 17 mm 
pour largeur 39,5 mm. Têtière plate -
Longueur x Largeur : 150 x 22 mm. Main gauche, droite ou 
réversible.

CODE LARGEUR AXE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
307126A 21 mm 10,5 mm Saillie pêne 1/2 tour : 9 mm - Avec gâche Réversible PI
307125H 21 mm 10,5 mm Saillie pêne 1/2 tour : 9 mm - Sans gâche Réversible PI
307126 36 mm 21 mm Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Avec gâche et 

fourreau de réduction
Réversible PI

307125V 36 mm 21 mm Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Sans gâche Réversible PI
307126B 39,5 mm 24,5 mm Saillie pêne 1/2 tour : 17 mm - Avec gâche Réversible PI
307126D 46 mm 31 mm Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Sans gâche Réversible PI
307126C 46 mm 31 mm Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Avec gâche Réversible PI
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Serrure 25 à Gorges à Encastrer  
1 Point à Mentonnet - Portes 
Coulissantes

Serrure verticale à gorges à encastrer 1 point à mentonnet pour 
portes coulissantes modèle 25. Pour portes coulissantes. En-
trée 3 gorges. Fouillot : 8 mm. Axe : 13,5 mm - Entraxe : 100 
mm. Largeur : 25 mm. Ouverture : varié. Téton anti dégondage. 
Mentonnet désolidarisé du fouillot. Têtière plate - Longueur x 
Largeur : 255 x 22 mm. Livrée avec la gâche et 2 clés.

CODE MODÈLE UV
307150 25 PI

Serrure 28 à Encastrer 1 Point à 
Crochet Cylindre Profil Européen - 
Portes Coulissantes

Serrure verticale à cylindre Profil Européen à encastrer 1 point 
à mentonnet modèle 28. Pour portes coulissantes. Fouillot : 8 
mm. Axe : 13,5 mm - Entraxe : 104 mm. Largeur : 25 mm. Té-
ton anti dégondage. Mentonnet désolidarisé du fouillot. Rappel 
à équerre. Têtière plate - Longueur x Largeur : 255 x 22 mm. 
Cylindre préconisé : Panneton PM2 R11,4 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
307152 Avec gâche, cylindre, fourreau de réduction et 3 clés PI
307152A Serrure seule PI

Gâche Plate pour Serrure à  
Crochet - 5028

Gâche plate pour pêne dormant seul ou pêne haut et bas mo-
dèle 5028. Pour serrures 28-25. Épaisseur : 2,5 mm. Largeur :  
22 mm.

CODE MODÈLE UV
307153 5028 PI
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Serrure 10 Verticale en Applique  
1 Point à Gorges - Pêne Dormant  
et 1/2 Tour

Serrure verticale en applique 1 point à fouillot à pêne dormant 
et 1/2 tour modèle 10. Pour portes métalliques. Entraxe : 70 
mm. Fouillot : 8 mm. Largeur : 40 mm. Saillie du pêne dormant :  
9 mm. Entrée à 3 gorges. Clé 10 variures. Livré avec la gâche 
et 2 clés. Main gauche et main droite.

CODE SENS UV
307100 Gauche PI
307101 Droite PI

Serrure 11 Verticale en Applique  
1 Point Cylindre Profil Européen -  
Pêne Dormant et 1/2 Tour

Serrure verticale en applique 1 point à fouillot à pêne dormant 
et 1/2 tour modèle 11. Pour portes métalliques. Entrée pour cy-
lindre profil européen. Entraxe : 70 mm. Fouillot : 8 mm. Largeur 
: 40 mm. Saillie du pêne dormant : 9 mm. Main gauche et main 
droite. Livrée avec la gâche.

CODE SENS UV
307102 Gauche PI
307103 Droite PI

Serrures 49 PZW pour Portes à  
Profil Métallique, PVC et Bois

Serrure encastrée pour portes à profil métallique à pêne dor-
mant 1/2 tour. Pour cylindre Européen. Tétière plate : 16 mm 
et carré de 8 mm. Entraxe : 92 mm. Finition : Clair galvanisé.

CODE AXE UV
344150 25 mm PI
344152 35 mm PI
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Serrures 51 PZW à Pêne  
à Olive 

Serrure à pêne à olive pour portes à profil métallique. Têtière 
plate de 16 mm. Finition : zinguée. Pour cylindre européen.

CODE AXE TYPE UV
344153 25 mm F16.25.92.8 PI
344154 35 mm F16.35.92.8 PI

Serrures 28 PZW pour Portes  
à Profil Métallique

Serrure pour cylindre européen avec un carré de 8 mm, un en-
traxe de 92 mm et différents axes. Serrures inox ou tétière inox.

CODE AXE CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
307951 18 mm Têtière plate Inox : 24 mm F24/18.92.8 PI
307950 24 mm Têtière plate Inox : 24 mm F24/24.92.8 PI
307952 24 mm - Réhaussé de 5 mm. Têtière plate Inox : 24 mm F24/24.92.8 PI
307949 30 mm Têtière plate Inox : 24 mm  F24/30.92.8 PI
307956 35 mm Têtière plate Inox : 24 mm F24/35.92.8 PI
307931B 30 mm Têtière profilée en U : 24 x 6 mm P6.24.30.92.8 PI

Serrures pour Portes à Profil  
Métallique 59 PZW

Serrure avec verrou à rouleau encastré. Axe : 35 mm - Entraxe 
: 92 mm. Ambidextre grâce au loquet réversible. Dispositif de 
lubrification avec blocage à billes. Loquet et livraison nickelés 
polis. Livraison avec protection anti-coupure avec goupille en 
acier intégrée. Sortie de livraison 25 mm. Boîte galvanisée.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
307931 59 PZW Têtière profilée en U :  6 x 24 x 6 mm - Carré : 8 mm PI
307930 59 PZW Têtière profilée en U : 6 x 24 x 6 mm - Carré : 10 mm PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
UN POINT

Serrures 88 PZ à Rouleau pour  
Portes Métalliques et Aluminium

Serrure à rouleau et pêne-dormant pour portes va-et-vient. Tê-
tière zinguée - Coffre à rouleau et pêne-dormant zingués. Tê-
tière plate : 24 mm. Pêne-dormant 1 tour - Saillie 15 mm. Pour 
cylindre européen - Panneton DIN. Axes (têtière comprise)  24, 
26, 30, 35 mm.

CODE AXE FINITION UV
307972 24 mm INOX PI
307970 26 mm Têtière INOX PI
307971 30 mm Zinguée PI
307973 35 mm Zinguée PI

Serrures 50 PZ pour Portes  
Métalliques et PVC

Serrure pêne-dormant pour menuiserie métallique et PVC. Tê-
tière en inox zinguée et laquée gris - Coffre zingué. Têtière en U 
: 6 x 24 x 6 mm. Axe (têtière comprise) : 35 mm - Entraxe : 92 
mm. Pêne-dormant nickelé 1 tour. Saillie 20 mm. Dimensions 
de la têtière : 160 x 24 mm.

CODE AXE UV
307940 35 mm PI

Serrures 40 PZ pour  
Portes Métalliques

Serrure pêne-dormant pour menuiserie métallique. Têtière zin-
guée et laquée grise - Coffre zingué.

CODE AXE CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
307941 30 MM Têtière plate Inox : 24 mm F24/30 PI
307939 35 mm Têtière profilée en U :  6 x 24 x 6 mm P6/24.35 PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
UN POINT

Serrure Electrique à Larder  
ELECTA

Serrure électrique à larder ELECTA à cylindre à profil européen 
en inox. Déverrouillage pêne dormant avec impulsion élec-
trique. Fermeture latérale - 12VAC/DC. Pistons tournants dé-
placement de 24 mm - Piston de charge séparé. Axe : 25 mm. 
Têtière : longueur 346 mm - épaisseur 3 mm. Vis de fixage 
fournies.

CODE MODÈLE AXE UV
309840 781802252 25 mm PI

Serrures 1 Point et Gâche 

Serrures 1 point pour portes battantes. A pêne 1/2 tour et pêne 
dormant glissant ou rouleau réglable et pêne dormant glissant. 
Têtière plate (24 mm) ou en U ( 24 x 6 mm). Boîtier de 15 mm. 
Carré : 8 mm. Axe : 30 ou 35 mm - Entraxe : 92 mm. Vis pour 
cylindre comprise - Cache-cylindre compris pour les serrures 
avec axe 35 mm. Gâches plate ou en U en acier inoxydable. 
Pour pêne 1/2 tour ou rouleau.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES AXE UV
308000 Serrure 1 point Pêne 1/2 tour - Têtière plate 24 x 2,4 mm 35 mm PI
308000A Serrure 1 point Pêne 1/2 tour - Têtière plate 24 x 2,4 mm 30 mm PI
308000B Serrure 1 point Rouleau - Têtière plate 24 x 2,4 mm 35 mm PI
308000C Serrure 1 point Rouleau - Têtière plate 24 x 2,4 mm 30 mm PI
308000D Serrure 1 point Pêne 1/2 tour - Têtière U 24 x 6 mm 35 mm PI
308000E Serrure 1 point Pêne 1/2 tour - Têtière U 24 x 6 mm 30 mm PI
308000F Serrure 1 point Rouleau - Têtière U 24 x 6 mm 35 mm PI
308000G Serrure 1 point Rouleau - Têtière U 24 x 6 mm 30 mm PI
308000H Gâche Plate : 24 mm - Pour pêne 1/2 tour PI
308000I Gâche Plate : 24 mm - Pour rouleau PI
308000J Gâche En U : 24 x 6 mm - Pour pêne 1/2 tour PI
308000K Gâche En U : 24 x 6 mm - Pour rouleau PI

Serrure 1 Point à Pêne  
Dormant et Demi-tour

Serrure à larder 1 point. Têtière en U : 6 x 24 mm - Couleur 
gris Ral 9007. Axe : 35 mm - Entraxe : 92 mm. Carré : 8 mm. 
Cylindre Européen.

CODE AXE DÉSIGNATION UV
307779A 35 mm Serrure 1 point PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
DEUX POINTS

Serrure 2 Points Haut et Bas  
à Cylindre Europrofil - 2271

Serrure 2 points haut et bas à cylindre Europrofil série 2271. 
Têtière en acier inox : 22 x 2,5 mm. Condamnation par tringles 
filetées de course 16 mm. Réglage de l’axe des tringles par le 
système Variaxe. Verrouillage des points haut et bas en tour-
nant la clé 2 fois. Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la 
corrosion et brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou 
par clames non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle. Livrées 
avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307145 2271.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm PI
307146 2271.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm PI
307147 2271.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm PI

Serrure 2 Points Haut et Bas  
à Cylindre Europrofil - 2253

Têtière en acier inox : 24 x 2,5 mm. Condamnation par tringles 
filetées de course 16 mm. Réglage de l’axe des tringles par 
le système Variaxe. Verrouillage des points hauts et bas en 
tournant la clé. Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la 
corrosion et brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou 
par clames non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle. Livrées 
avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
307165 2253.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Axe 

tringles : de 9,5 à 29 mm
Mécanisme à engrenage - 

condamnation à 2 tours de clé
PI

307165A 2253.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Axe 
tringles : de 12,5 à 32 mm

Mécanisme à engrenage - 
condamnation à 2 tours de clé

PI

307165D 2253.30.0 15 mm Coffre profondeur : 30 mm - Axe 
tringles : de 9,5 à 21,5 mm

Mécanisme à entrainement direct 
- Condamnation à 1 tour de clé

PI

307167 2253.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe 
tringles : de 14,5 à 34 mm

Mécanisme à engrenage - 
condamnation à 2 tours de clé

PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
DEUX POINTS

Serrure 2 Points Haut et Bas  
avec Levier - 1223

Serrure 2 points haut et bas avec levier. Condamnation par 
tringles filetées. Course : 18 mm. Manœuvre à levier. Réglage 
de l’axe des tringles par le système Variaxe : Coffre profondeur 
30 mm : de 9,5 à 21,5 mm. Coffre profondeur 41 mm : de 9,5 
à 32,5 mm. Têtière en acier inox (largeur x épaisseur) : 22 x 
2,5 mm. Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et 
brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames 
non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle. Livrées avec 1 vis 
inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307168 1223.30.0 9,5 à 21,5 mm Coffre : 30 mm PI
307169 1223.41.0 9,5 à 32,5 mm Coffre : 41 mm PI

Serrure 2 Points Haut et Bas  
avec Fouillot - 1233

Serrure 2 points haut et bas avec fouillot. Condamnation par 
tringles filetées avec course de 18 mm en 1/4 de tour. Axe : 15 
mm. Profondeur coffre : 30 mm. Axe tringles : de 9,5 à 21,5 
mm. Têtière (largeur x épaisseur) : 22 x 2,5 mm. Manœuvre à 
fouillot Ø 8 mm, livré avec un réducteur pour Ø 7 mm. Réglage 
de l’axe par système Varilaxe. Trous taraudés pour poignées de 
fenêtre, entre 43 mm. Conforme norme NF EN 1670 (résistance 
corrosion et brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou 
par clames non fournies. Livrées sans tringle. Existe aussi sans 
têtière.

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES UV
307161 1233.30.0 15 mm Avec têtière PI
307162A 1243.30.0 15 mm Sans tétière PI

Serrure 30 à Encastrer 2 Points à 
Tringles à Cylindre Profil Européen

Serrure à encastrer 2 points à tringles à cylindre Profil Européen 
modèle 30. Largeur : 30 mm. Tringles courses : 15 mm - Axe :  
15 mm. Condamnation des points haut et bas par 2 tours de 
clé. Têtière - Longueur x Largeur : 255 x 22 mm. Cylindre pré-
conisé : Panneton Din. Livrée sans gâche ni tringle.

CODE MODÈLE UV
307160 30 PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
DEUX POINTS

Serrure 31 à Encastrer 2 Points  
à Tringle et à Fouillot

Serrure à encastrer 2 points à tringle et à fouillot modèle 31. Axe 
tringle : 15 mm - course : 19 mm. Largeur : 30 mm. Fouillot :  
8 mm. Sortie des Points Haut et bas : relevage de béquille. 
Manœuvre des tringles à résistance réglable par vis. Têtière - 
Longueur x Largeur : 255 x 22 mm.

CODE MODÈLE UV
307163 31 PI

Serrure 32 à Encastrer 2 Points  
à Tringles avec Levier

Serrure à encastrer 2 points à tringles modèle 32. Largeur : 30 
mm. Tringles courses : 20 mm - Axe : 15 mm. Sortie des points 
haut et bas par levier. Têtière - Longueur x Largeur : 265 x 25 
mm. Livrée sans gâche ni tringle.

CODE MODÈLE UV
307164 32 PI

Ensemble TEG 837

Ensemble TEG 837 pour serrures 2 et 3 points à tringles. Jeu de 
tringles zinguées et filetées sur toute la longueur comprenant :  
une tringle haute Ø 8 mm et de longueur 1500 mm, une tringle 
basse Ø 8 mm et de longueur 1000 mm, 2 embouts à méplat 
en inox, 2 plaquettes guides zinguées, une gâche de sol.

CODE MODÈLE UV
307172 837 PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrure 3 Points à Relevage de 
Béquille, Pêne Dormant et 1/2  
Tour - HookLock M / SolidLock B

Serrure de porte de sécurité 3 points à relevage de béquille, 
pêne dormant et 1/2 tour pour portes en bois, PVC, aluminium 
ou huisserie métallique. Finition gris RAL 9007. Réversible sans 
démontage du coffre. Avec 2 pênes ronds biseautés des deux 
côtés ou 2 verrous-crochets. 

Exécution DIN réversible. Épaisseur du 
coffre : 15,5 mm. Pour cylindre à pro-
fil européen. Têtière en U ou plate sui-
vant le modèle. Entraxe : 92 mm - Axe :  
28, 30 ou 35 mm - Carré : 8 mm. Livrée sans 
gâche et sans cylindre.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES AXE UV
307780 solidLock B - Pênes ronds Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm 28 mm PI
307781 solidLock B - Pênes ronds Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm 30 mm PI
307781B solidLock B - Pênes ronds Têtière plate : 24 x 3 x 1770 mm 30 mm PI
307781G solidLock B - Pênes ronds Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 30 mm PI
307781H solidLock B - Pênes ronds Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm 30 mm PI
307782 solidLock B - Pênes ronds Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm 35 mm PI
307782B solidLock B - Pênes ronds Têtière plate : 24 x 3 x 1770 mm 35 mm PI
307782G solidLock B - Pênes ronds Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 35 mm PI
307782H solidLock B - Pênes ronds Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm 35 mm PI
307791G hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 30 mm PI
307792G hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 35 mm PI
307792H hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm 35 mm PI

Serrure 3 Points Fonction à Clé,  
Pêne Dormant et 1/2 Tour -  
HookLock M / SolidLock B

Serrure de porte de sécurité 3 points fonction à clé, pêne dor-
mant et 1/2 tour pour portes en bois, PVC, aluminium ou huis-
serie métallique. Finition gris RAL 9007. Réversible sans dé-
montage du coffre. Avec 2 pênes ronds biseautés des deux 
côtés ou 2 verrous-crochets. Exécution DIN réversible. Épais-
seur du coffre : 15,5 mm. Pour cylindre à profil européen. Tê-
tière en U ou plate suivant le modèle. Entraxe : 92 mm - Axe :  
28, 30 ou 35 mm - Carré : 8 mm. Livrée sans gâche et sans 
cylindre.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES AXE UV
307786 solidLock B - Pênes ronds Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm 30 mm PI
307786G solidLock B - Pênes ronds Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 30 mm PI
307787 solidLock B - Pênes ronds Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm 35 mm PI
307787G solidLock B - Pênes ronds Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 35 mm PI
307787H solidLock B - Pênes ronds Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm 35 mm PI
307792 hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 35 mm PI
307796G hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 35 mm PI
307797G hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 6 x 2105 mm 35 mm PI
307797H hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 6 x 1770 mm 35 mm PI
307798G hookLock M - verrous-crochets Têtière en U : 24 x 8 x 2105 mm 35 mm PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrure à Crochet 3 Points Verrouillage 
Automatique Motorisable et 
Accessoires - BlueMatic EAV3

Serrure multipoints à verrouillage automatique par déclenche-
ment magnétique et accessoires afin de la rendre motorisée. 
Serrure 3 points têtière plate (24 x 3 mm) ou en U (24 x 6 mm) à 
verrou crochet massif. Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré :  
8 mm. Coffre épaisseur : 15,5 mm. Din gauche et Din droite. 
Verrouillage du mécanisme par un tour de clé. Coffre de moteur. 
Dimensions : 173 x 50 x 16 mm. Tension : 12 V Courant Conti-
nu. Courant permanent : environ 5 mA - max courant : environ 
1500 mA. Gâches centrales sans aimant avec magnétisme tê-
tière plate (24 x 3 mm) ou en U (24 x 6 mm). Magnétisme en 
dessus ou en dessous 13 mm axe de ferrage. Din gauche et 
Din droite. 
Passe-câble enfichable embout mâle avec connecteur pour le 
coffre de moteur et câble femelle avec connecteur vers le trans-
formateur. Longueur : 2 ou 4 mL. Voltage max : 48 V Courant 
Continu. Protection IP 54. Transformateur externe. Tension : 
100 - 240 V Courant alternatif, 50/60 Hz. Tension secondaire : 
12 V Courant Continu. Courant : 2 A. Dimensions : 77 x 92 x 55 
mm. Déclencheur magnétique pour gâche centrale plate. Pour 
axe de ferrage 13 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
307804D Serrure EAV3 Axe : 35 mm - entraxe : 

92 mm - carré : 8 mm
Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm - 

Verrou crochet - DIN Droite
PI

307804G Serrure EAV3 Axe : 35 mm - entraxe : 
92 mm - carré : 8 mm

Têtière plate : 24 x 3 x 2105 mm - 
Verrou crochet - DIN Gauche

PI

307805D Serrure EAV3 Axe : 35 mm - entraxe : 
92 mm - carré : 8 mm

Têtière U : 24 x 6 x 2105 mm - 
Verrou crochet - DIN Droite

PI

307805G Serrure EAV3 Axe : 35 mm - entraxe : 
92 mm - carré : 8 mm

Têtière U : 24 x 6 x 2105 mm - 
Verrou crochet - DIN Gauche

PI

307803M Coffre de moteur 173 x 50 x 16 mm Tension : 12 V Courant Continu PI
307806L Gâche centrale Têtière U : 24 x 6 mm Sans aimant  - Magnétisme en 

dessous 13 mm axe de ferrage - 
 DIN Gauche

PI

307803R Câble Longueur : 4 mL Embout femelle - Raccord dormant 
sur le transformateur

PI

307807D Gâche centrale Têtière plate : 24 x 3 mm Sans aimant - Magnétisme au 
dessus 13 mm axe de ferrage -  

DIN Droite

PI

307807G Gâche centrale Têtière plate : 24 x 3 mm Sans aimant - Magnétisme au 
dessus 13 mm axe de ferrage -  

DIN Gauche

PI

307803Q Passe-câble enfichable Longueur : 2 mL Embout mâle - Raccord ouvrant  
sur le moteur

PI

307806R Gâche centrale Têtière U : 24 x 6 mm Sans aimant  - Magnétisme en 
dessous 13 mm axe de ferrage -  

DIN Droite

PI

307803T Transformateur externe 77 x 92 x 55 mm tension : 100 - 240 V Courant 
alternatif - 50/60 Hz.

PI

307808 Déclencheur magnétique Axe de ferrage 13 mm Pour gâche centrale PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrure 5 Points à Verrous - 
Crochets, Pêne Dormant et  
1/2 tour – HookLock M

Serrure 5 points à verrous-crochets, pêne dormant et 1/2 tour 
pour portes d’entrée en bois, PVC et aluminium. 
Réversible sans démontage. 
Épaisseur du coffre : 15,5 mm. Commande des verrous cro-
chets par cylindre de fermeture à 2 tours – Pour cylindre à profil 
européen. 
Têtière en U avec fonction à clé ou à relevage de béquille. 
Dimensions de la têtière (Longueur x Hauteur x Épaisseur) : 
2105 x 24 x 6 mm. Entraxe : 92 mm – Axe : 35 mm – Carré : 
8 mm. 
Conforme à la norme DIN 18251-3. 
Livrée sans gâche et sans cylindre.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
307795 Fonction à clé PI
307794 Relevage béquille PI

Serrure 4 Points Fonction à Clé,  
Pêne Dormant et 1/2 Tour - 
HookLock M

Serrure 4 points fonction à clé, pêne dormant et 1/2 tour pour 
portes d’entrées hautes en bois, PVC ou aluminium. 
Verrouillage par 3 verrous à crochets et un verrou crochet sup-
plémentaire à l’angle supérieur du vantail pour une étanchéité 
optimale aux portes hautes. Finition gris RAL 9007. 
Réversible sans démontage du coffre. 
Commande des verrous crochets par cylindre de fermeture à 2 
tours. Pour cylindre à profil européen. 
Têtière en U 24 x 6 x 2400 mm.
Entraxe : 92 mm - Axe : 35 mm - Carré : 8 mm. 
Livrée sans gâche et sans cylindre.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
307793 Têtière en U : 24 x 6 x 2400 mm PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

248

	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Gâches et Rouleau pour Serrures 
de Sécurité 3 Points

Gâches et rouleau pour serrures de sécurité 3 points. Têtière plate 
ou en U. Rouleaux RFK pour serrures axe 30 mm. Gâches cen-
trales pour les serrures à relevage de béquille, à clé et automatique 
– DIN (gauche ou droite). Gâches plates réversibles réglables par 
excentrique : pour les serrures à relevage de béquille ou à clé – Dia-
mètre excentrique de 10, 12 ou 14 mm. Gâches centrales non ré-
glables. Gâches réglables par excentrique pour pênes ronds ou pour 
verrou crochets – Diamètre excentrique de 10, 12 ou 14 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS SENS FINITION UV
307810B Rouleau RFK Axe : 30 mm - mat chromé PI
307810C Rouleau RFK Axe : 35 mm - mat chromé PI
307820 Gâche centrale plate réglable 24 x 3 mm Droite Gris (RAL 9007) PI
307820A Gâche centrale plate réglable 24 x 3 mm Gauche Gris (RAL 9007) PI
307820E Gâche centrale en U réglable 24 x 5 mm Droite Gris (RAL 9007) PI
307820F Gâche centrale en U réglable 24 x 5 mm Gauche Gris (RAL 9007) PI
307821 Gâche plate réversible réglable par excentrique Diamètre excentrique : 

10 mm
Réversible Gris (RAL 9007) PI

307821A Gâche plate réversible réglable par excentrique Diamètre excentrique : 
12 mm

Réversible Gris (RAL 9007) PI

307821B Gâche plate réversible réglable par excentrique Diamètre excentrique : 
14 mm

Réversible Gris (RAL 9007) PI

307825 Gâche centrale plate non réglable 24 x 3 mm - Gris (RAL 9007) PI
307825C Gâche centrale en U non réglable 24 x 6 mm - Gris (RAL 9007) PI
307826 Gâche plate réglable - Pour pêne rond 24 x 3 mm - Gris (RAL 9007) PI
307826D Gâche en U réglable - Pour pêne rond 24 x 8 mm - Gris (RAL 9007) PI
307827 Gâche plate réglable par excentrique - Pour 

pêne rond
20 x 3 mm - Diamètre 
excentrique : 10 mm

- Gris (RAL 9007) PI

307827A Gâche plate réglable par excentrique - Pour 
pêne rond

20 x 3 mm - Diamètre 
excentrique : 12 mm

- Gris (RAL 9007) PI

307827B Gâche plate réglable par excentrique - Pour 
pêne rond

 20 x 3 mm - Diamètre 
excentrique : 14 mm

- Gris (RAL 9007) PI

307828 Gâche plate réglable - Pour verrou crochet 24 x 3 mm - Gris (RAL 9007) PI
307828A Gâche en U réglable sous têtière - Pour verrou 

crochet
24 x 5 mm - Gris (RAL 9007) PI

307828L Gâche plate réglable par excentrique - Pour 
verrou crochet

20 x 3 mm - Diamètre 
excentrique : 10 mm

- Gris (RAL 9007) PI

307828M Gâche plate réglable par excentrique - Pour 
verrou crochet

20 x 3 mm - Diamètre 
excentrique : 12 mm

- Gris (RAL 9007) PI

307828N Gâche plate réglable par excentrique - Pour 
verrou crochet

20 x 3 mm - Diamètre 
excentrique : 14 mm

- Gris (RAL 9007) PI

Kits Centreurs pour Têtières

Kit centreurs pour têtières.
En sachet de 250 ou à l’unité
suivant le modèle. Pour passer une
têtière de 24 à 26 mm ou de 24 à 31 mm.

-
CODE DÉSIGNATION LARGEUR HAUTEUR DIMENSIONS UV
307829W  Sachet 250 cales 26,8 mm 20 mm 24 à 26 mm PI
307832 Cale 30 mm 27,9 mm 24 à 31 mm PI
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Pêne et Gâche Centrale Journalière 
TaFa - Pour Portes Lourdement 
Sollicitées

Pêne avec ressort renforcé pour portes fortement 
sollicitées (charge de vent ou compression élevée) 
et gâche centrale journalière. Permet de libérer 
temporairement la porte de manière similaire à la 
fonction d’une gâche électrique ou d’un rouleau. 
Fonctionnement similaire à une gâche électrique 
se trouvant en mode de jour. Gâche centrale en U :  
24 x 5 mm. Avec fonction FAB : guide du pêne 1/2 
tour. Utilisable DIN droite / gauche.

CODE DÉSIGNATION SENS UV
307808D Pêne Droite PI
307808G Pêne Gauche PI
307809D Gâche Droite PI
307809G Gâche Gauche PI

Boîte de 100 Clameaux et Vis M4

Boîte de 100 clameaux 12 x 24 mm. Avec vis M4 x 12 ou 16 
mm pour têtière plate.

CODE LONGUEUR UV
307829R 12 mm PI
307829S 16 mm PI

Serrures TF3 3 Points Latéraux à  
Pêne Dormant et 1/2 Tour - 6370 

Serrures à points latéraux TF3 (têtière filante). Rappel du 1/2 
tour à la clé. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm. 
Verrouillage des pênes à 2 tours de clé. Boîtiers intermédiaires 
avec pênes basculants longs (acier et protection anti-sciage). 
Réversible. Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion 
et brouillard salin) et NF P26 301. Têtière en U acier inox (lon-
gueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou 1860 x 
22 x 6 mm ou têtière plate (longueur x largeur x épaisseur) : 
1860 x 22 x 2,5 mm suivant le modèle. Livré sans cylindre et 
sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox 
épaisseur 2,5 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour 
gâche haute et basse.

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
307900 6370.36.0A 21 mm Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm Coffre profondeur : 36 mm PI
307901 6370.39.0A 24 mm Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm Coffre profondeur : 39 mm PI
307901B 6370.39.1A 24 mm Têtière en U inox - 1860 x 22 x 6 mm Coffre profondeur : 39 mm PI
307902 6370.41.0A 26 mm Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm Coffre profondeur : 41 mm PI
307903 6370.45.0A 30 mm Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm Coffre profondeur : 45 mm PI
307915 6370.40.3A 25 mm Têtière plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm Coffre profondeur : 40 mm PI
307920G 6370.45.3A 30 mm Têtière plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm Coffre profondeur : 45 mm PI
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Serrures TF3 3 Points Latéraux  
à Pêne Dormant - 6372

Serrure à points latéraux TF3 (têtière filante) pouvant être utilisée 
pour portes coulissantes. Sans pêne 1/2 tour. Pêne : 15 mm. 
Verrouillage des pênes à 2 tours de clé. Boîtiers intermédiaires 
avec pênes basculants longs (acier et protection anti-sciage). 
Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouil-
lard salin) et NF P26 301. Têtière en U acier inox (longueur x 
largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm. Livré sans cylindre et 
sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox 
épaisseur 2,5 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour 
gâche haute et basse.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307912 6372.45.0A 30 mm Coffre profondeur : 45 mm PI

Serrures TF3 3 Points Latéraux à  
Pêne Dormant et Rouleau - 6374

Serrures à points latéraux TF3 (têtière filante). Pêne : 15 mm. 
Verrouillage des pênes à 2 tours de clé. Rouleau en nylon ré-
glable de 7 à 19 mm. Boîtiers intermédiaires avec pênes bas-
culants longs (acier et protection anti-sciage). Conforme norme 
NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 
301. Têtière en U acier inox (longueur x largeur x épaisseur) : 
1860 x 24 x 6 mm ou têtière plate (longueur x largeur x épais-
seur) : 1860 x 22 x 2,5 mm suivant le modèle. Livré sans cy-
lindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 
gâches inox épaisseur 2,5 mm pour pêne haut et bas, 2 obtu-
rateurs pour gâche haute et basse.

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
307905 6374.36.0A 21 mm Têtière en U inox -  

1860 x 24 x 6 mm
Coffre profondeur : 36 mm PI

307906 6374.39.0A 24 mm Têtière en U inox -  
1860 x 24 x 6 mm

Coffre profondeur : 39 mm PI

307916 6374.40.3A 25 mm Têtière plate inox -  
1860 x 22 x 2,5 mm

Coffre profondeur : 40 mm PI

307907 6374.41.0A 26 mm Têtière en U inox -  
1860 x 24 x 6 mm

Coffre profondeur : 41 mm PI

307908 6374.45.0A 30 mm Têtière en U inox -  
1860 x 24 x 6 mm

Coffre profondeur : 45 mm PI

307920H 6374.45.3A 30 mm Têtière plate inox -  
1860 x 22 x 2,5 mm

Coffre profondeur : 45 mm PI
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Serrures 3 Points Latéraux TF Acier  
à Pêne Dormant et 1/2 Tour - 6270

Serrures 3 points latéraux TF acier à pêne dormant et 1/2 tour 
série 6270. Serrure pour porte de 2200 mm maxi. Rappel du 
1/2 tour à la clé. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 
15 mm. Verrouillage : à 1 ou 2 tours de clé suivant le modèle. 
Pêne boîtier central rectiligne avec protection anti-sciage. Boî-
tiers intermédiaires avec pêne rond double et protection an-
ti-sciage. Equipés de 2 pênes cylindriques. Réversible. Modèle 
6270.36.0 : montage avec béquille sur rosace uniquement. 
Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouil-

lard salin). Têtière (longueur x 
largeur x épaisseur) : 1860 x 
30 x 6 mm. Livré sans cylindre 
et sans gâche. Livré avec 1 vis 
inox de cylindre, 2 cavaliers 
inox et 4 vis de fixation.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
307895 6270.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm Verrouillage à 2 tours de clé - montage 

avec béquille sur rosace uniquement
PI

307895A 6270.40.0 25 mm Coffre profondeur : 40 mm Verrouillage à 1 tour de clé PI
307895B 6270.45.0 30 mm Coffre profondeur : 45 mm Verrouillage à 1 tour de clé PI

Serrures TF3 3 Points à Pêne  
Dormant et 1/2 Tour - 6470

Serrures à points latéraux TF3 à têtière filante. Suivant le mo-
dèle boitiers intermédiaires avec : pênes basculants à crochets 
+ pênes biseautés, pênes perroquets ou pênes basculants 
courts. Pêne boitier central avec protection anti-sciage. Rappel 
du 1/2 tour à la clé. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 
mm. Réversible. Mécanisme central à engrenages verrouillage 
1 tour de clé. Conforme norme NF EN 1670 (résistance corro-
sion et brouillard salin) et NF P26 301. Têtière en acier inox U 
isolée ou pas suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) :  
1860 x 24 x 6 mm ou têtière plate (longueur x largeur x épais-
seur) : 1860 x 22 x 2,5 mm. 

Têtière U 1/2 tour largeur : 14 mm 
ou Têtière plate 1/2 largeur : 11,5 
mm compatible avec les gâches 
réglables suivant le modèle. Livré 
sans cylindre et sans gâche cen-
trale. Avec 1 vis inox de cylindre, 
2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 
mm pour pêne haut et bas, 2 obtu-
rateurs pour gâche haute et basse 
et 4 rehausseurs en polyamide de 
5 mm d’épaisseur (série B unique-
ment).

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
307890C 6470.41.0B 26 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière U 

 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm
Coffre profondeur : 

41 mm
PI

307890D 6470.45.0B 30 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière U  
24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307890G 6470.40.3B 25 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière plate 
22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
40 mm

PI

307890H 6470.45.3B 30 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière plate 
22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307890R 6470.41.4C 26 mm Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm -  
Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
41 mm

PI

307890S 6470.45.4C 30 mm Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm -  
Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307890M 6470.41.4D 26 mm Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
41 mm

PI

307890N 6470.45.4D 30 mm Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307893S 6470.41.1.D 26 mm Pêne basculant court - Têtière U 22 x 2,5 mm - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
41 mm

PI
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Serrures TF3 3 Points à 
Pêne Dormant et Rouleau – 6474

Serrures à points latéraux TF3 à têtière filante. Suivant le mo-
dèle boitiers intermédiaires avec : pênes basculants à crochets 
+ pênes biseautés, pênes perroquets ou pênes basculants 
courts. Pêne boitier central avec protection anti-sciage. Rou-
leau en nylon réglable de 7 à 19 mm. Mécanisme central à 
engrenages verrouillage 1 tour de clé. 

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et 
brouillard salin) et NF P26 301. Têtière en acier inox U 
isolée ou pas suivant le modèle (longueur x largeur x 
épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou têtière plate (longueur 
x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2,5 mm. Livré sans 
cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cy-
lindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm pour pêne 
haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse 
et 4 rehausseurs en polyamide de 5 mm d’épaisseur 
(série B uniquement).

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
307891C 6474.41.0B 26 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière en  

U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm
Coffre profondeur : 

41 mm
PI

307891D 6474.45.0B 30 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière en  
U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307898C 6474.41.0C 26 mm Pêne perroquet - Têtière en U 24 x 6 mm -  
Gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
41 mm

PI

307891G 6474.40.3B 25 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière plate 
22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
40 mm

PI

307891H 6474.45.3B 30 mm Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière plate 
22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307891R 6474.41.4C 26 mm Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm -  
Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
41 mm

PI

307891S 6474.45.4C 30 mm Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm -  
Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307891M 6474.41.4D 26 mm Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
41 mm

PI

307891N 6474.45.4D 30 mm Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

Serrures TF3 3 Points Latéraux à  
Pêne Dormant et 1/2 Tour - 6570 

Serrures à points latéraux TF3 à têtière filante. Suivant le mo-
dèle : à pêne basculant court ou pêne perroquet. Manœuvre 
des pênes basculants par relevage de la béquille. Verrouillage 
du pêne central et des pênes basculants à la clé. Serrure sans 
rappel du pêne 1/2 à la clé. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm 
- Pêne : 15 mm. Réversible. Pêne central avec protection an-
ti-sciage. 

Conforme norme NF EN 1670 (résistance cor-
rosion et brouillard salin) et NF P26 301. 
Têtière en acier inox U isolée suivant le modèle 
(longueur x largeur x épaisseur)  : 1860 x 24 x 
6 mm. Livré sans cylindre et sans gâche cen-
trale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox 
épaisseur 2,5 ou 4 mm (suivant modèle) pour 
pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche 
haute et basse.

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
307896M 6570.41.4D 26 mm Pêne court - Têtière isolée (24 x 6 mm) -  

Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm
Coffre profondeur : 

41 mm 
PI

307896N 6570.45.4D 30 mm Pêne court - Têtière isolée (24 x 6 mm) -  
Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm

Coffre profondeur : 
45 mm 

PI

307896R 6570.41.4C 26 mm Pêne perroquet - Têtière isolée (24 x 6 mm) - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
41 mm 

PI

307896S 6570.45.4C 30 mm Pêne perroquet - Têtière isolée (24 x 6 mm) - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
45 mm

PI

307896C 6570.41.0C 26 mm Pêne perroquet - Têtière U inox  (24 x 6 mm) - 
Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm

Coffre profondeur : 
41 mm

PI
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Boîtiers Additionnels pour Serrure 
Multipoints Têtière Isolée

Boîtiers additionnels pour serrure multipoints avec serrure type 
basculant court ou perroquet. Assure l’étanchéité de la porte 
et augmente sa sécurité par un 4e point de verrouillage sur 
les séries de serrures 6370- 6470-6570-6870. Hauteur porte 
de 2250 mm jusqu’à 2450 mm : Longueur boîtier additionnel 
275mm. Hauteur porte de 2450 mm jusqu’à 3000 mm : Lon-
gueur boîtier additionnel 445 mm. Têtière U isolée 24 x 6 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
307897M 2879.00.4D275 Pêne basculant court 275 mm PI
307897N 2879.00.4D445 Pêne basculant court 445 mm PI
307897R 2879.00.4C275 Pêne perroquet 275 mm PI
307897S 2879.00.4C445 Pêne perroquet 445 mm PI

Serrures 3 Points Latéraux à  
Têtière Filante - 4230L/P

Serrure 3 points latéraux à pêne dormant crochet et 1/2 tour à 
têtière filante série 4230L/P. Suivant le modèle : pêne dormant 
crochet et 1/2 tour, pêne dormant seul ou pêne dormant cro-
chet et rouleau. Entraxe : 85 mm - Carré 7 mm - Pêne : course 
: 26 mm. 3 pênes basculants réversibles avec protection an-
ti-sciage. Système anti-relevage des pênes dormants. Têtière 
en U 1860 x 24 x 6 mm ou têtière plate 1860 x 22 x 2,5 mm 
suivant le modèle. Verrouillage du pêne avec 1 tour de clé. Li-
vrée avec 3 gâches inox ép 2.5 mm, 2 entrées de cylindre PVC 
noir avec plaque acier nickelé et réducteur 7/8 mm.

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
307921 4230L25NM 21 mm Pêne dormant crochet et 1/2 tour - 

Têtière en U 24 x 6 mm
Coffre profondeur : 

34 mm
PI

307921A 4230L65NM 26 mm  Pêne dormant crochet et 1/2 tour -  
Têtière en U 24 x 6 mm

Coffre profondeur : 
39 mm

PI

307922 4230P55NM 25 mm Pêne dormant crochet et 1/2 tour -  
Têtière plate 22 x 2,5 mm

Coffre profondeur : 
38 mm

PI

307922A 4230P35NM 30 mm Pêne dormant crochet et 1/2 tour -  
Têtière plate 22 x 2,5 mm

Coffre profondeur : 
43 mm

PI

307923 4231L65NM 26 mm Pêne dormant crochet seul -  
Têtière en U 24 x 6 mm

Coffre profondeur : 
39 mm

PI

307924 4236P55NM 25 mm Pêne dormant crochet et rouleau -  
Têtière plate 22 x 2,5 mm

Coffre profondeur : 
38 mm

PI

307925 4236P35NM 30 mm Pêne dormant crochet et rouleau - 
Têtière plate 22 x 2,5 mm

Coffre profondeur : 
43 mm

PI

307926 4236L25NM 21 mm Pêne dormant crochet et rouleau -  
Têtière en U 24 x 6 mm

Coffre profondeur : 
34 mm

PI

307927 4236L65NM 26 mm Pêne dormant crochet et rouleau -  
Têtière en U 24 x 6 mm

Coffre profondeur : 
39 mm

PI
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Serrures 3 Points Haut et Bas à  
Pêne Dormant et 1/2 Tour - 2270

Têtière en acier inox : 22 x 2,5 mm. Entraxe : 92 mm - Carré : 
8 mm - Pêne : 15 mm. Réversible. Condamnation par tringles 
filetées de course 16 mm. Rappel du 1/2 tour à la clé. Réglage 
de l’axe des tringles par le système Variaxe. Verrouillage des 
pênes en tournant la clé. 2 tours de clé nécessaires pour ver-
rouiller la serrure. Conforme norme NF EN 1670 (résistance à 
la corrosion et brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis 
ou par clames non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle ni 
gâche. Livrées avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307155 2270.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm PI
307155A 2270.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm PI
307156 2270.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm PI
307156C 2270.41R0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm 

- Pêne : 15 + 5 mm
PI

Serrures 3 Points Haut et Bas à Pêne 
Dormant et 1/2 Tour pour  
Tringles Plates - 2270 TI

Têtière en acier inox : 24 x 2,5 mm. Entraxe : 92 mm - Carré : 
8 mm - Pêne : 15 mm. Réversible. Condamnation par tringles 
plates de course 16 mm. Départs intégrés sous têtière avec le 
système TI. Verrouillage des pênes en tournant la clé. 2 tours 
de clé nécessaires pour verrouiller la serrure. Rappel du 1/2 
tour à la clé. Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la cor-
rosion et brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou par 
clames non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche. 
Livrées avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307156E 2270.36.TI24 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm PI
307156F 2270.39.TI24 24 mm offre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm PI
307156N 2270.41.TI24 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm PI
307156Q 2270.45.TI24 30 mm Coffre profondeur : 45 mm - Axe tringles : de 18,5 à 38 mm PI



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

255

	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrures 3 Points Haut et Bas à  
Pêne Dormant - 2272

Têtière en acier inox : 22 x 2,5 mm. Condamnation par tringles 
filetées de course 16 mm. Réglage de l’axe des tringles par le 
système Variaxe. Course du pêne : 15 mm. Verrouillage des 
3 points en tournant la clé. 2 tours de clé nécessaires pour 
verrouiller la serrure. Conforme norme NF EN 1670 (résistance 
à la corrosion et brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis 
ou par clames non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle ni 
gâche. Livrées avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307148 2272.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm PI
307148C 2272.39.0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm PI
307149 2272.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm PI

Serrures 3 Points Haut et Bas à Pêne 
Dormant et Rouleau pour Tringles 
Filetées - 2274

Serrures 3 points haut et bas à pêne dormant et rouleau série 
2274. Têtière en acier inox : 22 x 2,5 mm. Condamnation par 
tringles filetées de course 16 mm. Réglage de l’axe des tringles 
par le système Variaxe. Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. 
Course du pêne : 15 mm. Verrouillage des 3 points en tour-
nant la clé. 2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la ser-
rure. Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et 
brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames 
non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche. Livrées 
avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307140 2274.36.0 21 mm Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm PI
307142 2274.39 0 24 mm Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm PI
307144 2274.41.0 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm PI
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Serrures 3 Points Haut et Bas à  
Pêne Dormant et Rouleau pour  
Tringles Plates - 2274 TI

Serrures 3 points haut et bas à pêne dormant et rouleau série 
2274. Têtière en acier inox : 24 x 2,5 mm. Course du pêne : 
15 mm. Condamnation par tringles plates de course 16 mm. 
Départs intégrés sous têtière avec le système TI. Rouleau ny-
lon réglable de 7 à 19 mm. Verrouillage des 3 points en tour-
nant la clé. 2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la ser-
rure. Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion 
et brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames 
non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche. Livrées 
avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE DIMENSIONS UV
307144N 2274.41.TI24 26 mm Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm PI
307144P  2274.45.TI24 30 mm Coffre profondeur : 45 mm - Axe tringles : de 18,5 à 38 mm PI

Serrures 3 Points Haut et Bas à  
Pêne Dormant et 1/2 Tour pour  
Tringles Plates - 2570 TI

Serrures 3 points haut et bas à pêne dormant et 1/2 tour série 
2570. Têtière U en acier inox : 24 x 6 mm - 1/2 tour largeur : 14 
mm. Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Course du pêne : 13 mm 
- Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm. 
Réversible. Manœuvre des pênes haut et bas par relevage de 
béquille. Condamnation par tringles plates de course 18 mm. 
Départs intégrés sous têtière avec le système TI. Rappel du 1/2 
tour à la clé. 1 tour de clé nécessaires pour verrouiller la ser-
rure. Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et 
brouillard salin). Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames 
non fournies. Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche. Livrées 
avec 1 vis inox de cylindre.

CODE MODÈLE AXE UV
307156T 2570.41.TIU6 26 mm PI
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Gâches et Cales -  
2834 / 2835 / 2839 / 2840

Gâches haut / bas ou centrale et cales séries 2834, 2835, 2839 
ou 2840. 2834 : Cale de blocage pour pêne rouleaux - Com-
patible avec les serrures à 1 ou 3 points - Adaptable sur gâche 
2835. Hauteur : 74 mm x Largeur : 22 mm. 2835 : Gâches cen-
trales pour serrures 1 point, 3 points, TF3 & TF5 et TF acier  - 
Pour pêne dormant et 1/2 tour - Pour pêne dormant et rouleau 
/ Pour rouleau. Plusieurs dimensions disponibles. 2835.00.0U6 
pour pêne dormant basculant. 2839 : Gâches centrales pour 
serrures 1 point, 3 points, TF3 & TF5 et TF acier - Pour pêne 

dormant et 1/2 tour. Pour 
pêne dormant et rouleau 
/ Pour rouleau. Plusieurs 
dimensions disponibles. 
2840 : Gâches hautes 
et basses pour serrures 
TF 3 à pêne basculants. 
Hauteur : 120 mm x Lar-
geur : 24 mm. Modèles :  
2840.10.4 et 2840.17.4 
sont compatibles série 
6370.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
A - 307196 2835.24.0 Gâche centrale plate  

en inox
l : 24 mm - L  : 175 mm - Ep. : 2,5 mm Inox PI

B - 307196A 2840.00.0 Gâche haut / bas x 2  
en inox

l : 24 mm - L : 120 mm - Ep. : 2,5 mm Inox PR

C - 307721 2835.00.0 Gâche centrale plate  
en inox

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 2,5 mm - PI

307725 2835.00.0U6 Gâche centrale  
en inox ENU

l : 24 mm - L : 244 mm - Ep. : 6 mm - PI

D - 307722 2834.52.0 Cales de blocage  
pour rouleau

l : 22 - L : 74 mm - PI

307197B 2835.20.0 Gâche centrale plate  
en inox

l : 20 mm - L : 244 mm - Ep. : 2,5 mm Inox PI

307201D 2839.10.1 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L  : 175 mm - Ep. : 4 mm Argent PI

307197 2839.10.2 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm -  L : 175 mm - Ep. : 6 mm Argent PI

307198 2839.17.2 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 6 mm Noir PI

307199 2839.10.3 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 8 mm Argent PI

307200 2839.17.3 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 8 mm Noir PI

307201 2839.10.4 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 10,5 mm Argent PI

307202 2839.17.4 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 10,5 mm Noir PI

307205A 2839.10.5 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 12 mm Argent PI

307205B 2839.17.5 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep.: 12 mm Noir PI

307206A 2839.10.6 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 14 mm Argent PI

307206B 2839.17.6 Gâche centrale  
en aluminium

l : 22 mm - L : 175 mm - Ep. : 14 mm Noir PI

307207 2839.10.1AK Kit gâches haut / bas x  
2  + gâche central x 1

- Argent PI

307208M 2840.10.4 Gâche haut / bas x 2  
en aluminium

l : 24 mm - L : 120 mm - Ep. : 10 mm Argent PI

307208N 2840.17.4 Gâche haut / bas x 2  
en aluminium

l : 24 mm - L : 120 mm - Ep. : 10 mm Noir PI

AB C D



C
yl

in
d

re
s,

 s
er

ru
re

s 
et

 g
âc

h
es

258

	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
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Kit de Tringles Filetées et  
Paire d’Embouts

Kit de tringles filetées et  paire d’embouts. Le kit 2837.00.0 
contient : 1 tringle haute de longueur 1500 mm et 1 tringle 
basse de longueur 1000 mm, 1 gâche haute et 2 guides. 
Tringles pour serrures 2 et 3 points - 

Jeu de tringles filetées Ø 8 mm traité anti-corrosion. Em-
bouts avec protection anti-sciage. Livré avec guides, 
gâche et vis. Paire d’embouts : Pour rainures de 15 x 20. 
Livré avec gâche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
307157 2837.00.0 Kit tringles filetées PI
307209E 2838.00.0 Paire embouts tringles filetées PI

Cales de Centrage et Clames  
de Fixation

Cales de centrage et clames de fixation avec vis pour serrures 3 
et 5 points à têtière filante. Cales de centrage en plastique noir. 
Vendues en sachet de 3 clips de positionnement. Largueur : 
24 mm. Clame de fixation en inox pour profil de porte à clamer. 
Clame largeur : 24 mm. Vis M5 longueur : 16 mm - diamètre :  
Ø 5 mm. Permet de fixer une serrure à têtière isolée (à rup-
ture de pont thermique) sur un profil à rupture de pont ther-
mique sans endommager la membrane d’isolation. Vendues en 
sachet de 100 clames et 100 vis. Compatible avec serrures : 
6370, 6470 et 6570.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CONDITIONNEMENT UV
307726 Clip de positionnement S322.41.3 0,000 PI
307730L Sachet de clames et vis 2807.16.5M5 0,000 PI

Serrures EGO Multipoints avec Pêne 
pour Profils avec Système Velox

Serrures multipoints avec pêne. Le verrou central et les tiges 
des fermeture supplémentaires sont activés par la rotation de 
la clé. Le corps et les mécanismes internes des serrures EGO 
sont en acier haute résistance. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES AXE FINITION UV
307770 2523BA_00 Serrure EGO multipoints 

actionnement double 
avec pêne à relevage

Sous-têtière en nylon 
préassemblé - L'épaisseur 

de la boîte : 14,5 mm - Avec 
plaques de connexion aux 

tiges en acier inox

30 mm Têtière en acier inox 
- Verrou et pêne en 

zamak galvanisé - Vis 
et cammes de fixation 

préassemblées en 
acier inox

PI

307770B 2523CA_00 Serrure EGO multipoints 
actionnement double 
avec pêne à relevage

Sous-têtière en nylon 
préassemblé - L'épaisseur 

de la boîte : 14,5 mm - Avec 
plaques de connexion aux 

tiges en acier

35 mm Têtière en acier inox 
- Verrou et pêne en 

zamak galvanisé -  Vis 
et cammes de fixation 

préassemblées en 
acier inox

PI
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CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES AXE FINITION UV
307772 2503BA_00 Serrure EGO multipoints 

avec pêne à clé
Avec plaques de connexion 

aux tiges en acier inox  - 
Épaisseur de la boîte : 14,5 
mm - Réglage et inversion 
du pêne effectués avec la 

serrure déjà montée

30 mm Têtière en acier inox 
- Verrou et pêne en 

zamak galvanisé - Vis 
et cammes de fixation 

préassemblées en 
acier inox

PI

307772B 2503CA_00 Serrure EGO multipoints 
avec pêne à clé

Avec plaques de connexion 
aux tiges en acier inox  - 

Épaisseur de la boîte : 14,5 
mm - Réglage et inversion 
du pêne effectués avec la 

serrure déjà montée

35 mm Têtière en acier inox 
- Verrou et pêne en 

zamak galvanisé - Vis 
et cammes de fixation 

préassemblées en 
acier inox

PI

307774 2503FA_00 Serrure multipoints avec 
pêne à rouleau

Réglage et inversion du 
rouleau effectués avec 
la serrure déjà montée 

- Épaisseur de la boîte : 
14,5 mm - Verrou central 
et tiges des fermetures 

supplémentaires activés par 
la rotation de la clé

30 mm Têtière en acier inox 
- Verrou et rouleau en 
zamak galvanisé - Vis 
et cammes de fixation 

préassemblées en 
acier inox

PI

307774B 2503GA_00 Serrure multipoints avec 
pêne à rouleau

Réglage et inversion du 
rouleau effectués avec 
la serrure déjà montée 

- Épaisseur de la boîte : 
14,5 mm - Verrou central 
et tiges des fermetures 

supplémentaires activés par 
la rotation de la clé

35 mm Têtière en acier inox 
- Verrou et rouleau en 
zamak galvanisé - Vis 
et cammes de fixation 

préassemblées en 
acier inox

PI

307775 2620A_Z5 Gâche réglable pour 
serrures EGO - Pour 
profils avec système 

Velox

Corps supérieur et inférieur 
en zamak galvanisé - Plaque 

de fermeture en zamak 
nickelé réglable (+2mm / 

-1mm)

- Gris ZNC PI

307776A 5420A_Z5 Gâche galet anti-
effraction pour profils 
avec système Velox 

Top (distance ouvrant-
dormant 19-20mm)

En zamak galvanisé - Avec 
camme préassemblées en 

acier inox

- Gris ZNC PI

307776B 5418_Z5 Point de fermeture 
antieffraction pour 

profils avec système 
Velox Top (gorges 17-

19-20mm)

Plaque en zamak galvanisé 
douée d'entraîneur anti-

vibration en nylon

Axe de 
sécurité 
réglable 
en acier 

inox

Gris ZNC PI

307776C 5417_Z5 Point de fermeture 
avec axe excentré pour 

profils avec système 
Velox Top (gorges 17-

19-20mm)

Plaque en zamak galvanisé 
douée d'entraîneur anti-

vibrationen nylon

Axe 
excentré 
réglable 
en acier 

inox

Gris ZNC PI

307776D 5412_37 Embout de tringle Avec attache Ø 6 mm - 
Pour gorge : 19,5 x 25 mm 
- Epaisseur : 5 mm - Corps 

en zamac zingué avec 
patin de friction en nylon et 

embout en acier zingué

Embout 
de tringle

Noir PI

307776F 5429A Paire de tiges en 
nylon pour profils avec 

système Velox

Longueur : 755 mm et 1257 
mm.

Nylon gris PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrures Multipoints Manœuvrables  
par Relevage AS 4340/4350

Pênes demi-tour et dormant nickelés brillant. Pêne dormant du 
coffre principal protégé contre les tentatives de sciage. Sens 
réglable. Rappel puissant de la porte. Mécanisme souple à 
manœuvrer.

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE FINITION UV
307876 AS 4340 30 mm Têtière plate : 24 mm - 

Carré : 8 mm
92 mm Zinguée PI

307877 AS 4350 35 mm Têtière plate : 24 mm - 
Carré : 8 mm

92 mm Zinguée PI

307877B AS 4350 30 mm Têtière profilée en U :  
24 x 6 mm - Carré : 8 mm

92 mm Zinguée PI

307982G AS 4350 35 mm Têtière profilée en U :  
24 x 6 mm - Carré : 8 mm

92 mm Ral 9007 : Gris PI

307877E AS 4350 35 mm Têtière profilée en U :  
24 x 6 mm - Carré : 8 mm

92 mm Zinguée PI

307874A AS 4350 35 mm Têtière profilée en U :  
26 x 6 mm - Carré : 8 mm

92 mm Inox PI

307986 AS 4350 50 mm Têtière profilée en U :  
24 x 6 mm - Carré : 8 mm

70 mm Zinguée PI

Serrures Multipoints AS 4640 - 
Manoeuvrable par Relevage

Serrures multipoints manœuvrables à la béquille. Les serrures 
multipoints manœuvrables à la béquille nécessitent des bé-
quilles intérieure et extérieure et se verrouillent par relevage. La 
serrure multipoints est ensuite bloquée par un tour de clé. Le 
déblocage se fait également par un tour.  Axe : 35 mm - carac-
téristiques en U : 24 x 6 mm - carré de 8 mm - entraxe : 92 mm.

CODE MODÈLE TYPE UV
307870A AS 4640 P6.24.35.92.8 PI
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TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrures Multi-Points AS 2600 - 
Manoeuvrable à Clé

Serrures multipoints manœuvrables au cylindre. Axe : 35 mm 
avec entraxe de 92 mm. Têtière profilée en U : 6 x 24 x 6 
mm. Les principaux avantages : souplesse de manœuvre de 
la crémone souplesse du retour à l’équerre sens DIN réglable 
versions avec cylindre suisse disponible en différents axes de 
cylindre disponible en différents entraxes en option avec pêne 
demi-tour SOFTLOCK*. Le verrouillage adapté à tous les do-
maines d’utilisation. Livrée sans cylindre.

CODE MODÈLE TYPE UV
307870D AS2600 P6/24.35.92.8 PI

Serrures Multipoints Automatique à 
Crochets Manoeuvrable par Clé  
AS 2750

La serrure multi-points AS 2750 empêche toute déformation 
de la porte dans le temps et offre une sécurité de base de haut 
niveau, même en cas de déverrouillage. Fermeture hermétique, 
protections thermique et acoustique optimales. Convient aux 
portes palières d’appartements, portes d’entrée et pour les 
chantiers. Entraxe : 92 mm et axe : 35 mm - Carré : 8 mm - Tê-
tière profilée en U : 24 x 6 mm - Têtière plate : 24 mm.

CODE MODÈLE AXE FINITION UV
307881J AS 2750 35 mm Zinguée PI
307881K AS 2750 35 mm Zinguée PI
307978K AS 2750 35 mm Tétière Inox PI
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Kit Serrure pour SAV Porte  
Aluminium

Pour réparer les séries MF AS23xx, AS25xx, AS26xx et AS8xxx. 
Et toutes autres serrures si compatibilité avec les axes. En inox.

CODE MODÈLE AXE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE TYPE UV
307883J RS1000SL 35 mm Coffre central 92 mm RHS PI
307883K RS1000SL 40 mm Coffre central 92 mm RHS PI
307883G AS 2300 - Tétière S.A.V.  plate : 24 mm - F24 PI
307883I AS 2300 - Tétière S.A.V. profilée en U : 24 x 6 mm - P6/24 PI

Gâches non Réglables avec  
Clameaux

-Gâches non réglables avec clameaux. Longueur : 261 mm.

CODE MODÈLE UV
307871A 3510461 PI

Gâches Centrales FSB 3630

Gâches centrales FSB 3630. Finition : inox ou zingué.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION TYPE FINITION UV
308006D FSB 3630-706V Gâche Centrale - Crochets et Goujons plate de 18 mm Inox PI
308006H FSB 3630-707V Gâche Centrale - Crochet et Goujons plate de 20 mm Zinguée PI
308006N FSB 3630-573V Gâche Centrale - Goujons Plate de 22 mm Zinguée PI
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Gâches Centrales 

Gâches Centrales. En acier zingué.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
307883B F/24 Gâche centrale plate : 24 mm - Non réglable -  

Avec Cabochon
PI

307883C 3478817 Gâche centrale profilée en U : 6 x 24 x 6 mm - Non réglable - 
Avec Cabochon 

PI

307883D 3477657 Gâche centrale profilée en U : 6 x 24 x 6 mm -  
Réglable - Gauche

PI

307883E 3477658 Gâche centrale profilée en U : 6 x 24 x 6 mm -  
Réglable - Droite

PI

307883F 3630.03.24H Gâche auxiliaire FSB plate : 24 mm PI
307883FA 2330.03.24G Gâche auxiliaire Réglable FBS plate : 24 mm PI
307883FB 3625.06.24H Gâche auxiliaire USB profilée en U : 6 x 24 x 6 mm PI
307883FC 2325.06.24G Gâche auxiliaire USB Réglable profilée en U : 6 x 24 x 6 mm PI

Gâches Auxiliaires Réglables  
avec Clameaux

Gâches auxiliaires réglables avec clameaux. Utilisation flexible. 
Montage simple et économique. Longueur : 261 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
307871D 3510463 DIN Droite (Tirant droite) PI
307871G 3510462 DIN Gauche (Tirant gauche) PI

Gâches Compatibles avec Gâche 
Serrure Eléctrique Profil en U 

Gâches pour serrure éléctrique profil en U. Finition : zinguée.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
309846S USB 25-06-24 EHR Gâche en U :  24 x 6 mm DIN DROITE PI
309846T USB 25.06.24 EHR Gâche en U :  24 x 6 mm DIN GAUCHE PI
309846Y USB 25-10-24 EHR Gâche en U :  24 x 10 mm DIN GAUCHE PI
309846Z USB 25-10-24 EHR Gâche en U :  24 x 10 mm DIN DROITE PI
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Pêne à Rouleau pour Serrure BS

Pêne à rouleau pour serrure BS

CODE AXE UV
307934C 35 mm PI

Pêne Demi-Tour SOFTLOCK

Pêne demi-tour SOFTLOCK revêtu de PVC de haute qualité, 
résistant au frottement. Possibilité DIN gauche/DIN droite.

CODE AXE UV
307934B 30 mm PI

Pênes Journaliers 115 1/2 Tour

Pênes journaliers 115 permet à partir d’une serrure toute à la 
clé à pêne demi-tour d’avoir la fonction d’un rouleau. Fonc-
tionne avec gâche ayant l’empreinte pour gâche électrique.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
307999G 3493188 Pêne journalier 115-A PI
307999H 3493198 Pêne journalier 115-B PI

Serrures MA70 à Encastrer  
3 Points à Genouillère - 1/2 Tour

Serrures à encastrer 3 points à genouillère. Fouillot : 8 mm. 
Entraxe 92 mm. Pêne dormant et 1/2 tour - saillie : 15,5 mm. 
Pênes haut et bas genouillères en acier - saillie : 18 mm. Têtière 
«U» filante en inox de 24 mm de large. Mécanisme à engrenage 
pour un fonctionnement souple. Conforme à la réglementation 
RT2012. Destinée aux profils aluminium et ne nécessitant pas 
d’usinage des points haut et bas. Réversible. Cylindre profil eu-
ropéen non fourni - préconisé panneton DIN.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
307739X MA70 L36 Largeur : 36 mm - Axe : 21 mm PI
307740 MA70 L39 Largeur : 39 mm - Axe : 24 mm PI
307740B MA70 L45 Largeur : 45 mm - Axe : 30 mm PI
307740D MA70 L41 Largeur : 41 mm - Axe : 26 mm PI
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Serrures MA72 à Encastrer  
3 Points à Genouillère - à Rouleau

Serrures à encastrer 3 points à genouillère. Entraxe 92 mm. 
Pêne dormant et à rouleau - saillie : 15,5 mm. Pênes haut et 
bas genouillères en acier - saillie : 18 mm. Têtière «U» filante 
en inox de 24 mm de large. Mécanisme à engrenage pour un 
fonctionnement souple. Conforme à la réglementation RT2012. 
Destinée aux profils aluminium et ne nécessitant pas d’usinage 
des points haut et bas. Réversible. Cylindre profil européen non 
fourni - préconisé panneton DIN.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
307741 MA72 L39 Largeur : 39 mm - Axe : 24 mm PI
307741D MA72 L45 Largeur : 45 mm - Axe : 30 mm PI

Serrure 36 à Encastrer 3 Points à 
Tringles à Pêne Dormant et 1/2  
Tour et Cylindre Profil Européen

Serrure à encastrer 3 points à tringles à pêne dormant et 1/2 
tour et cylindre Profil Européen modèle 36. Fouillot : 8 mm. Lar-
geur : 39,8 mm. Entraxe : 70 mm. Saillie du pêne dormant : 17 
mm. Sortie des pênes : à la clé. Rappel du 1/2 tour à la clé. 
Tringles courses : 16 mm - Axe : 15 mm. Têtière - Longueur x 
Largeur : 265 x 25 mm. Réversible. Cylindre préconisé : Panne-
ton Din. Livrée sans gâche ni tringle.

CODE MODÈLE UV
307170 36 PI

Serrure 34 à Encastrer 3 Points à 
Tringles à Pêne Dormant Seul et 
Cylindre Profil Européen

Serrure à encastrer 3 points à tringles à pêne dormant seul et 
cylindre Profil Européen modèle 34. Fouillot : 8 mm. Largeur : 
30 mm - Axe : 17 mm - Entraxe : 70 mm. Pêne dormant seul 
- Saillie : 11,5 mm. Sortie des pênes : relevage de béquille. 
Tringles courses : 19 mm - Axe : 15 mm. Têtière - Longueur x 
Largeur : 265 x 25 mm. Cylindre préconisé : Panneton spécial  
PM1 rayon 13,6 mm. Livrée sans gâche ni tringle.

CODE MODÈLE UV
307164B 34 PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrures ELECTRA 

ELECTA 1 point à demi-tour réversible : Fouillot de 8 mm - Cy-
lindre panneton DIN - Pêne basculant et demi-tour - Carré : 8 
mm - Tétière plate - Cylindre européen - Coffre : Acier Zingué 
- Tétière : Inox. Coffre ELECTRA 3 points pêne1/2 tour : Vis de 
fixage fournies - Cylindre à profil européen non fourni - Coffre : 

Acier Zingué - Tétière : Inox. Gâche 
centrale pour 1 et 3 points ELECTA 
: plate - Inox. Gâche haute ou basse 
ELECTA : plate pour pêne basculant 
- Inox. Fourni sans cylindre ni gâche. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE EN-
TRAXE

EPAISSEUR LARGEUR LONG. HAUT. UV

307830 781251B ELECTA 1 point 
à demi-tour 
réversible

25 mm 85 mm Coffre : 19 mm 
- Tétière : 3 mm

Coffre : 37 mm - 
Tétière : 24 mm

Tétière : 
290 mm

Coffre      
: 174 
mm

PI

307831 781301B ELECTA 1 point 
à demi-tour 
réversible

30 mm 85 mm Coffre : 19 mm 
- Tétière : 3 mm

Coffre : 37 mm - 
Tétière : 24 mm

Tétière : 
290 mm

Coffre : 
174 mm

PI
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CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE EN-
TRAXE

EPAISSEUR LARGEUR LONG. HAUT. UV

307836 781302B ELECTA 1 point 
à rouleau

30 mm 85 mm Coffre : 19 mm 
- Tétière : 3 mm

Coffre : 37 mm - 
Tétière : 24 mm

Tétière : 
290 mm

Coffre : 
174 mm

PI

307850 783251B Coffre  
ELECTRA 3 

points  pêne1/2 
tour

25 mm 85 mm Coffre : 19 mm 
- Tétière : 3 mm

Tétière : 24 mm Tétière : 
290 mm

Coffre : 
174 mm

PI

307850A 783252B Coffre  
ELECTRA 3 

points à rouleau 
réglable

25 mm - Coffre : 19 mm 
- Tétière : 3 mm

Tétière : 24 mm Tétière : 
290 mm

Coffre : 
174 mm

PI

307851 783301B Coffre  
ELECTRA 3 

points  pêne1/2 
tour

30 mm 85 mm Coffre : 19 mm 
- Tétière : 3 mm

Tétière : 24 mm Tétière : 
290 mm

Coffre : 
174 mm

PI

307851A 783302B Coffre  
ELECTRA 
3 points  à 

rouleau réglable

30 mm / Coffre : 19 mm 
- Tétière : 3 mm

Tétière : 24 mm Tétière : 
290 mm

Coffre : 
174 mm

PI

307852 780253 Déviateur pour 
serrure de 

sureté ELECTA

- - - - - - JE

307855 38030 Gâche centrale 
pour 1 et 3 

points ELECTA

- - 3 mm 24 mm 180 mm - PI

307856 38020 Gâche haute ou 
basse ELECTA 

- - 3 mm 24 mm 132 mm - PI

VERROU DE SEMI-FIXE

Verrou de Condamnation en  
Applique à Barillet s’Entrouvrant

Verrou de condamnation en applique à barillet s’entrouvrant. 
Corps et tête en aluminium. Pêne : Ø8 en inox. Arrêt en position 
ouverte ou fermée par clippage. Adaptable sur porte battante 
et fenêtre à frappe. Fourni avec 2 clés. Hauteur : 250 mm.

CODE FINITION UV
348005U Gris alu mat (RAL 9006) PI
348005W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348005X Noir foncé mat (RAL 9005) PI

	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
TROIS POINTS ET MULTIPOINTS

Serrures ELECTRA (suite)
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
VERROU DE SEMI-FIXE

Verrou de Condamnation  
en Applique et Accessoires

Verrou de condamnation en applique. Corps et tête en alumi-
nium. Pêne : Ø 8 en inox. Arrêt en position ouverte ou fermée 
par clippage. Adaptable sur porte battante et fenêtre à frappe. 
Hauteur : 250 ou 500 mm suivant le modèle. Gâche haute en 
profilé aluminium avec jeu de cales ep. 2,5 / 4 / 5,5 mm. Gâche 
basse en inox.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR FINITION UV
348001 Verrou 250 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
348002 Verrou 250 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348002A Verrou 250 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348003 Verrou 500 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
348005 Verrou 500 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348005N Verrou 500 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348006 Gâche haute + cales - Gris alu mat (RAL 9006) PI
348008 Gâche haute + cales - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348008A Gâche haute + cales - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348009A Gâche basse - Inox PI

Verrou de Porte TITAN

Encombrement verrou : 10 x 24,5 mm. Corps en zamac laqué, 
levier en zamac nickelé – Tige de fermeture en acier inox – Vis 
de fixation auto-foreuses en acier inox.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
348020N 3714_37 140 mm RAL 9005 MAT PI
348020P 3714_G5 140 mm RAL 9006 MAT PI
348020W 3714_32 140 mm RAL 9010 PI
348021A 3715_G5 220 mm RAL 9006 MAT PI
348021N 3715_37 220 mm RAL 9005 MAT PI
348021W 3715_32 220 mm RAL 9010 PI
348022G 3716_G5 450 mm RAL 9006 MAT PI
348022N 3716_23 450 mm Noir ADZ PI
348022W 3716_32 450 mm RAL 9010 PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
VERROU DE SEMI-FIXE

Verrou de Porte TITAN

Encombrement verrou : 8 x 22 mm. Corps en zamac laqué, 
levier en zamac nickelé – Tige de fermeture en acier inox – Vis 
de fixation auto-foreuses en acier inox.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
348020B 3722A_37 140 mm RAL 9005 MAT PI
348020C 3722A_G5 140 mm RAL 9006 MAT PI
348020E 3722B_37 220 mm RAL 9005 MAT PI
348020F 3722B_32 220 mm RAL 9010 PI
348020G 3722B_G5 220 mm RAL 9006 MAT PI

Gâches pour Verrous  
ATLAS – TITAN – TITANTRE

Gâches pour verrous 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
348026 3733_Z5 Gâche supérieure pour verrous Gâche avec vis et goupille de 

fixation en acier inox.
Gris zingué PI

348027 3734_00 Gâche à plancher pour verrous 
TITAN et TITANDUE

Gâche inférieure en acier inox 
pour verrous avec vis inox

Acier inox PI

348027A 3735A_00 Gâche à plancher pour verrous 
TITANDUE

Gâche inférieure en acier inox 
pour verrous avec vis inox

Acier inox PI

348028 3738_00 Gâche inférieure pour verrous 
ATLAS,TITAN et TITANDUE

Gâche pour verrous en acier inox Acier inox PI

348029 3740_05 Gâche supérieure pour verrous 
ATLAS 

Gâche en aluminium anodisé  
ou laqué avec cales d'adaptation 

en nylon noir, vis acier inox et 
rivets autodéformants

Argent PI

348029A 3740_65 Gâche supérieure pour verrous 
ATLAS 

Gâche en aluminium anodisé  
ou laqué avec cales d'adaptation 

en nylon noir, vis acier inox et 
rivets autodéformants

Bronze mat PI

348029B 3740_32 Gâche supérieure pour verrous 
ATLAS 

Gâche en aluminium anodisé  
ou laqué avec cales d'adaptation 

en nylon noir, vis acier inox et 
rivets autodéformants

RAL 9010 PI

348029G 3736_00 Gâche à plancher pour verrous 
ATLAS 

Gâche inférieure en acier inox 
pour verrous avec vis inox.

Acier inox PI
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	➜ Serrures pour menuiseries métalliques
VERROU DE SEMI-FIXE

Verrou à Enfiler

Verrou à enfiler. Rallonge pour verrou.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS EPAISSEUR FINITION UV
358892A  5410_37 Verrou à enfiler Attache : Ø 6 mm - Pour 

gorge 19,5 x 25 mm
5 mm Noir PI

358892AA 5409_37 Verrou court à enfiler Attache : Ø 6 mm - Pour 
gorge 19,5 x 25 mm

5 mm Noir PI

358892B 5411_23 Rallonge pour verrou à 
enfiler art. 5410

Attache : Ø 6 mm - Pour 
gorge 19,5 x 25 mm

5 mm Noir ADZ PI

358894A 3834B_88 Verrou à enfiler régable Pour gorge 15 x 20 mm / Noir NYL PI
358894B 3835_88 Rallonge pour verrous 

réf.3834A-3834B-3834C
Longueur : 447 mm - Noir NYL PI

Gâche Haut et Bas à Pêne  
Auxiliaire Double

Gâche Haut et Bas à pêne auxiliaire double. Corps en zamac 
zingué noir - Vis de fixation en acier inox. Épaisseur : 5 mm. 
Pour gorge 19,5 x 25 mm.

CODE MODÈLE UV
358892F 5413D_37 PI

CLÉ DE CHANTIER ET ADAPTATEUR

Clé de Chantier - 7107

Clé carré de chantier série 7107.00.0.
Pour fouillot de 7 à 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
307127 Clé de chantier PI

Clé de Chantier pour  
Manœuvre

Clé de chantier permettant
la manœuvre de toutes serrures
à fouillot de 6, 7, 8, 9 ou 10 mm
à cylindre européen.

CODE DÉSIGNATION UV
309680 Clé de chantier PI

Cylindre de Chantier - 7108

Cylindre de chantier Europrofil. Panneton DIN. Carré : 7 mm.

CODE MODÈLE UV
309685 7108.00.0 PI
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	➜ Serrures de portes vitrées
STREMLER

Serrures de Mileu 4300 / 
4301 / 4309 - Lagune 

Serrures de milieu de porte et gâche de la série Lagune mo-
dèles 4300, 4301 et 4309. Pour porte en verre trempé de 8 et 
10 mm. Réversible. À cylindre européen panneton DIN (norme 
DIN 18254). Rappel du pêne à la clé. Montage sur encoche 
64A. Condamnation par clé avec avancement du pêne. 4300 : 
Serrure à cylindre et double béquilles - Livrées avec gâche plate 
et 3 clés. Serrure de milieu à bec de cane et double béquilles. 
Livrées avec gâche. 4309 : Boîtier de gâche pour série 4300, 
4310 et 4350.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
306732B Serrure de milieu - pêne 1/2 tour 4300.30.0 Chromé brillant PI
306732M Serrure de milieu - pêne 1/2 tour 4300.31.0 Chrome mat PI
306732W Serrure de milieu - pêne 1/2 tour 4300.51.0 Blanc RAL 9010 laqué PI
306738B Serrure de milieu - bec de cane 4301.30.0 Chromé brillant PI
306738M Serrure de milieu - bec de cane 4301.31.0 Chrome mat PI
306738W Serrure de milieu - bec de cane 4301.51.0 Blanc RAL 9010 laqué PI
306742B Gâche à répétition 4309.30.0 Chromé brillant PI
306742M Gâche à répétition 4309.31.0 Chrome mat PI
306742W Gâche à répétition 4309.51.0 Blanc RAL 9010 laqué PI

Serrure de Milieu 1300 - 
Classic

Serrure de milieu de porte à cyclindre 1300 et double béquille 
de la série Classic. Pour porte en verre trempé de 8 ou 10 
mm. Montage sur encoche 64A avec la cale d’encoche, et 
sur les anciennes encoches 60A, 60B et 64. Réversible par 
retournement du pêne demi-tour pour adaptation selon le sens 
d’ouverture de la porte. Pêne demi-tour et pêne dormant indé-
pendants. À cylindre avec protection par bagues tournantes. 
Rappel du demi-tour à la clé. Livrée avec gâche plate, 3 clés 
et un cale encoche. Nous recommandons en complément : le 
boîtier de gâche 1309 pour serrure 1300.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
306733 Serrure de milieu 1300.30.0 Chromé brillant PI
306733L Serrure de milieu 1300.00.0 Laiton poli PI
306734 Serrure de milieu 1300.31.0 Chromé mat PI
306743 Gâche à répétition 1309.30.0 Chromé brillant PI
306744 Gâche à répétition 1309.31.0 Chromé mat PI
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	➜ Serrures de portes vitrées
STREMLER

Serrures de Milieu 4360 avec 
Mécanisme Déporté - Lagune 

Serrures de milieu de porte avec mécanisme déporté et gâche 
de la série Lagune modèles 4360. Pour porte en verre trempé 
de 8 mm exclusiment. Béquille avec déport. Condamantion par 
avancement du pêne. Réversible. À cylindre européen panne-
ton DIN (norme DIN 18254). Rappel du pêne à la clé. Montage 
sur encoche 64A. Condamnation par clé avec avancement du 
pêne. Possibilité de combinaison avec passe général.

CODE MODÈLE FINITION UV
306725 4360.30.0 Chromé brillant PI
306725A 4360.31.0 Chromé mat PI
306725B 4360.51.0 Blanc RAL 9010 laqué PI

Paumelle Lagune & 
Lumira - 4200

À destination des portes en verre trempé de 8 à 10 mm avec 
pour dimension maximum 827 x 2034 mm. Poids maximum 
admissible pour 2 paumelles : 45 kg. Paumelle pour feuillure de 
35 à 40 mm. Déport de 17 mm par rapport au chant de la porte 
pour éviter toute détérioration du joint de feuillure. S’utilise avec 
les fiches 3204, 3205 et 3206. Montage sur encoche 6200EF.

CODE FINITION UV
306784B Chromé brillant PI
306784M Chrome mat PI
306784P Doré PI
306784W Laqué blanc PI

Paumelle Lagune & 
Lumira - 4203

À destination des portes en verre trempé de 8 à 10 mm avec 
pour dimension maximum 827 x 2034 mm. Poids maximum 
admissible pour 2 paumelles : 45 kg. Enjoliveur déporté de 17 
mm par rapport au chant de la porte pour éviter toute détério-
ration du joint de feuillure. Paumelle et fiche multi feuillure pour 
tous types d’huisseries. Montage sur encoche 6200EF.

CODE MODÈLE UV
306785 4203.30.0 PI
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	➜ Serrures de portes vitrées
STREMLER

Fiche en Applique pour Porte  
en Verre toutes Huisseries - 3206

Fiche en applique pour toutes huisseries bois, métalliques et 
aluminium pour installation de porte en verre. Pour utilisation 
avec les paumelles pour feuillure 4200 et 4201. A destination 
des portes en verre trempé de 8 à 10 mm avec pour dimension 
maximum 827 x 2034 mm. Poids maximum admissible pour 2 
paumelles : 45 kg.

CODE MODÈLE FINITION UV
306792 3206.30.0 Chromé brillant PI
306793 3206.31.0 Chrome mat PI
306794 3206.40.0 Doré PI
306795 3206.51.0 Blanc RAL 9010 laqué PI

Fiche à Entailler pour Porte  
en Verre Huisseries Bois - 3204

Fiche à entailler pour huisseries bois pour installation de porte 
en verre. A destination des portes en verre trempé de 8 à 10 
mm avec pour dimension maximum 827 x 2034 mm. Poids 
maximum admissible pour 2 paumelles : 45 kg. Réversible. 
Pour utilisation avec les paumelles pour feuillure 4200 et 4201. 
Livrée avec vis de pose.

CODE MODÈLE FINITION UV
306787 3204.30.0 Chromé brillant PI
306788 3204.31.0 Chromé mat PI

Fiche à Entailler pour Porte en  
Verre Huisserie Métallique - 3205

Fiche à entailler pour huisseries métalliques pour installation de 
porte en verre. Non réversible : main gauche ou main droite. 
Pour utilisation avec les paumelles pour feuillure 4200 et 4201.

CODE SENS UV
306790 Gauche PI
306790A Droite PI

Serrure Basse - 1358

Serrure basse avec cylindre à 2 entrées de clé. Pour porte en 
verre trempé de 10 mm. Montage sur encoche 61. Pêne mono-
bloc avec bague anti-sciage. À cylindre profil européen panne-
ton DIN (norme DIN 18254). Livré avec 1 gâche plate et 3 clés.

CODE MODÈLE FINITION UV
306745 1358.00.0 Laiton poli PI
306746 1358.30.0 Chromé brillant PI
306747 1358.31.0 Chrome mat PI
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	➜ Serrures de portes vitrées
STREMLER

Verrou Cavalier à 
Demi-Cylindre - 1435

Verrou cavalier à demi-cylindre 
modèle 1435 pour porte en verre 
épaisseur 8 à 10 mm. Demi-cylindre 
profil européen panneton DIN. Mon-
tage sans encoche. Se pose en ca-
valier sur la porte, jeu minimum de 4 
mm. Fixation par 2 vis de serrage. 
Livré avec 1 gâche plate et 3 clés.

CODE MODÈLE UV
306710 1435.30.0 PI

Loqueteau Cavalier 
à Tirage - 1446

Loqueteau cavalier à tirage modèle 1446. 
Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm. 
Pêne : diamètre 15 mm. Blocage du pêne 
en position sortie ou entrée. Ne nécessite 
aucune encoche. Pour porte d’épaisseur de 
8 à 10 mm. Se pose sur le chant du verre, 
jeu minimum 4 mm. Livré avec gâche plate.

CODE FINITION UV
306720 Chromé Brillant PI
306721 Chromé Mat PI

Pentures Massives Haute et Basse 101 - 3272 / 3273

Penture pour verre trempé de 10 mm.
Montage sur encoche 101. Poids maximum de la porte : 50 kg.
Dimensions maxi des portes : 9000 x 2200 mm.
Réversible droite, gauche. Livrée avec joints épaisseur 1 mm.
Penture massive basse pour axe carré français.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
330881  Penture massive basse 3273.30.0 Chromé brillant PI
330881  Penture massive basse 3273.30.0 Chromé brillant PI
330882 Penture massive haute 3272.00.0 Laiton poli PI
330883 Penture massive basse 3273.00.0 Laiton poli PI

Boîte à Roulement - 3280

Boîte à roulement pour pentures séries 3271, 3272 et 3275.

CODE MODÈLE FINITION UV
330889 3280.00.0 Laiton poli PI
330890 3280.30.0 Chromé brillant PI

Crapaudine à Axe Carré - 3281

Crapaudine à axe carré pour pentures séries 3271 et 3273. 
Pour porte de 50 kg maximum.

CODE FINITION UV
330891 Chromé mat PI
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	➜ Serrures de portes vitrées
STREMLER

Quincaillerie de Pare Douche

Quincaillerie de pare douche. Poids maximum de la porte : 60 
kg. Pour verre trempé de 8 à 10 mm. Montage sur encoche 
3260BE. Charnière simple réglable - série Marine. Blocage à 
90°, 2 trous de fixation. Système anti-bruit. Montage sur en-
coche M302. Livrée avec vis de fixation. Pièces de fixation pour 
volume fixe. Convient pour une épaisseur de porte de 8, 10 
ou 12 mm. Livrée avec joints. Bouton de porte double épaulé. 
Diamètre bouton : 40 mm. Trou de perçage : 16 mm. Convient 
pour une épaisseur de de 6, 8 ou 10 mm.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
306820 Charnière 3260.30.0 Chromé brillant PI
306825 Pièce de fixation 3265.30.0 Chromé brillant PI
306830 Bouton double 3266.30.0 Chromé mat PI

Cadenas
LINCE

Cadenas Laiton - Série 300 
Traditionnelle

Cadenas traditionnel à anse normale avec double fermeture de 
sécurité. Corps en laiton poli avec trou de drainage et anse en 
acier au carbone cémenté. Différents modèles allant de 20 à 
60 mm. Pistons : de 3 à 5 suivant le modèle. Varié ou s’entrou-
vrant. Livrés avec deux clés plates en acier nickelé. 

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
308819 Largueur : 20 mm 3 pistons Varié PI
308806 Largueur : 25 mm 4 pistons S'entrouvrant PI
308820 Largueur : 25 mm 4 pistons Varié PI
308807 Largueur : 30 mm 5 pistons S'entrouvrant PI
308821 Largueur : 30 mm 5 pistons Varié PI
308808 Largueur : 35 mm 5 pistons S'entrouvrant PI
308822 Largueur : 35 mm 5 pistons Varié PI
308809 Largueur : 40 mm 5 pistons S'entrouvrant PI
308823 Largueur : 40 mm 5 pistons Varié PI
308810 Largueur : 45 mm 5 pistons S'entrouvrant PI
308824 Largueur : 45 mm 5 pistons Varié PI
308825 Largueur : 50 mm 5 pistons Varié PI
308826 Largueur : 60 mm 5 pistons Varié PI
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	➜ Cadenas
LINCE

Cadenas Laiton Anse Longueur 
Spéciale - Série 300 
Traditionnelle

Cadenas traditionnel à anse longueur spéciale avec double fer-
meture de sécurité. Corps en laiton poli avec trou de drainage 
et anse en acier au carbone cémenté. Pistons : 5. Largueur : 40 
mm - Hauteur : 32 mm - Épaisseur : 15 mm. Livrés avec deux 
clés plates en acier nickelé. 

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
308830 Largueur : 40 mm 5 pistons PI

VACHETTE

Cadenas ULYSSE 1313

Cadenas ULYSSE 1313 avec une anse en acier cémenté trem-
pé. 3 clefs. Corps 80 mm en laiton massif poli verni. Résistance 
anti-traction. Traitement anti-corrosion.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
308863 15441000 Cadenas ULYSSE 1313 PI

VACHETTE

Cadenas TITAN 1000

Cadenas TITAN 1000. 
Forme : Rectangulaire 
avec une anse coulissante 
en acier chromé cémenté 
trempé. 2 clefs. Corps en 
laiton massif. Résistance 
anti-traction.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
308862A 15100000 Corps : 70 mm PI
308862B 15102000 Corps : 90 mm PI
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	➜ Cadenas
VACHETTE

ARES Cadenas Blindés 2002 
V5

Cadenas blindés 2002 V5. Rec-
tangulaire - Anse coulissante 
- Acier traité et chromé - 3 clés. 
Résistance anti-traction.

CODE MODÈLE FINITION UV
308862 12751000 Chromé PI

CADENAS À CHIFFRES

Cadenas à Combinaison CPV38LT

Les cadenas à combinaison sont des cadenas qui s’ouvrent 
grâce à un code à plusieurs chiffres au lieu d’une clé. Il existe 
des modèles à trois ou quatre combinaisons, dépendamment 
du niveau de sécurité requis. L’utilisateur peut changer la com-
binaison lorsque c’est nécessaire. Cadenas programmable. 
Ressorts inox. Anse en acier inoxydable. Dimensions (H x L x l) 
: 85 x 38 x 15 mm. 

CODE MODÈLE UV
308833 CPV38LT PI

Cadenas à Combinaison CPV50CR

Les cadenas à combinaison sont des cadenas qui s’ouvrent 
grâce à un code à plusieurs chiffres au lieu d’une clé. Il existe 
des modèles à trois ou quatre combinaisons, dépendamment 
du niveau de sécurité requis. L’utilisateur peut changer la com-
binaison lorsque c’est nécessaire. Cadenas programmable. 
Ressorts inox. Double fermeture de sécurité. Corps en laiton 
chromé ayant une extraordinaire résistance à la corrosion. Anse 
en acier inoxydable. Dimensions (L x H x l ): 55 x 78 x 28 mm

.
CODE MODÈLE UV
308834 CPV50CR PI
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	➜ Cadenas
ISEO

Cadenas GERA pour 1/2 Cylindre 
Européen

Pour 1/2 cylindre (non fourni) - Anse amovible ou semi-auto-
matique - Corps laiton massif nickelé. Fabrication européenne. 
Garantie : 10 ans.

CODE MODÈLE UV
930925 36353 PI

Moraillon Porte-Cadenas CITY 17

Plaque en acier cémenté de 30/10ème - Trou de Ø 13 mm - En 
acier cémenté - Protection bichromatée. Moraillon porte-cade-
nas CITY 17.

CODE MODÈLE UV
374840 97101700CA PI

CADENAS D’ARTILLERIE

Cadenas d’Artillerie

Cadenas laiton pour locaux extérieurs sans clé. Petit ou grand 
modèle. Existe en coude ou droit. Une clé triangle est recom-
mandée en complément (non fourni). 

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
308880 Coude Petit modèle PI
308882 Droit Grand modèle PI
308885 Clé Petit modèle PI
308886 Clé Grand modèle PI
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NOTES



Automatisme

Contrôle d’accès

Sécurité
 incendie

Outilla
ge et équipement

Poignées de porte

Ferme-portes et pivots

Fixation

Quincaille
rie

 de bâtim
ent

Cylindres, serrures et gâches

AutomatismeHygiène et sécurité



Automatisme

AUTOMAT ISME VÉH ICULE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2

AUTOMAT ISME VOLETS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 3

AUTOMAT ISMES  POUR CHASS IS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 2

INTERPHONIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 4

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints
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	➜ Automatisme Véhicule
PARKING

Barrière de Parking 3 Bras 
Automatique à la Fermeture

Demi cylindre avec 3 clés. Tube galvanisé à chaud. Largeur 
hors tout : 96 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
869155  3 bras automatique PI

Barrières Rabattables pour 
Parking

Barrières rabattables standard se verrouillant automatique-
ment. Armature en tube acier, diamètre 50/2 avec 2 bandes 
rouges de repérage. Pied central en tube carré 45 x 45 et 53 x 
53 traité antirouille – Fermeture par serrure à cylindre Européen 
– 3 embases de 14 cm moulées en fonte GS à fixer au sol au 
moyen de vis torx et chevilles plastiques fournies. Fermeture à 
l’aide d’un cadenas (fourni avec 2 clés).

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
869160 Fermeture par serrure à cylindre Européen PI
869161 Verrouillage par cadenas PI

Poteau de Parking Rabattable  

Barrière de parking. Large embase (160 x 230 mm). Design 
arrondie pour protéger les pneus. Le tube est en acier zingué 
antirouille de 50 mm et l’embase en acier et polyamide. Livrée 
avec une bande fluorescente. Serrure située en haut du poteau 
pour une bonne accessibililté.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
869162 Serrure à canon Européen en haut du poteau PI

GARAGE

Kit BFT Botticelli

Automatisme BFT pour portes de garage basculante et sec-
tionnelle jusqu’à 80 kg et 13 m².

CODE DÉSIGNATION UV
870029 Kit En Plafond Botticelli Rail Hteur Pte = 2.25M + PI
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	➜ Automatisme Véhicule
GARAGE

Opérateur Electromécanique  
Kit Dolphin D600 + Rail 

Kit Dolphin avec rail 24V automatisme électromécanique au-
tobloquant pour porte de garage à usage domestique ou col-
lectif.

CODE DÉSIGNATION UV

870080 Kit Dolphin D600 PI

BATTANT

Système Complet KRONO 
pour Portails Battants

Système complet KRONO pour
portails de 6 mètres maxi entre piliers
soit 3 mètres maxi par vantail 
– Automatisme à vis sans fin à 
 usage résidentiel 
– Alimentation en 230 Volts avec
 moteurs en 230 Volts.
Le kit KRONO U1641 comprend : 
2 vérins bloquants KR312 (1 KR312D 
et 1 KR312S) 
– 1 centrale de commande ZA3N 
– 1 récepteur radio AF43S 
– 2 télécommandes 2 fonctions TOP-432EE 
– 1 jeu de cellules de sécurité DIR10
–  1 feu clignotant KLED 
– 1 support clignotant KIAROS 
– 1 télécommande supplémentaire offerte 
– assistance technique gratuite par téléphone.

CODE DÉSIGNATION UV
870008A Kit KRONO U1641  

avec 3 télécommandes
PI

Système Complet AMICO 
pour Portails Battants

Automatisme pour portail avec vérins électromécaniques
bloquants 
– Motorisation CAME pour portail double battant jusqu’à 3,60 

mètres entre piliers soit 1,80 mètres maxi par vantail de 200 
kg maxi 

– Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel 
– Le vérin le plus esthétique 
– Alimentation en 230 Volts avec moteurs en 24 Volts – Sécu-

rité sur obstacle et usage intensif 
– Le kit CAME AMICO U6117 comprend : 2 vérins bloquants 

AMICO A1824 avec encodeur 
– 1 centrale de commande ZL90
– 1 récepteur radio AF43S
–  1 télécommande 2 fonctions TOP-432EE
– 1 jeu de cellules de sécurité DIR10 
– 1 feu clignotant KLED 
– 1 support clignotant KIAROS 
– 2 télécommandes supplémentaires offertes 
–  Garantie de 3 ans + assistance technique gratuite 
 par téléphone.

CODE DÉSIGNATION UV
870008G Kit Amico U6117 PI
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	➜ Automatisme Véhicule
BATTANT

Kit Complet avec Automatismes  
à Bras Articulés pour portails 
battants

Kit complet avec automatismes à bras articulés pour 
portails battants jusqu’à 2 m / 250 kg.Moteur en 24 Volt. 
Composition du Kit : 1 motoréducteur 24V avec armoire 
intégrée (001OPB001CB) 
– 1 motoréducteur 
24V (001OPB001) – 1 
clignotant (001LP24) – 
1 jeu de photocellules 
(001DNF10) – 2 
émetteurs (001ATP864) – 
1 carte radio (001AF868). 
Programmation intuitive 
par micro switch et 
trimmer de l’armoire de 
commande.

CODE DÉSIGNATION UV
870077A BROWN LINE - UOPB1000 PI

Système Complet FAST70

Kit de motorisation 24 V avec Encodeur pour portail battant 
jusqu’à 2,30 m par vantail et jusqu’à 200 kg – Composition 
du kit : 1 automatisme 24V irréversible avec carte électronique 
– 1 motoréducteur 24V irréversible – 2 émetteurs 4 canaux 
rolling code double fréquence – 1 carte radio embrochable – 1 
jeu de photocellules 
– 1 clignotant et 
support – 1 antenne 
et 5m de câble.

CODE DÉSIGNATION UV
870008F KIT FAST70 CONNECT  

LINE 24V
PI

Système complet FAST70  
pour portails battants 

Motorisation pour portail double battant de 4,60 mètres entre 
piliers soit 2,30 mètres maxi par vantail et 300 kg maxi - Le kit 
FAST U1872 comprend : - 1 opérateur irréversible avec carte 
électronique, avec écran fonctionnel, décodeur radio intégrée 
et bras de transmission articulé pour portail jusqu'à 2.30 mètres 
par vantail. FA70230CB - 1 opérateur "esclave" irréversible avec 
bras de transmission articulé pour portail jusqu'à 2,30 mètres 
par vantail FA70230 - 1 récepteur radio embrochable AF43S - 1 
télécommande 2 fonctions TOP-432EE - 1 jeu de photocellules 
de sécurité, portée 10 m DIR10 - 1 feu clignotant de signalisa-
tion KLED - 1 support clignotant pour fixation au mur KIAROS + 
2 télécommandes supplémentaires offertes - Garantie de 3 ans 
+ assistance technique gratuite par téléphone.

CODE DÉSIGNATION UV
870008D Kit complet FAST U1872 PI

Kit BFT VIRGO FRA avec 3 
Télécommandes

Le kit BFT VIRGO BT est composé de : 1 Opérateur irréversible 
électromécanique pour portails battants jusqu’à 200 kg et 2 
mètres de long, VIRGO – 1 Opérateur électromécanique pour 
portails battants jusqu’à 200 kg et 2 mètres de longueur par 
vantail, VIRGO SQ – 2 Télécommandes BFT 433 Mhz 4 fonc-
tions MITTO B RCB04 R1 1 Paire de cellules photo-électriques 
DESME A15 – 1 Feu clignotant RADIUS B LTA 24 – Notices 
et garantie de 30 mois – + 1 télécommande supplémentaire 
offerte.

CODE DÉSIGNATION UV
870008CA Kit Virgo 24V PI
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	➜ Automatisme Véhicule
BATTANT

Kit Integral Energy pour Portail

Automatisme de 
fermeture portail battant 
conçut pour motoriser 
des portails à larges 
piliers, ce kit intégral 
motorise des portails 
battants à usage 
domestique d’une 
largeur maximale de 
2m par vantail et 200 
Kg par vantail. Info 
technique : Tension 
d’alimentation 24 V Fréquence 868 Mhz Technologie BUS.

CODE DÉSIGNATION TENSION UV
870014B Kit Energy 2VTX 24V PI

Caisse de Fondation et  
Motoréducteur FROG 

Caisse de fondation en acier galvanisé. Automatisme enterré 
pour portails battants jusqu’à 3,50 m par vantail.

CODE DÉSIGNATION UV
870068 Caisse De Fondation Ac/Zing PI
870069 Motoréducteur 230V/200W Frog A PI

COULISSANT

Système Complet Extérieur pour 
Portails Coulissants BROWN LINE 
OPS001/OPS002

Armoire de commande intégrée à l’automatisme pour optimi-
ser et faciliter l’installation. Déblocage manuel intérieur et exté-
rieur via le levier de déblocage positionné en façade. Réglage 
simplifiée des butées. Le pack comprend : 1 motoréducteur 
24V (001OPS001) - 1 clignotant (001LP24) - 1 jeu de photocel-
lules (001DNF10) - 2 émetteurs (001ATP864) - 1 carte radio 
(001AF868).

CODE DESIGANTION UV
870015F Kit BROWN LINE OPS001/OPS002 PI

Système Complet BX-243 pour  
Portails Coulissants

Système complet pour portails coulissants  jusqu’à 300kg. Un 
automatisme complet, équipé d’un contrôle du mouvement à 
encodeur, la solution idéale pour les installations à usage résidentiel. 
Composition du kit : 1 
Automatisme Bx-243 complet 
avec carte électronique 
intégrée, décodage radio, 
détection d'obstacles en 
24V avec encodeur et fins 
de course mécaniques - 1 
Carte radio en 433,92Mhz 
1 Émetteur bi canal en 
433,92Mhz - 1 Clignotant de mouvement en 24V et son support - 1 
Jeu de photocellules de sécurité.

CODE DÉSIGNATION UV
870015C Kit Bx-243 U9618 PI

Système Complet BX-74 pour  
Portails Coulissants 

Système complet BX-74 pour portails coulissants jusqu’à 
400kg. Décodage radio incorporé. Dispositif de sécurité 
intégré à la trappe de déverrouillage.
Le kit U2593 BX-74 Comprend : 1 moteur BX-74 avec 
centrale de commande - 1 
récepteur radio AF43S - 1 
télécommande 2 fonctions 
TOP-432EE - 1 jeu de cellules 
de sécurité DIR10 - 1 feu 
clignotant KLED - 1 support 
de feu KIAROS - Garantie de 
3 ans + 2 télécommandes 
supplémentaires - Choisissez 
votre crémaillère en fonction de la longueur de votre portail : la 
référence conseillée est la CRENYL).

CODE DÉSIGNATION UV
870015A Système complet BX-74 PI
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	➜ Automatisme Véhicule
COULISSANT

Kit de Motorisation DEIMOS

Motorisation électromécanique pour portail coulissant d’un 
poids allant jusqu’à 400 kg. Ralentissement en ouverture et 
fermeture. Sécurité anti-
écrasement et ouverture 
piéton. Fin de course 
mécanique. Remarque 
: Alimentation en 24V. 
Contenu du kit : 1 Moteur 
électromécanique DEIMOS 
- 1 centrale de commande 
HAMAL - 1 Paire de 
photocellules infrarouges 
THEA avec clignotant 
intégré - 2 Émetteurs - 2 
boutons MITTO - 1 Notice technique.

CODE DÉSIGNATION UV
870015B Kit Deimos PI

Motorisation portail  
automatique C720

Le motoréducteur 
électromécanique 24V 
C720 E721 incorporée 
est un automatisme 
pour portails coulissant 
résidentiel domestique 
de 400 Kg. Alimentation: 
230V - 50 Hz. Moteur 
électrique: 24V cc. Fin 
de course: magnétiques. 
Dimensions (L x P x H) 
mm: 185 x 260 x 310.

CODE DÉSIGNATION UV
870082 Motorisation portail coulissant 

cyclo kit
PI

Kit Motorisation Delta 2 740  
pour Portail Coulissant

Kit Motorisation pour portail coulissant Delta 2 740 à usage 
domestique. Poids maximum de 500kg. 

CODE DÉSIGNATION UV
870086 Kit Motorisation Delta 2 PI

Crémaillère Nylon 30x20

Crémaillère en 
nylon avec noyau 
âme acier M4 
de 30 x 20 pour 
portail coulissant 
résidentiel.

CODE DÉSIGNATION UV
870092 Crémaillère Nylon PI

Crémaillère pour Portail Coulissant

Crémaillère 
galvanisée en 
acier laminé 
30 x 8 mm. 
Livrée avec 
entretoises et 
visserie.

CODE DÉSIGNATION UV
870016 Crémaillère acier ML
870017 Crémaillère fibre de verre ML
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	➜ Automatisme Véhicule
ACCESSOIRES

Accessoires Sélecteur /  
Digicode

Sélecteur à clés pour l'extérieur. Digicode. Dispositif de déblo-
cage avec clé. Bord sensible de sécurité.

CODE DÉSIGNATION UV
870061 Sélecteur à Clé En Applique Set-E PI
870064 Digicode + Électronique S7000 + S0001 PI
870066 Dispositif De Blocage Moteur H3000 PI
870070 Déblocage Mécanique à Cyl. A4366 PI
870072A Barre Palpeuse 001DFWN2000 PI

Armoire de Commande ZL 19N 

Centrale complète. Livrée avec son boitier en ABS. Transforma-
teur. Notice et garantie de 3 ans.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
870054A ZL19 N Pour 2 moteurs FROG 24 Volts ou FERNI 24 Volts PI
870054B ZR 24 Pour 1 volet roulant ou 1 rideau roulant ou pour 1 moteur en 230 Volts PI

Cartes Electroniques

Carte électronique ZA3. Carte électronique de commande 
3199ZA4. Carte électronique ZA4 CAME livrée avec notice et 
garantie de 2 ans. Livré sans boitier et sans transformateur.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
870054 ZA 3 Pour portail avec 1 ou 2 moteurs en 230 Volts PI
870054C 3199 ZA 4 Pour portail 1 ou 2 vantaux avec moteur en 230 Volts PI
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	➜ Automatisme Véhicule
ACCESSOIRES

Cartes Électroniques

Cartes électroniques pour armoire de commande.

CODE MODÈLE UV
870054G ZBX-24 PI
870054P ZL56A PI
870054J ZL80 PI
870054H ZL180 PI
870054N ZLJ24 PI
870054M ZM3E PI

Armoire de Commande 230 VAC

Centrale de commande pour les motorisations de portails 
battants en 230 V. Sortie en 
24 V pour les accessoires 
telles que les photocellules, 
télécommandes…
Puissance maximale de 320 
W. Indice de protection IP54. 
Remplace la centrale de 
commande 002ZF2. Vendu 
avec son boîtier.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
870054E ZF1N Armoire de commande avec boîtier PI
870054F ZF1 (remplacé par la centrale ZF1N) Carte électronique sans boîtier PI

Armoire de Commande

Armoire de commande avec boîtier et transformateur, déco-
dage radio incorporé. Avec réglage de la vitesse de ralentis-
sement.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
870054D ZA3N Armoire de commande PI
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	➜ Automatisme Véhicule
ACCESSOIRES

Emetteur 4 Canaux Double  
Fréquence ATPD4

Emetteur 4 canaux double fréquence.

CODE DÉSIGNATION UV
870049 Emetteur Brownline 4 fonctions PI

Système Radio Complet  
en 433,92 MHz

Système radio complet en 433,92 Mhz, en 230V AC pour 
usage universel.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
870065E 8K06RV Système radio complet PI

Emetteur / Récepteur Radio

Émetteur pour portail automatique. Émetteur bicanal en 
433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons. Émetteur pour 
portail automatique avec 4 boutons. Carte radio embrochable. 
Câble coaxial pour antenne. Récepteur radio autonome. Adap-
tateur pour carte radio.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
870053 Emetteur Bicanal De Poche Top-432S PI
870053A Emetteur TOP-432EE Fréquence : 433.92 Mhz PI
870053B Emetteur Quadricanal Multi-Usages Top-434Na PI
870065 Récepteur Universel Bicanal Re432 PI
870056 Carte Radio Af43S PI
870057 Antenne Top-A433N PI
870058 Cable De Connexion Antenne Top-Rg58 ML
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Récepteur Radio Externe  
OMNIDEC XR2 868C

Récepteur radio externe 
2 canaux 868 MHz 
OMNIDEC XR2 868 C. 
Universal Décodage 
(OMNIDEC) qui vous 
permet d’utiliser les 
commutateurs codés 
émetteur FAAC ou rolling 
code. 

CODE DÉSIGNATION UV
870064L 868,35MHz PI

Télécommande XT2 868

Télécommande XT2 868

CODE DÉSIGNATION UV
870090 Emetteur 4 fonctions FAAC 

XT4 868 SLH 
PI

870091 Emetteur 2 fonctions FAAC 
XT2 868 SLH 

PI

Récepteur Radio Embrochable  
XF 868

Récepteur embrochable FAAC XF 868. Fréquence de réception 
868MHz. Dimensions : L50xH45xP19 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
870064K 868MHz PI

Télécommande MITTO B

Télécommande de portail MITTO B. 2 fonctions. Fréquence : 
433.92 MHz à code tournant.

CODE DÉSIGNATION UV
870053AB Emetteur Mitto 2 touches - 

433Mhz
PI

870053AC Emetteur Mitto 4 touches - 
433Mhz 

PI

	➜ Automatisme Véhicule
ACCESSOIRES

Module Radio Quadricanal

Module radio quadricanal pour l’extérieur IP54

CODE DÉSIGNATION UV
870064M En 12 - 24 V PI

Récepteur Radio Autonome

Récepteur CLONIX 2E 2 canaux pour le pilotage de tous types 
d’automatismes et motorisations de portails et portes de ga-
rages.

CODE DÉSIGNATION UV
870053AE Recepteur Exterieur Clonix 2E PI
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	➜ Automatisme Véhicule
ACCESSOIRES

Système Radio Complet

Système radio complet pour le contrôle d’automatismes – 
TRAD03. Système de commande complet avec un appareil 
radio pour une utilisation universelle, adapté aux volets roulants 
– TRAD04.

CODE DÉSIGNATION TENSION UV
870065B Kit Radio TRA03 24 Volts PI
870065D Kit Radio TRAD04 230 Volts PI

Platine pour Clignotant KLED 
24V avec Lampe à LED

Carte électronique pour clignotant KLED 24V. Avec lampe à 
led. Pour remplacement d’une carte de feu de signalisation.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
840054K RIR455 24V 119RIR455 PI
870054L RIR454 230V 119RIR454 PI

Clignotants de Signalisation 
à LED

Feu clignotant KLED24 à led en 24V pour portail automatique.

CODE DÉSIGNATION TENSION UV
870060 Clignotant De Mouvement Kiaro N - KLED - 230 Volts PI
870060A Clignotant De Mouvement Kiaro 24N - KLED24 - 24 Volts PI

Support pour Feux Clignotants

Support KIAROS pour feux clignotants KLED et KLED24N.

CODE DÉSIGNATION UV
870060C Support pour feu clignotant KLED et KLED24N PI
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	➜ Automatisme Véhicule
ACCESSOIRES

Feu clignotant LAMPO AI

Feu clignotant alimenté à 24 vca/cc avec antenne incorporée - 
Câble d’antenne de 4 m.

CODE DÉSIGNATION UV
870053GG Clignotant De Mouvement Lampo Ai 24V PI

Jeu de Photocellules 
et Colonnettes

Jeu de photocellules et colonnettes pour cellule de sécurité.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
870059 Photocellules Applique Dir10 12/24 Volts DIR10 12/24 volts PI
870059B Photocellules à encastrer avec boîtier- DELTA-I - PI
870063 Photocellules Applique Doc-E DOC-E PI
870062 Colonnette Pour Dir DIRL en 0,50 m PI
870062A Colonnette Pour Doc DOC-LN en 0,50 m PI

Paire de Cellules Photo-
Électriques Universelles

Paire de cellules photo-électriques universelles adaptées à des 
automatismes d’autres marques que BFT, orientables avec feu 
clignotant intégré. Possibilité d’orienter le faisceau de 40 ° hori-
zontalement et 10 ° verticalement.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
870053AW THEA A15 O.PF UNI Paire de cellules PI

Antenne TOP-A862N

Antenne CAME en 868 Mhz (sans cable). Elle est accordée à la 
fréquence de la télécommande et permet d'obtenir une meilleur 
portée.

CODE DÉSIGNATION UV
870057A TOP 868,35 MHz PI

Référence : 870059B Référence : 870063 Référence : 870059 Référence : 870062A Référence : 870062
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	➜ Automatisme Véhicule
ACCESSOIRES

Serrure Électrique de Blocage avec 
Cylindre Double

Serrure Came à cylindre double permettant l’accès depuis l’ex-
térieur. S’installe aussi bien verticalement que horizontalement.

CODE DÉSIGNATION UV
870077 Serrure électrique LOCK82 PI

Condensateurs 16µF avec Câbles 
et Queue RIR274

Condensateur 16µF avec câbles et queue.

CODE DÉSIGNATION UV
870030J Condensateur avec câbles et queue PI

Condensateurs

Condensateur avec cable et queue 10 / 16 et 20µF.

CODE DÉSIGNATION CAPACITÉ UV
870030K Condensateur avec câbles et queue 10µF PI
870030L Condensateur avec queue 16µF PI
870030M Condensateur avec câbles et queue 20µF PI

	➜ Automatisme Volets
VOLET BATTANT

Système Complet 
pour Deux Battants

Système complet pour deux battants à deux panneaux arti-
culés. A défaut de courant électrique, Voilà permet de contrô-
ler les volets manuellement et en toute sécurité grâce à une 
alimentation basse tension (24 V). Il est en outre possible de 
débloquer et rebloquer facilement les volets quelle que soit leur 
position.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
870010B VOILA Kit volet battant 001 UV02 PI
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	➜ Automatisme Volets
VOLET BATTANT

Kit Automatisme Volet Battant 
Night & Day

Automatisme de volets battants pour fenêtre et porte-fenêtre 
jusqu’à 1,40 m dans le cadre d’une utilisation domestique. Li-
vré avec bras. De plus, son système de verrouillage automa-
tique contient une fonction permettant de laisser le volet en-
trouvert. C’est une version « Limit Switch », c’est à dire qu’il y 
a un système de détection d’obstacles. Ce moteur comprend 
une nouvelle technique de déverrouillage manuel en cas de 
panne électrique. Caractéristiques spécifiques : Couple de 10 
Nm, Alimentation en 230Vca – 50 Hz, Puissance de 135 W et 
0,6 A, Vitesse 12 tr/min, temps d’ouverture et femeture 16 s, 
Pose sur linteau ou appui, teinte blanche RAL 9010 ou marron, 
Sélecteur commande maintenue et inverseur pour ouverture et 
fermeture.

CODE DÉSIGNATION UV
869187 2V blanc radio PI
869188 2V marron radio PI

VOLET ROULANT

Moteurs Tubulaires Mécaniques SP 
ECO – 17 RPM – pour Volets et Stores 
Roulants

Les moteurs SP ECO sont destinés à faire fonctionner un volet 
roulant ou un store textile. Compatible avec la majorité des axes 
(octo, ZF, DEPRAT). Force de traction : 310 à 920 N suivant le 
modèle. Puissance : 105 à 220 W suivant le modèle. Tension 
: 230 V. Vitesse de rotation : 17 tr/ min. Couple : 10,20 ou 30 
Nm – Le système est protégé par un limiteur de couple breveté. 
Diamètre extérieur : 45 mm. Connectivité filaire par câble PVC 
blanc 4 fils de 2,5 m muni d’un connecteur débrochable. Fin de 
course à vis sans fin – Réglage des fins de course à l’aide de 2 
vis 6 pans creux sur la tête moteur. Livré avec pivot carré de 12 
mm. Moteur tubulaire asservi par une fin de course mécanique. 
Aucune butée mécanique haute n’est nécessaire ; l’ârret s’ef-
fectue sur sa fin de course.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS PUISSANCE FORCE UV
870406 SP ECO 2/10 Couple : 10 Nm 523 x 506 mm 105 W 310 N PI
870407 SP ECO 2/20 Couple : 20 Nm 523 x 506 mm 105 W 310 N PI
870408 SP ECO 2/30 Couple : 30 Nm 557 x 541 mm 220 W 920 N PI
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	➜ Automatisme Volets
VOLET ROULANT

Moteurs Tubulaires SES 2 / SEL 2 – 17 
RPM – pour Volets Roulants

Moteurs tubulaires avec système anti-effraction empêchant le 
levage du volet roulant grâce aux verrous de sécurité. Destinés 
à faire fonctionner un volet roulant. Pour axe octo SW-50 ou 
plus. Couple : de 7 à  30 Nm. Force de traction : de 220 à 920 
N. Vitesse de rotation : 17tr/min. Puissance : de95 à 220 W. 
Tension : 230 V. Diamètre extérieur : 45 mm. Réglage automa-
tique des fins de courses avec l’inverseur ou avec le câble de 
réglage – Réglage manuel des fins de courses avec le câble de 
réglage.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES PUISSANCE FORCE UV
870415 SES 2/7 Couple : 7 Nm 95 W 220 N PI
870416 SES 2/10 Couple : 10 Nm 105 W 310 N PI
870417 SES 2/15 Couple : 15 Nm 152 W 460 N PI
870418 SES 2/20 Couple : 20 Nm 172 W 610 N PI
870419 SEL 2/30 Couple : 30 Nm 220 W 920 N PI

Moteurs Tubulaires Mécaniques SP 
2 – 17 RPM – pour Volets et Stores 
Roulants

Les moteurs SP 2 sont destinés à faire fonctionner un volet 
roulant ou un store textile. Ils sont prévus pour être monté hori-
zontalement. Pour axe octo SW-50 ou plus. Force de traction : 
220 à 1230 N. Puissance : 95 à 345 W. Tension : 230 V. Vitesse 
de rotation : 17 tr/ min. pour axe octo SW-50 ou plus. Couple : 
7 à 40 Nm – Le système est protégé par un limiteur de couple 
breveté. Diamètre extérieur : 45 mm. Moteur tubulaire asservi 
par une fin de course mécanique. Câble électrique 4 fils débro-
chable. Actionneur du micro-rupteur est monté sur vis sans fin. 
Aucune butée mécanique haute n’est nécessaire; l’arrêt s’ef-
fectue sur sa fin de course. Réglage des fins de course à l’aide 
de 2 vis 6 pans creux.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS PUISSANCE FORCE UV
870410 SP 2/7 Couple : 7 Nm 523 x 506 mm 95 W 220 N PI
870411 SP 2/10 Couple : 10 Nm 523 x 506 mm 105 W 310 N PI
870412 SP2/15 Couple : 15 Nm 523 x 506 mm 152 W 460 N PI
870413 SP 2/20 Couple : 20 Nm 537 x 521 mm 172 W 520 N PI
870414 SP 2/30 Couple : 30 Nm 557 x 541 mm 220 W 920 N PI
870405 SP 2/40 Couple : 40 Nm 559 x 542 mm 345 W 1230 N PI
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	➜ Automatisme Volets
VOLET ROULANT

Moteurs Tubulaires Radios SES 
2 – RC – 17 RPM 
pour Volets Roulants

Moteurs tubulaires radios à réglage de fins de course électro-
nique en mode manuel ou automatique pour volets roulants. 
Pour axe octo SW-50 ou plus. Couple : de 7 à  20 Nm. Force 
de traction : de 220 à 610 N. Vitesse de rotation : 17tr/min. 
Puissance : de 95 à 172W. Tension : 230 V. Diamètre extérieur : 
45 mm. Prévus pour être monté horizontalement. Conçus pour 
fonctionner avec des verrous de sécurité. Connecté au courant 
avec des câbles 5 fils permettant un fonctionnement simultané 
du moteur en radio et en filaire et une connexion à un système 
domotique extérieur. Fonctionnent au choix avec les télécom-
mandes bidirectionnelles commeo (868.1 MHz) ou avec les té-
lécommandes unidirectionnelles iveo (868.3 MHz).

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS PUISSANCE FORCE UV
870420 SES 2/7 RC Couple : 7 Nm 497 x 481 mm 95 W 220 N PI
870421 SES 2/10 RC Couple : 10 Nm 497 x 481 mm 105 W 310 N PI
870422 SES 2/15 RC Couple : 15 Nm 522 x 506 mm 152 W 460 N PI
870423 SES 2/20 RC Couple : 20 Nm 537 x 521 mm 172 W 610 N PI

Moteur Tubulaire Radio SEL Plus 
2/30 RC – 17 RPM 
pour Volets Roulants

Moteur tubulaire radio à réglage de fins de course électronique 
en mode manuel ou automatique pour volets roulants. Pour 
axe octo SW-50 ou plus. Couple : 30 Nm. Force de traction : 
920 N. Vitesse de rotation : 17tr/min. Puissance : 220 W. Ten-
sion : 230 V. Diamètre extérieur : 45 mm – Dimensions : 565 
x 548 mm. Prévus pour être monté horizontalement. Conçus 
pour fonctionner avec des verrous de sécurité comme avec 
des attaches souples. Connecté au courant avec des câbles 
5 fils permettant un fonctionnement simultané du moteur en 
radio et en filaire et une connexion à un système domotique 
extérieur. Fonctionnent au choix avec les télécommandes bidi-
rectionnelles commeo (868.1 MHz) ou avec les télécommandes 
unidirectionnelles iveo (868.3 MHz).

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS PUISSANCE FORCE UV
870424 SEL Plus 2/30 RC Couple : 30 Nm 565 x 548 mm 220 W 920 N PI
870425A SEL 2/40 RC Couple : 40 Nm 566 x 549 mm 345 W 1230 N PI
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	➜ Automatisme Volets
VOLET ROULANT

Télécommandes Portables 1 / 10 
Canaux - Commeo Send

Télécommandes portables Commeo Send 1 / 10 canaux des-
tinées à la domotique. Commeo Send 1 : Émetteur 1 canal 
bidirectionnel. L’émetteur Send 1 peut être enregistré avec 
plusieurs récepteurs, un seul émetteur peut commander un 
groupe de plusieurs récepteurs. Commeo Send 10 : Émetteur 
10 canaux bidirectionnel. Peut piloter jusqu’à 10 groupes in-
dividuels ou simultanément en commande générale. Grande 
portée jusqu'à 25 m. Protection contre les interférences et les 
interceptions de signaux. Un interrupteur auto/man permet 
d’inhiber les commandes automatiques d’horloges. Consom-
mation (en stand-by) : < 0,5 W. Freq. 868 Mhz bidirection. Bat-
terie : 2 piles standards AAA. Dimensions : 133 x 42 mm. IP20. 
Livrées avec fixation murale.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
870427 1 canal PI
870428 10 canaux PI

Télécommande Murale 1 Canal 
Commeo Wall Send

Télécommande murale Commeo Wall Send 1 canal bidirec-
tionnel. Dimensions module central : 50 x 50 mm compatible 
avec les enjoliveurs de différentes gammes d’appareillage de 
commande - Dimensions totale : 80 x 80 mm. Grande portée 
jusqu'à 25 m. Protection contre les interférences et les inter-
ceptions de signaux. Un interrupteur auto/man permet d’inhi-
ber les commandes automatiques d’horloges. Consommation 
(en stand-by) : < 0,5 W. Freq. 868 Mhz bidirectionnel. Batterie : 
2 piles standards AAA. IP20.

CODE UV
870426 PI

Kit Filaire pour Volets Roulants 
MONDRIAN

Automatisme filaire pour volets roulants. Moteur au mouvement 
régulier et silencieux. Fin de course manuel électromécanique 
avec réglage par vis. Supports moteur en acier. Composition 
du kit : 1 Automatisme Mondrian 5 filaire 30Nm pour volets rou-
lants (001Y5030A151MO) - 1 Interrupteur double à encastrer 
(21290SBC) - 1 Calotte télescopique (001YM0019) - 1 Sup-
port mural (001YM0109) - 1 Roulement (001YM0073) - 1 Sup-
port roulement (001YM0070) - 3 Attaches anti-soulèvement 
(H-890C ZF).

CODE DÉSIGNATION UV
870077B Automatisme Mondrian PI
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Moteur pour Volet Roulant Oximo RTS 
20 Newtons 20/17

Le moteur Oximo Rts 20/17 compense automatiquement les 
variations de longueur de tablier au fil des années : le clair de 
jour est optimal lorsque le volet roulant est remonté, et l’intimi-
té est préservée lorsqu’il est redescendu, ceci durant toute la 
durée de vie du volet roulant. Solution Universelle. Livré avec 
notice et câble de 3 m.

CODE MODÈLE LONGUEUR DIAMÈTRE PUISSANCE UV
870432 1041380 655 mm Ø 50 mm 20 Nm PI

Moteur pour Volet Roulant Oximo RTS 
10/17

S’adapte à tous types de volets roulants et tous types de liens, 
butées et accessoires de la gamme LT. Le moteur s’arrête à 
la montée du tablier en cas de gel. Arrêt automatique si un 
obstacle s’intercale sur sa course descendante. Résistance à 
l’effraction : Résistance au levage lorsque le tablier est baissé. 
Livré avec un câble, sans adaptation, sans support.

CODE MODÈLE LONGUEUR DIAMÈTRE PUISSANCE UV
870433 1037389 663 mm 50 mm 10 Nm PI

	➜ Automatisme Volets
VOLET ROULANT

Moteur pour Volet Roulant Filaire LT50 
JET 10/17

Ce moteur peut s’adapter sur tous types de volets roulants et 
de stores (sans coffre). L’installation est simple grâce à un ré-
glage des fins de courses qui s’effectue par simple appui sur 
les boutons poussoirs. Le temps de mise en œuvre est donc 
réduit. Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.

CODE MODÈLE LONGUEUR DIAMÈTRE PUISSANCE UV
870430 1037061 525 mm  Ø 50 mm 10 Nm PI

Moteur pour Volet Roulant LT 50 Meteor 
20 Newtons 20/17

Le moteur Somfy LT50 Meteor 20/17 est un moteur de type fi-
laire, il est idéal pour motoriser votre volet roulant ou votre store. 
Le temps de mise en oeuvre du moteur Somfy LT 50 Meteor 
20/17 est extrêmement réduit. Livré avec un un câble blanc de 
2.5 mètres (4 brins de 0.75 mm²) et une notice

CODE MODÈLE LONGUEUR DIAMÈTRE PUISSANCE UV
870431 1041055 555 mm Ø 50 mm 20 Nm PI
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Commande SMOOVE ORIGIN RTS – 
Blanc Laqué

Commande mural individuel ou de pièce Smoove RTS.rideaux 
avec un unique point de commande. Équipé d’un voyant pour 
visualiser son niveau d’autonomie. Fixation du module et du 
cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies). 
Livré avec cadre blanc.

CODE MODÈLE EPAISSEUR HAUTEUR LARGEUR FINITION UV
870436 1810880 10 mm 50 mm 50 mm Blanc laqué PI

	➜ Automatisme Volets
VOLET ROULANT

Télécommande TELIS 1 RTS 
Blanc

Une télécommande RTS 1 canal pour piloter à distance l'en-
semble des équipements. Compatible avec tous les moteurs 
RTS SOMFY. Sécurité garantie : code tournant infalsifiable. 
Fournie avec un support mural.

CODE MODÈLE LONGUEUR LARGEUR FINITION UV
870434 1810630 134 mm 41 mm Blanc PI

Télécommande TELIS 5 RTS 
Blanc et Gris

La possibilité de manoeuvrer portail, porte de garage, volets 
roulants, stores de terrasse, stores intérieurs, rideaux avec 
un unique point de commande. Pilote jusqu’à  5 produits ou 
groupe de produits. Compatible avec tous les moteurs radio 
RTS SOMFY. Sécurité garantie : code tournant infalsifiable. 
Fournie avec un support mural.

CODE MODÈLE LONGUEUR LARGEUR FINITION UV
870435 1810631 134 mm 41 mm Blanc et gris PI

Micro Récepteur RTS 
pour Volet Roulant Filaire

Le récepteur radio RTS permet de moderniser une motorisa-
tion filaire et de le piloter à distance en radio RTS. Portée en 
champ libre : 200 m - Fréquence radio : 433,42 MHz - Indice 
de protection : IP 20 - Température de fonctionnement : - 
20°/+ 55 °C. Il se positionne derrière le point de commande 
filaire. Compatible avec les points de commande RTS. Peut 
recevoir jusqu'à 12 émetteurs.

CODE MODÈLE EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR TENSION UV
870437 1811244 19 mm 41 mm 45 mm Tension :120/230 V - 

Fréquence : 50/60Hz 
PI
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	➜ Automatisme Volets
VOLET ROULANT

Roue pour Adaptation de Moteur 
Somfy sur Moteur Selve

Adaptateur permettant de monter des adaptations moteur 
Somfy sur un moteur Selve. Pour moteur jusqu’à 20Nm.

CODE DÉSIGNATION UV
870425 Roue PI

Roue ZF54 et Couronne DP53

Roue ZF54 et couronne DP53 pour tube ZF 54 de volet roulant 
ou de store. Sert au montage du moteur SP2 dans un tube 
ZF54 de diamètre 54 mm. Diamètre moteur : 50 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
870401 ZF54 Roue PI
870402 DP53 Couronne PI

Roue et Couronne 
pour OCTO 60

Adaptateurs (roue + couronne) pour moteur SP2 diamètre 50 
et tube OCTO 60.

CODE DÉSIGNATION UV
870400 Couronne PI
870409 Roue PI

Roue et Couronne ZF64

Roue et couronne ZF64 pour tube ZF 64 de volet roulant ou de 
store. Sert au montage du moteur SP2 dans un tube ZF64 de 
diamètre 64 mm. Diamètre moteur : 50 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
870403 Roue PI
870404 Couronne PI

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR D’AUTRES ADAPTATIONS.
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Récepteur Radio avec Bouton Sensitif 
SKINSOFT - PRH

Centrale de commande avec récepteur radio et bouton sensitif 
pour contrôler des moteurs de volets roulants. Peut être inséré 
dans le boîtier mural de l’interrupteur ou remplacer l’interrupteur 
mécanique mural sans avoir besoin de travaux de construction. 
Mode de fonctionnement: automatique, semi-automatique. Ali-
mentation : 230 Vac. Nombre de sorties : 1. Puissance Max : 
350 W. Degré de protection : IP20. Dimensions : 80 x 80 x 35 
mm.

CODE MODÈLE UV
655003J TVPRH868A01-S PI

	➜ Automatisme Volets
VOLET ROULANT

Alimentation 230 V AC - 
pour Stores et Vélums - PRS

Centrale avec récepteur radio pour moteurs 230 V ac. Pour 
stores verticaux et vélums rétractables. Alimentation : 230 V 
ac. Nombre de sortie : 1. Puissance max : 350 W. Protection : 
IP54. Dimensions : 115 x 65 x 40 mm.

CODE MODÈLE UV
655087 TVPRS868A04B PI

Interrupteur Mécanique - Version à 
Bouton ou Bouton Poussoir

Accessoires pour volets roulants et stores vénitiens. 2 
modèles différents. Fonction : Ouverture / Stop / Fermeture. 
Intensité : 16 A.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
655050 SM0062 Interrupteur mécanique à un bouton - SM CUBE 76 x 27 x 43 mm PI
655051 SM0062-3 Interrupteur mécanique à un bouton - SM CUBE 76 x 62 x 52 mm PI
655052 SM0063-2 Version bouton poussoir - SM SKIN 80 x 80 x 39 mm PI
655053 SM0063-3 Version bouton poussoir - SM CUBE 76 x 62 x 52 mm PI
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	➜ Automatismes pour chassis
MANOEUVRES ÉLECTRIQUES POUR CHÂSSIS

Boîtier à Chaîne Electrique 
SINTESI 2000

Pour châssis de façade. SINTESI 2000 est un système exclusif 
de branchement électrique : le connecteur extractible permet 
un branchement rapide et facile. Force en poussée : 180 N 
(course 250 mm) ou 90 N (course 380 mm). Force en traction 
: 300 N. Courses : 250 ou 380 mm. Vitesse : – 40 mm/s. Ali-
mentation : 230 Vca. Signalisation à la fermeture. Fin de course 
par micro interrupteur. Hauteur minimum du châssis :  500 mm 
(course 250 mm) ou 800 mm (course 380 mm).

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
363800 Boîtier / Marron foncé anodisé PI
363801 Boîtier / Blanc RAL 9010 laqué PI
363802 Boîtier / Alum anodisé PI
363815 Etrier Pour châssis à soufflet PVC PI
363815A Etrier Pour châssis à soufflet, châssis lourd et système 

de désenfumage
Aluminium PI
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	➜ Automatismes pour chassis
MANOEUVRES ÉLECTRIQUES POUR CHÂSSIS

Boîtier à Chaîne Electrique – 
SUPERMASTER

Pour châssis de porte ou de toiture. Force en poussée/traction 
: 400 N. Course : 450 mm. Vitesse : environ 23 mm/s. Alimen-
tation : 230 Vca. Chaîne avec doubles mailles résistantes à la 
corrosion. Fin de course par micro interrupteur. Livré avec 2 m 
de câble. Hauteur minimum du châssis : 900 mm.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
363803 Boîtier - Argent anodisé PI
363803B Boîtier - Blanc RAL 9010 laqué PI
363815B Etrier coulissant Pour châssis à soufflet Aluminium PI
363815C Etrier coulissant Pour châssis lourd et système de désenfumage Aluminium PI
363815D Etrier coulissant Avec barre d'épaisseur Aluminium PI
363815E Etrier coulissant Avec barre d'épaisseur et étrier pour châssis à soufflet Aluminium PI
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	➜ Interphonie

Kit Carillon Design 
avec Flash 350 m

Kit carillon personnalisable avec flash 350 m. Fonction alarme 
pour appel malade. Conforme aux normes : EN300220, 
EN301489-1/-3, EN60950, EN60065. Livré avec un émetteur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309792CF 43410 Kit carillon design avec flash 350 m PI

Kit Audio Utopia Likra / 
Pose en Saillie / Câblage 2 Fils

Kit villa audio 2 fils mains-libres. Le Kit comprend un poste 
UTOPIA mains-libres et une plaque d’appel MIKRA.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309792BB 1122/61 Kit audio Utopia Likra / pose en saillie / câblage 2 fils PI

Kit Audio Utopia Mikra / 
Pose en Saillie / Câblage 2 Fils

Kit villa audio 2 fils pour une famille, avec commandes de gâche 
et de portail. Alimentation : Transformateur 230V/12V-1,1A – 
Boîtier modulaire rail DIN 3 modules – Protection électronique 
par PTC.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309792AB 1122/31 Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils PI
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	➜ Interphonie

Interphone Audio Filaire 
SLIM AB

Interphone audio filaire noire et blanc. Installation simple : 2 
câbles pour la communication, 2 pour le déverrouillage  de la 
porte et 2 pour l'alimentation. Jusqu'à 4 combinés par sys-
tème. Combiné élégant à profil courbé. Gamme de câbles ty-
piques de 150m utilisant des câbles à paires torsadées. Sys-
tème d'alimentation 12 V DC standard.

CODE FINITION UV
309793FB Noir PI
309793FC Blanc PI
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	➜ Interphonie

Interphone sans Fils 
pour Portails Automatisés 
DECT 603

Élégante platine de rue en saillie anti vandale courbé avec ré-
troéclairage mural bleu néon. Fabriquée à partir d’acier inoxy-
dable 100 % marine 316L avec une finition renforcée en acry-
lique.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309793FA 603-AB Interphone audio radio PI
309793GA 603-ABK Interphone audio radio + clavier PI

Interphone sans Fils 
pour Portails Automatisés 
DECT  705

Modèle architectural courbé élégant. Effet rétro-éclairage bleu 
moderne. 316L Inox marine brossé avec finition en acrylique 
brillante.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309793I 705-AB Interphone vidéo radio PI
309793JA 705 ABK Interphone vidéo radio + clavier PI
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	➜ Interphonie

Interphone Vidéo Couleur 
JAZZ  VESTA

Interphone vidéo BUS GB2 1'appel avec moniteur mains-libres 
couleurs, 1'appel  complet prét à fonctionner, platine pré-câ-
blée et moniteur programmé. Platine de rue en saillie. Moniteur 
mains-libres couleur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
309792K G KIT JAZZ/V7 B Kit vidéo GOLMAR BUS GB2 (H x L x P) : 180 x 90 x 27 mm PI

Interphone Vidéo SOUL Couleur 2 Fils 
non Polarisé WIFI 1 Appel 

Interphone vidéo BUS SOUL WiFi 1 appel avec moniteur 
mains-libres  couleur 7′ tactile. Platine de rue en saillie avec 
contrôle d’accès par badges intégré. Transfert d’appel en WIFI 
via l’application G2Call (sans coût ou forfait de communication). 
Moniteur mains-libres couleur tactile. Mémoire d’images et vi-
déo avec carte SD. Caméra grand angle 120°.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
309792M G S5110/ART7W Kit vidéo BUS SOUL WiFi Kit complet prêt à fonctionner PI

Kit Vidéo Mains-Libres 
Mini Note 2

Simple et complet, le kit Mini Note 2 concentre l’essentiel des 
fonctionnalités liées à l’interphonie vidéo et à la domotique pour 
confort maximum au quotidien. Avec le transfert d’appel CallMe 
et la domotique Yokis en options, Mini Note 2 est un portier 
vidéo évolutif, qui s’adapte à tous les besoins.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309792CA 1722/83 Kit vidéo mains-libres Mini Note 2 PI
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	➜ Interphonie

Kit MTM Vidéo 1M + BIANCA avec 
Alimentation

Le kit Portier Bianca Placo constitue la solution idéale pour 
les installations en maisons individuelles ou Jumelées. Ergo-
nomique et manipulation intuitive. Possibilité de commander 
l’éclairage extérieur à l’aide du moniteur. Platine de rue élégante 
et pratique avec caméra couleur de dernière génération.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309792CD BIANCA Kit MTM Vidéo 1M + BIANCA avec alimentation PI
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	➜ Commandes
CLAVIER ET SERRURE

Kit Contrôle d’Accès KIT-5

Le kit pour bien démarrer ! 
Kit-5 un contrôle d’accès intelligent, prêt à l’emploi.
Compatible badge et carte inclus gâche et têtière fournit 
avec l’alimentation et bouton poussoir 1 Clavier 
+ lecteur de proximité autonome DG 800 version 12V
1 Gâche électrique GK 510 / 1 têtière FP GK 250SS
1 Bouton poussoir étroit
1 Alimentation – 3 Carte de proximité 1,05 mm
Carte ISO/EM-400x compatible
2 Badges de proximité.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309800D PROX-CARD KIT-5 PI

Déportée GALEO 2

Digicode® à électronique déportée GALEO 2 relais. 
Alimentation 12 à 24 Vac 12 à 48 Vdc. Sauvegarde mémoire 
permanente. 100 codes programmables en 4 ou 5 termes.
Buzzer de signalisation. Bouton poussoir de sortie 
commandant l’ouverture. Tempo éclairage réglable de  
10 s à 99 s ou permanente. Tempo d’ouverture pour tous 
les relais réglables de 1 s à 99 s. Liaison entre le Digicode et 
l’électronique 3 fils.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
310000 Galeo 2 r 2 relais PI

Clavier Codé à  
Électronique Intégrée  
KCIEN / Déportée KCIN

Clavier codé rétro-éclairé (avec bouton poussoir modèle 
KCIEN) aux formes rectangulaires avec des angles arrondis. 
Haute résistance au vandalisme. 
Choix du mode d’éclairage : Permanent ou en action sur 
impulsion. Tension libre : 12 V à 24 V AC / 12 V à 48 V DC. 
Jusqu’à 100 codes utilisateurs. Conforme norme Ip64. 
Températures : -25°C à +70°C. KCIEN : Dimensions  
(L x l x P) : 140 x 85 x 20 mm – 2 relais avec bouton poussoir 
désactivable KCIN : Dimensions (L x l x P) : 110 x 85 x 14 mm 
2 ou 3 relais – Protection de la carte électronique déportée par 
tropicalisation.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
309800R Déportée KCIN 2 ou 3 relais PI
309800S Intégrée KCIEN 2 relais - bouton poussoir PI
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	➜ Commandes
CLAVIER ET SERRURE

Clavier Codé Encastré 
CAASE

Digicode® CAASE à encastrer rétro éclairé en inox. À 
électronique intégrée, sortie 3 relais ( 2 relais 8A/250V –  
1 relais 6A/250V). Alimentation: 12V à 24V AC / 12V à 48V 
DC – de 50 mA à 140 mA. Dimensions : 120 x 95 x 47 mm – 
Encastrement : 105 x 80 x 45 mm. 100 codes modifiables, 
modifiables par programmation et code maître. Norme IP54. 
Température : – 25 °C à +70 °C.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
309809C CAASE 3 relais PI

Lecteur de Proximité avec  
Clavier de Programmation  
et Antenne Intégrée

Ce contrôle d’accès autonome a la capacité de reconnaître 
un titre d’accès électronique contenant un code d’accès 
confidentiel numérique. L’entrée de l’immeuble ou du local 
peut être autorisée indifféremment par le clavier à code ou 
par le lecteur de proximité, voire par les deux pour renforcer la 
sécurité. Conforme à indice IP65.

CODE MODÈLE UV
327608LB KR1000 PI

Lecteur de Proximité avec  
Clavier de Programmation

Lecteur de proximité avec clavier de programmation.
Alimentation : 12-24V AC/DC – Touches en métal et LEDs –  
IP 55 – Coupure des relais est de 125V AC / 1 A et de  
30V DC / 2 A – Raccordement par bornier à vis.

CODE MODÈLE UV
327608LC KRB1000 PI

Lecteur de Proximité  
Étroit avec Clavier  
de Programmation

Contrôle d’accès autonome permet d’identifier un badge, 
une carte ou un porte-clés, ou de composer un code d’accès 
numérique sur le clavier à code. Selon le degré de sécurité 
souhaité, l’accès est 
possible via le lecteur 
de proximité et/ou 
le clavier à code. 
Fréquence de ce 
lecteur de proximité :  
125 kHz. Jusqu’à 
1010 utilisateurs – 
lecteur de proximité 
étroit – en mode 
bistable ou avec 
temporisation – 
montage extérieur 
ou intérieur selon les 
besoins – 12-24 AC/
DC.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
327608LA KRN1000 Jusqu'à 1010 

utilisateurs
PI
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	➜ Commandes
CLAVIER ET SERRURE

Contrôle d’Accès à  
Code Keylex Profil

Contrôle d’accès à code 
mécanique conçu pour une 
utilisation individuelle ou collective 
sur des portes de locaux sensibles 
utilisées de façon fréquente. 
Remplace la garniture principale 
de la porte sur serrure d’entraxe 
70  et 92 mm. Décondamnation 
de la porte au moyen d’un 
code. Fermeture de la porte en 
« claquer ». 1 à 6 codes. Sortie 
toujours libre. Modèle Keylex 
Profil ref 22701: Ensemble à 
béquilles (boîtier à code + garniture 
intérieure). 

Modèle Double Keylex Profil ref 22701-FAC : 
Deux boîtiers à code à béquilles pour montage face à face.

Modèle Clavier Libre Passage ref 22701- BN : 
Ensemble à béquilles avec système de libre passage.

CODE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE UV
309796 Keylex Profil 22701 PI
309796D Keylex Profil 

Double 
22701-FAC PI

309796F Clavier Libre 
Passage

22701-BN PI

Contrôle d’Accès à  
Code Mécanique  
d’Appoint – Jokey 1000

Le Jokey 1000 est un contrôle d’accès à code mécanique 
d’appoint conçu pour une utilisation sur des portes ayant une 
fréquence d’utilisation moyenne.
Ensemble à code à monter sur serrure existante.
Permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants.
Code modifiable à volonté.
Libre passage en série.
Ref 28106-J : Boîtier à code + garniture intérieure + 2 rosaces.

CODE RÉFÉRENCE UV
309816E 28106-J PI

Verrou à  
Code Mécanique

UNITECNIC 2000 est un verrou mécanique autonome en alu 
brossé à ouverture par code disponible en plusieurs modèles. 
Plus économique, les verrous mécaniques autonomes filtrent 
les accès par code unique. S’ils ne nécessitent aucune 
alimentation électrique, il est nécessaire de démonter la 
serrure pour changer le code.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
309797 Demi-tour à larder avec clé de secours et double serrure 2435 PI
309798 Dormant en applique 2200 PI
309798A Dormant en applique avec clé de secours 2200 Cs PI
309798B Demi-tour à larder 2230 PI
309798C Demi-tour à larder avec clé de secours 2230 CS PI
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	➜ Commandes
CLAVIER ET SERRURE

Verrou Électronique  
K Tronic

Boîtier aluminium forte épaisseur.
Ensemble à code prêt à monter 
vertical.
Came batteuse pour porte 2 mm 
épaisseur mini. Ouverture par 
code propriétaire.
Code à usage unique: l’utilisateur 
fait le choix de son code. Son 
code permet de verrouiller puis 
déverrouiller le verrou.

CODE RÉFÉRENCE UV
309796E 35210 PI

Serrure / Verrou à  
Code Mécanique  
d’Appoint – Jokey 500

Serrure à code économique 
intégralement mécanique.
Fonctionnement :
– Décondamnation de la porte au 
moyen d’un code.
– Ouverture de secours au moyen 
d’une clé (en option).
– Sortie toujours libre.

S’installe au-dessus et en 
complément d’une serrure existante.
Plus de 3 000 combinaisons (de 3 à 
6 caractères).
Serrure tubulaire ref 28103-J : 
ensemble avec serrure mortaisée à 
pêne automatique “claquer c’est fermer” (pêne 1/2 tour).
Verrou en applique à fermeture manuelle ref 28104-J : version 
verrou, ensemble avec pêne dormant en applique.

CODE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE UV
309815A Verrou en 

applique
28104-J PI

309815E Serrure 
tubulaire

28103-J PI

HORLOGE

Horloge digitale TH827

Horloge digitale à microprocesseur en applique avec écran 
LCD. Permet la condamnation et la dé-condamnation d'une 
porte en agissant sur la gâche (émission ou rupture) en 
contact maintenu. Programme journalier et hebdomadaire.
Réserve de fonctionnement 100 heures. Alimentation : 12V 
AC/DC. Certification IP 20. 
Températures : -10°C à 
+40°C.

CODE MODÈLE TENSION UV
309800W TH827 12V PI

Horloge Digitale TH857

Horloge digitale à microprocesseur en applique avec écran 
LCD. Permet la condamnation et la dé-condamnation d’une 
porte en agissant sur la gâche 
(émission ou rupture) en contact 
maintenu.  
42 emplacements de mémoire. 
Programme journalier et 
hebdomadaire. Réserve de 
fonctionnement 250 heures.
Tension : 220 V. Stabilisation 
par quartz. Certification IP 20. 
Températures : -10°C à +40°C.

CODE MODÈLE TENSION UV
309800WB TH857 220V PI
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	➜ Commandes
PROXIMITÉ

Micro-Centrale Autonome  
1 Porte VIGIK

Idéal pour le remplacement 
rapide du canon PTT petite 
copropriété.
Gestion des badges sans 
déplacements par Internet.
S’adapte sur toutes plaques 
de rue et claviers prédisposés 
pour recevoir un canon PTT.

CODE UV
309809I PI

Boîtier Percé pour Contact  
PTT ou Tête Vigik

Pour contact PTT.
Finition : Alu naturel.
Pour Résidentiel et collectif.
Livré avec vis anti-vandale 
4468 et outil O/M3.

CODE NOM DU PRODUIT UV
309809IA PLAQUE DE FIXATION 10050/A PI

Cadre pour Pose en Applique

Cadre pour pose en saillie.
Aluminium anodisé naturel ou inox 
brossé, épaisseur 2 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309792CG C10000/A Cadre pour 

pose en saillie
PI

Clé de Proximité Résident

Clé de proximité résident noire avec 
œillet métallique. La clé ne contient 
pas de pile. Elle peut être lue à 
une distance allant jusqu’à 6 cm. 
La distance de lecture dépend 
essentiellement du lecteur utilisé. 
La clé de proximité contient un 
code non modifiable, sur 8 termes 
hexadécimaux : 4.294.967.296 
combinaisons. Le code est gravé sur 
la clé pour simplifier sa programmation 
et son identification.

CODE UV
309809IC PI

Badge de Proximité

Badge de proximité. Épaisseur de la Prox-Card : 1,05 mm

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
309800E PROX-CARD Badge Carte ISO/EM-400x compatible PI
309800F KT-12BL Badge de proximité - Porte clé EM-125 KHz PI

Porte Badge avec Enrouleur

Ce porte badge de proximité convient aux badges au format 
« porte-clés ». Résistant aux températures : -10 +60°C

CODE MODÈLE UV
309847J  396ESCPC PI
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	➜ Intrusion
ALARME

Pack Alarme  
HOME KEEPER PRO

Système d’alarme connecté professionnel.
Un système haute protection à personnaliser avec votre 
installateur.
Centrale transmetteur 
connectée – Clavier LCD –  
3 badges – Télécommande 
marche/arrêt – Carte SIM – 
Piles – Puissance sonore de la 
sirène : 112dB

CODE MODÈLE UV
300840 1875226 PI

Détecteur d’Ouverture

Le détecteur d’ouverture protège 
une porte ou une fenêtre en donnant 
l’alerte à la centrale d’alarme en cas 
d’ouverture.
En cas de détection, il envoie 
instantanément un signal à la 
centrale d’alarme. Touche de test 
en façade : appairage et test de 
bon fonctionnement – Autoprotection à l’ouverture : oui – 
Autoprotection à l’arrachement : non Livré avec les cales 
d’épaisseur – Alimentation : 1 x CR2450 – Autonomie : 4 ans 
– Garantie : 5 ans

CODE MODÈLE FINITION UV
300840A 1875056 Blanc PI

Détecteur d’Ouverture 
et Bris de Vitre

Disposé sur une fenêtre ou une 
fenêtre de toit, il détecte la vibration 
exercée sur la vitre lors d’une tentative 
d’intrusion en plus de sa fonction 
principale de détecteur d’ouverture 
d’un ouvrant. Fréquence radio : RTS 
433,42 MHz – Alimentation par pile : CR 2450 – Voltage pile 
: 1 x 3 V – Température de fonctionnement : + 10° / + 40 °C 
– Usage intérieur uniquement – Largeur : 93 mm – Hauteur : 
46 mm – Épaisseur : 17 mm
Livré avec cales d’épaisseur.

CODE MODÈLE FINITION UV
300842 1875058 Blanc PI

Détecteur de  
Mouvement Extérieur  
Bi-Technologie

Détecteur de mouvement extérieur qui 
alerte AVANT intrusion.
Ce détecteur est prévu pour 
fonctionner dans un environnement 
difficile (végétation…). Pour éviter 
les déclenchements intempestifs, la 
détection est confirmée par la coupure 
de deux faisceaux infrarouge et par une 
détection hyperfréquence.
Indice de protection : IP 55 – Température de fonctionnement :  
-20° / +60°C – Longueur : 180 mm – Largeur : 70 mm – 
Profondeur : 100 mm

CODE MODÈLE TENSION FINITION UV
300841A 1875128 minimum : 

3 x 1.5 V - 
maximale : 

AAA (LR03) V

Blanc PI

Détecteur de Mouvement  
pour Petits Animaux  
Domestiques

Le détecteur de mouvement détecte tout mouvement dans 
une pièce. 
Installé dans un angle, il s’intègre en toute discrétion dans 
l’habitat.
Sa lentille spécifique autorise le déplacement d’un petit animal 
(<40 cm) tout en maintenant l'habitat sous protection.
Adapté à la présence de chat, il alerte lors de tout autre 
mouvement dans la pièce.
Alimentation par Pile : 1 x CR 123 A - Température de 
fonctionnement : -10° / +50°C - Limites d'utilisation : Usage 
intérieur uniquement - Compatible TaHoma - Largeur : 61 mm 
- Hauteur : 115 mm - Épaisseur : 50 mm

CODE MODÈLE FINITION UV
300841 1875060 Blanc PI
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	➜ Intrusion
ALARME

Détecteur d’Ouverture  
pour Porte de Garage

Spécialement adapté pour protéger 
les portes de garage. 
Fixé au sol, il résiste au passage 
d’une voiture.
Fréquence radio : RTS 433,42 MHz 
– Alimentation par pile : AAA (LRO3) 
– Voltage pile : 2 x 1,5 V – Longueur 
de câble : 1 030 m – Température de 
fonctionnement : + 5° / + 40°C – Usage intérieur uniquement 
– Largeur : 107 mm – Hauteur : 33 mm.
Livré avec un aimant spécifique pour grand espacement.

CODE MODÈLE FINITION UV
300841B 2400551 Gris PI

Détecteur de Présence  
d’Eau

Simple à installer grâce à une touche 
de test en façade (appairage et test 
de bon fonctionnement).
Fréquence radio : RTS 433,42 MHz. 
Alimentation par pile : CR 2450. 
Voltage pile : 1 x 3 V.
Température de fonctionnement :  
+ 5° / + 40°C. 
Usage intérieur uniquement.
Longueur : 93 mm.
Hauteur : 33 mm.

CODE MODÈLE UV
300841D 2400509 PI

Détecteur de Fumée

Il détecte l’opacité de l’air ambiant 
et prévient les occupants par sa 
propre sonnerie (85 dB) mais envoie 
également un signal à la centrale du 
système d’alarme. 
Fréquence radio : RTS 433,42 MHz.
Alimentation par pile : PP3 (6LR61).
Voltage pile : 1 x 9 V. 
Température de fonctionnement :  
+ 5° / + 40°C. Usage intérieur uniquement.
Longueur : 120 mm. Largeur : 120 mm. Épaisseur : 55 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
300841C 1875062 Blanc PI

Caméra de  
Surveillance Intérieure

Camera ‘INDOOR’ 
(intérieure) est la 
première caméra 
de sécurité équipée 
d’un volet motorisé 
garantissant le respect 
de la vie privée. Elle 
permet de garder un 
œil permanent sur le foyer, d’entendre et parler avec les 
personnes sur place et d’être alerté en temps réel grâce au 
détecteur de mouvement intelligent.
Longueur : 90 mm – Largeur : 90 mm – Hauteur : 43 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
300842C 1870345 Blanc PI

Caméra de  
Surveillance Extérieure

Caméra de surveillance extérieure la 
plus dissuasive du marché. 
IP54.
Température de fonctionnement :  
– 20° / + 50°C.
Largeur : 85 mm.
Hauteur : 150,8 mm.
Profondeur : 147,25 mm.
En cas d’intrusion, l’utilisateur est 
immédiatement alerté sur son Smartphone et une séquence 
vidéo de l’évènement est envoyée.

CODE MODÈLE FINITION UV
300842B 1870346 Blanc PI

Sirène Intérieure

La sirène intérieure 
dissuade les intrus de 
rester dans la maison 
grâce à une alarme 
stridente de 112 dB. Elle 
se fixe dans un endroit 
central, difficile d’accès. 
Alimentation par pile : 4 x 
LR20. IP40.
Température de fonctionnement : +5° / +40°C.
Longueur : 300 mm - Largeur : 210 mm - Hauteur : 50 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
300842A 1875162 Blanc PI
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	➜ Intrusion
ALARME

Sirène Extérieure  
avec Flash Alerte

La sirène extérieure avec flash alerte le 
voisinage en cas d’intrusion, grâce à une 
sirène de 112 dB et à un flash LED puissant. 
Utilisation : extérieure.
Puissance sirène : 112 dB.
Communication : radio 433.42Mhz-
433.92Mhz.
Sécurité : protocole radio sécurisé / Auto 
protection à l’ouverture et l’arrachement.
Alimentation : 4 x LR20.
Autonomie : 4 ans.
IP : 44 - IK : 08 – Tem.

CODE MODÈLE UV
300840B 1875163 PI

Télécommande  
Marche/Arrêt

La télécommande permet de contrôler 
facilement le système d'alarme. 
Elle est conçue pour empêcher les 
déclenchements involontaires.
Fréquence radio : Bi-fréquence 433,42 - 
433,92 MHz.
Alimentation par Pile : 1 x CR 2430.
Indice de protection : IP 30.
Température de fonctionnement : 0° / + 60°.
Dimensions (LxlxH) : 71 x 41 x 15 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
300840D 1875157 Blanc PI

Lot de 2 badges pour  
piloter l'alarme et  
le portail

Ce jeu de badges est compatible avec le système d'alarme et 
les portiers vidéo VSYSTEMPRO.
Simplicité d'usage pour commander le système d'alarme.
Compatible avec les portiers vidéo VSYSTEMPRO Premium 
pour sécuriser ses accès - Garantie 5 ans.

CODE MODÈLE LONGUEUR LARGEUR UV
300840C 1875067 37 mm 4 mm PI

	➜ Verrouillage
CYLINDRES ET GARNITURES ÉLECTRONIQUES

Béquille à Code HANDLE

Carré de 7 mm et 2 vis M4 traversantes pour portes 
intérieures et montage avec serrure DIN standard axe à 
50 mm – Chrome velours et inox – Version avec code : 1 code 
maître pour la programmation et jusqu’à 9 codes utilisateurs 
différents par poignée.

CODE SENS UV
309818D Droite PI
309818E Gauche PI



C
o

n
tr

ô
le

 d
’a

cc
ès

320

	➜ Verrouillage
CYLINDRES ET GARNITURES ÉLECTRONIQUES

Garniture Électronique  
Offline G800

Une serrure connectée simple d’installation.
Ce modèle de garniture d’accès permet la 
mise en place d’un filtrage des entrées et se 
programme directement, sans outil spécifique.
Il possède un connecteur en façade pour 
dialogue et alimentation de secours.
Un système de signalétique intégré personnalise 
l’accès (étiquettes). 
Sortie toujours libre.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
309819C GARNITURE ÉLECTRONIQUE CLAVIER Noire PI

ELECTRO-SERRURES

Serrures Electromécaniques  
à Mortaiser

Systèmes de verrouillage 
Mono-point pour 
menuiserie Bois.

CODE DÉSIGNATION UV
300851C Contrôle Béquille Extérieure A50 PI

Verrou Électrique pour 
Portails Série Gate Bolt

L’électro-verrou pour portail 288 
a, à son intérieur un système 
de chauffage automatique, 
« SYSTEME ANTIGEL ». Quand 
la température ambiante descend 
en dessous de 5°C, il s’active 
automatiquement et empêche 
la formation de glace et donc 
le blocage du fonctionnement. 
Quand la température dépasse les 
5°C, il s’éteint et n’affecte pas le 
fonctionnement normal. Ouverture 
mécanique, 4 tours, avec cylindre européen 
(verrouillage des deux côtés) – 24 V CC – 
Courant absorbé 5 A de démarrage, 750/900 
mA de maintien – L’électro-piston GATE LOCK 28800 a à son 
intérieur un système de chauffage automatique. Livré avec 
plaque de fixation à souder. Livré sans cylindre.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
363679D 28800 320 x 60 x 55 mm PI

Gâche de Sol

Gâche/Contre-plaque en inox pour électro-
serrures 28700 et 28710.

CODE MODÈLE DIAMÈTRE UV
363679C 02290 120 mm PI
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SERRURES ÉLECTRIQUES

Serrure Électrique à  
Pêne Pivotant

Serrure électrique pour verrouillage de porte de garage ou 
portail. Installation : verticale ou horizontale.
Livrée sans cylindre prédisposé pour double ou demi-cylindre 
profilé.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
309823E Serrure à Pêne dormant rotatif - double fonction 9083 PI
309823F Serrure Électrique à pène pivotant 7924 PI

Serrures Électriques à  
Pêne Dormant Rotatif –  
Double Fonction

Les serrures électriques V90 sont applicables sur portails et 
grilles placées à l’extérieur, manuels ou automatisés.
Elles sont fournies de série avec fonction de service et, 
simplement en enlevant un particulier interne, peuvent acquérir 
fonction de sécurité. Version prédisposée pour double/
demi-cylindre profilé – Non fourni. Caractéristiques et finition 
les rendent idéales à installations même dans les milieux à 
excursions thermiques élevées.

CODE MODÈLE UV
309823B 9087 PI

Serrures Électriques à Pêne  
Rotatif Ouverture vers l’Extérieur

Serrure V90 spécialement étudiée pour portails automatiques 
avec ouverture vers l’extérieur, grâce au pêne spécial rotatif et 
à la gâche particulière montage vertical ou montage horizontal.
Installation : verticale ou horizontale. Entrée : 70 mm.
Tension : standard 12V C.A. (sur demande 12V C.C.; 24V C.A. 
ou C.C.). Caisse : monobloc en acier zingué – Couvercle : en 
acier zingué – Pêne dormant rotatif en laiton massif. Tension : 
standard. Conçue pour une ouverture vers l’extérieur et pour 
cylindre à profil Européen. Livré sans cylindre profilé.

CODE MODÈLE UV
309823A 7928 PI
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SERRURES ÉLECTRIQUES

Plaque Parapluie et  
Gâche de Plancher V90

Accessoires pour Serrures Électriques : Plaque Parapluie, 
gâche au sol.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
309823H  Plaque de parapluie Verticale 9989 Plaque De Protection PI
309823K  Plaque de parapluie Horizontale 9990 Plaque De Protection PI
309823L Gâche de sol 9986 Gâche De Plancher PI

Bobine de Remplacement  
pour Serrures Électriques

Bobine de remplacement pour toutes les serrures électriques 
VIRO.
Dimensions : mm. 25 x 49 x 25 – 
Tension : 12 V – 15 W a.c.

CODE MODÈLE UV
309823N 7906 PI

Kit pour l’Utilisation de  
Demi-Cylindre avec Bouton

Kit pour l’utilisation du demi-cylindre avec bouton V90. 
Composé de demi-cylindre avec queue standard. Rallonge en 
acier chromé fournie avec cheville de fixation, pour l’extension 
du côté queue, sectionnable à la longueur choisie – Max : 
83 mm. Adapté comme cylindre interne de service sur les 
portes blindées prééquipées pour deux cylindres ou sur celles 
munies de double serrure.

CODE MODÈLE UV
309823M K9 PI

Serrure Électrique  
Réversible FEB

Ces serrures électriques en applique horizontale sont 
réversibles gauche-droite, via un petit démontage interne. 
Elles se posent en configuration « tirant », c’est-à-dire qu’il faut 
tirer la porte du côté où est installée la serrure.
Livrée avec la gâche, 3 clés, et toute la visserie.
Garantie 2 ans.

CODE DÉSIGNATION UV
309835 Serrure électrique à clé réversible 

FEB
PI

309836 Serrure électrique à clé et 
bouton réversible FEB

PI



C
o

n
tr

ô
le

 d
’a

cc
ès

323

	➜ Verrouillage
SERRURES ÉLECTRIQUES

Serrures Électriques  
en Applique Horizontale  
12V avec Axe Régable 
Série 52N

Serrures Électriques en applique horizontale 12V Série 52N.
Serrures universelle, réversible et réglable.
Livrée prémontrée en axe 70 mm et modulable en 50 – 60 – 
70 – 80 mm, avec 3 clés plates en laiton nickelé et cylindre.
Serrure multifonction livrée de série avec la fonction maintien 
en position ouverte avec bouton/cylindre.
Bec de cane à blocage automatique – Fonctionnement : 12V 
AC 15 W 1.25 à émission – 5 goupilles laiton – Coffre et gâche 
en acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
309830 52N01 Serrure électrique Série 52N Cylindre : Ø 26 mm cylindre : 50 mm PI
309831 050012 Plaque de fixation / 125 mm PI

Serrure Électrique pour  
Portails et Portes  
d’Entrée GATE LOCK

Serrure électrique de sécurité en applique pour portails et 
portes d’entrée série GATE LOCK.
Led deux couleurs rouge / verte pour la signalisation de l’état 
du pêne, ouvert/fermé.
Led d’indication nocturne dans la partie inférieure de couleur 
bleu avec pêne fermé et de couleur blanche avec pêne ouvert 
pour éclairer le sol.
Entrée réglable : 50 – 60 – 70 mm – Corps serrure et Contre-
plaque en acier inox – Alimentation : 12 V AC/DC – Courant 
absorbé 1,2 A de démarrage, 200 mA de maintien.
Approprié pour fonctionnement aux intempéries.

CODE MODÈLE UV
363679E 28003 PI
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SERRURES MOTORISÉES

Serrures Motorisées  
à Sortie Libre

Serrures pour menuiserie métallique.

CODE DÉSIGNATION UV
300851G Serrure Abloy Motorisée Axe 35 Mm PI
300851H Garniture Abloy Motorisée A50 PI
300850K Garniture Abloy Motorisée A35 PI

Serrure Motorisée  
à Pêne Basculant  
Maxima

Serrure à encastrer sur porte simple.
Fonctionne avec une centrale électrique du type art. 54250 – 
54255.
Ouverture mécanique avec cylindre européen – Alimentation: 
12 V CC – Gâche acier inox avec bille anti-rebond et 
alignement réglable en extension de 25 mm – Têtière en acier 
inox : 440 x 30 x 3 mm.
Possibilité de déverrouiller mécaniquement par clé d’un 
cylindre à panneton compatible.

CODE MODÈLE AXE UV
363679F 25500 25 mm PI

Verrou Motorisé  
à Encastrer – Modèle 5523

Verrou motorisé ne pouvant fonctionner qu’avec une 
commande Eff Eff adéquate.
Verrouillage et déverrouillage par moteur électrique et 
mécaniquement par l’intermédiaire du cylindre. 
Montage uniquement en position verticale, en règle générale 
sur le côté du vantail. Plage de température : -10°C à +50°C.
Indice de protection : IP 20.
Résistance au cisaillement : Jusqu’à 5000 N.
Résistance à la rentrée du verrou : 2000 N.
Sens d’ouverture : DIN 1 Universel.
Câble de raccordement : 4 m.
Tension de service : 12 V DC.
Courant nominal 12 V DC : 1,2 A.

CODE DÉSIGNATION UV
309811C Verrou motorisé à encastrer PI
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SERRURES MOTORISÉES

Unité de Gestion  
5512-13

Le commutateur 5512-13 est indispensable pour le contrôle et 
la commande de portes équipées de verrous motorisés ou de 
verrous de sécurité Eff Eff France. Compatible avec les verrous 
des séries 5523 et 5525. La longueur de câblage entre le 
pupitre de commande et le verrou ne doit pas excéder 40 m.
Possibilité de raccordement sur une horloge pour programmer 
un déverrouillage temporisé. Déverrouillage permanent 
par commutateur. Déverrouillage momentané par bouton-
poussoir. Verrouillage manuel par bouton-poussoir.
Contrôle de l’état verrouillé ou déverrouillé de la porte à 
l’aide des 2 LED. Une sortie bornier est prévue pour le 
report de signalisation. Temporisation réglable accessible 
pour 3 potentiomètres. Temporisation à la demande de 
déverrouillage, reverrouillage après fermeture de la porte, 
temporisation de mise en arrêt moteur.
Montage par module sur rail DIN ou en applique sur un mur.

CODE DÉSIGNATION UV
309811D Commutateur 5512-13 PI

Pupitre de Commande  
de Sécurité 7200-10

Élément de commutation universel pouvant être utilisé pour 
des gâches fonctionnant par émission de courant avec eE ou 
pour des gâches fonctionnant par rupture de courant avec ou 
sans contact de signalisation.
Le redresseur incorporé permet un raccordement à une 
tension continue ou à une tension alternative.
Interrupteur pour déverrouillage permanent.
Touche pour déverrouillage de courte durée. 
Signalisation optique de l’état de la porte.
Tension : 8 – 24 V AC/DC.
Courant de commutation max. : 1 A.
Hauteur : 59 mm.
Largeur : 106 mm.
Profondeur : 100 mm.

CODE UV
309811F PI

VENTOUSE

Bandeau CPREG2N  
400 mm AS 300 daN  
12/24V DC + CTC

Ce bandeau électromagnétique est doté d’un carré pré-percé 
qui évite d’avoir à ôter les ventouses pour accéder aux trous 
de perçage. 
La certification NF S 61-937 obtenue par les bandeaux 
CPREG2N permet de les installer sur les issues de secours.

CODE LONGUEUR FINITION UV
327608R 400 mm Argent PI
327608S 400 mm RAL 9005 PI
327608T 400 mm RAL 9010 PI
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VENTOUSE

Bandeau CPREG2NAR 2 500 mm  
B 2 x 300 daN Auto-Adapt  
12/48VDC

Bandeaux tri-tension 12-24-48V DC : bandeau-ventouse qui 
s’adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC 
– Bandeau électromagnétique certifié NF S 61-937 jusqu’à 4 
ventouses. 
Force de retenue : 300 daN par ventouse.

CODE FINITION UV
327608N Ral 9005 : Noir PI
327608O PI PI
327608P RAL 9010 : Blanc PI
327608Q RAL 7016 : Gris anthracite PI

Bandeau + Poignée de Tirage Interne 
pour GS3000

Profil renfort avec poignée de tirage interne pour GRS300, 
finition alu anodisé – Longueur : 2 500 mm recoupable.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
327609 Bandeau DAS - 2 Ventouses 2 500 mm ARGENT PI
327609A Bandeau DAS - 2 Ventouses 2 500 mm NOIR PI
327609B Bandeau DAS - 2 Ventouses 2 500 mm BLANC PI
327609C Bandeau DAS - 2 Ventouses 2 500 mm Gris anthracite PI
327609D Bandeau STD - 1 Ventouse 400 mm ARGENT PI
327609E Bandeau STD - 1 Ventouse 400 mm NOIR PI
327609F Bandeau STD - 1 Ventouse 400 mm BLANC PI
327609L Poignée de tirage interne 2 500 mm Argent PI
327609M Poignée de tirage interne 2 500 mm RAL 9005 PI
327609N Poignée de tirage interne 2 500 mm RAL 9010 PI
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VENTOUSE

Ventouse Électromagnétique en 
Applique EMS600C / EMS600CF

Ventouse électromagnétique en applique : EMS600C : 
Résistance à l’effraction : 300 kg – Mode de fonctionnement : 
A rupture de courant (verrouillée sous tension) – Contact(s) 
Hall : Contact inverseur (CO/NO/NF) – Pouvoir de coupure : 
24V DC / 2A – Lentille de signalisation bicolore : Rouge / vert 
– IP 42. (longueur x hauteur x profondeur) : Ventouse =  
255 x 18 x 25 mm / Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm.
EMS600CF : Résistance à l’effraction : 300 kg – Mode de 
fonctionnement : A rupture de courant (verrouillée sous 
tension) – Contact(s) Hall : Contact inverseur (CO/NO/NF) – 
Pouvoir de coupure : 24V DC / 2A – Lentille de signalisation 
bicolore : Rouge / vert – IP 42. (longueur x hauteur x 
profondeur) : Ventouse = 255 x 18 x 25 mm / Contreplaque = 
180 x 38 x 11 mm.
Haute résistance à la corrosion.
Rémanence nulle.
Signalisation lumineuse bicolore en façade, haute luminosité.
Ventouse EM CONFORME NF S 61937.

CODE MODÈLE TENSION UV
309791CF EMS600C Alimentation : 12/24V DC PI
309791CG EMS600CF Alimentation : 24/48V DC PI

Équerres pour Ventouse  
EMS600L / EMS600ZL

Équerres pour ventouse 
EMS600L : Équerre en « L »  
(longueur x hauteur x profondeur) :  
250 x 38 x 38 mm)
EMS600ZL : Équerre en « Z+L » 
(longueur x hauteur x profondeur) :  
Z 180 x 92 x 46 mm – L 250 x 46 x 30 mm.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
309791EA Équerre L Montage : porte affleurante poussante PI
309791EB Équerres L + Z Montage : porte affleurante tirante PI
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VENTOUSE

Ventouse Électromagnétique  
en Applique EMS1200C /  
EMS1200CE

Ventouse électromagnétique en applique EMS1200C = 
Résistance à l’effraction : 600 kg – Mode de fonctionnement :  
A rupture de courant (verrouillée sous tension) – Contact(s) 
Hall : Contact inverseur (CO/NO/NF) – Pouvoir de coupure : 
24V DC / 2A – Lentille de signalisation bicolore :  
Rouge / vert – IP 42 – (longueur x hauteur x profondeur) :  
Ventouse = 272 x 76 x 41 mm /  
Contreplaque = 185 x 61 x 16,5 mm.
EMS1200CE = Résistance à l’effraction : 600 kg – Mode 
de fonctionnement : A rupture de courant (verrouillée sous 
tension) – Contact(s) Hall : Contact inverseur (CO/NO/NF) – 
Pouvoir de coupure : 24V DC / 2A – Lentille de signalisation 
bicolore : Rouge / vert – IP 42.
Haute résistance à la corrosion.
Rémanence nulle.
Signalisation lumineuse bicolore en façade, haute luminosité.
Ventouse EM CONFORME NF S 61937.

CODE MODÈLE TENSION UV
309791CD EMS1200C Alimentation : 12/24V DC PI
309791CE EMS1200CF Alimentation : 24/48V DC PI

Équerres EMS1200L /  
EMS1200ZL pour Ventouse

Équerre pour ventouse EMS1200L : Équerre en « L » = 
(longueur x hauteur x profondeur) : 266 x 51 x 51 mm.
EMS1200ZL : Équerres en « Z+L » = (longueur x hauteur x 
profondeur) : Z 185 x 126 x 63 mm – L 264 x 73 x 46 mm.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
309791EC Équerre L Montage : porte affleurante poussante PI
309791ED Équerres en “Z+L” Montage : porte affleurante tirante PI
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VENTOUSE

Ventouse Électromagnétique  
Applique 300 daN 12-24V

Convenant spécifiquement à une pose en applique sur 
une porte d’issue de secours mais aussi à tous types de 
menuiseries, cette ventouse électromagnétique VELMAG®  
a obtenu un procès-verbal de conformité à la norme  
NF S 61 937. 
EF300CTC : 12 – 24V DC – Ima DC : 480-240 mA – IP 42 : 
capable d’endurer de – 10° à + 55° – Présence du système 
anti-rémanence – Déverrouillage Hors Tension – Ventouse 
avec contact et LED – Conforme à la norme NF S 61 937.
EF300L : Adaptée aux ventouses électromagnétiques de la 
série EF300, cette équerre en L s’ajuste pour optimiser la 
pose en applique, exclusivement sur portes poussantes.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309791 EF300CTC Ventouse électromagnétique applique PI
309791A EF300L Équerre L ajustable pour série EF300 PI

Équerre L Ajustable  
pour Série EF300

Adaptée aux ventouses électromagnétiques de la série EF300, 
cette équerre en L s’ajuste pour optimiser la pose en applique, 
exclusivement sur portes poussantes. Pour ventouse 300 kg. 
Longueur : 250 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309791G EF300ZL Kit Équerres L + Z PI
309791H EF300L Équerre L PI

Ventouse Électromagnétique  
Applique 500 daN

Cette ventouse électromagnétique fonctionne en silence.
Simple à poser en applique sur la plupart des huisseries des 
issues de secours.
Ventouse électromagnétique applique 500 daN 12-24V DC + 
CTC + LEDs.
Conformité à la norme NF S 61-937.

CODE MODÈLE UV
309790B EF550CTC PI
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VENTOUSE

Équerre L Ajustable  
pour Série EF550

Le montage en applique d’une ventouse électromagnétique 
de la série EF550 est optimisé avec cette équerre en L 
ajustable sur des portes poussantes. Pour ventouse 500 kg. 
Longueur : 266 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309791J EF550ZL Kit Équerres L + Z PI
309791K EF550L Équerre L PI

Ventouses  
Série 3000 N en Applique

Série intermédiaire répondant à la majorité des besoins en 
sécurité notamment en portes intérieures équipées de contrôle 
d’accès non destinées à résister aux agressions violentes. 
Réversible gauche / droite.
Corps (L x l x P) : env. 268 x 48 x 26,5 mm.
Montage en applique.

CODE DÉSIGNATION UV
309791AA Modèle à rupture 12/24 V DC - Sans signalisation PI
309791AB Modèle à rupture 12/24 V DC - Avec signalisation PI
309791AL Équerre de montage L pour ventouse EM 3000 N PI
309791AZ Kit de montage avec équerres Z et L pour ventouse EM 3000 PI

Ventouse Électromagnétique  
à Encastrer 300 daN 12-24V DC

Cette ventouse électromagnétique fonctionne uniquement 
avec du courant continu.
La tension d’alimentation est de 12-24V.
Technologie silencieuse.
Livrée avec sa contreplaque et ses équerres de fixation 
démontables.

CODE MODÈLE UV
309790A EF300ENC PI
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VENTOUSE

Ventouse Électromagnétique  
35 mm à Encastrer  
300 daN 12-24V DC

Ventouse électromagnétique à encastrer convenant 
aux profilés étroits, cette ventouse à encastrer s’ajuste 
parfaitement dans le cadre de porte, pour une installation 
discrète. 
Dispositif anti-rémamence — Ventouse 12-24V DC – IP42 
– Résistance à l’effraction : 300 DAN – Résistance aux 
températures : -10° à + 55°.

CODE MODÈLE UV
309790C V30035 PI

Ventouses  
Série 3000 M à Encastrer

Série intermédiaire répondant à la majorité des besoins en 
sécurité notamment en portes intérieures équipées de contrôle 
d’accès non destinées à résister aux agressions violentes. 
Réversible gauche / droite. 
Modèle à rupture 12/24 V DC.
Force de rétention magnétique 300 kg.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
309791BA Ventouse Série 3000 N standard -  

EM 3000 M - sans signalisation
Corps hors fixation (L x l x P) :  

env. 187 x 38 x 27 mm
PI

309791BE Ventouse Série 3000 N étroite -  
EM 3000 T AM - avec signalisation

Corps hors fixation (L x l x P) :  
env. 194 x 35,5 x 26,5 mm

PI

Ventouse Encastrée Cisaillement 
SHEARL LOCK GS-200 /  
GS-705-35

Ventouse encastrée cisaillement SHEARL LOCK 
Résistance à l’effraction : 6000 N – Mode de fonctionnement :  
A rupture de courant – IP 54 – Température de 
fonctionnement / Humidité relative : -30° à + 50C° / 0 à 95% 
RH (longueur x hauteur x profondeur) : Ventouse = 180 x 30 x 
27 mm / Contreplaque = 180 x 30 x 33-43 mm. 
Garantie une ouverture sans rémanence.
Petite taille.
Contre-partie réglable.

CODE MODÈLE TENSION UV
309791CH GS-200 Alimentation : 12/24V DC PI
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VENTOUSE

Ventouse à Cisaillement

Ventouse à cisaillement 12-24V DC contact
Convenant pour un montage à l’horizontale ou à la verticale 
sur une porte simple et plus fréquemment sur une porte à 
double action, cette ventouse Shearlock apporte un gain de 
sécurité car sa force de résistance à l’effraction est supérieure 
à celle des dispositifs de verrouillage standards. 
Une ventouse en applique ou à encastrer.

CODE MODÈLE UV
309792BD SH540CTC PI

Ventouses Électromagnétiques  
de Retenue de Portes  
Coupe-Feu

Poids 20 kg. Livré sans contre-plaque (à commander à part).

CODE DÉSIGNATION TENSION UV
363675 Ventouse Opéra 1801 PLF 24V PI
363676 Ventouse Opéra 1801 PHV 48V PI
363677 VENTOUSE OPERA 18001 MLF avec contact 24V PI
363678 VENTOUSE OPERA 18001MHV avec contact 48V PI
363679 CONTRE PLAQUE FIXE 1800Z PI

Ventouse Électromagnétique  
VELMAG® Maintien  
de Porte Ouverte

Certifiée EN1155, cette ventouse électromagnétique 
VELMAG® est conçue pour maintenir une porte coupe-
feu ouverte. Ventouse maintien de porte ouverte carrée en 
applique EN1155 – 24/48VDC-20/40 daN. DOP n°DP_EMDH.
Elle présente l’avantage de fonctionner en bi-tension 24/48V 
DC.

CODE MODÈLE UV
363699E BC242/484 PI
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Support Ventouse Murale  
pour Séries BC ou BR

Très pratique pour optimiser l’installation des ventouses 
électromagnétiques pour portes coupe-feu, ce kit de montage 
peut aussi bien être utilisé pour un montage en applique au sol 
que sur un mur ou au plafond.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
363699A SU/VR Support universel 155mm PI
363699B SUP/VR/REG Support universel réglable 155 à 300 mm PI
363699F SMSP200 Kit de montage sol/mur/plafond pour séries BC ou BR 200 mm PI

Ventouse au  
Sol à Rupture 24V CC

Ventouses certifiées CE d’après les normes Européennes 
EN-1155.
Livré sans contre-plaque (à commander à part).

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
363679A 18005 Ventouse au sol à rupture 24V CC PI
363679G 01805Z Contre-plaque pour ventouse série 18005 PI

VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS

Ventouses EM 5300 H  
NF en Applique

Installation sur porte à un vantail, simple action.
Montage en applique.
Pour porte simple action, 1 vantail ou 2 vantaux – Réversible 
droite/gauche – Déverrouillage automatique par manque de 
tension – Contact anti-vandale – Contact de position porte 
verrouillée/déverrouillée – Consommation : 6 W.

Corps (L x l x P) : env. 268 x 73 x 39 mm.
Rétention env. 530 daN.
Ventouse conforme aux normes NF S 61-937 fiche 14 (Issues 
de secours).

CODE DÉSIGNATION UV
309791CC Modèle à rupture 24/48 V DC PI
309791CL Équerre de montage en L pour ventouse EM 5300 N PI
309791CZ Kit de montage avec équerres Z et L pour ventouse EM 5300 PI
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Ventouses EM 3000 H NF  
en Applique

Alimentation bitension 24/48 V DC.
Corps symétrique, réversible droite/gauche.
Rétention magnétique 300 kg.
Corps (L x l x P) : 268 x 48 x 26,5 mm.

Montage en applique.
Livré avec sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie.
DAS conforme NF 61937 – PV SD 00 01 11 B.

CODE DÉSIGNATION UV
309791AC Alimentation bitension : 24/48 V DC PI
309791AL Équerre de montage L pour ventouse EM 3000 N PI
309791AZ Kit de montage avec équerres Z et L pour ventouse EM 3000 PI

Verrou Électromécanique  
pour Issue de Secours GRS100

Verrouillage de porte électromécanique GRS 100 pour le 
contrôle d’accès et l’évacuation des issues de secours. 
Résistance à l’effraction de 600 kg en applique, grâce à ses 
accessoires et capots en acier laqué.
Livré monté et câblé.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
327609P Verrou électromécanique GRS100 Argent PI
327609Q Verrou électromécanique GRS100 RAL 9005 PI
327609R Verrou électromécanique GRS100 RAL 9010 PI
327609S Kit de pose pour porte affleurante Argent PI
327609T Kit de pose pour porte affleurante RAL 9005 PI
327609U Kit de pose pour porte affleurante RAL 9010 PI

Verrouillages de Porte  
pour Issues de Secours TV 100

Verrouillage de porte pour montage sur le dormant.
S’ouvre sous la charge sans blocage et sans retardement.
Avec contacts anti-sabotages et de contrôle de porte.
Un montage sur les portes coupe-feu et pare-flamme n’est 
permis que si les certificats d’utilisation de ces portes.
Argent.
Dimensions : (L x H x P) : env. 190 x 58 x 87 mm.
Retenue du dispositif : environ 600 daN.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
300816 Verrouillage électro-mécanique en applique Argent PI
300817 Équerre de fixation pour portes à fleur Argent PI
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Gâches Électriques à Rupture  
avec Contact Surveillance et 
Signalisation Intégrés GK-231M

Gâches Issues de Secours série GK-231M.
À encastrer.
Résistance à l’effraction 6800N.
Précontrainte 2700N.
Avec têtière plate Carré.
Contact de Surveillance et de Signalisation Intégré.
Têtière plate – SANS contre partie.
Conforme NF S 61 937.

CODE MODÈLE SENS TENSION UV
309845Y GK-231M-D DIN Droite Alimentation :  24V DC PI
309845YA GK-231M-G DIN Gauche Alimentation : 24V DC PI

Terminal de Porte TL-G 320

Les terminaux de porte TL-G associent un fonctionnement 
fiable à un grand confort d’utilisation tout en assurant une 
ouverture rapide et aisée des portes d’issues de secours ou 
de voies d’évacuation dotées d’une protection électronique. 
TL-G 320 Terminal de porte vendu sans platine TL-S 5N.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
309849BB Terminal de porte Version alimentation externe 

en 24 V DC ou 48 V DC
TL-G 320 PI

309849BD Platine de commande et de 
raccordement

24 V DC TL-S 5N PI

309849BG Platine de commande et de 
raccordement 

48 V DC TL-S 5N PI

Terminal de Contrôle  
1340-14

Le terminal de porte maître combine en un seul appareil les 
fonctions d’une centrale de commande et d’un terminal de 
porte.
Interrupteur de secours.
Interrupteur à clé avec cylindre à profil européen, panneton 
réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm.
Plage de température : 0°C à + 40°C.
Indice de protection : IP 30.
Dimensions : (H x l x P) 249 x 92 x 98 mm.

Contrôle intégré.
Tension entrée / sortie : 24 V CC – 
Consommation : 0,15 A .
Entrées E1 : Déverrouillage momentané,  
E2 : Détecteur d’incendie, E3 : Minuterie.
Sorties A1 : Verrouillé/déverrouillé,  
A2 : Alarme générale, comme contacts 
secs 24 V / 1 A.
Interrupteur à clé opposé au sens 
d’évacuation.

CODE DÉSIGNATION UV
309849BE Terminal Avec Temporisation PI
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Déclencheur Manuel –  
Bris de Glace –  
Vert 2 Contacts avec Capot

Pour le déverrouillage rapide des issues de secours en cas 
d’urgence, ce déclencheur manuel vert est entièrement 
fabriqué en France par SEWOSY.
Montage en applique ou semi-encastré au choix – Semi-
encastrable sur pot de 60 mm – Verrouillage de la face avant – 
Livré avec deux clés de réarmement – Le capot de protection 
(inclus) a un effet dissuasif – Kit de plombage en option.
Ce modèle comporte deux contacts secs NO/NC, l’un pour 
le déverrouillage, l’autre pour le report d’information vers une 
centrale de surveillance ou un tableau de bord.

CODE MODÈLE UV
309815C DMV2C PI

  

GÂCHES ÉLECTRIQUES

Gâche Électrique à Émission  
de Courant 12V-24V AC/DC

Cette gâche à émission présente l’avantage de fonctionner en 
bi-tension 12V-24V AC/DC. 
Force : Force de retenue : 300 daN.
Elle comprend en outre une varistance pour contrer les 
surtensions et un demi-tour réglable jusqu’à 4 mm.
Les gâches électriques réversibles bi-tension, s’installent 
indifféremment sur des ouvrants DIN droite ou DIN gauche.

CODE MODÈLE UV
309842A SE1 PI

Gâche Électrique à Émission  
de Courant 12/24V AC/DC  
et déverrouillage par levier

Pouvant être alimentées en courant continu ou alternatif en 
fonction de la configuration, ces gâches électriques sont en 
outre bi-tension 12/24V. Résistance à l’effraction jusqu’à 300 
daN.
Le corps de la gâche est symétrique, elle peut par conséquent 
être encastrée dans la plupart des installations, que la porte 
s’ouvre en DIN gauche ou DIN droite.

CODE MODÈLE UV
309842B SE1O PI
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Gâche Électrique à Mémoire 
Stationnaire Invisible
12/24V AC/DC

Déverrouillée par émission du courant, cette gâche électrique 
maintient son état jusqu’à ce que la porte soit ouverte 
mécaniquement et se verrouille à nouveau. 
Ses dimensions réduites sont pratiques pour un encastrement 
dans des réservations existantes.
Ce système à mémoire stationnaire est “invisible” car intégré 
au fonctionnement de la gâche électrique. 
Il réduit ainsi les risques de piratage.

CODE MODÈLE UV
309842C SE2MI PI

Gâche ROUREG® Électrique  
Étroite à Émission de Courant

Gâche électrique ROUREG® étroite 8/12V AC/DC
Alimentée indifféremment en courant alternatif (AC) ou continu 
(DC), cette gâche à encastrer fonctionne avec une tension 
normalisée entre 8 et 12V. 
Elle convient par conséquent à la plupart des systèmes de 
commande électronique.

CODE MODÈLE UV
309842 SEE1 PI

Gâche Électrique à Mémoire 
Stationnaire Invisible  
12/24V AC/DC + OPEM + Varistance

Les dimensions réduites de ces gâches électriques permettent 
de les encastrer aisément dans des réservations existantes. 
Leur système à mémoire stationnaire fait partie du dispositif 
de verrouillage. La gâche reste déverrouillée jusqu’à ce que la 
porte soit ouverte manuellement.
Gâches électriques BI-TENSION 12V-24V AC/DC + OPEM + 
varistance – IP 30 – Réversible DIN Gauche/DIN Droite.
Résistance à l’effraction jusqu’à 300 daN.

CODE MODÈLE UV
309842D SE2MIO PI

Gâche Électrique à Rupture  
de Courant 12V DC  
+ Varistance

Force : Résistance à l’effraction jusqu’à 300 daN.
Gâche électrique à rupture de courant  
12V DC avec varistance.

CODE MODÈLE UV
309842E SE3 PI
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Gâche ECONOMY GK5xx-xx

Gâche ECONOMY GK510-12 : Montage : Encastré - 
Résistance à l'effraction : 3500 N - Course de réglage du 
1/2 tour : 3 mm par pas de 1 mm - Consommation 12V DC : 
0.28A - 1/2 tour standard - A émission de courant 12V DC
GK-500-12 : A rupture de courant 12V DC - Résistance 
à l'effraction : 3500 N - 1/2 tour réglable sur 3 mm 
- Température de fonctionnement -10C° à +45C° - 
Consommation 12V DC : 0.25 A - GK-515-12 : A émission de 
courant - Contact stationnaire intégré 12V DC - Résistance 
effraction 3500 N - Consommation 12V DC : 0.28 A - 1/2 
standard - Course de réglage du demi-tour : 3 mm par pas 
de 1 mm. GK-525-12 : Contact stationnaire intégré - Avec 
décondamnation manuelle (languette de déverrouillage 
mécanique) - Consommation 12V DC : 0.28 A - 1/2 tour 
standard - Course de réglage du 1/2 tour : 3 mm par pas de  
1 mm. Dimensions : 74.8 x 21.3 x 28 mm (HxlxP). 
Économique et résistante

CODE MODÈLE UV
309844X GK-510-12 PI
309845AX GK-500-12 PI
309845BX GK-515-12 PI
309845CB GK-525-12 PI

Gâches Électriques Émission  
avec Contact de Porte Intégré 
GK510M-12

Gâches électriques Émission avec contact 
de porte intégré. 
Encastrée – Résistance à l’effraction :  
3500N – Mode de fonctionnement : 
Émission de courant – Contact de porte 
intégré – Type du demi-tour : Standard – 
Course de réglage du demi-tour 3 mm par 
pas de 1 mm
Dimensions : (hauteur x largeur x 
profondeur) : 74,8 x 21,3 x 28 mm. 
Économique et résistante.

CODE MODÈLE TENSION UV
309845XM GK-510M-12 Alimentation 

: 12V AC/DC
PI

Gâches Électriques Rupture avec 
Contact de Porte Intégré GK-500

Gâche électrique standard à rupture de courant avec contact 
de porte intégré. 
Économique et résistante . Résistance à l’effraction : 3500 N – 
1/2 tour réglable sur 3 mm par pas de 1 mm – À encastrer.
Dimensions : (hauteur x largeur x profondeur) : 74,8 x 21,3 x 
28 mm.

CODE MODÈLE TENSION UV
309845XN GK-500M-12 Alimentation : 

12V AC/DC
PI

309845XQ GK-500-24 Alimentation : 
24V AC/DC

PI

309845XP GK-500M-24 Alimentation : 
24V AC/DC

PI

Gâches Électriques Rupture et 
Émission GK840x-1224

Gâches électriques Rupture et Émission. Configuration 
Émission / Rupture Facile. 
Température de Fonctionnement : -10°C +45°C (0~95% 
humidité) – Résistance à l’effraction : 4000N – 1/2 Tour 
réglable : 3 mm par pas de 1 mm.
Entraxe de vis de fixation standard : utilisation de têtière 
universelle. Dimensions : (hauteur x largeur x profondeur) : 
80 x 20,2 x 28 mm.

CODE MODÈLE TENSION UV
309845XL GK-840-1224 Alimentation : 

12 et 24V DC
PI
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Gâches Électriques  
Économique à Larder –  
Modèles SPE71 / SPE74 / SPE73

Gâche électrique SPE7, multi-tensions, symétrique et avec 
une faible consommation.
À émission, contact stationnaire ou rupture. Installation 
verticale ou horizontale possible. À encastrer pour huisserie 
bois, acier, PVC.
Réglage du pêne demi-tour (Fafix) : 4 mm. Résistance à 
l’effraction : 3500 N. Dimensions (H x L x P) : 75 x 20,5 x 
28 mm. Plage de température : -15°C à +40°C.

CODE MODÈLE TENSION CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
309845AE SPE71 10 à 24 V AC/DC - Conso : 250 mA Décondamnation 

électrique
À émission PI

309845AH SPE71 10 à 24 V AC/DC - Conso : 250 mA Décondamnation 
électrique+manuel

À émission PI

309845BE SPE73 12V DC - Conso : 270 mA Décondamnation 
électrique

À rupture PI

309845BH SPE73 24 V DC - Conso : 270 mA Décondamnation 
électrique

À rupture PI

309845CH SPE74 10 à 24 V AC/DC - Conso : 250 mA Décondamnation 
électrique

À contact 
stationnaire

PI

309845CM SPE74 10 à 24 V AC/DC - Conso : 250 mA Décondamnation 
électrique+manuel

À contact 
stationnaire

PI

Gâche Électrique Étanche 
Modèles 118W / 148W 

Gâche électrique étanche à encastrer sans têtière. 
Résistant à l’eau pour une utilisation en extérieur. Indice de 
protection IP54 pour les composants électriques.
Câble de raccordement longueur 300 mm. Équipé de diodes 
de protection bipolaires.
Radius Keeper, FaFix®, réglable de 3 mm. Compatible avec les 
serrures à mortaise actuelles.
Frappes avec 2 positions disponibles. Conception symétrique. 
DIN gauche / droite et horizontale applicable.
Résistance à l’effraction : 3750 N. Tension : 10-24 V. 
Dimensions : Hauteur : 66 mm – Largeur : 18 mm – 
Profondeur : 26 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES TENSION UV
309842M 118W Émission 10/24 V PI
309842N 148W Contact stationnaire 10/24 V PI
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Gâches Électriques Étroites  
à Larder – Modèles 138 / 148

Gâches universelles de petite forme très compacte. 
Décondamnation électrique. 
Dimensions ( H x L x P) : 66 x 16 x 25,5 mm. Pêne radial, 
FaFix, réglable de 3 mm. Tensions universelles. 
Connexion par borne. Compatibilité avec toutes les serrures 
mortaisées courantes, toutes les têtières courantes du 
commerce. 
Forme symétrique. Utilisation donc en DIN gauche/droite ainsi 
qu’à l’horizontale. Tension : 10 – 24 V AC/DC. 
Résistance à l’effraction : 3750 N. Plage de température :  
-15°C à +40°C. 
Courant nominal 12 V DC : 280 mA. Courant nominal 24 V DC : 
560 mA. Livrées sans têtière.

CODE MODÈLE TENSION TYPE UV
309842K 138 12V DC À rupture PI
309842L 138 24 V DC À rupture PI
309843B 148 10-24 AC/DC - Conso : 250 (en 12V) - 500 mA À contact stationnaire PI

Gâches Électriques à Larder  
sans Découpe ProFix 2 –  
Modèles 118 / 138 / 148

Décondamnation électrique ou manuel+électrique. À émission, 
contact stationnaire invisible ou rupture. 
Pêne radial, FaFix, réglable de 3 mm. Connexion par borne. 
Compatibilité avec toutes les serrures mortaisées courantes. 
Compatibilité avec les têtières ProFix® 2. Chanfreins inclinés 
idéaux pour une interaction souple avec le demi-tour de la 
serrure.
Utilisation en DIN gauche/droite ainsi qu’à l’horizontale comme 
à la verticale. Résistance à l’effraction : 3750 N.
Dimensions : Hauteur : 66 mm – Largeur : 20,1 mm – 
Profondeur : 25,5 mm. Tension : 12-24 V.
Plage de température : -15°C à +40°C. Pas d’aptitude à la 
protection anti-feu.

CODE CARACTÉRISTIQUES TYPE TENSION UV
309844A Décondamnation électrique -  

Consommation CC : 280 mA (12 V) - 560 mA (24 V)
À émission 12/24 V PI

309844B Décondamnation électrique+manuel -  
Consommation CC : 280 mA (12 V) - 560 mA (24 V)

À émission 12/24 V PI

309844C Décondamnation électrique -  
Consommation CC : 250 mA (12 V) - 560 mA (24 V)

À contact 
stationnaire invisible

12/24 V PI

309844D Décondamnation électrique + manuel -  
Consommation CC : 250 mA (12 V) - 560 mA (24 V)

À contact 
stationnaire invisible

12/24 V PI

309844E Décondamnation électrique - Consommation CC : 235 mA À rupture 12 V PI
309844F Décondamnation électrique - Consommation CC : 150 mA À rupture 24 V PI
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Têtière Double Empennage  
pour Gâche Électrique ROUREG

Entièrement composée d’acier inoxydable AISI 430, cette 
têtière convient aux gâches SEWOSY portant l’appellation 
déposée ROUREG™. Têtière réversible en acier inoxydable 
250 mm 1 trou.

CODE MODÈLE LARGEUR UV
309846X SEF203 24 mm PI

Têtière GEM FP pour Gâches 
Électriques

Têtière GEM-FP pour gâches électriques.  
En acier inox.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
309845X FP-GK-250-SS Têtière plate Double Empennage - Hauteur de 

passage Pêne Dormant : 11 mm 
250 X 25 x 3mm PI

309845Z FP-GK160SS Têtière courte 
Réversible

Simple Empennage 160 x 25,4 mm PI

Têtières pour Gâche Électrique –  
Plates à Double Empennage

Têtières plates à double 
empennage réversibles.  
2 trous de fixation parallèles. 
Dimensions : Longueur :  
250 mm – Épaisseur : 3 mm.

CODE TYPE LARGEUR FINITION UV
309846 HZ 23 mm Argent PI
309846A HZ 25 mm Zingué PI
309846C HZ 25 mm Or fin PI
309846D HZ 25 mm Inox PI

Têtière pour Gâche  
Électrique – ProFix2

Têtière plate avec ouverture pour 
pêne demi-tour et pêne dormant. 
Utilisable en porte gauche et 
porte droite. 
Pour modèles courants de 
gâches ProFix® 2. Longueur :  
250 mm. Largeur : 24 mm. 
Profondeur :  3 mm.

CODE TYPE UV
309846F HZ - plate à double empennage PI
309846G KL - courte à simple empennage PI
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Têtière pour Gâche Électrique –  
Plate Courte KL110

Têtière standard plate modèle KL110 à simple empennage. 
Pour les modèles courants de gâches Eff Eff (sauf variantes 
ProFix®).
Longueur : 110 mm. Largeur : 24 mm. Profondeur : 3 mm. 
Réversible.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
309846B Têtière plate courte KL110 PI

Gâches Électriques en Applique – 
Émission de Courant

Gâches électriques en applique – Émission de courant.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
309845XA 1710925G Gâche 1710 avec boîtier 925 pour montage en applique -  

à Émission
Acier Gris PI

Gâches Électriques en Applique 
Horizontale – Émission AP9035x

Dimensions : (largeur x hauteur x profondeur) :  
50 x 90 x 52 mm. 
Émission – Contact Stationnaire Visible – NON Réversible. 
Gâches électriques en applique Horizontale – Émission.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES TENSION UV
309845XJ AP9035D Main Droite Tirant, Demi-tour en Bas Alimentation : 12V AC/DC PI
309845XK AP9035G Main Gauche Tirant, Demi-tour en Bas Alimentation : 12V AC/DC PI

Gâches Électriques en Applique 
Verticale – Émission AP12037x 

Gâches électriques en applique verticale à émission contact 
stationnaire visible. Double empennage – Rupture –  
NON Réversible – Demi-tour en Haut.
Dimensions : (largeur x hauteur x profondeur) :  
50 x 120 x 52 mm. Faible consommation en courant continu.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES TENSION UV
309845XD AP12037G Main Droite Tirant Alimentation : 12V AC/DC PI
309845XE AP12037G Main Gauche Tirant Alimentation : 12V AC/DC PI
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Gâches Électriques en Applique Verticale 
à Rupture de Courant AP120171x

Gâches électriques en applique Verticale à Rupture de 
courant. Main Droite Tirant – Double empennage – NON 
Réversible – Demi-tour en Haut. Dimensions : (largeur x 
hauteur x profondeur) : 50 x 120 x 52 mm. 

CODE TENSION SENS UV
309845XB Alimentation : 12V AC/DC Droite PI
309845XC Alimentation : 12V AC/DC Gauche PI
309845XF Alimentation : 24V AC/DC Droite PI
309845XI Alimentation : 24V AC/DC Gauche PI

Gâche Électrique à Émission  
en Applique Horizontale

Gâche électrique à émission en applique modèle 90 pour 
serrure horizontale avec contact stationnaire.
Exécution A et B. Consommation : 12 V AC/DC.  
Hauteur : 90 mm. Largeur : 50 mm. Profondeur : 52 mm.

`

CODE CARACTÉRISTIQUES MODÈLE UV
309872A Exécution A 290A PI
309872B Exécution B 290B PI

Gâche Électrique à Émission  
en Applique Verticale

Gâche électrique à émission en applique modèle 120 
pour serrure verticale avec contact 
stationnaire.
Exécution A et B. 
Consommation : 12 
V AC/DC. Hauteur : 
120 mm. Largeur : 
50 mm. Profondeur 
: 52 mm. Résistance à 
l’effraction : 4000 N.

CODE CARACTÉRISTIQUES MODÈLE UV
309872F Exécution A 2120A PI
309872G Exécution B 2120B PI

Gâche Électrique Réversible 
Horizontale FEB

La gâche électrique FEB est réversible. Elle fonctionne en 
courant alternatif 8-12 V. Pose : En applique horizontal.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
309873 FEB réversible horizontale 6050/1 - 12 V - AC 0,658 kg Avec pivot anti-répétition -  

à contact stationnaire
PI

309873A FEB réversible verticale 6080/1 Avec pivot anti-répétition -  
à contact stationnaire

PI

309873B Déclenchement limité F6051/1 Horizontale -  
8/12 V - AC 0,658 kg

Sans pivot anti-répétition PI

309873C FEB réversible verticale 6081/1 Sans pivot anti-répétition PI
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Gâche Électrique Étanche 
Modèle 112

Gâche électrique à encastrer pour portes et portail 
coulissants, en intérieur ou extérieur.
Tension d’alimentation 8-16V (0,5 A en 12V courant alternatif. 
/ 0,72 A en 12V courant continu). Plage de température de 
fonctionnement : -15°C à +40°C.
Doit être monté avec la serrure à crochet modèle 1112 
obligatoirement. Déverrouillage mécanique possible grâce à 
un cylindre à Profil Européen. Gâche étanche.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
309845O Gâche électrique à encastrer Modèle 112 PI
309845P Serrure à crochet Modèle 1112 PI

GÂCHES ÉLECTRIQUES POUR ANTI-PANIQUE 

Gâche Barre Anti-panique à Émission 
GAP12 / à Rupture GAPI12 

Réversible. Protection par varistance électronique sur tous les 
modèles. Dimensions (L x l x P) : 75 x 21 x 34 mm.
GAP12 : gâche à émission – Consommation en  
12 V DC : 0,38 A / 12 V AC : 0,20 A.  
GAPI12 : gâche à rupture – Consommation en 12 V DC : 0,17 A.

CODE MODÈLE TENSION TYPE UV
309845M GAP12 12V AC/DC À émission PI
309845N GAPI12 12V DC À rupture PI

Gâches Serrure Anti-Panique en 
Applique – Modèles 14 ATP / 34 ATP 

Gâche asymétrique en applique pour attachement de 
fermeture de portes anti-panique avec barre d’actionnement 
horizontale. Disponible à émission de courant ou à rupture. 
Réversible Din Gauche ou Din Droite en tournant à 180°. 
Bobine pour alimentations permanente et diode de protection.
Résistance à l’effraction : 3000 N. Dimensions ( H x L x P) : 
146 mm x 38 mm x 45 mm. Plage de température :  
-15°C à +40°C. Suivant le modèle livré avec ou sans boîtier.

CODE DÉSIGNATION TENSION CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
309845H Gâche électrique ATP 8 - 16 V AC/DC - Conso : 485 mA - 970 mA Sans boîtier À émission PI
309845HA Gâche électrique ATP 12 V AC/DC Sans boîtier À émission PI
309845HB Gâche électrique ATP 24 V AC/DC - Conso : 370 mA Sans boîtier À émission PI
309845E Gâche électrique ATP 24 V AC/DC Avec boîtier À rupture PI
309845EA Gâche électrique ATP 12V DC - Conso : 195 mA Sans boîtier À rupture PI
309845EB Gâche électrique ATP 24 V DC - Conso : 105 mA Sans boîtier À rupture PI
309845J Boîtier ATP seul Sans gâche - - PI
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	➜ Verrouillage
GÂCHES ÉLECTRIQUES POUR ANTI-PANIQUE 

Gâches Serrure Anti-Panique  
en Applique – MultiFix

Gâche MultiFix® pour montage en applique. Boîtier pour 
montage en applique à émission compatible avec les gâches 
ATP.
Possibilité de montage à la verticale et à l’horizontale.  
À rupture ou à émission. Réversible Din Gauche ou Din Droite 
en tournant à 180°. Ajustable de façon tridimensionnelle.
Commutateur 12/24 V y compris diode de suppresseur. 
Résistance à l’effraction : 3000 N. Hauteur : 234 mm.  
Largeur : 46,5 mm. Profondeur : 48 mm.
Plage de température : -15°C à +40°C. Positionnement 
d’installation : vertical et horizontal. Tension 12/24 V.

CODE MODÈLE TENSION CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
309845K 14U400 12/24 V Consommation : 7 à 21 mA À émission PI
309845L 34U400 12/24 V Consommation : 7 à 21 mA À rupture PI

Gâches Électriques Anti-Panique 
à Émission avec Contact  
Stationnaire Intégré A1630

À encastrer – Résistance à l’effraction : 1 000 kg – Contact de 
signalisation : 3A à 125V AC – 2A à 30V DC – Sans Boîtier.
Gâches électriques Anti-panique à Émission avec Contact 
stationnaire intégré A1630.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION TENSION UV
309845XZ A1630-12 Gâche anti-panique à Émission avec  

Contact de signalisation
Alimentation : 12V AC/DC PI

309845XY A1630-24 Gâche anti-panique à Émission avec  
Contact stationnaire intégré

Alimentation : 24V AC/DC PI

Gâches Électriques Anti-Panique  
à Rupture avec Contact de  
Signalisation A1661

Résistance à l’effraction : 1 000 kg – Contact de signalisation : 
3A à 125V AC – 2A à 30V DC – Sans boîtier.
Gâches électriques Anti-panique à Rupture avec contact de 
signalisation A1661.

CODE MODÈLE TENSION UV
309845XW A1661-12 Alimentation : 12V AC/DC PI
309845XX A1661-24 Alimentation : 24V AC/DC PI
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	➜ Verrouillage
GÂCHES ÉLECTRIQUES POUR ANTI-PANIQUE 

Boîtier pour Gâche Anti-panique 

Dimensions : 160 x 45,5 x 28 mm. Boîtier pour gâche 
antipanique.

CODE MODÈLE FINITION UV
309845YC A16928N Noir PI

	➜ Accessoires
ALIMENTATION - TRANSFORMATEUR - BATTERIE

Alimentation à Découpage  
12V / 24V DC – 3 / 5 A

Équipées d’une double sortie, ces alimentations peuvent 
simultanément fournir du courant à des produits de 
verrouillage et de contrôle d’accès. Batterie non fournie.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309801GI AD2405R 24VDC 5 A avec relais défaut PI
309801GJ AD1224R 12VDC 5A / 24VDC 2.5A avec relais défaut PI
309801GK AD1205R 12VDC 5 A avec relais défaut PI
309801GL AD1203R 12VDC 3 A avec relais défaut PI

Coffret d’Alimentation Secourue 
PSX200-1205 – 12V / 5A

Protection en sortie : Triple protection électronique PTC : 
Court-circuit / Surcharge / Surtension – 3 LEDS en façade : 
LED 1 : Présence secteur – LED 2 : Sortie DC OK – LED 3 : 
Batterie(s) OK.
Coffret d’Alimentation à découpage. Coffret métallique à 
portillon avec fermeture par serrure à clé. Dimensions :  
(l x h x p) : 196 x 324 x 89 mm. Batterie non fournie.

CODE MODÈLE FINITION UV
309801SB PSX200-1205 En métal PI
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	➜ Accessoires
ALIMENTATION - TRANSFORMATEUR - BATTERIE

Coffret d'Alimentation Secourue 
PSX700-4805 - 48V / 5A

Courant / Puissance de sortie : 5 A / 240 W - Capacité 
batteries maximale : 4 x 7 Ah / 4 x 18 Ah - Indicateur 3 LEDs 
en façade - Tension d’alimentation : 100-240 V AC ~ /  
50-60 Hz. Coffret d'Alimentation à découpage. Coffret 
métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé.
Dimensions : (largeur x hauteur x profondeur) : 420 x 390 x 
184 mm. Batterie non fournie.

CODE MODÈLE FINITION UV
309801SD PSX-700-4805 En métal PI

Batterie Rechargearbles 12V DC

Durée de vie en mode floating à 25°C : 5 ans – Température 
de fonctionnement : En charge : -15° à +50°C / En décharge : 
-20° à +60°C – Bornes : FASTON F1 – 4,75 x 0,8 mm.
Module Temporisation. Tension d’alimentation 12V DC. 
Contact inverseur. Sortie signalisation. Taille ultra compacte. 
ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0. Dimensions :  
(L x l x h) +/- 2 mm : 151 x 65 x 94/100 mm.

CODE MODÈLE TENSION UV
309803E FX1207 Nominale : 12 V DC - Capacité nominale à 25 °C (20H) : 7 Ah PI
309803F FX122.1 Nominale : 12 V DC - Capacité nominale à 25 °C (20H) : 2,1 Ah PI

Transformateur  
4/8/12 V 1 A – Classe II

Tension primaire : 230 V +/- 10%, 50/60 Hz. Conformité 
norme EN 60742 / IP54.
Puissance 12 VA. Secondaire 4/8/12 V AC.  
Dimensions (L x l x P) : 81 x 56 x 43 mm. Classe II.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
309801E CA1A 81 x 56 x 43 mm PI

Transformateur de Sécurité  
230V/12Vca

Boîtier modulaire 3 modules pour montage rail DIN ou fixation 
murale.
Protection électronique par PTC. Conforme aux normes CEI. 
Patrimoine : Petit collectif Moyen collectif.

CODE NOM DU PRODUIT UV
309809IB ALIM POUR LECTEUR 

9000/230
PI
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	➜ Accessoires
ALIMENTATION - TRANSFORMATEUR - BATTERIE

Alimentation Rail DIN - 12V / 5A

Alimentation sur Rail DIN petite taille à partir d'un module 
en 12V. Alimentation à découpage - Tension / Frequence 
d’alimentation : 100-240V AC / 50-60 Hz - Tension de sortie :  
13,8V DC - Puissance & courant nominaux de sortie :  
60W / 5A.
Haut rendement. Dimensions : (l x h x p) : 87.5 x 65 x 93 mm.

CODE MODÈLE UV
309801SE PSD1205C PI

Alimentations Rail DIN Délivre  
du 24V DC ou du 12V DC en Sortie

Alimentations rail DIN délivre du 24V DC ou du 12V DC en 
sortie. Résistant aux températures : –10° à +60°C – Indice  
IP : IP20.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309801GG ADD2460 230V AC / 24V DC / 2.5A / 60W PI
309801GH ADD1260 230V AC / 12V DC / 60W - 5A PI

Convertisseur de Tension  
48/24V DC

Convertisseur de tension 48-24V DC / 0,625 A.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309801HG PSCONV4824  Convertisseur de tension 48-24V DC / 0,625 A -15 Watts PI

CONTACTEUR / BOUTON POUSSOIR

Barillet Contacteur 

Finition : Laiton chromé. Livré avec 2 clés.

CODE NOM DU PRODUIT TYPE UV
333051 CYLINDRE PTT CONTACTEUR ELECTR.V565 PI PI
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	➜ Accessoires
CONTACTEUR / BOUTON POUSSOIR

Barre Poussoir Lumineuse  
Rouge/Vert NO + NF 

Barre poussoir Lumineuse Rouge/Vert NO + NF. Dimensions :  
875 x 61.5 x 66 mm. Simple pression permet de donner un 
contact de déverrouillage.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
309852A PBA-1860 2 contacts NO/NF 5A /12V DC PI

Barre Poussoir 2 Contacts  
NO + NF 

Barre poussoir 2 contacts NO + NF . Dimensions : (Longueur 
x largeur x profondeur) : 860 x 66 x 66,5 mm. ABS alu 
anodisé. Remplace un bouton poussoir.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
309852 PBA-860 Pouvoir de coupure : 5A / 12V AC - ABS Alu Anodisé PI

Barre Poussoir sans LED  
+ 15 cm de Câble

Barre poussoir sans LED + 15 cm de câble. Anti-vandale – 
IP65 – Diamètre : 19 mm – NO/NF.

CODE MODÈLE FINITION UV
309802N SS19W Acier inoxydable PI

Bouton Poussoir Encastré  
Inox NO/NF

Bouton poussoir avec plaque inox BPNONFCAB + câbles  
à encastrer. Équipé d’un contacteur avec contacts en argent 
fin, homologué UL, CSA et SEMKO. 
Alimentation: 12 V AC/DC – 5 A AC/DC. Dimensions :  
(L x l x P) : 38 x 80 x 2 mm. Diamètre : Ø19 mm. Contact 
NO et NF avec commun séparé. Pré-câblé. Conforme IP68. 
Températures : -40°C à +85°C.

CODE MODÈLE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
309802 BNONFCAB 19 mm (L x l x P) : 38 x 80 x 2 mm PI



C
o

n
tr

ô
le

 d
’a

cc
ès

350
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CONTACTEUR / BOUTON POUSSOIR

Bouton Poussoir  
INOX 19 mm NO+NC

La connexion de ces boutons 
poussoirs NO+NC s’établit grâce à ses 
4 fils soudés, protégés par une gaine 
thermorétractable. Le raccordement 
s’effectue par l’arrière du bouton 
poussoir au diamètre de 19 mm, 
réduisant ainsi le vandalisme. Indice de protection IP 65.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309802BB NO+NC Bouton poussoir PI

Plaque INOX pour PB19  
Pictos DOIGT et CLE

Plaque inox pour PB19 pictos doight et clé.

CODE MODÈLE UV
309802CC PBP19_3 PI

Barre Poussoir LED Bleue +  
Plaque Marquée PORTE  
en Braille et Logo

Bouton poussoir en acier inoxydable 
avec câble de 15 cm et plaque marquée 
“PORTE” en braille et Logo. Tension 
d’alimentation LED “Bleu” 12 V AC/DC – 
NO/NF – Câble de 15 cm – Anti-vandale 
– IP65 – Diamètre : 19 mm.

CODE MODÈLE TENSION UV
309802M SS19B12WP101 Alimentation : 

24V AC/DC
PI

Bouton Poussoir pour  
Poteau Technique

Conforme à la loi accessibilité : Marquage en 
braille et gravure du mot “porte”. Information 
sonore par buzzer et lumineuse par voyant 
d’ouverture de porte. Utilisation : Petit 
collectif / Moyen collectif / Grand collectif.
Technologies : Open : 2 Fils / 5 Fils – Lecture 
/ Ecriture / Satellite IP / Lecture / Wifi.

CODE UV
309802I PI

Bouton Poussoir Sensitif + Buzzer

Bouton poussoir sensitif + Buzzer. Bouton d’ouverture sans 
contact par capteur infrarouge.
Signalisation acoustique buzzer sur séries “Buz”. Signalisation 
lumineuse à LED bicolore rouge / verte – Distance de réaction 
ajustable : de 3 à 12 cm – Temporisation intégrée ajustable – 
Avec plaque inox logo PORTE + Braille.
Dimensions : (Ø face avant x Ø corps x longueur) : 23 x 18,7 x 
40 mm – Plaque : 84,8 x 39,5 mm. Conforme à la norme PMR 
(Personne à Mobilité Réduite). Usage hygiénique IP65.

CODE MODÈLE TENSION UV
309802P IRS19P101Buzzer Alimentation : 

12/24V DC
PI

Bouton Poussoir avec Plaque 
d’Encastrement Étroite – BRAILLE –

Bouton poussoir avec plaque d’encastrement étroite “Braille”. 
Adaptés aux profilés étroits. Montage encastré ou en applique 
(boîtier en option).

CODE DÉSIGNATION UV
309802G Bouton poussoir PMR PI
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	➜ Accessoires
CONTACTEUR / BOUTON POUSSOIR

Bouton Poussoir d’Appel 
Grand modèle PMR 

Bouton poussoir d’Appel Grand modèle PMR. Face avant en 
acier inoxydable.
Grande surface d’appui pour déverrouillage. Contact(s) : NO/
NF – Pouvoir de coupure : 15A/125V AC – 2A/48V DC – 
Température de fonctionnement : -20° à +70 °C.
Dimensions : (hauteur x profondeur x profondeur) : 130 x 
130 x 54 mm. Installation dans un lieu public avec le symbole 
handicapé en façade.

CODE MODÈLE UV
309802Q PBT-900-3 PI

Bouton Poussoir en Applique

Bouton-poussoir en applique avec symbole “clé”. Hauteur : 
61 mm. Largeur : 61 mm. Profondeur : 22 mm.

CODE FINITION UV
309849D Blanc PI

Boutons Poussoirs ABS NO+NC 
avec LEDs Rouge et Verte

Boutons poussoirs ABS NO+NC avec LEDs rouge et verte. 
309802J – Ce bouton poussoir est adapté aux directives pour 
PMR, qui fixent les règles à appliquer dans les bâtiments afin 
de garantir leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Le PBAL2 est en effet doté d’un marquage braille du mot 
« porte », d’un buzzer et de LEDs bicolores rouge/vert.

CODE MODÈLE UV
309802J PBAL2 PI
309802L PBAL1 PI

Boîtier Contacteur en Applique 

Contacteur en applique pour demi-cylindre indexable 
européen de 40 mm (non fourni). Fonction Marche/Arrêt.

CODE DÉSIGNATION UV
309801J Impulsion 2 No Picto Haut Bas PI
309801K Impulsion 1 No Picto Fleche PI
309801N Maintenu 1 No 1 Nf Picto 0/1 PI
309801NF Impulsion 1 Nf Picto Fleche PI
309801PO Impulsion 2 Nf Picto Haut Bas PI

Contacteur à Clé – À Encastrer

Contacteur à clé – montage encastré – standard. Compatible 
Demi-Cylindre Européen 30/10 (en option) indexable. Accès 
au contact sans clé.

CODE DÉSIGNATION UV
309801M Impulsion 2 No Picto Haut Bas PI
309801NO Impulsion 1 No Picto Fleche PI
309801PF Impulsion 2 Nf Picto Haut Bas PI
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Poignée Verticale

Cette simplicité d’usage pour franchir les portes de sortie ou 
de communication évite de rechercher le traditionnel bouton 
poussoir sur le bâti ou les murs.
Ces systèmes sont installés pour le confort du public et des 
utilisateurs, dans les administrations, sièges sociaux, hôpitaux, 
maisons de retraite, centres médicalisés, laboratoires.
Coudes en matière plastique et tube central en aluminium 
anodisé argent.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
363679J 03510 Poignée/Barre verticale avec coudes Longueur : 300 mm PI
363679K 53500 Carte sensorielle 120 x 15 x 17 mm PI

PASSE-CÂBLES, CONTACTS

Contact de Porte Électrique  
2 Plots / 3 Plots

Transmetteur de courant à encastrer. Contact de portes 2 ou 
3 plots. Coupure 1,5 A pour 12V max. Dimensions (L x l x P) : 
gauche : 70 x 13 x 27 mm / droite : 70 x 9 x 13 mm

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
309801S C3P 3 plots PI
309801SA C3P 2 plots PI

Contacts Électriques  
à Pression

Contacts électriques à pression CISA. Permettent 
l’alimentation des serrures électriques sans avoir des 
conducteurs à vue. Tension maximale : 24V Courant Alternatif 
– 12V Courant Continu. Courant maximum : 4 A. En paquet 
contenant 4 pièces 

CODE DÉSIGNATION UV
309888 Contacteur électrique PI
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Transmetteurs de Courant

Transmetteurs de courant. Invisibles. Encastré. Utilisable en 
extérieur.

CODE MODÈLE TYPE TENSION FINITION UV
309853 T6907 2 plots Maximum : 24 V AC / DC - 1A ABS Noir PI
309853A T6906 2 plots Maximum : 24V AC/DC - 1,5A ABS Noir PI
309853B T6908 3 plots Maximum : 24V AC/DC - 1,5A ABS Noir PI
309853C T6909 4 plots Maximum : 24V AC/DC - 0,5A ABS Blanc PI

Contact Électromécanique  
à Bille

Microrupteur avec mécanisme de commutation (contact 
inverseur). Sécurité de contact maximale. S’encastre dans 
l’huisserie. 2 modèles possibles : 10400 : modèle classique 
blanc – Pouvoir de coupure du contact max. : 1A / 25V 
–  Course de réaction : 2 mm. 10405 : version améliorée du 
10400. Avec bille en acier et vissage pour un réglage souple 
sur des géométries de porte différentes – Pouvoir de coupure 
du contact max. : 1A / 25V – Course de réaction : de 1 mm à 
2 mm. Disponibles seuls ou avec 4 m de câble.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE FINITION UV
309848 Contacteur à bille - seul Course de réaction : 2 mm 10400 PVC PI
309848A Contacteur à bille - avec câble 4mL Course de réaction : 2 mm 10400.10 PVC PI
309849 Contacteur à bille - seul Course de réaction : 1 mm 10405 Acier PI
309848B Contacteur à bille - avec câble 4mL Course de réaction : 1 mm 10405.10 Acier PI

Contact à Bille Blanc avec  
Bornier de Connexion 

Contact à bille avec bornier de connexion. Livré avec 4 ml de 
câble. Dimensions : Têtière (largeur x hauteur x épaisseur) : 
22.5 x 42 x 2,5 mm – Bille : Ø 15 mm et profondeur, hauteur 
d’encastrement : 20 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
309854 SWH-10550 Blanc PI

Contact à Bille Métal –  
Têtière Carrée sans Câble

Contact à bille Métal. Têtière carré – Montage : Encastré – 
Contact : NO/NF – Pouvoir de coupure : 125 à 250 V / 3A – 
Bornier – Réglage de la bille sur 10 mm.
Dimensions : Diamètre de la bille : Ø 18 mm – Dimensions 
(hauteur x largeur x hauteur d’encastrement) : 42 x 23 x 34 + 
18 mm – Hauteur de la bille : 3 mm – Épaisseur de la têtière : 
3 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
309854B SWH-10405-42 Inox PI
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PASSE-CÂBLES, CONTACTS

Contact à Bille Métal – Têtière  
Carrée avec 4 m de Câble

Contact à bille Métal. Livré avec 4 m de câble. Têtière carré – 
Montage : Encastré – Contact : NO/NF – Pouvoir de coupure 
: 250V / 5A – Livré avec 4 m de câble type C2 – Réglage de la 
bille sur 10 mm. Dimensions : Diamètre de la bille : Ø 18 mm – 
Dimensions (hauteur x largeur x hauteur d’encastrement) : 42 
x 23 x 34 + 18 mm – Hauteur de la bille : 3 mm – Épaisseur 
de la têtière : 3 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
309854A SWH-10405CB-42 Inox PI

Contact Magnétique Applique,  
10 Mètres de Câble

Contact magnétique applique 9 x 9 mm. Des dimensions 
compactes pour un encombrement réduit.
Un câble de 10 m est compris dans la livraison, permettant 
d’adapter la connexion à de multiples configurations de pose. 
Conformes à l’IP 65.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
309801KC CMA3F10 10 mètres de câble INVERSEUR PI
309801KD CMA2F10 10 mètres de câble NO PI

Contacteur pour  
Pêne Dormant

Contact pour pêne dormant sans têtière. Permet de connaître 
l’état de position de la porte : verrouillée ou non verrouillée. 
Intérieur du profilé non visible. Tension de commutation max. : 
25V AC/DC. Indice de protection : IP 54. Course de réaction : 
4 mm. Pénétration du pêne : 18 mm. Câble de raccordement 
: 4 m. Courant de commutation max. : 1,5A.

CODE DÉSIGNATION UV
309847R Contacteur pour pêne dormant PI

Passage de Câble à Encastrer  
Réglable + Ressort

Passage de câble à encastrer réglable + ressort.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
309847Q DLMC210 Ouverture : 110° 210 mm PI



C
o

n
tr

ô
le

 d
’a

cc
ès

355

	➜ Accessoires
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Passe Câble Encastré  
Pré-Câblé DL-500 / DL-500TB

Passe câble encastré pré-câblé. Alimentation : 12 et 24V DC – 
Intensité maxi. : 12V/2A – 24V/1A. Blanc.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
309888J DL-500 (largeur x hauteur x profondeur) : 24,8 x 292 x 17 mm - Longueur de la spirale : 250 mm PI
309888F DL-500TB Têtière = Épaisseur :  2,5 mm et Largeur : 24,8 mm PI

Flexible Invisible de Porte  
Métal 21 cm DL400

Passe-câble 210 mm métal. Facilite le passage des câbles 
utilisés pour le verrouillage. Angle d’ouverture jusqu’à 90°. 
Diamètre intérieur : 8 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR DIAMÈTRE UV
309847M DL400 250 mm intérieur : 8 mm PI

Passe-Câble Flexible

Passe-câble flexible pour transmettre le courant directement 
entre le châssis et le vantail de la porte. Capuchons de fixation 
pour montage sur le châssis et le vantail de la porte. Diamètre 
intérieur : 7 mm. Existe en longueur : 180 ou 300 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR DIAMÈTRE UV
309847 Passe-câble 180 mm 7 mm PI
309847A Passe-câble 300 mm 7 mm PI

Passes Câbles NLM-12-25

Dotés d’une gaine en inox et d’embouts en zamak, ces 
passages de câbles se montent en applique, sur le vantail 
à une extrémité et sur le cadre de porte de l’autre. Ils sont 
utilisés pour alimenter l’ouvrant en électricité ou pour mettre 
en place un contact d’état ou de position par exemple.

CODE MODÈLE LONGUEUR DIAMÈTRE UV
309847I NLM-12-25 500 mm 16/14 mm PI
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Flexible de Porte Métal  
45 cm GF45

Passe-câble 450 mm métal. Facilite le passage des câbles 
utilisés pour le verrouillage. Embouts carrés en zamak. Angle 
d’ouverture jusqu’à 180°. Diamètre : Extérieur : 13 mm / 
Intérieur : 9 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
309847L GF45 450 mm PI

Passage de Câble Renforcée  
en Applique

Passage de câble renforcée pour pose en applique. Chapeaux 
carrés. Longueur de la gaine renforcée est de 50 cm. 
Résistants contre l’usure et la corrosion, ils permettent 
d’alimenter en continu les dispositifs de verrouillages en 
applique ou les contacts.

CODE MODÈLE DIAMÈTRE UV
309847T DLRI10EC 13 mm à l'extérieur et 10 mm à l'intérieur PI

Passe Câble Applique  
Renforcé DLV60S

Haute Résistance : 150 kg – Angle d’ouverture de porte 
maxi.180° – Livré avec 8 cache-trous. Passage de câble 
applique Anti-vandale. Résistance à l’arrachement de 150 Kg. 
Livré avec caches-trous. Recoupable. Utilisation en extérieur. 
Dimensions : Diamètre intérieur de la spirale : 9,5 mm et 
Extérieur : 12,5 mm, Longueur de la spirale : 600 mm – 
Embouts (larguer x hauteur x profondeur) : 38 x 48 x 22 mm x 
48 x 22 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
309888H DLV60S Acier Inoxydable - Embouts : ZAMAC PI

Passe Câble Applique Pré-câblé  
avec Bornier 

Applique avec Bornier jusque 8 fils dans l’embout de fixation 
– Section de câble : 0.2 mm² – Vis de Fixation des embouts 
TORX. Passage de câble applique avec Bornier jusque 8 
fils dans l’embout de fixation. Dimensions : Embouts : 56 
x 41 mm – Diamètre intérieur : 10 mm – Diamètre spirale : 
12,5 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
309888E DL-360TB Laiton zingué PI
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	➜ Accessoires
RELAIS

Temporisateur pour  
Ventouses

Temporisateur pour ventouse s’intégrant 
dans un circuit électrique d’alimentation 
de ventouse électromagnétique. Sert à 
réguler le délai de la coupure de courant 
d’une ventouse électromagnétique. 
Gestion jusqu’à 2 ventouses de résistance 
300, 400 ou 500 kg simultanément. 
Temporisation : réglage de 1,5 à 20 
secondes. Alimentation : 12/24V DC. 

CODE MODÈLE UV
309791U TPV PI

TEMPO 12-24V DC sous  
Gaine Thermo 1 Contact NC

Convenant exclusivement aux dispositifs à rupture de courant, 
cette temporisation est protégée par une gaine en plastique 
noir. 5-60 secondes.

CODE MODÈLE UV
309791W TPNC PI

Module Temporisation  
1 à 60 Secondes / Minutes  
par Potentiomètre

Consommation au repos : 2 mA – Consommation en action 
: 75 mA – Relais à contact inverseur (NO/NF) – Pouvoir de 
coupure : 24V DC / 5A – Sortie Signalisation : Maximum 24V 
DC / 100mA (pour signal acoustique et/ou signal optique). 
Module Temporisation. Tension d’alimentation 12/24V AC/DC. 
Contact inverseur. Sortie signalisation. Taille ultra compacte. 
Dimensions : (longueur x largeur x hauteur) : 58 x 29 x 18 mm.

CODE MODÈLE UV
309791WA TM200 PI

SIGNALISATION

Signalisation Rouge/Verte  
Série PROFILO OP

Alimentation 12/24 V CA/CC – 25 mA – Jumper de sélection 
lumière fixe ou clignotante – Commandes pour la sélection de 
la Led avec contacts N.O. Signalisations PROFILO OP Rouge/
Verte à LED à haute efficacité.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
363679H OP04501 56 Signalisation silhouette Rouge / Verte avec bouton PI
363679I OP04501 58 Signalisation ROUGE / VERT avec prédisposition interphonie PI
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	➜ Aération
Grille en Aluminium  
Estampée

Grille à déflecteurs en aluminium estampée. Fixation par vis. 
Pour chauffage, reprise d’air, ventilation.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
364112 A3 210 x 120 mm 

- 85 cm²
PI

364113 A4 210 x 160 mm 
- 120 cm²

PI

364114 A5 210 x 210 mm 
- 170 cm²

PI

364123 B4 160 x 160 mm 
- 100 cm²

PI

364135 C6 300 x 300 mm 
- 350  m²

PI

Grille Murale Aluminium  
Satiné Type 411

La grille d’aération murale modèle 411 est disponible en 
plusieurs formats. Les profils cadres d’une hauteur de 
26,5 mm sont biseautés à 45° et assemblés par pression 
avec des équerres. Les supports de lames sont rivés sur 
les montants verticaux perforés du cadre. Les lames d’une 
hauteur de 33,5 mm sont clissées dans les supports. La 
distance d’une lame à l’autre s’élève à 20 mm. Profondeur 
d’encastrement 28,5 mm, recouvrement du cadre 21 mm.
Épaisseur mini du profil : 1,5 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
364090A Grille murale 

aluminium
200 x 200 mm PI

364090B Grille murale 
aluminium

300 x 200 mm PI

364090C Grille murale 
aluminium

300 x 300 mm PI

364090D Grille murale 
aluminium

400 x 200 mm PI

364090E Grille murale 
aluminium

400 x 400 mm PI

364090F Grille murale 
aluminium

500 x 500 mm PI
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	➜ Aération

Grille Murale sur Mesure  
Aluminium Satiné  
Type 411

Grille d’aération murale sur mesure à encastrer en aluminium 
satiné. Profondeur d’encadrement de 28,5 mm, recouvrement 
du cadre 21 mm. Profils vendus en longueur de 3 000 mm et 
accessoires au détail pour un montage par vos soins.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
364885 Profil cadre 

traverse 10 A
3 000 mm PI

364886 Profil cadre 
montant 10 B

3 000 mm PI

364887 Profil lame “Z“ 
n°8

3 000 mm PI

364888 Support pour 5 
lames “Z“ n°1

- PI

364894 Équerre 
d’assemblage

- PI

	➜ Désenfumage
SYSTÈME AU CO2

CPS Poste de Commande  
Ouverture/Fermeture

Poste de commande CO² ouverture/fermeture.
Assure l’ouverture et la fermeture de tout.
Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S.) :
– Par bris de la vitre et manœuvre de la manette du percuteur.
– Par télécommande à distance, électrique ou pneumatique.
Équipé d’un système de purge autorisant les manœuvres 
d’ouverture et de fermeture avec les cartouches en place.
Armoire PM :
pour cartouche CO2 Ø 15 mm de 20, 30, 50, 100 et 100 g.
Armoire MM300 :
pour cartouche CO2 Ø 15 mm de 150, 200, 300 et 500 g.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
363969 Armoire PM 2120-F1 L x H x P : 200 x 370 x 130 mm PI
363969A Armoire MM 2121-F1 L x H x P : 300 x 225 x 110 mm PI
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	➜ Désenfumage
SYSTÈME AU CO2

D.C.M Sortie de Télécommande 
Pneumatique CSK 20 / CSK 100

Dispositif de Commande Manuelle (D.C.M.) pour le 
désenfumage naturel.
Sortie de télécommande et alimentation pneumatique 
confondues, le déclenchement à distance de tous 
mécanismes (D.A.C. ou D.A.S. par exemple) nécessitant une 
pression d’air comprimé. Fonctionne avec un système de 
cartouche CO2.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
363970 Csk 20 Cartouche de 20 gr Largeur x Hauteur x Profondeur : 65 x 230 x 55 PI
363970A Csk 100 Cartouche de 100 gr Largeur x Hauteur x Profondeur : 100 x 295 x 60 PI

Cartouche CO²

Gamme de cartouches de CO2 pour poste de commande 
filetage Ø 15.
Température cartouche : 50°C.
Conformité NF S 61-933.

CODE MODÈLE POIDS UV
363980 2940-25 20 g PI
363981 2941-25 40 g PI
363982 2942-25 80 g PI
363983 2943-25 100 g PI

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Détecteur Autonome  
Déclencheur

Le D.A.D. trouve son emploi dans tout établissement où les 
dispositions à prendre en regard de la Sécurité Incendie ne 
justifient pas la réalisation d’une installation de D.I. (Détection 
Incendie) avec dispositif central.
Le D.A.D. est prévu pour être associé à des organes asservis 
à sécurité positive (rupture).
Certification N.F.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
363978 D.A.D Classe I (Secouru) 9702-31 PI
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	➜ Désenfumage
SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Détecteur Optique  
de Fumée

Détecteur optique de fumée associé à un D.A.D.Signalisation 
par double LED pour vision à 360°. Résistant aux 
fausses alarmes causées par la vapeur. Température de 
fonctionnement : -10°C à +50°C. Encombrement : h=47 mm / 
Ø=101 mm. IP40 / IK07.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE TENSION UV
363977 Détecteur optique 6946 9,5 à 30 Vdc PI
363985 Déclencheur Manuel 6904 - PI

Boîtier de Commande  
Manuelle

Déclencheur manuel réarmable sans changement de la vitre. 
Boîtier thermoplastique rouge. Branchement NO ou NF. 
Conforme à la norme NF S 61-936.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
363985 Déclencheur Manuel 6904 D.M. Désenfumage PI
363985B Boitier Pour Déclencheur Manuel 3982 Boitier de protection PI

SYSTÈME PAR CÂBLE D’ACIER

Mécanisme DPO  
Intrinsèque

Mécanisme autonome à énergie intrinsèque permettant d’ouvrir 
et de maintenir ouvert des châssis de façade.
Prévu pour le remplacement à l’identique sur des ouvrants 
de désenfumage en façade existants. Ce dispositif comprend :  
2 fourreaux en aluminium brut ou anodisé / 2 vérins éjecteurs.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE HAUTEUR FINITION UV
363910 Récepteur À Fusible 3938 - - - PI
363911 Récepteur À Fusible 3939-05 (ouvrant extérieur) - - - PI
363925 Dpo Alu - Abattant Int. 3601-40 450 mm à 600 mm Brut PI
363926 Dpo Alu - Abattant Int. 3602-40 de 600 mm à 830 mm Brut PI
363927 Dpo Alu - Abattant Int. 3603-40 de 830 mm à 1060 mm Brut PI
363928 Dpo Alu - Abattant Int. 3604-40 de 1060 mm à 1260 mm Brut PI
363929 Dpo Alu - Abattant Int. 3605-40 de 1260 mm à 1660 mm Brut PI
363930 Dpo Alu - Abattant Ext. 3701-60 de 330 mm à 400 mm Brut PI
363931 Dpo Alu - Abattant Ext. 3701-40 de 400 mm à 530 mm Brut PI
363932 Dpo Alu - Abattant Ext. 3702-40 de 530 mm à 800 mm Brut PI
363933 Dpo Alu - Abattant Ext. 3703-40 de 800 mm à 1050 mm Brut PI
363933B Dpo Alu - Abattant Ext. 3704-40 de 1050 mm à 1200 mm Brut PI
363933D Dpo Alu - Abattant Ext. 3705-40 de 1200 mm à 1600 mm Brut PI
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	➜ Désenfumage
SYSTÈME PAR CÂBLE D’ACIER

Treuil Désenfumage  
Mécanique TCN 80

Boîtier de commande d’évacuation des fumées pour ouvrants 
de façade et fenêtres de toit basculantes (préalablement 
équipées d’un mécanisme autonome d’ouverture).
Ce dispositif de commande assure l’ouverture (mise en 
sécurité) et le réarmement des ouvrants télécommandés en 
façade.
Mécanisme autobloquant démultiplié avec roue et vis sans fin. 
Tambour d’enroulement de câble.
Sortie de câble d’acier et guidage de la gaine de protection en 
partie supérieure.

Modèle : 3070-16 : D.C.M à sortie de télécommande par 
relâchement de câble d’acier.
Modèle : 3071-16 : D.A.C / D.C.M avec levier de 
déclenchement en façade, à entrée de télécommande 
pneumatique et à sortie de télécommande par relâchement de 
câble d’acier.
Modèles 3072-16 & 3074-16 : D.A.C / D.C.M avec levier 
de déclenchement en façade, à entrée de télécommande 
électrique et à sortie de télécommande par relâchement de 
câble d’acier.
Certifié NF 537.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FORCE UV
363905 3070-16 D.C.M 80 kg PI
363906 3071-16 D.C.M / D.A.C 80 kg PI
363907 3072-16 D.C.M / D.A.C 80 kg PI
363908 3074-16 D.C.M / D.A.C - PI
363985A 3981 Pour treuil - PI

Treuil Désenfumage Modulaire  
TCN 130

Boîtier de commande d’évacuation des fumées pour ouvrants 
de façade et fenêtres de toit basculantes (préalablement 
équipées d’un mécanisme autonome d’ouverture).
Ce dispositif de commande assure l’ouverture (mise en 
sécurité) et le réarmement des exutoires.
Déclenchement par levier en façade. Fermeture par manivelle 
à partir du boîtier.
Mécanique autobloquant démultiplié avec roue et vis sans fin.
Tambour d’enroulement de câble. Sortie de câble d’acier et 
guidage de la gaine de protection en partie supérieure.

Modèle : 3040-16 : D.C.M / 
D.A.C modulaire.
Modèle : 3040-18 : D.A.C 
modulaire sans levier en façade.
Certifié NF 537.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES TYPE FORCE TENSION UV
363905A 3040-16 D.C.M / D.A.C Mécanique 130 kg - PI
363905B 3040-18 D.A.C Mécanique - - PI
363905C 3041 - Module pneumatique - - PI
363905D 3042 Module Electrique A rupture - 24 Vcc PI
363905E 3043 Module Electrique A émission - 24 Vcc PI
363905F 3044 Module Electrique A rupture - 48 Vcc PI
363905G 3045 Module Electrique A émission - 48 Vcc PI
363985A 3981 Pour treuil Boîtier de protection pour treuil - - PI
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	➜ Désenfumage
SYSTÈME PAR CÂBLE D’ACIER

Verrou pour Châssis de Façade 
Déclenchement Mécanique  
3160-06

Verrou modèle 3160-06 à déclenchement manuel par  
“Tirez-Lâchez” avec fusible 70°C, pour tous châssis de façade 
en ouverture intérieure, extérieure, relevant ou tombant, 
équipés de leur système d’ouverture (vérins à gaz). La liaison 
entre la commande « Tirez-Lâchez » et le verrou est réalisée 
par câble acier 2,4 mm. Pour tous châssis de façade D.A.S 
(D.E.N.F.C) équipés de leur système d’ouverture (DPO) et dont 
l’organe à manipuler pour le réarmement est situé à moins de 
2,5 m du sol.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
363915 3160-06 Avec fusible 70°C Largeur 220 mm - Hauteur 45 mm PI

Verrou pour Châssis de Façade
Déclenchement Pneumatique  
3161-06

Verrou à déclenchement pneumatique modèle 3161-06 
avec fusible 70°C, pour tous châssis de façade en ouverture 
intérieure, extérieure, relevant ou tombant, équipés de leur 
système d’ouverture (vérins à gaz). Déclenchement à distance 
par percussion d’une cartouche CO² (coffret ouverture seule, 
thermo-déclencheur ou autre déclenchement CO²). Pour 
tous châssis de façade D.A.S (D.E.N.F.C) équipés de leur 
système d’ouverture (DPO) et dont l’organe à manipuler pour 
le réarmement est situé à moins de 2,5 m du sol.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
363916 3161-06 Avec fusible 70°C Largeur 220 mm - Hauteur 45 mm PI

Verrou pour châssis de façade
déclenchement électrique  
3162-06

Verrou déclenchement pneumatique modèle 3162-06 avec 
fusible 70°C, pour tous châssis de façade en ouverture 
intérieure, extérieure, relevant ou tombant, équipés  de leur 
système d’ouverture (vérins à gaz).
Déclenchement à distance en rupture de courant 24Vcc.
Pour tous châssis de façade D.A.S (D.E.N.F.C) équipés de leur 
système d’ouverture (DPO) et dont l’organe à manipuler pour 
le réarmement est situé à moins de 2,5 m du sol.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES TENSION DIMENSIONS UV
363917 3162-06 Avec fusible 70°C 24 Volts rupture Largeur 220 mm - Hauteur 45 mm PI
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	➜ Désenfumage
DÉTECTEUR DE FUMÉE

Détecteur de Fumée SA406F  
Lithium Autonomie 10 ans

Détecteur de fumée autonome sans fil – Détection de fumée 
avec capteur optique – Bouton de test – Voyant d’alarme – 
Signal batterie faible – Alarme de 85 dB – Type de montage 
plafonnier – Autonomie 10 ans pile lithium 9V – Répond aux 
normes CE et EN4604.

CODE DÉSIGNATION UV
597345D Détecteur de fumée SA406F PI

Kit de Fixation Magnétique  
pour Détecteur

Kit de fixation magnétique pour détecteurs, contient 2 aimants 
fixés sur du scotch double-face – Convient aux détecteurs de 
80 mm de diamètre – Aimants puissants.

CODE DÉSIGNATION UV
597345E Kit de fixation magnétique PI

Mini Détecteur de Fumée  
SA403F Lithium Autonomie  
5 Ans

Mini détecteur de fumée SA403F – Alimenté par 3 piles lithium 
3V CR2450 (incluses) – Autonomie 5 ans – Sirène intégrée de 
85dB – Répond aux normes CE et EN14604.

CODE DÉSIGNATION UV
597345C Mini détecteur de fumée SA403F PI

ACCESSOIRES

Fusible Thermique

Fusible thermique petit modèle 70°C. Effort de traction (en 
direct) : de 0,5 kg minimum à 3,6 kg maximum.

CODE MODÈLE UV
363911A 3901 PI
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	➜ Désenfumage
ACCESSOIRES

Vérin à Gaz

Ressort à gaz permettant d’ouvrir et de maintenir ouvert d’une 
façon autonome les châssis, lanterneaux, portes et trappes. 
Peut remplacer un montage traditionnel réalisé à partir de 
ressorts mécaniques.
Pièce détachée pour D.A.S.
Force = 100 FN.

CODE MODÈLE CARACTÉRIS-
TIQUES

UV

363935A 4093 Course 100 mm PI
363935C 4094 Course 160 mm PI
363935G 4095 Course 250 mm PI
363935L 4096 Course 350 mm PI

Équerre de Fixation  
de Vérin à Gaz

Équerre pour fixation de vérin à gaz. Permet l’ouverture des 
châssis de désenfumage après déclenchement du système 
de blocage.

CODE MODÈLE COTE A UV
363936 4940 (TPM) 30 mm PI
363936A 4941 (PM) 75 mm PI
363936B 4942 (GM) 125 mm PI

Étrier de Fixation de  
Vérin à Gaz

Étrier de fixation 
pour châssis 
de façade et 
verrières.

CODE MODÈLE UV
363936H 2957 PI

Poulie Articulée Orientable

Poulie articulée orientable de  
0 à 180°. Diamètre fond 
de gorge 32 mm. Diamètre 
extérieur 40 mm. Conformes à 
la norme NF S 61-932.

CODE MODÈLE UV
363940 3916 PI

Poulie Fixe Orientable

Poulie fixe avec possibilité de 
l’orienter en poulie radiale. 
Diamètre fond de gorge 
32 mm. Diamètre extérieur 
40 mm. Rotation à 180°. 
Conformes à la norme NF S 
61-932.

CODE MODÈLE UV
363941 3917-10 PI
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	➜ Désenfumage
ACCESSOIRES

Poulie Déportée

Poulie déportée pour 
passage du câble sur angle. 
Diamètre fond de gorge 
32 mm. Diamètre extérieur 
40 mm. Conformes à la 
norme NF S 61-932.

CODE MODÈLE UV
363942 3921 PI

Poulie à Plat

Poulie à plat. Diamètre fond de gorge 32 mm. Diamètre 
extérieur 40 mm. Conformes à la norme NF S 61-932.

CODE MODÈLE UV
363943 3919 PI

Poulie de Renvoi sous Carter  
Support Droit

Poulie de renvoi sous carter, 
fixation à plat. Diamètre fond 
de gorge 32 mm. Diamètre 
extérieur 40 mm. Conformes 
à la norme NF S 61-932.

CODE MODÈLE UV
363944 3928 PI

Poulie de Renvoi sous Carter  
Support Equerre

Poulie de renvoi sous carter, fixation support équerre. 
Diamètre fond de gorge  
32 mm. Diamètre extérieur  
40 mm. Conformes à la 
norme NF S 61-932.

CODE MODÈLE UV
363945 3927-10 PI

Gaine de Protection

Tube de protection Ø 8 mm zingué – 2 500 mm pour câble 
acier. Colliers de fixation à commander séparément.

CODE DÉSIGNATION TYPE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
363950 Gaine de protection Tube Ø 8 mm longueur : 2,5 mL PI
363951 Collier de fixation - Ø 8 mm PI



S
éc

u
ri

té
 in

ce
n

d
ie

369

	➜ Désenfumage
ACCESSOIRES

Câble en Acier

Câble de liaison acier galvanisé Ø 2,4 mm. Charge de 
rupture 390 Kg. Vendu au mètre. Serre-câble à commander 
séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
363958 Câble 4902 ML
363955 Câble en rouleau - 15 ml 4901-15 PI
363952C Serre-câble plat 2 boulons 4911-01 PI
363952A Serre-câble plat NF 4910-01 PI
363952E Étrier 4912-01 PI
363952G Boulon H8 4915-01 PI

Tube en Cuivre

Tube cuivre Ø 6 mm pour circuits pneumatiques.  
Pression maximum de service 175 bars. Livré en couronne. 
Colliers Ø 6 mm de fixation tube de cuivre et gaine de 
protection 2ml à commander séparément.

CODE DÉSIGNATION TYPE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
363960 Tube en cuivre Couronne Ø 6 mm longueur : 25 ml PI
363962 Collier de fixation - Ø 6 mm - PI
363968 Gaine de protection - - (l x L) : 15 x 30 Mm - Longueur : 2ml PI

Relais 3D

Relais sous capot garantissant la bonne fermeture des châssis 
de grande largeur. Avec commande par treuil aération. Modèle 
3911 : course 800 mm. Modèle 3912 : course 1 000 mm. 
Longueur du relais = course + 200 mm.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
363963 Relais 3D 3912 (1000+200) = 1200 mm PI
363963A Relais 3D 3911 (800+200) = 1000 mm PI
363947 Poulie de mouflage 3920 PI
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	➜ Désenfumage
ACCESSOIRES

Raccords Union

Raccord Union Ø 6 mm pour circuits pneumatiques avec olive 
imperdable.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
363965 Raccord Union droit 1942 PI
363966 Raccord Union Té 1944 PI
363967 Raccord Union coudé 1943 PI

	➜ Recoupement
SÉLECTEURS DE VANTAUX

Sélecteur de Porte

Sélecteur de porte 914000 pour fermeture mécanique de 
porte à double vantaux. Certifié EN1158. Apte à équiper une 
porte CF/PF. Version standard et version rallongée (140 mm). 
Pour vantaux jusqu’à 1 400 mm de large / 120 kg (selon 
modèle de ferme-porte associé).

CODE FINITION UV
330660 Argent PI

Sélecteur de fermeture

Sélecteur de fermeture. Corps 
acier et roulettes plastique. 
Longueur du long bras : 125 mm 
- Longueur du bras court : 49 
mm. Largeur du « U » de support 
+ pivots : 214 mm - Largeur hors 
tout : 230 mm. Épaisseur du métal 
utilisé (sélecteur/gâche) :  
4 / 3 mm. Visserie de fixation 
comprise.

CODE NOM DU PRODUIT FINITION UV
330666 Sélecteur de vantaux 6011000 Argent PI
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	➜ Recoupement
SÉLECTEURS DE VANTAUX

Sélecteur Ism  
TS 3000 ou TS 5000

Bandeau linéaire de fermeture anti-vandalisme pour modéle  
TS 3000 ou TS 5000. Hauteur 30 mm. Force de fermeture  
EN 1-4 (TS 3000) EN 2-6 (TS 5000). Coulisse à recouper, 
réversible droite / gauche. Coupe-feu 2 heures. Certifié CE,  
EN 1154, EN 1158, EN1634 : EI 120.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
330463H Bandeau Ism TS 3000 / TS 5000 Ism Argent PI
330470 Corps Seul Ts 3000 Argent PI
330475 Corps Seul Ts 5000 Argent PI

Bandeau Eism  
TS 3000 / TS 5000

Bandeau linéaire de fermeture anti-vandalisme pour modèle  
TS 3000 ou TS 5000. Hauteur 30 mm. Commutable 24/48V 
Rupture. Force de fermeture EN 1-4 (TS 3000) EN 2-6  
(TS 5000). Coulisse à recouper, réversible droite / gauche. 
Coupe-feu 2 heures. Certifié CE, EN 1154, EN 1155,  
EN 1158, NFS DAS 61937-2, EN 1634 : EI 120

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
330463I Bandeau EIsm TS 3000 / TS 5000 Eism Argent PI
330470 Corps Seul Ts 3000 Argent PI
330475 Corps Seul Ts 5000 Argent PI

Sélecteur de fermeture BCS2000/2 
ajustable 24/48V DC avec  
Ferme-porte IS65 Force 3

Sélecteur de fermeture BCS2000/2 ajustable 
24/48V DC avec Ferme-porte IS65 Force 3. 
Pour double vantaux - Bi-tension automatique 
24/48V DC de série - Pour 2 vantaux : 1 900 mm 
d’entraxe maximum et 1 250 minimum
Installation côté paumelles (réversible) - Force du ferme-porte : 
Force 3 - Un électro-aimant ajustable en force et en position 
par vantail - Argent. Ferme-porte avec design ISEO et tous les 
réglages de vitesse de fermeture ajustables par valves.
Triple protection sur la carte électronique : protection contre 
les surtensions, les court-circuits, les courants résiduelles.
Conformité EN 1634 : convient aux blocs portes agréés 
coupe-feu et pare-flamme.

CODE MODÈLE POIDS UV
330463Z 3080310N3 Jusqu’à 120 kg PI

173

Prévention et détection incendie

NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1155:1997/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:20060333

DOP N°: EN1154-500015
DOP N°: EN1154-500016
DOP N°: EN1155-500028
DOP N°: EN1158-500031

BCS 2000 ajustable “HAUT NIVEAU DE QUALITE”

Peut-être installé sur tout type de porte, jusqu’à un poids de 120 kg et une largeur de 1250 mm
Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement, frein à l’ouverture, temporisation.

140

54

44,6

42,6

48,5

6

232

68

140

Entraxe paumelles : 1250 minimum

Longueur totale = entraxe paumelle

232

68

54

44,6

42,6

51,5

48,5

6

BCS2000/1 + IS65

BCS2000/2 Ajustable + IS65

Les dessins techniques sont disponibles dans les instructions de pose

Désignations
Gencod

Références8 02061

BCS2000/1 AJUSTABLE POUR SIMPLE VANTAIL

BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS65 force 3

pour une largeur de vantail de 950 mm maximum (330 min.) 380302N3 1

BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS115 force 2-4

pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum (430 min.) 380302N4 1

BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS315 force 3-5

pour une largeur de vantail de 1250 mm maximum (430 min.) 380302N5 1

BCS2000/2 AJUSTABLE POUR DOUBLE VANTAUX

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS65 force 3

(pour une largeur de vantail de 950 mm maximum et 330 min.) 380310N3 1

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS115 force 2-4

(pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum et 430 min.) 380310N4 1

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS315 force 3-5

(pour une largeur de vantail de 1250 mm maximum et 430 min.) et 2500 d’entraxe max. (1250 mn) 380310N5 1

0333

0333

0333

0333

0333

0333
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Prévention et détection incendie

NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1155:1997/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:20060333

DOP N°: EN1154-500015
DOP N°: EN1154-500016
DOP N°: EN1155-500028
DOP N°: EN1158-500031

BCS 2000 ajustable “HAUT NIVEAU DE QUALITE”

Peut-être installé sur tout type de porte, jusqu’à un poids de 120 kg et une largeur de 1250 mm
Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement, frein à l’ouverture, temporisation.

140

54

44,6

42,6

48,5

6

232

68

140

Entraxe paumelles : 1250 minimum

Longueur totale = entraxe paumelle

232

68
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44,6

42,6

51,5

48,5

6

BCS2000/1 + IS65

BCS2000/2 Ajustable + IS65

Les dessins techniques sont disponibles dans les instructions de pose

Désignations
Gencod

Références8 02061

BCS2000/1 AJUSTABLE POUR SIMPLE VANTAIL

BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS65 force 3

pour une largeur de vantail de 950 mm maximum (330 min.) 380302N3 1
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pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum (430 min.) 380302N4 1

BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS315 force 3-5

pour une largeur de vantail de 1250 mm maximum (430 min.) 380302N5 1

BCS2000/2 AJUSTABLE POUR DOUBLE VANTAUX

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS65 force 3

(pour une largeur de vantail de 950 mm maximum et 330 min.) 380310N3 1

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS115 force 2-4

(pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum et 430 min.) 380310N4 1

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS315 force 3-5

(pour une largeur de vantail de 1250 mm maximum et 430 min.) et 2500 d’entraxe max. (1250 mn) 380310N5 1

0333

0333

0333

0333

0333

0333
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Prévention et détection incendie

NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1155:1997/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:20060333

DOP N°: EN1154-500015
DOP N°: EN1154-500016
DOP N°: EN1155-500028
DOP N°: EN1158-500031

BCS 2000 ajustable “HAUT NIVEAU DE QUALITE”

Peut-être installé sur tout type de porte, jusqu’à un poids de 120 kg et une largeur de 1250 mm
Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement, frein à l’ouverture, temporisation.
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44,6

42,6

48,5

6

232

68

140

Entraxe paumelles : 1250 minimum

Longueur totale = entraxe paumelle
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48,5

6
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BCS2000/2 Ajustable + IS65

Les dessins techniques sont disponibles dans les instructions de pose

Désignations
Gencod
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BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS65 force 3

pour une largeur de vantail de 950 mm maximum (330 min.) 380302N3 1

BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS115 force 2-4

pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum (430 min.) 380302N4 1

BCS2000/1 ajustable avec ferme-porte IS315 force 3-5

pour une largeur de vantail de 1250 mm maximum (430 min.) 380302N5 1

BCS2000/2 AJUSTABLE POUR DOUBLE VANTAUX

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS65 force 3

(pour une largeur de vantail de 950 mm maximum et 330 min.) 380310N3 1

BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte IS115 force 2-4

(pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum et 430 min.) 380310N4 1
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0333

0333
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Prévention et détection incendie

NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1155:1997/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:20060333

DOP N°: EN1154-500015
DOP N°: EN1154-500016
DOP N°: EN1155-500028
DOP N°: EN1158-500031

BCS 2000 ajustable “HAUT NIVEAU DE QUALITE”

Peut-être installé sur tout type de porte, jusqu’à un poids de 120 kg et une largeur de 1250 mm
Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement, frein à l’ouverture, temporisation.

Généralités :
• Réglable de l’angle d’ouverture : chaque vantail est

réglable independamment en force de retenue et
en angle

• Conformité EN 1634 : convient aux blocs-portes agréés
coupe-feu et pare-flamme

• NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006

1155:1996/A1:2002 + AC:2006

1158:1997/A1:2002 + AC:2006

• Alimentation électrique :
Bi-tension automatique 24/48Vdc de série

• Pose : installation côté paumelles (réversible)
• Force du ferme-porte  : suivant la référence, soit force 3,

soit force 3-5
• Valve 1 : vitesse de fermeture thermo-constante
• Valve 2 : détente ou amortissement
• Valve 3 : frein à l’ouverture (seulement avec IS315)
• Valve 4 : temporisation (seulement avec IS315) 

• Dimensions :
1 vantail standard avec IS65 force 3, 
vantail de 950 mm max. (330 min)
2 vantaux avec IS65 force 3,  1900 mm d’entraxe max.
(1250 min)
1 vantail standard avec IS315 force 3-5, 
vantail de 1250 mm max. (430 min)
2 vantaux avec IS315 force 3-5,  2500 mm d’entraxe
max. (1250 min)

• Couleur standard : argent

Particularités :
• Installation côté paumelles sans sens de pose (pour

porte simple ou double vantaux)
• Ferme-porte avec design ISEO et tous les réglages de

vitesse de fermeture ajustables par valves.
• Tous les équipements sont intégrés dans un bandeau

esthétique
• Connexion possible aux deux extrémités (dans

l’alignement des paumelles) avec connecteurs
directement dans le produit.

• Triple protection sur la carte électronique : protection
contre les surtensions, les court-circuits, les courants
résiduelles.

• Un électro-aimant ajustable en force et en position par vantail.
• En partie supérieure, il y a un bouton poussoir qui a

2 fonctions :
- activer les électro-aimants à la première mise en marche
ou après un déclenchement de l’alarme incendie
(fonction désactivable)
- déclenche la fermeture de la porte.

• Sélecteur de fermeture inclu dans la version BCS2000/2
ajustable.

• Contacts de position libre de tout potentiel pour savoir si la
position de la porte est ouverte ou fermée de série.

• La fonction temporisation électronique peut être activée.
• Une LED indique l’état du produit.
• Réglage du temps de fermeture stable et constant

Principe de fonctionnement :
•Le produit maintien les portes ouvertes grâce aux électro-
aimants. 

•En cas de détection incendie, la centrale incendie active la
fermeture des portes par rupture de courant.

•Les personnes peuvent évacuer car seulela fonction “ferme-
porte” reste active.

Domaine d’application :
• Pour porte simple vantail ou double vantaux
• Pour porte coupe-feu
• Installation côté paumelles
• Largeur de porte maximum : 1250 mm
• Poids de porte maximum : 120 kg

Versions/accessoires :
• 2 versions pour porte simple vantail suivant la largeur de

porte (jusqu’à 950 mm avec un ferme-porte en force 3)
• 2 versions pour porte double vantaux suivant la largeur de porte
Ces produits sont livrés en 3 parties avec la partie centrale à
ajuster en longueur

Caractéristiques techniques

3 8 5  1  1  3 
 3

3 5 5  1  1  3 
 3

3 5 5  1  1  3 
 3

+produits
+ Apte à l’utilisation sur porte

coupe-feu/pare-flamme

+ Ajustement simple et rapide

+ 24/48 Volts

+ Angle d’arrêt réglable
indépendamment

GARANTIE 2 ANS(1)

(1) voir CGV
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	➜ Recoupement
VENTOUSES

Ventouse Électromagnétique

Ventouse électromagnétique en applique 20 daN pour 
porte coupe-feu. Permet de maintenir une porte ouverte. La 
détection incendie déclenche la fermeture. Modèles 24 et 
48 Volts à rupture et à émission, livrées avec contre-plaque 
polaire articulée. Avec bouton de dé-condamnation sur les 
modèles à rupture. Conforme à la norme NF-S 61937.

CODE TENSION UV
363692 24 Volts PI
363693 48 Volts PI

Ventouses Émission & Rupture  
pied de sol

Ventouses pour porte coupe-feu. Toutes les ventouses sont 
certifiées et homologuées pour les portes coupe-feu et le 
compartimentage : CE, CETIM EN 1155, CNPP NFS 61937-1 
et 61937-2. De fabrication Française robuste et fiable. Produit 
fabriqué depuis 1988.

CODE PUISSANCE UV
363690E 24 Volts PI
363691E 48 Volts PI

Support de Ventouse Universel  
Fixe ou Réglable pour Incendie

Accessoire de ventouse universel pour système incendie. Fixe 
la ventouse directement sur le mur ou sur le sol.
Deux modèles :
– SUP/VR : support universel non réglable.
– SUP/VR/REG : support universel réglable de 15 à 30 cm.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
363699A Support universel SU/VR PI
363699B Support universel réglable SUP/VR/REG PI

Contre-plaque articulée pour  
rétenteur électromagnétique

Pour portes coupe-feu.
Utilisation possible en mode articulé ou fixe.
Fixe la ventouse directement sur le mur ou sur le sol.

CODE DIMENSIONS DIAMÈTRE UV
363696 (L x l x P) : 60 x 60 x 66 mm 51,5 mm PI

Le 02/04/2020

VENTOUSE
ELECTROMAGNéTIQUE

DESCRIPTIF

Ventouse électromagnétique en applique 20 daN pour
porte coupe-feu. Permet de maintenir une porte ouverte.
La détection incendie déclenche la fermeture. Modèles
24 et 48 Volts à rupture et à émission, livrées avec
contre-plaque polaire articulée. Avec bouton de
dé-condamnation sur les modèles à rupture. Conforme
à la norme NF-S 61937.

DETAILS

Conforme à la norme NF-S 61937. 
PV ici

Code Tension

363692 24 Volts

363693 48 Volts

Le 02/04/2020

VENTOUSES RUPTURE PIED DE
SOL

DESCRIPTIF

Ventouses pour porte coupe-feu.
Toutes les ventouses sont certifiées et homologuées pour les
portes coupe-feu et le compartimentage : CE, CETIM
EN 1155, CNPP NFS 61937-1 et 61937-2.
De fabrication Française robuste et fiable.
Produit fabriqué depuis 1988.

DETAILS

Tension standard 12, 24 ou 48 Vcc - Ressort anti rémanence - Peinture époxy Ral 9001 - Interrupteur pour les
ventouses à rupture.

Code Puissance

363690E 24 Volts

363691E 48 Volts Le 02/04/2020

CONTRE-PLAQUE ARTICULéE
POUR RéTENTEUR
éLECTROMAGNéTIQUE

DESCRIPTIF

Pour portes coupe-feu.
Utilisation possible en mode articulé ou fixe.
Fixe la ventouse directement sur le mur ou sur le sol.

DETAILS

Pour la fixer, orienter le mécanisme comme désiré.

Code Dimensions Diamètre

363696 (L x l x P) : 60 x 60 x 66 mm 51,5 mm
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	➜ Recoupement
PORTE COUPE-FEU

Portes PROGET Multi-Usage

Porte particulièrement robuste pour un fonctionnement 
durable dans le temps. Fabriqué sur mesure pour tous les 
besoins.
Porte entièrement galvanisé, y compris les parties "cachées".
Fabriqué en tôle d'acier galvanisé à chaud, procédé 
"Sendzimir".
Protection contre la corrosion même sur la coupe de la tôle 
Thermolaquage par poudres époxy-polyester et passage au 
four à 180° ; Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 
microns). Excellente résistance à la corrosion démontrée par 
un test de 500 heures en brouillard salin. Pas d'altération aux 
fortes variations climatiques, démontrée par un test de 2 000 
heures et des cycles de +60° à -10°, humidité 75%.
Finition esthétique de très haut niveau. Structure gaufrée anti-
éraflures de la peinture.
Personnalisation par un très large choix de teintes RAL.

CODE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE UV
873170 BP METAL PROGET M-USAGE DX BATIZ LxH 900X2150 PRO401 010 DR (DX) PI
873171 BP METAL PROGET M-USAGE SX BATIZ LxH 900X2150 PRO401 010 GA (SX) PI
873173 BP METAL PROGET M-USAGE DX BATIZ LxH 1000X2150 PRO401 011 DR (DX) PI
873174 BP METAL PROGET M-USAGE SX BATIZ LxH 1000X2150 PRO401 011 GA (SX) PI
873176 BP METAL PROGET M-USAGE DX BATIZ LxH1000+1000X2150 PRO402 045 DR (DX) PI
873177 BP METAL PROGET M-USAGE SX BATIZ LxH1000+1000X2150 PRO402 045 GA (SX) PI
873180 KIT JOINT FOND DE FEUILLURE M-USAGE 1VTL 2403012001 PI
873182 BP METAL FEU PROGET EI2-60 DX BATIZ LxH 900X2150 PRO211 022 DR (DX) PI
873183 BP METAL FEU PROGET EI2-60 SX BATIZ LxH 900X2150 PRO211 022 GA (SX) PI
873185 BP METAL FEU PROGET EI2-60 DX BATIZ LxH 1000X2150 PRO211 023 DR (DX) PI
873186 BP METAL FEU PROGET EI2-60 SX BATIZ LxH 1000X2150 PRO211 023 GA (SX) PI
873188 BP METAL FEU PROGET EI2-60 DX BATIZ LxH1000+1000X2150 PRO214 026 DR (DX) PI
873189 BP METAL FEU PROGET EI2-60 SX BATIZ LxH1000+1000X2150 PRO214 026 GA (SX) PI
873190 BP METAL PROGET EI2-60 BATI TUNEL DX LxH 1070X2185 PRO211 023 DR (DX) PI
873190A BATI TUNEL PORTE 1 VANTAIL OU 2 VTX FM H JUSQU'A 2300MM 4207008201 PI
873191 BP METAL PROGET EI2-60 BATITUNEL SX LxH 1070X2185 PRO211 023 GA (SX) PI
873192 KIT JOINT FOND DE FEUILLURE PROGET EI2 60 1VTL 2403022001 PI
873193 KIT JOINT FOND DE FEUILLURE M-USAGE 2VTX 2403012002 PI
873194 KIT BARRE ANTI-PANIQUE SERR 3 PTS TWIST TWBM+BEQUILLE+CYL 4204309031 PI
873195 BEQUILLE DBLE SORTIE SECOURS M3 NOIR 4203101001 PI
873196 KIT CREMONE POMPIER COMPLETE M14 4203202001 PI
873197 SERRURE 3 POINTS STANDARD PROGET M-USAGE 1VTL 4201017001 PI
873197A SERRURE 3 POINTS PROGET EI2 60 1VTL DORMANT Z 4201017004 PI
873198 SERRURE 3 POINTS STANDARD PROGET M-USAGE 2VTX 4201017003 PI
873198A SERRURE 3 POINTS PROGET EI2 60 2 VTX BATI Z ET BATI TUNNEL 4201017006 PI
873199 KIT JOINT FOND DE FEUILLURE PROGET EI2 60 2 VTX 2403022002 PI
873260 SERRURE STANDARD 1 POINT UNIVER/PRODGET/PROGET EI2 60 ET 

MULTI-U
3201001001 PI

873275 POIGNEE DBLE UNIVER/PRODGET M1 NOIR 1VTL 3101001001 PI
873280 POIGNEE DBLE UNIVER/PRODGET M1.2U NOIR 2VTX 3101004001 PI
873285 POIGNEE DBLE UNIVER/PRODGET M1.2 NOIR 2VTX 3101001005 PI
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	➜ Recoupement

PORTE COUPE-FEU

Portes REVER Multi-Usage

Porte entièrement galvanisée, y compris les parties "cachées". 
Fabriquée en tôle d'acier galvanisée à chaud, procédé 
"Sendzimir". Protection contre la corrosion même sur la coupe 
de la tôle. Thermolaquage par poudres époxy-polyester et 
passage au four à 180° ; Epaisseur conséquente de peinture 
(plus de 70 microns). Excellente résistance à la corrosion 
démontrée par un test de 500 heures en brouillard salin. 
Finition esthétique de très haut niveau. Structure gaufrée 
anti-éraflures de la peinture. Personnalisation par un très large 
choix de teintes RAL.

CODE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE UV
873235 BP METAL. REVER BATI."Z" MULTI-USAGE 

1VTL 1000X2050
RC0115 004 PI

873240 BP METAL REVER BATI."Z" MULTI-USAGE 
1VTL BLC1000X2150

RC0115 009 PI

Portes UNIVER Multi-Usage

Conçue et construite de manière solide.
Porte entièrement galvanisée, y compris les parties "cachées".
Fabriquée en tôle d'acier galvanisé à chaud, procédé 
"Sendzimir". Protection contre la corrosion même sur la coupe 
de la tôle. Thermolaquage par poudres époxy-polyester et 
passage au four à; 180° ; Epaisseur conséquente de peinture 
(plus de 70 microns). Excellente résistance à la corrosion 
démontrée par un test de 500 heures en brouillard salin 
démontrée par un test de 2 000 heures et des cycles de +60° 
à -10° ; humidité 75%.
Finition esthétique de très haut niveau. Structure gaufrée 
anti-éraflures de la peinture. Personnalisation par un très large 
choix de teintes RAL.

CODE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE UV
873230 BP METAL UNIVER BATI."Z" EI2 60 1VTL UN0301003 PI
873255 KIT BARRE ANTI-PANIQUE SERR 1 PTS TWIST TWBM+BEQUILLE+CYL 4204301031 PI
873260 SERRURE STANDARD 1 POINT UNIVER/PRODGET/PROGET EI2 60 ET MULTI-U 3201001001 PI
873265 CREMONE POMPIER NINZ M14 NOIR DX TIRANT DROIT 4203101021 PI
873270 CREMONE POMPIER NINZ M14 NOIR SX GAUCHE TIRANT 4203101021 PI
873275 POIGNEE DBLE UNIVER/PRODGET M1 NOIR 1VTL 3101001001 PI
873280 POIGNEE DBLE UNIVER/PRODGET M1.2U NOIR 2VTX 3101004001 PI
873285 POIGNEE DBLE UNIVER/PRODGET M1.2 NOIR 2VTX 3101001005 PI
873290 FERME PORTE AVEC BRAS COMPAS CP1 ARGT 3301001001 PI
873305 JOINT FOND DE FEUILLURE REVER M-USAGE 1VTL 2403010.001 PI
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NOTES



Ferme-portes 
et pivots

Contrôle d’accès

Sécurité
 incendie

Outilla
ge et équipement

Poignées de porte

Ferme-portes et pivots

Fixation

Quincaille
rie

 de bâtim
ent

Cylindres, serrures et gâches

AutomatismeHygiène et sécurité



Ferme-portes 
et pivots

FERME-PORTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 8

P IVOTS   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 2

CALES  PORTE  ET  SÉLECTEURS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 8

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints
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	➜ Ferme-portes
GEZE

Ferme-Portes 
TS 5000 / TS 5000 L / 
TS 5000 S / TS 5000 Ritz

Ferme-portes à crémaillère elliptique pour les portes (poids 
maxi 250 kg) à 1 vantail jusqu'à 1 400 mm est homologué pour 
le montage sur les portes coupe-feu et pare-flammes.
Le modèle TS 5000 montage côté paumelles.
Le modèle TS 5000 S avec temporisation à la fermeture et 
freinage à l’ouverture.
Le modèle TS 5000 L montage côté opposé aux paumelles.
Le modèle TS 5000 Ritz est uniquement pour les portes DAS 

ou équipées de ventouses - amortisseur réglable - montage 
sur l’ouvrant côté paumelles ou sur le dormant côté opposé 
aux paumelles.
Ferme-portes à crémaillère elliptique. Réglage de la force de 
fermeture EN 2-6. Vitesse de fermeture et à-coup final hydrau-
lique réglables. Freinage à l’ouverture intégré et lecteur optique 
de la force de fermeture. Pour portes DIN droite/DIN gauche 
sans besoin de modification. Toutes les fonctions sont réglables 
par le devant. Avec bras à coulisse uniquement.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
330475 Corps Seul Ts 5000 Argent PI
330476 Corps Seul Ts 5000 Bronze PI
330477 Corps Seul Ts 5000 Blanc 9016 PI
330477W Corps seul Ts 5000 Blanc 9010 PI
330478 Corps Seul Ts 5000 Noir 9005 PI
330478A Corps seul Ts 5000 S temporisé Argent PI
330478B Corps seul Ts 5000 S temporisé Blanc 9016 PI
330478C Corps seul Ts 5000 S temporisé Noir 9005 PI
330479 Corps Seul TS 5000 L Argent PI
330475R Corps seul TS 5000 Ritz Argent PI
330480 Bras à Coulisse Argent PI
330481 Bras à Coulisse Bronze PI
330482 Bras à Coulisse Blanc 9016 PI
330482W Bras à Coulisse Blanc 9010 PI
330483 Bras à Coulisse Noir 9005 PI
330463E Limiteur D'Ouverture Pour Bras à Coulisse - PI
330464 Arrêt Pour Bras à Coulisse - PI
330499F Capot propreté Argent PI
330499D Capot propreté Noir 9005 PI
330499E Capot propreté Blanc 9016 PI
330499G Capot design Blanc 9016 PI
330499H Capot design Noir 9005 PI
330490 Support Plat Argent PI
330491 Support Plat Bronze PI
330492 Support Plat Blanc 9016 PI
330492W Support Plat Blanc 9010 PI
330493 Support Plat Noir 9005 PI
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	➜ Ferme-portes
GEZE

Ferme-Portes 
TS 3000 V / TS 3000 VBC

Ferme-portes à crémaillère elliptique pour portes (poids maxi 
100 kg) à simple action à 1 vantail fermant à droite ou à gauche 
mesurant jusqu'à 1 100 mm. Pour portes coupe-feu (2 h sui-
vant la norme EN 1634) et pare-flamme.
Le modèle TS 3000 VBC freine à l'ouverture.

Réglage de la force de fermeture EN 1-4. Vitesse de fermeture 
et à-coup final hydraulique réglables. Montage côté paumelles 
ou opposé sur ouvrant pour équerre ou dormant. Équerre de 
fixation pour montage sous linteau sur dormant côté opposé 
aux paumelles pour bras à coulisse standard. Pour portes DIN 
droite/DIN gauche sans besoin de modification.
Avec bras à coulisse uniquement.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
330470 Corps Seul Ts 3000 Argent PI
330471 Corps Seul Ts 3000 Bronze PI
330472 Corps Seul Ts 3000 Blanc 9016 PI
330473 Corps Seul Ts 3000 Noir 9005 PI
330469G Ts 3000 Vbc Argent PI
330469H Ts 3000 Vbc Bronze PI
330469N Ts 3000 Vbc Blanc 9016 PI
330469W Ts 3000 Vbc Noir 9005 PI
330480 Bras à Coulisse Argent PI
330481 Bras À Coulisse Bronze PI
330482 Bras à Coulisse Blanc 9016 PI
330482W Bras à Coulisse Blanc 9010 PI
330483 Bras à Coulisse Noir 9005 PI
330499A Capot propreté Noir 9005 PI
330499B Capot propreté Blanc 9016 PI
330499C Capot propreté Argent PI
330463E Limiteur D'Ouverture Pour Bras à Coulisse - PI
330464 Arrêt Pour Bras à Coulisse - PI
330495 Support Plat Argent PI
330496 Support Plat Bronze PI
330497 Support Plat Blanc 9016 PI
330497W Support Plat Blanc 9010 PI
330498 Support Plat Noir 9005 PI
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	➜ Ferme-portes
GEZE

Ferme-Portes Complet 
Ts Wood

Ferme-portes à crémaillère elliptique et bras à coulisse 
conforme à la norme EN 1154, CE (largeur maxi 950 mm, 
poids maxi 100 kg). Force de fermeture fixe EN 3. À-coup final 
et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Perçages 
DIN universels.
Protection par soupape de sécurité à l’ouverture et à la ferme-
ture. Coupe-feu de 15 à 120 minutes selon la norme EN 1634.
4 possibilités de montage : côté paumelles sur l’ouvrant, côté 
opposé aux paumelles sur le dormant, côté paumelles sur le 
dormant, côté opposé aux paumelles sur l’ouvrant.

CODE FINITION UV
597311 Argent PI
597311A Blanc 9016 Pl
597311B Noir 9005 Pl
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	➜ Ferme-portes
GEZE

Ferme-Portes 
TS 4000 / TS 4000 S

Ferme-porte TS 4000 à pignon et crémaillère à monter de pré-
férence avec bras à compas pour les portes avec une largeur 
de vantail jusqu’à 1 400 ou 1 600 mm (Poids maxi 250 kg). 
Force de fermeture réglable sur plage continue EN 1-6 (vantail 
jusqu'à 1 400 mm) ou EN 5-7 (vantail jusqu'à 1 600 mm). Pour 
les portes coupe-feu et pare-flammes (bras compas). À-coup 
final réglable par le bras à compas et vitesse de fermeture ré-
glable. Destiné aux portes à simple action fermant à droite ou à 
gauche sans besoin de modification. Freinage à l’ouverture in-

tégré et lecteur optique de la force de fermeture. Retard à la fer-
meture réglable par le devant jusqu’à 30 secondes (TS 4000 S) 
temporisé.
Plusieurs possibilités de montage : côté paumelles sur l’ouvrant, 
côté opposé aux paumelles sur le dormant, côté paumelles sur 
le dormant, côté opposé aux paumelles sur l’ouvrant.
EN 1154, EN 1634 EI 120, DAS NFS 61937 avec ventouse dé-
portée. (Possibilité d'équiper le ferme-portes de bras à coulisse 
toutefois ce dernier perd ses normes).

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
330458 Corps Seul Ts 4000 Argent PI
330458A Corps Seul Ts 4000 Bronze PI
330458B Corps Seul Ts 4000 Blanc 9016 PI
330458C Corps Seul Ts 4000 Noir 9005 PI
330458H Corps Seul Ts 4000 S Argent PI
330459 Bras À Compas Argent PI
330459A Bras À Compas Bronze PI
330459B Bras À Compas Blanc 9016 PI
330459C Bras À Compas Noir 9005 PI
330460 Bras À Coulisse Argent PI
330461 Bras À Coulisse Bronze PI
330462 Bras À Coulisse Blanc 9016 PI
330463 Bras À Coulisse Noir 9005 PI
330463A Bras D'Arrêt Argent PI
330463B Bras D'Arrêt Bronze PI
330463C Bras D'Arrêt Blanc PI
330463D Bras D'Arrêt Noir PI
330463E Limiteur D'Ouverture Pour Bras À Coulisse - PI
330464 Arrêt Pour Bras À Coulisse - PI
330490 Support Plat Argent PI
330491 Support Plat Bronze PI
330492 Support Plat Blanc 9016 PI
330493 Support Plat Noir 9005 PI
330499D Capot propreté Noir 9005 PI
330499E Capot propreté Blanc 9016 PI
330499F Capot propreté Argent PI
330499G Capot design Blanc 9016 PI
330499H Capot design Noir 9005 PI
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	➜ Ferme-portes
GEZE

Ferme-Portes 
TS 2000 V / TS 2000 VBC

Ferme-portes à crémaillère symétrique avec axe pluri-réglages 
et bras à compas conforme à la norme EN 1154 CE pour les 
portes avec une largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm (Poids 
maxi 120 kg).
Le modèle TS 2000 VBC freine à l'ouverture.
Réglage de la force de fermeture 2/4/5 EN par un montage 
décentré. Visualisation de la force réglée. À-coup final réglable 
par le bras à compas et vitesse de fermeture réglable. Montage 

corps sur l'ouvrant côté paumelles ou corps sur dormant côté 
opposé aux paumelles. Pour portes DIN droite/DIN gauche 
sans besoin de modification. Protection par soupape de sécu-
rité à l’ouverture et à la fermeture.
EN 1154, EN 1634 EI 120, DAS NFS 61937 avec ventouse dé-
portée. (Possibilité d'équiper le ferme-portes de bras à coulisse 
toutefois ce dernier perd ses norme).

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
330455 Corps seul TS 2000 V Argent PI
330456 Corps seul TS 2000 V Bronze PI
330457 Corps seul TS 2000 V Blanc 9016 PI
330457A Corps seul TS 2000 V Noir 9005 PI
330454A Corps Seul Ts 2000 Vbc Argent PI
330454B Corps Seul Ts 2000 Vbc Bronze PI
330454N Corps Seul Ts 2000 Vbc Noir PI
330454W Corps Seul Ts 2000 Vbc Blanc PI
330459 Bras À Compas Argent PI
330459A Bras À Compas Bronze PI
330459B Bras À Compas Blanc 9016 PI
330459C Bras À Compas Noir 9005 PI
330460 Bras À Coulisse Argent PI
330461 Bras À Coulisse Bronze PI
330462 Bras À Coulisse Blanc 9016 PI
330463 Bras À Coulisse Noir 9005 PI
330463A Bras D'Arrêt Argent PI
330463B Bras D'Arrêt Bronze PI
330463C Bras D'Arrêt Blanc PI
330463D Bras D'Arrêt Noir PI
330463E Limiteur D'Ouverture Pour Bras À Coulisse - PI
330464 Arrêt Pour Bras À Coulisse - PI
330465 Support Plat Argent PI
330466 Support Porte En Verre Argent PI
330467 Support Porte En Verre Blanc PI
330468 Support Porte En Verre Bronze PI
330499A Capot propreté Noir 9005 PI
330499B Capot propreté Blanc 9016 PI
330499C Capot propreté Argent PI
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	➜ Ferme-portes
GEZE

Ferme-Portes TS 1500

Ferme-portes à crémaillère symétrique avec axe pluri-réglages 
et bras à compas conforme EN 1154 CE. Réglage de la force de 
fermeture 3 / 4 EN. Largeur de vantail jusqu’à 1 100 mm (Poids 
maxi 80 kg). À-coup final et vitesse de fermeture réglables et 
thermoconstants. Pour portes DIN droite / DIN gauche sans 
besoin de modification. Montage sur ventail/côté paumelles et 
sur dormants/côté opposé aux pommelles. (Possibilité d’équi-
per le ferme-portes de bras à coulisse toutefois ce dernier perd 
ses normes). Nous consulter pour adaptations.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
330451A Corps Seul Ts 1500 Argent PI
330451B Corps Seul Ts 1500 Bronze PI
330451N Corps Seul Ts 1500 Noir 9005 PI
330451W Corps Seul Ts 1500 Blanc 9016 PI
330452A Bras À Compas Argent PI
330452B Bras À Compas Bronze PI
330452N Bras À Compas Noir 9005 PI
330452W Bras À Compas Blanc 9016 PI
330453A Bras À Coulisse Argent PI
330453B Bras À Coulisse Bronze PI
330453N Bras À Coulisse Noir 9005 PI
330453W Bras À Coulisse Blanc 9016 PI
330453Y Arrêt mécanique - PI

Ferme-Portes 
à Encastrer - Boxer

Ferme-portes encastré à came et bras à coulisse conforme à la 
norme EN 1154, CE. Réglage de la force de fermeture à plage 
continue de 2 à 4 EN par vis. Freinage à l’ouverture, à-coup 
final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Pro-
tection par soupape de sécurité à l’ouverture et à la fermeture. 
Boxer 32 : largeur de vantail maxi 1 100 mm. Poids de la porte 
maxi 130 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
330443 Ferme-porte encastrable PI
330443E Bras à coulisse PI

383
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	➜ Ferme-portes
GEZE

Kit ActiveStop

ActiveStop garantit la fermeture et l'ouverture amorties des 
portes ainsi que leur maintien en position ouverte. À intégrer 
dans les portes intérieures, en bois et affleurantes. Maintien de 
la porte en position ouverte, utilisation d'une butée non néces-
saire. Arrêt amorti en douceur : puissance d'amortissemenFt 
réglable par une soupape. Blocage du bec-de-cane : inclus 
dans le kit, selon les besoins du client et l'application. Fonction-
nement optimal sur un vantail jusqu'à 45 kg avec une largeur 
de maximale de 1 100 mm et d'épaisseur minimale de 38 mm. 
Butée de porte : pour DIN gauche et DIN droite.
Le Kit contient : ActiveStop, coulisse avec levier et amortisseur 
de fin de course, bras de liaison, bloqueur de bec-de-cane uni-
versel et éléments de montage

CODE DÉSIGNATION UV
330555 Kit ActiveStop PI

DORMA

Ferme-Portes TS 93 B / 
G 2S – EN 2/5

Son installation universelle apporte une solution a quasiment 
toutes les contraintes, toutes les portes et toutes les situations.
Homologué pour les portes résistantes au feu. Corps seul. 
Montage sur vantail côté paumelles ou sur dormant côté oppo-
sé aux paumelles. Largueur maxi 1 250 mm. Modèle TS 93 B : 
montage côté paumelles. Modèle TS 93 G : montage opposé 
paumelles

CODE MODÈLE FINITION UV
329599 TS 93 B 2S Argent Pl
329599B TS 93 B 2S Blanc Pl
329599N TS 93 B 2S Noir Pl
329602 TS 93 G 2S Argent Pl
329602B TS 93 G 2S Blanc Pl
329602N TS 93 G 2S Noir Pl
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	➜ Ferme-portes
DORMA

Ferme-Portes 
TS 92 B / G – EN 2/4

TS 92 le standard pour portes intérieures. Grand confort d’uti-
lisation et sécurité de fermeture entièrement contrôlée, grâce 
à la technologie à came et contre-piston. Réversible, pour 
porte droite ou gauche. Corps seul. Montage sur vantail côté 
paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles. Lar-
geur maxi 1 100 mm. Agrée selon ISO 9001. Modèle TS 92 B : 
montage côté paumelles. Modèle TS 92 G : montage opposé 
paumelles

CODE MODÈLE FINITION UV
329579 TS 92 B Argent PI
329579B TS 92 B Blanc PI
329579N TS 92 B Noir PI
329584 TS 92 G Argent PI
329584B TS 92 G Blanc PI
329584N TS 92 G Noir PI

Ferme-Portes 
TS 91 B / G – EN 3

TS 91 devient le standard pour portes intérieures. Grand confort 
d’utilisation et sécurité de fermeture entièrement contrôlée, 
grâce à la technologie à came et contre-piston. Réversible, 
pour porte droite ou gauche. Corps seul. Montage sur vantail 
côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles. 
Largeur maxi 1 100 mm. Agrée selon ISO 9001. Modèle TS 91 
B : montage côté paumelles. Modèle TS 91 G : montage op-
posé paumelles.

CODE MODÈLE FINITION UV
329574 TS 91 B Argent PI
329574B TS 91 B Blanc PI
329574N TS 91 B Noir PI
329576 TS 91 G Argent PI
329576B TS 91 G Blanc PI
329576N TS 91 G Noir PI
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	➜ Ferme-portes
DORMA

Bras à glissière G-N 

Bras à glissière G-N pour ferme-portes TS 93 B 2S/G 2S TS 
92 B/G et TS 91.
Le dispositif d'arrêt RF est débrayable à volonté et réversible 
droite / gauche. La force de déclenchement est réglable et 
s'adapte aux différentes largeurs de porte. Le dispositif d'arrêt 
RF est interdit sur les portes coupe-feu.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
329605 GN_A Bras à glissière GN Argent PI
329605B GN_B Bras à glissière GN Blanc PI
329605N GN_N Bras à glissière GN Noir PI
329609 RF Arrêt Seul pour Bras à Coulisse/Glissière - PI
329609D - Limitateur d'ouverture pour Bras à Coulisse/Glissière - PI

Ferme-Portes TS 90 
Impulse avec Force EN 3/4

La gamme TS 90 Impulse de DORMA, grâce à la technologie à 
came associée au bras à glissière, allie efficacité et technique. 
Grâce à son universalité de montage, ses qualités fonctionnelles 
et ses multiples réglages hydrauliques, il répond pratiquement à 
toutes les exigences pour les portes intérieures et donnant sur 
l’extérieur. Largeur de porte jusqu’à 1 100 mm. Pour portes à 
simple vantail. Installation aisée et ouverture facile.
TS90BC = freinage à l’ouverture.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
329570 TS 90 Impulse Corps + Bras Argent Pl
329571 TS 90 BC Impulse Corps et Bras Argent Pl
329571B TS 90 BC Impulse Corps et Bras Blanc Pl
329571N TS 90 BC Impulse Corps et Bras Noir Pl
329572 TS 90 Impulse Plaque de Montage Argent Pl
329572B TS 90 Impulse Plaque de Montage Blanc Pl
329572N TS 90 Impulse Plaque de Montage Noir Pl
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	➜ Ferme-portes
DORMA

Ferme-Portes à Bras 
Compas TS 83 – EN 3/6

Le TS 83 offre un grand confort d’utilisation doublé d’une flexi-
bilité exceptionnelle. Convient à tous les types de portes même 
donnant sur l’extérieur. Le TS 83 peut être fourni avec une pro-
tection anti-corrosion (en option) pour les applications particu-
lièrement exposées à l’humidité et les conditions climatiques 
les plus difficiles.
Convient pour des portes de largeur max. 1 400 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
329414 Corps Seul Argent PI
329414B Corps Seul Blanc PI
329414N Corps Seul Noir PI
329420 Bras à Compas Argent PI
329420B Bras à Compas Blanc PI
329420N Bras à Compas Noir PI
329424 Bras à Coulisse/Glissière Argent PI
329424B Bras à Coulisse/Glissière Blanc PI
329424N Bras à Coulisse/Glissière Noir PI
329422 Bras d’arrêt à Cliquet Argent PI
329422B Bras d’arrêt à Cliquet Blanc PI
329422N Bras d’arrêt à Cliquet Noir PI
329416 Plaque de Montage Argent PI
329416A Plaque de Montage Blanc PI
329416B Plaque de Montage Noir PI
329609 Arrêt Seul pour Bras à Coulisse/Glissière PI
329609D Limitateur d’ouverture pour Bras à Coulisse/Glissière PI
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	➜ Ferme-portes
DORMA

Ferme-Portes à Bras 
Compas TS 73 – EN 2/4

Spécialement conçu pour les portes intérieur, y compris les 
portes résistantes au feu, le ferme-portes TS 73 V est la solu-
tion universelle pour toutes les portes standards. L’installation 
du TS 73 V est simple aussi bien sur les portes bois, aluminium 
ou bien encore en verre.
Convient pour des portes de largeur 1 100 mm max.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
329409 Corps Seul Argent PI
329409B Corps Seul Blanc PI
329409N Corps Seul Noir PI
329420 Bras À Compas Argent PI
329420B Bras À Compas Blanc PI
329420N Bras À Compas Noir PI
329424 Bras à Coulisse/Glissière Argent PI
329424B Bras à Coulisse/Glissière Blanc PI
329424N Bras à Coulisse/Glissière Noir PI
329422 Bras d'arrêt à Cliquet Argent PI
329422B Bras d'arrêt à Cliquet Blanc PI
329422N Bras d'arrêt à Cliquet Noir PI
329609 Arrêt Seul pour Bras à Coulisse/Glissière - PI
329609D Limitateur d'ouverture pour Bras à Coulisse/Glissière - PI
329411 Plaque de Montage Argent PI
329411A Plaque de Montage Blanc PI
329411B Plaque de Montage Noir PI
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	➜ Ferme-portes
DORMA

Ferme-Portes TS 72 – 
Force EN 2/4

Le TS 72 est le ferme-portes multifonctions idéal pour tous les 
designs et type de constructions avec des portes standards.
Convient pour des portes de largeur de 1 100 mm max.
Homologué pour les portes résistantes au feu.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
329405 Corps seul Argent PI
329405B Corps Seul Blanc PI
329405N Corps Seul Noir PI
329420 Bras À Compas Argent PI
329420B Bras À Compas Blanc PI
329420N Bras À Compas Noir PI
329424 Bras à Coulisse/Glissière Argent PI
329424B Bras à Coulisse/Glissière Blanc PI
329424N Bras à Coulisse/Glissière Noir PI
329422 Bras d'arrêt à Cliquet Argent PI
329422B Bras d'arrêt à Cliquet Blanc PI
329422N Bras d'arrêt à Cliquet Noir PI
329609 Arrêt Seul pour Bras à Coulisse/Glissière - PI
329609D Limitateur d'ouverture pour Bras à Coulisse/Glissière - PI
329407 Plaque de Montage Argent PI
329407A Plaque de Montage Blanc PI
329407B Plaque de Montage Noir PI
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	➜ Ferme-portes
DORMA

Ferme-Portes TS 71  
Force EN 3/4

La facilité et la rapidité de son installation, le fait que la longueur 
du ressort soit facilement adaptable aux dimensions de la porte 
font du TS 71 un choix idéal.
Convient aux portes de largeur 1 100 mm max.
Homologué pour les portes résistantes au feu.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
329400 Corps Seul Argent PI
329400B Corps Seul Blanc PI
329400N Corps Seul Noir PI
329420 Bras À Compas Argent PI
329420B Bras À Compas Blanc PI
329420N Bras À Compas Noir PI
329424 Bras à Coulisse/Glissière Argent PI
329424B Bras à Coulisse/Glissière Blanc PI
329424N Bras à Coulisse/Glissière Noir PI
329422 Bras d'arrêt à Cliquet Argent PI
329422B Bras d'arrêt à Cliquet Blanc PI
329422N Bras d'arrêt à Cliquet Noir PI
329609 Arrêt Seul pour Bras à Coulisse/Glissière - PI
329609D Limitateur d'ouverture pour Bras à Coulisse/Glissière - PI
329407 Plaque de Montage Argent PI
329407A Plaque de Montage Blanc PI
329407B Plaque de Montage Noir PI
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	➜ Ferme-portes
DORMA

Ferme-Portes Invisible 
ITS 96

Les dimensions réduites du ferme-portes ITS 96 et de la glis-
sière avec bras acier (K8 / K12) permettent l’encastrement 
dans le vantail et le linteau. Convenant à pratiquement tous les 

types de portes, il offre un grand nombre de fonctionnalités, 
une grande flexibilité et un haut niveau de qualité. Protection 
anti-effraction. Kit bandeau avec bras en acier (K8 / K12) avec 
régulateur de fermeture et limiteur progressif d'ouverture.
Ferme-porte conforme à la norme EN 1154.
Force 2/4 = largeur maxi 950 mm.
Force 3/6 = largeur maxi 1 250 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FORCE DIMENSIONS UV
329350A ITS 96 2S Corps seul Axe rallongé de 4 mm EN 2/4 L x l x H : 277 x 32 

x 42
PI

329351A ITS 96 Corps seul Axe rallongé de 4 mm EN 3/6 L x l x H : 291 x 39,5 
x 51

PI

329353A G 96 N 20 Glissière DIN-L Limiteur progressif 
d'ouverture

- 20 x 12 mm PI

329353B G 96 N 20 Glissière DIN-R Limiteur progressif 
d'ouverture

- 20 x 12 mm PI

329354A G 96 N Glissière DIN-L Limiteur progressif 
d'ouverture 

- 31 x 20 mm PI

329354B  G 96 N Glissière DIN-R Limiteur progressif 
d'ouverture

- 31 x 20 mm PI

329356A G 96 GSR Kit bandeau Version normale portes 
semi-fixe 

- Largeur > 700 mm PI

329356B G 96 GSR Kit bandeau Version spéciale portes 
semi-fixe 

- de largeur de 540 à 
700 mm

PI

VACHETTE

Ferme-Porte à Came DC700

Ferme-porte avec technologie à came. Convient aux portes 
gauches et droites. Bras à glissière standard G193 vendu sé-
parément. Pour les portes simple action jusqu’à 1 400 mm de 
large maximum (Poids maxi 120 kg).
Certifié conforme EN 1154 force EN 3 à 6.
Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée.

CODE MODÈLE FINITION UV
329800A DC700_A Argent PI
329800N DC700_N Noir PI
329800W DC700_B Blanc PI
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	➜ Ferme-portes
VACHETTE

Ferme-Porte à Came DC500

Ferme-porte avec technologie à came DC500. Bras à glissière 
standard G193 vendu séparément. Pour les portes simple ac-
tion jusqu’à 1 100 mm de large maximum. Convient aux portes 
gauches et droites (Poids maxi 80 kg).
Certifié conforme EN 1154 force EN 1 à 4.
Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée.

CODE MODÈLE FINITION UV
329801A DC500_A Argent PI
329801N DC500_N Noir PI
329801W DC500_B Blanc PI

Ferme-Porte à Pignon DC340

Ferme-porte à pignon. Bras vendu séparément. Pour les portes 
simple action jusqu’à 1 100 mm de large maximum. Convient 
aux portes gauches et droites (Poids 80 kg).
Certifié conforme EN 1154 force EN 1 à 4.
Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée.

CODE MODÈLE FINITION UV
329805A DC340_A Argent PI
329805N DC340_N Noir PI
329805W DC340_B Blanc PI

Bras à Compas L190 
pour Ferme-Porte DC340

Bras à compas L190 pour ferme-portes DC200/DC300.
Angle d’ouverture jusqu’à 180° – Force EN 2-6.

CODE MODÈLE FINITION UV
329831A L190_A Argent PI
329831N L190_N Noir PI
329831W L190_B Blanc PI

Bras à Glissière pour 
DC340 / DC500 / DC700

Bras à glissière standard G193

CODE MODÈLE LONGUEUR HAUTEUR EPAISSEUR FINITION UV
329825A G193_A 505 mm 23 mm 39 mm Argent PI
329825N G193_N 505 mm 23 mm 39 mm Noir PI
329825W G193_B 505 mm 23 mm 39 mm Blanc PI
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	➜ Ferme-portes
VACHETTE

Ferme-Porte à Pignon 
et Crémaillère Muni 
d'un Bras à Compas - DC140

Ferme-porte à pignon et crémaillère muni d'un bras à compas 
DC140. Multiforce EN 2-3 ou 4, par positionnement du corps 
et/ou du sabot de bras - Aptitude à équiper un bloc-porte CF/
PF - Convient aux portes gauches et droites - Pose sur vantail 
côté paumelles ou sur huisserie côté opposé aux paumelles 
- Angle d’ouverture maxi 180° - Vitesse de fermeture Variable 
entre 180° et 15° - Vitesse de verrouillage Variable entre 15° et 
0° - Frein à l'ouverture variable au-dessus de 75° - Marquage 
CE pour les produits du bâtiment. Largeurs de porte jusqu'à 
1 100 mm (Poids maxi 80 kg). Convient aux portes coupe-feu 
et étanches à la fumée. Certifié conforme EN 1154.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
330428 DC140 Ferme-porte à pignon Argent PI

Ferme-Porte à Pignon 
et Crémaillère et avec 
Bras à Glissière - DC135

Ferme-porte avec technologie à pignon crémaillère et bras à 
glissière. Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée. 
Pour portes jusqu’à 950 mm de large maximum – Convient aux 
portes gauches et droites – Vitesse de fermeture, à-coup fi-
nal et amortissement à l’ouverture réglables en continu à par-
tir de vis de réglage – Valves thermodynamiques dynamiques 
pour des performances régulières. Poids maxi 60 kg. Certifié 
conforme EN 1154 – force 3.

CODE MODÈLE FINITION UV
330425 DC135_A Argent PI

Ferme-Porte à Came 
DC170

Ferme-porte avec technologie à came. Apte à équiper un bloc 
porte CFPF, Accessibilité PMR – Force de fermeture fixe EN3 – 
Angle d’ouverture maxi 120° – Vitesse de fermeture et à-coup 
final réglables – Réversible. Largeur maxi : 950 mm – Poids 
maxi : 60 kg. Longueur x Hauteur x Profondeur : 200 x 58 x 
32 mm. Livré avec Bras à glissière. Peut-être utilisé dans les 
quatre types de montage : côté paumelles et côté opposé aux 
paumelles, sur la porte et sur l‘huisserie. Certifié conforme EN 
1154 force EN 3. Convient aux portes coupe-feu et étanches 
à la fumée.

CODE MODÈLE FINITION UV
330430 24692000 Argent PI
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	➜ Ferme-portes
VACHETTE

Ferme-Porte - DC110

Ferme-porte avec technologie à pignon crémaillère et bras à 
compas. Force de fermeture fixe 3. Apte à équiper un bloc-
porte CFPF (norme EN 1154). Pour portes jusqu’à 950 mm 
de large maximum, poids maxi 60 kg – Vitesse de fermeture, 
à-coup final et frein à l’ouverture variable – Vitesse de ferme-
ture variable entre 180° et 15° – Vitesse de verrouillage variable 
entre 15° et 0° – Frein à l’ouverture variable au-dessus de 75°.

CODE MODÈLE FINITION UV
330420 DC110_A Argent PI

Plaque de Montage et Butée 
pour Bras à Glissière - G193

Plaque de montage plate pour les séries DC700/500/300. 
A153 : Permet d’éviter l’impact de la béquille contre le mur – 
Montage simple dans le bras à glissière G193 – Réglable sur un 
angle d’ouverture de max. 130° – Ne remplace pas la fonction 
d’un arrêt de porte. A120 : Pour un montage à l’aide d’un ga-
barit de perçage conformément à EN 1154 Supplément 1 ainsi 
que pour un usage standard. A126 : Pour un montage à l’aide 
d’un gabarit de perçage conformément à DIN EN 1154 Supplé-
ment 1 (portes coup-feu et étanches à la fumée) ainsi que pour 
un usage standard. Butée bras à glissière pour G193/G893.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
329845 A153 Amortisseur de 

fin de course 
PI

329840 A120 Plaque de montage 
plate pour DC500/700

PI

329841 A126 Plaque de montage 
plate pour DC340

PI

GROOM

Ferme-Portes GR 150

Ferme-porte de type Groom GR150, à technologie à pignon et 
crémaillère symétrique et bras à compas, conforme à la norme 
EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N validée par 
un laboratoire indépendant. Force 2, 3 et 4 permettant d’équi-
per des vantaux jusqu’à 1 100 mm de largeur et/ou 80 kg avec 
un angle d’ouverture allant jusqu’à 180°. Encombrement du 
corps réduit et un entraxe de fixation de 16 mm permettant un 
montage sur profil métallique sans apport de plaque de mon-
tage DIN. Fixations du corps invisibles sous capot clippé. Ré-
versible droite et gauche.

CODE FINITION UV
330105 Argent PI
330105A Noir PI
330105B Blanc PI
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	➜ Ferme-portes
GROOM

Ferme-Portes GR 200

Idéal pour menuiseries extérieures, grâce à son frein à l’ouverture 
de série. Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis 
pointeau en face avant. Frein à l’ouverture de série réglable par 
vis pointeau en face avant. Clapet de surpression de série. Plage 
d’ouverture jusqu’à 180° côté paumelles. Fixations et vis de ré-
glages invisibles dissimulées sous son capot clippé. Pose sur 
tout type de menuiseries (bois, alu, PVC). Réglages constants 
et durables grâce à notre technologie thermostable. Force 2-4 
avec bras compas. Choix de poses multiples. Garantie 5 ans.

CODE FINITION UV
330102A Argent PI
330102B Noir PI
330102C Blanc PI

Plaques Support Fixation 
DIN pour GR 200

Cette plaque s’adapte seulement sur modèle de Ferme-porte 
GR 200. Existe en finition : Blanc, Noir et Argent.

CODE FINITION UV
330108H Argent PI
330108K Blanc PI
330108J Noir PI

Ferme-Portes GR 300

La solution en bras standard pour équiper des portes lourdes. 
Force 2 à 6 réglable par vérin. Permet d’équiper des vantaux d’un 
poids allant jusqu’à 120 kg. Vitesse de fermeture et à-coup final 
réglables par vis pointeau en face avant. Frein à l’ouverture de 
série réglable par vis pointeau en face avant. Temporisation à la 
fermeture de série réglable par vis pointeau en face avant. Clapet 
de surpression de série. Plage d’ouverture jusqu’à 180° côté pau-
melles. Fixations et vis de réglages invisibles dissimulées sous son 
capot clippé. Pose sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC). 
Réglages constants et durables grâce à notre technologie ther-
mostable. Choix de poses multiples – Garantie 5 ans.

CODE FINITION UV
330096A Argent PI
330096B Noir PI
330096C Blanc PI
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	➜ Ferme-portes
GROOM

Plaques Support Fixation 
 DIN pour GR 300

Cette plaque s’adapte seulement sur modèle de Ferme-porte 
GR 300. Existe en finition : Blanc, Noir et Argent.

CODE FINITION UV
330108A Argent PI
330108B Noir PI
330108C Blanc PI

Ferme-Portes GR 400 
avec Bras Anti-Vandalisme

Le confort, l’élégance et la discrétion en toute sécurité, grâce à 
sa conception anti-vandalisme. Grande souplesse à l’ouverture 
grâce à sa technologie à pignon excentré. Pose sur tout type 
de menuiseries (bois, alu, PVC). Largeur maxi : 95 mm – Poids 
maxi : 60 kg. Réglages constants et durables grâce à notre 
technologie thermostable. Choix de poses multiples. Existe en 
finition : argent, noir et blanc. Garantie 5 ans.

CODE FINITION UV
330095A Argent PI
330095B Noir PI
330095C Blanc PI

Ferme-Portes Classique

Ferme-portes traditionnels. Largeur maxi : 140 mm – Poids 
maxi : 120 kg (selon modèle). Finition standard : champagne. 
Autres modèles Groom, nous contacter.

CODE DÉSIGNATION UV
330112A N°3 Classique Dte PI
330113 N°4 Classique Ghe PI
330113A N°4 Classique Dte PI
330114 N°5 Classique Ghe PI
330114A N°5 Classique Dte PI
330122 Ressort N°3 PI
330123 Ressort N°4 PI
330124 Ressort N°5 PI
330125 Ressort N°6 PI
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	➜ Ferme-portes
SEVAX

Ferme-Portes Hydrauliques 
Série D7000

Corps en aluminium moulé haute résistance. Réglage facile et 
précis. Protection anti-corrosion. Finition argent.

CODE MODÈLE LARGEUR POIDS FORCE FINITION UV
330080 7001 Porte : 750 à 900 mm Porte : 20 à 50 kg 2 Argent PI
330081 7002 Porte : 900 à 1 100 mm Porte : 50 à 70 kg 3 Argent PI
330082 7003 Porte : 1100 à 1 300 mm Porte : 70 à 90 kg 4 Argent PI
330083 7004 Porte : 1300 à 1 500 mm Porte : 90 à 120 kg 5 Argent PI

EXTÉRIEUR

Ferme-Portail Vertical Hydraulique 
Charnières 180° 
VERTICLOSE-STD

Force, vitesse et à-coup final sont facilement réglables après la 
pose. Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux varia-
tions de températures. Force de fermeture sur l’angle d’ouver-
ture complète (180° maximum). Spécialement conçu pour la 
pose en extérieur : qualité industrielle. Ouverture maximale de 
180°. Coffre en aluminium thermolaqué. Pose au moyen d’un 
gabarit de perçage et Quick-Fix. Pour portes gauche et droite. 
Pour portes jusqu’a 120 kg et largeur max 1,20 m. Testé de 
-30°C jusqu’à +70°C. Conforme aux normes Rospa.

CODE MODÈLE UV
330505 VERTICLOSE-STD PI
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	➜ Ferme-portes
EXTÉRIEUR

Ferme-Portail 
Hydraulique Polyvalent 
SAMSON-2

S’adapte à toutes les configurations grâce aux supports inclus. 
Ouverture maximale jusqu’a 150° selon la situation du mon-
tage. Réglage de la vitesse et de la force de fermeture. Réglage 
en continu de l’à-coup final pour une fermeture parfaite. Spé-
cialement conçu pour la pose en extérieur : qualité industrielle. 
Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux variations 
de températures. Fixation rapide et aisée par Quick-Fix. Pour 
portes gauche et droite. Pour portes jusqu’a 150 kg et largeur 
max 2 m. Testé de -30°C jusqu’à +70°C.

CODE MODÈLE UV
330503 SAMSON-2 PI

Ferme-Portail à Glissière 
pour Portillons Extérieurs 
DC620G / DC680G

Ferme-portail à glissière pour portillons extérieurs jusqu’à 1 000 
x 2 200 ou 1 400 x 2 800 mm suivant le modèle. Force 10 ou 18 
à 23 N/m suivant le modèle. Protection anti-rouille renforcée. 
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables. Bras spécial à 
glissière anti-pincement. Réversible. Huile thermostable (-20°C 
à 40°C). Modèle DC680G : réglage de la force de fermeture – 
frein à l’ouverture réglable.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FORCE UV
330500 DC620G Portillon : 1 000 x 2 200 mm max 10 N/m PI
330501 DC680G Portillon : 1 400 x 2 800 mm max 18 à 20 N/m PI
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	➜ Ferme-portes
EXTÉRIEUR

Charnière Compacte Rappel 
de Fermeture 
Hydraulique - TIGER

Charnière 180° avec rappel de fermeture hydraulique pour des 
portes jusqu’à 75 kg et de largeur max 1,1 m. La vitesse de fer-
meture et l’à-coup final sont réglables après installation. Installa-
tion simple et rapide avec fixations Quick-Fix. Combinaison avec 

charnière Puma en aluminium anodisé. Conforme aux normes 
Handicapé et Rospa. Rappel de fermeture 180° avec vitesse de 
fermeture réglable. Amortissement hydraulique. Vitesse de fer-
meture insensible à l’humidité et aux variations de températures. 
Pour portes gauche et droite. Ajustabilité verticale de 20 mm, 
horizontale de 15 mm. Testé de -30°C jusqu’à +70°C.

CODE MODÈLE UV
330507 TIGER PI

Ferme-Portes Portillon 
Mammoth-180

Charnière à fermeture automatique élégante et puissante avec 
ouverture à 180°. Parfaitement adapté pour les portes d'un 
poids max de 150 kg et de largeur max 1 500 mm. Équipé 
d'un double roulement pour une utilisation plus confortable. Le 
système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de 
fermeture constante et il est insensible aux variations de tem-
pérature. La charnière basse DINO est incluse. Informations 
techniques : coffre en aluminium thermolaqué - force maximum 
(souplesse d'ouverture) : 15 Nm - fixation anti vandalisme - ré-
versible, plus de poteaux droits ou gauches en stock - mon-
tage facile avec insert Quick-Fix - réglable sur 2 dimensions (2 
x 20 mm). Finition : Noir 9005 ou Argent.

CODE FINITION UV
330504 Noir (Ral 9005) PI
330504A Argent PI
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	➜ Ferme-portes
SPÉCIFIQUES ET MÉCANIQUES

Ferme-Portes 
TIREX

Ferme-porte mécanique, ferme la porte en la poussant. Le 
ferme-portes à tige TIREX possède les fonctionnalités suivantes : 
montage en applique, pose côté de l'ouverture et côté pau-
melles. La puissance de fermeture réglable par tension du res-
sort à l'aide de la broche, en tournant dans le sens de la flèche 
et en bloquant le ressort avec le goujon d'arrêt. L'effet s'annule 
simplement en enlevant le goujon d'arrêt. Hauteur : 169 mm. 
Longueur : 342 mm. Poids de la porte 80 kg maximum.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
330021 Tirex n° 52 Porte de 40 kg PI
330023 Tirex n° 54 Porte de 80 kg PI

Ferme-Porte Intérieur Spir

Ferme-porte au design discret permettant de régler la tension 
du ressort de fermeture. Doté d'un système breveté d'arrêt à 
90°, Spir offre la possibilité de maintenir la porte ouverte. Pour 
portes affleurantes ou à recouvrement (bois, PVC, verre et mé-
tal) de moins de 40 kg. Dispositif d'arrêt à 90° débrayable. Lon-
gueur : 200 mm. Réversible.

CODE DÉSIGNATION UV
162090 Ferme Porte PI

Ferme-Porte à Ressort

Ferme-porte à ressort en applique. Force réglable par tension 
du ressort. Longueur : 200 ou 280 mm suivant le modèle. Pour 
porte de 40 ou 60 kg maximum. Vis non fournies.

CODE LONGUEUR POIDS MAXI UV
330010 200 mm 40 kg PI
330011 280 mm 60 kg PI

Ferme-Porte Mécanique 
GIBRALTAR

Ferme-porte à tringle et ressort réglable. Réversible : droite ou 
gauche. Dimensions : 115 x 25 mm. Pour porte de 35 kg maximum.

CODE POIDS MAXI UV
330015 35 kg PI
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	➜ Ferme-portes
SPÉCIFIQUES ET MÉCANIQUES

Amortisseurs de Fermeture 
DYNALIOB

Amortisseurs de fermeture pour portes battantes. Deux mo-
dèles en applique pour portes jusqu’à 80 kg. Modèle DYNA-
LIOB 31 : Pour portes de 40 kg (poids maximum) et de 2,04 x 
0,83 m (dimensions maximum). Montage possible avec char-
nières à ressort simple action n° 5 ou n° 9. Modèle DYNALIOB 
33 : Pour portes de 80 kg (poids maximum) et de 2,60 x 1,00 m 
(dimensions maximum). Montage possible avec charnières à 
ressort simple action n° 13 ou n° 17.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
330030 N° 31 (acier zingué) Porte de 40 kg PI
330031 N° 33 (acier zingué) Porte de 80 kg PI

Charnières Simple Action / 
Double Action

La référence de qualité LIOB. 
Dimensions de 75 mm à 200 mm. 
Disponibles en différentes finitions : acier, 
laqué argent et inox.

CODE TYPE EPAISSEUR DE PORTE LARGEUR HAUTEUR POIDS UV
330510 SA - N°0 20 à 25 mm  600 mm 75 mm Maxi : 15 kg PR
330511 SA - N°1 21 à 30 mm 700 mm 100 mm Maxi : 22 kg PR
330512 SA - N°5 25 à 35 mm 700 mm 125 mm Maxi : 27 kg PR
330513 SA - N°9 25 à 40 mm 750 mm 150 mm Maxi : 40 kg PR
330515 SA - N°13 - Gauche 33 à 50 mm 850 mm 175 mm Maxi : 55 kg PR
330515D SA - N°13 - Droite 33 à 50 mm 850 mm 175 mm Maxi : 55 kg PR
330521 DA - N°29 20 à 25 mm 600 mm 75 mm Maxi : 15 kg PR
330522 DA - N°30 21 à 30 mm 700 mm 100 mm Maxi : 22 kg PR
330523 DA - N°33 25 à 35 mm 700 mm 125 mm Maxi : 27 kg PR
330524 DA - N°36 25 à 40 mm 750 mm 150 mm Maxi : 40 kg PR
330525 DA - N°39 33 à 50 mm 850 mm 175 mm Maxi : 55 kg PR
330526 DA - N°42 35 à 55 mm 1 000 mm 200 mm Maxi : 70 kg PR
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	➜ Pivots 
DORMA

Pivot à Frein BTS 75 V 
sans Axe

Le pivot de sol BTS 75 V convient à toutes les portes standards 
battantes ou va-et-vient d’une largeur maximale de 1 100 mm 
avec une Certification ISO 9001. Pour porte à simple et double 
action avec boîte à scellement, sans plaque de recouvrement. Mé-
canisme très performant offrant à l’utilisateur un confort maximal.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FORCE FINITION UV
330812A BTS 75 V Pivot à frein sans axe - arrêt 90° EN 1/4 PI
330812B BTS 75 V Pivot à frein sans axe - sans arrêt EN 1/4 PI
330812C BTS 75 V Pivot à frein sans axe - arrêt 105° EN 1/4 PI
330816A Art. N°7510 Plaque de recouvrement pour pivot à frein BTS 75 V Acier inox PI
330816C Art. N°7511 Plaque de recouvrement grand format pour pivot 

à frein BTS 75 V
Acier inox PI

330842 1183 Axe carré amovible - Zingué PI
330843 45200403 Axe rectangle amovible - 7,5 mm - Zingué PI
330844 45200408 Axe rectangle amovible - 30 mm - Zingué PI
330846 45200401 Axe rectangle amovible - standard - Zingué PI

Pivot à Frein Extra-Plat 
sans Axe BTS 84

Le BTS 84 est un pivot à frein extra-plat, conçu pour une ins-
tallation facile, adapté aux portes en verre trempé de sécuri-
té. Performances mécaniques élevées pour une grande faci-
lité d’ouverture. Pivot à frein économique étudié pour portes 
à double action extra-plat. Largeur maxi : 1 000 mm – poids 
maxi : 100 kg. Dimensions : L x l x H : 306 x 108 x 40. Pivot à 
frein testé suivant EN 1154.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FORCE UV
330800 BTS 84 Pivot à frein extra-plat - arrêt 90° EN 3 PI
330813  BTS 84 Pivot à frein extra-plat - sans arrêt EN 3 PI
330815 8410 Plaque de recouvrement - PI
330842 1183 Axe carré amovible - PI
330843 45200403 Axe rectangle amovible - 7,5 mm - PI
330844 45200408 Axe rectangle amovible - 30 mm - PI
330846 45200401 Axe rectangle amovible - standard - PI
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	➜ Pivots 
SEVAX

Pivot de Sol - TSA

Adapté pour tout type de porte simple et double action, TSA 
est la référence Sevax. Force réglable. Robustesse. Simplicité 
de pose. Plaque de Recouvrement : 309 x 180 mm. Largeur 
maxi : 950 mm - Poids maxi : 250 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE CARACTÉRISTIQUES UV
330751 WA757001 Pivot TSA Carré Arrêt à 90° PI
330751A WA757003 Pivot TSA Carré Avec arrêt à 105° PI
330751B WA757002 Pivot TSA Carré Sans arrêt PI
330751C WB757001 Pivot TSA Rectangulaire Avec arrêt 90° PI
330751D WB757003 Pivot TSA Rectangulaire Avec arrêt à 105° PI
330751E WB757002 Pivot TSA Rectangulaire Sans arrêt PI
330752 WA759300 Plaque De Recouvrement Finition : Inox PI
330752A WA759301 Plaque De Recouvrement Finition : Laiton poli PI

Pivot de sol - TSP

Le système de fermeture TSA est adapté pour tout type de 
porte simple et double action. Force réglable. Robustesse. 
Extra plat. Plaque de recouvrement : 309 x 180 mm. Largeur 
maxi : 950 mm - Poids maxi : 250 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE CARACTÉRISTIQUES UV
330750 WA757010 Pivot TSP Carré Arrêt à 90° PI
330750A WA757011 Pivot TSP Carré Sans Arrêt PI
330750B WA757012 Pivot TSP Carré Avec arrêt à 105° PI
330752 WA759300 Plaque De Recouvrement Finition : Inox PI
330752A WA759301 Plaque De Recouvrement Finition : Laiton poli PI
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	➜ Pivots 
SEVAX

Pivot de sol 
MINOS+

Pivots pour portes simple ou double action, en bois, métal ou 
verre trempé. Simple à mettre en œuvre. Plage de réglage éten-
due. Marché du remplacement. Encombrement réduit. Fixation 
sur le boîtier de scellement - Dimensions : 285 x 105 mm. Lar-
geur maxi : 950 mm - Poids maxi : 150 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE CARACTÉRISTIQUES FORCE FINITION UV
330749A MINOS+ 90° 

F3-SN313927
Pivot MINOS+ Carré Arrêt à 90° 3 PI

330749C MINOS+ 105° 
F3-SN313913

Pivot MINOS+ Carré Avec arrêt à 105° 3 PI

330749B MINOS+ SA 
F3-SN313906

Pivot MINOS+ Carré Sans arrêt 3 PI

330749E MINOS+ 90° 
F3-SN313911

Pivot MINOS+ Rectangulaire Arrêt à 90° 3 PI

330749D MINOS+ SA 
F3-SN313908

Pivot MINOS+ Rectangulaire Sans arrêt 3 PI

330749L SN313924 Plaque de 
Recouvrement 

- - - Inox poli PI

330749K SN313925 Plaque de 
Recouvrement

- - - Inox 
brossé

PI

330749M SN313926 Plaque de 
Recouvrement

- - - Laiton poli PI
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	➜ Pivots 
ASSA ABLOY GLASS - STREMLER

Pivot de Sol – Série DC477

Force ajustable de 2 à 4 EN (14-28 Nm). Recommandé pour 
les portes jusqu’à 170 kg de dimension min. 600 x 2 000 mm 
et max. 1 100 x 2 400 mm. Arrêt : 90°, 105° ou sans arrêt. 
Contrôle hydraulique sur 150° dans les deux sens. Vitesse de 
fermeture et à-coup final réglables. Frein à l’ouverture. Ampli-

tude d’ajustement du corps dans le boîtier de scellement : Lar-
geur : 8 mm, Longueur : 10 mm, Hauteur : 9 mm. Certification 
EN1154. Livré avec axe carré français amovible.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
330700 DC477.5.99 Pivot de sol + axe carré français Avec arrêt à 90° PI
330701 DC477.2.99 Pivot de sol seul + axe carré français Sans arrêt PI
330702 DC477.0.99 Pivot de sol seul + axe carré français Avec arrêt à 105° PI
330703 AC534.15.0 Plaque de recouvrement Inox PI
330703A AC534.00.0 Plaque de recouvrement Laiton Poli PI

 

NORMBAU

Pivot de Sol à Frein 
Hydraulique 8660 STD 
Thermostable

Pivot de sol à frein hydraulique avec plaques de recouvrement. 
Pivot adapté aux portes en verre trempé, en double action, uti-
lisable en simple et double action. Dimensions du boîtier : 260 
x 130 x 50 mm. Poids maximum de la porte : 100 kg. Axe fixe 
carré ou rectangulaire. Force fixe 2. Arrête constant à 90°. Ther-
mostabilité de -15°C à +40°C. Plaques recouvrement fixées par 
les quatre coins sur le boîtier de scellement. Plaque standard : 
279 x 150 mm. Plaque grand recouvrement pour réhabilitation : 
315 x 180 mm. Largeur maxi : 1 200 mm – Poids maxi : 150 kg.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
330865 Pivot Axe carré - Arrêt 90° PI
330867 Plaque de Recouvrement standard Inox brillant PI
330868 Grande plaque de recouvrement Pour réhabilitation Inox brillant PI
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	➜ Pivots 
NORMBAU

Pivots de Sol Etroit à Frein Hydraulique 
Spécial Portes Lourdes 
9210 TH Thermo +

Pivots de sol à frein hydraulique avec axes carrés ou rectan-
gulaires et plaques de recouvrement. Pivot de sol étroit pour 
portes en aluminium en simple et double action. Spécial portes 
lourdes jusqu’à 250 kg. Force réglable de 2-4 par simple ro-
tation de deux axes apparents. Arrêt constant à 90° ou sans 
arrêt. Résistance thermique : -30°C à +40°C. Dimensions : 272 
x 83 x 50 mm – boîtier étroit autorisant la pose à 36 mm pour 
porte aluminium simple action. Axes interchangeables carrés 
ou rectangulaires hauteur standard.

Plaques de recouvrement fixées par les quatre coins sur le boî-
tier de scellement. Modèle standard : 289 x 105 mm. Grand 
modèle pour réhabilitation : 315 x 180 mm.
Largeur maxi : 1 250 mm.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
330870 Pivot de sol Sans axe - arrêt 90° PI
330871 Pivot de sol Sans axe - sans arrêt PI
330872 Axe Carré Standard Axe carré PI
330873 Axe Rectangulaire Standard Axe rectangulaire PI
330874 Plaque de recouvrement standard Inox brillant PI
330875 Grande plaque de recouvrement Pour réhabilitation Inox brillant PI

ACCESSOIRES PIVOTS

Faux Pivots Crapaudines 
avec Roulement à Billes

Faux Pivots crapaudines avec roulement à billes.
Poids maximum de la porte 200 kg.

CODE MODÈLE UV
330860 7471 K PI

Pivots Supérieurs 
Double Actions

Pivot du haut réglable pour 
portes à double action. 
Axe de longueur normale – 
Complet : partie supérieure et 
partie inférieure – Pour porte 
maxi. de 100 kg.

CODE MODÈLE FINITION UV
330848 8062 Fonte d'aluminium PI
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	➜ Pivots 
ACCESSOIRES PIVOTS

Penture Supérieure 
Réglable

Penture supérieure réglable pour 
porte double action. Roulement 
à aiguilles. Réglage de 18 mm 
pour aplomb de la porte. Trois 
positions de sortie d'axe. Faible 
encombrement.

CODE MODÈLE FINITION UV
330754 S3306024 Corps zamak PI

Penture 
Inférieure 

Penture inférieure réversible. Double 
action. Charge maximum 250 kg. 
Pour rehausser la porte si besoin.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
330753 S3306112 Empreinte carrée PI
330753A S3306111 Empreinte rectangulaire PI

Bras du Bas 
pour Pivots à Frein BTS

Les bras du bas sont des accessoires pour 
pivots à frein BTS. En acier zingué. Poids 
maximum de la porte 100 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
330850 8021 Bras du bas PI
330855 7421 Bras du bas double PI
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	➜ Cales porte et sélecteurs
CALES-PORTES ET SELECTEURS

Cale Porte « Stop »

Cale porte à pédale permettant de maintenir fermée ou entre-
bâillée la porte. Hauteur : 128 ou 199 mm suivant le modèle. 
Pour porte maxi 25 ou 40 kg. Course : 25 ou 50 mm. Fixation 
par 2 vis (fournies).

CODE HAUTEUR POIDS MAXI CARACTÉRISTIQUES UV
331415 128 mm 25 kg Course : 25 mm PI
331417 192 mm 40 kg Course : 50 mm PI

Cale Porte 
avec Double Ressort

Permet de maintenir la porte ouverte.

CODE MODÈLE FINITION UV
331480 235 Argent PI
331481 234 Noir PI
331482 238 Blanc PI

Cale Porte Télescopique 
1033

Arrêt de porte télescopique modèle 1033. Course : 30 mm. 
Largeur de porte : jusqu’à 900 mm. Hauteur de porte : jusqu’à 
2000 mm. Poids maxi de la porte : 40 kg.

CODE MODÈLE FINITION UV
331420 1033.71 Laqué blanc PI
331421 1033.31 Anodisé argent PI
331424 1033.37 Anodisé bronze PI

Cale Porte Télescopique 
1034

Arrêt de porte télescopique modèle 1034. Course : 50 mm. 
Largeur de porte : jusqu’à 900 mm. Hauteur de porte : jusqu’à 
2000 mm. Poids maxi de la porte : 40 kg.

CODE MODÈLE FINITION UV
331426 1034.10 Anodisé bronze PI
331428 1034.71 Laqué blanc PI
331440 1034.02 Anodisé argent PI
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	➜ Cales porte et sélecteurs
CALES-PORTES ET SELECTEURS

Cale Porte Télescopique 
1045

Cale porte télescopique modèle 1045 pour blocage de la porte 
dans toute position d’ouverture. Pour porte en bois, alu, PCV ou 
métal. Course : 90 mm. Largeur de porte : jusqu’à 1 200 mm. 
Hauteur de porte : jusqu’à 2 200 mm. Poids maxi de la porte : 
80 kg. À visser sur le battant.

CODE MODÈLE FINITION UV
331430 1045.02 Laqué argent PI

Cale Porte à Bascule 1060

Cale porte à tout angle d’ouverture pour porte en bois ou mé-
tallique ou PVC. Le levier rabaissé empêche la fermeture au-
tomatique de la porte provoquée par le ferme-portes (ferme-
portes indispensable). Pour libérer la porte, relever le levier qui 
sera retenu par un ressort. Jeu entre sol et centre vis inférieure 
= 80 mm. Largeur de la porte : jusqu’à 1 000 mm. Hauteur de la 
porte : jusqu’à 2000 mm. Pour porte maxi 50 kg.

CODE FINITION UV
331460 Laqué argent PI
933147 Noir PI

Arrêt de Porte 1055

Arrêt de porte avec gâche modèle 1055. Largeur de porte : 
jusqu’à 1 000 mm. Hauteur de porte : jusqu’à 2000 mm. Poids 
maxi de la porte : 80 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
335118 Arrêt de porte PI
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	➜ Cales porte et sélecteurs
SÉLECTEURS DE FERMETURE

Sélecteur 
de fermeture

Sélecteur de fermeture. Corps acier et roulettes plastique. 
Longueur du long bras : 125 mm – Longueur du bras court : 
49 mm. Largeur du « U » de support + pivots : 214 mm – Lar-
geur hors tout : 230 mm. Épaisseur du métal utilisé (sélecteur/
gâche) : 4 / 3 mm. Visserie de fixation comprise.

CODE FINITION UV
330666 Argent PI

LIMITEURS

Limiteur Ouverture 
Patte Équerre

Limiteur d’ouverture avec glissière en aluminium extrudé anodi-
sé. Bras en acier, avec patte équerre. Pose en tirant ou pous-
sant. Module d’arrêt disponible : il permet de maintenir la porte 
ouverte (interdit sur portes coupe-feu).

CODE FINITION UV
330550 Argent PI
330551 Blanc PI

Limiteur d'Ouverture 
Patte Plate

Limiteur d’ouverture avec glissière en aluminium extrudé anodi-
sé. Bras en acier, avec patte plate. Pose en tirant ou poussant. 
Module d’arrêt disponible : il permet de maintenir la porte ou-
verte (interdit sur portes coupe-feu).

CODE FINITION UV
330552 Argent PI
330553 Blanc PI
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NOTES



Ferrures, seuils  
et joints

Contrôle d’accès

Sécurité
 incendie

Outilla
ge et équipement

Poignées de porte

Ferme-portes et pivots

Fixation

Quincaille
rie

 de bâtim
ent

Cylindres, serrures et gâches

AutomatismeHygiène et sécurité



Ferrures, seuils  
et joints

 CRÉMONES  EN  APPL IQUE 
FONCT IONNELLES  ET  FAUSSES  CRÉMONES  . . . . . . . . . . . . 4 1 4

 CRÉMONES  DE  PORTE-FENÊTRE  À  CLÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 0

FERRURES  POUR CHÂSS IS 
OSC ILLO-BATTANT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2

FERRURES  POUR CHÂSS IS 
OUVRANT  À  LA  FRANÇA ISE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 8

  ACCESSOIRES  DE  FERRURES 
POUR CHÂSS IS  BO IS /PVC/ALU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 9

 FERRURES  POUR CHÂSS IS 
COUL ISSANT  ET  À  TRANSLAT ION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 1

 FERRURES  POUR CHÂSS IS  BASCULANT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 0

FERRURES  POUR CHÂSS IS  À  L ’ I TAL IENNE  . . . . . . . . . . . . . . 5 3 1

FERRURES  POUR CHÂSS IS  À  SOUFFLET  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 1

 FERME- IMPOSTES  POUR CHASS IS 
SOUFFLET  BO IS  /  PVC  /  ALU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 9

 FERRURES  POUR PORTES  COUL ISSANTES 
EXTÉR IEURES  ET  INTÉR IEURES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3

PAUMELLES  ET  F ICHES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 9

JO INTS  DE  MENUISER IE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 1

JO INTS  COUPE-FEU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0

JO INTS  ANT I  P INCE-DO IGT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 1

 JO INTS  SUR  SUPPORT  ET  PL INTHES 
AUTOMAT IQUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 3

   SEU ILS  POUR MENUISER IE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 7

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

BOUVET

Espagnolette de Croisée N°164 
et Accessoires

Espagnolette de croisée à lacets centrés en acier.
Le pack comprend : 2 gâches plates de 30 mm, 5 coulisseaux 
intermédiaires, 1 tringle haute 2 mètres avec son crochet, 1 
tige basse 1 mètre avec son crochet, 1 poignée centrale et son 
support à visser (déport 50) et visserie.
Coulisseau supplémentaire.
Tube de finition N°165 en acier.
Tringle 6 pans supplémentaire pour grande espagnolette.
Longueur : 2300 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION
347630A Espagnolette N°164 - Époxy anthracite PI
347630N Espagnolette N°164 - Époxy noir 9005 PI
347630W Espagnolette N°164 - Époxy blanc 9016 PI
347630B Espagnolette N°164 - Vieux bronze PI
347632A Coulisseau - Époxy anthracite PI
347632N Coulisseau - Époxy noir 9005 PI
347632W Coulisseau - Époxy blanc 9016 PI
347632B Coulisseau - Vieux bronze PI
347637A Tringle 6 pans 2300 mm Époxy anthracite PI
347637N Tringle 6 pans 2300 mm Époxy noir 9005 PI
347637W Tringle 6 pans 2300 mm Époxy blanc 9016 PI
347637B Tringle 6 pans 2300 mm Vieux bronze PI
347635A Tube de finition N°165 1000 mm Époxy anthracite PI
347635N Tube de finition N°165 1000 mm Époxy noir 9005 PI
347635W Tube de finition N°165 1000 mm Époxy blanc 9016 PI
347635B Tube de finition N°165 1000 mm Vieux bronze PI
347636A Tube de finition N°165 2000 mm Époxy anthracite PI
347636N Tube de finition N°165 2000 mm Époxy noir 9005 PI
347636W Tube de finition N°165 2000 mm Époxy blanc 9016 PI
347636B Tube de finition N°165 2000 mm Vieux bronze PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones 

BOUVET

Crémones Rustiques N°135 en 
Applique pour Menuiseries Bois

Crémones rustiques N°135 pour menuiseries bois.
Bouton standard.
Longueur bouton : 64 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier crémone 135, 1 coulant,  
2 chapiteaux et 2 gâches.
Tringles 1/2 rondes 16 x 5 mm.
Longueur : 1300, 1940 ou 2300 mm.
Coulant pour crémone.
Tringles et coulant existant avec finition époxy noir Ral 9005, 
époxy blanc Ral 9016, époxy anthracite ou vieux bronze.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
347600N Crémone N°135 Bouton : 64 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347600W Crémone N°135 Bouton : 64 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
347600A Crémone N°135 Bouton : 64 mm Epoxy anthracite PI
347600B Crémone N°135 Bouton : 64 mm Vieux bronze PI
347603N Coulant supplémentaire - Epoxy noir RAL 9005 PI
347603W Coulant supplémentaire - Epoxy blanc RAL 9016 PI
347603A Coulant supplémentaire - Epoxy anthracite PI
347603B Coulant supplémentaire - Vieux bronze PI
347605N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347605W Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
347605A Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy anthracite PI
347605B Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Vieux bronze PI
347606N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347606W Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
347606A Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Epoxy anthracite PI
347606B Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Vieux bronze PI
347607N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2300 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347607W Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2300 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
347607A Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2300 mm Epoxy anthracite PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

BOUVET

Fausses Crémones Rustiques 
N°136 Bouton ou Béquille pour 
Menuiseries Bois

Fausses crémones rustiques N°136 pour menuiseries bois  
en acier.
Bouton standard ou béquille coudée.
Longueur bouton : 64 mm.
Longueur béquille : 127 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier fausse crémone 136, 1 coulant,  
2 chapiteaux, 2 gâches, 1 carré longueur 40 et 1 carré 
longueur 51.
Tringles 1/2 rondes 16 x 5 mm.
Longueur : 1300, 1940 ou 2300 mm.
Coulant pour crémone.
Tringles et coulant existant avec finition époxy noir Ral 9005, 
époxy blanc Ral 9016, époxy anthracite ou vieux bronze.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
347601A Fausse crémone N°136 Bouton : 64 mm Epoxy anthracite PI
347603A Coulant supplémentaire - Epoxy anthracite PI
347604A Fausse crémone N°136 Béquille : 127 mm Epoxy anthracite PI
347605A Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy anthracite PI
347606A Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Epoxy anthracite PI
347607A Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2300 mm Epoxy anthracite PI
347601B Fausse crémone N°136 Bouton : 64 mm Vieux bronze PI
347603B Coulant supplémentaire - Vieux bronze PI
347605B Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Vieux bronze PI
347606B Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Vieux bronze PI
347601N Fausse crémone N°136 Bouton : 64 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347603N Coulant supplémentaire - Epoxy noir RAL 9005 PI
347605N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347606N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347607N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2300 mm Epoxy noir RAL 9005 PI
347601W Fausse crémone N°136 Bouton : 64 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
347603W Coulant supplémentaire - Epoxy blanc RAL 9016 PI
347605W Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
347606W Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1940 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
347607W Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2300 mm Epoxy blanc RAL 9016 PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

BOUVET

Béquille Coudée sur Rosace 
N°133

Béquille coudée sur rosace N°133.
Longueur x largeur poignée : 117 x 58 mm.
Longueur rosace : 92,5 mm.
Le lot comprend : 1 poignée béquille, 1 carré longueur  
40 et 1 carré longueur 51.
Finition époxy noir Ral 9005, époxy blanc Ral 9016,  
époxy anthracite ou vieux bronze.

CODE FINITION UV
347602N Epoxy noir RAL 9005 PI
347602W Epoxy blanc RAL 9016 PI
347602A Epoxy anthracite PI
347602B Vieux bronze PI

 
 
Bouton Standard sur Rosace 
N°133

Bouton standard sur rosace N°133.
Longueur x largeur bouton : 64 x 30 mm.
Longueur rosace : 92,5 mm.
Le lot comprend : 1 bouton standard, 1 carré longueur  
40 et 1 carré longueur 51.
Finition époxy noir Ral 9005, époxy blanc Ral 9016, époxy 
anthracite ou vieux bronze.

CODE FINITION UV
347608N Epoxy noir RAL 9005 PI
347608W Epoxy blanc RAL 9016 PI
347608A Epoxy anthracite PI
347608B Vieux bronze PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

TORBEL/JARDINIER MASSARD

Crémones Rustiques Renforcée 
RY59 en Applique pour 
Menuiseries Bois

Crémones rustiques RY59 en fonte pour fenêtre battante en bois.
Bouton standard ou en laiton lisse.
Longueur bouton : 62 ou 65 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY16, 1 coulant, 2 chapiteaux, 2 
gâches et 1 kit de visserie.
Tringles 1/2 rondes 16 x 8 mm.
Section : 16 x 8 mm.
Longueur : 1300 ou 2440 mm.
 

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
347009 Crémone RY59 À : 44 mm - B : 65 mm Epoxy noir PI
347112 Crémone RY59 À : 42 mm - B : 62 mm Epoxy noir - Bouton laiton PI
347042A Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 1300 mm Epoxy noir PI
347042 Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 2440 mm Epoxy noir PI
347043A Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 1300 mm Zingué blanc PI
347043 Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 2440 mm Zingué blanc PI

Crémones Rustiques 
RY16 en Applique pour 
Menuiseries Bois

Crémones rustiques RY16 en fonte pour fenêtre battante en 
bois.
Bouton standard.
Longueur bouton : 66 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY16, 1 coulant, 2 chapiteaux, 2 
gâches et 1 kit de visserie (sauf finition brut).
- Tringles 1/2 rondes 16 x 5 mm.
Section : 15,6 x 4,8 mm.
Longueur : 1300 ou 2440 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
347051 Crémone RY16 Longueur bouton : 66 mm Brute PI
347052 Crémone RY16 Longueur bouton : 66 mm Epoxy noir PI
347052N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy noir PI
347052M Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2440 mm Epoxy noir PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

TORBEL/JARDINIER MASSARD

Fausse Crémone Rustique RY16D en 
Applique pour Menuiseries 
Bois

Fausse crémone rustique RY16D en fonte pour fenêtre bat-
tante en bois.
Bouton standard.
Longueur bouton : 66 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY16D, 1 coulant, 2 chapiteaux, 2 
gâches (à recouvrement de 10 mm), 1 carré 7 x 40 mm et 1 kit 
de visserie.
Tringles 1/2 rondes 16 x 5 mm.
Longueur : 1300 ou 2440 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
347052D Fausse crémone RY16D - Epoxy noir PI
347052M Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 2440 mm Epoxy noir PI
347052N Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm Longueur : 1300 mm Epoxy noir PI

Crémone Classique  
Renforcée RY50 à Bouton 
à Clé en Applique pour 
Menuiseries Bois

Crémone classique renforcée RY50 à bouton à clé en fonte 
apprêtée pour fenêtre battante en bois.
Bouton à clé.
Serrure s’entrouvrant Ronis n°610 fournie avec 2 clés N°611.
Longueur bouton : 79 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY50, 1 coulant, 2 chapiteaux et 2 
gâches.
Tringles 1/2 rondes 16 x 8 mm.
Section : 16 x 8 mm.
Longueur : 1300 ou 2440 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
340121 Crémone RY50 - Apprêt gris PI
347042A Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 1300 mm Epoxy noir PI
347042 Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 2440 mm Epoxy noir PI
347043A Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 1300 mm Zingué blanc PI
347043 Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 2440 mm Zingué blanc PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

TORBEL/JARDINIER MASSARD

Crémone Classique Renforcée RY51  
en Applique pour 
Menuiseries Bois

Crémone classique renforcée RY51 en fonte pour fenêtre 
battante en bois.
Bouton standard.
Longueur bouton : 85 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY51, 1 coulant, 2 chapiteaux  
et 2 gâches.
Tringles 1/2 rondes 16 x 8 mm.
Section : 16 x 8 mm.
Longueur : 1300 ou 2440 mm.
 
 
 
 

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
340122 Crémone RY51 - Acier apprêté PI
347042A Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 1300 mm Epoxy noir PI
347042 Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 2440 mm Epoxy noir PI
347043A Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 1300 mm Zingué blanc PI
347043 Tringle 1/2 ronde 16 x 8 mm Longueur : 2440 mm Zingué blanc PI

Crémone Rustique Forte  
RY70 en Applique pour 
Menuiseries Bois

Crémone rustique forte RY70 en fonte pour fenêtre battante en 
bois.
Bouton confort.
Longueur bouton : 72 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY70, 1 coulant,  
2 chapiteaux et 2 gâches.
Tringles 1/2 rondes 18 x 9 mm.
Section : 18 x 9 mm.
Longueur : 2440 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
347060 Crémone RY70 Longueur bouton : 72 mm Apprêt gris PI
347062 Tringle 1/2 ronde 18 x 9 mm Longueur : 2440 mm Zingué blanc PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

TORBEL/JARDINIER MASSARD

Crémone Rustique pour Portes 
Cochères RY220 en Applique  
pour Menuiseries Bois

Crémone rustique pour portes cochères RY220 en fonte 
apprêtée pour fenêtre battante en bois.
Bouton standard.
Longueur bouton : 100 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY220, 1 coulant, 2 chapiteaux 
(haut et bas) et 1 gâche haute.
Pour tringle ronde Ø22 mm.

CODE FINITION UV
340825 Fonte apprêté PI

Crémones Rustiques pour Portes Cochères 
RY180 en Applique  
pour Menuiseries Bois

Crémones rustiques pour portes cochères RY180 en fonte ap-
prêtée pour fenêtre battante en bois.
Bouton standard ou à clé serrure s’entrouvrant Ronis n°610 
(fournie avec 2 clés N°611).
Longueur bouton : 75,5 mm.
Le lot comprend : 1 Boîtier RY180, 1 coulant, 2 chapiteaux 
(haut et bas) et 1 gâche haute.
Pour tringle ronde Ø22 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
340811 Crémone RY180 à bouton standard PI
340820 Crémone RY180 à bouton à serrure PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

422

	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Fausse Crémone en Applique 
sans Vis – Série 35000

Crémone décorative en applique à bouton ou à béquille.
Pour fenêtre et porte fenêtre.  
Sans carré ni vis.
En kit (produits vendus séparé-
ment) : Une garniture à bouton/ à 
béquille + un pack de 2 tringles + 
un kit 1 ou 2 carrés et vis.
Pack 2 tringles : Dimensions : 16 
x 6 mm – Épaisseur : 1,5 mm – 
Par pack : 1 tringle 1300 mm et 
1 tringle 1700 mm OU 2 tringles 
1300 mm.
Kit 1 carré : carré 7 x 60 + 2 vis 5 
x 45   
+ 10 vis TFB 3,5 x 25.  
Kit 2 carrés : carré 7 x 50 + carré 
7 x 55   
+ 2 vis 5 x 40 + 10 vis TFB 3,5 x 25.

CODE DÉSIGNATION TYPE LONGUEUR FINITION UV
347308 Fausse crémone À bouton - Blanc (RAL 9016) PI
347308A Fausse crémone À béquille - Blanc (RAL 9016) PI
347310 Pack 2 tringles - 1300 + 1700 mm Blanc (RAL 9016) PI
347309 kit 1 carré - - Blanc (RAL 9016) PI
347309E kit 2 carrés - - Blanc (RAL 9016) PI
347308B Fausse crémone À bouton - Fer cémenté PI
347308C Fausse crémone À béquille - Fer cémenté PI
347310C Pack 2 tringles - 1300 + 1700 mm Fer cémenté PI
347309B kit 1 carré - - Fer cémenté PI
347309G kit 2 carrés - - Fer cémenté PI
347308D Fausse crémone À bouton - Vieux bronze PI
347308E Fausse crémone À béquille - Vieux bronze PI
347310B Pack 2 tringles - 1300 + 1700 mm Vieux bronze PI
347309D kit 1 carré - - Vieux bronze PI
347309I kit 2 carrés - - Vieux bronze PI
347308F Fausse crémone À bouton - Laiton PI
347310D Pack 2 tringles - 1300 + 1700 mm Laiton PI
347309C kit 1 carré - - Laiton PI
347309H kit 2 carrés - - Laiton PI
347308G Fausse crémone À bouton - Noir PI
347308H Fausse crémone À béquille - Noir PI
347310A Pack 2 tringles - 1300 + 1700 mm Noir PI
347309A kit 1 carré - - Noir PI
347309F kit 2 carrés - - Noir PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Crémone en Applique Fonctionnelle 
1/2 Tour Blanche à Bouton - 
Série 38000

Crémone décorative fonctionnelle 1/2 tour en applique à tringle 
demi-ronde pour bois.
Pour fenêtre et porte fenêtre.
Carré dépassant de 38 mm.
À bouton.
Livrée avec 2 gâches, 2 chapiteaux,1 grand coulisseau, carré 
et vis.
Tringles en acier : 16 x 6 et 2 mm d'épaisseur.
Longueurs tringles : 1350 ou 2500 mm.
Tringles spécifiques vendues séparément.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
347401 Crémone - PI
347405 Tringle 1350 mm PI
347406 Tringle 2500 mm PI
347402 Coulisseau supplémentaire PI

Crémone en Applique Fonctionnelle 
1/2 Tour Noir Mat à Bouton - 
Série 38000

Crémone décorative fonctionnelle 1/2 tour en applique à tringle 
demi-ronde pour bois.
Pour fenêtre et porte fenêtre.
Carré dépassant de 38 mm.
À bouton.
Livrée avec 2 gâches, 2 chapiteaux,1 grand coulisseau, carré et vis.
Tringles en acier : 16 x 6 et 2 mm d'épaisseur.
Longueurs tringles : 1350 ou 2500 mm.
Tringles spécifiques vendues séparément.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
347411 Crémone - PI
347415 Tringle 1350 mm PI
347416 Tringle 2500 mm PI
347412 Coulisseau supplémentaire PI
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Crémones en Applique N°1

Crémones en applique pour tringle demi-ronde 16 x 6 mm.
Pour bois.
Boîtier : 150 x 35 x 17 mm.
Livrée avec 2 gâches, 2 chapiteaux et 1 coulisseau.
Tringle non incluse.

CODE TYPE FINITION UV
341401 À bouton (a) Boîtier zingué / Bouton akulon gris PI
341403 À bouton (b) Boîtier zingué / Bouton akulon inox PI
341404 À anneau (c) Boîtier zingué / Anneau nickelé PI
341405 À bouton (d) Boîtier et bouton chromé PI
341406 À anneau (e) Boîtier et anneau chromé PI
341407 À Fouillot (f) Boîtier zingué PI
341408 À Fouillot (g) Boîtier chromé PI
341610 Tringle 1350 mm Acier zingué PI
341611 Tringle 1600 mm Acier zingué PI
341612 Tringle 2000 mm Acier zingué PI
341614 Tringle 2500 mm Acier zingué PI
347052N Tringle 1300 mm Epoxy noir PI
347052M Tringle 2440 mm Epoxy noir PI

	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Crémone en Applique Fonctionnelle 
1/2 Tour Vieux Bronze à Bouton 
- Série 38000

Crémone décorative fonctionnelle 1/2 tour en applique à tringle 
demi-ronde pour bois.
Pour fenêtre et porte fenêtre.
Carré dépassant de 38 mm.
À bouton.
Livrée avec 2 gâches, 2 chapiteaux,1 grand coulisseau, carré et vis.
Tringle en acier : 16 x 6 et 2 mm d'épaisseur.
Longueur tringle : 1300 mm.
Tringle spécifique vendue séparément.

CODE DÉSIGNATION UV
347421 Crémone PI
347425 Tringle PI
347422 Coulisseau supplémentaire PI
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Crémones en Applique N°3

Crémones en applique pour tringle demi-ronde 16 x 6 mm.
Boîtier : 139 x 32 x 13 mm.
Pour bois.
Livrées avec conduits et gâches.
Tringle non incluse.

CODE TYPE FINITION UV
341501 À bouton Boîtier zingué / Bouton akulon gris PI
341503 À bouton Boîtier zingué / Bouton akulon inox PI
341504 À anneau Boîtier zingué / Anneau nickelé PI
341610 Tringle 1350 mm Acier zingué PI
341611 Tringle 1600 mm Acier zingué PI
341612 Tringle 2000 mm Acier zingué PI
341614 Tringle 2500 mm Acier zingué PI
347052N Tringle 1300 mm Epoxy noir PI
347052M Tringle 2440 mm Epoxy noir PI

Crémones Rustiques en 
Applique N°3

Crémones rustiques en applique pour tringle demi-ronde  
16 x 6 mm.
Boîtier : 139 x 32 x 13 mm.
Pour bois.
Livrées avec conduits et gâches.
Tringle non incluse.

CODE TYPE FINITION UV
341507 À bouton Boîtier et bouton "S" cataphorèse noir PI
341509 À anneau Boîtier et anneau torsadé cataphorèse noir PI
341610 Tringle 1350 mm Acier zingué PI
341611 Tringle 1600 mm Acier zingué PI
341612 Tringle 2000 mm Acier zingué PI
341614 Tringle 2500 mm Acier zingué PI
347052N Tringle 1300 mm Epoxy noir PI
347052M Tringle 2440 mm Epoxy noir PI
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Tringles de Section Demi-rondes  
pour Crémones N°1 – N°2 – N°3

Tringles de section pour crémones N°1, N°2 et N°3.
Dimensions : 16 x 6 mm.
Épaisseur : 2 mm.
Disponibles en 1600, 2000 et 2500 mm.

CODE LONGUEUR FINITION UV
341611 1600 mm Acier zingué PI
341631 1600 mm Chromé PI
341632 2000 mm Chromé PI
341614 2500 mm Acier zingué PI
341654 2500 mm Laiton PI

	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Accessoires pour Crémone – N°1

Accessoires pour crémone N°1.
Coulisseau, chapiteau et gâches.
Gâches aussi utilisables pour les tringles à plaquer 16 x 6 mm.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
341710 Coulisseau 10Z PI
341715 Chapiteau 11Z PI
341719 Gâche 12Z PI
341723 Gâche hauteur double 13Z PI
341725 Gâche à entailler 14Z PI
341726 Gâche à équerre 15Z PI

13Z 11Z 10Z

14Z
15Z
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Crémone pour Tringles à  
Larder – N° 9

Crémone pour tringles à larder 8 x 5 mm n°9.
Boîtier à fouillot extra-plat avec doigts de 38 mm.
Dimensions (Hauteur x Largeur x Epaisseur) : 130 x 30 x 6 mm.
Fouillot carré : 7 mm.
Entraxe des trous de fixation du cache Boîtier : 43 mm.
Boîtier à combiner avec les caches-boitier de la série 9.
Article livré avec 2 gâches 47 et 2 guides nylon 48.
Possibilité d’avoir la crémone seule.
Tringles et caches-boitier vendus séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
342510 Crémone N°9 avec accessoires 9 - PI
342513 Crémone N°9 seule 9-S/ACC - PI
342611 Tringle à larder 8X5Z160 1600 mm PI
342612 Tringle à larder 8X5Z200 2000 mm PI
342614 Tringle à larder 8X5Z250 2500 mm PI

	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Caches-boitier pour Crémone 
n°9 – Série 9

Boutons sur cache pour crémones et tringles à larder.
Entraxe : 43 mm.
Livrés avec vis TBF 5 x 12 couleurs assorties au boitier.
Dimensions (Longueur x Largeur x Épaisseur sans bouton) : 
140 x 36,6 x 12,5 mm.

CODE FINITION UV
342521 Cache : inox / Bouton : akulon inox (a) PI
342525 Cache et anneau : inox (b) PI
342526 Cache : zingué / Bouton : akulon gris (c) PI
342528 Cache : zingué / Bouton : akulon inox (d) PI
342529 Cache : chromé / Bouton : zamak chromé (e) PI
342534 Cache et poignée : zamak chromé (f) PI
342535 Cache et bouton : zamak epoxy blanc (g) PI
342536 Cache et bouton : laiton Louis XV PI
342537 Cache et bouton : laiton Louis XVI PI

a b c d e f g
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	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Caches-boitier Rustique pour 
Crémone n°9 – Série 9

Boutons sur cache pour crémones et tringles à larder.
Entraxe : 43 mm.
Livrés avec vis TBF 5 x 12 couleurs assorties au boitier.
Dimensions (Longueur x Largeur x Épaisseur sans bouton) :
140 x 36,6 x 12,5 mm.
Formes possibles du bouton : anneau torsadé, en T torsadé 
ou en S.

CODE TYPE FINITION UV
342541 À anneau Anneau torsadé noir PI
342542 À bouton Poignée "T" torsadé noir PI
342547 À bouton Bouton : "S" noir PI

Boutons de Crémone à Clés – 
Séries 478 / 479

Boutons de crémone simple ou double sur rosace.
Carré : 7 mm.
Livrés avec 2 clés nickelées.
Montage avec vis à douille.

CODE CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
342720 Bouton simple 1 cylindre PI
342721 Bouton double 1 cylindre PI
342730 Bouton double 2 cylindres PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

429

VACHETTE

Crémone en Applique 332 

Crémone en applique 332 à bouton 1389.
Fabriquée avec un fer plat.
Livrée sans tringle.
Acier chromé.

CODE DÉSIGNATION UV
348010 Crémone 332 à Bouton 1389 PI

	➜  Crémones en Applique Fonctionnelles 
et Fausses Crémones

MAP/MASSARD

Boutons et Anneaux sur Rosace 
– Séries 660 / 760

Boutons sur rosaces classiques.
Entraxe : 43 mm.
Carré : 7 x 30 mm.
Livrés avec vis TFB.

CODE TYPE FINITION UV
342550 À bouton Rosace et bouton : akulon-gris - A PI
342551 À bouton Rosace : inox / Bouton : akulon-inox - B PI
342552 À anneau Rosace : chromée / Anneau : chromé - C PI
342554A À bouton Rosace : chromée / Bouton : zamak chromé - D PI
342559 À bouton Rosace : cataphorèse noir / Bouton : torsadé noir - E PI

A B C

D E
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
BOIS

Crémone à Barillet avec Prolongateur 
Ajustable (PF) G-24484 / 
G-24753

Crémone réversible à barillet européen avec pêne 1/2 tour ajus-
table en partie haute par prolongateur pour porte-fenêtre 1 ou 
2 vantaux en bois.
Verrouillage haut et bas par relevage de béquille (2 sorties de 
tringle).
Axe : 28 ou 35 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.
Têtière : 1530 x 16 x 2,5 mm.
Côte D : 980 ou 1028 mm.
Coffre : 198 x 45 ou 54 x 14 mm.
Course de la tringle : 18 mm.
Hauteur de fonds de feuillure : 1900 - 2400 mm.
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans gâche ni prolongateur.

CODE MODÈLE DIMENSIONS AXE COTE D UV
344033 G-24484-45-L-1 Carré : 7 mm - Coffre : 198 x 45 x 14 mm 28 mm 1028 mm PI
344034 G-24484-15-L-1 Carré : 7 mm - Coffre : 198 x 45 x 14 mm 28 mm 980 mm PI
344039 G-24753-15-L-1 Carré : 7 mm - Coffre : 198 x 54 x 14 mm 35 mm 980 mm PI
344040 G-24753-45-L-1 Carré : 7 mm - Coffre : 198 x 54 x 14 mm 35 mm 1028 mm PI

Crémone à Barillet R2 (PF1) 
G-24758 / G-24759

Crémone à barillet européen avec pêne 1/2 tour réversible et 2 
galets pour porte-fenêtre 1 vantail en bois et PVC.
Verrouillage par galets.
Manœuvre de condamnation par la levée de la poignée puis 
avec la clé du cylindre.
Axe : 35 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.
Têtière : 16 x 2,5 mm - Longueur : de 1600 à 2330 suivant le 
modèle - Bouts ronds ou carrés (recoupable).
Côte D : 800 ou 900 ou 980 mm.
Coffre : 198 x 54 x 14 mm.
Gauche ou droite pour certains modèles.
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans gâche.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR COTE D UV
344016 G-24758-16-L-1 Bouts ronds Têtière : 1600 mm 800 mm PI
344017 G-24758-18-L-1 Bouts ronds Têtière : 1800 mm 900 mm PI
344018 G-24759-32-R-1 Bouts carrés recoupables - 

Sens pêne droite
Têtière : 2200 mm 980 mm PI

344018G G-24759-32-L-1 Bouts carrés recoupables - 
Sens pêne gauche

Têtière : 2200 mm 980 mm PI

344019 G-24759-23-L-1 Bouts carrés recoupables Têtière : 2330 mm 980 mm PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
BOIS

Gâche Pêne 1/2 Tour 0-0324

Gâche centrale de pêne 1/2 tour pour crémone à barillet de 
menuiseries bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm – axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGuard argent.

CODE MODÈLE UV
343504 0-0324-00-0-1 PI

Gâche Pêne 1/2 Tour 0-0325

Gâche pêne 1/2 tour pour crémone T 16 décalée de 3 mm 
pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 55 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343505 0-0325-00-0-1 PI

Gâche Pêne 1/2 Tour 0-0328

Gâche pêne 1/2 tour pour fenêtre bois avec rainure de joint à 
13 mm.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343508 0-0328-00-0-1 PI

Gâche Pêne 1/2 Tour E-11639

Gâche pour pêne 1/2 tour pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À défoncer en feuillure par fraise Ø25 mm.
Têtière 16 mm – axe 8 mm.
Dimensions : 85 x 16 x 9 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343512 E-11639-00-0-1 PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
BOIS

Gâche Pêne 1/2 Tour 
E-11640

Gâche pêne 1/2 tour pour menuiserie bois.
Pour têtière axe 9 mm, largeur 16 mm (décalé 1 mm) ou 18 mm 
(sans décalage).
Jeu de 4 mm. Têtière : 18 mm.
À défoncer avec fraise de Ø25 mm.
Dimensions : 85 x 18 x 9 mm.
En acier traité FerGuard argent.

CODE MODÈLE UV
343515 E-11640-00-0-1 PI

Gâche Pêne 1/2 Tour 
E-13567

Gâche tringle pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À défoncer avec fraise Ø16 mm.
Dimensions : 81 x 17 x 8,5 mm.
En acier traité FerGuard argent.

CODE MODÈLE UV
343542 E-13567-00-0-1 PI

Gâches Pêne 1/2 tour 
E-15070 / E-14404

Gâches pêne 1/2 tour pour menuiserie bois.
Jeu de 12 mm.
En applique.
Têtière axe 9 mm.
Dimensions : 63 x 18 x 8 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
343520B E-15070-00-0-1 Jeu de 12 mm - Pour têtière axe 9 mm - Feuillure 18 x 8 mm PI
350190 E-14404-00-0-1 Jeu de 12 mm - Têtière axe 9 mm - Rainure dormant 6/8 x 4 mm PI

Gâche pour Galets 0-0318

Gâche pour galets pour crémone T 16 mm décalée de 1 mm 
ou T 18 sans décalage.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière axe 9 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343490 0-0318-00-0-1 PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
BOIS

Gâche pour Galets E-11637

Gâche pour galets pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À défoncer en feuillure par fraise Ø25 mm.
Têtière 16 mm – axe 8 mm.
Dimensions : 85 x 16 x 9 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343510 E-11637-00-0-1 PI

Gâche pour Galets E-11638

Gâche pour galets pour menuiserie bois.
Pour têtière axe 9 mm, largeur 16 mm (décalé 1 mm) ou 18 mm 
(sans décalage).
Jeu de 4 mm.  Têtière 18 mm.
À défoncer avec fraise de Ø25 mm.
Dimensions : 85 x 18 x 9 mm.
En acier traité FerGuard argent.

CODE MODÈLE UV
343511 E-11638-00-0-1 PI

Gâche Tringle 0-0320

Gâche tringle d’extrémité et tringle de verrou décalé de 2 mm 
pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343500 0-0320-00-0-1 PI

Gâche Tringle 0-0321

Gâche tringle d’extrémité et tringle de verrou sur un même plan 
pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343501 0-0321-00-0-1 PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
BOIS

Gâche Tringle E-13209

Gâche tringle pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 88,5 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343519 E-13209-00-0-1 PI

Prolongateurs pour Crémone  
Ajustable à Tringle A-01197

Prolongateurs avec rainure pour châssis de menuiserie en bois 
ou PVC avec ouvrant à la française ou oscillo-battant.
Destinés aux crémones ajustables à barillet ou à têtière verrouil-
lable par sortie de tringle.
Sortie de tringle recoupable de 250 mm.
Dimensions : 16 x 2,5 mm.
Longueur : de 370 à 1620 mm.
Nombre de galet variable de 0 à 2 suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR GALETS UV
343430 A-01197-04-0-1 370 mm - PI
343431 A-01197-06-0-1 620 mm - PI
343431A A-01197-36-0-1 620 mm 1 PI
343432 A-01197-09-0-1 870 mm - PI
349655 A-01197-39-0-1 870 mm 1 PI
349656 A-01197-41-0-1 1120 mm 1 PI
343433 A-01197-11-0-1 1120 mm - PI
343434 A-01197-14-0-1 1370 mm 1 PI
343435 A-01197-16-0-1 1620 mm 1 PI
343435A A-01197-46-0-1 1620 mm 2 PI

NOTES
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
PVC

Crémone à Barillet R2 - R4 (PF1)  
G-24491 / G-24539 / G-24489

Crémone à barillet européen R2 - R4 avec pêne 1/2 tour 
réversible et galets pour porte-fenêtre PVC à 1 vantail.
Têtière : 2200 x 16 x 
2,5 mm.
Côte D fixe : 980 mm.
Axe : 25 ou 28 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.
Galets : 2 ou 4.
Recoupable : 150 mm.
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans gâche.

CODE MODÈLE GALETS AXE UV
349919A G-24539-22-L-1 4 25 mm PI
349919D G-24489-22-L-1 4 28 mm PI
344015 G-24491-22-L-1 2 28 mm PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
PVC

Crémone à Barillet R2 Ajustable Côte D 
Variable (PF) G-24452 /G-
24534 / G-24750 / G-24763 / 
G24764

Crémone à barillet européen avec pêne 1/2 tour réversible, ga-
lets et pênes tringles pour porte-fenêtre 1 ou 2 vantaux en PVC.
Ajustable en partie haute et basse par prolongateur.
Verrouillage par galets et tringles d'entrainement.
Manœuvre de condamnation par la levée de la poignée puis 
avec la clé du cylindre.
Axe : 25, 28, 32, 35 ou 40 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 70 mm.
Têtière : 16 x 2,5 mm - Longueur : 1780 ou 2030 mm suivant le 
modèle - Recoupable de 250 mm.
Côte D : 730-980 mm.
Coffre (Largeur x épaisseur) : 198 x 14 mm.
Galets : 2 latéraux.
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans gâche ni prolongateur.

CODE MODÈLE DIMENSIONS LONGUEUR AXE UV
349916A G-24534-18-L-1 Coffre : 198 x 41 x 14 mm - Hauteur en 

fond de feuillure : 1600-2100 mm
Têtière : 1780 mm 25 mm PI

349916B G-24534-20-L-1 Coffre : 198 x 41 x 14 mm - Hauteur en 
fond de feuillure : 1850-2350 mm

Têtière : 2030 mm 25 mm PI

349905 G-24452-18-L-1 Coffre : 198 x 44 x 14 mm - Hauteur en 
fond de feuillure : 1600-2100 mm

Têtière : 1780 mm 28 mm PI

349907 G-24452-20-L-1 Coffre : 198 x 44 x 14 mm - Hauteur en 
fond de feuillure : 1850-2350 mm

Têtière : 2030 mm 28 mm PI

349908 G-24763-18-L-1 - Têtière : 1780 mm 32 mm PI
349909 G-24763-20-L-1 - Têtière : 2030 mm 32 mm PI
349910 G-24750-18-L-1 Coffre : 198 x 51 x 14 mm - Hauteur en 

fond de feuillure : 1600-2100 mm
Têtière : 1780 mm 35 mm PI

349911 G-24750-20-L-1 Coffre : 198 x 51 x 14 mm - Hauteur en 
fond de feuillure : 1850-2350 mm

Têtière : 2030 mm 35 mm PI

344030 G-24764-18-L-1 Hauteur fond de feuillure :  
1600-2100 mm

Têtière : 1780 mm 40 mm PI

344031 G-24764-20-L-1 Hauteur fond de feuillure :  
1850-2350 mm

Têtière : 2030 mm 40 mm PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
PVC

Crémone à Barillet R2 avec 
Prolongateur Ajustable  
G-24485 / G-24765

Crémone à barillet R2 avec prolongateur
supérieur ajustable pour menuiserie PVC.
Verrouillage par pêne 1/2 tour, galets et tringles.
Axe : 28 ou 40 mm -
Entraxe : 70 mm - Carré : 7 mm.
Têtière : 1529 x 16 x 2,5 mm.
Côte D fixe : 980 mm.
Hauteur fond de feuillure : 1900-2400 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE AXE UV
344034D G-24485-15-L-1 28 mm PI
344028 G-24765-15-L-1 40 mm PI

Crémone à Barillet R2  
Recoupable (PF)  
G-24451 / G-24535

Crémone à barillet européen R2 recoupabl
 avec pêne 1/2 tour réversible, galets et pênes
tringles pour porte-fenêtre PVC à 1 ou 2 vantaux.
Têtière : 2100 ou 2350 x 16 x 2,5 mm.
Côte D fixe : 980 mm.
Axe : 25 ou 28 mm - Carré : 7 mm -
Entraxe : 70 mm.
Complétez la crémone avec le guide de tringle
E-13609.
En acier traité FerGUard argent.
Livrée sans gâche.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR AXE UV
349917A Crémone à barillet R2 ajustable G-24535-18-L-1 Têtière : 2100 mm 25 mm PI
349918A Crémone à barillet R2 ajustable G-24451-18-L-1 Têtière : 2100 mm 28 mm PI
349917B Crémone à barillet R2 ajustable G-24535-20-L-1 Têtière : 2350 mm 25 mm PI
349918B Crémone à barillet R2 ajustable G-24451-20-L-1 Têtière : 2350 mm 28 mm PI
349468 Guide de tringle - E-13609-00-0-1 PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
PVC

Gâche GA50 en Nylon Chargée 
en Fibre de Verre pour PVC et 
Aluminium

Gâche pour menuiseries PVC et aluminium.
En nylon chargé de fibre de verre.
Dimensions (Longueur x largeur) : 50 x 19 mm.
Existe en blanc RAL 9016 ou gris RAL 7035.

CODE FINITION UV
391608E Ral 7035 PI
391608F Ral 9016 PI

Prolongateur Supérieur 
à Sortie de Tringle (OF) 
G-14661

Prolongateur pour crémone à verrouillage par sortie de tringle.
Pour crémones F15 et F7,5 avec ferrures en PVC ouvrant à la 
française 1 ou 2 vantaux.
Longueur : 160 mm.
Section de tringle : 13 mm.
Aucun galet.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349920 G-14661-13-0-1 PI

Prolongateur Supérieur avec 
Galet (OF) 6-32104

Prolongateur pour crémone à verrouillage par galet.
Compatible crémone-verrou F25, 30, 35 et 40 / crémone F15 
et F7,5 à 1 ou 2 vantaux en PVC.
Longueur : 160 mm.
Galet : 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349925 6-32104-00-0-1 PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
PVC

Verrou Semi-Fixe à Levier 
G-16890

Verrou semi-fixe à levier de porte-fenêtre.
Utilisable pour menuiserie oscillo-battante bois (à entailler) ou 
PVC (à poser en rainure).
Manoeuvre de condamnation par descente du pêne par bas-
culement du levier.
Pour jeu de feuillure 4 ou 12 mm.
Dimensions : 120, 270 ou 430 x 16 x 2,5 mm.
Tringle : 8,5 x 2,5 mm – Course : 15 mm.
Selon le modèle, en acier traité FerGUard argent ou zingué 
blanc Ral 9016.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
349671D G-16890-01-0-7 120 mm Laqué blanc PI
349671E G-16890-01-0-1 120 mm FerGuard argent PI
349671F G-16890-27-0-1 270 mm FerGuard argent PI
349671G G-16890-43-0-1 430 mm FerGuard argent PI
349671H G-16890-43-0-7 430 mm Laqué blanc PI

Verrou Semi-Fixe à Onglet 
B-01010 / B-01012

Verrou semi-fixe à onglet de porte-fenêtre.
Utilisable pour bois (à entailler) ou PVC (à poser en rainure).
Pour jeu de feuillure 12 mm.
Dimensions : 200 ou 430 x 16 x 2,5 mm.
Tringle : 8 x 2,5 mm - Course : 15 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
349669 B-01010-00-0-1 200 mm PI
349669B B-01012-00-0-1 430 mm PI

Verrou ZH Semi-Fixe Pour 
Crémone à Barillet G-22886

Verrou ZH semi-fixe pour crémone à barillet pour porte-fenêtre 
à 2 vantaux.
Double direction.
Hauteur : 2100 ou 2350 mm.
Recoupable en haut et en bas.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
349677M G-22886-18-0-1 2100 mm PI
349677N G-22886-20-0-1 2350 mm PI
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	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
PVC

Verrou ZH Semi-Fixe pour 
Crémone à Galets G-24050

Verrou ZH semi-fixe pour crémone à galets pour porte-fenêtre 
à 2 vantaux.
Double direction.
Hauteur : 2100 ou 2350 mm.
Recoupable en haut et en bas.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
349677A G-24050-18-0-1 2100 mm PI
349677B G-24050-20-0-1 2350 mm PI

ALU

Gâche GA50 en Nylon Chargée 
en Fibre de Verre pour PVC et 
Aluminium

Gâche pour menuiseries PVC et aluminium.
En nylon chargé de fibre de verre.
Dimensions (Longueur x largeur) : 50 x 19 mm.
Existe en blanc RAL 9016 ou gris RAL 7035.

CODE FINITION UV
391608E Ral 7035 PI
391608F Ral 9016 PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

441

	➜ Crémones de Porte-Fenêtre à Clé
ALU

Serrures Multipoints avec 
Pêne EGO pour Portes 
Fenêtres

Serrure multipoints avec pêne EGO.
Par relevage : par la rotation de la clé on active seulement le 
verrou central, alors que les tiges des fermetures supplémen-
taires sont activées par le soulèvement de la poignée.
Par clé : le verrou central et les tiges des fermetures supplé-
mentaires sont activés par la rotation de la clé.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION AXE TYPE UV
307760

2523B_00
Serrure multipoints EGO actionnement double 
avec pêne pour profils à Gorge Européenne

30 mm À relevage
PI

307760B
2523C_00

Serrure multipoints EGO actionnement double 
avec pêne pour profils à Gorge Européenne

35 mm À relevage
PI

307761
2503B_00

Serrure multipoints avec pêne pour profils à 
Gorge Européenne EGO

30 mm À clé
PI

307761B
2503C_00

Serrure multipoints avec pêne pour profils à 
Gorge Européenne EGO

35 mm À clé
PI

307768
2620_Z5 Gâche réglable pour serrures EGO -

Pour profils à Gorge 
Européenne

PI

307767
2628_00

Paire de plaque de connexion de tiges pour 
profils à Gorge Européenne pour serrure EGO

- crochet Ø 6 mm
PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
BOIS

Entretoise pour Douille-
Equerre 9-29533

Entretoise pour douille-équerre de menuiserie oscillo-battante 
en bois et PVC.
Jeu de 4 ou 12 mm.
Poids maximum : 100 kg.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
350093 9-29533-00-0-1 PI

Gâche Loquet et Galet  
(OB2/OF) 8-00740 / 8-00756

Gâche loquet et galet permettant le maintien du vantail semi fixe 
d’une menuiserie bois ouvrant à la française ou oscillo-battante.
Jeu de 12 mm.
En applique.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
349732 Gâche loquet 8-00740-01-0-1 PI
343691P Galet seul 8-00756-00-0-1 PI

Gâche pour Galets (OB) 
8-00872

Gâche pour galets pour menuiserie bois oscillo-battante.
Jeu en feuillure de 4 mm.
À défoncer en parement par fraise Ø16 mm.
Dimensions : 81 x 17 x 8,5 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343521 8-00872-00-0-1 PI

Gâche pour Galets Anti-
Décrochement (OB2) 8-00978

Gâche pour galets anti-décrochement pour menuiserie bois  
oscillo-battante 2 vantaux.
Jeu de 4 mm.
Recouvrement 15-18.
Sur dormant, axe têtière 8/9 mm.
À défoncer en parement avec fraise Ø16 mm.
En acier traité FerGUard argent

. 

CODE MODÈLE UV
353680J 8-00978-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
BOIS

Gâche pour Galets Inférieure 
(OB) 8-00871

Gâche pour galets inférieure pour menuiserie bois oscillo-battante.
Jeu de 4 mm.
Recouvrement 15-18.
Sur dormant, axe têtière 8/9 mm.
À défoncer en parement avec fraise Ø16 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353680A 8-00871-00-0-1 PI

Gâche Tringle (OB) 6-25376

Gâche tringle pour  menuiserie bois oscillo-battant.
À défoncer en parement avec fraise de Ø16 mm.
Jeu de 4 mm.
Dimensions : 94 x 17 x 8 mm.
En acier traité FerGuard argent.

CODE MODÈLE UV
343541 6-25376-00-0-1 PI

Gâche Tringle Fixe Double 
(OB) E-19509

Gâche tringle fixe double pour menuiserie bois oscillo-battante.
Jeu de 12 mm.
Feuillure 18 x 8 mm.
Sur dormant, axe têtière 9 mm.
En applique.
Dimensions : 55 x 17 x 8 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343520A E-19509-00-0-1 PI

Kit Verrou-Gâche Inférieur et Supérieur 
+ Gâche (OB2) 8-00790 / 
8-00791

Kit verrou-gâche inférieur et supérieur + gâche pour menuiserie 
bois oscillo-battante à 2 vantaux.
Gâche avec jeu de 4 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE TYPE UV
353680K 8-00791-00-0-1 Verrou supérieur PI
353680L 8-00790-00-0-1 Verrou inférieur PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
BOIS

Verrous-Gâches Inférieur et 
Supérieur 6-26071 / 6-24387

Verrous-gâches inférieur et supérieur pour menuiserie bois.
Jeu de 12 mm.
Feuillure 18 x 8 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE TYPE UV
353684M 6-26071-00-0-1 Supérieur PI
353684N 6-24387-00-0-1 Inférieur PI

PVC

Anti-Fausse Manoeuvre  
K-16467 / G-23463 / 6-29987

Anti-fausse manœuvre et anti-fausse manœuvre avec fonction 
releveur pour menuiseries oscillo-battantes PVC et bois.
Axe : 9 (languette de 16 mm) ou 13 (languette de 20 mm) mm.
Avec butée en matériau de synthèse ou en zamak.
Sens gauche ou droite sur certains modèles.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE TYPEPRODUIT AXE SENS FINITION UV
353009A  K-16467-09-L-1 - 9 mm Gauche Butée en matériau de synthèse PI
353009B K-16467-09-R-1 - 9 mm Droite Butée en matériau de synthèse PI
353009C G-23463-13-L-1 - 13 mm Gauche Butée en zamak PI
353009D G-23463-13-R-1 - 13 mm Droite Butée en zamak PI
353009G 6-29987-00-0-1 Avec fonction releveur  -  - FerGuard argent PI

Compas Additionnel 8-00734

Compas additionnel pour compléter les ferrures de châssis de 
menuiseries PVC oscillo-battants.
Recouvrement : 20 mm.
Longueur : 250 mm.
Pour OB largeur  > 1200 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353025 8-00734-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
PVC

Renvoi d’Angle  
(OB/OF) 6-32021

Renvoi d’angle pour ferrure de châssis de menuiserie PVC ou 
bois d’oscillo-battant avec vantail semi-fixe à 1 ou 2 vantaux.
Aussi pour ferrures pour ouvrants à la française 1 ou 2 vantaux.
Se positionne en partie haute comme partie basse et fait jonc-
tion entre la crémone et le compas.
Compatible avec crémones F15 et F7,5.
Dimensions : 160 x 160 mm.
Galet champignon : 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353040 6-32021-00-0-1 PI

Renvoi d’Angle (OB1) 6-32224

Renvoi d’angle pour ferrure de châssis de menuiserie PVC 
d’oscillo-battant à 1 vantail.
Pour crémone axe 9 ou 13 mm avec côte D fixe ou variable.
Dimensions : 159 x 44 mm.
Galet champignon : 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353041 6-32224-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
PVC

Renvoi d’Angle S (OB) 6-32238

Renvoi d’angle S pour ferrure de châssis de menuiserie PVC ou 
bois d’oscillo-battant.
Pour crémones à côté D fixe.
Se positionne en partie haute comme partie basse.
Dimensions : 125 x 50 mm.
Galet champignon : 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353040D 6-32238-00-0-1 PI

Renvoi d'Angle ST (OB) 6-24399

Renvoi d'angle ST pour ferrure de châssis de menuiserie PVC 
ou bois d'oscillo-battant.
À sortie de tringle.
Dimensions : 126 x 49 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349921 6-24399-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
PVC

Têtière de Compas 6-31512

Têtière de compas pour compléter les ferrures de châssis de 
menuiseries PVC oscillo-battants.
Pour crémone axe 9 ou 13 mm.
Longueur : de 350 à 1290 mm suivant le modèle.
Galet : 0 ou 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
353015 6-31512-03- 0-1 350 mm - Longueur fond de feuillure : 410-500 mm PI
353015A 6-31512-06-0-1 590 mm - Longeur fond de feuillure : 501-750 mm PI
353015B 6-31512-08-0-1 840 mm - Longueur fond de feuillure : 751-950 mm PI
353015C 6-31512-10-0-1 1040 mm - Longueur fond de feuillure variant : 1201-1450 mm ou 951-1200 mm PI
353015D 6-31512-12-0-1 1290 mm - Longueur fond de feuillure : 1451-1600 mm PI

Verrouillage Inférieur 
Anti-Décrochement (OB2) 
6-24062

Verrouillage inférieur anti-décrochement pour ferrure de châs-
sis de menuiserie PVC ou bois d'oscillo-battant à 2 vantaux.
Compatible crémones F15 et F7,5.
Longueur :120 mm.
Galet champignon : 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353096A 6-24062-00-0-1 PI

Verrous-Gâches Inférieur 
et Supérieur (OB2) 
6-22916 / 6-22917

Verrous-gâches inférieur et supérieur pour menuiserie bois et 
PVC oscillo-battante à 2 vantaux.
Pour vantail semi-fixe.
En applique, jeu de 12 mm.
Rainure 16 mm avec feuillure dormant 24 x 8 mm.
Axe : 13 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE TYPE UV
353098A 6-22916-00-0-1 Inférieur PI
353098B 6-22917-00-0-1 Supérieur PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Crémones GEA 
à une Fourche

Crémones GEA à une fourche - entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon 
et ressort en acier zingué, crémaillère en acier inox, plaquette 
inférieure en nylon. 
Contre-plaques de renfort auto-bloqantes et vis en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION
358030 0530B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
358030A 0530B_G6 Gris alu G6 PI
358030GA 0530B_MR Gris RAL 7016 mat PI
358030GF 0530B_NN Gris RAL 7016 Fine structure PI
358030I 0530B_NJ Aspect Inox PI
358030N 0530B_37 Noir RAL 9005 mat PI
358030NS 0530B_OV NOIR 2100 SABLE PI
358030W 0530B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
358030X 0530B_99 Brut PI

Crémones GEA 
à Clé à une Fourche

Crémones GEA à clé – à une fourche – entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon 
et ressort en acier zingué, crémaillère en acier inox, plaquette 
inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloqantes et vis en acier inox.
Serrure à cylindre à chiffrage unique.

CODE MODÈLE FINITION UV
358031 0531B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
358031A 0531B_G6 Gris alu G6 PI
358031GA 0531B_MR Gris RAL 7016 mat PI
358031GF 0531B_NN Gris RAL 7016 Fine structure PI
358031I 0531B_NJ Aspect Inox PI
358031N 0531B_37 Noir RAL 9005 mat PI
358031W 0531B_32 Blanc RAL 9010 Brillant PI

Crémones GEA avec Sélecteur 
à Clé à une Fourche

Crémones GEA à une fourche avec sélecteur à clé – emploi 
sur mécanisme Oscillo-Battant inversé – entraxe : 84-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon 
et ressort en acier zingué, crémaillère en acier inox, plaquette 
inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloqantes et vis en acier inox.
Serrure à cylindre à chiffrage unique.

CODE MODÈLE FINITION UV
358034 0532BZ_G5 Gris RAL 9006 mat PI
358034GA 0532BZ_MR Gris RAL 7016 mat PI
358034N 0532BZ_37 Noir RAL 9005 mat PI
358034W 0532BZ_32 Blanc RAL 9010 Brillant PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Crémones NEFER 
à une Fourche

Crémones NEFER à une fourche – entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon, res-
sorts et crémaillères en acier zingué, plaquette inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357031 0760B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357031A 0760B_G6 Gris alu G6 PI
357031B 0760B_65 Bronze mat PI
357031N 0760B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357031T 0760B_58 Blanc RAL 9016 brillant PI
357031W 07860B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
357031X 0760B_76 RAL 1015 PI
357031Y 0760B_16 Or PVD Poli PI
357031Z 0760B_99 Brut PI

Crémones NEFER MIDI 
à une Fourche

Crémones NEFER MIDI à une fourche - entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon, res-
sorts et crémaillères en acier zingué, plaquette inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357034G 0757B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357034GA 0757B_MR Gris RAL 7016 mat PI
357034GF 0757B_NN Gris RAL 7016 Fine structure PI
357034N 0757B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357034W 0757B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
357034Z 0757B_58 Blanc RAL 9016 brillant PI

Crémones NEFER 
à Clé à une Fourche

Crémones NEFER à clé à une fourche - entraxe : 84-92-98-104 mm.
Serrure à cylindre à chiffrage unique (un seul numéro de clé).
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon, res-
sorts et crémaillères en acier zingué, plaquette inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357033 0761B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357033B 0761B_65 Bronze mat PI
357033N 0761B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357033W 0761B_32 Blanc RAL 9010 Brillant PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

450

	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Mécanisme pour Poignées

Mécanisme pour poignées - axe : 5,5 mm - entraxe : 43 mm - fi-
nition : gris zinc.
Boîtier à larder unidirectionnel à utiliser avec la poignées OSIRIDE.
Corps et mecanisme en zamac, rotation de la poignée à 180°.
Livré avec un limiteur de course pour rotation à 90°.

CODE MODÈLE UV
357080 0650_Z5 PI

Mécanisme Unidirectionnel  
pour Poignées

Mécanisme ou Boîtier à larder unidirectionnel à utiliser avec les 
poignées IRIS, EOS et OSIRIDE.
Finition : gris zinc. 0520_Z5 : Le corps est en zamac et les mé-
canismes en acier - La rotation de la poignée est de 180°, mais 
dans le conditionnement est disponible un limiteur de course 
pour bloquer la rotation à seulement 90° degrés.
0651A_Z5: Boîtier à visser - Corps et mécanisme en zamac - 
Rotation de la poignée à 180° - Axe : 12 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION ENTRAXE UV
311181 0520_Z5 Pour poignées OSIRIDE, EOS et IRIS 43 et 21,5 mm PI
311181U 0651A_Z5 Pour poignées OSIRIDE et EOS 43 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Poignée EOS

Poignée EOS est composée d'une poignée avec  
positionnement par encliquetage - Entraxe : 43 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
311184 0510A_G5 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9006 MAT PI
311184C 0510A_76 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 1015 PI
311184D 0510A_65 Carré de 7 mm et de 23 mm de long Bronze mat PI
311184GA 0510A_MR Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 7016 MAT PI
311184GF 0510A_NN Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 7016 fine structure PI
311184I 0510A_NJ Carré de 7 mm et de 23 mm de long Aspect inox PI
311184N 0510A_37 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9005 MAT PI
311184NS 0510A_OV Carré de 7 mm et de 23 mm de long NOIR 2100 SABLE PI
311184W 0510A_32 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9100 Brillant PI
311184X 0510A_99 Carré de 7 mm et de 23 mm de long Brute PI
311184KM 0510A-QX Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9016 MAT PI

311185 0511A_G5
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long 

RAL 9006 MAT PI

311185C 0511A_76
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long

RAL 1015 PI

311185D 0511A_65
Serrure à cylindre à chiffrage unique 
Carré de 7 mm et de 23 mm de long 

Bronze mat PI

311185GA 0511A_MR
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long

RAL 7016 MAT PI

311185GF 0511A_NN
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long 

RAL 70016 Fine structure PI

311185I 0511A_NJ
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long

Aspect Inox PI

311185N 0511A_37
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long 

RAL 9005 MAT PI

311185NS 0511A_OV
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long

NOIR 2100 SABLE PI

311185W 0511A_32
Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long 

RAL 9100 Brillant PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Poignée IRIS

Poignée IRIS composée d'une base de forme circulaire sur 
laquelle on va assembler à déclic la poignée en aluminium 
moulé sous pression.
Entraxe : 21,5 mm.
Son application demande l'utilisation du mécanisme 0520.

CODE MODÈLE FINITION UV
311183 0500A_G5 RAL 9006 MAT PI
311183A 0500A_G6 Argent PI
311183GA 0500A_MR RAL 7016 MAT PI
311183GF 0500A_NN RAL 7016 Fine structure PI
311183I 0500A_NJ Aspect Inox PI
311183N 0500A_37 RAL 9005 MAT PI
311183NS 0500A_OV NOIR 2100 SABLE PI
311183W 0500A_32 RAL 9010 brilliant PI

Poignée OSIRIDE

Poignée OSIRIDE - carré de 7x23 mm - entraxe : 43 mm.
Composée d'une poignée en aluminium moulé sous pression 
avec positionnement par encliquetage.

CODE MODÈLE FINITION UV
357038 0640A_G5 RAL 9005 MAT PI
357038B 0640A_65 Bronze mat PI
357038D 0640A_76 RAL 1015 PI
357038GA 0640A_MR RAL 7016 MAT PI
357038GF 0640A_NN RAL 7016 Fine structure PI
357038I 0640A_NJ Aspect Inox PI
357038N 0640A_37 RAL 9005 MAT PI
357038T 0640A_QT RAL 9003 MAT PI
357038W 0640A_32 RAL 9010 brilliant PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Paires de Paumelles pour 
Oscillo-Battan GALICUBE

Paires de paumelles pour oscillo-battant GALICUBE.
Portée : 110 kg.

CODE MODÈLE FINITION UV
357321 1401AI_G5 Aluminium blanc mat (RAL 9006) PR
357321A 1401AI_G6 Argent PR
357321GA 1401AI_MR Gris anthracite mat (RAL 7016) PR
357321GF 1401AI_NN Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PR
357321I 1401AI_NJ Aspect Inox PR
357321N 1401AI_37 Noir foncé mat (RAL 9005) PR
357321NS 1401AI_OV Noir sablé (RAL 2100) PI
357321W 1401AI_32 Blanc brillant (Ral 9010) PR
357321X 1401AI_41 Brute PR
357321KM 1401AI_QX Blanc mat (RAL 9016) PR

Paires de Paumelles Réversibles 
pour Battant Semi-fixe 
GALICUBE

Paires de paumelles réversibles pour battant semi-fixe 
GALICUBE. Portée : 130 kg.

CODE MODÈLE FINITION UV
357331 1404AI_G5 Aluminium blanc mat (RAL 9006) PR
357331A 1404AI_G6 Argent PR
357331GA 1404AI_MR Gris anthracite mat (RAL 7016) PR
357331GF 1404AI_NN Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
357331I 1404AI_NJ Aspect Inox PR
357331N 1404AI_37 Noir foncé mat (RAL 9005) PR
357331NS 1404AI_OV Noir sablé (RAL 2100) PI
357331W 1404AI_32 Blanc brillant (Ral 9010) PR
357331KM 1404AI_QX Blanc mat (Ral 9016) PR
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Paumelles Intermédiaires  
pour Ouvrant à la Française  
pour OB GALICUBE

Paumelles intermédiaires pour ouvrant à la française pour OB 
GALICUBE.

CODE MODÈLE FINITION UV
357336 1409A_G5 RAL 9006 MAT PI
357336GA 1409A_MR RAL 7016 MAT PI
357336GF 1409A_NN RAL 7016 Fine structure PI
357336I 1409A_NJ Aspect Inox PI
357336N 1409A_37 RAL 9005 MAT PI
357336NS 1409A_OV NOIR 2100 SABLE PI
357336W 1409A_32 RAL 9010 BRILLANT PI
357336KM 1409A_QX RAL 9016 MAT PI

Compas pour Oscillo-battant 
GALICUBE

Compas pour oscillo-battant GALICUBE.
Ciseaux en acier inox AISI 304.
Doigt de blocage excentrique en acier inox avec 
réglage transversal. Tringle coulissante en 
aluminium.
Ressort de positionnement, Vis de blocage et 
de réglage en acier inox. Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
357310W 1448_Z5 Compas court Pour ouvrants de 364 à 700 mm PI
357311 1448A_Z5 Compas court Pour ouvrants de 402 à 750 mm PI
357312 1448B_Z5 Compas moyen Pour ouvrants de 562 à 1200 mm PI
357313 1448C_Z5 Compas long Pour ouvrants de 816 à 1700 mm PI

Kit MAGICUBE  
pour Oscillo-Battant

Kit MAGICUBE pour Oscillo-Battant à paumelles cachées pour 
profils à gorge Européenne.
Le système bréveté de leviers, sans fentes, garantit une plus 
grande résistance tout en évitant l’usure mécanique due au 
glissement.
La paumelle inférieure, réglable en 3D, se compose d’une base 
en zamak et d’un système de leviers innovant en acier à haute 
résistance.
Portée : 180 kg. Finition : Non précisée. Ouverture : 180°. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
357351 1200L_00 Pour Oscillo-Battant gauche Pour fenêtres de 422 à 900 mm de largeur PI
357352 1200R_00 Pour Oscillo-Battant droit Pour fenêtres de 422 à 900 mm de largeur PI
357353 1201L_00 Pour Oscillo-Battant gauche Pour fenêtres de 700 à 1700 mm de largeur PI
357354 1201R_00 Pour Oscillo-Battant droit Pour fenêtres de 700 à 1700 mm de largeur PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Kit de Base sans Entraîneur pour 
Oscillo-battant GALICUBE et 
MAGICUBE

Kit de base sans entraîneur pour oscillo-battant GALICUBE 
et MAGICUBE. Finitin : gris ZNC. Renvoi 
d’angle avec dispositif anti-fausse 
manœuvres incorporé et embout en acier 
inox pour la fermeture sur le croisillon du 
dormant.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
357301 1461_Z5 Pour oscillo-battant 1 vantail PI
357306 1462A_Z5 Pour oscillo-battant 2 vantaux PI

Goujon de Raccord pour Crémones 
à une Fourche pour Oscillo-battant 
GALICUBE et MAGICUBE

Goujon de raccord pour crémones à une fourche pour  
oscillo-battant GALICUBE et MAGICUBE.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
357310 1559A_P1 Corps goujon en nylon. Gris NYL PI

Gâche Réglable pour Profils  
à Gorge Européenne

Gâche réglable pour profils à Gorge Européenne compatible 
avec les séries MAGICUBE, GALICUBE et GALIPLUS 2.
Corps en zamac zingué, vis de fixation et vis de réglage en acier 
inox. Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
357066A 1597A_Z5 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Kit de Transformation de Paumelles 
Oscillo-Battant en Paumelle pour 
Battant Semi-fixe Accouplée

Kit de transformation de paumelles.
En combinaison avec les paumelles Oscillo-Battant Galiplus 2 il 
permet de les transformer en paumelles pour battant semi-fixe 
accouplée.
Corps en zamac zingué avec vis de réglage et douille en acier inox.
Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
357199 1406_Z5 PI

Kit de Fermeture pour  
Ouvrant Semi-fixe 

Kit de fermeture pour ouvrant semi-fixe.
Paire d’embouts en zamac zingué, équipés de patin de friction 
et doigt de blocage excentrique en acier inox avec réglage trans-
versal - Paire de gâches en zamac zingué et patin en nylon - Vis 
d’ancrage en acier inox - Support ouvrant en zamac zingué.

CODE MODÈLE UV
357069 1501_Z5 PI

Rallonge pour Verrou  
Oscillo-battant et Ouvrant  
à la Française

Rallonge en nylon noir pour verrou Oscillo-battant et Ouvrant à 
la Française.
Verrou : Verrou monobloc en nylon noir avec positionnement à 
déclic - Plaque de fin de course et douille de fixation en acier 
inox - Il est doué d’embout réglable en pression, et fourni com-
plètement pré-assemblé.
Il est possible de connecter ensemble plusieures rallonges, 
jusqu’à atteindre la longueur du verrou nécessaire.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
358894A 3834B_88 Verrou à enfiler régable - PI
358894B 3835_88 Rallonge pour verrous réf.3834A-3834B-3834C 447 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Oscillo-Battant
ALU

Paire de Verrous pour  
Ouvrant Semi-fixe

Paire de verrous pour ouvrant semi-fixe pour profils à Gorge 
Européenne.
Longueur : 218/260 mm.
Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
348025G 1503_Z5 PR

Verrou pour Oscillo-Battant  
et Ouverture à la Française

Verrou pour Oscillo-Battant et ouverture à la française pour 
profils à Gorge Européenne.
Corps en zamac zingué, embout en acier inox avec plaque de 
positionnement et poignée en nylon. Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
358893 1500B_Z5 400 mm PI
358893B 1500A_Z5 215 mm PI

Verrou pour Oscillo-Battant et 
Ouverture à la Française  
pour Profils R40 

Verrou pour Oscillo-Battant et ouverture à la française pour pro-
fils R40 - Corps en zamac zingué et embout en acier inox avec 
plaque de positionnement et poignée en nylon - L’embout de 
fermeture, en coulissant dans le corps en zamak, reste stable et 
précis même si la dimension de la gorge change.
Longueur : 220 mm. Finition : gris zinc.
Montage rapide grâce à une contreplaque pré-assemblée.

CODE MODÈLE UV
357302 1504B_Z5 PI

Rouleau de Tringle en  
Polyamide - 250 Mètres

Rouleaux de 250 mètres de Tringle en polyamide.
Tringle en polyamide à utiliser avec les profils à Gorge Euro-
péenne pour la réalisation de fenêtres Oscillo-battant ou à la 
française.
Compatible avec la gamme Galicube, Galiplus 2 et Galiplus 3.

CODE MODÈLE FINITION UV
357105 1683_88 Noir NYL PI
357106 1683_P1 Gris NYL PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

458

	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Crémone à Larder F15 à Galet  
Monobloc Recoupable G20473

Crémone à larder à galet monobloc recoupable F 15 pour fe-
nêtres et portes-fenêtres à la française. Verrouillage avec tringle 
haut et bas. Nombre de galets : 0, 1 ou 2. Têtière : 16 mm de 
large. Hauteur en fond de feuillure variable suivant le modèle. 
Carré : 7 mm - Axe : 15 mm. Côte D fixe. En acier traité Fer-
GUard argent. Recommandé en complément : guide de tringle 
pour ouvrant à la française. Rainure : 8 mm de profondeur. 
Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE HAUTEUR DIMENSIONS GALETS COTE D UV
343448G G-20473-01-0-1 450-700 mm Carré : 7 mm - 200 mm PI
343448H G-20473-02-0-1 600-850 mm Carré : 7 mm - 250 mm PI
343448J G20473-03-0-1 851-1100 mm Carré : 7 mm 1 400 mm PI
343448K G20473-12-0-1 1101-1350 mm Carré : 7 mm 1 400 mm PI
343448L G20473-04-0-1 1101-1350 mm Carré : 7 mm 1 500 mm PI
343448M G20473-05-0-1 1351-1600 mm Carré : 7 mm 1 500 mm PI
343448N G20473-06-0-1 1351-1600 mm Carré : 7 mm 1 600 mm PI
343448P G20473-07-0-1 1601-1850 mm Carré : 7 mm 1 600 mm PI
343448Q G20473-09-0-1 1851-2100 mm Carré : 7 mm 2 600 mm PI
343448R G20473-10-0-1 1851-2100 mm Carré : 7 mm 2 980 mm PI
343448S G20473-11-0-1 2101-2350 mm Carré : 7 mm 2 980 mm PI
343449L Guide de tringle - Profondeur rainure : 8 mm - - PI

Crémone à Larder F15 à Panneton  
et Monobloc Recoupable 
(OF) G-20472

Crémone à larder à panneton et monobloc recoupable F15 
pour fenêtres et portes-fenêtres à la française. Verrouillage  
avec tringle haut et bas et panneton central. Têtière : 16 mm de 
large. Hauteur en fond de feuillure variable suivant le modèle. 
Carré : 7 mm - Axe : 15 mm. Panneton : saillie de 12 mm. Côte 
D fixe. En acier traité FerGUard argent. Recommandé en com-
plément : guide de tringle pour ouvrant à la française. Rainure : 
8 mm de profondeur. Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE HAUTEUR DIMENSIONS COTE D UV
343449A G-20472-01-0-1 450-700 mm Carré : 7 mm 200 mm PI
343449B G-20472-02-0-1 600-850 mm Carré : 7 mm 250 mm PI
343449C G-20472-03-0-1 851-1100 mm Carré : 7 mm 400 mm PI
343449CA G-20472-04-0-1 1101-1350 mm Carré : 7 mm 400 mm PI
343449D G-20472-05-0-1 1101-1350 mm Carré : 7 mm 500 mm PI
343449E G-20472-06-0-1 1351-1600 mm Carré : 7 mm 500 mm PI
343449EA G-20472-07-0-1 1601-1850 mm Carré : 7 mm 500 mm PI
343449F G-20472-08-0-1 1351-1600 mm Carré : 7 mm 600 mm PI
343449G G-20472-09-0-1 1601-1850 mm Carré : 7 mm 600 mm PI
343449H G-20472-10-0-1 1851-2100 mm Carré : 7 mm 600 mm PI
343449J G-20472-12-0-1 1851-2100 mm Carré : 7 mm 980 mm PI
343449K G-20472-13-0-1 2101-2350 mm Carré : 7 mm 980 mm PI
343449L Guide de tringle - Profondeur rainure : 8 mm - PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Crémone à Larder F15 
Ajustable Haut (OF) 
G-20395

Crémone pour fenêtres et portes-fenêtres à la française 1 ou 
2 vantaux.
Ajustable en  partie haute par prolongateur A-01197.
Verrouillage haut et bas et panneton central.
Carré : 7 mm - Axe : 15 mm.
Coffre : 107 x 19 x 12 mm.
Têtière : entre 329 et 1479 x 16 x 2,5 mm.
Panneton : saillie de 12 mm.
Côte D variable suivant le modèle.
Hauteur en fond de feuillure variant suivant le prolongateur utilisé.
En acier traité FerGUard argent.
Prolongateur et Gâches vendues séparément

CODE MODÈLE LONGUEUR COTE D UV
343447 G-20395-03-0-1 Têtière : 329 mm 200 mm PI
343447A G-20395-04-0-1 Têtière : 479 mm 250 mm PI
343447B G-20395-06-0-1 Têtière : 729 mm 400 mm PI
343447C G-20395-07-0-1 Têtière : 729 mm 500 mm PI
343447D G-20395-08-0-1 Têtière : 979 mm 600 mm PI
343447E G-20395-15-0-1 Têtière : 1479 mm 980 mm PI

Crémone à Larder F15 
Ajustable Haut et Bas (OF) 
G-20396 / G-20468

Crémone pour fenêtres et portes-fenêtres à la française.
Ajustable en 2 parties par prolongateurs et côte D fixe.
Crémone seule : 1 point de condamnation  - avec les prolonga-
teurs : 2, 3 ou 4 points.
Verrouillage haut et bas et panneton central suivant le modèle.
Têtière : 270 x 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Axe : 15 mm.
Coffre : 107 x 19 x 12 mm.
Panneton : saillie de 12 mm.
Côte D : 135 mm.
En acier traité FerGUard argent.
Prolongateur et Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
343446 G-20396-00-0-1 Avec panneton PI
343446A G-20468-00-0-1 Sans panneton PI

+
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Crémone à Larder F15 sans 
Panneton Ajustable Haut 
(OF) G-20469

Crémone pour fenêtres et portes-fenêtres à la française 1 ou 
2 vantaux.
Ajustable en partie haute par prolongateur A-01197.
Sans panneton et sans galet.
Carré : 7 mm - Axe : 15 mm.
Coffre : 107 x 19 x 12 mm.
Têtière : 479, 729 ou 1479  x 16 x 2,5 mm.
Côte D fixe.
Hauteur en fond de feuillure variant suivant le prolongateur utilisé.
En acier traité FerGUard argent.
Prolongateur et Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE LONGUEUR COTE D UV
343448A G-20469-04-0-1 Têtière : 479 mm 250 mm PI
343448B G-20469-06-0-1 Têtière : 729 mm 400 mm PI
343448F G-20469-15-0-1 Têtière : 1479 mm 980 mm PI

Prolongateurs pour Crémone 
Ajustable à Tringle A-01197

Prolongateurs avec rainure pour châssis de menuiserie en bois 
ou PVC avec ouvrant à la française.
Destinés aux crémones ajustables à barillet ou à têtière verrouil-
lable par sortie de tringle.
Sortie de tringle recoupable de 250 mm.
Dimensions : 16 x 2,5 mm.
Longueur : de 370 à 1620 mm.
Nombre de galet variable de 0 à 2 suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR GALETS UV
343430 A-01197-04-0-1 370 mm - PI
343431 A-01197-06-0-1 620 mm - PI
343431A A-01197-36-0-1 620 mm 1 PI
343432 A-01197-09-0-1 870 mm - PI
349655 A-01197-39-0-1 870 mm 1 PI
349656 A-01197-41-0-1 1120 mm 1 PI
343433 A-01197-11-0-1 1120 mm - PI
343434 A-01197-14-0-1 1370 mm 1 PI
343435 A-01197-16-0-1 1620 mm 1 PI
343435A A-01197-46-0-1 1620 mm 2 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Crémone à Larder sans 
Panneton A-00776

Crémone à larder sans panneton.
Pour le remplacement de crémones existantes avec tringles sur 
menuiserie bois ouvrant à la française.
Axe : 9,5 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm.
Course des tringles : 16 mm.
Têtière : 180 x 10 x 3 mm.
Coffre : 150 x 27 x 6 mm.
En acier traité FerGuard argent.
Tringles, guides et Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE UV
342013 A-00776-00-0-1 PI

Crémone à Larder sans 
Panneton A-06120

Crémone à larder à panneton avec tringles.
Pour le remplacement de crémones existantes avec tringles sur 
menuiserie bois ouvrant à la française.
Axe : 10 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm (vis M5).
Boîtier : 203 x 30 x 6 mm. Course des tringles : 18 mm.
En acier traité FerGUard argent.
Gâches, guides de tringles et tringles vendus séparément.

CODE MODÈLE UV
342020 A-6120-00-0-1 PI

Crémone à Larder à 
Panneton A-06140

Crémone à larder à panneton avec tringles.
Pour le remplacement de crémones existantes avec tringles sur 
menuiserie bois ouvrant à la française.
Axe : 10 mm - Carré : 7 mm
Entraxe : 43 mm (pour vis M5).
Course des tringles : 16 mm.
Panneton : saillie de 10 mm.
Coffre : 203 x 30 x 4 mm.
En acier traité FerGuard argent.
Tringles, guides et Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE UV
342015 A-06140-00-0-1 PI
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Gâche d’Extrémité 0-0736A

Gâche d’extrémité pour menuiserie bois.
Peut remplacer une gâche haute à défoncer ou à toupiller.
À forer.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Pour entaillage par mèche Ø14 mm.
Dimensions : Ø15 x 20 mm.
En plastique noir.

CODE MODÈLE UV
343453 0-0736A-00-0-0 PI

Gâche de Tringle Plate 
0-0295R

Gâche de tringle plate pour menuiserie bois.
À forer.
Pour crémone têtière 16 mm.
Entaillage par mèche Ø14 mm.
Dimensions : 50 x 14 x 2 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343452 0-0295R-00-0-1 PI

	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Loquet à Panneton à Larder 
et Gâche A-G0109 / 0-0109F

Loquet à larder 1 point de condamnation et gâche pour me-
nuiserie bois.
Mécanisme à panneton.
Axe fouillot : 17 mm - Carré : 7 mm.
Têtière : 110 x 16 mm.
Gâche de dimensions : 110 x16 x 2 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
373308 Loquet A-G0109-00-0-1 Têtière : 110 x 16 mm - Axe : 17 mm - Carré : 7 mm PI
373309 Gâche 0-0109F-00-0-1 110 x 16 x 2 mm PI

Bastrelle et Gâche G-11106 
/ E-11107

Bastrelle à larder 1 point de condamnation et gâche pour me-
nuiserie bois.
Mécanisme à panneton.
Axe fouillot : 17 mm – Carré : 7 mm.
Têtière : 110 x 8 mm.
Entaillage par molette Ø140 x 8 mm.
Gâche de dimensions : 110 x16 x 2 mm.
Entaillage par molette Ø140 x 12 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
373304 Bastrelle G-11106-00-0-1 Têtière : 110 x 8 mm - Axe : 17 mm - Carré : 7 mm PI
373305 Gâche E-11107-00-0-1 110 x 16 x 2 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Gâche Tringle 0-0319A

Gâche tringle pour menuiserie bois.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
À forer par fraise Ø25 mm.
Dimensions : Ø25 x 13 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343450 0-0319A-00-0-1 PI

Gâche Tringle 0-0320

Gâche tringle d'extrémité et tringle de verrou décalé de 2 mm 
pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343500 0-0320-00-0-1 PI

Gâche Tringle 0-0321

Gâche tringle d'extrémité et tringle de verrou sur un même plan 
pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343501 0-0321-00-0-1 PI

Gâche Tringle 0-0326

Gâche tringle d'extrémité et tringle de verrou sur un même plan 
pour fenêtre bois avec rainure de joint à 13 mm.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343506 0-0326-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Gâche Tringle E-13209

Gâche tringle pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 88,5 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343519 E-13209-00-0-1 PI

Gâche Tringle Fixe Double 
Rainure 6/8 x 4 mm E-16678

Gâche tringle fixe double pour menuiserie bois.
Jeu de 12 mm.
En applique.
Pour rainure dormant 6/8 x 4 mm.
Dimensions : 50 x 18 x 8 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343520I E-16678-00-0-1 PI

Gâches Tringle Fixe Double 
Rainure 7/8 x 4 mm  E-16678

Gâches de tringle double réglable pour menuiserie bois.
Jeu de 12 mm.
Rainure 7/8 x 4 mm.
Sur dormant, axe têtière 9 mm.
En applique.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343520J E-16678-01-0-1 PI

 Gâche Tringle Réglable 
Simple 8-00668

Gâche tringle réglable simple pour menuiserie bois.
Jeu de 12 mm. En applique.
Feuillure 18 x 8 mm.
Dimensions : 81 x 17 x 8 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353680E 8-00668-01-0-1 PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

465

	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Gâches Tringle E-11287

Gâches tringle pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm. À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 44,5 x 16 x 15 mm.
Sens gauche et droit.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE SENS UV
343470 E-11287-00-L-1 Gauche PI
343471 E-11287-00-R-1 Droite PI

Gâche pour Galets 0-0318

Gâche pour galets pour crémone T 16 mm décalée de 1 mm 
ou T 18 sans décalage.
Jeu de 4 mm. À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière axe 9 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343490 0-0318-00-0-1 PI

Gâche pour Galets E-11351

Gâche pour galets pour menuiserie bois.
Jeu en feuillure de 4 mm.
À défoncer en parement par fraise Ø18 mm.
Têtière 18 mm - axe 9 mm.
Dimensions :90 x 18 x 9 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343990 E-11351-00-0-1 PI

Gâche pour Galets E-11637

Gâche pour galets pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À défoncer en feuillure par fraise Ø25 mm.
Têtière 16 mm – axe 8 mm.
Dimensions : 85 x 16 x 9 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343510 E-11637-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Gâche pour Galets E-15332

Gâche pour galets pour menuiserie bois oscillo-battant.
Jeu en feuillure de 4 mm.
À défoncer par fraise Ø16 mm.
Têtière axe 9 mm.
Dimensions : 81 x 17 x 8,5 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343602 E-15332-00-0-1 PI

Gâches pour Galets  
0-00873 / 9-33921

Gâches galets pour crémone T 16 décalée de 1 mm ou cré-
mone T 18 mm sans décalage de menuiserie bois.
Jeu en feuillure de 12 mm. En applique.
Dimensions : 80 x 17 x 8 mm ou 45 x 15,5 x 8 mm suivant le 
modèle.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
343520 8-00873-00-0-1 En applique Jeu de 12 mm - Pour têtière axe 9 mm - Feuillure 18 x 8 mm PI

343520E 9-33921-00-0-1 À défoncer  
Pour MR et SH

Jeu de 12 mm - Têtière axe 9 mm - Rainure dormant 7/8 x 4 
mm

PI

Gâches de Galets (OB2) 
9-29136 / 8-00979

Gâches de galets pour menuiserie bois oscillo-battante à 2 
vantaux. Gâche anti-décrochement et gâche inférieure.
Jeu de 12 mm. Feuillure 18 x 8 mm.
Sur dormant, axe têtière 9 mm. En applique.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
343520D Gâche anti-décrochement 8-00979-00-0-1 PI

Gâche Panneton 0-0322

Gâche panneton pour menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343502 0-0322-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Gâche Panneton 0-0323

Gâche panneton pour crémone T 16 décalée de 3 mm pour 
menuiserie bois.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 55 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343503 0-0323-00-0-01 PI

Gâche Panneton 0-0327

Gâche panneton pour fenêtre bois avec rainure de joint à 13 mm.
Jeu de 4 mm.
À toupiller par fraise Ø330 mm.
Têtière 16 mm - axe 8 mm.
Dimensions : 90 x 16 x 11 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343507 0-0327-00-0-1 PI

Gâche Panneton A-0740B

Gâche plate pour panneton pour menuiseries bois.
Jeu de 4 mm.
À défoncer.
Dimensions : 100 x 14 x 2 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343460 A-0740B-00-0-1 PI

Gâche Loquet et Galet  
(OB2/OF) 8-00740 / 8-00756

Gâche loquet et galet permettant le maintien du vantail semi fixe 
d’une menuiserie bois ouvrant à la française ou oscillo-battante.
Jeu de 12 mm.
En applique.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
349732 Gâche loquet 8-00740-01-0-1 PI
343691P Galet seul 8-00756-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
BOIS

Pattes et Charnières de 
Fixation pour Cadre Rapporté

Pattes et charnières de fixation pour cadre de menuiserie bois 
ouvrant à la française.
Patte fixe ou mobile.
Charnière avec axe démontable ou mobile AFNOR 38°.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
342175 Patte mobile gauche E-11563-00-L-1 Gauche PI
342175A Patte mobile droite E-11563-00-R-1 Droite PI
342176 Patte fixe  E-11564-00-0-1 - PI
342180 Charnière avec axe démontable G-12814-00-0-1 - PI
342200 Charnière AFNOR 38° A-06250-00-0-1 - PI

Compas à Frein  
EGO-F20 EA 6-23057

Compas limiteur d’ouverture EGO-F20 EA pour fenêtres oscil-
lo-battantes ou à la française en bois (jeu de feuillure de 4 et 11 
mm) et en PVC. Palier d’accrochage EA avec verrouillage en 
applique. Maintien le vantail dans toutes les positions d’ouverture 
jusqu’à 95°. Freinage réglable. En applique, jeu de 12 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349925K 6-23057-00-0-1 PI

Compas à Frein EGO-F20 
EL 6-23059

Compas limiteur d’ouverture EGO-F20 EL pour fenêtres oscil-
lo-battantes ou à la française en bois.
Palier d’accrochage avec verrouillage.
Maintien le vantail dans toutes les positions d’ouverture jusqu’à 95°.
Freinage réglable.
Fraisage de face, jeu de 4 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
343551 6-23059-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Crémone à Larder F7,5  
Bi-Directionnelle Ajustable 
(OF2) G-20461

Crémone bi-directionnelle pour châssis de fenêtres et portes-fe-
nêtres à la française en PVC à 2 vantaux. Ajustable avec pro-
longateur en partie haute. Verrouillage haut et bas à galets.
Positionnement de la crémone optimisé par la forme du Boîtier 
en forme d'oblong et des picots assurant le maintien.
Côte D fixe. Nombre de galets : 0, 1 ou 2.
Têtière à bouts carrés : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.
Course des tringles : 15 mm. Hauteur de fond de feuillure dif-
férente suivant le prolongateur choisi. Longueur de la têtière 
variant suivant le modèle. En acier traité FerGUard argent.
Prolongateur et Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE LONGUEUR GALETS COTE D UV
349582A G-20461-01-0-1 329 mm - 155 mm PI
349582B G-20461-02-0-1 329 mm - 200 mm PI
349582C G-20461-03-0-1 479 mm 1 250 mm PI
349582D G-20461-05-0-1 729 mm 1 400 mm PI
349582E G-20461-06-0-1 729 mm 1 500 mm PI
349582F G-20461-07-0-1 979 mm 1 600 mm PI
349582G G-20461-08-0-1 979 mm 1 700 mm PI
349582H G-20461-09-0-1 1479 mm 2 800 mm PI
349582K G-20461-10-0-1 1479 mm 2 980 mm PI

NOTES
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Crémone à Larder F7,5 Bi-
Directionnelle Recoupable 
(OF2) G-20465

Crémone bi-directionnelle pour châssis de fenêtres et portes-fe-
nêtres à la française en PVC à 2 vantaux.
Recoupable en partie haute. 
Verrouillage haut et bas à galets.
Positionnement de la crémone optimisé par la forme du Boîtier 
en forme d'oblong et des picots assurant le maintien.
Côte D fixe. 
Nombre de galets : 0, 1 ou 2.
Têtière à bouts carrés : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.
Course des tringles : 15 mm.
Longueur de la têtière variant suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.
Guide de tringles vendu séparément.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR GALETS COTE D UV
349467A G-20465-01-0-1 350-550 mm 556 mm - 155 mm PI
349467B G-20465-02-0-1 450-700 mm 706 mm - 200 mm PI
349467BA G-20465-25-0-1 701-950 mm 956 mm 1 200 mm PI
349467BB G-20465-26-0-1 951-1200 mm 1206 mm 1 200 mm PI
349467C G-20465-03-0-1 600-850 mm 856 mm 1 250 mm PI
349467D G-20465-06-0-1 851-1100 mm 1106 mm 1 400 mm PI
349467E G-20465-07-0-1 1101-1350 mm 1356 mm 1 400 mm PI
349467EA G-20465-27-0-1 1351-1600 mm 1606 mm 1 400 mm PI
349467EB G-20465-28-0-1 1601-1850 mm 1856 mm 2 400 mm PI
349467F G-20465-09-0-1 1101-1350 mm 1356 mm 1 500 mm PI
349467G G-20465-10-0-1 1351-1600 mm 1606 mm 1 500 mm PI
349467H G-20465-11-0-1 1601-1850 mm 1856 mm 2 500 mm PI
349467J G-20465-12-0-1 1351-1600 mm 1606 mm 1 600 mm PI
349467K G-20465-13-0-1 1601-1850 mm 1856 mm 2 600 mm PI
349467L G-20465-14-0-1 1851-2100 mm 2106 mm 2 600 mm PI
349467M G-20465-19-0-1 1851-2100 mm 2106 mm 2 980 mm PI
349467N G-20465-20-0-1 2101-2350 mm 2356 mm 2 980 mm PI
349467W G-20465-22-0-1 851-1100 mm 1106 mm 1 250 mm PI
349467Y G-20465-24-0-1 1101-1350 mm 1356 mm 1 250 mm PI
349468 E-13609-00-0-1 - - - - PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Crémone F15 (OF) avec 
Prolongateur & Inverseur

– Crémone F15 pour châssis d’ouvrants à la française ou os-
cillo-battant pour PVC ou bois à 1 (OF1) ou 2 (OF2) vantaux.
Condamnation par rotation du carré du fouillot – Pas de 
condamnation centrale.
Côte D fixe non sécable.
Nombre de galets : 1 ou 3.
Têtière à bouts carrés : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm – Entraxe : 43 mm – Axe : 15 mm.
Recoupe haut et/ou bas possible.
Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière différentes 
suivant le modèle.

– 353099A et 353099B : Prolongateur inférieur ou supérieur 
avec 1 galet pour crémone à 1 vantail (OF1).
Longueur : 160 mm.

– 353099E : Prolongateur supérieur pour sortie de tringle de 
têtière vers le haut pour crémone à 2 vantaux (OF2).
Longueur : 160 mm.
Course du pêne : 13 mm.

– 353099F : Prolongateur inférieur (inverseur) pour sortie de 
tringle de têtière vers le bas et inversé pour crémone à 2 van-
taux (OF2).
Longueur : 160 mm. En acier traité FerGUard argent.
Gâches vendues séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR GALETS COTE D UV
353092A Crémone F15 G-22040-00-0-1 590-720 mm 400 mm - 250 mm PI
353092B Crémone F15 G-22041-00-0-1 701-850 mm 530 mm 1 250 mm PI
353092C Crémone F15 G-22042-00-0-1 791-1100 mm 780 mm 1 400 mm PI
353092D Crémone F15 G-22043-00-0-1 951-1350 mm 1030 mm 1 500 mm PI
353092E Crémone F15 G-22044-00-0-1 1201-1600 mm 1280 mm 1 500 mm PI
353092F Crémone F15 G-22045-00-0-1 1201-1600 mm 1280 mm 1 600 mm PI
353092G Crémone F15 G-22046-00-0-1 1451-1850 mm 1530 mm 1 600 mm PI
353092H Crémone F15 G-22047-00-0-1 1701-2100 mm 1780 mm 2 600 mm PI
353092J Crémone F15 G-22048-00-0-1 1351-1850 mm 1530 mm 2 700 mm PI
353092K Crémone F15 G-22049-00-0-1 1601-2100 mm 1780 mm 2 700 mm PI
353092L Crémone F15 G-22050-00-0-1 1601-2100 mm 1780 mm 2 800 mm PI
353092N Crémone F15 G-22052-00-0-1 1601-2100 mm 1780 mm 2 980 mm PI
353092M Crémone F15 G-22051-00-0-1 1851-2350 mm 2030 mm 3 800 mm PI
353092P Crémone F15 G-22053-00-0-1 1851-2350 2030 mm 3 980 mm PI
353099A Prolongateur 

supérieur OF1
6-32104-00-0-1 - 160 mm - - PI

353099B Prolongateur 
inférieur OF1

6-32105-00-0-1 - 160 mm - - PI

353099E Prolongateur 
supérieur OF2

G-14661-13-0-1 - 160 mm - - PI

353099F Inverseur OF2 8-00670-02-0-1 - 160 mm - - PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Crémone Inverseur  
à Larder F15 (OF2)  
G-11167 / G-11168

Crémone inverseur à larder F15 pour châssis à 2 vantaux.
Verrouillage haut, bas et par galet latéral.
Ajustable en partie haute par prolongateur.
Têtière : 16 x 2,5 mm.
Axe : 15 mm - Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm.
Côte D fixe.
Longueur variant suivant le modèle.
Nombre de galets : 0,1,2 ou 3.
En acier traité FerGUard argent.
Livré sans gâche.

CODE MODÈLE LONGUEUR GALETS COTE D UV
349629W G-11167-02-4-1 479 mm - 200 mm PI
349630 G-11167-35-4-1 479 mm - 250 mm PI
349635 G-11168-61-4-1 729 mm 1 400 mm PI
349640 G-11168-62-4-1 729 mm 1 500 mm PI
349645 G-11168-10-4-1 979 mm 1 600 mm PI
349650 G-11168-15-4-1 1479 mm 2 980 mm PI

C
Crémone-Verrou à Larder 
F15 à Galets Côte D1/2 
(OF1) G-12431

Crémone-verrou à galets à larder F15 pour châssis 1 vantail 
ouvrant à la française avec fouillot à mi-chemin du haut et du 
bas de la têtière.
Mécanisme à tringle plate - Condamnation par galets latéraux.
Côte D fixe non sécable équivalant la moitié de la longueur.
Recoupe haute et basse de la têtière possible.
Nombre de galets : 1, 2 ou 3.
Têtière : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 15 mm.
Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière variant 
suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.
Gâche vendue séparément.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR GALETS COTE D UV
349598 G-12431-04-4-1 200-400 mm 400 mm 1 200 mm PI
349599 G-12431-06-4-1 400-600 mm 600 mm 2 300 mm PI
349599A G-12431-08-4-1 600-800 mm 800 mm 2 400 mm PI
349599B G-12431-10-4-1 700-1000 mm 1000 mm 2 500 mm PI
349599C G-12431-12-4-1 900-1200 mm 1200 mm 3 600 mm PI
349599CA G-12431-14-4-1 1100-1400 mm 1400 mm 3 700 mm PI
349599CB G-12431-16-4-1 1300-1600 mm 1600 mm 3 800 mm PI
349599CC G-12431-18-4-1 1500-1800 mm 1800 mm 3 900 mm PI
349599CD G-12431-20-4-1 1700-2000 mm 2000 mm 3 1000 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Crémone-Verrou à Larder F15 à Galets 
Côte D Fixe (OF1) G-12425

Crémone-verrou à galets à larder F15 pour châssis 1 vantail 
ouvrant à la française.
Mécanisme à tringle plate - Condamnation par galets latéraux.
Côte D fixe.
Recoupe haute de la têtière possible.
Nombre de galets : 2, 3 ou 4.
Têtière : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 15 mm.
Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière variant 
suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.
Gâche vendue séparément.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR GALETS COTE D UV
349599F G-12425-05-4-1 451-550 mm 550 mm 2 155 mm PI
349599I G-12425-04-4-1 350-450 mm 450 mm 2 155 mm PI
349600 G-12425-07-4-1 551-700 mm 700 mm 2 200 mm PI
349600A G-12425-27-4-1 701-850 mm 850 mm 2 200 mm PI
349600B G-12425-28-4-1 851-975 mm 975 mm 2 200 mm PI
349600C G-12425-29-0-1 976-1100 mm 1100 mm 3 200 mm PI
349600D G-12425-30-4-1 1101-1225 mm 1225 mm 3 200 mm PI
349600E G-12425-31-4-1 1226-1350 mm 1350 mm 3 200 mm PI
349610 G-12425-08-4-1 701-850 mm 850 mm 2 250 mm PI
349611 G-12425-10-4-1 851-975 mm 975 mm 2 400 mm PI
349612 G-12425-11-4-1 976-1100 mm 1100 mm 3 400 mm PI
349613 G-12425-12-4-1 1101-1225 mm 1250 mm 3 500 mm PI
349614 G-12425-13-4-1 1226-1350 mm 1350 mm 3 500 mm PI
349615 G-12425-15-4-1 1351-1475 mm 1475 mm 3 600 mm PI
349616 G-12425-16-4-1 1476-1600 mm 1600 mm 3 600 mm PI
349617 G-12425-17-4-1 1601-1725 mm 1725 mm 3 600 mm PI
349618 G-12425-18-4-1 1726-1850 mm 1850 mm 3 600 mm PI
349619 G-12425-20-4-1 1851-1975 mm 1975 mm 4 980 mm PI
349620 G-12425-21-4-1 1976-2100 mm 2100 mm 4 980 mm PI
349621 G-12425-22-4-1 2101-2225 mm 2225 mm 4 980 mm PI
349622 G-12425-23-4-1 2226-2350 mm 2350 mm 4 980 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Crémone-Verrou à Larder 
F7,5 à Galets Côte D Fixe 
(OF1) G-13237

Crémone-verrou à galets à larder F7,5 pour châssis 1 vantail 
ouvrant à la française.
Mécanisme à tringle plate - Condamnation par galets latéraux.
Côte D fixe.
Recoupe haute de la têtière possible.
Nombre de galets : 1, 2, 3 ou 4.
Têtière : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.
Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière variant 
suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.
Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR GALETS COTE D UV
349588 G-13237-04-0-1 450 mm 450 mm 1 155 mm PI
349588A G-13237-05-0-1 451-550 mm 550 mm 1 155 mm PI
349588B G-13237-28-0-1 551-700 mm 700 mm 1 155 mm PI
349588C G-13237-29-0-1 701-850 mm 850 mm 1 155 mm PI
349589 G-13237-07-0-1 551-700 mm 700 mm 2 200 mm PI
349589A G-13237-30-0-1 701-850 mm 850 mm 1 200 mm PI
349590 G-13237-08-0-1 701-850 mm 850 mm 2 250 mm PI
349590A G-13237-24-0-1 851-975 mm 975 mm 2 250 mm PI
349590B G-13237-25-0-1 976-1100 mm 1100 mm 3 250 mm PI
349590C G-13237-26-0-1 1101-1225 mm 1225 mm 3 250 mm PI
349590D G-13237-27-0-1 1226-1350 mm 1350 mm 3 250 mm PI
349591 G-13237-10-0-1 851-975 mm 975 mm 2 400 mm PI
349591A G-13237-51-0-1 851-975 mm 975 mm 3 400 mm PI
349592 G-13237-11-0-1 976-1100 mm 1100 mm 2 400 mm PI
349592A G-13237-12-0-1 1101-1225 mm 1225 mm 3 500 mm PI
349592B G-13237-31-0-1 1101-1225 mm 1225 mm 3 400 mm PI
349592C G-13237-32-0-1 1226-1350 mm 1350 mm 3 400 mm PI
349592D G-13237-33-0-1 1351-1475 mm 1475 mm 3 400 mm PI
349592E G-13237-34-0-1 1476 - 1600 mm 1600 mm 3 400 mm PI
349592F G-13237-35-0-1 1601 - 1725 mm 1725 mm 3 400 mm PI
349592G G-13237-36-0-1 1726 - 1850 mm 1850 mm 3 400 mm PI
349593 G-13237-13-0-1 1226-1350 mm 1350 mm 3 500 mm PI
349593A G-13237-40-0-1 1351 - 1475 mm 1474 mm 3 500 mm PI
349593B G-13237-41-0-1 1476 - 1600 mm 1600 mm 3 500 mm PI
349593C G-13237-42-0-1 1601 - 1725 mm 1725 mm 3 500 mm PI
349593D G-13237-43-0-1 1726-1850 mm 1850 mm 3 500 mm PI
349594 G-13237-15-0-1 1351-1475 mm 1475 mm 3 600 mm PI
349594A G-13237-16-0-1 1476-1600 mm 1600 mm 3 600 mm PI
349594B G-13237-17-0-1 1601-1725 mm 1725 mm 3 600 mm PI
349594C G-13237-18-0-1 1726-1850 mm 1850 mm 3 600 mm PI
349595 G-13237-19-0-1 1601-1850 mm 1850 mm 3 800 mm PI
349596 G-13237-20-0-1 1851-1975 mm 1975 mm 4 980 mm PI
349596A G-13237-21-0-1 1976-2100 mm 2100 mm 4 980 mm PI
349597 G-13237-22-0-1 2101-2225 mm 2225 mm 4 980 mm PI
349597A G-13237-23-0-1 2226-2350 mm 2350 mm 4 980 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Crémone-Verrou à Larder 
F7,5 à Galets Côte D1/2 
(OF1) G-13510

Crémone-verrou à galets à larder F7,5 pour châssis 1 vantail 
ouvrant à la française avec fouillot à mi-chemin du haut et du 
bas de la têtière.
Mécanisme à tringle plate - Condamnation par galets latéraux.
Côte D fixe non sécable équivalant la moitié de la longueur.
Recoupe haute et basse de la têtière possible.
Nombre de galets : 2 ou 3.
Têtière : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.
Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière variant 
suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.
Gâches vendues séparément.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR GALETS COTE D UV
349587D G-13510-06-0-1 400-600 mm 600 mm 2 300 mm PI
349587E G-13510-08-0-1 500-800 mm 800 mm 2 400 mm PI
349587F G-13510-10-0-1 700-1000 mm 1000 mm 2 500 mm PI
349587G G-13510-12-0-1 900-1200 mm 1200 mm 3 600 mm PI
349587H G-13510-14-0-1 1100-1400 mm 1400 mm 3 700 mm PI
349587J G-13510-16-0-1 1300-1600 mm 1600 mm 3 800 mm PI
349587K G-13510-18-0-1 1500-1800 mm 1800 mm 3 900 mm PI

Gâche Loquet et Plaquette 
à Galet (OB2/OF) 8-00740 / 
G-11952 

Gâche loquet permettant le maintien du vantail semi fixe d’une 
menuiserie PVC ouvrant à la française ou oscillo-battante.
À combiner avec la plaquette à galet.
Jeu de 12 mm.
En applique.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
349732 Gâche loquet 8-00740-01-0-1 Jeu de 12 mm PI
349734 Plaquette à galet G-11952-00-0-1 - PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Kit Prolongateur + 
Inverseur 8-00680 ou Seul

Kit (réf 8-00680-01-0-1) comprenant prolongateur (réf G-14661-
13-0-1) + inverseur (réf 8-00670-02-0-1) ou inverseur seul.
Pour menuiserie PVC avec châssis ouvrant à la française 
à 2 vantaux et crémone modèle F15 têtière axe 15 mm  
et côte D variable.
Prolongateur supérieur.
Section de tringle : 13 mm.
Inverseur pour sortie de tringle de têtière vers le bas et inversé.
Longueur : 160 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV

353099G Kit prolongateur (réf G-14661-13-0-1)  
+ inverseur (réf 8-00670-02-0-1) 8-00680-01-0-1 160 mm chacun PI

353099F Inverseur OF2 8-00670-02-0-1 160 mm PI
349920 Prolongateur G-14661-13-0-1 160 mm PI

Prolongateur à Sortie 
de Tringle (OF) G-14661

Prolongateur pour crémone à verrouillage 
par sortie de tringle.
Pour crémones F15 et F7,5 avec ferrures en PVC ouvrant à la 
française 1 ou 2 vantaux.
Longueur : 160 mm.
Section de tringle : 13 mm.
Aucun galet.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349920 G-14661-13-0-1 PI

Prolongateur avec Galet 
(OF) 6-32104

Prolongateur pour crémone à verrouillage par galet.
Compatible crémone-verrou F25, 30, 35 et 40 / crémone F15 
et F7,5 à 1 ou 2 vantaux en PVC.
Longueur : 160 mm.
Galet : 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349925 6-32104-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Prolongateurs pour 
Crémone Ajustable à 
Tringle A-01197

Prolongateurs avec rainure pour châssis de menuiserie en bois 
ou PVC avec ouvrant à la française.
Destinés aux crémones ajustables à barillet ou à têtière verrouil-
lable par sortie de tringle.
Sortie de tringle recoupable de 250 mm.
Dimensions : 16 x 2,5 mm.
Longueur : de 370 à 1620 mm.
Nombre de galet variable de 0 à 2 suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR GALETS UV
343430 A-01197-04-0-1 370 mm - PI
343431 A-01197-06-0-1 620 mm - PI
343431A A-01197-36-0-1 620 mm 1 PI
343432 A-01197-09-0-1 870 mm - PI
349655 A-01197-39-0-1 870 mm 1 PI
349656 A-01197-41-0-1 1120 mm 1 PI
343433 A-01197-11-0-1 1120 mm - PI
343434 A-01197-14-0-1 1370 mm 1 PI
343435 A-01197-16-0-1 1620 mm 1 PI
343435A A-01197-46-0-1 1620 mm 2 PI

Rallonges Recoupables 
pour Crémone Ajustable 
8-00625 / 6-32142

Rallonges recoupables et pour crémone ajustable en partie 
haute ou basse.
Recoupe possible : 130 mm ou 250 mm.
Longueur : 250 mm ou 500 mm.
Course : 18 mm.
Rainure oscillo-battante.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR GALETS UV
349720 8-00625-00-0-1 250 mm - Recoupable : 130 mm - PI
349721 6-32142-00-0-1 500 mm - Recoupable : 250 mm 1 PI

Renvoi d’Angle (OB/OF) 
6-32021

Renvoi d’angle pour ferrure de châssis de menuiserie PVC ou 
bois d’oscillo-battant avec vantail semi-fixe à 1 ou 2 vantaux.
Aussi pour ferrures pour ouvrants à la française 1 ou 2 vantaux.
Se positionne en partie haute comme partie basse et fait jonc-
tion entre la crémone et le compas.
Compatible avec crémones F15 et F7,5.
Dimensions : 160 x 160 mm.
Galet  champignon : 1.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
353040 6-32021-00-0-1 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Renvoi de Fouillot CENTER-
LINE G-20543

Renvoi de fouillot pour menuiserie PVC avec châssis à 2 van-
taux se posant directement sur des crémones F7,5 (axe 7,5 
mm). La poignée se fixe ensuite sur le renvoi de fouillot.
Pour ouvrant à la française et oscillo-battant.
Entraxe : 13,5 mm - Axe variant suivant le modèle.
Fraisage de face.
Dimensions à définir suivant la gamme du profil.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE AXE UV
349462 G-20543-01-0-0 13 mm PI 
349462A G-20543-02-0-0 13 ou 13,5 mm PI
349462B G-20543-03-0-0 13 mm PI 
349462C G-20543-04-0-0 13 mm PI 
349462D G-20543-05-0-0 12,9 mm PI 
349462F G-20543-07-0-0 13 mm PI 

Verrou-Loquet Automatique 
G-24599

Verrou-loquet automatique pour gâche de tringle de menuiserie 
bois ou PVC avec châssis à la française.
En applique sur vantail semi-fixe.
Rainure 16 mm.
Prévoir un verrou bas et un verrou haut pour une fermeture 
optimale.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE SENS UV
353097D G-24599-00-R-1 Droite PI
353097G G-24599-00-L-1 Gauche PI

Loquet (OF2/OB2) G-21456

Loquet pour menuiserie PVC avec châssis oscillo-battant ou 
ouvrant à la française à 2 vantaux.
En blanc RAL 9016.

CODE MODÈLE UV
349587B G-21456-00-0-7 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
PVC

Pêne Automatique AKR

Pêne automatique AKR.
La tringle est sortie lors de la fermeture de l’ouvrant de 
service.
Position d’installation dans la rainure de ferrage en haut.
Déverrouillage par effet ressort lors de l’ouverture de l’ouvrant 
de service.
Sens gauche ou droite.

CODE SENS FINITION UV
307817 Gauche Blanc PI
307817A Droite Blanc PI
307817B Gauche Gris PI
307817C Droite Gris PI

ALU

Crémone à Levier sans Tringle

Fermeture à souder ou visser pour portes et fenêtres en bois 
et en fer.
En acier zingué - Béquille en zamak laqué poudre polyuréthane 
noir - 4 coulisseaux - 2 gâches - 2 vis m 5 x 18 à tête fraisée 
plate en acier zingué - Course 13 mm.
Tringle à 2 trous : 10 x 10 x 2500 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
341925 STROMBOLI 571 Crémone PI
341960 - Tringle à 2 trous PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Crémone LOTHUS

Crémone en applique, d'utilisation universelle.
Réversibilité totale obtenue en changeant entre elles la position 
des crémaillères.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
357045 1870_37 Crémone LOTHUS Noir RAL 9005 MAT PI
357045A 1870_32 Crémone LOTHUS Blanc RAL 9010 BRILLANT PI
357045C 1870_G5 Crémone LOTHUS Gris RAL 9006 MAT PI
357049A 1892AX_00 Embout droit en acier inox pour crémones LOTHUS Acier inox PI
357049C 1892BX_00 Embout coudé en acier inox pour crémones LOTHUS Acier inox PI
357049K 1895_00 Gâche de plancher pour crémones LOTHUS Acier inox PI
357049N 1893A_37 Gâche pour crémones LOTHUS Noir RAL 9005 MAT PI
357049W 1893A_32 Gâche pour crémones LOTHUS Blanc RAL 9010 BRILLANT PI
357049Z 1893A_G5 Gâche pour crémones LOTHUS Gris RAL 9006 MAT PI
357045K 1893A_G5 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1 ml Gris RAL 9006 MAT PI
357045R 1889B_G5 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1,80 ml Gris RAL 9006 MAT PI
357045G 1889A_37 Tige + cache tringle pour crémones LOTHUS 1 ml Noir RAL 9005 MAT PI
357045M 1889B_37 Tige + cache tringle pour crémones LOTHUS 1,80 ml Noir RAL 9005 MAT PI
357045H 1889A_32 Tige + cache tringle pour crémones LOTHUS 1 ml Blanc RAL 9010 BRILLANT PI
357045N 1889B_32 Tige + cache tringle pour crémones LOTHUS 1,80 ml Blanc RAL 9010 BRILLANT PI

Crémones GEA à une Fourche

Crémones GEA à une fourche - entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon 
et ressort en acier zingué, crémaillère en acier inox, plaquette 
inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloqantes et vis en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
358030 0530B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
358030A 0530B_G6 Gris alu G6 PI
358030GA 0530B_MR Gris RAL 7016 mat PI
358030GF 0530B_NN Gris RAL 7016 texture PI
358030I 0530B_NJ Aspect Inox PI
358030N 0530B_37 Noir RAL 9005 mat PI
358030NS 0530B_OV NOIR 2100 SABLE PI
358030W 0530B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
358030X 0530B_99 Brut PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Crémones GEA à Clé  
à une Fourche

Crémones GEA à clé – à une fourche – 
entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé 
sous pression, pignon et ressort en 
acier zingué, crémaillère en acier inox, 
plaquette inférieure en nylon. Contre-
plaques de renfort auto-bloqantes et 
vis en acier inox. Serrure à cylindre à 
chiffrage unique.

CODE MODÈLE FINITION UV
358031 0531B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
358031A 0531B_G6 Gris alu G6 PI
358031GA 0531B_MR Gris RAL 7016 mat PI
358031GF 0531B_NN Gris RAL 7016 Fine texture PI
358031I 0531B_NJ Aspect Inox PI
358031N 0531B_37 Noir RAL 9005 mat PI
358031W 0531B_32 Blanc RAL 9010 Brillant PI

Crémones GEA  
à Deux Fourches

Crémones GEA à deux fourches – entraxe : 84-
92-98-104 mm. Corps et poignée en aluminium 
moulé sous pression, pignon et ressort en acier 
zingué, crémaillère en acier inox, plaquette 
inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloqantes et vis 
en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
358032 0540B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
358032A 0540B_G6 Gris alu G6 PI
358032GA 0540B_MR Gris RAL 7016 mat PI
358032GF 0540B_NN Gris RAL 7016 fine texture PI
358032I 0540B_NJ Aspect Inox PI
358032N 0540B_37 Noir RAL 9005 mat PI
358032NS 0540B_OV NOIR 2100 SABLE PI
358032W 0540B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
358032X 0540B_99 Brut PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Crémones GEA à Clé  
à Deux Fourches

Crémones GEA à clé à deux fourches - 
entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium mou-
lé sous pression, pignon et ressort en 
acier zingué, crémaillère en acier inox, 
plaquette inférieure en nylon. Contre-
plaques de renfort auto-bloqantes et 
vis en acier inox. Serrure à cylindre à 
chiffrage unique.

CODE MODÈLE FINITION UV
358033 0541B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
358033A 0541B_G6 Gris alu G6 PI
358033GA 0541B_MR Gris RAL 7016 mat PI
358033GF 0541B_NN Gris RAL 7016 Fine texture PI
358033I 0541B_NJ Aspect Inox PI
358033N 0541B_37 Noir RAL 9005 mat PI
358033W 0541B_32 Blanc RAL 9010 Brillant PI

Crémones NEFER  
à une Fourche

Crémones NEFER à une fourche – entraxe : 84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon, 
ressorts et crémaillères en acier zingué, plaquette inférieure en 
nylon. Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357031 0760B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357031A 0760B_G6 Gris alu G6 PI
357031B 0760B_65 Bronze mat PI
357031N 0760B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357031T 0760B_58 Blanc RAL 9016 brillant PI
357031W 07860B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
357031X 0760B_76 RAL 1015 PI
357031Y 0760B_16 Or PVD Poli PI
357031Z 0760B_99 Brut PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

483

	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Crémones NEFER MIDI  
à une Fourche

Crémones NEFER MIDI à une fourche - entraxe : 84-92-98-104 
mm. Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pi-
gnon, ressorts et crémaillères en acier zingué, plaquette infé-
rieure en nylon. Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en 
acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357034G 0757B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357034GA 0757B_MR Gris RAL 7016 mat PI
357034GF 0757B_NN Gris RAL 7016 texture PI
357034N 0757B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357034W 0757B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
357034Z 0757B_58 Blanc RAL 9016 brillant PI

Crémones NEFER à Clé  
à une Fourche

Crémones NEFER à clé à une fourche - entraxe : 84-92-98-104 
mm. Serrure à cylindre à chiffrage unique (un seul numéro de clé). 
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon, 
ressorts et crémaillères en acier zingué, plaquette inférieure en 
nylon. Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357033 0761B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357033B 0761B_65 Bronze mat PI
357033N 0761B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357033W 0761B_32 Blanc RAL 9010 Brillant PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Crémones NEFER  
à Deux Fouches

Crémones NEFER à deux fourches – entraxe : 84-92-98-104 
mm. Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pi-
gnon, ressorts et crémaillères en acier zingué, plaquette infé-
rieure en nylon. Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en 
acier inox.

CODE MODÈLE TYPE FINITION UV
357030 0790B_G5 À deux fourches Gris RAL 9006 mat PI
357030A 0790B_G6 À deux fourches Gris alu G6 PI
357030B 0790B_65 À deux fourches Bronze mat PI
357030N 0790B_37 À deux fourches Noir RAL 9005 mat PI
357030T 0790B_58 À deux fourches Blanc RAL 9006 brillant PI
357030W 0790B_32 À deux fourches Blanc RAL 9010 brillant PI
357030X 0790B_76 À deux fourches RAL 1015 PI
357030Y 0790B_16 À deux fourches Or PVD Poli PI

357034 VCCQ910 Rack pour transformer la crémone à deux 
sorties de droite à gauche Non précisée PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Crémones NEFER MIDI  
à Deux Fourches

Crémones NEFER MIDI réversible à deux fourches - entraxe : 
84-92-98-104 mm. Corps et poignée en aluminium moulé sous 
pression, pignon, ressorts et crémaillères en acier zingué, pla-
quette inférieure en nylon. Contre-plaques de renfort auto-blo-
quantes en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357035G 0787B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357035GA 0787B_MR Gris RAL 7016 mat PI
357035GF 0787B_NN Gris RAL 7016 texture PI
357035N 0787B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357035W 0787B_32 Blanc RAL 9010 brillant PI
357035Z 0787B_58 Blanc RAL 9016 brillant PI

Crémones NEFER à Clé  
à Deux Fourches

Crémones NEFER à clé à deux fourches – entraxe : 84-92-98-
104 mm. Serrure à cylindre à chiffrage unique.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon, res-
sorts et crémaillères en acier zingué, plaquette inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
357032 0791B_G5 Gris RAL 9006 mat PI
357032B 0791B_65 Bronze mat PI
357032N 0791B_37 Noir RAL 9005 mat PI
357032W 0791B_32 Blanc RAL 9010 Brillant PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Mécanisme pour Poignées

Mécanisme pour poignées - axe : 5,5 mm - entraxe : 43 mm - 
finition : gris zinc.
Boîtier à larder unidirectionnel à utiliser avec la poignée OSIRIDE.
Corps et mecanisme en zamac, rotation de la poignée à 180°.
Livré avec un limiteur de course pour rotation à 90°.

CODE MODÈLE UV
357080 0650_Z5 PI

Mécanisme Unidirectionnel 
pour Poignées

Mécanisme ou Boîtier à larder unidirectionnel à utiliser avec les 
poignées IRIS, EOS et OSIRIDE. Finition : gris zinc.
0520_Z5 : Le corps est en zamac et les mécanismes en acier 
- La rotation de la poignée est de 180°, mais dans le condi-
tionnement est disponible un limiteur de course pour bloquer la 
rotation à seulement 90° degrés.
0651A_Z5: Boîtier à visser - Corps et mécanisme en zamac - 
Rotation de la poignée à 180° - Axe : 12 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION ENTRAXE UV
311181 0520_Z5 Pour poignées OSIRIDE, EOS et IRIS 43 et 21,5 mm PI
311181U 0651A_Z5 Pour poignées OSIRIDE et EOS 43 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Poignée EOS

Poignée EOS est composée d'une poignée 
avec positionnement par encliquetage - Entraxe : 43 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
311184 0510A_G5 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9006 MAT PI
311184C 0510A_76 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 1015 PI
311184D 0510A_65 Carré de 7 mm et de 23 mm de long Bronze mat PI
311184GA 0510A_MR Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 7016 MAT PI
311184GF 0510A_NN Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 7016 Fine structure PI
311184I 0510A_NJ Carré de 7 mm et de 23 mm de long Aspect inox PI
311184N 0510A_37 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9005 MAT PI
311184NS 0510A_OV Carré de 7 mm et de 23 mm de long NOIR 2100 SABLE PI
311184W 0510A_32 Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9010 BRILLANT PI
311184X 0510A_99 Carré de 7 mm et de 23 mm de long Brute PI
311184KM 0510A-QX Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9016 MAT PI

311185 0511A_G5 Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9006 MAT PI

311185C 0511A_76 Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 1015 PI

311185D 0511A_65 Serrure à cylindre à chiffrage unique 
Carré de 7 mm et de 23 mm de long Bronze mat PI

311185GA 0511A_MR Serrure à cylindre à chiffrage unique 
Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 7016 MAT PI

311185GF 0511A_NN Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 7016 Fine structure PI

311185I 0511A_NJ Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long Aspect Inox PI

311185N 0511A_37 Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9005 MAT PI

311185NS 0511A_OV Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long NOIR 2100 SABLE PI

311185W 0511A_32 Serrure à cylindre à chiffrage unique  
Carré de 7 mm et de 23 mm de long RAL 9010 BRILLANT PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Poignée IRIS

Poignée IRIS composée d'une base de forme circulaire sur la-
quelle on va assembler à déclic la poignée en aluminium moulé 
sous pression.
Entraxe : 21,5 mm.
Son application demande l'utilisation du mécanisme 0520.

CODE MODÈLE FINITION UV
311183 0500A_G5 RAL 9006 MAT PI
311183A 0500A_G6 Argent PI
311183GA 0500A_MR RAL 7016 MAT PI
311183GF 0500A_NN RAL 7016 Fine structure PI
311183I 0500A_NJ Aspect Inox PI
311183N 0500A_37 RAL 9005 MAT PI
311183NS 0500A_OV NOIR 2100 SABLE PI
311183W 0500A_32 RAL 9010 Brilliant PI

Poignée OSIRIDE

Poignée OSIRIDE - carré de 7x23 mm - entraxe : 43 mm.
Composée d'une poignée en aluminium moulé sous pression 
avec positionnement par encliquetage.

CODE MODÈLE FINITION UV
357038 0640A_G5 RAL 9006 MAT PI
357038B 0640A_65 Bronze mat PI
357038D 0640A_76 RAL 1015 PI
357038GA 0640A_MR RAL 7016 MAT PI
357038GF 0640A_NN RAL 7016 Fine structure PI
357038I 0640A_NJ Aspect Inox PI
357038N 0640A_37 RAL 9005 MAT PI
357038T 0640A_QT RAL 9003 MAT PI
357038W 0640A_32 RAL 9010 Brilliant PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Montage Ouvrant à la 
Française 1/2, Crémone à 
Deux Fourches

Ferrure pour ouvrant à la française à 2 vantaux.
Verrouillage haut et bas.
Gâches à clamer s’adaptant sur tous profils  
à gorges européennes.
Crémone à 2 fourches à commander séparément.
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CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE FINITION UV

357050A 1568_Z5 Paire de goujon de raccord 
pour crémones à deux fourches

Corps entraîneur en zamac zingué 
avec friction par un patin en nylon - Gris ZNC PR

357051 1946A_88
Paire de goujons de raccords 

des crémones qui se raccordent 
aux tringles de fermeture

Pour profils à joint ouvert - En nylon 
noir renforcé de fibres de verre

Perçage : 
Ø 6 mm

Noir NYL PI

357053 4083A_88 Embout de tringle pour gorge 
15 x 20 mm

en nylon noir renforcé de fibre de 
verre. Doué d'axe en acier zingué Ø 6 mm Noir NYL PI

357054A 3862_88 Verrou à poser
Corps en nylon noir, tige de 

fermeture en acier inox, vis et 
plaques de fixation en acier inox

- Noir NYL PI

357056A 1946B_88
Paire de goujons de raccords 

des crémones qui se raccordent 
aux tringles de fermeture

Pour profils à joint ouvert - En nylon 
noir renforcé de fibres de verre

Perçage : 
Ø 8 mm

Noir NYL PI

357057 4085_88 Embout de tringle
Entièrement en nylon noir renforcé 
de fibre de verre - Pour gorge 15 x 

20 mm
Ø 8 mm Noir NYL PI

357058 4102_88 Gâche pour profils à Gorge 
Européenne

Corps en nylon noir renforcé de 
fibre de verre - Vis de fixation en 
acier inox - Pour gorges 14 x 18  

et 13,6 x 16,8 mm 

- Noir NYL PI

357061 4092_88 Embout de tringle En nylon noir renforcé de fibre de 
verre - Pour gorge 15 x 20 mm

Perçage : 
Ø 6 mm

Noir NYL PI

357061A 4091_88 Embout de tringle
Entièrement en nylon noir renforcé 
de fibre de verre - Pour gorge du 

dormant 10 x14,5 mm

Perçage : 
Ø 6 mm

Noir NYL PI

357061B 4081A_88 Embout de tringle
Entièrement en nylon noir renforcé 

de fibre de verre  
Pour gorge 15 x 20mm

Perçage : 
Ø 6 mm

Noir NYL PI

357061C 4081B_88 Embout de tringle
Entièrement en nylon noir renforcé 
de fibre de verre - Pour gorge 15 x 

20mm

Perçage : 
Ø 8 mm

Noir NYL PI

357062 4076_Z2 Embout de tringle
Corps en zamac zingué - Patins de 

friction en polyamide rouge  
Pour gorge 15 x 20 mm

Perçage : 
Ø 6 mm

Noir ZNC PI

357062B 4082A_88 Embout de tringle régable

Entièrement en nylon noir renforcé 
de fibre de verre - Doué d'embout 

réglable en pression  
Pour gorge 15 x 20 mm

Perçage : 
Ø 6 mm

Noir NYL PI

357062C 4082B_88 Embout de tringle régable

Entièrement en nylon noir renforcé 
de fibre de verre - Doué d'embout 

réglable en pression  
Pour gorge 15 x 20 mm

Perçage : 
Ø 8 mm

Noir NYL PI

357064 4115_88 Gâche Double pour profils à 
Gorge Européenne

Corps en nylon noir renforcé de fibre 
de verre - Douilles de fixation en acier 
inox - Elle est divisible en deux parties 

différentes, s'il devient nécessaire 
d'utiliser deux gâches individuelles au 

lieu d'une gâche double

- Noir NYL PI

357065 4134_Z5 Gâche pour profil à Gorge 
Européenne 

Corps en zamac zingué  
Vis de fixation en acier inox  

Pour dormant : 10-12-14 mm 
- Gris ZNC PI

357066 1597I_Z5 Gâche pour profils à Gorge 
Européenne

Corps en zamac zingué  
Vis de fixation en acier inox - Gris ZNC PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Montage Ouvrant à la  
Française 1/2, Crémone  
à une Fourche

Ferrure pour ouvrant à la française à 1 vantail ou 2 vantaux.
Verrouillage haut et bas. Gâches à clamer s’adaptant sur tous 
profils à gorges européennes.
Crémone à 1 fourche à commander séparément.
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CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE FINITION UV

357051A 1559_Z5

Goujon de raccord 
pour crémones à une 

fourche - profils à Gorge 
Européenne

Corps goujon en zamac zingué 
avec friction par un patin en nylon - Gris ZNC PI

357060 4166_Z5
Axe de fermeture 

pour profiles à Gorge 
Européenne

Axe et vis de fixation en acier 
zingué - A visser - hauteur : 9 mm - Gris ZNC PI

357066 1597I_Z5 Gâche pour profils à 
Gorge Européenne

Corps en zamac zingué - Vis de 
fixation en acier inox - Gris ZNC PI

357067 1596I6_00 Axe excentrique de 
fermeture

Se fixe à la tringle par sertissage - 
En acier inox

Perçage :  
Ø 6 mm

Non précisée PI

357068 1565I6_00 Axe de jonction pour 
crémones à une fourche

En acier inox - A sertir - L'usinage 
des tringles pour l'application 
de l'axe doit être effectuée en 

utilisant les poinçonneuse FP12

Perçage :  
Ø 6 mm

Non précisée PI

357070A 1615I_88 Support d'ouvrant pour 
ouvrant à la française 

Corps en nylon et vis de serrage 
en acier inox - Noir NYL PI

357075 1679_Z5 Kit de fermeture pour 
ouvrant à la française

Composants en zamac zingué, vis 
de fixation et leviers en acier inox 
- Permet l'emploi des crémones 

à une fourche sur fenêtres en 
ouverture à la française à deux 

vantaux sans l'emploi de verroux

- Gris ZNC PI

Montage Ouvrant à la 
Française à Galets, Crémone 
Deux Fourches

Ferrure pour ouvrant à la française 1 vantail. Verrouillage latéral 
par galet. Gâches à clamer s’adaptant sur tous profils à gorges 
européennes. Crémone à 2 fourches à commander séparé-

ment.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE FINITION UV

357050A 1568_Z5
Paire de goujon de raccord 

pour crémones à deux 
fourches

Corps entraîneur en zamac 
zingué avec friction par un 

patin en nylon 
- Gris ZNC PR

357060 4166_Z5 Axe de fermeture pour profiles 
à Gorge Européenne

Axe et vis de fixation en acier 
zingué - A visser - hauteur : 

9 mm
- Gris ZNC PI

357066 1597I_Z5 Gâche pour profils à Gorge 
Européenne

Corps en zamac zingué - Vis 
de fixation en acier inox - Gris ZNC PI

357067 1596I6_00 Axe excentrique de fermeture Se fixe à la tringle par 
sertissage - En acier inox

Perçage : 
 Ø 6 mm

Non 
précisée

PI

357070A 1615I_88 Support d'ouvrant pour 
ouvrant à la française 

Corps en nylon et vis de 
serrage en acier inox - Noir NYL PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Montage Ouvrant à la Française  
à Galets, Crémone  
à une Fourche

Ferrure pour ouvrant à la française 1 vantail.
Verrouillage latéral par galet. Gâches à clamer s’adaptant sur 
tous profils à gorges européennes.
Crémone à 1 fourche à commander séparément.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE FINITION UV

357051A 1559_Z5
Goujon de raccord pour 

crémones à une fourche - 
profils à Gorge Européenne

Corps goujon en zamac zingué 
avec friction par un patin en nylon - Gris ZNC PI

357060 4166_Z5 Axe de fermeture pour 
profiles à Gorge Européenne

Axe et vis de fixation en acier 
zingué - A visser - hauteur : 9 mm - Gris ZNC PI

357066 1597I_Z5 Gâche pour profils à Gorge 
Européenne

Corps en zamac zingué - Vis de 
fixation en acier inox - Gris ZNC PI

357067 1596I6_00 Axe excentrique de 
fermeture

Se fixe à la tringle par sertissage 
- En acier inox

Perçage :  
Ø 6 mm

Non 
précisée

PI

357068 1565I6_00 Axe de jonction pour 
crémones à une fourche

En acier inox - A sertir - 
L'usinage des tringles pour 
l'application de l'axe doit 

être effectuée en utilisant les 
poinçonneuse FP12

Perçage :  
Ø 6 mm

Non 
précisée

PI

357070A 1615I_88 Support d'ouvrant pour 
ouvrant à la française 

Corps en nylon et vis de serrage 
en acier inox - Noir NYL PI

357226 1585_Z5

Point de fermeture 
supplémentaire intermédiaire 

pour profils à Gorge 
Européenne

Corps et gâche en zamac zingué 
avec friction par un patin en nylon 
et doigt excentrique en acier inox 

pour le réglage transversal.

- Gris ZNC PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Fermeture à Contraste à 
Pression Réglable

Fermeture à contraste - Corps en zamac zingué et vis de fixa-
tion en acier inox - finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
357078 1622_Z5 PI

Renvoi d’Angle pour Fenêtres 
à la Française

Renvoi d’angle pour fenêtres à la française en zamac, doigt 
de blocage excentrique en acier inox avec réglage transversal.
Il transmet le mouvement des tringles de fermeture en permet-
tant des fermetures périmetrales sur les châssis avec ouverture 
à la française.

CODE MODÈLE UV
357074 1515A_Z5 PI

Renvoi d’Angle 
Supplementaire avec  
Point de Fermeture

Renvoi d’angle supplémentaire avec point de fermeture : Corps 
de renvoi d’angle, glissière, point fermeture supplémentaire in-
termédiaire et gâche en zamac zingué - Vis en acier inox - Doigt 
excentrique pour la réglage transversal en acier inox.
Profils à Gorge Européenne - finition : gris zinc.
Renvoi d’angle supplémentaire : Corps de renvoi d’angle et 
glissière en zamac zingué - Vis en acier inox - Doigt de réglage 
transversal, excentrique en acier inox.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
357230 1497A_Z5 Renvoi d'angle suppleméntaire avec point de fermeture PI
357231 1495AI_Z5 Renvoi d'angle supplémentaire PI

Point de Fermeture 
Supplémentaire

Point de fermeture supplémentaire pour profils à Gorge Euro-
péenne - corps et gâche en zamac zingué avec friction par un 
patin en nylon et doigt excentrique en acier inox pour le réglage 
transversal.

CODE MODÈLE UV
357225 1581A_Z5 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Axe de Connexion avec Guide  
pour Crémones à une Fourche

Axe et guide en acier inox à utiliser avec les crémones à fourche 
et seulement en combinaison avec les tringles en polyammide 
en bobine (art. 1683).

CODE MODÈLE UV
357110 1563I_00 PI

Axe Excentrique avec Guide

Axe excentrique avec guide pour fermeture supplémentaire en 
acier inox - profils à Gorge Européenne.
À utiliser seulement en combinaison avec les tringles en polya-
mide en bobine.

CODE MODÈLE UV
357112 1593I_00 PI

Gâche Réglable pour Profils  
à Gorge Européenne

Gâche réglable pour profils à Gorge Européenne compatible 
avec les séries MAGICUBE, GALICUBE et GALIPLUS 2.
Corps en zamac zingué, vis de fixation et vis de réglage en acier 
inox. Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
357066A 1597A_Z5 PI

Kit de Fermeture Périmétral

Kit de fermeture périmétral pour les profils à Gorge Européenne 
sur fenêtre à la française à un ouvrant.
Composé d’une paire de renvois d’angle avec gâches en za-
mac zingué - Leviers, vis et doigts en acier inox - Tringles de 
liaison en aluminium anodisé - Plaques de support d’ouvrant en 
nylon noir. Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
357075A 1681_Z5 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Compas de Sécurité 
Multifunction LIMITE

Mécanisme de sécurité multifunction LIMITE pour profils à 
Gorge Européenne.
En combinaison avec une crémone avec selecteur, il est une 
alternative économique au système traditionnel de OB inversé.
Corps de fixation et de glissement en zamak galvanisé, levier 
et vis en acier inox – Chaque boite contient une douille pour le 
change de la main de droite a gauche et une petit clé pour le 
déblocage du levier en acier inox.

CODE MODÈLE UV
357340 1456_00 PI

Fermeture à Déclic

Fermeture à déclic - Corps de zamac zinqué, ressort et grain de 
fixation en acier inox.
Elle est utilisée sur l’ouverture à la française la tenant en position 
de fermeture sans devoir actionner les verrous - Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
357228 1620_Z5 PI

Verrou à Levier

Commande de fermeture bi-directionnelle pour profils à Gorge 
Européenne - Levier de commande en acier inox avec poignée 
revêtie en nylon - Corps et plaque de fixation en zamack zin-
gué, axes de jonction aux tringles de fermeture en acier inox 
de Ø6 mm, avec adaptateur à Ø8 mm en nylon - Ressorts en 
nylon pour le positionnement.
Finition : gris zinc.
Pour faciliter la fermeture des ouvrants, le système à leviers met 
en marche les deux tringles l’une après l’autre, en facilitant ainsi 
l’introduction de l’embout dans sa gâche.

CODE MODÈLE UV
358893C 1508_Z5 PI

Kit de Fermeture pour 
Ouvrant Semi-fixe 

Kit de fermeture pour ouvrant semi-fixe.
Paire d’embouts en zamac zingué, équipés de patin de fric-
tion et doigt de blocage excentrique en acier inox avec réglage 
transversal - Paire de gâches en zamac zingué et patin en ny-
lon - Vis d’ancrage en acier inox - Support ouvrant en zamac 
zingué.

CODE MODÈLE UV
357069 1501_Z5 PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Verrou pour Oscillo-Battant  
et Ouverture à la Française

Verrou pour Oscillo-Battant et ouverture à la française pour 
profils à Gorge Européenne.
Corps en zamac zingué, embout en acier inox avec plaque de 
positionnement et poignée en nylon.
Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
358893 1500B_Z5 400 mm PI
358893B 1500A_Z5 215 mm PI

Verrou pour Oscillo-Battant et 
Ouverture à la Française pour 
Profils R40 

Verrou pour Oscillo-Battant et ouverture à la française pour 
profils R40 - Corps en zamac zingué et embout en acier inox 
avec plaque de positionnement et poignée en nylon - L’em-
bout de fermeture, en coulissant dans le corps en zamak, reste 
stable et précis même si la dimension de la gorge change.
Longueur : 220 mm.
Finition : gris zinc.
Montage rapide grâce à une contreplaque pré-assemblée.

CODE MODÈLE UV
357302 1504B_Z5 PI

Verrous TITANDUE

Verrous TITANDUE. Finition : noir zinc.
Corps en zamac zingué, levier en zamac nickelé.
Tige de fermeture en acier inox.
Vis de fixation auto-foreuses en acier inox.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
357297 3720A_Z2 Pour gorge de 14 x 18 mm 145 mm PI
357298 3720B_Z2 Pour gorge de 12 x 15 mm 220 mm PI
357299 3720C_Z2 Pour gorge de 14 x 18 mm 220 mm PI
357300 3720D_Z2 Pour gorge de 15 x 20 mm 220 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis Ouvrant à la Française
ALU

Paire de Verrous pour  
Ouvrant Semi-fixe

Paire de verrous pour ouvrant semi-fixe 
pour profils à Gorge Européenne.
Longueur : 218/260 mm.
Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE UV
348025G 1503_Z5 PR

Rallonge pour  
Verrou Oscillo-battant  
et Ouvrant à la Française

Rallonge en nylon noir pour verrou Oscillo-battant et Ouvrant à 
la Française.
Verrou : Verrou monobloc en nylon noir avec positionnement à 
déclic - Plaque de fin de course et douille de fixation en acier 
inox - Il est doué d’embout réglable en pression, et fourni com-
plètement pré-assemblé.
Il est possible de connecter ensemble plusieures rallonges, 
jusqu’à atteindre la longueur du verrou nécessaire.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
358894A 3834B_88 Verrou à enfiler régable - Noir NYL PI

358894B 3835_88
Rallonge pour verrous  

réf.3834A-3834B-3834C
447 mm Noir NYL PI

Rouleau de Tringle en 
Polyamide - 250 Mètres

Rouleaux de 250 mètres de Tringle en polyamide.
Tringle en polyamide à utiliser avec les profils à Gorge Euro-
péenne pour la réalisation de fenêtres Oscillo-battant ou à la 
française.
Compatible avec la gamme Galicube, Galiplus 2 et Galiplus 3.

CODE MODÈLE FINITION UV
357105 1683_88 Noir NYL PI
357106 1683_P1 Gris NYL PI
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	➜   Accessoires de Ferrures pour Châssis 
Bois/PVC/Alu

ACCESSOIRES POUR CHASSIS BOIS

Raidisseur pour Porte d’Entrée

Raidisseur pour pose en applique sur porte d’entrée en bois en 
accessoire pour les serrures de type FERCOMATIC.
Composé d’une partie haute, d’une partie basse et d’un écrou 
central avec un pas normal et un pas inversé qui fait le réglage 
de la tension du raidisseur.
Hauteur : 1900 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
344070 G-19975-00-0-1 PI

ACCESSOIRES POUR CHASSIS PVC

Bouchon en Polyéthylène

Bouchons en polyéthylène pour obturer les trous de perçage.
Couleurs : Blanc RAL 9010 et Noir RAL 9005.
Ø Perçage : 10 mm.
Extérieur tête : 13 mm.
Hauteur : 6 mm.

CODE FINITION UV
392086B Blanc (RAL 9010) PI
392086N Noir foncé (RAL 9005) PI

Cache-Tempêtes D10

Habille le percement Ø 10 mm du drainage.
Convient pour les dormants rénovation.
Matière PVC - Résistant aux UV.
Disponible en Blanc (Ral 9016 ou 9001), Brun (Ral 8003 ou 
8019), Gris (Ral 7016) ou Noir (Ral 9005).

CODE FINITION UV
391810 Blanc (RAL 9016) PI
391810B Blanc crème (RAL 9001) PI
391810G Brun (RAL 8003) PI
391810H Brun (RAL 8019) PI
391810K Gris anthracite (RAL 7016) PI
391810L Gris (RAL 7035) PI
391810N Noir foncé (RAL 9005) PI
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	➜   Accessoires de Ferrures pour Châssis 
Bois/PVC/Alu

ACCESSOIRES POUR CHASSIS PVC

Cache-Tempêtes Slim-Line Réno 

En PVC, il habille le fraisage du drainage des dormants rénovation.
Dimensions : 25 x 5 mm ou 30 x 5 mm suivant le modèle.
Convient pour les rénovation.
Résistant aux UV.
Disponible en Blanc (Ral 9016), Brun (Ral 8003), Gris (Ral 
7016), Beige (Ral 1015) ou Noir (Ral 9005).

CODE DIMENSIONS FINITION UV
391811 25 x 6 mm Blanc (RAL 9016) PI
391812 25 x 5 mm Blanc (RAL 9016) PI
391812B 25 x 5 mm Beige (RAL 1015) PI
391812G 25 x 5 mm Brun (RAL 8003) PI
391812K 25 x 5 mm Gris anthracite (RAL 7016) PI
391812N 25 x 5 mm Noir foncé (RAL 9005) PI
391814 30 x 5 mm Blanc (RAL 9016) PI

Accessoires de  Menuiserie PVC  
Pare Tempête

Pare tempête classique en nylon qui permet à vos vitrage de 
resté loin de l’humidité.
Il est disponible en noir et blanc.
Les dimensions du produit est disponible en photo.
Ce produit se vend par paquet de 500 pièces.

CODE FINITION UV
391804 Nylon blanc PI
391805 Nylon noir PI

ACCESSOIRES POUR CHASSIS ALU

Poinconneuse Manuelle avec 
Porte rouleau et Socle FP16

Poinçonneuse FP16 avec banc, équipée de 
butées réglables pour l’usinage à mesure 
de la tringle, avec porte-rouleau vertical 
individuel et scle pour poinçonneuse FP16.
Pour réaliser les tringles pour fenêtres avec 
ouverture Oscillo-battant ou à la française.

CODE MODÈLE UV
357102 1684DA + 1684D1 + 1684D3 PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant  
et à Translation

BOIS / PVC

Crémone à Barillet & Chariots 
de Remplacement ORFEA

Crémone à barillet et chariots de remplacement ORFEA pour 
baies coulissantes.
Longueur crémone : 1087 mm.
Côte D fixe : 965 mm.
Chariot simple 1 roulette réglable ou double 2 roulettes fixes.
Roulettes en nylon.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE TYPEPRODUIT UV
356060A Crémone à barillet G-14411-00-0-1 - PI
356026 Chariot G-11389-00-0-1 Simple réglable PI
356025 Chariot G-11292-00-0-1 Double non réglable PI

PVC

Crémone à Larder 1 Point

Crémone 1 point à pêne crochet.
Longueur : 295 mm.
Têtière U.
Cylindre Européen.
Anti-fausse manœuvre compris.
De couleur noire.

CODE DÉSIGNATION UV
349395A Crémone 1 point PI

Crémone à Larder 2 Points

Crémone 2 points à pêne crochet.
Longueur : 650 mm.
Têtière U.
Anti-fausse manœuvre compris.
De couleur noire.

CODE DÉSIGNATION UV
349395B Crémone 2 points PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant  
et à Translation

PVC

Crémone à Larder 3 Points

Crémone 3 points à pêne crochet.
Longueur : 1160 mm.
Têtière U.
Cylindre Européen disponible.
Anti-fausse manœuvre compris.
De couleur noire.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
349395C Crémone 3 points Crémone seule PI
349395D Crémone 3 points Pour cylindre Européen PI

Gâche à Visser 

Gâche à visser en zamack.
Gamme Socredis.
Dimensions : 95 x 10 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
349395G Gâche PI

Poignées Chronos Coquille

La Poignée Chronos Coquille Intérieure ou Extérieure en alliage 
injecté. Pour les fenêtres, et en utilisation sur le semi-fixe des 
portes-fenêtres équipées d’une condamnation par cylindre eu-
ropéen. Système de verrouillage monobloc : pêne central ré-
glable, anti-fausse manœuvre.
Diamètre : 190 ou 195 mm.
Finition : blanc Ral 9010 ou noir Ral 9005.
Pour les crémones Chronos et Flexis, à carré de 7 mm.
Carré, vis et entretoises vendus séparément.

CODE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
349396A 190 mm Coquille intérieure Blanc (Ral 9010) PI
349396B 195 mm Coquille intérieure Noir (Ral 9005) PI
349396C 190 mm Coquille extérieure blanc (Ral 9010) PI
349396D 195 mm Coquille extérieure Noir (Ral 9005) PI
349396E - Carré + vis + entretoise - PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant  
et à Translation

PVC

Crémone à Barillet F15 pour 
Coulissant Simple G-15386 / 
G-18330

Crémone à cylindre européen axe 15 mm pour ferrure de châs-
sis de coulissant simple en PVC.
Longueur : 1600 mm.
Avec plots de verrouillage et un doigt anti-dégondage avec 
amortisseur.
Côte D : 800 mm.
Nombre de plots : 2 ou 4.
De nombreuses gammes de profils sont compatibles, contac-
tez-nous pour plus d’information.
Cylindre vendu séparément.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE PLOTS UV
349425 G-15386-10-0-1 2 PI
349425A G-18330-10-0-1 4 PI

Crémone F15 pour Coulissant 
Simple G-13954

Crémone axe 15 mm pour ferrure de châssis de coulissant 
simple en PVC.
Longueur variant de 300 à 1800 mm suivant le modèle.
Avec plots de verrouillage et un doigt anti-dégondage avec 
amortisseur.
Côte D et nombre de plots de verrouillage différents suivant le 
modèle.
De nombreuses gammes de profils sont compatibles, contac-
tez-nous pour plus d’information.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR PLOTS COTE D UV
349417W G-13954-03-0-1 300 mm 1 110 mm PI
349418 G-13954-06-0-1 600 mm 2 300 mm PI
349420 G-13954-10-0-1 1000 mm 2 500 mm PI
349422 G-13954-16-0-1 1600 mm 2 800 mm PI
349422B G-13954-26-0-1 1600 mm 4 800 mm PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant  
et à Translation

PVC

Crémone F7,5 pour 
Coulissant Simple G-15383 / 
G-19505

Crémone axe 7,5 mm pour ferrure de châssis de coulissant 
simple en PVC.
Avec plots de verrouillage et un doigt anti-dégondage avec 
amortisseur.
Longueur variant de 125 à 1 600 mm suivant le modèle.
Côte D et nombre de plots de verrouillage différents suivant le 
modèle.
Modèle G-19505 : loquet 1 point remplaçant la crémone.
De nombreuses gammes de profils sont compatibles, contac-
tez-nous pour plus d'information.
En acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR PLOTS COTE D UV
349416D Loquet 1 point G-19505-09-0-1 125 mm 1 - PI
349424I Crémone G-15383-06-0-1 600 mm 2 300 mm PI
349424J Crémone G-15383-10-0-1 1000 mm 2 500 mm PI
349424K Crémone G-15383-16-0-1 1600 mm 2 800 mm PI
349424L Crémone G-15383-26-0-1 1600 mm 4 800 mm PI

Crémone F15 pour Coulissant 
Simple G-17886

Crémone axe 15 mm pour ferrure de châssis de coulissant 
simple en PVC.
Avec plots de verrouillage et un doigt anti-dégondage avec 
amortisseur.
Longueur variant de 600 à 1 600 mm suivant le modèle.
Côte D différentes suivant le modèle.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR PLOTS COTE D UV
349417A G-17886-06-0-1 Crémone F7,5 600 mm 2 300 mm PI
349417C G-17886-16-0-1 Crémone F7,5 1600 mm 2 800 mm PI
349416D G-19505-09-0-1 Loquet 1 point 125 mm 1 - PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant  
et à Translation

PVC

Gâche Anti-dégondage 
E-18196

Gâche anti-dégondage pour crémones de coulissant simple.
Fixation sur la gâche plot.
En acier traité FerGUard argent ou blanc Ral 9016.

CODE MODÈLE FINITION UV
349435E E-18196-00-0-7 Blanc PI
349435F E-18196-00-0-1 FerGuard argent PI

Gâches Plot & Gâches de 
Rangement pour Coulissant 
Simple E-13880

Gâches plot et gâches de rangement pour crémones de cou-
lissant simple.
Gâche anti-dégondage à commandé séparément.
De nombreuses gammes de profils sont compatibles, contac-
tez-nous pour plus d'information.
En acier traité FerGUard argent ou blanc Ral 9016.

CODE MODÈLE TYPE FINITION UV
349430 E-13880-00-0-7 Gâche plot Blanc (RAL 9016) PI
349430A E-13880-00-0-1 Gâche plot FerGuard argent PI
349430C E-13880-03-0-7 Gâche plot Blanc (RAL 9016) PI
349430D E-13880-04-0-7 Gâche plot Blanc (RAL 9016) PI
349430E E-13880-04-0-1 Gâche plot FerGuard argent PI
349433A E-13880-06-0-7 Gâche plot Blanc (RAL 9016) PI
349800K E-13880-07-0-7 Gâche plot Blanc (RAL 9016) PI

Ensemble Rosette & Cache et 
Carré de Manœuvre

Ensemble comprenant une rosette et un cache est destiné aux 
ferrures coulissantes de menuiseries en PVC.
Le carré de manœuvre amovible est vendu séparément.
Finition : blanc Ral 9016.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
349416 Sachet rosette + cache G-46231-00-0-7 PI
349416A Carré de manœuvre amovible G-18333-00-0-7 PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant  
et à Translation

PVC

Poignée de Fenêtres 
pour Coulissants ECO

Poignée escamotable pour vantail semi-fixe de coulissant 
permettant le croisement des vantaux.
Pose encastrée, nécessite un fraisage oblong 28x124 mm.
Embase ovale 130 x 32 mm.
Entraxe de fixation 43 mm.
Carré 7 mm et vis M5 fournies.
Finition Blanc (Ral 9016) laqué ou 
gris métallisé.

CODE FINITION UV
348873B Blanc Ral 9016 PI
348873M Gris métallisé PI

Chariot Double Réglable

Chariot double réglable.
Roues en polyoxyméthylène.
Pour profilé gamme Socredis Wisio.

CODE DÉSIGNATION UV
349390H Chariot double réglable PI

Chariots pour Châssis PVC

Chariots simples ou doubles pour châssis PVC.
Certains modèles sont réglables.
Simple : pour fenêtre de 90 kg maxi.
Bogie (double) : pour porte-fenêtre 180 kg max.
Avec roulement à aiguilles.
Galets en POM.
Adaptable sur autre profil.
Cahier technique sur demande.

CODE MODÈLE TYPE POIDS MAXI UV
349391A DS4108 Simple non réglable 90 kg PI
349391B DS4109 Simple réglable 90 kg PI
349391D DS4111 Double réglable 180 kg PI
349390A DS4053 Simple non réglable 90 kg PI
349390B DS4054 Simple réglable 90 kg PI
349390D DS4056 Double réglable 180 kg PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Crémones et Prolongateurs – 
SEREINE Modulaires

– Crémones série Sereine modulaires.
Têtière noire en aluminium ou polyamide – En U ou plate sui-
vant le modèle.
Crémones 1 point : longueur 143 mm.
Crémones 2 points : longueur 494 mm.
– Prolongateurs en aluminium ou polyamide.
Longueur : 194 ou 444 mm suivant le modèle.
Équipées d’un boîtier central auto-réglable pour carré de 7mm, 
avec 2 écrous flottants (prisonniers du boîtier central) pour un 
meilleur serrage de la poignée de manœuvre, d’un système an-
ti-fausse manœuvre et d’un anti crochetage.
A équiper avec un crochet (disponible en kit) ainsi que des poi-
gnées vendus séparément.
Pour connaitre les applications suivant les gammes, merci de 
nous contacter.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
348922A Crémone 1 point - aluminium - têtière plate 143 mm PI
348923A Crémone 1 point - polyamide - têtière U 143 mm PI
348924A Crémone 1 point - aluminium - têtière U 143 mm PI
348923 Crémone 2 points - aluminium - têtière plate 494 mm PI
348923B Crémone 2 points - polyamide - têtière U 494 mm PI
348924B Crémone 2 points - aluminium - têtière U 494 mm PI
348923G Prolongateur polyamide 444 mm PI
348923GA Prolongateur aluminium 444 mm PI
348923GB Prolongateur aluminium 194 mm PI
348924F Prolongateur aluminium 444 mm PI
348935 Prolongateur polyamide 194 mm PI
348935A Prolongateur polyamide 444 mm PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Supports Crochets Réglables 
et Accessoires – SEREINE 
Modulaire

Supports crochets réglables et accessoires série Sereine Mo-
dulaire.
Pour portes coulissantes.
Réglable par vis.
En fonction des gammes, les pièces sont disponibles kit com-
plet (comprenant cale boitier + crochet + gâche + centreur+ 
bouton anti fausse manoeuvre) ou en mécanisme dissocié. 
Résistance supérieure à 100 kg par point de verrouillage.
Accessoires pour crémones série Sereine.
– Cale de fixation,
– Centreurs,
– Gabarit : aide à la mise en œuvre de la gâche sur le dormant. 
Permet la mise en place et le réglage.
– Gâches.
Merci de nous contacter pour vous aider à trouver le bon sup-
port  suivant la compatibilité avec les autres produits de la série 
Sereine.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
348922K Boitier crochet DS7503-263 PI
348923H Boîtier crochet CL67/28 7829 PI
348923I Boîtier crochet DS7506-194 PI
348923J Boîtier crochet CL67/36 7823 PI
348923JD Boîtier crochet CL67/32 7706 PI
348924C Boîtier crochet SEPA 3700 PI
348965 Kit support crochet DS7800-A01 PI
348965A Kit support crochet DS7800-A04 PI
348965C Kit support crochet DS7800-D01 PI
348965D Kit support crochet DS7800-Q01-INST PI
348965E Kit support crochet DS7800-T01 PI
348965F Kit support crochet DS7800-E01 KAW PI
348965G Kit support crochet DS7800-X01 PI
348965J Kit support crochet DS7800-X02 PI
348965L Kit support crochet DS7800-X03 PI
348923M Cale de fixation DS7518T13 PI
348923N Centreur DS7502T13 PI
348923P Centreur DS7515T13 PI
348924D Centreur SEPA 3700 PI
348922G Gâche DS2595 PI
348923Q Gâche CL36 CL28 CL32 PI
348924E Gâche à clamer SEPA 3700 PI
348940 Gâche indépendante - PI
348943 Gabarit réglable pour gâche DS6576T87 PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Boîtier Barillet Additionnel de 
Condamnation - SEREINE

Boîtier barillet additionnel pour cylindre Européen avec panne-
ton PM2 ou cylindre standard suivant le modèle.
Apte à équiper les fermetures de la série Sereine monobloc ou 
modulaire avec condamnation à clé.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
348945 Boitier barillet pour cylindre PM2 PI
348945A Boitier barillet pour cylindre panneton DIN PI
348955 Cylindre 30+30 mm PM2 - clés variées PI

Rosace pour Cylindres 
Européens

Rosace pour cylindres européens à coller.
En matériau de synthèse.
Fixation par autocollant.

CODE FINITION UV
348812A Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348812B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348812C Gris alu mat (RAL 9006) PI
348812E Ivoire clair satiné (Ral 1015) PI
348812H Hélium PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignées de Manœuvre pour 
Sereine – SARENA

Poignées de manœuvre à double action Sarena pour série Se-
reine. Condamnation/décondamnation et déplacement du van-
tail dans un mouvement continu. Manœuvre mobile (sur 20°) 
ou fixe. Montage simple ou double. Carré : 7 mm – entraxe : 
43 mm. Pour profil de 33 à 47 mm. Pour intérieur et/ou exté-
rieur suivant le modèle. Boîtier, cachet et levier en aluminium et 
mécanisme intérieur en zamak. Finition personnalisable, nous 
contacter.

CODE CARACTÉRISTIQUES SENS FINITION UV
348960A Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348960AA Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348960B Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348960BB Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348960C Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348960CC Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348960E Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Ivoire clair (RAL 1015) PI
348960EE Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Ivoire clair (RAL 1015) PI
348960F Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Noir sablé (RAL 2100) PI
348960FF Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Noir sablé (RAL 2100) PI
348960G Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348960GG Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348960H Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Gris anthracite (RAL 7016 FS) PI
348960HH Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Gris anthracite (RAL 7016 FS) PI
348960J Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Hélium PI
348960JJ Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Hélium PI
348960K Intérieure - Simple ou double - Mobile Droite Inox PI
348960KK Intérieure - Simple ou double - Mobile Gauche Inox PI
348961A Extérieure - Double - Mobile Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348961AA Extérieure - Double - Mobile Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348961B Extérieure - Double - Mobile Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348961BB Extérieure - Double - Mobile Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348961C Extérieure - Double - Mobile Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348961CC Extérieure - Double - Mobile Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348961E Extérieure - Double - Mobile Droite Ivoire clair (RAL 1015) PI
348961EE Extérieure - Double - Mobile Gauche Ivoire clair (RAL 1015) PI
348961F Extérieure - Double - Mobile Droite Noir sablé (RAL 2100) PI
348961FF Extérieure - Double - Mobile Gauche Noir sablé (RAL 2100) PI
348961G Extérieure - Double - Mobile Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348961GG Extérieure - Double - Mobile Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348961H Extérieure - Double - Mobile Droite Gris anthracite (RAL 7016 FS) PI
348961HH Extérieure - Double - Mobile Gauche Gris anthracite (RAL 7016 FS) PI
348961K Extérieure - Double - Mobile Droite Inox PI
348961KK Extérieure - Double - Mobile Gauche Inox PI
348966A Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348966B Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348966C Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348966E Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Ivoire clair (RAL 1015) PI
348966F Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Noir sablé (RAL 2100) PI
348966G Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348966H Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Gris anthracite (RAL 7016) PI
348966K Intérieure/extérieure - Double - Fixe Droite/Gauche Inox PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignées de Manœuvre 
Intérieure pour Sereine – 
SYMBIOSE

Poignées de manœuvre à double action Symbiose pour série 
Sereine.
Condamnation/décondamnation et déplacement du vantail 
dans un mouvement continu.
Manœuvre mobile (sur 20°).
Montage simple ou double.
Carré : 7 mm – entraxe : 43 mm.
Pour profil de 26 à 33 mm ou 33 à 47 mm.
Pour intérieur.
Main gauche ou main droite.
Boîtier, cachet et levier en aluminium et mécanisme intérieur 
en zamak.
Finition personnalisable, nous contacter.

CODE DIMENSIONS SENS FINITION UV
348970H Profil : 26 à 33 mm Droite Blanc (RAL 9016) PI
348971H Profil : 26 à 33 mm Gauche Blanc (RAL 9016) PI
348970F Profil : 26 à 33 mm Droite Noir sablé fine structure (RAL 2100) PI
348971F Profil : 26 à 33 mm Gauche Noir sablé fine structure (RAL 2100) PI
348970E Profil : 26 à 33 mm Droite Gris quartz fine structure (RAL 7039) PI
348971E Profil : 26 à 33 mm Gauche Gris quartz fine structure (RAL 7039) PI
348970C Profil : 26 à 33 mm Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348971C Profil : 26 à 33 mm Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348970 Profil : 26 à 33 mm Droite Hélium PI
348971 Profil : 26 à 33 mm Gauche Hélium PI
348970D Profil : 26 à 33 mm Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348971D Profil : 26 à 33 mm Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348970B Profil : 26 à 33 mm Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348971B Profil : 26 à 33 mm Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348970A Profil : 26 à 33 mm Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348971A Profil : 26 à 33 mm Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348973G Profil : 33 à 47 mm Droite Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348974G Profil : 33 à 47 mm Gauche Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348973E Profil : 33 à 47 mm Droite Ivoire clair (RAL 1015) PI
348974E Profil : 33 à 47 mm Gauche Ivoire clair (RAL 1015) PI
348973D Profil : 33 à 47 mm Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348974D Profil : 33 à 47 mm Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348973C Profil : 33 à 47 mm Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348974C Profil : 33 à 47 mm Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348973B Profil : 33 à 47 mm Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348974B Profil : 33 à 47 mm Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348973A Profil : 33 à 47 mm Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348974A Profil : 33 à 47 mm Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348973 Profil : 33 à 47 mm Droite Hélium PI
348974 Profil : 33 à 47 mm Gauche Hélium PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignées de Manœuvre 
Intérieure pour Sereine – 
SYMBIOSE Aero

Poignées de manœuvre à double action Symbiose Aero pour 
série Sereine.
Condamnation/décondamnation et déplacement du vantail 
dans un mouvement continu.
Manœuvre mobile (sur 20°).
Montage simple ou double.
Carré : 7 mm – entraxe : 43 mm.
Pour profil de 26 à 33 mm ou 33 à 47 mm.
Pour intérieur.
Main gauche ou main droite.
Boîtier, cachet et levier en aluminium et 
mécanisme intérieur en zamak.

CODE DIMENSIONS SENS FINITION UV
348976 Profil : 33 à 47 mm Droite Hélium PI
348977 Profil : 33 à 47 mm Gauche Hélium PI
348976A Profil : 33 à 47 mm Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348977A Profil : 33 à 47 mm Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348976B Profil : 33 à 47 mm Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348977B Profil : 33 à 47 mm Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348976C Profil : 33 à 47 mm Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348977C Profil : 33 à 47 mm Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348976D Profil : 33 à 47 mm Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348977D Profil : 33 à 47 mm Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348976E Profil : 33 à 47 mm Droite Ivoire clair (Ral 1015) PI
348977E Profil : 33 à 47 mm Gauche Ivoire clair (Ral 1015) PI
348982B Profil : 26 à 33 mm Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348983B Profil : 26 à 33 mm Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348982A Profil : 26 à 33 mm Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348983A Profil : 26 à 33 mm Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348982D Profil : 26 à 33 mm Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348983D Profil : 26 à 33 mm Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348982 Profil : 26 à 33 mm Droite Hélium PI
348983 Profil : 26 à 33 mm Gauche Hélium PI
348982C Profil : 26 à 33 mm Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348983C Profil : 26 à 33 mm Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignée de Manœuvre 
Intérieure Mobile 20° – 
SÉDUCTION 

Poignée de manœuvre série Séduction 20° adaptée pour série 
Sereine.
Pose en applique.
Entraxe : 43 mm – Carré : 7 mm.
Manœuvre mobile sur 20°.
Pour profil de 28 à 38 mm ou 35 à 53 mm suivant le modèle.
Montage simple ou double.
Pour intérieur ou extérieur suivant le modèle.
A double action (condamnation/décondamnation et 
déplacement du vantail dans un mouvement continu).
Boitier et levier en aluminium.
Mécanisme intérieur en zamak.
Cache-vis en matériau de synthèse.
Main gauche ou main droite.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES SENS FINITION UV
348840D Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348840E Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348840G Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348840H Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348840S Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Blanc (RAL 9016) PI
348840T Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Blanc (RAL 9016) PI
348840A Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348840B Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348840L Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Gris quartz fine structure (RAL 7039) PI
348840M Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Gris quartz fine structure (RAL 7039) PI
348840V Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Hélium PI
348840W Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Hélium PI
348840N Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Noir sablé fine structure (RAL 2100) PI
348840P Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Noir sablé fine structure (RAL 2100) PI
348840J Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Ivoire clair (RAL 1015) PI
348840K Profil : 28 à 38 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Ivoire clair (RAL 1015) PI
348845M Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Blanc (RAL 9016) PI
348845N Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Blanc (RAL 9016) PI
348846Y Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Hélium PI
348846Z Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Hélium PI
348846P Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348846Q Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348846M Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348846N Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348845Y Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Droite Gris inox claro PI
348845Z Profil : 35 à 53 mm Intérieure - Simple ou double - Mobile (a) Gauche Gris inox claro PI
348860E - Extérieure - Double - Fixe (b) Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348860F - Extérieure - Double - Fixe (b) Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348860G - Extérieure - Double - Fixe (b) Droite Gris anthracite (RAL 7016) PI
348860H - Extérieure - Double - Fixe (b) Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348860C - Extérieure - Double - Fixe (b) Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348860D - Extérieure - Double - Fixe (b) Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348860J - Extérieure - Double - Fixe (b) Droite Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348860K - Extérieure - Double - Fixe (b) Gauche Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348860A - Extérieure - Double - Fixe (b) Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348860B - Extérieure - Double - Fixe (b) Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

a b
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignées de Manœuvre 
Intérieures à Butée Intégrée 
pour Sereine – SÉDUCTION

Poignées intérieures de manœuvre à butée intégrée de la série 
Séduction adaptable série Sereine.
Condamnation/décondamnation par levier.
Poignée sans main.
Pose simple.
Manœuvre mobile à 90°.
Boîtier en aluminium, levier et cache-vis en matériau de 
synthèse et butée en élastomère.
Pour profil de 42 à 66 mm ou 32 à 42 mm suivant le modèle.
Carré de 7 mm – Entraxe de fixation de 43 mm.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
348850A Pour profil : de 32 à 42 mm Intérieure - Simple (a) Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348850B Pour profil : de 32 à 42 mm Intérieure - Simple (a) Blanc (Ral 9016) PI
348850D Pour profil : de 32 à 42 mm Intérieure - Simple (a) Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348850G Pour profil : de 32 à 42 mm Intérieure - Simple (a) Gris alu mat (RAL 9006) PI
348850I Pour profil : de 32 à 42 mm Intérieure - Simple (a) Hélium PI
348850J Pour profil : de 32 à 42 mm Intérieure - Simple (a) Ivoire clair (Ral 1015) PI
348849A Pour profil : de 42 à 66 mm Intérieure - Simple (a) Gris alu mat (RAL 9006) PI
348849B Pour profil : de 42 à 66 mm Intérieure - Simple (a) Blanc (Ral 9016) PI
348848A Pour profil : de 42 à 66 mm Intérieure - Simple (b) Blanc (RAL 9016) PI
348848H Pour profil : de 42 à 66 mm Intérieure - Simple (b) Hélium PI

a b

NOTES
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignée de Manoeuvre 
Intérieure/Extérieure - SLIDE 
MAN

Poignée de manœuvre intérieure/extérieure pour menuiserie 
coulissante série SLIDE MAN.
Condamnation/décondamnation par bouton.
Mécanisme spécifique de conversion translation/rotation.
Indicateur ouvert/fermé.
Montage double.
Carré de 7mm - entraxe de fixation de 43 mm.
Compatibilité avec les profils renforcés.
Kits de fixation : choix à déterminer suivant l’épaisseur du profil.
Livré sans carré ni vis.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
348967A Poignée Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348967B Poignée Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348967C Poignée Gris alu mat (RAL 9006) PI
348967E Poignée Ivoire clair (Ral 1015) PI
348967F Poignée Noir sablé fine structure (RAL 2100) PI
348967G Poignée Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348967H Poignée Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348967K Poignée Inox PI

Poignée de Manoeuvre 
Intérieure/Extérieure – 
SLIDE FIX

Poignée de manœuvre intérieure/extérieure pour menuiserie 
coulissante série SLIDE FIX.
Montage double avec version fixe.
Carré de 7mm – entraxe de fixation de 43 mm.
Kits de fixation : choix à déterminer suivant l’épaisseur du profil.
Compatibilité avec les profils renforcés.
Livré sans carré ni vis.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
348934A Poignée Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348934B Poignée Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348934C Poignée Gris alu mat (RAL 9006) PI
348934E Poignée Ivoire clair (Ral 1015) PI
348934F Poignée Noir sablé fine structure (RAL 2100) PI
348934G Poignée Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348934H Poignée Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348934K Poignée Inox PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignées de Manœuvre 
Extérieure pour Sereine – 
SYMBIOSE

Poignées de manœuvre extérieure Symbiose pour série Se-
reine.
Manœuvre mobile.
Montage double avec poignée à manœuvre Symbiose et Sym-
biose Aero.
Carré : 7 mm – entraxe : 43 mm.
Pour extérieur.
Boîtier, cachet et levier en aluminium et mécanisme intérieur 
en zamak.

CODE SENS FINITION UV
348979E Droite Ivoire clair (RAL 1015) PI
348980E Gauche Ivoire clair (RAL 1015) PI
348979 Droite Hélium PI
348980 Gauche Hélium PI
348979A Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348980A Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348979B Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348980B Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348979C Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348980C Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348979D Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348980D Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI

Poignées de Tirage Extérieure 
pour Sereine - SYMBIOSE

Poignées de tirage Symbiose pour série Sereine.
Manœuvre fixe.
Montage double avec poignée à manœuvre Symbiose et Sym-
biose Aero.
Carré : 7 mm - entraxe : 43 mm.
Pour extérieur.
Boîtier, cachet et levier en aluminium et mécanisme intérieur 
en zamak.
Finition personnalisable, nous contacter.

CODE FINITION UV
348969A Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348969B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348969C Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348969D Gris alu mat (RAL 9006) PI
348969E Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348969G Ivoire clair mat (RAL 1015) PI
348969H Noir sablé (RAL 2100) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignée de Manoeuvre 
Intérieure Encastrée – 
SOLÉNA

Poignées encastrées à carré rotatif de 7 mm série Soléna 
applicable sur série Sereine.
Indicateur de position ouvert/fermé.
Pour montage simple ou double.
Manœuvre fixe ou mobile.
Pour profil de 31 à 46 mm.
Pour intérieur et/ou extérieur suivant le 
modèle.
Pose par bridage – 1 seule vis de fixation.
Boîtier et carré en zamak, platine en alumi-
nium et fond mobile en matériau de syn-
thèse.
Finition personnalisable, nous contacter.

CODE TYPE SENS FINITION UV
348962A Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348962AA Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348962B Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348962BB Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348962C Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348962CC Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348962E Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Ivoire clair (Ral 1015) PI
348962EE Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Ivoire clair (Ral 1015) PI
348962F Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Noir sablé (RAL 2100 STR) PI
348962FF Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Noir sablé (RAL 2100 STR) PI
348962G Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348962GG Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348962H Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348962HH Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348962K Intérieure simple ou double -  Mobile Droite Inox PI
348962KK Intérieure simple ou double -  Mobile Gauche Inox PI
348964A Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348964B Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348964C Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348964E Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Ivoire clair (Ral 1015) PI
348964F Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Noir sablé (RAL 2100) PI
348964G Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348964H Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348964K Extérieure double - Mobile Droite/Gauche Inox PI
348968A Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348968B Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348968C Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348968E Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Ivoire clair (Ral 1015) PI
348968F Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Noir sablé (RAL 2100) PI
348968G Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
348968H Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
348968K Intérieure/extérieure simple - Fixe Droite/Gauche Inox PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignée Intérieure pour 
Fermetures Encastrées – 
SILÈNE « Rénovation »

Fermeture encastrée en aluminium pour baie coulissante en 
aluminium série SILÈNE « rénovation ».
Poignée à mécanisme de condamnation.
Ensemble comprenant : 1 fermeture intérieure à condamnation 
vers le bas et 3 crochets (31, 36 et 40 mm).
Gâche non fournie.

CODE FINITION UV
349180A Gris alu mat (RAL 9006) PI
349180N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349180W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Kit Complet Coquille et Poignée 
pour Fermetures Encastrées - 
SILÈNE «Rénovation»

Kit complet fermeture encastrée pour 
baie coulissante en aluminium série 
SILÈNE «rénovation».
Ensemble comprenant :
- 1 coquille intérieure à condamnation 
vers le bas,
- 1 poignée extérieure,
- 1 platine de recouvrement,
- 1 barillet + 4 paliers + 1 
vis tôle,
- 3 crochets,
- 2 vis TF M5x25,
- 2 vis TF M5x3.
Gâche non fournie.

CODE FINITION UV
349181A Gris alu mat (RAL 9006) PI
349181N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349181W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Coquille pour Fermetures 
Encastrées - SILÈNE

Coquille sans mécanisme pour fermetures encastrées série Si-
lène.
Pièces de serrage montées.

CODE FINITION UV
349186A Gris alu mat (RAL 9006) PI
349186B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349186D Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Coquille pour Fermetures 
Encastrées à Condamnation – 
SILÈNE

Poignée intérieure encastrée à condamnation série Silène pour 
baie coulissante.
Pièces de serrage montées.
La fermeture complète 
possède un réglage bi-
directionnel du crochet avec 
vis anti-déréglage. 
Elle bénéficie en outre d’un 
système anti-crochetage 
bloquant automatiquement en 
position fermée.
Le réglage du crochet en 
profondeur s’effectue grâce 
à clé 6 pans, sur une course 
5 mm, tandis que le réglage 
latéral possède une course 
6 mm.

CODE FINITION UV
349186J Gris alu mat (RAL 9006) PI
349186K Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349186M Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Ensemble Coquille et Poignée Cuvette 
pour Fermetures Encastrées - 
SILÈNE

Ensemble coquille et poignée cuvette sans mécanisme pour 
fermetures encastrées série Silène.
Poignée sans mécanisme de condamnation.
Coquille extérieure.
Réglage bi-directionnel du crochet avec vis anti-déréglage.
Blocage automatique de l’ensemble crochet en position fermée 
(anti-crochetage).

CODE FINITION UV
349187E Gris alu mat (RAL 9006) PI
349187F Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349187H Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Ensemble Coquille et Poignée à 
Condamnation pour Fermetures 
Encastrées - SILÈNE

Ensemble coquilles à condamnation pour fermetures encas-
trées série Silène pour baie coulissante en aluminium.
Poignée intérieure à condamnation.
Coquille extérieure.
Réglage bi-directionnel du crochet avec vis anti-déréglage.
Blocage automatique de l’ensemble crochet en position fermée 
(anti-crochetage).

CODE FINITION UV
349187A Gris alu mat (RAL 9006) PI
349187B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349187D Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Ensemble Coquille, Platine et Poignée à 
Condamnation pour Fermetures 
Encastrées – SILÈNE

Ensemble coquille et poignée à condamnation pour fermetures 
encastrées série Silène pour baie coulissante en aluminium.
Coquille intérieure à condamnation.
Poignée extérieure percée pour barillet (à commander séparé-
ment).
Platine pour installation de la poignée. Épaisseur : 2 mm.
Réglage bi-directionnel du crochet avec vis anti-déréglage.
Blocage automatique de l’ensemble crochet en position fermée 
(anti-crochetage).

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
349187P Coquille + poignée Gris alu mat (RAL 9006) PI
349187Q Coquille + poignée Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349187S Coquille + poignée Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349174O Platine Gris alu mat (RAL 9006) PI
349174P Platine Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349174Q Platine Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignée de Tirage pour 
Fermetures Encastrées – 
SILÈNE

Poignée de tirage pour fermetures encastrées série Silène.
Corps en aluminium.
Bouchons en plastique noir.
Fixation par vis M5 non fournies.
Hauteur : 204 mm.

CODE FINITION UV
349188A Gris alu mat (RAL 9006) PI
349188B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349188D Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Poignée Cuvette de Tirage

Coquille sans mécanisme de condamnation.
Fixation par vis n°6 non fournies.

CODE FINITION UV
348610 Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349290 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349291A Noir foncé mat (RAL 9005) PI

Crochets Réglables pour 
Fermetures Encastrées - 
SILÈNE

Crochet réglable pour fermetures encastrées de la série Silène.
Suivant le modèle : de 31 mm à 40 mm.

CODE LONGUEUR COTE A UV
349189A 31 mm 6 à 11 mm (voir schéma) PI
349189B 36 mm 11 à 16 mm (voir schéma) PI
349189D 38 mm 23 à 28 mm (voir schéma) PI
349189C 40 mm 15 à 20 mm (voir schéma) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Kit Barillet pour Fermetures 
Encastrées - SILÈNE

Kit barillet pour fermetures encastrée série Silène.
Pour porte coulissante.
Il comprend : 
- 1 barillet varié ou s’entrouvrant,
- 1 palier,
- 1 vis tôle TFF Ø3x8,
- 3 clés.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
349209A Barillet varié - Palier n°1 Profil de 23 à 27 mm - Cote palier 6 mm PI
349209B Barillet varié - Palier n°2 Profil de 27 à 31 mm - Cote palier 10 mm PI
349209C Barillet varié - Palier n°3 Profil de 31 à 35 mm - Cote palier 14 mm PI
349209D Barillet varié - Palier n°4 Profil de 35 à 36 mm - Cote palier 18 mm PI
349208Q Barillet s'entrouvrant - palier n°1 Profil de 23 à 27 mm - Cote palier 6 mm PI
349208R Barillet s'entrouvrant - palier n°2 Profil de 27 à 31 mm - Cote palier 10 mm PI
349208S Barillet s'entrouvrant - palier n°3 Profil de 31 à 35 mm - Cote palier 14 mm PI
349208T Barillet s'entrouvrant - palier n°4 Profil de 35 à 39 mm - Cote palier 18 mm PI

Gâches à Encastrer

Gâches à encastrer en aluminium.
Fixation par vis pression fournies.

CODE FINITION UV
349299A Gris alu mat (RAL 9006) PI
349301 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349301N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349303 Gris alu satiné (RAL 9006) PI
349303N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349303W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349306 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349307A Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349307B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349311A Brut PI
349315C Gris alu mat (RAL 9006) PI
349315H Gris alu mat (RAL 9006) PI
349315N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349315W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349315Q Brut PI
349316A Brut PI
349316K Brut PI
349316P Brut PI
349316Q Argent PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Gâches à Visser

Gâches à visser.
Fixation en façade.
Vis non fournies, sauf pour le modèle DS2117D.

CODE FINITION UV
349300 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349302 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349302B Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349302W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349302Z Brut PI
349308 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349309N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349309W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349310 Gris alu satiné (RAL 9006) PI
349312 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349314 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349314N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349315A Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349315D Gris alu mat (RAL 9006) PI
349315F Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Gâches pour Coulissant G-12898 / 
G-11337 / E12901 / E-12899 
/ E-12908

Gâches à visser pour coulissants PVC ou alu pour rénovation.
En applique.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349067 G-12898-00-0-1 (a) PI
349070 G-11337-00-0-1 (b) PI
349075 E-12901-00-0-1 (c) PI
349077 E-12899-00-0-1 (d) PI
349079 E-12908-00-0-1 (e) PI

Poignée Cuvette Double

Poignée cuvette double manuelle.
Pour porte-fenêtre côté intérieur et extérieur.
Existe en gris, noir Ral 9005 ou blanc Ral 9010.

CODE FINITION UV
349401A Blanc (Ral 9010) PI
349401B Noir satiné (Ral 9005) PI
349401 Gris PI

d

b

e

a

c
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Poignée Cuvette Simple

Poignée cuvette simple manuelle.
Pour porte-fenêtre côté intérieur.
Existe en gris, noir Ral 9005 ou blanc Ral 9010.

CODE FINITION UV
349400B Blanc (Ral 9010) PI
349400C Noir satiné (Ral 9005) PI
349400A Gris PI

Poignée Cuvette Double 
à Clé

Poignée de tirage extérieure équipée d’une condamnation à 
clé.
Pour porte-fenêtre.
Existe en gris, noir Ral 9005 ou 
blanc Ral 9010.

CODE FINITION UV
349402A Blanc (Ral 9010) PI
349402B Noir satiné (Ral 9005) PI
349402 Gris PI

Crochet

Crochet pour serrure de porte-fenêtre.
Longueur : 25, 28,5, 30, 32,5, 35, 37,5, 40 ou 42,5 mm.
Existe avec coudée à 3 mm - longueur 35 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
349404 - 25 mm PI
349404A - 28 mm PI
349404B - 30 mm PI
349404C - 32,5 mm PI
349404D - 35 mm PI
349404E - 37,5 mm PI
349404F - 40 mm PI
349404G - 42,5 mm PI
349404H Coude à 3 mm 35 mm PI

Cylindre avec Entraineur

Cylindre avec entraineur.
Dimensions entraineur : 10, 14, 18, 22, 26 mm.
Pour largeur de profil variant suivant le modèle.

CODE LARGEUR LONGUEUR UV
349405 Profil : 22 à 25 mm 10 mm PI
349405A Profil : 25 à 29 mm 14 mm PI
349405B Profil : 29 à 33 mm 18 mm PI
349405C Profil : 33 à 37 mm 22 mm PI
349405D Profil : 37 à 42 mm 26 mm PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Blocs Crochet Anti-Fausse Manœuvre 
Pour Poignées Cuvettes 
Simples

Blocs : AE, BF, CK ou DH.
Avec anti-fausse manœuvre.
Pour poignées cuvettes simples.
A adapter suivant le modèle.

CODE DÉSIGNATION UV
349406 AE PI
349406A BF PI
349406B CK PI
349406C DH PI

Anti-fausse Manœuvre

Anti-fausse manœuvre pour serrure de porte-fenêtre.
Cylindre : 30 x 10, 13, 16, 20 ou 23 mm.
Sert à évite de percuter le pêne contre la gâche à la fermeture 
du coulissant.

CODE DIMENSIONS UV
349403 30 x 10 mm PI
349403A 30 x 13 mm PI
349403B 30 x 16 mm PI
349403C 30 x 20 mm PI
349403D 30 x 23 mm PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Kit Chariots de Rénovation 
Réglables pour Profil 
Aluminium

Kit chariots de rénovation réglables pour profils en aluminium.
Disponible avec des chariots simples ou doubles :
– Kit DS4534 pour un vantail de 110 kg maxi comprend : 2 
supports simples réglables, 2 galets en PETP pour rail 150°, 2 
galets en PETP pour rail R3 et 2 axes inox.
– Kit DS4535 pour un  vantail de 180 kg maxi comprend : 2 
supports doubles réglables, 2 cages doubles, 4 galets en PETP 
pour rail 150°, 4 galets en PETP pour rail R3 et 4 axes inox.

CODE MODÈLE TYPE POIDS MAXI UV
349149 DS4535 Chariot double réglage 180 kg PI
349150 DS4534 Chariot simple réglage 110 kg PI

Chariots / Galets Réglables HOCKEY 
pour Coulissant en 
Aluminium

Chariots / Galets réglables HOCKEY.
Deux roues en delrien ou en acier avec palier à rouleaux.

CODE MODÈLE GALETS DIAMÈTRE UV
349196A 5312FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 24 mm PI
349196B 5312EE_00 1 roue en Delrin Roue : Ø 24 mm PI
349196C 5312FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 24 mm PI
349196D 5312EX_00 1 roue en Acier Inox Roue : Ø 24 mm PI
349196E 5333FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 22 mm PI
349196G 5333FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 22 mm PI
349196J 5338FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 22 mm PI
349196K 5338FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 22 mm PI
349196M 5337FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 24 mm PI
349196P 5337FX_00 2roues en Acier Inox Roue : Ø 24 mm PI
349196R 5332FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 22 mm PI
349196T 5332FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 22 mm PI
349196V 5331FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 22 mm PI
349196W 5331FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 22 mm PI
349197A 5313FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 24 mm PI
349197E 5334FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 22 mm PI
349197G 5334FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 22 mm PI
349197K 5330FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 22 mm PI
349197L 5330FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 22 mm PI
349197R 5336FE_00 2 roues en Delrin Roue : Ø 24 mm PI
349197S 5336FX_00 2 roues en Acier Inox Roue : Ø 24 mm PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Chariots pour Châssis 
Aluminium

Chariots simples ou doubles pour châssis coulissant en alu-
minium.
Certains modèles sont réglables.
Simple : pour fenêtre de 90 ou 110 kg maxi suivant le modèle.
Bogie (double) : pour porte-fenêtre 180 kg max.
Avec roulement à aiguilles ou bague bronze.
Cahiers techniques des adaptations par gamme disponibles 
sur demande.

CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS POIDS MAXI UV
348880A DS4582 Simple réglable douille à aiguille - galet PETP - 110 kg PI
348880C DS4583 Double réglable douille à aiguille - galet POM - 180 kg PI
348881A DS4584 Simple réglable douille à aiguille - galet inox - 90 kg PI
348881C DS4585 Double réglable douille à aiguille - galet inox - 160 kg PI
348882B DS4575 Simple réglable douille à aiguille - galet POM - 90 kg PI
348882D DS4576 Double réglable douille à aiguille - galet POM - 180 kg PI
348882E DS4649-FA Simple réglable clispable - douille à aiguille - 

galet POM
- 90 kg PI

348882F DS4651-FA Double réglable clipsable - douille à aiguille - 
galet POM

- 180 kg PI

348882L DS4665-FA Double réglable clipsable - douille à aiguille - 
galet inox

- 180 kg PI

349177F DS3779 Simple réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 22,6 mm x H : 25,5 mm 90 kg PI
349177K DS3781 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 22,6 mm x H : 25,5 mm 180 kg PI
349184 DS3652 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 18,2 mm x H : 22,3 mm 180 kg PI
349185K DS3843 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 20,2 mm x H : 22,4 mm 180 kg PI
349185P DS3841 Simple réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 20,2 mm x H : 22,4 mm 90 kg PI
349185S DS4428 Simple non réglable douille à aiguille - galet PETP L : 26,1 mm x H : 24,7 mm 90 kg PI
349185T DS4429 Simple réglable douille à aiguille - galet PETP L : 26,1 mm x H : 24,7 mm 90 kg PI
349185U DS4430 Double non réglable douille à aiguille - galet PETP L : 26,1 mm x H : 24,7 mm 180 kg PI
349185V DS4431 Double réglable douille à aiguille - galet PETP L : 26,1 mm x H : 24,7 mm 180 Kg PI
349191A DS4484 Simple non réglable douille à aiguille - galet POM - 90 kg PI
349191B DS4485 Simple réglable douille à aiguille - galet POM - 90 kg PI
349191C DS4486 Double non réglable douille à aiguille - galet POM - 160 kg PI
349191D DS4487 Double réglable douille à aiguille - galet POM - 110 kg PI
349191X DS4527 Simple réglable douille à aiguille - galet PETP - 110 kg PI
349191Z DS4529 Double réglable douille à aiguille - galet POM - 180 kg PI
349192E DS4561 Simple non réglable douille à aiguille - galet PETP L : 31,8 mm x H : 26 mm 90 kg PI
349192F DS4562 Simple réglable douille à aiguille - galet PETP L : 31,8 mm x H : 26 mm 90 kg PI
349192H DS4564 Double réglable douille à aiguille - galet PETP L : 31,8 mm x H : 26 mm 180 Kg PI
349194D DS3749 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 20,6 mm x H : 25,2 mm 180 kg PI
349194S DS3811 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 20,6 mm x H : 25,2 mm 180 kg PI
349195A DS3738 Simple non réglable douille à aiguille - galet PTCA - 90 kg PI
349195G DS3739 Simple réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 20,8 mm x H : 24,8 mm 90 kg PI
349195K DS3741 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 20,8 mm x H : 24,8 mm 180 kg PI
349195L DS3860 Simple non réglable douille à aiguille - galet inox L : 20,8 mm x H : 24,8 mm 90 kg PI
349195M DS3861 Simple réglable douille à aiguille - galet inox L : 20,8 mm x H : 24,8 mm 90 kg PI
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CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS POIDS MAXI UV
349195N DS3862 Double non réglable douille à aiguille - galet inox L : 20,8 mm x H : 24,8 mm 180 kg PI
349195P DS3863 Double réglable douille à aiguille - galet inox L : 20,8 mm x H : 24,8 mm 180 kg PI
349198F DS 4480 Simple réglable douille à aiguille - galet Inox - - PI
349198H DS 4481 Double réglable douille à aiguille - galet inox - - PI
349203C DS3753 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 24,5 mm x  H : 26 mm 180 kg PI
349204D DS3773 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 22,6 mm x H : 25,5 mm 180 kg PI
349273A DS3871 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 25,2 mm x H : 21,4 mm 180 kg PI
349277 DS3621 Double non réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 17,6 mm x H : 20,3 mm 180 kg PI
349277G DS3883 Double réglable douille à aiguille - galet PTCA L : 23,4 mm x H : 20,8 mm 180 kg PI
349285B DS4476 Simple réglable douille à aiguille - galet POM - 90 kg PI
349285D DS4477 Double réglable douille à aiguille - galet POM - 180 kg PI

Arrêt de Vantail Fixation 
Latérale – S’HESTIA

Arrêt de vantail série S’Hestia.
Fixation latérale.
Pêne en inox.
Butée en élastomère et gâche en polyamide.
Condamnation du verrou manuelle en position ouverte.
Saillie de l’axe A : 14 mm.
Fourni avec 2 clés (tous les verrous sont s’entrouvrants).
Fixation non fournie.

CODE FINITION UV
349334N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349334W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349335 Gris alu mat (RAL 9006) PI

Bloqueur à Clés 
s’Entrouvrantes pour 
Coulissants

Bloqueur à clés s’entrouvrantes pour portes et fenêtres cou-
lissantes.
Condamnation à clé en position fermée.
Fixation en applique par vis auto-perceuse Ø5 fournies.
Bouchon anti-rayures, bouchon d’étanchéité et cache vis four-
nis.
Pointeau amovible pour guidage du perçage.
Fourni avec un jeu de 2 clés.

CODE FINITION UV
349330G Gris alu (RAL 9006) PI
349330N Noir (RAL 9005) PI
349330W Blanc (RAL 9010) PI

Limiteur d’Ouverture à Clé

Limiteur d’ouverture à clé version standard.
Les clés sont identiques; tous les verrous sont s’entrouvrants.
Fixation et jeu de 2 clés fournis.
Course : 15 mm.

CODE LONGUEUR FINITION UV
349335P Pêne = 46,5 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
349335Q Pêne = 46,5 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349335R Pêne = 46,5 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Verrou de Condamnation 
Fixation en Applique

Verrou de condamnation pour petits coulissants et châssis de 
doublage.
Bouchons compris.
Fixation en applique par vis Ø4 non fournies.
Hauteur du pêne : 9,5 ou 19,5 mm suivant le modèle.

CODE MODÈLE HAUTEUR FINITION UV
349336 DS6201-007 Pêne : 9,5 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
349336W DS6201-036 Pêne : 9,5 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349338N DS6204-013 Pêne : 19,5 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349338W DS6204-036 Pêne : 19,5 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349339 DS6204-007 Pêne : 19,5 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI

Bloqueur Automatique pour 
Coulissants

Bloqueur automatique pour portes et fenêtres coulissantes.
Condamnation en position fermée.
Fixation en applique par vis auto-perceuse Ø5 fournies.
Bouchon anti-rayures et bouchon d’étanchéité fournis.
Pointeau amovible pour guidage du perçage.

CODE HAUTEUR FINITION UV
349331B Pêne : 9,5 mm Brun (RAL1247) PI
349331G Pêne : 9,5 mm Gris alu (RAL 9006) PI
349331N Pêne : 9,5 mm Noir foncé (RAL 9005) PI
349331W Pêne : 9,5 mm Blanc (RAL 9010) PI
349332B Pêne : 19,5 mm Brun (RAL1247) PI
349332G Pêne : 19,5 mm Gris alu (RAL 9006) PI
349332N Pêne : 19,5 mm Noir foncé (RAL 9005) PI
349332W Pêne : 19,5 mm Blanc (RAL 9010) PI

Verrou de Condamnation 
Fixation Latérale

Verrou de condamnation pour petits coulissants et châssis de 
doublage.
Bouchons compris.
Fixation latérale par vis Ø4 non fournies.

CODE HAUTEUR FINITION UV
349337 Pêne : 9,5 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
349337W Pêne : 9,5 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349339A Pêne : 19,5 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
349339C Pêne : 19,5 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349339W Pêne : 19,5 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Cale pour Verrou de 
Condamnation de Menuiseries 
Coulissantes

Cale pour verrous de condamnation de menuiseries coulis-
santes.
Dimensions : 25 x 25 mm.

CODE ÉPAISSEUR FINITION UV
349340 15 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
349340W 15 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349341 10 mm Gris alu mat (RAL 9006) PI
349341W 10 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

Butée Amovible à Clé – 
SEHOP

Butée amovible et clé série Sehop.
Largeur : 29 mm.
Longueur : 108 mm.
Butée livrée avec la cale de fixation – Clé n°3112201 vendue 
séparément – Vis non fournie avec la butée.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
349342D Butée amovible Gris alu mat (RAL 9006) PI
349342N Butée amovible Noir foncé mat (RAL 9005) PI
349342W Butée amovible Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349342F Clé n°3112201 - PI

Butée de Vantail Coulissant - 
SAMBA

Butée de vantail coulissant série Samba.
Épaisseur butée : 10 mm.
Axe d’ancrage : 6,8 mm.

CODE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR FINITION UV
331139N 20 mm 45 mm + butée 5 mm 23 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
331139W 20 mm 45 mm + butée 5 mm 23 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
331141H 11 mm 41 mm + butée 5 mm 22 mm Hélium PI
331141W 11 mm 41 mm + butée 5 mm 22 mm Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
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	➜  Ferrures pour Châssis Coulissant 
et à Translation

ALU

Butée de Vantail Coulissant

Butée de vantail coulissant.
Hauteur : 50 mm.
Épaisseur : 20 mm.
Largeur : 30 mm.

CODE FINITION UV
331140A Gris alu mat (RAL 9006) PI
331140N Noir foncé mat (RAL 9005) PI
331140W Blanc pur brillant (RAL 9010) PI

	➜ Ferrures pour Châssis Basculant
BOIS

Paire de Pivots 45E avec 
Joint A-90536

Paire de pivots équilibreurs à biellette 45E 
avec joint.
Pour fenêtre d’un poids maxim : 150 kg 
(vitrage simple) ou 120 kg (vitrage double).
Pose : lame entaillée de 2,5 mm, 
retournement à 180°.
Dimensions des lames : 150 x 33 x 40 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
352040 A-90536-00-0-1 PR

Paire de Pivots 50 G-12036

Paire de pivots 50 pour petits châssis basculant en bois.
Pivot à 1 axe de rotation avec système de freinage.
Pour fenêtre d’un poids maximum de 40 kg.
Pose en feuillure sur l’ouvrant.
Dimensions des lames : 40 x 20 x 24 mm.
Couleur champagne.

CODE MODÈLE UV
352038 G-12036-00-0-2 PR

Paire de Pivots 52 A-90380

Paire de pivots 52 pour châssis basculant pour fenêtre d’un 
poids maximum de 80 kg.
Pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par bouton poussoirs.
Pose en feuillure.
Dimensions des lames : 95 x 34 x 30 mm.
Couleur champagne.

CODE MODÈLE UV
352050 A-90380-00-0-2 PR
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	➜ Ferrures pour Châssis à l’Italienne
ALUMINIUM

Bras pour Projetant à Cliquet

Compas à cliquet pour projetant.
Adaptable sur profils avec fond de feuillure compris entre 21 et 
30 mm - Portée: 1 bras 70 Kg - en acier inox 430, 2 plaques 
(9 mm) et 2 cales (4 mm ) en nylon - 4 vis à tête fraisée plate Ø 
4,8x 25 en acier inox 304.

CODE MODÈLE UV
360410 Maco Inox 1307.1 PI

	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
BOIS

Compas d’Arrêt en Feuillure 
N°24 5-21021

Compas d’arrêt en feuillure pour fenêtres à soufflet en bois.
Avec bras coulissant.
Longueur : 150 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
360404G 5-21021-15-0-1 PI

Paire de Compas 116 
A-00116

Paire de compas pour menuiserie bois limitant l’ouverture des 
châssis à soufflet.
A entailler dans la 
feuillure jeu de 4 mm.
Entraxe : 140 ou 200 
mm.
En acier traité 
FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
360404 A-00116-01-0-1 140 mm PR
360404D A-00116-02-0-1 200 mm PR

Coulisses de Vasistas sur Platine 
Coudée Réglable ou Fixe

Coulisses de vasistas.
Sur platine coudée fixe ou réglable avec bouton moleté.
Section de fer : 250 x 20 mm.
Finition : zingué blanc.

CODE LONGUEUR TYPE UV
360390 250 Mm Sur platine coudée fixe PR
360391 200 Mm Sur platine coudée fixe PR
360392 250 mm Sur platine coudée réglable avec bouton PR
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	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
BOIS

Paire de Pivots 
Décrochablees 340 et 341 
A-90340 / A-90341

Paire de pivots décrochables pour châssis à soufflet en bois de 
hauteur maximale 800 mm, de largeur maximum 1300 mm et 
d’un poids maximum de 30 kg.
Pour menuiseries à recouvrement ou affleurante suivant le mo-
dèle.
A visser, encombrement de 25 mm.
Jeu en feuillure de 4 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE TYPE UV
352620 A-90340-00-0-1 A recouvrement PR
352621 A-90341-00-0-1 Affleurant PR

Loqueteau 60 et Vis 
A-A2900 / 0-2900P

Loqueteau à ressort pour vasistas et vis.
Vis : 6 x 50 mm.
Acier traité FerGUard argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
360121 Loqueteau seul A-A2900-00-0-1 PI
360122 Vis seule 0-2900P-50-0-1 PI

Loqueteaux Seuls et 
Coulisses Seules

Loqueteaux et coulisses pour châssis affleurant ou à recouvre-
ment, en acier zingué.
Loqueteaux livrés avec gâche.
Coulisses livrées par paire.

CODE DÉSIGNATION CARACTERISTIQUES UV
360310 Loqueteau à plat seul + gâche - PI
360312 Loqueteau à recouvrement seul + gâche - PI
360315 Paire de coulisse à plat Pour loqueteau 360310 PI
360317 Paire de coulisse à recouvrement Pour loqueteau 360312 PR

Loqueteau de Vasistas à Douille

Loqueteau de vasistas à douille.
En fonte.
Œil en acier.
Platine : 60 x 25 mm.
Gâche : 60 x 25 mm.
Fixation : nécessite 8 vis TF4.

CODE DÉSIGNATION UV
360020 Loqueteau de vasistas à douille PI
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	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
BOIS

Loqueteau de Vasistas à 
Oeil et Gâche

Loqueteau de vasistas à œil avec gâche.
Longueur : 60 mm.
En laiton blanchi.

CODE DÉSIGNATION UV
360051 Loqueteau de vasistas PI

Levier 1911

Levier avec gâche plate.
Chromé, à poignée déportée.
Gauche ou droite.

CODE SENS UV
373506 Gauche PI
373507 Droit PI

	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
PVC

Compas en Feuillure 
G-46223 / G-12413

Compas en feuillure pour fenêtre à soufflet de menuiserie PVC.
Gâche comprise.
Côte A variant suivant le modèle.
Côte A = jeu en feuillure.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE COTE A LONGUEUR UV
349936 G-12413-02-0-1 18-21 mm 140 mm PI
349927 G-46223-01-0-1 15-18 mm 150 mm PI
349928 G-46223-02-0-1 18-21 mm 150 mm PI
349929 G-46223-03-0-1 22-25 mm 150 mm PI
349930 G-46223-15-0-1 12-15 mm 150 mm PI
349931 G-46223-11-0-1 15-18 mm 200 mm PI
349932 G-46223-12-0-1 18-21 mm 200 mm PI
349933 G-46223-13-0-1 22-25 mm 200 mm PI
349935 G-46223-20-0-1 12-15 mm 200 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
PVC

Loquet F7,5 G-18600

Loquet F7,5 pour ferrure pour ouvrant à soufflet en PVC.
Pour têtière axe 7,5 mm - Carré : 7 mm.
Dimensions : 92 x 16 mm.
Longueur fond de feuillure : jusqu’à 900 mm.
Gâche suivant profil à commander séparément.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
349587A G-18600-00-0-1 PI

Loqueteau «DIXIT» pour 
Châssis PVC

Loqueteau «DIXIT» à tirette et gâche pour PVC.
En polyamide teinté dans la masse. 
Avec jeux de cales : 1 / 2 / 3 et 4 mm. 
Pour déports de 15 à 25 mm.

CODE FINITION UV
349926RA Blanc PI
349926RB Noir PI
349926RC Gris PI
349926RD Ivoire PI

Sachet Loqueteau et 
Accessoires G-18412

Loqueteau en PVC pour châssis à soufflet.
Le sachet contient soit :
- 1 gâche + 2 entretoises + 4 vis de 4,2 x 16 mm et 2 vis de 
4,2 x 25 mm.
Entretoises : 1 mm d’épaisseur - Recouvrement 15, 16 ou 17 
mm.
- 1 gâche + 1 entretoise + 4 vis de 4,2 x 16 mm et 2 vis de 4,2 
x 25 mm.
Entretoise : 4,5 mm d’épaisseur - Recouvrement 20 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
349926 G-18412-01-0-7 2 entretoises : 1 mm d'épaisseur Blanc (RAL 9016) PI
349926B G-18412-00-0-A 2 entretoises : 1 mm d'épaisseur Beige (RAL 1015) PI
349926G G-18412-00-0-1 2 entretoises : 1 mm d'épaisseur Gris (RAL 7035) PI
349926I G-18412-03-0-9I 2 entretoises : 1 mm d'épaisseur Inox Brossé PI
349926M G-18412-00-0-5 2 entretoises : 1 mm d'épaisseur Brun PI
349926N G-18412-00-0-6 2 entretoises : 1 mm d’épaisseur Noir RAL 9005 PI
349940 G-18412-02-0-7 1 entretoise : 4,5 mm d'épaisseur Blanc (RAL 9016) PI

Bâton de Manœuvre 
G-12083

Bâton de manœuvre pour fenêtre à soufflet menuiserie PVC.
Longueur : 980 ou 1470 mm.
Diamètre : 15 mm.
Pour loqueteau à soufflet.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
349937 G-12083-10-0-1 980 mm PI
349938 G-12083-15-0-1 1470 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
ALU

Compas (Vasistas) à Soufflet 
ALT / ALTDUE

Compas à soufflet ALTDUE : Bras en acier inox – Ressort de 
décrochage rapide en acier inox – Vis sans tête de fixation en 
acier inox.
Compas à soufflet ALT : Pièce dormant fixe en zamac zingué 
– Compas en acier inox – Coulisseau en zamac zingué avec 
gaine en nylon – Bloc d’arrêt en zamac zingué – Vis de fixation 
en acier inox – Vis de déblocage en laiton zingué.
Compas à soufflet ALT 3 : Pièce dormant fixe, coulissant et 
bloc d’arrêt à came en zamac zingué – Compas en acier inox 
– Ressort de décrochage, plaque d’accrochement rapide à la 
gorge et vis sans tête en acier inox.
Pièce dormant fixe, coulissant et bloc d’arrêt en zamac zingué.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
349357P 3227I_00 Compas à soufflet ALTDUE 220 mm PI
349357X 3227A_00 Compas à soufflet ALTDUE pour profiles à Gorge Européenne 220 mm PI
349357Y 3230_00 Compas à soufflet ALT pour profiles à Gorge Européenne 220 mm PI
349357Z 3231_00 Compas à soufflet ALT pour profiles à Gorge Européenne 150 mm PI
349357ZA 3223B_00 Compas à soufflet ALT 3 pour profilés à Gorge Européenne 150 mm PI
349357ZB 3224B_00 Compas à soufflet ALT 3 pour profilés à Gorge Européenne 220 mm PI

Paire de Paumelles Cachées 
MAGICUBE pour Ouverture 
à Soufflet

Paire de paumelles cachées MAGICUBE pour ouverture à souf-
flet.
Système de leviers innovant, sans fentes, capables de garantir 
une plus grande résistance tout en évitant l’usure mécanique 
due au glissement.
Le kit est composé de deux paumelles cachées et deux cales 
pour le centrage de l’ouvrant - Le montage est entièrement à 
clamer sur tous les profils à gorge Européenne.
Poids : 160 kg.

CODE MODÈLE UV
357363 1208_00 PI

Compas Limiteur 
d’Ouverture avec Frein 
Réglable

Compas limiteur d’ouverture avec frein réglable pour profils à 
Gorge Européenne.
Pièces fixes et mobiles en zamack recouvert de nylon faisant 
fonction d’amortisseur – Levier d’arrêt en acier inox – Bloc de 
butée en zamack – Bouton de décrochement du bras en laiton 
zingué – Frein réglable en Delring noir – Vis de fixation en acier 
inox.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
357240 1459_Z5 Limites d'application du compas limiteur : 364 / 800 mm PI
357241 1459B_Z5 Limites d'application du compas limiteur : 800 / 1700 mm PI
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	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
ALU

Loqueteau SUPERCLAK 

Loqueteau SUPERCLAK pour profiles à Gorge Européenne.
Corps en aluminium anodisé ou laqué - Base en zamac zingué 
noir, pêne en zamac zingué avec réglage transversal - Ressort 
en acier inox - Grains de fixation en acier inox.

CODE MODÈLE FINITION UV
349357A 3217_05 Argent PI
349357C 3217_58 Blanc de signalisation (RAL 9016) PI
349357N 3217_37 Noir foncé MAT (RAL 9005) PI
349357W 3217_32 Blanc pur (RAL 9010) PI

Ensemble Loqueteau et 
Gâche pour PVC

Ensemble comprenant loqueteau et gâche.
Loqueteau en aluminium à tirette étroite.
Gâche avec jeux de cales en plastique noir. 
Épaisseur : 1,5 / 3 et 6 mm.
Déport : 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 10,5 et 12 mm.

CODE FINITION UV
349344 Gris alu mat (RAL 9006) PI
349346 Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
349346A Noir foncé mat (RAL 9005) PI
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	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
ALU

Poignées à Olive, Gâches et Cales pour 
Châssis Basculant ou Pivotant 

Poignées à olives, gâches et cales pour ensemble de fenêtre.
– Poignées de condamnation : pour châssis basculant ou 
pivotant – Béquille et platine en aluminium – Rouleau Ø 12mm 
en inox – Main gauche ou main droite – Fixation par vis Ø5 
non fournies.
– Gâche à retour en aluminium.
– Gâche à retour en aluminium avec vis décalée – Comporte 
une main.
– Gâche à retour en plastique 
gris.
– Cale en plastique gris – 
Épaisseur : 3 mm.

CODE DÉSIGNATION COTE A SENS FINITION UV
348064A Poignée 17 mm Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348064B Poignée 17 mm Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348064C Poignée 17 mm Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348064D Poignée 17 mm Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348050 Poignée 24 mm Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348051 Poignée 24 mm Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348056 Poignée 24 mm Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348057 Poignée 24 mm Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348065A Poignée 26 mm Gauche Gris alu mat (RAL 9006) PI
348065N Poignée 26 mm Gauche Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348065W Poignée 26 mm Gauche Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348066A Poignée 26 mm Droite Gris alu mat (RAL 9006) PI
348066N Poignée 26 mm Droite Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348066W Poignée 26 mm Droite Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348058 Gâche à retour aluminium - - Gris alu mat (RAL 9006) PI
348059A Gâche à retour aluminium - - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348059B Gâche à retour aluminium - - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348061 Gâche à retour plastique - - Noir PI
348067A Gâche à retour avec vis décalée - main gauche - - Gris alu satiné (RAL 9006) PI
348067N Gâche à retour avec vis décalée - main gauche - - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348067W Gâche à retour avec vis décalée - main gauche - - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348068A Gâche à retour avec vis décalée - main droite - - Gris alu mat (RAL 9006) PI
348068N Gâche à retour avec vis décalée - main droite - - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348068W Gâche à retour avec vis décalée - main droite - - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348060 Cale en plastique - - Noir PI
348070A Poignée - Réversible Gris alu mat (RAL 9006) PI
348070N Poignée - Réversible Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348070W Poignée - Réversible Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348071A Gâche à retour pour poignée à condamnation - - Gris alu mat (RAL 9006) PI
348071N Gâche à retour pour poignée à condamnation - - Noir foncé mat (RAL 9005) PI
348071W Gâche à retour pour poignée à condamnation - - Blanc pur brillant (RAL 9010) PI
348072 Cale en plastique - - Noir PI
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	➜ Ferrures pour Châssis à Soufflet
ALU

Canne de Manœuvre pour 
Loqueteaux Soufflet

Canne de manœuvre pour loqueteaux PVC.
Tige longueur : 1250 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
349926RM Canne de manoeuvre Noir (RAL9005) PI
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	➜  Ferme-Impostes pour Chassis Soufflet 
Bois / PVC / Alu

FERCO

Ferme-imposte Extra-plat 
VENTUS F 200

Ferme-imposte VENTUS F 200 pour menuiseries bois, alu et 
PVC version standard.
Extra-plat, avec compas horizontal pour châssis à soufflet rec-
tangulaire, trapezoïdal, plein-cintre ou cintre surbaissé. Les 
tringles verticales et horizontales sont cachées par un profil de 
recouvrement.
Largeur de vantail : 400-3600 mm.
Hauteur de vantail : 300 mm.
Largeur d’ouverture minimale : 200 mm.
Tringle Ø8 mm – Course : 50 mm.
Pour un ensemble complet, commander une boîte de base 
(poignée + guides + palier d’accrochage + palier pour tringle + 
compas + cache d’angle + chaine de manchon), une tringle de 
liaison et un profil de recouvrement.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
349029 Boîte de base Recouvrement de 0 à 25 mm Blanc (RAL 9016) PI
349030 Sachet compas (palier d'accorchage) Recouvrement de 0 à 25 mm Blanc (RAL 9016) PI
349035 Boîte de base Recouvrement de 0 à 25 mm FerGuard argent PI
349037 Sachet compas (palier d'accorchage) Recouvrement de 0 à 25 mm FerGuard argent PI
349041 Boîte de base Recouvrement de 0 à 25 mm Brun PI
349043 Sachet compas (palier d'accorchage) Recouvrement de 0 à 25 mm Brun PI
349046 Boîte de base Recouvrement de 0 à 25 mm Noir PI
349046A Sachet compas (palier d'accorchage) Recouvrement de 0 à 25 mm Noir PI
349047A Tringle à découper Ø8 mm - Longueur : 1800 mm FerGuard argent PI
349047B Tringle à découper Ø8 mm - Longueur : 3300 mm FerGuard argent PI
349047C Tringle à découper Ø8 mm - Longueur : 6000 mm FerGuard argent PI
349047D Profil de recouvrement à découper Longueur : 1800 mm FerGuard argent PI
349047E Profil de recouvrement à découper Longueur : 3050 mm FerGuard argent PI
349047F Profil de recouvrement à découper Longueur : 6000 mm FerGuard argent PI
349047G Profil de recouvrement à découper Longueur : 1800 mm Brun PI
349047H Profil de recouvrement à découper Longueur : 3050 mm Brun PI
349047J Profil de recouvrement à découper Longueur : 6000 mm Brun PI
349047K Profil de recouvrement à découper Longueur : 1800 mm Noir PI
349047L Profil de recouvrement à découper Longueur : 3050 mm Noir PI
349047M Profil de recouvrement à découper Longueur : 6000 mm Noir PI
349047Q Profil de recouvrement à découper Longueur : 1800 mm Blanc (RAL 9016) PI
349047R Profil de recouvrement à découper Longueur : 3050 mm Blanc (RAL 9016) PI
349047S Profil de recouvrement à découper Longueur : 6000 mm Blanc (RAL 9016) PI
349048 Guide de tringle - Plastique PI
349049 Manchon - FerGuard argent PI
349049M Renvoi d'angle pour fenêtre trapézoïdale - - PI
349050A Renvoi flexible pour fenêtre plein-cintre 

ou demi-cintre
Longueur : 700 mm - Largeur vantail : 

500-900 mm
FerGuard argent PI

349050D Boîte d'accessoires pour renvoi flexible - FerGuard argent PI
349050F Renvoi flexible pour fenêtre plein-cintre 

ou demi-cintre
Longueur : 700 mm - Largeur vantail : 

500-900 mm
Brun PI

349050J Boîte d'accessoires pour renvoi flexible - Brun PI
349050L Renvoi flexible pour fenêtre plein-cintre 

ou demi-cintre
Longueur : 700 mm - Largeur vantail : 

500-900 mm
Blanc (RAL 9016) PI

349050P Boîte d'accessoires pour renvoi flexible - Blanc (RAL 9016) PI
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	➜ Ferme-Impostes pour Chassis Soufflet 
Bois / PVC / Alu
GEZE

Ferme-impostes OL 90 N 
et OL 95 N

Kit compas OL 90 avec ouverture 170 mm.
1 compas pour 380 à 1200 mm avec un poids maximum de 30 
kg/m2. 2 compas pour 1201 à 2400 mm avec un poids maxi-
mum de 30 kg/m2. 3 compas pour 2401 à 3600 mm avec un 
poids maximum de 25 kg/m2.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
362850 Boîte de base (poignée + renvoi d'angle) Argent PI
362851 Boîte de base (poignée + renvoi d'angle) Bronze PI
362852 Boîte de base (poignée + renvoi d'angle) Blanc 9016 PI
362853 Boîte de base (poignée + renvoi d'angle) Noir 9005 PI
362860 Boîte compas OL 90 N Argent PI
362861 Boîte compas OL 90 N Bronze PI
362862 Boîte compas OL 90 N Blanc 9016 PI
362864A Boîte compas OL 95 N Argent PI
362864B Boîte compas OL 95 N Bronze PI
362863 Boîte compas OL 90 N Noir 9005 PI
362864N Boîte compas OL 95 N Noir PI
362864W Boîte compas OL 95 N Blanc PI
362865 Tringle 8mm Zingué PI
362866 Tringle 8mm Zingué PI
362870 Profil de recouvrement 2000 mm Argent PI
362871 Profil de recouvrement 2000 mm Bronze PI
362872 Profil de recouvrement 2000 mm Blanc 9016 PI
362873 Profil de recouvrement 2000 mm Noir 9005 PI
362880 Profil de recouvrement 3000 mm Argent PI
362881 Profil de recouvrement 3000 mm Bronze PI
362882 Profil de recouvrement 3000 mm Blanc 9016 PI
362883 Profil de recouvrement 3000 mm Noir 9005 PI
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	➜  Ferme-Impostes pour Chassis Soufflet 
Bois / PVC / Alu

SOUCHIER

Kit Windy

Le Kit Windy de Souchier permet l’ouverture et la fermeture 
d’un châssis abattant pour une aération de confort. 
Kit à câble souple avec commande manivelle pour châssis indi-
viduel abattant avec une largeur maximale de 1,5 m.
Disponible en deux longueurs, 3,05 m et 6,05 m.
Ouverture maximum 250 mm (présence d’un tube magasin).
Encombrement réduit : l’espace minimum nécessaire pour 
l’installation est de 20 mm de la limite supérieure du châssis.

CODE FINITION LONGUEUR UV
362745A Gris 3ML PI
362745N Noir 3ML PI
362745W Blanc 3ML PI
362746A Gris 6ML PI
362746N Noir 6ML PI
362746W Blanc 6ML PI

SAVIO

Ferme-impostes Réglable 
pour Soufflet

Ferme-impostes réglable pour soufflet - en acier, zamak et ny-
lon, cordon polyester (3 mètres), visserie en acier zingué.
Pour tous les profils avec une épaisseur jusqu’à 70 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
362800 NEWTON F7 RAL 9005 PI
362805 NEWTON F7 RAL 9010 PI
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	➜  Ferme-Impostes pour Chassis Soufflet 
Bois / PVC / Alu

SAVIO

Profil de Recouvrement

605 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
362801  F6.R En aluminium RAL 9005 PI
362806  F6.R En aluminium RAL 9010 PI

Gabarit de Perçage

Gabarit de perçage. en acier zingué.

CODE MODÈLE UV
362809 F6.Y PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES EXTÉRIEURES

Système Coulissant SPORTUB pour 
Porte de 80 kg

Pour portes à déplacement droit de 80 kg.
Fonctionnement simple et durable.
Stabilité : les montures sont conçues pour être en contact per-
manent avec le rail.
Les montures peuvent être montées sur chant ou sur plat.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
338300 3530/600 Rail acier galvanisé 35 x 30 mm, épaisseur 15/10è 6 m PI
338300C 3530/300 Rail acier galvanisé 35 x 30 mm, épaisseur 15/10è 3 m PI
338300D 1109/600 Profil acier galvanisé Profil U 25 x 17 6 m PI
338300G 1109/300 Profil acier galvanisé Profil U 25 x 17 3 m PI
338301 3530GV Garniture pour portes de 80 kg Comprenant : 2 Montures fixations sur 

chant 235A - 2 Platines 0036 - 6 Supports 
enveloppant 3531 - 1 Manchon support 

3531MC - 7 Pattes équerre 3533 - 2 
Enjoliveurs 3540 - 2 Guides du bas 1102 - 2 

Butées 1086 - 1 Poignée 1298

- PI

338302  0235A Monture fixation sur chant, 
avec 2 galets en acier montés 

sur cage à rouleaux

Vis d'accrochage M10 - PI

338303 0036 Platine pour fixation sur chant 
avec trou taraudé M10

Pour épaisseur de panneaux supérieur à 25 
mm.

100 mm PI

338303C 0031 Chape Réglable trou M10 - PI
338304 3533 Patte équerre à visser Pour vis M10 - PI
338304D 3534 Patte à visser au plafond Pour vis M10 - PI
338305 3531 Support enveloppant tige 

M10
Rail associé 3530 - PI

338305B 3631 Support enveloppant fixation 
murale

Rail associé 3530 - PI

338305D 3634 Support enveloppant à visser 
au plafond

Rail associé 3530 - PI

338305L 3531M Manchon de raccordement 
nu

Rail associé 3530 - PI

338305Q 3631M Manchon support fixation 
murale

Rail associé 3530 - PI

338305T 3634M Manchon support à visser au 
plafond

Rail associé 3530 - PI

338306 3540 Enjoliveur d'extrémité Pour rail 3530 - PI
338306P 1102 Guide du bas à olive Nylon, 

sur platine (bouts ronds) à 
visser

Pour U 25 x 17 mm - PI

335045 1298 Poignée en applique - 245 mm PI
335046 1290 Poignée cuvette à encastrer - 200 mm PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES EXTÉRIEURES

Système Coulissant SPORTUB 
pour Porte de 150 kg

Pour portes à déplacement droit de 150 kg.
Fonctionnement simple et durable.
Stabilité : les montures sont conçues pour être en contact per-
manent avec le rail.
Conforme aux exigences de la norme EN 1527.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
338310 5040/600 Rail acier galvanisé 50 x 40 mm Épaisseur 20/10è 6 m PI
338310C 5040/300 Rail acier galvanisé 50 x 40 mm Épaisseur 20/10è 3 m PI
338310D 1110/600 Profil acier galvanisé Profil U 30 x 30 mm 6 m PI
338310G 1110/300 Profil acier galvanisé Profil U 30 x 30 mm 3 m PI
338311 5040GV Garniture pour portes 

de 150 kg
Comprenant : 2 Montures fixations sur 

chant 255A - 2 Platines 0056 - 8 Supports 
enveloppant 5041 - 1 Manchon support 

5041MC - 9 Pattes équerre 5043 - 2 
Enjoliveurs 5050 - 2 Guides du bas 1099 - 2 

Butées 2091 - 1 Poignée 1298

- PI

338312 0255A Monture fixation sur chant, 
avec 2 galets en acier montés 

sur cage à rouleaux

Vis d'accrochage M12 - Capacité/Porte: 150 
kg

- PI

338313 0056 Platine pour fixation sur chant 
avec trou taraudé M12

Largeur : 30 mm -  Longueur : 170 mm - PI

338313C 0051 Chape réglable trou M12, à 
visser sur plat

Pour panneaux de 40 à 50 mm d'épaisseur - PI

338314 5043 Patte équerre à visser Pour vis M12 - PI
338315 5041 Support enveloppant tige 

M12
 Rail associé 5040 - PI

338315B 5141 Support enveloppant fixation 
murale

Rail associé 5040 - PI

338315D 5144 Support enveloppant à visser 
au plafond

Rail associé 5040 - PI

338315L 5041M Manchon de raccordement 
nu

Rail associé 5040 - PI

338315M 5041MC Manchon support tige courte 
M12

Rail associé 5040 - PI

338315Q 5141M Manchon de raccordement 
nu

Rail associé 5040 - PI

338315T 5144M Manchon support à visser au 
plafond 

Rail associé 5040 - PI

338316 5050 Enjoliveur d'extrémité Pour rail 5040 - PI
338316D 1098 Butée Pour les rails 3530 et 5040 - PI
338316F 2091 Butoir avec amortisseur 

caoutchouc
En acier  zingué de 7mm - A visser - PI

338316P 1099 Guide du bas à olive laiton Ø 
24mm sur platine à visser

Pour U 30 x 30 (réf. 1110) - PI

338316R 1089 Guide du bas à olive laiton Ø 
24 mm

Sans platine pour U 30 x 30 (ref. 1110) - PI

335045 1298 Poignée en applique - 245 mm PI
335046 1290 Poignée cuvette à encastrer - 200 mm PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES EXTÉRIEURES

Système Coulissant SPORTUB pour 
Porte de 300 kg

Pour portes à déplacement droit de 300 kg.
Fonctionnement simple et durable.
Stabilité : les montures sont conçues pour être en contact per-
manent avec le rail.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
338320 6255/600 Rail acier galvanisé 62 x 55 mm Épaisseur : 25/10 ème 6 m PI
338320C 6255/300 Rail acier galvanisé 62 x 55 mm Épaisseur : 25/10 ème 3 m PI
338321 6255GV Garniture pour portes de 300 kg Comprenant :  2 Montures fixation sur chant 

0265 - 2 Platines 0066 pour fixation sur chant  
- 12 Supports enveloppant 6256 - 1 Manchon 
support 6256MC - 13 Pattes équerre 6258 - 2 
enjoliveurs 6265 - 2 Guides du bas 1101 - 2 

Butées 2094 - 1 Poigné

- PI

338322 0265 Monture fixation sur chant, 
avec 2 galets en acier montés 

sur cage à rouleaux

Vis d'accrochage M14 - Capacité/porte: 300 
kg

- PI

338323 0066 Platine pour fixation sur chant Avec trou taraudé M14 - Largeur : 35 mm -  
longueur : 280 mm

- PI

338323C 0061 Chape réglable trou M14 A visser sur plat, pour panneaux de 50 à 65 
mm d'épaisseur 

- PI

338324 6258 Patte équerre à visser Pour vis M14 - PI
338325 6256 Support enveloppant tige 

M14
Rail associé 6255 - PI

338325B 6356 Support enveloppant fixation 
murale

Rail associé 6255 - PI

338325D 6359 Support enveloppant à visser 
au plafond

Rail associé 6255 - PI

338325L 6256M Manchon de raccordement 
nu

Rail associé 6255 - PI

338325M 6256MC Manchon support tige courte 
M14

Rail associé 6255 - PI

338325Q 6356M Manchon de raccordement 
nu

Rail associé 6255 - PI

338325T 6359M Manchon support à visser au 
plafond

Rail associé 6255 - PI

338326 6265 Enjoliveur d'extrémité Pour rail 6255 - PI
338326D 2098 Butée de rail avec 

amortisseur caoutchouc
Pour profils 6255 et 8570 70 mm PI

338326F 2094 Butoir avec 2 amortisseurs 
caoutchouc

Acier zingué : 7mm - A visser - PI

338326P 1101 Guide du bas à olive laiton Ø 
24 mm sur platine renforcée 

à visser

 Pour U 30 x 30 (réf. 1110) - PI

335045 1298 Poignée en applique 245 mm - PI
335046 1290 Poignée cuvette à encastrer 200 mm - PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES EXTÉRIEURES

Monture Fixation sur Chant 
avec 2 Galets en Delrin

Monture fixation sur chant, avec 2 galets en Delrin montés sur 
cage à rouleaux – Vis d’accrochage M10.
Capacité/porte: 80 kg.

CODE MODÈLE UV
335008 0235D pour rail 35 x 30 mm PI

Montures Galets

Monture pivotante réglable en hauteur, 2 galets acier, sur cage 
à rouleaux.
Force variable suivant le modèle.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FORCE UV
335011 0633A Vis M10 pour rail 35 x 30 mm 40 kg PI
335012 653A Vis M12 pour rail 50 x 40 mm 75 kg PI
335013 0663 Pour rail 62 x 55 mm 150 kg PI
335013A 0683 Pour rail de 85 x 70 mm - Vis M16 400 kg PI

Monture Fixation sur Chant

Monture fixation sur chant, avec 2 galets en acier montés sur 
cage à rouleaux - Vis d’accrochage M16.
Capacité/porte : 600 kg.
Pour rail 85 x 70 mm.

CODE MODÈLE UV
335010 0285 PI

Montures à Galet pour 
Portes à Déplacement Droit 

Monture tôle galvanisée, fixation sur plat, galet avec moyeu 
delrin et flasques en acier.
Monté sur cage à rouleaux – Profil associé 50 x 10.
Capacité/porte : 130 kg.

CODE MODÈLE UV
335210 ROC1A PI

Monture Fixation sur Plat 
avec Galet en Zytel

Monture fixation sur plat, avec galet en zytel 
monté sur cage à rouleaux - Profil associé 50 x 6.
Capacité/porte : 80 kg.

CODE MODÈLE UV
335014 0017 PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES EXTÉRIEURES

Monture Fixation sur Plat 
avec Galet

Monture fixation sur plat, avec galet en fonte.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES CAPACITÉ UV
335214 0250F Avec galet en fonte monté sur cage à 

rouleaux
Profil associé : 50 x 10 Capacité/porte : 250 kg PI

335216 0400 Monture fixation sur plat, avec 1 galet fonte 
monté sur cage à rouleaux

Profil associé : 50 x 12 Capacité/porte : 400 kg PI

335217 0700 Monture fixation sur plat, avec 1 galet fonte 
monté sur roulements à billes

Profil associé : 50 x 12 Capacité/porte : 700 kg PI

335218 0250A Galet avec moyeu en delrin et flasques en 
acier, monté sur cage à rouleaux

Profil associé : 50 x 10 Capacité/porte : 250 kg PI

Monture à 2 Galets pour 
Portes à Panneaux 

Monture intermédiaire fixation sur plat, 2 galets en polyamide 
montés sur cage à rouleaux – Charnière 
acier 25/10è zingué – A visser sur plat – 
Pour portes à déplacement latéral sur fer 
plat.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FORCE UV
335001 BOB 50 (a) Profil associé : 40 x 6 50 kg PI
335002 BOB 50E (b) Profil associé : 40 x 6 50 kg PI
335005 BOB100 (c) Profil associé : 50 x 6 100 kg PI
335006 BOB100E (d) Profil associé : 50 x 6 100 kg PI
335020 1512P Dimensions : 85 x 85 - Axe nylon Ø 12 - PI
335125 1516P Dimensions : 120 x 100 - Axe acier  Ø 16 - PI

a b c d
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES EXTÉRIEURES

Sabots en Fonte 
ou en Nylon

Sabot en fonte à sceller ou en nylon à visser.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR FINITION UV
335040 1011 Sabot Guidage bas Réglable de 21 à 50 mm Fonte PI
335041 1012 Demi-sabot A sceller - Fonte PI
335041A 1012N Demi-sabot pour 

portes de garage
A visser - Section 25 x 25 90 mm En nylon PI

Arrêt à Pince

Arrêt à pince avec mentonnet à visser.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
335025 1301 Tn Série courante traité cataphorèse (noir) PI
335116 1302 Série forte brut (noir) PI

Poignée en Applique

Poignée en applique, acier embouti. Dimensions : 245 x 32 x 
50 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
335045 1298 Poignée en applique PI

Poignée Cuvette 
Encastrable

Poignée cuvette encastrable à visser ou à souder.
Épaisseur : 19 mm.

CODE HAUTEUR LARGEUR UV
335355 200 mm Totale : 90 mm - Prise : 50 mm PI
335355A 115 mm Totale : 52 mm - Prise : 29 mm PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES INTÉRIEURES

Ferrure avec Suspension Portes 
Coulissantes Bois – HAWA 
Junior 40-80/Z

Système de ferrure classique avec suspension à deux voies 
pour portes coulissantes légères en bois de 40 ou 80 kg. La 
garniture pour le type Z permet une suspension à deux voies; 
vous pouvez introduire la vis de suspension dans la suspension 
par l’avant ou par le côté.
– Rails de roulement percés pour un vantail 40 ou 80 kg. 
– Garnitures pour une porte sans rail pour portes d’une épais-
seur minimum de 30 mm.
Comprend : 2 chariots à 2 galets en matière plastique – 2 sus-
pensions à deux voies avec vis M8 et vis de fixation – 1 butée 
de rail à blocage réglable – 1 embout mural en caoutchouc à 
visser – 1 guide inférieur autoserrant en plastique noir et 1 bro-
che de réglage en hauteur.
– Guide inférieur auto-serrant empêchant les claquements en 
fonctionnement ou lors de courant d’air.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR POIDS MAXI FINITION UV
335640 Rail de roulement 40/Z 1800 mm 40 kg Argent PI
335641 Rail de roulement 40/Z 2000 mm 40 kg Argent PI
335645 Rail de roulement 80/Z 1800 mm 80 kg Argent PI
335646 Rail de roulement 80/Z 2000 mm 80 kg Argent PI
335660 Rail de roulement 40/Z 6000 mm 400 kg Argent ML
335661 Rail de roulement 80/Z 6000 mm 80 kg Argent ML
335650 Garniture 1 porte 40/Z - 40 kg - PI
335651 Garniture 1 porte 80/Z - 80 kg - PI
335652 Guide inférieur - - - Plastique noir PI

Kits Complets Porte Coulissante 
Bois 40 kg – 80 kg – Série EXPERT

Kits complets garnitures pour porte coulissante en bois série 
EXPERT 40 et 80 kg.
Le kit comprend : 1 rail, 2 plaques de fixation, 2 arrêts, 2 sup-
ports équerre muraux, 2 roulettes, 1 guide et la notice de mon-
tage.
Cetains kits comprennent un amortisseur Softclose.
Les roulettes des chariots en matière synthétique sur roulement 
et les profils en aluminium anodisé garantissent un fonctionne-
ment doux et silencieux.

CODE MODÈLE LONGUEUR LARGEUR CARACTÉRISTIQUES POIDS MAXI UV
335850C AG0.138 Rail : 1,80 m Porte max : 90 cm - 40 kg PI
335850D AG0.148 Rail : 2,10 m Porte max : 105 cm - 40 kg PI
335851C AK0.138 Rail : 1,80 m Porte max : 90 cm - 80 kg PI
335851D AK0.148 Rail : 2,10 m Porte max : 105 cm - 80 kg PI
335850F AG0.138.020.06 Rail : 1,86 m Porte max : 93 cm Avec Softclose 40 kg PI
335851F AK0.138.020.06 Rail : 1,86 m Porte max : 93 cm Avec Softclose 80 kg PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES INTÉRIEURES

Rails Porte Coulissante Bois et 
Verre 40 kg – 80 kg – 120 kg – 
Série EXPERT

Profil rail de roulement en aluminium pour coulissants série EX-
PERT 40, 80 et 120 kg. 
Pré-percé pour fixation au plafond, adapté à une fixation mu-
rale.
Pour porte en bois ou en verre.

CODE MODÈLE LONG. POIDS MAXI UV
335855 AG0.208.600 6 m 40 kg PI
335856B AK0.208.200 2 m 80 kg PI
335856A AK0.208.300 3 m 80 kg PI
335856 AK0.208.600 6 m 80 kg PI
335880 AM0.208.600 6 m 120 kg PI

Support Mural Porte Coulissante 
Bois ou Verre 40 kg - 80 kg - 
120 kg - Série EXPERT

Support équerre conçu pour un vantail d’une charge de 40 
(AG0.208), 80 (AK0.208) ou120(AM0.208) kg, de la série 
Expert.
Permet une pose murale du rail pour portes coulissantes en 
bois ou en verre.
Il se fixe facilement sur le système coulissant grâce à une 
encoche prévue sur le rail supérieur.
Une vis à 6 pans M6 x 8 mm assure une fixation sûre - 
Fixation murale avec 2 vis ø 6 mm, entraxe 36 mm.
Pour un maintient 
optimal du rail au mur, il 
faut prévoir de placer un 
support équerre tous les 
50 à 60 cm.
Longueur : 60 mm, 
hauteur : 22,5 mm, 
largeur : 29 mm.

CODE MODÈLE POIDS MAXI UV
335865 AK1.118.0 40/80 Kg PI
335882 AM1.118.0 120 kg PI

Cache-Rails Porte Coulissante 
Bois – Série EXPERT

Cache-rails série EXPERT bois pour portes coulissantes d’in-
térieur.
Se clipsent sur le rail supérieur d’une garniture.
Cache le profil supérieur et le système de fixation de la garni-
ture, de façon à obtenir une unité parfaite.
Pour rails de 40/80 kg ou 120 kg.
Fixation murale ou plafond.
Longueur : 6 m.

CODE MODÈLE TYPE POIDS MAXI UV
335857 AK0.938 A - Fixation murale 40/80 Kg PI
335858 AK0.948 B - Fixation plafond 40/80 Kg PI
335881A AM0.938 A - Fixation murale 120 Kg PI
335881B AM0.948 B - Fixation plafond 120 Kg PI

B A
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Kit CUBE Porte Coulissante Bois 
40 kg - Série EXPERT

Kit CUBE de la série EXPERT pour porte intérieur coulissante 
en bois de 40 kg maximum.
Le profil CUBE ne requiert pas de support muraux ce qui donne 
un aspect design.
Largeur de la porte : 930 mm.
Épaisseur minimale de la porte : 40 mm.
Hauteur de porte : 2500 mm.
Rail en aluminium longueur : 1860 mm.
Montage en applique, se visse directement dans le mur.
Le kit comprend : 1 rail, 2 roulettes, 2 arrêts, 1 guide et un 
amortisseur Softclose ainsi que la notice de montage.

CODE MODÈLE UV
335852 AG0.338.020.06 PI

Freins Amortisseurs SOFTCLOSE 
Porte Coulissante Bois - Série 
EXPERT

Freins amortisseurs série EXPERT pour portes en bois d’inté-
rieur coulissantes avec vantail de 40 à 80 kg.
Avec 1 vantail : la porte n’est freinée que lors de sa fermeture. 
Avec 2 : l’ouverture et la fermeture de la porte sont freinés.
Conçu pour usage intensif.
A intégrer dans le profil de la série EXPERT 40-80kg (modèles 
AG et AK) et CUBE.
Applicable pour montages avec plaques de fixation ou en cas 
d’encombrement réduit(compact).
Largeur minimale de la porte :730 mm (1 Softclose) ou 830 mm 
(2 Softclose).
Largeur d’un frein : 24 mm.
Épaisseur maximale par vantail : 46 mm.

CODE MODÈLE POIDS MAXI UV
335860A AG4.395.020 40 kg PI
335861A AK4.395.020 80 kg PI

	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES INTÉRIEURES

Garnitures Porte Coulissante Bois 
40 kg – 80 kg – 120 kg – Série 
EXPERT

Garnitures pour porte coulissante en bois de la série EXPERT.
Garnitures vendues sans rail.
Chaque garniture continent 2 roulettes, 2 plaques de fixation, 2 
arrêts, 1 guide et des vis.
Pour porte de 40 kg, 80 kg ou 120 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION POIDS MAXI UV
335860 AG0.100 Garniture - suspension transversale 40 kg PI
335861 AK0.100 Garniture - suspension transversale 80 kg PI
335883 AM0.600 Garniture - suspension transversale 120 Kg PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES INTÉRIEURES

Plaque de Fixation Porte 
Coulissante 200 kg - Série 
EXPERT

Plaque de fixation pour porte coulissante de 200 kg.
Pour porte en bois.
La plaque de fixation est nécessaire pour fixer la porte en bois 
aux roulettes. 
La forme spéciale de cette dernière empêche la roulette de  se 
libérer de la plaque.
S’emploi pour des garnitures 440.000 jusque 80 kg et 460.000 
jusque 120 kg.

CODE MODÈLE UV
335776 467.110 PI

Garnitures et Accessoires Porte 
Coulissante Verre – Série EXPERT

Garnitures et accessoires pour porte coulissante en verre de la 
série EXPERT.
Embouts cache-pinces : 8, 10 ou 12 mm.
Guide inférieur réglable sans jeu en fonction de l’épaisseur du 
verre (8, 10 ou 12 mm).
Composition de garnitures pour porte de 40 ou 80 kg. 
Comprend : 2 roulettes, 2 pinces à verre, 2 arrêt et 1 guide 
inférieur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
335870D AK0.500 Garnitures - PI
335875A AK9.978.008 Embout cache-pinces 8 mm PI
335875B AK9.978.010 Embout cache-pinces 10 mm PI
335875C AK9.978.012 Embout cache-pinces 12 mm PI
335876 449.375 Guide inférieur - PI

Profilé Cache-Pinces – Série 
EXPERT

Profilé cache-pinces pour porte coulissante en verre.
Permet de masquer les ferrures de vantail.
Longueur : 6 m.

CODE MODÈLE UV
335871 AK7.918.600 PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

553

	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES INTÉRIEURES

Set de Monture pour Systèmes 
Coulissants ROC-DESIGN

Les systèmes ROC DESIGN sont conformes à la norme 
EN1527 :
RD-A-B : 2 montures type « A » – 2 butées avec tampon en 
caoutchouc – 2 systèmes anti-dégondage – 1 guide bas en 
plastique – Vis, clés et notice de montage.
RD-E-B : 2 montures type « E » – 2 butées avec tampon en 
caoutchouc – 2 systèmes anti-dégondage – 1 guide bas en 
plastique – Vis, clés et notice de montage.
RD-T9-B  : 1 rail plat, longueur = 1950 mm (50 x 6 mm) – 4 sup-
ports de rail pour fixation murale (fixation tous les 0.56 m) – 1 
amortisseur ferme-porte pour une fermeture ou une ouverture 
en douceur de la porte.
Ensemble pour portes jusqu’à 120 Kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
335810 RD-A-B A - Ensemble pour portes jusqu’à 120 kg NOIR PI
335813 RD-E-B B - Ensemble pour portes jusqu’à 100 kg NOIR PI
335815 RD-T9-B Kit pour baie jusqu'à 950 mm NOIR PI

Guide en Polyamide à Visser 

Guide du bas en polyamide à visser Gamme CADETTE.
Rainure : 6 x 18 mm sous le panneau ou profil 1106/110.

CODE MODÈLE UV
335568M 1103 PI

Système Coulissants 
CADETTE

Ensemble pour système coulissant pour portes coulissantes 
droites.1 rail acier galvanisé réf. 2525F en 1.85 m, 5 supports 
2528, 1 niveau à bulle BULY 22145 + 5 supports renforcés 
2529.
2 montures 222 avec 2 platines 26 et 21, 2 butées d’extrémité 
1097, 1 guide 1103, 1 clé plate de 13, vis de pose et notice de 
montage.
Capacité/porte: 40 kg.
Cet ensemble est vendu avec un lot de 5 supports équerres 
renforcés 2529.

CODE MODÈLE UV
335918 CADETT185 PI

A

B
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES INTÉRIEURES

Ferrures pour Portes Coulissantes 
Droites MA 40 et MA 80

Référence MA40A : Ensemble pour portes de 40 kg 
comprenant : 1 rail alu (L = 1.90 m) percé tous les 0.44 m + 
niveau à bulle – 2 montures MA40A avec 2 platines 10036 – 2 
butées d’arrêt – 1 guide 1103.
Référence MA80A : Ensemble pour portes de 80 kg 
comprenant : 1 rail alu (L 
= 1.90 m) percé tous les 
0.44 m + niveau à bulle – 
2 montures MA80A avec 
2  platines 10036 – 2 
butées d’arrêt – 1 guide 
1103R.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES MONTAGE DIMENSIONS UV
335800 MA 40A-190 Système 

coulissant 
Ensemble pour portes 

de 40 Kg
Déplacement : Droit Rail longueur : 1.90 

m
GN

335801 MA 80A-190 Système 
coulissant

Ensemble pour portes 
de 80 Kg

Déplacement : Droit Rail longueur : 1.90 
m

GN

335805 2528 Support équerre Livré avec vis, écrou 
et rondelle

Pour MA40A Hauteur : 17 mm - 
Longueur : 22 mm - 
Épaisseur : 18/10e

PI

335805A 2529 Support équerre 
renforcé

Livré avec vis, écrou 
et rondelle

Pour MA80A Hauteur : 23 mm - 
Longueur : 30 mm - 
Épaisseur : 30/10e

PI

335806 1103R Guide en 
polyamide 

A visser - - PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

555

	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

KIT POUR PLACARD COULISSANT INTÉRIEUR

Ferrures pour Portes de Placard 
Coulissantes PICO 56

Les systèmes de la gamme PICO sont adaptés aux portes de 
placards ou penderies à structure bois.
Ajustement vertical simple et précis par réglage par vis -PICO 
56.
2 montures 0156 en acier galvanisé, équipées d’un galet nylon 
sur roulement à billes, 2 guides 1155, vis de pose et notice de 
montage – Capacité/porte : 55 kg – Rail associé : 55 – Ajuste-
ment vertical simple et précis par vis.
Démontage très facile des portes par simple pression.
Pas besoin de bandeau : rails et montures sont dissimulés dans 
la structure.
Rail de roulement en aluminium.
Capacité / Porte : 55 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
336067 PICO56 Garniture PICO 56 2 montures 0156 - PI
336067C 25V/300M B - Rail à visser Pour guidage haut et bas 3 m PI
336067E 55/300 C - Rail bas aluminium à visser Pour guidage bas - Pas des 13 x  3,5 = 220 mm 3 m PI
336066 25/300M A - Rail à encastrer Pour guidage haut et bas 3 m PI

Ferrures pour Portes 
Coulissantes PICO 25 

Les systèmes de la gamme PICO sont adaptés aux portes de 
placards ou penderies à structure bois.
Ajustement vertical simple grâce au réglage des montures.
Démontage très facile des portes par simple pression.
Pas besoin de bandeau : rails et montures sont dissimulés.
A encastrer ou à visser.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR FINITION UV
336061 PICO25 Garniture Pico 25 Poids : maxi 25 Kg - - PI
336066 25/300M B - Rail à encastrer Pour guidage haut et bas 3 m  PVC marron PI
336066B 25/300B A - Rail à encastrer Pour guidage haut et bas 3 m PVC blanc PI
336067C 25V/300M C - Rail à visser Pour guidage haut et bas 3 m PVC marron PI

A B

C

A B C
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

KIT POUR PLACARD COULISSANT INTÉRIEUR

Système Coulissant pour Porte Placard 
TUBEL 28 et 38

Système coulissant simple ou double, adapté notamment pour 
la réalisation de placard de grande largeur.
TUB28 : Garniture comprenant : 2 montures 0028 (galet delrin 
monté sur cage à rouleaux), 1 guide 1123, 1 poignée en ABS 
1293, vis de pose et notice de montage.
TUB38 : Garniture comprenant : 2 montures 0038 (galets delrin 
montés sur cage à rouleaux), 1 guide 1103, 1 poignée en ABS 
1293, vis de pose et notice de montage.
TUB28-150/TUB28-200 : Ensemble comprenant : 2 garnitures 
TUB28, 1 rail 28 percé tous les 220 mm.
Le système s’adapte à des épaisseurs de panneaux de 19 à 
40 mm.
Rails simples ou doubles en acier laqué ou aluminium.
Fixation du rail directement sur mur ou plafond (rails simples).
Système de protection des doigts dans le cas de portes mul-
tiples.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
335510 TUB28 Garniture - PI
335511 TUB38 Garniture - PI
335515 TUB28-150 Ensemble 1.50 m PI
335516 TUB28-200 Ensemble 2 m PI
335518 28/200 Rail en aluminium double voie 2 m PI
335519 28/300 Rail en aluminium 3 m PI
335523 19/200 Rail en aluminium 2 m PI

Portes de Placard Coulissantes – Pack 
Pratique 2/3 Vantaux – 
Gamme ELDECOR (KLD)

Pack Pratique pour portes de placard coulissantes, à fabriquer 
à vos mesures.
Dimensions possibles (Hauteur x Largeur) : 2,5 x 2 m (2 van-
taux) ou 2,5 x 3 m (3 vantaux).
Par vantail le pack est composé de : 2 poignées, 1 rail haut, 1 
rail bas, 2 roulettes de guidage haut, 1 cornière L, 1 sachet de 
roues noires.
Poignées : 2,55 ou 5,10 m – aluminium laqué.
Rail haut : 3 ou 6 m – aluminium laqué.
Rail bas : 3 ou 5 m – Aluminium laqué.
Cornière basse : 3 ou 6 m – Aluminium laqué.
Plan de découpe à demander suivant vos dimensions de pla-
card et le nombre de panneaux.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
338221 Hauteur : 2,5 m - Largeur : 2 m 2 vantaux Argent satiné PI
338222 Hauteur : 2,5 m - Largeur : 2 m 2 vantaux Blanc laqué PI
338231 Hauteur : 2,5 m - Largeur : 3 m 2 vantaux Argent satiné PI
338232 Hauteur : 2,5 m - Largeur : 3 m 2 vantaux Blanc laqué PI
338241 Hauteur : 2,5 m - Largeur : 3 m 3 vantaux Argent satiné PI
338242 Hauteur : 2,5 m - Largeur : 3 m 3 vantaux Blanc laqué PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

KIT POUR PLACARD COULISSANT INTÉRIEUR

Profilé poignée pour porte coulissante 
gamme ELDECOR (KLD) – 
Blanc laqué

Le profilé poignée en aluminium est conçu pour des panneaux 
de 19 mm.
Simple à monter, il s’emboîte sur le chant du panneau avec un 
maillet.

CODE HAUTEUR FINITION UV
338202 2,55 m Blanc laqué PI
338202L 5,10 m Blanc laqué PI

Rail Haut pour Porte Coulissante 
Gamme ELDECOR (KLD) - 
Blanc Laqué

Rail haut pour porte coulissante.
Le profilé rail haut en aluminium se fixe dans l’encadrement de 
l’espace de rangement.

CODE LONGUEUR UV
338200 3 m PI
338200L 6 m PI

Cornière Basse pour Porte Coulissante 
Gamme ELDECOR (KLD) – 
Blanc Laqué

Le profilé cornière est un élément de finition sur la partie basse 
du panneau ; il se visse dans le champ bas du panneau.
Longueur : 3 m.

CODE DÉSIGNATION UV
338203 Cornière basse PI

Rail Bas pour Porte Coulissante Gamme 
ELDECOR (KLD) – Blanc 
laqué

Rail bas pour porte coulissante.
Le profilé rail haut en aluminium se fixe dans l’encadrement de 
l’espace de rangement.

CODE LONGUEUR UV
338201 3 m PI
338201L 6 m PI
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	➜  Ferrures pour Portes Coulissantes 
Extérieures et Intérieures

KIT POUR PLACARD COULISSANT INTÉRIEUR

Sachet 2 Roues pour 
Porte Coulissante Gamme 
ELDECOR (KLD)

Les platines roues se fixent sur la partie arrière du panneau.
Poids maximum : 50 kg.
En sachet de 2 roues.

CODE DÉSIGNATION UV
338205 Sachet de 2 roues PI

Frein Amortisseur pour 
Placard Coulissant Gamme 
ELDECOR (KLD)

Frein amortisseur qui permet la fermeture en douceur de la 
porte de placard.

CODE DÉSIGNATION UV
338214 Frein amortisseur PI

Ferrures pour Portes de Placard 
Pliantes 5300

Système coulissant pliant 5300. 
1 sabot réglable – 1 patin – 2 pivots haut escamotables fixation 
sur plat – 1 pivot bas fixation sur plat – 1 crapaudine – 3 char-
nières 1504 C3 – 1 doigt d’alignement 5330 – 1 outil de pose et 
1 clé de 8/13 – Vis de pose et notice de montage.
Facilité et rapidité de pose : système de pivots escamotables 
en partie haute et réglage précis des jeux en tous sens.
Combinaisons multiples pour grandes largeurs (sans meneaux 
intermédiaires).
Possibilité de réaliser des panneaux très étroits pour des ouver-
tures très larges (gain de place).

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
335569 5345 Crapaudine pour rail inférieur - - PI
335559 5302 Ensemble pour 2 panneaux - Sans 

guidage au sol
Ensemble - PI

335570 5302/100 Ensemble pour 2 panneaux - Sans 
guidage au sol

Comprenant 1 garniture 5302 et 1 Rail 
5350

1 m PI

335560 0941 Serrure à came avec tringle Pour placards - PI
335562 5350/150 Rail aluminium 22 x 14 mm Percé au Ø 3.5 tous les 220 mm 1.50 m PI
335563 5350/200 Rail aluminium 22 x 14 mm Percé au Ø 3.5 tous les 220 mm 2 m PI
335568 1504C3 Charnière 3 lames À visser sur chant - En acier et zinc - Dim 

: 80 x 45 mm - Axe acier Ø 5 mm
- PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES DÉCORATIVES BOIS

Paumelles N°1/27 
Contemporaines à Bouts Ronds

Paumelles contemporaines à bouts ronds 
N°1/27.
Droite et gauche.
Bagues en laiton.
Dimensions : 140 x 55 mm.

CODE SENS FINITION UV
347610N Gauche Epoxy noir RAL 9005 PI
347611N Droite Epoxy noir RAL 9005 PI
347610W Gauche Epoxy blanc RAL 9016 PI
347611W Droite Epoxy blanc RAL 9016 PI
347610A Gauche Epoxy anthracite PI
347611A Droite Epoxy anthracite PI
347610B Gauche Vieux bronze PI
347611B Droite Vieux bronze PI

Paumelles N°1/27 
Contemporaines  
à Bouts Ronds

Paumelles contre-coudées en acier poli 
verni à vase contemporaine N°1/27.
A bouts ronds.
Gauche et droite.

CODE DIMENSIONS SENS UV
382709D 110 x 55 mm Droite PI
382709G 110 x 55 mm Gauche PI
382722AD 110 x 60 x 70 mm Droite PI
382722AG 110 x 60 x 70 mm Gauche PI
382712D 140 x 55 mm Droite PI
382712G 140 x 55 mm Gauche PI
382725D 140 x 60 x 70 mm Droite PI
382725G 140 x 60 x 70 mm Gauche PI

Paumelles N°1/27 
Contemporaines à 3 Lames à 
Bouts Ronds

Paumelles contemporaines en acier à 3 
lames à bouts ronds N°1/27.
Droite et gauche.
Bagues en laiton.
Dimensions : 140 x 55 mm.

CODE SENS FINITION UV
347615N Gauche Epoxy noir RAL 9005 PI
347616N Droite Epoxy noir RAL 9005 PI
347615W Gauche Epoxy blanc RAL 9016 PI
347616W Droite Epoxy blanc RAL 9016 PI
347615A Gauche Epoxy anthracite PI
347616A Droite Epoxy anthracite PI
347615B Gauche Vieux bronze PI
347616B Droite Vieux bronze PI

Paumelles Contemporaines à 3 
Lames et Bouts Ronds

Paumelles à 3 lames en acier poli à vase contemporaine N°27.
A bouts ronds.
Acier poli verni.
Dimensions : 140 x 55 mm.
Gauche et droite.

CODE SENS UV
382728 Droite PI
382728A Gauche PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES DÉCORATIVES - BOIS

Paumelles N°1/3 Rustiques 
à Bouts Ronds

Paumelles à vase rustique N°1/3.
A bouts ronds.
Gauche et droite.

CODE DIMENSIONS SENS FINITION UV
382709 110 x 55 mm Gauche Acier poli verni PI
382709A 110 x 55 mm Droite Acier poli verni PI
382706N 110 x 55 mm Gauche Epoxy noir RAL 9005 PI
382707N 110 x 55 mm Droite Epoxy noir RAL 9005 PI
382850 110 x 55 mm Gauche Patiné verni PI
382851 110 x 55 mm Droite Patiné verni PI
382713AN 140 x 55 mm Droite Epoxy noir RAL 9005 PI
382713N 140 x 55 mm Gauche Epoxy noir RAL 9005 PI
382715D 140 x 60 mm Droite Acier poli verni PI
382715 140 x 60 mm Gauche Acier poli verni PI
382716AN 140 x 60 mm Droite Epoxy noir RAL 9005 PI
382716N 140 x 60 mm Gauche Epoxy noir RAL 9005 PI

Paumelles N°2/3 Rustiques 
Contrecoudée à Bouts Ronds

Paumelles à vase rustique N°2/3.
A bouts ronds.
Gauche et droite.

CODE DIMENSIONS SENS FINITION UV
382722 110 x 60 x 70 mm Gauche Acier poli verni PI
382722A 110 x 60 x 70 mm Droite Acier poli verni PI
382722BN 110 x 60 x 70 mm Droite Epoxy noir RAL 9005 PI
382722CN 110 x 60 x 70 mm Gauche Epoxy noir RAL 9005 PI
382724AN 140 x 60 x 70 mm Droite Epoxy noir RAL 9005 PI
382724N 140 x 60 x 70 mm Gauche Epoxy noir RAL 9005 PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES DÉCORATIVES - BOIS

Paumelle Picarde Rustique 
à Bouts Carrés pour 
Menuiseries Bois

Paumelle picarde rustique à bout carré pour menuiseries bois.
Acier époxy noir.
Axe en acier et bague laitonnée.
Sens gauche et droite.
Charge maximale par paumelle : 100 kg.

CODE DIMENSIONS SENS UV
382730 140 x 60 mm Gauche PI
382731 140 x 60 mm Droite PI
382732 160 x 70 mm Gauche PI
382733 160 x 70 mm Droite PI
382736 190 x 70 mm Gauche PI
382737 190 x 70 mm Droite PI
382738 190 x 80 mm Gauche PI
382739 190 x 80 mm Droite PI

Paumelles Picardes Rustiques à Bouts 
Carrés Coudées pour 
Menuiseries Bois

Paumelles picardes rustiques à bouts carrés coudées en acier 
finition époxy noir.
Avec bague laiton et axe en acier.
Sens gauche et droite.
Épaisseur des lames : 5 mm.

CODE DIMENSIONS LARGEUR DIAMÈTRE SENS UV
382778 160 x 80 x 100 mm Lame : 18 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Gauche PI
382779 160 x 80 x 100 mm Lame : 18 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Droite PI
382780 190 x 80 x 100 mm Lame : 18 mm Noeud : 16 mm - Axe : 8 mm Gauche PI
382781 190 x 80 x 100 mm Lame : 20 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Droite PI

Paumelles Type Bâtiment à Vases 
en Laiton

Paumelles à bouts carrés en laiton poli de type 
Bâtiment avec axe en inox.
Droite et gauche.
Diamètre : 11 mm.
Lames : épaisseur de 3 mm.

CODE DIMENSIONS SENS UV
382810 110 x 55 mm Droite PI
382810A 110 x 55 mm Gauche PI
382818 140 x 60 mm Droite PI
382818A 140 x 60 mm Gauche PI

Paumelles N°39 à Bouts Carrés

Paumelles à bouts carrés N°39 en laiton poli.
Sans vase.
Gauche et droite.

CODE DIMENSIONS SENS UV
382600 110 x 55 mm Gauche PI
382601 110 x 55 mm Droite PI
382605 140 x 55 mm Gauche PI
382606 140 x 55 mm Droite PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES DECORATIVES - BOIS

Paumelles à Bouchons Plats 
«Loutre Sedan®»

Paumelle inox à bouchons plats pour usage intérieur «Loutre 
Sedan®».
Sens gauche et sens droite.
Finition inox brossé 304.

CODE HAUTEUR LARGEUR AXE DIAMÈTRE SENS UV
380310 110 mm 55 mm 6,9 mm 8 mm Gauche PI
380311 110 mm 55 mm 6,9 mm 8 mm Droite PI
380308 140 mm 55 mm 8 mm 12,2 mm Gauche PI
380309 140 mm 55 mm 8 mm 12,2 mm Droite PI
381500D 140 mm 70 mm 8 mm 14,2 mm Droite PI
381500G 140 mm 70 mm 8 mm 14,2 mm Gauche PI

Paumelles Espagnoles à 
Nœud Roulé

Paumelles espagnoles à nœud roulé en acier brut.
Droite et gauche.
Épaisseur : 1,5 mm.

CODE DIMENSIONS AXE SENS UV
382510 70 x 40 mm 5 mm Droite PI
382510A 70 x 40 mm 5 mm Gauche PI
382511 80 x 45 mm 6 mm Droite PI
382511A 80 x 45 mm 6 mm Gauche PI
382512 90 x 50 mm 6 mm Droite PI
382512A 90 x 50 mm 6 mm Gauche PI
382513 100 x 50 mm 6 mm Droite PI
382513A 100 x 50 mm 6 mm Gauche PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES - BOIS

Paumelles Droites Bouts Ronds 
«Loutre Sedan®»

Paumelles droites à bouts ronds gamme «Loutre Sedan®».
Sens gauche ou droite.
Conforme NF.
Finition zinguée blanc.

CODE DIMENSIONS SENS UV
380312 80 x 40 mm Gauche PI
380313 80 x 40 mm Droite PI
380314 95 x 45 mm Gauche PI
380315 95 x 45 mm Droite PI
380316 110 x 50 mm Gauche PI
380317 110 x 50 mm Droite PI
380318 110 x 55 mm Gauche PI
380319 110 x 55 mm Droite PI
380320 110 x 60 mm Gauche PI
380321 110 x 60 mm Droite PI
380322 110 x 70 mm Gauche PI
380323 110 x 70 mm Droite PI
380328 140 x 55 mm Gauche PI
380328D 140 x 55 mm Droite PI
380329 140 x 60 mm Gauche PI
380329D 140 x 60 mm Droite PI
380330 140 x 70 mm Gauche PI
380330D 140 x 70 mm Droite PI
380336 160 x 60 mm Gauche PI
380337 160 x 60 mm Droite PI
380338 160 x 80 mm Gauche PI
380339 160 x 80 mm Droite PI

Paumelles Coudées et 
Contrecoudées «Loutre Sedan®»

Paumelles coudées et contrecoudées «Loutre Sedan®».
Sens gauche ou sens droite.
Certifiées NF.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES SENS FINITION UV
380350 110 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Gauche Zingué blanc PI
380351 110 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Droite Zingué blanc PI
380344 110 x 70 x 80 mm Contrecoudée angle 90° Gauche Zingué blanc PI
380345 110 x 70 x 80 mm Contrecoudée angle 90° Droite Zingué blanc PI
380352 110 x 70 x 80 mm Coudage : 90° Gauche Zingué blanc PI
380353 110 x 70 x 80 mm Coudage : 90° Droite Zingué blanc PI
380354 140 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Gauche Zingué blanc PI
380355 140 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Droite Zingué blanc PI
380356 140 x 70 x 80 mm Coudage : 90/100° Gauche Zingué blanc PI
380357 140 x 70 x 80 mm Coudage : 90/100° Droite Zingué blanc PI
380525 160 x 80 x 80 mm Coudage : 100° Gauche Zingué blanc PI
380526 160 x 80 x 80 mm Coudage : 100° Droite Acier bichromaté PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES - BOIS

Paumelle Renforcée à Bouts 
Ronds pour Menuiseries 
Bois

Paumelle renforcée à bouts ronds en acier zingué blanc.
Bague laiton.
Sens gauche et droit.
Largeur des lames : 17 mm - Épaisseur des lames : 4 mm.
Diamètre nœud : 15 mm – Axe : 8 mm.
Charge maximale par paumelle : 80 kg.
En conformité avec la norme NF EN 1935.

CODE DIMENSIONS SENS UV
381128 160 x 70 mm Gauche PI
381129 160 x 70 mm Droite PI
381130 190 x 70 mm Gauche PI
381131 190 x 70 mm Droite PI

Paumelles Renforcées à 
Bouts Ronds Coudées pour 
Menuiseries Bois

Paumelle renforcée à bouts ronds coudée.
Acier zingué blanc.
Axe en acier et bague laitonnée.
Sens gauche et droite.
Largeur des lames : 16 mm - Épaisseur des lames : 4 mm.
Diamètre nœud : 16 mm – Axe : 8 mm.

CODE DIMENSIONS SENS UV
381135 H x L x P : 160 x 80 x 95 mm Gauche PI
381136 H x L x P : 160 x 80 x 95 mm Droite PI
381140 H x L x P : 190 x 80 x 95 mm Gauche PI
381141 H x L x P : 190 x 80 x 95 mm Droite PI

Paumelle Picarde à Bouts 
Carrés pour Menuiseries 
Bois

Paumelle picarde à bouts carrés en acier brut.
Bague laiton.
Sens gauche et droit.
Poids maximal par paumelle : 100 kg.
Fabriquées en conformité AFNOR NF P26306 et NF EN 1935.

CODE DIMENSIONS LARGEUR ÉPAISSEUR DIAMÈTRE SENS UV
380707 140 x 60 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 15 mm - Axe : 8 mm Gauche PI
380708 140 x 60 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 15 mm - Axe : 8 mm Droite PI
380710 160 x 70 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 16 mm - Axe : 8 mm Gauche PI
380711 160 x 70 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 16 mm - Axe : 8 mm Droite PI
380712 190 x 70 mm Lame : 19 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Gauche PI
380713 190 x 70 mm Lame : 19 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Droite PI
380714 190 x 80 mm 19,5 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Gauche PI
380715 190 x 80 mm 19,5 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Droite PI
380716 220 x 80 mm Lame : 20,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 20 mm - Axe :10 mm Gauche PI
380717 220 x 80 mm Lame : 20,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 20 mm - Axe :10 mm Droite PI
380718 250 x 90 mm 24,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 22 mm - Axe : 10 mm Gauche PI
380719 250 x 90 mm 24,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 22 mm - Axe : 10 mm Droite PI
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PAUMELLES - BOIS

Paumelles Picardes à 
Bouts Carrés Coudées pour 
Menuiseries Bois

Paumelle picarde à bouts carrés coudée en acier brut.
Avec bague laiton et axe en acier.
Sens gauche et droit.
Épaisseur des lames : 5 mm.

CODE DIMENSIONS LARGEUR DIAMÈTRE SENS UV
380778 H x L x P : 160 x 80 x 100 mm Lame : 18 mm Noeud : 16 mm - Axe : 8 mm Gauche PI
380779 H x L x P : 160 x 80 x 100 mm Lame : 18 mm Noeud : 16 mm - Axe : 8 mm Droite PI
380780 H x L x P : 190 x 80 x 100 mm Lame : 20 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Gauche PI
380781 H x L x P : 190 x 80 x 100 mm Lame : 20 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Droite PI

Paumelles Picardes à Bague en 
Laiton

Paumelles Picardes à bague en 
laiton et lames à bouts carrés.
Pour menuiseries massives 
demandant une capacité de 
charge importante.
Sens gauche ou droite.
Nœuds ronds.
Acier brut.

CODE DIMENSIONS SENS UV
380728 160 x 60 mm Gauche PI
380728A 160 x 60 mm Droite PI
380730 160 x 70 mm Gauche PI
380730A 160 x 70 mm Droite PI
380732 190 x 70 mm Gauche PI
380732A 190 x 70 mm Droite PI
380734 190 x 80 mm Gauche PI
380734A 190 x 80 mm Droite PI
380736 220 x 80 mm Gauche PI
380736A 220 x 80 mm Droite PI
380738 250 x 90 mm Gauche PI
380738A 250 x 90 mm Droite PI

Paumelles Picardes à Butée à 
Bille

Paumelles Picardes à butée à bille en acier brut.
Le pivotement sur une butée billes facilite la rotation sous 
charge lourde. 
Sens gauche ou droite.
Lames à bouts carrés.
Nœuds ronds.

CODE DIMENSIONS SENS UV
380760 160 x 70 mm Gauche PI
380760A 160 x 70 mm Droite PI
380764 190 x 80 mm Gauche PI
380764A 190 x 80 mm Droite PI
380766 220 x 80 mm Gauche PI
380766A 220 x 80 mm Droite PI
380768 250 x 90 mm Gauche PI
380768A 250 x 90 mm Droite PI
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Paumelles « FF » Renforcées à 
Grand Ecartement

Paumelles « FF » renforcée à grand écartement en acier brut 
avec bague en laiton.
Pour menuiseries de forte épaisseur ou à plusieurs vantaux.
A forte capacité de charge. 
Sens gauche ou droite.
Lames à bouts carrés.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS SENS TYPE UV
381016 Noeud rond 140 x 80 mm Gauche Roulée PI
381017 Noeud rond 140 x 80 mm Droite Roulée PI
381020 Noeud rond 140 x 100 mm Gauche Roulée PI
381021 Noeud rond 140 x 100 mm Droite Roulée PI
381030 Noeud rond 160 x 100 mm Gauche Roulée PI
381031 Noeud rond 160 x 100 mm Droite Roulée PI
381034 Noeud arasé (plat) 160 x 120 mm Gauche Laser PI
381035 Noeud arasé (plat) 160 x 120 mm Droite Laser PI
381040 Noeud rond 190 x 100 mm Gauche Roulée PI
381041 Noeud rond 190 x 100 mm Droite Roulée PI

Paumelles sans Lame à 
Visser – NOBLA® pour 
Menuiseries Bois

Paumelle NOBLA® sans lame, à visser.
Acier zingué blanc.
Symétrique et sans main.
Bague en laiton.
Livrée avec 4 vis de 4,5×40 avec tête à empreinte cruciforme.

CODE HAUTEUR UV
382010 85 mm PI
382011 100 mm PI

Paumelle Universelle 
Réglable

Paumelle universelle réglable.
Composée d’un mâle gauche ou droit, d’une femelle réversible, 
d’un fourreau « Squeezy » et de deux bouchons.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR DIAMÈTRE SENS FINITION UV
380550D Lame mâle 130 mm - Droite Zingué blanc PI
380550G Lame mâle 130 mm - Gauche Zingué blanc PI
380551 Lame femelle 130 mm - - Zingué blanc PI
380552 Bouchon - 15 mm - Blanc (RAL 9010) PI
380553 Fourreau - - - Blanc (RAL 9010) PI
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	➜ Paumelles et Fiches
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Paumelle Mixte «Loutre Sedan®»

Paumelle mixte «Loutre Sedan®».
Constituée d’une lame mâle à souder pour huisserie métallique 
et d’une lame femelle pour menuiserie bois.
Sens gauche ou droite.
Diamètre noeud mâle : 14 mm - Noeud femelle : 13 mm.
Hauteur : 139 mm - Largeur : 73 mm - Axe :  7 mm.
Finition zingué blanc.

`

CODE SENS UV
380528 Gauche PI
380529 Droite PI

Paumelles Picardes à Hélice 
pour Menuiseries Bois

Paumelle picarde à Hélice en acier zingu é blanc.
Pour maintenir une porte soit toujours fermée (Modèle N°1 – 
montant), soit toujours ouverte (Modèle N°2 – descendant).
Sens gauche et droit.
Hauteur x Longueur : 140 x 70 
mm.
Largeur des lames : 16 mm - 
Épaisseur des lames : 4 mm.
Diamètre nœud : 15 mm – Axe : 
9 mm.
Charge maximale par paumelle : 
40 kg.

CODE SENS TYPE UV
382513J Gauche N°1 - montant PI
382513K Droite N°1 - montant PI
382513L Gauche N°2 - descendant PI
382513R Droite N°2 - descendant PI

Paumelle Hélicoïdale

Paumelle hélicoïdale à entailler en acier zingué, à lames.
Permet de soulever la porte en l’ouvrant et de se refermer toute 
seule.
Dimensions : 102 x 74 mm.
Bouts carrés.
Élévation de 17 mm. 
Poids maxi des portes : 55 Kg.
Soulèvement de porte : 6 mm à 90°, 13 mm à 180°.

CODE SENS UV
382514 Gauche PI
382515 Droite PI

Paumelle en Aluminium 80/80

Paumelle alu Argenta® avec fourreau en nylon et broche en 
acier bichromaté.
Noeud plat de 14 mm.
Lames ouvertes – coins arrondis – épaisseur 3,5 mm.
Hauteur : 80 mm. Largeur ouverte : 80 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
380000 Droite Argent PI
380001 Gauche Argent PI
380002 Droite Blanc 9016 PI
380003 Gauche Blanc 9016 PI
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Charnières Invisibles Argenta

Charnières invisibles Argenta® Small et Medium ou Néo S5 et 
M6 en zamack.
Easy-Hook : Montables et réglables par une seule personne.
Réglable en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la 
porte.
Angle d’ouverture : 180 °.
Réversibles : pour portes gauches ou droites. 
Réglage en hauteur simplifié : pas besoin de cales. 
Chromé.

CODE MODÈLE DIMENSIONS ÉPAISSEUR DE PORTE POIDS MAXI UV
384020 Small (L x l) : 95 x 23 mm - Réglage 3D : Horizontal 

: /- 2,5 mm - Profondeur : /- 1,5 mm - Vertical 
: /- 1,5 mm

Min. : 31 mm - Avec 
doublage : max. 31 mm

2 portes : 40 kg - 3 
portes : 50 kg

PI

384021 Medium (L x l) : 111 x 29 mm - Réglage 3D : Horizontal 
: /- 2,5 mm - Profondeur : /- 1,5 mm - Vertical 

: /- 1,5 mm

Min. : 37 mm - Avec 
doublage : max. 39 mm

2 portes : 40 kg - 3 
portes : 55 kg

PI

384022 Neo S5 (L x l) : 120 x 25 mm - Réglage 3D : Horizontal 
:  5,0 /- 1,0 mm - Profondeur : /- 1,0 mm - 

Vertical :  /- 2,5 mm

Min. : 32 mm - Avec 
doublage : max. 35 mm

2 portes : 60 kg - 3 
portes : 80 kg

PI

384023 Neo M6 (L x l) : 140 x 28 mm - Réglage 3D : Horizontal 
: 4,0 /- 3,0 mm - Profondeur : /- 1,5 mm - 

Vertical :  /- 3,0 mm

Min. : 40 mm - Avec 
doublage : max. 40 mm

2 portes : 80 kg - 3 
portes : 100 kg

PI

FICHES - BOIS

Fiches Réglables sur 
3 Dimensions 495 EXACTA

Fiches réglables sur 3 dimensions modèle 495 Exacta.
Pour fenêtres et portes en bois.
Finition : zingué 12μ.
Certification coupe feu (sauf Ø13) et CE.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS DIAMÈTRE POIDS MAXI UV
383719A Mâle Tiges 7,8 x 38 mm 13 mm 80 kg PI
383719B Femelle Tiges 7,8 x 38 mm 13 mm 80 kg PI
383720A Mâle Tiges 7,8 x 38 mm 14 mm 80 kg PI
383720B Femelle Tiges 7,8 x 38 mm 14 mm 80 kg PI
383725A Mâle Tiges 7,8 x 45 mm 16 mm 100 kg PI
383725B Femelle Tiges 7,8 x 45 mm 16 mm 100 kg PI
383725K Mâle - anti-intrusion Tiges 7,8 x 45 mm 16 mm 100 kg PI
383727A Mâle Tiges 9,5 x 55 mm 20 mm 120 kg PI
383727B Femelle Tiges 9,5 x 55 mm 20 mm 120 kg PI
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FICHES - BOIS

Fiches Ø13 à 2 Tiges 070 / 
075 / 085

Fiches mâles et femelles à 2 tiges.
Pour portes de 40 kg et fenêtres.
Diamètre : 13 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES HAUTEUR FINITION UV
383103C Mâle - tige longueur 31 mm totale : 60,2 mm Zingué PI
383103D Femelle - tige longueur 35 mm totale : 60,2 mm Zingué PI
383103G Mâle - tige longueur 35 mm totale : 60,2 mm Zingué PI
383103A Mâle - tige longueur 31 mm totale : 60,2 mm Bichromaté PI
383103B Femelle - tige longueur 35 mm totale : 60,2 mm Bichromaté PI
383102A Mâle - tige longeur 35 mm totale : 70,2 mm Bichromaté PI
383102B Femelle - tige longueur 35 mm totale : 70,2 mm Bichromaté PI
383102C Mâle - tige longeur 35 mm totale : 70,2 mm Zingué PI
383102D Femelle - tige longueur 35 mm totale : 70,2 mm Zingué PI
383102W Mâle - tige longueur 35 mm totale : 70,2 mm Gris plastifié PI
383102X Femelle - tige longueur 35 mm totale : 70,2 mm Gris plastifié PI
383150M Mâle - tige longueur 31 mm totale : 82,2 mm Zingué PI
383150N Femelle - tige longueur 35 mm totale : 82,2 mm Zingué PI

Fiches Anti-Dégondage Ø13 
pour Vasistas

Fiches mâles et femelles anti-dégondage pour vasistas.
Pour porte de 40 kg.
Diamètre : 13 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES HAUTEUR FINITION UV
383101W Mâle - tige longueur 31 mm totale : 38,2 mm Bichromaté PI
383101X Femelle -tige longueur 35 mm totale : 38,2 mm Bichromaté PI
383104A Mâle - tige longueur 31 mm totale : 60,2 mm Bichromaté PI
383104B Femelle - tige longueur 35 mm totale : 60,2 mm Bichromaté PI
383104C Mâle - tige longueur 31 mm totale : 60,2 mm Zingué PI
383104D Femelle - tige longueur 35 mm totale : 60,2 mm Zingué PI
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Fiches Rustiques Ø13

Fiches rustiques mâles et femelles.
Pour porte et fenêtres.
Tige : 35 mm de long.
Diamètre : 13 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES HAUTEUR POIDS MAXI FINITION UV
383155A Mâle totale : 90,2 mm 40 kg Bichromaté PI
383155B Femelle totale : 90,2 mm 40 kg Bichromaté PI
383156A Mâle totale : 90,2 mm 40 kg Phosphatisé verni PI
383156B Femelle totale : 90,2 mm 40 kg Phosphatisé verni PI
383158A Mâle totale : 90,2 mm 40 kg Zingué noir PI
383158B Femelle totale : 90,2 mm 40 kg Zingué noir PI
383159A Mâle totale : 90,2 mm 40 kg Laiton PI
383159B Femelle totale : 90,2 mm 40 kg Laiton PI
383160A Mâle totale : 130 mm 20 kg Phosphatisé verni PI
383160B Femelle totale : 130 mm 20 kg Phosphatisé verni PI

Fiche Ø9 530

Fiche Ø9 mm série 530 mâle et femelle.
Hauteur :26 mm.
Tiges : Ø5,6 x 24 mm.
Poids de porte maximum : 10 kg.
Finition : acier zingué.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
383102F Mâle PI
383102G Femelle PI

CACHES ET ACCESSOIRES - BOIS

Cache-Paumelles N°3 Rustiques

Cache-paumelles N°3 rustiques.
Vendus par paire.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
382914 Pour paumelle 110 x 55  / Ø d'alésage 12,2 mm Acier poli PR
382934 Pour paumelle 110 x 55 / Ø d'alésage 12,2 mm Laiton poli PR
382937 Pour paumelle 110 x 55 / Ø d'alésage 12,2 mm Acier vieux bronze PR
382910N Pour paumelle 110 x 55 / Ø d'alésage 12,2 mm Epoxy noir RAL 9005 PR
382915 Pour paumelle 140 x 55 / Ø d'alésage 13,2 mm Acier poli PR
382935 Pour paumelle 140 x 55 / Ø d'alésage 13,2 mm Laiton poli verni PR
382911N Pour paumelle 140 x 55 / Ø d'alésage 13,2 mm Epoxy noir RAL 9005 PR
382916 Pour paumelle 160 x 55 / Ø d'alésage 15 mm Acier poli PR
382936 Pour paumelle 160 x 55 / Ø d'alésage 15 mm Laiton poli verni PR
382940 Pour paumelle 160 x 55 / Ø d'alésage 15 mm Acier patiné verni PR
382912N Pour paumelle 160 x 55 / Ø d'alésage 15 mm Epoxy noir RAL 9005 PR
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Cache-Paumelles N°7 Modernes

Cache-paumelles N°7 modernes.
En aluminium anodisé naturel.
Vendus par paire.

CODE DIMENSIONS UV
382946 Pour paumelle 110 x 55 / Ø d'alésage 12,2 mm PR
382947 Pour paumelle 140 x 55 / Ø d'alésage 13,2 mm PR

Cache-Fiches N°27 
Contemporain

Cache-fiches N°27 vase contemporain.
Pour fiche dimensions 13 x 70 mm.
En acier époxy anthracite.
Vendus par paire.

CODE DÉSIGNATION UV
347617A Cache-fiches PI

Cache-Fiches N°27 Contemporain 
pour EXACTA Ø16

Cache-fiches N°27 vase contemporain.
Pour fiches Exacta Ø16.
En acier époxy anthracite.
Vendus par paire

CODE DÉSIGNATION UV
347618A Cache-fiche contemporain PI

Cache-Fiches N°16 Style pour 
EXACTA Ø14 / Ø16

Cache-fiches en acier avec vase style N°16.
Pour fiche Exacta Ø14 ou Ø16 mm.
Vendus par paire.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
382890N Ø intérieur : 14 mm / Ø extérieur : 16 mm Époxy noir 9005 PR
382892 Ø intérieur : 14 mm / Ø extérieur : 16 mm Cémenté Patiné PR
382891 Ø intérieur : 14 mm / Ø extérieur : 16 mm Vieux bronze PR
382895N Ø intérieur : 16 mm / Ø extérieur : 18 mm Époxy noir 9005 PR
382897 Ø intérieur : 16 mm / Ø extérieur : 18 mm Cémenté Patiné PR
382896 Ø intérieur : 16 mm / Ø extérieur : 18 mm Vieux bronze PR

Cache-Fiches N°16 Style

Cache-fiches avec vase style N°16 en laiton.
Dimensions : 13 x 80 mm.
Vendus par paire.

CODE FINITION UV
347511 Epoxy blanc RAL 9016 PI
347512 Epoxy noir PI
347513 Vieux bronze PI
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Cache-Fiches N°3 Rustiques

Cache-fiches N°3 rustiques.
Diamètre : 13 mm.
Pour fiche standard (40 mm) ou 
haute (80 mm).
Vendus par paire.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
382900 13 x 40 mm Acier poli PR
382902N 13 x 40 mm Epoxy noir RAL 9005 PR
382904 13 x 40 mm Laiton poli PR
382901 13 x 80 mm Acier poli PR
382903N 13 x 80 mm Epoxy noir RAL 9005 PR
382905 13 x 80 mm Laiton poli PR
382907 13 x 80 mm Acier vieux bronze PR

Caches Rustiques en Laiton Ø18 
pour NORDEX, BIXACTA et 
EXACTA Ø 16

Caches en laiton pour NORDEX, BIXACTA et EXACTA.
Forme turlupée.
Diamètre : 18 mm.

CODE FINITION UV
383735 Zingué noir gravé PI
383737 Bronze PI
383740 Poli verni PI

Cache-fiche N°7 Moderne

Cache-fiche avec vase moderne N°7.
Dimensions : 13 x 80 mm.
En laiton époxy blanc Ral 9016.
Vendus par paire.

CODE DÉSIGNATION UV
347521 Cache-fiche moderne PI

Bague pour Fiche Ø13

Bague en laiton brut pour fiche de Ø13 mm.
Épaisseur : 2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
389050 Bague laiton brut PI

Bagues pour Paumelles 
Ordinaires

Bagues en laiton pour paumelles ordinaires.

CODE DIAMÈTRE ÉPAISSEUR UV
389011 Ext. : 12 mm - Int. : 6 mm - P/80/95 2 mm PI
389012 Ext. : 12,5 mm - Int. : 6,5 mm - P/110 2 mm PI
389013 Ext. : 13 mm - Int. : 6,5 mm - P/140 2 mm PI
389014 Ext. : 13,2 mm - Int. : 7 mm - P/160 2 mm PI
389014A Ext. : 14 mm - Int. : 7 mm - P/190 2 mm PI
389014B Ext. : 15 mm - Int. :8 mm - P/220 2,5 mm PI
389014C Ext. : 16,4 mm - Int. : 9 mm - P/250 2,5 mm PI
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Bagues pour Paumelles Picardes

Bagues en laiton pour paumelles picardes.

CODE DIAMÈTRE ÉPAISSEUR UV
389014D Ext. : 13,4 mm - Int. : 7,5 mm - P/110 3 mm PI
389014E Ext. : 14 mm - Int. : 8 mm - P/140 3 mm PI
389014F Ext. : 15,5 mm - Int. : 8,5 mm - P/160 3,5 mm PI
389015 Ext. : 17,8 mm - Int. : 9 mm - P/190 4 mm PI
389016 Ext. : 19 mm - Int. : 9,5 mm - P/220 4 mm PI
389017 Ext. : 20 mm - Int. : 10 mm - P/250 4 mm PI
389014G Ext. : 22 mm - Int. : 11 mm - P/300 4,5 mm PI

Bagues Annuba en Laiton

Bagues Annuba en laiton.

CODE DIAMÈTRE ÉPAISSEUR UV
389049 Ext. : 6,3 mm - Int. : 11 mm 1,5 mm PI
389051 Ext. : 11,2 mm - Int. : 16 mm 2 mm PI

Mallette de Bagues en Laiton 
pour Paumelles

Mallette de bagues en laiton pour paumelles.
Contient des bagues pour paumelles Annuba, ordinaires et 
picardes.
Contient aussi 
des bagues pour 
gonds.

CODE DÉSIGNATION UV
597298 Mallette de bagues en laiton PI

Gabarits et Accessoires pour Portes 
à Recouvrement - pour EXACTA  Ø14, 
Ø16 et 488 Ø16

Boîte de gabarits en PVC avec accessoires.
Pour portes à recouvrement et fiches de la gamme Exacta Ø14 
et Ø16 mm et gamme 488 Ø16 mm.
Composition: 2 gabarits de perçage, une mèche avec bague, 
un embout de vissage et une clé de serrage.

CODE DÉSIGNATION UV
383065 Kit gabarits + accessoires PI
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Gabarits et Accessoires pour Fiches 
Ø13

Gabarits et accessoires pour fiches Ø13 mm.
Pour porte à recouvrement ou affleurante.
Gabarit seul ou avec accessoires. 
Les kits comprennent : des gabarits de perçage, une mèche 
plus une bague, une pipe et un axe de réglage.

CODE CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
383070 Pour portes à recouvrement Kit 2 gabarits + accessoires - PVC PI
383072 Pour portes affleurantes Kit 2 gabarits + accessoires - Bois PI
383075 Pour portes à recouvrement Gabarit seul - PVC PI

Mèches Hélicoïdales

Mèches hélicoïdales étagées ou non suivant le modèle.
Diamètre mèche non-étagée : 5,7 ou 7 mm - Mèche étagée : 
67 - 5,3 mm.
Différentes compatibilité suivant le modèle.
Pour bois et PVC.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
383077A Mèche non-étagée Pour fiche EXACTA Ø14 ou Ø16 mm, fiche 390 Ø20 mm PI
383077 Mèche étagée Pour fiche M8 Ø13 mm et fiche 320 Ø15 mm PI
349819K Mèche non-étagée Pour fiches PVC - tige M7 PI

Axe de Réglage pour Fiches 
Ø13

Axe de réglage pour fiches Ø13 mm.
Poids : 55 grammes.
En acier zingué.

CODE DÉSIGNATION UV
383079 Axe de réglage PI

Manivelle pour Fiches Ø13

Manivelle pour fiche Ø13 mm.
En acier bichromaté.

CODE DÉSIGNATION UV
383080 Manivelle PI
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Pipe pour Fiches Ø13

Pipe pour fiches Ø13 mm.
Poids : 30 grammes.
En acier zingué.

CODE DÉSIGNATION UV
383078 Pipe PI

Redresseur Paumelle – 
PAP70

Résistant, bras en acier de 330 mm de long ayant sur chaque 
extrémité un support ajouré permettant l’alignement des pau-
melles de diamètre 16 et 18 mm sur tout cadre ou porte métal-
lique, bois ou autres.

CODE DÉSIGNATION UV
380005 Redresseur paumelle - PAP70 PI

Platines Anti-dégondage Mâle et 
Femelle

Platines anti-dégondage mâle et femelle.
Pour éviter un dégondage des paumelles sur une porte.
Largeur : 20 mm.
Longueur : 70 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
305316 Platine anti-dégondage mâle PI
305317 Platine anti-dégondage femelle PI

PAUMELLES PORTES ENTRÉES - PVC

Fiches Réglables Ø16 BIXACTA 482 / 
483

Fiches réglables 483 et 482 BIXACTA.
Réglable en 3 directions, la partie fixée sur l’ouvrant doit être 
introduite dans la gorge européenne.
Diamètre 16 mm pour le PVC mais aussi également pour les 
huisseries en bois et l’aluminium.
Mâles réglables sur platine avec ou sans picots Ø8 x 26 mm – 
Femelles réglables pour profils à gorges européenne et axe 9 
ou 13 mm – Din gauche et Din droite.
Diamètre : 16 mm.
Finition : zingué 12μ.
Certification CE.

CODE CARACTÉRISTIQUES AXE SENS POIDS MAXI TYPE UV
383728A Mâle réglable - - 100 kg Pour bois - PVC PI
383728B Mâle réglable - picot Ø8x26 mm - - 100 kg Pour bois - PVC PI
383728C Femelle réglable 9 mm Din Droite 80 kg Pour bois - PVC - aluminium PI
383728D  Femelle réglable 9 mm Din Gauche 80 kg Pour bois - PVC - aluminium PI
383728E Femelle réglable 13 mm Din Droite 80 kg Pour bois - PVC PI
383728F Femelle réglable 13 mm Din Gauche 80 kg Pour bois - PVC PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTES ENTRÉES - PVC

Paumelle Universelle KT-SV

La pau melle Hahn KT-SV em pêche les portes al lant jus qu’à 
80 kg de s’af fais ser.
Uti li sable pour pose à gauche ou à droite.
Pau melles pré mon tées au maxi mum.
Largeur dormant : 15 mm.
Côte de recouvrement II : 18 - 23 mm pour dormants étroits - 
Vis autoperforantes.
Cer ti fi ca tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.
Boîtage individuel : (a)
Boite de 24 pièces : (b)

CODE MODÈLE FINITION UV
349803A P307G0048 (a) RAL 9016 PI
349803K P30790048 (a) HELIUM PI
349803M P307GV030-K1 (b) Ral 9016 PI
349803N P3075V030-K1 (b) RAL 8077 PI
349803P 3079V030 (b) RAL 9001 PI
349803R 3079V030-K1 (b) RAL 7035 PI
349803V 3079V030-K2 (b) HELIUM PI

Paumelle KT-SV 
à Recouvrement Spécial

La pau melle Hahn KT-SV em pêche les portes al lant jus qu’à 
80 kg de s’af fais ser.
Uti li sable pour pose à gauche ou à droite.
Pau melles pré mon tées au maxi mum.
Largeur dormant : 20 mm.
Côte de recouvrement : 16,5 - 21,5 mm - Boîte de 24 pièces.
Cer ti fi ca tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.
Boîtage individuel : (a)
Boite de 24 pièces : (b)

CODE MODÈLE FINITION UV
349802A P3079GV049 (b) RAL 9016 PI
349802B P307G0049 (a) RAL 9016 PI
349802C P330790049-K1 (a) BEIGE - ROSE PI
349802D P30790049-K3 (a) RAL 7035 PI
349802E P30790049 (a) RAL 8003 PI
349802F P3079V049-K1 (b) HELIUM PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTES ENTRÉES - PVC

Paumelle KT-SV pour 
Dormants Etroits

La pau melle Hahn KT-SV em pêche les portes al lant jus qu’à 80 
kg de s’af fais ser.
Uti li sable pour pose à gauche ou à droite.
Pau melles pré mon tées au maxi mum.
Largeur dormant : 15 mm.
Côte de recouvrement I – 15-20 mm – Boîte de 24 pièces.
Cer ti fi ca tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.
Blanc Ral 9010.

CODE MODÈLE UV
349807 P307EV013-K1 PI

Paumelle KT-SV

La pau melle Hahn KT-SV em pêche les portes al lant jus qu’à 80 
kg de s’af fais ser.
Uti li sable pour pose à gauche ou à droite.
Pau melles pré mon tées au maxi mum.
Largeur dormant : 20 mm.
Côte de recouvrement I – 15-20 mm (pour dormants trés 
étroits) – Boîte de 24 pièces.
Cer ti fi ca tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.
Finition blanc Ral 9010.

CODE MODÈLE UV
349805 K307EV001 PI

Paumelle Rénovation pour 
Dormant très Etroits KT-SV

La pau melle Hahn KT-SV em pêche les portes al lant jus qu’à 80 
kg de s’af fais ser.
Uti li sable pour pose à gauche ou à droite.
Pau melles pré mon tées au maxi mum.
Cer ti fi ca tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.
Largeur dormant : 12 mm.
Côte de recouvrement I - 15-20 mm (pour dormants très 
étroits).
Boîtage individuel : (a)
Boite de 24 pièces : (b)

CODE MODÈLE FINITION UV
349808 P307EV050 (b) RAL 9010 PI
349808A P307E0050 (a) RAL 9010 PI
349808B P30790002-K5 / K3079002-K5 (a) RAL 1015 PI
349808D K30790050-K1 (a) BEIGE ROSE PI
349808G P30790050-K1 (a) RAL 7035 PI
349808H P307G0050 / K307GV002 (a) RAL 9016 PI
349808J P30790050-K2 (a) RAL 8003 PI
349808K P307N0050 (a) LOOK INOX PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTES ENTRÉES - PVC

Paumelle avec Fixation par 
Équerre sur le Chant KT-N 6R

Les pau melles peuvent être uti li sées sur des portes d’is sue de 
se cours.
Elles sont cer ti fiées RAL et ouvrent des portes al lant jus qu’à 
160 kg selon la confi gu ra tion des pro fils.
Cer ti fi ca tion CE selon EN 1935:2002, en classe 14.
Vis de fixa tion spé ciales jointes à la li vrai son.
Côte de recouvrement I : 15-20 mm – Vissage direct.
Finition RAL 9010.

CODE DÉSIGNATION UV
349816A Paumelle KT-N 6R PI

FICHES - PVC

Fiches pour PVC Ø13 P36/
P38

Fiches pour PVC gammes P36 et P38.
Mâles sur chargeur et femelles sur platine avec insert en nylon, 
avec 2 trous de fixation (sur dormant) invisible après assem-
blage de 2 parties.
Diamètre : 13 mm.
Pour porte de 40 kg.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
349810A Mâle sur chargeur - tige M7 x 40 mm Blanc (Ral 9010) PI
349810B Mâle sur chargeur - tige M7 x 45 mm blanc (Ral 9010) PI
349810H Femelle sur platine avec insert nylon blanc (Ral 9010) PI
349811A Mâle sur chargeur - tige M7 x 45 mm Beige - Rose PI
349811F Femelle sur platine avec insert nylon Beige - Rose PI
349811K Mâle sur chargeur - tige M7 x 45 mm gris (Ral 7035) plastifié PI
349811P Femelle sur platine avec insert nylon gris (Ral 7035) plastifié PI
349811R Mâle sur chargeur - tige M7 x 40 mm F9 PI
349811S Femelle sur platine avec insert nylon F9 PI
349811T Mâle sur chargeur - tige M7 x 40 mm Chêne doré ( Ral 8003) PI
349811V Femelle sur platine avec insert nylon Chêne doré ( Ral 8003) PI
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	➜ Paumelles et Fiches
FICHES - PVC

Fiches pour PVC Ø13 P09

Fiches de la gamme P09. Mâles sur platine et femelles avec 
tige M7 x 40 mm.
Diamètre : 13 mm.
Adaptées aux portes de 20 kg.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
349815 Mâle Zingué PI
349815A Femelle - tige M7 x 40 mm Zingué PI
349815B Mâle blanc (Ral 9010) PI
349815C Femelle - tige M7 x 40 mm blanc (Ral 9010) PI
349815R Mâle gris (Ral 7035) PI
349815S Femelle - tige M7 x 40 mm gris (Ral 7035) PI
349815W Male F9 PI
349815X Femelle - tige M7 x 40 mm F9 PI

Fiches pour PVC Ø15 P50

Fiches pour PVC de la gamme P50.
Diamètre : 15 mm.
Mâles sur platine à 2 ou 3 trous – Femelle sur chargeur avec 
tige M7 x 40 mm.
Pour porte de 40 kg maximum.
Finition : blanc (Ral 9010) plastifié.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
349806A 2 trous Mâle PI
349806B 3 trous Mâle PI
349806C Tige M7 x 40 mm Femelle sur chargeur PI

CACHES ET ACCESSOIRES - PVC

Cache en Aluminium Ø14 
pour Fiches 070 / 075 / 080 / 
085 Ø13

Cache pour 070 / 075 / 080 / 085 de diamètre 13 mm.
A tête ronde.
Diamètre : 14 mm.
Aluminium nickelé satiné bleu.

CODE DÉSIGNATION UV
382870 Cache pour fiches PI

Caches en Aluminium 
pour NORDEX, BIXACTA et 
EXACTA Ø16

Caches en aluminium pour NORDEX, BIXACTA et EXACTA 
Ø16.
Diamètre : 17 mm.

CODE TYPE FINITION UV
383742 A tête ronde Nickelé satiné bleu PI
383742A A tête plate Nickelé satiné PI
383742W A tête plate Plastifié blanc (Ral 9016) PI
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	➜ Paumelles et Fiches
CACHES ET ACCESSOIRES - PVC

Cache en Nylon Ø18 
pour NORDEX, BIXACTA 
et EXACTA Ø18

Cache en nylon pour NORDEX, BIXACTA et EXACTA.
Tête plate.
Diamètre : 18 mm.
Finition : nylon brun foncé.

CODE DÉSIGNATION UV
383730 Cache en nylon PI

Caches en Nylon Ø15 
pour P09

Caches en nylon mâles et femelles pour P09.
Tête plate.
Diamètre : 15 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
349817W Femelle Blanc (RAL 9010) PI
349817X Mâle Blanc (RAL 9010) PI

Paire de Caches en Laiton 
Ø14 pour P09 et P39

Paire de caches comprenant un mâle et une femelle en laiton 
pour P09 et P39.
Tête plate.
Diamètre : 14 mm.
Finition : laiton poli verni.

CODE DÉSIGNATION UV
349817K Paire de cache-fiches PR

Caches Rustiques en Laiton 
Ø14 pour P09 et P39

Caches en laiton pour P09 et P39 mâle ou femelle.
Tête turlupée.
Diamètre : 14 mm.
Finition : laiton poli verni.
Possibilité de prendre le lot mâle + 
femelle.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
349817U Femelle PI
349817V Mâle PI
349817L Lot : mâle + femelle PR

Caches Rustiques en Laiton 
Ø16 pour P50

Caches en laiton mâle et femelle pour P50.
Tête turlupée.
Diamètre : 16 mm.
Finition : laiton poli verni.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
349817Q Femelle PI
349817R Mâle PI
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	➜ Paumelles et Fiches
CACHES ET ACCESSOIRES - PVC

Gabarits Seuls pour P09 / 
P39 / P50

Gabarits seuls en bois pour portes à recouvrement.
Avec 4, 5 ou 6 boucles.
Pour portes à recouvrement.
Pour fiche P39 ( Ø 13), P09 (Ø 13) ou P50 (Ø 15).

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
349818 Gabarit avec 4 boucles Pour fiche P39 Ø 13 PI
349819A Gabarit avec 5 boucles Pour fiche P09 Ø 13 PI
349819B Gabarit avec 6 boucles Pour fiche P50 Ø 15 PI

PAUMELLES PORTES LOURDES - ALU

Paumelle LOIRA+ à Deux 
Lames (Nouvelle Gamme 
2019)

LOIRA+ est réglable à porte fermée, dans les trois directions: 
horizontal, vertical et en pression du joint.
Les réglages sont micrométriques et complètement indépen-
dants entre eux.
Equipé de système anti-effraction. 
LOIRA+ peut être utilisée sur des profils à coupe thermique 
avec un kit de fixation fourni de vis auto-taraudeuses spéciales, 
ou sur des profils froids, à l’aide d’un kit de fixation avec des 
contre-plaques. 
Les deux kits sont à commander séparément.

CODE MODÈLE ENTRAXE FINITION UV
359012G 7000VA_G5 60 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
359012N 7000VA_37 60 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
359012W 7000VA_32 60 mm Blanc brillant (Ral 9010) PI
359011 7010VA_G5 67 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
359011A 7010VA_G6 67 mm Argent PI
359011B 7010VA_37 67 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
359011BN 7010VA_OV 67 mm NOIR 2100 SABLE PI
359011BT 7010VA_QT 67 mm Blanc mat Ral 9003 PI
359011C 7010VA_32 67 mm Blanc brillant (Ral 9010) PI
359011D 7010VA_58 67 mm Blanc brillant (RAL 9016) PI
359011E 7010VA_76 67 mm ivoir clair RAL 1015 PI
359011F 7010VA_65 67 mm Bronze mat PI
359011GA 7010VA_MR 67 mm Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
359011GF 7010VA_NN 67 mm Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
359011I 7010VA_NJ 67 mm Aspect Inox PI
359011X 7010VA_41 67 mm Brute PI
359011DM 7010VA_QX 67 mm Blanc mat (Ral 9016) PI
359015 7050VA_G5 93 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
359015A 7050VA_G6 93 mm Argent PI
359015B 7050VA_37 93 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
359015C 7050VA_32 93 mm Blanc brillant (Ral 9010) PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTE LOURDES - ALU

Paumelle LOIRA+ 
à Trois Lames

LOIRA+ est réglable à porte fermée, dans les trois directions: 
horizontal, vertical et en pression du joint.
Les réglages sont micrométriques et complètement indépen-
dants entre eux.
quipé de système anti-effraction.
Entraxe : 67 mm.
LOIRA+ peut être utilisée sur des profils à coupe thermique 
avec un kit de fixation fourni de vis auto-taraudeuses spéciales, 
ou sur des profils froids, à l’aide d’un kit de fixation avec des 
contre-plaques. 
Les deux kits sont à commander séparément.

CODE MODÈLE FINITION UV
359011J 7013VA_G5 Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
359011K 7013VA_37 Noir foncé mat (RAL 9005) PI
359011L 7013VA_32 Blanc brillant (Ral 9010) PI
359011LI 7013VA_NJ Aspect Inox PI
359011M 7013VA_76 Ivoir clair RAL 1015 PI
359011N 7013VA_32 Blanc brillant (Ral 9010) PI
359011T 7013VA_58 Blanc brillant (RAL 9016) PI

Kit de Fixation pour Profils 
à Rupture de Pont Thermique

Kit de fixation pour paumelles LOIRA+ à deux lames, à trois 
lames et sur profilés à rupture thermique. 
Finition : gris zinc.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
359020A 6603AA Kit de 4 vis spéciales pour fixation 50 mm PI
359020B 6604AA Kit de 4 vis spéciales pour fixation 60 mm PI
359020D 6604AB Kit de 6 vis spéciales pour fixation 60 mm PI
359020M 6603I_Z5 Vis autotaradeux de fixation 50 mm PI
359020N 6604I_Z5 Vis autotaradeux de fixation 60 mm PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTE LOURDES - ALU

Paumelle TÜRBAND 4 
Trois Lames

Paumelle universelle à forme cylindrique finition hélium.
Largeur : 20 mm.
Entraxe : 76,5 mm.
Le sys tème de pau melles offre des pos si bi li tés de com bi nai-
sons et de fixa tion pour portes ou vrant à l’in té rieur et à l’ex té-
rieur avec in ver seur de pro filé et construc tions d’angles.
Certification CE selon EN 1935:2002, en classe 14.

CODE MODÈLE UV
358720X A9639H001-K3 PI

Paumelle Simple AT-G

Une paumelle simple pour portes légères en Aluminium.
Vissage direct pour une tenue sûre.
Une finition pour une multitude d’utilisations.
Utilisable pose à gauche ou pose à droite.
Cer ti fi ca tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.
Porte max. 90 kg.
Réglable dans 3 directions.
Vissage direct dans le dormant et 
l’ouvrant grâce à des vis spéciales 
auto-foreuses.

CODE FINITION UV
358720A Blanc (RAL 9016) PI
358720B Noir foncé (RAL 9005) PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTE LOURDES - ALU

Paumelle MONZA 
pour Profils Velox

Paumelle MONZA pour profils Velox.
Paumelle à deux lames pour porte réalisée avec profil de porte 
lourde.
Possibilité de réglage horizontal (+/- 2mm), verticale (0, +4mm) 
avec porte fermée et en pression par rotation d’une douille (+/- 
0,5mm).

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
358900 5681_G5 Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm RAL 9006 MAT PI
358900A 5681_G6 Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm Argent PI
358900B 5681_76 Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm RAL 1015 PI
358900GA 5681_MR Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm RAL 7016 MAT PI
358900GF 5681_NN Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm RAL 7016 Fine structure PI
358900I 5681_NJ Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm Aspect Inox PI
358900M 5681_65 Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm Bronze mat PI
358900N 5681_37 Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm RAL 9005 MAT PI
358900NS 5681_OV Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm NOIR 2100 SABLE PI
358900W 5681_32 Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358900X 5681_58 Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm Ral 9016 BRILLANT PI
358900XM 5681_QX Avec gorge 25 x 19,5 x 17 mm RAL 9016 MAT PI
358901 5682B_G5 Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm RAL 9006 MAT PI
358901A 5682B_G6 Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm Argent PI
358901GA 5682B_MR Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm RAL 7016 MAT PI
358901GF 5682B_NN Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm RAL 7016 Fine structure PI
358901I 5682B_NJ Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm Aspect Inox PI
358901N 5682B_37 Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm RAL 9005 MAT PI
358901W 5682B_32 Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358901X 5682B_41 Avec gorge 27,5 x 19 x 19 mm Brute PI
358902 5681D_G5 Avec gorge 25 x 21 x 17 mm RAL 9006 MAT PI
358902A 5681D_G6 Avec gorge 25 x 21 x 17 mm Argent PI
358902GA 5681D_MR Avec gorge 25 x 21 x 17 mm RAL 7016 MAT PI
358902I 5681D_NJ Avec gorge 25 x 21 x 17 mm Aspect Inox PI
358902N 5681D_37 Avec gorge 25 x 21 x 17 mm RAL 9005 MAT PI
358902T 5681D_QT Avec gorge 25 x 21 x 17 mm RAL 9003 MAT PI
358903 5682A_G5 Avec gorge 25 x 20 x 17 mm RAL 9006 MAT PI
358903A 5682A_G6 Avec gorge 25 x 20 x 17 mm Argent PI
358903NS 5682A_OV Avec gorge 25 x 20 x 17 mm NOIR 2100 SABLE PI
358903GA 5682A_MR Avec gorge 25 x 20 x 17 mm RAL 7016 MAT PI
358903GF 5682A_NN Avec gorge 25 x 20 x 17 mm RAL 7016 Fine structure PI
358903I 5682A_NJ Avec gorge 25 x 20 x 17 mm Aspect Inox PI
358903N 5682A_37 Avec gorge 25 x 20 x 17 mm RAL 9005 MAT PI
358903W 5682A_32 Avec gorge 25 x 20 x 17 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358904 5683C_G5 Avec gorge 36 x 31 x 9 mm RAL 9006 MAT PI
358904A 5683C_G6 Avec gorge 36 x 31 x 9 mm Argent PI
358904GA 5683C_MR Avec gorge 36 x 31 x 9 mm RAL 7016 MAT PI
358904I 5683C_NJ Avec gorge 36 x 31 x 9 mm Aspect Inox PI
358904N 5683C_37 Avec gorge 36 x 31 x 9 mm RAL 9005 MAT PI
358904T 5683C_QT Avec gorge 36 x 31 x 9 mm RAL 9003 MAT PI
358904W 5683C_32 Avec gorge 36 x 31 x 9 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358905 5683D_G5 Avec 24 x 34 x 16 mm RAL 9006 MAT PI
358905A 5683D_G6 Avec 24 x 34 x 16 mm Argent PI
358905GA 5683D_MR Avec 24 x 34 x 16 mm RAL 7016 MAT PI
358905GF 5683D_NN Avec 24 x 34 x 16 mm RAL 7016 Fine structure PI
358905I 5683D_NJ Avec 24 x 34 x 16 mm Aspect Inox PI
358905N 5683D_37 Avec 24 x 34 x 16 mm RAL 9005 MAT PI
358905NS 5683D_OV Avec 24 x 34 x 16 mm NOIR 2100 SABLE PI
358905W 5683D_32 Avec 24 x 34 x 16 mm RAL 9010 BRILLANT PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTE LOURDES - ALU

Paumelle VELOX TOP à 
Clamer

Paumelle VELOX TOP.
Paumelle à deux lames pour porte réalisée avec profil de porte 
lourde.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
358884A 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm Argent PI
358884B 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm RAL 9006 MAT PI
358884C 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm RAL 9005 MAT PI
358884D 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358884GA 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm RAL 7016 MAT PI
358884GF 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm RAL 7016 Fine structure PI
358884I 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm Aspect Inox PI
358884J 5520A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 19 mm Bronze mat PI
358885 5531 (2 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm Argent PI
358885B 5531 (2 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm RAL 9006 MAT PI
358885C 5531 (2 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm RAL 9005 MAT PI
358885D 5531 (2 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm RAL 9003 MAT PI
358886A 5532 (3 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm Argent PI
358886B 5532 (3 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm RAL 9006 MAT PI
358886C 5532 (3 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm RAL 9005 MAT PI
358886D 5532 (3 lames) Avec gorge 21 x 25 x 17 mm RAL 9003 MAT PI
358887A 5526 (2 lames) Avec gorge 15 x 23 x 12,8 mm Argent PI
358887B 5526 (2 lames) Avec gorge 15 x 23 x 12,8 mm RAL 9006 MAT PI
358887C 5526 (2 lames) Avec gorge 15 x 23 x 12,8 mm RAL 9005 MAT PI
358887D 5526 (2 lames) Avec gorge 15 x 23 x 12,8 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358887I 5526 (2 lames) Avec gorge 15 x 23 x 12,8 mm Aspect Inox PI
358889A 5524A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm Argent PI
358889B 5524A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm RAL 9006 MAT PI
358889C 5524A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm RAL 9005 MAT PI
358889D 5524A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358889GA 5524A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm RAL 7016 MAT PI
358889I 5524A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm Aspect Inox PI
358889K 5524A (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm Argent PI
358889L 5525A (3 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm RAL 9006 MAT PI
358889M 5525A (3 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm RAL 9005 MAT PI
358889N 5525A (3 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 15 mm RAL 9010 PI
358891A 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm Brute PI
358891B 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm RAL 9006 MAT PI
358891C 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm RAL 9005 MAT PI
358891D 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm RAL 9010 BRILLANT PI
358891E 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm RAL 9016 BRILLANT PI
358891G 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm RAL 1015 PI
358891GD 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm RAL 7016 MAT PI
358891H 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm Bronze mat PI
358891I 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm Aspect Inox PI
358891M 5520 (2 lames) Avec gorge 19,5 x 25 x 17 mm Argent PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTE FENÊTRE - ALU

Paumelle MONZA 

Paumelle MONZA pour profils à Gorge Européenne.
Fournie avec contreplaques pré-assemblées.
Possibilité de réglage horizontal (+/- 2mm), verticale (0, +4mm) 
avec porte fermée et en pression par rotation d’une douille (+/- 
0,5mm).

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
358625 5671_G5 Avec gorge dormant 14 x 18 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
358625A 5671_G6 Avec gorge dormant 14 x 18 mm Argent PI
358625B 5671_76 Avec gorge dormant 14 x 18 mm Ivoire clair RAL 1015 PI
358625GA 5671_MR Avec gorge dormant 14 x 18 mm Gris anthracite mat (RAL 7016) PI
358625GF 5671_NN Avec gorge dormant 14 x 18 mm Gris anthracite fine structure (RAL 7016) PI
358625I 5671_NJ Avec gorge dormant 14 x 18 mm Aspect Inox PI
358625N 5671_37 Avec gorge dormant 14 x 18 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
358625NS 5671_OV Avec gorge dormant 14 x 18 mm Noir sablé (RAL 2100) PI
358625W 5671_32 Avec gorge dormant 14 x 18 mm Blanc brillant (Ral 9010) PI
358625KM 5671_QX Avec gorge dormant 14 x 18 mm Blanc mat (Ral 9016) PI
358626A 5672_G5 Avec gorge dormant 13,6 x 16,8 mm Aluminium blanc mat RAL 9006 PI
358626N 5672_37 Avec gorge dormant 13,6 x 16,8 mm Noir foncé mat (RAL 9005) PI
358626W 5672_32 Avec gorge dormant 13,6 x 16,8 mm Blanc brillant (Ral 9010) PI

Paumelle VENICE pour Profilé 
à Gorge Européenne

Paumelle VENICE pour profilé à Gorge Européenne.
Paumelle à deux lames pour porte réalisée avec profil de fe-
nêtre.
Avec gorge du dormant 10 x 14,5 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
358666A 5601B_65 Bronze mat PI
358666B 5601B_32 RAL 9010 BRILLANT PI
358666G 5601B_G5 RAL 9006 MAT PI
358666GA 5601B_MR RAL 7016 MAT PI
358666GF 5601B_NN RAL 7016 Fine structure PI
358666I 5601B_NJ Aspect Inox PI
358666N 5601B_37 RAL 9005 MAT PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES PORTE FENÊTRE - ALU

Paumelle VENICE BABY pour 
Profilé à Gorge Européenne

Paumelle VENICE BABY pour profilé à Gorge Européenne.
Paumelle à deux lames pour porte réalisée avec profil de fe-
nêtre.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
358664 5603_G5 Avec gorge du dormant 14 x 18 mm RAL 9006 MAT PI
358664A 5603_32 Avec gorge dormant 14 x 18 mm Ral 9010 BRILLANT PI
358664B 5603_37 Avec gorge dormant 14 x 18 mm RAL 9005 MAT PI
358664C 5603_65 Avec gorge du dormant 14 x 18 mm Bronze mat PI
358664D 5603_05 Avec gorge du dormant mm 14 x 18 mm Argent OX PI
358664DA 5603C_G5 Avec gorge dormant 12 x 15 mm RAL 9006 MAT PI
358664E 5603C_32 Avec gorge dormant 12 x 15 mm Ral 9010 BRILLANT PI
358664F 5603C_37 Avec gorge dormant 12 x 15 mm RAL 9005 MAT PI
358664GA 5603_MR Avec gorge du dormant mm 14 x 18 mm RAL 7016 MAT PI
358664H 5603C_65 Avec gorge dormant 12 x 15 mm Bronze mat PI
358664IA 5603A_G5 Avec gorge du dormant 13,6 x 16,8 et 14 x 18 mm RAL 9006 MAT PI
358664J 5603A_32 Avec gorge du dormant 13,6 x 16,8 et 14 x 18 mm Ral 9010 BRILLANT PI
358664JI 5603A_NJ Avec gorge du dormant 13,6 x 16,8 et 14 x 18 mm Aspect Inox PI
358664K 5603A_37 Avec gorge du dormant 13,6 x 16,8 et 14 x 18 mm RAL 9005 MAT PI
358664L 5603A_65 Avec gorge du dormant 13,6 x 16,8 et 14 x 18 mm Bronze mat PI
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	➜ Paumelles et Fiches
PAUMELLES POUR CHASSIS OF - ALU

Paumelle OF GRIP+ pour 
Profilé à Gorge Européenne

Paumelle OF GRIP+ pour profiles à Gorge Européenne – pré-
parée pour goupille de sûreté.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
358656 9826_G5 Paumelle GRIP à trois lames RAL 9006 MAT PI
358656A 9826_05 Paumelle GRIP à trois lames Argent OX PI
358656B 9826_65 Paumelle GRIP à trois lames Bronze mat PI
358656GA 9826_MR Paumelle GRIP à trois lames RAL 7016 MAT PI
358656N 9826_37 Paumelle GRIP à trois lames RAL 9005 MAT PI
358656W 9826_32 Paumelle GRIP à trois lames RAL 9010 BRILLANT PI
358658N 9800S_37 Paumelle GRIP +  gauche Prémontée RAL 9005 MAT PI
358658W 9800S_32 Paumelle GRIP +  gauche Prémontée RAL 9010 BRILLANT PI
358659N 9800D_37 Paumelle GRIP + droite Prémontée RAL 9005 MAT PI
358659W 9800D_32 Paumelle GRIP + droite Prémontée RAL 9010 BRILLANT PI
358660 9800A_05 Paumelle GRIP+ Argent OX PI
358660A 9800A_G5 Paumelle GRIP+ RAL 9006 MAT PI
358661 9800_65 Paumelle GRIP+ Bronze mat PI
358662 9800A_32 Paumelle GRIP+ RAL 9010 BRILLANT PI
358662GA 9800A_MR Paumelle GRIP+ RAL 7016 MAT PI
358662GF 9800A_NN Paumelle GRIP+ RAL 7016 Fine structure PI
358662KM 9800A_QX Paumelle GRIP+ RAL 9016 MAT PI
358662I 9800A_NJ Paumelle GRIP+ Aspect Inox PI
358663 9800A_37 Paumelles GRIP+ RAL 9005 MAT PI
358663B 9800A_76 Paumelles GRIP+ RAL 1015 PI
358663NS 9800A_NS Paumelles GRIP+ NOIR 2100 SABLE PI
358663T 9800A_58 Paumelles GRIP+ RAL 9016 BRILLANT PI
358663X 9800A_41 Paumelles GRIP+ Brute PI
358665 9828Z_88 Douille excentrique de réglage pour paumelles GRIP+ Noir NYL PI

ACCESSOIRES - ALU

Gabarit de Perçage PRATICA 
pour Paumelles LOIRA+

Gabarit de perçage PRATICA pour paumelles LOIRA+ 
- Gabarit de perçage pour perceuse construit en acier cémenté 
et zingué, indiqué pour les paumelles LOIRA+ à deux lames 
- En dotation des cales réglables de 4 et 5mm en condition-
nement.
Gabarit de perçage pour perceuse - Gabarit de perçage pour 
perceuse, construit en aluminium moulé sous pression avec 
canons de perçage en acier trempé et rectifié, butées réglables 
(de 4 ou 5 mm) avec repères par cran pour le positionnement 
sur.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION ENTRAXE FINITION UV
359055T 6842E_Z5 Gabarit de perçage 67 mm Gris ZNC PI
359056 6825_00 Gabarit universel 53 - 60 - 67 - 79 - 86 - 93 mm Non précisée PI
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	➜ Paumelles et Fiches
A SOUDER

Paumelles à Souder Bouts Plats 
– SOUDAROC® pour 
Menuiseries Métalliques

Paumelles à bouts plats à souder SOUDAROC® en acier brut.
Axe en acier.

CODE TYPE DIMENSIONS POIDS MAXI UV
386310 Bague laiton H : 60 mm - C : 5,5 mm - A x B : 12,5 x 10 mm 30 kg PI
386311 Bague laiton H : 80 mm - C : 7 mm - A x B : 16 x 13 mm 35 kg PI
386312 Bague laiton H : 100 mm - C : 9 mm - A x B : 20 x 16 mm 40 kg PI
386313 Bague laiton H : 120 mm - C : 9 mm - A x B : 20 x 16 mm 40 kg PI
386314 Bague laiton H : 140 mm - C : 11 mm - A x B : 25 x 20 mm 65 kg PI
386315 Bague laiton H : 160 mm - C : 12 mm - A x B : 25 x 20 mm 75 kg PI
386316 Bague laiton H : 180 mm - C : 14 mm - A x B : 29 x 23 mm 95 kg PI
386320 Butée à billes H : 100 mm - C : 9 mm - A x B : 20 x 16 mm 70 kg PI
386321 Butée à billes H : 120 mm - C : 9 mm - A x B : 20 x 16 mm 70 kg PI
386322 Butée à billes H : 140 mm - C : 11 mm - A x B : 25 x 20 mm 100 kg PI
386323 Butée à billes H : 160 mm - C : 12 mm - A x B : 25 x 20 mm 160 kg PI
386324 Butée à billes H : 180 mm - C : 14 mm - A x B : 29 x 23 mm 160 kg PI

Paumelles à Lame Courtes - 
FG 144

Pour souder sur des portes, portillons, armoires, coffres... 
Réalisés à partir de bande d’acier de forte épaisseur refendue 
et roulée.
Dotées de broches et de bouchons en acier matricé et d’une 
bague en laiton.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
386331 Lame à gauche 60 x 6 mm PI
386332 Lame droite 60 x 6 mm PI
386334 Lame à gauche 80 x 7 mm PI
386335 Lame droite 80 x 7 mm PI
386337 Lame à gauche 100 x 8 mm PI
386338 Lame droite 100 x 8 mm PI
386340 Lame à gauche 120 x 11 mm PI
386341 Lame droite 120 x 11 mm PI
386343 Lame à gauche 140 x 11 mm PI
386344 Lame droite 140 x 11 mm PI
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	➜ Paumelles et Fiches
A SOUDER

Paumelle de Grille Roulée 
à Lame Courte pour 
Menuiseries Métalliques

Paumelle de grille roulée à lame courte
pour menuiseries métalliques.
En acier brut avec bague en laiton.
Lame au centre.

CODE HAUTEUR LARGEUR ÉPAISSEUR DIAMÈTRE POIDS MAXI UV
386330 H : 60 mm Lame : 6 mm 3 mm Noeud : 12 mm - Axe : 6 mm 30 kg PI
386333 H : 80 mm Lame : 7 mm 3 mm Noeud : 13 mm - Axe : 7 mm 35 kg PI
386336 H : 100 mm Lames : 8 mm 4 mm Noeud : 16 mm mm - Axe : 8 mm 40 kg PI
386338A H : 100 mm Lame : 10 mm 5 mm Noeud : 21 mm - Axe : 11 mm 65 kg PI
386339 H : 120 mm Lame : 10 mm 5 mm Noeud : 21 mm - Axe : 11 mm 65 kg PI
386342 H : 140 mm Lame : 10 mm 5 mm Noeud : 21 mm - Axe : 11 mm 65 kg PI

Paumelles de Grille Roulée 
Classique à Souder

Paumelles de grille roulée classique à souder.
Lame au centre.

CODE LARGEUR ÉPAISSEUR AXE TYPE UV
385010 Lame : 30 mm 3 mm 5,9 mm Ordinaire - Blanchie PI
385014 Lame : 50 mm 3,5 mm 6,9 mm Ordinaire - Blanchie PI
385112 Lame : 40 mm 3 mm 7 mm Extra forte PI
385114 Lame : 50 mm 5 mm 11 mm Extra forte PI
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	➜ Joints de Menuiserie
KISO

Joint de Vitrage à Sec pour 
Fenêtre Bois - 141 Profile

Le joint de vitrage à sec 141 Profile est un joint d’étanchéité 
extrudé et autocollant en caoutchouc alvéolaire EPDM.
Sur fenêtres et vérandas en bois : assure l’étanchéité à l’air 
et à l’eau entre le cadre et le vitrage isolant ainsi qu’entre les 
parcloses et le vitrage isolant.
Grande résistance au vieillissement.
Bonne résistance aux solvants.
Excellente adhérence sur surface sèche.

CODE ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR FINITION UV
396498T 2 mm 8 mm Rouleau de 225 m Noir ML
396498U 2 mm 15 mm Rouleau de 125 m Noir ML
396499 3 mm 9 mm Rouleau de 150 m Noir ML
396500 3 mm 9 mm Rouleau de 150 m Brun ML
396508 3 mm 12 mm Rouleau de 150 m Brun ML
396509 3 mm 12 mm Rouleau de 150 m Noir ML
396509A 3 mm 15 mm Rouleau de 100 m Brun ML
396509B 3 mm 15 mm Rouleau de 100 m Noir ML
396501 4 mm 9 mm Rouleau de 125 m Brun ML
396501A 4 mm 9 mm Rouleau de 125 m Noir ML
396506 5 mm 10 mm Rouleau de 100 m Noir ML

Joint sur Ouvrant Rainure 4 à 4.5 mm 
pour Menuiserie Bois – 
SV 715 F

Joint SV 715 F de calfeutrement nouvelle génération sur ou-
vrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé et 
dont la double chambre est protégée par un film de protection 
pelable après peinture.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre l’ou-
vrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique 
et à la déchirure.
Pied dit ”universel” pour toutes les largeurs de rainures com-
prises entre 4,0 et 4,5 mm.
Isolation phonique renforcée.
Largeur de rainure : 4 à 4,5 mm.
Profondeur de rainure : 8 mm.
Hauteur hors rainure : 15 mm.
En bobine de 150 m.

CODE FINITION UV
396820A Noir PI
396820B Brun PI
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	➜ Joints de Menuiserie
KISO

Joint sur Ouvrant pour Rainure 
4 à 5 mm - SPV 4512 F

Joint de calfeutrement sur ouvrant en caoutchouc 
thermoplastique élastomère extrudé et dont la chambre en 
micro-mousse est protégée par un film de protection pelable 
après peinture.
La lèvre du pied intègre également de la micro-mousse pour 
s’adapter à plusieurs largeurs de rainure.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre 
l’ouvrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue 
dynamique et à la déchirure.
S’adapte à des rainures de 
3,8 à 5,2 mm.
Bonne résistance aux 
solvants.
Largeur de rainure : de 4 
à 5 mm.
Profondeur de rainure : 8 
mm.
Hauteur hors rainure : 12 
mm.
En bobine de 180 m.

CODE MODÈLE FINITION UV
396829 SPV 4512 F Noir PI

Joint sur Ouvrant Rainure 
4 mm pour Menuiserie Bois – 
SP 412 F

Joints SP 412 F de calfeutrement sur ouvrant en caoutchouc 
thermoplastique élastomère extrudé, dont la chambre en 
micro-mousse est protégée par un film de protection pelable 
après peinture.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre l’ou-
vrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dyna-
mique et à la déchirure.
Largeur de rainure : 4 mm.
Profondeur de rainure : 8 
mm.
Hauteur hors rainure : 12 
mm.
En bobine de 150 m.

CODE MODÈLE FINITION UV
396810 SP 412 F Noir PI

Joint sur Ouvrant Rainure 5 mm pour 
Menuiserie Bois – SP 512 F / 
SP 515 F

Joints SP 512 F et SP 515 F de calfeutrement sur ouvrant 
en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé, dont la 
chambre en micro-mousse est protégée par un film de protec-
tion pelable après peinture.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre l’ou-
vrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique 
et à la déchirure.
Isolation phonique renforcée.
Largeur de rainure : 5 mm.
Profondeur de rainure : 8 mm.

CODE HAUTEUR LONGUEUR FINITION UV
396815A hors rainure : 12 mm Bobine de 180 m Brun PI
396815B hors rainure : 12 mm Bobine de 180 m Beige PI
396818A hors rainure : 15 mm Bobine de 150 m Noir PI
396818B hors rainure : 15 mm Bobine de 150 m Beige PI
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	➜ Joints de Menuiserie
KISO

Joint sur Ouvrant Rainure 3 mm pour 
Menuiserie Bois – D 312 TPE / 
D 315 TPE

Joint de calfeutrement sur ouvrant en caoutchouc thermoplas-
tique élastomère extrudé et dont la chambre est protégée par 
un film de protection pelable après peinture. 
Sur fenêtre en bois : assure l’étanchéité à l’air entre l’ouvrant 
et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement.
Résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure.
Largeur de rainure : 3 mm.
Profondeur de rainure : 6 mm.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR FINITION UV
396826N D 315 TPE hors rainure : 14,5 mm Bobine de 200 m Noir PI
396827 D 315 TPE hors rainure : 14,5 mm Bobine de 200 m Brun PI
396827A D 312 TPE hors rainure : 11,5 mm Bobine de 250 m Brun PI

Joint de Recouvrement sur Ouvrant 
pour Menuiserie Bois - S 9710 
*2M

Joint S 9710 F *2* de recouvrement sur ouvrant en caoutchouc 
thermoplastique élastomère extrudé et dont la chambre est 
protégée par un film de protection pelable après peinture.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre l’ou-
vrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique 
et à la déchirure.
Largeur de rainure : 3 mm.
Profondeur de rainure : 5 mm.
Hauteur hors rainure : 2,5 mm.
En bobine de 200 m.

CODE MODÈLE FINITION UV
396826 S 9710 F *2* Noir PI

Joint de Vitrage à Bourrer 
pour Menuiserie Bois - SV 2

Joint SV 2 de vitrage à bourrer en caoutchouc thermoplastique 
élastomère extrudé.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air et à l’eau 
entre le cadre et le vitrage isolant ainsi qu’entre les parcloses et 
le vitrage isolant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique 
et à la déchirure.
Bonne résistance aux solvants.
Hauteur du becquet de maintien : 4 mm - Largeur du becquet 
de maintien : 1 mm.
En bobine de 100 m.

CODE MODÈLE FINITION UV
396828 SV 2 Noir PI
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	➜ Joints de Menuiserie
KISO

Joint de Recouvrement sur Ouvrant 
pour Menuiserie Bois - 
SP 333 F

Joint SP 333 F de recouvrement sur ouvrant en caoutchouc 
thermoplastique élastomère extrudé, dont la chambre en mi-
cro-mousse est protégée par un film de protection pelable 
après peinture.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre l’ou-
vrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique 
et à la déchirure.
Largeur de rainure : 3 mm.
Profondeur de rainure : 5 mm.
Hauteur hors rainure : 2,5 mm.
En bobine de 200 m.

CODE FINITION UV
396830A Brun PI
396830B Beige PI

Joint sur Dormant 
pour Menuiserie Bois – 
LD 411

Joint LD 411 de calfeutrement sur dormant en PVC souple de 
qualité supérieure, extrudés en bi-dureté et dont la lèvre est 
protégée par un film de protection pelable après peinture.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre l’ou-
vrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique 
et à la déchirure.
Largeur de rainure : 4 mm.
Profondeur de rainure : 7,5 mm.
En rouleau de 250 m.

CODE FINITION UV
396824N Noir PI
396825 Brun PI
396825N Noir PI

Joint sur Domant Rainure 
3 mm pour Menuiserie Bois – 
T 347

Joint T 347 de calfeutrement sur dormant extrudés en PVC 
souple de qualité supérieure.
Sur les fenêtres en bois, assure l’étanchéité à l’air entre l’ou-
vrant et le dormant.
Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique 
et à la déchirure.
Grande stabilité en cas de fortes expositions à l’air.
Largeur de rainure : 3 mm.
Profondeur de rainure : 7 mm.
Jeu de feuillure : 4 mm.
Largeur de feuillure : 5 à 6 mm.
En pelote de 50 m.

CODE MODÈLE FINITION UV
396855 T 347 Noir PI
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	➜ Joints de Menuiserie
SCHLEGEL

Joint Double pour  Fenêtre en 
Bois - DX 1102

Joint double en PVC pour pose en rainure sur ouvrant ou sur 
dormant.
Queue de sapin dotée d’une languette souple.
Film de protection pelable après peinture.
Largeur de rainure : 3 mm.
Profondeur de rainure : 7 mm.
Hauteur de feuillage : 12 mm.
Vente au rouleau de 80 m.

CODE MODÈLE UV
396063 DX 1102 ML

Joint Simple pour Fenêtre en Bois 
- DX 1305

Joint simple en PVC pour pose en rainure sur dormant.
Queue de sapin dotée de plusieurs languettes souples.
Film de protection pelable après peinture.
Largeur de rainure : 4 mm.
Profondeur de rainure : 6,5 mm.
Hauteur de feuillage : 12 mm.
Vente au rouleau (300 ml).

CODE MODÈLE UV
396061 DX 1305 ML

DIPRO

Joint sur Dormant - K 5055

Joint sur dormant, double dureté avec couche de protection. 
Matière: Dipro EPV (PVC).
Longueur : 300 mL.
Largeur de rainure : 4mm.
Profondeur de rainure : 5 mm.
Coloris : brun.
Vente au rouleau (30ml).

CODE DÉSIGNATION UV
396056G Joint sur dormant ML

REHAU

Joint sur Dormant - 606752

Joint à lèvre en PVC à queue de sapin. 
Montage sur dormant bois. 
Largeur de rainure : 4,5 mm. 
Profondeur de rainure : 6 mm. 
Hauteur de feuillure : 10 mm. 
Avec protection pelable (contre 
les finitions de chantier).
En rouleau de 75 m.

CODE MODÈLE UV
396058 606752 ML

Joint sur Dormant - 606592

Joint en RAU-PVC à queue de 
sapin.
Montage sur dormant bois. 
Largeur de rainure : 4,5 mm.
Profondeur de rainure : 6 mm.
Avec protection pelable (contre 
les finitions de chantier).
En rouleau de 50 m.

CODE MODÈLE UV
396057 606592 ML
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	➜ Joints de Menuiserie
REHAU

Joint sur Dormant – 610002

Joint en RAU-PVC avec queue de sapin.
Montage sur dormant bois. 
Largeur de rainure : 3 mm. 
Profondeur de rainure : 6 mm.
Avec protection pelable (contre les finitions de chantier).
En rouleau de 100 m.

CODE MODÈLE UV
396060 610002 ML

FRANCE CALFEUTRAGE

Joint de Rénovation Espace 
Faible en Caoutchouc – K

Joint souple de rénovation en caoutchouc cellulaire avec sup-
port adhésif armé.
Assure l’étanchéité des portes et des fenêtres contre le froid, le 
vent, l’eau, la poussière et le bruit.
Pour encadrement de portes ou de fenêtres ayant un espace à 
combler de 2 à 3 mm.
Longueur : 7,5 ou 15 mL.
Coloris: blanc ou noir.
Vendu au carton.

CODE LONGUEUR FINITION UV
396138 7,5 mL Blanc PI
396139 7,5 mL Noir PI
396140 15 mL Blanc PI
396141 15 mL Noir PI

Joint de Rénovation Espace 
Moyen en Caoutchouc – P

Joint souple de rénovation en caoutchouc cellulaire avec sup-
port adhésif armé. 
Assure l’étanchéité des portes et des fenêtres contre le froid, le 
vent, l’eau, la poussière et le bruit.
Pour encadrement de portes ou de fenêtres ayant un espace à 
combler de 3 à 5 mm.
Longueur : 7,5 ou 15 mL.
Coloris: blanc ou noir.
Vendu au carton.

CODE LONGUEUR FINITION UV
396130 7,5 mL Blanc PI
396131 7,5 mL Noir PI
396132 15 mL Blanc PI
396133 15 mL Noir PI
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	➜ Joints de Menuiserie
FRANCE CALFEUTRAGE

Joint Transparent - V

Joint de rénovation en polypropylène souple, adhésif (en forme 
de V).
Assure l’étanchéité des portes et des fenêtre contre le froid, le 
vent, l’eau, la poussière.
Pour encadrement de portes ou de fenêtres alu et PVC ayant 
un espace à combler de 1 à 6 mm.
Longueur : 7,5 mL.
Coloris : Transparent.

CODE DÉSIGNATION UV
396145 Joint V PI

Joint Universeal® Plus Spécial 
Bois

Joint isolant de rénovation en TPE spécial rainure.
Le joint Universeal® spécial bois est un joint d’étanchéité 
universel ajustable pour les portes et fenêtres en bois qui 
laissent passer l’air : ce joint « tout en un » s’adapte à la 
plupart des types de portes et de fenêtres simplement en 
épluchant les différentes couches.
Joint pour l’isolation de tout type de portes et fenêtres en 
bois.
Remplace plus de 200 joints 
standards.
Longueur : 6,5 mL.
Coloris : Noir.
Vendu au rouleau de 6,5 mL.

CODE DÉSIGNATION UV
396128 Joint Universeal® Plus spécial bois PI

Joint Universeal® Plus Spécial 
PVC

Joint isolant de rénovation en TPE spécial rainure.
Étanchéité universel ajustable pour les portes et fenêtres en 
PVC qui laissent passer l’air : ce joint « tout en un » s’adapte 
à la plupart des types de portes et de fenêtres simplement en 
épluchant les différentes couches.
Joint pour l’isolation de tout type de portes et fenêtres en PVC.
Remplace plus de 100 joints standards.
Longueur : 25 mL.
Coloris : Noir.
Vendu au rouleau de 25 mL.

CODE DÉSIGNATION UV
396127 Joint Universeal Plus spécial PVC PI
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	➜ Joints de Menuiserie
BILCOCQ

Joint sur Ouvrant XP2

Joints sur ouvrant gris en PVC se clipsant dans la rainure de 
crémone en partie basse de l’ouvrant.
Il permet d’assurer une double protection au niveau de l’étan-
chéité.
Languette détachable.
Jeu de 12 mm.
Longueur : 48 mL.
Compatible seuils : PL70 / PLT2 / PL70RT / OLT / PL62RT / 
PL60RT / OPL70 / PL 60 / PL58RT et ARC71RT.
Vendu au mètre.

-
CODE MODÈLE UV
391605 XP2 ML

Joint sur Ouvrant XP3

Joints sur ouvrant gris en PVC se clipsant dans la rainure de 
crémone en partie basse de l’ouvrant.
Il permet d’assurer une double protection au niveau de l’étan-
chéité.
Languette détachable.
Jeu de 12 mm.
Longueur : 48 mL.
Compatible seuils : DEC70RT / ZEN70RT / REH60RT / ALES-
58RT / ALU2RT / ALU4RT.
Vendu au mètre.

CODE MODÈLE UV
391605A XP3 ML

Joints pour Frappe Intermédiaire 
ISL / ISL PRO

Joints pour frappe intermédiaire.
Protégé ou non suivant le modèle.
Jeu de 4 mm.
En rouleau de 70 mL.
Compatible avec les seuils : SP20 / PB48BAS / ISOL47T / 
EURO47T / SP56 / ISOL56T / ISOL56RT / JSD20-68-32RT / 
SP68RT / SP682RT.
Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
391590 Joint non protégé ISL ML
391591 Joint protégé ISLP ML

Joint pour Frappe 
Extérieur GSL

Joint pour frappe extérieur en EPDM noir.
Jeu de 3 mm.
En rouleau de 70 mL.
Compatible avec les seuils : AXL / OELT / IPL / PE2000 / SPR 
/ PER / PG16 / MRS2000 et SPP.
Vendu au mètre.

CODE MODÈLE UV
391592 GSL ML
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	➜ Joints de Menuiserie
DIVERS

Joint d’Isolation Seul - LND

Joint d’isolation souple en caoutchouc EPDM pour support alu-
minium pour menuiserie métallique, bois, PVC et aluminium.
Pour réaliser l’étanchéité des portes intérieures neuves ou ré-
novées. 
Ce joint à talon coulisse dans son support. 
Il est facilement interchangeable et bénéficie d’un mode de fixa-
tion durable.
De couleur noir.

CODE DÉSIGNATION UV
396082 Joint LND ML

Joint d’Isolation et Support 
Inox – LNS

Joint d’isolation souple en caoutchouc EPDM et support inox 
pour menuiserie métallique, bois, PVC et aluminium.
Pour réaliser l’étanchéité des portes intérieures neuves ou ré-
novées. 
Ce joint à talon coulisse dans son support.
Il est facilement interchangeable et bénéficie d’un mode de fixa-
tion durable.
Hauteur du joint : 7 mm.
Support en inox à sertir avec clé inox INOX-20 à poser direc-
tement au sol.
Dimensions du support : 7 x 4 mm – longueur : 2 mL.
Joint de couleur noir et profilé anodisé gris argent.

CODE DÉSIGNATION UV
396065 Joint LNS ML
396075 Support inox INOX-20 ML

Joint Tubulaire ø7 et Support 
Aluminium – TN07

Joint d’isolation tubulaire souple en caoutchouc thermoplas-
tique pour support inox pour menuiserie métallique, bois, PVC 
et aluminium.
Pour réaliser l’étanchéité des portes intérieures neuves ou ré-
novées. 
Ce joint à talon coulisse dans son support. 
Il est facilement interchangeable et bénéficie d’un mode de fixa-
tion durable.
Diamètre du joint : 7 mm.
Support en inox à sertir avec clé inox INOX-20 à poser direc-
tement au sol.
Dimensions du support : 7 x 4 mm – longueur : 2 mL.
Joint de couleur noir et profilé anodisé gris argent.

CODE DÉSIGNATION UV
396068 joint tubulaire TN07 ML
396075 Support inox INOX-20 ML

Profilé Joint sur Support 
Aluminium

Profilé joint sur support aluminium. 
Étanchéité de tous les types de portes de garage, industrielles 
et autres.
Constitué d’un joint EPDM avec lèvres déchirables permettant 
d’ajuster la hauteur enfilé dans un profilé en aluminium type 
JH4/18 ou JF4/16.
Longueur : 3 mL. 
De couleur noir.

CODE DÉSIGNATION UV
396615 Joint d'étanchéité PI
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	➜ Joints de Menuiserie
DIVERS

Joints Métalliques de 
Calfeutrage en Inox

Joints métalliques en inox 18/8 pour calfeutrage de portes et 
fenêtres en bois.
Fournis avec pointes en acier cuivré ou galvanisées.
Inusable et inoxydable.
Efficace contre le vent, le froid et la poussière.
Livrés avec pointes crantées en acier galvanisé.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
396160 6 mL 14 mm PI
396162 6 mL 18 mm PI
396164 6 mL 23 mm PI
396166 25 mL 14 mm PI
396167 25 mL 18 mm PI
396168 25 mL 23 mm PI

	➜ Joints Coupe-Feu
DUAL

Joint de Porte Rigide Coupe-
Feu WOLMANIT

Bande intumescente rigide composée d’une matière ther-
mo-gonflante qui possède la propriété de gonfler sous l’effet 
d’une forte chaleur.
Application : Obturer les passages de flammes et de fumées.
Ces bandes s’expansent, sans pression, d’au moins 25 fois 
leurs épaisseurs initiales, à partir de 350°C après 20 minutes 
d’exposition.
Épaisseur : 2 mm.
Longueur : 1,02 mL. 
Coloris : blanc.

CODE LARGEUR UV
396400 10 mm PI
396401 15 mm PI
396402 30 mm PI
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	➜ Joints Anti Pince-Doigt
ANTI-PINCE DOIGT

Euro-Pare-Doigts-Plus

L’Euro-Pare-Doigts Plus est un profilé de protection en élasto-
mère thermo plastique; il évite le pincement des doigts entre la 
porte et son montant du côté charnières. 
Il protège efficacement des deux cotés de la porte (charnières 
intérieures et extérieures).
Il se pose aussi bien à l’intérieur comme à l’extérieur du bâti-
ment (traitement anti-UV).
Longueur : 1980 mm.

CODE LARGEUR FINITION UV
394825N 50 - 90 mm Gris (Ral 9006) GN
394827N 50 - 90 mm Blanc (Ral 9010) GN
394829N 50 - 90 mm Noir (Ral 9005) GN
394823N 50 - 90 mm Gris anthracite GN
394824N 90-90 mm Gris anthracite GN

Anti-Pince-Doigts

L’anti pince-doigt est composé de 2 profilés alu anodisés et de 
3 tailles de joints en fonction du degré d’ouverture de la porte.
Ce dispositif permet aux enfants d’éviter de se coincer les 
doigts dans la porte.
Il faut 2 joints pour faire les 2 côté d’une porte. Pour 1 joint anti-
pince-doigts, prévoir 2 profilés en alu.
Longueur : 2 mL.
Coloris : gris.

CODE DÉSIGNATION UV
396620 Support aluminium PI
396623 Joint ouverture 90° PI
396622 Joint ouverture 110° PI
396621 Joint ouverture 180° PI

Joint Anti-Pince-Doigts Kit VBP

C’est un profilé de protection des doigts en aluminium et PVC 
souple pour porte simple action.
Il s’utilise à l’intérieur et à l’extérieur des portes côté paumelles 
(ouverture max. 90°).
Longueur : 2150 mm.
Couleur : blanc.
Joint étroit : 70 mm de 
largeur - Joint large : 140 
mm de largeur.
Le kit VBP est livré dans un 
emballage comme suit : 4 
barres alu. anti-pince doigts 
de 215 cm + 1 joint étroit 
blanc de 215 cm + 1 joint 
large blanc de 215 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
394821B Joint anti-pince-doigts kit VBP GN
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	➜ Joints Anti Pince-Doigt
BATTEMENT

Battement d’Etanchéité - Euro-
Battement

Profilé de protection en PVC/TPE assurant l’étanchéité des 
portes à battement en protégeant les doigts du côté poignée. 
Se pose à l’intérieur des bâtiments exclusivement et ne 
nécessite aucun profilé aluminium.
Il peut être également posé du côté serrure 
d’une porte simple, pour une sécurisation 
totale de la porte.
Convient pour les portes en bois, en 
aluminium, en PVC et pour les portes 
battantes, dont l’épaisseur minimale est de 40 
mm et maximale de 48 mm.
Classification M1.
Longueur : 2500 mm.

CODE FINITION UV
394835 Gris PI
394836 Noir PI
394837 Blanc PI

Battement d’Etanchéité BB2-N1 
/ BB2-N2 / BB2-N3

Les battements d’étanchéité BB2-N1, BB2-N2 et BB2-N3 sont 
composés de deux profilés en aluminium anodisé (BB x 2) et 
d’un joint souple auto-extinguible réversible de couleur noire 
(N). 
Les joints N, N2 et N3 sont pour menuiserie bois et alliage léger.
Il faut un ensemble BB2-N par vantail va-et-vient, soit deux en-
sembles BB2-N pour deux portes va-et-vient.
Livré pré-percé pour fixation par vis à bois.
A poser sur le côté serrure de chaque porte va-et-vient (2 en-
sembles), sur toute la hauteur.
Profilés de protection en aluminium anodisé et joints noirs.
Longueur des profilés : 2500 mm.
Dimensions des joints : N1 = 55 x 2500 mm – N2 = 60 x 2500 
mm – N3 = 75 x 2500 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
396022 Paire de profilés en aluminium - BB2 Longueur : 2500 mm 2 x 2500 mm PR
396023 Joint N1 55 x 2500 mm Épaisseur 32-40 mm PI
396024 Joint N2 60 x 2500 mm Épaisseur 40-48 mm PI
396025 Joint N3 75 x 2500 mm Épaisseur 48-58 mm PI
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	➜  Joints sur Support et Plinthes 
Automatiques

JOINTS BROSSES SUR SUPPORT

Brosses et Supports 
Aluminium – POG Série 35

Brosses industrielles POG Série 35 composées d’un sertissage 
de fils en poly-propylène 20/100 ème dans un profilé élec-
tro-zingué ou inox en forme de U.
Elles conviennent pour toutes les applications techniques : air, 
lumière, poussière, bruit.
Dimensions ds support : 7 x 7 mm de côté.
Longueur de supports : 3 mètres.
Largeur du dosseret : 3,5 mm.
Brosses de couleur noire, supports anodisés.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES UV
396440 Support aluminium 18 mm Droit PI
396440A Support aluminium 57 mm Droit PI
396439 Support aluminium 37 mm A 90° PI
396438 Support aluminium 16 mm A 90° PI
396441 Brosse POG Série 35 Visible : 9 mm - Totale : 15 mm - PI
396442 Brosse POG Série 35 Visible : 19 mm - Totale : 25 mm - PI
396444 Brosse POG Série 35 Visible : 29 mm - Totale : 35 mm - PI
396445 Brosse POG Série 35 Visible : 34 mm - Totale : 40 mm - PI

Bas de Porte PVC à Visser – 
L’Idéal PDS B

Bas de porte en PVC rigide, muni d’une brosse extra souple 
en polypropylène traitée aux silicones, permettant d’éviter ainsi 
toute retenue de poussière.
Conçu spécifiquement pour l’isolation des portes. 
Pour tout type de sol (moquette, parquet, carrelage, sol plas-
tique).
La largeur du support permet de réaliser une isolation parfaite, 
même si l’écart entre la porte et le sol est important.
Longueur : 3000 mm.
Coloris : brun ou blanc.
Livré pré-percé avec des trous de 3mm.

CODE FINITION UV
396432  Brun PI
396433  Blanc PI

Joint d’Isolation Alu pour Porte 
en Verre – GDP

Profilés en aluminium anodisé avec brosse souple en polypro-
pylène pour portes en verre.
Produit robuste assurant une bonne isolation des portes en 
verre grâce à la brosse souple.
Pour portes en verre de 10 mm.
Dimensions : 10 x 2250 mm.
Coloris : aluminium naturel.

CODE DÉSIGNATION UV
396435 Joint d'isolation Alu PI

DROIT

A 90°
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	➜  Joints sur Support et Plinthes 
Automatiques

JOINTS BROSSES SUR SUPPORT

Bas de porte Alu à Visser – 
L’Invisible DBS

Bas de porte en aluminium composé d’un support en alumi-
nium et d’une brosse souple en polypropylène antistatique.
L’invisible est un dessous de porte discret par sa fixation sous 
la porte.
Se pose en applique sous les portes et les coulissantes.
Longueur : 3 mL.
Coloris : aluminium naturel.
Livré pré-percé avec des trous de 3mm.

CODE DÉSIGNATION UV
396434 Bas de porte L'Invisible DBS PI

JOINT SUR SUPPORT

Bas de Porte PVC à Visser – 
L’Imperméable PDS

Bas de porte en PVC dur muni d’une bavette souple en 
caoutchouc.
Se pose au bas des 
portes avec ou sans 
seuil.
Longueur : 3000 mm.
Livré pré-percé avec 
des trous de 3mm.

CODE FINITION UV
396430  Brun PI
396431 Blanc PI

Joint d’Isolation PVC – PTS-X

Ce profilé en forme de X est destiné aux encadrements de 
portes et fenêtres.
Il isole contre les courants d’air et la poussière.
Longueur : 3000 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
396425 Joint d’isolation PVC blanc PI
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	➜  Joints sur Support et Plinthes 
Automatiques

PLINTHES AUTOMATIQUES

Plinthe Automatique Encastrable 
KLOMATIC – 89 KEJ / 89 
KEJ Coupe-Feu M2

Plinthe automatique encastrable, réversible, pour bas de porte 
89 KEJ.
Fonctionnement type guillotine avec joint caoutchouc côté pau-
melle.
Réglage de la course de fermeture au quart de tour grâce à sa 
butée carrée en laiton.
Existe en version coupe feu grâce à un joint spécifique classé 
M2.
Tôle aluzinc anti-corrosion.  
Recoupable de 9,5 cm.
Calfeutre jusqu’à 10 mm.
Embase de 34 mm, hauteur de mortaise de 27 mm, largeur 
12 mm.

CODE LONGUEUR TYPE UV
396571 630 mm - PI
396572 730 mm - PI
396573 830 mm - PI
396574 930 mm - PI
396575 1030 mm - PI
396580 630 Mm coupe-feu M2 PI
396581 730 Mm coupe-feu M2 PI
396582 830 Mm coupe-feu M2 PI
396583 930 Mm coupe-feu M2 PI
396584 1030 Mm coupe-feu M2 PI

Bas de Porte Automatique en 
Alu – Ellen-Matic 3

Bas de porte automatique en aluminium naturel Ellen-Matic 3.
Ce dernier est muni d’un bourrelet en silicone ultra souple qui 
permet une étanchéité parfaite lors de la fermeture de la porte. 
Permet de suivre automatiquement l’inclinaison du sol.
Le poussoir règle l’importance de la descente du joint par 
simple vissage.
Pour la rénovation et l’isolation des bas de porte s’ouvrant vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur.
Convient pour les sols : moquette, parquet, carrelage, sol plas-
tique.
Coloris : aluminium naturel.
Fixation par vis (fournies).

CODE LONGUEUR UV
396309Z 630 mm PI
396310 730 mm PI
396311 830 mm PI
396312 930 mm PI
396313 1030 mm PI
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	➜  Joints sur Support et Plinthes 
Automatiques

PLINTHES AUTOMATIQUES

Bas de Porte Automatique en 
Alu – Ellen-Matic 2

Bas de porte rétractable en aluminium naturel Ellen-Matic 2 
pour tous types de porte, à fleur ou à recouvrement.
Ce mécanisme intérieur est muni d’un joint tubulaire en silicone 
souple qui permet une étanchéité parfaite lors de la fermeture 
de la porte.
Le poussoir règle l’importance de la descente du joint par 
simple vissage, et intègre un système automatique d’adapta-
tion aux « faux niveaux ».
Convient pour les sols : moquette, parquet, carrelage, sol plas-
tique.
Couleur : aluminium naturel.
Fixation par vis (fournies).
Livré sans blister.

CODE LONGUEUR UV
396309C 730 mm PI
396309D 830 mm PI
396309E 930 mm PI
396309F 1030 mm PI

Bas de Porte Automatique en 
Alu – Le Pivotant Port-O-Mat 2

Bas de porte pivotant en aluminium naturel, munis d’une lèvre 
en PVC ultra souple.
Le POM 2 est composé de deux profilés en aluminium naturel : 
un profilé fixe et un profilé pivotant.
L’étanchéité est réalisée grâce au deuxième profilé qui pivote 
dans son support et s’aplatit au sol contre la porte lors de sa 
fermeture, par la butée.
Pré-percé, ce bas de porte autoatique se pose indifféremment 
en applique intérieure sur la porte, sur des portes à recouvre-
ment ou en applique extérieure (butées fournies). 
Fixation visible par vis.
Recoupable jusqu’à 10 cm. 
Écart maxi entre porte et sol : 19 mm.
Descente maxi du mécanisme : 36 mm.
Finition : aluminium.

CODE LONGUEUR UV
396200 730 mm PI
396201 830 mm PI
396202 930 mm PI
396203 1030 mm PI



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

607

	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil ISOL47T pour Porte-
Fenêtre Bois à Joint sur 
Dormant, Joints et Accessoires 

- Seuil pour l’étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres 
bois.
Joint sur dormant.
Épaisseur du seuil : 47 mm.
Longueur du seuil : 6,03 mL.
Jeu du joint : 4 mm.
En aluminium brut ou anodisé bronze.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou 
non.
Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoires : 2 embouts d’étanchéité, 2 pattes en 
bout, 1 patte à scellement et 1 clip de renfort de crémone.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
391481 Seuil ISOL47T-BZ 6,03 mL Aluminium anodisé bronze ML
391569 Seuil ISOL47T 6,03 mL Aluminium brut ML
391590 Joint non protégé ISL Rouleau de 70 mL - ML
391591 Joint protégé ISLP Rouleau de 70 mL - ML
391599D Sachet d'accessoires ISOL47T-S - - PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil SP20 pour Porte et Porte-
Fenêtre en Bois Accès PMR, 
Joints et Accessoires

- Seuil PMR pour l’étanchéité de la partie basse des portes 
d’entrée et portes-fenêtres en bois de 47 mm d’épaisseur.
Joint sur dormant.
Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm. 
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 ou 
oblongs 5x30 mm.
Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des 
personnes à mobilité réduite.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium brut ou anodisé bronze.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou 
non.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoires comprenant 2 pattes en bout avec 
mousse, vis et 1 clip inox. 
Existe aussi en sachet contenant uniquement 5 paires de 
pattes avec mousse (+ visserie) ou 50 clips.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391569B Seuil SP20 6,03 mL ML
391569C Seuil SP20-BZ 6,03 mL ML
391590 Joint non protégé ISL Rouleau de 70 mL ML
391591 Joint protégé ISLP Rouleau de 70 mL ML
391599G Sachet d'accessoires SP20-S - PI
391599J Sachet 5 paires de pattes avec mousse + vis SP20-PEPB-S - PI
391599L Sachet de 50 clips inox GM 36-C-S - PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil PB48 BAS pour Porte-
Fenêtre Bois, Joints et 
Accessoires

- Seuil PMR pour l’étanchéité de la partie basse des portes 
d’entrée et portes-fenêtres en bois de 47 mm d’épaisseur.
Joint sur dormant.
Position de la rainure du joint de 4 à 17 mm. 
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 ou 
oblongs 5x30 mm.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium brut.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou 
non.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoires comprenant 5 paires de pattes en bout 
avec mousse et visserie.
Existe aussi en sachet contenant 50 clips.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391525 Seuil PB48BAS 6,03 mL ML
391590 Joint non protégé ISL Rouleau de 70 mL ML
391591 Joint protégé ISLP Rouleau de 70 mL ML
391542A Sachet d'accessoires PB48BAS-PEBP-S - PI
391599L Sachet de 50 clips inox GM 36-C-S - PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil ISOL56T pour Portes-
Fenêtre en Bois, Joints et 
Accessoires 

- Seuil pour l’étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres 
bois de 56 mm d’épaisseur.
Joint sur dormant.
Longueur du seuil : 6,03 mL.
Jeu du joint : 4 mm.
Position de la rainure du joint de 4 mm à 23 mm.
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou 
oblongs 5x30 mm.
En aluminium brut.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou 
non.
Jeu de 4 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoires : 2 pattes en bout, 1 patte à scellement 
et 1 clip de renfort de crémone.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391562A Seuil ISOL56T 6,03 mL ML
391590 Joint non protégé ISL Rouleau de 70 mL ML
391591 Joint protégé ISLP Rouleau de 70 mL ML
391596A Sachet d'accessoires ISOL56T-S - PI

Seuil ISOL56RT pour Portes-
Fenêtre en Bois, Joints et 
Accessoires

– Seuil à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la par-
tie basse des portes-fenêtres bois de 56 mm d’épaisseur.
Joint sur dormant.
Longueur du seuil : 6,03 mL.
Jeu du joint : 4 mm.
Position de la rainure du joint de 4 à 23 mm.
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou 
oblongs 5×30 mm.
En aluminium brut.
Vendu à la barre de 6,03 mL.
– Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou 
non.
Jeu de 4 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
– Sachet d’accessoires.
– Sachet de 100 gâches en acier zingué.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391562B Seuil ISOL56RT 6,03 mL PI
391590 Joint non protégé ISL Rouleau de 70 mL ML
391591 Joint protégé ISLP Rouleau de 70 mL ML
391596D Sachet d'accessoires ISOL56RT-S - PI
391599R Gâche GA2150-S - PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil SP56RT pour Porte et 
Porte-Fenêtre en Bois Accès 
PMR, Joints et Accessoires

- Seuil PMR à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de 
la partie basse des portes-fenêtres en bois de 56 mm d’épais-
seur.
Joint sur dormant.
Position de la rainure du joint de 4 à 23 mm. 
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 ou 
oblongs 5x30 mm.
Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des 
personnes à mobilité réduite.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium brut.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou 
non.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet de 100 gâches plates en acier zingué.
Dimensions : 50 x 21 mm.
- Sachet de 5 paires de pattes avec mousse + visserie.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391575 Seuil SP56RT 6,03 mL ML
391590 Joint non protégé ISL Rouleau de 70 mL ML
391591 Joint protégé ISLP Rouleau de 70 mL ML
391599R Gâche GA2150-S - PI
391599P Sachet 5 paires de pattes avec mousse + vis SP56RT-PEBP - PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil SP68RT pour Porte et 
Porte-Fenêtre en Bois Accès 
PMR, Joints et Accessoires

- Seuil à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la par-
tie basse des portes-fenêtres et portes d’entrée bois de 68 mm 
d’épaisseur.
Joint sur dormant.
Longueur du seuil : 6,03 mL.
Jeu du joint : 4 mm.
Position de la rainure du joint de 4 à 23 mm.
Pose sans calage avec feuillure de réservation pour l’étanchéité 
entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø8 mm ou 
oblongs 5x30 mm.
Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des 
personnes à mobilité réduite.
En aluminium brut.
Vendu à la barre de 6,03 mL.
- Joints pour frappe intermédiaire en EPDM noir protégé ou 
non.
Jeu de 4 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoires : Paire de pattes, gâche plate GA2150 
et visserie.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391577 Seuil SP68RT 6,03 mL ML
391590 Joint non protégé ISL Rouleau de 70 mL ML
391591 Joint protégé ISLP Rouleau de 70 mL ML
391599M Sachet d'accessoires SP68RT-S - PI

Seuil JSO58RT pour Porte 
et Porte-Fenêtre en Bois et 
Accessoires

- Seuil à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la par-
tie basse des portes-fenêtres et des portes d’entrée bois de 
58mm d’épaisseur.
Joint sur ouvrant.
Position de la frappe du joint à 25 mm.
Feuillure du dormant 43 mm.
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø 8 ou 
oblongs 5x30.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium brut.
Vendu à la barre de 6,03 mL.
- Sachet d’accessoire comprenant 5 paires de pattes avec 
mousse et visserie.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
391552 Seuil JSO58RT PI
391552D Sachet d'accessoires JSO58RT-PEBP-S PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil PB58JO2 pour Porte-
Fenêtre en Bois et Accessoires

- Seuil pour l’étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres 
bois de 58 mm d’épaisseur.
Joint sur ouvrant.
Sous face d’appui dentelée pour pose d’un fond de joint et 
mastic ou une mousse imprégnée entre le sol et le seuil.
Drainage pour l’évacuation de l’eau à réaliser en façade par des 
trous oblongs.
Rainure à gâche.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium brut.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoire comprenant 2 pattes avec 
mousse, vis et patte à scellement.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
391550 Seuil PB58JO2 ML
391551 Sachet d'accessoires PB58JO-S PI

Seuil JSOI20-58-25RT pour 
Porte et Porte-Fenêtre Bois 
Accès PMR et Accessoires

- Seuil PMR à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de 
la partie basse des portes-fenêtres et des portes d’entrée bois 
de 58mm d’épaisseur.
Position de la frappe du joint à 25 mm.
Joint sur dormant.
Pose sans calage avec feuillure de réservation pour l’étanchéité 
entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø 8 ou 
oblongs 5x30.
Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des 
personnes à mobilité réduite.
Vendu à la barre longueur : 6,03 mL.
En aluminium anodisé incolore.
- Sachet d’accessoires comprenant 5 paire de pattes en bout 
+ visserie.
En sachet de 50 gâches en acier.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
391451 Seuil JSOI20-58-25RT-NA PI
391455 Sachet d'accessoires  JSOI20-58RT-PEBP-S PI
391458 Gâche GA1955-S PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Seuil JSD20-68-33RT pour Porte 
et Porte-Fenêtre en Bois Accès 
PMR et Accessoires

- Seuil PMR à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de 
la partie basse des portes-fenêtres et des portes d’entrée bois 
de 68 mm d’épaisseur.
Position de la rainure du joint de 4mm à 29 mm.
Pose sans calage avec feuillure de réservation pour l’étanchéité 
entre le sol et le seuil.
Drainage en façade par des percements circulaires Ø 8 ou 
oblongs 5x30.
Seuil en conformité avec la réglementation pour le passage des 
personnes à mobilité réduite.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium anodisé incolore.
Vendu à la barre de 6,03 mL.
- Sachets d’accessoire comprenant soit 5 paires de pattes en 
bout + visserie ou 100 mousses de 5 cm de long pour nez de 
seuil.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
391440 Seuil JSD20-68-33RT PI
391442 Paires de pattes en bout JSD20-68RT-PEBP-S PI
391445 100 mousses JSD20-68-33-MNS-S PI

Seuil OELT pour Porte-Fenêtre 
Bois Accès PMR, Joints et 
Accessoires

-Seuil PMR pour l’étanchéité de la partie basse des portes-fe-
nêtres en bois ouvrant vers l’extérieur de 36 à 46 mm d’épais-
seur.
Joint sur dormant.
Position de la frappe du joint à 32 mm. 
Pose avec calage, fond de joint et mastic entre le sol et le seuil.
En conformité avec la réglementation pour le passage des per-
sonnes à mobilité réduite.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium brut.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe extérieure en EPDM noir.
Jeu de 3 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre. 
- Sachet d’accessoires comprenant 2 pattes 
en bout et 1 patte à scellement.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391557 Seuil OELT 6,03 mL ML
391592 Joint GSL Rouleau de 70 mL ML
391593 Joint COURANT Rouleau de 70 mL ML
391597 Sachet d'accessoires OELT-S - PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE FENÊTRE - BOIS

Rejets d’Eau JE22 / JE30 pour 
Menuiseries PVC

Rejets d’eau en aluminium.
Pour améliorer l’étanchéité à l’eau de la partie basse des 
portes-fenêtres et portes d’entrée en bois.
Longueur : 5 mL.
Vendu au mètre.

CODE MODÈLE LARGEUR HAUTEUR UV
391504 JE22 22 mm 11 mm ML
391503 JE30 31 mm 13 mm ML

Sachet de 50 Gâches Plates en 
Acier GA1955 pour Bois

Sachet de 50 gâches plates en acier zingué pour seuils de me-
nuiseries bois.
Hauteur : 59 mm.
Largeur : 55 mm.
Axe : 9/13 mm (par retournement).
Pour crémone avec sortie de tringle haute et basse dans l’ou-
vrant.

CODE MODÈLE UV
391458 GA1955-S PI

PORTE D’ENTRÉE - BOIS

Profils et Joints d’Etanchéité 
de Seuils 4111 et 4113

Profils et joints d’étanchéité seuils 4111 et 4113.
Longueur : 4 ml.
Utilisable en rénovation ou neuf.
Conforme aux normes de hauteur pour le passage des per-
sonnes à mobilité réduite.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FINITION UV
391670 033266 Profil 4111 pour seuil Alu brut ML
391675 033279 Profil 4113 pour seuil Alu brut ML
391671 033234 Joint d'étanchéité 9234 Noir ML

4113 4111
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE D’ENTRÉE - BOIS

Seuil MRS 2000 pour Porte Bois 
Accès PMR et Joint

-Seuil PMR pour l’étanchéité de la partie basse des portes 
d’entrée, portes palières et blocs portes en bois.
Position de la frappe du joint à 38 mm. 
Pose directe au sol avec étanchéité et vissage. Sans démon-
tage de l’ouvrant en rénovation.
Montage en neuf avec contre profilage du pied de dormant.
En conformité avec la réglementation pour le passage des per-
sonnes à mobilité réduite.
Longueur : 4 mL.
En aluminium brut.
Vendu au mètre.
- JointS pour frappe extérieure en EPDM noir.
Jeu de 3 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391558G Seuil MRS 2000 4 mL ML
391592 Joint (a) GSL Rouleau de 70 mL ML
391593 Joint (b) COURANT Rouleau de 70 mL ML

Seuil PG16 pour Porte en Bois 
Accès PMR et Joint

- Seuil PMR (pente à 30°) pour l’étanchéité de la partie basse 
des portes d’entrées, portes palières et blocs portes bois.
Position de la frappe du joint à 33 mm.
Pose directe au sol avec étanchéité et vissage. Sans démon-
tage de l’ouvrant en rénovation.
Montage en neuf avec contre profilage du pied de dormant.
En conformité avec la réglementation pour le passage des per-
sonnes à mobilité réduite.
Longueur : 4 mL. 
En aluminium brut.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe extérieure en EPDM noir.
Jeu de 3 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391558K Seuil PG16 4 mL ML
391592 Joint GSL Rouleau de 70 mL ML

a b
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE D’ENTRÉE - BOIS

Seuil SPR pour Porte Bois Accès 
PMR et Joint

- Seuil SPR pour l’étanchéité de la partie basse des portes 
d’entrée, portes palières et bloc portes en bois.
Position de la frappe du joint : 33 mm.
Pose directe au sol avec étanchéité et vissage. Sans démon-
tage de l’ouvrant en rénovation.
Montage en neuf contre profilage du pied et du dormant.
En conformité avec la réglementation pour le passage des per-
sonnes à mobilité réduite.
Longueur : 4 mL. 
En aluminium anodisé incolore ou bronze.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe extérieure en EPDM noir.
Jeu de 3 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
391558A Seuil SPR-NA Alu Anodisé ML
391558B Seuil SPR-BZ Bronze ML
391592 Joint GSL - ML

Seuil ISOLAIR avec Joint Monté 
pour Porte en Bois Accès PMR

Seuil PMR (pente à 30°) pour l’étanchéité de la partie basse des 
portes d’entrées, portes palières et blocs portes bois.
Position de la frappe du joint à 33 mm.
Pose directe au sol avec étanchéité et vissage. Sans démon-
tage de l’ouvrant en rénovation.
Montage en neuf avec contre profilage du pied de dormant.
En conformité avec la réglementation pour le passage des per-
sonnes à mobilité réduite.
Longueur : 0,99 mL. 
En aluminium brut ou anodisé bronze.
Joint pour frappe extérieure en EPDM noir monté sur le seuil.
Jeu de 3 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
391559 ISOLAIR-NA Aluminium brut PI
391559B ISOLAIR-BZ Aluminium anodisé bronze PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE D’ENTRÉE - BOIS

Seuil de Porte - Taille 
Standard

Pour porte bois de 93 cm.
Seuil de porte Aluminium de 93 cm conforme à la Norme PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) : hauteur maximum de 20 mm 
pour permettre le passage d’une chaise roulante. 
Vendu Sous film plastique individuel de protection. 
Hauteur : 18 mm. Longueur : 930 mm. Largeur : 75 mm.

CODE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR UV
391559D 18 mm 930 mm 75 mm PI

Seuils IPL / PEL pour Porte 
en Bois et Joint

- Seuils à encastrer ou poser sur sol fini, en neuf comme en 
rénovation. 
Pour joint sur ouvrant ou joint sur dormant, destiné 
aux portes d’entrée bois.
Pont thermique limité grâce à une lame d’air cen-
trale. 
Utilisé également comme barre d’écartement sur les menuise-
ries neuves.
IPL : Produit tubulaire renforcé, adapté aux portes d’entrée et 
portes de service à un ou plusieurs vantaux.
PEL : Adapté aux portes d’entrée et portes de service 1 seul 
vantail.
Longueur : 4 mL. 
En aluminium anodisé bronze.
Vendu au mètre.
- Joints pour frappe extérieure en EPDM noir.
Jeu de 3 mm.
En couronne de 70 mL.
Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
391564 Seuil IPL-BZ 4 mL ML
391566 Seuil PEL-BZ 4 mL ML
391592 Joint GSL Rouleau de 70 mL ML

IPL PEL
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PORTE D’ENTRÉE - PORTE GARAGE - BOIS

Seuil SPE pour Porte d’Entrée 
Bois

Seuil pour l’étanchéité de la partie basse des portes-fenêtres 
en bois jeu de 4 mm avec recouvrement.
Joint sur ouvrant.
Position de la frappe du joint à 0 mm.
Pose avec calage, fond de joint et 
mastic entre le sol et le seuil.
Longueur : 4 mL.
En aluminium anodisé bronze.
Vendu au mètre.

CODE MODÈLE UV
391482 SPE-BZ ML

Seuils pour Porte de Garage

Seuil pour porte de garage avec lumière pour l’écoulement des 
eaux tous les 0,50 m en acier galvanisé.
Épaisseur : 20/10°.
Largeur : 87 / 50 mm.
Hauteur : 30 mm.

CODE LONGUEUR UV
346004 2400 mm PI
346005 3050 mm PI

PVC

Seuil Multigamme PL60 RT pour 
Porte et Porte-Fenêtre PVC 
Accès PMR et Plate-Formes

- Seuil à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la par-
tie basse des portes d’entrée et portes-fenêtres PVC.
Produit composé d’un profilé en aluminium et d’un profilé PVC 
pour supprimer le pont thermique.
Patte en bout aluminium et plateforme standard pour assem-
blage simple et rapide du châssis sur le seuil.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.
Vendu au mètre.
- Sachet de 5 paires de pattes avec mousse et visserie ou 10 
plate-formes meneaux suivant profil (nous consulter).
De couleur gris ou blanc Ral 9016.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
391600P Seuil PL60RT-NA Anodisé incolore ML
391600Q Seuil PL60RT-L2 Laqué blanc ML



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

620

	➜ Seuils pour Menuiserie
PVC

Seuil Multigamme PL62RT pour 
Porte et Porte-Fenêtre PVC 
Accès PMR et Accessoires

- Seuil PMR à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la 
partie basse des portes d’entrée et portes-fenêtres PVC.
Produit composé d’un profilé en aluminium et d’un profilé PVC 
pour supprimer le pont thermique.
Patte en bout aluminium et plateforme standard pour 
assemblage simple et rapide du châssis sur le seuil.
Compatible avec les gammes PVC d’épaisseur 58, 59, 
60 et 62 mm.
Montage sous dormant.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.
Vendu au mètre.
- Sachet de 10 pattes en bout en aluminium et 
plateformes de fixation standard pour un assemblage 
rapide du châssis Alu sur le seuil suivant profil (nous 
consulter).

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
391600C Seuil PL62RT-NA Anodisé Incolore ML
391600D Seuil PL62RT-L2 Laqué Blanc ML

Seuil Multigamme PL70 RT pour 
Porte et Porte-Fenêtre PVC 
Accès PMR et Accessoires

- Seuil PMR à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la 
partie basse des portes d’entrée et portes-fenêtres PVC.
Produit composé d’un profilé en aluminium et d’un profilé PVC 
pour supprimer le pont thermique.
Étanchéité du pied de dormants assurée par une plaquette 
garantissant l’étanchéité lors de la mise en œuvre.
Montage entre dormants.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoires comprenant 10 pattes en 
bout + mousse + vis ou 10 plate-formes meneaux 
suivant profil (nous consulter).
Coloris blanc Ral 9016.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
391601C Seuil PL70RT-NA Anodisé incolore ML
391601D Seuil PL70RT-L2 Laqué blanc ML



F
er

ru
re

s,
 s

eu
ils

 e
t 

jo
in

ts

621

	➜ Seuils pour Menuiserie
PVC

Seuil PLT2 pour Porte et Porte-
Fenêtre PVC Accès PVC Gamme 
REHAU 

Seuil PMR pour l’étanchéité de la partie basse des portes d’en-
trée et portes-fenêtres PVC.
Plateforme de fixation adaptée à la forme du dormant PVC pour 
un assemblage simple et rapide du châssis sur le seuil.
Compatible avec les gammes PVC d’épaisseur 58,59,60 et 
62 mm.
Longueur : 6,03 mL.
En acier laqué bois chêne doré.
Vendu au mètre.

CODE MODÈLE UV
391600M PLT2-L4 ML

Seuil Multigamme OLT pour 
Porte et Porte-Fenêtre PVC 
Accès PMR

Seuil PMR pour l’étanchéité de la partie basse des portes d’en-
trées et portes-fenêtres en PVC ouvrant vers l’extérieur.
Plateforme de fixation adaptée à la forme du dormant PVC pour 
un assemblage simple et rapide du châssis sur le seuil.
Compatible avec les gammes PVC d’épaisseur 58, 59, 60 et 
62 mm.
Longueur : 6,03 mL.
En aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.
Vendu au mètre.

CODE MODÈLE FINITION UV
391601 OLT-NA Anodisé incolore ML
391601A OLT-12 Laqué Blanc ML

Seuil DKZD RT pour Porte-
Fenêtre PVC Gamme ZENDOW

Seuil à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la partie 
basse des portes-fenêtres PVC.
Produit composé d’un profilé en aluminium et d’un profilé PVC.
Étanchéité et assemblage mécanique du dormant PVC sur le 
seuil réalisés avec une patte en bout avec mousse et un em-
bout d’étanchéité.
Spécialement étudié pour la gamme Zendow et compatible 
avec les accessoires du gammiste.
Longueur de barre : 6,03 mL.
En aluminium anodisé incolore.
Vendu au mètre.

CODE MODÈLE UV
391601K DKZDRT-NA ML
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PVC

Seuil R729 RT pour  Porte-
Fenêtre PVC Gamme REHAU et 
Accessoires

- Seuil à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la par-
tie basse des portes-fenêtres PVC.
Produit composé d’un profilé en aluminium et d’un profilé PVC.
Drainage pour l’évacuation de l’eau à réaliser en façade et à 
l’intérieur par des percements circulaires ou oblongs.
Spécialement étudié pour la gamme REHAU S729 et compa-
tible avec les accessoires du gammiste.
Longueur : 6,03 mL.
En acier anodisé incolore.
Vendu au mètre.
- Sachet d’accessoires contenant 10 plate-formes.
a : montage sous dormants.
b : montage entre dormants.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
391602F Seuil R729RT-NA Anodisé incolore ML
391604S Sachet de 10 plate-formes de rénovation R729-S (a) - PI
391604T Sachet de 10 plate-formes de rénovation R729N-S (a) - PI
391610A Sachet de 10 plate-formes PFR60-L10-S (b) gris (Ral 7035) PI
391610B Sachet de 10 plate-formes PFR60-L2-S (b) Blanc (RAL 9016) PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PVC

Seuil REH 60 RT et Capot pour 
Porte et Porte-Fenêtre PVC 
Gamme REHAU Accès PMR

- Seuil PMR à rupture de pont thermique pour l’étanchéité de la 
partie basse des portes d’entrée et portes-fenêtres PVC.
Produit composé d’un profilé en aluminium et d’un profilé en 
PVC.
Adjonction d’un capot aluminium formant le seuil qui passe de 
20 à 40 mm.
Embout unique sécable pour tous les dormants de la gamme 
REHAU S729.
Montage simple et rapide du seuil entre dormants.
Feuillure de réservation pour pose d’un fond de joint et d’un 
mastic entre le sol et seuil.
Spécialement étudié pour la gamme S729 et compatible avec 
les accessoires du gammiste.
Vendu à la barre d’une longueur de 6,03 mL.
Montage entre dormants.
En aluminium anodisé incolore.
- Sachets d’accessoires variant suivant l’utilisation du capot ou 
pas.
Peut contenir 5 paires de pattes + mousse + vis ou 10 em-
brases meneau + mousse ou 5 embout pour capot + vis.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
391620 Seuil REH60RT-NA Anodisé incolore PI
391622 Capot RCA60-NA Anodisé incolore PI
391621A Sachet 5 paires de pattes avec mousse + vis RED60-L10-S blanc (Ral 9018) PI
391621C Sachet de 10 plate-formes meneaux + mousse REM60-L2-S Blanc (Ral 9016) PI
391622B Sachet 5 paires embout pour capot REC60-L10-S blanc (Ral 9018) PI
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	➜ Seuils pour Menuiserie
PVC

Rejet d’Eau JEB17/ 23 Brosse 
Intégrée pour Menuiseries PVC 
et Accessoires

- Rejet d’eau en aluminium laqué blanc.
Pour améliorer l’étanchéité à l’eau de la partie basse des 
menuiseries PVC.
Pose par vis à bois directement sur l’ouvrant.
Avec une brosse de 18 mm.
Longueur : 3 mL.
Largeur :17 mm.
Vendu à la barre de 3 mètres.
- Sachet d’accessoires : 50 jeux d’embouts laqué blanc 
Ral 9016.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
391630 Jet d'eau JEB17/23-L2 PI
391630D Sachet d'accessoires JEB17/23-L2-S PI
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NOTES



Quincaillerie 
de bâtiment

Contrôle d’accès

Sécurité
 incendie

Outilla
ge et équipement

Poignées de porte

Ferme-portes et pivots

Fixation

Quincaille
rie

 de bâtim
ent

Cylindres, serrures et gâches

AutomatismeHygiène et sécurité



Quincaillerie 
de bâtiment

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints

BOÎTES  AUX  LETTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8

ENTRÉE  DE  LETTRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 3

ARMOIRES  À  CLÉS  ET  D IVERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 5

COFFRES-FORTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 6

ENTREBÂ ILLEUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 8

JUDAS  OPT IQUE  ET  PORTES  ÉT IQUETTES  . . . . . . . . . . . . . . 6 4 0

S IGNALÉT IQUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 3

TARGETTES  ET  VERROUS  AUTOMAT IQUES  . . . . . . . . . . . . . . 6 4 8

BATTEUSES  ET  CLÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 0

FERMETURES  À  LEV IER ,  
PO IGNÉES  DE  CA ISSE  ET  PORTE  CADENAS  . . . . . . . . . . . . 6 5 8

VERROUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 9

ACCESSOIRES  DE  VOLETS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 8

FERRURES  DE  PORTA ILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 8

ORNEMENT  DE  GR ILLES  PORTA ILS  ET  RAMPES  . . . . . . 7 0 7

HUBLOTS  ET  TRAPPES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 8

SABOTS  ET  ANCRAGES  DE  CHARPENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 0

VENT ILAT IONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 6

ROULETTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 6

PATÈRES  ET  PORTE-VÊTEMENTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 6

MAIN-COURANTES ,  SUPPORTS ,  GARDE-CORPS  . . . . . . . 7 5 0

SEU ILS  DE  RECOUVREMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 5

NEZ  DE  MARCHE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 6

ACCESSOIRES  DE  SÉCURITÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 6
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	➜ Boîtes aux lettres
BOÎTES AUX LETTRES

Boîtes aux Lettres  
Individuelles - Steelbox

Porte décor Design et barillet affleurant.
Volet anti-bruit, acier droit cassé peint dans le coloris de la boîte.
Finition givrée.Couleur gris (Ral 7016).
Dimensions : L 301 x H 291 x P 391 mm 
(P : 401 mm pour le modèle double face).

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
333174A Simple face PI
333174B Double face PI
333174C 1/2 Profondeur PI

Boîtes aux Lettres  
Individuelles - Probat

Porte emboutie renforçant la rigidité.Tôle d’acier électrozinguée.
Goulotte antivol.Volet en acier peint.Peinture 100% polyester.
Dimensions : L 302 x H 300 x P 410 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
333171W Simple face Blanc (RAL 9016) PI
333171B Simple face Beige (Ral 1001) PI
333172W Double face Blanc (RAL 9016) PI
333172B Double face Beige (Ral 1001) PI
333171GA Simple face Gris (Ral 7016) PI
333172GA Double face Gris (Ral 7016) PI

Boîtes aux Lettres  
Individuelles - Prembox

Tôle acier électrozinguée de couleur gris (RAL 7035). 
Goulotte antivol. Volet Design ABS Ral 7037.
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) : 
302 x 300 x 410 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
597300S Simple face PI
597300D Double face PI

Boîte aux Lettres Individuelle 
Citadis Demi-Boîte 

Acier électrozingué revêtu de résine thermodurcissable de couleur 
blanche (Ral 9016). Fenêtre d’introduction du courrier 235 x 25 
mm avec volet en levant.  Dimensions : L 302 x H 292 x P 157 
mm. Cylindre PTT. Goulotte anti-vol. Fixation en applique.

CODE DÉSIGNATION UV
333182 Demi boîte aux lettres PI
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	➜ Boîtes aux lettres
BOÎTES AUX LETTRES

Boîtes aux Lettres à Encastrer  
Passe Mur

Boîte aux lettres double face à emmurer. Pour mur de 150 à 200 mm 
d’épaisseur. Extérieur en tôle d’acier électrozingué recouvert de résine 
thermodurcissable, intérieur en aluminium zingué.Une porte sur la face 
avant avec une serrure type PTT et fenêtre d’introduction du courrier 
235 x 25 mm. Goulotte antivol et volet en levant. Une porte sur la face 
arrière pour récupération du courrier avec fermeture à cylindre.

CODE DÉSIGNATION UV
333106 Boîte aux lettre à emmurer PI

Boîtes aux Lettres Façade  
à Encastrer 

Système à 2 portes à sceller de part et d’autre d’un mur.
Une porte extérieure pour le dépôt du courrier avec fermeture 
PTT et fenêtre d’introduction du courrier 235 x 25 mm.
Goulotte antivol et volet en levant. Une porte intérieure pour la 
récupération du courrier avec fermeture à cylindre.
Dimensions : 300 x 305 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
333080 Façade côté rue Aluminium avec cadre inox 18/8 PI
333082 Façade côté privé Aluminium avec cadre inox 18/8 PI
333075 Façade côté rue Acier électrozingué résine thermodurcissable blanche (Ral 9016) PI
333076 Façade côté privé Acier électrozingué résine thermodurcissable blanche (Ral 9016) PI

Boîte aux Lettres Individuelle 
Horizontale - Commerciale 2

Boîtes aux lettres traditionnelles avec introduction du courrier 
au dos : 350 x 25 mm et en façade : 350 x 30 mm.
Acier revêtu de résine thermodurcissable marron (Ral 8019).
Serrure à cylindre 2 clés.Installation intérieure.
Fixation en applique.Dimensions : 400 x 300 x 100 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333142 Boîte aux lettres horizontale PI

Boîte aux Lettres Individuelle  
Verticale - Norma

Acier galvanisé revêtu de résine thermodurcissable marron (Ral 
8019). Entrée de courrier en façade : 235 x 35 mm. Dimensions : 
340 x 260 mm. Serrure à cylindre 2 clés. Fixation en applique.

CODE DÉSIGNATION UV
333140 Boîte aux lettres verticale PI
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	➜ Boîtes aux lettres
BOÎTES AUX LETTRES

Boîtes aux Lettres Individuelles 
Verticales – Missive

Acier revêtu de résine thermodurcissable ou tôle d’acier galva-
nisé.Entrée de courrier en façade 150 x 18 mm et au dos 150 x 
23 mm.Serrure à cylindre 2 clés.Fixation en applique.

CODE FINITION UV
333110 Acier galvanisé PI
333111 Acier résine marron (RAL 8019) PI

Boîtes aux Lettres Individuelles 
Verticales - Pavillon

Boîtes aux lettres traditionnelles avec introduction du courrier 
au dos.En acier galvanisé. Serrure à cylindre 2 clés.

CODE LONG. HAUT. PROF. DIMENSIONS UV
333120 210 x 310 x 80 mm Entrée de courrier : 190 x 30 mm PI
333122 250 x 380 x 100 mm Entrée de courrier : 230 x 30 mm PI

ACCESSOIRES

Batteuse Boîte aux Lettres

Batteuse PTT. Fonctionne sur passe PTT. Livrée avec came 
plate 51 x 20 mm, écrou et 2 clés. Corps laiton - Mécanisme à 
goupilles - Filetée, épaisseur 23 mm
.
CODE DÉSIGNATION UV
333050 Batteuse PTT PI

Façades de Boîte aux Lettres 
Voutées / Tuilées / Rondes

Faites en aluminium et laquées avec de la peinture automobile.
Serrure solide, sure et agrée par la poste.
Pose facile. Dimensions de l’évidement : 305 x 300 mm. 
S’adaptent sans difficulté sur une boite à lettre normalisée.

CODE TYPE FINITION DIMENSIONS POIDS UV
333800 Voutées Vert sapin 425 x 430 mm 4,335 Kg PI
333801 Voutées Blanc 425 x 430 mm 4,335 Kg PI
333802 Tuilées Bordeaux 425 x 460 mm 4,86 Kg PI
333803 Ronde Beige Ø : 444 mm 4,5 Kg PI
333804 Tuilées Bleu ciel 425 x 460 mm 4,86 Kg PI
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	➜ Boîtes aux lettres
ACCESSOIRES

Équerres Design Doubles

Équerres doubles de modèle Design.Spécialement conçues pour une 
fixation en applique sur un mur ou un pilier; l’équerre remplace le piquet.
2 équerres sont nécessaires pour l’installation d’une boîte aux lettres.
Réalisation en acier ép. 2 mm, recouvert de résine thermodurcissable.
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) : 300 x 30 x 250 mm.
Livrée avec vis de fixation.

CODE FINITION UV
333177B Blanc (RAL 9016) PI
333177C Beige (Ral 1001) PI
333177D Gris anthracite (RAL 7016) PI

Cadre d'Encastrement  
pour Portails - Profil +

Structure acier renforcé et recouvert de résine haute résistance aux UV. 
Dimensions hors tout : 455 x 445 x 58,2 mm. 
Kit comprenant un cadre face intérieure avec tablette amovible, un 
cadre face extérieure pour finition parfaite, 8 vis pour un ajustement 
optimal de 6 à 22 mm d’épaisseur, 4 vis pour la fixation. 
Adaptable sur des supports jusqu’à 2 cm d’épaisseur ainsi que sur 
lames bois ou composite et panneaux de grillage.      

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
333176B Pour modèles R-Box et Probat Blanc (RAL 9016) PI
333176E Pour modèles Steelbox et @Box300 Gris anthracite (RAL 7016) PI

Cadre d’Encastrement  
pour Portails – Profil

Structure en acier renforcé et recouvert de résine thermodurcissable. 
Dimension : 343 x 354 x 25 mm. Pour boîte aux lettres Probat.

CODE FINITION UV
333175B Blanc (RAL 9016) PI
333175C Beige (Ral 1001) PI

Piquets pour Boîte aux Lettres

Piquets en acier recouvert de résine thermodurcissable ou en aluminium. 
Platine amovible ou fixe d'hauteur : 1100 mm et de diamètre 45 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
333135 Platine fixe Aluminium brut PI
333178B Platine amovible Blanc (RAL 9016) PI
333178C Platine amovible Beige (Ral 1013) PI
333178D Platine amovible Gris anthracite (RAL 7016) PI
333179B Platine amovible Blanc (RAL 9016) PI
333179C Platine amovible Beige (Ral 1001) PI
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	➜ Boîtes aux lettres
ACCESSOIRES

Serrure Batteuse pour Boîte  
aux Lettres - T 310

Serrure batteuse à écrou. Rotor avec embout carré pour fixa-
tion sur corps de 0,8 à 1,5 mm. Finition chromée. Mécanisme 
à 5 paillettes. Came plate, finition zinguée.Livrée avec 2 clés.

CODE DÉSIGNATION UV
333058 Serrure batteuse à écrou PI

	➜ Entrée de Lettres
VACHETTE

Entrées de Boîte aux Lettres

Entrées de boîte aux lettres.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS ENTRAXE FINITION UV
333715 068963 Entrée de boîte aux lettres 

454/360
(largeur x hauteur) :  

360 x 100 mm - Ouverture : 
300 x 55 mm

330 mm Inox poli PI

333724 008539 Entrée de boîte aux lettres 
458/300

(largeur x hauteur) :  
300 x 65 mm -  

Ouverture : 240 x 32 mm

270 mm Champagne PI

333728 008531 Entrée de boîte aux lettres 
458/300

(largeur x hauteur) :  
300 x 65 mm -  

Ouverture : 240 x 32 mm

270 mm Argent PI

333725 008541 Entrée de boîte aux lettres 
458/360

(largeur x hauteur) :  
360 x 65 mm -  

Ouverture : 240 x 35 mm

255 mm Champagne PI

333727 008532 Entrée de boîte aux lettres 
458/360

(largeur x hauteur) :  
360 x 675 mm - Ouverture : 

240 x 35 mm

255 mm Argent PI

333726 008534 Entrée de boîte aux lettres 
459/270

(largeur x hauteur) :  
280 x 750 mm - Ouverture : 

240 x 35 mm

255 mm Argent PI

333720 008542 Entrée de boîte aux lettres 
459/270

(largeur x hauteur) :  
280 x 75 mm -  

Ouverture : 240 x 35 mm

255 mm Champagne PI

BOUVET

Entrée de boîte aux Lettres 1800 BIS

Entrée de boîte aux lettres en laiton patiné verni. Largeur : 320 mm.
Hauteur : 60 mm. Ouverture : 235 x 25 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333770 Entrée de boîte aux lettres PI

458

459
454
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	➜ Entrée de Lettres
BRIONNE

Entrée de Boîte aux Lettres  
Rustique Armorique

Entrée de boîte aux lettres rustique modèle Armorique.
Volet avec ressort de rappel. 
En fer noir ou patiné.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
333789 350 x 60 mm / Ouverture : 170 x 28 mm Fer patiné cémenté PI
333792 400 x 60 mm / Ouverture : 230 x 28 mm Fer patiné cémenté PI
333790 350 x 60 mm / Ouverture : 170 x 28 mm Fer noir PI
333762 400 x 60 mm / Ouverture : 230 x 28 mm Fer noir PI

Entrée de Boîte aux Lettres  
Rustique France

Entrée de boîte aux lettres rustique modèle France.
Dimensions : 310 x 60 mm. 
Ouverture : 230 x 28 mm.
Volet avec ressort de rappel. 
En fer noir.

CODE DÉSIGNATION UV
333763 Entrée de boîte aux lettres rustique PI

DECAYEUX

Entrée de Courrier Encastrée 
Passe-muraille

Entrée de courrier encastrée à double face.
Avec glissière de longueur variable selon l’épaisseur du mur.
Tôle d’aluminium avec façade aluminium anodisé. 
Entrée de courrier 300 x 60 mm avec volet en levant.
Avec système anti-pêche. 
Longueur : 375 mm.
Hauteur : 135 mm. 
Largeur entrée : 400 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333722 Entrée de lettre encastrée PI

633
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	➜ Entrée de Lettres
GOETTGENS

Entrée et Rehausse de Boite  
au Lettre Isolante

Les entrées de boite au lettre isolantes permettent d’assurer 
une isolation thermique et phonique avec aucun courant d’air 
et étanche à la poussière.
Elles existent en anodisé argent, noir et blanc.
Évidement : 289 x 70 mm.
Suivant l’épaisseur du battant, il faut utiliser des rehausses.
Entre 44-75 mm : pas de rehausse.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS ÉPAISSEUR FINITION UV
333716 Entrée de boîte aux lettres isolante Encadrement : 400 x 80 mm - 

Ouverture : 325 x 30 mm
- Argent PI

333717 Entrée de boîte aux lettres isolante Encadrement : 400 x 80 mm - 
Ouverture : 325 x 30 mm

- Blanc PI

333718 Entrée de boîte aux lettres isolante Encadrement : 400 x 80 mm - 
Ouverture : 325 x 30 mm

- Noir PI

333719D Rehausse Entre 30-61 mm 14 mm Blanc PI
333719E Rehausse Entre 30-61 mm 14 mm Noir PI
333719F Rehausse Entre 17-48 mm 27 mm Blanc PI
333719G Rehausse Entre 17-48 mm 27 mm Noir PI

DIVERS

Entrée de Boîte aux Lettres

Entrée à moulure en laiton massif. Dimensions totale : 360 x 100 mm
Ouverture : 328 X 64 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333778 Entrée de boîte aux lettres PI

Entrée de Boîte aux Lettres 
FLAP 20/20

Entrée de boîte aux lettres FLAP 20/20 blanche.
Avec brosse d'isolation, extensible 18-38 mm.
Dimensions extérieures : 304 x 70 mm.
Dimensions de fraisage : 269 x 45 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333687 Entrée de boîte aux lettres - FLAP 20/20 PI
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	➜ Armoires à Clés et Divers
ARMOIRES À CLÉS

Armoires à Clés à Barrettes  
Réglables

Armoires à clé à 1 porte. 
En tôle d’acier avec finition structurée coloris ”Galet” résine thermo-
durcissable. Barrettes de 10 crochets ajustables en hauteur par cré-
maillères (stabilité renforcée). Fermeture à barillet de sécurité (2 clés).
Livrées avec attache-clés, fiches répertoire et numéros de repère.

CODE LONG. HAUT. PROF. CARACTÉRISTIQUES UV
333401 377 x 350 x 60 mm 30 clés max - 3 barrettes PI
333402 377 x 598 x 60 mm 50 clés max - 5 barrettes PI
333403 377 x 598 x 60 mm 100 clés - 10 barrettes PI

Boîte à Clés de Secours  
en Acier

Tôle d’acier laqué rouge conçu pour la mise à disposition d’une 
clé de secours.
Marteau brise-vitre à commander séparément.

CODE DÉSIGNATION LONG. HAUT. PROF. UV
333420 Boîte à clés de secours 120 x 160 x 50 mm PI
333421 Boîte à clés de secours 150 x 200 x 70 mm PI
333424 Marteau brise-vitre seul - PI

COFFRET DE SÉCURITÉ DE CLÉ

Coffret de Sécurité de Clé  
à Code KS 1

Permet le contrôle des clés de porte ou de voiture en les rangeant 
dans un lieu sécurisé, facilement montable sur un mur. Réserver l’ac-
cès des clés à certaines personnes ou le supprimer en modifiant la 
combinaison. Combinaison à 4 chiffres.
Crochet magnétique permettant une manipulation simple des clés.
Possibilité de fixation aux murs. Corps en deux parties en alliage coulé.
Longueur x Hauteur x Profondeur : 70 x 102 x 34 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333410 Coffret de sécurité de clé à code PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

636

	➜ Armoires à Clés et Divers
ACCESSOIRES

Anneaux Brisés

Anneaux brisés en acier cémenté nickelé.
Pour créer des trousseaux de clés.

CODE DIMENSIONS UV
409021 Ø Fil x Ø Ext :  1,5 x 20 mm PI
409023 Ø Fil x Ø Ext :  1,8 x 30 mm PI

Portes-Étiquette en Plastique

Portes-étiquette en plastique. 
À accrocher sur une clé.
Dimensions : 54 x 21 mm.

CODE FINITION UV
409030 Blanc PI
409030B Bleu PI
409030J Jaune PI
409030N Noir PI
409030R Rouge PI
409030V Vert PI

	➜ Coffres-Forts
BURG WACHTER

Coffres Fort à Intégrer 
à Clé - PointSafe Version S

Pour une intégration dans des armoires, des bureaux ou sur 
des étagères et fixé au mur et au sol. Compacts et destinés à 
une utilisation privée. Avec serrure classique à double panne-
ton. Corps solide à une paroi et porte à double paroi. 4 trous 
dans la paroi arrière et dans le fond, livré avec matériel de fixa-
tion. Finition : noir.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS VOLUME UV
333340 P1 S - Sans 

étagère
Ext : 180 x 280 x 200 mm - Int : 173 x 273 x 141 mm 

- ouverture : 135 x 188 mm
7,5 Kg 6,7 L PI

333341 P2 S - Avec 
étagère amovible

Ext : 255 x 350 x 300 mm - Int : 248 x 343 x 241 mm 
- ouverture : 188 x 230 mm

14 Kg 20,5 L PI

333342 P3 S - Avec 
étagère amovible 

et profondeur pour 
classeur

Ext : 320 x 442 x 350 mm - Int : 310 x 435 x 288 mm 
- ouverture : 240 x 317 mm

20 Kg 38,8 L PI
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	➜ Coffres-Forts
BURG WACHTER

Coffres Fort à Intégrer 
Électronique à Code 
PointSafe Version E

Pour une intégration dans des armoires, des bureaux ou sur 
des étagères et fixé au mur et au sol. 
Compacts et destinés à une utilisation privée. 
Avec serrure à code fonctionnant avec 4 piles AA livrées avec 
et serrure supplémentaire pour l’ouverture en cas d’urgence. 
Corps solide à une paroi et porte à double paroi. 4 trous dans 
la paroi arrière et dans le fond, livré avec matériel de fixation. 
Finition : noir.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS VOLUME UV
333345 P1 E - Sans 

étagère
Ext : 180 x 280 x 200 mm - Int : 173 x 273 x 141 mm 

- ouverture : 135 x 188 mm
7,5 Kg 6,7 L PI

333346 P2 E - Avec 
étagère amovible

Ext : 255 x 350 x 300 mm - Int : 248 x 343 x 241 mm 
- ouverture : 188 x 230 mm

14 Kg 20,5 L PI

333347 P3 E - Avec 
étagère amovible 

et profondeur pour 
classeur

Ext : 320 x 442 x 350 mm - Int : 310 x 435 x 288 mm 
- ouverture : 240 x 317 mm

20 Kg 38,8 L PI

333348 P4 E - Avec 
étagère amovible 

et profondeur pour 
classeur

Ext : 500 x 416 x 350 mm - Int : 490 x 410 x 288 mm 
- ouverture : 423 x 290 mm

25,5 Kg 57,9 L PI

Coffre Fort à Intégrer  
et Anti Feu à Clé - CombiLine  
Version S

Protection anti-feu, garantie de 30 minutes. 
Serrure de sécurité blindée à double panneton. 
Livré en série avec une tablette, 2 clés et les fixations. 
Fixation : dans le panneau arrière et au niveau du sol, se trouvent 2 
trous percés en diagonale. 
Matériau ignifugé. Plaque isolante placée devant le panneau de la 
porte coupe-feu comme une protection thermique pour les serrures 
et les mécanismes de verrouillage. 
Construction à double paroi avec des charnières logées à l’intérieur. 
Verrouillage latéral : pênes ronds solides de 25 mm de diamètre et 
une barre coulissante massive située au-dessus. 
Rail de verrouillage continu du côté charnières. 
Couleur : Corps gris foncé, porte gris clair. 
Dimensions extérieur : 320 x 435 x 380 mm - Intérieur : 205 x 320 x 
235 mm - Ouverture : 205 x 265 mm. Poids : 44 kg. Volume : 15 L. 

CODE MODÈLE UV
333350 CL10 S PI
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	➜ Coffres-Forts
BURG WACHTER

Coffres Fort à Intégrer et Anti Feu 
- Électronique à Code - CombiLine 
Version E

Protection anti-feu, garantit de 30 minutes. Serrure à code élec-
tronique. Livré en série avec une tablette, 3 piles AAA et les fixa-
tions. Fixation : dans le panneau arrière et au niveau du sol, se 
trouvent 2 trous percés en diagonale. Matériau ignifugé. Plaque 
isolante placée devant le panneau de la porte coupe-feu comme 
une protection thermique pour les serrures et les mécanismes 
de verrouillage. Construction à double paroi avec des charnières 
logées à l’intérieur. Verrouillage latéral : pênes ronds solides de 25 
mm de diamètre et une barre coulissante massive située au-des-
sus. Rail de verrouillage continu du côté charnières. 
Couleur : Corps gris foncé, porte gris clair.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS VOLUME UV
333351 CL10 E Ext : 320 x 435 x 380 mm - Int : 205 x 380 x 297 mm - 

ouverture : 205 x 265 mm
44 Kg 15 L PI

333352 CL20 E Ext : 360 x 495 x 445 mm - Int : 245 x 380 x 295 mm - 
ouverture : 245 x 325 mm

55 Kg 27 L PI

333353 CL40 E Ext : 560 x 495 x 445 mm - Int : 445 x 380 x 297 mm - 
ouverture : 445 x 325 mm

77 Kg 50 L PI

	➜ Entrebâilleur
ENTREBÂILLEUR DE FENÊTRE

Entrebâilleur de Fenêtre 
Sairpentin

Facile à installer, cet entrebâilleur garantit un blocage parfait et 
assure l’aération en évitant les courants d’air.
Se pose sur une fenêtre à 2 vantaux.
Pour fenêtre en bois, PVC et alu. Système de fil à ressort avec 
5 positions d’entrebâillement. Livré avec vis de fixation.

CODE MODÈLE FINITION UV
162050 E1 Chromé PI
162050A E1B Blanc PI
162051 E2 Doré PI
162052 E3 Bronze vieilli PI

Entrebâilleur de Fenêtre à Crans

Longueur : 195 mm. Fournis avec 4 vis.

CODE FINITION UV
331610 Chromé PI
331611 Laitonné PI
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	➜ Entrebâilleur
ENTREBÂILLEUR DE FENÊTRE

Entrebâilleur de Fenêtre Blanc

Entrebaillage de fenêtre à 1 ou 2 vantaux. Finition : Laqué blanc.

CODE DÉSIGNATION UV
331635 Entrebâilleur de fenêtre blanc PI

Entrebâilleur de Fenêtre  
DASISTAS 2

Entrebâilleur à clé s’entrouvrant pour fenêtre, porte-fenêtre et 
baie coulissante. Course : 110 mm. De couleur gris (Ral 9006) 
brillant 30%. Entrebâillement réglable dans la limite de l’ouver-
ture autorisée. Retour automatique du pêne au déverrouillage. 
Vis de fixation inaccessibles en position verrouillée.

CODE DÉSIGNATION UV
331632 Entrebâilleur de fenêtre PI

Entrebâilleur de Fenêtre  
Stickair

Stickair peut se fixer sans percer sur PVC et aluminium grâce 
aux adhésifs haute performance fournis. Assure l’aération et 
évite les courants d’air. 14 positions d’entrebâillement.Lon-
gueur : 165 mm. De couleur blanche.
Livré avec vis de fixation et cache-vis.

CODE MODÈLE UV
162059 G1 PI

ENTREBÂILLEUR DE PORTE D’ENTRÉE

Entrebâilleur de Porte  
d’Entrée – Classic

Entrebâilleur pour porte d’entrée. Solide et incrochetable de 
l’extérieur, il dispose d’une visserie renforcée et s’adapte sur les 
portes à recouvrement avec sa cale translucide. Pose sur porte 
en bois, métal ou PVC. Longueur : 150 mm – Existe en version 
allongé (2000 mm) pour portes épaisses. Livré avec vis de fixation.

CODE MODÈLE LONGUEUR FINITION UV
162060 O1 150 mm Chromé PI
162061 O2 150 mm Doré PI
162062 O3 150 mm Bronze vieilli PI
162063 O6 150 mm Blanc PI
162070 O1AL 200 mm Chromé PI
162071 O2AL 200 mm Doré PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

640

	➜ Entrebâilleur
ENTREBÂILLEUR DE PORTE D'ENTRÉE

Entrebâilleur à Chaîne de Porte 
d’Entrée – Chain

Entrebâilleur de sécurité à chaîne pour porte d’entrée. So-
lide et incrochetable de l’extérieur, la chaîne ne détériore pas 
le chant de la porte. Doté d’un reposoir intégré et de mail-
lons d’acier soudés. Pose sur tout type de menuiserie.  
Longueur (maillons seulement) : 120 mm. Livré avec vis de fixation. 

CODE MODÈLE FINITION UV
162080 C1 Nickelé PI
162081 C2 Doré PI
162082 C3 Bronze PI

ENTREBÂILLEUR DE COULISSANT

Entrebâilleur Baie Coulissante  
Airbaie

Conçu pour éviter toute intrusion via les baies coulissantes don-
nant sur les balcons, terrasses, rez-de-chaussée et vérandas, 
Airbaie est un entrebâilleur solide et incrochetable de l’extérieur. 
Entrebâillement : 110 mm. Longueur : 185 mm.
Livré avec vis de fixation.

CODE MODÈLE FINITION UV
162040 B1 Argent PI
162041 B2 Blanc PI
162042 B4 Bronze PI

	➜ Judas Optique et Portes Étiquettes
JOURJON

Judas Optique Économique  
MINOS

Judas optique économique série MINOS. Pour paroi de 34 à 62 mm.
Lentilles méthacrylate. Perçage : ø12 mm. Tête : ø 16 mm.
En laiton doré ou chromé.

CODE FINITION UV
332414 Chromé PI
332415 Laiton PI

Judas Optique Économique  
Coupe-Feu  
SUPER MAJOR CF 40 mn

Judas optique économique coupe-feu série
SUPER MAJOR CF 40 mn.
Pour paroi de 34 à 62 mm.
Adaptables aux portes d'épaisseur
jusqu'à 100 mm.
3 lentilles de verre.Perçage : ø 12 mm.
Tête : ø 25 mm. En laiton chromé.

CODE DÉSIGNATION UV
332416 Judas optique PI
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	➜ Judas Optique et Portes Étiquettes
METALUX

Viseurs Optiques GVT / GCT 
L31/85   

Viseurs optiques avec écart de serrage allant de 31 à 85 mm.
GVT : vision à 180° - lentille métacrylate.
GCT : vision à 200° - lentille verre.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
332409 GVT 180° - lentille métacrylate PI
332413 GCT 200° - lentille verre PI

Viseur Optique G - L31/57

Viseur optique 150° avec écart de serrage allant de 31 à 57 mm.
Lentille métacrylate.

CODE MODÈLE UV
332400 G PI

Viseur Optique DC - L31/57   

Viseur optique 170° avec écart de serrage allant de 31 à 57 mm.
Lentille en verre.

CODE MODÈLE UV
332410 DC PI

SOCONA

Judas Optique pour Porte  
d'Entrée - Vizer

Judas optique équipé d'un volet cache-lumière. 
Panoramique à 200°.
S'adapte aux différentes épaisseurs de porte. Diamètre de per-
çage : 13 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
162100 J4 - PI
162101 J5 Avec kit décoratif PI
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	➜ Judas Optique et Portes Étiquettes
CLEMENSON INDUSTRIE

Judas Optique  
SECURISTOP

Judas optique pour porte, SECURISTOP. 
Vision à 160°.
Longueur : de 33 à 63 mm. 
Diamètre du judas : 12 mm.

CODE FINITION UV
332429 Laiton PI
332430 Nickelé PI

Judas Optique – VIGIE STOP

Judas optique de qualité supérieure pour porte, VIGIE STOP.
Nickelé. Vision à 200°. 
Longueur : de 33 à 63 mm.
Diamètre du judas : 14 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
332431 Judas optique PI

Judas Optique – STOP 2002

Judas optique de qualité supérieure pour porte, STOP 2002.
Nickelé. 
Vision à 200°.
Longueur : de 24 à 38 mm.
Diamètre du judas : 12 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
332435 Judas optique PI
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	➜ Signalétique
NORMBAU

Porte-Étiquette

Porte-étiquette en nylon. Fenêtre transparente en PMMA et éti-
quette coloris blanc 100 x 80 mm. Dimension totale : 100 x 100 
mm. Épaisseur :  7 mm. Fixation invisible par pastilles autocollantes. 
Possibilité de fixer par vis (4 perçages sont prévus).

CODE FINITION UV
320358 Gris Manhattan PI
320458 Blanc (RAL 9016) PI
320557 Rouge rubis (RAL 3003) PI
320658 Noir foncé (RAL 9005) PI

VACHETTE

Support de Signalétique  
PILOT A6 / A5

Support de signalétique PILOT.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION HAUTEUR LARGEUR FINITION UV
332801 046546 A6/50 50 mm 105 mm Argent PI
332802 046548 A6/50 50 mm 105 mm Blanc PI
332803 046549 A6/50 50 mm 105 mm Noir PI
332804 046550 A6/80 80 mm 105 mm Argent PI
332805 046551 A6/80 80 mm 105 mm Blanc PI
332806 046552 A6/80 80 mm 105 mm Noir PI
332807 046553 A6/105 105 mm 105 mm Argent PI
332808 046554 A6/105 105 mm 105 mm Blanc PI
332809 046555 A6/105 105 mm 105 mm Noir PI
332810 046556 A5/150 150 mm 150 mm Argent PI
332811 046557 A5/150 150 mm 150 mm Blanc PI
332812 046558 A5/150 150 mm 150 mm Noir PI
332813 046559 A5/210 210 mm 150 mm Argent PI
332814 465560 A5/210 210 mm 150 mm Blanc PI

NOVAP

Panneau Porte Coupe Feu  
Rigide

Panneau rigide "Porte coupe-feu Ne mettez pas d'obstacle à la 
fermeture" 330 x 120 mm.En polystyrène choc, encres traitées 
anti UV.Trous de perforation au dos.
Écriture blanche sur fond rouge.

CODE DÉSIGNATION UV
332720 Panneau porte coupe-feu PI
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	➜ Signalétique
NOVAP

Plaquettes Europe Design  
175 x 45 mm

Identification des portes intérieures. 
Texte argent sur fond noir pailleté, avec logo en sur-épaisseur 
sur fond de couleur. Réalisé en matériau de synthèse anti-bris. 
Fixation par adhésifs puissants pré-positionnés.

CODE DÉSIGNATION UV
332650 "Attention au chien" PI
332651 "Dames" PI
332652 "Danger" PI
332653 "Défense d'entrer" PI
332654 "Entrée" PI
332655 "Entrée interdite" PI
332656 "Espace sous surveillance" PI
332657 "Éteignez votre cigarette ici" PI
332658 "Interdit aux chiens" PI
332659 "Messieurs" PI
332660 "Poussez" PI
332661 "Sortie" PI
332662 "Tirez" PI
332663 "Toilettes" PI
332664 "WC" PI
332665 "Sortie interdite" PI
332666 "Privé" PI
332667 "Entrez sans frapper" PI
332668 "Sonnez et entrez" PI
332669 "Défense de fumer" PI

Plaquettes Europe Design  
95 x 95 mm

Identification des portes intérieures.
Texte argent sur fond noir pailleté, avec logo en sur-épaisseur 
sur fond de couleur. Réalisé en matériau de synthèse anti-bris. 
Fixation par adhésifs puissants pré-positionnés.

CODE DÉSIGNATION UV
332680 Toilettes femmes PI
332685 Toilettes hommes PI
332687 Toilettes H/F PI
332688 WC PI
332689 Personnes à mobilité réduite PI
332681 Danger PI
332682 Défense de fumer PI
332683 Éteignez votre cigarette ici PI
332684 Interdit aux chiens PI
332686 Téléphone PI
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	➜ Signalétique
NOVAP

Plaquettes Europe Design  
200 x 200 mm

Identification des portes intérieures.
Texte argent sur fond noir pailleté.
Réalisé en matériau de synthèse anti-bris. 
Fixation par adhésifs puissants pré-positionnés.

CODE DÉSIGNATION UV
332701 Défense de fumer PI
332702 Flèche PI
332703 Personnes à mobilité réduite PI
332704 Interdit aux chiens PI
332705 Téléphone PI
332706 Toilettes H/F PI

KROMA

Panneaux de Signalisation  
Adhésifs 

Panneaux en aluminium brut avec adhésifs au verso.
Texte bleu sur fond gris.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
332533 "Poussez" 200 x 40 mm PI
332534 "Tirez" 200 x 40 mm PI
332535 "Toilettes" 200 x 40 mm PI
332535A "Messieurs" 200 x 40 mm PI
332535B "Dames" 200 x 40 mm PI
332537B "Bureau" 200 x 40 mm PI
332537C "Caisse" 200 x 40 mm PI
332537R "Reception" 200 x 40 mm PI
332537W "WC" 200 x 40 mm PI
332536 "Femme" 160 x 85 mm PI
332537 "Homme" 160 x 85 mm PI
332535C "Handicapés" 100 x 100 mm PI
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	➜ Signalétique
KROMA

Panneaux de Signalisation  
Aluminium 5/10

Panneaux en aluminium 5/10.
Textes en relief.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
332530 "Chien méchant" 100 x 160 mm PI
332529 "Attention au chien" 100 x 160 mm PI
332531 "Prenez garde au chien" 100 x 160 mm PI
332545 "Voie privée" 330 x 120 mm PI
332524 "Propriété privée défense d'entrer" 330 x 200 mm PI
332528C "Défense d'Afficher" 330 x 200 mm PI
332523 "Défense de stationner" 330 x 200 mm PI
332522 "Danger piéges" 330 x 200 mm PI
332521 "Parking privé" 330 x 200 mm PI
332520M "Voie sans issue" 330 x 200 mm PI
332520 "Chemin privé" 330 x 200 mm PI
332519 "Baignade interdite" 330 x 200 mm PI
332518 "Propriété privée défense d'entrer" 330 x 200 mm PI
332517 "À vendre" 330 x 200 mm PI
332516 "Passage privé" 330 x 200 mm PI
332515 "Propriété privée" 330 x 200 mm PI
332514 "Chasse interdite" 330 x 200 mm PI
332513 "Pêche interdite" 330 x 200 mm PI
332512A "Espace fumeurs" 330 x 200 mm PI
332512 "Défense de fumer" 330 x 200 mm PI
332511 "Passage interdit" 330 x 200 mm PI
332525 "Chantier interdit au public" 330 x 200 mm PI
332528M "Terrain à vendre" 330 x 250 mm PI
332528A "Entrée interdite à toute personne étrangère au service" 330 x 250 mm PI
332528 "Attention au chien" 330 x 250 mm PI
332527 "Attention travaux" 330 x 250 mm PI
332526 "Défense de déposer des ordures" 330 x 250 mm PI
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	➜ Signalétique
KROMA

Panneaux de Signalisation  
Aluminium 5/10 Ø320 mm

Panneaux en aluminium 5/10.
Texte blanc en relief sur fond de couleur voyant.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
332543 "Stationnement interdit" Ø 220 mm PI
332538A "Sortie véhicules" Ø 220 mm PI
332538 "Sortie véhicules" Ø 320 mm PI
332539 "Défense de fumer - No smoking" Ø 320 mm PI
332540 "Propiété privée - Défense d'entrer" Ø 320 mm PI
332541 "Sortie véhicules - Ne pas stationner merci" Ø 320 mm PI
332542 "Chiens interdits" Ø 320 mm PI

  

Panneau de Signalisation  
Aluminium 5/10  
160 X 300 mm

Panneaux en aluminium 5/10° avec relief.
Texte blanc sur rouge.
Découpe de forme.
Dimensions : 160 x 300 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
332532 "Extincteur" PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

648

	➜ Targettes et Verrous Automatiques
BOUVET

Targette 679

Targette 679 en acier.
Dimensions targette (Hauteur x Largeur) : 140 x 40 mm 
Gâche (Hauteur x Largeur) : 115 x 23 mm.

CODE FINITION UV
370238 Epoxy noir Ral 9005 PI
370240 Epoxy gris authentique PI

MERMIER

Targette de Maître

Targette de maître en acier brut.
Pour portes et portails.
Largeur : 60 mm.
Livrée avec 1 gâche brute.

CODE DÉSIGNATION UV
370262 Targette de maitre PI

VACHETTE

Verrou Automatique  
RX – 2108 et 2138

Pour une porte de cave, portes intérieures…
Coffre et gâche en zamack. 
Bouton tournant à ressort. 
Livré avec des vise de pose.

CODE MODÈLE FINITION LARGEUR UV
373042 2108 Verni 30 mm PI
373043 2108 Verni 38 mm PI
373044 2108 Verni 45 mm PI
373046 2108 Verni 55 mm PI
373142 2138 Chrome 30 mm PI
373143 2138 Chrome 38 mm PI
373144 2138 Chrome 45 mm PI
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	➜ Targettes et Verrous Automatiques
VACHETTE

Verrou Automatique  
FJ - 2974

Verrou automatique avec boîtier et gâche en acier verni.
Finition : bronze.

CODE LARGEUR UV
373011 25 mm PI
373013 35 mm PI
373014 40 mm PI

Verrou Automatique  
WC - 2116 et 2117  
avec Clé de Décondamnation

Pour WC. Coffre et gâche en zamack. Bouton tournant à res-
sort et plaque indicatrice avec voyant libre et occupée. Carré 
décondamnation extérieur sur voyant. 
Livré avec des vis de pose. Largeur : 45 mm.
Une clé carrée pour la décondamnation est vendue séparément.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
373060 Verrou WC - 2116 Verni PI
373061 Verrou WC - 2117 Chromé PI
373062 Clé carré de 5 mm pour décondamnation Acier zingué PI

Targette Fléau – 221  
avec Voyants – 231 et 232

Fléau targette à pêne basculant recommandé pour les collecti-
vités, les écoles et les hôpitaux..Finition chromé.Voyant indica-
teur à commander séparément.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
373230 221 Targette fléau Pêne de 42 mm - Dim : 

258 x 193 x 193 mm - 
Poids : 207 g - Fixation : 

avec vis bois

PI

373231 232 Voyant Avec pilliers taraudés PI
373232 231 Voyant Avec trous fraisés de 

8 mm
PI
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	➜ Targettes et Verrous Automatiques
VACHETTE

Targette à Pêne Rond - 861

Sur platine et avec gâche en acier avec une finition vernie. 
Bouton poire et pêne rond coulissant an acier nickelé. 
Livré avec vis de pose. Canon : 17 mm.

CODE LARGEUR UV
370220 27 mm PI
370221 35 mm PI
370222 40 mm PI

Verrou Targuette à Pêne Plat - 1125

Verrou targette à pêne plat coulissante. Avec bouton rond nic-
kelé. Platine et gâche de 15 mm de large en acier zingué.

CODE LARGEUR UV
370011 30 mm PI
370013 40 mm PI

	➜ Batteuses et Clés
BATTEUSES

Batteuse à Plaquer – 4573

Serrure batteuse en acier à plaquer destinée aux supports ren-
forcés (trappes, coffres …). Finition : acier bichromaté. Fouillot 
carré : 4 mm. Réversible. Livré sans gâche.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
373320 Batteuse seule  Longueur : 75 mm - Largeur : 14 mm - Entraxe : 61 mm PI
373323 Batteuse seule Longueur : 85 mm - Largeur : 16 mm - Entraxe : 67 mm PI
373321 Gâche seule Longueur : 75 mm - Largeur : 14 mm PI
373324 Gâche seule Longueur : 85 mm - Largeur : 16 mm PI
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	➜ Batteuses et Clés
BATTEUSES

Batteuse à Plaquer – 4575

Serrure batteuse en acier à plaquer destinée aux supports ren-
forcés (trappes, coffres …). Fouillot carré : 6 mm. Réversible. 
Livré sans gâche. Finition : acier bichromaté.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
373330 Batteuse seule Longueur : 105 mm - Largeur : 18 mm - Entraxe 87 mm. PI
373331 Gâche seule Longueur : 105 mm - Largeur : 18 mm PI
373332 Batteuse seule Longueur : 105 mm - Largeur : 20 mm - Entraxe 87 mm. PI
373333 Gâche seule Longueur : 105 mm - Largeur : 20 mm PI
373337 Batteuse seule Longueur : 115 mm - Largeur : 22 mm - Entraxe 98 mm. PI
373338 Gâche seule Longueur : 115 mm - Largeur : 22 mm PI

Batteuse Type EDF – 4585

Serrure batteuse EDF en acier bichromaté en applique. Fouillot 
triangulaire en bronze d’aluminium : 11 mm. Réversible. Dimen-
sions (Hauteur x Largeur) : 100 x 26 mm. Livré sans gâche.

CODE MODÈLE UV
373344 4585 PI

Batteuse Type GDF – 4583

Serrure batteuse GDF en acier en applique. Fouillot rectangle : 
11 x 5,5 mm.
Réversible. Dimensions (Hauteur x Largeur) : 100 x 26 mm. Li-
vré sans gâche.

CODE MODÈLE UV
373340 4583 PI
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	➜ Batteuses et Clés
BATTEUSES

Batteuses Fléau Réversibles

Batteuse coupe feu réversible. 
Dimensions : 90 x 26 mm.

CODE DÉSIGNATION TYPE UV
373340D Batteuse à fléau carré Carré de 6 x 9 mm PI
373344D Batteuse à fléau Triangle Canon triangle : 11 x 11 x 11 mm PI

Gâche pour Batteuse 

Gâche pour batteuse coupe Feu. 
Dimensions : 115 x 22 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
373338D Gâche pour Batteuse - 208 PI

Batteuse à Fléau Réversible

Batteuse à fléau Coupe Feu réversible. Carré : 7 mm. 
Sortie fléau : 25 mm. Dimensions : 115 x 22 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
373337D Batteuse à fléau PI

Batteuse à Larder  
ou en Applique – 4572

Serrure batteuse en acier à larder ou en applique destinée aux 
menuiseries bois.
Épaisseur du coffre : 10 mm. Fouillot carré : 6 mm. Dimensions 
du coffre : 70 x 35 x 10 mm. Dimensions de la têtière plate à 
bouts carrés : 120 x 18 mm. Axe : 17,5 mm. Réversible. Livrée 
avec gâche.

CODE MODÈLE UV
373318 4572 PI
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	➜ Batteuses et Clés
BATTEUSES

Loquet Batteuse à Larder - 220

Loquet-batteuse à têtière réglable permettant 3 positions de 
l’axe du fouillot : 15, 20 ou 25 mm. 
Dimensions : 116 x 16 x 3 mm. 
Bouts ronds. 
Livré avec gâche n°82. 
En acier zingué blanc.

CODE MODÈLE UV
373310 220 PI

Batteuse Bec de Cane  
type GDF – 4587

Serrure batteuse en acier en applique type GDF. Finition : acier 
bichromaté. Fouillot rectangle : 11 x 5 mm. Axe : 24 mm. A 
pêne 1/2 tour. Coffre (Hauteur x Largeur x Épaisseur) : 50 x 45 
x 13 mm.Réversible. Livrée avec gâche. 

CODE MODÈLE UV
373347 4587 PI

Batteuses avec Gâche Équerre

Batteuse à canon et pêne en laiton. Coupe feu avec sa gâche 
équerre. Résistant au feu à 800°. Dimensions : 50 x 40 mm. 

CODE DÉSIGNATION TYPE UV
373347D Batteuse à gâche équerre - 206 avec carré de 6 x 9 mm PI
373347K Batteuse à gâche équerre - 446 avec triangle de 11 mm PI

Gâche Equerre Multi Usages  
et pour Batteuses

Gâche à trous ovalisés pour faciliter le réglage. 
Réversible. Finition : zinguée. 
Dimensions : 60 x 22 x 15 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
373355 Gâche équerre - 210 PI
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	➜ Batteuses et Clés
BATTEUSES

Entrées Inox 
4579 / 4589 / 4590

Entrées de clé pour batteuses.
Forme ronde et carré.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
373339 4579 Forme carré - Pour batteuse à plaquer 30 x 30 mm - diamètre int : 8,3 mm PI
373348 4589 Forme ronde - Pour batteuse EDF/GDF Diamètre ext : 36 mm - Diamètre int : 16 mm PI
373349 4590 Forme ronde - Pour batteuse EDF/GDF Diamètre ext : 36 mm - Diamètre int : 19,5 mm PI

Batteuse à Paillettes  
avec Came en Y - Série 325

Barillet fixé par un ressort et la came par un clips. 
Pour boîtes aux lettres. Diamètre du trou de 17,7 mm. 
En zamak chromé. Livrée avec 2 clés.

CODE MODÈLE UV
405432 325 avec came en Y PI

Batteuse à Paillettes  
avec Came Droite 
Série 310 / 311 / 312

Barillet à paillettes et fixation par écrou.
Pour boîtes aux lettres. 
Corps avec une finition chromé brillant. 
Livrée avec 2 clés nickelées.

CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
405271 310 Court Varié Taille écrou : 9,5 - Épaisseur de porte : 7,5 mm PI
405272 311 Moyen Varié Taille écrou : 16,5 - Épaisseur de porte : 16,5 mm PI
405272A 311 Moyen S'entrouvant Taille écrou : 16,5 - Épaisseur de porte : 16,5 mm PI
405273 312 Long Varié Taille écrou : 19,5 - Épaisseur de porte : 26,5 mm PI
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	➜ Batteuses et Clés
BATTEUSES

Batteuse/Serrure F005   
Remplace 911A 1/2T 2S  
avec Came

Serrure F005 / remplace 911A 1/2T 2S avec une came de 38 mm 
de long. Serrure 1/2 Tour : 1/2 Tour doite ou gauche 2 sorties de clé 
– Rotation : 180° – Came à définir : 911 / 1729 / 
 – Fixation de la serrure : par écrou.
Longueur sous tête/came : 13 mm.
Épaisseur de serrage : 0 à 6 mm. 
Diamètre du perçage ajour : 20,1 mm /
2 Plats : 17,6 mm.
Position de montage des cames  
(F=fermé – O=ouvert)
Finition : chromé brillant.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
405433 365002 Serrure F005 avec came PI

Batteuse/Serrure F007  
Remplace 911C 1/2T 2S  
avec Came L 38 mm

Batteuse / serrure F07 qui remplace la 911C.  
Serrure 1/2 Tour : 1/2 Tour droite ou gauche 2 sorties de clé. 
Rotation : 180°. Came à définir : 911 / 1729 / S de 38 mm de 
long.Fixation de la serrure : par écrou. 
Longueur sous tête / came : 32,5 mm. 
Épaisseur de serrage : 0 à 26,5 mm. 
Diamètre du perçage ajour : 20,1 mm /  
2 Plats : 17,6 mm. Finition : chromé brillant.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
405435 365008 Serrure F007 PI

Batteuse/Serrure F575 
Remplace 911B 1/2T 2S  
avec Came

Batteuse / serrure F575 qui remplace 911B. 
Serrure 1/2 Tour : 1/2 Tour droite ou gauche, 2 sorties de clé. 
Rotation : 180°. Came à définir : 911 / 1 729 / S de 38 mm de long. 
Fixation de la serrure : par écrou. Longueur sous tête/came : 19 mm. 
Épaisseur de serrage : 0 à 14 mm. 
Diamètre du perçage ajour : 20,1 mm / 2 Plats : 17,6 mm. 
Finition : chromé brillant.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
405434 366028 Serrure F575 avec came PI

Triangle en Laiton  
Adaptable sur un  
Fouillot Carré 

Triangle en laiton adaptable sur un fouillot carré avec écrou de 
serrage. Idéal pour les accès pompier. Carré de 7 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
333035 Triangle TRI2024C7 11 mm PI
333036 Triangle TRI2034C7 14 mm PI
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	➜ Batteuses et Clés
BATTEUSES

Adaptateur Triangle Seul 
Serrures Coupe Feu

Petite serrure qui n’a pas de clé à chiffre. Nécessite une clé femelle 
triangle de 11 mm. Écrou + rondelle : 6 mm - Carré : 7 mm - Métal : 
Laiton - Canon triangle : 11 x 11 x 11 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333035A Adaptateur triangle - CF 389 PI

Triangle en Laiton Nickelé  
avec Platine sur Tige

Triangle laiton nickelé avec platine sur tige carré. Idéal pour les 
accès pompier. Platine en inox rouge avec 2 trous d’entraxe 43 
mm. Dimensions du triangle : 14 mm. 
Tige carré en acier zingué de 7 mm. 
Longueur de la tige de 100 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333038 Triangle avec platine sur tige - TRI3907.710 PI

Douille Carré Femelle  
avec Platine sur Tige

Douille carré femelle avec platine sur tige carré. 
Idéale pour les accès pompier. 
Platine en inox laqué blanc RAL 9016 avec 2 trous d’entraxe 
43 mm. 
Dimensions du carré : 7 mm. 
Tige carré de 7 mm. Longueur de la tige de 100 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
333037 Douille Carré Femelle avec Platine sur Tige - TRC3907.710 PI
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	➜ Batteuses et Clés
CLÉS

Clé Carré Mâle - 4574

Clé carré mâle pour batteuse à plaquer. Carré : 4 mm.
Pour batteuse modèle 4573.

CODE MODÈLE UV

373325 4574 PI

Clé à Carré Mâle – 4576

Clé carré mâle pour batteuse à plaquer ou à larder. 
Carré : 6 mm. Pour batteuses modèles 4572 et 4575.

CODE MODÈLE UV
373335 4576 PI

Clé à Carré Mâle - 4577

Clé carré mâle pour batteuse. Carré :7 mm.

CODE MODÈLE UV
373336 4577 PI

Clé à Rectangle Mâle  
pour Batteuse GDF - 4584

Clé à rectangle pour batteuse GDF à fouillot. Pour rectangle de 
11 x 5 mm. Pour batteuses GDF 4583 et 4587.

CODE MODÈLE UV
373341 4584 PI

Clé à Triangle Femelle  
pour Batteuse EDF - 4586

Clé à triangle femelle pour batteuse EDF. Pour rectangle de 11 mm.
Pour batteuse 4585.

CODE MODÈLE UV
373345 4586 PI

Clé Universelle - 4578

Clé universelle coudée avec plat de 10 x 5 mm à une extrémité 
et carré de 4 x 8 mm de l'autre. Pour batteuses modèles 4572, 
4573, 4575 et GDF.

CODE MODÈLE UV
373350 4578 PI
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	➜ Fermetures à Levier,  
Poignées de Caisse et Porte Cadenas
MONIN

Fermeture à Levier  
avec Crochet – 7103.50

Fermeture à levier avec crochet.
Fermeture modèle 7103  
+ crochet modèle 7103.50.
En acier zingué percé.

CODE DÉSIGNATION UV
439050 Fermeture à levier + crochet PI
439051C Crochet seul PI

Fermeture à Levier  
avec Crochet – 7003.50

Fermeture à levier avec crochet.
Fermeture modèle 7003  
+ crochet modèle 7003.50.
En acier zingué percé.
Possibilité de prendre le crochet seul.

CODE DÉSIGNATION UV
439052 Fermeture à levier + crochet PI
439053C Crochet seul PI

Fermeture à Levier  
avec Crochet – 7005.50

Fermeture à levier avec crochet.
Fermeture modèle 7005  
+ crochet modèle 7005.50.
En acier zingué percé et fraisé.
Possibilité de prendre le crochet seul.

CODE DÉSIGNATION UV
439054 Fermeture à levier + crochet PI
439054C Crochet seul PI

Fermeture à Ressort  
avec Crochet 7015

Fermeture à ressort avec crochet.
Fermeture modèle 7015  
+ crochet modèle 7015.50.
En acier zingué percé.

CODE DÉSIGNATION UV
439055 Fermeture à ressort + crochet PI

Coins de Valise

Coins de valise en acier nickelé.
Épaisseur : 0,8 mm.

CODE DIMENSIONS UV
439031 32 mm PI
439032 38 mm PI
439034 43,5 mm PI

MERMIER

Poignée de Malle

Poignée de malle, zingué blanc.
Dimensions : 70 x 100 x 120 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367224 Poignée de malle PI
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	➜ Fermetures à Levier,  
Poignées de Caisse et Porte Cadenas
TORBEL

Poignées sur Platine Saint Etienne

Poignées Saint Etienne à bouts carrés.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
367220 120 x 25 x 2 mm - Anse Ø 7 mm Zingué blanc PI
367221 140 x 25 x 2 mm - Anse Ø 7 mm Zingué blanc PI
367222 160 x 25 x 2 mm - Anse Ø 8 mm Zingué blanc PI
367223 160 x 25 x 2 mm - Anse Ø 8 mm Cataphorèse noire PI

VACHETTE

Porte Cadenas à Recouvrement 
1672

Portes cadenas à recouvrement en acier zingué avec piton sur 
platine, recouvrement indévissable.

CODE LONGUEUR UV
374810 100 mm PI
374811 120 mm PI
374812 140 mm PI

	➜ Verrous
VERROUS DE BOX ET LOQUETS

Verrou de Box Poire et Gâche

Verrou de box et gâche en acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
370510 8 mm 55 x 39 x 1,5 mm - Course : 23 mm PI
370511 10 mm 65 x 49 x 1,5 mm - Course : 28 mm PI
370512 12 mm 80 x 61 x 1,5 mm - Course : 33 mm PI
370513 14 mm 90 x 62 x 1,5 mm - Course : 39 mm PI
370514 16 mm 100 x 64 x 1,5 mm - Course : 48 mm PI
370515 18 mm 100 x 70 x 1,5 mm - Course : 48 mm PI
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	➜ Verrous
VERROUS DE BOX ET LOQUETS

Verrou de Box Porte-cadenas  
et Gâche

Verrou de box porte-cadenas et gâche en acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
370521 10 mm 65 x 61,5 x 1,5 mm - Course : 32 mm PI
370522 12 mm 80 x 68 x 1,5 mm - Course : 35 mm PI
370523 14 mm 90 x 72 x 1,5 mm - Course : 44 mm PI
370524 16 mm 100 x 71 x 1,5 mm - Course : 53 mm PI
370525 18 mm 100 x 70 x 1,5 mm - Course : 58,5 mm PI

Verrou de Box Renforcé

Verrou de box renforcé à visser. Pêne percé pour cadenas de 
diamètre 16 mm.
Trous de fixation carrés pour boulons TRCC (tête ronde collé carré).
Plaque : 130 x 60 mm. Longueur totale : 185 mm.
Livré avec gâche. En acier zingué blanc. Cadenas non compris.

CODE DÉSIGNATION UV
370530 Verrou de box renforcé PI

Verrou Pistolet sans Gâche

Verrou pistolet en acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
371010 10 mm 65 x 10 x 1,5 mm - Course : 28 mm PI
371011 12 mm 80 x 60 x 1,5 mm - Course : 33 mm PI
371012 14 mm 90 x 62 x 1,5 mm - Course : 39 mm PI
371013 16 mm 90 x 60 x 2 mm - Course : 49 mm PI

Verrou de Box à Ressort  
sans Gâche

Verrou de box à ressort. En acier zingué blanc.
Sans gâche. Diamètre : 14 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
371015 Verrou à ressort PI
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	➜ Verrous
VERROUS DE BOX ET LOQUETS

Verrou Vervelle Cadenassable

Verrou vervelle en acier zingué blanc. 
Possibilité d'y ajouter un cadenas.
Diamètre pêne : 16 mm.
Dimensions totales : 200 x 193 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
370622 Verrou vervelle PI

Verrou Pistolet Renforcé  
à Souder 

Verrou pistolet renforcé à souder. 
Pêne percé pour cadenas.
Diamètre : 16 mm. Longueur : 180 mm.
Sans gâche. En acier zingué blanc.

CODE DÉSIGNATION UV
371014 Verrou pistolet renforcé PI

Verrou de Sol Verrouillable 
KEYDROP

Verrou de sol verrouillable interchangeable avec les verrous de sol 
standard VSF/VSA. Permet de condamner la porte en position ou-
verte ou fermée. Verrouillage: 140 mm. 
Verrou de sol verrouillable avec cylindre.
Implantation identique au VSF et VSA. 
Possibilité de travailler avec une clé identique pour le verrou  
et la serrure de la porte. Réglage en hauteur de la tige: 100 mm.
Réglage en hauteur sur 3 positions: 50 mm / position. 
Pour profil de: 40 x 40 mm ou plus.

CODE MODÈLE UV
371111 KEYDROP PI

Verrou de Sol Monté en Applique  
Tige en Acier Galvanisé à Chaud 
VSF

Verrou de sol standard avec tige en acier galvanisé à chaud et sys-
tème de fixation Quick-Fix. Le verrou de sol se verrouille entre les 
deux vantaux.
Avec poignée en aluminium.
Pour profils carrés de 40 x 40 mm ou plus.
Réglage en hauteur de la tige: 100 mm. Verrouillage: 140 mm.
Fixation rapide par Quick-Fix. Montage très facile sur portail existant.

CODE MODÈLE UV
371110 VSF-K-QF1BL PI
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	➜ Verrous
VERROUS DE BOX ET LOQUETS

Loquet Poucier et Poignée  
sur Plaque 1276

Loquet complet ou poignée sur plaque seule.
En acier cémenté patiné verni.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
374331 Loquet poucier complet 320 x 130 mm PI
374425 Poignée sur plaque seule 300 x 40 mm PI

Loquet Poucier Complet  
avec Mentonnet à Vis

Loquet poucier complet avec mentonnet à vis.
En acier brut.
Le pack comprend : 1 battant de 300 mm, 1 loquet, 1 écusson et 
une gâche et 1 mentonnet à vis. Longueur mentonnet : 300 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
374410 Loquet poucier complet + mentonnet PI

Loquet Complet  
à Olive et Bascule

Loquet complet à bascule en acier brut.
Le pack comprend : 1 battant à bouton, 1 olive avec 2 losanges 
et 1 gâches ainsi que 1 mentonnet à vis.
Longueur du battant : 300 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
374610 Loquet à bascule complet PI

MERMIER S.A.

Olive Seule pour Loquet  
à Bascule

Olive seule en acier brute. Composant pour loquet à bascule.
Livrée avec 2 losanges. Longueur : 140 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
374612 Olive seule PI
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	➜ Verrous
VERROUS BAÏONNETTE

Verrous Baïonnette et Gâche en Acier 
Ø 14 et 16 mm

Verrous baïonnette et gâche en acier avec une finition zingué 
blanc. Livrées sans gâche. Ø trous : 5 mm. 

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
371020 Verrou Ø 14 x 250 mm PI
371021 Verrou Ø 14 x 300 mm PI
371022 Verrou Ø 14 x 350 mm PI
371023 Verrou Ø 14 x 400 mm PI
371027 Verrou Ø 16 x 500 mm PI
371028 Verrou Ø 16 x 600 mm PI
371029 Gâche Ø 14 mm - Ep : 1,2 mm PI
371030 Gâche Ø 16 et 18 mm - Ep : 2 mm PI

Verrou Douille Renforcé  
Réglable à Visser 

Verrou douille renforcé réglable à visser en acier zingué blanc.
Sur plaque large de 5 mm.
Pêne : Ø 16 mm. 

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
371050 300 mm Course du pêne : 55 mm PI
371051 500 mm Course du pêne : 105 mm PI

Verrou Renforcé à Baïonnette  
à Souder

Verrou renforcé à souder.
Platine en fonte brute et tige en acier zingué.

CODE MODÈLE DIMENSIONS LONGUEUR DIAMÈTRE UV
371098 1314SO Platine : 120 x 21 mm 300 mm tige : Ø 14 mm PI
371100 1316SO Platine : 120 x 23 mm 500 mm Tige : Ø 16 mm PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

664

	➜ Verrous
HAUT ET BAS APPLIQUE

Verrous 1307

Verrous de surface en acier.
Vient avec la gâche-guide de surface et la gâche à encastrer.
Accompagné de vis à bois.

CODE LONGUEUR FINITION UV
371750 250 mm Cémenté patiné verni PI
371751 400 mm Cémenté patiné verni PI
371710 250 mm Epoxy noir Ral 9005 PI
371712 400 mm Epoxy noir Ral 9005 PI

Verrous à Plaquer et Gâches 
Série 280

Verrous à plaquer pour  bois et PVC.
Livrés avec visserie et gâche.
Largeur verrou : 38 mm.
Course de 19 mm.
Tige : 18 x 4 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
371410 Verrou à plaquer 220 mm Avec gâche 282Z Zingué PI
371420 Verrou à plaquer 220 mm Avec gâche 282Z Chromé PI
371424 Verrou à plaquer 220 mm Avec gâche 281BLANC Blanc PI
371412 Verrou à plaquer 350 mm Avec gâche 281Z Zingué PI
371422 Verrou à plaquer 350 mm Avec gâche 281C Chromé PI
371425 Verrou à plaquer 350 mm Avec gâche 281BLANC Blanc PI
371440 Gâche 281Z - A plaquer Zinguée PI
371441 Gâche 282Z - A entailler Zinguée PI
371445 Gâche 281C - A plaquer Chromée PI

Verrou Midi et Gâche

Verrou midi et gâche à patte seule pour verrou midi en acier 
zingué blanc.
Longueur : 70 mm.
Largeur : 20 mm.
Épaisseur : 40 mm.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
371311 Verrou midi Avec gâche plate 250 mm PI
371312 Verrou midi Avec gâche plate 300 mm PI
371313 Verrou midi Avec gâche à pattes 400 mm PI
371314 Verrou midi Avec gâche à pattes 500 mm PI
371316 Gâche à pattes seule - 70 mm PI
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	➜ Verrous
HAUT ET BAS APPLIQUE

Verrou à Coulisse - 987

Verrou d’armoire à plaquer. 
Avec gâche et sur platine. 
Tige coulissante en acier embouti, bouton zingué à ressort. 
Course : 16 mm. 
Largueur : 38 mm.

CODE LONGUEUR UV
371210 120 mm PI
371211 180 mm PI
371212 270 mm PI

HAUT ET BAS ENCASTRÉS

Verrous à Bascule en Acier

Verrous à bascule à bords droits. Largeur : 16 mm.
En acier bichromaté.

CODE LONGUEUR UV
372665 160 mm PI
372666 200 mm PI

Verrous Sans Embout B-01008 / 
B-01011

Verrous à têtière 16 mm avec embout monté pour porte-fenêtre 
bois. A toupiller.
A bout rond ou carré.
Course : 15 mm. En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR DIMENSIONS UV
372320 B-01008-01-0-1 Bout carré 200 mm 200 x 16 x 2,25 mm PI
372322 B-01008-02-0-1 Bout rond 200 mm 200 x 16 x 2,25 mm PI
372323 B-01011-00-0-1 Bout carré 430 mm 430 x 16 x 2,25 mm PI
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	➜ Verrous
HAUT ET BAS ENCASTRÉS

Verrou avec Embout B-01009

Verrou à têtière 16 mm avec embout monté pour porte-fenêtre bois.
A toupiller. Dimensions : 200 x 16 x 2,25 mm.
Course : 15 mm. En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
372325 B-01009-00-0-1 PI

Verrou Semi-fixe A-01157

Verrou semi-fixe à entailler pour menuiserie bois.
Permet de verrouiller, en partie basse et haute, le battant semi-fixe 
d'un ouvrant à 2 vantaux (porte d'entrée, de porte-fenêtres ou 
portes d'intérieures). 
Le pêne coulisse avec le basculement d'un mécanisme à levier.
Entaillage par molette Ø180 x 18 mm.
Dimensions : 250 x 18 x 16 mm.
Jeu de 4 mm. A toupiller. Section tige : 8,5 x 2,7 mm.
Course : 18 mm. En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE UV
372310 A-01157-00-0-1 PI

Verrous à Onglet – Série 120

Verrous à onglet pour menuiserie bois en acier zingué.
Pêne rond diamètre : 6 ou 8 mm.
Boîtier de section 13 x 12 mm (pour pêne Ø 8 mm) ou 13 x 13 
mm (pour pêne Ø 6 mm). Pose avec ou sans entaillage.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR CARACTÉRIS-
TIQUES

UV

372610 Pêne Ø 6 mm 110 mm Course : 13 mm PI
372611 Pêne Ø 8 mm 180 mm Course : 24 mm PI
372612 Pêne Ø 8 mm 250 mm Course : 24 mm PI
372613 Pêne Ø 8 mm 400 mm Course : 24 mm PI

Verrou à Levier Renforcé Porte  
d'Entrée 2 Vantaux G-21099

Verrous à levier renforcé pour porte d'entrée à 2 vantaux en bois 
ou en PVC.
Jeu de 12 mm. En applique. Longueur : 120 mm. Course : 15 mm.
Sens gauche et droite. En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
372328A G-21099-07-R-1 Jeu de 12 mm - Feuillure 18 x 8 mm Droite PI
372328B G-21099-07-L-1 Jeu de 12 mm - Feuillure 18 x 8 mm Gauche PI
372329A G-21099-01-0-1 Jeu de 12 mm - Rainure dormant 7/8 x 4 mm - PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

667

	➜ Verrous
HAUT ET BAS ENCASTRÉS

Verrous Semi- fixe à Levier  
pour Porte-fenêtre 2 Vantaux  
G-21090 / G-21091

Verrous à levier pour porte-fenêtre 2 vantaux en bois.
Jeu de 12 mm.
En applique
Dimensions : 17 x 2,5 mm.
Course : 15 mm.
En acier traité FerGUard argent.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR SENS UV
372328 G-21090-18-0-1 Jeu de 12 mm - Feuillure 18 x 8 mm 190 mm - PI
372328D G-21090-07-R-1 Jeu de 12 mm - Rainure dormant 7/8 x 4 mm 190 mm Droite PI
372328G G-21090-07-L-1 Jeu de 12 mm - Rainure dormant 7/8 x 4 mm 190 mm Gauche PI
372328W G-21091-07-R-1 Jeu de 12 mm - Rainure dormant 7/8 x 4 mm 430 mm Droite PI
372329 G-21091-07-L-1 Jeu de 12 mm - Rainure dormant 7/8 x 4 mm 430 mm Gauche PI

NOTES
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	➜ Accessoires de Volets
ESPAGNOLETTES ET ACCESSOIRES BOIS

Espagnolette Provence  
Crochets Courbes ou Droits

Tringles et accessoires pour espagnolette Provence. 
Mise à longueur de la tringle en une seule coupe. 
Blocage de la poignée et des 2 embouts  
par 6 vis pans creux pointeau dans la rainure. 
En acier finition cataphorèse noir.
Tringles rainurées pleines Ø 14 mm.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
346554 Sachet d'accessoires : Crochets courbes - Support sécurité - Lacets 

rustiques - Goujons coudé et droit
- PI

346555 Sachet d'accessoires : Crochets droits - Support sécurité - Lacets 
rustiques - Dardennes coudées

- PI

346565 Tringle pleine Longueur : 1500 mm PI
346566 Tringle pleine Longueur : 2000 mm PI
346567 Tringle pleine Longueur : 2500 mm PI
346555A Support avec sécurité - PI
346555C Coulisseau N°1 - PI
346555D Embout  courbé haut Sans vis PI
346555E Embout courbé bas Sans vis PI
346555F Embout plat haut Sans vis PI
346555G Embout plat bas Sans vis PI
346556 Vis pointeau 5 mm PI
346570 Fourreau prolongateur de tringle Sans vis PI
346556B Lacet déporté long à patte Longueur : 82 mm PI

Espagnolette Protub

Tringles rainurées et sachet d’accessoires comprenant : 1 poi-
gnée – 1 support – 2 embouts plats – 4 vis et 4 coulisseaux.
En acier finition cataphorèse noir.
Tringles tubes creux Ø 14 mm, recoupables – Épaisseur : 1 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
346520 Sachet d'accessoires - PI
346521 Tringle creuse 1560 mm PI
346522 Tringle creuse 2360 mm PI
346556B Lacet déporté long à patte 82 mm PI
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	➜ Accessoires de Volets
ESPAGNOLETTES ET ACCESSOIRES BOIS

Espagnolette HNS à souder

Espagnolette à tube plein en acier zingué noir.
Crochet droit. Poignée feuille. Lacet à écrou.

CODE LONGUEUR UV
346510 1600 mm PI
346513 2500 mm PI

Espagnolette de Croisée

Espagnolette offrant une autonomie totale au poseur.
Réglable par simple recoupe et assemblage par vis pointeaux (posi-
tionnés à l’arrière), elle s’adapte à toutes les configurations.
La poignée Grecque avec arrêt permet d’éviter de casser la vitre si 
on lâche la poignée inopinément. Tringle de croisée rainurée vide 
avec 45 crochets. Longueur : 2500 mm. Acier cataphorèse noir.
Sachet d’accessoires en acier finition cataphorèse noir : 1 poignée 
Grecque / 1 arrêt + 1 cul de poule / 6 demi-moulures / 1 double 
moulure / 4 lacets à écrou / 2 gâches / 1 support fonte ajouré / 
visserie.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
346535A Sachet d'accessoires Support fonte ajouré de 35 PI
346535B Sachet d'accessoires Support fonte ajouré de 45 PI
346535 Tringle seule 2 500 mm PI

Espagnolette Plate NM 25

Tiges plates et sachets accessoires comprenant : 1 poignée – 1 
support – 2 butées – 3 charnières (pour tige de 1,50 m à 2,40 m) – 4 
charnières (pour tige 2,50 m). Encombrement réduit de la poignée.
Mise à longueur de la tringle en une seule coupe.
Positionnement de la poignée par coulissement sur la tringle.
Blocage de la poignée par 1 vis sur le fer. En acier zingué blanc.

CODE LONGUEUR UV
346010 1500 mm PI
346020 2000 mm PI
346022 2500 mm PI

Poignée de Persienne à Pattes

Poignée de volets en bois.
Largeur totale : 140 mm.
Diamètre poignée : 8 mm.
En acier zingué noir.

CODE DÉSIGNATION UV
367210 Poignée persienne à pattes PI

Poignée de Tirage  
Queue de Carpe

Poignée de tirage en forme de queue de carpe.
Finition cataphorèse noir. Longueur totale : 200 mm. Poignée : 
107 mm. Largeur : 20 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367212 Poignée de volet queue de carpe PI
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	➜ Accessoires de Volets
ESPAGNOLETTES ET ACCESSOIRES BOIS

Lacets pour Espagnolettes

Lacets avec écrous pour espagnolettes.
Écrous disponibles seuls.
Clé carbonitrurée pour fixation des écrous.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
346643 Lacet et écrou Ø14 x 60 mm Zingué noir PI
346653 Lacet et écrou Ø16 x 60 mm Brut PI
346659 Écrou seul - Brut PI
346690 Clé carbonitrurée - Brut PI

Support Plein avec Écrou

Support plein : 25 mm.
Diamètre : 8 mm.
En acier zingué noir.

CODE DÉSIGNATION UV
346630 Support plein PI

Support Sécurité sur Platine

Support sécurité pour espagnolettes de volets en bois.
En position fermée, le support empêche toutes les manipulations 
intempestives de la poignée depuis l’extérieurw.
Acier finition cataphorèse noir.

CODE DÉSIGNATION UV
346509 Support sécurité sur platine PI

Verrous Automatiques Spécial 
Espagnolette Provence

Verrous haut et bas pour espagnolette Provence.
En acier époxy noir.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
346560 Verrou haut PI
346559 Verrou bas PI
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	➜ Accessoires de Volets
ESPAGNOLETTES ET ACCESSOIRES BOIS

Battements  
"Tête de gendarme"

Battements "Tête de gendarme".
En acier zingué blanc.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
367660 Droit A sceller 6 cm PI
367662 Droit A visser 5 cm PI
367670 Contre-coudé A visser 6 cm PI

Dardenne Droite à Vis

Dardenne droite à vis Ø 7 mm.
En acier zingué noir.
Dimensions : 62 x 36 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367461 Dardenne droite PI

Dardenne type L

Dardenne en forme de L.
En acier finition cataphorèse noir.
Trous fraisés .
Épaisseur : 4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367460 Dardenne type L PI

Goujons pour Espagnolette  
à Crochet Courbe

Goujons droits ou coudés à vis pour volets  
en bois. En acier cataphorèse noir.
Diamètre corps : 10 mm - Vis : 7 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
367685 Goujon droit 65 mm PI
367686 Goujon coudé 75 mm PI

Agrafes Picardes Pour Volets

Agrafes de volet Picardes  
en acier zingué blanc.
Pour un volet, contient 4 barrettes 
2 agrafes à droite  
et  2 agrafes à gauche.

CODE DÉSIGNATION UV
367009 Agrafes Picardes GN

Agrafe de Volet Provençale  
et Mentonnet

Agrafe de volet provençale à trou rond  
et mentonnet pour agrafe provençale.
En acier zingué blanc.
Dimensions agrafe : 140 x 20 mm  
Mentonnet : 50 x 50 mm.
Pour un volet, il vous faudra  
2 agrafes et 2 mentonnets.

CODE DÉSIGNATION UV
367020 Agrafe provençale PI
367021 Mentonnet PI
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	➜ Accessoires de Volets
ESPAGNOLETTES ET ACCESSOIRES BOIS

Boulon de Fermeture

Boulon de fermeture brut pour volets  
provençaux.
Carré : 10 mm.
Longueur : 60 mm.
Fourni avec 2 écussons et 1 clavette.

CODE DÉSIGNATION UV
367005 Boulon de fermeture de volet PI

Fléau de Persienne  
et Fléau de Sécurité

Fléau de persienne et fléau de sécurité sur platine à visser.
Le fléau de sécurité a un support  
avec bouton de serrage.
Livré avec support.
Crochet à commander 
 séparément.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
367110 Fléau de persienne 300 x 30 mm PI
367112 Fléau de sécurité 200 x 40 mm PI

Fléau Court

Fléau sur platine à visser.
Longueur battant : 90 mm.
Acier zingué blanc.

CODE DÉSIGNATION UV
367097 Fléau court PI

Supports de Fléau Bois

Supports de fléau bois.
En acier zingué blanc.
Largeur : 30 mm.

CODE DIMENSIONS LONGUEUR UV
367099 Déport : 12 mm 120 mm PI
367100 Déport : 27 mm 110 mm PI
367101 Déport : 35 mm 110 mm PI

Crochet de Fléau  
de Sécurité Hyper Renforcé

Crochet de fléau de sécurité hyper renforcé  
Épaisseur : 7 mm 
Largeur : 25 mm  
Longueur : 115 mm 
Déport de 12 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
368850 Crochet de fléau hyper renforcé PI

Support de Fléau  
de Persienne Seul

Support de fléau seul en acier zingué blanc.
Largeur : 30 mm.
Longueur : 80 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367111 Support de fléau de persienne seul PI
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	➜ Accessoires de Volets
ESPAGNOLETTES ET ACCESSOIRES BOIS

Loqueteau et Mentonnet  
pour Volet - Façon Toulouse

Loqueteau de volet intérieur, façon Toulouse et mentonnet. 
En acier noir. 
Poids du loqueteau : 47 g. 
Poids du mentonnet : 17 g.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION SENS UV
360030 176G Loqueteau Gauche PI
360031 176D Loqueteau Droite PI
360032 M176G Mentonnet Gauche PI
360033 M176D Mentonnet Droit PI

Loqueteau Toulouse 143

Loqueteau Toulouse 143.
Dimensions : 45 x 45 mm.
Mentonnet compris.

CODE SENS FINITION UV
347621A Gauche Époxy anthracite PI
347622A Droite Époxy anthracite PI
347621N Gauche Époxy noir 9005 PI
347622N Droite Époxy noir 9005 PI
347621W Gauche Époxy blanc 9016 PI
347622W Droite Époxy blanc 9016 PI
347621B Gauche Vieux bronze PI
347622B Droite Vieux bronze PI

Fléau de Persienne et Son Support

Fléau de persienne  
et son support.
Longueur du battant : 190 mm.
Acier zingué blanc.

CODE DÉSIGNATION UV
367520 Fléau et support de volet PI

Arrêt de Persienne "Mistral"

Arrêt de persienne "Mistral" zinguée.
Longueur : 100 mm.
Plaque : 60 x 20 mm.
Fixation recommandée  
avec 2 vis TF4.

CODE SENS UV
368806 Droite PI
368806G Gauche PI
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	➜ Accessoires de Volets
ESPAGNOLETTES ET ACCESSOIRES BOIS

Arrêt de Persienne sur Équerre 
Mortaisée avec Butée

Arrêt sur équerre mortaisée avec butée.
En acier zingué blanc.

CODE SENS UV
368807 Gauche PI
368807G Droite PI

Paire de Bras de Projection

Paire de bras de projection pour persiennes.
En acier zingué blanc.
Longueur totale : 500 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
368810 Paire de bras de projection PR

Entrebâilleur pour Volet Bois

Entrebâilleur en acier zingué noir. Permet l’entrebâillement des 
volets en toute sécurité, interdit leur ouverture de l’extérieur. 
L’opération de verrouillage ou de déverrouillage ne peut être 
effectuée que volets fermés.
2 positions d’entrebâillement.
Longueur : 285 mm.
Largeur : 25 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
368825 Entrebâilleur de volet PI
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	➜ Accessoires de Volets
GONDS ET PENTURES BOIS

Pentures Droites

Pentures droites en acier à bout carré.
De couleur noir (Ral 9005) brillant à 30%.

CODE TYPE DIMENSIONS DIAMÈTRE UV
387060 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 300 mm 16 mm PI
387061 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 350 mm 16 mm PI
387062 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 400 mm 16 mm PI
387063 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 450 mm 16 mm PI
387064 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 500 mm 16 mm PI
387065 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 550 mm 16 mm PI
387066 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 600 mm 16 mm PI
387067 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 650 mm 16 mm PI
387068 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 700 mm 16 mm PI
387070 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 5 x 800 mm 16 mm PI
387071 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 6 x 900 mm 18 mm PI
387072 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 6 x 1000 mm 18 mm PI
387073 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 6 x 1100 mm 18 mm PI
387074 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 6 x 1200 mm 18 mm PI
387075 Percée - Trous carré 7 mm 40 x 6 x 1300 mm 18 mm PI
387080 Non percée 40 x 5 x 300 mm 16 mm PI
387081 Non percée 40 x 5 x 350 mm 16 mm PI
387082 Non percée 40 x 5 x 400 mm 16 mm PI
387083 Non percée 40 x 5 x 450 mm 16 mm PI
387084 Non percée 40 x 5 x 500 mm 16 mm PI
387085 Non percée 40 x 5 x 550 mm 16 mm PI
387086 Non percée 40 x 5 x 600 mm 16 mm PI
387087 Non percée 40 x 5 x 650 mm 16 mm PI
387088 Non percée 40 x 5 x 700 mm 16 mm PI
387089 Non percée 40 x 5 x 800 mm 16 mm PI
387097 Non percée 40 x 6 x 900 mm 18 mm PI
387098 Non percée 40 x 6 x 1000 mm 18 mm PI
387099 Non percée 40 x 6 x 1100 mm 18 mm PI
387100 Non percée 40 x 6 x 1200 mm 18 mm PI

Pentures Droites Percées 
Renforcées à Trous Rondes

Pentures droites en acier.
Percées à trous ronds 10,5 mm.
Diamètre : 20 mm.
Dimensions : 50 x 8 mm.
Acier finition cataphorèse noir.

CODE LONGUEUR UV
387119P 1000 mm PI
387129P 1200 mm PI
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	➜ Accessoires de Volets
GONDS ET PENTURES BOIS

Pentures Queue de Carpe Percée

Pentures se terminant en queue de carpe - En aluminium - Dia-
mètre : 16 mm - Dimensions : 40 x 5 mm - Trous carrés : 7,5 mm.

CODE LONGUEUR FINITION UV
387451 337 mm Cataphorèse noir PI
387452 387 mm Cataphorèse noir PI
387453 437 mm Cataphorèse noir foncé (RAL 9005) 30 % PI
387454 487 mm Cataphorèse noir PI
387455 537 mm Cataphorèse noir foncé (RAL 9005) 30 % PI
387456 587 mm Cataphorèse noir PI
387457 637 mm Cataphorèse noir foncé (RAL 9005) 30 % PI
387458 687 mm Cataphorèse noir foncé (RAL 9005) 30 % PI
387460 787 mm Cataphorèse noir foncé (RAL 9005) 30 % PI

Équerres et Té Droit

Paires d’équerres droites 35 x 5 mm.
Té droit 240 mm de long.
Diamètre : 14 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
387812 Équerre 350 mm GN
387814 Équerre 400 mm GN
387831 Té droit 240 mm PI

Pentures Anglaises

Pentures anglaises en acier zingué blanc pour volets en bois.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE LONGUEUR ÉPAISSEUR DIMENSIONS UV
387010 - 4,5 mm 100 mm 1,5 mm Distance axe-plaque : 25 mm PI
387011 - 4 mm 120 mm 1,5 mm Distance axe-plaque : 25 mm PI
387012 Axe composite 7 mm 144 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
387013 Axe composite 7 mm 194 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
387014 Axe composite 7 mm 244 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
387015 Axe composite 7 mm 292,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
387016 Axe composite 7 mm 342,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
387017 Axe composite 7 mm 392,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
387018 Axe composite 7 mm 492,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
387019 Axe composite 7 mm 572,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm PI
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	➜ Accessoires de Volets
GONDS ET PENTURES BOIS

Charnière Fine Courte à Souder

Charnière fine et courte à souder.
En acier brut.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
384319 118 mm 20 mm - Totale : 30 mm PI
384320 123,5 mm 25 mm - Totale : 35 mm PI
384321 139 mm 25 mm - Totale : 40 mm PI
384322 151 mm 30 mm - Totale : 45 mm PI
384323 160 mm 35 mm - Totale : 50 mm PI
384325 184 mm 40 mm  - Totale : 60 mm PI
384326 209 mm 45 mm - Totale : 70 mm PI
384327 235 mm 50 mm - Totale : 80 mm PI

Charnière TORBEL pour Volet Bois

Charnière en acier finition cataphorèse noir.
Se positionne sur les pentures de volets bois.
Longueur : 85 + 85 mm.
Largeur : 40 mm.
Trous carrés de Ø 7,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
384305 Charnière TORBEL PI

Col de Penture TORBEL  
pour Volet Bois

Col de penture en acier finition cataphorèse noir.
Pour penture de 40 mm.
Trous de fixation carrés : Ø 7,5 mm.
Diamètre : 14 mm.
Largeur : 40 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
384307 Col de penture TORBEL PI

Gonds Vis à Bois

Gonds à vis pour volets en bois.
Longueur : 84 mm.
En acier cataphorèse noir.

CODE DIAMÈTRE UV
387950 12 mm PI
387945 14 mm PI
387946 16 mm PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

678

	➜ Accessoires de Volets
GONDS ET PENTURES BOIS

Gonds sur Plaque à Trous Fraisés

Gonds sur plaque avec trous fraisés.
Dimensions plaque : 120 x 40 x 4 mm.
Diamètre trous de vis : 6,5 mm.

CODE DIAMÈTRE FINITION UV
387956 14 mm Zingué blanc PI
387957 16 mm Zingué blanc PI
387960C 14 mm Époxy noir PI
387960D 16 mm Époxy noir PI

Gond sur Plaque  
en Tôle Renforcée

Gond sur plaque en tôle renforcée.
Dimensions plaque : 180 x 40 x 5 mm.
Diamètre trous de vis : 6,5 mm.
Diamètre gond : 18 mm.
Cataphorèse époxy noir.

CODE DÉSIGNATION UV
387958 Gond sur plaque PI

Gond Tableau avec Axe Amovible

Gond en acier finition cataphorèse noir pour volet en bois.
Fixation en tableau. Diamètre : 16 mm.
Épaisseur : 4 mm.

CODE LONGUEUR UV
387900 85 mm PI
387902 125 mm PI

Gonds à Sceller

Gonds à sceller pour volets bois avec deux lames.
Acier cataphorèse noir.

CODE DIMENSIONS DIAMÈTRE UV
387926 30 x 4 x 110 mm 12 mm PI
387927 25 x 5 x 110 mm 14 mm PI
387928 25 x 5 x 120 mm 16 mm PI
387931 25 x 5 x 190 mm 16 mm PI
387933 50 x 8 x 190 mm 20 mm PI
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	➜ Accessoires de Volets
GONDS ET PENTURES BOIS

Gond Pierre à Sceller Fendu

Gond à sceller fendu.
Diamètre : 16 mm.
Longueur : 125 mm.
Acier cataphorèse noir.

CODE DÉSIGNATION UV
387922 Gond à sceller fendu PI

POLYGOND à Clips et Gabarit  
de Pose Universel pour Volet Bois

Polygond pour briques et parpaing en acier noir – Clips montés 
sur axe – Scellement par injection de résine – Dispositif anti-gi-
ratoire – Gabarit de pose permettant d’effectuer un perçage 
précis et rapide pour la pose de gonds – En acier zingué noir.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
388037 Polygond à clips 14 mm 75 mm PI
388038 Polygond à clips 16 mm 75 mm PI
388039 Polygond à clips 14 mm 130 mm PI
388040 Polygond à clips 16 mm 130 mm PI
388050 Gabarit de pose 12, 14 ou 16 mm - PI

POLYGOND à Clips Déporté  
et Gabarit de Pose Universel  
pour Volet Bois

Pour volets à double vantaux – En acier zingué noir – Scel-
lement par injection de résine – Déport : 45 mm – Longueur : 
175 mm – Gabarit de pose permettant d’effectuer un perçage 
précis et rapide pour la pose de gonds – En acier zingué blanc

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
388040F Polygond à clips renforcé 14 mm PI
388040G Polygond à clips renforcé 16 mm PI
388050 Gabarit de pose 12, 14 ou 16 mm PI
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	➜ Accessoires de Volets
GONDS ET PENTURES BOIS

Gonds Volets / Portail / sur Platine  
pour Parpaing / Pierre / Bois

Gonds volets et portail avec finition cataphorèse.
-  Gonds pour volet fixé sur parpaing ou brique creuse. 

Pour volet simple : fer à béton de 10 x 80 mm - Seau de 50 ou 40 gonds + 
filtres métalliques, outil de pose et élastiques.

Pour volet double : fer à béton de 12 x 165 mm dont tube de 40 
mm - Seau de 25 gonds.
-  Gonds pour volet simple à visser pour le bois : tire-fond de 10 x 90 mm - 

hauteur du bas du gond : 35 mm - Seau de 40 gonds.
-  Gonds pour volet double, idéal pour le béton, la pierre et la brique : fer carré 

de 12 x 160 mm dont tube de 40 mm - Seau de 25 gonds.
- Gonds pour portail fixé sur béton, pierre et brique : fer carré de 14 x 200 mm 
- perçage de 22 mm - Seau de 20 ou 16 gonds. 
-  Gonds pour parpaing et brique creuse : fer à béton de 16 x 200 mm - per-

çage de 22 mm - dimensions du filtre : 22 x 200 mm - Seau de 20 gonds.
-  Gonds sur platine pour volet simple, idéal pour le bois. Trous fraisés de 7 

mm, écart entre la platine et le gonds de 9 mm - Seau de 20 gonds.

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
388015 Pour matériaux creux Gonds de Ø 14 x 80 mm Pour volets simple PI
388016 Pour matériaux creux Gonds de Ø 16 x 80 mm Pour volets simple PI
388041A Pour matériaux creux Gonds de Ø 14 x 125 mm Pour volets double PI
388041 Pour matériaux creux Gonds de Ø 16 x 125 mm Pour volets double PI
388042 Pour matériaux pleins Gonds de Ø 16 x 120 mm Pour volets double PI
388044 Pour matériaux pleins Gonds de Ø 18 x 200 mm Pour portail PI
388043 Pour matériaux creux Gonds de Ø 18 x 200 mm Pour portail PI
388044A Pour matériaux creux Gonds de Ø 20 x 200 mm Pour portail PI
387948 Pour bois Gonds de Ø 16 x 90 mm À visser PI
387961 Pour bois Gonds de Ø 16 mm Sur platine PI

Gabarits de Perçage  
pour Gond

Gabarit A pour volets simple sur parpaing ou pierre avec une finition 
zingué et un diamètre du perçage de 15 mm. Gabarit D pour gonds 
ISO extérieur avec un carré de 14 mm avec une finition zingué jaune. 
Perçage : Ø26 mm si matériaux creux et Ø22 mm si matériaux pleins.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
388048 Gabarit A - gonds de volet simple : Ø 14 mm Zinguée PI
388049 Gabarit A - gonds de volet simple : Ø 16 mm Zinguée PI
388047 Gabarit D - gonds ISO extérieur  : Ø 18 mm Zingué jaune PI

Bagues pour Gonds

Bagues en laiton pour gonds. Épaisseur : 1,5 mm.
Permet d'ajuster la hauteur des volets par pas de 1,5 mm.

CODE DIAMÈTRE UV
389019 Intérieur : 13 mm - Extérieur : 23 mm PI
389020 Intérieur : 15 mm - Extérieur : 25 mm PI
389021 Intérieur : 17 mm - Extérieur : 27 mm PI
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Arrêts de Volet Tête de Bergère

Arrêts de volet à tête de bergère. Finition cataphorèse noire.
Diamètre : 10 mm.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
367607 A vis bois Sans battement 35 (corps) + 100 (vis) mm PI
367608 A vis bois Sans battement 35 (corps) + 80 (vis) PI
367609 A vis bois Avec battement de 35 mm Vis : 70 mm PI
367610 A scellement Sans battement 35 (corps) + 100 (vis) mm PI

Arrêt de Volet Marseillais  
Feuille de Lys à Visser

Tourniquet Marseillais en forme de fleur de lys à visser.
Finition cataphorèse noir.

CODE LONGUEUR UV
367637 115 mm PI
367638 135 mm PI
367640 185 mm PI

Arrêts de Volet

Arrêts de volet à visser avec un méplat pour  
vissage avec clé plate de 8 et Ø 10 mm.
Arrêt sur volet à visser pour le béton,
la pierre ou la brique.
Arrêt sur volet à visser + cheville,pour les
matériaux creux comme le parpaing
et la brique creuse.
Livré avec une cheville expansion totale
de 12 x 130 mm, finition cataphorèse noir.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR FINITION UV
367642 Arrêt de volet à visser Pour volet d'ep 28 à 32 mm 110 mm Cataphorèse PI
367643 Arrêt de volet à visser Pour volet d'ep 28 à 32 mm 130 mm Cataphorèse PI
367644 Arrêt de volet à visser Pour volet d'ep 28 à 32 mm 160 mm Cataphorèse PI
367651 Arrêt de volet long à visser Pour volet d'ep 28 à 32 mm 130 mm Inox A4 PI
367646 Arrêt de volet à visser + cheville Pour volet d'ep 28 à 32 mm 190 mm Cataphorèse PI
367647 Arrêt de volet à visser + cheville Pour volet double 250 mm Cataphorèse PI
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Arrêts Marseillais à Sceller

Arrêts marseillais à scellement en acier zingué blanc.
Carré : 10 mm.
Longueur : 140 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
367621 Sans battement - PI
367622 Avec battement réversible Battement : 35 mm PI

Arrêt Marseillais  
Coudé à Visser

Arrêt marseillais coudé à visser en acier cataphorèse noir.
Déport : 35 mm.
Longueur : 55 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367620 Arrêt marseillais PI

Arrêt de Volet Marseillais  
Feuille de Lys à Sceller

Tourniquet Marseillais en forme de fleur de lys à sceller.
Finition cataphorèse noir..

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
367635 Arrêt de volet à sceller 135 mm PI
367636 Arrêt de volet à sceller 190 mm PI

Arrêt Critique - EV2 Noir

Arrêt critique de couleur noir.
Assure l'accrochage automatique en position ouverture d'un 
volet battant ou d'un portail de clôture. À fixer en façade de 
maison ou d'immeuble, de part et d'autre d'une ouverture. 
Monter sur potelet scellé au sol.

CODE DÉSIGNATION UV
367659 Arrêt critique - EV2 - Noir PI
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Crochets à Crémaillère

Arrêt de volet - Crochets à crémaillère à poignée à visser.
Diamètre : 8 mm.
En acier brut finition cataphorèse noire.
Piton vis bois 6 x 30 mm.

CODE LONGUEUR UV
367346 300 mm PI
367347 350 mm PI
367348 400 mm PI
367349 450 mm PI
367350 500 mm PI
367352 600 mm PI

Crochet à Visser Sans Crémaillère  
pour Volet Bois

Crochet à visser seul.
A utiliser avec une crémaillère.
En acier finition cataphorèse noir.
Diamètre : 8 mm.

CODE LONGUEUR UV
367370 300 mm PI
367371 400 mm PI
367372 500 mm PI
367373 600 mm PI

Crémaillère TORBEL  
pour Volet Bois

Crémaillère en acier finition cataphorèse noir.
Peut aussi servir de poignée de tirage. Longueur : 180 mm.

 

CODE DÉSIGNATION UV
367381 Crémaillère Torbel PI

Arrêt de Volet 1300 / 1300L

Un accessoire de volet universel et très pratique : plus besoin 
de se pencher au dehors pour fermer ses volets.
Plusieurs positions de blocage possible pour le volet (fermé, 
ouvert, pare-soleil et entrouvert).

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
367571 1300 Ensemble comprenant : chape avec crochet monté -  

2 gâches réglables - notice de montage
463 mm PI

367573 1300L - 578 mm PI
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Arrêt de Volet – BlocVolet 

BlocVolet avec contre-plaque.
Permettre de bloquer votre volet pour éviter qu’il bouge après 
son ouverture.  Vis : Ø5 mm.
Pour volet jusqu’à 1,2 m² ,maximum 20 kg.
Ne pas utiliser par vents forts.
En fil d’acier revêtu époxy noir et résine.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
367657 Bras standard PI
367658 Bras allongé PI

Arrêt de Volet Bois

Arrêts de volet en acier zingué noir. Longueur : 177 mm.
Largeur : 167 mm. Hauteur : 75 mm.

CODE SENS UV
367801 Gauche PI
367802 Droite PI

Arrêt de Volet 
BlocBoy Classique

Arrêt pour volet bois série BlocBoy modèle classique.
Poignée permettant par rotation de bloquer les volets battants 
en position ouverte. La butée de tableau en acier-ressort 
maintient les vantaux plaqués. Après déverrouillage, la poignée 
permet de refermer les volets. Ne pas utiliser par vents forts. 
Pas d’espace entre le vantail et le mur. Pour volet jusqu’à 1,5 
m². Poids maxi vantail : 20 kg. Finition : époxy noir.

CODE DÉSIGNATION UV
367656 Arrêt de volet - Bloc Boy classique PI

Arrêt de Volet à Ressort

Arrêt à ressort avec gâche pour volets en bois.
Dimensions : 150 x 33 mm.
Finition cataphorèse noir.

CODE DÉSIGNATION UV
367648 Arrêt de volet à ressort PI
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Gâche d’Arrêt à Vis

Gâche d’arrêt à vis.
En acier zingué noir.
Dimensions gâche : 36 x 20 mm.
Longueur queue : 35 mm.
Diamètre vis : 6 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367634 Gâche d'arrêt PI

Arrêt de Volet  
StopVolet Standard

Fixe-volet remplaçant les tourniquets gamme
StopVolet modèle standard. Résiste aux intempéries,
empêche le volet de claquer.
Fourni avec visserie et cheville.
Pour épaisseur de volet de 20 à 35 mm.
Vendu par 2.

CODE FINITION UV
367652 Noir PI
367652B Blanc PI

Arrêt de Volet – SystèmeBoy

Arrêt pour volet bois SystèmeBoy en aluminium anodisé.
Système mécanique à manivelle pour ouvrir ou fermer les vo-
lets battants sans ouvrir la fenêtre. Livré avec vis de fixation, 
glissière de 300 mm et manivelle. Ne pas utiliser par vents forts. 
Épaisseur maximum du mur : 400 mm.
Pour volet jusqu’à 1,5 m².Poids maxi vantail : 20 kg.
Possibilité d’acheter la manivelle seule, finition chromée

.
CODE DÉSIGNATION SENS FINITION UV
368503D Système Boy Droit Aluminium anodisé PI
368503G Système Boy Gauche Aluminium anodisé PI
368504 Manivelle seule - Chromée PI

Crémaillère à Poignée Seule

Crémaillère à poignée seule.
Acier brut finition cataphorèse noire.
9 positions possibles. 
Largeur : 20 mm. Longueur : 130 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
367325 Crémaillère seule PI
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Espagnolette TUBRAIN Aluminium 
Panneton Moulé 

Espagnolette TUBRAIN en aluminium réversible.
Une coupe centrale permet la mise à dimension des tiges.
L’alignement de tous les composants est assuré grâce à la rainure.
Le positionnement des lacets garantit une tenue parfaite après as-
semblage.
Tubes rainurés en aluminium 14 x 1,8 mm.
Sachets d’accessoires contenant : 1 poignée feuille montée sur pan-
neton (moulé non traversant) / 1 support de sécurité / 1 capuchon de 
support / 1 embout haut / 1 embout bas / 4 lacets S1.
Lacets composites.
.

CODE DÉSIGNATION DIMENSION FINITION UV
346750 Tube rainuré 14 x 1,8 x 2700 mm Noir (Ral 9005) 30 % PI
346770 Tube rainuré 14 x 1,8 x 2700 mm Blanc (Ral 9016) 80% PI
346752 Sachet d’accessoires - Zamack noir (Ral 9005) 30 % PI
346772 Sachet d’accessoires - Blanc (Ral 9016) 80% PI
346753 Lacet composite S1 - Noir PI
346754 Lacet composite S2 - Noir PI
346755 Lacet composite S3 - Noir PI
346773 Lacet composite S1 - Blanc PI
346774 Lacet composite S2 - Blanc PI
346775 Lacet composite S3 - Blanc PI

Espagnolette TUBRAIN Composite

Espagnolette TUBRAIN en composite.
La poignée sur panneton traversant peut être laissée libre sur la tringle 
et fixée à hauteur souhaitée.
L’alignement de tous les composants est assuré grâce à la rainure.
Le positionnement des lacets garantit une tenue parfaite après as-
semblage.
Tubes rainurés en aluminium 14 x 1,8 mm.
Sachets d’accessoires contenant : 1 poignée feuille montée sur pan-
neton / 1 support composite / 1 embout haut / 1 embout bas.
Lacets composites.

.
CODE DÉSIGNATION DIMENSION FINITION UV
46750 Tube rainuré 14 x 1,8 x 2700 mm Noir (Ral 9005) 30% PI
346770 Tube rainuré 14 x 1,8 x 2700 mm Blanc (Ral 9016) 80% PI
346752E Sachet d’accessoires - Noir PI
346772E Sachet d’accessoires - Blanc PI
346753 Lacet composite S1 - Noir PI
346754 Lacet composite S2 - Noir PI
346755 Lacet composite S3 - Noir PI
346773 Lacet composite S1 - Blanc PI
346774 Lacet composite S2 - Blanc PI
346775 Lacet composite S3 - Blanc PI
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Verrou-clic Sécurité

Verrou-clic de sécurité utilisable uniquement avec des crémail-
lères en T ou en L.
Pour volets en aluminium et composite. Longueur : 97 mm.

CODE FINITION UV
367402 Noir PI
367403 Blanc PI

Crochet de Rappel Composite

Crochet de rappel pour volet en aluminium ou composite. 
Déport : 9 mm.
Longueur : 85 mm.

CODE FINITION UV
346757 Noir PI
346777 Blanc PI

Dardenne Aluminium Type L 
et Capuchon

Dardenne en aluminium pour espagnolettes de volets en 
aluminium ou composite.
Capuchon protecteur composite.
Dimensions dardenne : 63 x 39 x 4 mm.
Largeur capuchon : 39 mm..

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
346756 Dardenne Noir (Ral 9005) 30 % PI
346776 Dardenne Blanc (Ral 9016) 80% PI
346756A Capuchon Noir PI
346776A Capuchon Blanc PI
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Supports à Plaquer  
en Aluminium et Capuchons 
Protecteurs Composite

Supports à plaquer en aluminium. 
Destinés aux volets à cadre 1 vantail.
Hauteur : 25 mm. 
Capuchons protecteur composite pour éviter  
les rayures de la poignée. 
Hauteur : 22,3 + 30 mm.

CODE DÉSIGNATION SENS FINITION UV
346759G Support à plaquer Gauche Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
346759D Support à plaquer Droite Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
346779G Support à plaquer Gauche Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
346779D Support à plaquer Droite Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
346758 Capuchon protecteur - Noir PI
346778 Capuchon protecteur - Blanc PI

Verrou SDO Pêne Long 46 mm  
Alu + Gâche

Le verrou SDO s’adapte à toutes les espagnolettes  
rainurées pour volets en aluminium et composite.
Il évite ou supprime la dardenne qui constitue un obstacle sur 
le seuil. Livré avec une cale d’ajustage et une gâche.
Tube largeur : 14 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
346766 Verrou haut + gâche + cale Noir PI
346765 Verrou bas + gâche + cale Noir PI
346786 Verrou haut + gâche + cale Blanc PI
346785 Verrou bas + gâche + cale Blanc PI

Crochet sur Platine Sans  
Crémaillère

Crochet seul sur platine pour volet aluminium et composite.
A utiliser avec une crémaillère. Pour volet aluminium ou compo-
site. Longueur : 400 mm. Diamètre crochet : 8 mm.
Diamètre trou platine : 6 mm.

CODE FINITION UV
367400 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
367405 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
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Crochet Réglable Intelligent  
Sans Crémaillère

Crochet seul réglable intelligent avec visserie et chevilles pour 
Volet aluminium et composite.
Réglable par simple recoupe de la tige à la dimension souhaitée.
En position verticale, le crochet se bloque avant d’atteindre le 
tableau, évitant toute dégradation de celui-ci.
Longueur : 500 mm.
Diamètre crochet : 8 mm.
Support : 60 x 37 mm.

CODE FINITION UV
367400K Noir PI
367405K Blanc PI

Crémaillère TORBEL

Crémaillère à positionner sur volet aluminium ou composite.
En aluminium.
Peut aussi servir de poignée de tirage.
Longueur : 180 mm.

CODE FINITION UV
367401 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
367406 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI

Poignée de Persienne

Poignée de persienne en aluminium pour volets aluminium et 
composite. Longueur (entraxe) : 145 mm. 
Diamètre poignée : 8 mm - Largeur poignée : 96 mm.

CODE FINITION UV
367230 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
367231 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
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Penture Feston pour  
Volet Aluminium et Composite

Pentures en aluminium feston 39 x 4 mm – 1er trou à 70 mm – 
Trous carrés : Ø6,5 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE LONGUEUR FINITION UV
387600 Cambrée 14 mm 270 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387601 Cambrée 14 mm 415 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387602 Cambrée 14 mm 560 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387603 Cambrée 14 mm 705 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387604 Cambrée 14 mm 850 mm Noir (Ral 9005)  brillant 30% PI
387606 Droite 16 mm 270 mm Noir (Ral 9005)  brillant 30% PI
387607 Droite 16 mm 415 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387608 Droite 16 mm 560 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387609 Droite 16 mm 705 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387650 Droite 14 mm 270 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387651 Droite 14 mm 415 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387652 Droite 14 mm 560 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387653 Droite 14 mm 705 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387654 Droite 14 mm 850 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387656 Droite 16 mm 415 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387657 Droite 16 mm 560 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387658 Droite 16 mm 705 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI

Contre-penture Feston pour Volet 
Aluminium et Composite

Contre-pentures en aluminium feston 39 x 2 mm - 
1er trou à 70 mm - Trous carrés : Ø6,5 mm.

CODE LONGUEUR FINITION UV
387620 225 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387621 370 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387622 515 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387623 660 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387624 805 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387670 225 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387671 370 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387672 515 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387673 660 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

692

	➜ Accessoires de Volets
GONDS ET PENTURES PVC/ALUMINIUM

Charnière TORBEL pour Volet 
Aluminium et Composite

Charnière en aluminium - Se positionne sur les pentures  
de volets aluminium et composite 
Longueur totale : 170 mm  
Largeur : 46 mm - Épaisseur : 4 mm 
Trous carrés de Ø 6,5 mm.

CODE FINITION UV
387685 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387695 Blanc (Ral 9016) brillant PI

Équerre Rivetée pour Volet  
Aluminium et Composite

Équerres rivetées en aluminium.
Dimensions : 34 x 4 mm.
Diamètre : 14 mm.
Trous carrés Ø6,5 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
387700 Haut droite / bas gauche Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387701 Haut gauche / bas droite Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387715 Haut droite / bas gauche Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387716 Haut gauche / bas droite Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI

Contre-équerre pour Volet  
Aluminium et Composite

Contre-équerres en aluminium – Longueurs : 207 x 240 mm – 
Largeur : 34 mm – Épaisseur : 3 mm – Trous carrés Ø6,5 mm.

CODE FINITION UV
387705 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387717 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI

H Riveté pour Volet  
Aluminium et Composite

H rivetés en aluminium – Longueur : 179 mm – Largeur : 34 mm 
Épaisseur : 4 mm – Diamètre : 14 mm – Trous carrés Ø6,5 mm 
Entraxe : 84 mm.

CODE SENS FINITION UV
387707 Gauche Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387708 Droite Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387721 Gauche Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
387722 Droite Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
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Té Riveté pour Volet Aluminium  
et Composite

Tés rivetés en aluminium – Longueurs : 179 mm – Largeur : 34 
mm – Épaisseur : 4 mm – Diamètre : 14 mm – Trous carrés 
Ø6,5 mm.

CODE FINITION UV
387706 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387720 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI

Contre-té pour Volet Aluminium  
et Composite

Contre-tés en aluminium – Longueurs : 179 mm – Largeur : 34 
mm – Épaisseur : 3 mm – Trous carrés Ø6,5 mm. 

CODE FINITION UV
387709 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387723 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI

Articulation Aluminium  
pour Volet Aluminium  
et Composite

Articulation en aluminium à disposer sur volet aluminium et 
Composite - Pour penture de largeur 39 mm - Diamètre pour 
gond : 14 mm - Réversible - Bague anti-usure.

CODE FINITION UV
387686 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
387696 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
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POLYGOND M10 pour  
Volet Aluminium et Composite

Polygonds composite renforcés – Diamètre : 14 mm – Entre-
toise comprise avec certains modèles – Dimensions : 43,2 x 
20 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR FINITION UV
388100 - Totale : 90 mm - Utile : 76 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
388110 - Totale : 90 mm - Utile : 76 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
388101 Avec entretoise + bague Totale : 135 mm - Utile : 121 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI

Douilles de Réduction et Rondelle

Douilles de réduction composite 
Diamètre : 14 – 16 mm – Longueur : 45 mm 
Rondelle incolore en Polyéthylène haute densité 
Dimensions : 16 x 25 x 3 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
387750 Rondelle Incolore PI
387760 Douille de réduction Noir PI
387761 Douille de réduction Blanc PI

Boulon Tête Ronde Collet Carré

Boulons TRCC en aluminium - Diamètre : 6 mm - Din 603/555.

CODE LONGUEUR FINITION UV
214200 40 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
214201 45 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
214202 50 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
214204 60 mm Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
214210 40 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
214211 45 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
214212 50 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
214214 60 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI
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Vis Alu TF Pozi

Vis Alu TF Pozi - Tête fraisée - Dimensions : 4 x 20 mm.

CODE FINITION UV
346760 Noir (Ral 9005) brillant 30% PI
346780 Blanc (Ral 9016) brillant 80% PI

ARRÊT DE VOLET PVC/ALUMINIUM

Tourniquet Marseillais S4000

Réglage précis de la butée orientable grâce à la tige crantée.
Résistance accrue grâce à la feuille esthétique renforcée.
Butée amortisseur caoutchouc qui préserve le volet.

CODE LONGUEUR FINITION UV
367580 Totale : 130 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/46 mm Noir PI
367581 Totale : 200 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/116 mm Noir PI
367585 Totale : 130 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/46 mm Blanc PI
367586 Totale : 200 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/116 mm Blanc PI

Arrêt Automatique Composite  
Sans Visserie de Fixation

Arrêt pour portails en aluminium et composite.
Réalisé en technopolymère.
Robuste, réglable à la pose, recoupable, muni d’un 
amortisseur  
à ressort inoxydable évitant la vibration du portail, résistant  
à la corrosion et traité anti-UV.

CODE FINITION UV
367590 Noir PI
367591 Blanc PI
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	➜ Accessoires de Volets
MANIVELLES ET ACCESSOIRES VOLET ROULANT

Tringle Seule  
Ronde et Hexagonale

Tringle seule blanche. Longueur : 1,5 m et perçage : 4,2 mm. 2 
types de tringle : ronde ou hexagonale (6 pans creux). 2 maté-
riaux différents : en acier ou en aluminium pleine. 2 taille diffé-
rentes : 12 mm ou 10 mm.

CODE MODÉLE TYPE DIMENSIONS UV
388580 T8150-R12 / P90 Ronde en acier Diamétre : 12 mm PI
388581 T6150-PPL / P90 Hexagonale en aluminium plein 6 pans creux : 15 mm PI

Genouillère  
en Polyamide Blanc

Permet la transmission de l’effort de rotation de la manivelle 
au treuil. Livrées avec des vis de fixation M4 à posées sur les 
chapes et sur les tiges. En polyamide blanc.

CODE MODÉLE CARACTÉRISTIQUES UV
388550 T35/T90 2 Sorties : 6 pans creux de 7 mm et ronde de 12 mm PI
388551 T36/T90 2 Sorties : 6 pans creux de 10 mm PI
388552 T32-H10/T90 2 Sorties : 6 pans creux de 10 mm et carré de 8 mm PI

Système pour Manivelle  
Décrochable

À fixer à la genouillère. Embout : 6 pans creux de 10 mm. Tulipe 
en polyamide renforcé. fixation de tringle ronde de 12 mm par 
des vis M4, livrées et montées.

CODE MODÉLE UV
388565 T57/N00 PI
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	➜ Accessoires de Volets
MANIVELLES ET ACCESSOIRES VOLET ROULANT

Passe Caissons à 90°

Assure la liaison entre le treuil et la manivelle. Livrée avec les 
vis de fixation M4. 4 modèles disponibles avec plusieurs finition 
pour le carter et un cadrans en acier chromé.

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
388557 T670-D Carter en alu chromé Entrée tige : 6 pans creux 7 mm - Sortie tringle ronde de 12 mm PI
388559 T291200-B / T91 Carter étroit (23 mm) 

en polyamide
Rendement à 80% - Entrée tige de 200 mm de long : 6 pans 

creux 7 mm - Sortie tringle ronde de 12 mm
PI

388561 T290200-A / T91 Carter étroit (23 mm) 
en polyamide

Entrée tige de 200 mm de long : 6 pans creux 10 mm - 
Sortie tringle 6 pans creux 10 mm

PI

388562 T291200-A / T91 Carter étroit (23 mm) 
en polyamide

Entrée tige de 200 mm de long : 6 pans creux 7 mm - Sortie 
tringle 6 pans creux 10 mm

PI

Manivelle et Poignée  
pour Volet Roulant

Manivelle en aluminium poudré avec une chape plastique. Li-
vrée avec des vis de fixation et montés sur la chape. 2 longueur 
disponibles : 130 ou 190 mm. 3 types disponibles : 6 pans creux 
de 10 mm, ronde gainée de 12 mm et une ronde de 12 mm.

CODE MODÉLE TYPE LONGUEUR UV
388574 T44-12 / P90 Ronde gainée : 12 mm 190 mm PI
388576 T44-6 / P90 6 pans creux : 10 mm 190 mm PI
388577 T43-12 / P90 Ronde : 12 mm 130 mm PI

Sortie de Caisson  
Large Blanc

À fixer sous le coffre. Permet de créer une liaison vers le treuil et 
vers une genouillère suivant le modèle de manivelle. Pour tige 6 
pans creux de 10 mm. Fixé sur le caisson et par 4 vis Blotcoo1. 
Angle : 45°. Dimensions : 51 x 41 mm. Finition : blanc.

CODE MODÉLE UV
388570 T14-H10 / T90 PI
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	➜ Ferrures de Portails
BATTANTS

Jeu de Pivots Réglable 
 pour Portail en Acier 
à Sceller Série 400

Jeu de pivots réglable pour portail en acier à sceller, Série 400. 
En acier brut finition zingué blanc. Permet le montage d’un van-
tail. Axe : Ø18 mm zingué blanc. Carrés équipés de graisseur 
M6. Capot en PVC. Dimensions tube extérieur : de 30 x 30 à  
50 x 50 mm. Articulation de la partie basse sur une bille. Charge 
maximale par vantail : 100 ou 150 kg.

CODE DIMENSIONS POIDS MAXI UV
385225 Tube extérieur : 30 x 30 mm Par vantail : 100 kg GN
385226 Tube extérieur : 35 x 35 mm Par vantail : 100 kg GN
385227 Tube extérieur : 40 x 40 mm Par vantail : 150 kg GN
385227G Tube extérieur : 45 x 45 mm Par vantail : 150 kg PI
385228 Tube extérieur : 50 x 50 mm Par vantail : 150 kg GN

Pivots pour Portail en Bois  
Série 510

Pivots pour portail en bois de la série 510. A sceller en haut et 
en bas. Conçus  avec  deux  équerres  F  qui  viennent  s’inté-
grer  dans  les  montants  du  portail. Équerres constituées de 
2 plats (360 x 35 x 4 mm)  percées de trous fraisés et soudés 
au carré usiné. Livrés avec : 6 vis à tête fraisée de 5 x 45 mm, 
bille et écrou hexagonal. Notice à l'intérieur. Finition acier bi-
chromaté.

CODE DÉSIGNATION UV
385220 Pivot de portail bois - 510 GN

Pivots Supérieur et 
Inférieur à Souder 

Pivots supérieur et inférieur à souder pour portail. Pivot haut 
réglable à roulement à billes. Pivot bas à roulement conique 
(sauf diamètre 40 : 1 bille + 1 roulement à billes). Diamètre : 40, 
50, 60 ou 70 mm.

CODE DÉSIGNATION DIAMÉTRE TYPE UV
385196 Pivot haut 40 mm À roulement à billes PI
385197 Pivot bas 40 mm À roulement à  billes + 1 bille PI
385194 Pivot haut 50 mm À roulement à billes PI
385195 Pivot bas 50 mm À roulement conique PI
385192 Pivot haut 60 mm À roulement à billes PI
385193 Pivot bas 60 mm À roulement conique PI
385190 Pivot haut 70 mm À roulement à billes PI
385191 Pivot bas 70 mm À roulement conique PI
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	➜ Ferrures de Portails
BATTANTS

Pivot pour Portail en Bois à 
Cheviller – Série 500

Pivot en acier zingué blanc pour portail en bois à cheviller, série 
500. Permet le montage d’un vantail. Bague laiton 5 mm antifric-
tion et autolubrifiant. Axe : Ø18 mm zingué blanc. Carrés équipés 
de graisseur M6. Comprend le capot en PVC et les chevilles. Di-
mensions tube extérieur : 40 x 40 mm. Avec 2 goujons à expan-
sion, zingué blanc M16 x 125 mm pour béton plein – 12 vis agglo 
Ø5 x 60 mm. Charge maximale par vantail : 150 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
385230 Pivot de portail GN

BlocPortail Composite  
pour Portail Battant

Butée de portail à verrouillage automatique et déverrouillage au 
pied. En poussant le vantail contre le Bloc Portail, par son effet 
autobloquant, ce dernier verrouille le portail automatiquement. 
Pour ouvrir, il suffit de dégager, d’une simple poussée du pied, 
la butée autobloquante. A sceller ou à visser. Avec lame de 
verrouillage en matériau plastique. Dimensions : 155 x 110 mm. 
Hauteur : 51,6 mm. Passage véhicule voiture et autres véhi-
cules légers. 3 points de fixations dont 1 derrière. Finition noire.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
331555 À visser - Avec réhausse et visserie PI
331556 À sceller - Avec réhausse, patte de scellement et visserie PI

Sabot à Sceller avec  
Gâche Ajustable

Sabot à sceller avec gâche ajustable pour portail. Gâche ré-
versible, réglable à l’épaisseur du portail. Acier zingué blanc. 
Dimensions : 150 x 100 x 4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331551 Sabot à sceller PI
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	➜ Ferrures de Portails
BATTANTS

Sabot à Visser avec  
Gâche Ajustable

Sabot à visser avec gâche ajustable pour portail. Acier zingué 
blanc. Dimensions : 140 x 100 x 4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331554 Sabot à visser PI

Sabot de Portail à Sceller

Sabot de portail à sceller en acier zingué blanc. Dimensions 
(Longueur x Largeur x Épaisseur) : 95 x 60 x 5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331550 Sabot de portail PI

Sabot de Portail à Visser

Sabot de portail à visser pouvant servir de butoir pour portail 
coulissant en acier zingué blnc. Dimensions (Longueur x 
Largeur x Épaisseur) : 95 x 90 x 5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331553 Sabot de portail PI

Arrêt de Porte à Bascule

Arrêt de porte à bascule en laiton massif qui s'encastre dans 
le sol, permet d'immobiliser la porte une fois celle-ci ouverte. 
Dimension : 65 x 48mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331510 Arrêt de portail à bascule PI

Arrêt de Portail Vertical  
à Bascule Réglable à Sceller

Arrêt de portail vertical à bascule réglable à sceller en acier zingué 
blanc. Écartement réglable : 45, 60 ou 90 mm. Dimensions 
(Longueur x Largeur x Hauteur) : 185 x 50 x 195 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331499 Arrêt de portail PI
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	➜ Ferrures de Portails
BATTANTS

Arrêt de Portail Horizontal  
Réglable à Sceller

Arrêt de portail horizontal à sceller en acier zingué blanc. Pour 
portail de 45, 60 ou 90 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331500 Arrêt de portail PI

`

Arrêt de Grille Réglable à Sceller

Arrêt de grille réglable à sceller. Pour grille d'une épaisseur entre 
35 et 70 mm. Épaisseur bascule : 15 mm. Hauteur : 305 mm. 
Profondeur : 215 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331495 Arrêt de portail PI

Arrêt de Portail

Arrêt de portail

CODE MODÉLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES TYPE EPAISSEUR FINITION UV

331496 QE310001

Arrêt 
automatique 

vertical à 
sceller

Corps en aluminium Butée 
en composite - Embout en 

composite - Ressort, axe et vis 
en inox

Vertical

Réglable pour 
un portail d'une 

épaisseur de 
30 à 75 mm

Anodisé PI

331496H QE310002

Arrêt 
automatique 
horizontal à 

sceller

Corps en aluminium - Butée 
en composite - Embout en 

composite - Ressort, axe et vis 
en inox

Horizontal

Réglable pour 
un portail d'une 

épaisseur de 
27 à 72 mm

Anodisé PI

331496M QE310003 Arrêt à pompe

Tube en aluminium Pédale de 
verrouillage en composite - 

Crochet en cupro-aluminium - à 
sceller ou à visser (avec embase 

non fournie)

À pompe / Anodisé PI

331496N QE500001
Embase pour 
arrêt à pompe

Support à visser pour fixation de 
l'arrêt à pompe - En composite

A pompe / Noir PI
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	➜ Ferrures de Portails
BATTANTS

Arc Boutant avec Platine et Piton

Arc boutant avec 1 platine et 1 piton pour scellement. Pour 
portails en bois. En acier finition cataphorèse noir.

CODE DIAMÉTRE LONGUEUR UV
385280 16 mm 800 mm PI
385282 18 mm 1200 mm PI

Triangle Raidisseur et Épingle  
à Sceller

Triangle raidisseur et épingle à sceller pour portail en bois. En 
acier finition cataphorèse noir. Longueur x hauteur triangle : 1456 
x 1145 mm. Largeur x hauteur patte épingle : 14 x 180 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
385285 Triangle raidisseur PI
385286 Epingle à Sceller PI

COULISSANTS

Galet avec Support Extérieur 
Gorge en V

Galet avec support extérieur à gorge en V pour portail coulissant. 
Avec roulement à billes. Diamètre : 75 ou 100 mm. Largeur : 36 
ou 38 mm. Longueur : 120 ou 140 mm. Hauteur : 80 ou 107 mm.

CODE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR DIAMÉTRE POIDS MAXI UV
335310 120 mm 36 mm 80 mm 75 mm 200 Kg PI
335311 140 mm 38 mm 107 mm 100 mm 400 Kg PI

Galet avec Support Intérieur  
à Encastrer – Gorge en V

Galets avec support intérieur à encastrer. Gorge en V. Avec 1 
roulement à billes. Largeur : 29 ou 34 mm. Largeur roue : 18 ou 
20 mm. Diamètre : 75 ou 90 mm.      

CODE LARGEUR DIAMÉTRE POIDS MAXI UV
335320 Totale : 29 mm - Roue : 18 mm 75 mm 180 kg PI
335321 Totale : 34 mm - Roue : 20 mm 90 mm 200 kg PI
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	➜ Ferrures de Portails
COULISSANTS

Galet Seul – Gorge en V

Galet seul à gorge en V pour portail coulissant. À roulement à 
billes. Diamètre roue :  de 60 à 140 mm. Axe : 10, 12, 14 ou 16 
mm. Largeur galet : 24, 33, 34 ou 44 mm – Roue : de 17 à 32 mm.

CODE DIAMÉTRE LARGEUR AXE POIDS MAXI UV
335299 60 mm Totale : 24 mm - 

Roue : 17 mm
10 mm 100 Kg PI

335300 75 mm Totale : 24 mm - 
Roue : 18 mm

12 mm 150 kg PI

335302 90 mm Totale : 34 mm - 
Roue : 22 mm

12 mm 170 kg PI

335303 100 mm Totale : 33 mm - 
Roue : 20 mm

14 mm 200 kg PI

335304 120 mm Totale : 44 mm - 
Roue : 30 mm

14 mm 450 kg PI

335304A 140 mm Totale : 44 mm - 
Roue : 32 mm

16 mm 500 kg PI

Galet avec Support Extérieur 
Gorge Ronde

Galet avec support extérieur à gorge ronde pour portail cou-
lissant. Avec roulement à billes. Diamètre : 75 mm. Diamètre 
gorge : 16 mm. Largeur : 36 mm. Longueur : 120 mm. Hauteur : 
80 mm. Poids maximum : 200 Kg.

CODE DÉSIGNATION UV
335315 Roue avec support PI

Galet avec Support Intérieur  
à Encastrer – Gorge Ronde

Galet avec support intérieur à encastrer à gorge ronde pour 
portail coulissant. Avec roulement à billes. Diamètre roue : de 
75 à 120 mm. Diamètre gorge : 16 ou 20 mm. Largeur : 29, 33, 
34 ou 38 mm.

CODE LARGEUR DIAMÉTRE POIDS MAXI UV
335330 29 mm Roue : 75 mm - Gorge : 16 mm 180 Kg PI
335330P 34 mm Roue : 80 mm - Gorge : 16 mm 125 kg PI
335331 33 mm Roue : 90 mm - Gorge : 16 mm 200 Kg PI
335332P 33 mm Roue : 100 mm - Gorge : 16 mm 220 kg PI
335335 38 mm Roue : 120 mm - Gorge : 20 mm 400 Kg PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

704

	➜ Ferrures de Portails
COULISSANTS

Galet Seul – Gorge Ronde

Galet seul à gorge ronde pour portail coulissant. À roulement à 
billes. Diamètre roue : 100 ou 120 mm – Gorge : 16 mm. Axe : 
12 ou 14 mm. Largeur galet : 33 ou 34 mm. Poids max : 200 Kg.

CODE DIAMÉTRE LARGEUR AXE UV
335308E Roue : 100 mm Totale : 34 mm - Roue : 22 mm 12 mm PI
335308J Roue : 120 mm Totale : 33 mm - Roue : 25 mm 14 mm PI

Montures à Galet en Fonte  
sur Rails Ronds

Monture à galet fonte gorge ronde

CODE MODÉLE CARACTÉRISTIQUES FORCE DIAMÉTRE UV
335200 0980GR Sur cage à rouleaux 150 kg Gorge ronde : Ø 20 PI
335201 0990GR Sur roulements à billes 250 kg Gorge ronde : Ø 30 PI
335202 1000GR Sur roulements à billes 500 kg Gorge ronde : Ø 35 PI

Galet Seul – Gorge Carrée

Galet seul à gorge carrée pour portail coulissant. Avec 1 roulement 
à billes. Diamètre roue : de 60 mm. Axe : 10 mm. Largeur galet : 
24 mm – Roue : 17 mm – Carré : 6 mm. Poids maximum : 100 Kg.

CODE DÉSIGNATION UV
335305 Galet seul PI

Rail Percé à Visser 
Pour Roue à Gorge en V

Rail percé à visser pour roue à gorge en V. Longueur : 3000 
mm. Hauteur : 16 mm. Largeur : 60 mm. Épaisseur : 2,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
335290 Rail à visser PI
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	➜ Ferrures de Portails
COULISSANTS

Rail à Sceller - Pour Roue  
à Gorge Ronde

Rail à sceller pour gorge ronde de 16 mm.
Longueur : 3000 mm.
Hauteur : 50 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
335294 Rail à sceller PI

Rail Percé à Visser 
Pour Roue à Gorge Ronde

Rail percé à visser pour gorge ronde de 16 mm. À visser. Lar-
geur : 60 mm. Largeur gorge : 16 mm. Longueur : 3000 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR LARGEUR UV
335295 Rail 3000 mm 60 mm PI

Butée à Souder  
pour Portail Coulissant

Butée à souder en bout de rail pour portail coulissant. Équipée 
d’un embout élastique noir. Hauteur : 92 ou 115 mm. Longueur 
(sans embout) : 50 ou 70 mm. Largeur de l’embout : 30 x 35 ou 
36 x 45 mm.

CODE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR UV
335350 92 mm Sans embout : 50 mm Embout : 30 x 35 mm PI
335351 115 mm Sans embout : 70 mm Embout : 36 x 45 mm PI

Butée à Visser pour  
Portail Coulissant

Butée à visser pour portail coulissant. Hauteur : 98 ou 105 mm. 
Largeur du socle : 90 x 90 ou 110 x 110 mm.

CODE HAUTEUR LARGEUR DIMENSIONS UV
335352 98 mm Socle : 90 x 90 mm Butée : 30 x 35 mm PI
335353 105 mm Socle : 110 x 110 mm Butée : 36 x 45 mm PI
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	➜ Ferrures de Portails
COULISSANTS

Poignées Cuvette  
à Encastrer

Poignée cuvette à encastrer, acier 15/10e zingué.
Dimensions : 200 x 90 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
335046 1290 Poignée cuvette à encastrer PI

Guide Bas Réglable  
avec 2 Olives

Guide réglable horizontal avec 2 olives. Guidage Bas – Réglable 
avec 2 olives zytel. Diamètre : 45 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
335240 1092 Guide à scellement horizontal de 35 mm à 75 mm PI
335241 1092V Guide à visser de 23 mm à 123 mm PI

Olives de Guidage  
pour Portail

Olives de guidage en polyamide pour portail. Bombée ou droite. 
Diamètre : 25, 30, 34 ou 40 mm suivant le modèle. Hauteur to-
tale : 62, 74, 81 ou 101 mm.

CODE HAUTEUR DIAMÉTRE CARACTÉRISTIQUES UV
335345 32 + 30 = 62 mm 34 mm Bombée PI
335348 32 + 30 = 62 mm 25 mm Droite PI
335349 44 + 37 = 81 mm 40 mm Droite PI
335349A 40 + 34 = 74 mm 30 mm Droite PI
335349B 60 + 45 =  105 mm 42 mm Droite PI

Plaque de Guidage Réglable  
4 Olives sur Platines Symétriques  
pour Portail Coulissant

Plaque de guidage réglable montée sur 2 platines symétriques 
pour portail coulissant. Avec  4 olives. Longueur : 220 ou 350 
mm. Largeur réglable.

CODE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR UV
335339 220 mm 135 - 180 mm 46 mm PI
335340 220 mm 145 - 165 mm 55 mm PI
335341 350 mm 175 - 220 mm 65 mm PI
335342 350 mm 145 - 170 mm 65 mm PI
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	➜ Ferrures de Portails
ACCESSOIRES POUR TOUS PORTAILS

Couvre Poteau Carré

Couvre poteau carré en acier brut. Pour tube carré. Dimen-
sions : 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 ou 120 x 120 mm.

CODE DIMENSIONS EPAISSEUR UV
385185 60 x 60 mm 17 mm PI
385185A 80 x 80 mm 20 mm PI
385185B 100 x 100 mm 23 mm PI
385185C 120 x 120 mm 26 mm PI

	➜ Ornement de Grilles Portails et Rampes
PALMETTES ET ROSACES

Palmette pour Portail

Palmette en fonte brute. Usinée 4 trous avec vis de 4 x 8 mm 
et rondelles. Dimensions : 200 x 100, 300 x 150, 400 x 200 ou 
525 x 300 mm suivant le modèle.

CODE DIMENSIONS UV
385243 200 x 100 mm PI
385244 300x 150 mm PI
385245 400 x 200 mm PI

Rosace pour portail

Rosace en fonte brute. Usinée 1 trou et 1 vis de 4 x 25 mm 
avec rondelle. Diamètre : 50, 80 ou 100 mm.

CODE DIAMÉTRE UV
385246A 50 mm PI
385246B 80 mm PI
385246 100 mm PI

GARNITURES ET ORNEMENTS

Bague de Rampe Arrondie

Bague de rampe arrondie en laiton. Diamètre : intérieur 16 mm 
- extérieur 30 mm.  Hauteur : 45 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
385238 Bague de rampe PI
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	➜ Ornement de Grilles Portails et Rampes
GARNITURES ET ORNEMENTS

Panneau de Porte d'Entrée  
25 x 25 cm - Pointe Diamant

Panneau de porte d'entrée avec pointe diamant. 
En fonte noir. Dimensions : 25 x 25 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
398020 Panneau de porte d'entrée PI

POMMES DE PIN 

Ornement Pomme de Pin  
Percé et Taraudé

Pomme de pin en fonte, percée et taraudée pour vis M12. 
Hauteur : 85 ou 120 mm. Embase : 40 mm.

CODE HAUTEUR UV
385248 85 mm PI
385249 120 mm PI

	➜ Hublots et Trappes
HUBLOTS

Hublots de Porte Rond - 303MI

Laisse passer la lumière tout en protégeant des regards. En 
polystyrène choc blanc et d’un vitrage translucide en polystyrène 
cristal. Montage : se pose par simple rotation pour assurer la fixation, 
à visser. Pour les portes intérieures et de garage. Fermeture : Avec 
/ rotation. Type de pose : verticale. Diamètre : 307 mm - ouverture : 
275 mm. Épaisseur : 17 à 39 mm

CODE DÉSIGNATION UV
335050 Hublots rond PI

Hublots de Porte - Rectangulaire  
202MI et 203MI

Laisse passer la lumière tout en protégeant des regards. En 
polystyrène choc blanc et d’un vitrage translucide en polystyrène 
cristal. Montage : se pose par simple vissage. Fermeture : avec / 
rotation. Type de pose : verticale. Pour les portes intérieures et de 
garage. 2 tailles différentes.

CODE MODÉLE DIMENSIONS EPAISSEUR UV
335051 202MI Ext : 380 x 165 mm - Int : 324 x 109 mm - ouverture : 340 x 125 mm 19 à 30 mm PI
335052 203MI Ext : 380 x 225 mm - Int : 324 x 165 mm - ouverture : 340 x 185 mm 19 à 30 mm PI
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	➜ Hublots et Trappes
HUBLOTS

Hublots Tolosa  
Pour Garages - Noir ou Blanc

Hublots rectangulaire Tolosa. Pour portes de garages. Com-
posé de 2 cadres et d’une vitre opaque. Se fixe par simple 
pression entre les 2 cadres. Épaisseur de portes de garages : 
22 à 28 mm. Dimensions hors tout : 235 x 370 mm. Disponible 
en noir ou en blanc. 

CODE FINITION UV
335055 Blanc PI
335055A Noir PI

Grille Anti Effraction  
Pour Garages - Noir

Grille anti-effraction pour hublot rectangulaire de porte de ga-
rage. S'adapte sur les portes de garage à déplacement latéral, 
portes à la française et basculante, en bois ou en PVC, équi-
pées de hublots. Profil est en acier recouvert d'une peinture 
époxy noir mat. Dimension : 412 x 280 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
335056 Grille anti effraction - noir PI

	➜ Hublots et Trappes
CHATIÈRES

Chatière pour Petits Animaux 
Domestiques - M18B

En polystyrène blanc. Volet battant à verrouillage magnétique. 
Montage : vissage sur tout type de porte. S’adapte sur porte 
ou panneau d’épaisseur 26 à 41 mm. Pour une épaisseur 
supérieure à 41 mm, il y a lieu d’aménager le champ de dé-
coupe pour soigner l’esthétique. Pour une épaisseur inférieure 
à 26mm, rapporter une cale en bois entre le cadre et sa façade. 
En partie basse des portes de garages, sous-sols ou cuisines. 
Dimensions extérieure de la chatière : 210 x 210 mm - inté-
rieure : 176 x 165 mm. Dimensions du passage : 159 x 160 
mm. Hauteur d'ouverture : 205 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
335060 Chatiére PI
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	➜ Hublots et Trappes
TRAPPES DE PLAFOND

Trappes de Plafond - Simple 
ou Isolée - TPO51 et TPI51

Permet l'accès aux combles. Conçue pour assurer une étan-
chéité à l'air optimum. Encastrable et à visser. En polystyrène 
blanc, peut se peindre. Forme : carré. Fermeture avec rotation 
inviolable. Dimension encastrable : 55 x 55 cm / intérieur : 51 x 
51 cm / extérieur : 58 x 58 cm. Hauteur max : 103 mm. 2 mo-
dèles possibles : isolé ou simple.

CODE MODÉLE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
876000 TPO51 Simple Pose : horizontale ou verticale PI

876001 TPI51
Isolée avec de l'ouate de polyester 
hydrophobe, recyclé et recyclable.

Pose : horizontale - Résistance 
thermique : 5 m²/Kw

PI

	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
SABOTS, SUPPORTS ET PLAQUES

Sabot de Solive SAE/SAEL

Le sabot à ailes extérieures SAE couvre un grand panel de 
mises en œuvre. Les assemblages sont fiables, sans usinage 
à façon et contribuent à fiabiliser l‘ouvrage. Installation rapide 
et simple.

CODE MODÉLE LARGEUR HAUTEUR UV
376410 SAE250/38/2 38 mm 106 mm PI
376411 SAE250/60/2 60 mm 95 mm PI
376412 SAE300/50/2 50 mm 125 mm PI
376413 SAEL300/76/2 76 mm 132 mm PI
376414 SAE300/64/2 64 mm 138 mm PI
376416 SAE380/76/2 76 mm 152 mm PI
376417 SAE380/100/2 100 mm 140 mm PI
376418 SAE440/80/2 80 mm 180 mm PI
376419 SAEL440/120/2 120 mm 160 mm PI
376420 SAE500/100/2 100 mm 200 mm PI
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	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
SABOTS, SUPPORTS ET PLAQUES

Sabot à Ailes Intérieures SAI

Le sabot à ailes intérieures SAI est une variante du sabot à ailes 
extérieures qui permet d’apporter une plus grande discrétion 
dans l’assemblage. Son utilisation permet de répondre à des 
cas particuliers tels les assemblages en coin. Installation simple 
et rapide. Discrétion de l’assemblage.

CODE MODÉLE LARGEUR HAUTEUR UV
376421 SAI250/64/2 64 mm 93 mm PI
376421C SAI250/80/2 80 mm 85 mm PI
376421G SAI340/80/2 80 mm 130 mm PI
376422 SAI380/100/2 100 mm 140 mm PI
376423 SAI440/120/2 120 mm 160 mm PI

Echantignole

L‘échantignole métallique ECH évite l‘utilisation d‘échantignoles 
en bois qui doivent respecter une certaine découpe par rapport 
au fil du bois. Simplifie la justification des échantignoles. Sécu-
rise des assemblages existants. Longueur : 125 mm. Largeur : 
52 mm. Hauteur : 125 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
376400 ECH125/19130 Echantignole PI

Support de Faîtage SF

Pour une réponse appropriée aux différents modes de 
construction. Modèle doté de pattes pliables à l’angle souhaité 
(SF/2840). Adapté à la pose sur volige. Longueur : 253 mm et 
largeur : 40 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
376404 SF/2840 Support de faîtage SF PI

Pied de Fermette

Les pieds de fermettes permettent un ancrage rapide et pré-
cis des fermettes, chevrons ou solivettes. Le modèle à plat est 
utilisé principalement pour reprendre des efforts horizontaux. 
Le modèle plié est plus adapté aux efforts de soulèvement im-
portants. Les trous de pointes sont décalés pour éviter le fen-
dage du bois. Longueur : 84 / 114 mm. Largeur : 23 / 29 mm. 
Épaisseur : 1 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
376440 PFA38 Pied de fermette PFA PI
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	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
SABOTS, SUPPORTS ET PLAQUES

Feuillard Perforé

Le feuillard FB20 apporte une réponse aux problèmes liés à 
l'anti-flambement des charpentes. Il est particulièrement adap-
té à la fermette.Il permet aussi de répondre à de nombreuses 
mises en œuvre. Souplesse de mise en œuvre. Longueur : 10 
m. Largeur : 20 mm. Épaisseur : 0,9 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
376439B FB20 Feuillard perforé PI

	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
ÉQUERRES

Équerre de Fixation  
avec Renfort

L’équerre de fixation EFIXR est destinée à tous les assemblages 
d‘agencement et de pose de menuiseries intérieures et exté-
rieures. Le raidisseur de l‘EFIXR augmente la rigidité en parti-
culier pour les grands modèles. Gamme large pour une variété 
d’utilisations. Utilisable sur bois et sur béton. Largeur : 30 mm.     

CODE MODÉLE LONGUEUR UV
376427 EFIXR553 50 x 54 mm PI
376431 EFIXR753 70 x 54 mm PI
376426 EFIXR853A 80 x 55 mm PI
376432 EFIXR1053 100 x 55 mm PI

Équerre Renforcée  
ER et ABR105

Les équerres renforcées ER répondent à des applications 
structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois. 
Haute rigidité. Polyvalence d'utilisations.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION LONGUEUR LARGEUR EPAISSEUR UV
376425 E6/2,5 Equerre renforcée ER 120 x 60 mm 75 mm 2,5 mm PI
376430 E5/2 Equerre renforcée ER 75 x 48 mm 65 mm 2 mm PI
376435 E4/2,5 Equerre renforcée ER 100 X 60 mm 75 mm 2,5 mm PI
376436 E9/2,5 Equerre renforcée ER 152,5 x 154 mm 65 mm 2,5 mm PI

376437 ABR105-R
Equerre renforcée 

ABR105
105 X 105 mm 90 mm 3 mm PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

713

	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
ÉQUERRES

Équerres Simples ES et 
d’Assemblages EA

Cette gamme se décline en deux profondeurs (60 et 80 mm) et 
de nombreuses largeurs pour s’adapter à une grande variété 
d’assemblages structurels sur bois.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION LON-
GUEUR

LARGEUR EPAIS-
SEUR

UV

376428 ES10/40 Equerre simple ES 60 x 60 mm 40 mm 2,5 mm PI
376428B ES11/80 Equerre simple ES 80 X 80 mm 80 mm 2,5 mm PI
376429 EA444/2 Equerre d'assemblage EA 40 X 40 mm 60 mm 2 mm PI
376429C EA554/2 Equerre d'assemblage EA 50 x 50 mm 40 mm 2 mm PI

	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
SUPPORTS DE POTEAU

Pied de Poteau en Âme  
avec Platine PPS

Les pieds de poteau type PPS permettent la réalisation d‘as-
semblages discrets et fiables. Leur conception en âme assure 
une reprise de charges au soulèvement. Conçu spécialement 
pour reprendre des efforts de soulèvement. Dimensions du 
haut : 80 x 80 x 138 mm / bas : 130 x 130 x 92 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
331562 PSS230 Pied de poteau en âme avec platine PPS PI

Pieds de Poteaux Réglables

Ce modèle de pied de poteau est réglable en hauteur. 
Ne nécessite aucun usinage. Simple et rapide à installer, il peut 
être réglé sur le chantier. Dimensions du support haut : 100 x 
100 mm et bas : 130 x 130 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION EPAISSEUR UV
331561 APB100/150 Pied de poteau réglable APB 4 mm PI
331563 PPRC Pied de poteau réglable PPRC 5 mm PI

Pied de Poteau Fixe

Pied de poteau fixe. En acier galvanisé. Hauteur : 124 mm. Di-
mensions supports : 100 x 100 m et 150 x 150 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331560 Pied de poteau fixe PI
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	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
FIXATION DE CHARPENTE

Kits Fixation Charpente Bois 
HobaFix HF / HobaFix Façade FA / 
WabaFix WF et accessoires

Kit HobaFix HF 70, HF 100, HF 135, HF 170 et HF 200. Raccords à 
nœud avec une capacité de charge statique de 43 kN positionnable à 
l’horizontale tout comme à la verticale indépendamment du sens des 
fibres du bois. Existe en valise pour HF 200/240. Avec vis de fixation 
GoFix HK. Montage visible ou invisible au choix. Fraises HobaFix HFF 
70, HF 100, HF 135, HF 170 et HF 200 pour kit HobaFix. Gabarits 
de montage HobaFix HFFM pour fraises HobaFix HFF. Kit HobaFix 
Façade FA. Relie de façon invisible les constructions à montants et 
traverses. Peut supporter une charge jusqu’à 9kN. Avec vis de fixation 
GoFix HK. Gabarit de fraisage HobaFix FAF pour HobaFix Façade FA. 
WabaFix WF 210 et WF 280. Raccords à charge lourdes jusqu’à 94,72 
kN par point de fixation. Supporte la charge dans 4 directions. Pour 
les raccords de parois/poutres, raccords d’angle, fixations de parois 
intermédiaires et de plaques de plafond. Avec vis de fixation GoFix S+. 
Plaque de montage WabaFix.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV

376470 Kit HobaFix HF 70 - 10 piéces
avec 120 vis GoFix HK 4,0 x 60 mm TX 15 filetage complet + 10 vis de 

fixation 4,2 x 50 mm TX 15 filetage partiel + SihgaFix TX 15
PI

376470F Fraise HobaFix HFF 70 Pour HobaFix HF 70 PI

376470G
Gabarit de fraisage HobaFix 

HFFM 70
Pour fraise HobaFix HFF 70 et HobaFix HF 70 PI

376471 Kit HobaFix HF 100 - 10 piéces
Avec 160 vis GoFix HK 5,0 x 80 mm TX 20 filetage complet + 10 vis 

de fixation 4,8 x 80 mm TX 20 filetage partiel + SihgaFix TX 20
PI

376471F Fraise HobaFix HFF 100 Pour HobaFix HF 100 PI

376471G
Gabarit de fraisage HobaFix 

HFFM 100
Pour fraise HobaFix HFF 100, 135 et 170 et HobaFix HF 100, 135 et 

170
PI

376472 Kit HobaFix HF 135 - 10 piéces
Avec 220 vis GoFix HK 5,0 x 80 mm TX 20 filetage complet + 10 vis 

de fixation 4,8 x 120 mm TX 20 filetage partiel + SihgaFix TX 20
PI

376473 Kit HobaFix HF 170 - 10 piéces
Avec 280 vis GoFix HK 5,0 x 80 mm TX 20 filetage complet + 10 vis 

de fixation 4,8 x 120 mm TX 20 filetage partiel + SihgaFix TX 20
PI

376474 Kit HobaFix HF 200 - 6 piéces
Avec 144 vis GoFix HK 6,0 x 100 mm TX 25 filetage complet + 6 vis 

de fixation 6,3 x 180 mm TX 25 filetage partiel + SihgaFix TX 25
PI

376474F Fraise HobaFix HFF 200 Pour HobaFix HF 200 PI

376474G
Gabarit de fraisage HobaFix 

HFFM 200
Pour fraise HobaFix HFF 200 et HobaFix HF 200 PI

376490
Kit HobaFix Façade FA - 10 

piéces

Avec 40 vis GoFix HK 5,0 x 40 mm TX 20 filetage complet + 50 vis 
GoFix HK 5,0 x 80 mm TX 20 filetage complet + 10 vis de fixation 4,2 

x 90 mm TX 15 filetage complet + SihgaFix TX 20
BT

376490G Gabarit de fraisage HobaFix FAF Pour HobaFix Façade FA BT

376500
WabaFix WF 210 - Boîte de 3 

paires

Avec 75 vis GoFix S+ 8,0 x 95 mm TX 40 filetage complet + SihgaFix 
TX 40 + 16 vis GoFix HK 5,0 x 40 mm TX 20 filetage complet + 

SihgaFix TX 20
BT

376501
WabaFix WF 210 - Boîte de 3 

paires
Avec 75 vis GoFix S+ 8,0 x 125 mm TX 40 filetage complet + SihgaFix TX 40 

+ 16 vis GoFix HK 5,0 x 40 mm TX 20 filetage complet + SihgaFix TX 20
BT

376502
WabaFix WF 280 - Boîte de 2 

paires
Avec 75 vis GoFix S+ 8,0 x 95 mm TX 40 filetage complet + SihgaFix TX 40 + 

16 vis GoFix HK 5,0 x 40 mm TX 20 filetage complet + SihgaFix TX 20
BT

376503
WabaFix WF 280 - Boîte de 2 

paires
Avec 75 vis GoFix S+ 8,0 x 125 mm TX 40 filetage complet + SihgaFix TX 40 

+ 16 vis GoFix HK 5,0 x 40 mm TX 20 filetage complet + SihgaFix TX 20
BT

376505 Plaque de montage WABAFIX - BT

376480 Coffret HobaFix SH
Pour HobaFix HF 200/240 : avec HobaFix HF, gabarit de fraisage 

HobaFix HFFM, fraise HobaFix HFF, vis GoFix et accessoires
PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

715

	➜ Sabots et Ancrages de Charpente
CONNECTEURS VISSABLES

Kits – Forets – Anneaux de 
Levage – Gabarits IdeFix

Kits IdeFix IF et IFS. Transmet des forces de traction et de cisaillement 
(forces transversales) particulièrement élevées, jusqu’à 101,6 kN par 
point de fixation. Réception de la charge en trois dimensions grâce à la 
géométrie et au vissage à 45° pour des raccords normaux et en angle. 
Possibilité de raccords horizontaux, verticaux, obliques, multiples, sur 
une rangée et sur plusieurs rangées. Avec blocage anti-rotation in-
tégré. Peut être resserré à tout moment grâce au filetage métrique 
interne M12, M16, M20. Gabarit de perçage IBL.  Anneaux de levage 
M16 RSG. 6 anneaux de couleur rouge et poudrés. Foret IB 30, 40 et 
50 mm. Coffret IdeFix IFS contenant : 6 anneaux M16 RSG, 6 IdeFix 
IFS 70, 100 vis GoFix FK 6 x 100 mm, 1 SihgaFix et 1 crayon.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV

216350
Kit 24 connecteurs IdeFix IF 304  

+ 192 vis GoFix HK
Vis : 5 x 40 mm - Raccord filetage connecteur : M12 - 

Largeur connecteur : 30 mm
PI

216351
Kit 24 connecteurs IdeFix IF 306  

+ 192 vis GoFix HK
Vis : 5 x 60 mm - Raccord filetage connecteur : M12 - 

Largeur connecteur : 30 mm
PI

216352
Kit 24 connecteurs IdeFix IF 308  

+ 192 vis GoFix HK
Vis : 5 x 80 mm - Raccord filetage connecteur : M12 - 

Largeur connecteur : 30 mm
PI

216353
Kit 12 connecteurs IdeFix IF 406  

+ 96 vis GoFix HK
Vis : 6 x 60 mm - Raccord filetage connecteur : M16 - 

Largeur connecteur : 40 mm
PI

216354
Kit 12 connecteurs IdeFix IF 408  

+ 96 vis GoFix HK
Vis : 6 x 80 mm - Raccord filetage connecteur : M16 - 

Largeur connecteur : 40 mm
PI

216355
Kit 12 connecteurs IdeFix IF 410  

+ 96 vis GoFix HK
Vis : 6 x 100 mm - Raccord filetage connecteur : M16 - 

Largeur connecteur : 40 mm
PI

216356
Kit 6 connecteurs IdeFix IF 509  

+ 48 vis GoFix HK
Vis : 8 x 90 mm - Raccord filetage connecteur : M20 - 

Largeur connecteur : 50 mm
PI

216370
Kit 6 connecteurs IdeFix IFS 710  

+ vis GoFix HK
Vis : 6 x 100 mm - Largeur connecteur : 80 mm PI

216357 Foret étagé IdeFix IB30 Ø 30 mm PI
216358 Foret étagé IdeFix IB40 Ø 40 mm PI
216359 Foret étagé IdeFix IB50 Ø 50 mm PI
216360 Gabarit de perçage IdeFix IBG - PI
216371 Boîte de 6 anneaux de levage M16 RSG - BT
216375 Coffret levage IdeFix IFS 70 - PI

Kit Pied de Poteau IdeFix  
STF 331

Kit de 10 pieds de poteaux pouvant sup-
porter une force de pression allant jusqu' 
à 260 kN et une force de traction allant 
jusqu' à 45 kN par point de fixation. Re-
vêtement SC6 anti-corrosion. Vissage en 
trois dimensions avec  un système  Ide-
Fix® dans le bois. Plage d'ajustement : 
de 125 à 160 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
331565 Kit 10 pieds IdeFix STF 331 PI
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	➜ Ventilations
ENTRÉES D'AIR

Kit d’Entrée d’Air Hygroréglable 
Acoustique – ISOLA HY

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres). Côté inté-
rieur. À centrer sur la mortaise avec une double fente de dimen-
sion 160 x 12 mm et fixée par 3 vis. Isolation acoustique avec 
le CE2A : 37 dB. Module : 5 à 45 m³/h. Livré avec 6 vis, 3 cache 
vis et le CE2A. Dimensions ( L x H x Ep) : 420 x 45 x 40 mm

CODE FINITION UV
364587 Blanc PI
364587A Beige PI
364587B Bronze PI
364587C Chêne clair PI
364587D Gris PI
364587E Noir PI

Entrée d'Air Hygroréglable  
Accoustique - ISOLA HY

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres). Côté intérieur. 
À centrer sur la mortaise avec une double fente de dimension 
160 x 12 mm et fixée par 3 vis. Module : 5 à 45 m³/h. Isolation 
acoustique : 32 dB. 2 couleurs disponible. Dimensions ( L x H x 
Ep) : 420 x 45 x 40 mm.

CODE FINITION UV
364638 Blanc PI
364639 Noir PI

Entrée d'Air Hygroréglable  
AIRA HY

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres). Côté intérieur. 
À centrer sur la mortaise avec une double fente de dimension 
160 x 12 mm et fixée par 3 vis. Module : 5 à 45 m³/h. Isolation 
acoustique : 32 dB. 3 couleurs disponibles. Dimensions ( L x H x 
Ep) : 400 x 40 x 30 mm.

CODE FINITION UV
364635 Beige PI
364636 Noir PI
364637 Blanc PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

717

	➜ Ventilations
ENTRÉES D'AIR

Entrée d'Air Autoréglable  
Acoustique - ISOLA 2

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres). Côté inté-
rieur. À centrer sur la mortaise avec une double fente de dimen-
sion 160 x 12 mm et fixée par 3 vis. Module : 22, 30 et 45 m³/h. 
Plusieurs couleurs disponibles. Dimensions ( L x H x Ep) : 422 
x 45 x 45 mm.

CODE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
364632 Blanc Module : 22 m³/h - isolation : 39 dB PI
364633 Blanc Module : 30 m³/h - isolation : 39 dB PI
364633A Gris Module : 30 m³/h - isolation : 39 dB PI
364633B Ivoire Module : 30 m³/h - isolation : 39 dB PI
364633C Noir Module : 30 m³/h - isolation : 39 dB PI
364634 Blanc Module : 45 m³/h - isolation : 37 dB PI

Kit d’Entrée d’Air Autoréglable 
Acoustique – Mini ÉSÉA 15

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres). Côté inté-
rieur. À centrer sur la mortaise avec fente simple de dimension 
250 x 12 mm et fixée par 2 vis. Isolation acoustique avec le 
CEA : 37 dB. Module : 15 m³/h. Livré avec 4 vis, 2 cache vis et 
le CEA. Dimensions ( L x H x Ep) : 305 x 36 x 35 mm.

CODE FINITION UV
364586A Blanc PI
364586B Beige PI
364586C Bronze PI
364586D Chêne clair PI
364586E Gris PI
364586F Noir PI
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	➜ Ventilations
ENTRÉES D'AIR

Rallonge Acoustique  
Mini ÉSÉA et ISOLA HY

En polystyrène. Pour augmenter l’isolation acoustique (40 DB) 
de vos entrées d’air. Se met entre l'entaille et l'entrée d'air.

CODE MODÉLE FINITION UV
364585G Mini ÉSÉA Blanc PI
364585GA Mini ÉSÉA Beige PI
364585GB Mini ÉSÉA Bronze PI
364585GC Mini ÉSÉA Chêne clair PI
364585GD Mini ÉSÉA Gris PI
364585GE Mini ÉSÉA Noir PI
364587G ISOLA HY Blanc PI
364587GA ISOLA HY Beige PI
364587GB ISOLA HY Bronze PI
364587GC ISOLA HY Chêne clair PI
364587GD ISOLA HY Gris PI
364587GE ISOLA HY Noir PI

Entrée d’Air Autoréglables  
VM GAM / VM G 30 / M 45

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres).  Montage : 
sur des surfaces abritées des intempéries, côté intérieur. Cou-
leur disponible : blanc.
Dimensions (L x H x Ep) : 
- VM GAM : 295 x 23 x 20 mm
- VM G 30 : 300 x 20 x 18 mm
- M 45 : 390 x 24 x 30 mm».

CODE MODÉLE CARACTÉRISTIQUES UV
364580 VM GAM Module : 22 m³/h PI
364581 VM GAM Module : 30 m³/h PI
364595 VM G 30 Module : 30 m³/h PI
364625 M45 Module : 45 m³/h PI
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	➜ Ventilations
ENTRÉES D'AIR

Kit d’Entrée d’Air Autoréglable 
VM G 15 et 30

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres). Côté inté-
rieur. À centrer sur la mortaise avec fente simple de dimension 
250 x 15 mm ou 250 x 12 mm et fixée par 2 vis. Module : 15 ou 
30 m³/h. Livré avec 2 vis et 2 cache vis avec ou sans le CEA.
Dimensions ( L x H x Ep) : 305 x 20 x 18 mm.

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
364585 VM G 30 - Module : 30 m³/h Blanc Avec CEA - Isolation acoustique : 32 dB PI
364585A VM G 15 - Module : 15 m³/h Blanc Avec CEA - Isolation acoustique : 34 dB PI
364585B VM G 15 - Module : 15 m³/h Beige Avec CEA - Isolation acoustique : 34 dB PI
364585C VM G 15 - Module : 15 m³/h Chêne clair Avec CEA - Isolation acoustique : 34 dB PI
364585D VM G 15 - Module : 15 m³/h Bronze Avec CEA - Isolation acoustique : 34 dB PI
364585E VM G 15 - Module : 15 m³/h Gris clair Avec CEA - Isolation acoustique : 34 dB PI
364585F VM G 15 - Module : 15 m³/h Noir Avec CEA - Isolation acoustique : 34 dB PI
364590 VM G 30 - Module : 30 m³/h Blanc Sans CEA - Isolation acoustique : 32 dB PI

Kit d’Entrée d’Air Autoréglable  
M G 30

En polystyrène. Fonction de grille anti-moustiques. Installation 
dans les pièces principales (séjours et chambres). Côté inté-
rieur. À centrer sur la mortaise avec double fente de dimension 
160 x 12 mm et fixée par 2 vis. Pour un montage sur menuiserie 
bombée, utiliser le socle bombé posé entre l’entrée d’air et la 
menuiserie. Isolement acoustique avec CEA : 32 dB. Module : 
30 m³/h. Plusieurs couleurs disponibles. Livré avec 2 vis et 2 
cache vis.
Dimensions ( L x H x Ep) : 405 x 20 x 18 mm.

CODE FINITION UV
364571 Blanc PI
364572 Beige PI
364573 Chêne foncé PI
364574 Gris PI
364575 Noir PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

720

	➜ Ventilations
ENTRÉES D'AIR

Capuchon de Façade  
CEA / CAVM / CAVM G / CE2A

En polystyrène. Plusieurs couleurs disponibles. Se met à l'exté-
rieur. Résiste aux UV et aux intempéries.

CODE MODÉLE FINITION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV

364601 CEA Blanc
295 x 20 x 18 mm  

Entaille : 250 x 15 ou 12 mm
Pour entrées d'air autoréglables PI

364605M CAVM Sipo
295 x 20 x 18 mm  

Entaille : 250 x 15 ou 12 mm
Pour entrées d'air autoréglables avec un 

module de 30 m³/h
PI

364606 CAVM G Blanc
295 x 25 x 10 mm  

Entaille : 235 x 15 ou 250 x 17 mm
Pour entrées d'air autoréglables VM 15 avec 

un module de 15 m³/h
PI

364630 CE2A Blanc
400 x 23 x 12 mm  

Entaille : 354 x 12 mm
Pour entrées d'air autoréglables acoustiques, 
hygroréglables et hygroréglables acoustiques

PI

364630A CE2A Gris
400 x 23 x 12 mm  

Entaille : 354 x 12 mm
Pour entrées d'air autoréglables acoustiques, 
hygroréglables et hygroréglables acoustiques

PI

364630B CE2A Ivoire
400 x 23 x 12 mm  

Entaille : 354 x 12 mm
Pour entrées d'air autoréglables acoustiques, 
hygroréglables et hygroréglables acoustiques

PI

364630C CE2A Noir
400 x 23 x 12 mm  

Entaille : 354 x 12 mm
Pour entrées d'air autoréglables acoustiques, 
hygroréglables et hygroréglables acoustiques

PI

Grille Alu pour Entrée d'Air 
Autoréglable - GAE2A

En aluminium pré laqué. 2 couleurs disponibles. Se met à l'ex-
térieur. Dimensions : 390 x 28 x 1 mm.

CODE FINITION UV
364650G Gris métallisé PI
364650W Blanc PI
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Solution Aérau Acoustique  
pour Menuiseries  
HF2238 et HF3038

Conçues pour ventiler efficacement le bâti et assainir l'air. Li-
vré avec un déflecteur : D321 ou D231 et un capot acoustique 
régulateur : PCAP22 et PCAP30. En polypropylène ou en PVC 
anti UV. Montage à visser sur les menuiseries en intérieur et en 
extérieur. Dimensions de la fente : 250 x 12 mm. Décibels : 38 
dB. Forme : rectangle. Dimensions ( L x H x Ep) : 400 x 41 x 
46 mm.

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV

364906 HF2238 - Module : 22 m³/h Blanc
Déflecteur : D231  

et Capot acoustique régulateur : PCAP22
PI

364907 HF2238 - Module : 22 m³/h Sable
Déflecteur : D231  

et Capot acoustique régulateur : PCAP22
PI

364910 HF3038 - Module : 30 m³/h Blanc
Déflecteur : D321  

et Capot acoustique régulateur : PCAP30
PI

364910N HF3038 - Module : 30 m³/h Noir
Déflecteur : D321  

et Capot acoustique régulateur : PCAP30
PI

364911 HF3038 - Module : 30 m³/h Sable
Déflecteur : D321  

et Capot acoustique régulateur : PCAP30
PI

364911C HF3038 - Module : 30 m³/h Bois clair
Déflecteur : D321  

et Capot acoustique régulateur : PCAP30
PI

364911G HF3038 - Module : 30 m³/h Gris clair
Déflecteur : D321  

et Capot acoustique régulateur : PCAP30
PI

364911M HF3038 - Module : 30 m³/h Marron
Déflecteur : D321  

et Capot acoustique régulateur : PCAP30
PI

Solution Aérau Acoustique  
pour Caissons  
de Volets Roulants - VR3038

Conçues pour ventiler efficacement le bâti et assainir l'air. Livré 
avec un capot acoustique régulateur : PCAP30. En polypropy-
lène. Montage à visser sur les caissons de volets roulants en 
intérieur. Disponible en blanc. Module : 30 m³/h. Dimensions de 
la fente : 250 x 12 mm. Décibels : 39 dB. Forme : rectangle.
Dimensions ( L x H x Ep) : 400 x 41 x 46 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
364915 Solution aéro acoustique - VR 3038 PI
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Entrée d’Air Hygroréglable 
Acoustique avec Socle 
Standard - EHL

Entrée d'air avec une gammes hygroréglable et avec socle 
standard. Montage facile : fixation invisible sur mortaise avec 
double fente de dimension 172 x 12 mm. Jet d'air vers le pla-
fond. Isolement : 38 à 42 dB. Entraxe de fixation : 372 mm. 
Module : 6 à 44 m³/h. Section : 4 à 31. Plusieurs couleurs dis-
ponibles. Disponibles avec ou sans un auvent de menuiserie.
Dimensions ( L x H x Ep) : 418 x 43 x 55 mm.

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
364918 EHL 6-44 S Blanc Sans auvent de menuiserie PI
364918B EHL 6-44 S Chêne clair Sans auvent de menuiserie PI
364918C EHL 6-44 S Chêne Sans auvent de menuiserie PI
364918G EHL 6-44 S Alu Sans auvent de menuiserie PI
364918N EHL 6-44 S Noir Sans auvent de menuiserie PI
364918S EHL 6-44 S Ivoire Sans auvent de menuiserie PI
364930 KIT EHL 6-44 S Blanc Avec auvent de menuiserie PI

Entrée d’Air Hygroréglable – EHB²

Entrée d’air avec une gammes hygroréglable pour menuiserie. 
Montage facile : fixation invisible sur mortaise avec double fente 
de dimension : 172 x 12 mm ou des fentes simple de dimension 
250 x 15 ou 250 x 12 mm. Jet d’air vers le plafond. Entraxe 
de fixation : 372 mm. Module : 6 à 44 m³/h. Section : 4 à 31. 
Plusieurs couleurs disponibles. Disponibles avec ou sans un 
auvent de menuiserie
Dimensions ( L x H x Ep) : 406 x 31 x 45,5 mm..

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
364920 EHB² Blanc Sans auvent de menuiserie PI
364920B EHB² Chêne clair Sans auvent de menuiserie PI
364921 EHB² Alu Sans auvent de menuiserie PI
364922 EHB² Ivoire Sans auvent de menuiserie PI
364923 EHB² Noir Sans auvent de menuiserie PI
364926 EHB² Chêne Sans auvent de menuiserie PI
364935 KIT EHB² Blanc Avec auvent de menuiserie PI
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Entrée d'Air Autoréglable EAI et EA

Entrée d'air avec une gammes autoréglable. Montage facile : 
fixation invisible sur mortaise double fente ou à fentes simple. 
Jet d'air vers le plafond avec ailettes antimoustique. Entraxe de 
fixation : 370 mm - hauteur : 39 mm. Module : 30 ou 22 m³/h. 
Plusieurs couleurs disponibles en fonction des 2 modèles.
Dimensions ( L x H x Ep) : 390 x 39 x 39/43 mm.

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV

364940 EAI - Module : 30 m³/h Blanc
Entrée air inversé - Montage inversé - Fente vers le bas - Position 

basse - Isolation : 38 dB - Fente sinple : 250 x 15 mm
PI

364940B EAI - Module : 30 m³/h Chêne
Entrée air inversé - Montage inversé - Fente vers le bas - Position 

basse - Isolation : 38 dB - Fente sinple : 250 x 15 mm
PI

364941 EAI - Module : 22 m³/h Blanc
Entrée air inversé - Montage inversé - Fente vers le bas - Position 

basse - Isolation : 38 dB - Fente sinple : 250 x 15 mm
PI

364945 EA - Module : 30 m³/h Blanc
Position haute - Isolation : 36 à 41 dB - Fente double : 172 x 12 

mm ou simple : 250 x 15 mm
PI

364945F EA - Module : 22 m³/h Blanc
Position haute - Isolation : 36 à 41 dB - Fente double : 172 x 12 

mm ou simple : 250 x 15 mm
PI

364945L EA - Module : 30 m³/h Noir
Position haute - Isolation : 36 à 41 dB - Fente double : 172 x 12 

mm ou simple : 250 x 15 mm
PI

364945P EA - Module : 22 m³/h Noir
Position haute - Isolation : 36 à 41 dB - Fente double : 172 x 12 

mm ou simple : 250 x 15 mm
PI

Entrée d’Air Autoréglable - MINI EA

Entrée d’air avec une gammes autoréglable. Encombrement mini pour 
petits vantaux en rénovation. Montage facile : fixation invisible sur mor-
taise à fentes simple : 250 x 12 mm pour 15, 22 et 30 m³/h  ou  265 x 
17 mm pour 45 m³/h. Jet d’air vers le plafond avec ailettes antimous-
tique. Entraxe de fixation : 275 mm. Module : 15,22, 30 et 45 m³/h. 
Isolation : dés 37 dB. 2 couleurs disponibles.
Dimensions ( L x H x Ep) : 295 x 39 x 39 mm

CODE FINITION UV
364941C Chêne PI
364941W Blanc PI

Auvent et Mini Auvent  
de Menuiserie Standard

À placés du côté extérieur de la menuiserie. Plus recouvrants. Permet 
d’éviter la pénétration d’eau par l’entrée d’air et assure les performances 
aérauliques, acoustiques et la fonction antimoustiques. Recommander 
pour les zones exposés au vent ou des volets placé à l’intérieur pour 
limiter l’impact du vent et du débit insufflé. Longueur : en fonction de 
l’entrée d’air utilisé – Hauteur : 24 mm – Largeur : 13 mm.

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
364946 Auvent Blanc Pour Emma, EA, ELLIA, EHB², EHL, EHC, EAI PI
364946F Auvent Chêne Pour Emma, EA, ELLIA, EHB², EHL, EHC, EAI PI
364946L Auvent Noir Pour Emma, EA, ELLIA, EHB², EHL, EHC, EAI PI
364947C Mini auvent Chêne Pour Mini Emma, Mini EA PI
364947W Mini auvent Blanc Pour Mini Emma, Mini EA PI
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Régulateur pour Entrée d'Air 
Autoréglable  
BE115 / BE122 / BE130

En polystyrène. Conçues pour ventiler efficacement le bâti et 
assainir l'air. Pose sur tous supports, en intérieur comme en 
façade. Fonction : anti moustique, démontable et anti insecte. 
Montage : à clipser ou à visser. Dimensions : 19 x 13,5 x 302 
mm. Entaille (mortaise) : 250 x 12 mm. Entraxe : 278 mm.

CODE MODÉLE FINITION UV
364310 BE115 - Module : 15 m³/h Blanc PI
364311 BE115 - Module : 15 m³/h Bois clair PI
364312 BE115 - Module : 15 m³/h Marron PI
364313 BE115 - Module : 15 m³/h Noir PI
364320 BE122 - Module : 22 m³/h Blanc PI
364321 BE122 - Module : 22 m³/h Bois clair PI
364322 BE122 - Module : 22 m³/h Marron PI
364323 BE122 - Module : 22 m³/h Noir PI
364324 BE122 - Module : 22 m³/h Sable PI
364325 BE122 - Module : 22 m³/h Gris PI
364326 BE122 - Module : 22 m³/h Chêne doré PI
364330 BE130 - Module : 30 m³/h Blanc PI
364331 BE130 - Module : 30 m³/h Bois clair PI
364332 BE130 - Module : 30 m³/h Marron PI
364333 BE130 - Module : 30 m³/h Noir PI
364334 BE130 - Module : 30 m³/h Sable PI
364335 BE130 - Module : 30 m³/h Gris PI
364336 BE130 - Module : 30 m³/h Chêne doré PI

Déflecteur pour Entrée d'Air 
Autoréglable - D321 et B 1803

En PVC anti UV. Pose sur tous supports, en extérieur. Fonction : 
démontable. Montage : à clipser ou à visser. Entaille (mortaise) : 
250 x 12 mm. Entraxe : 278 mm. Pour modules : 15, 22 et 30 
m³/h. Disponibles en plusieurs couleurs.

CODE MODÉLE FINITION DIMENSIONS UV
364350 D321 Blanc 13,5 x 19 x 302 mm PI
364351 D321 Bois clair 13,5 x 19 x 302 mm PI
364352 D321 Marron 13,5 x 19 x 302 mm PI
364353 D321 Noir 13,5 x 19 x 302 mm PI
364354 D321 Sable 13,5 x 19 x 302 mm PI
364355 D321 Gris 13,5 x 19 x 302 mm PI
364356 D321 Chêne doré 13,5 x 19 x 302 mm PI
364449 B 1803 - façade trés exposé Gris 13,5 x 19 x 293 mm PI
364450 B 1803 - façade trés exposé Sable 13,5 x 19 x 293 mm PI
364451 B 1803 - façade trés exposé Bois clair 13,5 x 19 x 293 mm PI
364452 B 1803 - façade trés exposé Marron 13,5 x 19 x 293 mm PI
364453 B 1803 - façade trés exposé Blanc 13,5 x 19 x 293 mm PI
364453D B 1803 - façade trés exposé Chêne doré 13,5 x 19 x 293 mm PI
364453N B 1803 - façade trés exposé Noir 13,5 x 19 x 293 mm PI
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Cache Vis pour Entrée d'Air 
Autoréglable - 20CVIS

Sachet de 20 cache vis. Montage : à clipser, en intérieur. Forme : 
rondes. Disponibles en plusieurs couleurs.

CODE FINITION UV
364360 Blanc PI
364361 Bois clair PI
364362 Marron PI
364363 Noir PI
364364 Sable PI
364365 Gris PI
364366 Chêne doré PI

Kit Universel d'Entrée d'Air 
Autoréglable pour  
Menuiseries 1EAHF

Livré avec un régulateur de débit 30 m³/h : BE130, un déflec-
teur : D321T, 2 calibres pour changer le débit en 15 et 22 m³/h : 
CAL22 et CAL15, 4 vis et 4 caches vis. En polypropylène ou 
en PVC anti UV blanc. Dimensions de la fente : 250 x 12 mm. 
Démontable.

CODE DÉSIGNATION UV
364480 Kit universel d'entrée d'air PI
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Kit d'Entrée d'Air 
1KHF et 1KVR

Kit d'entré d'air vendu un régulateur, des vis et des caches vis 
avec ou sans déflecteur. 
Disponible en plusieurs coloris. Module : 22 ou 30 m³/h.

CODE MODÉLE FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
364371 1KHF122 - Module : 22 m³/h Blanc Avec le déflecteur PI
364371C 1KHF122 - Module : 22 m³/h Bois clair Avec le déflecteur PI
364371G 1KHF122 - Module : 22 m³/h Gris clair Avec le déflecteur PI
364371N 1KHF122 - Module : 22 m³/h Noir Avec le déflecteur PI
364371S 1KHF122 - Module : 22 m³/h Sable Avec le déflecteur PI
364372 1KHF130 - Module : 30 m³/h Blanc Avec le déflecteur PI
364372C 1KHF130 - Module : 30 m³/h Bois clair Avec le déflecteur PI
364372G 1KHF130 - Module : 30 m³/h Gris clair Avec le déflecteur PI
364372N 1KHF130 - Module : 30 m³/h Noir Avec le déflecteur PI
364372S 1KHF130 - Module : 30 m³/h Sable Avec le déflecteur PI
364372X 1KHF130 - Module : 30 m³/h Inox Avec le déflecteur PI
364375 1KVR122 - Module : 22 m³/h Blanc Sans le déflecteur PI
364375C 1KVR122 - Module : 22 m³/h Bois clair Sans le déflecteur PI
364375G 1KVR122 - Module : 22 m³/h Gris clair Sans le déflecteur PI
364375N 1KVR122 - Module : 22 m³/h Noir Sans le déflecteur PI
364375S 1KVR122 - Module : 22 m³/h Sable Sans le déflecteur PI
364376 1KVR130 - Module : 30 m³/h Blanc Sans le déflecteur PI
364376C 1KVR130 - Module : 30 m³/h Bois clair Sans le déflecteur PI
364376G 1KVR130 - Module : 30 m³/h Gris clair Sans le déflecteur PI
364376N 1KVR130 - Module : 30 m³/h Noir Sans le déflecteur PI
364376S 1KVR130 - Module : 30 m³/h Sable Sans le déflecteur PI
364376X 1KVR130 - Module : 30 m³/h Inox Sans le déflecteur PI
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Grille Plate pour Entrée d'Air 
Autoréglable - B1913

Conçues pour ventiler efficacement le bâti et assainir l'air. 
Forme : Rectangulaire et plate. Montage : à clipser. Dimensions : 
293 x 4 x 24 mm. Entaille (mortaise) : 250 x 12 mm.
Entraxe : 278 mm. Disponibles en plusieurs couleurs. 

CODE FINITION UV
364487C Blanc PI
364487D Bois clair PI
364487F Sable PI
364487G Gris clair PI
364487N Noir PI

Entrée d’air extérieure  
type 486

Entrée d’air extérieure en aluminium, hauteur 35 mm.
Débit Q sous 20 Pa.

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
364870A 486/1 275 x 35 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 56,8 m³/h Argent PI
364871A 486/1 275 x 35 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 56,8 m³/h Marron PI
364872A 486/1 275 x 35 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 56,8 m³/h Blanc PI
364872AA 486/1 275 x 35 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 56,8 m³/h Noir PI
364870B 486/2 375 x 35 mm Dim mortaise : 350 x 25 mm - Débit : 74,6 m³/h Argent PI
364871B 486/2 375 x 35 mm Dim mortaise : 350 x 25 mm - Débit : 74,6 m³/h Marron PI
364872B 486/2 375 x 35 mm Dim mortaise : 350 x 25 mm - Débit : 74,6 m³/h Blanc PI
364872BB 486/2 375 x 35 mm Dim mortaise : 350 x 25 mm - Débit : 74,6 m³/h Noir PI
364870C 486/3 475 x 35 mm Dim mortaise : 2 x (215 x 25) + 20 mm - Débit : 100,6 m³/h Argent PI
364871C 486/3 475 x 35 mm Dim mortaise : 2 x (215 x 25) + 20 mm - Débit : 100,6 m³/h Marron PI
364872C 486/3 475 x 35 mm Dim mortaise : 2 x (215 x 25) + 20 mm - Débit : 100,6 m³/h Blanc PI
364872CC 486/3 475 x 35 mm Dim mortaise : 2 x (215 x 25) + 20 mm - Débit : 100,6 m³/h Noir PI
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Entrée d’Air Autoréglable  
Type 471

Entrées d’air rectangulaires en aluminium de 35 mm de hau-
teur, pour pose par l’extérieur sur le châssis en bois, PVC ou 
aluminium. Grilles autoréglable permettant des débits de 15 à 
45 m3/h selon longueurs. 471/1 275x35mm – Débit Q sous 
20 Pa = 15 m3/h – Mortaise = 250x25mm. 471/2 375x35mm 
– Débit Q sous 20 Pa = 22 m3/h – Mortaise = 350x25mm. 
471/3 475x35mm – Débit Q sous 20 Pa = 30 m3/h – Mortaise 
= (215×25) + 20 + (215×25).

CODE TYPE DIMENSIONS FINITION UV
364872E 471/1 275 mm Argent PI
364872I 471/1 275 mm Marron PI
364872P 471/1 275 mm Blanc PI
364872PP 471/1 275 mm Noir PI
364872F 471/2 375 mm Argent PI
364872J 471/2 375 mm Marron PI
364872Q 471/2 375 mm Blanc PI
364872QQ 471/2 375 mm Noir PI
364872G 471/3 475 mm Argent PI
364872K 471/3 475 mm Marron PI
364872R 471/3 475 mm Blanc PI
364872RR 471/3 475 mm Noir PI

Grille Intérieure à Glissière  
Type 485

Grille intérieure à glissière en aluminium, hauteur 22 mm.
Débit Q sous 20 Pa.

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
364873A 485/1 275 x 22 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 22 m³/h Argent PI
364874A 485/1 275 x 22 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 22 m³/h Marron PI
364874J 485/1 275 x 22 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 22 m³/h Beige PI
364875A 485/1 275 x 22 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 22 m³/h Blanc PI
364875AA 485/1 275 x 24 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 22 m³/h Noir PI
364873B 485/2 375 x 22 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 32,6 m³/h Argent PI
364874B 485/2 375 x 22 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 32,6 m³/h Marron PI
364874K 485/2 375 x 22 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 32,6 m³/h Beige PI
364875B 485/2 375 x 22 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 32,6 m³/h Blanc PI
364875BB 485/2 375 x 22 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 32,6 m³/h Noir PI
364873C 485/3 475 x 22 mm Dim mortaise : (210 x 16) + 20 + (200 x 16) mm - Débit : 43,4 m³/h Argent PI
364874C 485/3 475 x 22 mm Dim mortaise : (210 x 16) + 20 + (200 x 16) mm - Débit : 43,4 m³/h Marron PI
364874L 485/3 475 x 22 mm Dim mortaise : (210 x 16) + 20 + (200 x 16) mm - Débit : 43,4 m³/h Beige PI
364875C 485/3 475 x 22 mm Dim mortaise : (210 x 16) + 20 + (200 x 16) mm - Débit : 43,4 m³/h Blanc PI
364875CC 485/3 475 x 22 mm Dim mortaise : (210 x 16) + 20 + (200 x 16) mm - Débit : 43,4 m³/h Noir PI
364875CA 485/4 700 x 22 mm Dim mortaise : (310 x 16) + 20 + (325 x 16) mm - Débit : 76,6 m³/h Blanc PI
364875D 485/4 700 x 22 mm Dim mortaise : (310 x 16) + 20 + (325 x 16) mm - Débit : 76,6 m³/h Noir PI
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Grille Intérieure Plate Type 478

Grille intérieure plate en aluminium type 478 pour pose en 
intérieur. 
S’intègre aussi bien à un châssis en bois, PVC ou aluminium. 
Hauteur 20 mm. 
Débit Q sous 20 Pa.

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
364850A 478/1 275 x 20 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 33 m³/h Blanc mat PI
364851A 478/1 275 x 20 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 33 m³/h Noir mat PI
364880A 478/1 275 x 20 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 33 m³/h Argent PI
364881A 478/1 275 x 20 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 33 m³/h Marron PI
364881J 478/1 275 x 20 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 33 m³/h Beige PI
364882A 478/1 275 x 20 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 33 m³/h Blanc PI
364882AA 478/1 275 x 20 mm Dim mortaise : 230 x 16 mm - Débit : 33 m³/h Noir PI
364850B 478/2 375 x 20 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 45 m³/h Blanc mat PI
364851B 478/2 375 x 20 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 45 m³/h Noir mat PI
364880B 478/2 375 x 20 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 45 m³/h Argent PI
364881B 478/2 375 x 20 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 45 m³/h Marron PI
364881K 478/2 375 x 20 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 45 m³/h Beige PI
364882B 478/2 375 x 20 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 45 m³/h Blanc PI
364882BB 478/2 375 x 20 mm Dim mortaise : 330 x 16 mm - Débit : 45 m³/h Noir PI
364850C 478/3 475 x 20 mm Dim mortaise : 2 x (205 x 16) + 20 mm - Débit : 63 m³/h Blanc mat PI
364851C 478/3 475 x 20 mm Dim mortaise : 2 x (205 x 16) + 20 mm - Débit : 63 m³/h Noir mat PI
364880C 478/3 475 x 20 mm Dim mortaise : 2 x (205 x 16) + 20 mm - Débit : 63 m³/h Argent PI
364881C 478/3 475 x 20 mm Dim mortaise : 2 x (205 x 16) + 20 mm - Débit : 63 m³/h Marron PI
364881L 478/3 475 x 20 mm Dim mortaise : 2 x (205 x 16) + 20 mm - Débit : 63 m³/h Beige PI
364882C 478/3 475 x 20 mm Dim mortaise : 2 x (205 x 16) + 20 mm - Débit : 63 m³/h Blanc PI
364882CC 478/3 475 x 20 mm Dim mortaise : 2 x (205 x 16) + 20 mm - Débit : 63 m³/h Noir PI

Grille Intérieure Plate  
Type 488

Grille intérieure d’entrée d’air plate en aluminium, hauteur 30 
mm. Fixation par vis. 488/1 275 x 30 mm – Débit Q sous 20 
Pa = 47,9 m³/h – Mortaise = 250 x 25mm. 488/2 375x30 mm 
– Débit Q sous 20 Pa = 64,7 m³/h – Mortaise = (165×25) + 20 
+ (165×25) mm

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
364877 Grille 488/1 275 x 30 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 47,9 m³/h Argent PI
364877A Grille 488/1 275 x 30 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 47,9 m³/h Marron PI
364877B Grille 488/1 275 x 30 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 47,9 m³/h Blanc PI
364877C Grille 488/1 275 x 30 mm Dim mortaise : 250 x 25 mm - Débit : 47,9 m³/h Noir PI
364878 Grille 488/2 375 x 30 mm Dim mortaise : 2 x (165 x 25) + 20 mm - Débit : 64,7 m³/h Argent PI
364878A Grille 488/2 375 x 30 mm Dim mortaise : 2 x (165 x 25) + 20 mm - Débit : 64,7 m³/h Marron PI
364878B Grille 488/2 375 x 30 mm Dim mortaise : 375 x 30 mm - Débit : 64,7 m³/h Blanc PI
364878C Grille 488/2 375 x 30 mm Dim mortaise : 2 x (165 x 25) + 20 mm - Débit : 64,7 m³/h Noir PI
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	➜ Ventilations
ENTRÉES D’AIR

Grille Intérieure à Encastrer  
Type 489

Grille intérieure plate à encastrer en aluminium, hauteur 24 mm. 
Débit Q sous 20 Pa.

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
364883A 489/1 275 x 24 mm Dim mortaise : 237 x 18 mm - Débit : 29,6 m³/h Argent PI
364883E 489/1 275 x 24 mm Dim mortaise : 237 x 18 mm - Débit : 29,6 m³/h Marron PI
364883J 489/1 275 x 24 mm Dim mortaise : 237 x 18 mm - Débit : 29,6 m³/h Blanc PI
364883S 489/1 275 x 24 mm Dim mortaise : 237 x 18 mm - Débit : 29,6 m³/h Noir PI
364883B 489/2 375 x 24 mm Dim mortaise : 337 x 18 mm - Débit : 40,9 m³/h Argent PI
364883F 489/2 375 x 24 mm Dim mortaise : 337 x 18 mm - Débit : 40,9 m³/h Marron PI
364883Q 489/2 375 x 24 mm Dim mortaise : 337 x 18 mm - Débit : 40,9 m³/h Blanc PI
364883T 489/2 375 x 24 mm Dim mortaise : 337 x 18 mm - Débit : 40,9 m³/h Noir PI
364883C 489/3 475 x 24 mm Dim mortaise : 2 x (210 x 18) + 17 mm - Débit : 49,2 m³/h Argent PI
364883G 489/3 475 x 24 mm Dim mortaise : 2 x (210 x 18) + 17 mm - Débit : 49,2 m³/h Marron PI
364883P 489/3 475 x 24 mm Dim mortaise : 2 x (210 x 18) + 17 mm - Débit : 49,2 m³/h Blanc PI
364883U 489/3 475 x 24 mm Dim mortaise : 2 x (210 x 18) + 17 mm - Débit : 49,2 m³/h Noir PI
364883PP 489/4 700 x 24 mm Dim mortaise : 2 x (320 x 18) + 22 mm - Débit : 80,3 m³/h Blanc PI
364883V 489/4 700 x 24 mm Dim mortaise : 2 x (320 x 18) + 22 mm - Débit : 80,3 m³/h Noir PI

GRILLES

Grille Murale sur Mesure  
Aluminium Satiné Type 411

Grille d’aération murale sur mesure à encastrer en aluminium 
satiné finition argent F1. Profondeur d’encadrement de 28,5 
mm, recouvrement du cadre 21 mm. Profils vendus en lon-
gueur de 3000 mm et accessoires au détail pour un montage 
par vos soins.

CODE DÉSIGNATION UV
364885 Profil cadre traverse 10 A PI
364886 Profil cadre montant 10 B PI
364887 Profil lame "Z" n°8 PI
364888 Support pour 5 lames "Z" n°1 PI
364894 Équerre d'assemblage PI
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	➜ Ventilations
GRILLES

Grille Murale Aluminium  
Satiné Type 411

La grille d'aération murale modèle 411 est disponible en plusieurs 
formats. Les profils cadres d’une hauteur de 26,5 mm sont bi-
seautés à 45° et assemblés par pression avec des équerres. Les 
supports de lames sont rivés sur les montants verticaux perfo-
rés du cadre. Les lames d’une hauteur de 33,5 mm sont clis-
sées dans les supports. La distance d’une lame à l’autre s’élève 
à 20 mm. Profondeur d’encastrement 28,5 mm, recouvrement du 
cadre 21 mm. Épaisseur mini du profil : 1,5 mm.

CODE DIMENSIONS UV
364090A 200 x 200 mm PI
364090B 300 x 200 mm PI
364090C 300 x 300 mm PI
364090D 400 x 200 mm PI
364090E 400 x 400 mm PI
364090F 500 x 500 mm PI

Grille d’Aération à Encastrer  
Type 381

Grille d’aération plate à encastrer dans les armoires et les 
portes en aluminium naturel. Recouvrement : 7 mm de chaque 
côté. Épaisseur totale : 15 mm. En hauteur les perforations se 
trouvent à 6,5 mm l’une de l’autre.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
364751 300 x 80 mm Argent PI
364755 400 x 80 mm Argent PI
364759 500 x 80 mm Argent PI
364771 300 x 100 mm Argent PI
364775 400 x 100 mm Argent PI
364781 500 x 100 mm Argent PI

Grille en Aluminium Estampée

Grille à déflecteurs en aluminium estampée. Fixation par vis. 
Pour chauffage, reprise d’air, ventilation.

CODE MODÉLE DIMENSIONS UV
364112 A3 210 x 120 mm - 85 cm² PI
364113 A4 210 x 160 mm - 120 cm² PI
364114 A5 210 x 210 mm - 170 cm² PI
364123 B4 160 x 160 mm - 100 cm² PI
364135 C6 300 x 300 mm - 350 cm² PI
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	➜ Ventilations
GRILLES

Grille de Ventilation  
à Fermeture - Rectangle

En polystyrène blanc. Conçues pour ventiler efficacement le bâti et 
assainir l'air. Pose sur tous supports, en intérieur. Démontable et à 
fermeture. Montage : à coller ou à visser. Épaisseur : 24 mm.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
364431 299 x 120 mm Passage d'air : 116 cm² PI
364432 338 x 132 mm Passage d'air : 155 cm² PI

Grille de Ventilation Intérieur  
Carré

En polystyrène blanc. Conçues pour ventiler efficacement le 
bâti et assainir l'air. Pose sur tous supports, en intérieur. Dé-
montable. Montage : à coller ou à visser. Épaisseur : 15 mm.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
364412 154 x 154 mm Passage d'air : 100 cm² PI
364413 179 x 179 mm Passage d'air : 150 cm² PI
364414 201 x 201 mm Passage d'air : 200 cm² PI

Grille de Ventilation Intérieur 
Rectangle

En polystyrène blanc. Conçues pour ventiler efficacement le 
bâti et assainir l’air. Pose sur tous supports, en intérieur. Dé-
montable. Montage : à coller ou à visser. Épaisseur : 15 mm.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
364420 254 x 108 mm Passage d'air : 100 cm² - Sans moustiquaire et anti insecte PI
364421 299 x 120 mm Passage d'air : 150 cm² - Sans moustiquaire et anti insecte PI
364422 338 x 132 mm Passage d'air : 200 cm² - Sans moustiquaire et anti insecte PI
364425 254 x 108 mm Passage d'air : 100 cm² - Avec moustiquaire et anti insecte PI
364426 299 x 120 mm Passage d'air : 150 cm² - Avec moustiquaire et anti insecte PI
364427 338 x 132 mm Passage d'air : 200 cm² - Avec moustiquaire et anti insecte PI
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	➜ Ventilations
GRILLES

Grille d'Aération Rectangulaire en 
Fonte à Fermeture Réglable

Grille d'aération rectangulaire en fonte à fermeture réglable. À 
encastrer. Fixation recommandée : 4 vis TF4.

CODE DIMENSIONS UV
364065  180 x 75 mm - Encastrement : 155 x 62 mm PI
364067 220 x 110 mm - Encastrement : 185 x 100 mm PI

Grille d'Aération Carré  
en Fonte

Grille d'aération carré en fonte. Fixation recommandée : 4 vis TF4.

CODE DIMENSIONS UV
364010 150 x 150 mm PI
364011 200 x 200 mm PI

Grille d'Aération Rectangulaire  
en Fonte

Grille d'aération rectangulaire ouvragée en fonte. 
Fixation recommandée : 4 vis TF4.

CODE DIMENSIONS UV
364030 160 x 100 mm PI
364031 180 x 120 mm PI
364032 210 x 120 mm PI

Grille d'Aération - Ronde

Grilles d'aération rondes en fonte brute. Livrée sans vis pour la 
fixation. Diamètre extérieur : 55 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
364039 Grilles d'aération ronde PI
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	➜ Ventilations
GRILLES

Grille d'Aération Ronde  
à Pattes en Fonte

Grille d'aération ronde à pattes en fonte. Fixation recomman-
dée : 4 vis TF4.

CODE DIMENSIONS UV
364040 ø 110 mm PI
364041 ø 130 mm PI
364042 ø 160 mm PI

Grille de Ventilation  
Contre Cloison - Ronde - B33

En polystyrène blanc. Conçues pour ventiler efficacement le 
bâti et assainir l'air. Pose sur tous supports, en intérieur. Dé-
montable, sans moustiquaire et anti insecte. Montage : à clipser 
et visser. Diamètres 35 mm. Épaisseur : 12 mm. Passage d'air : 
3 cm².

CODE DÉSIGNATION UV
364570 Grille de ventilation PI

Grille Anti-Rongeurs

Les grilles anti-rongeurs GAR permettent d’empêcher les nui-
sibles d’entrer dans la lame de ventilation du bardage. Diamètre 
des perçages de ventilation de 3 mm empêche le passage d’un 
grand nombre d’insectes. Finition équivalente à de l’inox A2, 
très bonne résistance à la corrosion. Dimensions : 25 x 67 x 0,8 
mm. Rouleau = 25 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
841711 Grille anti-rongeurs GAR- Finition ZM310 MBC U PI
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	➜ Ventilations
AÉRATEURS

Aérateur à Clapet Réglable 
THM 90

Aérateur à clapet réglable en aluminium à coupure thermique pour la ven-
tilation des vérandas. Le montage s’effectue sur tous types de châssis, 
bois, alu ou PVC, et s’adapte plus particulièrement sur les châssis coulis-
sants grâce à sa faible épaisseur. Pose en partie haute sur vitrage ou en 
partie basse sous vitrage (maxi 100 Kg), pour vitrage de 24 mm d’épais-
seur. Une languette autoréglable est intégrée dans le clapet de fermeture 
afin d’assurer une étanchéité sous 20 PA en position ouverte. Passage d’air 
net 150 cm² au mètre linéaire. Dimensions : hauteur visible 90mm, hauteur 
hors tout 90mm, épaisseur de vitrage 24 mm. Pour un ensemble complet 
prévoir : 1 aérateur (pose haute ou basse en longueur de 6000 mm) -  
1 kit d’embouts avec commande intégrée - 1 longueur de joint de vitrage.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS FINITION UV
364968A Aérateur Pose basse 6 ml Marron (RAL 9840) PI
364968B Aérateur Pose basse 6 ml Blanc PI
364968C Aérateur Pose basse 6 ml Beige PI
364968D Aérateur Pose basse 6 ml Brut PI
364968E Aérateur Pose haute 6 ml Marron (RAL 9840) PI
364968F Aérateur Pose haute 6 ml Blanc PI
364968G Aérateur Pose haute 6 ml Beige PI
364968H Aérateur Pose haute 6 ml Brut PI
364968I Embouts Pose basse - Noir PR
364968J Embouts Pose basse - Blanc PR
364968O Embouts Pose basse - Beige PR
364968P Embouts Pose haute - Beige PR
364968K Embouts Pose haute - Noir PR
364968L Embouts Pose haute - Blanc PR
364968M Tringle 134 - 1 ml Noir PI

Aérateur Réglable à Tirette

Aérateurs mécaniques en polystyrène cristal avec un traitement anti U.V, 
un axe en laiton et un joint rilsan. Application : pièces d’habitation, des 
annexes, des buanderies, des abris de jardin, des serres, des garages 
et des caves. Montage uniquement sur fenêtre battante sur une vitre 
de 4 mm max : installer le joint de rilsan (fourni avec l’aérateur) sur la 
découpe de la vitre (Ø : 156  ou 192 mm), clipser l’aérateur sur le joint. 
Entretien : plonger l’aérateur dans un bain d’eau tiède savonneuse. Ses 
deux volets permettent de réguler facilement le débit d’air désiré. Ré-
glage : à distance grâce aux tirettes. 2 modèles d'aérateur disponibles.

CODE DIAMÉTRE EPAISSEUR CARACTÉRISTIQUES UV
364718 156 mm 54 mm Passage d'air : 100 cm² PI
364725 192 mm 57 mm Passage d'air : 200 cm² PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

736

	➜ Ventilations
AÉRATEURS

Aérateur Réglable à Volet

Aérateurs mécaniques en polystyrène cristal avec un traitement anti U.V, 
un axe en laiton et un joint rilsan. Application : pièces d’habitation, des 
annexes, des buanderies, des abris de jardin, des serres, des garages et 
des caves. Montage uniquement sur fenêtre battante sur une vitre de 4 
mm max : installer le joint de rilsan (fourni avec l’aérateur) sur la découpe 
de la vitre (Ø : 156 mm), clipser l’aérateur sur le joint. Entretien : plonger 
l’aérateur dans un bain d’eau tiède savonneuse. Ses deux volets per-
mettent de réguler facilement le débit d’air désiré. Réglage : directement 
sur l’aérateur. Diamètre : 156 mm. Épaisseur : 50 mm. Passage d'air : 
100 cm².

CODE DÉSIGNATION UV
364710 Aérateurs réglable à volet PI

	➜ Roulettes
ROULETTES POUR L'EQUIPEMENT DE COLLECTIVITÉS

Roulettes de Collectivité  
Pivotantes en Caoutchouc  
Souple

Roulettes sur monture pivotante à platine ou à oeil en tôle d’acier 
emboutie zinguée chromatée. Pivotement sur deux couronnes 
de billes. Manutention possible sur sols durs et lisses.

CODE DIAMÉTRE POIDS 
MAXI

DIMENSIONS CARACTÉ-
RISTIQUES

UV

455600 65 mm 35 kg Hauteur roulette : 94 mm - Largeur roue : 20 mm - Platine : 58 x 58 mm A platine PI
455602 75 mm 40 kg Hauteur roulette : 104 mm - Largeur roue : 20 mm - Platine : 58 x 58 mm A platine PI
455604 100 mm 45 kg Hauteur roulette : 134 mm - Largeur roue : 26 mm - Platine : 68 x 68 mm A platine PI
455610 100 mm 45 kg Hauteur roulette : 132 mm - Largeur roue : 26 mm A oeil PI
456010 65 mm 35 kg Hauteur roulette : 92 mm - Largeur roue : 20 mm A oeil PI
456011 75 mm 40 kg Hauteur roulette : 102 mm - Largeur roue : 20 mm A oeil PI

Roulettes de Collectivité 
à Pivotement Facilité en 
Caoutchouc

Roulettes de collectivité en caoutchouc à œil ou à platine. Se composent 
d’une monture en tôle d’acier emboutie zinguée chromatée avec un 
pivotement sur deux couronnes de billes et une jante en polypropylène. 
Doubles roues en caoutchouc gris non tachant permettant un pivote-
ment facilité. Diamètre : 50 mm - Poids maxi : 90 kilos - Hauteur roulette : 
71 mm - Largeur roue : 40 mm - Alésage : 10 - Platine : 60 x 60 mm

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
455650 A oeil PI
455651 A platine PI
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	➜ Roulettes
ROULETTES POUR L'EQUIPEMENT DE COLLECTIVITÉS

Roulettes de Collectivité 
Pivotantes pour Usage Soutenu 
en Caoutchouc Souple

Roulettes en caoutchouc souple anti-usure et non tachant. Le 
roulement à billes contribue à une diminution des frictions et la 
jante bloque toutes les saletés potentielles au niveau du moyeu. 
Composée d’une monture pivotante à œil ou à platine.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
455655 50 mm 40 kg Hauteur roulette : 68 mm - Largeur roue : 20 mm A oeil PI
455656 50 mm 40 kg Hauteur roulette : 70 mm  

Largeur roue : 20 mm - Platine : 50 x 50 mm
A platine PI

455657 50 mm 40 kg Hauteur roulette : 68 mm - Largeur roue : 20 mm A oeil à frein PI
455658 50 mm 40 kg Hauteur roulette : 70 mm  

Largeur roue : 20 mm - Platine : 50 x 50 mm
A platine à frein PI

455659 80 mm 100 kg Hauteur roulette : 111 mm - Largeur roue : 32 mm A oeil PI
455660 80 mm 100 kg Hauteur roulette : 114 mm  

Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm
A platine PI

455661 80 mm 100 kg Hauteur roulette : 111 mm  
Largeur roue : 32 mm

A oeil à frein PI

455662 80 mm 100 kg Hauteur roulette : 114 mm  
Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm

A platine à frein PI

455663 100 mm 130 kg Hauteur roulette : 135 mm  
Largeur roue : 32 mm

A oeil PI

455664 100 mm 130 kg Hauteur roulette : 138 mm  
Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm

A platine PI

455665 100 mm 130 kg Hauteur roulette : 135 mm  
Largeur roue : 32 mm

A oeil à frein PI

455666 100 mm 130 kg Hauteur roulette : 138 mm  
Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm

A platine à frein PI

455667 125 mm 150 kg Hauteur roulette : 158 mm  
Largeur roue : 32 mm

A oeil PI

455668 125 mm 150 kg Hauteur roulette : 160 mm  
Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm

A platine PI

455669 125 mm 150 kg Hauteur roulette : 158 mm  
Largeur roue : 32 mm 

A oeil à frein PI

455670 125 mm 150 kg Hauteur roulette : 160 mm  
Largeur roue : 32 mm - Platine : 92 x 64 mm

A platine à frein PI

Douilles de Fixation Extensibles 
pour Tube Rond ou Carré

Douilles rondes extensibles composées d’un boulon en acier 
de Ø10 mm et d’un corps en nylon noir, d’une pièce conique et 
d’une rondelle en acier. S’utilisent principalement sur des rou-
lettes à œil pour une fixation dans un tube par extension de la 
douille.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
455623 Extension : 27 à 29 mm Pour tube rond PI
455624 Extension : 30 à 32 mm Pour tube rond PI
455628 Extension : 30 à 32 mm Pour tube carré PI
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	➜ Roulettes
ROULETTES POUR LA MANUTENTION

Roulettes de Manutention 
Pivotantes Classiques ou 
Renforcées en Caoutchouc

Roulettes sur monture acier avec fixation platine. Contiennent 
un galet en caoutchouc noir équipé de pare-fils rattaché à une 
platine pivotante sur roulement à billes (cache étanche). Moyeu 
lisse. Utilisables sur sols irréguliers avec un déplacement souple 
et silencieux. Idéales pour déplacer tous types de meubles, de 
chariots, de remorques ou pour toute utilisation industrielle. 

CODE DIAMÉTRE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES POIDS MAXI UV

455685 80 mm
Hauteur roulette : 106 mm - Largeur 
roue : 25 mm - Platine : 104 x 85 mm

Avec frein 65 kilos PI

456110 50 mm
Hauteur roulette : 70 mm - Largeur 
roue : 22 mm - Platine : 68 x 48 mm

- 35 kilos PI

456111 65 mm
Hauteur roulette : 85 mm - Largeur 
roue : 22 mm - Platine : 75 x 60 mm

- 50 kilos PI

456112 80 mm
Hauteur roulette : 106 mm - Largeur 
roue : 25 mm - Platine : 104 x 85 mm

- 65 kilos PI

455095 100 mm
Hauteur roulette : 125 mm - Largeur 
roue : 25 mm - Platine : 104 x 85 mm

- 100 kilos PI

456113 100 mm
Hauteur roulette : 132 mm - Largeur 

roue : 35 mm - Platine : 128 x 102 mm
Renforcée 125 kilos PI

456114 125 mm
Hauteur roulette : 155 mm - Largeur 

roue : 35 mm - Platine : 128 x 102 mm
- 125 kilos PI

456109 150 mm
Hauteur roulette : 182 mm - Largeur 

roue : 34 mm - Platine : 128 x 102 mm
Large 130 kilos PI

Roulettes de Manutention 
Fixes Classiques ou 
Renforcées

Roulettes de manutention sur monture fixe à platine en tôle 
d’acier emboutie zinguée ou chromatée. Galet en caoutchouc 
noir (renforcé pour les modèles larges) équipé de pare-fils pour 
empêcher la poussière de pénétrer. Roulement à rouleaux. 
Manutention souple et silencieuse. Parfaite pour déplacer tous 
types de meubles, ou pour une utilisation industrielle.

CODE DIAMÉTRE HAUTEUR LARGEUR DIMENSIONS POIDS MAXI UV
456210 Roue : 50 mm Roulette : 70 mm Roue : 22 mm Platine : 68 x 48 mm 35 kg PI
456211 Roue : 65 mm Roulette : 85 mm Roue : 22 mm Platine : 75 x 60 mm 50 kg PI
456212 Roue : 80 mm Roulette : 106 mm Roue : 25 mm Platine : 112 x 85 mm 65 kg PI
455093 Roue : 100 mm Roulette : 125 mm Roue : 25 mm Platine : 112 x 85 mm 100 kg PI

456213
Roue renforcée :  

100 mm
Roulette : 132 mm

Roue renforcée : 
35 mm

Platine : 128 x 102 mm 125 kg PI

455094 Roue : 125 mm Roulette : 146 mm Roue : 22 mm Platine : 104 x 85 mm 100 kg PI
456214 Roue : 125 mm Roulette : 155 mm Roue : 35 mm Platine : 128 x 102 mm 125 kg PI

456209
Roue renforcée :  

150 mm
Roulette : 186 mm

Roue renforcée : 
34 mm

Platine : 128 x 102 mm 130 kg PI
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	➜ Roulettes
ROULETTES POUR LA MANUTENTION

Roulettes de Manutention 
en Caoutchouc Super 
Élastique

Roulettes à platine pivotante en caoutchouc pour établis. Rou-
lement à rouleaux à l’intérieur, ce qui permet de réduire les 
efforts à fournir au démarrage. A utiliser en intérieur comme 
en extérieur, avec des températures allant de -20°C à +70°C. 
Diamètre : 160 mm – Poids maximum : 200 kilos – Hauteur rou-
lette : 200 mm – Largeur roue : 35 mm – Dimensions platine : 
136 x 110 mm

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
455672 Pivotante PI
455674 Pivotante à frein PI

Roulettes de Manutention  
Renforcées Fixes ou  
Pivotantes en Caoutchouc

Roulettes de manutention à platine pivotante ou fixe. Roule-
ment à rouleaux pour diminuer les frottements lors des efforts 
et un pare-fils sur chaque côté (jante) afin de protéger l’axe de 
la roue de déchets aux sols pouvant entraîner un blocage au 
roulage. Poids maximum : 200 kilos. Dimensions platine : 136 
x 110 mm.

CODE DIAMÉTRE HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES UV
456235 125 mm Roulette : 165 mm Pivotante PI
456236 160 mm Roulette : 200 mm Pivotante PI
456237 200 mm Roulette : 240 mm Pivotante PI
456238 125 mm Roulette : 165 mm Fixe PI
456239 160 mm Roulette : 200 mm Fixe PI
456240 200 mm Roulette : 240 mm Fixe PI
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	➜ Roulettes
ROULETTES POUR LA MANUTENTION

Roulettes de Manutention  
Fixes ou Pivotantes  
en Nylon

Composées d’une monture à platine en tôle d’acier emboutie 
zinguée chromatée. Galet en nylon pour une grande solidité. 
Moyeu lisse. Axe boulonné ou riveté. Convient particulière-
ment bien dans les milieux alimentaires : entrepôts frigorifiques, 
grandes cuisines, abattoirs, boulangeries…

CODE DIAMÉTRE POIDS 
MAXI

HAUTEUR DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV

456114N 50 mm 35 kg Roulette : 67 mm Platine : 67 x 48 mm Pivotante PI
456214N 50 mm 35 kg Roulette : 67 mm Platine : 67 x 48 mm Fixe PI
456115 65 mm 50 kg Roulette : 86 mm Platine : 75 x 60 mm Pivotante PI
456215 65 mm 50 kg Roulette : 86 mm Platine : 75 x 60 mm Fixe PI
456116 80 mm 65 kg Roulette : 104 mm Platine : 105 x 85 mm Pivotante PI
456216 80 mm 65 kg Roulette : 104 mm Platine : 105 x 85 mm Fixe PI
456118 100 mm 100 kg Roulette : 125 mm Platine : 105 x 85 mm Pivotante PI
456217 100 mm 100 kg Roulette : 125 mm Platine : 105 x 85 mm Fixe PI
455680 100 mm 100 kg Roulette : 125 mm Platine : 105 x 85 mm Pivotante à frein PI
456330 125 mm 250 kg Roulette : 164 mm Platine : 135 x 110 mm Pivotante PI
456335 125 mm 250 kg Roulette : 164 mm Platine : 135 x 110 mm Fixe PI
456331 160 mm 250 kg Roulette : 199 mm Platine : 135 x 110 mm Pivotante PI
456336 160 mm 250 kg Roulette : 199 mm Platine : 135 x 110 mm Fixe PI
456332 200 mm 250 kg Roulette : 239 mm Platine : 135 x 110 mm Pivotante PI
456337 200 mm 250 kg Roulette : 239 mm Platine : 135 x 110 mm Fixe PI

Roues de Manutention  
en Caoutchouc Jante  
Plastique

Roues en caoutchouc noir montées sur une jante en plastique 
avec un moyeu lisse. Parfait pour des manutentions silen-
cieuses sur des sols industriels.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI DIMENSIONS UV
456342 50 mm 35 kilos Alésage : 9,5 - Largeur roue : 20 mm PI
456342A 65 mm 50 kilos Alésage : 9,5 - Largeur roue : 23 mm PI
456342B 80 mm 100 kilos Alésage : 11 - Largeur roue : 22 mm PI
456342D 100 mm 100 kilos Alésage : 13 - Largeur roue : 33 mm PI
456342F 125 mm 125 kilos Alésage : 13 - Largeur roue : 34 mm PI
456342G 150 mm 130 kilos Alésage : 13 - Largeur roue : 35 mm PI
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	➜ Roulettes
ROULETTES D'AMEUBLEMENT

Roulettes d’Ameublement  
Pivotantes ou Fixes

Roulettes d’ameublement pivotantes ou fixe, à œil ou à platine. 
Composées d’une monture en tôle d’acier emboutie zinguée. 
Galet non-tachant. Pivotement sur une couronnes de billes. 
Moyeu lisse. Axe boulonné ou riveté. Parfaite pour petits mo-
biliers.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
455052 30 mm 15 kg Hauteur roulette : 45 mm Pivotante à oeil PI
455053 35 mm 20 kg Hauteur roulette : 48 mm Pivotante à oeil PI
455054 42 mm 20 kg Hauteur roulette : 56 mm Pivotante à oeil PI
455055 50 mm 35 kg Hauteur roulette : 67 mm Pivotante à oeil PI
455070 30 mm 15 kg Hauteur roulette : 43 mm - Platine : 46 x 31 mm Pivotante à platine PI
455071 35 mm 20 kg Hauteur roulette : 46 mm - Platine : 46 x 31 mm Pivotante à platine PI
455072 42 mm 25 kg Hauteur roulette : 56 mm - Platine : 54 x 40 mm Pivotante à platine PI
455073 50 mm 30 kg Hauteur roulette : 60 mm - Platine : 54 x 40 mm Pivotante à platine PI
455080 30 mm 15 kg Hauteur roulette : 43 mm - Platine : 46 x 31 mm Fixe à platine PI
455085 35 mm 20 kg Hauteur roulette : 46 mm - Platine : 46 x 31 mm Fixe à platine PI
455090 42 mm 25 kg Hauteur roulette : 56 mm - Platine : 54 x 40 mm Fixe à platine PI
455092 50 mm 30 kg Hauteur roulette : 60 mm - Platine : 54 x 40 mm Fixe à platine PI

Roulettes pour  
Petit Mobilier

Emploi sur sols durs ou moquettes peu épaisses, pour fauteuils 
ou petit mobilier.  Roue en plastique noir, moyeu lisse, axe clip-
sé.  A visser ou avec platine pivotante. Existe avec monture 
chromée.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI HAUTEUR LARGEUR DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
455535 40 mm 35 kg Roulette : 

52 mm
Roue : 2 x 

10 mm
Tige : M8 de 

longueur 16 mm
A tige filetée PI

455540 40 mm 35 kg Roulette : 
54 mm

Roue : 2 x 
10 mm

Platine :  
38 x 38 mm

Avec platine PI

455533 50 mm 35 kg Roulette : 
60 mm

Roue : 2 x 
10 mm

Tige : M10 de  
longueur 15 mm

A tige filetée PI

455531 50 mm 50 kg Roulette : 
65 mm

Roue : 2 x 
10 mm

Platine :  
47 x 47 mm

Avec platine PI

455112 50 mm 60 kg Roulette : 
62 mm

Roue : 2 x 
10 mm

Tige : M10 de  
longueur 16 mm

A tige filetée  
et monture chromée

PI

455110 50 mm 60 kg Roulette : 
65 mm

Roue : 2 x 8 
mm

Platine :  
38 x 38 mm

Avec platine et monture  
en métal chromé

PI
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	➜ Roulettes
ROULETTES D'AMEUBLEMENT

Roulette d'Ameublement  
Pivotante à Tige en PVC

Roulette d’ameublement pivotante à tige fixe et lisse. Monture zinguée 
chromatée avec pivotement sur douille, d’une jante en plastique et 
d’un galet en bandage PVC noir. Moyeu lisse et un axe riveté. Parfaite 
pour des petits mobiliers de très faibles charges. Diamètre : 37 mm - 
Charge maximum : 6 kilos - Hauteur roulette : 47 mm - Largeur roue : 
10 mm - Diamètre tige : 9 mm - Longueur tige : 35 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
455100 Roulette d'ameublement à tige PI

Roulette à Fixation d'Angle  
en Caoutchouc Souple

Roulette sur monture pivotante à cornière en tôle d'acier emboutie zin-
guée chromatée. Peut être fixée sur n'importe quel angle d'un meuble. 
Moyeu lisse. Bandage du galet en caoutchouc noir pour une manuten-
tion standard sur sols durs. Diamètre roue : 50 mm - Largeur roue : 20 
mm - Charge maximum : 30 kilos - Hauteur roulette : 72 mm - Platine 
(hauteur x largeur) : 56 x 35 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
455010 Roulette à fixation d'angle PI

Roulettes Pivotantes  
Sphériques

Roulettes à monture pivotante sphériques d’ameublement à platine 
ou à tige. Monture en zamack chromé. Pivotement à portée conique. 
Revêtement en PVC souple. Moyeu lisse. Axe clipsé. Recommandé 
pour déplacement sur moquette de meubles.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
455150 42 mm 20 kg Hauteur roulette : 52 mm A tige filetée PI
455154 42 mm 20 kg Hauteur roulette : 52 mm - Platine : 38 x 38 mm A platine PI
455151 50 mm 50 kg Hauteur roulette : 64 mm A tige filetée PI
455156 50 mm 50 kg Hauteur roulette : 64 mm - Platine : 38 x 38 mm A platine PI

Roulettes de Tiroir  
en Polypropylène

Roulette d’ameublement, de diamètre 10 ou 30 mm. Composée d’une 
monture fixe zinguée de hauteur réduite et d’un galet en polypropylène ri-
veté. Galet résistant à l'usure, aux les températures élevées et aux agents 
chimiques. Hauteur : 16 ou 30 mm. Charge maximale : 15 ou 20 kg.

CODE DIAMÉTRE HAUTEUR POIDS MAXI UV
455001 10 mm 16 mm 15 kg PI
455096 30 mm 30 mm 20 kg PI
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	➜ Roulettes
ROULETTES D'AMEUBLEMENT

Roulettes Fixes d’Ameublement

Roulettes fixes d’ameublement. Monture fixe zinguée de hauteur 
réduite et d’un galet en polypropylène riveté.
Convient à de petits mobiliers.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI DIMENSIONS UV
455002 13 mm 15 kilos Hauteur roulette : 17 mm - Largeur roue : 14 mm - Platine : 30 x 18 mm PI
455003 16 mm 20 kilos Hauteur roulette : 20 mm - Largeur roue : 19 mm - Platine : 42 x 24 mm PI

Roulettes d'Ameublement  
à Billes à Visser 

Roulettes anciennes d’ameublement à tirefond. Composées 
d’une monture en tôle d’acier laitonnée et pivotant sur une bille 
en acier. Possèdent également une fixation tirefond. Idéales 
pour des meubles anciens.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI DIMENSIONS UV
455006 12 mm 10 kilos Tige (longueur) : 20 mm - Tige (diamétre) : 4,5 mm - Hauteur roulette : 20 mm PI
455007 20 mm 15 kilos Tige (longueur) : 30 mm - Tige (diamétre) : 6 mm - Hauteur roulette : 25 mm PI

Roulette d'Ameublement  
à Bille

Roulette ancienne d’ameublement. Monture en tôle d’acier 
laitonnée et pivote sur une bille en acier.  Petite platine per-
mettant sa fixation. Idéale meubles anciens. Bandage en acier. 
Diamètre : 12 ou 20 mm - Charge maximum : 10 ou 15 kilos - 
Hauteur roulette : 12 ou 16 mm - Dimension platine : 32 ou 36 
mm - Diamètre fixation : 3 mm.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI HAUTEUR DIMENSIONS UV
455022 12 mm 10 kg Roulette : 16 mm Platine : 32 mm PI
455023 20 mm 15 kg Roulette : 12 mm Platine : 36 mm PI

POULIES ET GALETS

Galet à Gorge Ronde

Galet en fonte tournée à gorge ronde. Diamètre : 50, 60 ou 80 
mm. Alésage : 10, 12 ou 14 mm. Épaisseur aux joues : 20, 21 
ou 24 mm - Épaisseur au moyeu : 22, 24 ou 26 mm. Gorge : 
13, 14 ou 16 mm.

CODE DIAMÉTRE EPAISSEUR DIMENSIONS UV
336111 50 mm Aux joues : 20 mm - au Moyeu : 22 mm Alésage : 10 mm - Gorge : 13 mm PI
336112 60 mm Aux joues : 21 mm - au Moyeu : 24 mm Alésage : 12 mm - Gorge : 14 mm PI
336114 80 mm Aux joues : 24 mm - au Moyeu : 26 mm Alésage : 14 mm - Gorge : 16 mm PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

744

	➜ Roulettes
POULIES ET GALETS

Poulie à Piton Simple

Poulie simple à piton de diamètre 20 mm, en polypropylène 
noir. Composée d’un seul galet, à gorge ronde de largeur 4 mm 
et d’une monture zinguée à piton.  Moyeu riveté. Idéale pour 
des petits stores. Peut être utilisée avec des cordelettes ou des 
petits câbles, de diamètre 4 mm. Poids maxi : 10 kilos.

CODE DÉSIGNATION UV
336176 Poulie à piton PI

Poulies à Crochet  
en Polypropylène

Poulies à crochet en polypropylène blanc ou noir. Composées d’un 
galet à gorge ronde et d’une monture zinguée chromatée à crochet 
forgé. Le moyeu est boulonné sur une entretoise ou riveté suivant le 
modèle. Idéale pour tous les petits travaux de levage. Peut être utilisée 
avec cordes ou câbles. Diamètre de la roue : 20, 30, 40, 50, 60, 80 
ou 100 mm - Capacité maximale de charge : 12, 25, 60 ou 100 kilos - 
Corde ou câble : Ø 6, 8 ou 9 mm.

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI CARACTÉRISTIQUES UV
336139 20 mm 12 kg Polypropyléne noir - moyeu riveté - pour câble Ø 6 mm PI
336140 30 mm 25 kg Polypropyléne noir - moyeu riveté - pour câble Ø 6 mm PI
336141 40 mm 60 kg Polypropyléne noir - moyeu riveté - pour câble Ø 8 mm PI
336142 50 mm 60 kg Polypropyléne noir - moyeu riveté - pour câble Ø 8 mm PI
336143 60 mm 60 kg Polypropyléne noir - moyeu riveté - pour câble Ø 8 mm PI
336144 80 mm 100 kg Polypropyléne blanc - moyeu boulonné sur une entretoise - pour câble Ø 8 mm PI
336138 100 mm 100 kg Polypropyléne blanc - moyeu boulonné sur une entretoise - pour câble Ø 9 mm PI

Poulies à Pattes en  
Polypropylène ou Nylon

Poulies à pattes en polypropylène noir, blanc ou en nylon. Compo-
sées d’un galet à gorge ronde et d’une monture zinguée chromatée à 
pattes. Moyeu boulonné sur une entretoise. Idéale pour tous les petits 
travaux de levage. Peut être utilisée avec cordes ou câbles. Diamètre 
de la roue : 30, 40, 50, 60, 80 ou 100 mm - Capacité maximale de 
charge : 25, 60 ou 100 kilos - Corde ou câble : Ø 6, 8 ou 9 mm.      

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI CARACTÉRISTIQUES UV
336146 30 mm 25 kg Polypropyléne noir - pour câble Ø 6 mm PI
336147 40 mm 60 kg Polypropyléne noir - pour câble Ø 9 mm PI
336148 50 mm 60 kg Polypropyléne noir - pour câble Ø 8 mm PI
336149 60 mm 60 kg Polypropyléne noir - pour câble Ø 8 mm PI
336150 80 mm 100 kg Polypropyléne blanc - pour câble Ø 8 mm PI
336157 100 mm 100 kg Nylon - pour câble Ø 9 mm PI
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	➜ Roulettes
ROUES

Roues de Manutention  
en Caoutchouc Jante Tôle

Roues de manutention en caoutchouc. Moyeu à roulement à 
rouleaux de première qualité afin de limiter les frottements au 
niveau de l’axe. Montée sur une jante en tôle boulonnée zin-
guée ou rivetée. Déplacements plus souples et silencieux, sur 
différents types de sols. Convient pratiquement à tous types de 
produits de manutention. Alésage : 25 – Longueur du moyeu : 
60 mm – Charge maximum : 200 kilos

CODE DIAMÉTRE LARGEUR CARACTÉRISTIQUES UV
517022 200 mm Roue : 32 mm Jante en tôle rivetée chromatée PI
517019 250 mm Roue : 45 mm Jante en tôle rivetée chromatée PI
517020 300 mm Roue : 40 mm Jante en tôle boulonnée zinguée PI

Roues de Brouette

Roues de brouette gonflables, gonflées avec roulement ou in-
crevables en caoutchouc dur ou en mousse de polyuréthane. Le 
moyeu mesure 25 mm de diamètre. Convient parfaitement pour 
les sols avec aspérités, les sols lisses ainsi que le jardin (pelouse, 
herbe, gravier, terre). Roulement à rouleaux. Diamètre : 400 mm – 
Alésage : 25 – Charge maximale : 150 ou 200 kg.

CODE DIMENSIONS POIDS MAXI CARACTÉRISTIQUES UV
A - 517023 Largeur de la roue : 80 mm - 

Longueur du moyeu : 100 mm
150 kg Bandage increvable en caoutchouc 

- Jante en tôle zinguée
PI

B - 517024 Largeur de la roue : 90 mm - 
Longueur du moyeu : 74 mm

150 kg Bandage gonflable - Jante en 
polypropyléne

PI

C - 517030 Largeur de la roue : 90 mm - 
Longueur du moyeu : 74 mm

150 kg Bandage increvable en mousse 
de polyuréthane - Jante en 

polypropyléne

PI

D - 517025 Longeur du moyeu : 100 mm 200 kg Bandage gonflable - Jante en tôle 
boulonnée

PI

Kit Complet de Réparation  
pour Brouette

Kit de réparation pour brouette conçu pour une roue ayant un 
alésage de 25 mm. Contient : 1 axe creux en acier brut de 25 
mm de diamètre et de 450 mm de longueur - 2 bagues d’arrêt 
en acier de 25 mm -  2 brides de fixation en acier embouti, fi-
nition zinguée. Les deux bagues d’arrêt permettent de bloquer 
la roue sur l’axe et les brides de fixer la roue correctement à la 
monture de votre brouette.

CODE DÉSIGNATION UV
517026 Kit réparation brouette PI

D A CB
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	➜ Roulettes
ROUES

Roues de Diable 
Pneumatique ou Increvable

Roues de diable gonflées ou increvables de diamètre 260 
mm avec roulement (pneu 3.00-4). Montées sur une jante en 
polypropylène. Roulement à rouleaux. Axe du moyeu : 25 mm. 
Convient parfaitement pour les sols avec aspérités, les sols 
lisses ainsi que le jardin (pelouse, herbe, gravier, terre). Ban-
dage increvable en mousse de polyuréthane. Diamètre : 260 
mm – Longueur du moyeu : 74 mm – Alésage : 25.

CODE POIDS MAXI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
A - 517029 100 kg Largeur roue : 74 mm Bandage increvable en mousse de polyuréthane PI
B - 517028 150 kg Largeur roue : 80 mm Bandage gonflable PI

Roues de Tondeuse

Roues de tondeuse universelle. Moyeu lisse. Contient un ban-
dage en PVC noir non tachant et une jante en polypropylène 
blanc. Idéal comme matériel de jardin : tondeuse, nettoyeur haute 
pression, chariots, plancha, barbecue, tables de ping pong...

CODE DIAMÉTRE POIDS MAXI DIMENSIONS UV
456340 125 mm 20 kg Alésage : 12 - Largeur roue : 34 mm - Moyeu : 35 mm PI
456339 150 mm 25 kg Alésage : 12 - Largeur roue : 38 mm - Moyeu : 35 mm PI
456338 175 mm 25 kg Alésage : 12 - Largeur roue : 38 mm - Moyeu : 35 mm PI
456337W 200 mm 25 kg Alésage : 14 - Largeur roue : 48 mm - Moyeu : 38 mm PI

	➜ Patères et Porte-Vêtements
PATÈRE SUR LICE

Patère sur Lice - 77 - 10 Têtes

Avec closoir cache-vis. En aluminium. 10 têtes, pré-montées.
Longueur : 1520 mm / hors tout : 1578 mm. 2 finition différentes.

CODE FINITION UV
476360 Argent PI
476361 Blanc PI

AB
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	➜ Patères et Porte-Vêtements
PATÈRE SUR LICE

Porte Manteaux – 1500 mm – 10 Têtes

Spécialement conçues pour les établissements scolaires, spor-
tifs, industriels… Résiste aux ambiances humides. Bipatères en 
acier galvanisés et Lique en acier laqué gris (RAL 7040). Acier 
étiré de diamètre 6 mm. Forgées à froid et assemblées sur une 
lisse avec une haute rigidité et enrobé de résine 100 % polyes-
ter cuite au four. Fixation : murale avec support en S. Livré avec 
des vis et des chevilles. Visserie invisible. Longueur du porte 
manteaux : 1500 mm. Nombre de bipatère : 10. Écart entre 2 
bipatères (milieux – milieux) : 150 mm.
Section U de la lisse : 15 x 35 x 2,5 mm.
Dimensions d’une bipatère : 95 x 45 x 30 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
476370 Porte manteaux 10 têtes - 1500 mm PI

Patère God – 4 Têtes – 051401

Parfaitement adapté pour un usage intensif en collectivités.
En acier chromé.
Dimensions : 602 x 70 mm. Diamètre : 66 mm.

CODE MODÉLE UV
476337 051401 PI

Patères God – 3 Têtes  
050301 et 051301

Parfaitement adapté pour un usage intensif en collectivités.
En acier.
Dimensions : 425 x 70 mm. Diamètre : 66 mm. Poids : 340 g.

CODE MODÉLE FINITION UV
476031C 050301 Époxy blanc PI
476336 051301 Chromé PI
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	➜ Patères et Porte-Vêtements
PATÈRE SUR LICE

Patères God – 2 Têtes 
050201 et 051201

Parfaitement adapté pour un usage intensif en collectivités.
En acier.
Dimensions : 245 x 70 mm. Diamètre : 66 mm. Poids : 210 g.

CODE MODÉLE FINITION UV
476030C 050201 Époxy blanc PI
476335 051201 Chromé PI

PATÈRES

Patère God - 1 Tête - 051101

Parfaitement adapté pour un usage intensif en collectivités.
En acier chromé.
Dimensions : 50 x 70 mm. Diamètre : 50 mm. Poids : 70 g.

CODE MODÉLE UV
476330 051101 PI

Patères à 1 Tête 2142

Patère à 1 tête en aluminium poli ou laqué blanc Ral 9010. 
Hauteur : 71 mm - Largeur : 80 mm

CODE FINITION UV
476224 Aluminium poli PI
476225 blanc (Ral 9010) PI
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	➜ Patères et Porte-Vêtements
PATÈRES

Porte-Manteau MH 62

Porte-manteau en nylon. Hauteur : 62 mm - Largeur : 20 mm - 
Profondeur : 35 mm. Livré sans vis ni chevilles.

CODE FINITION UV
476411 Blanc (RAL 9016) PI
476413 Rouge rubis (RAL 3003) PI
476418 Noir foncé (RAL 9005) PI

Porte-Chapeau HH 62

Porte-chapeau en nylon. Hauteur : 165 mm - Largeur : 20 mm. 
Livré sans vis ni chevilles.

CODE FINITION UV
476401 Blanc (Ral 9016) PI
476403 Rouge rubis (RAL 3003) PI
476408 Noir foncé (RAL 9005) PI

PORTE-VÊTEMENTS

Porte Vêtements - 39 - 2 Têtes

Porte vêtements ou porte chapeau, 2 têtes.
En aluminium rivalium poli. Fixé par 4 vis à tête fraisée.

CODE DÉSIGNATION UV
476215 Porte vêtements 2 têtes PI

Porte Vêtements - 42 - 1 Tête

Porte vêtements ou porte chapeau, 1 tête.
En aluminium rivalium poli. Fixé par 3 vis à tête fraisée.

CODE DÉSIGNATION UV
476218 Porte vêtements 1 tête PI



Q
u

in
ca

ill
er

ie
 d

e 
b

ât
im

en
t

750

	➜ Patères et Porte-Vêtements
PORTE-VÊTEMENTS

Porte Vêtements en Nylon  
43 - 2 Têtes

Porte vêtements ou porte chapeau, 2 têtes. En polyamide : ny-
lon, 2 coloris disponibles. Fixé par 2 vis à tête fraisée.

CODE FINITION UV
476110 Noir PI
476110A Blanc PI

Crochet Double de Vestiaire

Crochet de vestiaire en acier. Avec boule noire.

CODE DÉSIGNATION UV
476015 Crochet de vestiaire PI

Porte-Chapeaux avec Crochet

Porte-chapeaux avec crochet en acier cambré. Existe avec 
crochet seul. Finition : bronze.

CODE DÉSIGNATION UV
476010 Porte-chapeau avec crochet PI
476011 Crochet seul PI

	➜ Main-Courantes, Supports, Garde-Corps
MAIN-COURANTES

Mains Courantes Rondes 540S

Mains Courantes rondes 540S anodisé satinée argent. Ø 
40 mm. Fixation des supports par attache rapide glissée dans 
la rainure du profil, verrouillage par vis. Prévoir en moyenne 1 
support par mètre linéaire.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION FINITION UV
393299 043374 Main courante 540S L3,05 Argent PI
393300A 33846 Closoir  9040 Noir PI
393301 32088 Support N.34 Argent PI
393301A 41017 Support 401 - Col De Cygne  Argent PI
393302 41019 Piéce d'angle  4001-A Argent PI
393303 41011 Retour Au Mur - 401-R Argent PI
393303A 041013 Retour au mur avec Fixation - 401-RF Argent PI
393304 016914 Manchon - 538M Brut PI
393305 041041 Bouchon - 401-B Argent PI
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	➜ Main-Courantes, Supports, Garde-Corps
MAIN-COURANTES

Profilés de Mains Courantes

Profilés de mains courantes fonctionnels et assurant la sécurité 
des utilisateurs. Fabriqué en PVC contenant du plastifiant. 
Résistant aux chocs. Installation intérieure et extérieure. Forme : 
ovale. Dimensions existantes :  40 x 8 mm et 30 x 8 mm.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
395100 40 x 8 mm Noir brillant ML
395102 30 x 8 mm Noir brillant ML
395104 40 x 8 mm Or brillant ML
395106 30 x 8 mm Or brillant ML

Main Courante Inox 316 

Tube et accessoires

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
A - 393310 Tube - En acier brossé - Grain 320 - ø  42,4x6000mm (E4801/6000) PI
B - 393326 Pour tube Ø : 42,4mm (E2070) PI
C - 393335 Fixe (E0223316) PI
C - 393336 Articulé (E02231316) PI
D - 393328 Pour tube : ø  42,4 x 2,0mm – A : 65mm (E451)  PI
E - 393331 Pour tube : ø  42,4 x 2,0mm  – B : 22mmC : 53mm (E446)  PI
F - 393330 Pour tube : ø  42,4 x 2,0mm (E455) PI
G - 393325 Terminaison tube en inox  Pour tube : ø 42,4x2,0mm –  H : 9mm (E4141) PI
H - 393332 Pour tube ø 42,4 x 2,0mm (E030/S1316) - Montage sur poteau garde corps  PI
I - 393333 Pour tube ø 42,4 x 2,0mm (E031/S1316) - Montage sur poteau garde corps  PI
J - 393334 Pour tube ø 42,4 x 2,0mm (E061100070) - Montage sur poteau garde corps  PI

A

B

C

D

F

G

I

H

J

E
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	➜ Main-Courantes, Supports, Garde-Corps
SUPPORT DE RAMPE

Supports de Rampes

Support de rampe en acier électro zingué.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
A - 393207A Déport de 75 mm PI
B - 393208A Réglable de 55 à 70 mm PI
C - 393209A Déport réglable de 55 à 70 mm PI

Support de Rampe à Visser

Support de rampe universelle en zinguée jaune à visser. 3 types 
de support de rampe pour différents matériaux et avec ou sans 
isolation. Pour les matériaux creux, il faut prendre les 2 alvéoles. 
Livré avec des chevilles de diamètre 12 mm. Vis de 10 mm de 
diamètre.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
393201 Pour béton Tige : 163 mm Cheville : 12 x 95 mm PI
393202 Pour parpaing et brique Tige : 213 mm Cheville : 12 x 130 mm PI
393203 Pour parpaing + isolation Tige : 283 mm Cheville : 12 x 200 mm PI
393204 Pour parpaing + isolation Tige : 313 mm Cheville : 12 x 240 mm PI

A B C
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	➜ Main-Courantes, Supports, Garde-Corps
GARDE-CORPS ET ACCESSOIRES

Accessoires Lisse Inox 316

Accessoires lisse inox 316.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
A - 393311 Lisse en acier inoxydable - ø  12x6000mm (E4851/6000)  PI
B - 393337 Pour tube ø  42,4mm - Trou B ø  12,2mm traversant - Connecteur pivotant (E4042) PI
C - 393338 Sphére en inox - ø  25mm trou borgne (E4308) PI
D - 393339  Barre ronde : ø  12mm (E0170316) PI

Cable et Accessoires Inox 316

Câble inox au mètre et accessoires.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
A - 393344 100 mt - ø  : 5 mm - Charge de rupture min : 14 kN ML
B - 393350 Droite - Cable : ø  5 mm - Filetage intérieur : M6 (E061100081) PI
B - 393351 Gauche - Cable : ø  5 mm - Filetage intérieur : M6 (E061100082) PI
C - 393352 Droite- Accessoires pour Cable Filetage extérieur M6 A :

20 mm - B : 30 mm - C : 50 mm (E8461158) 
PI

C - 393353 Gauche - Accessoires pour Cable Filetage extérieur M6 A :
20 mm - B : 30 mm - C : 50 mm (E8461157) 

PI

D - 393345 Gauche - ø : 5 mm - y : 60 mm - à sertir (ETM05DX) PI
D - 393346 Droite - ø : 5 mm - y : 60 mm - à sertir (ETM05SX) PI
E - 393347 Droit - Écrou (ED06) PI
E - 393348 Gauche - Écrou (ED06SX) PI
F - 393349 Tendeur pour une longeur supérieure à 6 m (ET06) PI

D

B
C

A

E

C

B

F

A

D
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	➜ Main-Courantes, Supports, Garde-Corps
GARDE-CORPS ET ACCESSOIRES

Pinces à Verre Inox 316

Pour verre : de 8 à 12,76 mm.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
393340 E0082 Forme : arrondie - Pour tube Ø 42,4 mm - Dim : 64 x 43 x 28 mm PI
393341 E0083 Forme : arrondie - Pour surface plate - Dim : 64 x 43 x 28 mm PI
393342 E0084 Forme : carré - Pour tube Ø 42,4 mm - Dim : 69 x 43 x 28 mm PI
393343 E0085 Forme : carré - Pour surface plate - Dim : 69 x 43 x 28 mm PI

Poteau avec pinces 
à verre inox 316

Poteaux et barreau inox à section ronde.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
A - 393318 EC44202P Poteau de départ et d'arrivé - H : 1 m - Ø 42,4 mm - Plat 3 trous PI
B - 393319 EC44204P Poteau intermédiaire - H : 1 m - Ø 42,4 mm - 3 trous + pinces PI
C - 393320 EC44204P90 Poteau d'angle - H : 1 m - Ø 42,4 mm - 4 pinces PI
D - 393322 ED44204P Poteau - H : 1,2 m - 4 pinces PI
E - 393323 ED44202PDX Poteau droit - H : 1,2 m - 2 pinces PI
F - 393324 ED44202PSX Poteau gauche - H : 1,2 m - 2 pinces PI

Poteau pour Cable Inox 316

Poteaux pour câble. X : 42,4 x 2 mm - H : 1000mm.
Sans cache platine.

CODE MODÉLE DÉSIGNATION UV
393312 E061100049 Poteau - H : 1 m - Ø 42,4 mm - Plat 3 trous PI
393312A E061100164 Poteau d'angle - H : 1 m - Ø 42,4 mm - 5 + 5 trous PI
393327 E4072 Dimensions : ø105mm - Trou : . 43,0mm - Hauteur : 15mm PI

A B C D E F
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	➜ Main-Courantes, Supports, Garde-Corps
GARDE-CORPS ET ACCESSOIRES

Poteau pour Lisse / 
Pince Inox 316

Poteau à section ronde (départ/arrivé), poteau intermédiaire, 
poteau d'angle.
Avec cache platine et support de main courante. Ø : 42,4 mm 
– H : 1 m.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
A - 393314 Barreau gauche - E061100010 2 trous en haut et en bas à droite : M6 PI
A - 393315 Barreau droit - E061100012 2 trous en haut et en bas à gauche : M6 PI
393316 Barreau Intermédiaire - E061100011 2 trous traversans en haut et en bas : M6 PI
B - 393317 Barreau d'angle - E061100068 2 + 2 trous en haut et en bas à 90° : M6 PI

Poteau pour Lisse Inox 316

Poteaux en inox avec 5 inserts. Ø Poteau : 42,4 mm. N°A : 5 . Ø 
des inserts : 12 mm. Écart entre 2 inserts : 180 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
393313 Barreau avec cache platine - H : 1 m PI
393321 Barreau - Fixation anglaise - H : 1,2 m PI

	➜ Seuils de Recouvrement
INOX

Bandes de Seuil à Visser

Bande de seuil à visser pour habiller le seuil des pièces avec 
moquettes, sols plastiques, sols bois ou carrelages. En inox 
ou en laiton. Avec protection film plastique. Largeur : 45 mm – 
Longueur : 0,83 mL.

CODE FINITION UV
492822J laiton PI
493816J Inox PI

BA
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	➜ Seuils de Recouvrement
INOX

Bande de Seuil Percé - Inox

Bande de seuil percé inox. Dimension disponibles :
50 x 4000, 30 x 4000, 30 x 740, 30 x 850 et 30 x 950 mm.

CODE DIMENSIONS UV
493809 50 x 4000 mm ML
493810 30 x 4000 mm ML
493815 30 x 740 mm PI
493816 30 x 850 mm PI
493817 30 x 950 mm PI

	➜ Nez de marche
Nez de Marche 2003

Nez de marche en aluminium anodisé argent non percé. Forme 
arrondie -
Largeur : 40 mm - Hauteur : 15 mm - Épaisseur : 3 mm - 
Longueur : 4000 mm. Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION UV
490811 Nez de marche ML

	➜ Accessoires de sécurité
Barre de Sécurité Anti-effraction

Barre de sécurité destinée à la sécurisation des volets en bois.
En acier zingué blanc.

CODE LONGUEUR UV
368843 630 mm PI
368840 1200 mm PI

Barre de Sécurité 
pour Porte de Garage

Barre de sécurité pour porte de garage en acier zingué blanc. 
Modèle universel pour fenêtre ouvrant à la française, à guillo-
tine, oscillobattant ou à soufflet. Se compose de 2 tubes en 
acier télescopiques carrés (un de 25 mm et l'autre de 30 mm) 
- 2 supports - 2 ensembles de fixation - visserie et notice de 
montage. Longueur : de 2000 = 3200 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
368841 Barre de sécurité PI
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	➜ Accessoires de sécurité
Renfort de Paumelles

Renfort de paumelles à entailler pour éviter le dégondage de la 
porte. Livré par paire avec vis.

CODE DÉSIGNATION UV
305318 Renfort de paumelles GN

Kit Cornière Antipince

Kit cornière antipince en acier époxy marron. Système anti in-
trusion qui empêche le passage d'outil faisant levier pour forcer 
la porte d'entrée. A poser sur une porte en bois. Contient : 2 
cornières latérales de 2400 mm - 1 cornière horizontale de 1200 
mm - Visserie - 1 notice de montage - 1 gabarit de perçage

CODE DÉSIGNATION UV
368815 Kit cornière Antipince PI

Barre de Sécurité pour Persienne 
Recoupable

Barre de sécurité pour protéger les persiennes en bois, fer ou 
plastique contre l’effraction.
Système recoupable pour mise à dimension.
Longueur maximum : 1600 mm.
Section : 18 x 5 mm.
Livrée avec vis, coulisseaux et 2 barres.
En acier zingué blanc.

CODE DÉSIGNATION UV
368821 Barre de sécurité PI
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Ferrures de meubles 
& agencement

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints
F ICHES ,  PAUMELLES , 
CHARNIÈRES  ET  COMPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 1

COUL ISSES  T IRO IRS  BO IS , 
T IRO IRS  S IMPLE/DOUBLE  PAROI , 
COUL ISSANTS ,  GL ISS IÈRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 0

AGENCEMENT  INTÉR IEUR  DE  MEUBLES  - 
P IÈTEMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 4

ASSEMBLAGE  DE  MEUBLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 3

A IDES  AU  MONTAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 6

FERMETURES  LOQUETEAUX,  SERRURES  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 0

AGENCEMENTS  D IVERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 4

GARNITURES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 4

GARNITURES  RUST IQUES ,  DE  STYLE ,  RÉTROS  . . . . . . . . 9 0 5
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Shéma des différents types 
de charnières invisibles
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Amortisseur 
- Sensys 8645i - 110° - Nickelé 
- Entraxe : 52 et 45 mm

Charnière automatique avec technique de clipsage et 
amortissement.
En acier nickelée.
Angle d'ouverture : 110°.
Épaisseur de porte : 15 à 24 mm.
Boîtier : Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm
- Profondeur : +3 / -2 mm.
Réglage de la hauteur via la plaque de montage.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460165 9071205 8645i - En applique - C0 À visser - Boîtier : TH42 - Base : 12,5 mm -

Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
PI

460166 9071206 8645i - Semi-applique - C9,5 À visser - Boîtier : TH42 - Base : 3 mm -
Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm

PI

460167 9071207 8645i - Rentrant - C16 À visser - Boîtier : TH42 - Base : -4 mm -
Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm

PI

460171 9071208 8645i - En applique - C0 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base : 
12,5 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm

PI

460173 9071209 8645i - Semi-applique - C9,5 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base : 
3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm

PI

460175 9071226 8645i - En applique - C0 À enfoncer : Ø 8 x 11 mm - Boîtier : TB53 - Base : 
12,5 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe : 45 mm

PI

460181 9073614 8645i - En applique - C0 Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier : THS 55 
- Base : 12,5 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 

52 mm

PI

460182 9073615 8645i - Semi-applique - C9,5 Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier : THS 55 
- Base : 3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 -

Entraxe : 52 mm

PI

460183 9073616 8645i - Rentrant - C16 Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier : THS 55 
- Base : -4 mm - Perçage : TH52 x 5,5 -

Entraxe : 52 mm

PI

460185 9073626 8645i - En applique - C0 Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB 55 - 
Base : 12,5 mm - Perçage : TB45 x 9,5 -

Entraxe : 45 mm

PI

460186 9073627 8645i - Semi-applique - C9,5 Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB 55 - 
Base : 3 mm - Perçage : TB45 x 9,5 -

Entraxe : 45 mm

PI

460187 9073628 8645i - Rentrant - C16 Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB 55 - 
Base : -4 mm - Perçage : TB45 x 9,5 -

Entraxe : 45 mm

PI

460178 9082612 Cache bras de charnière Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et 8687 
- Acier

PI

460179 9088251 Cache boîtier TH/TS Ne convient pas au boîtier à montage rapide fix - 
Cote : 68,2 mm - Acier

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Amortisseur 
- Sensys 8631i - 95° - Nickelé 
- Ép porte : 15 à 32 mm

Charnière automatique avec technique de clipsage et 
amortissement.
En acier nickelé.
Angle d'ouverture : 95°.
Épaisseur de porte : 15 à 32 mm.
À visser. 
Boîtier TH 52 : Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm.
Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm -
Profondeur : +3 / -2 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage.
Perçage : TH52 x 5,5 mm. Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460180 9090260 8631i - En applique C0 - Base : 12,5 mm PI
460180A 9090270 8631i - Semi-applique C9,5 - Base : 3 mm PI
460180B 9090280 8631i - Rentrant C16 - Base : -4 mm PI
460178 9082612 Cache bras de charnière Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et 8687 

- Acier
PI

460179 9088251 Cache boîtier TH/TS Ne convient pas au boîtier à montage rapide fix  - 
Cote : 68,2 mm - Acier

PI

Charnière Sans Ressort 
- Sensys 8675 - 110° - Nickelé

Charnière sans fermeture automatique mais avec technique 
de clipsage.
Peut se combiner avec les systèmes de fermetures :
Push to open. En acier nickelé.
Angle d'ouverture : 110°. 
Épaisseur de porte : 15 à 24 mm. À visser. 
Boîtier TH 52 : Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm -
Profondeur : +3 / -2 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460189 9073662 8675 - En applique C0 - Base : 12,5 mm PI
460189A 9073663 8675 - Semi-applique C9,5 - Base : 3 mm PI
460189B 9073664 8675 - Rentrant C16 - Base : -4 mm PI
460178 9082612 Cache bras de charnière Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et 8687 

- Acier
PI

460179 9088251 Cache boîtier TH/TS Ne convient pas au boîtier à montage rapide fix  - 
Cote : 68,2 mm - Acier

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière d’Angle Sensys 8657 / 8657i 
/ 8639i – +30° / +45° / +90° / 165° 
– Entraxe : 52 et 45 mm

Charnière automatique avec technique de clipsage. 
Finition : nickelé. 
Boîtier : Ø 35 mm. 
Réglage intégré : profondeur : +3 / -2 mm. 
Réglage hauteur par plaque de montage. 
Perçage : 52 x 5,5 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460076 9099603 8657 - en 

applique - 165°
Retrait zéro - Sans amortissement - Acier et zamak - Montage rapide 

fix : Ø 10 x 6 mm - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier 
THS 55 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle :

réduction possible avec accessoires - Base : 12,5 mm

PI

460077 9099613 8657 - en 
semi-applique 

- 165°

Retrait zéro - Sans amortissement - Acier et zamak - Montage rapide 
fix : Ø 10 x 6 mm - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier 

THS 55 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle :
réduction possible avec accessoires - Base : 3 mm

PI

460168 9099540 8657i - en 
applique - 165°

Retrait zéro et amortissement - Acier et zamak - À visser - Entraxe : 
52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier TH 52 : 11,6 mm - 

Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle :
réduction possible avec accessoires - Base : 12,5 mm

PI

460169 9099550 8657i - en 
semi-applique 

- 165°

Retrait zéro et amortissement - Acier et zamak - À visser - Entraxe : 
52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier TH 52 : 11,6 mm - 

Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle :
réduction possible avec accessoires - Base : 3 mm

PI

460184 9088016 8639i - en 
applique - 

+30°

Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° 
/ Meuble : 120° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 

28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm -
Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : 2 mm

PI

460184A 9088017 8639i - 
rentrante - 

+30°

Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° 
/ Meuble : 120° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 

28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm -
Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : -16 mm

PI

460184P 90880189 8639i - en 
applique - 

+45°

Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° 
/ Meuble : 135° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ouverture : 95° 

- Ép porte : 15 à 28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm -
Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : 9 mm

PI

460184Q 9088020 8639i - 
rentrante - 

+45°

Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° 
/ Meuble : 135° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 

28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm -
Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : -25 mm

PI

460184V 9088021 8639i - 
rentrante - 90°

Amortissement - Acier - À visser - Pour armoires d'angle - Ouverture : 
95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 28 mm - P Boîtier TH 52 :

12,8 mm - Recouvrement : +1/ -2 mm - Base : 4 mm

PI

460187E 9099776 8657 avec 
boîtier Intermat 
- en applique - 

165°

Retrait zéro - Sans amortissement - Acier - Avec manchons à 
expansion : Ø 8 x 11 mm - Entraxe : 45 mm - Ép porte : 15 à 32 mm 

- P Boîtier TB 48 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm -
Angle : réduction possible avec accessoires - Base : 12,5 mm

PI

460178 9082612 Cache bras de 
charnière

Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et 8687 - Acier PI

460179 9088251 Cache boîtier 
TH/TS

Ne convient pas au boîtier à montage rapide fix -
Cote : 68,2 mm - Acier

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Amortisseur 
- Sensys 8645i 
- 110° - Noir Obsidien

Charnière automatique avec technique de clipsage et 
amortissement. 
En acier noir obsidien. 
Angle d'ouverture : 110°. 
Épaisseur de porte : 15 à 24 mm. 
À visser. 
Boîtier TH 52: Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm - Profondeur : 
+3 / -2 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460139 9091738 8645i - En applique C0 - Base : 12,5 mm PI
460139A 9091739 8645i - Semi-applique C9,5 - Base : 3 mm PI
460139B 9091740 8645i - Rentrant C16 - Base : -4 mm PI
460151 9091821 Cache bras de charnière Acier noir obsidien PI
460151B 9091822 Cache boîtier TH/TS Acier noir obsidien - À clipser PI

Charnière Sans Ressort 
- Sensys 8675 
- 110° - Noir Obsidien

Charnière sans fermeture automatique mais avec technique 
de clipsage.
Peut se combiner avec les systèmes de fermetures :
Push to open. 
En acier noir obsidien. 
Angle d'ouverture : 110°. 
Épaisseur de porte : 15 à 24 mm. 
À visser. 
Boîtier TH 52: Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm - Profondeur : 
+3 / -2 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460141A 9091741 8675 - En applique C0 - Base : 12,5 mm PI
460141B 9091742 8675 - Semi-applique C9,5 - Base : 3 mm PI
460141C 9091743 8675 - Rentrant C16 - Base : -4 mm PI
460151 9091821 Cache bras de charnière Acier noir obsidien PI
460151B 9091822 Cache boîtier TH/TS Acier noir obsidien - À clipser PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Amortisseur - Sensys 8631i 
- 95° - Noir Obsidien 
- Ép porte : 15 à 32 mm

Charnière automatique avec technique de clipsage et 
amortissement.
En acier noir obsidien.
Angle d'ouverture : 95°. 
Épaisseur de porte : 15 à 32 mm. 
À visser. 
Boîtier TH 52: Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm -
Profondeur : +3 / -2 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460142 9091753 8631i - En applique C0 - Base : 12,5 mm PI
460142A 9091755 8631i - Semi-applique C9,5 - Base : 3 mm PI
460142B 9091756 8631i - Rentrant C16 - Base : -4 mm PI
460151 9091821 Cache bras de charnière Acier noir obsidien PI
460151B 9091822 Cache boîtier TH/TS Acier noir obsidien - À clipser PI

Charnière Sans Ressort - Sensys 8661 
- 95° - Noir Obsidien - 
Ép porte : 15 à 32 mm

Charnière sans fermeture automatique mais avec technique 
de clipsage. 
Peut se combiner avec les systèmes de fermetures :
Push to open. 
En acier noir obsidien. Angle d'ouverture : 95°. 
Épaisseur de porte : 15 à 32 mm. 
À visser. 
Boîtier TH 52: Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm -
Profondeur : +3 / -2 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460143 9091758 8661 - En applique C0 - Base : 12,5 mm PI
460143A 9091758 8661 - Semi-applique C9,5 - Base : 3 mm PI
460143B 9091760 8661 - Rentrant C16 - Base : -4 mm PI
460151 9091821 Cache bras de charnière Acier noir obsidien PI
460151B 9091822 Cache boîtier TH/TS Acier noir obsidien - À clipser PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Intermat 9943 - 110°

Charnière automatique avec technique de clipsage. 
En acier nickelé. 
Angle d'ouverture : 110°. 
Épaisseur de porte : 15 à 25 mm. 
Boîtier : Ø 35 mm
et profondeur de 11,6 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 à -2 mm
- Profondeur : 2,5 à -1,5 mm. 
Réglage de la hauteur via
la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460123A 1029518 Charnière en applique - C0 À visser - Boîtier : TH42 - Base : 12,5 mm PI
460124A 1030620 Charnière en semi-applique - C9,5 À visser - Boîtier : TH42 - Base : 3 mm PI
460125A 1030922 Charnière rentrante - C16 À visser - Boîtier : TH42 - Base : - 3,5 mm PI
460126A 1029520 Charnière en applique - C0 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - 

Base : 12,5 mm
PI

460127A 1030622 Charnière en semi-applique - C9,5 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 
- Base : 3 mm

PI

460128A 1030924 Charnière rentrante - C16 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - 
Base : - 3,5 mm

PI

460084 9102082 Cache bras de charnière En acier nickelé PI

Charnière Intermat 9936 - 95° - 
Ép porte : 14 à 32 mm

Charnière automatique avec technique de clipsage,
en acier nickelé. 
Pour ferrures d'angle : 20°. 
Angle d'ouverture : 95°. 
Boîtier TH42, à visser : Ø 35 mm et profondeur de 11,1 mm. 
Épaisseur de porte : 14 à 32 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 à -2 mm -
profondeur : +2,5 à -1,5 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460070 73913 Charnière en applique - C0 Base : 12,5 mm PI
460071 73917 Charnière en semi-applique - C10 Base : 3 mm PI
460072 73921 Charnière rentrante - C16 Base : 3,5 mm PI
460084 9102082 Cache bras de charnière En acier nickelé PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Intermat 9935 - 95° - 
Ø 40 mm - Ép porte : 26 à 43 mm

Charnière automatique avec technique de clipsage, à visser.
Angle d'ouverture : 95°. 
Épaisseur de porte : 26 à 43 mm. 
Boîtier TH22/L : Ø 40 mm et profondeur de 13,7 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +2 à -2 mm -
Profondeur : 2,5 à -1,5 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460073 9155241 Charnière en applique - C0 En zamack nickelé - Base : 18 PI
460074 9155242 Charnière en semi-applique - C10 En zamack nickelé - Base : 8 PI
460075 9155243 Charnière rentrante - C16 En zamack nickelé - Base : -3 PI
460084 9102082 Cache bras de charnière En acier nickelé PI

Charnière d'Angle Intermat 9944 et 
9936 - + et - 30° / + et - 45° / 90°

Charnière automatique avec technique de clipsage. 
Boîtier : Ø 35 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement et profondeur : +2 à -2 mm. 
Réglage de la hauteur via la plaque de montage. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. 
Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460078 77700 9936 - Charnière d'angle +45° - 

en applique - C9,5
À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 

- Base : 6 mm - Ép porte : 14 à 32 mm 
- Ouverture : 95° - Prof boîtier : 11,1 mm - 

Acier et zamack

PI

460078A 73933 9936 - Charnière d'angle +45° - 
rentrante - C16

À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 
- Base : -17 mm - Ép porte : 14 à 32 mm 
- Ouverture : 95° - Prof boîtier : 11,1 mm - 

Acier et zamack

PI

460078B 77720 9944 - Charnière d'angle -45° - 
en applique

À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 
- Base : 10 mm - Ép porte : 15 à 28 mm 

- Ouverture : 125° - Prof boîtier : 12,7 mm - 
Acier et zamack nickelé

PI

460079 77709 9936 - Charnière d'angle 90° - 
rentrante

À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 
- Base : 5 mm - Ép porte : 14 à 28 mm 

- Ouverture : 95° - Prof boîtier : 11,1 mm - 
Acier et zamack

PI

460080A 73936 9944 - Charnière d'angle -30° - 
en applique

À visser - Boîtier : TH42 - Base : 12 mm - Ép 
porte : 15 à 28 mm - Ouverture : 125° - Prof 
boîtier : 12,7 mm - Acier et zamack nickelé

PI

460080B 77690 9936 - Charnière d'angle +30° - 
en applique

À visser - Boîtier : TH42 - Base : 7 mm - Ép 
porte : 14 à 32 mm - Ouverture : 95° - Prof 

boîtier : 11,1 mm - Acier et zamack

PI

460084 9102082 Cache bras de charnière En acier nickelé PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

769

	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Mono Axe – Selekta 
Pro 2000 – 270°

Avec technique de clipsage et galet visible. 
Pour meubles de bureau, d’organisation et de collectivité. 
Montage séparé du boîtier et de la charnière de base, rapide 
par clipsage. En zamak nickelé. 
Dimensions galets : Ø 5,4 x 39 mm. 
Boîtier TX 32 : Ø 35 mm et profondeur : 13 mm. 
Angle d’ouverture : 270°. 
Perçage : 52 x 9 mm. 
Réglage par excentrique intégré : Recouvrement : – 2 mm et 
de la hauteur : + 2 et - 2 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
460020A 77736 Boîtier TX 32 - À visser PI
460021A 45044 Charnière de base - À visser PI

Charnière Milieu - Intermat 9930

En acier et zamak nickelé.
Pour portes pliantes d’armoire d’angle sans fermeture 
automatique. En applique à visser. 
Angles d’ouverture : 50 et 65°. 
Automatique avec technique de clipsage. 
Boîtier TH 42 : Ø 35 mm et profondeur : 10,5 mm. 
Base de 24 mm. 
Épaisseur de porte : 15 à 21 mm. 
Réglage en diagonale : + 9,5 / - 9,5 mm.
Réglage du recouvrement intégré : +2 / -2 mm. 
Réglage de la profondeur intégré : 4, 3 et -0,5 mm. 
Réglage de la hauteur : par plaque de montage.

CODE MODÈLE UV
460077A 45036 PI

Charnière pour Réfrigérateur 
- ET 582

Charnière en acier et zamak nickelé, à faible retrait, en 
applique avec verrouillage de porte. 
Angle d'ouverture : 95°.
Épaisseur de porte mini : 16 mm. 
Boîtier TH22 : Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. 
Réglage intégré : Recouvrement : +1 à -1 mm -
Profondeur : +3 à -3 mm. 
Fourni avec une plaque de distance (3 mm) en plastique blanc 
pour un recouvrement de 13 à 18 mm. 
Perçage : TH52 x 5,5 mm. Entraxe : 52 mm.

CODE MODÈLE UV
460080 72134 PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Plaque de Montage 
Face Frame / Cruciforme 
Intermat et Sensys

Finition nickelé. 
À visser.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460122B 9090882 Plaque cadre - Sensys 

et Intermat
Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : directe - Plage de réglage : +2 / 

-2 mm  - Rangée de perçage : 9,5 x 40 mm - Entraxe : 40 mm -
Vis tête fraisées : 4 x 20 mm

PI

460199 9088246 Plaque cadre - Sensys Zamack - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong - Plage de réglage : 
+2 / -2 mm - Rangée de perçage : 9,5 x 40 mm - Entraxe : 40 mm -

Vis tête fraisées : 4 x 20 mm

PI

460122C 79382 Face Frame - Intermat Zamack - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong - Plage de réglage : 
+2 / -2 mm - Rangée de perçage : LR 9,5 - Entraxe : 32 mm -

Vis tête fraisées : 4 x 20 mm

PI

460122D 72983 Cruciforme - Intermat Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong - Plage de réglage : +2 / 
-2 mm - Rangée de perçage : LR 37 - Entraxe : 32 mm -

Vis tête fraisées : 4,5 x 16 mm

PI

460128B 79374 Cruciforme Euro - 
Intermat

Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong - Plage de réglage : +2 / 
-2 mm - Rangée de perçage : LR 37 - Entraxe : 32 mm -

Vis euro prémontée : 9 x 12 mm

PI

460190 9071575 Cruciforme - Sensys / 
Intermat

Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong - Plage de réglage : +3 / 
-3 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm -

Vis tête fraisées : 4,5 x 16 mm

PI

460191 9071585 Cruciforme Direkt 
- Sensys et Intermat - 

Semi-applique

Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong 
- Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - 

Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis spec : 5 x 7,5 mm

PI

460192 9071625 Cruciforme vis euro - 
Sensys / Intermat

Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong - Plage de réglage : +3 / 
-3 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm -

Vis euro prémontée : 5 x 12 mm

PI

460195 9071650 Cruciforme Direkt 
tenon pilote + vis bois 
- Sensys et Intermat - 

Semi-applique

Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 0 - Réglage hauteur : direct 
- Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - 

Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis spec : 5 x 7,5 mm

PI

460195A 9075066 Cruciforme Direkt 
tenon pilote + vis bois 
- Sensys et Intermat - 

Semi-applique

Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 1,5 mm - Réglage hauteur : 
direct - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 

mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis spec : 5 x 7,5 mm

PI

460195B 9075067 Cruciforme Direkt 
tenon pilote + vis bois 
- Sensys et Intermat - 

Semi-applique

Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 3 mm - Réglage hauteur : 
direct - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 
32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis spec : 5 x 7,5 mm

PI

460195C 9075068 Cruciforme Direkt 
tenon pilote + vis bois 
- Sensys et Intermat - 

Semi-applique

Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 5 mm - Réglage hauteur : 
direct - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 
32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis spec : 5 x 7,5 mm

PI

460196 9071670 Cruciforme particule  
+ vis bois - Sensys et 

Intermat

Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : direct - Plage de réglage : +2 / 
-2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm -

Vis pour panneaux particules : 2,5 mm

PI

460197 9071665 Cruciforme vis euro - 
Sensys / Intermat

Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : direct - Plage de réglage : +2 / 
-2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm -

Vis euro prémontée : 5 x 12 mm

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Plaque de Montage Sensys - 
Noir Obsidien

En acier noir obsidien.
À visser. 
Entraxe : 32 mm. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460155J 9091815 Plaque de montage linéaire Rangée de perçage : 20 x 32 mm -

Réglage hauteur : par trous oblong -
Distance : 0,5 mm -

Plage de réglage : +1,6 / -1,6 mm -
Vis à tête fraisées : 3,5 x 16 mm

PI

460155K 9091803 Plaque de montage cruciforme 
- Euro

Rangée de perçage : 37 x 32 mm -
Réglage hauteur : direct / excentrique -

Distance : 0 mm -
Plage de réglage : +2 / -2 mm -

Vis Euro : 5 x 12 mm

PI

460155P 9091811 Plaque de montage cruciforme 
- Direkt

Rangée de perçage : 37 x 32 mm -
Réglage hauteur : direct / excentrique -

Distance : 0 mm -
Plage de réglage : +2 / -2 mm -

Portes semi-applique avec Ep mini : 15 mm -
Avec tenons + vis spéciales : 5 x 7,5 mm

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Systèmes d’Ouverture de Portes 
– Push to Open

Pour une ouverture sans poignée.
En plastique gris.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460129 9089600 Push to open Broche - 

Kit à visser
Course courte - En applique, semi-applique et rentrante 
- Avec Charnières automatiques - Plage de réglage : 6 
mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : 

Push open broche + adaptateurs

PI

460129A 9089601 Push to open Broche - 
Kit à visser

Course longue - En applique, semi-applique et rentrante 
- Avec Charnières automatiques - Plage de réglage : 

6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : 
Push open broche + adaptateurs

PI

460129M 9089603 Push to open Broche / 
Pin - à percer

Course longue - En applique - Avec Charnières 
automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de 

déclenchement : 1,4 mm

PI

460129N 9089610 Push to open Broche 
Strong - Kit à visser

Course courte - En applique, semi-applique et rentrante 
- Pour portes lourdes et/ou hautes - Avec Charnières 
automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de 

déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open broche 
strong + adaptateurs

PI

460129P 9089611 Push to open Broche 
Strong - Kit à visser

Course longue - En applique, semi-applique et rentrante 
- Pour portes lourdes et/ou hautes - Avec Charnières 
automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de 

déclenchement : 1,4 mm - Fournis : Push open broche 
strong + adaptateurs

PI

460129Q 9089604 Push to open Aimant - 
Kit à visser

Course courte - En applique, semi-applique et rentrante 
- Sans Charnières automatiques - Plage de réglage :

6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : 
Push open aimant + adaptateurs + contre plaque

PI

460129R 9089605 Push to open Aimant - 
Kit à visser

Course longue - En applique, semi-applique et rentrante 
- Sans Charnières automatiques - Plage de réglage :

6 mm - Course de déclenchement : 1,4 mm - Fournis : 
Push open aimant + adaptateurs + contre plaque

PI

460129T 9090846 Contre plaque - à 
enfoncer

Pour les Push to open aiment et Lock -  En acier nickelé 
- Perçage : Ø 5 x 12 mm

PI

460129V 9089608 Push to open Aimant 
Lock - Kit à visser

Maintien en position fermée magnétique -  À combiner 
avec le push to open aimant - Pour des portes hautes 

et/ou lourdes - En applique, semi-applique et rentrantes 
- Plage de réglage : 5 mm - Fournis : Push to open Lock 

+ adaptateur + contre plaque

PI

460129W 9089607 Push to open Aimant - 
Kit à percer

Course longue - En applique - Sans Charnières 
automatiques - Plage de réglage : 6 mm - Course de 

déclenchement : 1,4 mm - Fournis : push to open 
aimant + contre plaque

PI

460129X 9089609 Push to open Aimant 
Lock - Kit à percer

Maintien en position fermée magnétique - À combiner 
avec le push to open aimant - Pour des portes hautes 

et/ou lourdes - En applique - Plage de réglage : 5 mm - 
Fournis : Push to open Lock + contre plaque

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Amortisseurs de Charnières 
– Silent System – Intermat

En zamak nickelé. 
Effet amortissage : réglable en continu par une vis. 
Dés que le poids de la façade est de 13,5 kg,
il faut 2 amortisseurs.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460129D 60576 Amortisseur à clipser - en 

applique - C0
Intermat 9943, 9944, 9936 - À clipser sur le bras 

de charnière - Montage et démontage : sans outil - 
Adaptatation ultérieure facile

PI

460129E 60577 Amortisseur à clipser - en 
semi applique - C9,5

Intermat 9943, 9936 - À clipser sur le bras de 
charnière - Montage et démontage : sans outil - 

Adaptatation ultérieure facile

PI

460129H 60579 Amortisseur à visser - en 
applique ou semi-applique 

- C0 et C9,5

Intermat 9943, 9936, 9944, Angle - À visser sur 
le panneaux sup ou inf du corps de meuble, côté 

charnières - Adaptatation ultérieure possible

PI

460129I 60580 Amortisseur à visser - 
rentrant - C16

Intermat 9943, 9936, 9944, Angle - À visser sur 
le panneaux sup ou inf du corps de meuble, côté 

charnières - Adaptatation ultérieure possible

PI

460129K 60581 Amortisseur à visser sur le 
boîtier - en applique - C0

Intermat 9943, 9944 - À visser sur le boîtier - 
Adaptatation ultérieure possible

PI

Plaque d'Angle et Parallèle 
- Intermat

En plastique gris. 
À mettre sous les plaques de montage cruciforme. 
Réaliser un essai de montage. À visser. Entraxe : 32 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460131 79349 Plaque d'angle 5° Réalisation de ferrures à angle - Empilable - Utilisable à 180° 

ou pour réduire un angle de corps de meuble
PI

460131A 79350 Plaque d'angle 10° Réalisation de ferrures à angle - Empilable - Utilisable à 180° 
ou pour réduire un angle de corps de meuble

PI

460132 79323 Plaque parallèle 3 mm Augmente la distance de la plaque de montage de 3 mm PI
460132A 79324 Plaque parallèle 5 mm Augmente la distance de la plaque de montage de 5 mm PI
460132B 79325 Plaque parallèle 10 mm Augmente la distance de la plaque de montage de 10 mm PI

Charnière pour Abattants 
– Markant 11

En applique. Montage séparé avec perçage identique du 
panneau inférieur et de l’abattant. Ajustage de l’abattant en 
hauteur, en profondeur et latéral. Fraisage du bois masqué 
par le bord de recouvrement des 2 parties. À l’état ouvert, 
sans réglage en hauteur, le panneau et l’abattant sont à fleur à 
l’intérieur. En zamak nickelé. Perçage : Ø 35 x 12,1 mm.

CODE MODÈLE UV
460060 40242 PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière pour Abattant 
- Plano-Médial

En plastique blanc et en zamack chromé. 
Montage à visser. 
Diamètre de perçage : 30 mm. 
Angle d'ouverture : 90°.

CODE DÉSIGNATION UV
460425 Charnière pour abattant - Plano-Médial PI

Charnières Invisibles Clips

En laiton. Axes en acier. Ouverture jusqu’à 180°.

CODE DIMENSIONS UV
384010 44 x 28 mm PI
384011 65 x 35 mm PI
384012 80 x 45 mm PI
384013 105 x 55 mm PI

Charnières à Forer – 
Ø 10 / 12 / 14 / 18 mm

Idéal pour les portes battantes, pliantes, les abattants et les 
couvercle de coffre. 
À percer. 
En applique ou rentrante. 
En laiton mat brossé. 
Angle d’ouverture : 180°. 
Montage : Percer du côté frontal pour le boîtier, insérer la 
charnière avec ou sans colle, serrer la charnière avec les vis 
d’expansion et visser une vis à tête fraisée.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
460025Z 31168 Perçage : Ø 10 x 11 mm - Distance entre les 2 boîtier : 2 mm -

Jeu entre 2 façades : 2,5 mm - Entraxe : 16,1 mm - Vis : 2 mm
PI

460026 31169 Perçage : Ø 12 x 13,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 2,2 mm -
Jeu entre 2 façades : 3,5 mm - Entraxe : 19,2 mm - Vis : 2,5 mm

PI

460027 31170 Perçage : Ø 14 x 15,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 3 mm -
Jeu entre 2 façades : 3 mm - Entraxe : 22 mm - Vis : 2,5 mm

PI

460028 31172 Perçage : Ø 18 x 18,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 3 mm -
Jeu entre 2 façades : 3 mm - Entraxe : 26,5 mm - Vis : 3 mm

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnière Easy Mont

Fermeture automatique en acier zingué. 
En applique. 
Montage à visser et réglage latéralement et en profondeur. 
Livrée avec des plaques d’écartement. 
Épaisseur de porte : à partir de 16 mm. 
Épaisseur de la paroi latérale : de 16 à 22 mm. 
Angle d’ouverture : 90°. 
Pose : intérieur, en angle ou en médiane / jumelée.

CODE DÉSIGNATION UV
460115 Charnière Easy Mont PI

Amortisseur de Butée - à Coller

Autocollante. En plastique transparente. Vendu par 50. 
Diamètre : 8 mm. Épaisseur : 1,7 mm.

CODE MODÈLE UV
331250 72120 PI

CHARNIÈRES ET ACCESSOIRES PORTES EN VERRE

Charnière et Accessoires pour 
Porte en Verre - ET 150

En zamak nickelé mat. 
Sans verrouillage pour portes rentrantes. 
Montage facile sans perçage et avec vis de blocage. 
Protection antiglisse pré montées. 
Angle d'ouverture : 105°. 
Format de la porte : hauteur intérieur du corps de meuble :
6 mm - largeur intérieur du corps de meuble : 5,6 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460023 20870 Charnière - ET 150 Jeu de 2 JE
460022D 25314 Poignée - PI
460025 20872 Poignée bouton poussoir Droite PI
460024 20871 Poignée bouton poussoir Gauche PI
436368 13157 Loqueteau magnétique blanc À encastrer - Boîtier plastique et contre plaque en 

acier zingué - Force d'adhérence : 4 kg - Ø 14 mm
PI

436370 20873 Loqueteau magnétique noir En applique - Boîtier plastique et contre plaque en 
acier zingué - Force d'adhérence : 0,7 à 1,1 kg -

Ø 7 mm - Course : 11 mm - Dim : 16 x 40 x 36 mm 
- Écart entre 2 trous : 32 mm

PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES ET ACCESSOIRES PORTES EN VERRE

Charnière Milieu et Accessoires 
pour Porte en Verre - ET 5150 
et ET 5150 Z

En zamak nickelé mat. 
Verrouillage pour portes rentrantes.
Montage facile avec ou sans perçage. 
Protection antiglisse à coller. 
Angle d'ouverture : 170°. 
Format de la porte hauteur
intérieur du corps de meuble :
4,4 mm - largeur intérieur du
corps de meuble : 4 à 5 mm
en fonction de la poignée.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
460022B 69934 Charnière milieu - 

ET 5150 Z
Avec perçage de Ø 12 mm - utilisation :

si hauteur de la vitre sup à 1 m.
PI

460022C 24908 Charnière - ET 
5150

Sans perçage - fixation de la vitre par une vis de blocage -
jeu de 2

JE

460022D 25314 Poignée - PI
460024 20871 Poignée bouton 

poussoir
Gauche PI

460025 20872 Poignée bouton 
poussoir

Droite PI

436368 13157 Loqueteau 
magnétique blanc

À encastrer - Boîtier plastique et contre plaque en acier zingué - 
Force d'adhérence : 4 kg - Ø 14 mm

PI

436370 20873 Loqueteau 
magnétique noir

En applique - Boîtier plastique et contre plaque en acier zingué 
- Force d'adhérence : 0,7 à 1,1 kg - Ø 7 mm - Course : 11 mm 

- Dim : 16 x 40 x 36 mm - Écart entre 2 trous : 32 mm

PI

COULISSEAUX, COMPAS

Compas pour Abattant 
- Lift Basic

En acier aspect argent et en plastique gris. 
Pour façades en bois ou à cadre en bois.
Poids de l'abattant avec la poignée max : 3,2 kg avec 2 
ferrures.
Dimensions de l'abattant max : hauteur : 400 mm et largeur : 
600 mm. 
Utilisable d'un côté ou de deux côtés et à gauche ou à droite.

CODE MODÈLE UV
432136 9079593 PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
COULISSEAUX, COMPAS

Compas de Relevage 
- Lift 75 ou 90°

En acier nickelé. 
Pour façades bois ou des façades de cadres bois. 
Fixation par rangées de troues dans le système 32. 
Dimensions de l'abattant : Hauteur de 200 à 500 mm et 
largeur de 300 mm à 1 m.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION FORCE UV
432500 40721 Lift 75° 80 à 220 N - 4,6 Kg PR
432500B 79389 Lift 90° 180 N - 3,3 Kg PR

Compas pour Abattant et Relevant 
- Duo Standard et Forte

En alliage zingué nickelé. 
Pour relevant bois et cadre en aluminium avec une largeur à 
partir de 45 mm. 
Utilisable à gauche et à droite. 
Montage à visser avec des vis agglo.
4 réglages possibles : force et maintien, cotés, hauteur et 
inclinaison. 
Fournis avec une équerre de fixation pour le corps et une 
languette à visser pour un abattant. 
Angle : 75, 90 ou 110°. 
Écartement du bord : 37 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
432510 373.66.612 Duo Standard PI
432511 373.66.632 Duo Forte PI

Compas pour Abattant à Frein 
- Klassik D / 405

En acier et zamak nickelé. 
Pour façades en bois ou à cadre en bois.
Poids de l'abattant, avec poignée max : 4 kg. 
Fixation par rangées de trous dans le système 32. 
Système de freinage sans entretien avec réglage fin. 
Version à gauche, utilisable à droite en déplaçant le pied. 
Utilisable d'un côté ou de deux côtés. 
Hauteur hors tout du corps de meuble : 405 à 464 mm.

CODE MODÈLE UV
432132 20866 PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
COULISSEAUX, COMPAS

Crochet et Gâche de Secrétaire

Lot crochet de secrétaire en laiton poli découpé + gâche.
Largeur : 15 mm – Épaisseur : 2 mm. 
Gâche pour crochet de secrétaire vendue aussi seule.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
432395 Crochet + gâche Crochet : 300 mm PI
432396 Crochet + gâche Crochet : 400 mm PI
432399 Gâche seule - PI

Croissant de Secrétaire

Croissant de secrétaire en laiton poli. 
Dimensions : 165 x 160 x 210 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
432406 Croissant de secrétaire PI

Coulisseaux à Glissière Réversible

Coulisseaux à glissière réversible en laiton poli.
Platine coudée : 38 x 14 mm.

CODE LONGUEUR LARGEUR DIMENSIONS UV
432370 200 mm 12 mm Glissière : 160 x 12 mm PI
432371 250 mm 14 mm Glissière : 210 x 15 mm PI
432372 300 mm 12 mm Glissière : 260 x 12 mm PI

Coulisseaux Réversibles

Coulisseaux réversibles en acier laitonné. Largeur : 15 mm.

CODE LONGUEUR ÉPAISSEUR UV
432160 200 mm 2 mm PI
432161 300 mm 2 mm PI
432162 350 mm 2,5 mm PI

Coulisseau à Équerre 
et Glissière

En acier nickelé.

CODE DIMENSIONS UV
432310 140 x 15 mm PI
432312 200 x 17 mm PI
432316 300 x 20 mm PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
COULISSEAUX, COMPAS

Compas pour Abattant 
- Arretop

En acier nickelé. Exécution avec blocage. 
Pour une utilisation à droite et à gauche. 
Montage à visser. 
Angle : 75°. Longueur : 250 mm - Profondeur du corps : 260 mm. 
Dimension A : 180 mm.

CODE MODÈLE UV
432055 373.70.620 PI

Compas à Genouillère 
avec Équerre et Plaquette

En acier nickelé. Épaisseur bras : 2 mm.

CODE DIMENSIONS SENS UV
432115 Bras : 175 (90+90) x 7 mm - Plaquette : 12,5 x 29,5 mm - Équerre : 13 x 30 mm Droite PI
432115A Bras : 175 (90+90) x 7 mm - Plaquette : 12,5 x 29,5 mm - Équerre : 13 x 30 mm Gauche PI
432125 Bras : 250 (133+133) x 14 mm - Plaquette : 16 x 49 mm - Équerre : 18,5 x 40 mm Droite PI
432125A Bras : 250 (133+133) x 14 mm - Plaquette : 16 x 49 mm - Équerre : 18,5 x 40 mm Gauche PI

Compas à Arrêt Réversible

Dimensions de la platine coudée : 38 x 14 mm
et de la platine plate : 35 x 12 mm.

CODE LONGUEUR UV
432140 240 mm PI
432142 300 mm PI
432144 350 mm PI
432146 400 mm PI

Compas de Brasserie – Modèle A

En acier zingué blanc. Fer : 25 x 4 mm. 
Dimensions au niveau du pied : 118 x 25 mm. 
Dimensions au niveau  du plateau : 62 x 23 mm. 
Fixation avec 6 vis TF 4 non comprises.

CODE DIMENSIONS UV
432130 X : 284 mm - Y : 266 mm - Longueur x Fer : 400 x 25 x 4 mm PI
432131 X : 425 mm - Y : 407 mm - Longueur x Fer : 600 x 25 x 4 mm PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
COULISSEAUX, COMPAS

Compas d'Arrêt

Seul sans équerre ni plaquette en acier zingué. 
Longueur totale : 300 (150 + 150) mm. 
Largeur : 20 mm. Épaisseur : 2 mm.

CODE SENS UV
432127 Droite PI
432127A Gauche PI

Paire de Compas de Tréteau

En acier brut. Longueur : 250 mm. 
Fixation recommandée : 2 vis TF4.

CODE DÉSIGNATION UV
432126DG Paire de compas de tréteau PR

Compas de Tréteaux

En acier zingué. Longueur : 275 mm. Largeur : 20 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
432126E Compas de tréteau PI

Compas de Table à Jeux

Dimensions : 22 x 108 mm. Finition : laiton poli.

CODE DÉSIGNATION UV
432091 Compas de table à jeux PI

CHARNIÈRES

Charnières Piano à Nœud Roulé 
1980 Mm

Percées et fraisées. Épaisseur : 0,6 mm. Axe : 1,8 mm.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
460311 1980 x 20 mm Acier nickelé ML
460321 1980 x 20 mm Acier laitonné ML
460312 1980 x 25 mm Acier nickelé ML
460322 1980 x 25 mm Acier laitonné ML
460313 1980 x 32 mm Acier nickelé ML
460323 1980 x 32 mm Acier laitonné ML
460315 1980 x 40 mm Acier nickelé ML
460325 1980 x 40 mm Acier laitonné ML
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES

Charnière Piano Capot Double 
Feuillure 1980 mm

En acier brut. Non percée. Axe : Ø6 mm.
Dimensions : 2000 x 60 mm.
Épaisseur : 0,8 x 2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
460340 Charnière capot double feuille 60 mm ML

Charnières Rectangulaires

En laiton étiré avec broche en inox.

CODE DIMENSIONS UV
384730 50 x 30mm PI
384731 50 x 40 mm PI
384732 60 x 40 mm PI
384733 70 x 40 mm PI
384734 70 x 50 mm PI

Charnières Rectangulaires 
à Nœud Roulé

En inox. Percées et fraisées.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
384760 40 x 25 mm 0,9 mm 2,7 mm Vis : Ø3 mm PI
384761 50 x 30 mm 0,9 mm 2,7 mm Vis : Ø3 mm PI
384762 60 x 35 mm 1 mm 3 mm Vis : Ø3 mm PI
384763 70 x 40 mm 1,2 mm 4 mm Vis : Ø3,5 mm PI
384764 80 x 45 mm 1,2 mm 4 mm Vis : Ø3,5 mm PI
384765 90 x 50 mm 1,5 mm 4,5 mm Vis : Ø4 mm PI
384766 100 x 50 mm 1,5 mm 5 mm Vis : Ø4 mm PI

Charnières Rectangulaires Fortes 
Double Feuille « Bordelaise »

En acier brut. Percées et fraisées.
A gros nœud.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
384530 50 x 30 mm 0,8 x 2 mm 3,5 mm Vis : Ø3 mm PI
384531 60 x 40 mm 0,8 x 2 mm 5 mm Vis : Ø4 mm PI
384532 70 x 40 mm 0,8 x 2 mm 5 mm Vis : Ø4 mm PI
384533 80 x 45 mm 1 x 2 mm 5,7 mm Vis : Ø4 mm PI
384533A 80 x 60 mm 1 x 2 mm 5,7 mm Vis : Ø4 mm PI
384534 90 x 50 mm 1,2 x 2 mm 5,7 mm Vis : Ø4 mm PI
384535 100 x 50 mm 1,2 x 2 mm 5,7 mm Vis : Ø4 mm PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES

Charnières Rectangulaires

Charnières rectangulaires en acier brut.

CODE LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR DIAMÈTRE UV
384510 25 mm 18 mm 0,4 mm Noeud : 2,5 mm - Axe : 1,8 mm PI
384511 30 mm 19 mm 0,8 mm Noeud : 4,5 mm - Axe : 1,8 mm PI
384512 35 mm 22 mm 0,8 mm Noeud : 4,5 mm - Axe : 2,4 mm PI
384513 40 mm 25 mm 1 mm Noeud : 4,5 mm - Axe : 2,4 mm PI
384516 60 mm 35 mm 1 mm Noeud :  5,5 mm - Axe : 3,5 mm PI

Charnières Carrées Fortes 
Double Feuille « Bordelaise »

En acier brut. Percées et fraisées. À gros nœud.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
384430 50 x 50 mm 0,8 x 2 mm 3,6 mm Vis : Ø3 mm PI
384431 60 x 60 mm 0,8 x 2 mm 5 mm Vis : Ø4 mm PI
384432 70 x 70 mm 0,8 x 2 mm 5 mm Vis : Ø4 mm PI
384433 80 x 80 mm 1 x 2 mm 5,7 mm Vis : Ø4 mm PI
384435 100 x 100 mm 1,2 x 2 mm 5,7 mm Vis : Ø4 mm PI

Charnière de Table 
Double Feuille

En acier brut. Percée et fraisée. Dimensions : 50 x 85 mm.
Axe : 4 mm. Épaisseur : 1 x 2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
460635 Charnière de table double feuille PI

Charnières Carrées 
à Nœud Roulé en Inox

En inox. Percées et fraisées.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
384750 40 x 40 mm 1 mm 2,7 mm Vis : Ø2,5 mm PI
384751 50 x 50 mm 0,9 mm 2,7 mm Vis : Ø2,5 mm PI
384752 60 x 60 mm 1 mm 3 mm Vis : Ø3 mm PI
384753 70 x 70 mm 1,2 mm 4 mm Vis : Ø3 mm PI
384754 80 x 80 mm 1,2 mm 4 mm Vis : Ø4 mm PI
384755 90 x 90 mm 1,5 mm 4,5 mm Vis : Ø4 mm PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES

Charnières « Américaine » 
à Nœud Roulé

Charnières « Américaine » à nœud roulé en acier zingué ou 
acier brut. Axe dégondable. Avec broche mobile.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
384331 40 x 40 mm 2 mm 4 mm Percée - Vis Ø3,5 mm Acier zingué PI
384332 50 x 50 mm 2 mm 6 mm Percée - Vis Ø3,5 mm Acier zingué PI
384333 60 x 60 mm 2 mm 6 mm Percée - Vis Ø3,5 mm Acier zingué PI
384334 70 x 70 mm 2 mm 6 mm Percée - Vis Ø3,5 mm Acier zingué PI
384335 80 x 80 mm 2,5 mm 6 mm Percée - Vis Ø3,5 mm Acier zingué PI
384337 100 x 100 mm 2,5 mm 6 mm Non percée Acier brut PI

Charnières à Dégonder 
à Nœud Roulé

En acier nickelé. Percées et fraisées. Épaisseur : 1,5 mm.

CODE LARGEUR HAUTEUR AXE CARACTÉRISTIQUES SENS UV
461116 40 mm 60 mm 4 mm Vis : Ø3,5 mm Droite PI
461116A 40 mm 60 mm 4 mm Vis : Ø3,5 mm Gauche PI
461118 45 mm 70 mm 4,5 mm Vis : Ø4 mm Droite PI
461118A 45 mm 70 mm 4,5 mm Vis : Ø4 mm Gauche PI

Charnières à Coulisse

Charnières à coulisse en acier zingué blanc.

CODE LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR AXE UV
384131 79 mm 20 mm 1,2 mm Ø 3 mm PI
384133 120 mm 22 mm 1,5 mm Ø 5 mm PI
384134 140 mm 25 mm 1,5 mm Ø 3 mm PI
384135 160 mm 30 mm 1,5 mm Ø 3 mm PI

Charnières 4 Pans

En nylon. Hauteur : 40 mm. Débrochable. Axe en acier nickelé.

CODE FINITION UV
460217 Blanc PI
460218 Noir PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES

Charnières de Paravent 
à Nœud Roulé

Charnières de paravent à nœud roulé en acier laitonné.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
460510 60 x 20 mm 1,2 mm 3 mm Vis : Ø3 mm PI
460512 60 x 25 mm 1,2 mm 3 mm Vis : Ø3 mm PI
460514 60 x 35 mm 1,5 mm 4 mm Vis : Ø2,5 mm PI

Charnières Rectangulaires à Nœud Roulé 
Simple ou Double Feuille

En laiton. Percées et fraisées.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
384651 20 x 16 mm 0,4 x 2 mm 1,8 mm Double feuille - Vis Ø1,5 mm PI
384652 25 x 18 mm 0,4 x 2 mm 1,8 mm Double feuille - Vis Ø2 mm PI
384653 30 x 19 mm 0,8 mm 2,4 mm Vis : Ø2 mm PI
384654 40 x 25 mm 0,9 mm 2,7 mm Vis : Ø3 mm PI
384655 50 x 30 mm 0,9 mm 2,7 mm Vis : Ø3 mm PI
384657 60 x 35 mm 1 mm 3,5 mm Vis : Ø3 mm PI
384659 70 x 40 mm 1 mm 3,5 mm Vis : Ø3,5 mm PI
384661 80 x 45 mm 1 mm 3,5 mm Vis : Ø3,5 mm PI
384662 100 x 50 mm 1,5 mm 5 mm Vis : Ø4 mm PI

Charnières Carrées à 
Nœud Roulé en Laiton

En laiton. Percées et fraisées.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR AXE CARACTÉRISTIQUES UV
384620 30 x 30 mm 0,8 mm 2,4 mm Vis : Ø2 mm PI
384621 40 x 40 mm 0,9 mm 2,7 mm Vis : Ø2,5 mm PI
384622 50 x 50 mm 0,9 mm 2,7 mm Vis : Ø2,5 mm PI
384623 60 x 60 mm 1 mm 3 mm Vis : Ø3 mm PI

Charnières Carrées

En acier décapé. Épaisseur : 1 mm. Axe : Ø 2,4 mm.
Nœud : Ø 4,5 mm.

CODE DIMENSIONS UV
384420 L x l : 30 x 30 mm PI
384421 L x l : 40 x 40 mm PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
CHARNIÈRES

Charnière de Jeu

En laiton percée et fraisée. Longueur : 60 mm.
Largeur : 12 mm. Épaisseur : 1 mm. Axe Ø : 2,4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
460640 Charnière de jeu PI

Charnière Festonnée 
à Nœud Roulé

En laiton. Percée et fraisée. Dimensions : 45 x 79 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
460520 Charnière festonnée PI

Charnière 1262

En acier. Hauteur : 100 mm. Largeur : 50 mm.
Livrée avec vis à bois.

CODE FINITION UV
463250 Epoxy noir Ral 9005 PI
463251 Cémenté patiné verni PI

Charnières Universelles N°803 
à Vase Louis XV N°8

Diamètre nœud : 9 mm – diamètre axe : 4 mm.
Largeur de lame : 10 mm. En acier.

CODE HAUTEUR FINITION UV
463520 40 mm Fer noir PI
462515 40 mm poli verni PI
462516 50 mm poli verni PI
463522N 50 mm Époxy noir 9005 PI
462512P 50 mm Fer cementé patiné argent PI
464460 50 mm Vieux laiton PI
462517 70 mm poli verni PI
463524N 70 mm Époxy noir 9005 PI
462513P 70 mm Fer cementé patiné argent PI
464461 70 mm Vieux laiton PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
PAUMELLES DE MEUBLE

Paumelles Universelles 
à Vases en Laiton

En laiton. Diamètre du nœud : 10 mm.

CODE LONGUEUR LARGEUR AXE FINITION UV
463510 50 mm - Avec vases : 110 mm Talon : 8,3 mm 4 mm Laiton noir PI
463512 70 mm - Avec vases : 130 mm Talon : 8,3 mm 4 mm Laiton noir PI
464520 50 mm - Avec vases : 110 mm Talon : 8,3 mm 4 mm Laiton poli PI
464522 70 mm - Avec vases : 130 mm Talon : 9,5 mm 6 mm Laiton poli PI

Paumelles Universelles N°800/17

En acier. Diamètre de l’axe : 4 mm. Largeur de lame : 10 mm.

CODE DIAMÈTRE HAUTEUR FINITION UV
463530P Noeud : 9 mm Lame : 50 mm - Totale : 92 mm Cémenté patiné PI
463532P Noeud : 10 mm Lame : 70 mm - Totale : 122 mm Cémenté patiné PI
462510 Noeud : 9 mm Lame : 50 mm - Totale : 92 mm Poli verni PI
462511 Noeud : 10 mm Lame : 70 mm - Totale : 122 mm Poli verni PI
464452 Noeud : 9 mm Lame : 50 mm - Totale : 92 mm Vieux bronze PI
464453 Noeud : 10 mm Lame : 70 mm - Totale : 122 mm Vieux bronze PI

Paumelles Universelles 
N°1101/9

En laiton. Diamètre de l'axe : 4 mm.
Diamètre du nœud : 10 mm. Largeur de lame : 10 mm.

CODE HAUTEUR FINITION UV
464530 Lame : 50 mm - Totale : 116 mm Bronze médaille dégradé PI
464532 Lame : 70 mm - Totale : 136 mm Bronze médaille dégradé PI
464534 Lame : 50 mm - Totale : 103 mm Poli PI
464536 Lame : 70 mm - Totale : 123 mm Poli PI

Paumelles de Meuble 
N°4/4

Paumelles de meuble en acier à vase 4.

CODE DIMENSIONS SENS FINITION UV
463312N 40 x 50 mm Gauche Époxy noir 9005 PI
463313N 40 x 50 mm Droite Époxy noir 9005 PI
462550 40 x 50 mm Gauche Poli PI
462552 40 x 50 mm Droite Poli PI
462540P 60 x 40 mm Droite Cémenté patiné argent PI
462541P 60 x 40 mm Gauche Cémenté patiné argent PI
464429 60 x 40 mm Gauche Vieux laiton PI
464428 60 x 40 mm Droite Vieux laiton PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
PAUMELLES DE MEUBLE

Paumelles de Meuble 
à Nœud Roulé

En acier. Percées et fraisées. Axe : Ø 4mm.

CODE DIMENSIONS ÉPAISSEUR SENS FINITION UV
461110 30 x 40 mm 1,2 mm Droite Acier nickelé PI
461110A 30 x 40 mm 1,2 mm Gauche Acier nickelé PI
461112 40 x 50 mm 1,5 mm Droite Acier nickelé PI
461112A 40 x 50 mm 1,5 mm Gauche Acier nickelé PI
461122 40 x 50 mm 1,5 mm Droite Acier laitonné PI
461122A 40 x 50 mm 1,5 mm Gauche Acier laitonné PI
461142 40 x 50 mm 1,5 mm Droite déportée Acier laitonné PI
461142A 40 x 50 mm 1,5 mm Gauche - déportée Acier laitonné PI
461114 50 x 40 mm 1,5 mm Droite Acier nickelé PI
461114A 50 x 40 mm 1,5 mm Gauche Acier nickelé PI
461124 50 x 40 mm 1,5 mm Droite Acier laitonné PI
461124A 50 x 40 mm 1,5 mm Gauche Acier laitonné PI

Paumelles Universelles

Diamètre du nœud : 10 mm. Axe : 4 mm.

CODE LONGUEUR FINITION UV
461320 40 mm Laiton poli PI
461321 50 mm Laiton poli PI
461310 40 mm Laiton poli PI
464540 50 mm Laiton poli PI
464541 50 mm Laiton chromé PI

FICHES À LARDER

Fiches à Larder pour 
Meubles Anciens 52

Fiche à larder en fer poli à lame centrale gamme 52.
Pour meubles anciens.

CODE LONGUEUR LARGEUR DIMENSIONS UV
462110 82 mm 8 mm Lames : 20 x 18 mm - Entraxe : 7 mm PI
462112 92 mm 8 mm Lames : 25 x 18 mm - Entraxe : 12 mm PI
462116 122 mm 10 mm Lames : 30 x 25 mm - Entraxe : 16 mm PI
462118 142 mm 10 mm Lames : 40 x 25 mm - Entraxe : 26 mm PI
462120 155 mm 10 mm Lames : 40 x 25 mm - Entraxe : 26 mm PI
462124 182 mm 12 mm Lames : 50 x 28 mm - Entraxe : 32 mm PI
462130 190 mm 14 mm Lames : 50 x 28 mm - Entraxe : 32 mm PI
462126 210 mm 12 mm Lames :65 x 28 mm - Entraxe : 32 mm PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
FICHES À VISSER

Fiches à Visser N°100/3 
Vase Rustique

Diamètre axe : 5 mm. Diamètre du nœud : 9 mm.
Hauteur : 66 mm – Totale (avec vases): 90 mm. En acier.

CODE FINITION UV
462520P Cémenté patiné argent PI
464500 Vieux laiton PI

FICHES À LACETS

Fiches à Lacets Dégondables

Fiches à lacets dégondables à vases rustiques. A vis.

CODE HAUTEUR FINITION UV
462401P 264 mm Fer cémenté patiné argent PI
462402P 296 mm Fer cémenté patiné argent PI
462404P 392 mm Fer cémenté patiné argent PI
462405P 456 mm Fer cémenté patiné argent PI
462407P 488 mm Fer cémenté patiné argent PI
462408P 552 mm Fer cémenté patiné argent PI
462411P 584 mm Fer cémenté patiné argent PI
462412P 616 mm Fer cémenté patiné argent PI
462413P 648 mm Fer cémenté patiné argent PI
464371 264 mm Acier aspect vieux laiton PI
464372 296 mm Acier aspect vieux laiton PI
464373M 392 mm Acier aspect vieux laiton PI
464374 456 mm Acier aspect vieux laiton PI
464375 488 mm Acier aspect vieux laiton PI
464377 552 mm Acier aspect vieux laiton PI
464378 584 mm Acier aspect vieux laiton PI
464381 616 mm Acier aspect vieux laiton PI
464381M 648 mm Acier aspect vieux laiton PI
464382 681 mm Acier aspect vieux laiton PI
464383 776 mm Acier aspect vieux laiton PI
464390 1000 mm Acier aspect vieux laiton PI
464392 1192 mm Acier aspect vieux laiton PI
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	➜ Fiches, Paumelles, Charnières et Compas
FICHES À LACETS

Fiches à Lacets

En acier poli à vases rustiques. À pattes. Diamètre : 13 mm.

CODE HAUTEUR UV
462312 300 Mm PI
462314 350 Mm PI
462316 400 Mm PI
462318 450 Mm PI
462320 500 Mm PI
462322 550 Mm PI
462324 600 Mm PI
462326 650 Mm PI
462336 1000 Mm PI
462338 1200 Mm PI

PIVOTS

Pivots Droits pour Meuble

Garniture comprenant : 2 pivots supérieurs sans rondelle,
2 pivots inférieurs avec rondelle et 4 petits côtés.
Largeur : 9 mm. Épaisseur : 3,8 mm.

CODE LONGUEUR UV
465012 70 mm GN
465016 80 mm GN

Pivots Abattants de Meuble

Pour secrétaire en fer percés et fraisés.
Ouverture à 90°. Largeur : 9 mm.

CODE LONGUEUR UV
465030 110 mm GN
465032 140 mm GN

Paires de Pivots d’Armoire 
Coudés Simple ou Double Lame

En laiton fondu blanchi.
Paire contenant un pivot droit et un pivot gauche.

CODE TYPE LONGUEUR UV
465120 Pivot simple lame 50 mm PR
465122 Pivot simple lame 70 mm PR
465133 Pivot double lame 70 mm PR
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Coulisses pour Tiroir Bois à Sortie 
Totale Quadro V6 avec 
Silent System – 30 kg

Paires de coulisses en acier zingué à montage par 
engagement avec clips et réglage en hauteur sans outil.
Amortissement intégré Silent System
(l’amortisseur ferme le tiroir en douceur et en silence).
Convient aux tiroirs avec une épaisseur
du côté de tiroir jusqu’à 16 mm.
Vis à fixation directe à tête fraisée plate
– Empreinte cruciforme PZ – Acier zingué.
Clips en plastique noir pour assemblage sans outil des 
coulisses du tiroir en bois – Réglage en hauteur en continu 
jusqu’à + 2 mm par roue moletée – Vendus séparément.
Jeu de clips en plastique noir/blanc pour assemblage de la 
coulisse et de la tablette / du tiroir en bois avec fond à fleur et 
clip d’enfichage – Pour tablettes de 16 à 19 mm d’épaisseur – 
Vendus séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453267A Coulisse Quadro V6 9135983 Longueur tiroir : 250 mm PI
453268A Coulisse Quadro V6 45284 Longueur tiroir : 280 mm PR
453269A Coulisse Quadro V6 45285 Longueur tiroir : 300 mm PI
453269C Coulisse Quadro V6 45286 Longueur tiroir : 320 mm PR
453270A Coulisse Quadro V6 45287 Longueur tiroir : 350 mm PI
453270C Coulisse Quadro V6 45288 Longueur tiroir : 380 mm PR
453271A Coulisse Quadro V6 45289 Longueur tiroir : 400 mm PI
453271C Coulisse Quadro V6 45290 Longueur tiroir : 420 mm PR
453272A Coulisse Quadro V6 45291 Longueur tiroir : 450 mm PI
453272C Coulisse Quadro V6 45292 Longueur tiroir : 480 mm PR
453273A Coulisse Quadro V6 45293 Longueur tiroir : 500 mm PI
453273C Coulisse Quadro V6 45294 Longueur tiroir : 520 mm PR
453274A Coulisse Quadro V6 45295 Longueur tiroir : 550 mm PI
453274C Coulisse Quadro V6 25496 Longueur tiroir : 580 mm PR
453275A Coulisse Quadro V6 45297 Longueur tiroir : 600 mm PI
453279 Jeu de clips pour tablette 75808 - JE
453277 Clip gauche pour tiroir bois 9144830 - PI
453278 Clip droit pour tiroir bois 9114841 - PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Coulisses pour Tiroir Bois à Sortie 
Totale Quadro V6 avec 
Push to Open et Clips – 30 kg

Paires de coulisses en acier zingué à montage par engagement 
avec clips et réglage en hauteur sans outil.
Mécanisme d’ouverture intégré Push to open (une légère pres-
sion suffit à ouvrir le tiroir).
Convient pour une utilisation en pièce humide.
Clips en plastique noir pour assemblage sans outil des cou-
lisses du tiroir en bois – Réglage en hauteur en continu jusqu’à 
+ 2 mm par roue moletée – Vendus séparément. 
Jeu de clips en plastique noir/blanc pour assemblage de la 
coulisse et de la tablette / du tiroir en bois avec fond à fleur et 
clip d’enfichage – Pour tablettes de 16 à 19 mm d’épaisseur – 
Vendus séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453280 Coulisse Quadro V6 9135984 Profondeur tiroir : 250 mm PI
453280A Coulisse Quadro V6 9135985 Profondeur tiroir : 300 mm PI
453280B Coulisse Quadro V6 9135986 Profondeur tiroir : 320 mm PR
453280C Coulisse Quadro V6 9135987 Profondeur tiroir : 350 mm PI
453280D Coulisse Quadro V6 9135988 Profondeur tiroir : 380 mm PR
453280E Coulisse Quadro V6 9135989 Profondeur tiroir : 400 mm PI
453280EE Coulisse Quadro V6 9135990 Profondeur tiroir : 420 mm PR
453280F Coulisse Quadro V6 9135991 Profondeur tiroir : 450 mm PI
453280FF Coulisse Quadro V6 9135992 Profondeur tiroir : 480 mm PR
453280G Coulisse Quadro V6 9135993 Profondeur tiroir : 500 mm PI
453280H Coulisse Quadro V6 9135994 Profondeur tiroir : 520 mm PI
453280J Coulisse Quadro V6 9135995 Profondeur tiroir : 550 mm PI
453279 Jeu de clips pour tablette 75808 - JE
453277 Clip gauche pour tiroir bois 9144830 - PI
453278 Clip droit pour tiroir bois 9114841 - PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Coulisses pour Tiroir Bois à Sortie 
Totale Quadro V6+ avec 
Silent System et Clips – 50 kg

Paires de coulisses en acier zingué à montage par 
engagement avec clips et réglage en hauteur sans outil.
Amortissement intégré Silent System (l’amortisseur ferme le 
tiroir en douceur et en silence).
Convient pour une utilisation en pièce humide.
Jeu de clips en plastique noir gauche et droite pour 
assemblage sans outil de la coulisse et du tiroir en bois – 
Réglage en hauteur en continu jusqu’à + 2 mm par roue 
moletée – Vendus séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453276 Coulisse Quadro V6+ 9135998 Profondeur tiroir : PR
453276A Coulisse Quadro V6+ 9135999 Profondeur tiroir : 380 mm PR
453276B Coulisse Quadro V6+ 9136000 Profondeur tiroir : 400 mm PR
453276C Coulisse Quadro V6+ 9136001 Profondeur tiroir : 420 mm PR
453276D Coulisse Quadro V6+ 9136002 Profondeur tiroir : 450 mm PR
453276E Coulisse Quadro V6+ 9136003 Profondeur tiroir : 480 mm PR
453276F Coulisse Quadro V6+ 9136004 Profondeur tiroir : 500 mm PR
453276G Coulisse Quadro V6+ 9136005 Profondeur tiroir : 520 mm PR
453276H Coulisse Quadro V6+ 9136006 Profondeur tiroir : 550 mm PR
453276J Coulisse Quadro V6+ 9136007 Profondeur tiroir : 580 mm PR
453276K Coulisse Quadro V6+ 9136008 Profondeur tiroir : 600 mm PR
453276M Jeu de clips gauche + droit -50 kg 9117492 - PR
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI

Clips pour Tiroir Bois avec Fond 
Rainuré pour Quadro V6+ - 50kg

Paire de clips pour côté de butée gauche et droite en 
plastique noir.
Pour un assemblage sans outils.
Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par roue 
moletée - 50kg.

CODE MODÈLE UV
453276M 9117492 PR
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Clips pour Tiroir Bois avec Fond 
Rainuré pour Quadro V6

Pour un assemblage sans outils. Réglage en hauteur en continu 
jusqu'à + 2 mm par roue moletée - 30kg. Plastique noir.

CODE MODÈLE SENS UV
453277 9144830 Côté de butée : gauche PI
453278 9114841 Côté de butée : droite PI

Clips pour Tablettes / Tiroir Bois 
avec Fond à Fleur pour Quadro V6

Jeu de clips pour un assemblage sans outils.
Pour tablettes de 16 à 19 mm d'épaisseur. Plastique noir / blanc.

CODE MODÈLE UV
453279 75808 JE

Coulisses pour Tiroir Bois à Sortie 
Totale Quadro 4D V6 avec 
Silent System et Clips - 30 kg

Paires de coulisses droite et gauche seules en acier zingué à 
montage par engagement avec clip 4D et régulateur d'inclinaison. 
Amortissement intégré Silent System (l'amortisseur ferme le tiroir en 
douceur et en silence). Clips 4D en plastique gris pour assemblage 
sans outil de la coulisse du tiroir en bois - Réglage de l'inclinaison 
avec une grande ouverture de logement - Réglage en hauteur jusqu'à 
+ 2 mm - Réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm (épaisseur du côté de 
tiroir maxi 15 mm) - Réglage en profondeur +/- 2 mm - Réglage de 
l'inclinaison - Vendus séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453275C Coulisse Quadro 4D V6 9181288 Profondeur tiroir : 250 mm GN
453275D Coulisse Quadro 4D V6 9181289 Profondeur tiroir : 280 mm GN
453275E Coulisse Quadro 4D V6 9181290 Profondeur tiroir : 300 mm GN
453275F Coulisse Quadro 4D V6 9181291 Profondeur tiroir : 320 mm GN
453275G Coulisse Quadro 4D V6 9181292 Profondeur tiroir : 350 mm GN
453275H Coulisse Quadro 4D V6 9181293 Profondeur tiroir : 380 mm GN
453275J Coulisse Quadro 4D V6 9181294 Profondeur tiroir : 400 mm GN
453275K Coulisse Quadro 4D V6 9181295 Profondeur tiroir : 420 mm GN
453275L Coulisse Quadro 4D V6 9181296 Profondeur tiroir : 450 mm GN
453275M Coulisse Quadro 4D V6 9181297 Profondeur tiroir : 480 mm GN
453275N Coulisse Quadro 4D V6 9181298 Profondeur tiroir : 500 mm GN
453275P Coulisse Quadro 4D V6 9181299 Profondeur tiroir : 520 mm GN
453275Q Coulisse Quadro 4D V6 9181300 Profondeur tiroir : 550 mm GN
453275R Coulisse Quadro 4D V6 9181301 Profondeur tiroir : 580 mm GN
453275S Coulisse Quadro 4D V6 9181302 Profondeur tiroir : 600 mm GN
453275Z Set de 4 clips avant/arriére 9247529 - PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Coulisses pour Tiroir Bois à Sortie 
Totale Quadro 4D V6 avec Push 
to Open et Clips - 30 kg

Paires de coulisses droite et gauche seules en acier zingué 
à montage par engagement avec clip 4D et régulateur 
d'inclinaison.
Mécanisme d'ouverture intégré Push to open (une légère 
pression suffit à ouvrir le tiroir).
Capacité de charge jusqu'à 30 kg pour applications standard.
Clips 4D en plastique gris pour assemblage sans outil de la 
coulisse du tiroir en bois - Réglage de l'inclinaison avec une 
grande ouverture de logement - Réglage en hauteur jusqu'à 
+ 2 mm - Réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm (épaisseur du 
côté de tiroir maxi 15 mm) - Réglage en profondeur + 4 mm - 
Réglage de l'inclinaison - Vendus séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453282 Coulisse Quadro 4D V6 9181303 Profondeur tiroir : 250 mm GN
453282A Coulisse Quadro 4D V6 9181305 Profondeur tiroir : 300 mm GN
453282B Coulisse Quadro 4D V6 9181306 Profondeur tiroir : 320 mm GN
453282C Coulisse Quadro 4D V6 9181307 Profondeur tiroir : 350 mm GN
453282D Coulisse Quadro 4D V6 9181308 Profondeur tiroir : 380 mm GN
453282E Coulisse Quadro 4D V6 9181309 Profondeur tiroir : 400 mm GN
453282F Coulisse Quadro 4D V6 9181310 Profondeur tiroir : 420 mm GN
453282G Coulisse Quadro 4D V6 9181311 Profondeur tiroir : 450 mm GN
453282H Coulisse Quadro 4D V6 9181312 Profondeur tiroir : 480 mm GN
453282J Coulisse Quadro 4D V6 9181313 Profondeur tiroir : 500 mm GN
453282K Coulisse Quadro 4D V6 9181314 Profondeur tiroir : 520 mm GN
453282L Coulisse Quadro 4D V6 9181315 Profondeur tiroir : 550 mm GN
453282M Coulisse Quadro 4D V6 9181316 Profondeur tiroir : 580 mm GN
453282N Coulisse Quadro 4D V6 9181317 Profondeur tiroir : 600 mm GN
453275Z Set de 4 clips avant/arriére 9247529 - PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI

Kit Clips Avant / Arrière pour 
Tiroir Bois avec Fond à Rainuré 
pour Quadro 4D V6

Clips en plastique gris pour un assemblage sans outil.
Réglage de l'inclinaison avec une grande ouverture de 
logement. Réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm.
Réglage de l'inclinaison à accès aisé en tirant légèrement le 
tiroir vers l'avant.
Kit composé de : 1 clip à gauche, 1 clip à droite, 1 réglage de 
l'inclinaison à gauche et 1 à droite.

CODE MODÈLE UV
453275Z 9247529 PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Coulisses à Galets pour Tiroir Bois 
à Sortie Partielle FR 402 avec 
Stop Control – 25 kg

Paires de coulisses en acier époxy blanc.
Stop Control (retour intégré pour une fermeture automatique).
Avec double stop et frein de maintien en position fermée. 
Avec guidage contraint unilatéral.
Compensation automatique de tolérance ± 1 mm.
Vis à fixation directe à tête fraisée plate – Empreinte 
cruciforme PZ – Acier zingué.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453299C Coulisse FR 402 1061611 Profondeur tiroir : 250 mm PR
453300 Coulisse FR 402 1058344 Profondeur tiroir : 300 mm PR
453301 Coulisse FR 402 1058345 Profondeur tiroir : 350 mm PR
453302 Coulisse FR 402 1058346 Profondeur tiroir : 400 mm PR
453303 Coulisse FR 402 1058347 Profondeur tiroir : 450 mm PR
453304 Coulisse FR 402 1058348 Profondeur tiroir : 500 mm PR
453305 Coulisse FR 402 1058349 Profondeur tiroir : 550 mm PR
453306 Coulisse FR 402 1058350 Profondeur tiroir : 600 mm PR
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI

Coulisses à Galets pour Tiroir Bois à 
Sortie Partielle FR 602 avec 
Stop Control – 30 kg

Paires de coulisses en acier époxy blanc.
Stop Control (retour intégré pour une fermeture automatique).
Avec double stop et dispositif de blocage. 
Avec guidage forcé unilatéral.
Compensation automatique de tolérance + 2 mm.
Vis à fixation directe à tête fraisée plate – Empreinte 
cruciforme PZ – Acier zingué.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453307 Coulisse FR 602 41673 Profondeur tiroir : 650 mm PR
453307A Coulisse FR 602 41675 Profondeur tiroir : 700 mm PR
453307B Coulisse FR 602 41677 Profondeur tiroir : 750 mm PR
453307C Coulisse FR 602 41679 Profondeur tiroir : 800 mm PR
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Coulisses à Galets pour Tiroir Bois à 
Sortie Totale FR 6142 avec Stop 
Control - 50 kg

Paires de coulisses en acier époxy blanc. Stop Control (retour intégré 
pour une fermeture automatique). Avec dispositif anti-décrochement 
rail central à blocage. Coulisse à super extension contrainte bilatérale. 
Compensation automatique de tolérance + 2 mm. Vis à fixation 
directe à tête fraisée plate - Empreinte cruciforme PZ - Acier zingué.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453309 Coulisse FR 6142 41633 Profondeur tiroir : 250 mm PI
453309A Coulisse FR 6142 41635 Profondeur tiroir : 300 mm PR
453309B Coulisse FR 6142 41637 Profondeur tiroir : 350 mm PR
453310 Coulisse FR 6142 41639 Profondeur tiroir : 400 mm PR
453311 Coulisse FR 6142 41641 Profondeur tiroir : 450 mm PR
453312 Coulisse FR 6142 41643 Profondeur tiroir : 500 mm PR
453313 Coulisse FR 6142 41645 Profondeur tiroir : 550 mm PR
453314 Coulisse FR 6142 41647 Profondeur tiroir : 600 mm PR
453315 Coulisse FR 6142 41649 Profondeur tiroir : 650 mm PR
453316 Coulisse FR 6142 41651 Profondeur tiroir : 700 mm PR
453317 Coulisse FR 6142 41653 Profondeur tiroir : 750 mm PR
453318 Coulisse FR 6142 41655 Profondeur tiroir : 800 mm PR
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI

Coulisses à Billes pour Tiroir Bois à Sortie 
Partielle KA 1730 pour Montage 
en Rainure 17 mm – 10 kg

Paires de coulisses en acier zingué. Rainure : 17 mm. Coulisse à 
sortie partielle avec butée de sortie et dispositif de blocage.
Le rail de coulisse et la cage à billes constituent une unité non 
séparable. Avec support de façade supplémentaire à partir d’une 
longueur de tiroir de 430 mm. Pour variantes de panneaux de fond 
rainurés, feuillurés ou à fleur. Vis à fixation directe à tête fraisée 
plate – Empreinte cruciforme PZ – Acier zingué.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453323 Coulisse KA 1730 66933 Longueur tiroir : 220-340 mm PI
453323C Coulisse KA 1730 30766 Longueur tiroir : 250-410 mm PR
453323E Coulisse KA 1730 30767 Longueur tiroir : 450 mm PR
453324 Coulisse KA 1730 30768 Longueur tiroir : 500 mm PR
453325 Coulisse KA 1730 30769 Longueur tiroir : 550 mm PR
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES DE TIROIRS BOIS

Coulisses à Billes pour Tiroir Bois 
à Sortie Partielle KA 270 pour 
Montage en Rainure 
27 mm – 12 kg

Paires de coulisses en acier zingué.
Rainure : 27 mm.
Coulisse à sortie partielle avec butée de sortie et dispositif de 
blocage.
Le rail de coulisse et la cage à billes constituent une unité non 
séparable.
Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à 
fleur.
Vis à fixation directe à tête fraisée plate – Empreinte 
cruciforme PZ – Acier zingué.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453327 Coulisse KA 270 25155 Longueur tiroir : 230-350 mm PR
453328 Coulisse KA 270 25156 Longueur tiroir : 350-550 mm  PR
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI

Coulisses à Billes pour Tiroir Bois 
à Sortie Totale KA 290 pour 
Montage en Rainure 
27 mm – 20 kg

Paires de coulisses en acier zingué.
Rainure : 27 mm.
Coulisse à super extension avec butée de sortie et dispositif 
de blocage.
Le rail de coulisse et la cage à billes constituent une unité non 
séparable.
Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à 
fleur.
Vis à fixation directe à tête fraisée plate – Empreinte cruciforme 
PZ – Acier zingué.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
453328A Coulisse KA 290 26561 Profondeur tiroir : 200-310 mm PI
453328B Coulisse KA 290 26562 Profondeur tiroir : 310-450 mm PI
453328C Coulisse KA 290 26578 Profondeur tiroir : 450-550 mm PI
460039 Vis de fixation tête affleurante Euro 52799 Ø 6,3 x 18 mm PI
460040 Vis de fixation tête affleurante Euro 47452 Ø 6,3 x 14 mm PI
460041 Vis de fixation tête affleurante Euro 47451 Ø 6,3 x 11 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI ARGENT

Kits de Profils de Côté de Tiroir 
à Double Paroi InnoTech 
Atira Argent

Kits en acier époxy argent composés de : 1 profil de côté de 
tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade avec tenon à 
expansion, 2 caches en plastique gris (avec le logo Hettich) et 
accessoires de fixation.
Kit stabilisateur latéral disponible, nous consulter – Le kit 
comprend : 2 crémaillères en plastique + 1 axe aluminium 
pour mise à longueur sur place (largeur maxi de corps de 
meuble de 1200 mm) + 2 roues dentées plastique + 2 
supports plastique + 2 paliers plastique pour axe – Pour des 
largeurs de corps de meuble supérieure à 800 mm – Pour 
longueur nominale de 260 à 620 mm – Pas utilisable avec la 
coulisse Quadro Push to open.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453553 9195080 Hauteur tiroir : 54 mm - Longueur caisson : 470 mm PI
453553A 9195081 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 260 mm PI
453553B 9195082 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 300 mm PI
453553C 9195083 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 350 mm PI
453553D 9195084 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 420 mm PI
453553E 9195085 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 470 mm PI
453553F 9195086 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 520 mm PI
453553G 9195087 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 620 mm PI

Kits de Raccords de Paroi Arrière et 
Adaptateur pour Tringle 
Longitudinale Standard et 
Casserolier InnoTech Atira Argent

Pour paroi arrière en bois ou en aluminium de tiroir à
double paroi.
Kits composés : 1 raccord de paroi arrière à gauche
et à droite + accessoires de fixation.
Adaptateur pour utilisation d’une tringle longitudinale
à positionner au choix – Utilisable à gauche et à droite.
En acier époxy argent.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453554 Kit de raccord de paroi 

arrière
9195088 Hauteur : 54 mm Pour tiroir hauteur 54 mm PI

453554A Kit de raccord de paroi 
arrière

9195089 Hauteur : 70 mm Pour tiroir standard et tiroir à 
l'anglaise hauteur 70 mm et 

casserolier 144 mm 

PI

453554B Kit de raccord de paroi 
arrière

9196107 Hauteur : 144 mm Pour casserolier hauteur 144 mm 
et personnalisée

PI

453554C Kit de raccord de paroi 
arrière

9196108 Hauteur : 176 mm Pour casserolier hauteur 176 mm PI

453557G Adaptateur pour tringle 
longitudinale

9206256 Hauteur variable Pour casserolier PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI ARGENT

Kits Tringle Longitudinale pour 
Casserolier InnoTech Atira Argent

Kit pour système de tiroir casserolier à double paroi de 
hauteur 144 mm, 176 mm ou personnalisé.
En acier époxy argent.
Comprend : 1 tringle longitudinale à gauche et à droite + 2 
attaches façades avec tenon à expansion.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453555 9196109 Longueur : 260 mm PI
453555A 9196110 Longueur : 300 mm PI
453555B 9196111 Longueur : 350 mm PI
453555C 9196112 Longueur : 420 mm PI
453555D 9196113 Longueur : 470 mm PI
453555E 9196114 Longueur : 520 mm PI
453555F 9196115 Longueur : 620 mm PI

Kits Double Tringle pour 
Casserolier 176 mm 
InnoTech Atira Argent

Kit pour système de tiroir casserolier à double paroi de 
hauteur 176 mm.
En acier époxy argent.
Comprend : 1 double tringle à gauche et à droite + 2 attaches 
façade à enfoncer.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453556 9196116 Longueur : 260 mm PI
453556A 9196117 Longueur : 300 mm PI
453556B 9196118 Longueur : 350 mm PI
453556C 9196119 Longueur : 420 mm PI
453556D 9196120 Longueur : 470 mm PI
453556E 9196121 Longueur : 520 mm PI
453556F 9196122 Longueur : 620 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI ARGENT

Parois Arrières Standards et 
Recoupables Tiroir InnoTech 
Atira Argent

Système de paroi pour tiroir à double paroi.
Finition époxy argent.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453560 77913 Longueur : 2000 mm En aluminium - A recouper - Pour tiroir standard, 

casserolier et à l'anglaise, hauteur 70 mm
PI

453560A 13225 Longueur : 2000 mm En aluminium - A recouper - Pour tiroir standard, 
casserolier et à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560B 1061905 Corps de meuble : 500 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm

PI

453560C 1061907 Corps de meuble : 600 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm

PI

453560D 1062960 Corps de meuble : 800 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm

PI

453560E 1062961 Corps de meuble : 900 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm

PI

453560F 9004070 Corps de meuble : 500 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560G 9004072 Corps de meuble : 600 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560H 9004074 Corps de meuble : 800 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560K 9004075 Corps de meuble : 900 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

Kits TopSide / DesignSide et Kits 
Adaptateurs pour Casserolier 
144/176 mm InnoTech 
Atira Argent

Pour système de tiroir à double paroi en acier époxy gris.
Kits adaptateurs en plastique gris pour tous types de TopSide : 1 
adaptateur à l’avant (à gauche et à droite) + 1 adaptateur à l’arrière 
(à gauche et à droite). Kits TopSide composé de 2 TopSide. Kits 
adaptateurs en plastique gris pour DesignSide : 1 adaptateur à l’avant 
(à gauche et à droite) + 1 adaptateur à l’arrière (à gauche et à droite) + 
2 fixations frontales avec tenon à écartement + accessoires de fixation.
Kits DesignSide avec adaptateurs prémontés + fixations frontales avec 
tenon à écartement ou à visser.
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI ARGENT

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453561 L) Adaptateur 

TopSide
9194657 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 

l'anglaise, hauteur 144 mm
PI

453561A L) Adaptateur 
TopSide

9194660 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561B K) TopSide en 
verre

9194673 Longueur :
420 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561C K) TopSide en 
verre

9194674 Longueur :
470 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561D K) TopSide en 
verre

9194675 Longueur :
520 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561E J) TopSide en 
métal

9194680 Longueur :
420 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453561F J) TopSide en 
métal

9194681 Longueur :
470 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453561G J) TopSide en 
métal

9194682 Longueur :
520 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453561H J) TopSide en 
métal

9194701 Longueur :
420 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561K J) TopSide en 
métal

9194702 Longueur :
470 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561L J) TopSide en 
métal

9194703 Longueur :
520 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562 N) Adaptateur 
DesignSide

9196317 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562A N) Adaptateur 
DesignSide

9196320 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562B M) DesignSide 9194797 Longueur :
260 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562C M) DesignSide 9194798 Longueur :
300 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562D M) DesignSide 9194799 Longueur :
350 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562E M) DesignSide 9194800 Longueur :
420 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562F M) DesignSide 9194801 Longueur :
470 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562G M) DesignSide 9194802 Longueur :
520 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562H M) DesignSide 9194803 Longueur :
620 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562K M) DesignSide 9194821 Longueur :
420 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562L M) DesignSide 9194822 Longueur :
470 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562M M) DesignSide 9194823 Longueur :
520 mm

Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI ARGENT

Accessoires d’Assemblage pour 
Casserolier à l’Anglaise InnoTech 
Atira Argent

Kits tringles longitudinales composés de : 1 tringle 
longitudinales à gauche et à droite – en acier argent.
Kit suiveur pour façade intérieure à visser composé de : 1 
suiveur + 1 hausse du profilé + accessoires de fixation – en 
plastique gris.
Raccords pour façade en aluminium à gauche et à droite – en 
plastique gris.
Tringle OrgaStore 410 gris – adaptateur et séparateur en 
plastique gris vendus séparément.
Fixation frontale à visser en plastique blanc.
Façade aluminium argent.
Kit TopSide composé de 2 TopSide en métal.
Kit adaptateur TopSide en plastique gris : 1 adaptateur à 
l’avant, à gauche et à droite + 1 adaptateur à l’arrière, à 
gauche et à droite.
Kit DesignSide avec adaptateurs prémontés – Composé 
de 2 DesignSide en verre + fixation frontale avec tenon à 
écartement ou à visser
.
CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453557 A) Kit tringle longitudinale 9196123 Longueur : 350 mm - PI
453557A A) Kit tringle longitudinale 9194124 Longueur : 420 mm - PI
453557B A) Kit tringle longitudinale 9196125 Longueur : 470 mm - PI
453557C A) Kit tringle longitudinale 9196126 Longueur : 520 mm - PI
453557D A) Kit tringle longitudinale 9196127 Longueur : 620 mm - PI
453557P B) Kit suiveur pour façade 9235838 - - PI
453558 C) Raccords pour façade 

en aluminium
9104107 - Pour tiroir à l'anglaise, hauteur 70 

mm
PI

453558A D) Raccords pour façade 
en aluminium

9204257 - Pour tiroir à l'anglaise, hauteur 144 
mm

PI

453558B E) Tringle casserolier à 
l'anglaise transversale et 

OrgaStore

9194614 Longueur : 2000 
mm

Recoupable PI

453558E J) Adaptateur tringle 
OrgaStore

9194617 - - PI

453558D K) Séparateur longitudinal 
OrgaStore

9194618 - - PI

453558F F) Fixation frontale à visser 1065191 - Pour profil PI
453558K G) Fixation frontale à visser 9002503 - Pour tringle PI
453559 H) Façade aluminium 9194764 Longueur : 2000 

mm
Recoupable - Pour tiroir hauteur 70 

ou 144 mm
PI

453561M I) TopSide en métal 9206216 Longueur : 420 mm Pour tiroir hauteur 144 mm PI
453561N I) TopSide en métal 9206219 Longueur : 470 mm Pour tiroir hauteur 144 mm PI
453561P I) TopSide en métal 9206221 Longueur : 520 mm Pour tiroir hauteur 144 mm PI
453561 L) Adaptateur TopSide 9194657 - Pour tiroir standard, casserolier ou 

à l'anglaise, hauteur 144 mm
PI

453561A L) Adaptateur TopSide 9194660 - Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562B M) DesignSide Verre 9194797 Longueur : 260 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI
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CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453562C M) DesignSide Verre 9194798 Longueur : 300 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 

à l'anglaise, hauteur 144 mm
PI

453562D M) DesignSide Verre 9194799 Longueur : 350 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562K M) DesignSide Verre 9194821 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562F M) DesignSide Verre 9194801 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562G M) DesignSide Verre 9194802 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562E M) DesignSide Verre 9194800 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562L M) DesignSide Verre 9194822 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562M M) DesignSide Verre 9194823 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562H M) DesignSide Verre 9194803 Longueur : 620 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI BLANC

Kits de Profils de Côté de Tiroir à 
Double Paroi InnoTech Atira Blanc

Kits en acier époxy blanc composés de : 1 profil de côté de 
tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade avec tenon à 
expansion, 2 caches en plastique blanc (avec le logo Hettich) 
et accessoires de fixation.
Kit stabilisateur latéral disponible, nous consulter – Le kit 
comprend : 2 crémaillères en plastique + 1 axe aluminium 
pour mise à longueur sur place (largeur maxi de corps de 
meuble de 1200 mm) + 2 roues dentées plastique + 2 
supports plastique + 2 paliers plastique pour axe – Pour des 
largeurs de corps de meuble supérieure à 800 mm – Pour 
longueur nominale de 260 à 620 mm – Pas utilisable avec la 
coulisse Quadro Push to open.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453553AB 9196128 Hauteur tiroir : 54 mm - Longueur caisson : 470 mm PI
453553AC 9196129 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 260 mm PI
453553BB 9196130 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 300 mm PI
453553CB 9196131 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 350 mm PI
453553DB 9196132 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 420 mm PI
453553EB 9196133 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 470 mm PI
453553FB 9196134 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 520 mm PI
453553GB 9196135 Hauteur tiroir : 70 mm - Longueur caisson : 620 mm PI

	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI ARGENT
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI BLANC

Kits de Raccords de Paroi Arrière et 
Adaptateur pour Tringle Longitudinale 
Standard et Casserolier InnoTech 
Atira Blanc

Pour paroi arrière en bois ou en aluminium de tiroir à double 
paroi.
Kits composés : 1 raccord de paroi arrière à gauche et à 
droite + accessoires de fixation.
Adaptateur pour utilisation d’une tringle longitudinale à 
positionner au choix – Utilisable à gauche et à droite.
En acier époxy blanc.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453554AB Kit de raccord de 

paroi arrière
9196136 Hauteur : 54 mm Pour tiroir hauteur 54 mm PI

453554AC Kit de raccord de 
paroi arrière

9196137 Hauteur : 70 mm Pour tiroir standard et tiroir à 
l'anglaise hauteur 70 mm et 

casserolier 144 mm

PI

453554BB Kit de raccord de 
paroi arrière

9196138 Hauteur : 144 mm Pour casserolier hauteur 144 mm 
et personnalisée 

PI

453554CB Kit de raccord de 
paroi arrière

9196139 Hauteur : 176 mm Pour casserolier hauteur 176 mm PI

453557GB Adaptateur pour 
tringle longitudinale

9206257 Hauteur variable Pour casserolier PI

Kits Tringle Longitudinale pour 
Casserolier InnoTech Atira Blanc

Kit pour système de tiroir casserolier à double paroi de 
hauteur 144 mm, 176 mm ou personnalisé.
En acier époxy blanc.
Comprend : 1 tringle longitudinale à gauche et à droite + 2 
attaches façades avec tenon à expansion.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453555AB 9196140 Longueur : 260 mm PI
453555AC 9196141 Longueur : 300 mm PI
453555BB 9196142 Longueur : 350 mm PI
453555CB 9196143 Longueur : 420 mm PI
453555DB 9196144 Longueur : 470 mm PI
453555EB 9196145 Longueur : 520 mm PI
453555FB 9196146 Longueur : 620 mm PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

807

	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI BLANC

Kits Double Tringle pour 
Casserolier 176 mm 
InnoTech Atira Blanc

Kit pour système de tiroir casserolier à double paroi de 
hauteur 176 mm.
En acier époxy blanc.
Comprend : 1 double tringle à gauche et à droite + 2 attaches 
façade à enfoncer.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453556AB 9196147 Longueur : 260 mm PI
453556AC 9196148 Longueur : 300 mm PI
453556BB 9196149 Longueur : 350 mm PI
453556CB 9196150 Longueur : 420 mm PI
453556DB 9196151 Longueur : 470 mm PI
453556EB 9196152 Longueur : 520 mm PI
453556FB 9196153 Longueur : 620 mm PI

Parois Arrières Standards et 
Recoupables Tiroir InnoTech 
Atira Blanc

Système de paroi pour tiroir à double paroi.
Finition époxy blanc.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453560AC 9194518 Longueur : 2000 mm En aluminium - A recouper - Pour tiroir standard, 

casserolier et à l'anglaise, hauteur 70 mm
PI

453560AB 9194520 Longueur : 2000 mm En aluminium - A recouper - Pour tiroir standard, 
casserolier et à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560BB 9194443 Corps de meuble : 500 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm

PI

453560CB 9194445 Corps de meuble : 600 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm

PI

453560DB 9194447 Corps de meuble : 800 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm

PI

453560EB 9194448 Corps de meuble : 900 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 70 mm  

PI

453560FB 9194469 Corps de meuble : 500 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560GB 9194471 Corps de meuble : 600 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560HB 9194474 Corps de meuble : 800 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453560KB 9194476 Corps de meuble : 900 mm En acier - Pour tiroir standard, casserolier et à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI BLANC

Kits TopSide / DesignSide et Kits 
Adaptateurs pour Casserolier 
144/176 mmm InnoTech 
Atira Blanc

Pour système de tiroir à double paroi en acier époxy blanc.
Kits adaptateurs en plastique blanc pour tous types de 
TopSide : 1 adaptateur à l’avant (à gauche et à droite) + 1 
adaptateur à l’arrière (à gauche et à droite).
Kits TopSide composé de 2 TopSide.
Kits adaptateurs en plastique blanc pour DesignSide :  1 
adaptateur à l’avant (à gauche et à droite) + 1 adaptateur à 
l’arrière (à gauche et à droite) + 2 fixations frontales avec tenon 
à écartement + accessoires de fixation.
Kits DesignSide avec adaptateurs prémontés + fixations 
frontales avec tenon à écartement ou à visser.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453561AB L) Adaptateur 

TopSide
9194658 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 

l'anglaise, hauteur 144 mm
PI

453561AC L) Adaptateur 
TopSide

9194661 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561B K) TopSide en verre 9194673 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561C K) TopSide en verre 9194674 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561D K) TopSide en verre 9194675 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561EB J) TopSide en métal 9194687 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453561FB J) TopSide en métal 9194688 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453561GB J) TopSide en métal 9194689 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453561HB J) TopSide en métal 9194708 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561KB J) TopSide en métal 9194709 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453561LB J) TopSide en métal 9194710 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562AB N) Adaptateur 
DesignSide

9196318 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562AC N) Adaptateur 
DesignSide

9196321 - Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562BB M) DesignSide Verre 9194804 Longueur : 260 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562EB M) DesignSide Verre 9194807 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562FB M) DesignSide Verre 9194808 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI
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CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453562CB M) DesignSide Verre 9194805 Longueur : 300 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 

l'anglaise, hauteur 144 mm
PI

453562DB M) DesignSide Verre 9194806 Longueur : 350 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562GB M) DesignSide Verre 9194809 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562HB M) DesignSide Verre 9194810 Longueur : 620 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562KB M) DesignSide Verre 9194810 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562LB M) DesignSide Verre 9194829 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562MB M) DesignSide Verre 9194830 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou à 
l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

Accessoires d’Assemblage pour 
Casserolier à l’Anglaise InnoTech 
Atira Blanc

Kits tringles longitudinales composés de : 1 tringle 
longitudinales à gauche et à droite – en acier blanc.
Kit suiveur pour façade intérieure à visser composé de : 1 
suiveur + 1 hausse du profilé + accessoires de fixation – en 
plastique gris.
Raccords pour façade en aluminium à gauche et à droite – en 
plastique blanc.
Tringle OrgaStore 410 blanche – adaptateur et séparateur en 
plastique blanc vendus séparément.
Fixations frontale à visser en plastique blanc.
Façade aluminium blanche.
Kit TopSide composé de 2 TopSide en métal de couleur 
blanche.
Kit adaptateur TopSide en plastique blanc : 1 adaptateur 
à l’avant, à gauche et à droite + 1 adaptateur à l’arrière, à 
gauche et à droite.
Kit DesignSide avec adaptateurs prémontés – Composé 
de 2 DesignSide en verre + fixation frontale avec tenon à 
écartement ou à visser.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453557AB A) Kit tringle 

longitudinale
9196154 Longueur : 350 mm - PI

453557AC A) Kit tringle 
longitudinale

9196155 Longueur : 420 mm - PI

453557BB A) Kit tringle 
longitudinale

9196156 Longueur : 470 mm - PI

	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI BLANC
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CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453557CB A) Kit tringle 

longitudinale
9196157 Longueur : 520 mm - PI

453557DB A) Kit tringle 
longitudinale

9196158 Longueur : 620 mm - PI

453557P B) Kit suiveur pour 
façade

9235838 - - PI

453558AB C) Raccords pour 
façade en aluminium

9196348 - Pour tiroir à l'anglaise, hauteur 70 
mm

PI

453558AC C) Raccords pour 
façade en aluminium

9204258 - our tiroir à l'anglaise, hauteur 144 
mm

PI

453558BB E) Tringle casserolier à 
l'anglaise transversale 

et OrgaStore

9194615 Longueur : 2000 
mm

Recoupable PI

453558DD J) Adaptateur tringle 
OrgaStore

9194619 - - PI

453558EE K) Séparateur 
longitudinal OrgaStore

9194620 - - PI

453558F F) Fixation frontale à 
visser

1065191 - Pour profil PI

453558K G) Fixation frontale à 
visser

9002503 - Pour tringle PI

453559B H) Façade aluminium 9194765 Longueur : 2000 
mm

Recoupable - Pour tiroir hauteur 70 
ou 144 mm

PI

453561MB I) TopSide en métal 9206225 Longueur : 420 mm Pour tiroir hauteur 144 mm PI
453561NB I) TopSide en métal 9206227 Longueur : 470 mm Pour tiroir hauteur 144 mm PI
453561PB I) TopSide en métal 9206230 Longueur : 520 mm Pour tiroir hauteur 144 mm PI
453561AB L) Adaptateur TopSide 9194658 - Pour tiroir standard, casserolier ou 

à l'anglaise, hauteur 144 mm
PI

453561AC L) Adaptateur TopSide 9194661 - Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562BB M) DesignSide 9194804 Longueur : 260 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562DB M) DesignSide 9194806 Longueur : 350 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562CB M) DesignSide 9194805 Longueur : 300 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562EB M) DesignSide 9194807 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562FB M) DesignSide 9194808 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562GB M) DesignSide 9194809 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562HB M) DesignSide 9194810 Longueur : 620 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 144 mm

PI

453562KB M) DesignSide 9194810 Longueur : 420 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562LB M) DesignSide 9194829 Longueur : 470 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

453562MB M) DesignSide 9194830 Longueur : 520 mm Pour tiroir standard, casserolier ou 
à l'anglaise, hauteur 176 mm

PI

	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA DOUBLE PAROI BLANC
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES INNOTECH ATIRA

Coulisses à Sortie Totale Quadro V6 
avec Silent System InnoTech 
Atira – 30 kg

Paires de coulisses pour système de tiroirs à double paroi
en acier zingué.
Avec Silent System intégré (amortit automatiquement
la porte qui se ferme en douceur).
Montage par engagement.
Largeur d’installation : 9,5 mm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453878A 45309 Longueur : 260 mm PR
453879A 9079231 Longueur : 300 mm PR
453880A 45310 Longueur : 350 mm PR
453881A 45311 Longueur : 420 mm PR
453882A 45312 Longueur : 470 mm PR
453883A 45313 Longueur : 520 mm PR

Coulisses à Sortie Totale Quadro V6 
avec Push To Open InnoTech 
Atira – 30 kg

Paires de coulisses pour système de tiroirs à double paroi
en acier zingué.
Avec système Push to Open intégré.
Montage par engagement.
Largeur d’installation : 9,5 mm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453878D 9149495 Longueur : 260 mm PR
453879D 9143496 Longueur : 300 mm PR
453880D 9143497 Longueur : 350 mm PR
453881D 9143498 Longueur : 420 mm PR
453882D 9143499 Longueur : 470 mm PR
453883D 9143500 Longueur : 520 mm PR



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

812

	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES INNOTECH ATIRA

Coulisses à Sortie Totale Quadro V6 + 
avec Silent System InnoTech 
Atira – 50 kg

Paires de coulisses pour système de tiroirs à double paroi en 
acier zingué.
Avec Silent System intégré  (amortit automatiquement
la porte qui se ferme en douceur).
Montage par engagement.
Largeur d’installation : 9,5 mm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453884A 48351 Longueur : 470 mm PR
453885A 48362 Longueur : 520 mm PR
453886A 40271 Longueur : 620 mm PR

Coulisses à Sortie Totale Quadro V6 + 
avec Push To Open InnoTech 
Atira – 50 kg

Paires de coulisses pour système de tiroirs à double paroi
en acier zingué.
Avec système d’ouverture Push to Open intégré.
Montage par engagement.
Largeur d’installation : 9,5 mm

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
453887D 9143440 Longueur : 470 mm PR
453887E 9143441 Longueur : 520 mm PR
453887F 9143447 Longueur : 620 mm PR
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI ARGENT
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI ARGENT
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI ARGENT

Kit de Profils de Côté du Tiroir – 
ArciTech Argent – H : 94 mm

En acier époxy argent. Kit composé d’un profil à gauche et à 
droite, 2 attaches de façade à enfoncer, 2 caches plastiques 
anthracite et des accessoires de fixations. 
Pour un tiroir ou tiroir à l’anglaise de 94 mm de haut.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453410 9150613 270 mm PI
453411 9150614 300 mm PI
453412 9150615 350 mm PI
453413 9150616 400 mm PI
453414 9150617 450 mm PI
453415 9150618 500 mm PI
453416 9150619 550 mm PI
453417 9150620 650 mm PI

Kit de Profils de Côté du Tiroir – 
ArciTech Argent – H : 126 mm

En acier époxy argent. Kit composé d’un profil à gauche et à 
droite, 2 attaches de façade à enfoncer, 2 caches plastiques 
anthracite et des accessoires de fixations. 
Pour un tiroir ou tiroir à l’anglaise de 126 mm de haut.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453420 9150622 270 mm PI
453421 9150623 300 mm PI
453422 9150624 350 mm PI
453423 9150625 400 mm PI
453424 9150626 450 mm PI
453425 9150627 500 mm PI
453426 9150628 550 mm PI
453427 9150629 650 mm PI

Kit de Raccord de Paroi Arrière - 
ArciTech Argent

Pour paroi arrière bois ou alu. En acier époxy argent. 
Largeur de corps de meuble : 200 à 1200 mm. 
Kit comprenant un raccord de paroi arrière à gauche et à droite 
+ des accessoires de fixation.

CODE MODÈLE HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES UV
453430 9150641 94 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 94 mm PI
453431 9150642 126 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 126 mm PI
453432 9150643 186 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
453433 9150644 218 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
453434 9150645 250 mm Pour parroi arrière : bois - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
453435 9150646 282 mm Pour parroi arrière : bois - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI ARGENT

Kit Tige de Casserolier 
- ArciTech Argent

Pour tiroir à casserole ou tiroir à casserole à l'anglaise. 
Pour une hauteur de côté de tiroir de 94 ou 126 mm. 
En acier époxy argent. Kit comprenant : 1 tige de casserolier à 
gauche et à droite et 2 attaches de façade à enfoncer.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453436 9150647 270 mm PI
453437 9150648 300 mm PI
453438 9150649 350 mm PI
453439 9150650 400 mm PI
453440 9150652 450 mm PI
453441 9150653 500 mm PI
453442 9150654 550 mm PI
453443 9150656 650 mm PI

Paroi Arrière Aluminium 
- ArciTech Argent

Pour tiroir et tiroir à l’anglaise. En aluminium époxy argent. 
Largeur standard ou variable du corps de meuble : 200 à 
1200 mm. À recouper. Longueur : 2 m.

CODE MODÈLE HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES UV
453460AA 9192194 126 mm Pour profils de hauteur 126 mm PI
453460BB 9192189 186 mm Pour profils de hauteur 94 et 126 mm PI
453460CC 9192182 218 mm Pour profils de hauteur 94 et 126 mm PI
453461 9192200 94 mm Pour profils de hauteur 94 mm PI

Kit TopSide Métal - 
ArciTech Argent

Pour les tiroirs à casseroles et les tiroirs à casseroles à l'an-
glaise avec une hauteur de côté de 94 et 126 mm. En acier 
époxy argent. Contient 1 TopSide à gauche et à droite + 2 at-
taches de façades à enfoncer et à visser.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR UV
453445 9122912 186 mm 400 mm PI
453446 9122916 186 mm 450 mm PI
453447 9122920 186 mm 500 mm PI
453448 9122924 186 mm 550 mm PI
453449 9122932 186 mm 650 mm PI
453450 9122949 218 mm 400 mm PI
453451 9122953 218 mm 450 mm PI
453452 9122957 218 mm 500 mm PI
453453 9122961 218 mm 550 mm PI
453454 9122969 218 mm 650 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI ARGENT

Kit DesignSide Verre + Adaptateur 
+ Raccord – ArciTech Argent

Pour des tiroirs à casseroles
et des tiroirs à casseroles à l’anglaise. 
En argent.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
453520 9122986 Kit DesignSide verre - H : 92 mm -

L : 400 mm
Verre flotté transparent avec raccord collés 

- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 
collé à gauche et à droite

PI

453521 9122987 Kit DesignSide verre - H : 92 mm -
L : 450 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453522 9122988 Kit DesignSide verre - H : 92 mm -
L : 500 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453523 9122989 Kit DesignSide verre - H : 92 mm -
L : 550 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453524 9122990 Kit DesignSide verre - H : 92 mm -
L : 650 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453528 9122973 Adaptateur - H : 92 mm Avec DesignSide Verre - Acier - Kit : 2 
adaptateur avant et arrière à gauche et à 

droite

PI

453530 9122994 Kit DesignSide verre - H : 124 mm - 
L : 400 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453531 9122995 Kit DesignSide verre - H : 124 mm - 
L : 450 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453532 9122996 Kit DesignSide verre - H : 124 mm - 
L : 500 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453533 9122997 Kit DesignSide verre - H : 124 mm - 
L : 550 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453534 9123078 Kit DesignSide verre - H : 124 mm - 
L : 650 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés 
- Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord 

collé à gauche et à droite

PI

453536 9122978 Adaptateur - H : 124 mm Avec DesignSide Verre - Acier - Kit : 2 
adaptateur avant et arrière à gauche et à 

droite

PI

453540 9122998 Raccord - À coller ou à visser
(Ø 3 x 10 mm)

Avec DesignSide Matériaux de personnalisé 
- Zamack - Kit : 2 raccord avant et arrière à 

gauche et à droite

PR
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI ARGENT

Kit Tiroir à l'Anglaise + 
Accessoires - ArciTech Argent

Pour tiroir à l'anglaise ou tiroir de casserolier
à l'anglaise. 
En époxy argent.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
453387 9236718 Synchronisation pour Push to 

Open - Barre de suspension
Pour tiroir de longueur sup à 600 mm - 

Recoupable - L : 2 m
PI

453387A 9221295 Synchronisation pour Push to 
Open - Raccords

Pour tiroir de longueur sup à 600 mm -
En plastique - Rallonge

PI

453387D 9123080 Stabilisateur de façade Pour façades avec  largeur sup à 600 mm et 
hauteur sup à 450 mm - En plastique anthracite

PI

453436 9150647 Kit tige de casserolier -
L : 270 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453437 9150648 Kit tige de casserolier -
L : 300 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453438 9150649 Kit tige de casserolier -
L : 350 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453439 9150650 Kit tige de casserolier -
L : 400 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453440 9150652 Kit tige de casserolier -
L : 450 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453441 9150653 Kit tige de casserolier -
L : 500 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453442 9150654 Kit tige de casserolier -
L : 550 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453443 9150656 Kit tige de casserolier -
L : 650 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige 
à gauche et à droite + 2 attaches de façade

à enfoncer

PI

453462 9123083 Raccord de façade -
H : 94 mm

À combiner avec la façade alu - En acier -
Kit : 1 raccord de façade à gauche et à droite

PI

453462A 9123086 Raccord de façade -
H : 126 mm

À combiner avec la façade alu - En acier -
Kit : 1 raccord de façade à gauche et à droite

PI

453462B 9123089 Raccord de façade -
H : 186 mm

À combiner avec la façade alu - En acier -
Kit : 1 raccord de façade à gauche et à droite

PI

453462C 9123092 Raccord de façade -
H : 218 mm

À combiner avec la façade alu - En acier -
Kit : 1 raccord de façade à gauche et à droite

PI

453462E 9182706 Tringle traversante - L : 2 m Pour une largeur de corps standard ou variable - 
Recoupable - En acier

PI

453462FF 9192204 Façade aluminium - L : 2 m Pour une largeur de corps standard ou variable - 
Recoupable

PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI BLANC

Kit de Profils de Côté du Tiroir – 
ArciTech Blanc – H : 94 mm

En acier époxy blanc. Kit composé d’un profil à gauche et à 
droite, 2 attaches de façade à enfoncer, 2 caches plastiques 
blanc et des accessoires de fixations.
Pour un tiroir ou tiroir à l’anglaise de 94 mm de haut.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453465 9149261 270 mm PI
453466 9149262 300 mm PI
453467 9149263 350 mm PI
453468 9149264 400 mm PI
453469 9149265 450 mm PI
453470 9149266 500 mm PI
453471 9149268 550 mm PI
453472 9149269 650 mm PI

Kit de Profils de Côté du Tiroir – 
ArciTech Blanc – H : 126 mm

En acier époxy blanc. Kit composé d’un profil à gauche et à 
droite, 2 attaches de façade à enfoncer, 2 caches plastiques 
blanc et des accessoires de fixations. 
Pour un tiroir ou tiroir à l’anglaise de 126 mm de haut.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453473 9149270 270 mm PI
453474 9149272 300 mm PI
453475 9149273 350 mm PI
453476 9149274 400 mm PI
453477 9149275 450 mm PI
453478 9149276 500 mm PI
453479 9149277 550 mm PI
453480 9149278 650 mm PI

Kit de Raccord de Paroi Arrière - 
ArciTech Blanc

Pour paroi arrière bois ou alu. En acier époxy blanc. 
Largeur de corps de meuble : 200 à 1200 mm.
Kit comprenant un raccord de paroi arrière à gauche et à 
droite + des accessoires de fixation.

CODE MODÈLE HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES UV
453481 9149279 94 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 94 mm PI
453482 9149280 126 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 126 mm PI
453483 9149281 186 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
453484 9149282 218 mm Pour parroi arrière : bois et alu - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
453485 9149283 250 mm Pour parroi arrière : bois - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
453486 9149284 282 mm Pour parroi arrière : bois - Pour profils d'une hauteur 94 et 126 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI BLANC

Kit Tige de Casserolier - 
ArciTech Blanc

Pour tiroir à casserole ou tiroir à casserole à l'anglaise.
Pour une hauteur de côté de tiroir de 94 ou 126 mm.
En acier époxy blanc. Kit comprenant : 1 tige de casserolier à 
gauche et à droite et 2 attaches de façade à enfoncer.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453487 9149285 270 mm PI
453488 9149286 300 mm PI
453489 9149287 350 mm PI
453489A 9149288 400 mm PI
453490 9149289 450 mm PI
453491 9149290 500 mm PI
453492 9149291 550 mm PI
453493 9149292 650 mm PI

Paroi Arrière Aluminium - 
ArciTech Blanc

Pour tiroir et tiroir à l’anglaise. En aluminium époxy blanc. 
Largeur standard ou variable du corps de meuble : 200 à 
1200 mm.  À recouper. Longueur : 2 m.

CODE MODÈLE HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES UV
453506AA 9192196 126 mm Pour profils de hauteur 126 mm PI
453506BB 9192191 186 mm Pour profils de hauteur 94 et 126 mm PI
453506CC 9192184 218 mm Pour profils de hauteur 94 et 126 mm PI
453507 9192202 94 mm Pour profils de hauteur 94 mm PI

Kit TopSide Métal - 
ArciTech Blanc

Pour les tiroirs à casseroles et les tiroirs à casseroles à l'an-
glaise avec une hauteur de côté de 94 et 126 mm. En acier 
époxy blanc. 
Contient 1 TopSide à gauche et à droite + 2 attaches de 
façades à enfoncer et à visser.

CODE MODÈLE HAUTEUR LONGUEUR UV
453495 9122914 186 mm 400 mm PI
453496 9122918 186 mm 450 mm PI
453497 9122922 186 mm 500 mm PI
453498 9122926 186 mm 550 mm PI
453499 9122934 186 mm 650 mm PI
453500 9122951 218 mm 400 mm PI
453501 9122955 218 mm 450 mm PI
453502 9122959 218 mm 500 mm PI
453503 9122963 218 mm 550 mm PI
453504 9122971 218 mm 650 mm PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI BLANC

Kit DesignSide Verre + Adaptateur 
+ Raccord – ArciTech Blanc

Pour des tiroirs à casseroles et des tiroirs à casseroles à 
l’anglaise. En blanc.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
453520 9122986 Kit DesignSide verre -

H : 92 mm - L : 400 mm
Verre flotté transparent avec raccord collés -

Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 
à gauche et à droite

PI

453521 9122987 Kit DesignSide verre -
H : 92 mm - L : 450 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453522 9122988 Kit DesignSide verre -
H : 92 mm - L : 500 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453523 9122989 Kit DesignSide verre -
H : 92 mm - L : 550 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453524 9122990 Kit DesignSide verre -
H : 92 mm - L : 650 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453528A 9122975 Adaptateur - H : 92 mm Avec DesignSide Verre - Acier - Kit : 2 
adaptateur avant et arrière à gauche et à droite

PI

453530 9122994 Kit DesignSide verre -
H : 124 mm - L : 400 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453531 9122995 Kit DesignSide verre -
H : 124 mm - L : 450 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453532 9122996 Kit DesignSide verre -
H : 124 mm - L : 500 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453533 9122997 Kit DesignSide verre -
H : 124 mm - L : 550 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453534 9123078 Kit DesignSide verre 
 H : 124 mm - L : 650 mm

Verre flotté transparent avec raccord collés -
Ép : 8 mm - Kit : Design Side avec raccord collé 

à gauche et à droite

PI

453536A 9122980 Adaptateur - H : 124 mm Avec DesignSide Verre - Acier - Kit : 2 
adaptateur avant et arrière à gauche et à droite

PI

453540 9122998 Raccord - À coller ou à visser 
(Ø 3 x 10 mm)

Avec DesignSide Matériaux de personnalisé 
- Zamack - Kit : 2 raccord avant et arrière à 

gauche et à droite

PR
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIR ARCITECH DOUBLE PAROI BLANC

Kit Tiroir à l' Anglaise + 
Accessoires - ArciTech Blanc

Pour tiroir à l'anglaise ou tiroir de casserolier à l'anglaise. 
En époxy blanc.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
453387 9236718 Synchronisation pour 

Push to Open - Barre de 
suspension

Pour tiroir de longueur sup à 600 mm -
Recoupable - L : 2 m

PI

453387A 9221295 Synchronisation pour 
Push to Open - Raccords

Pour tiroir de longueur sup à 600 mm -
En plastique - Rallonge

PI

453387D 9123080 Stabilisateur de façade Pour façades avec  largeur sup à 600 mm et hauteur 
sup à 450 mm - En plastique anthracite

PI

453487 9149285 Kit tige de casserolier -
L : 270 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453488 9149286 Kit tige de casserolier -
L : 300 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453489 9149287 Kit tige de casserolier -
L : 350 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453489A 9149288 Kit tige de casserolier -
L : 400 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453490 9149289 Kit tige de casserolier -
L : 450 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453491 9149290 Kit tige de casserolier -
L : 500 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453492 9149291 Kit tige de casserolier -
L : 550 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453493 9149292 Kit tige de casserolier -
L : 650 mm

Pour tiroir : 94 et 126 mm - En acier - Kit : 1 tige à 
gauche et à droite + 2 attaches de façade à enfoncer

PI

453508 9123084 Raccord de façade -
H : 94 mm

À combiner avec la façade alu - En acier - Kit : 1 
raccord de façade à gauche et à droite

PI

453508A 9123087 Raccord de façade -
H : 126 mm

À combiner avec la façade alu - En acier - Kit : 1 
raccord de façade à gauche et à droite

PI

453508B 9123090 Raccord de façade -
H : 186 mm

À combiner avec la façade alu - En acier - Kit : 1 
raccord de façade à gauche et à droite

PI

453508C 9123093 Raccord de façade -
H : 218 mm

À combiner avec la façade alu - En acier - Kit : 1 
raccord de façade à gauche et à droite

PI

453508E 9182714 Tringle traversante -
L : 2 m

À combiner avec la façade alu - En acier - Kit : 1 
raccord de façade à gauche et à droite

PI

453508FF 9192206 Façade aluminium -
L : 2 m

Pour une largeur de corps standard ou variable - 
Recoupable

PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
COULISSES ARCITECH

Kit Coulisses Actro avec Silent 
System - ArciTech - 40 / 60 / 80 kg

Sortie totale. 
Avec amortisseur intégré : Silent System. 
En acier zingué. 
Épaisseur de côté de meuble : 19 mm. 
Fournis avec : 1 coulisse Actro gauche et droite + des 
accessoires de fixation.

CODE MODÈLE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
453390 9240924 270 mm Capacité de charge : 40 kg - Poids max du tiroir : 8 à 20 kg PR
453391 9240924 300 mm Capacité de charge : 40 kg - Poids max du tiroir : 8 à 20 kg PR
453392 9240927 350 mm Capacité de charge : 40 kg - Poids max du tiroir : 10 à 40 kg PR
453393 9240929 400 mm Capacité de charge : 40 kg - Poids max du tiroir : 10 à 40 kg PR
453394 9240930 450 mm Capacité de charge : 40 kg - Poids max du tiroir : 10 à 40 kg PR
453395 9240931 500 mm Capacité de charge : 40 kg - Poids max du tiroir : 10 à 40 kg PR
453396 9240932 550 mm Capacité de charge : 40 kg - Poids max du tiroir : 10 à 40 kg PR
453397 9240934 400 mm Capacité de charge : 60 kg - Poids max du tiroir : 20 à 60 kg PR
453398 9240935 450 mm Capacité de charge : 60 kg - Poids max du tiroir : 20 à 60 kg PR
453399 9240935 500 mm Capacité de charge : 60 kg - Poids max du tiroir : 20 à 60 kg PR
453400 9240937 550 mm Capacité de charge : 60 kg - Poids max du tiroir : 20 à 60 kg PR
453401 9240938 650 mm Capacité de charge : 60 kg - Poids max du tiroir : 20 à 60 kg PR
453402 9240939 500 mm Capacité de charge : 80 kg - Poids max du tiroir : 20 à 80 kg PR
453403 9240940 550 mm Capacité de charge : 80 kg - Poids max du tiroir : 20 à 80 kg PR
453404 9240941 650 mm Capacité de charge : 80 kg - Poids max du tiroir : 20 à 80 kg PR

Systèmes d'Ouverture Push to 
Open Silent - ArciTech - 
40 / 60 / 80 kg

Vendu en kit. 
Comprenant une unité Push to Open Silent à gauche et à 
droite, un activateur gauche et droite et 2 adaptateurs pour la 
synchronisation.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
453409 9241049 Coulisse : 40 kg - Poids max du tiroir : 8 à 20 kg PI

453409D 453409 Coulisse : 40 kg - Poids max du tiroir : 10 à 40 kg PI
453409E 9241051 Coulisse : 60 et 80 kg - Poids max du tiroir : 20 à 80 kg PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIRS MULTITECH SIMPLE PAROI

Kit pour Tiroir Simple Paroi 
Standard et Casserolier MultiTech

Kits joues pour tiroirs et tiroirs à l’anglaise : 1 kit de profil + 1 
kit de rails de corps de meuble et coulisse à sortie partielle.
Kit de tringle longitudinale pour tiroirs à casseroles: 2 barres 
de tringles + 2 attaches façade avec tenon à écartement.
Kits en acier époxy blanc – Capacité de charge 25 kg – 
Les kits avec hauteur de 86, 118 et 150 mm peuvent être 
combinés avec le kit de tringles en tiroirs à casseroles.
Jeux de fixations avant.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453347 Fixation avant 

à enfoncer
79173 - Pour tiroir hauteur 54 

mm
JE

453348 Fixation avant 
à visser

79174 - Pour tiroir hauteur 54 
mm

JE

453354B Fixation avant 
à visser

54997 - Pour tiroir / tiroir à 
l'anglaise hauteur 86 

mm

PR

453350 Kit joues 9127863 Hauteur tiroir : 54 mm - Longueur caisson 
: 275 mm

- PR

453352 Kit joues 9127867 Hauteur tiroir : 54 mm - Longueur caisson 
: 400 mm

- PR

453353 Kit joues 9127869 Hauteur tiroir : 54 mm - Longueur caisson 
: 450 mm

- PR

453356A Kit joues 9127879 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 86 mm - 
Longueur caisson : 350 mm

- PR

453358 Kit joues 9127881 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 86 mm - 
Longueur caisson : 400 mm

- PR

453359 Kit joues 9127883 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 86 mm - 
Longueur caisson : 450 mm

- PR

453360 Kit joues 9127885 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 86 mm - 
Longueur caisson : 500 mm

- PR

453360A Kit joues 9127887 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 86 mm - 
Longueur caisson : 500 mm

- PR

453361B Kit joues 9127893 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 118 mm 
- Longueur caisson : 350 mm

- PR

453361C Kit joues 9127895 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 118 mm 
- Longueur caisson : 400 mm

- PR

453362 Kit joues 9127897 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 118 mm 
- Longueur caisson : 450 mm

- PR

453363 Kit joues 9127899 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 118 mm 
- Longueur caisson : 500 mm

- PR

453363A Kit joues 9127901 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 118 mm 
- Longueur caisson : 550 mm

- PR

453364A Kit joues 9127907 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 150 mm 
- Longueur caisson : 350 mm

- PR

453364B Kit joues 9127909 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 150 mm 
- Longueur caisson : 400 mm

- PR

453365 Kit joues 9127911 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 150 mm 
- Longueur caisson : 450 mm

- PR

453366 Kit joues 9127913 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 150 mm 
- Longueur caisson : 500 mm

- PR
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CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
453366A Kit joues 9127915 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 150 mm 

- Longueur caisson : 550 mm
- PR

453367B Kit joues 9127919 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 214 mm 
- Longueur caisson : 400 mm

- PR

453367D Kit joues 9127921 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 214 mm 
- Longueur caisson : 450 mm

- PR

453367F Kit joues 9127923 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 214 mm 
- Longueur caisson : 500 mm

- PR

453367H Kit joues 9127925 Hauteur tiroir / tiroir à l'anglaise : 214 mm 
- Longueur caisson : 550 mm

- PR

453368 Kit tringles 51481 Longueur caisson : 450 mm Pour tiroir à casseroles 
avec tringles

PI

453368A Kit tringles 51483 Longueur caisson : 500 mm Pour tiroir à casseroles 
avec tringles

PI

453368B Kit tringles 51485 Longueur caisson : 550 mm Pour tiroir à casseroles 
avec tringles

PI

CUISINES, AMÉNAGEMENT DES TIROIRS

Grilles de Pourtour pour Tiroir à 
Casseroles et Tiroir à l’Anglaise 

Grille de pourtour en acier blanc et éléments de raccord en 
plastique argent pour séparations transversales.
Montage des pourtours sur la tablette soit avec éléments de 
fixation à visser ou à enficher.
Grille de pourtour : longueur 2110 mm.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE HAUTEUR UV
484791 Grille rambarde 49202 120 mm PI
484792 Grille rambarde 49203 160 mm PI
484793 Grille rambarde 49204 200 mm PI
484796 Raccord d'angle 49205 - PI
484797 Raccord central 49206 - PI
484798 Tenon 49198 - PI
484799 Élement de fixation à visser 49199 - PI

Organisateur Intérieur OrgaTray 440 
pour Tiroir et Tiroir à l’Anglaise

Utilisable de manière universelle.
Profondeur : 441 – 520 mm.
Pour tiroirs à double paroi ArciTech et InnoTech Atira.
En plastique argent.

CODE MODÈLE LARGEUR UV
453773L 9194936 Largeur : 451 - 500 mm / Largeur caisson : 600 mm PI
453773M 9194937 Largeur : 501 - 600 mm / Largeur caisson : 700 mm PI
453773P 9194939 Largeur : 701 - 800 mm / Largeur caisson : 900 mm PI

	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
KIT TIROIRS MULTITECH SIMPLE PAROI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

826

	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
FERRURES DE PORTE À COULISSE

Ferrures pour Système de Porte 
Coulissante par le Bas SlideLine 
55 Plus

Système de porte coulissante par le bas à 2 rails – Pour porte 
en bois en applique et rentrante – Poids de la porte jusqu’à 
15 kg – Hauteur de la porte jusqu’à 1500 mm – Largeur de la 
porte entre 400 et 2000 mm – Épaisseur de la porte de 16 à 
19 mm – Réglage en hauteur +/- 1,5 mm sans outil.
– Profilés de coulissage et de guidage – longueur 4000 mm.
– Gabarit de pose pour le montage de l’activateur dans le 
profilé de coulissage supérieur.
– Pièces de guidage et pièces de coulissage à visser.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
336074 Profilé 25120 L : 4 ML En plastique blanc PI
336075 Profilé 25660 L : 4 ML En plastique sapin PI
336076 Profilé 25121 L : 4 ML En plastique brun PI
336068D Gabarit de pose 9136109 - Acier zingué PI
336069B Pièce de guidage 

haut à visser
9115217 Pour armoire à 2 portes rentrantes 

- Avec verrou à ressort et sûreté de 
déverrouillage

Plastique gris PI

336069C Pièce de coulissage 
bas à visser

9115219 Pour armoire à 2 portes rentrantes 
- Avec verrou à ressort et sûreté de 

déverrouillage

Plastique gris PI

336069D Pièce de guidage 
haut à visser

9115955 Pour armoire à porte en applique Plastique gris PI

336069E Pièce de coulissage 
bas à visser

9115954 Pour armoire à porte en applique Plastique gris PI

Ferrures pour Système de Porte 
Coulissante par le Bas SlideLine 56

Système de porte coulissante par le bas – Pour porte en bois 
rentrante – Poids de la porte jusqu’à 40 kg – Hauteur de la 
porte jusqu’à 2000 mm – Largeur de la porte entre 500 et 
1000 mm.
– Kits SlideLine 56 comprenant toutes les pièces nécessaires 
pour une armoire à 2 portes coulissantes ou une armoire à 3 
portes coulissantes.
– Profilés de coulissage et de guidage en aluminium anodisé – 
Il en faut 4 par armoire.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
336082 Kit ferrure 2 portes 

coulissantes
45234 Kit : 4 pièces de coulissage - 4 pièces de 

guidage - 2 ferrures - 2 dispositifs d'écartement
- PI

336083 Kit ferrure 3 portes 
coulissantes

45235 Kit : 6 pièces de coulissage - 6 pièces de 
guidage - 2 ferrures - 3 dispositifs d'écartement 

- 1 arrêt central

- PI

336081 Profilé aluminium 46788 L : 6 ML Argent anodisé PI
336081A Profilé aluminium 47221 L : 6 ML bronze PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
FERRURES DE PORTE À COULISSE

Ferrures Portes de Meuble Coulissant 
Droit 10 à 20 kg - Série 580.000 - 590.000

Profil simple et double, ainsi qu’un profil U pour le guidage du 
bas. Roulettes en exécution simple et double. Les roulettes 
simples porteront max.10 kg par vantail, les doubles porteront 
20 kg. Système suspendu. Rail simple ou double en acier. Profilé 
en U pour le guidage bas en aluminium dimensions 15 x 15 mm 
- épaisseur d'un 1 mm. Guide et guide sur platine à monter sur 
vantaux pour stabiliser la porte. Roulette simple ou double.
Plaques de fixation.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
335628 580.000.300 Rail double 3 m PI
335629 590.000.300 Rail double 3 m PI
335629B 590.608.300 Profilé en U 3 m PI
335632D 594.120 Roulette double - PI
335631 584.210 Roulette simple droite - PI
335632 584.310 Roulette simple coudée - PI
335633 594.310 Roulette simple coudée - PI
335634 594.410 Roulette simple coudée - PI
335635 594.510 Roulette simple coudée - PI
335636 589.310 Guide - PI
335636C 598.110 Guide sur plaque - centré 75 mm PI
335636A 597.110 Plaque de fixation 75 mm PI

Ferrures Portes de Meuble Coulissant 
Droit 20 à 30 kg - Série 550.000 - 560.000

Pour portes coulissantes de meubles pour des panneaux de 20 et 30 
kg. Les profils appliqués sont soit en acier galvanisé. Il s’agit de profils 
simples pour une simple porte, ou de profils double pour que plusieurs 
portes puissent coulisser l’une devant l’autre. Les roulettes dans cette 
série sont simples (poids max 20 kg par vantail) ou doubles (poids 
max 30 kg par vantail). Rails en acier galvanisé : Simple ou double. 
Rail de guidage inférieur en aluminium.Garnitures variées en sachet 
comprenant  2 roulettes (simples ou doubles), 2 plaques de fixation, 1 
guide, 1 arrêt et des vis.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
335612 550.000.200 Rail simple Acier 2 m PI
335613 550.000.300 Rail simple Acier 3 m PI
335614 560.000.200 Rail double Acier 2 m PI
335616 560.000.300 Rail double Acier 3 m PI
335621 550.200 Garniture 2 roulettes simples + vis - GN
335627 550.600 Garniture 2 roulettes doubles + 2 plaques 

fixation + 1 guide + 1 arrêt + vis
- GN

335624 550.700 Garniture 2 roulettes doubles + vis - GN
335622 560.300 Garniture 2 roulettes simples + vis - GN
335623 560.400 Garniture 2 roulettes simples + vis - GN
335625 560.800 Garniture 2 roulettes doubles + vis - GN
335626 560.900 Garniture 2 roulettes doubles + vis - GN
335618 510.608.300 Rail de guidage inférieur Aluminium 3 m PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
FERRURES DE PORTE À COULISSE

Ferrures Portes de Meuble 
Coulissant Droit 40 à 60 kg 
– Série 110.000

Pour portes coulissantes de meubles droits pour des 
panneaux de 40 ou 60 kg. 
Profil de guidage inférieur. 
Garnitures roulettes simples avec ou sans profil – Pour un 
poids maximal de 40 kg par porte. 
Garnitures roulettes doubles avec ou sans profil – Pour un 
poids maximal de 60 kg par porte. 
Roulette simple, double ou double à boulon mobile – Butée de 
rail – Équerre de fixation murale – Platine – Guide à olive sur 
platine.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR LARGEUR UV
335618 510.608.300 Rail de guidage 

inférieur
Aluminium 3 m - PI

335911 114.110 Roulette simple à 
boulon fixe

- - - PI

335913 114.120 Roulette double à 
boulon fixe

- - - PI

335915 114.260 Roulette double à 
boulon mobile

- - - PI

335910 100.100 Garniture 8 équerres + 2 roulettes 
simples + 2 plaques + 2 

arrêts + 1 guide + vis

- - PI

335912 100.600 Garniture 8 équerres + 2 roulettes 
doubles + 2 plaques + 2 

arrêts + 1 guide + vis

- - PI

335920 100.110 Garniture 1 Profil + 2 roulettes simples 
+ 2 arrets + 5 équerres + 2 

plaques de fixation + 1 guide 
en nylon + vis

Profil :
1,20 m

Porte : 51 
à 70 cm

PI

335921 100.120 Garniture 1 Profil + 2 roulettes simples 
+ 2 arrets + 5 équerres + 2 

plaques de fixation + 1 guide 
en nylon + vis

Profil :
1,50 m

Porte : 71 
à 90 cm

PI

335922 100.130 Garniture 1 Profil + 2 roulettes simples 
+ 2 arrets + 5 équerres + 2 

plaques de fixation + 1 guide 
en nylon + vis

Profil :
1,80 m

Porte :91 à 
110 cm

PI

335923 100.140 Garniture 1 Profil + 2 roulettes simples 
+ 2 arrets + 5 équerres + 2 

plaques de fixation + 1 guide 
en nylon + vis

Profil :
2,10 m

- PI

335930 119.610 Butée de rail - - - PI
335932 111.170 Equerre pour fixation 

murale
- - - PI

335934 117.110 Platine - - - PI
335936 118.110 Guide à olive sur 

platine
- - - PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
FERRURES DE PORTE À COULISSE

Ferrures Portes Accordéon et 
Pliantes 7 kg - Série 590.000

Ferrures pour portes accordéon et pliantes de meubles pour 
un poids de 7 kg par battant. 
Profils en acier et roulettes doubles. 
Système suspendu. 
Rail double en acier. 
Profilé en U pour le guidage bas en aluminium dimensions 15 
x 15 mm - épaisseur d'un 1 mm. 
Guides sur platine montés sur vantaux pour stabiliser la porte.
Roulette double. 
Plaques de fixation et verticale.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
335629 590.000.300 Rail double 3 m PI
335629B 590.608.300 Profilé en U 3 m PI
335632D 594.120 Roulette double - PI
335636A 597.110 Plaque de fixation 75 mm PI
335636B 597.330 Plaque de fixation verticale - PI
335636E 597.140 Plaque de fixation 75 mm PI
335636H 598.330 Guide sur plaque verticale - PI
335636C 598.110 Guide sur plaque - centré 75 mm PI
335636F 598.140 Guide sur plaque - côté 75 mm PI

Rail Composite pour 
Porte Coulissante

De couleur crème. 
Dimensions : 25000 x 16 mm. 
Épaisseur : 4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
336055 Rail composite ML

Galet à Roulette en Nylon

En nylon en acier zingué. 
Roulement silencieux. 
Gorge : 4,5 mm. Poids maximal : 5 kg. 
Dimensions : 64 x 10 mm.
Hauteur : 21 mm. 
Diamètre : Ø24,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
336012 Galet roulette nylon PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
FERRURES DE PORTE À COULISSE

Guides pour Portes 
Coulissantes

Guides droits ou sur équerre pour portes coulissantes. 
En acier zingué. 
Galet en nylon Ø10 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
336020 Sur équerre à ressort 86 x 30 mm PI
336021 Sur équerre sans ressort 67 x 35 mm PI
336022 Simple 64 x 11 mm PI

Rail en « T » pour Porte 
Coulissante

Rail en acier zingué. Dimensions : 2000 x 15 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
336050 Rail en "T" PI

Galet à Billes

En acier nickelé et billes en acier trempé. 
Gorge : 4,8 mm. 
Dimensions : 54 x 8 mm. 
Hauteur : 26 mm. 
Contient 14 billes Ø5,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
336014 Galet à billes PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
FERRURES DE PORTE À COULISSE

Rails pour Vitrines Coulissantes

Rails pour vitrines coulissantes.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR FINITION UV
335785 034301 Profil 1150 supérieur Rail support vitrine - Vitrages 

épaisseurs 6 et 8 mm
5 ml Argent PI

335787 034314 Profil 1151 inférieur Rail support vitrine - Vitrages 
épaisseurs 6 et 8 mm

5 ml Argent PI

335790 053403 Profil 1152N - 2.5 ml Argent PI
335791 037870 Embout EC 52 - - Chromé velours PI
335792 027869 Galet à clipser GC 51 - - Non précisée PI
335793 027867 Anti-vibrateur AV 56 Pour vitrine de 6 mm - Non précisée PI
335793A 027866 Anti-vibrateur AV 58 Pour vitrine de 8 mm - Non précisée PI
335794 027875 Serrure à clipser 

SC53 
Réversible et même clé - Non précisée PI

335795 054181 Joint pince-glace
JP 56

Par rouleau 5 ml Non précisée PI

Patin pour Rai 
en Plastique Blanc

Patin en nylon pour rail en plastique blanc. 
Gorge : 4,5 mm. 
Dimensions : 40 x 9 mm. 
Largeur : 7,7 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
336030 Patin pour rail PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
ACCESSOIRES HANDICAP ET PMR

Poignée de Maintien Droite pour 
Personnes à Mobilité Réduite 
– ECO Care

De couleur blanche (Ral 9016). 
Rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, avec sous-rosaces en 
nylon, pour protections murale. 
Charge maximale 175 kg. 
Livraison avec vis inox TORX Ø 6 X 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins et cloisons légères avec 
renfort en bois.

CODE ENTRAXE UV
320781 300 mm PI
320783 400 mm PI
320785 500 mm PI
320787 600 mm PI

Poignée de Maintien 135° pour 
Personnes à Mobilité Réduite 
– ECO Care

3 points de fixation. De couleur blanche (Ral 9016).
Dimensions : 400 x 400 mm. Diamètre : 32 mm. 
Rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, avec sous-rosaces en 
nylon, pour protections murale. Charge maximale 125 kg. 
Livraison avec vis inox TORX Ø 6 X 70 mm et chevilles pour 
matériaux de construction pleins et cloisons légères avec 
renfort en bois.

CODE SENS UV
320777 Droite PI
320779 Gauche PI

Barre d'Appui Rabattable pour 
Personnes à Mobilité Réduite 
- ECO Care

De couleur blanche (Ral 9016). Longueur : 600 mm. 
Diamètre : 32 mm. Réversible. 
Plaque de montage 100 x 250 mm. 
Charge maximale : 100 kg. 
En position relevée saillie de 220 mm, avec système de 
freinage réglable. 
Cache-vis pour fixation invisible. 
Kit de fixation vendu séparément.

CODE DÉSIGNATION UV
320775 Barre d'appui rabattable PI
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	➜ Coulisses Tiroirs Bois, Tiroirs Simple/
Double Paroi, Coulissants, Glissières
ACCESSOIRES HANDICAP ET PMR

Siège de Douche Rabattable pour 
Personnes à Mobilité Réduite 
- ECO Care

Dimensions : 410 x 410 mm. Noyau continu en acier. 
Système de freinage réglable. Maintenu automatiquement en 
position relevée et a une saillie de 80 mm. Fixation invisible. 
Charge maximale 175 kg. Le kit de fixation est à commander 
séparément. En nylon, coloris blanc Ral 9016 - Assise en 
polyuréthane, coloris gris clair.

CODE DÉSIGNATION UV
320791 Siège de douche rabattable PI

Porte-serviette et Patère pour 
Personnes à Mobilité Réduite 
- ECO Care

Porte-serviette avec rosaces Ø 60 mm - Livraison avec vis et 
chevilles. 
Patère simple livrée sans vis Ø 4 mm, ni chevilles. 
En nylon de couleur blanche. Fixation invisible.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
320789 Porte-serviette Entraxe : 450 mm - Ø 26 mm PI
320804 Patère  70 x 34 x 66 mm PI

Accessoires Salle de Bain pour 
Personnes à Mobilité Réduite 
– ECO Care

De couleur blanc (Ral 9016). 
Porte savon avec écoulement en nylon. 
Porte rouleau en nylon – livré avec vis et chevilles.
Ensemble brosse WC en PMMA avec fixation invisible – livrai-
son avec vis et chevilles. 
Poubelle murale en tôle d’acier : seau en plastique et insert de 
poubelle retirables pour nettoyage et vidage – couvercle ou-
verture manuelle – contenance de 3 litres – livraison avec vis 
et chevilles.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
320793 Porte savon 120 x 126 mm - Épaisseur : 30 mm PI
320795 Porte rouleau 135 x 155 mm - Tube ovale : 11 x 18 mm PI
320797 Ensemble brosse WC complet Hauteur : 390 mm PI
320799 Poubelle murale Ø 170 x 225 x 250 mm PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
CUISINES, PIÈTEMENTS, CONSOLES ET MAINS COURANTES

Clips Pour Fixation 
De Plinthe

Clips pour pieds.

CODE TYPE UV
473455 En acier zingué PI
473457 En plastique noir PI

Consoles Pélican – 
Aspect Inox ou Alu

La console Pélican est un support de serrage design pour 
tablettes bois et verre. 
En Alliage zingué. Montage à visser sur élément du support. 
La tablette est fixée par serrage dans les mâchoires. 
La capacité de charge des taquets dépend des éléments 
suivants : du matériau et de la profondeur de la tablette, ainsi 
que de la nature de la paroi. 
Vendu par paires.
Finition : Aspect inox ou aluminium blanc.

CODE ÉPAISSEUR DE PORTE DIMENSIONS ÉPAISSEUR FINITION UV
440306E 4 à 18 mm 26 x 54 x 47 mm 4,5 mm Aspect inox PR
440306F 4 à 23 mm 25 x 69 x 48 mm 4,5 mm Aspect inox PR
440306G 4 à 40 mm 40 x 105 x 75 mm 7 mm Aspect inox PR
440306H 4 à 18 mm 26 x 54 x 47 mm 4,5 mm Aluminium blanc PR
440306J 4 à 23 mm 25 x 69 x 48 mm 4,5 mm Aluminium blanc PR
440306K 4 à 40 mm 40 x 105 x 75 mm 7 mm Aluminium blanc PR

Pied de Meuble à Visser Seul

Réglage (possible de l’intérieur) : + 15 mm.
Diamètre : 28 mm. 
Tube en acier, platine soudée et pied en ABS.
Fixation par 4 vis ou boulon creux M10.

CODE HAUTEUR UV
473420 100 Mm PI
473423 120 Mm PI
473426 140 Mm PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
CUISINES, PIÈTEMENTS, CONSOLES ET MAINS COURANTES

Pied de Meuble à Visser 
Avec Fixations

Réglage (possible de l’intérieur) : + 15 mm. 
Diamètre: 28 mm.
Tube en acier, platine soudée et pied en ABS.
Fixation par boulon creux M10 Ø16 mm. Hauteur : 32 mm. 
Cache plastique largeur 28 mm. Épaisseur : 4,6 mm.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR FINITION UV
473448 Pied de meuble + boulon + cache 100 mm Cache : marron PI
473450 Pied de meuble + boulon + cache 120 mm Cache : marron PI
473451 Pied de meuble + boulon + cache 140 mm Cache : marron PI
473456 Cache boulon - Blanc PI

Pieds de Meuble 
et Vérin de Réglage

Réglage (possible de l’intérieur) : + 15 mm. Diamètre: 28 mm. 
Tube conique en acier et pied en ABS. 
Vérin réglable M10 en fer. Hauteur : 26 mm. 
Vis bombée M10 Ø28 mm en fer et tête en plastique de 
couleur. 
Pour lier le vérin et le pied de meuble. Hauteur : 33 mm.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR FINITION UV
473431 Vis bombée 33 mm Blanc PI
473430 Vis bombée 33 mm Marron PI
473442 Pied de meuble + vérin de réglage 120 mm Tube : acier brut - Pied : ABS 

noir - Vérin : fer brut
PI

473444 Pied de meuble + vérin de réglage 140 mm Tube : acier brut - Pied : ABS 
noir - Vérin : fer brut

PI

Consoles de Bar – 
Inclinée et Droite

Rondes en acier chromé poli. Montage à visser. 
Pour plans de travail ou meubles.
Diamètre : 50 mm. Hauteur : 200 mm. 
Charge : 15 kg pour 600 mm d’écartement et 200 mm de 
portée.

CODE MODÈLE UV
484244A Inclinée à 20° PI
484244B Droite PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
CUISINES, PIÈTEMENTS, CONSOLES ET MAINS COURANTES

Pieds Hauts de Table et 
Bureau ALUMINA

Réglable : 30 mm. Piétement : Ø 60 mm en acier avec 
embase robuste en aluminium injecté. 
Jeu de 4 pieds : 4 pieds – 4 fixation – 28 vis – 1 clé allen.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR FINITION UV
473950 Jeu de 4 pieds 700 mm Chromé JE
473953 Jeu de 4 pieds 700 mm Acier brossé aspect inox JE
473952 Jeu de 4 pieds 700 mm Noir JE
473951 Jeu de 4 pieds 700 mm Blanc JE
473960 Pied seul 1100 mm Chrome PI
473965 Pied seul 1100 mm Acier brossé aspect inox PI

Rail de Suspension Universel 
- Type B - 3 mL

Pour les suspensions d'armoires SAH 15, SAH 116, SAH 130, 
SAH 215 / 216. 
Charge : 150 kg / armoire. Fixation :  avec 2 vis spéciales ø 
5,5 x 50 mm au niveau de chaque suspension de l'armoire ou 
3 si largeur de corps de meuble à 900 mm. 
Longueur : 3 mL. À trous oblongs et en acier zingué.

CODE MODÈLE UV
440242 9007651 PI
440565 619800031 - Double + Arrêt Latéral (B) PI

Suspensions Armoire et 
Plaque Murale Double

Haute résistance à visser. 
Dissimulée sous un cache blanc. 
Fixation : 2 vis Ø3,5 x 16 mm. 3 réglages : hauteur : 14 mm / 
frontal : 15 mm / latéral : 6 mm. 
Plaque murale double avec butées latérales. 
Dimensions : 110 x 33 mm. En acier zingué.

CODE DÉSIGNATION SENS UV
440562 Suspension Gauche PI
440563 Suspension Droite PI
440565 Support double mural - 110 mm - PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
CUISINES, PIÈTEMENTS, CONSOLES ET MAINS COURANTES

Attaches Universelles

Attaches universelles en acier zingué.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
430005 Attache pour porte manteau 39,2 x 22 mm PI
430011 Attache pour porte manteau 60 x 20 mm PI
430012 Attache d'angle 90 x 74 mm PI

PIÈTEMENTS

Jeu de 4 Pieds de Table

Ensemble de 4 pieds de table en acier pouvant être utilisés 
comme remplacement pour toutes tables plans de travail ou 
bureau.
Diamètre : 60 mm. Hauteur : 710 mm. Pieds réglables jusqu’à 
25 mm.

CODE FINITION UV
473955A Chrome PI
473955B Blanc PI
473955C Noir PI
473955I Inox PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
PIÈTEMENTS

Pieds de Socle Korrekt

Système de ferrures comprenant pieds de socle en plastique 
noir, patins, supports de façades et accessoires – Capacité de 
charge par pied 450 kg, maxi 1350 kg pour 3 pieds ou plus 
– Tiroir de socle possible à partir d’une hauteur socle de 150 
mm.
Patin « Universal » en plastique noir.
Patin « Panform » en plastique noir – convient pour les plinthes 
de inclinées et arrondies – avec logement intégré pour support 
de la façade pour plinthe de socle – avec appui pour soutenir 
la paroi latérale.
Support de bandeau à clipser sur le pied de socle pour 
façades et façade latérales.
Support de façade « TurboClip » pour épaisseur mini du 
matériau 12 mm – la façade est clipsée sous le corps du 
meuble et en bas – acier chromé
.
CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
473467 Pied de socle 44747 Hauteur totale : 50 mm - Plage de 

réglagle : 50-60 mm - Surface de 
recouvrement : Ø 78 mm

- PI

473467A Pied de socle 44748 Hauteur totale : 70 mm - Plage de 
réglagle : 62-86 mm - Surface de 

recouvrement : Ø 78 mm

- PI

473467B Pied de socle 70151 Hauteur totale : 80 mm - Plage de 
réglagle : 74-110 mm - Surface de 

recouvrement : Ø 80 mm

- PI

473467C Pied de socle 61851 Hauteur totale : 100 mm - Plage de 
réglagle : 89-125 mm - Surface de 

recouvrement : Ø 80 mm

- PI

473467D Pied de socle 70152 Hauteur totale : 110 mm - Plage de 
réglagle : 99-135 mm - Surface de 

recouvrement : Ø 80 mm

- PI

473467E Pied de socle 61852 Hauteur totale : 130 mm - Plage de 
réglagle : 119-155 mm - Surface de 

recouvrement : Ø 80 mm

- PI

473467F Pied de socle 20018 Hauteur totale : 150 mm - Plage de 
réglagle : 100-160 mm - Surface de 

recouvrement : Ø 80 mm

- PI

473470 Pied de socle 61853 Hauteur totale : 150 mm - Plage de 
réglagle : 139-175 mm - Surface de 

recouvrement : Ø 80 mm

- PI

473470L Outils de 
réglage

9253384 - - PI

473471 Patin 
"Universal"

61854 - A visser PI

473471D Patin 
"Panform"

79693 - A visser PI

473472 Support de 
bandeau

61855 Utilisable à partir d'une hauteur de 70 
mm

A visser PI

473473 Support 
de façade 
"TurboClip"

79690 - A enfoncer PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
PIÈTEMENTS

Pieds de Sommier et Platine

En bois. Vendus par lot de 4. 
Platine vendue à l’unité.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
473916 Lot de 4 pieds entaillés Hauteur : 195 mm Pour sommier en métal GN
473917 Lot de 4 pieds olive Hauteur : 145 mm Pour sommier tapissier GN
473918 Lot de 4 pieds boule Hauteur : 80 mm Pour sommier tapissier GN
473919 Platine triangulaire 120 x 90 x 90 mm - M8 - PI

Pieds Boule en Bois de Hêtre

Pieds en forme de boule en bois de hêtre.

CODE DIMENSIONS UV
473901 105 X 70 Mm PI
473900 130 X 70 Mm PI

Pieds de Table en Bois de Hêtre

Pieds de table ouvragés en bois de hêtre.
Dimensions : 730 x 62 mm. Vendus par lot de 4.

CODE DÉSIGNATION UV
473940 Lot de 4 pieds de table GN

Ferrure avec Pied Pliant - 
Acier Zingué

Pour tables et bancs. 
Pour pieds mesurant 38 x 38 mm. 
En acier zingué. 
Rabattable avec blocage en position ouverte et fermée.

CODE DÉSIGNATION UV
440311 Ferrure avec pied pliant PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
CUISINES, AMÉNAGEMENTS D'ANGLES, DIVERS

Porte-Torchons 3 bras – 
Plastique et Acier

A visser sur la paroi, sur le fond, sous le meuble, de côté ou 
en haut.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS LONGUEUR FINITION UV
484320 Avec guidage de rallonge 495 x 145 mm - Ø barres : 

7,95 mm - Ø sphéres : 12 mm
Extension : 

395 mm
Acier chromé 

poli
PI

CUISINES, ACCESSOIRES

Clip et Fixe Balai et Outils

Fixe balai et outils avec support en acier zingué et rouleaux
en caoutchouc. 
A visser. Dimensions : 51 x 40 x 50 mm. 
Épaisseurs de manche : de 23 à 28 mm. 
Clip en acier de 27 mm de long.

CODE DÉSIGNATION UV
484759 Fixe balai et outils PI
502710 Clip PI

AÉRATEURS

Grille d’Aération à Encastrer 
Type 381

Grille d’aération plate à encastrer dans les armoires
et les portes en aluminium naturel.
Recouvrement : 7 mm de chaque côté.
Épaisseur totale : 15 mm.
En hauteur les perforations se trouvent à 6,5 mm l’une
de l’autre.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
364751 300 X 80 Mm Argent PI
364755 400 X 80 Mm Argent PI
364759 500 X 80 Mm Argent PI
364771 300 X 100 Mm Argent PI
364775 400 X 100 Mm Argent PI
364781 500 X 100 Mm Argent PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
CUISINES, POUBELLES

Poubelle de Cuisine Aladin 
40 – 16 Litres

Capacité de 16 Litres. 
Grand bac translucide amovible faci-
lement lavable – couvercle amovible. 
Coulisses en acier zingué. 
Roulements en thermoplastique avec 
fibre de verre. 
Système pour tenir le sac avec la 
poignée. 
Largeur : 287 mm. Longueur : entre 
333 mm (fermé) et 685 mm (ouvert).

CODE DÉSIGNATION UV
484304G Poubelle de cuisine PI

CUISINES, POUBELLES
Poubelles de Cuisine 
Ekko 40 – 34 Litres

Capacité de 34 Litres. 
Un ou deux bacs translucides amo-
vibles facilement lavables – couvercle 
amovible. 
Coulisses en acier zingué. 
Roulements en thermoplastique avec 
fibre de verre hautement résistant. 
Système pour tenir le sac avec les 
poignées. 
Largeur : 355 mm. Longueur : entre 473 mm (fermé) et 910 
mm (ouvert).

CODE CAPACITÉ UV
484304 2 x 16 Litres PI
484304B 1 x 34 Litres PI

Poubelle de Cuisine Ouverture 
Auto Sesamo 45 – 16 Litres

Capacité de 16 Litres. 
Bac translucide amovible facilement lavable. 
Roulements en thermoplastique avec fibre de 
verre. 
Système pour tenir le sac avec les poignées. 
Dimensions : 312 x 237 x 340 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
484306 Poubelle ouverture 

automatique
PI

Poubelle de Cuisine 
Ouverture Auto Pepe 40 
– 13 Litres

Capacité de 13 Litres. 
Un bac translucide amovible facilement 
lavable. 
Roulements en thermoplastique avec 
fibre de verre hautement résistant. 
Système pour tenir le sac avec les 
poignées. 
Dimensions : 235 x 245 x 362 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
484308 Poubelle ouverture 

automatique
PI

Poubelle de Cuisine 
Ouverture Auto Paprika Inox 
40 – 11 Litres

Ronde avec une capacité de 11 Litres. 
Bac translucide amovible facilement 
lavable. 
Roulements en thermoplastique avec fibre 
de verre hautement résistant. 
Poubelle noire et support gris. 
Dimensions : 280 x 320 x 300 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
484387 Poubelle ronde ouverture 

automatique
PI

Poubelle de Cuisine Ecomaxi 
Inox 45 - 32 Litres

Capacité de 32 Litres. 
Extraction totale possible 
du bac. Un ou deux bacs 
translucides amovibles 
facilement lavables. Roulements 
en thermoplastique avec fibre 
de verre hautement résistant. 
Système pour tenir le sac avec 
les poignées. Largeur : 350 mm. Longueur : entre 492 mm 
(fermé) et 992 mm (ouvert). Hauteur : 365 mm.

CODE CAPACITÉ UV
484387A 2 x 16 Litres PI
484387B 1 x 34 Litres PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
VÉRINS ET EMBOUTS

Vérin Complet M6

Perçage à 8 mm. 
Tête hexagonale : 12 mm –
Épaisseur : 6 mm. 
Longueur corps : 15 mm.
Largeur max : 8 mm. 
En acier zingué.

CODE DÉSIGNATION UV
479349 Vérin complet PI

Pied de Meuble à Vérin

Réglage : + 20 mm. Capacité de levage : 150 kg max. Structure 
en acier et zamak. Pied en ABS.

CODE DÉSIGNATION UV
473452 Pied de meuble à vérin PI

Vérin de Baignoire

Pour panneau de 16 mm. 
Plaque de support :
40 x 48 x 1,5 mm. 
Vis de réglage : Ø10 mm,
hauteur 25 mm. 
Course : 20 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
479348 Vérin de baignoire PI

Vérin de Réglage et 
Embouts filetés

Vérin de réglage fixe et embouts de finition carré avec filetage 
M 10. Tige : M10 x 30 mm.

Diamètre : M10 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
479350 Vérin réglable M10 : 30 mm PI
479351 Embout 25 x 25 mm - 

Filet : 10 mm
PI

479352 Embout 30 x 30 mm - 
Filet : 10 mm

PI

479353 Embout 35 x 35 mm - 
Filet : 10 mm

PI

479354 Embout 40 x 40 mm - 
Filet : 10 mm

PI

Patins Plastique Glisseurs

Patins glisseurs en plastique.
De couleur blanche

.
CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
479304 1 pointe Ø15 mm - Épaisseur : 6 mm - Pointe : 18 mm de long PI
479305 2 pointes 42 x 19 mm - Épaisseur : 5 mm - Pointe : 13 mm de long PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
VÉRINS ET EMBOUTS

Patins Amortisseurs 
avec Calotte 1 Pointe

Patins amortisseurs en acier avec calotte.
1 pointe.
Finition noir et nickelé.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
479310 18 mm 16 mm PI
479313 23 mm 15 mm PI
479316 30 mm 20 mm PI
479319 40 mm 17 mm PI

Embouts Couvrants Ronds 
en Caoutchouc

Embouts couvrants pour tube rond pour pied de chaise.
En caoutchouc noir.

CODE DIAMÈTRE HAUTEUR UV
479200 10 mm 21 mm PI
479202 12 mm 22 mm PI
479204 14 mm 22 mm PI
479206 16 mm 25 mm PI
479208 18 mm 25 mm PI
479209 20 mm 27 mm PI
479210 22 mm 28 mm PI
479211 25 mm 29 mm PI
479215 32 mm 39 mm PI

Embouts Couvrants Ronds 
en Plastique

Embouts couvrants pour tube rond pour pied de chaise.
En plastique noir.

CODE DIAMÈTRE UV
479190 10 mm PI
479191 12 mm PI
479192 14 mm PI
479193 16 mm PI
479193A 18 mm PI
479194 20 mm PI
479195 22 mm PI
479196 25 mm PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
VÉRINS ET EMBOUTS

Embouts Entrants Ronds en 
Caoutchouc et Chevilles

Embouts entrants pour tube rond pour pied de chaise. Avec 
cheville plastique de blocage pour permettre une bonne tenue 
à l'intérieur du tube.

CODE DIAMÈTRE HAUTEUR ÉPAISSEUR UV
479180 16 mm 22 mm 8 mm PI
479181 18 mm 23 mm 9 mm PI
479182 19,5 mm 25 mm 10 mm PI
479184 22,5 mm 25 mm 10 mm PI
479185 25 mm 29 mm 11 mm PI
479186 27 mm 25 mm 10 mm PI
479187 29 mm 25 mm 10 mm PI

Embouts Entrants Ronds 
en Plastique

Pour tube rond. Destinés à la protection du sol et au 
déplacement sécurisé des chaises et autres éléments de 
mobilier. Peut également servir à boucher l'extrémité d'un 
tuyau.

CODE DIAMÈTRE UV
479273 20 Mm PI
479274 25 Mm PI
479275 30 Mm PI
479276 35 Mm PI
479277 40 Mm PI
479280 50 Mm PI
479282 60 Mm PI
479283 70 Mm PI

Embouts Entrants 
Rectangulaires en Plastique

En polyéthylène pour tube rectangulaire. Destinés à la 
protection du sol et au déplacement sécurisé des chaises et 
autres éléments de mobilier. Peut également servir à boucher 
l’extrémité d’un tuyau.

CODE DIMENSIONS EPAISSEUR FINITION UV
479256 30 x 50 mm 7 mm Noir PI
479257 60 x 30 mm 7 mm Noir PI
479260 40 x 20 mm 5 mm Noir PI
479261 40 x 20 mm 5 mm Blanc PI
479262 40 x 27 mm 6 mm Noir PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
VÉRINS ET EMBOUTS

Embouts Entrants Carrés 
en Plastique

Pour tube carré pour pied de chaise. En polyéthylène noir.

CODE DIMENSIONS HAUTEUR EPAISSEUR UV
479244 20 x 20 mm 22 mm 6 mm PI
479245 25 x 25 mm 26,5 mm 6,5 mm PI
479246 30 x 30 mm 27 mm 7 mm PI
479247 35 x 35 mm 28 mm 10 mm PI
479248 40 x 40 mm 25 mm 5 mm PI
479249 50 x 50 mm 23,5 mm 5,5 mm PI

Carte de Patins Adhésifs 
en Feutre

Lot de patins adhésifs en feutre marron. Épaisseur : 3 mm.

CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ UV
479331 22 mm Carte de 12 patins PI
479332 25 mm Carte de 8 patins PI
479333 28 mm Carte de 6 patins PI

DRESSING, TUBES ET SUPPORTS

Tubes de Penderie Ronds 
ou Ovales

En inox aspect chromé. Longueur : 3000 mm.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
493040 30 x 15 mm Tube ovale PI
493013 Ø16 mm Tube rond PI
493014 Ø18 mm Tube rond PI
493015 Ø20 mm Tube rond PI
493016 Ø25 mm Tube rond PI
493018 Ø30 mm Tube rond PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

846

	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
DRESSING, TUBES ET SUPPORTS

Supports en Bout pour Tube de 
Penderie 

Support pour tube de penderie en alliage.
Pour tube ovale ou pour tube rond.

CODE TYPE DIMENSIONS FINITION UV
475360A Pour tube ovale 30 x 15 mm 50 x 20 x 12 mm Alliage aspect chromé PI
475361 Pour tube ovale 30 x 15 mm 65 x 20 x 12 mm Chromé PI
475360 Pour tube ovale 30 x 15 mm 50 x 20 x 12 mm Alliage blanc Ral 9010 PI
475380 Pour tube rond Ø 14 X 20 Mm Chromé PI
475381 Pour tube rond Ø 16 X 22 Mm Chromé PI
475383 Pour tube rond Ø 20 X 26 Mm Chromé PI
475384 Pour tube rond Ø 22 X 28 Mm Chromé PI
475385 Pour tube rond Ø 25 X 31 Mm Chromé PI
475386 Pour tube rond Ø 30 X 36 Mm Chromé PI

Paire d'Enjoliveurs d'Extrémité 
de Tube Ovale de Penderie

Finition chromé. Pour tube ovale de dimension 30 x 15 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
475360B Paire d'enjoliveurs PI

Supports Laiton pour Tube 
Rond de Penderie

Supports en laiton chromé pour tube rond de penderie.
Longueur : 50 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE UV
475310 Trou lisse - Avec vis de blocage 14 mm PI
475314 Trou lisse - Avec vis de blocage 16 mm PI
475318 Trou lisse - Avec vis de blocage 18 mm PI
475322 Trou lisse - Avec vis de blocage 20 mm PI
475326 Trou lisse - Avec vis de blocage 25 mm PI
475330 Trou lisse - Avec vis de blocage 30 mm PI
475335 Trou borgne 14 mm PI
475336 Trou borgne 16 mm PI
475337 Trou borgne 18 mm PI
475338 Trou borgne 20 mm PI
475340 Trou borgne 25 mm PI
475341 Trou borgne 30 mm PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
DRESSING, TUBES ET SUPPORTS

Pitons de Penderie

Pitons de penderie. Certains modèles avec déport.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
475350 16 x 50 mm Aluminium profilé poli PI
475354 16 x 70 mm Aluminium profilé poli PI
475356 16 x 50 mm Aluminium profilé blanc PI
475358 16 x 70 mm Aluminium profilé blanc PI
475358A 20 x 70 mm Zamak poli déport 50 et 70 mm PI

Supports pour Tube Rond 
de Penderie

Supports pour tube rond Ø 25 mm. En fonte d’aluminium. 
Diamètre : 52 mm.

CODE FINITION UV
469815 Chrome poli PI
469815B Blanc PI
469815N Laqué noir martelé PI

DRESSING, AMÉNAGEMENTS

Porte-Cintre Extensible

Blanc. Montage à visser sous ou sur le fond supérieur.

CODE LONGUEUR UV
475610 300 mm - Extension : 223 mm PI
475612 350 mm - Extension : 275 mm PI
475614 400 mm - Extension : 320 mm PI
475616 450 mm - Extension : 350 mm PI

Porte-pantalon Central

Coulissant sur rails en aluminium coulissant sur billes. Se 
monte sous les étagères. Présente aussi un logement à 
anneau permettant de recevoir des petits accessoires 
d'habillement (ceintures, cravates, foulards ...). Profondeur : 
510 - 820 mm.

CODE CAPACITÉ LARGEUR UV
484781A Jusqu'à 10 pantalons 355 mm PI
484781D Jusqu'à 20 pantalons 680 mm PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
DRESSING, AMÉNAGEMENTS

Porte-vêtements à Élévation 
Réglable SUPERLIFT

Puissance d’élévation réglable jusqu’à 20 kg. Possible : varier 
l’inclinaison des bras pour les différentes profondeurs de 
l’armoire. Carénage en plastique couvre un mécanisme pour la 
majeure partie en acier.  Entretoise d’espacement disponible à 
l’unité. Largeur : 75 à 115 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
484785 Porte-vêtements SUPERLIFT PI
484786 Entretoise PI

Porte-vêtements Mobile 
avec Crochet LIFT500

Pour les armoires avec une seule porte et pour les espaces 
larges jusqu’à 60 cm. On peut soulever et baisser jusqu’à 10 
kg de vêtements sur un bras. Dans la position de chargement, 
le bras se bloque dans une position adaptée afin d’avoir 
accès plus facilement aux vêtements. Avec crochet amovible 
qui permet l’appui momentané des vêtements. Pompe 
pneumatique. Largeur : 75 à 115 cm. Pièce d’écartement 
disponible à l’unité. Épaisseur : 2 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
484783 Porte-vêtements LIFT500 + crochet amovible PI
484784 Pièce d'écartement PI

Porte-vêtements Mobile LIFT

Système de penderie mobile pour armoires à battants simples 
et pour les espaces particulièrement étroits (jusqu’à 60 cm de 
largeur). Il est possible de soulever et de baisser jusqu’à 12 
kg de vêtements sur un seul bras. Dans les armoires à double 
battant, la solution avec lifts séparés, droit et gauche, permet 
de réduire de moitié le poids des vêtements à déplacer. Dans 
la position de chargement, le bras se bloque en position 
permettant un accès plus facile aux vêtements. Largeur 1 
bras : 50 à 60 cm. Largeur 2 bras : 100 à 120 cm. Pompe 
pneumatique (sans huile). Entretoise de 2 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
484787 Porte-vêtement LIFT bras gauche PI
484788 Porte-vêtement LIFT bras droit PI
484789 Pièce d'écartement PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
BUREAU

Coulisse à Billes – Clavier 
– KA3434 

En acier zingué et chromaté. Sortie partielle avec 2 dispositifs : 
antiretour et blocage. Hauteur d’installation réglable par 5 
niveaux de crantage : 62,5 à 105,5 mm. Capacité de charge : 
20 kg.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453325X 77800 300 mm PR
453326 77802 400 mm PI
453326B 77803 450 mm PR

Kit Cadres 
pour Dossiers Supendus

Pour tiroir d’une hauteur de 86 à 150 mm. Composition : 2 
profilée en acier nickelé et 4 adaptateurs ( droite et gauche) en 
plastique gris.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
453369C 51497 450 mm PI
453369D 51499 500 mm PI
453369E 51501 550 mm PI

Passage de Câbles - PVC

En plastique. Exécution : 2 pièces. À enfoncer.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS FINITION UV
440236 Perçage : 80 mm Ouverture : 20 x 45 mm Blanc PI
440236A Perçage : 80 mm Ouverture : 20 x 45 mm Brun sépia PI
440236B Perçage : 80 mm Ouverture : 20 x 45 mm Noir PI
440237 Perçage : 60 mm Ouverture : 20 x 30 mm Blanc PI
440238 Perçage : 60 mm Ouverture : 20 x 30 mm Brun sépia PI
440239 Perçage : 60 mm Ouverture : 20 x 30 mm Noir PI
440239A Perçage : 60 mm Ouverture : 20 x 30 mm Aspect inox PI
440239B Perçage : 60 mm Ouverture : 20 x 30 mm Beige PI
440239C Perçage : 60 mm Ouverture : 20 x 30 mm Gris clair PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
CUISINES, AMÉNAGEMENTS BOIS

Balustre Tournée en Bois de Hêtre

Longueur : 900 mm. Diamètre : 35 mm. Tourillon : 20 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
876100 Balustre en bois de hêtre PI

SUPPORTS VIDÉO

Plateau Orientable à 360°

En acier galvanisé zingué. La couronne de pivotement 
fonctionne grâce à un roulement à billes. Dimensions : 155 x 
155 x 10,5 mm. Charge max : 150 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
453205 Plateau orientable - 360° PI

CUISINES, ARMOIRES ET COULISSANTS

Garniture MINITUB pour Systèmes 
Coulissants pour Portes 
de Meuble

Comprend : 2 patins minitub 111, 1 guide 1123, 1 poignée 
1293, vis de pose et notice de montage. Capacité /porte : 6 
kg. Rails en aluminium 16 x 9 mm. Percé Ø3,5 mm tous les 
2200 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
335530 MINITUB Garniture MINITUB - PI
335534 1609/150 Rail en aluminium 1,50 m PI
335535 1609/200 Rail en aluminium 2 m PI
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
DRESSING, CRÉMAILLÈRES ET TABLETTES

Crémaillères à Visser 
et Taquets Standards

En acier à visser. Largeur : 2000 mm. Hauteur : 16 mm. 
Entraxe ajourage : 15 mm. Taquets standards. Longueur : 32 
mm. Largeur : 14 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
434019 Crémaillère Laqué blanc ML
434020 Crémaillère Nickelé ML
434021 Crémaillère Laitonné ML
434022 Taquet Nickelé PI
434022A Taquet Laitonné PI
434022B Taquet Laqué blanc PI
434040 Crémaillère Anodisé argent ML
434041 Crémaillère Anodisé or ML
434042 Crémaillère Alu satiné-argent 1340 ML
434043 Crémaillère Alu satiné-or 1340 ML
434045 Taquet Anodisé argent PI
434046 Taquet Anodisé or PI

Crémaillères en bois

Crémaillères en bois poncé. Par lot de 4.

CODE DIMENSIONS HAUTEUR UV
434008 14 x 14 mm 1000 mm GN
434010 14 x 14 mm 1250 mm GN
434014 14 x 14 mm 1750 mm GN
434007 24 x 24 mm 2000 mm GN

Fixations Invisibles pour 
Tablettes – Fixtab

En ABS de couleur blanche. Composé d’un kit de pose 
contenant 2 profils support et 2 profils finition soit un pour le 
côté gauche et le droit. Retour de 18 mm pour d’éventuelles 
imperfections. Accepte jusqu’à 5 mm de jeu si la tablette est 
mal ajustée. Vendues par paire.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
430403 930 Tablette jusqu'à 300 mm PR
430403A 940 Tablette jusqu'à 400 mm PR
430403B 950 Tablette jusqu'à 500 mm PR
430403C 960 Tablette jusqu'à 600 mm PR
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	➜ Agencement Intérieur de Meubles - 
Piètement
DRESSING, CRÉMAILLÈRES ET TABLETTES

Goujon Centreur Mâle/Femelle 
pour Rallonge de Table  

Pour tables à châssis. En acier bleu galvanisé. À enfoncer 
dans des trous de perçage de diamètre 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
440450 Goujon centreur - Mâle / Femelle PI

Taquet Plat - Acier Nickelé

Taquet plat en acier nickelé à enficher dans un trou de 
perçage de 5 mm de diamètre.

CODE DÉSIGNATION UV
440249 Taquet plat PI

Taquets et Douilles pour 
Penderie

Supports de tablette, douilles de fixation et taquets.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
430515 1) Support de tablette plat 

argentier
Longueur : 12 + 10,5 mm -

Largeur : 10 mm
Acier laitonné PI

430516 2) Douille pour taquet argentier Ø7 mm - Pour perçage de 7,5 mm Acier laitonné PI
430505 3) Taquet bibliothèque meplat 12 x 6 x 23 mm - queue lisse de 6 mm Laiton brut PI
430506 5) Douille de fixation pour 

taquet bibliothèque
Longueur : 12 mm - Trou : Ø6 mm Laiton brut PI

430402 4) Taquet arretoir à visser Ø12 mm - Percé et fraisé pour vis de 4 Laiton brut PI

Taquets Ø 5 mm – Safety / Duplo 
/ Cylindre / Universel / Sekura

Vendu à l’unité ou en boîte de 500. Utilisable en système 32. 
Diamètre du ou des tenons : 5 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
440248 25090 Taquet Safety Tenon acier avec une paire en plastique blanc -

Groupe de charge : 50 kg/m²
PI

440248B 16180 Taquet Safety Tenon acier avec une paire en plastique transparent -
Groupe de charge : 50 kg/m²

PI

440250 13138 Taquet Duplo En acier zingué - 2 tenons - Groupe de charge : 50 kg/m² PI
440250A 16181 Taquet cylindrique En acier zingué - Avec colerette - Groupe de charge : 50 kg/m² PI
440255 22737 Taquet universel En zamack nickelé - Groupe de charge : 75 kg/m² PI
440261 47609 Taquet Sekura 8 

verre
Pour étagére en verre - En zamack nickelé et plastique 

transparent - Groupe de charge : 75 kg/m²
PI

440262 25100 Taquet Sekura 2 En zamack nickelé - Groupe de charge : 75 kg/m² PI
440266 19557 Taquet Sekura 1.1 En zamack nickelé - Avec 1 cheville suplémentaire -

Groupe de charge : 75 kg/m²
PI
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	➜ Assemblage de Meuble
À ENCASTRER

Bouchons d'Assemblage 
et Tige Filetée

Bouchons d'assemblage et tige filetée pour
assemblage de meuble.
Bouchons Ø16 x 15 mm.
Pour tige filetée Ø6 mm.
Tige filetée Ø8 mm ext. - Dimensions : 6 x 30 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
440460 Bouchon Acier nickelé PI
440461 Bouchon Laiton poli PI
440462 Tige filetée 6x30mm Acier PI

Ensemble Écrous et Vis 
d’Assemblage à Rainure M6

Ensemble écrous et vis à rainure M6.
Tête en nylon blanc.

CODE DIMENSIONS UV
440520 M6 x 30 mm PI
440522 M6 x 36 mm PI

Ferrure d’Assemblage 
Indémontable EverFix et 
Gabarit de Centrage

Imperceptible, cette ferrure se compose d’une tige filetée et 
d’un manchon à frapper avec rondelle en acier à ressort.
Les éléments assemblés à la main par une légère pression 
sont indémontables.
Pour assemblage de meubles, profils, fixation de montants et 
plinthes.
Résistance à l’arrachement : 500 N. Gabarit pour centrer les 
ferrures.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
440291 Ferrure d'assemblage EverFix 79118 PI
440292 Gabarit de centrage 79692 PI
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	➜ Assemblage de Meuble
À ENCASTRER

Ferrures d’Assemblage à 
Excentrique pour Rastex 15 mm

Ferrures d’assemblage pour corps de meuble sans cache de 
rebord.
Assembleurs Rastex 15 avec aide au serrage – Double 
sécurité grâce au crantage intérieur et extérieur. Goujons à 
visser avec filetage direct avec perçage Ø 5 mm – Cote de 
serrage : 20 / 30 mm – Utilisable avec le système 32 – Pour 
panneaux légers avec couches de 4 mm (montage avec 
chevilles à coller Hettinject).
Goujons doubles avec anneau de retenue type circlips – 
Perçage Ø 8 mm. Goujons doubles articulés.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
440285 Assembleur Rastex 15 73456 Sans cache de rebord - Pour 

tablette épaisseur 16 mm
Zamak nickelé PI

440286 Assembleur Rastex 15 73457 Sans cache de rebord - Pour 
tablette épaisseur 19 mm

Zamak nickelé PI

440287 Assembleur Rastex 15 25066 Sans cache de rebord - Pour 
tablette épaisseur 22 mm

Zamak nickelé PI

440288 Goujon à visser Twister 47978 - DU 320 T Cote de serrage 30 mm - 
Utilisable aussi pour panneaux 

légers avec couches 8 mm

Acier zingué et 
plastique noir

PI

440288A Goujon à visser Twister 48037 - DU 319 T Cote de serrage 20 mm Acier zingué et 
plastique vert

PI

440288Z Goujon à visser Twister 20056 - DU 243 T Cote de serrage 20 mm Acier zingué et 
plastique vert

PI

440289 Goujon à visser Twister 20058 - DU 232 T Cote de serrage 30 mm - 
Utilisable aussi pour panneaux 

légers avec couches 8 mm

Acier zingué et 
plastique noir

PI

440287D Goujon double 79552 - DU 883 Cote de serrage 36 / 56 mm - 
Pour épaisseur 16 mm

Acier zingué PI

440287E Goujon double 79602 - DU 868 Cote de serrage 46 / 76 mm - 
Pour épaisseur 16 mm

Acier zingué PI

440287F Goujon double 79554 - DU 880 Cote de serrage 39 / 59 mm - 
Pour épaisseur 19 mm

Acier zingué PI

440287G Goujon double 79568 - DU 853 Cote de serrage 49 / 79 mm - 
Pour épaisseur 19 mm

Acier zingué PI

440287H Goujon articulé 79580 - DU 860 Double - Cote de serrage 39 
/ 39 mm - Réglable de 90° à 

180° - Perçage Ø 7 mm

Acier zingué PI

440287J Goujon articulé 9129712 - DU 634 Cote de serrage 39 mm - 
Filetage M6 x 7 mm - Perçage 

Ø 8 mm

Acier zingué PI

440289C Cache pour Rastex 15 79490 Sans cache de rebord Plastique noir PI
440289A Cache pour Rastex 15 71055 Sans cache de rebord Plastique brun PI
440289B Cache pour Rastex 15 71054 Sans cache de rebord Plastique blanc PI
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	➜ Assemblage de Meuble
À ENCASTRER

Ferrures d’Assemblage à 
Excentrique pour Rastex 25 mm

Ferrures d’assemblage pour corps de meuble sans cache de 
rebord. Assembleurs Rastex 25 – Couple de retour trois fois 
plus élevé que sur des ferrures à excentrique comparables – 
Serrage toujours centré de la cheville. Goujons à visser Twister 
– Filetage direct pour perçage de Ø 5 mm – Cote de serrage 
24,5 mm – Utilisable avec systeme 32. 

CODE DÉSIGNATION MODÈLE FINITION UV
440304 Assembleur Rastex 25 13116 Zamak PI
440304B Goujon à visser Twister 20060 - DU 262 T Acier zingué et plastique bleu PI
440305 Cache 13117 Plastique blanc PI

Ferrures d’Assemblage à 
Excentrique VB 35

Ferrures filigranes en zamak et plastique pour assemblages 
à connexion positive et reliés de manière à être solidaires 
des étagères et des parois latérales selon le principe éprouvé 
d’enclenchement à excentrique. La ferrure est enfoncée 
dans le perçage entaillée de Ø 20 mm. La ferrure possède 
un excentrique à billes. Utilisable avec le système 32. 
Dimensions : 20 x 20 x 13 mm.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
440269 Assembleur Hettich - 65509 Pour étagères de 16 mm zamak nickelé PI
440270 Assembleur Hettich - 65513 Pour étagères de 19 mm zamak nickelé PI
440272F Assembleur Hafele - 263.10.305 Pour étagères de 19 mm Alliage zingué et plastique noir PI
440271 Assembleur Hettich - 65515 Pour étagères de 19 mm Zamak et plastique blanc PI
440272 Assembleur Hettich - 65516 Pour étagères de 19 mm Zamak et plastique brun PI
440281 Goujon A Visser 74688 - DU 321

VB35 / VB36
Profondeur de fixation 

dans le meuble  : 11 mm
Acier zingué PI

440281A Goujon Double 65535 - DU 712
VB35 / VB36

Profondeur de fixation 
dans le meuble : 16 mm

acier brut PI

440281B Goujon Double 65536 - DU 867
VB35 / VB36

Profondeur de fixation 
dans le meuble : 19 mm

acier brut PI

440281D Goujon A Visser Goujon à visser - DU 426 M4
VB35 / VB36

Profondeur de fixation 
dans le meuble : 7,8 mm

Acier brut PI

440281F Goujon à visser 64872 - DU 322
VB35 / VB36

Profondeur de fixation 
dans le meuble : 7,8 mm

Acier zingué PI

Goujon à visser DU 426 M4

Filetage M4 x 7,8 mm. Cote de serrage 6,7 mm. Acier brut. 
Utilisable avec le système 32.

CODE MODÈLE UV
440281D Goujon à visser - DU 426 M4 - VB35 / VB36 PI
453370A Écrou à écartement M4 PI
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	➜ Assemblage de Meuble
À ENCASTRER

Goujons à visser DU 321 / DU 322

Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm. 
Cote de serrage 6,7 mm. Utilisable aussi pour panneaux 
légers avec couches de protection 8 mm. Pour panneaux 
légers avec couches de 4 mm, montage exclusivement avec 
chevilles à coller Hettinject. Acier zingué. Utilisable avec le 
système 32.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
440281 74688 - DU 321 - VB35 / VB36 Profondeur de fixation dans le meuble  : 11 mm PI
440281F 64872 - DU 322 - VB35 / VB36 Profondeur de fixation dans le meuble : 7,8 mm PI

Goujons articulés DU 860 / 
DU 634

Goujons articulés pour Rastex 15 et autres. En acier zingué.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
440287H 79580 - DU 860 Double - Cote de serrage 39 / 39 mm - Réglable de 90° à 180° - 

Perçage Ø 7 mm
PI

440287J 9129712 - DU 634 Cote de serrage 39 mm - Filetage M6 x 7 mm - Perçage Ø 8 mm PI

Goujons double DU 883 / 
868 / 88 / 853

Goujons avec anneau de retenue de type circlips. Diamètre de 
perçage : 8 mm. En acier zingué.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
440287D 79552 - DU 883 Cote de serrage 36 / 56 mm - Pour épaisseur 16 mm PI
440287E 79602 - DU 868 Cote de serrage 46 / 76 mm - Pour épaisseur 16 mm PI
440287F 79554 - DU 880 Cote de serrage 39 / 59 mm - Pour épaisseur 19 mm PI
440287G 79568 - DU 853 Cote de serrage 49 / 79 mm - Pour épaisseur 19 mm PI

Goujons Doubles DU 712 
/ DU 867

Pour montants centraux. Diamètre de perçage 5 mm. Cote de 
serrage 6,7 mm. Utilisable pour panneaux légers. Acier brut. 
Utilisable avec le système 32.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
440281A 65535 - DU 712 16 mm PI
440281B 65536 - DU 867 19 mm PI
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	➜ Assemblage de Meuble
À ENCASTRER

Raccords de Plans de 
Travail AVB 5 

Avec deux panneaux de blocage arrondis. Deux clips 
prémontés maintiennent les plaques de blocage et les 
raccords en position respectivement dans la rainure, 
permettant un montage facile dans le perçage ou le fraisage 
- en même temps, les deux mains restent libres pour serrer. 
Diamètre de perçage pour le boîtier 35 mm. Profondeur de 
perçage 20 mm mini. Acier zingué.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
440258 25084 Cote X : 30-37 mm / Longueur : 65 mm PI
440258B 79386 Cote X : 45-55 mm / Longueur : 100 mm PI
440258D 16084 Cote X : 73-80 mm / Longueur : 150 mm PI

Vis d'Assemblage de Meuble

Vis d'assemblage en laiton mâle + femelle. Filet M4. Longueur 
sous tête : 30 mm. Diamètre : Mâle 10 mm - Femelle : 5 mm. 
Serrage : 32 à 55 mm.

CODE FINITION UV
440470 Laiton poli PI
440472 Laiton chromé PI

Ferrures d’Assemblage à 
Excentrique VB 36

Ferrures filigranes en zamak et plastique pour une fixation 
mécanique sûre et géométrique d’étagères et des parois 
latérales selon le principe éprouvé d’enclenchement à 
excentrique. La ferrure est enfoncée dans un double perçage 
espacé de 32 mm. Trous de Ø 20 mm et 10 mm. La ferrure 
possède un excentrique à billes. Utilisable avec le système 32.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
440279 Assembleur 65525 Pour étagères de 16 mm Zamak nickelé PI
440280 Assembleur 65529 Pour étagères de 19 mm Zamak nickelé PI
440280A Assembleur 65531 Pour étagères de 19 mm Plastique Blanc PI
440280B Assembleur 65532 Pour étagères de 19 mm Plastique brun PI
440281 Goujon A 

Visser 
74688 - DU 321

VB35 / VB36
Profondeur de fixation

dans le meuble : 11 mm
Acier zingué PI

440281A Goujon Double 65535 - DU 712
VB35 / VB36

Profondeur de fixation
dans le meuble : 16 mm

Acier brut PI

440281B Goujon Double 65536 - DU 867
VB35 / VB36

Profondeur de fixation

dans le meuble : 19 mm

Acier brut PI

440281D Goujon A 
Visser 

Goujon à visser - DU 426 M4
VB35 / VB36

Profondeur de fixation
dans le meuble : 7,8 mm

Acier brut PI

440281F Goujon à visser 64872 - DU 322
VB35 / VB36

Profondeur de fixation
dans le meuble : 7,8 mm

Acier zingué PI
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	➜ Assemblage de Meuble
À ENCASTRER

Écrous à Griffe à Planter

Écrous à planter en acier brut.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
440156 6 mm 9 x 19 mm Pas de 100 PI
440160 10 mm 12 x 25 mm Pas de 150 PI

Tourillons Striés

Tourillons striés en bois de hêtre.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
445670 Blister de 100 6 X 30 Mm PI
445672 Boiter de 80 8 X 40 Mm PI
445674 Blister de 60 10 X 40 Mm PI
445680 Blister de 1000 8 X 30 Mm PI
445684 Blister de 800 10 X 30 Mm PI
445683 Blister de 1000 8 x 60 mm PI
445695 Blister de 5000 10 X 30 Mm PI
445698 Blister de 5000 8 X 30 Mm PI

Tourillons Lisses 

Tourillons lisses en bois de hêtre. Longueur : 1 mètre.

CODE DIAMÈTRE UV
445608 6 Mm ML
445610 8 Mm ML
445612 10 Mm ML
445614 12 Mm ML
445616 14 Mm ML
445618 16 Mm ML
445620 18 Mm ML
445622 20 Mm ML
445625 25 Mm ML

Chevilles en Bois

Lot de 500 chevilles en bois. Dimensions : 8 x 70 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
445690 Blister de 500 chevilles PI
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	➜ Assemblage de Meuble
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Lamelles Auto-serrantes pour 
Système Lamello E20-H / E20-L 

Lamelles E20 auto-serrante pouvant s’insérer dans toutes les 
fraiseuses Lamello. La surface dentelée latérale permet un ancrage 
sans colle et resserre en même temps la pièce à fabriquer. Pour les 
assemblages en surface (cadres photos, rallongement de socles 
ou panneaux…). Fraise : Ø 100 × 4 × 22 mm. 80 pièces.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
507352U E20-H 23 x 28 x 4 mm BT
507352V E20-L 56 x 11,5 x 4 mm BT

Clamex S pour Système Lamello 
Démontable

Élément d’assemblage vissé dans une rainure de 8 mm et 
démontable grâce au verrou. La fraise de 8 mm peut être installée 
dans toute fraiseuse à rainurer Lamello. Pour l’assemblage définitif 
ainsi que le démontage des meubles avec onglets. Le trou d’accès 
au verrou est de 6 mm. Nécessite une profondeur de montage 
de 15 mm - Pour tous matériaux composés de bois de 16 mm et 
plus. Dimensions : 66 x 29 x 8 mm. Fraise : Ø 100 × 8 × 22 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
507352S Boîte de 18 paires BT
507352T Boîte de 80 paires BT

Clamex P-14 / P-10 / Medius 
14/10 pour P-System Démontable

Raccords d’assemblage démontables fonctionnant sur la base de 
la fixation P-System et équipés d’un verrou. Fixation rapide dans la 
pièce à usiner grâce à l’ancrage à engagement positif P-System. 
Empilable avec éléments d‘assemblage pré-montés – système 
identique pour tous les types d‘assemblage – grande force de 
serrage au centre des joints. Le trou d’accès au verrou est de 6 
mm. Profondeur de montage : 10 ou 14 mm. Clamex P Medius 
: Composé de 2 éléments avec une profondeur de montage 
différente. A utiliser en complément de Clamex P-14 pour assembler 
2 rayons se trouvant à la même hauteur et séparés par une paroi.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
507352D Clamex P-14 64 x 27 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm Boîte de 80 paires - Pour 

cloisons à partir de 16 mm
BT

507352E Clamex P-14 64 x 27 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm Boîte de 300 paires - Pour 
panneaux à partir de 16 mm

BT

507352F Clamex P-14 64 x 27 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm Boîte de 1000 paires - Pour 
panneaux à partir de 16 mm

BT

507352G Clamex P-10 52 x 19 x 9,7 mm - Fraise Ø 100.4 x 7 x 22 mm Boîte de 80 paires - Pour 
cloisons à partir de 12 mm

BT

507352J Clamex 
P-Medius 14/10

64 x 13,5 x 9,7 mm et 52 × 7,5 × 9,7 mm - 
Fraise Ø 100.4 × 7 × 22 mm

Boîte de 80 paires - Pour 
cloisons à partir de 16 mm

BT
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	➜ Assemblage de Meuble
À ENCASTRER

Capuchons de Protection 90° 
pour Calmex

Capuchons de protection 90° permettant de recouvrir les 
trous de perçage réalisés par Clamex P.

CODE FINITION UV
507352W blanc (Ral 9010) BT
507352X Gris clair (Ral 7035) BT

Lamelles en Bois Originales

Boîtes de 1000 lamelles en bois de hêtre aux bords arrondis 
pour assemblage de meubles. Surfaces de collage creusées 
en relief pour une distribution optimale de la colle et une 
insertion facilité dans la rainure.

CODE DIMENSIONS UV
507342 Grandeur 0 : 47 x 15 x 4 mm BT
507343 Grandeur 10 : 53 x 19 x 4 mm BT
507344 Grandeur 20 : 56 x 23 x 4 mm BT

Chevilles d’Assemblages TETRA

Chevilles en zamack à 4 arrêtes pour l’assemblage de bois. 
Vendu en boîte.

CODE LONGUEUR CONDITIONNEMENT UV
376031 19 mm 1000,000 PI
376032 21 mm 1000,000 PI
376033 25 mm 1000,000 PI
376034 29 mm 1000,000 PI
376035 32 mm 1000,000 PI
376036 38 mm 1000,000 PI
376037 45 mm 500,000 PI
376038 55 mm 250,000 PI
376039 65 mm 250,000 PI

VISSERIE

Vis Euro à Fixation Directe 
à Tête Fraisée

Empreinte cruciforme PZ - perçage 5 mm. En acier zingué.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
460041 47451 Tête fraisée plate Ø 6,3 x 11 mm PI
460040 47452 Tête fraisée pentue Ø 6,3 x 14 mm PI
460039 52799 Tête fraisée plate Ø 6,3 x 18 mm PI
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	➜ Assemblage de Meuble
VISSERIE

Vis Spéciale Ø 5 x 16 mm 

Vis spéciale en acier zingué pour la fixation de façade.
Empreinte cruciforme PZ. Ø 5 mm. Longueur : 16 mm.

CODE MODÈLE UV
440295A 52996 PI

Vis à Tête Fraisée Torx Cachtor 
- Caches et Foret

Vis à tête fraisée Cachtor Torx (T20) en acier zingué blanc.. 
Filetage partiel. Foret spécial étagé et caches en plastiques 
vendus séparément.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
442110 Vis Cachtor - boîte de 200 T20 - 6 x 38 mm PI
442114 Vis Cachtor - boîte de 200 T20 - 6 x 50 mm PI
442118 Vis Cachtor - boîte de 200 T20 - 6 x 60 mm PI
442142 Foret étagé - PI
442127 Cache vis ivoire - PI
442126 Cache vis marron - PI
442128 Cache vis chêne foncé - PI

Vis d'Assemblage TF - 
6 Pans Creux

Vis d'assemblage avec une tête fraisée en acier galvanisé 
zingué. Conçus pour des trous de perçage Ø 5 mm. Visser 
avec un embout ou une clé 6 pans SW4 : 4 mm. Longueur de 
la vis : 70 mm - Diamètre du filet : 7 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
440528 Vis d'assemblage TF PI

Vis Bois à Tête Ronde Fendue

Vis pour bois à tête ronde fendue.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
347640A 4 x 16 mm Époxy anthracite PI
347640N 4 x 16 mm Époxy noir PI
347640W 4 x 16 mm Époxy blanc 9016 PI
347642N 4 x 20 mm Époxy noir PI
347642W 4 x 20 mm Époxy blanc 9016 PI
347641A 4 x 25 mm Époxy anthracite PI
347641N 4 x 25 mm Époxy noir PI
347641W 4 x 25 mm Époxy blanc 9016 PI
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	➜ Assemblage de Meuble
VISSERIE

Caches-vis en Laiton

Caches-vis en laiton. En 2 pièces, vis montée.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE FINITION UV
430230 Cache-vis à pans 12 mm Poli PI
430240 Cache-vis à pans 12 mm Chromé PI
430231 Cache-vis à pans 14 mm Poli PI
430241 Cache-vis à pans 14 mm Chromé PI
430232 Cache-vis à pans 16 mm Poli PI
430242 Cache-vis à pans 16 mm Chromé PI
430250 Cache-vis Marbrier à pointe "diamant" 18 mm Chromé PI
430249 Cache-vis Marbrier à pointe "diamant" 22 mm Poli PI
430252 Cache-vis Marbrier à pointe "diamant" 25 mm Chromé PI

Cache Écrou 3 Pointes

Cache écrou 3 pointes en acier nickelé. Diamètre : 17 mm. 
Épaisseur des pointes : 0,5 mm. Hauteur (sans pointes) : 6 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
430211 Cache écrou à 3 pointes PI

EN APPLIQUE

Équerre d'Assemblage Euro

En acier zingué. Pour rangée de perçage de 32 mm. Utilisable 
avec le système 32 - Utilisation universelle comme ferrure 
d'assemblage pour le corps de meuble, les étagères, la paroi 
arrière et la façade. Cache en plastique blanc.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
440301 Équerre d'assemblage Euro 24832 L x l x h : 60 x 40 x 25 mm PI
440302 Cache blanc 50314 L x l x h : 60 x 46 x 31 mm PI
440294 Vis Euro fixation directe 40006 Ø 6,3 x 11 mm PI
440295 Vis Euro fixation directe 40007 Ø 6,3 x 13 mm PI

Ferrures d’Assemblage 
Trapézoïdales TZ 4 

Avec vis en oblique prémontée. Partie inférieure en acier avec 
dents. Boîtier : plastique – TZ 4 tout métal.

CODE MODÈLE FINITION UV
440300 13104 Blanc PI
440300A 13105 Marron PI
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	➜ Assemblage de Meuble
EN APPLIQUE

Ferrures de Socle Réglables

Ferrures de socle réglables avec filetage M8.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS FINITION UV
436375 Équerre double 47644 M8 L x l x h : 29 x 

37 x 40 mm
Acier zingué PI

436375A Platine de 
fixation

47645 M8 L x l x h : 60 x 
20 x 3 mm

Acier zingué PI

436376 Vis de réglage 
de socle

47638 Avec capuchon Cote : 60 mm 
- M8

Acier zingué - Plastique 
transparent

PI

436376A Vis de réglage 
de socle

47640 Avec capuchon Cote : 80 mm 
- M8

Acier zingué - Plastique 
transparent

PI

Raccords de Paroi Arrière et 
Accessoires RV 7 D

Raccord de paroi arrière en zamack nickelé pour fixer la 
paroi arrière de l’intérieur – Réglable en hauteur par trou 
oblong ± 1 mm – Utilisable avec le système 32. Peut être 
monté avec différents éléments de fixation dont : Vis Euro 
à fixation direct en acier nickelé pour perçage de Ø 5 mm à 
empreinte cruciforme PZ – tête cylindrique bombée. MultiClip 
en thermoplastique noir pour murs en lambris, cloisons, 
habillages de piliers, lambrissages de plafonds, façades 
et habillages de toutes sortes – la ferrure peut être vissée 
parallèlement ou à angle droit par rapport à la façade ou à 
l’habillage – Sécurité de maintien des parties suspendues 
grâce à des pattes de maintien à ressort et des surfaces 
d’arrêt – Positions variables de vissage permettant de 
suspendre par le haut, par devant, par le côté et aussi à fleur.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS UV
440276 Raccord de paroi arrière RV 

7 D
56614 - PI

440294 Vis Euro fixation directe 40006 Ø 6,3 x 11 mm PI
440295 Vis Euro fixation directe 40007 Ø 6,3 x 13 mm PI
440290 MultiClip (VarioClip) 46080 - PI

Support pour Tablette - 
VB 54 / 16 Toolex

En zamack nickelé et en plastique gris. Montage sans outil 
des panneaux sur le corps de meuble. Démontage facile : par 
cran d'arrêt souple dans le boîtier du raccord. Remontage 
possible à tout moment. Le cache de rebord du boîtier pour 
un bon positionnement même dans des trous profonds. Large 
gamme de vis pour la fixation des taquets dans des rangées 
de perçages de diamètre 3 et 5 mm.

CODE MODÈLE UV
440251 73618 PI
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	➜ Assemblage de Meuble
EN APPLIQUE

Ferrure d'Assemblage

Ferrure d'assemblage avec tête cylindrique fendue en croix en 
acier bichromaté. Dimensions : 38 x 23 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
440314 Ferrure d'assemblage PI

Taquets Systemtac Classic

Gamme de taquets en polypropylène avec couvercle intégrés. 
Trous pour vis à tête fraisée Ø4 mm. Équerre avec crochets et 
renforts intérieurs. Applications sur les étagères, les bureaux …

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
430407 Taquet Clou (B) - - Blanc PI
430404 Équerre simple à 2 trous - À l'unité 101+ 24 x 23 x 23 mm Blanc PI
430404A Équerre simple à 2 trous - Boîte de 500 101+ 24 x 23 x 23 mm Blanc PI
430405B Équerre simple à 2 trous - Boîte de 500 101+ 24 x 23 x 23 mm Marron PI
430405 Équerre simple à 2 trous - À l'unité 101+ 24 x 23 x 23 mm Marron PI
430405A Équerre simple à 2 trous - À l'unité 101+ 24 x 23 x 23 mm Chamois PI
430406 Équerre large à 3 trous - À l'unité 102+ 24 x 23 x 44 mm Blanc PI
430406B Équerre large à 3 trous - À l'unité 102+ 24 x 23 x 44 mm Marron PI
430406F Équerre haute à 4 trous - À l'unité 103+ 24 x 33 x 33 mm Blanc PI

Ferrure de Lit avec 
Vis Imperdable

Ferrure en acier à tête cylindrique percée à 4 trous.
Hauteur : 95 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
440314 Ferrure d'assemblage PI
440316 Ferrure de lit GN

Ferrures pour Table à Rallonge

Ferrures pour table à rallonge. Loqueteaux de pied central, 
double effet, en acier brut - Avec gâche.
Poignée tirette en acier brut.

CODE DÉSIGNATION UV
436920 Loqueteau pour pied de table PI
453200 Poignée de table pour rallonge PI
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	➜ Assemblage de Meuble
EN APPLIQUE

Huit de Bureau

Huit de bureau en acier zingué.
Dimensions : 33 x 18 mm. Diamètre des trous : Ø5,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
440410 Huit de bureau PI

Patte d'Assemblage

Patte d'assemblage en acier zingué à bouts ronds.
Dimensions : 157 x 18 mm. Épaisseur : 2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
376550 Patte d'assemblage PI

Équerres de Chaises 
à Bouts Ronds

Équerres de chaises à bouts ronds en acier zingué blanc.

CODE LONGUEUR LARGEUR EPAISSEUR CARACTÉRISTIQUES UV
445008 30 x 30 mm 14 mm 2 mm 4 vis 4,2 F PI
445010 40 x 40 mm 14 mm 2 mm 4 vis 4,2 F PI
445012 50 x 50 mm 14 mm 2 mm 4 vis 4,2 F PI
445014 60 x 60 mm 14 mm 2 mm 4 vis 4,2 F PI
445016 70 x 70 mm 18 mm 3 mm Avec renfort - 4 vis 4,2 F PI
445018 80 x 80 mm 18 mm 3 mm Avec renfort - 4 vis 4,2 F PI
445020 100 x 100 mm 18 mm 3 mm 6 vis 4,2 F PI
445022 120 x 120 mm 18 mm 3 mm 6 vis 4,2 F PI

Équerre de Cadre

Équerre de cadre en acier zingué blanc.
Fixation recommandée avec 4 vis 4,2 F.

CODE LONGUEUR LARGEUR EPAISSEUR ENTRAXE UV
445030 40 x 40 mm 10 mm 1,5 mm 19 mm PI
445032 60 x 60 mm 16 mm 1,5 mm 26 mm PI
445034 80 x 80 mm 16 mm 1,5 mm 45 mm PI
445036 100 x 100 mm 16 mm 2 mm 64 mm PI
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	➜ Assemblage de Meuble
EN APPLIQUE

Équerre d’Assemblage

Équerre d’assemblage en acier zingué blanc.
Largeur : 22 mm – Épaisseur : 2 mm.

CODE LONGUEUR UV
376510 120 x 120 mm PI
376511 140 x 140 mm PI
376512 160 x 160 mm PI

	➜ Aides au Montage
GABARITS DE POSE

Gabarit de Perçage Accura

Gabarit de perçage à règle en système modulaire pour 
ferrures dans le système 32, charnières, plaques de montage, 
coulisses, poignées et boutons. 
Utilisation de différents corps de perçage, règles de perçage 
et mèches à douille en système modulaire.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
460014 A) Rail avec graduation 70263 En aluminium - Longueur : 1000 mm PI
460014A A) Rail avec graduation 70264 En aluminium - Longueur : 1500 mm PI
460014B B) Butée réglable pour meuble monté 70267 Plastique - S'utilise à gauche comme à droite PI
460014C C) Butée réglable pour meuble non 

monté
70266 Plastique - S'utilise à gauche comme à droite PI

460014D D) Plaque de perçage 13841 Avec poinçon de centrage + tige de mesure PI
460014E E) Plaque de perçage 70265 Pour système de guidage de coulisses PI
460014F F) Plaque de perçage 9128171 Pour coulisses - Réglable en profondeur PI
460014G G) Kit gabarit de perçage 44763 Pour poignées (dès entraxe 64 mm) et boutons PI

Mèches à Douilles et Forets de 
Rechange Seuls

Mèches à bois avec tige cylindrique.
Les tranchants n'entrent pas en contact avec le gabarit.
Guidage exact de la mèche par la douille.
Butée de profondeur de perçage réglable.
Utilisable avec les gabarits de perçage Accura, Practica et Lift 
Advanced.
Mèche de rechange sans douille aussi disponible.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIAMÈTRE UV
460002P Mèche à douille 70268 5 mm PI
460002R Mèche à douille 78096 10 mm PI
460002T Mèche de rechange sans douille 70269 5 mm PI
460002V Mèche de rechange sans douille 79005 10 mm PI
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	➜ Aides au Montage
GABARITS DE POSE

Gabarit de Perçage Pratica 2000 pour 
Façade ArciTech / InnoTech / 
InnoTech Atira

Pour installer la façade des tiroirs et tiroirs à casseroles 
ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira.
Contreplaqué.
Douilles de perçage trempées en acier pour les mèches de 10 
mm avec bague de réglage en profondeur.
Plage de réglage ArciTech : Support latéral de bandeau de -5 
mm jusqu’à +20 mm – Hauteur de façade : à partir du bord 
inférieur du fond du tiroir jusqu’à +30 mm.
Plage de réglage InnoTech / InnoTech Atira : Support latéral de 
bandeau de -6 mm jusqu’à +20 mm  – Hauteur de façade : à 
partir du bord inférieur du fond du tiroir jusqu’à +35 mm.

CODE MODÈLE UV
460014H 9162018 PI

Gabarit de Perçage Exakta

Gabarit de perçage à règle avec corps de perçage pour les 
petites séries de meubles, la construction d'échantillons et 
l'équipement individuel.
Pour faire des perçages de Ø5 mm en système 32, centrer 
des trous pour charnières et plaques de montage, centrer des 
perçages de ferrures d'assemblage  VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 
/ 36 ou Rastex 15.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR UV
460010 Rail avec 2 butées (fixe et réglable) 0014825 1000 mm PI
460011 Rail avec 2 butées (fixe et réglable) 0014826 2000 mm PI
460012 Corps de perçage 0022617 - PI
460013 Poinçon de centrage 0022680 - PI

Gabarit de Centrage MultiBlue

Gabarit de centrage simple en plastique bleu.
Permet de centrer : des perçages de système par 
espacement de 32, des perçages de boîtier Ø 35 et Ø 26 
pour cote C 4 mm de charnières, des perçages Ø 25 pour 
ferrures d'assemblage Rastex 25 et des perçages Ø 20 pour 
ferrures d'assemblage VB 35 et VB 135.

CODE MODÈLE UV
460014R 351 PI
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	➜ Aides au Montage
GABARITS DE POSE

Gabarit de Perçage 
BlueJig Charnière

Gabarit en plastique bleu pour centrer les positions de perçage 
des charnières (schéma de perçage TH) et les plaques de 
montage cruciformes.
Pour façades en applique, en-semi applique et rentrantes.
Des positions de centrage séparées permettent, en plus, de 
traiter la plaque de montage cruciforme système 9000 avec 
vis pour panneaux de particules prémontées de manière 
asymétrique.

CODE MODÈLE UV
460014S 45150 PI

Gabarit de Perçage et 
Gabarit de Centrage

Gabarit en plastique noir.
Aide au positionnement des perçages de charnières en 
combinaison avec DrillJig Charnière et BlueJig Charnière 
(appuyés simplement sur la fente pour le trou du boîtier).
À enficher dans les trous des plaques de montage ou les 
rangées de perçages en système 32.

CODE MODÈLE UV
460014Q 9078866 PI

Gabarit de Perçage Cheville 
BlueJig pour Rastex 12 et 25

Gabarit de perçage en plastique avec douilles de perçage 
trempées en acier pour le montage de ferrures d’assemblage 
et d’abattants.
Kit composé de 2 entretoises, 2 tiges de mesure (Ø 15 et 25 
mm) et 1 plaque de perçage.
Pour le montage de chevilles en acier avec perçage de face 
: Rastex 15 avec cheville cote de serrage 20 mm (= cote de 
perçage 24 mm) ou 30 mm (= cote de perçage 34 mm), Rastex 
25 avec cheville cote de serrage 24,5 mm (= cote de perçage 
33,5 mm).
Avec écarteurs pour épaisseurs d’étagères 15 / 16, 18 / 19 et 
21 / 22 mm.

CODE MODÈLE UV
460014K 9079402 PI

Gabarit de Perçage BlueJig Quadro EB 
20 / Quadro 4D pour 
Coulisses / Poignées et Boutons

Pour réaliser le perçage du crochet C des coulisses pour tiroirs 
Quadro pour les tiroirs en bois.
Quadro EB 20 / Quadro 4D en aluminium avec douilles de per-
çage trempées en acier. 
Permet de positionner les clips pour tiroirs en bois et tablettes, 
les crochets C pour la fixation de la coulisse sur la paroi arrière, 
les clips d’enfichage à l’arrière - les perçages de la façade et le 
régulateur de l’inclinaison à l’arrière.

CODE MODÈLE UV
460014P 44777 PI
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	➜ Aides au Montage
GABARITS DE POSE

Gabarit de Centrage BlueJig 
pour Poignées et Boutons

Gabarit de centrage réversible en plastique bleu/gris, réglable 
en 2 dimensions.
Pour le marquage des positions de perçage en système 32 
pour poignées (écartement entre les perçages de 32 à 320 
mm) et boutons.
Gamme de réglage : Distance de l’arête latérale du bandeau 
jusqu’au premier perçage de fixation de la poignée 10 à 334 
mm – Distance de l’arête supérieure du bandeau /arête infé-
rieure du bandeau jusqu’à la position de la poignée 20 à 65 
mm.

CODE MODÈLE UV
460014N 48771 PI

Gabarit de Perçage Charnière 
DrillJig avec Mèche 
Ø35 mm / 2 x Ø10 mm

Composition du kit : 1 corps de perçage pour charnière, 1 
corps de perçage pour plaque de montage, 1 entraîneur à six 
pans, 1 mèche Ø 35 mm monté et 2 mèches Ø 10 mm mon-
tées.
Mèches en métal dur.
Pas de «glissade» des mèches dans les trous déjà entaillés.

CODE MODÈLE UV
453299A 20165 PI

Gabarit de Perçage Assembleur 
DrillJig VB avec Mèche Ø20 mm

Lit comprenant : 1 corps de perçage VB / 1 corps de perçage 
cheville / 1 mèche Ø 10 mm montée / 1 mèche Ø 20 mm 
montée et 1 entraîneur à six pans.
Pour le montage précis de ferrures d’assemblage.
Mèches en métal dur.
Pas de «glissade» du mèche dans les trous déjà entaillés.
Système 32 : trous Ø 5 mm, espacement 32 mm, 37 mm 
espacement par rapport à l’arête de devant.
Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm.

CODE MODÈLE UV
460014J 0020166 PI

Gabarit de Perçage pour Rail 
de Corps de Meuble et 
Coulisses FR / MultiTech

Pour le montage de corps de meuble BlueJig FR / MultiTech 
et les coulisses FR / MultiTech.
Utilisation pour rangées de perçages (système 32) ou pour 
une fixation directe.

CODE MODÈLE UV
453299B 1008289 PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES

Loqueteaux Magnétiques 
Compacts CF Série 6 avec 
Contre-plaque

Loqueteaux magnétiques compacts CF série 6.

CODE MODÈLE FORCE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
436230 CF 12-6 5 kg (Longueur x largeur x hauteur) : 

20 x 16 x 17 mm
Avec contre-plaque Z Noir PI

436235 CF 12-6 5 kg (Longueur x largeur x hauteur) : 
20 x 16 x 17 mm

Avec contre-plaque W Noir PI

436237 CF 12-6 5 kg (Longueur x largeur x hauteur) : 
20 x 16 x 17 mm

Avec contre-plaque W Blanc PI

436250 CF 16-6 10 kg (Longueur x largeur x hauteur) : 
26,5 x 22 x 23,5 mm

Avec contre-plaque W Noir PI

Aimants de Placard « LS »

Aimants de placard « LS » surmoulés.

CODE CARACTÉRISTIQUES ENTRAXE FINITION UV
436264 Choc : 3 kg 40 mm Blanc PI
436265 Choc : 4 kg 42 mm Blanc PI
436267 Choc : 4 kg 42 mm Marron PI
436266 Choc : 6 kg 45 mm Blanc PI
436268 Choc : 6 kg 45 mm Marron PI

Loqueteaux Magnétiques 
RALY et Contre-plaque

Loqueteaux magnétiques avec contre-plaque mobile.
Montage en applique.

CODE MODÈLE FORCE DIMENSIONS FINITION UV
436220 RALY 4 4 kg 42 x 14 x 14 mm Blanc PI
436222 RALY 5 5 kg 48 x 14 x 14 mm Blanc PI
436224 RALY 6 6 kg 56 x 14 x 14 mm Blanc PI
436226 RALY 4 4 kg 42 x 14 x 14 mm Marron PI
436227 RALY 5 5 kg 48 x 14 x 14 mm Marron PI
436228 RALY 6 6 kg 56 x 14 x 14 mm Marron PI

Loqueteau Magnétique 
TICONAM SUPER X

Loqueteau magnétique blanc en polyamide gamme 
TRICONAM SUPER X : Baby 06. Force 2 kg.
Dimensions : 38,5 x 11 x 8,2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
436210 Loqueteau magnétique PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES

Loqueteaux 
Magnétiques SUPER Y

Montage en applique à visser.

CODE MODÈLE FORCE DIMENSIONS FINITION UV
436212 Junior Y5 5 kg 48,5 x 16,5 x 13 mm Blanc PI
436214 Senior Y7 7 kg 53,5 x 16,5 x 13,5 mm Blanc PI
436217 Senior Y7 7 kg 53,5 x 16,5 x 13,5 mm Marron PI

Aimant de Placard « BM »

Aimant de placard « BM » blanc.
Entraxe : 59 mm.
Dimensions : 69,5 x 13,4 mm.
Puissance : 10/12 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
436240 Aimant "BM" PI

Aimant de Placard 
d’Angle « FA »

Aimant de placard d’angle « FA ».
Puissance : 4 kg. Hauteur : 17,5 mm.
Dimensions : 32 x 14,9 mm.

CODE FINITION UV
436260 Marron PI
436261 Blanc PI

Loqueteau Magnétique 
Compact CF 12-7 à encastrer 
et Contre-plaque

Loqueteaux magnétiques compacts CF 12-7 en laiton.
Modèle se réglant facilement en vissant ou dévissant pour 
corriger les tolérances de pose ou un défaut ultérieur.
Contre-plaque W livrée avec. 
Longueur : 22 mm. Diamètre : 14 mm. Force : 5 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
436252 Loqueteau magnétique compact + contre-plaque PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES

Loqueteau Magnétique Polair

Loqueteau en 2 partie en zamack nickelé.
Pose en applique. Force : 4 kg.
Dimensions loqueteau (longueur x largeur x épaisseur) : 49,4 x 
16,4 x 15,6 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
436322 Loqueteau magnétique Polair PI

Loqueteaux Magnétiques 
GÉANT et Contre-plaque

Avec contre-plaque 3M en métal traité anti-corrosion – 
Fixation par vis tête fraisée de 3,5 mm.
S’utilisent surtout pour les montants de portes très hautes 
(placards, meubles de rangement), ou pour fixer des trappes 
de visite. 
Dimensions contre-plaque : 70 x 10 mm.
Force : 10 kg.

CODE MODÈLE DIMENSIONS TYPE FINITION UV
436310 136 50,5 x 19,5 x 15 mm En applique Noir PI
436314 138 110 x 17 x 23 mm À encastrer Chromé PI

Loqueteaux Magnétiques 
Super Polair

Loqueteaux en 2 partie en zamack nickelé.
Force : 8 kg.
Dimensions loqueteau (longueur x largeur x épaisseur) : 84 x 
16,4 x 15,6 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
436318 En applique PI
436320 A entailler PI

LOQUETEAUX À BILLES ET DIVERS

Loqueteaux à 2 Billes

Loqueteaux à 2 billes en zamack finition laitonnée.

CODE DIMENSIONS UV
436020 44 x 8 mm PI
436021 50 x 11 mm PI
436022 60 x 14 mm PI
436023 70 x 18 mm PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
LOQUETEAUX À BILLES ET DIVERS

Loqueteaux à Bille et Gâches

Loqueteaux à bille et gâches en zamack laitonné.

CODE DÉSIGNATION UV
436350 Loqueteau à bille R20 PI
436351 Loqueteau à bille R25 PI
436352 Loqueteau à bille hexagonal H40 PI
436354 Loqueteau à bille pêne acier D25 PI
436356 Gâche équerre PI
436358 Gâche feuillure PI

LOQUETEAUX TOUCH-LATCH

Loqueteau à Fixer sur Montant

Loqueteau à fixer sur montant en acier nickelé.
Ouverture par simple pression.

CODE DÉSIGNATION UV
436406 Loqueteau PI

Loqueteaux Mini Latch 
et Quick

Montage à visser. Possibilités de réglages grâce aux trous 
longitudinaux. Avec contre pièce en plastique blanc.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
436400 Loqueteau Mini-Lach avec gâche Acier nickelé blanc PI
436401 Loqueteau Quick avec gâche Acier zingué blanc PI

CLÉS DE SERRURES

Clés et Fausses Clés Rustiques 
Cuisses de Grenouille

Clé et fausses clés rustiques. Tige de la clé : 35 mm.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
408305 Clé 313CL2 (1) Laiton poli verni PI
408415 Clé 310Z4 (2) Fer vieux laiton PI
408406 Clé 310Z18 (3) Fer patiné PI
408622 Fausse clé 314CA4 (4) Fer vieux laiton PI
408623 Fausse clé 312PZ4 (5) Vieux laiton PI
408625P Fausse clé 314AAC8 (6) Fer cementé patiné argent PI
408627P Fausse clé  314CAC8 (7) Fer cementé patiné argent PI
408635 Fausse clé 314AL2 (8) Zamack laitonné PI
408620 Fausse clé 314AA4 (9) Fer vieux laiton PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURE À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Serrure Carré Symo à Pêne 
Dormant à Appliquer - 
Axe 25 mm

Pour noyaux de cylindre montés sur place par l’avant.
En alliage zingué avec une finition nickelé. 
Montage à visser. 
Fourni sans les vis tête fraisée Ø 3,5 mm.
Axe : 25 mm - Longueur du boîtier du cylindre : 22 mm.

CODE SENS DIMENSIONS UV
406001D Droite Course de pêne : 8 mm PI
406001G Gauche Course de pêne : 8 mm PI
406002D Droite Course de pêne : 24 mm PI
406002G Gauche Course de pêne : 24 mm PI

Batteuses Symo à Plaque 
à Visser ou Fixation Écrou

Batteuse avec plaque à visser : Pour noyaux de cylindre 
montés sur place par l’avant. 
Longueur de boîtier de cylindre : 22 mm.
Batteuse avec fixation écrou + fourchette : Pour noyaux de 
cylindre montés sur place par l’avant.
Fourchette pour encliquetage pour batteuse Symo avec 
fixation à écrou : Pour le montage des batteuses dans les 
portes métalliques et en tant que protection supplémentaire 
contre les déplacements.

CODE DÉSIGNATION EPAISSEUR FINITION UV
406015 Batteuse - plaque à visser - came droite Porte : 22 mm Alliage zingué nickelé PI
406016 Batteuse - écrou + fourchette - came droite Porte : 17 mm Alliage zingué nickelé poli PI
406017 Batteuse - écrou + fourchette - came droite Porte : 22 mm Alliage zingué nickelé poli PI
406018 Batteuse - écrou + fourchette - came coudée Porte : 17 mm Alliage zingué nickelé poli PI
406019 Batteuse - écrou + fourchette -

came droite à crochet
Porte : 17 mm Alliage zingué nickelé poli PI

406020 Fourchette à encliquetage 0,8 à 1,5 mm Acier nickelé PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURE À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Cylindre Varié – 
Interchangeable – PP3

Recommandé quand il y a peu d’exigences de sécurité et une 
fréquence d’utilisation normale. Idéal pour toutes les serrures 
et boutons tournants du système Symo. Boîtier en alliage 
zingué nickelé et paillettes en laiton nickelé. Systèmes de 
verrouillage : 6 paillettes. Montage : à gauche ou à droite et à 
enficher. Vendu avec 2 clé PP3 en acier nickelé – Rosace en 
acier pour Symo Universal, Universal Objekt et pour serrures 
de meuble. Montage à enfoncer – 2 capuchons de clé  – Clé 
de démontage pour installations de fermeture livrables départ 
usine PG 1, PG 2 et PG 3 et noyaux de cylindre Symo univer-
sel s’entrouvrant et à fermetures diverses en acier nickelé.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
406023 Cylindre varié - interchangeable - Fermetures : diverses -

Sans passe
Boîtier : alliage zingué nickelé - 

paillettes : laiton nickelé
PI

406024 Cylindre varié - interchangeable - Fermetures : SH0601 à 
SH0650 - Avec clé passe PP3

Boîtier : alliage zingué nickelé - 
paillettes : laiton nickelé

PI

406025 Cylindre varié - interchangeable - Fermetures : SH0651 à 
SH0700 - avec clé passe PP3

Boîtier : alliage zingué nickelé - 
paillettes : laiton nickelé

PI

406027 Rosace pour serrure Acier PI
406026 Clé passe-partout - PP3 Acier nickelé PI
406030 Clé de démontage - cylindre Acier nickelé PI
406028 Capuchon de clé Plastique souple gris PI
406029 Capuchon de clé Plastique souple noir PI

Cylindres S'Entrouvrants - PP1

Recommandés quand il y a peu d'exigences de sécurité et une 
fréquence d'utilisation normale. Idéal pour toutes les serrures et 
boutons tournants du système Symo. Boîtier en alliage zingué 
nickelé et paillettes en laiton nickelé. Systèmes de verrouillage : 
6 paillettes. Montage : à gauche ou à droite et à enficher. Vendu 
avec 2 clés PP1 en acier nickelé. 1 Clé passe-partout PP1 - 
Rosace en acier pour Symo Universal, Universal Objekt et pour 
serrures de meuble. Montage à enfoncer - Capuchons de clé 
- 1 Clé de démontage pour installations de fermeture livrables 
départ usine PG 1, PG 2 et PG 3 et noyaux de cylindre Symo 
universel s'entrouvrant et à fermetures diverses. En acier nickelé.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
406031 Cylindre s'entrouvant - Fermetures : SH0001 -

Avec clé passe PP1
Boîtier : alliage zingué nickelé 

- paillettes : laiton nickelé
PI

406031E Cylindre s'entrouvant - Fermetures : SH0005 -
Avec clé passe PP1

Boîtier : alliage zingué nickelé 
- paillettes : laiton nickelé

PI

406031J Cylindre s'entrouvant - Fermetures : SH0010 -
Avec clé passe PP1

Boîtier : alliage zingué nickelé 
- paillettes : laiton nickelé

PI

406027 Rosace pour serrure Acier PI
406031M Cylindre s'entrouvrant - Clé passe-partout - PP1 Acier nickelé PI
406030 Clé de démontage - cylindre Acier nickelé PI
406028 Capuchon de clé Plastique souple gris PI
406029 Capuchon de clé Plastique souple noir PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

876

	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURE À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Gâches à Équerre - 
Acier et Plastique

Gâche en plastique transparent possédant 2 trous oblongs 
pour l'utiliser avec différentes longueurs de pênes.

CODE DIMENSIONS FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
406034 40 x 13 x 12 mm Acier nickelé Vis tête fraisée Ø 3 mm PI
406035 40 x 20 x 17 mm Acier nickelé Vis tête fraisée Ø 3 mm PI
406035B 17 x 25 x 9 mm Plast transparent Vis tête fraisée bombée Ø 3,5 mm PI

Kits Serrure 
Espagnolette Symo

Serrures Espagnolette en alliage zingué nickelé. Les kits 
contiennent : 1 boîtier de serrure, 1 paire de crochet d’arrêt, 2 
gâches équerres à crochet, 2 guides de tringle.
Serrure espagnolette avec ressort à clé à visser. Tringle non 
comprise. Pour  noyaux de cylindre montés sur place par 
l’avant.
Gâche équerre ou boulon de fermeture ajustable par un trou 
longitudinal – Gâche cylindrique excentrique avec filetage bois.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
406006D Kit serrurre Symo cylindre espagnolette 

- Droite - Piccolo-Nova
Axe : 15 mm - Boîtier : 22 mm Alliage zingué nickelé PI

406006G Kit serrurre Symo cylindre espagnolette 
- Gauche - Piccolo-Nova

Axe : 15 mm - Boîtier : 22 mm Alliage zingué nickelé PI

406007D Kit serrurre Symo cylindre espagnolette 
- Droite - Piccolo-Nova

Axe : 25 mm - Boîtier : 22 mm Alliage zingué nickelé PI

406007G Kit serrurre Symo cylindre espagnolette 
- Gauche - Piccolo-Nova

Axe : 25 mm - Boîtier : 22 mm Alliage zingué nickelé PI

406008 Kit serrurre Symo cylindre espagnolette 
- Réversible - Standard-Nova

Axe : 40 mm - Boîtier : 22 mm Alliage zingué nickelé PI

406032D Serrurre Espagnolette à clé - Droite Axe : 15 mm - Panneton : 8 x 6 mm Alliage zingué nickelé PI
406032G Serrurre Espagnolette à clé - Gauche Axe : 15 mm - Panneton : 8 x 6 mm Alliage zingué nickelé PI
406033D Serrurre Espagnolette à clé - Droite Axe : 25 mm - Panneton : 8 x 6 mm Alliage zingué nickelé PI
406033G Serrurre Espagnolette à clé - Gauche Axe : 25 mm - Panneton : 8 x 6 mm Alliage zingué nickelé PI
406009C Guide de tringle - guide en plastique Pour tringle de Ø : 6 mm Alliage zingué nickelé PI
406009D Gâche équerre à crochet Ajustable par trou longitudinal Acier nickelé poli PI
406009E Gâche cylindrique excentrique Filetage bois Acier nickelé poli PI
406009G Tringle profilé Ø : 6 mm - L : 2000 mm Acier nickelé PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURE À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Serrure Crémone Symo

En zamac nickelé. Montage à visser. Longueur du boîtier 
cylindre : 22 mm. Pour noyaux de cylindre montés sur place 
par l’avant. Livrée seule.
Goupille et rouleaux (de la gâche) en acier.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
406010D Serrurre Symo cylindre Crémone -

Butée droite
Course : 16 mm Zamac nickelé PI

406010G Serrurre Symo cylindre Crémone -
Butée gauche

Course : 16 mm Zamac nickelé PI

406011B Guide de tringle plates 2 guides pour 1 fermeture Acier nickelé PI
406011C Loqueteau Pour tringle plate Plastique noir PI
406011D Gâche à rouleau Ø 18 mm - H : 10 mm Plastique blanc PI
406011E Gâche à rouleau Ø 18 mm - H : 10 mm Plastique brun PI
406011F Gâche plate Pour tringle plate Acier nickelé PI
406011H Tringles plates Course : 16 mm - L : 2000 m Acier zinqué PI

Serrure Réversible à Plaquer 
Symo Cylindre à Pêne Dormant 
et Axe Réglable 15 à 40 mm

Pour une pose à droite, à gauche ou tiroir. 
Pour noyaux de cylindre montés sur place par l’avant. 
En alliage zingué nickelé. Montage à visser. Fournis sans les vis 
tête fraisée Ø 3,5 mm.
Axe : réglable de 15 à 40 mm avec échelons de 5 mm.
Longueur du boîtier du cylindre : 22 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
406004  Serrure réversible Symo cylindre à axe réglable PI

Serrure Symo - Cylindre 
à Pression

Montage à visser. Pour noyaux de cylindre montés sur place 
par l’avant. Tige de fermeture avec filet intérieur M5 pour 
une utilisation avec systèmes de fermeture centrale. Utiliser 
uniquement des noyaux de cylindre (Premium 20) avec 
pivotement et direction limités (DIN à droite) avec les noyaux 
interchangeables pour cylindre à goupilles. Longueur de boîtier 
de cylindre : 27,5 mm (déverrouillé : 38,5 mm). Course de 
fermeture : 180°. Gâche à douille ou manchon de fermeture 
pour serrure à cylindre de pression et pour réception de la 
goupille de fermeture. À enfoncer dans perçage.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
406021 Serrure Symo - Cylindre à pression Alliage zingué - serrure : nickelée PI
406022 Gâche à douille Laiton nickelé mat PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURE À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Serrure Symo Bec de Cane - en 
Applique - Axe : 25 mm

Pour noyaux de cylindre montés sur place par l’avant. 
En alliage zingué nickelé. 
Blocage du pêne demi-tour possible en position ouverte. 
Montage à visser. 
Fournis sans les vis tête fraisée Ø 3,5 mm.
Longueur du boîtier du cylindre : 22,5 mm. 
Gâche à équerre en acier à visser disponible.

CODE DÉSIGNATION UV
406005D Serrure cylindre bec de canne Symo - Droite PI
406005G Serrure cylindre bec de canne Symo - Gauche PI
406005H Gâche à équerre - 42 x 25 x 10 mm PI

SERRURES À PLAQUER

Verrou de Porte Automatique

Verrouille des portes doubles en liaison avec une serrure à 
boîtier sans verrou supplémentaire.
Le boîtier est vissé au centre de l’étagère du haut, les crochets 
sont en haut sur les deux portes. 
Les crochets rentrent dans le boîtier automatique : la porte de 
gauche est bloquée et la porte de droite verrouillée.
Déverrouillage par une pression sur la porte de droite.
En acier nickelé.

CODE MODÈLE UV
436373 0048259 PI

Serrures à Coffre Cambré

Serrures à 2 tours de clé en fer.
Longueur canon : 12 mm.
Hauteur : 80 mm.

CODE AXE LARGEUR SENS UV
400013 15 mm 30 mm Droite PI
400014 15 mm 30 mm Gauche PI
400015 20 mm 40 mm Gauche PI
400016 20 mm 40 mm Droite PI
400017 25 mm 45 mm Gauche PI
400018 25 mm 45 mm Droite PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

879

	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURES À PLAQUER

Verrous à Pattes 
et Coffre Cambré

Longueur canon : 12 mm.
Fer laitonné.
Réversible.

CODE AXE LARGEUR UV
400010 15 mm 30 mm PI
400012 19 mm 38 mm PI

Serrures à Gorges en Applique 
pour Bibliothèque

Coffre embouti avec têtière affleurante.
Hauteur : 76 mm - Longueur canon : 18 mm.
Décondamnation : 2 tours. 
Livrée avec 1 clé forée anneau rustique N°21F tige de 40 mm.

CODE AXE LARGEUR SENS UV
400220 20 mm 40 mm Gauche PI
400220D 20 mm 40 mm Droite PI
400223 25 mm 45 mm Gauche PI
400223D 25 mm 45 mm Droite PI
400226 30 mm 50 mm Gauche PI
400226D 30 mm 50 mm Droite PI
400229 35 mm 55 mm Gauche PI
400229D 35 mm 55 mm Droite PI
400232 40 mm 60 mm Gauche PI
400232D 40 mm 60 mm Droite PI

Serrure Espagnolette Rustique 
Complète

Coffre à cloison rapportée en acier limé.
Têtière affleurante.
Hauteur : 73 mm.
Décondamnation à 1 tour de clé. 
Tringle de 1,60 mL.
Livrée avec : 1 clé à chiffre rustique de tige 50 mm (variure 
5), 2 gâches simples, 2 crochets, 2 cavaliers de guidage et 1 
tringle..

CODE AXE LARGEUR SENS UV
404902 30 mm 55 mm Gauche PI
404903 30 mm 55 mm Droite PI
404904 35 mm 60 mm Gauche PI
404905 35 mm 60 mm Droite PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURES À PLAQUER

Serrure de Sûreté 4 Goupilles 
5183 et Tringle T20

Serrure de sûreté à 4 goupilles haut ou bas
en acier laitonné verni.
Canon : Ø 20 mm x 30 mm de long.
Dimensions : 120 x 28 mm. Livrée avec 2 clés.
Tringle bibliothèque de 2 mètres de long recoupable.

CODE DÉSIGNATION UV
404112 Serrure de sûreté 4 goupilles 5183 PI
404109 Tringle T20 PI

Serrures à 3 Gorges 224

Serrures à 3 gorges en bronze verni.
Dimensions : 70 x 50 mm. Axe : 25 mm.
Canon : 27 mm de long.
Livrées avec 2 clés variées.

CODE SENS UV
400076 Gauche PI
400076A Droite PI

Serrures à 3 Gorges 
Façon Paris 70

Serrures à gorges façon Paris en acier laitonné verni.
Axe : 30 mm. Hauteur : 60 mm.
Canon : 40 mm de long.
Livrées avec 1 clés.

CODE SENS UV
400102 Gauche PI
400102A Droite PI

Serrures de Sûreté 
4 Goupilles 5303

Serrures de sûreté à 4 goupilles en bronze verni.
Canon : Ø 20 mm - Longueur : 30 mm.
Possibilité de commander une serrure droite
avec canon 40 mm de long. Livrées avec 2 clés.

CODE HAUTEUR AXE SENS UV
400106 50 mm 25 mm Gauche PI
400106A 50 mm 25 mm Droite PI
400108 60 mm 35 mm Gauche PI
400108A 60 mm 35 mm Droite PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURES À PLAQUER

Serrure d’Espagnolette 
5464 et Tringles TCP125

Serrure d’espagnolette en acier nickelé.
A 1/2 cylindre à profil Européen.
Dimensions : 60 x 60 x 16 mm.
Réversible. Livrée sans cylindre.
Jeu de tringles de 1250 mm de long.
Diamètre : 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
404090 Serrure d'espagnolette 5464 PI
404091 Jeu de tringles TCP125 PI

Serrures Carrées 
4 Goupilles 5064

Serrures carrées 4 goupilles en bronze verni.
Axe : 20 mm. Canon : 20 mm – Longueur : 20 mm.
Dimensions : 40 x 40 mm. Livrée avec 2 clés.

CODE SENS UV
400128 Gauche PI
400128A Droite PI

Serrures à Paillettes 4464

Serrures à paillettes en acier nickelé.
Canon Ø 20 mm - Longueur : 22 mm.
Dimensions : 40 x 40 mm. Livrées avec 2 clés.

CODE SENS UV
400126 Gauche PI
400126D Droite PI

Serrure Carrée 5364 
et Rosace 98

Serrure carrée en acier nickelé.
Réversible.
Axe : 40 mm.
Dimensions : 60 x 60 mm.
Pour 1/2 cylindre Profil Européen.
Livrée sans cylindre, avec gâche et vis de 30 mm.
Rosace laitonnée clé I.

CODE DÉSIGNATION UV
400130 Serrure carrée 5364 PI
400130A Rosace 98 PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
SERRURES À PLAQUER

Serrure à Crémaillère 
pour Vitrine

Serrure de vitrine amovible pour
vitrine coulissante en zamak chromé.
Livrée complète avec 2 clés.
Crémaillère : 135 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
306800 Serrure de vitrine PI

Fermeture de Porte Magnétique 
- Whatlock - Sécurité Enfant

Pour portes d'une épaisseur de 16 à 25 mm. 
Convient surtout en tant que sécurité pour enfants. 
En plastique bleu et blanc. Exécution avec bande collante. 
Montage à visser ou à coller. Fournis avec la contre-pièce et 6 
vis pour panneau d'aggloméré de diamètre 3 mm.
Bouton aimantée déverrouillant le pêne demi-tour afin de pou-
voir ouvrir la porte. 
Le boîtier est en plas-
tique. Exécution avec 
bande collante.

CODE DÉSIGNATION UV
436378 Fermeture de porte magnétique PI
436378B Bouton aimantée PI

SERRURES À ENCASTRER

Kit 4920 pour Portes Coulissantes 
et Cuvettes avec Serrure

Kit pour porte coulissante intérieure en alu-
minium aspect chromé satiné.
Pour porte d’épaisseur 38 – 48 mm.
Contient olive de condamnation et pastille 
de décondamnation.
Liaison : carré télescopique.
Serrure à crochet : à mortaiser – axe à 50 
mm – gâche.

CODE DÉSIGNATION UV
410066 Kit 4920 pour porte coulissante PI

Kit 4930 pour Portes Coulissantes 
et Cuvettes avec Serrure

Kit pour porte coulissante intérieure 
en aluminium aspect chromé satiné.
Pour porte d’épaisseur 38 – 48 mm.
Contient olive de condamnation et 
pastille de décondamnation.
Liaison : carré télescopique.
Serrure à crochet : à mortaiser – axe 
à 50 mm – gâche.
Distance de percement : 22,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
410068 Kit 4930 pour porte coulissante PI

SERRURES À ENTAILLER

Serrure de Classeur à Entailler

Serrure de classeur à crochet 
à entailler pour meuble avec 
système de classeur.
Livrée avec gâche et clé plate 
découpée. 
Largeur : 65 mm - Hauteur : 47 
mm - Axe : 25 mm. 
Sans main.

CODE DÉSIGNATION UV
405055 Serrure de classeur PI

VERROUS ALSACIENS ET DE 
PLACARDS, CROCHETS

Verrous d'Armoire

Verrous d'armoire en 
acier.
Longueur : 70 mm.
Largeur : 15 mm.
Épaisseur : 6 mm.

CODE FINITION UV
436925 Acier nickelé PI
436927 Acier laitonné PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
VERROUS ALSACIENS ET DE PLACARDS, CROCHETS

Crochets Demi-rond 
pour Armoire

Crochets demi-rond pour armoire en laiton.
Longueur : 32 mm.
Pour vis Ø 3 mm.

CODE SENS UV
435035 Droite PI
435035A Gauche PI

Ressort de Placard et 
Mentonnet à Vis

Ressort de placard en acier bleui et 
mentonnet à vis renforcé en acier brut forgé.
Vis à bois Ø5,90 mm – longueur : 16 mm.
Possibilité d’acheter le lot ressort + 
mentonnet ou le mentonnet seul.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
436930 Ressort de 

placard + 
mentonnet à vis

132 x 22 mm 
- épaisseur : 

0,8 mm

PI

436931 Mentonnet à 
vis seul

53 mm 
de long - 

épaisseur : 
3,60 mm

PI

Loqueteau de Placard 
et Gâche 1525

Loqueteau en acier zingué.
Gâche comprise.
Pose en applique.
Dimensions (longueur x lar-
geur) : 37 x 27 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
436910 Loqueteau 1525 PI

FERRURES DE VALISES OU 
COFFRETS

Fermoir de Coffret

Fermoir en acier laitonné.
Pour coffrets en bois.
Largeur : 26 mm.
Longueur : 19 mm.
Livré avec 4 clous plats.

CODE DÉSIGNATION UV
439038 Fermoir de coffret PI

Fermeture de Coffret

Fermeture de coffret en acier laitonné.
Largeur : 28 mm.
Longueur : 40 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
439043 Fermeture de coffret PI

Charnières de Valise

Charnière de valise en acier.
Avec arrêt à 90°.
Longueur : 48 mm.
Largeur : 33 mm.

CODE FINITION UV
439047 Acier nickelé PI
439048 Acier laitonné PI
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	➜ Fermetures Loqueteaux, Serrures
FERRURES DE VALISES OU COFFRETS

Poignée de Valise Marron

Poignée de valise aux angles arrondis percées et fraisées.
En acier nickelé et plastique de couleur brun.
Longueur : 107 mm.
Hauteur : 51 mm.
Épaisseur : 10 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
439049 Poignée de valise PI

Fermoirs Grenouilles

Fermoirs grenouilles
en acier nickelé.

CODE DIMENSIONS EPAISSEUR UV
439040 41,6 x 27,3 

mm
6,9 mm PI

439045 65 x 46 mm 10 mm PI

	➜ Agencements Divers
CONSOLES

Consoles Pliantes

Console pliante pour tablette rabattable.
Avec blocage automatique. 
Charge : 100 kg.

CODE LONGUEUR UV
434150 400 mm PI
434151 340 mm PI

Console "Colorite"

Console murale pour
étagère en époxy blanc.

CODE LONGUEUR UV
434180 L1 x L2 : 150 x 150 mm PI
434181 L1 x L2 : 200 x 200 mm PI
434182 L1 x L2 : 250 x 250 mm PI

Console Renforcée

Console renforcée en acier finition époxy blanc.
Avec jambes de renfort latérales.
Dimensions : 300 x 300 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
434132 Console renforcée PI
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	➜ Agencements Divers
CONSOLES

Consoles Embouties

Consoles murales pour étagère en époxy gris.

CODE LONGUEUR UV
434120 L1 x L2 : 75 x 100 mm PI
434121 L1 x L2 : 100 x 125 mm PI
434122 L1 x L2 : 125 x 150 mm PI
434123 L1 x L2 : 150 x 200 mm PI
434124 L1 x L2 : 200 x 250 mm PI
434125 L1 x L2 : 250 x 300 mm PI
434126 L1 x L2 : 300 x 350 mm PI
434127 L1 x L2 : 350 x 400 mm PI

Console Invisible

Console invisible avec bague de blocage.
Longueur : 110 mm. Largeur : 70 mm. En acier zingué.

CODE DÉSIGNATION UV
434202 Console invisible PI

Taquets Simples de Vitrine

Pour verre épaisseur 6 à 8 mm.
Montage sur trou Ø 8 mm. Diamètre : 20 mm.
Serrage de la tablette par vis à embout.
Livré avec 2 joints PVC translucide épaisseur 1 mm.
Vendus par 4.

CODE MODÈLE UV
306808 3277.30.0 JE

CRÉMAILLÈRES MURALES, AGENCEMENT DE MAGASIN

Crémaillières Simples

Crémaillères simples époxy blanc.
Pour fabrication d’étagères murale.
Charge : 40 kg. Perforations : pas de 32 mm.

CODE LONGUEUR UV
467500 480 mm PI
467501 960 mm PI
467502 1440 mm PI
467503 1920 mm PI
467504 2240 mm PI
467505 2400 mm PI
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	➜ Agencements Divers
CRÉMAILLÈRES MURALES, AGENCEMENT DE MAGASIN

Consoles Simples

Consoles simples époxy blanc.
Pour fabrication d’étagères murales. 
Adaptables sur crémaillère simple et double.
Charge max : 45 kg uniformément répartis.

CODE LONGUEUR UV
467520 150 mm PI
467521 200 mm PI
467522 250 mm PI
467523 300 mm PI
467524 350 mm PI
467525 400 mm PI
467526 450 mm PI

Crémaillières Doubles

Crémaillères doubles acier époxy blanc.
Pour fabrication d’étagères murale.
Destinée à supporter des charges lourdes de 65 kg maximum.
Perforations : pas de 32 mm.

CODE LONGUEUR UV
467600 480 mm PI
467601 960 mm PI
467602 1440 mm PI
467603 1920 mm PI
467604 2240 mm PI
467605 2400 mm PI

Consoles Doubles

Consoles doubles acier époxy blanc pour fabrication d’éta-
gères murales. 
Adaptables sur crémaillère double.
Charge max : 65 kg uniformément répartis.
Compatibilité avec pas de 50 mm.

CODE LONGUEUR UV
467620 120 mm PI
467621 170 mm PI
467622 220 mm PI
467623 270 mm PI
467624 320 mm PI
467625 370 mm PI
467626 470 mm PI
467627 570 mm PI

Crémaillères Square Classic 300

En aluminium finition argent satiné.
Se fixent dans une rainure ou entre deux panneaux.
Permet de masquer les éclats ou d’éventuels défauts sur le 
bord des panneaux bois ou verre.
Longueur : 2975 mm.
Pas de 36,5 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
469275 Pose : double recouvrement PI
469276 Pose : à visser PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

887

	➜ Agencements Divers
CRÉMAILLÈRES MURALES, AGENCEMENT DE MAGASIN

Consoles Moulées Square 
Classic 200

Consoles moulées en zamak finition chromé satiné.
Pas de 36,5 mm. Équipées de 2 caoutchoucs anti-déparants.

CODE LONGUEUR HAUTEUR POIDS MAXI UV
469277 110 mm 60 mm 30 kg PI
469286 140 mm 60 mm 20 kg PI
469288 200 mm 60 mm 15 kg PI
469290 250 mm 75 mm 15 kg PI
469292 300 mm 75 mm 12 kg PI

Crémaillère E en Applique 
ou Encastrée

Crémaillère à profil simple perforation avec pas de 37 mm.
Se pose en applique ou encastré. 
Alliage d'aluminium. Dimensions : 8 x 12 x 2975 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
469086 Crémaillère simple PI

Consoles Design DM et DMA

Supports en acier et alliage d’aluminium pour tablettes 
horizontales.
Compatibles avec les crémaillères E et les cavaliers A1 et A2.
Charge maxi : 50 kilos.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
469089 DM18AL 180 mm PI
469121 DMA18AL (ajouré) 180 mm PI
469122 DM23AL 230 mm PI
469124 DMA23AL (ajouré) 230 mm PI
469240 DM28AL 280 mm PI
469242 DMA28AL (ajouré) 280 mm PI

Consoles Droites Square 
Classic 100

Support de tablettes horizontales en alliage d’aluminium 
finition acier satiné. Pas de 37 mm.
Compatible crémaillères E et cavaliers A1 et A2.
Poids maxi : 50 kilos.

CODE LONGUEUR UV
469260 150 mm PI
469262 200 mm PI
469264 250 mm PI
469266 300 mm PI
469274 350 mm PI
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	➜ Agencements Divers
CRÉMAILLÈRES MURALES, AGENCEMENT DE MAGASIN

Cavaliers A1 et A2 pour Consoles

Cavaliers simple et doubles pour consoles du même 
fournisseur.

CODE DÉSIGNATION SENS UV
469244 A2P - Cavalier double plastique - PI
469246 A2SV - Cavalier double sans ventouse en acier - PI
469249 A1GP - Cavalier simple plastique Gauche PI
469250 A1DP - Cavalier simple plastique Droite PI

Tubes Ø 25 mm

Épaisseur : 1,2 mm.

CODE LONGUEUR FINITION UV
469802 1 mètre Chrome poli PI
469802B 1 mètre Blanc PI
469802N 1 mètre Laqué noir martelé PI
469801 1,5 mètre Chrome poli PI
469801B 1,5 mètre Blanc PI
469801N 1,5 mètre Laqué noir martelé PI
469800 2 mètres Chrome poli PI
469800B 2 mètres Blanc PI
469800N 2 mètres Laqué noir martelé PI
469799 2,5 mètres Chrome poli PI
469799B 2,5 mètres Blanc PI
469799N 2,5 mètres Laqué noir martelé PI
469798 3 mètres Chrome poli PI

Fixation Boule 2 
Tubes Ø 25 mm

Fixation pouvant accueillir jusqu’à 2 tubes ronds Ø 25 mm.
Nécessite clé Allen 6.

CODE FINITION UV
469811 Chrome poli PI
469811B Blanc PI
469811N Laqué noir martelé PI

Fixation Boule 3 
Tubes Ø 25 mm

Fixation pouvant accueillir jusqu’à 3 tubes ronds Ø 25 mm.
Nécessite clé Allen 6.

CODE FINITION UV
469810 Chrome poli PI
469810B Blanc PI
469810N Laqué noir martelé PI
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	➜ Agencements Divers
RAYONNAGE

Rayonnage Galvanisé G3

Rayonnage pour applications diverses.
Système exclusif à 3 éléments : montant + traverse + tablette. 
Modulaire et évolutif, sans vis ni boulon.
Montant : 8 plis – Profilé acier 125/100° perforé
tous les 25 mm.
Traverse : Profilé acier 125/100° enclenchée au montant.
Tablette : 3 plis avant – 3 plis arrière – acier épaisseur 8/10° 
enclenchée dans la traverse.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
471005 Montant Hauteur : 2000 mm PI
471006 Montant Hauteur : 2500 mm PI
471007 Montant Hauteur : 3000 mm PI
471010 Tablette 100 x 1000 mm PI
471011 Tablette 200 x 1000 mm PI
471012 Tablette 300 x 1000 mm PI
471021 Traverse Profondeur : 300 mm PI
471022 Traverse Profondeur : 400 mm PI
471023 Traverse Profondeur : 500 mm PI
471024 Traverse Profondeur : 600 mm PI
471025 Traverse Profondeur : 700 mm PI

Cornières Plates

Cornières plates en acier époxy gris. 
Pour rayonnages, étagères et autres types de rangements.
Charge : 120 kg uniformément répartis.

CODE DIMENSIONS LONGUEUR UV
471225 270 x 270 mm - Baby 2 mL ML
471226 270 x 270 mm - Baby 3 mL ML
471227 380 x 380 mm - Bricol 2 mL ML
471228 380 x 380 mm - Bricol 3 mL ML

Sachet de Supports Tablettes 
en Bois pour Cornières Plates

Le support se positionne à cheval sur une console simple et 
une cornière plate avec une vis.
Pour fabrication d’étagères autonomes.
Charge max : 120 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
467541 Sachet de 12 supports PI
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	➜ Agencements Divers
RAYONNAGE

Cornières Nervurées

Cornières nervurées rigides.
En acier époxy vert.

CODE DIMENSIONS LONGUEUR UV
471230 300 x 300 mm 2 mL ML
471230A 300 x 300 mm 3 mL ML
471231 400 x 400 mm 2 mL ML
471231A 400 x 400 mm 3 mL ML
471231B 400 x 400 mm 1 mL ML

Accessoires pour 
Cornières Nervurées

Traverses « CLIC-CLAC » : S’enclenchent d’un seul geste tous 
les 5 cm sur les cornières nervurées 400 x 400 mm.
Charge jusqu’à 250kg. Équerres.
Sachet de 25 boulons. Pied plastique simple ou double.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
471235 Traverse Clic-Clac Longueur : 350 mm - Epoxy vert PI
471236 Traverse Clic-Clac Longueur : 450 mm - Epoxy vert PI
471238 Traverse Clic-Clac Longueur : 960 mm - Epoxy vert PI
471242 Plaquette Plum - Sachet de 25 pièces - PI
471245 Equerre -  Pour Cornière 300 x 300 mm - PI
471246 Equerre - Pour Cornière 400 x 400 mm - PI
471248 Sachet de 25 

boulons + rondelles 
Ø 5 mm Pour Cornière 300 x 300 mm - PI

471249 Sachet de 25 
boulons + rondelles

Ø 6 mm Pour Cornière 400 x 400 mm - PI

471252 Pied simple 51 x 51 mm - Hauteur : 
17,5 mm

- Plastique blanc 
translucide

PI

471254 Pied double Longueur : 95,7 mm 
- Largeur : 51 mm - 
Hauteur : 17,5 mm

- Plastique blanc 
translucide

PI

Sachet de Tasseaux de Fixation et 
Accessoires pour Crémaillères et 
Consoles Simples

Permet un repérage et un positionnement facile grâce à la 
liaison tasseau-cheville.
Évite à la cheville de ressortir du trou au moment du vissage 
et d’endommager les cloisons avec les ailes de crémaillère au 
blocage.
Pour fabrication d’étagères murales. Charge : 40 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
467540 Sachet de 6 vis + 6 tasseaux + 6 chevilles PI
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	➜ Agencements Divers
PROFILS DIVERS

Bordure de Chant à Emboîter

Profil d’habillage en forme de U en PVC blanc. 
Longueur : 2600 mm. 
Larges retours pour assurer un masquage des éclats 
provoqués par la découpe. 
Face légèrement bombée qui devient plane une fois la pose 
réalisée. 
À fixer avec une colle Néoprène. Découpe facile.

CODE MODÈLE EPAISSEUR CARACTÉRISTIQUES UV
495452 1012 Pour bois de 12 ou 10 mm Retour de 8 mm PI
495451 316 Pour bois de 16 mm Retour de 9 mm PI
495450 319 Pour bois de 19 mm Retour de 10 mm PI
495449 322 Pour bois de 22 mm Retour de 10 mm PI

Profilé Forme U en Aluminium

Profilé en forme de U en aluminium anodisé argent.
Dimensions : 10 x 10 x 10 x 2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
490090 Profilé en U ML

Méplats en aluminium

Méplats en aluminium anodisé.

CODE DIMENSIONS UV
490051 15 x 2 mm ML
490052 20 x 2 mm ML
490054 30 x 2 mm ML
490055 40 x 4 mm ML

Cornières à Lames Égales en 
Aluminium

Cornières à lames égales en aluminium anodisé.
Longueur : 4000 mm.

CODE DIMENSIONS UV
490010 10 X 10 X 1 Mm ML
490011 15 X 15 X 1,5 Mm ML
490012 20 X 20 X 1,5 Mm ML
490013 25 X 25 X 2 Mm ML
490014 30 X 30 X 2 Mm ML
490015 35 X 35 X 2 Mm ML
490016 40 X 40 X 2 Mm ML
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	➜ Agencements Divers
PROFILS DIVERS

Cornières à Lames Inégales

Cornières en aluminium à lames inégales et angles vifs.
Finition : anodisé argent.

CODE DIMENSIONS UV
490026 20 X 10 X 2 Mm ML
490027 20 x 15 x 1,5 mm ML
490028 25 X 15 X 1,5 Mm ML
490030 30 X 20 X 2 Mm ML

Profils Cloison en H et d'Angle

Profils d’assemblage pour des panneaux d'épaisseur 19 mm 
en PVC rigide blanc. 
Barres de 2,60 m de long. Surface lisse, insensible aux 
solvants et non-inflammable. 
Isolant étanche. S'utilisent pour des cloisons, des stands pour 
des expositions et présentoirs, des rangements, des étagères 
et de la décoration.
Se coupent avec une scie et se fixent avec de la colle 
néoprène.

CODE MODÈLE TYPE UV
495450H 1919 Profil en H PI
495450L 19AV Profil à angle vif PI

CORNIÈRE PVC

Cornières PVC à Plat en 
Rouleaux Autocollants

Cornière PVC enroulée à plat avec autocollant SKS.
Pour usage intérieur et extérieur.
Résiste aux intempéries et au gel.
Pliable à angle variable pour angle intérieur ou extérieur.
Épaisseur : 1,5 mm.
Vendues au rouleau de 1,50 mètre.

CODE DIMENSIONS UV
490098A 25 x 25 x 1,5 mm PI
490098D 20 x 40 x 1,5 mm PI
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	➜ Agencements Divers
CORNIÈRE PVC

Cornières PVC Lisses

Cornières en PVC lisses blanches.

CODE DIMENSIONS UV
490123 30 x 30 x 2,5 mm ML
490124 35 x 35 x 2,5 mm ML
490125 40 x 40 x 2,5 mm ML
490143 30 x 50 x 2,5 mm ML
490152 40 x 60 x 3 mm ML
490153 50 x 80 x 3 mm ML
490154 50 x 100 x 3 mm ML
490155 60 x 100 x 3 mm ML

Cornière PVC 3 Pans

Cornière PVC à 3 pans blanche.
Dimensions : 100 x 100 mm.
Inclinaison : 45°.
Épaisseur : 2,4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
490159 Cornière PVC 3 pans ML

Profilés PVC Plats en 
Rouleaux Autocollants

Autocollant type SKS blanc.
Utilisable à l’extérieur.
Nez de recouvrement pour une finition parfaite.
Se coupe facilement avec le ciseau à démultiplication de force 
et le guide pour coupes à 45°.
Épaisseur : 1,5 mm.
Vendu au rouleau de 1,50 mètre

.
CODE LARGEUR UV
490092A Profil : 20 mm - Film autocollant : 12 mm PI
490092B Profil : 25 mm - Film autocollant : 12 mm PI
490092C Profil : 30 mm - Film autocollant : 15 mm PI
490092D Profil : 50 mm - Film autocollant : 19 mm PI
490092E Profil : 60 mm - Film autocollant : 24 mm PI
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	➜ Garnitures
MÉTAL CONTEMPORAINES

Poignées Nicia

Poignées de meuble en acier.
Épaisseur : Ø 10 mm.

CODE MODÈLE ENTRAXE LARGEUR HAUTEUR FINITION UV
412225C 9070983 96 mm 112 mm 30 mm Chromé brillant PI
412225D 9070986 96 mm 112 mm 30 mm Chromé mat PI
412225E 9071014 96 mm 112 mm 30 mm Nickelé mat PI
412225 9070985 96 mm 112 mm 30 mm Inox brossé PI
412229 9071037 128 mm 148 mm 30 mm Chromé brillant PI
412230 9071039 128 mm 148 mm 30 mm Chromé mat PI
412228 9070976 128 mm 148 mm 30 mm Nickelé mat PI
412232 9071067 128 mm 148 mm 30 mm Inox brossé PI
412237 9070784 192 mm 221 mm 32 mm Chromé mat PI
412238 9071019 192 mm 221 mm 32 mm Nickelé mat PI
412239 9070723 192 mm 221 mm 32 mm Inox brossé PI
412241 9071049 224 mm 258 mm 32 mm Chromé brillant PI
412242 9071063 224 mm 258 mm 32 mm Chromé mat PI
412240 9070980 224 mm 258 mm 32 mm Nickelé mat PI
412244 9071068 224 mm 258 mm 32 mm Inox brossé PI

Poignées Coria

Poignées de meuble en zinc.
Longueur : 151 mm.
Hauteur : 34 mm.
Largeur : 16 mm.
Entraxe : 128 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
412167 9112597 Chromé mat PI
412167B 9070624 Chromé brillant PI

Poignées Egara

Poignées de meuble en zinc.
Longueur : 155 mm.
Largeur : 20 mm.
Hauteur : 30 mm.
Entraxe : 128 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
412283 9071720 Étain brossé PI
412283A 9071718 Bronze antique brossé PI
412283B 9071719 Laiton antique brossé PI
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	➜ Garnitures
MÉTAL CONTEMPORAINES

Poignées Bathia

Poignée de meuble en zinc.
Hauteur max : 28 mm.
Largeur : 8 mm.

CODE MODÈLE ENTRAXE LARGEUR FINITION UV
412145 9070492 96 mm 118 mm Chromé brillant PI
412145B 9070508 128 mm 151 mm Chromé brillant PI
412146 9070493 96 mm 118 mm Inox brossé PI
412145E 9070516 128 mm 151 mm Inox brossé PI

Poignées Avenio

Poignées de meuble en acier finition nickelé mat.

CODE MODÈLE ENTRAXE LARGEUR UV

412220 9069915 96 mm 104 mm PI
412222 9070619 128 mm 138 mm PI

Poignée Genoa

En zinc. Entraxe : 128 mm,
longueur : 170 mm,
largeur : 23 mm et hauteur : 26 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
412309 9065611 Chromé brillant PI
412309A 9065612 Aspect inox brossé PI

Poignée Trento

En zinc. Largeur : 24 mm et hauteur : 18 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR ENTRAXE FINITION UV
412110 9070095 93 mm 32 mm Chromé brillant PI
412111 9070121 93 mm 32 mm Aspect inox brossé PI
412116 9070125 171 mm 96 mm Aspect inox brossé PI
412116B 9070123 171 mm 96 mm Chromé brillant PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

896

	➜ Garnitures
MÉTAL CONTEMPORAINES

Poignées Hale

Poignées de meuble en acier finition inox brossé.
Simple ou double.

CODE MODÈLE ENTRAXE LARGEUR UV
412245Z 9070674 96 mm 156 mm PI
412246 9070750 128 mm 188 mm PI
412258B 9070796 160 mm 220 mm PI
412250 9070746 184 mm 244 mm PI
412251 9070742 234 mm 294 mm PI
412252 9070734 284 mm 344 mm PI
412253 9070733 334 mm 394 mm PI
412258G 9070758 352 mm 412 mm PI
412254 9070732 384 mm 444 mm PI
412255 9070736 434 mm 494 mm PI
412255A 9070736 448 mm 508 mm PI
412256 9070738 484 mm 544 mm PI
412257 9070743 784 mm 844 mm PI
412258L 9070747 2 x 453,5 mm 967 mm PI
412258M 9070751 2 x 540 mm 1140 mm PI
412258N 9070755 2 x 620 mm 1300 mm PI

Poignées Fil Acier Inox

Inox massif zingué.
Finition : brossé satiné.
Livré avec 2 vis.

CODE LONGUEUR COTE A UV
412245D 156 mm 96 mm PI
412245E 188 mm 128 mm PI
412245F 220 mm 160 mm PI
412245G 252 mm 192 mm PI
412245H 284 mm 224 mm PI
412245J 316 mm 256 mm PI
412245K 380 mm 320 mm PI
412245L 452 mm 392 mm PI
412245M 552 mm 492 mm PI
412245N 655 mm 595 mm PI
412245P 752 mm 692 mm PI
412245Q 831 mm 771 mm PI
412245R 1116 mm 1056 mm PI
412245S 1234 mm 1174 mm PI
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	➜ Garnitures
MÉTAL CONTEMPORAINES

Poignée Barre – Clivia

En aluminium anodisé.
Hauteur : 36 mm
et largeur : 16 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR ENTRAXE UV
412259 115205 108 mm 96 mm PI
412259C 115355 140 mm 128 mm PI
412259D 115353 172 mm 160 mm PI
412259E 115354 204 mm 192 mm PI
412259F 115356 244 mm 232 mm PI
412259G 115207 268 mm 256 mm PI
412259H 115357 294 mm 282 mm PI
412259I 115358 344 mm 332 mm PI
412259J 115359 394 mm 382 mm PI
412259K 115360 444 mm 432 mm PI
412259L 115361 494 mm 482 mm PI
412259M 115362 544 mm 532 mm PI
412259N 115363 744 mm 732 mm PI

Poignée d'Insertion Nidum

Poignée de meuble en zinc finition
aspect aluminium.
Longueur totale avant : 143 mm -
Totale arrière : 139 mm - Poignée : 128 mm.
Largeur : 35 mm.
Embouts compris sur la poignée.

CODE MODÈLE UV
412442 9071071 PI

Poignée d’Insertion Spira

Poignée de meuble en aluminium et étain.
Finition aluminium anodisé.
Set d’embouts pour les extrémités d’aspect aluminium.
Longueur poignée 2000 mm – embout : 11 mm max.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE UV
412444G Poignée Spira 115314 PI
412444H Set d'embouts d'extrémité 115298 PI
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	➜ Garnitures
MÉTAL CONTEMPORAINES

Bouton Ladera

Boutons de meuble en zinc finition nickelé mat.
Diamètre : 35 mm.
Hauteur : 28 mm.

CODE MODÈLE UV
412002D 9112644 PI

Boutons à Encoche Aluminium

Aluminium plein.
Finition argent.
Livré avec 2 vis.

CODE DIAMÈTRE HAUTEUR UV
413405 15 mm 22 mm PI
413405A 20 mm 25 mm PI
413405B 25 mm 30 mm PI

Poignées et Bouton 
Collection Contemporaine

Poignées et bouton index de meuble
de la collection Contemporaine.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
414029 Poignée 152 x 30 

mm
Zamack 
chromé

PI

414030 Poignée 152 x 30 
mm

Zamack 
nickelé 

mat

PI

414032 Bouton index 20 x 25 mm Zamack
doré

PI

INOX

Boutons à Encoche Inox Brossé

Inox massif.
Finition : brossé satiné.
Livré avec vis.

CODE DIAMÈTRE HAUTEUR UV
413405D 15 mm 22 mm PI
413405F 20 mm 25 mm PI
413405H 25 mm 30 mm PI
413405J 30 mm 35 mm PI

Boutons Carrés Inox à Encoche

Inox massif.
Finition : brossé satiné.
Livré avec vis.

CODE DIMENSIONS HAUTEUR UV
412016A 15 x 15 mm 22 mm PI
412016B 20 x 20 mm 25 mm PI
412016D 25 x 25 mm 30 mm PI
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	➜ Garnitures
INOX

Boutons Agrinum

Boutons de meuble en acier finition inox brossé.

CODE MODÈLE DIAMÈTRE HAUTEUR UV
412015 9070263 14 mm 22 mm PI
412016 9070264 18 mm 26 mm PI

Poignées Vada

Poignées de meuble en acier finition inox brossé.

CODE MODÈLE ENTRAXE HAUTEUR LARGEUR UV
412298E 9070440 64 mm 30 mm 75 mm PI
412298F 9070446 96 mm 30 mm 111 mm PI
412296 9070501 128 mm 30 mm 149 mm PI
412296B 9070451 160 mm 32 mm 184 mm PI
412296D 9070457 192 mm 32 mm 222 mm PI
412297 9070504 224 mm 32 mm 260 mm PI
412297B 9070466 256 mm 32 mm 297 mm PI
412298 9070509 288 mm 32 mm 335 mm PI
412298B 9070481 320 mm 34 mm 368 mm PI
412298D 9070494 352 mm 41 mm 392 mm PI

Poignées Asopus

Poignées de meuble en acier finition inox brossé.

CODE MODÈLE ENTRAXE DIAMÈTRE HAUTEUR LARGEUR UV
412301 9070102 96 mm 12 mm 40 mm 108 mm PI
412301A 9070103 128 mm 12 mm 40 mm 140 mm PI
412302 9070117 160 mm 12 mm 40 mm 172 mm PI
412302A 9070105 192 mm 12 mm 40 mm 204 mm PI
412300 9069821 224 mm 10 mm 32 mm 234 mm PI
412304 9070118 224 mm 12 mm 40 mm 236 mm PI
412305 9070119 320 mm 12 mm 40 mm 332 mm PI
412307 9070120 480 mm 12 mm 40 mm 492 mm PI

Poignée Cuvette 8770

Poignée cuvette en inox.
Dimensions : 98 x 32 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
410059 Poignée cuvette PI
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	➜ Garnitures
INOX

Poignée Cuvette 
à Encastrer en Inox

Poignée cuvette à encastrer en inox.
Dimensions : 76 x 28 mm.
Épaisseur : 7,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
410058 Poignée cuvette PI

Poignée Coquille 8778

Poignée coquille en inox.
Largeur : 105 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
410056 Poignée coquille PI

Poignées à Pattes 8960 / 8961

Poignées à pattes en inox.
Avec 2 ou 4 points de fixation.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
411080 8960 - 2 fixations 105 mm PI
411081 8960 - 2 fixations 130 mm PI
411082 8961 - 4 fixations 165 mm PI
411083 8961 - 4 fixations 195 mm PI

MÉTAL CLASSIQUES

Boutons ACTUEL

Bouton à encoche en aluminium, avec vis de 4 x 25 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
413402 008164 Ø 20 Mm Argent PI
413403 008165 Ø 25 Mm Argent PI
413404 008167 Ø 30 Mm Argent PI
413412 008172 Ø 20 Mm Champagne PI
413413 008174 Ø 25 Mm Champagne PI
413414 008176 Ø 30 Mm Champagne PI
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	➜ Garnitures
MÉTAL CLASSIQUES

Boutons Cirpi

Boutons de meuble en zinc.
Diamètre : 30 mm.
Hauteur : 27 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
412030 9070586 Nickelé mat PI
412030A 9070585 Chromé brillant PI
412030B 9070581 Chromé mat PI
412031 9070589 Blanc PI

Boutons Bona

Boutons de meuble en zinc.
Diamètre : 30 mm.
Hauteur : 41 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
412002 9070520 Chromé brillant PI
412003 9070523 Inox brossé PI

Poignées d’Insertion Borgoa

Poignées de meuble en aluminium et étain.
Diamètre : 41 mm.
Hauteur : 11 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
412448 9070574 Chromé brillant PI
412449 9070567 Chromé mat PI

Poignées Cuvettes 
Rondes STYLUS 351

Poignées cuvettes en métal à plaque ronde et fond circulaire.
Diamètre : 40 mm.
Largeur totale : 31 mm.

CODE FINITION UV
413894 Doré brillant PI
413895 Chromé brillant PI
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	➜ Garnitures
MÉTAL CLASSIQUES

Kit 4920 pour Porte 
Coulissante et Cuvettes

Kit 4920 pour porte coulissante intérieure
et cuvettes en aluminium.
Épaisseur de porte minimum 35 mm.
Diamètre : 59 mm.
Percement : aveugle.

CODE FINITION UV
410061 F271 aspect doré brillant PI
410062 F94-1 aspect chromé satiné PI

Poignées Cuvettes 
Ovales PLAQUE 392

Poignées cuvettes en métal pour portes coulissantes.
Dimensions : 110 x 36 mm.

CODE FINITION UV
413896 doré brillant PI
413897 Chromé brillant PI

Kit 4930 pour Porte 
Coulissante et Cuvettes

Kit 4920 pour porte coulissante intérieure
et cuvettes en aluminium.
Épaisseur de porte minimum 35 mm.
Dimensions : 120 x 36 mm.
Percement : aveugle.

CODE FINITION UV
410063 F271 aspect doré brillant PI
410064 F94-1 aspect chromé 

satiné  
PI

Poignée 430 pour Porte-fenêtre

Poignée de tirage pour
porte-fenêtre en aluminium.
Dimensions (longueur
x largeur) : 90 x 22 mm.

CODE FINITION UV
411180 F1 aluminium argent PI
411182 F9010 Blanc pur PI
411181 F2 Champagne PI

Anneau Cuvette

Anneau cuvette en laiton massif pour fermetures à plat.
Longueur : 50 mm x largeur : 40 mm.
Finition laiton chromé.
Livré sans vis.

CODE DÉSIGNATION UV
410070 Anneau cuvette PI

Poignées Coquilles

Poignées coquilles en acier zingué blanc.
Épaisseur : 1 mm.
Visserie recommandée : 3 vis 4,2 F.

CODE DIMENSIONS UV
410057 Longueur : 84 mm - Passage 

des doigts : 60 mm
PI

410057A Longueur : 100 mm - Passage 
des doigts : 70 mm

PI
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	➜ Garnitures
MÉTAL CLASSIQUES

Poignée Coquille 
Collection Authentique

En acier nickelé. Dimensions : 82 x 35 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
415034 Poignée coquille Authentique PI

Poignées Fil N°36

Poignées fils en laiton.
Diamètre : 7,6 mm.

CODE LONGUEUR ENTRAXE FINITION UV
411050 85 mm 77 mm Chromé PI
411052 100 mm 92 mm Chromé PI
411056 85 mm 77 mm Poli PI
411058 100 mm 92 mm Poli PI
411060 113 mm 105 mm Poli PI

PORCELAINE

Boutons de Tiroir Ronds 
en Porcelaine Blanche

Fût en laiton poli non verni.

CODE DIAMÈTRE UV
323501 25 mm PI
323502 30 mm PI
323503 35 mm PI
323504 42 mm PI
323506 50 mm PI

NYLON

Poignées Cuvette à 
Encastrer en Plastique

Poignées cuvette à encastrer en plastique.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS FINITION UV
410080 Ronde Diam int : Ø20 mm - Diam ext : Ø30 mm - Hauteur : 11 mm Blanc PI
410081 Ronde Diam int : Ø20 mm - Diam ext : Ø30 mm - Hauteur : 11 mm Noir PI
410082 Ronde Diam int : Ø30 mm - Diam ext : Ø40 mm - Hauteur : 11 mm Blanc PI
410083 Ronde Diam int : Ø30 mm - Diam ext : Ø40 mm - Hauteur : 11 mm Noir PI
410084 Ovale 80 x 28 x 10 mm Blanc PI
410085 Ovale 80 x 28 x 10 mm Noir PI



F
er

ru
re

s 
d

e 
m

eu
b

le
s 

&
 a

g
en

ce
m

en
t

904

	➜ Garnitures
NYLON

Boutons de Placard HEAUME

En polyamide Ø 32 mm.

CODE FINITION UV
320664 Noir PI
320463 Blanc PI

Bouton POLIDUR 500

Boutons sphériques en polymère synthétique de grande 
résistance.

CODE DIAMÈTRE FINITION UV
413900 28 mm Blanc PI
413901 28 mm Noir brillant PI
413910 34 mm Blanc PI
413911 34 mm Noir brillant PI

Bouton POLIDUR 522

Boutons à la forme classique en polymère synthétique de 
grande résistance.
De couleur blanche.

CODE DIAMÈTRE UV
413920 32 mm PI
413925 37 mm PI

BOIS

Boutons de Tiroir 
en Bois Brut

Boutons de tiroir rustiques en bois brut.

CODE DIAMÈTRE UV
322390 Ø 30 mm PI
322391 Ø 35 mm PI

Boutons Modernes 
en Hêtre Brut

Boutons modernes en bois brut de hêtre.

CODE DIMENSIONS UV
421350A 30 x 26 mm PI
421350B 40 x 28 mm PI

Boutons Rustiques 
en Hêtre Brut

Boutons rustiques en bois brut de hêtre.

CODE DIMENSIONS UV
421360A 25 x 28 mm PI
421360B 30 x 31 mm PI
421360C 35 x 33 mm PI
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	➜ Garnitures
BOIS

Poignées Coquilles Bois 
- Rectangulaire / Ovale / Ronde

Poignées coquilles à coller.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
412545 Rectangulaire Ext : 110 x 50 x 3 mm - Int : 102 x 42 x 15 mm Chêne Brut PI
412545A Rectangulaire Ext : 110 x 50 x 3 mm - Int : 102 x 42 x 15 mm Hêtre Brut PI
412546 Ovale Ext : 108 x 52 x 7 mm - Int : 96 x 47 x 11 mm Hêtre Brut PI
412548 Ronde Ext : Ø 60 x 5 mm - Int : Ø 55 x 11 mm Hêtre Brut PI

	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros

Bouton Lyonnais 270

Bouton Lyonnais en acier.
Finition patiné verni.

CODE DIAMÈTRE UV
420201 30 mm PI
420202 35 mm PI

BOUTON

Bouton Rond de Meuble Rustique 72

Bouton rond de meuble rustique en fer brut. Livré avec vis.

CODE DIAMÈTRE UV
423064 30 mm PI
423065 35 mm PI
423066 40 mm PI
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	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros
ENTRÉE DE CLÉ

Entrée Découpée Coq

Entrée découpée en forme de coq. En fer poli.

CODE MODÈLE HAUTEUR LARGEUR CARACTÉRISTIQUES SENS UV
420412 DU 6 140 mm 20 mm Avec chanfrein Gauche PI
420412A DU 6 140 mm 20 mm Avec chanfrein Droite PI
420413 DU 00 170 mm 22 mm Avec chanfrein Gauche PI
420413A DU 00 170 mm 22 mm Avec chanfrein Droite PI
420414 DU 1 208 mm 29 mm Avec chanfrein Gauche PI
420414A DU 1 208 mm 29 mm Avec chanfrein Droite PI
420415 DU 2 250 mm 29 mm Sans chanfrein Gauche PI
420415A DU 2 250 mm 29 mm Sans chanfrein Droite PI

Entrées de Clé Rustiques 
Acier Vieux Laiton

Entrées de clés pour portes.
En acier finition vieux laiton.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
422500 343L 140 mm PI
422505 345L - Droite 150 mm PI
422506 345L - Gauche 150 mm PI
422507 345LT 150 mm PI
422509 348L - Droite 180 mm PI
422508 348L - Gauche 180 mm PI
422514 344L 185 mm PI
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	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros
ENTRÉE DE CLÉ

Entrées de Clé Rustiques 
en Fer Brut

Pour meubles, portes ou tiroirs.
Horizontales ou verticales.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
420417 11 - Droite 110 x 22 mm - ép. 1 mm PI
420417A 11 - Gauche 108 x 22 mm - ép. 1 mm PI
420436 11T - Tiroir 108 x 22 mm - ép. 1 mm PI
420425A 15 - Droite 155 x 25 mm - ép. 1 mm PI
420425 15 - Gauche 155 x 25 mm - ép. 1 mm PI
420425B 15T - Tiroir 155 x 25 mm - ép. 1 mm PI
420423 16 - Droite 160 x 20 mm - ép. 1 mm PI
420424 16 - Gauche 160 x 20 mm - ép. 1 mm PI
420427 17- Droite 170 x 19 mm -  ép. 1 mm PI
420426 17 - Gauche 170 x 19 mm -  ép. 1 mm PI
420430 23 245 x 33 mm - ép. 1 mm PI
420432 28 - Droite 282 x 25 mm - ép. 1 mm PI
420433 28 - Gauche 285 x 25 mm - ép. 1 mm PI
420434 32 322 x 35 mm - ép. 1 mm PI
420478 76 95 x 40 mm - ép. 1,5 mm PI
420438A 81 - Droite 225 x 26 mm - ép.1 mm PI
420438 81 - Gauche 229 x 26 mm - ép.1 mm PI
420442 93 - Droite 120 x 26 mm - ép. 1,5 mm PI
420442G 93 - Gauche 120 x 26 mm - ép. 1,5 mm PI
420437 931T - Tiroir 93 x 25 mm - ép. 1 mm PI
420476 1260 - Droite 192 x 30 mm - ép. 1,5 mm PI
420475 1260 - Gauche 190 x 30 mm - ép. 1,5 mm PI
420479 1276 130 x 40 mm ép. 2 mm PI
420482 9876 130 x 25 mm ép. 1,5 mm PI
420481 9876T - Tiroir 170 x 25 mm - ép. 1,5 mm PI
420483 9876 170 x 25 mm - ép. 1,5 mm PI
420440 9877 162 x 28 mm - ép. 1,5 mm PI
420441 9877T - Tiroir 162 x 28 mm - ép. 1,5 mm PI
420443 9879 - Droite 270 x 38 mm - ép. 1,5 mm PI
420443G 9879 - Gauche 270 x 38 mm - ép. 1,5 mm PI
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	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros
ENTRÉE DE CLÉ

Entrées de Clé Rustiques 
en Fer Cémenté Patiné Verni

Pour meubles, portes ou tiroirs.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
420611 93 - Droite 120 x 26 mm - ép. 1,5 mm PI
420610 93 - Gauche 120 x 26 mm - ép. 1,5 mm PI
420705P 343 140 x 15 mm PI
420710P 345 - Gauche 150 x 15 mm PI
420711P 345 - Droite 150 x 15 mm PI
420616 9876 170 x 25 mm - ép. 1,5 mm PI
420618 9876T - Tiroir 130 x 25 mm - ép. 1,5 mm PI
420620 9877 162 x 28 mm - ép. 1,5 mm PI
420627 9878 - Droite 185 x 32 mm - ép. 1,5 mm PI
420626 9878 - Gauche 185 x 32 mm - ép. 1,5 mm PI
420629 9879 - Droite 270 x 38 mm - ép. 1,5 mm PI
420628 9879 - Gauche 270 x 38 mm - ép. 1,5 mm PI
420635 9880 - Droite 142 x 20 mm - ép. 1,5 mm PI
420634 9880 - Gauche 142 x 20 mm - ép. 1,5 mm PI
420637 9881 - Droite 198 x 25 mm - ép. 1,5 mm PI
420636 9881 - Gauche 198 x 25 mm - ép. 1,5 mm PI
420639 9882 - Droite 165 x 23 mm - ép. 1,5 mm PI
420638 9882 - Gauche 165 x 23 mm - ép. 1,5 mm PI
420641 9899 - Droite 310 x 33 mm PI
420640 9899 - Gauche 310 x 33 mm PI

Entrée de Clé Écusson 231

Vertical avec trou de clé.
En zamack finition laiton.

CODE DÉSIGNATION UV
428444 Entrée de clé écusson PI
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	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros
ROSACE

Rosaces Rustiques

Pour meuble.
En acier.
Diamètre : 35 mm.

CODE FINITION UV
420220P Fer cementé patiné argent PI
422349 Vieux laiton PI

FER ROUILLÉ CIRÉ

Entrée Découpée 
Losange 5176

Hauteur : 35 mm.
Largeur : 77 mm.
Épaisseur : 1,5 mm.
En rouille ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421423 Entrée de clé losange PI

Entrée Découpée 
Losange 5175

Hauteur : 77 mm.
Largeur : 35 mm.
Épaisseur : 1,5 mm.
En rouille ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421422 Entrée de clé losange PI

Bouton "Olive" 1285 "O"

Bouton "Olive" percé pour vis M4.
Olive : 33 x 11 mm.
Hauteur totale : 25 mm.
En fer rouillé ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421433 Bouton Olive PI

Poignée Rustique sur 
Attache 1554 PM

Poignée rustique sur attache 1554 PM.
Largeur : 105 mm.
Hauteur : 40 mm.
En fer rouillé ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421421 Poignée rustique PI

Poignée Pomme de Pin 
avec Attaches 2085/115

Poignée Pomme de Pin 2085/115 de forme torsadée.
Fournie avec attaches.
Largeur : 115 mm.
Hauteur : 40 mm.
En fer rouillé ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421436 Poignée Pomme de pin PI
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	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros
FER ROUILLÉ CIRÉ

Bouton "Boule" 
à Fils Ronds 9086

Bouton "Boule" à fils ronds
percé pour vis M4.
Diamètre du pied : 20 mm -
De la boule : 32 mm.
Hauteur : 51 mm.
En fer rouillé ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421438 Bouton Boule PI

Bouton "Rond" 1157

Bouton "Rond" percé pour vis M4.
Diamètre bouton : 30 mm.
Diamètre base : 21 mm.
Hauteur : 24 mm.
En fer rouillé ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421432 Bouton Rond PI

Bouton "Lentille" 2002

Bouton "Lentille" percé pour vis M4.
En fer rouillé ciré.

CODE DIAMÈTRE HAUTEUR UV
421430 Bouton : 20 

mm - Base : 
11 mm

13 mm PI

421431 Bouton : 30 
mm - Base : 

14 mm

17 mm PI

Poignée Coquille 
en Fer 522

Poignée coquille en fer rouillé ciré.
Dimensions : 100 x 41 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
421435 Poignée coquille PI

Penture de Coffre 
à l'Ancienne 981303

Longueur : 215 mm.
Largeur : 44 mm.
En fer rouillé ciré.

CODE DÉSIGNATION UV
421440 Penture pour coffre PI

POIGNÉE

Poignée de Meuble 
Anneau 112A

Poignée de meuble en forme d'anneau.
En fer finition vieux laiton.
Largeur : 50 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
423961 Anneau de meuble PI
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	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros
POIGNÉE

Anneau 504 et 
Rosace 1282

Anneau 504 en fer poli.
Livré avec rosace 1282.
Diamètre : 30 mm.

CODE HAUTEUR LARGEUR UV
420010 45 mm 35 mm PI
420011 55 mm 40 mm PI
420012 67 mm 47 mm PI

Poignée Tombante 8020 
et Applique Rustique 55

Poignée tombante seule et
applique rustique en fer brut.
Entraxe de fixation : 115 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
420030 Poignée 

tombante 8020
132 x 60 mm PI

420040 Applique 
rustique 55

162 x 50 mm PI

Poignées de Meuble 
Tombante 110

Poignées de meuble en acier.

CODE ENTRAXE FINITION UV
423949 85 mm A - Vieux 

bronze
PI

423950 115 mm B - Vieux 
laiton

PI

420060P 115 mm C - Fer 
cementé 

patiné argent

PI

Poignée de Meuble 
Tombante 321Z

Poignée de meuble en acier vieux laiton.
Entraxe : 115 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
423955 Poignée 177Z PI

Poignées Rustiques 
Torsadées 262

Poignées rustiques torsadées en fer noir.
Largeur : 27 mm.

CODE LONGUEUR ENTRAXE UV
423060 130 mm 100 mm PI
423061 150 mm 120 mm PI
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	➜ Garnitures rustiques, de style, Rétros
LAITON

Bouton Lentille en Laiton

Boutons en forme de lentille.
En laiton.
Avec vis en fer pour bois.

CODE DIAMÈTRE FINITION UV
424312 10 mm Brut PI
424313 12 mm Brut PI
424314 14 mm Brut PI
424315 16 mm Brut PI
424316 18 mm Brut PI
424317 20 mm Brut PI
424319 25 mm Brut PI
424322 30 mm Brut PI
424325 10 mm Poli PI
424326 12 mm Poli PI
424327 14 mm Poli PI
424328 16 mm Poli PI
424329 18 mm Poli PI
424330 20 mm Poli PI
424331 25 mm Poli PI
424332 30 mm Poli PI
424333 35 mm Poli PI

Poignée Rustique 
Coquille en Laiton

Poignée rustique modèle Coquille.
Largeur : 94 mm.
En laiton.

CODE DÉSIGNATION UV
410055A Poignée Coquille PI

Poignée Coquille 
en Laiton 5502

Poignée coquille en laiton série 5502.
Dimensions : 96 x 41 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
410055 Poignée coquille PI

Bouton "Anglais" 
sur Rosace en Laiton

Bouton de type "Anglais" sur rosace.
En laiton poli.

CODE DIAMÈTRE UV
424341 30 mm PI
424342 35 mm PI

DIVERS

Porte Étiquette

Porte étiquette percé et fraisé pour vis diamètre 2 mm.
Dimensions : 85 x 23 mm.

CODE FINITION UV
409048 Nickelé PI
409049 Laiton PI
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NOTES



Fixations et  
consommables

Contrôle d’accès

Sécurité
 incendie

Outilla
ge et équipement

Poignées de porte

Ferme-portes et pivots

Fixation

Quincaille
rie

 de bâtim
ent

Cylindres, serrures et gâches

AutomatismeHygiène et sécurité



Fixations et  
consommables

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints

MAST ICS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 6

COLLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 3

MOUSSE  POLYURÉTHANE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 4

V ISSER IE  BO IS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 6

V ISSER IE  MÉTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 0

POINTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 1

RIVETS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 5

CHEV ILLES  ET  F IXAT IONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1

SCELLEMENT  CH IM IQUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 5

ACCESSOIRES  DE  V ITRAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 8

GRILLAGES ,  CLOTURES  ET  TO ILES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3 4

F ILS  ET  CROCHETS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3 7

CHAÎNES  ET  ACCESSOIRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 0

ACCESSOIRES  DE  TERRASSES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 3

ACCESSOIRES  DE  BARDAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 8

ADHÉS IFS  ET  EMBALLAGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 9

 ABRAS IFS ,  PLATEAUX 
ET  CONSOMMABLES  MACHINES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 5

     OUT ILS  DE  PERÇAGE  :  MÉTAL ,  BO IS ,  BÉTON 
ET  TRÉPANS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 1

  OUT ILS  DE  COUPE  :  FRA ISES  ET  LAMES  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 2

DROGUERIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 4

ABRAS IFS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 4

TRA ITEMENTS  ET  DÉCORAT IONS  DES  BO IS  . . . . . . . . . . . 1 1 3 5

PROTECT ION  DES  MÉTAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 5

NETTOYANTS ,  RÉNOVATEURS ,  PROTECTEURS  . . . . . . . 1 1 4 8

JO INTS  MOUSSE  ET  FONDS  DE  JO INTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 3
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	➜ Mastics
MASTICS DE JOINTAGE ET DE COLLAGE

Mastic Acrylique ACRYRUB  
Extérieur Facades+

L’Acryrub Extérieur Façades+ est un mastic 
acrylique mono-composant.
Supports : tous les matériaux de construction 
usuels. Joints de finition avant peinture pour 
plinthes, murs, cloisons.
Bouchage de fissures. L’Acryrub s’applique  
à l’aide d’un pistolet manuel ou 
pneumatique.
La température d’application est de +5°c  
à +30°c.
 
 

CODE MODÈLE UV
689058 Extérieur Facade+ PI

Mastic Acrylique ACRYRUB F4

L’Acryrub F4 est un mastic acrylique mono-
composant.
Supports : tous les matériaux de construction 
usuels.
Joints de finition avant peinture pour plinthes, 
murs, cloisons. Bouchage de fissures.
L’Acryrub s’applique à l’aide d’un pistolet 
manuel ou pneumatique.
La température d’application est de +5°c  
à +30°c.
En cartouche de 300 ml.

CODE MODÈLE FINITION UV
689060 F4 Blanc PI
689060A F4 Acajou PI
689060C F4 Chêne PI
689061 F4 Gris PI

Mastic Acrylique Fixation  
Haute Performance AFX 110

Mastic de 310 ml pour utilisation intérieure.
Au moins un des matériaux à assembler doit 
être poreux.
Fixation d’un grand nombre de matériaux de 
décoration et d’agencement : Bois : plinthes, 
tasseaux, baguettes, champs plats, panneaux, 
lambris – PVC : goulottes électriques, 
panneaux lambris décoratifs – Polystyrène : 
moulures, rosaces – Métal : plaques et 
éléments décoratifs Supports admissibles : 
béton, ciment, bois et dérivés, brique, plaque 
de plâtre.
Prise définitive après 24h. Couleur : Blanc.

CODE DÉSIGNATION UV
689120 Cartouche Mastic AFX 110 PI

Mastic Acrylique Joints  
et Fissures ACRYL 325

Le mastic Acryl 325, est applicable en intérieur 
pour les joints de finition avant peinture entre 
sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou 
cloison.
Pour le bouchage de fissures dans le plâtre,  
le bois, le ciment ou le béton.
Pour le raccordement des châssis de portes 
et fenêtre avec les murs. Il est non-corrosif 
pour les métaux, résistant au gel jusqu’à -15°C 
durant le stockage et dégage une odeur très 
faible. En cartouche de 300 ml.

CODE FINITION UV
689019 Blanc PI
689020 Gris PI

Mastic Colle Polyuréthane – 
SOUDAFLEX 45 FC

CODE FINITION UV
689066 Blanc PI
689066G Gris PI
689066M Marron PI
689066N Noir PI

Mastic polyuréthane mono-composant très 
élastique de qualité supérieure.
Applications : joints de construction, joints de 
châssis pour fenêtres et portes et joints de 
sols. Collages de plinthes, tuiles, bouches 
d’aération.
Prise rapide, peut être peint, produit labellisé 
SNJF.
En cartouche de 300 ml.
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	➜ Mastics
MASTICS DE JOINTAGE ET DE COLLAGE

Mastic de Collage  
et d’Étanchéité MSP107

Mastic MS polymère ultra-polyvalent pour 
le collage et l’étanchéité de la plupart des 
matériaux de construction.
Éléments transparents sur eux mêmes ou 
sur tout autre support : aluminium, acier 
inoxydable, acier galvanisé, zinc, cuivre, laiton, 
métal, verre, miroir, polyester (GRP), bois, 
brique, béton… Adhère sur supports humides 
ou bloqués. Usage intérieur.
En cartouche de 290 ml.

CODE FINITION UV
689120B Blanc PI
689120G Gris PI
689120N Noir PI

Mastic de Silicone  
à Module Moyen  
SILICONE 7070+

SILICONE 7070+, est un mastic silicone 
neutre alcoxy mono-composant.
Il garde dans le temps des propriétés 
mécaniques et il a une formation de peau et 
réticulation rapide.
Ne peut pas être recouvert de peinture.
En cartouche de 300 ml.

CODE FINITION UV
689002 Blanc PI
689003 Translucide PI
689004 Noir PI
689005 Gris Ral 7045 PI
689006 Gris anthracite Ral 7016 PI
689007 Pierre PI

Mastic Polyuréthane  
à Bas Module  
POLYFLEX 422

Labelisé SNJF. Densité 1,15 à 1,19 suivant les teintes.
Dureté Shore 25 suivant ISO 868. Allongement à la rupture : 
300% suivant ISO 8339. DMA : 25%. Tenue à la température : 
-40°C à +90°C. Temps de lissage : 30 minutes à 23°C /50%HR.
Réticulation : 2mm / 24H à 23°C /50%HR. Mise en oeuvre entre 
+5°C et +30°C. En poche de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689110N POLYFLEX 422 PI

Mastic Silicone Neutre  
Alcoxy – SILIRUB AL

Silicone Alcoxy est un élastomère silicone 
mono composant, neutre, sans odeur, prêt 
à l’emploi et destiné à la réalisation de joints 
d’étanchéité et de collages (Base ALCOXY).
Il peut être utilisé sur verre clair, verres à 
couches et toutes autres surfaces vitrifiées, 
métaux, bois (peints ou non), PVC, béton, 
béton cellulaire, etc.
Il est à usage polyvalent. (Produit labellisé 
SNJF, PV sur demande).
En cartouche de 300 ml.

CODE FINITION UV
689044A Blanc PI
689044B Translucide PI
689044C Gris PI
689044D Marron PI
689044E Noir PI
689044F Bronze PI
689044G Ton Pierre PI
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	➜ Mastics
MASTICS DE JOINTAGE ET DE COLLAGE

Mastic Silicone Neutre  
Oxime – SILIRUB NO5

Le silicone neutre est un mastic silicone neutre 
à polymérisation rapide (Type oxime).
Joints de construction, joints de châssis pour 
fenêtres, portes et joints de sols.
Collages de plinthes, tuiles, bouches 
d’aération.
Nature : la plupart des matériaux de 
construction usuels, sauf verre et PVC (produit 
labellisé SNJF, PV sur demande).
En cartouche de 300 ml.

CODE FINITION UV
689043A Blanc PI
689043B Transparent PI
689043C Gris PI
689043D Brun PI
689043E Noir PI
689043F Bronze PI
689043G Pierre PI
689043H Beige PI
689043K Gris Alu PI
689043L Chêne PI
689043M Chêne Doré PI
689043P gris anthracite (RAL 7016) PI
689043W Blanc Pur Ral 9010 PI

Mastic Silicone Neutre  
pour Pose Vitrage –  
SILIRUB PV

Le Silirub PV est un mastic silicone neutre 
(oxime) mono-composant, labellisé SNJF pour 
la pose des vitrages.
Très bonne adhérence sur verre, émail, 
carrelage.
Nature : tous les matériaux de construction 
usuels. Condition : propre, sec, dépoussiéré et 
dégraissé.
En cartouche de 300 ml.

CODE MODÈLE UV
689045T Silirub PV PI

Mastic Silicone Neutre  
pour Sanitaire – SILIRUB NS 

Ce mastic silicone neutre, inodore est idéal 
contre le noircissement des joints.
Il convient particulièrement pour les joints dans 
les endroits humides (bains, douche, cuisine, 
chambre froide), pour les baignoires acryliques 
et les parois de douches synthétiques.
Label Alimentaire IANESCO.
Support : tous les matériaux de construction 
usuels, y compris baignoires et lavabos en 
matières synthétiques acrylique. (Condition : 
propre, sec, dépoussiéré et dégraissé).
En cartouche de 300 ml.

CODE FINITION UV
689055 Transparent PI
689056 Blanc PI

Mastic-Colle PU –  
Poche 400 ml

C’est un mastic colle polyuréthane.
Applications : joints de construction, joints de 
châssis pour fenêtres et portes et joints de 
sols.
Collages de plinthes, tuiles, bouches 
d’aération.
Prise rapide, peut être peint, produit labellisé 
SNJF.

CODE FINITION UV
689065B Blanc PI
689065G Gris PI
689065M Marron PI

Protection des Coupes  
d'Angles - ALUSEAL

AluSeal est un mastic de jointoyage liquide à 
base caoutchouc synthétique et de résine.
Ce mastic protège les découpes d'angles des 
profilés aluminium et de joints mitres.
Applications : protection contre la corrosion des 
raccords d'angles dans la construction des fe-
nêtres en aluminium, étanchéité des raccords 
d'angles dans la construction des fenêtres en 
aluminium.
En cartouche de 310 ml.

CODE MODÈLE UV
689040 Aluseal PI
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	➜ Mastics
MASTICS SPÉCIFIQUES

Colle Spéciale Miroir -  
SOUDASEAL MIRROR

Soudaseal Mirror est une colle miroir souple et 
ultra résistante à base de MS polymères.
Elle est compatible avec des miroirs dont le 
tain résiste à l'acétone.
Utilisé pour le collage sur tous supports des 
miroirs et pour l'assemblage (joint de liaison) 
des miroirs muraux.

CODE MODÈLE UV
689062 SOUDASEAL Mirror PI

Mastic Acrylique Résistant  
au feu – FIRECRYL Fire Range

Le Firecryl est un mastic plasto-élastique, 
résistant au feu jusqu’à 4 heures à base de 
dispersions acryliques.
Utilisable en joint ayant un taux de dilatation 
de max. 10%.
Peut-être peint après polymérisation. Parfaite 
étanchéité après polymérisation.
Coupe feu 4 heures selon RS03-007/A, BS 
476, NBN 713.020, EN 1366.
En cartouche de 310 ml.

CODE FINITION UV
689054 Blanc PI
689054A Gris PI

Mastic Silicone Polyvalent  
à Moyen Module SILICONE  
5032

Mastic silicone acétique mono-composant.
Il possède une formulation multi-usages 
résistante à la formation de moisissures, une 
réticulation rapide, une élasticité permanente 
et il résiste au jaunissement.
Bonne adhérence sans primaire sur la plupart 
des supports dans le bâtiment et l’industrie : 
verre, émail, céramique, faïence, époxy, acier 
inoxydable, polyester, aluminium anodisé, bois 
peints ou vernis et métaux non oxydables.
En cartouche 300 ml.

CODE FINITION UV
689033 Blanc PI
689034 Transparent PI

Mastic Vitrier Universel

Mastic de finition en vitrage.
Pot en plastique de 1 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
689140 Mastic vitrier universel PI

Mastic-Colle pour Tuiles –  
COLOTUILE PU

Le Colotuile est un mastic-colle polyuréthane 
monocomposant haut module, pour la fixation 
souple de tuiles en terre cuite et béton.
Collage de tuiles sur tuiles (tuiles de courant et 
de couvert), de tuiles sur liteaux bois ou autres 
supports, de gouttières entre elles.
Pas de coulage ou filage.
Excellente adhérence sur brique, fibres-ciment, 
béton.
En cartouche de 310 ml.

MODÈLE UV
Colotuile PU PI
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	➜ Mastics
MS POLYMÈRE

Mastic MS Polymère  
Transparent MSP106  
INVISIBLE

Mastic MS polymère ultra-polyvalent pour 
le collage et l’étanchéité de la plupart 
des matériaux de construction. Éléments 
transparents sur eux mêmes ou sur tout autre 
support : aluminium, acier inoxydable, acier 
galvanisé, zinc, cuivre, laiton, métal, verre, 
miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton… 
Adhère sur supports humides ou bloqués. 
Usage intérieur. En cartouche de 290 ml.

CODE MODÈLE UV
689120A MS106 INVISIBLE PI

Mastic Polyuréthane  
Multi-usage à Moyen  
Module POLYFLEX 442

Mastic professionnel basé sur la technologie 
des polyuréthanes qui durcit sous l’influence 
de l’humidité pour former un caoutchouc 
élastique durable. Pour les joints de 
raccordement et de dilatation dans le béton, 
les cadres en bois, en métal, en aluminium 
et en PVC et la maçonnerie. Adhérence 
excellente sans apprêt sur la plupart des 
supports. Élasticité permanente. Peut être 
peint avec des peintures à base d’eau.
En cartouche de 300 ml.

CODE FINITION UV
689023 Blanc PI
689025 Noir PI
689026 Gris béton PI
689024 Brun PI

Mastic-Colle Fix ALL –  
Crystal

Mastic de construction monocomposant, à 
base de polymères hybride SMX®, neutre 
et élastique de haute qualité, transparent 
(intérieur et extérieur).
Convient pour contact alimentaire.
Pour collages et rejointoyages dans les 
applications de construction de bâtiment, sur 
le verre et autres matériaux transparents.
Joints pour les pièces sanitaires et les 
cuisines. En cartouche de 290 ml.

CODE MODÈLE UV
689069A Fix ALL Crystal PI

Mastic-Colle Fix ALL – Flexi

Mastic colle, à base de polymères hybride 
SMX®, neutre et élastique, pour tout coller et 
tout jointer (intérieur et extérieur).
Elasticité permanente après polymérisation.
Pour joints et collages dans l’industrie de 
construction et bâtiment, collages structurels 
dans des applications vibrantes, joints 
sanitaires et joints de sol, joints en marbre, 
granite, métaux, verre, bois, collage de 
tous matériaux sur tous supports (même 
synthétiques).
En cartouche de 290 ml.

CODE FINITION UV
689069 Blanc PI
689069N Noir PI

Mastic-colle Fix ALL –  
High Tack / Hight Tack Clear

CODE MODÈLE FINITION UV
689069C High Tack Blanc PI
689069CA High Tack Clear Transparent PI

Colle mastic neutre à élasticité permanente et transparent, à 
base de SMX® Hybrid Polymères, avec une très haute adhé-
rence initiale et une adhérence finale surpuissante (intérieur et 
extérieur). 

Ne tache pas les supports poreux 
(phénomène de migration). Collage 
transparent et élastique dans le domaine 
de la construction et du bâtiment, collage 
et montage d’objets, de panneaux, de 
planches. Excellente adhérence sur bois, 
pierre, béton, plafonnage, métal, matières 
synthétiques, PVC, polyester, polystyrène.
En cartouche de 290 ml.
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	➜ Mastics
MS POLYMÈRE

Mastic-Colle Fix ALL – Turbo

Mastic-colle, à base de SMX Polymères, 
neutre et élastique, pour tout collage super 
rapide (intérieur et extérieur).
Elasticité permanente après polymérisation.
Collage dans les industries de la construction 
et de métal, collage et montage des objets, 
panneaux, planches et sur des matériaux 
divers.
En cartouche de 290 ml.

CODE MODÈLE UV
689069CT Fix ALL Turbo PI

Mastic-Colle MS Polymère  
ZINC FIX

Mastic-colle à base de polymère hybride 
SMX, neutre et élastique, pour tout collage et 
rejointoyage.
S'utilise pour le collage zinc/zinc ainsi que sur 
d'autres matériaux de construction.
Convient également pour étancher les toitures.
Elasticité permanente après polymèrisation et 
trés durable. 
En cartouche de 290 ml.

CODE MODÈLE UV
689069G ZINC FIX PI

Mastic-Colle pour Tuiles –  
COLOTUILE MS Polymère

CODE MODÈLE UV
689069T Colotuile MS PI

Mastic-colle MS Polymères hybride, destiné 
au collage de tuiles, même humides.
Pour le collage tuiles sur tuiles, et tuiles sur 
linteaux bois ou autres supports.
Conforme à la norme NFP 85-610.
En cartouche de 290 ml.

	➜ Mastics
PISTOLETS ET ACCESSOIRES

Additif Pour Finition  
des Joints de Scellement  
LAST ONE

Additif universel neutre prêt  
à l’emploi pour le jointoiement 
humide des mastics dans les 
joints.
Conçu pour le jointoiement humide 
des mastics dans les joints.
En bidon de 5 litres.

CODE DÉSIGNATION UV
689112F Additif LAST ONE BD

Pistolet à Calfeutrer  
Manuel MK5 H400

Pistolet à calfeutrer manuel fermé pour cartouches jusqu’à 
400 ml. Pression fournie par la barre de déclenchement non 
crénelée. Déclenchement réglable automatiquement sur la poi-
gnée. De couleur noir.

CODE DÉSIGNATION UV
689087 Pistolet à calfeutrer MK5 H400 PI
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	➜ Mastics
PISTOLETS ET ACCESSOIRES

Pistolet à Mastic 18 V Li-Ion  
5000 N et Tube Aluminium  
DCG180Z / DCG180RY

Pour extruder les mastics les plus durs avec précision.
Système anti-goutte. Protection électronique contre les sur-
charges avec anti-redémarrage et témoin LED. Ergonomie 
Soft Grip pour une meilleure prise en main. Force de poussée : 
5000 N. Support de cartouche : 300 ml (et poches alu 600 
ml avec accessoire optionnel). Poids : 2,1 kg (avec support 
300 ml). Tube aluminium pour poche aluminium de 600 ml et 
pot vendu séparément.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042T Pistoler à mastic DCG180Z Nue (sans chargeur ni batterie) PI
556054 Pistoler à mastic DCG180RY Avec 1 chargeur et 1 batteries 1,5 Ah PI
556054C Tube aluminium 196352-6 - PI

Pistolets

Gamme de pistolets manuels :
-  Pistolet berceau Léger H 14 : Système de transmission 

mécanique renforcé.
-  Pistolet berceau Lourd H 40 : Système de transmission 

mécanique renforcé et réglable à l'avance.
- Pistolet squelette Lourd SQL : Modèle robuste.
- Pistolet fermé MK4 : De haute qualité.

CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES VOLUME UV
689075 H 14 Berceau Léger A cartouche 310 ml PI
689077 SQL Squelette Lourd A cartouche 310 ml PI
689079 H 40 Berceau Lourd A cartouche 310 ml PI
689087A MK4 Fermé A poche 400 ml PI

Spatules de Lissage - Silnet

Gamme de spatules pour joints de mastics.
Adaptées aux différents mastics (Silicone, Acrylique, etc.) et 
pour tout support bois, Alu, PVC, Ciment, Inox, Stratifiés…
Applications pour la finition menuiserie Alu ou PVC, la miroiterie 
et la cuisine et salles de bains.
Spatule de dimensions : 80 x 90 x 5 mm.
Quatre coins avec des angles différents : vif, arrondi, en solin 
10x10 et à réaliser soi-même.
Modèle 600 : en polyéthylène.
Modèle 610 : en Ethylene vinyl acetate (EVA).

CODE MODÈLE TYPE FINITION UV
689103 600 Spatule miroiterie Rouge PI
689102 610 Spatule polyvalente Bleu PI
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	➜ Colles
DIVERSES

Colle Contact – 270 SP

Colle de contact en aérosol prête à l'emploi, à 
base de résines synthétiques.
Collage de la plupart des matériaux courants 
tels que le caoutchouc, le carton, les textiles, 
le feutre, le cuir, le cuir artificiel, le liège et les 
plastiques.
Collage de papier décoratif, de feuilles de 
PVC et d’autres feuilles décoratives sur des 
panneaux de particules et du MDF.
En aérosol de 500 ml.

CODE MODÈLE UV
881225 270 SP PI

Colle de Fixation  
MONTAGE FIX

Fixation d’objets lourds (en bois, plastique, 
métal, pierre, carrelage) sur supports verticaux 
en béton, pierre, plâtre, aggloméré, etc.
Convient surtout pour les supports poreux 
même irréguliers.
En cartouche de 310 ml.

CODE MODÈLE UV
689136 Montage Fix PI

Colle de Fixation NEOFIX

Colle pâteuse, à base de caoutchouc 
synthétique contenant des solvants.
Utilisation universelle (tous supports, même 
polystyrène).
En cartouche de 310 ml.

CODE MODÈLE UV
689135 Néofix PI

Colle PVC

Colle pour menuiserie en PVC, 125 ml.

CODE FINITION UV
881210 Transparent PI
881210A Blanc PI

	➜ Colles
COLLES PU

Colle à Bois Résistante  
à l’Eau – PRO 40P

Colle à bois polyuréthane monocomposante, avec une excel-
lente résistance à l’eau (D4).
Utilisable en milieu marin.
Pour tout collage dans l’industrie du meuble, de bois dans la 
menuiserie et le bâtiment ou de châssis de fenêtres.
Applications intérieures où les collages entrent pendant une 
longue durée, de manière répétée, en contact avec de l’eau ou 
de la condensation.

CODE VOLUME UV
881278 750 gr PI
881279 5 kg PI
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	➜ Colles
COLLES PU

Colle d’Angle  
Mono-composant –  
SOUDABOND 641

Colle de construction, polyurethane, mono-
composante, adaptée pour le collage, par 
pré-injection.
Utilisable pour le collage, par pré-injection 
(injection avant l'assemblage), d'équerres 
d'assemblage dans les profilés de fenêtre en 
aluminium extrudes.
Mais aussi pour le collage de divers métaux.
En cartouche de 310 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689041 Cartouche SOUDABOND 641 PI
689041D Canule PI

Colle d’Angle  
Bi-composant –  
Pistolet SOUDABOND  
642 DUO [2 x 300 ml]

Colle de construction, en polyurethane, bi-com-
posante, adaptée pour le collage d’angles en 
aluminium et de profilés d’encadrement, dans le 
domaine de la construction.
Application universelle.
Pour le collage, par post-injection, d'équerres 
d'assemblage en aluminium dans des profilés de 
fenêtre extrudés.
En cartouches tandem 2 x 300 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689041A  2 cartouches PI
689041D Canule PI
689041F Pistolet PI

Colle à Bois Extérieur  
Gel PU BOIS

Colle polyuréthanne monocomposant. 
Assemblage bois toutes essences (même 
exotiques), aboutage bois massifs – 
Menuiseries intérieures et extérieures (portes, 
fenêtres, volets, escalier, mobilier de jardin, 
abris, clôtures) – Assemblage de panneaux 
de bois (même ignifuges) et panneaux 
sandwichs – Assemblage de nombreux 
matériaux entre eux (supports absorbants 
et supports bloqués) : bois, stratifié, métal, 
béton, matériaux en céramique et matériaux 
minéraux. Résistante à l’humidité.
Convient pour le placage de nombreux matériaux.
Idéale pour assembler du bois en intérieur et en extérieur.
Couleur : incolore, blanchâtre après séchage.
En cartouche de 310 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689125 Colle à bois extérieur PI

Colle Polyuréthane  
Liquide PU Bois Extérieur

Applications : Assemblage bois toutes essences (même exo-
tiques), aboutage bois massifs – Menuiseries intérieures et ex-
térieures (portes, fenêtres, volets, escalier, mobilier de jardin, 
abris, clôtures) – Assemblage de panneaux de bois (même 
ignifuges) et panneaux sandwichs – Assemblage de nombreux 
matériaux entre eux (supports absorbants et supports blo-
qués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et 
matériaux minéraux.
Assemblage menuiseries intérieures et extérieures.
Excellente résistance aux intempéries.
Couleur : Translucide, blanchâtre après séchage.

CODE VOLUME UV
881277G Biberon de 500 gr PI
881269 Fût métal de 5 kg PI
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	➜ Colles
COLLES PU

Colle PU Collage Structural  
PU 505

Colle bi-composante utilisable en 
intérieur et extérieur.
Pose de revêtements sols et murs, en 
intérieur et extérieur.
Métaux, bois, parquets, carrelages, 
sols sportifs, PVC rigide ou plastifié, 
polystyrène expansé, ABS, caoutchouc, 
polyester entre eux, sur eux-mêmes et 
sur tous supports usuels.
Couleur : blanc cassé pour la résine et 
brun foncé pour le durcisseur.
Bidon de 1 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
881288 Colle PU collage structural PI

Colle PUR Prise Très  
Rapide D4 – Suprafort 568.1

Colle monocomposante D4.
Excellente adhérence sur quasiment tous 
les matériaux de construction tels que : bois, 
dérivés du bois, béton, maçonnerie, dérivés 
du ciment, céramique, marbre, pierre, PVC 
rigide, matières synthétiques à base de fibres 
de verre, polystyrène, PUR et nombreux 
matériaux.
Joint de collage anti-vibration, ferme et 
élastique.
En cartouche de 310 ml.

CODE MODÈLE UV
689070 Suprafort 568.1 PI

	➜ Colles
COLLES NÉOPRÈNES

Colle Liquide avec  
Durcisseur Incorporé  
AGOPLAC DI LIQUIDE

Colle contact liquide haute performance pour le placage de 
stratifiés décoratifs sur supports rigides (panneaux de parti-
cules, panneaux MDF…). Convient également pour le collage 
de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, 
polyester, polyuréthane, feutres, entre eux et sur différents sup-
ports : bois, ciment et métaux.
Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de 
PVC plastifié.
Prise immédiate puissante. Excellente tenue à la chaleur.
Couleur : ambré.

CODE VOLUME UV
881249 Boîte de 1 Litre PI
881250 Bidon de 5 Litres PI

Colle Néoprène Liquide  
Pour Bois  
AGOPLAC LIQUIDE

Colle contact liquide spécialement formulée pour le placage 
de stratifiés décoratifs sur supports rigides (panneaux de parti-
cules, panneaux MDF…).
Convient également pour le collage de matériaux divers : caout-
chouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuréthane, 
feutres, entre eux et sur différents supports : bois, ciment et 
métaux.
Couleur : ambré.
Bidon de 5 litres.

CODE MODÈLE UV
881248 AGOPLAC LIQUIDE PI
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	➜ Colles
COLLES NÉOPRÈNES

Colle Gel avec Durcisseur  
Incorporé AGOPLAC DI GEL

Colle contact gel avec Durcisseur incorporé pour le placage 
de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois, panneaux 
de particules, panneaux MDF…). Convient également pour le 
collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses 
souples, polyester, polyuréthane, feutres, entre eux et sur diffé-
rents supports : bois, ciment et métaux. Ne convient pas pour 
le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié. Prise im-
médiate puissante. Temps ouvert long. Couleur : ambré.

CODE VOLUME UV
881252 Pot de 1 Litre PI
881253 Bidon de 5 Litres PI

Colle Contact Néoprène  
Gel Sader

Colle idéale pour l’assemblage et le placage de la plupart des 
matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur sous abri : 
BOIS et STRATIFIES : baguettes, placages sur bois et plans 
de travail, chants de table – CAOUTCHOUC : nez de marche, 
dalles de sol, semelles – CUIR et SIMILI : chaussures, vête-
ments, bagages – LIÈGE : revêtements muraux, dalles – PLAS-
TIQUE RIGIDE : gaines et plinthes électriques, revêtements de 
sols – MÉTAL : doublage de portes, habillage de tôles. Sa for-
mule gel est particulièrement adaptée aux utilisations sur sur-
faces verticales et sur supports très absorbants (béton, plâtre, 
panneaux à particules, feutre…). Prise immédiate et définitive.

CODE VOLUME UV
881221 Tube 55 ml PI
881222 Tube 125 ml PI
881224 Boîte métal avec spatule 500 ml PI

Colle Aérosol Néoprène  
Multi-usages Sader

Colle pulvérisable en spray aérosol multi 
usage : pour carton, papier, textile, feutre, 
liège, bois et dérivés, cuir et simili, mousse, 
métal, matériaux isolants en polystyrène ou 
polyuréthane, plastiques…
Une prise maxi rapide en 10 secondes et 
résistante (de -20°C à +100°C).
Aérosol 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
881226 Colle pulvérisable néoprène PI

Colles Pistolables  
AGOPLAC PISTO HP /  
AGOPLAC PISTO

Colle contact liquide pour application au pistolet pneumatique.
Placage de stratifiés décoratifs sur tous supports rigides (pan-
neaux de particules, MDF, lattés, contreplaqués, bois, isorel et 
fibrociment). Convient également pour le collage de matériaux 
divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses (sauf polystyrène), 
feutres, tissus, papier, carton…
A prise immédiate puissante ou ultra-puissante.
Température d’utilisation ≈ 15°C minimum.
Couleur : ambré (neutre) ou rouge. 
En bidon de 25 litres.

CODE MODÈLE FINITION UV
881023 AGOPLAC PISTO Ambré BD
881024 AGOPLAC PISTO Rouge PI
881026 AGOPLAC PISTO Haute 

Performance
Ambré PI

881027 AGOPLAC PISTO Haute 
Performance

Rouge PI
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	➜ Colles
COLLES NÉOPRÈNES

Kit Complet Colle Néoprène  
Pistolable – 370 SP

Colle néoprène. Pour double encollage de matériaux divers, 
panneaux de revêtement en bois ou stratifiés, plinthes PVC, 
cuir, liège, textile entre eux ou sur bois, pierre, béton.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
881037 Kit démarrage Rose PI
881038 Kit démarrage Transparent PI
881037R Recharge Rose PI
881038R Recharge Transparent PI

Kit Colle Néoprène Pistolable  
370 SP – Accessoires

Accessoires de pulvérisation et de nettoyage pour le Kit com-
plet colle néoprène pistolable 370 SP :
Pistolet + buse large (6501), Flexible liaison pistolet, Buses pour 
pistolet Large (jet 25 cm – 6501) / Medium (Jet 20 cm – 4001) 
/ Fine Chant (Jet 3 cm – 150025), Nettoyant colle Dissolver SP, 
Adaptateur de nettoyage Flexible et Pistolet.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
881039 Pistolet + buse Large - Pistolet - PI
881041 Flexible - Flexible Longueur : 3,70 mL PI
881042 Nettoyant colle Dissolver SP Aérosol Volume : 500 ml PI
881043 Adaptateur de nettoyage Flexible et Pistolet - Adaptateur - PI
881044 Buse Large 6501 Buse inox Jet : 25 cm PI
881045 Buse Medium 4001 Buse inox Jet : 10 cm PI
881046 Buse Fine Chant 150025 Buse inox Jet : 3 cm PI

COLLES VINYLIQUES

Colle Vinylique Assemblage  
et Placage Bois R22

Spécial D1. Application : Assemblage de bois toutes essences 
et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries inté-
rieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils), Placage de stra-
tifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux 
MDF (sauf ignifugés). Temps ouvert maximum à +20°C ≈ 30 
minutes. Temps de pressage à +20°C ≈ 30 à 60 minutes sur 
bois tendres et 60 à 90 minutes sur bois durs.
Temps de pressage à +60°C ≈ 4 à 6 minutes pour stratifiés 
(6/10e) sur panneaux de bois. Temps de stabilisation minimum 
à +20°C ≈ 8 heures. Température d’utilisation : +8°C minimum.

CODE VOLUME UV
881238 Biberon de 750 gr PI
881240 Seau de 5 kg PI
881241 Seau de 20 kg PI
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	➜ Colles
COLLES VINYLIQUES

Colle Vinylique Assemblage  
et Placage Bois R41

Spécial D3. Applications : assemblage de bois toutes essences 
et panneaux de bois, assemblage de parquets en pose flot-
tante, aboutage bois massifs, menuiseries intérieures et exté-
rieures abritées des intempéries (encadrements de portes et 
fenêtres, escaliers, armoires, chaises, fauteuils), éléments de 
cuisine et salle de bain, aménagement intérieur de bateaux, 
placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de parti-
cules et panneaux MDF (sauf ignifugés).
Temps d’assemblage en haute fréquence (HF) ou micro-ondes 
≈ 15 à 30 secondes. Temps de pressage à +20°C ≈ 15 à 20 mi-
nutes sur bois tendres ≈ 20 à 30 minutes sur bois durs. Temps 
de pressage à +60°C ≈ 3 à 4 minutes pour stratifiés (6/10e) sur 
panneaux de bois. Température d’utilisation : +7°C minimum.

CODE VOLUME UV
881243 Biberon de 750 gr PI
881245 Seau de 5 kg PI
881246 Seau de 20 kg PI
881245 B Cubi 10 kg PI

Colle Vinylique Assemblage  
et Placage Bois R50

Spécial D2. Applications : Assemblage de bois toutes essences 
et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries inté-
rieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils). Placage de stra-
tifiés a froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux 
MDF (sauf ignifuges). Temps de pressage à +20°C ≈ 15 à 25 
minutes sur bois tendres et 25 à 30 minutes sur bois durs. 
Temps de pressage à +60°C ≈ 3 à 4 minutes pour stratifiés 
(6/10e) sur panneaux de bois. Température d’utilisation : +9°C 
minimum.

CODE VOLUME UV
881256 Seau de 5 kg PI
881258 Seau de 20 kg PI

Colle Vinylique Assemblage 
Menuiseries Bois Extérieures  
R64

Spécial D4. Application : Assemblage de bois toutes essences 
et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries inté-
rieures et extérieures (portes, fenêtres, éléments de cuisine et 
salle de bain), placage de stratifiés à froid et à chaud sur pan-
neaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).
Temps ouvert maximum à +20°C ≈ 12 minutes. Temps de pres-
sage à +20°C ≈ 25 à 35 minutes sur bois tendres et 35 à 45 
minutes sur bois durs. Temps de pressage à +60°C ≈ 4 à 6 
minutes pour stratifiés (6/10e) sur panneaux de bois.
Température d’utilisation : +10°C minimum.

CODE VOLUME UV
881294 Biberon de 750 gr PI
881295 Seau de 5 kg PI

Colle Vinylique Assemblage  
et Placage Bois UR

Spécial D2. Applications : Assemblage de bois toutes essences 
et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries in-
térieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils), placage de 
stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et pan-
neaux MDF (sauf ignifugés). Temps ouvert maximum à +20 °C 
≈ 15 minutes. Temps de pressage à +20 °C ≈ 10 à 20 minutes 
sur bois tendres ≈ 20 à 25 minutes sur bois durs. Temps de 
pressage à +60 °C ≈ 3 à 4 minutes pour stratifiés (6/10e) sur 
panneaux de bois. Temps de stabilisation minimum à +20°C ≈ 
4 heures. Température d’utilisation : +6 °C minimum.

CODE VOLUME UV
881262 Biberon de 750 gr PI
881261 Seau de 5 kg PI
881265 Seau de 20 kg PI
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	➜ Colles
COLLES VINYLIQUES

Colle Bois Prise Progressive  
Sader

Colle Vinylique blanche pour assemblage et placage de tous 
bois et dérivés (papier, carton, feutrine).
Pour l'assemblage et le placage en intérieur de tous types de 
bois (toutes essences) et leurs dérivés : bois tendres, exotiques, 
contreplaqués, agglomérés, lamifiés, stratifiés…
Spécialement recommandée pour les travaux de précision et 
de menuiserie.
Convient également pour les petits collages : papier, carton, 
feutrine…
Prise progressive : Laisse le temps de travailler et d'ajuster.
Transparente après séchage, ne tache pas.
Sans solvant, ininflammable.
1h30 de serrage.
Excellente résistance à l'arrachement.

CODE VOLUME UV
881215 Biberon de 100 gr PI
881218 Biberon 250 gr PI
881217 Flacon de 650 gr PI

Colle pour Surface Vernis  
et Mélaminé - 308

Colle monocomposante pour surfaces vernies 
avec bois et matériaux dérivés du bois.
Pour le collage de corps de meubles sur 
surfaces vernies ou de baguettes décoratives.
L'un des supports doit être absorbant.
Bonne résistance à l'humidité. Film de colle 
élastique et résistant.
Temps ouvert à 20°C : 6 à 8 minutes.
Temps de prise avant manipulation : 2 à 3 
heures.
En flacon de 500 ml.

CODE MODÈLE UV
881079 308 PI

Colle Vinylique Polyvalente  
Bois ALFO D2.G45

De classe D2, pour l'assemblage 
d'éléments en bois et le placage 
de stratifiés.
Colle monocomposante, à usages 
multiples mais plus spécialement 
mise au point pour les temps de 
pressage assez courts.
Assemblage bois / bois, y compris 
essences dures (chêne).
Placage : stratifiés et bois sur 
panneaux. En fût bidon de 30 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
881021 Colle vinylique polyvalente PI

Colle Vinylique D3 –  
Collages Résistants à l’Eau  
Supracolle 303

Colle vinylique monocomposante D3 pour collages résistants à 
l’eau sur menuiseries extérieures.
Pour construction navale (Test WATT 91 validé).
Application : collage de portes et fenêtres, fabrication de cloi-
sons et d‘éléments sandwich, d‘escaliers, de panneaux strati-
fiés, aboutage, de bois durs et exotiques.
Collage haute fréquence. Certificat d'alimentarité.
Temps ouvert à 20°C : environ 6-10 min. Temps de pressage : 
collage de joints à partir de 15 minutes à 20°C.

CODE VOLUME UV
881080 500 ml PI
881082  4,5 kg PI
881083  5 kg PI
881085 10 kg PI
881087  28 kg PI
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	➜ Colles
COLLES VINYLIQUES

Colle Vinylique D4 –  
Collages Résistants à l’Eau  
314.3

Colle vinylique monocomposante D4 pour collages résistants 
à l’eau.
Colle pour menuiseries extérieure.
Prête à l’emploi, convient pour le collage de portes et fenêtres, 
fabrication d’escaliers, collage de tourillons, aboutages, pan-
neaux stratifiés, bois durs et exotiques.
Convient au collage à chaud et à froid.
Pas de marquage des joints.
Temps de pressage : 15 min à 20°C.
Temps ouvert à 20°C : 4 à 7 minutes.

CODE VOLUME UV
881091  4,5 kg PI
881091A 28 kg PI

	➜ Colles
COLLES POUR PARQUET

Colle Polymère pour  
Parquets MSP 200

Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou blo-
qués : toutes essences (inclus hêtre, charme, bouleau, bam-
bou etc.), parquets contrecollés bruts ou vernis, tous formats, 
parquets jusqu'à 200 mm de large, bruts ou massifs, Parquets 
mosaïques, Bois sur chant, Parquets densifiés, Bois de bout.
Idéale pour les bois exotiques. Adhère sur tous supports tels 
que : béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite. Pose 
sans temps de gommage, blocage rapide. Convient sur sol 
chauffant, plancher rayonnant électrique, et plancher réversible.
Adaptée aux pièces humides. Prise définitive : entre 24 et 48h.

CODE VOLUME UV
881270 Seau de 7 kg PI
881271 Seau de 21 kg PI

	➜ Colles
COLLES THERMOFUSIBLES

Colle Thermofusible  
Transparente - 773.8

Colle EVA thermofusible 773.8 en granulés, pour plaqueuse de 
chants et centre d'usinage.
Convient pour chants mélaminés, PVC, ABS et autres.
Bon comportement à la fusion.
Température d'application : 180°C - 200°C.
Vitesse d'avance : 9-25 m / min.
En sac de 20 kg.

CODE MODÈLE UV
881281 773.8 PI
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	➜ Colles
COLLES À CHAUD

Colle Urée UF P2

Formol en poudre pré-catalysée pour assemblage et placage 
bois.
Applications : Assemblage de menuiseries intérieures, assem-
blage de bois toutes essences, placage de bois et stratifiés sur 
bois et tous types de panneaux de bois (mêmes ignifuges), tra-
vaux de panneautage (portes, panneaux sandwichs, panneaux 
lamellés).
Utilisable par simple mélange avec de l'eau.

CODE DÉSIGNATION UV
881030 Colle urée PI

	➜ Colles
COLLES CYANOACRYLATES

Colle Forte Instantanée CH100

Colle forte instantanée à base de 
cyanoacrylate.
Flacon goutte à goutte.
Temps de fixation très court.
Haute résistance.
En flacon de 20 grammes.

CODE DÉSIGNATION UV
881207 Colle cyanoacrylate PI

Colle Cyanoacrylate 2999

Colle cyanoacrylate en gel non coulant pour 
collages verticaux et matériaux poreux.
Adapté pour métal (acier), plastique (ABS), 
élastomère (EPDM) ou bois (hêtre).
Recommandée pour le collage des surfaces 
acides telles que : bois, cuir carton et 
également pour les matériaux poreux : 
céramique, porcelaine.
Gel transparent en tube de 20 gr.

CODE DÉSIGNATION UV
881211A Colle cyanoacrylate en tube PI

Colle Cyanoacrylate T12

Principalement utilisée dans le domaine de la 
construction de fenêtre pour coller les joints 
d’étanchéité EPDM et uniquement destinée 
aux professionnels.
Convient au collage des joints EPDM,  
des profilés PVC rigides et de l’Aluminium.
Se distingue par son temps de prise 
particulièrement court et par sa bonne 
stabilité contre le froid, la chaleur et les 
intempéries.
Flacon de 20 grammes.

CODE DÉSIGNATION UV
881208 Colle cyanoacrylate PI

Colle Cyanoacrylate  
Cosmo CA-500.120

Colle mono-composant à séchage rapide, 
destinées à l’artisanat et à l’industrie.
Temps de prise particulièrement court, stable 
contre le froid, la chaleur et les intempéries.
Flacon de 20 grammes.

CODE DÉSIGNATION UV
881209 Colle cyanoacrylate PI
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	➜ Colles
COLLES CYANOACRYLATES

Colles PVC Cosmo SL-660

Utilisées pour le collage rapide de pièces en PVC rigide et dans 
la construction de fenêtres.
Pour le collage de profilés complémentaires, rejets d’eau, cou-
lisses de volets roulants…
Caractérisée par sa bonne résistance aux températures et son 
excellente stabilité aux rayons ultraviolets.
Tube de 200 grammes.

CODE MODÈLE FINITION UV
881212 SL-660.120 Blanche PI
881213 SL-660.130 Transparente PI

Colle Membrane Pare Vapeur - 
VAPOURSEAL

Le Vapourseal est un mastic-colle à base 
acrylique, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour 
la réalisation de connections étanches à l'air et 
à la vapeur avec toutes sortes de films freine-
vapeurs à l'intérieur de la maison.
Assure une connection étanche à l'air et à la 
vapeur selon DIN4108-7 et NBN EN13829 à 
condition d'une application correcte.
Bonne adhésion sur des supports humides.
Pour réaliser des connections étanches à 
l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films 
freine-vapeurs sur toutes sortes de supports, 
réaliser des connections étanches à l'air entre 
constructions adjacentes, assurer une connection étanche à 
l'air et à la vapeur.
Pas approprié pour utilisation sur pierres naturelles du au 
risque de formation de tâches aux bords avec la colle.
En cartouche de 310 ml.

CODE MODÈLE UV
689050 Vapourseal PI

	➜ Colles
COLLES RÉACTIVES

Colles Bi-composants  
Epoxy Sader

Colles époxy pour tous les supports et matériaux : bois, métal, 
céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre sauf 
polyéthylène, polypropylène et Téflon®.
Résistance finale 130 kg/cm².
Résistance aux température de -30°C à +70°C.
S’utilise en intérieur et en extérieur.
Résistance aux hydrocarbures.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES VOLUME UV
881176 EPOXY RAPIDE Prise en 5 minutes - résiste à l'eau Seringue 25 ml PI
881177 EPOXY EXPRESS Prise en 80 secondes - Usage unique Seringue 3 gr PI
881179 EPOXY INVISIBLE Prise en 3 minutes - ne jaunit pas avec le temps Seringue 25 ml PI
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	➜ Colles
FREIN FILET

Frein filet

Convient pour des filetages de M5 à M16. Flacon de 150 ml.
Le frein filet « moyen soft lock » empêche l’auto desserrage des 
éléments filetés exposés. Cette résine anaérobie de résistance 
moyenne permet un démontage facile avec un outils courant.
Résistante aux vibrations, aux produits chimiques et à la corro-
sion. Le frein filet « extra lock » empêche l’auto desserrage ou 
le démontage accidentel des éléments filetés sur les assem-
blages structuraux. Cette résine anaérobie de résistance élevée 
permet une étanchéité permanente de goujons, de boulons et 
d’écrous. Convient aussi pour les axes et roulements.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
689393C Moyen soft lock Bleu PI
689393D Extra lock Vert PI

	➜ Colles
ACCESSOIRES

Diluant Nettoyant Pour Colles 
Néoprènes AGOSOLVANT

Nettoyage des bavures de colles néoprènes, 
nitriles, polyuréthanes et acryliques.
Nettoyages des outils.
Dilution des colles néoprènes.
Dégraissage des surfaces à encoller.
Couleur : incolore.
Point éclair ≈ -17°C.
Densité ≈ 0,76.
Température d’auto-inflammation :  
+280°C.

CODE VOLUME UV
689131 Pot de 1 Litre PI
689132 Bidon de 5 Litres PI

Spatule Métal N°4-69

Spatule pour collage de parquets massifs et contrecollés sur 
tout support.
La denture N°4 est spécialement faite pour les colles à par-
quets.

CODE DÉSIGNATION UV
881271B Spatule PI

Spatule Crantée  
pour Colle Contact

Spatule cloche crantée pour colle contact.
Pour l'application de colle néoprène.
Largeur : 0,5 mm.
Profondeur : 0,9 mm.
Espacement : 1 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
518855 Spatule cloche crantée PI
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	➜ Mousse Polyuréthane
MANUELLE

Éliminateur de Mousse  
Sèche PU

Enlève efficacement les 
résidus de mousse PU 
durcie.
Peut être utilisé sans 
risque de corrosion sur 
menuiserie en alu (aussi 
alu laqué) et en PVC. 
Facilement biodégradable 
et quasimment inodore - 
Contient également une 
brosse et une spatule.
En flacon de 100 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689067R Eliminateur de mousse PI

Mousse PU -  
SOUDAFOAM 360°

Mousse polyuréthane monocomposante, 
auto-expansive, à usage dans tous les sens.
Convient pour les endroits difficiles d'accés.
Application : isolation de vides entre la 
charpente de toit et murs, isolation acoustique 
de moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis 
de portes et de fenêtres.
Excellente adhérence sur tous supports,  
sauf PE/PP.
En aérosol de 510 ml.

CODE MODÈLE UV
689068 Soudafoam 360° PI

Mousse PU SOUDAFOAM 2K

Mousse PU 2 composants, auto-expansive, 
permettant une fixation rapide (peut être coupée 
après 30 minutes).
Forme une mousse très dense et rigide.
Séchage rapide, indépendant de l’humidité re-
lative.
Excellente adhérence sur tous supports (sauf 
PE, PP en PTFE).
Pour montage de fenêtres et portes, remplis-
sage de cavités, pose d’une barrière acoustique 
ou encore optimalisation de l’isolation en tech-
nique de réfrigération.
En aérosol de 400 ml.

CODE MODÈLE UV
689068D Soudafoam 2K PI

Mousse PU Manuelle -  
SOUDAFOAM 1K

Mousse en polyuréthane monocomposante, 
auto-expensive, à usage tête en bas.
Excellente adhérence sur la plupart des 
matériaux. S'utilise pour le montage de 
châssis de portes et fenêtres, pour le 
calfeutrage de cavités et de vides entre la 
charpente de toit et murs, et pour toutes 
opérations d'isolation acoustique.
Pour isolation de vides entre charpente de toit 
et murs, isolation acoustique de moteurs ou 
encore scellement et calfeutrage de bâtis de 
portes et fenêtres. En aérosol de 750 ml.

CODE MODÈLE UV
689065 Soudafoam 1K PI

Mousse PU Résistante  
au Feu - SOUDAFOAM  
Fire Range

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 
minutes pour les joints (En 1366-4) et pour la 
fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis 
de portes et fenêtres. Mastic coupe-feu et 
anti-fumées entre les murs, sols et plafonds. 
Monocomposante, auto-expansive, à usage 
tête en bas. Benor/ATG en combinaison avec 
plusieurs types de portes coupe-feu.
Coupe-feu et coupe-gaz. Excellente 
adhérence sur tous supports (à l’exception de 
PE/PP). Pour fixation et calfeutrement coupe-
feu de châssis de portes et fenêtres, joints 
de raccordement en plafonds, cloisons, sols, 
devant résister au feu. En aérosol de 750 ml.

CODE MODÈLE UV
689065A SOUDAFOAM Fire Range PI
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	➜ Mousse Polyuréthane
PISTOLABLE

FLEXIFOAM Pistolable  
– [Gun Vis] / [Click & Fix]

FlexiFoam est une mousse polyuréthane monocomposante 
auto expansive.
Elastique avec mémoire de forme.
Système pistolable révolutionnaire [Click & Fix] ou [Gun Vis] 
pour une utilisation rapide.
En aérosol de 750 ml.

CODE MODÈLE UV
689068G [Click and Fix] PI
689068K [Gun Vis] PI

Mousse Polyuréthane  
Pistolable - SOUDAFOAM  
[Click & Fix]

Mousse polyuréthane monocomposant B3, auto-expansive as-
sociée au système unique brevetée "Click & Fix".
Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
Applications : Isolation de vides entre charpente de toit et murs 
où la mise en oeuvre est délicate ou précise, isolation acous-
tique de moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes 
et fenêtres. En aérosol de 750 ml. A combiner avec le Nettoyant 
[Click]& Clean et le Pistolet "Design" foam [Click & Fix].

CODE MODÈLE VOLUME FINITION UV
689067A Soudafoam [Click and Fix] 750 ml jaune champagne PI
689067E Nettoyant [Click] and Clean 500 ml Incolore PI
689080A Pistolet "Design" foam [Click and Fix] - Téflonisé PI

Mousse Polyuréthane  
Pistolable - SOUDAFOAM  
[Gun Vis]

Soudafoam Gun est une mousse polyuréthane monocompo-
sante B3, auto-expansive. Excellente adhérence sur tous sup-
ports, sauf PE/PP. Très facile à appliquer, grâce à l’utilisation 
du pistolet (dosage précis). Pour l'isolation de vides entre char-
pente de toit et murs, où la mise en œuvre est délicate ou pré-
cise, isolation acoustique de moteurs, scellement et calfeutrage 
de bâtis de portes et fenêtres. En aérosol de 700 ml.
A combiner avec le Nettoyant [Gun] & Foamcleaner ainsi que 
les Pistolets "Design" Foam [Gun Vis] ou "Compact" Foam [Gun 
Vis].

CODE MODÈLE VOLUME FINITION UV
689067 Soudafoam [Gun Vis] 750 ml jaune champagne PI
689067D Nettoyant [Gun] and Foamcleaner 500 ml Incolore PI
689080 Pistolet "Design" foam [Gun Vis] - Téflonisé PI
689081 Pistolet "Compact" foam [Gun Vis] - - PI
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	➜ Visserie Bois
VIS À BOIS

Vis Parquet WIROX T10 Tête 
Fraisée T-STAR Plus Pointe CUT

Pour revêtement de sol en bois massif - Tête fraisée empreinte 
T-STAR Plus - Filetage partiel - Petite tête de fraisage à 60°.
La pointe Cut permet un vissage sans pré-perçage (en fonction 
du bois).
Dimensions : 3,5 x 55 mm - Revêtement anti-friction.
En boîte de 500 vis. 

CODE DÉSIGNATION UV
279600 Vis Parquet T10 PI

Vis Bois WIROX Tête Fraisée 
T-STAR Plus Pointe 4CUT

Utilisation sur tous types de bois.
Tête fraisée empreinte T-STAR plus (pas de ripage, transmission 
des forces optimale) avec filetage partiel ou total.
En acier revêtement WIROX (haute protection anticorrosion) 
finition zingué blanc.
La pointe 4Cut permet un vissage sans pré-perçage (en 
fonction du bois).

CODE TYPE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
279400 Filetage total Ø 3 x 12 mm T10 1000 PI
279401 Filetage total Ø 3 x 16 mm T10 1000 PI
279402 Filetage total Ø 3 x 20 mm T10 1000 PI
279403 Filetage partiel Ø 3 x 25 mm T10 1000 PI
279404 Filetage partiel Ø 3 x 30 mm T10 1000 PI
279405 Filetage partiel Ø 3 x 35 mm T10 1000 PI
279406 Filetage partiel Ø 3 x 40 mm T10 1000 PI
279408 Filetage total Ø 3,5 x 15 mm T20 1000 PI
279409 Filetage total Ø 3,5 x 16 mm T20 1000 PI
279410 Filetage total Ø 3,5 x 20 mm T20 1000 PI
279411 Filetage total Ø 3,5 x 25 mm T20 1000 PI
279412 Filetage partiel Ø 3,5 x 30 mm T20 1000 PI
279413 Filetage partiel Ø 3,5 x 35 mm T20 1000 PI
279414 Filetage partiel Ø 3,5 x 40 mm T20 1000 PI
279415 Filetage partiel Ø 3,5 x 45 mm T20 1000 PI
279416 Filetage partiel Ø 3,5 x 50 mm T20 500 PI
279419 Filetage partiel Ø 4 x 20 mm T20 1000 PI
279420 Filetage partiel Ø 4 x 25 mm T20 1000 PI
279421 Filetage partiel Ø 4 x 30 mm T20 1000 PI
279422 Filetage partiel Ø 4 x 35 mm T20 1000 PI
279423 Filetage partiel Ø 4 x 40 mm T20 1000 PI
279424 Filetage partiel Ø 4 x 45 mm T20 500 PI
279425 Filetage partiel Ø 4 x 50 mm T20 500 PI
279426 Filetage partiel Ø 4 x 60 mm T20 500 PI
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CODE TYPE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
279429 Filetage partiel Ø 4,5 x 30 mm T20 1000 PI
279430 Filetage partiel Ø 4,5 x 35 mm T20 500 PI
279431 Filetage partiel Ø 4,5 x 40 mm T20 500 PI
279432 Filetage partiel Ø 4,5 x 45 mm T20 500 PI
279433 Filetage partiel Ø 4,5 x 50 mm T20 500 PI
279435 Filetage total Ø 4,5 x 60 mm T20 500 PI
279437 Filetage partiel Ø 4,5 x 70 mm T20 500 PI
279440 Filetage partiel Ø 5 x 30 mm T20 500 PI
279441 Filetage partiel Ø 5 x 35 mm T20 500 PI
279442 Filetage partiel Ø 5 x 40 mm T20 500 PI
279443 Filetage partiel Ø 5 x 45 mm T20 500 PI
279444 Filetage partiel Ø 5 x 50 mm T20 500 PI
279446 Filetage partiel Ø 5 x 60 mm T20 500 PI
279448 Filetage partiel Ø 5 x 70 mm T20 200 PI
279449 Filetage partiel Ø 5 x 80 mm T20 200 PI
279450 Filetage partiel Ø 5 x 90 mm T20 200 PI
279451 Filetage partiel Ø 5 x 100 mm T20 200 PI
279452 Filetage partiel Ø 5 x 120 mm T20 200 PI
279455 Filetage partiel Ø 6 x 40 mm T30 500 PI
279456 Filetage partiel Ø 6 x 50 mm T30 200 PI
279458 Filetage partiel Ø 6 x 60 mm T30 200 PI
279460 Filetage partiel Ø 6 x 70 mm T30 200 PI
279461 Filetage partiel Ø 6 x 80 mm T30 200 PI
279462 Filetage partiel Ø 6 x 90 mm T30 200 PI
279463 Filetage partiel Ø 6 x 100 mm T30 100 PI
279464 Filetage partiel Ø 6 x 110 mm T30 100 PI
279465 Filetage partiel Ø 6 x 120 mm T30 100 PI
279467 Filetage partiel Ø 6 x 140 mm T30 100 PI
279469 Filetage partiel Ø 6 x 160 mm T30 100 PI
279470 Filetage partiel Ø 6 x 180 mm T30 100 PI
279475 Filetage partiel Ø 8 x 120 mm T40 50 PI
279476 Filetage partiel Ø 8 x 140 mm T40 50 PI
279477 Filetage partiel Ø 8 x 160 mm T40 50 PI
279478 Filetage partiel Ø 8 x 180 mm T40 50 PI
279479 Filetage partiel Ø 8 x 200 mm T40 50 PI
279480 Filetage partiel Ø 8 x 220 mm T40 50 PI
279482 Filetage partiel Ø 8 x 260 mm T40 50 PI
279484 Filetage partiel Ø 8 x 300 mm T40 50 PI
279485 Filetage partiel Ø 8 x 320 mm T40 50 PI
279486 Filetage partiel Ø 8 x 340 mm T40 50 PI
279490 Filetage partiel Ø 10 x 120 mm T50 50 PI
279491 Filetage partiel Ø 10 x 140 mm T50 50 PI
279492 Filetage partiel Ø 10 x 160 mm T50 50 PI
279493 Filetage partiel Ø 10 x 180 mm T50 50 PI
279495 Filetage partiel Ø 10 x 220 mm T50 50 PI
279496 Filetage partiel Ø 10 x 240 mm T50 50 PI
279497 Filetage partiel Ø 10 x 260 mm T50 50 PI
279499 Filetage partiel Ø 10 x 300 mm T50 50 PI
279500 Filetage partiel Ø 10 x 320 mm T50 50 PI
279501 Filetage partiel Ø 10 x 340 mm T50 50 PI

	➜ Visserie Bois
VIS À BOIS
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	➜ Visserie Bois
VIS À BOIS

Vis SPAX-M WIROX Tête Fraisée 
T-STAR Plus Pointe CUT

Utilisation sur panneaux en fibres (MDF/HDF) – Sans avant-trou 
(dépend du bois) – Tête fraisée empreinte T-STAR Plus et file-
tage partiel – La pointe Cut permet un vissage sans pré-per-
çage (en fonction du bois) – Petite tête de fraisage à 75° – En 
acier surface WIROX (haute protection anticorrosion) et revête-
ment anti-friction.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
279601 Ø 3,5 x 45 mm 1000 PI
279602 Ø 3,5 x 50 mm 500 PI
279604 Ø 4 x 40 mm 1000 PI
279605 Ø 4 x 45 mm 500 PI
279606 Ø 4 x 50 mm 500 PI
279607 Ø 4 x 60 mm 500 PI
279608 Ø 4,5 x 45 mm 500 PI
279609 Ø 4,5 x 50 mm 500 PI

Caches et Vis Bois SPAX-CAP 
WIROX Tête Fraisée 
Cruciforme Z 

Utilisation sur tous types de bois – Tête fraisée empreinte cru-
ciforme Z (pozi) avec filetage total – Alésage de la tête : Ø2,5 
mm – Diamètre du filetage : 4,5 mm – Taille de l’embout : 2 mm.
En acier surface WIROX (haute protection anticorrosion) et re-
vêtement anti-friction.
Caches plastiques pour vis avec trou de couleur.
Vis et caches en boîte de 500.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
279560 Vis Spax Cap 4,5 x 35 mm - PI
279561 Vis Spax Cap 4,5 x 40 mm - PI
279562 Vis Spax Cap 4,5 x 45 mm - PI
279563 Vis Spax Cap 4,5 x 50 mm - PI
279564 Vis Spax Cap 4,5 x 55 mm - PI
279580A Cache en plastique - Blanc PI
279582A Cache en plastique - Ocre PI
279583A Cache en plastique - Acajou PI
279584A Cache en plastique - Noir PI
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	➜ Visserie Bois
VIS À BOIS

Vis - Panelvit Filetage 
Partiel - TF - Torx

Filetage partiel pour un effet tirant pour un serrage correct des 
pièces. Vis lubrifiées pour réduire l’effort de vissage.
Empreinte : torx T10, T20 ou T30 - finition : chromiting pour 
plus de résistance à la corrosion.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
278202 Ø 3 x 16 mm Empreinte torx - T 10 500 PI
278204 Ø 3 x 20 mm Empreinte torx - T 10 500 PI
278205 Ø 3 x 25 mm Empreinte torx - T 10 500 PI
278206 Ø 3 x 30 mm Empreinte torx - T 10 500 PI
277000 Ø 3,5 x 16 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277001 Ø 3,5 x 20 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277002 Ø 3,5 x 25 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277003 Ø 3,5 x 30 mm Empreinte torx - T 20  500 PI
277004 Ø 3,5 x 35 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277005 Ø 3,5 x 40 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277006 Ø 3,5 x 45 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277007 Ø 3,5 x 50 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277008 Ø 4 x 16 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277009 Ø 4 x 20 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277010 Ø 4 x 25 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277011 Ø 4 x 30 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277012 Ø 4 x 35 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277013 Ø 4 x 40 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277014 Ø 4 x 45 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277015 Ø 4 x 50 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277016 Ø 4 x 60 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277017 Ø 4 x 70 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277018 Ø 4,5 x 30 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277019 Ø 4,5 x 70 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277020 Ø 4,5 x 40 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277021 Ø 4,5 x 45 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277022 Ø 4,5 x 50 mm Empreinte torx - T 20 500 PI
277023 Ø 4,5 x 60 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277024 Ø 4,5 x 70 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277025 Ø 4,5 x 80 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277026 Ø 5 x 30 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277027 Ø 5 x 35 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277028 Ø 5 x 40 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277029 Ø 5 x 45 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277030 Ø 5 x 50 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277031 Ø 5 x 60 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277032 Ø 5 x 70 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277033 Ø 5 x 80 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277034 Ø 5 x 90 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277035 Ø 5 x 100 mm Empreinte torx - T 20 200 PI
277036 Ø 5 x 120 mm Empreinte torx - T 20 100 PI
277037 Ø 6 x 40 mm Empreinte torx - T 30 200 PI
277038 Ø 6 x 50 mm Empreinte torx - T 30 200 PI
277039 Ø 6 x 60 mm Empreinte torx - T 30 200 PI
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CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
277040 Ø 6 x 70 mm Empreinte torx - T 30 200 PI
277041 Ø 6 x 80 mm Empreinte torx - T 30 200 PI
277042 Ø 6 x 90 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277043 Ø 6 x 100 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277044 Ø 6 x 120 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277045 Ø 6 x 130 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277046 Ø 6 x 140 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277047 Ø 6 x 150 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277048 Ø 6 x 160 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277049 Ø 6 x 180 mm Empreinte torx - T 30 100 PI
277050 Ø 6 x 200 mm Empreinte torx - T 30 100 PI

Vis bois - TF - Pozidriv

Vis bois - tête fraisée avec filetage total ou partiel - empreinte 
pozidriv : PZ1, PZ2 et PZ3. Idéales pour le vissage sans 
pré-perçage dans des panneaux agglomérés mélaminés, bois, 
éléments de quincaillerie, tôles fines, matière plastique et che-
ville. Vis lubrifiées pour réduire l’effort de vissage.
2 finition : chromiting pour une résistance à la corrosion ou zin-
gué jaune sans chrome 6.

CODE TYPE DIMENSIONS EMPREINTE FINITION CONDITIONNEMENT UV
277581 Filetage total Ø 2,5 x 10 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277582 Filetage total Ø 2,5 x 12 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277583 Filetage total Ø 2,5 x 16 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277584A Filetage total Ø 2,5 x 20 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277751 Filetage total Ø 3 x 12 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277752 Filetage total Ø 3 x 16 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277753 Filetage total Ø 3 x 17 mm pozidriv - Pz 1 Zingué jaune 500 PI
277754 Filetage total Ø 3 x 20 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277755 Filetage total Ø 3 x 25 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277756 Filetage total Ø 3 x 30 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277906 Filetage partiel Ø 3 x 35 mm pozidriv - Pz 1 Zingué jaune 500 PI
277907 Filetage partiel Ø 3 x 40 mm pozidriv - Pz 1 Zingué jaune 500 PI
277760 Filetage total Ø 3,5 x 13 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277761 Filetage total Ø 3,5 x 16 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277763 Filetage total Ø 3,5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277764 Filetage total Ø 3,5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277765 Filetage total Ø 3,5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277913 Filetage partiel Ø 3,5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277914 Filetage partiel Ø 3,5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277915 Filetage partiel Ø 3,5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277916 Filetage partiel Ø 3,5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277917 Filetage partiel Ø 3,5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277770 Filetage total Ø 4 x 16 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
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CODE TYPE DIMENSIONS EMPREINTE FINITION CONDITIONNEMENT UV
277772 Filetage total Ø 4 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277773 Filetage total Ø 4 x 25 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277774 Filetage total Ø 4 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277775 Filetage total Ø 4 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277927 Filetage partiel Ø 4 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277776 Filetage total Ø 4 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277928 Filetage partiel Ø 4 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277777 Filetage total Ø 4 x 45 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277929 Filetage partiel Ø 4 x 45 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277778 Filetage total Ø 4 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277931 Filetage partiel Ø 4 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277933 Filetage partiel Ø 4 x 60 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277934 Filetage partiel Ø 4 x 70 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277779 Filetage total Ø 4,5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277780 Filetage total Ø 4,5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277781 Filetage total Ø 4,5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277782 Filetage total Ø 4,5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277783 Filetage total Ø 4,5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277939 Filetage partiel Ø 4,5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277784 Filetage total Ø 4,5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277940 Filetage partiel Ø 4,5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277785 Filetage total Ø 4,5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277941 Filetage partiel Ø 4,5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277943 Filetage partiel Ø 4,5 x 60 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277944 Filetage partiel Ø 4,5 x 70 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277945 Filetage total Ø 4,5 x 80 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277790 Filetage total Ø 5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277791 Filetage total Ø 5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277792 Filetage total Ø 5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277793 Filetage total Ø 5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277794 Filetage total Ø 5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277795 Filetage total Ø 5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277796 Filetage total Ø 5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277798 Filetage total Ø 5 x 60 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277799 Filetage total Ø 5 x 70 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277951 Filetage partiel Ø 5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277952 Filetage partiel Ø 5 x 60 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277953 Filetage partiel Ø 5 x 70 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277954 Filetage partiel Ø 5 x 80 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277955 Filetage total Ø 5 x 90 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277956 Filetage partiel Ø 5 x 100 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277957 Filetage partiel Ø 5 x 120 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 100 PI
277802 Filetage total Ø 6 x 30 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
277803 Filetage total Ø 6 x 35 mm pozidriv - Pz 3 Zingué jaune 200 PI
277804 Filetage total Ø 6 x 40 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
277804A Filetage total Ø 6 x 45 mm pozidriv - Pz 3 Zingué jaune 200 PI
277805 Filetage total Ø 6 x 50 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
277806 Filetage total Ø 6 x 60 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
277807 Filetage total Ø 6 x 70 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
277963 Filetage partiel Ø 6 x 60 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
277965 Filetage partiel Ø 6 x 70 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
277967 Filetage partiel Ø 6 x 80 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 200 PI
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CODE TYPE DIMENSIONS EMPREINTE FINITION CONDITIONNEMENT UV
277969 Filetage partiel Ø 6 x 90 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277971 Filetage partiel Ø 6 x 100 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277972 Filetage partiel Ø 6 x 110 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277973 Filetage partiel Ø 6 x 120 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277974 Filetage partiel Ø 6 x 130 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277976 Filetage partiel Ø 6 x 140 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277977 Filetage partiel Ø 6 x 150 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277978 Filetage partiel Ø 6 x 160 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277979 Filetage partiel Ø 6 x 180 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI
277980 Filetage partiel Ø 6 x 200 mm pozidriv - Pz 3 Chromiting 100 PI

Vis à Tête Fraisée Crantée Torx

Vis à Tête Fraisée Crantée Torx.
En acier zingué.
Filetées.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
278201 Ø 3 x 13 mm 500 PI
278203 Ø 3 x 17 mm 500 PI
278208 Ø 3,5 x 15 mm 500 PI
278209 Ø 3,5 x 17 mm 500 PI
278210 Ø 3,5 x 20 mm 500 PI
278211 Ø 3,5 x 25 mm 500 PI
278212 Ø 3,5 x 30 mm 500 PI
278213 Ø 3,5 x 35 mm 500 PI
278213A Ø 3,5 x 40 mm 500 PI
278213B Ø 3,5 x 45 mm 500 PI
278213C Ø 3,5 x 50 mm 500 PI
278214 Ø 4 x 15 mm 500 PI
278215 Ø 4 x 17 mm 500 PI
278216 Ø 4 x 20 mm 500 PI
278217 Ø 4 x 25 mm 500 PI
278218 Ø 4 x 30 mm 500 PI
278219 Ø 4 x 35 mm 500 PI
278220 Ø 4 x 40 mm 500 PI
278220A Ø 4 x 45 mm 500 PI
278220B Ø 4 x 50 mm 500 PI
278220C Ø 4 x 60 mm 500 PI
278220D Ø 4 x 70 mm 200 PI
278223 Ø 4,5 x 30 mm 500 PI
278224 Ø 4,5 x 35 mm 500 PI
278225 Ø 4,5 x 40 mm 500 PI
278226 Ø 4,5 x 45 mm 500 PI
278227 Ø 4,5 x 50 mm 500 PI
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CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
278227B Ø 4,5 x 60 mm 500 PI
278227C Ø 4,5 x 70 mm 200 PI
278227D Ø 4,5 x 80 mm 200 PI
278230 Ø 5 x 30 mm 500 PI
278231 Ø 5 x 35 mm 500 PI
278232 Ø 5 x 40 mm 500 PI
278233 Ø 5 x 45 mm 500 PI
278234 Ø 5 x 50 mm 500 PI
278234B Ø 5 x 60 mm 500 PI
278234D Ø 5 x 70 mm 200 PI
278234E Ø 5 x 80 mm 200 PI
278234F Ø 5 x 90 mm 200 PI
278234G Ø 5 x 100 mm 200 PI
278235 Ø 6 x 30 mm 200 PI
278237 Ø 6 x 40 mm 200 PI
278239 Ø 6 x 50 mm 200 PI
278250 Ø 6 x 160 mm 100 PI
278251 Ø 6 x 180 mm 100 PI
278252 Ø 6 x 200 mm 100 PI
278253 Ø 6 x 220 mm 100 PI
278254 Ø 6 x 240 mm 100 PI
278255 Ø 6 x 260 mm 100 PI
278256 Ø 6 x 280 mm 100 PI
278257 Ø 6 x 300 mm 100 PI

Vis Agglo TF Acier 
Zingué Bichromaté

Vis Agglo en acier zingué bichromaté. Filetage total ou partiel.
Empreinte pozidriv.

CODE TYPE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
277661 Filetage total Ø 3 x 15 mm pozidriv - Pz 1 500 PI
277661A Filetage total Ø 3 x 16 mm pozidriv - Pz 1 500 PI
277661B Filetage total Ø 3 x 20 mm pozidriv - Pz 1 500 PI
277661C Filetage total Ø 3 x 25 mm pozidriv - Pz 1 500 PI
277661D Filetage total Ø 3 x 30 mm pozidriv - Pz 1 500 PI
277661E Filetage total Ø 3 x 35 mm pozidriv - Pz 1 500 PI
277661F Filetage total Ø 3 x 40 mm pozidriv - Pz 1 500 PI
277662 Filetage total Ø 3,5 x 10 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662A Filetage total Ø 3,5 x 12 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662B Filetage total Ø 3,5 x 15 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662C Filetage total Ø 3,5 x 16 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662D Filetage total Ø 3,5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662E Filetage total Ø 3,5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662F Filetage total Ø 3,5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662G Filetage total Ø 3,5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
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CODE TYPE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
277662H Filetage total Ø 3,5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662J Filetage total Ø 3,5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277662K Filetage total Ø 3,5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663A Filetage total Ø 4 x 15 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663C Filetage total Ø 4 x 20 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663D Filetage total Ø 4 x 25 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663E Filetage total Ø 4 x 30 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663F Filetage total Ø 4 x 35 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663G Filetage total Ø 4 x 40 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663H Filetage total Ø 4 x 45 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663J Filetage total Ø 4 x 50 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663K Filetage total Ø 4 x 55 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663L Filetage total Ø 4 x 60 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277663M Filetage total Ø 4 x 70 mm pozidriv - Pz 2 250 PI
277664A Filetage total Ø 4,5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277664B Filetage total Ø 4,5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277664C Filetage total Ø 4,5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277664D Filetage total Ø 4,5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277664E Filetage total Ø 4,5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277664F Filetage total Ø 4,5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277664G Filetage total Ø 4,5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277664H Filetage total Ø 4,5 x 60 mm pozidriv - Pz 2 250 PI
277664J Filetage total Ø 4,5 x 70 mm pozidriv - Pz 2 250 PI
277664K Filetage total Ø 4,5 x 80 mm pozidriv - Pz 2 250 PI
277665A Filetage total Ø 5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277665B Filetage total Ø 5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277665C Filetage total Ø 5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277665D Filetage total Ø 5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277665E Filetage total Ø 5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277665F Filetage total Ø 5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 250 PI
277665G Filetage total Ø 5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 200 PI
277665H Filetage total Ø 5 x 60 mm pozidriv - Pz 2 200 PI
277665I Filetage partiel Ø 5 x 60 mm pozidriv - Pz 2 250 PI
277665J Filetage total Ø 5 x 70 mm pozidriv - Pz 2 250 PI
277665K Filetage total Ø 5 x 80 mm pozidriv - Pz 2 200 PI
277665L Filetage total Ø 5 x 90 mm pozidriv - Pz 2 150 PI
277665M Filetage total Ø 5 x 100 mm pozidriv - Pz 2 150 PI
277665P Filetage total Ø 5 x 120 mm pozidriv - Pz 2 100 PI
277666 Filetage total Ø 6 x 30 mm pozidriv - Pz 2 500 PI
277666A Filetage total Ø 6 x 35 mm pozidriv - Pz 3 250 PI
277666B Filetage total Ø 6 x 40 mm pozidriv - Pz 3 250 PI
277666C Filetage total Ø 6 x 45 mm pozidriv - Pz 3 250 PI
277666E Filetage total Ø 6 x 60 mm pozidriv - Pz 3 150 PI
277666F Filetage total Ø 6 x 70 mm pozidriv - Pz 3 100 PI
277666G Filetage total Ø 6 x 80 mm pozidriv - Pz 3 150 PI
277666H Filetage total Ø 6 x 90 mm pozidriv - Pz 3 150 PI
277666J Filetage total Ø 6 x 100 mm pozidriv - Pz 3 100 PI
277666K Filetage total Ø 6 x 110 mm pozidriv - Pz 3 100 PI
277666L Filetage total Ø 6 x 120 mm pozidriv - Pz 3 100 PI
277666M Filetage total Ø 6 x 140 mm pozidriv - Pz 3 100 PI
277666N Filetage total Ø 6 x 160 mm pozidriv - Pz 3 100 PI
277666P Filetage total Ø 6 x 180 mm pozidriv - Pz 3 100 PI
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	➜ Visserie Bois
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Vis Terrasse TF

Empreinte torx - Tx 25.
Vis terrasse bois durs - tête fraisé réduite - inox A2, inox A2 
brun ou inox A4.
Vis terrasse bois tendre - tête fraisé - inox A2 ou inox A4.
Vis terrasse bois durs - tête fraisé - inox A2 ou inox A4.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES FINITION CONDITIONNEMENT UV
279710 Ø 5 x 50 mm Pour bois dur Inox A2 200 PI
279716 Ø 5 x 50 mm Pour bois dur Inox A2 400 PI
279710B Ø 5 x 50 mm Pour bois dur Inox A2 - Brun 200 PI
279710X Ø 5 x 50 mm Pour bois dur Inox A4 200 PI
279715 Ø 5 x 50 mm Pour bois tendre Inox A2 400 PI
279711 Ø 5 x 60 mm Pour bois dur Inox A2 200 PI
279711B Ø 5 x 60 mm Pour bois dur Inox A2 - Brun 200 PI
279711X Ø 5 x 60 mm Pour bois dur Inox A4 200 PI
279716A Ø 5 x 60 mm Pour bois dur Inox A2 400 PI
279715A Ø 5 x 60 mm Pour bois tendre Inox A2 400 PI
279712 Ø 5 x 70 mm Pour bois dur Inox A2 100 PI
279712X Ø 5 x 70 mm Pour bois dur Inox A4 100 PI
279715B Ø 5 x 70 mm Pour bois tendre Inox A2 300 PI
279713 Ø 5 x 80 mm Pour bois dur Inox A2 200 PI
279713X Ø 5 x 80 mm Pour bois dur Inox A4 100 PI

Vis Plancher et Terrasse en Bois 
– Panelvit PF Inox A2 
– TF Réduite – Torx

Vis Panelvit PF Inox A2 à filetage partiel pour la réalisation de 
terrasses, planchers et bardages en bois durs exotiques utilisés 
à l’extérieur. Tête fraisée réduite avec nervures qui fraise et évite 
la fissuration du bois. Vis lubrifiées pour réduire l’effort de vis-
sage. Empreinte : torx T20 – finition : inox A2 – taille de la vis : 5 
x 50 mm (planches inférieures ou égales à 20 mm d’épaisseur), 
5 x 60 mm (planches de 21 à 29 mm d’épaisseur), 5 x 70 mm 
(planches de 30 mm et plus d’épaisseur). Pour les bois durs, 
prévoir un avant trou de 4 mm.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
279720 Ø 5 x 50 mm 200 PI
279721 Ø 5 x 60 mm 200 PI
279722 Ø 5 x 70 mm 100 PI
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	➜ Visserie Bois
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Vis Bois TF A2

Vis bois - tête fraisée - inox. Empreinte pozidriv - Pz 2.
Vendu par boites de 200.

CODE DIMENSIONS UV
289733C Ø 4 X 20 mm PI
289733D Ø 4 X 25 mm PI
289733E Ø 4 X 30 mm PI
289733F Ø 4 X 35 mm PI
289733G Ø 4 X 40 mm PI
289734D Ø 4,5 X 30 mm PI
289734E Ø 4,5 X 35 mm PI
289734F Ø 4,5 X 40 mm PI
289734G Ø 4,5 X 45 mm PI
289735 Ø 5 x 40 mm PI
289736 Ø 5 x 50 mm PI
289737 Ø 5 x 60 mm PI
289738 Ø 5 x 70 mm PI

Vis bois – TC – Pozidriv

Vis bois – tête cylindrique avec filetage total – empreinte pozi-
driv : PZ1, PZ2 et PZ3.
Idéales pour la fixation des éléments de quincaillerie pour bâti-
ment et pour meubles. La tête permet de transmettre une forte 
pression de serrage. Vis lubrifiées pour réduire l’effort de vis-
sage. 2 finition : chromiting pour une résistance à la corrosion 
ou zingué blanc sans chrome 6.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE FINITION CONDITIONNEMENT UV
277401 Ø 3 x 13 mm pozidriv - Pz 1 Zingué blanc 500 PI
277402 Ø 3 x 15 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277403 Ø 3 x 17 mm pozidriv - Pz 1 Zingué blanc 500 PI
277404 Ø 3 x 20 mm pozidriv - Pz 1 Zingué blanc 500 PI
277405 Ø 3 x 25 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277406 Ø 3 x 30 mm pozidriv - Pz 1 Chromiting 500 PI
277408 Ø 3,5 x 10 mm pozidriv - Pz 2 Zingué blanc 500 PI
277409 Ø 3,5 x 13 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277410 Ø 3,5 x 15 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277411 Ø 3,5 x 17 mm pozidriv - Pz 2 Zingué blanc 500 PI
277412 Ø 3,5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277413 Ø 3,5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277414 Ø 3,5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Zingué blanc 500 PI
277415 Ø 3,5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277416 Ø 3,5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277418 Ø 4 x 10 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277419 Ø 4 x 13 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277420 Ø 4 x 15 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277421 Ø 4 x 17 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277422 Ø 4 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277423 Ø 4 x 25 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
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CODE DIMENSIONS EMPREINTE FINITION CONDITIONNEMENT UV
277424 Ø 4 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277425 Ø 4 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277426 Ø 4 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277428 Ø 4 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277432 Ø 4,5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277434 Ø 4,5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277436 Ø 4,5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277437 Ø 4,5 x 45 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277438 Ø 4,5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 500 PI
277442 Ø 5 x 20 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277443 Ø 5 x 25 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277444 Ø 5 x 30 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277444A Ø 5 x 35 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277445 Ø 5 x 40 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 500 PI
277447 Ø 5 x 50 mm pozidriv - Pz 2 Chromiting 200 PI
277448 Ø 5 x 60 mm pozidriv - Pz 2 Zingué blanc 500 PI
277450 Ø 5 x 80 mm pozidriv - Pz 2 Zinguée blanc 200 PI
277454 Ø 6 x 40 mm pozidriv - Pz 3 Zinguée blanc 200 PI
277456 Ø 6 x 50 mm pozidriv - Pz 3 Zinguée blanc 200 PI
277457 Ø 6 x 60 mm pozidriv - Pz 3 Zinguée blanc 200 PI
277459 Ø 6 x 80 mm pozidriv - Pz 3 Zinguée blanc 200 PI
277460 Ø 6 x 100 mm pozidriv - Pz 3 Zingué blanc 200 PI

Vis Facade Inox A2 Tête Bombée 
T-STAR Plus Pointe 4CUT

Tête bombée empreinte T-STAR Plus - Filetage partiel - Avec 
nervures fraisées.
La pointe Cut permet un vissage sans pré-perçage (en fonction 
du bois).
Taille de l’embout : 40 mm - En acier inoxydable A2 et revête-
ment anti-friction.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
279652 Ø 4,5 x 40 mm 200 PI
279653 Ø 4,5 x 45 mm 200 PI
279654 Ø 4,5 x 50 mm 200 PI
279655 Ø 4,5 x 60 mm 100 PI
279656 Ø 4,5 x 70 mm 100 PI
279663 Ø 5 x 60 mm 100 PI
279664 Ø 5 x 70 mm 100 PI
279665 Ø 5 x 80 mm 100 PI
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	➜ Visserie Bois
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Foret Étagé et Vis Terrasse SPAX-DECK 
Inox A2 Tête cylindrique 
T-STAR Plus Pointe CUT

Pour terrasses en bois en extérieur.
Vis : Le filetage de fixation fixe la planche de recouvrement. Tête 
cylindrique empreinte T-STAR plus (pas de ripage, transmission 
des forces optimale). Vissage sans pré-perçage (en fonction du 
bois) – Diamètre du filetage : 5 mm
– Taille de l’embout : 25 mm – En acier inoxydable A2. En boîte 
de 100, 200 ou 500 vis.
Boîte de 5 forets étagés Drill 2 step – Avec 2 niveaux de forage : 
Ø4,1 mm et Ø6,5 mm – Longueur : 48 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
279699 Vis Ø 5 x 40 mm 200 PI
279700 Vis Ø 5 x 50 mm 500 PI
279701 Vis Ø 5 x 60 mm 100 PI
279702 Vis Ø 5 x 70 mm 100 PI
279703 Vis Ø 5 x 80 mm 100 PI
163383 Boîte 5 forets Ø 4,1 mm et 6,5 mm - Longueur : 48 mm 1 PI

Vis F-BohrFix ZB T10

Fixent le bois sur le bois à l’aide d’une petite tête décorative de 
Ø5,2 mm.
Ne fend pas le bois.
Vis fabriquées en acier inoxydable trempé.
Diamètre tête : 10 mm.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
279620 Ø 3,2 x 50 mm 200 BT
279621 Ø 3,2 x 50 mm 500 BT
279622 Ø 3,2 x 60 mm 200 BT
279623 Ø 3,2 x 60 mm 500 BT
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	➜ Visserie Bois
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Vis L-GoFix MS

Vis pour fixer le bois sur le bois sans perçage et fraisage pré-
alable.
Tête plate à plusieurs niveaux avec petit diamètre : 20, 25 ou 
30 mm.
Pointe à forme spéciale et nervures de fraisage garantissent un 
enfoncement rapide sans formation de fissures. 
En acier inoxydable trempé. 

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
279666 Ø 4,5 x 45 mm T20 150 BT
279667 Ø 4,5 x 45 mm T20 400 BT
279668 Ø 4,5 x 45 mm T20 2000 BT
279669 Ø 4,5 x 50 mm T20 150 BT
279670 Ø 4,5 x 50 mm T20 400 BT
279671 Ø 4,5 x 50 mm T20 2000 BT
279672 Ø 4,5 x 60 mm T20 150 BT
279673 Ø 4,5 x 60 mm T20 400 BT
279674 Ø 4,5 x 60 mm T20 2000 BT
279675 Ø 4,5 x 70 mm T20 150 BT
279677 Ø 4,5 x 70 mm T20 2000 BT
279676 Ø 4,5 x 70 mm T20 300 BT
279678 Ø 5 x 50 mm T25 100 BT
279679 Ø 5 x 50 mm T25 200 BT
279680 Ø 5 x 50 mm T25 1000 BT
279681 Ø 5 x 60 mm T25 100 BT
279682 Ø 5 x 60 mm T25 200 BT
279683 Ø 5 x 60 mm T25 1000 BT
279684 Ø 5 x 70 mm T25 100 BT
279685 Ø 5 x 70 mm T25 200 BT
279686 Ø 5 x 70 mm T25 1000 BT
279687 Ø 5 x 80 mm T25 100 BT
279688 Ø 5 x 80 mm T25 200 BT
279689 Ø 5 x 80 mm T25 1000 BT
279690 Ø 6 x 70 mm T30 100 BT
279691 Ø 6 x 80 mm T30 100 BT
279692 Ø 6 x 90 mm T30 100 BT
279693 Ø 6 x 100 mm T30 100 BT
279694 Ø 6 x 120 mm T30 100 BT
279695 Ø 6 x 140 mm T30 100 BT
279696 Ø 6 x 160 mm T30 100 BT
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Vis L-BohrFix MB A4 T25

Vis pour terrasse en bois résistantes même sous l’effet du sel 
et du chlore.
Pointe à foret spécial empochant la formations de fissures.
En acier inoxydable A4.
Diamètre corps : 5,5 mm - Tête : 8,5 mm - TX 25.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
279698 Ø 5,5 x 60 mm T25 200 BT
279698A Ø 5,5 x 60 mm T25 1000 BT
279698C Ø 5,5 x 70 mm T25 200 BT
279698D Ø 5,5 x 70 mm T25 1000 BT
279698F Ø 5,5 x 80 mm T25 200 BT
279698G Ø 5,5 x 80 mm T25 1000 BT

Vis L-BohrFix MB T25

Vis pour terrasse en bois à pointe de foret à forme spéciale 
empêchant la formation de fissures.
En acier inoxydable trempé.
Tête : 8,5 mm - TX 25.
En boîte de 200 vis.

CODE DIMENSIONS UV
279630 Ø 5 x 50 mm BT
279632 Ø 5 x 60 mm BT

Vis de Penture 
à Tête Ronde Large Torx

Vis à tête ronde large à empreinte Torx.
Elles remplacent le boulon T.R.C.C (perçage et vissage de 
l’écrou disparaissent).
Filetage totale.
En acier zingué noir.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
278301 Ø 6 x 30 mm 500 PI
278303 Ø 6 x 40 mm 500 PI
278304 Ø 6 x 50 mm 200 PI
278305 Ø 7 x 40 mm 200 PI
278306 Ø 7 x 50 mm 200 PI
278307 Ø 7 x 60 mm 200 PI
278308 Ø 7 x 70 mm 200 PI
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	➜ Visserie Bois
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Vis Penture – Panelvit FC 
– Tête Large – Torx

Vis Panelvit FC, idéales pour la fixation des charnières et pen-
tures sur menuiseries et volets en bois ou en PVC.
Tête large bombée pour un meilleur serrage et une meilleure 
couverture du trou avec un collet sous tête pour viser dans 
l’axe. Filetage total. Vis lubrifiées pour réduire l’effort de vissage. 
Empreinte : torx T30 – finition : Noir Neroplus pour une résis-
tance à la corrosion. 

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
278310 Ø 6 x 30 mm 200 PI
278311 Ø 6 x 40 mm 200 PI
278312 Ø 6 x 50 mm 200 PI
278312A Ø 6 x 60 mm 100 PI
278312B Ø 6 x 70 mm 100 PI
278312C Ø 6 x 80 mm 100 PI
278313 Ø 7 x 40 mm 200 PI
278314 Ø 7 x 50 mm 100 PI
278315 Ø 7 x 60 mm 100 PI
278316 Ø 7 x 70 mm 100 PI

Vis de Penture Antivol à Tête 
Ronde Large Involtur et Embout

Vis à tête ronde large à empreinte Involtur.
Indévissable sans trace d’effraction.
Sécurise les assemblages des pentures.
Filetage partiel.
En acier zingué noir.
Embout spécial en acier zingué.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
279250 Vis Involtur Ø 6 x 30 mm 500 PI
279251 Vis Involtur Ø 6 x 40 mm 500 PI
279252 Vis Involtur Ø 6 x 50 mm 200 PI
279320 Embout Involtur Longueur : 25 mm 1 PI
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	➜ Visserie Bois
VIS À BOIS

Vis Pose – Panelvit FC 
– Tête Large – Torx

Vis Panelvit FC, idéales pour la fixation des connecteurs pour 
l’assemblage du bois et la pose de menuiserie.
Tête large qui permet un meilleur serrage, une meilleure couver-
ture du trou et d’éviter les infiltrations d’eau avec un collet sous 
tête pour viser dans l’axe. 
Filetage partiel pour garantir une forte pression en phase de 
serrage sans abimer la surface du bois. 
Vis lubrifiées pour réduire l’effort de vissage.
Empreinte : torx T30 – finition : chromiting pour une meilleur 
résistance à la corrosion.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
278319 Ø 6 x 25 mm 500 PI
278320 Ø 6 x 30 mm 200 PI
278321 Ø 6 x 35 mm 200 PI
278322 Ø 6 x 40 mm 200 PI
278323 Ø 6 x 50 mm 200 PI
278324 Ø 6 x 60 mm 200 PI
278325 Ø 6 x 70 mm 100 PI
278326 Ø 6 x 80 mm 100 PI
278327 Ø 6 x 100 mm 100 PI
278330 Ø 7 x 80 mm 100 PI
278331 Ø 7 x 100 mm 100 PI
278332 Ø 7 x 120 mm 100 PI

VIS SPÉCIAL MENUISERIES BOIS

Vis Crémone – Panelvit TD CUT 
– TF Réduite – Torx et Pozidriv

Vis Panelvit TD CUT idéales pour la fixation des composants 
des système de ferrages des menuiseries bois avec pointe an-
ti-fendage. Tête fraisée réduite qui s’adapte à l’évasement des 
éléments de ferrage à fixer. Filetage partiel pour ne pas gêner le 
mouvement du système même si la vis est fixée de biais. Vis lu-
brifiées pour réduire l’effort de vissage. Empreinte : torx T20 ou 
pozidriv : PZ2  – taille de la vis : 4 x 30 mm – finition : traitement 
galvanique chromiting (résistance à la corrosion jusqu’à 5 fois 
plus que le zingué blanc standard).
Vendues par boites de 1000 vis.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
286140T Empreinte torx - T 20 PI
286140P Empreinte pozidriv - Pz 2 PI
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	➜ Visserie Bois
VIS DE CHARPENTE ET BÂTIMENT

Vis, Supports et Gabarits pour 
Construction Hydraulique 
en Bois GoFix X+

Vis T30 ou T40 en acier au carbone.
Possibilité de visser entre 0° et 90° par rapport à la fibre - Fixe 
sous n’importe que angle de vissage.
Tête spéciale  permettant d‘être noyée sans à coups évitant le 
fendage et la fissuration du bois lors du vissage.
Livré avec embout long SihgaFix et SystemFix.
Supports de poutre, équerres de montage et gabarits de pose.
Pour vis GoFix + Ø6,5 ou Ø8 mm.

CODE DIMENSIONS DÉSIGNATION UV
216300 Ø 6,5 x 120 mm T30- Boîte de 150 vis BT
216301 Ø 6,5 x 140 mm T30- Boîte de 150 vis BT
216302 Ø 6,5 x 160 mm T30- Boîte de 150 vis BT
216303 Ø 6,5 x 195 mm T30- Boîte de 150 vis BT
216304 Ø 8 x 155 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
216305 Ø 8 x 155 mm T40 - Boîte de 400 vis BT
216306 Ø 8 x 195 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
216307 Ø 8 x 195 mm T40 - Boîte de 400 vis BT
216308 Ø 8 x 220 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
216309 Ø 8 x 220 mm T40 - Boîte de 400 vis BT
216310 Ø 8 x 245 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
216311 Ø 8 x 245 mm T40 - Boîte de 400 vis BT
216312 Ø 8 x 295 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
216313 Ø 8 x 330 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
216300C Pour GoFix X+ Ø 6,5 mm Gabarit de pose SL1 PI
216304C Pour GoFix X+ Ø 8 mm Gabarit de pose SL2 PI
216300E Equerre de montage MW1 PI
216300F Equerre de montage MW2 PI
216304E Equerre de montage MW3 PI
216304F Equerre de montage MW2 PI
216300A Pour GoFix X+ Ø6,5 mm Attache pour poutre BH1 PI
216304A Pour GoFix X+ Ø8 mm Attache pour poutre BH2 PI
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	➜ Visserie Bois
VIS DE CHARPENTE ET BÂTIMENT

Vis GoFix MS II et Rondelles

Vis GoFix MS II spécialement conçues pour construction en 
bois avec sa géométrie de filetage spéciale permettant une 
traction optimale dans le bois de bout.
Vissage sans pré-percer et sans chanfreiner.
Utilisable également pour les isolants avec une contrainte de 
pression supérieure à 50 kPa.
Fixation sous n’importe quel angle de vissage.
Grâce à la tête spéciale à plusieurs niveaux, l’effet de fendage 
du bois est réduit.Rondelles pour Ø8 mm.

CODE DIMENSIONS DÉSIGNATION UV
278582 Ø 4 x 40 mm T15 - Boîte de 500 vis BT
278584 Ø 4 x 50 mm T15 - Boîte de 500 vis BT
278585 Ø 4 x 60 mm T15 - Boîte de 500 vis BT
278600 Ø 6 x 70 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278601 Ø 6 x 80 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278602 Ø 6 x 90 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278603 Ø 6 x 100 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278604 Ø 6 x 120 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278605 Ø 6 x 140 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278606 Ø 6 x 160 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278607 Ø 6 x 180 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278608 Ø 6 x 200 mm T30 - Boîte de 100 vis BT
278609 Ø 8 x 80 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278610 Ø 8 x 100 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278611 Ø 8 x 120 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278612 Ø 8 x 140 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278613 Ø 8 x 160 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278614 Ø 8 x 180 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278615 Ø 8 x 200 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278616 Ø 8 x 220 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278617 Ø 8 x 240 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278618 Ø 8 x 260 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278619 Ø 8 x 280 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278620 Ø 8 x 300 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278621 Ø 8 x 320 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278622 Ø 8 x 340 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278623 Ø 8 x 360 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278624 Ø 8 x 380 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278625 Ø 8 x 400 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278626 Ø 8 x 450 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278627 Ø 8 x 500 mm T40 - Boîte de 75 vis BT
278629 Ø 10 x 80 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278630 Ø 10 x 100mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278631 Ø 10 x 120 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278632 Ø 10 x 140 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278633 Ø 10 x 160 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278634 Ø 10 x 180 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278635 Ø 10 x 200 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278636 Ø 10 x 220 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278637 Ø 10 x 240 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278638 Ø 10 x 260 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
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CODE DIMENSIONS DÉSIGNATION UV
278639 Ø 10 x 280 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278640 Ø 10 x 300 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278641 Ø 10 x 320 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278642 Ø 10 x 340 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278643 Ø 10 x 360 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278644 Ø 10 x 400 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278645 Ø 10 x 450 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278646 Ø 10 x 500 mm T50 - Boîte de 50 vis BT
278628 - Boîte de 75 rondelles MSZ BT

Vis à Tête Disque Torx

Vis à Tête Disque Torx.
Filetage partiel.
Rondelle intégrée.
En acier galvanisé zingué blanc.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
278400 Ø 6 x 80 mm T30 200 PI
278401 Ø 6 x 100 mm T30 200 PI
278402 Ø 6 x 120 mm T30 100 PI
278403 Ø 6 x 140 mm T30 100 PI
278404 Ø 6 x 160 mm T30 100 PI
278405 Ø 6 x 180 mm T30 100 PI
278406 Ø 6 x 200 mm T30 100 PI
278410 Ø 8 x 80 mm T40 100 PI
278411 Ø 8 x 100 mm T40 100 PI
278412 Ø 8 x 120 mm T40 100 PI
278413 Ø 8 x 140 mm T40 50 PI
278414 Ø 8 x 160 mm T40 50 PI
278415 Ø 8 x 180 mm T40 50 PI
278416 Ø 8 x 200 mm T40 50 PI
278417 Ø 8 x 220 mm T40 50 PI
278418 Ø 8 x 240 mm T40 50 PI
278419 Ø 8 x 260 mm T40 50 PI
278420 Ø 8 x 280 mm T40 50 PI
278421 Ø 8 x 300 mm T40 50 PI
278422 Ø 8 x 320 mm T40 25 PI
278423 Ø 8 x 340 mm T40 25 PI
278424 Ø 8 x 360 mm T40 25 PI
278425 Ø 8 x 380 mm T40 25 PI
278426 Ø 8 x 400 mm T40 25 PI
278430 Ø 10 x 80 mm T40 100 PI
278431 Ø 10 x 100 mm T40 100 PI
278432 Ø 10 x 120 mm T40 100 PI
278433 Ø 10 x 140 mm T40 50 PI
278434 Ø 10 x 160 mm T40 50 PI
278435 Ø 10 x 180 mm T40 50 PI
278436 Ø 10 x 200 mm T40 50 PI
278437 Ø 10 x 220 mm T40 50 PI

	➜ Visserie Bois
VIS DE CHARPENTE ET BÂTIMENT
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CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
278438 Ø 10 x 240 mm T40 50 PI
278439 Ø 10 x 260 mm T40 50 PI
278440 Ø 10 x 280 mm T40 25 PI
278441 Ø 10 x 300 mm T40 25 PI
278442 Ø 10 x 320 mm T40 25 PI
278443 Ø 10 x 340 mm T40 25 PI
278444 Ø 10 x 360 mm T40 25 PI
278445 Ø 10 x 380 mm T40 25 PI
278446 Ø 10 x 400 mm T40 25 PI

Vis à Tête Fraisée Renforcée Torx

Vis à Tête Fraisée renforcée Torx (T40).
Filetage partiel.
En acier galvanisé zingué blanc.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
278260 Ø 8 x 80 mm 100 PI
278261 Ø 8 x 100 mm 100 PI
278262 Ø 8 x 120 mm 100 PI
278263 Ø 8 x 140 mm 50 PI
278264 Ø 8 x 160 mm 50 PI
278265 Ø 8 x 180 mm 50 PI
278266 Ø 8 x 200 mm 50 PI
278267 Ø 8 x 220 mm 50 PI
278268 Ø 8 x 240 mm 50 PI
278269 Ø 8 x 260 mm 50 PI
278270 Ø 8 x 280 mm 50 PI
278271 Ø 8 x 300 mm 50 PI
278272 Ø 8 x 320 mm 25 PI
278273 Ø 8 x 340 mm 25 PI
278274 Ø 8 x 360 mm 25 PI
278275 Ø 8 x 380 mm 25 PI
278276 Ø 8 x 400 mm 25 PI
278277 Ø 10 x 80 mm 100 PI
278278 Ø 10 x 100 mm 100 PI
278279 Ø 10 x 120 mm 100 PI
278280 Ø 10 x 140 mm 50 PI
278281 Ø 10 x 160 mm 50 PI
278282 Ø 10 x 180 mm 50 PI
278283 Ø 10 x 200 mm 50 PI
278284 Ø 10 x 220 mm 50 PI
278285 Ø 10 x 240 mm 50 PI
278286 Ø 10 x 260 mm 50 PI
278287 Ø 10 x 280 mm 25 PI
278288 Ø 10 x 300 mm 25 PI
278289 Ø 10 x 320 mm 25 PI
278290 Ø 10 x 340 mm 25 PI
278291 Ø 10 x 360 mm 25 PI
278292 Ø 10 x 380 mm 25 PI
278293 Ø 10 x 400 mm 25 PI

	➜ Visserie Bois
VIS DE CHARPENTE ET BÂTIMENT
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	➜ Visserie Bois
VIS DE CHARPENTE ET BÂTIMENT

Tirefonds

Tirefonds en acier zingué.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
215002 Ø 5 x 25 mm 200 PI
215003 Ø 5 x 30 mm 200 PI
215004 Ø 5 x 35 mm 200 PI
215005 Ø 5 x 40 mm 200 PI
215011 Ø 6 x 25 mm 200 PI
215012 Ø 6 x 30 mm 200 PI
215013 Ø 6 x 35 mm 200 PI
215014 Ø 6 x 40 mm 200 PI
215015 Ø 6 x 45 mm 200 PI
215016 Ø 6 x 50 mm 200 PI
215018 Ø 6 x 60 mm 200 PI
215019 Ø 6 x 70 mm 200 PI
215020 Ø 6 x 80 mm 200 PI
215024 Ø 7 x 30 mm 200 PI
215025 Ø 7 x 35 mm 200 PI
215026 Ø 7 x 40 mm 200 PI
215027 Ø 7 x 45 mm 200 PI
215028 Ø 7 x 50 mm 200 PI
215030 Ø 7 x 60 mm 100 PI
215031 Ø 7 x 70 mm 100 PI
215032 Ø 7 x 80 mm 100 PI
215037 Ø 8 x 30 mm 200 PI
215038 Ø 8 x 35 mm 200 PI
215039 Ø 8 x 40 mm 200 PI
215040 Ø 8 x 45 mm 200 PI
215041 Ø 8 x 50 mm 200 PI
215043 Ø 8 x 60 mm 100 PI
215044 Ø 8 x 70 mm 100 PI
215045 Ø 8 x 80 mm 100 PI
215046 Ø 8 x 90 mm 100 PI
215047 Ø 8 x 100 mm 100 PI
215049 Ø 8 x 120 mm 50 PI
215050 Ø 8 x 140 mm 50 PI
215051 Ø 8 x 150 mm 50 PI
215058 Ø 10 x 40 mm 100 PI
215059 Ø 10 x 45 mm 100 PI
215060 Ø 10 x 50 mm 100 PI
215061 Ø 10 x 60 mm 100 PI
215062 Ø 10 x 70 mm 100 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
215063 Ø 10 x 80 mm 50 PI
215064 Ø 10 x 90 mm 50 PI
215065 Ø 10 x 100 

mm
50 PI

215067 Ø 10 x 120 
mm

50 PI

215068 Ø 10 x 130 
mm

50 PI

215069 Ø 10 x 140 
mm

50 PI

215071 Ø 10 x 160 
mm

50 PI

215080 Ø 12 x 50 mm 100 PI
215081 Ø 12 x 60 mm 50 PI
215082 Ø 12 x 70 mm 50 PI
215083 Ø 12 x 80 mm 50 PI
215084 12 x 90 mm 50 PI
215085 Ø 12 x 100 

mm
50 PI

215087 Ø 12 x 120 
mm

25 PI

215089 Ø 12 x 140 
mm

25 PI

215091 Ø 12 x 160 
mm

25 PI

215093 Ø 12 x 180 
mm

25 PI

215113 Ø 14 x 80 mm 50 PI
215117 Ø 14 x 120 

mm
25 PI

215119 Ø 14 x 140 
mm

25 PI

215121 Ø 14 x 160 
mm

25 PI

215123 14 x 180 mm 25 PI
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	➜ Visserie Bois
CACHE-VIS ET CLOUS RUSTIQUES

Caches-Vis Adhésifs

Caches-vis qui s’adaptent à tous types d’empreintes et tous 
types de supports.
Ils permettent de masquer la vis 
même si celle-ci a été trop vissée, et 
cela sur tout types de support : bois 
naturel, mélaminé, plastique etc...
En blister de 100 caches.

CODE FINITION UV
279300 Blanc BL
279301 Gris BL
279302 Ivoire BL
279303 Pin BL
279304 Noir BL
279305 Chène Foncé BL
279306 Chène Clair BL

Cache-Vis – Décoratif 
– Rustique

Cache-vis 5 pans noir.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
233205 19 mm 11 mm PI
233206 25 mm 14 mm PI

NOTES
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	➜ Visserie Bois
VIS LAITON

Vis Bois à Tête Fraisée Fendue

Vis pour bois à tête fraisée. A empreinte fendue. En laiton.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
276009 Ø 2,5 x 10 mm 200 PI
276011 Ø 2,5 x 16 mm 200 PI
276012 Ø 2,5 x 20 mm 200 PI
276013 Ø 2,5 x 25 mm 200 PI
276014 Ø 3 x 10 mm 200 PI
276015 Ø 3 x 12 mm 200 PI
276018 Ø 3 x 25 mm 200 PI
276019 Ø 3 x 30 mm 200 PI
276020 Ø 3 x 35 mm 200 PI
276021 Ø 3 x 40 mm 200 PI
276023 Ø 3,5 x 12 mm 200 PI
276024 Ø 3,5 x 16 mm 200 PI
276025 Ø 3,5 x 20 mm 200 PI
276026 Ø 3,5 x 25 mm 200 PI
276027 Ø 3,5 x 30 mm 200 PI
276028 Ø 3,5 x 35 mm 200 PI
276029 Ø 3,5 x 40 mm 200 PI
276032 Ø 4 x 12 mm 200 PI
276033 Ø 4 x 16 mm 200 PI
276034 Ø 4 x 20 mm 200 PI
276035 Ø 4 x 25 mm 200 PI
276036 Ø 4 x 30 mm 200 PI
276037 Ø 4 x 35 mm 200 PI
276039 Ø 4 x 45 mm 100 PI
276040 Ø 4 x 50 mm 100 PI
276043 Ø 4,5 x 20 mm 200 PI
276044 Ø 4,5 x 25 mm 200 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
276045 Ø 4,5 x 30 mm 200 PI
276046 Ø 4,5 x 35 mm 200 PI
276047 Ø 4,5 x 40 mm 200 PI
276048 Ø 4,5 x 45 mm 100 PI
276049 Ø 4,5 x 50 mm 100 PI
276052 Ø 5 x 20 mm 200 PI
276053 Ø 5 x 25 mm 200 PI
276054 Ø 5 x 30 mm 200 PI
276055 Ø 5 x 35 mm 200 PI
276057 Ø 5 x 45 mm 100 PI
276058 Ø 5 x 50 mm 100 PI
276060 Ø 5 x 60 mm 100 PI
276061 Ø 5 x 70 mm 100 PI
276065 Ø 6 x 25 mm 200 PI
276066 Ø 6 x 30 mm 200 PI
276068 Ø 6 x 40 mm 100 PI
276070 Ø 6 x 50 mm 100 PI
276071 Ø 6 x 60 mm 100 PI
276080 Ø 8 x 40 mm 100 PI
276081 Ø 8 x 50 mm 100 PI
276082 Ø 8 x 60 mm 100 PI
276083 Ø 8 x 70 mm 100 PI
276084 Ø 8 x 80 mm 100 PI

Vis Bois à Tête Bombée Fendue

Vis pour bois à tête bombée.
A empreinte fendue. En laiton. 

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
276307 Ø 2,5 x 10 mm 200 PI
276308 Ø 2,5 x 12 mm 200 PI
276309 Ø 2,5 x 16 mm 200 PI
276310 Ø 2,5 x 20 mm 200 PI
276314 Ø 3 x 10 mm 200 PI
276315 Ø 3 x 12 mm 200 PI
276316 Ø 3 x 16 mm 200 PI
276318 Ø 3 x 25 mm 200 PI
276319 Ø 3 x 30 mm 200 PI
276320 Ø 3 x 35 mm 200 PI
276323 Ø 3,5 x 12 mm 200 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
276324 Ø 3,5 x 16 mm 200 PI
276325 Ø 3,5 x 20 mm 200 PI
276326 Ø 3,5 x 25 mm 50 PI
276327 Ø 3,5 x 30 mm 200 PI
276333 Ø 4 x 16 mm 200 PI
276334 Ø 4 x 20 mm 200 PI
276335 Ø 4 x 25 mm 200 PI
276336 Ø 4 x 30 mm 200 PI
276360 Ø 5 x 60 mm 100 PI
276371 Ø 6 x 60 mm 100 PI
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	➜ Visserie Bois
VIS LAITON

Vis Bois à Tête Fraisée Bombée Fendue

Vis pour bois à tête fraisée et bombée.
A empreinte fendue. En laiton.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
276605 Ø 2 x 12 mm 300 PI
276606 Ø 2 x 16 mm 300 PI
276609 Ø 2,5 x 10 mm 200 PI
276610 Ø 2,5 x 12 mm 200 PI
276611 Ø 2,5 x 16 mm 200 PI
276612 Ø 2,5 x 20 mm 200 PI
276614 Ø 3 x 10 mm 200 PI
276616 Ø 3 x 16 mm 200 PI
276617 Ø 3 x 20 mm 200 PI
276618 Ø 3 x 25 mm 200 PI
276619 Ø 3 x 30 mm 200 PI
276623 Ø 3,5 x 12 mm 200 PI
276624 Ø 3,5 x 16 mm 200 PI
276625 Ø 3,5 x 20 mm 200 PI
276626 Ø 3,5 x 25 mm 200 PI
276627 Ø 3,5 x 30 mm 200 PI
276628 Ø 3,5 x 35 mm 200 PI
276633 Ø 4 x 16 mm 200 PI
276634 Ø 4 x 20 mm 200 PI
276635 Ø 4 x 25 mm 200 PI
276636 Ø 3 x 30 mm 200 PI
276637 Ø 4 x 35 mm 200 PI
276638 Ø 4 x 40 mm 200 PI
276640 Ø 4 x 50 mm 100 PI
276653 Ø 5 x 25 mm 200 PI
276654 Ø 5 x 30 mm 200 PI
276655 Ø 5 x 35 mm 200 PI
276656 Ø 5 x 40 mm 100 PI
276658 Ø 5 x 50 mm 100 PI
276660 Ø 5 x 60 mm 100 PI

	➜ Visserie Métal
VIS AUTOPERCEUSE

Vis S-BohrFix SBF T30

Vis pour terrasse servant à fixer le bois dans l’acier jusqu’à 5 
cm d’épaisseur jusqu’à un facteur de qualité S355.
Pointe de foret à forme spéciale et frein de filetage pour fixer 
les bois jusqu’à 90 mm. En acier inoxydable trempé.
Diamètre tête : 30 mm. En boîte de 100 pièces.

CODE DIMENSIONS UV
279610 Ø 5,5 x 50 mm BT
279611 Ø 6,3 x 60 mm BT
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	➜ Visserie Métal
VIS AUTOPERCEUSE

Vis Autoperceuse TF A2

Vis autoperceuse - tête fraisée - embout carré - inox.
Vendu par boites de 200.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
289711D Ø 3,9 x 16 mm Carré - C1 200 PI
289711E Ø 3,9 x 19 mm Carré - C1 200 PI
289711F Ø 3,9 x 25 mm Carré - C1 200 PI
289711G Ø 3,9 x 32 mm Carré - C1 200 PI
289712D Ø 4,2 x 13 mm Carré - C2 200 PI
289712E Ø 4,2 x 16 mm Carré - C2 200 PI
289712F Ø 4,2 x 19 mm Carré - C2 200 PI
289712G Ø 4,2 x 25 mm Carré - C2 200 PI
289712H Ø 4,2 x 32 mm Carré - C2 200 PI
289712I Ø 4,2 x 38 mm Carré - C2 200 PI
289712J Ø 4,2 x 45 mm Carré - C2 200 PI
289712K Ø 4,2 x 50 mm Carré - C2 200 PI
289713D Ø 4,8 x 19 mm Carré - C2 200 PI
289713E Ø 4,8 x 25 mm Carré - C2 200 PI
289713F Ø 4,8 x 32 mm Carré - C2 200 PI
289713G Ø 4,8 x 38 mm Carré - C2 200 PI
289713K Ø 4,8 x 50 mm Carré - C2 200 PI
289713L Ø 4,8 x 60 mm Carré - C2 200 PI

Vis Autoperceuse TF AZ

Vis autoperceuse - tête fraisée - acier zingué.
Embouts phillips : Ph 2.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
289032 Ø 3,5 x 9,5 mm 500 PI
289033 Ø 3,5 x 13 mm 500 PI
289034 Ø 3,5 x 16 mm 500 PI
289035 Ø 3,5 x 19 mm 500 PI
289036 Ø 3,5 x 22 mm 500 PI
289036A Ø 3,5 x 25 mm 500 PI
289036B Ø 3,9 x 13 mm 500 PI
289036C Ø 3,9 x 16 mm 500 PI
289036E Ø 3,9 x 19 mm 500 PI
289036F Ø 3,9 x 22 mm 500 PI
289036G Ø 3,9 x 26 mm 500 PI
289036H Ø 3,9 x 32 mm 500 PI
289036K Ø 3,9 x 38 mm 500 PI
289037 Ø 4,2 x 13 mm 500 PI
289038 Ø 4,2 x 16 mm 500 PI
289039 Ø 4,2 x 19 mm 500 PI
289040 Ø 4,2 x 22 mm 500 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
289041 Ø 4,2 x 25 mm 500 PI
289042 Ø 4,2 x 32 mm 500 PI
289043 Ø 4,2 x 38 mm 500 PI
289045 Ø 4,8 x 19 mm 500 PI
289046 Ø 4,8 x 22 mm 500 PI
289046A Ø 4,8 x 25 mm 250 PI
289047 Ø 4,8 x 32 mm 250 PI
289047M 4,8 x 38 mm 250 PI
289048 Ø 4,8 x 45 mm 250 PI
289048A Ø 4,8 x 50 mm 250 PI
289049 Ø 4,8 x 60 mm 250 PI
289050 Ø 4,8 x 70 mm 250 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS AUTOPERCEUSE

Vis Autoperceuse 
TF Carrée AZ

Vis Autoperceuse - Tête Fraisée
- acier zingué. Empreinte Carrée - C2.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
288750 Ø 4,2 x 16 mm 500 PI
288751 Ø 4,2 x 19 mm 500 PI
288752 Ø 4,2 x 25 mm 500 PI
288752A Ø 4,2 x 32 mm 500 PI
288752B Ø 4,2 x 38 mm 500 PI
288752C Ø 4,2 x 50 mm 500 PI
288753 Ø 4,8 x 32 mm 250 PI
288754 Ø 4,8 x 32 mm 250 PI
288754A Ø 4,8 x 45 mm 250 PI
288755 Ø 4,8 x 50 mm 250 PI
288755A Ø 4,8 x 60 mm 250 PI
288755B Ø 4,8 x 70 mm 250 PI
288755C Ø 4,8 x 80 mm 250 PI

Vis Autoperceuse TC A2

Vis autoperceuse - tête cylindrique - Empreinte carrée - Inox. 
Vendu par boite de 200. 

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
289700 Ø 3,5 x 9,5 mm Carré - C1 200 PI
289700A Ø 3,5 x 13 mm Carré - C1 200 PI
289700B Ø 3,5 x 16 mm Carré - C1 200 PI
289700C Ø 3,5 x 19 mm Carré - C1 200 PI
289700D Ø 3,5 x 25 mm Carré - C1 200 PI
289701B Ø 3,9 x 16 mm Carré - C1 200 PI
289701C Ø 3,9 x 19 mm Carré - C1 200 PI
289701D Ø 3,9 x 25 mm Carré - C1 200 PI
289701E Ø 3,9 x 32 mm Carré - C1 200 PI
289701F Ø 3,9 x 38 mm Carré - C1 200 PI
289702B Ø 4,2 x 13 mm Carré - C2 200 PI
289702C Ø 4,2 x 16 mm Carré - C2 200 PI
289702D Ø 4,2 x 19 mm Carré - C2 200 PI
289702E Ø 4,2 x 25 mm Carré - C2 200 PI
289702F Ø 4,2 x 32 mm Carré - C2 200 PI
289702G Ø 4,2 x 38 mm Carré - C2 200 PI
289702H Ø 4,2 x 45 mm Carré - C2 200 PI
289702K Ø 4,2 x 50 mm Carré - C2 200 PI
289703D Ø 4,8 x 16 mm Carré - C2 200 PI
289703E Ø 4,8 x 19 mm Carré - C2 200 PI
289703F Ø 4,8 x 25 mm Carré - C2 200 PI
289703G Ø 4,8 x 32 mm Carré - C2 200 PI
289703H Ø 4,8 x 38 mm Carré - C2 200 PI
289703L Ø 4,8 x 50 mm Carré - C2 200 PI
289703P Ø 4,8 x 80 mm Carré - C2 200 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS AUTOPERCEUSE

Vis Autoperceuse TC AZ

Vis autoperceuse - tête cylindrique
- Acier zingué - empreinte Phillips.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
289001 Ø 3,5 x 9,5 mm Phillips - Ph2 500 PI
289002 Ø 3,5 x 13 mm Phillips - Ph2 500 PI
289003 Ø 3,5 x 16 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004 Ø 3,5 x 19 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004A Ø 3,5 x 22 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004B Ø 3,5 x 25 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004C Ø 3,5 x 32 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004E Ø 3,9 x 9,5 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004F Ø 3,9 x 13 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004G Ø 3,9 x 16 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004H Ø 3,9 x 19 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004J Ø 3,9 x 22 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004K Ø 3,9 x 25 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004L Ø 3,9 x 32 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004M Ø 3,9 x 38 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004N Ø 4,2 x 13 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004P Ø 4,2 x 16 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004Q Ø 4,2 x 19 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004R Ø 4,2 x 22 mm Phillips - Ph2 500 PI
289004S Ø 4,2 x 25 mm Phillips - Ph2 500 PI
289005 Ø 4,2 x 32 mm Phillips - Ph2 500 PI
289006 Ø 4,2 x 38 mm Phillips - Ph2 500 PI
289007 O8 4,8 x 13 mm Phillips - Ph3 500 PI
289008 Ø 4,8 x 16 mm Phillips - Ph3 500 PI
289009 Ø 4,8 x 19 mm Phillips - Ph3 500 PI
289010 Ø 4,8 x 22 mm Phillips - Ph3 500 PI
289011 Ø 4,8 x 25 mm Phillips - Ph3 250 PI
289012 Ø 4,8 x 32 mm Phillips - Ph3 250 PI
289013 Ø 4,8 x 35 mm Phillips - Ph3 250 PI
289014 Ø 4,8 x 38 mm Phillips - Ph3 250 PI
289015 Ø 4,8 x 45 mm Phillips - Ph3 250 PI
289016 Ø 4,8 x 50 mm Phillips - Ph3 250 PI
289017 Ø 4,8 x 60 mm Phillips - Ph3 250 PI
289018 Ø 4,8 x 70 mm Phillips - Ph3 250 PI
289019F Ø 5,5 x 38 mm Phillips - Ph3 250 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS AUTOPERCEUSE

Vis Autoperceuse 
TC Empreinte Carré

Vis autoperceuse - tête cylindrique - Empreinte carré
- En acier zingué.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
288700 Ø 3,5 x 9,5 mm Carré - C1 500 PI
288701 Ø 3,5 x 12,7 mm Carré - C1 500 PI
288702 Ø 3,5 x 15,9 mm Carré - C1 500 PI
288703 Ø 3,5 x 19 mm Carré - C1 500 PI
288703A Ø 3,5 x  25 mm Carré - C1 500 PI
288704 Ø 3,9 x 9,5 mm Carré - C2 500 PI
288705 Ø 3,9 x 12,7 mm Carré - C2 500 PI
288706 Ø 3,9 x 15,9 mm Carré - C2 500 PI
288707 Ø 3,9 x 19 mm Carré - C2 500 PI
288707B Ø 3,9 x 25,4 mm Carré - C2 500 PI
288707C Ø 3,9 x 32 mm Carré - C2 500 PI
288707D Ø 3,9 x 38 mm Carré - C2 500 PI
288708 Ø 4,2 x 12,7 mm Carré - C2 500 PI
288709 Ø 4,2 x 15,9 mm Carré - C2 500 PI
288710 Ø 4,2 x 19 mm Carré - C2 500 PI
288711 Ø 4,2 x 25,4 mm Carré - C2 500 PI
288712 Ø 4,2 x 31,7 mm Carré - C2 500 PI
288713 Ø 4,2 x 38 mm Carré - C2 500 PI
288713A Ø 4,2 x 45 mm Carré - C2 500 PI
288714 Ø 4,2 x 50,8 mm Carré - C2 500 PI
288715 Ø 4,2 x 60 mm Carré - C2 500 PI
288716 Ø 4,8 x 12,7 mm Carré - C2 500 PI
288717 Ø 4,8 x 15,9 mm Carré - C2 500 PI
288718 Ø 4,8 x 19 mm Carré - C2 500 PI
288719 Ø 4,8 x 25,4 mm Carré - C2 250 PI
288720 Ø 4,8 x 31,7 mm Carré - C2 250 PI
288721 Ø 4,8 x 38 mm Carré - C2 250 PI
288722 Ø 4,8 x 50,8 mm Carré - C2 250 PI
288722A Ø 4,8 x 60 mm Carré - C2 250 PI
288722B Ø 4,8 x 70 mm Carré - C2 250 PI
288722C Ø 4,8 x 80 mm Carré - C2 250 PI
288723 Ø 5,5 x 19 mm Carré - C3 250 PI
288724 Ø 5,5 x 25,4 mm Carré - C3 250 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS AUTOPERCEUSE

Vis Autoperceuse TH 

Vis autoperceuse - tête hexagonale
- acier zingué ou inox (pour l’aluminium seulement).

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
288951 Ø 4,2 x 12,7 mm Douille de 7 500 PI
288952 Ø 4,2 x 15,9 mm Douille de 7 500 PI
288953 Ø 4,2 x 19 mm Douille de 7 500 PI
288955 Ø 4,2 x 25,4 mm Douille de 7 500 PI
288956 Ø 4,2 x 31,7 mm Douille de 7 500 PI
288957 Ø 4,2 x 38 mm Douille de 7 500 PI
288960 Ø 4,8 x 12,7 mm Douille de 8 500 PI
288961 Ø 4,8 x 15,9 mm Douille de 8 500 PI
288962 Ø 4,8 x 19 mm Douille de 8 500 PI
288963 Ø 4,8 x 22 mm Douille de 8 500 PI
288964 Ø 4,8 x 25,4 mm Douille de 8 250 PI
288965 Ø 4,8 x 31,7 mm Douille de 8 250 PI
288966 Ø 4,8 x 38 mm Douille de 8 250 PI
288967 Ø 4,8 x 45 mm Douille de 8 250 PI
288968 Ø 4,8 x 50,8 mm Douille de 8 250 PI
288971 Ø 5,5 x 19 mm Douille de 8 250 PI
288972 Ø 5,5 x 22 mm Douille de 8 250 PI
288973 Ø 5,5 x 25,4 mm Douille de 8 250 PI
288974 Ø 5,5 x 31,7 mm Douille de 8 250 PI
288975 Ø 5,5 x 38 mm Douille de 8 250 PI
288976 Ø 5,5 x 45 mm Douille de 8 250 PI
288977 Ø 5,5 x 50,8 mm Douille de 8 250 PI
288980 Ø 6,3 x 19 mm Douille de 10 250 PI
288981 Ø 6,3 x 22 mm Douille de 10 250 PI
288982 Ø 6,3 x 25,4 mm Douille de 10 250 PI
288983 Ø 6,3 x 31,7 mm Douille de 10 250 PI
288984 Ø 6,3 x 38 mm Douille de 10 250 PI
288985 Ø 6,3 x 45 mm Douille de 10 250 PI
288986 Ø 6,3 x 50,8 mm Douille de 10 250 PI
288987 Ø 6,3 x 60 mm Douille de 10 250 PI
288989 Ø 6,3 x 70 mm Douille de 10 250 PI
288990 Ø 6,3 x 80 mm Douille de 10 250 PI
288991 Ø 6,3 x 100 mm Douille de 10 250 PI
288992 Ø 6,3 x 120 mm Douille de 10 100 PI
288994H Ø 6,3 x 50 mm Douille de 10 - pour alu 100 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS MÉTAUX

Vis Tête Hexagonale Inox

Vis à métaux - Tête hexagonale - Filetage total
- Finition : inox A2 - Norme : DIN 933.
Par boites de 200 vis.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
209022 Ø 4 x 16 mm Clé de 7 PI
209023 Ø 4 x 20 mm Clé de 7 PI
209024 Ø 4 x 25 mm Clé de 7 PI
209025 Ø 4 x 30 mm Clé de 7 PI
209026 Ø 4 x 40 mm Clé de 7 PI
209027 Ø 5 x 16 mm Clé de 8 PI
209028 Ø 5 x 20 mm Clé de 8 PI
209029 Ø 5 x 25 mm Clé de 8 PI
209030 Ø 5 x 30 mm Clé de 8 PI
209031 Ø 5 x 40 mm Clé de 8 PI
209032 Ø 5 x 50 mm Clé de 8 PI
209033 Ø 6 x 16 mm Clé de 10 PI
209034 Ø 6 x 20 mm Clé de 10 PI
209035 Ø 6 x 25 mm Clé de 10 PI
209036 Ø 6 x 30 mm Clé de 10 PI
209037 Ø 6 x 40 mm Clé de 10 PI
209038 Ø 6 x 50 mm Clé de 10 PI

Vis TH - Acier Galva à Chaud

Vis DIN 933 8.8 en acier galvanisé à chaud.
Tête hexagonale avec filetage total.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
212853 Ø 8 x 25 mm Clé de 13 200 PI
212854 Ø 8 x 30 mm Clé de 13 200 PI
212855 Ø 8 x 40 mm Clé de 13 200 PI
212856 Ø 8 x 50 mm Clé de 13 200 PI
212860 Ø 10 x 25 mm Clé de 17 200 PI
212861 Ø 10 x 30 mm Clé de 17 200 PI
212862 Ø 10 x 40 mm Clé de 17 100 PI
212863 Ø 10 x 50 mm Clé de 17 100 PI
212864 Ø 10 x 60 mm Clé de 17 100 PI
212865 Ø 10 x 70 mm Clé de 17 100 PI
212866 Ø 10 x 80 mm Clé de 17 100 PI
212867 Ø 10 x 100 mm Clé de 17 100 PI
212871 Ø 12 x 25 mm Clé de 19 100 PI
212872 Ø 12 x 30 mm Clé de 19 100 PI
212873 Ø 12 x 35 mm Clé de 19 100 PI
212874 Ø 12 x 40 mm Clé de 19 100 PI
212875 Ø 12 x 50 mm Clé de 19 100 PI
212876 Ø 12 x 60 mm Clé de 19 100 PI
212877 Ø 12 x 70 mm Clé de 19 50 PI
212878 Ø 12 x 80 mm Clé de 19 50 PI
212879 Ø 12 x 90 mm Clé de 19 50 PI
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CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
212880 Ø 12 x 100 mm Clé de 19 50 PI
212884 Ø 14 x 40 mm Clé de 22 100 PI
212885 Ø 14 x 50 mm Clé de 22 50 PI
212889 Ø 16 x 40 mm Clé de 24 50 PI
212890 Ø 16 x 50 mm Clé de 24 50 PI
212891 Ø 16 x 60 mm Clé de 24 50 PI
212892 Ø 16 x 70 mm Clé de 24 25 PI
212893 Ø 16 x 80 mm Clé de 24 25 PI
212894 Ø 16 x 90 mm Clé de 24 25 PI
212895 Ø 16 x 100 mm Clé de 24 25 PI
212899 Ø 18 x 40 mm Clé de 27 25 PI
212900 Ø 18 x 50 mm Clé de 27 25 PI
212901 Ø 18 x 70 mm Clé de 27 25 PI
212902 Ø 18 x 80 mm Clé de 27 25 PI
212903 Ø 20 x 40 mm Clé de 30 25 PI
212907 Ø 20 x 50 mm Clé de 30 25 PI
212908 Ø 20 x 80 mm Clé de 30 25 PI
212909 Ø 20 x 100 mm Clé de 30 25 PI
212913 Ø 24 x 50 mm Clé de 36 25 PI
212914 Ø 24 x 80 mm Clé de 36 25 PI
212915 Ø 24 x 100 mm Clé de 36 10 PI

Vis Métaux CHC A2

Vis métaux - tête cylindrique - empreinte six pans creux - inox 
A2 - filetage total. 

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
284512 Ø 4 x 16 mm Six pans 3 mm 200 PI
284513 Ø 4 x 20 mm Six pans 3 mm 200 PI
284514 Ø 4 x 25 mm Six pans 3 mm 200 PI
284515 Ø 4 x 30 mm Six pans 3 mm 200 PI
284516 Ø 4 x 40 mm Six pans 3 mm 200 PI
284517 Ø 5 x 16 mm Six pans 4 mm 200 PI
284518 Ø 5 x 20 mm Six pans 4 mm 200 PI
284519 Ø 5 x 25 mm Six pans 4 mm 200 PI
284520 Ø 5 x 30 mm Six pans 4 mm 200 PI
284521 Ø 5 x 40 mm Six pans 4 mm 200 PI
284522 Ø 5 x 50 mm Six pans 4 mm 200 PI
284523 Ø 6 x 16 mm Six pans 5 mm 200 PI
284524 Ø 6 x 20 mm Six pans 5 mm 200 PI
284525 Ø 6 x 25 mm Six pans 5 mm 200 PI
284526 Ø 6 x 30 mm Six pans 5 mm 200 PI
284527 Ø 6 x 40 mm Six pans 5 mm 200 PI
284528 Ø 6 x 50 mm Six pans 5 mm 100 PI

	➜ Visserie Métal
VIS MÉTAUX



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

968

	➜ Visserie Métal
VIS MÉTAUX

Vis Poêlier T.R.L Fendue en Croix

Vis poêlier adaptées a la fixation des poignées et bouton en 
ameublement.
Tête ronde large fendue en croix.
En acier zingué.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
280112 Ø 4 x 20 mm 500 PI
280113 Ø 4 x 25 mm 500 PI
280114 Ø 4 x 30 mm 500 PI
280116 Ø 4 x 40 mm 200 PI
280117 Ø 4 x 50 mm 200 PI

Vis à Tête Ronde Fendue

En acier zingué blanc.
Filetage total, selon norme DIN 84.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
282210 Ø 3 x 10 mm 500 PI
282211 Ø 3 x 12 mm 500 PI
282212 Ø 3 x 16 mm 500 PI
282213 Ø 3 x 20 mm 500 PI
282214 Ø 3 x 25 mm 500 PI
282217 Ø 3 x 40 mm 500 PI
282223 Ø 4 x 10 mm 500 PI
282225 Ø 4 x 16 mm 500 PI
282226 Ø 4 x 20 mm 500 PI
282227 Ø 4 x 25 mm 500 PI
282228 Ø 4 x 30 mm 500 PI
282229 Ø 4 x 35 mm 500 PI
282230 Ø 4 x 40 mm 500 PI
282231 Ø 4 x 45 mm 500 PI
282232 Ø 4 x 50 mm 500 PI
282233 Ø 4 x 60 mm 500 PI
282234 Ø 4 x 70 mm 500 PI
282240 Ø 5 x 12 mm 500 PI
282241 Ø 5 x 16 mm 500 PI
282242 Ø 5 x 20 mm 500 PI
282243 Ø 5 x 25 mm 200 PI
282244 Ø 5 x 30 mm 500 PI
282245 Ø 5 x 35 mm 500 PI
282246 Ø 5 x 40 mm 500 PI
282247 Ø 5 x 45 mm 200 PI
282248 Ø 5 x 50 mm 200 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
282249 Ø 5 x 60 mm 200 PI
282254 Ø 6 x 10 mm 200 PI
282255 Ø 6 x 12 mm 200 PI
282256 Ø 6 x 16 mm 200 PI
282257 Ø 6 x 20 mm 200 PI
282258 Ø 6 x 25 mm 200 PI
282261 Ø 6 x 40 mm 200 PI
282262 Ø 6 x 45 mm 200 PI
282263 Ø 6 x 50 mm 200 PI
282264 Ø 6 x 60 mm 200 PI
282265 Ø 6 x 70 mm 200 PI
282266 Ø 6 x 80 mm 200 PI
282267 Ø 6 x 90 mm 200 PI
282268 Ø 6 x 100 mm 200 PI
282279 Ø 8 x 16 mm 200 PI
282280 Ø 8 x 20 mm 200 PI
282281 Ø 8 x 25 mm 200 PI
282282 Ø 8 x 30 mm 200 PI
282283 Ø 8 x 35 mm 200 PI
282284 Ø 8 x 40 mm 200 PI
282286 Ø 8 x 50 mm 200 PI
282287 Ø 8 x 60 mm 100 PI
282288 Ø 8 x 70 mm 100 PI
282289 Ø 8 x 80 mm 100 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS MÉTAUX

Vis Métaux TF - TC  A2

Vis métaux - tête fraisée ou cylindrique - Filetage totale - Inox 
A2 - Fendue -  empreintes plates.
Vendu par boites de 200.

CODE DIMENSIONS TYPE UV
284400 Ø 5 x 10 mm Tête fraisée PI
284401 Ø 5 x 12 mm Tête fraisée PI
284402 Ø 5 x 16 mm Tête fraisée PI
284403 Ø 5 x 20 mm Tête fraisée PI
284405 Ø 5 x 30 mm Tête fraisée PI
284410 Ø 6 x 20 mm Tête fraisée PI
284415 Ø 6 x 30 mm Tête fraisée PI
284450 Ø 5 x 10 mm Tête cylindrique PI
284451 Ø 5 x 12 mm Tête cylindrique PI
284452 Ø 5 x 16 mm Tête cylindrique PI
284453 Ø 5 x 20 mm Tête cylindrique PI
284454 Ø 5 x 25 mm Tête cylindrique PI
284455 Ø 5 x 30 mm Tête cylindrique PI

Vis à Métaux à Tête Fraisée Pozidriv

Vis à tête fraisée Pozidriv pour métaux.
Filetage total.
En acier zingué blanc.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
282300 Ø 3 x 8 mm PZ1 500 PI
282301 Ø 3 x 10 mm PZ1 500 PI
282302 Ø 3 x 12 mm PZ1 500 PI
282303 Ø 3 x 16 mm PZ1 500 PI
282304 Ø 3 x 20 mm PZ1 500 PI
282305 Ø 3 x 25 mm PZ1 500 PI
282307 Ø 4 x 10 mm PZ2 500 PI
282308 Ø 4 x 12 mm PZ2 500 PI
282309 Ø 4 x 16 mm PZ2 500 PI
282310 Ø 4 x 20 mm PZ2 500 PI
282311 Ø 4 x 25 mm PZ2 500 PI
282312 Ø 4 x 30 mm PZ2 500 PI
282313 Ø 4 x 40 mm PZ2 500 PI
282314 Ø 5 x 10 mm PZ2 500 PI
282315 Ø 5 x 12 mm PZ2 500 PI
282316 Ø 5 x 16 mm PZ2 500 PI
282317 Ø 5 x 20 mm PZ2 500 PI
282318 Ø 5 x 25 mm PZ2 500 PI
282319 Ø 5 x 30 mm PZ2 500 PI



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

970

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
282320 Ø 5 x 40 mm PZ2 500 PI
282320A Ø 5 x 45 mm PZ2 500 PI
282320E Ø 5 x 80 mm PZ2 200 PI
282321 Ø 6 x 10 mm PZ3 200 PI
282322 Ø 6 x 12 mm PZ3 200 PI
282323 Ø 6 x 16 mm PZ3 200 PI
282324 Ø 6 x 20 mm PZ3 200 PI
282325 Ø 6 x 25 mm PZ3 200 PI
282326 Ø 6 x 30 mm PZ3 200 PI
282327 Ø 6 x 40 mm PZ3 200 PI
282328 Ø 6 x 50 mm PZ3 200 PI
282329 Ø 6 x 60 mm PZ3 200 PI
282330 Ø 8 x 20 mm PZ4 200 PI
282332 Ø 8 x 30 mm PZ4 200 PI
282333 Ø 8 x 50 mm PZ4 200 PI

Vis Métaux TF Ø 5 mm

Vis métaux - tête fraisée - acier zingué blanc - empreinte pozi-
driv : Pz 2 - dimensions de la vis : 5 x 35 mm.
Vendu par boite de 500 vis.

CODE DÉSIGNATION UV
311007 Boite vis métaux PI

Vis Métaux TF A2

Vis métaux - tête fraisée - inox - empreinte pozidriv.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
284494 Ø 4 x 16 mm PZ2 200 PI
284495 Ø 4 x 20 mm PZ2 200 PI
284496 Ø 4 x 25 mm PZ2 200 PI
284497 Ø 4 x 30 mm PZ2 200 PI
284498 Ø 4 x 40 mm PZ2 200 PI
284499 Ø 5 x 16 mm PZ2 200 PI
284500 Ø 5 x 20 mm PZ2 200 PI
284501 Ø 5 x 25 mm PZ2 200 PI
284502 Ø 5 x 30 mm PZ2 200 PI
284503 Ø 5 x 40 mm PZ2 200 PI
284504 Ø 5 x 50 mm PZ2 200 PI
284505 Ø 6 x 16 mm PZ3 200 PI
284506 Ø 6 x 20 mm PZ3 200 PI
284507 Ø 6 x 25 mm PZ3 200 PI
284508 Ø 6 x 30 mm PZ3 200 PI
284509 Ø 6 x 40 mm PZ3 200 PI
284510 Ø 6 x 50 mm PZ3 100 PI

	➜ Visserie Métal
VIS MÉTAUX
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	➜ Visserie Métal
VIS MÉTAUX

Vis à Métaux à Tête Ronde Pozidriv

Vis à tête ronde Pozidriv pour métaux.
Filetage total.
En acier zingué blanc.

CODE DIMENSIONS EMPREINTE CONDITIONNEMENT UV
282351 Ø 3 x 10 mm PZ1 500 PI
282352 Ø 3 x 12 mm PZ1 500 PI
282353 Ø 3 x 16 mm PZ1 500 PI
282354 Ø 3 x 20 mm PZ1 500 PI
282355 Ø 3 x 25 mm PZ1 500 PI
282358 Ø 4 x 10 mm PZ2 500 PI
282359 Ø 4 x 12 mm PZ2 500 PI
282360 Ø 4 x 16 mm PZ2 500 PI
282361 Ø 4 x 20 mm PZ2 500 PI
282363 Ø 4 x 30 mm PZ2 500 PI
282364 Ø 4 x 35 mm PZ2 500 PI
282365 Ø 4 x 40 mm PZ2 500 PI
282367 Ø 5 x 10 mm PZ2 500 PI
282368 Ø 5 x 12 mm PZ2 500 PI
282369 Ø 5 x 16 mm PZ2 500 PI
282370 Ø 5 x 20 mm PZ2 500 PI
282371 Ø 5 x 25 mm PZ2 500 PI
282372 Ø 5 x 30 mm PZ2 500 PI
282373 Ø 5 x 35 mm PZ2 500 PI
282374 Ø 5 x 40 mm PZ2 500 PI
282376 Ø 5 x 50 mm PZ2 200 PI
282377 Ø 6 x 10 mm PZ3 200 PI
282379 Ø 6 x 16 mm PZ3 200 PI
282382 Ø 6 x 30 mm PZ3 200 PI
282384 Ø 6 x 40 mm PZ3 200 PI
282385 Ø 6 x 50 mm PZ3 200 PI
282386 Ø 6 x 60 mm PZ3 200 PI
282387 Ø 6 x 80 mm PZ3 200 PI
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	➜ Visserie Métal
CACHES

Cache-Vis et Cache-écrous

Cache-vis pour tête cylindrique - diamètre : 4,8 mm - vendu par 
paquet de 200.
Cache-écrou - diamètre 5, 6 à 16 mm.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES FINITION CONDITIONNEMENT UV
233480 Cache vis tête 

cylindrique
Ø 4,8 mm à clipser Blanc 200 PI

233482 Cache vis tête 
cylindrique

Ø 4,8 mm à clipser Noir 200 PI

233502 Cache écrou Ø  5 mm Clé de 8 Blanc 200 PI
233502G Cache écrou Ø 5 mm Clé de 8 Gris 200 PI
233502N Cache écrou Ø 5 mm Clé de 8 Noir 200 PI
233503 Cache écrou Ø 6 mm Clé de 10 Blanc 200 PI
233503G Cache écrou Ø 6 mm Clé de 10 Gris 200 PI
233503N Cache écrou Ø 6 mm Clé de 10 Noir 200 PI
233505 Cache écrou Ø 8 mm Clé de 13 Blanc 200 PI
233505G Cache écrou Ø 8 mm Clé de 13 Gris 200 PI
233505N Cache écrou Ø 8 mm Clé de 13 Noir 200 PI
233507 Cache écrou Ø 10 mm Clé de 17 Blanc 100 PI
233507G Cache écrou Ø 10 mm Clé de 17 Gris 100 PI
233507N Cache écrou Ø 10 mm Clé de 17 Noir 100 PI
233509 Cache écrou Ø 12 mm Clé de 19 Blanc 100 PI
233509G Cache écrou Ø 12 mm Clé de 19 Gris 100 PI
233509N Cache écrou Ø 12 mm Clé de 19 Noir 100 PI
233511 Cache écrou Ø 14 mm Clé de 22 Blanc 50 PI
233511N Cache écrou Ø 14 mm Clé de 22 Noir 50 PI
233513 Cache écrou Ø 16 mm Clé de 24 Blanc 50 PI
233513G Cache écrou Ø 16 mm Clé de 24 Gris 50 PI
233513N Cache écrou Ø 16 mm Clé de 24 Noir 50 PI

VIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Vis pour Plaque de Plâtre

Vis placo en acier phosphaté finition noire à tête trompette pour 
une parfaite pénétration dans la plaque de plâtre.
Livrées avec 1 embout Phillips n°2 dans chaque boîte.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
279132 Ø 3,5 x 35 mm 1000 PI
279134 Ø 3,5 x 45 mm 1000 PI
279136 Ø 3,5 x 55 mm 500 PI
279138 Ø 4,2 x 70 mm 250 PI
279140 Ø 4,8 x 90 mm 250 PI
279142 Ø 4,8 x 110 mm 200 PI
279144 Ø 4,8 x 130 mm 200 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS PVC

Vis PVC – Framex 
– TF Réduite – Phillips

Vis Framex PVC idéales pour fixer les ferrures, les gâches et les 
fiches sur les menuiserie PVC.
Tête fraisée réduite pour s’adapter au différents éléments. 
Filetage total sous-tête pour garantir un serrage de la vis opti-
male sur la paroi extérieure. 
Pointe filetée pour mieux tarauder le matériel plastique.
Empreinte : Phillips PH2 – finition : chromiting pour une meilleur 
résistance à la corrosion (240 h) et noir (neroplus) pour une ré-
sistance à la corrosion (1000 h). Vendues par boites de 1000 
vis. 

CODE DIMENSIONS FINITION UV
286100 Ø 4,3 x 16 mm Chromiting PI
286102 Ø 4,3 x 20 mm Chromiting PI
286104 Ø 4,3 x 22 mm Chromiting PI
286106 Ø 4,3 x 25 mm Chromiting PI
286106N Ø 4,3 x 25 mm Noir (Neroplus) PI
286108 Ø 4,3 x 28 mm Chromiting PI

Vis Autoforeuse pour Renforts PVC - 
Drillex - TF Réduite - Phillips

Empreinte : phillips PH2 - finition : chromiting (brut) pour une 
meilleur résistance à la corrosion (240 h) et neroplus (noir) pour 
une résistance à la corrosion (1000 h). Vendues par boites de 
1000 vis.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
286120 Ø 3,9 x 14 mm Chromiting PI
286122 Ø 3,9 x 16 mm Chromiting PI
286124 Ø 3,9 x 19 mm Chromiting PI
286126 Ø 3,9 x 25 mm Chromiting PI
286126N Ø 3,9 x 25 mm Noir (Neroplus) PI
286128 Ø 3,9 x 32 mm Chromiting PI
286128N Ø 3,9 x 32 mm Noir (Neroplus) PI

Vis pour Renfort JETFAST 177.0

Vis auto-foreuse pour renfort JETFAST laquée blanc.
Pour renfort jusqu’à 3,5 mm d’épaisseur.
Dimensions : Ø 3,9 x 32 mm.
Pointe auto-foreuse.
Tête esthétique Ø 7,2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
289095 Vis pour renfort PI
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	➜ Visserie Métal
VIS PVC

Vis Médium Autoforeuse TF 

Vis médium auto fraisante - tête fraisée - filetage partiel - dia-
mètre : 4 mm - acier zingué blanc - empreinte torx : T 20. Évite 
la détérioration des panneaux MDF.

CODE LONGUEUR CONDITIONNEMENT UV
278350 30 mm 500 PI
278351 35 mm 500 PI
278352 40 mm 500 PI
278353 45 mm 500 PI
278354 50 mm 500 PI
278355 60 mm 250 PI

Vis PVC FEX-KS YELLOX 
Tête Fraisée Cruciforme Z

Conçue pour la fixation de ferrures sur les profilés en plastique 
sans armature métallique.
Leur géométrie permet d’utiliser ces vis sans pré-perçage du 
plastique et assure un maintien solide.
En acier avec revêtement YELLOX (rendu zingué jaune, résis-
tance accrue à la corrosion).
Tête fraisée empreinte cruciforme Z (Pozi).

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
286008 Ø 4 x 16 mm 1000 PI
286010 Ø 4 x 22 mm 1000 PI
286011 Ø 4 x 25 mm 1000 PI
286013 Ø 4 x 35 mm 1000 PI
286015 Ø 4 x 45 mm 500 PI

Vis Spécial Pose de Menuiserie 
PVC - Framex - Clips - Torx

Vis Framex, idéales pour la pose réglable des menuiseries PVC 
et aluminium en rénovation. Tête clips pour pouvoir régler la po-
sition et l’alignement du dormant PVC ou aluminium en vissant 
et dévissant la vis.  Vis lubrifiées pour réduire l’effort de vissage. 
Empreinte torx : T25 - taille de la vis : 6 x 70 mm - finition : trai-
tement galvanique chromiting pour une résistance à la corro-
sion jusqu’à 5 fois plus puissante que le zingué blanc standard

.
CODE FINITION CONDITIONNEMENT UV
377370 Tête laqué blanc 100 PI
377380 Tête brut 200 PI
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	➜ Visserie Métal
VIS PVC

Vis PVC Super E

Vis à simple filet pour profil pvc de faible
et moyenne épaisseur.
Fixation des pièces de fermeture,
des charnières et des roulements.

CODE DIMENSIONS UV
286155C Ø 4,2 x 22 mm PI
286155D Ø 4,2 x 25 mm PI
286155F Ø 4,2 x 35 mm PI
286157D Ø 4,2 x 25 mm - tête Ral 9010 PI

Vis de Clipsage RD

Clips plastique prémontés avec vis type “S“ pour clipsage des 
coulisses de volets roulants et rejets d’eau. 

CODE TYPE UV
286240 RD-2 Rouge PI
286241 RD-3 Blanc PI
286244 RD-6 Jaune PI

VIS TÔLE

Vis Tôle TF A2

Vis tôle - tête fraisée - inox A2.
Empreinte pozidriv.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
289116 Ø 3,9 x 9,5 mm 200 PI
289117 Ø 3,9 x 13 mm 200 PI
289118 Ø 3,9 x 16 mm 200 PI
289119 Ø 3,9 x 19 mm 200 PI
289120 Ø 3,5 x 22 mm 200 PI
289121 Ø 3,5 x 25 mm 200 PI
289122 Ø 3,5 x 32 mm 200 PI
289123 Ø 3,5 x 38 mm 200 PI
289127 Ø 3,9 x 9,5 mm 200 PI
289128 Ø 3,9 x 13 mm 200 PI
289128A Ø 3,9 x 16 mm 200 PI
289129 Ø 3,9 x 19 mm 200 PI
289130 Ø 3,9 x 22 mm 200 PI
289131 Ø 3,9 x 25 mm 200 PI

289132 Ø 3,9 x 32 mm 200 PI
289133 Ø 3,9 x 38 mm 200 PI
289138 Ø 4,2 x 13 mm 200 PI
289139 Ø 4,2 x 16 mm 200 PI
289140 Ø 4,2 x 19 mm 200 PI
289141 Ø 4,2 x 22 mm 200 PI
289142 Ø 4,2 x 25 mm 200 PI
289143 Ø 4,2 x 32 mm 200 PI
289151 Ø 4,2 x 38 mm 200 PI
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CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
289151A Ø 4,2 x 45 mm 200 PI
289152 Ø 4,2 x 50 mm 200 PI
289153 Ø 4,8 x 13 mm 200 PI
289154 Ø 4,8 x 16 mm 200 PI
289155 Ø 4,8 x 19 mm 200 PI
289155A Ø 4,8 x 22 mm 200 PI
289156 Ø 4,8 x 25 mm 200 PI
289157 Ø 4,8 x 32 mm 200 PI
289158 Ø 4,8 x 38 mm 200 PI
289158A Ø 4,8 x 45 mm 200 PI
289159 Ø 4,8 x 50 mm 200 PI
289159A Ø 4,8 x 60 mm 200 PI
289160 Ø 4,8 x 70 mm 200 PI
289161 Ø 4,8 x 80 mm 200 PI
289162 Ø 5,5 x 19 mm 200 PI
289164 Ø 5,5 x 25 mm 200 PI
289166 Ø 5,5 x 32 mm 200 PI
289167 Ø 5,5 x 38 mm 200 PI
289168 Ø 5,5 x 45 mm 200 PI
289169 Ø 5,5 x 50 mm 200 PI
289170 Ø 5,5 x 60 mm 200 PI
289171 Ø 5,5 x 70 mm 100 PI

TIGES FILETÉES

Vis Tôle TC A2

Vis tôle – tête cylindrique – filetage total – inox A2.
Empreinte pozidriv : Pz 2.
Vendu par boites de 200. 

CODE DIMENSIONS UV
289515 Ø 3,5 x 9,5 mm PI
289517 Ø 3,5 x 13 mm PI
289518 Ø 3,5 x 16 mm PI
289519 Ø 3,5 x 19 mm PI
289520 Ø 3,5 x 22 mm PI
289521 Ø 3,5 x 25 mm PI
289522 Ø 3,5 x 32 mm PI
289523 Ø 3,5 x 38 mm PI

Tiges Filetées - Laiton

Tiges filetées en laiton de 1 m de long.

CODE DIAMÈTRE UV
239210 4 mm ML
239211 5 mm ML
239212 6 mm ML
239214 8 mm ML
239215 10 mm ML
239216 12 mm ML
239217 14 mm ML
239218 16 mm ML

	➜ Visserie Métal
VIS TÔLE
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	➜ Visserie Métal
TIGES FILETÉES

Tiges Filetée Inox

Tiges filetée en inox A2.
Longueur : 1 mètre.

CODE DIAMÈTRE UV
239330 Ø 4 mm PI
239331 Ø 5 mm PI
239332 Ø 6 mm PI
239333 Ø 8 mm PI
239334 Ø 10 mm PI
239335 Ø 12 mm PI
239336 Ø 14 mm PI
239337 Ø 16 mm PI

Tiges Filetée Acier Zingué 

Tige filetée - classe 4,8 - DIN976 - en acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
239147 Ø 3 mm 1 m ML
239148 Ø 4 mm 1 m ML
239149 Ø 5 mm 1 m ML
239150 Ø 6 mm 1 m ML
239153 Ø 8 mm 1 m ML
239154 Ø 10 mm 1 m ML
239155 Ø 12 mm 1 m ML
239156 Ø 14 mm 1 m ML
239157 Ø 16 mm 1 m ML
239158 Ø 18 mm 1 m ML
239159 Ø 20 mm 1 m ML
239160 Ø 22 mm 1 m ML
239161 Ø 24 mm 1 m ML
239395 Ø 6 mm 2 m PI

Manchon Cylindrique - Zingué

Manchon de raccordement cylindrique en acier zingué.
Longueur : 30 mm. 
Vendu par boite de 100, non sécable.

CODE DIAMÈTRE UV
850630 Ø 6 mm PI
850631 Ø 8 mm PI
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	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE

Boulons Tête Hexagonale Classe 8.8

Boulons en acier zingué.
Classe 8.8.
A tête hexagonale

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
211525 Ø 6 x 10 mm 500 PI
211526 Ø 6 x 12 mm 500 PI
211527 Ø 6 x 16 mm 500 PI
211528 Ø 6 x 20 mm 500 PI
211529 Ø 6 x 25 mm 500 PI
211530 Ø 6 x 30 mm 200 PI
211531 Ø 6 x 35 mm 200 PI
211532 Ø 6 x 40 mm 200 PI
211533 Ø 6 x 45 mm 200 PI
211534 Ø 6 x 50 mm 200 PI
211536 Ø 6 x 60 mm 200 PI
211538 Ø 6 x 70 mm 200 PI
211539 Ø 6 x 80 mm 200 PI
211540 Ø 6 x 90 mm 200 PI
211560 Ø 8 x 16 mm 200 PI
211561 Ø 8 x 20 mm 200 PI
211562 Ø 8 x 25 mm 200 PI
211563 Ø 8 x 30 mm 200 PI
211565 Ø 8 x 40 mm 200 PI
211566 Ø 8 x 45 mm 200 PI
211567 Ø 8 x 50 mm 100 PI
211568 Ø 8 x 55 mm 100 PI
211569 Ø 8 x 60 mm 100 PI
211570 Ø 8 x 65 mm 100 PI
211571 Ø 8 x 70 mm 100 PI
211572 Ø 8 x 80 mm 100 PI
211573 Ø 8 x 90 mm 100 PI
211574 Ø 8 x 100 mm 100 PI
211590 Ø 10 x 16 mm 100 PI
211591 Ø 10 x 20 mm 100 PI
211592 Ø 10 x 25 mm 100 PI
211593 Ø 10 x 30 mm 100 PI
211594 Ø 10 x 35 mm 100 PI
211595 Ø 10 x 40 mm 100 PI
211596 Ø 10 x 45 mm 100 PI
211597 Ø 10 x 50 mm 100 PI
211599 Ø 10 x 60 mm 100 PI
211600 Ø 10 x 65 mm 100 PI
211601 Ø 10 x 70 mm 100 PI
211602 Ø 10 x 80 mm 50 PI
211603 Ø 10 x 90 mm 50 PI
211604 Ø 10 x 100 mm 50 PI
211605 Ø 10 x 110 mm 50 PI
211606 Ø 10 x 120 mm 50 PI
211608 Ø 10 x 140 mm 50 PI
211620 Ø 12 x 20 mm 100 PI
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CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
211621 Ø 12 x 25 mm 100 PI
211622 Ø 12 x 30 mm 100 PI
211623 Ø 12 x 35 mm 100 PI
211624 Ø 12 x 40 mm 100 PI
211625 Ø 12 x 45 mm 50 PI
211626 Ø 12 x 50 mm 50 PI
211627 Ø 12 x 55 mm 50 PI
211628 Ø 12 x 60 mm 50 PI
211629 Ø 12 x 65 mm 50 PI
211630 Ø 12 x 70 mm 50 PI
211631 Ø 12 x 80 mm 50 PI
211632 Ø 12 x 90 mm 50 PI
211633 Ø 12 x 100 mm 50 PI
211634 Ø 12 x 110 mm 50 PI
211635 Ø 12 x 120 mm 50 PI
211636 Ø 12 x 130 mm 50 PI
211652 Ø 14 x 25 mm 50 PI
211653 Ø 14 x 30 mm 50 PI
211654 Ø 14 x 35 mm 50 PI
211655 Ø 14 x 40 mm 50 PI
211656 Ø 14 x 45 mm 50 PI
211657 Ø 14 x 50 mm 50 PI
211658 Ø 14 x 60 mm 50 PI
211659 Ø 14 x 70 mm 50 PI
211660 Ø 14 x 80 mm 50 PI
211661 Ø 14 x 90 mm 25 PI
211662 Ø 14 x 100 mm 25 PI
211663 Ø 14 x 120 mm 25 PI
211664 Ø 14 x 140 mm 25 PI
211668 Ø 16 x 30 mm 25 PI
211669 Ø 16 X 35 mm 25 PI
211670 Ø 16 x 40 mm 25 PI
211671 Ø 16 x 45 mm 25 PI
211672 Ø 16 x 50 mm 25 PI
211673 Ø 16 x 55 mm 25 PI
211674 Ø 16 x 60 mm 25 PI
211675 Ø 16 x 65 mm 25 PI
211676 Ø 16 x 70 mm 25 PI
211677 Ø 16 x 75 mm 25 PI
211678 Ø 16 x 80 mm 25 PI
211679 Ø 16 x 90 mm 25 PI
211680 Ø 16 x 100 mm 25 PI
211681 Ø 16 x 110 mm 10 PI
211682 Ø 16 x 120 mm 25 PI
211683 Ø 16 x 130 mm 10 PI
211684 Ø 16 x 140 mm 25 PI
211686 Ø 16 x 160 mm 25 PI
211699 Ø 18 x 40 mm 25 PI
211700 Ø 18 x 45 mm 25 PI
211701 Ø 18 x 50 mm 25 PI
211702 Ø 18 x 60 mm 25 PI
211703 Ø 18 x 70 mm 25 PI

	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE
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CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
211704 Ø 18 x 80 mm 25 PI
211705 Ø 18 x 90 mm 25 PI
211706 Ø 18 x 100 mm 25 PI
211707 Ø 18 x 120 mm 25 PI
211708 Ø 18 x 140 mm 25 PI
211709 Ø 18 x 160 mm 10 PI
211712 Ø 20 x 40 mm 25 PI
211713 Ø 20 x 45 mm 25 PI
211714 Ø 20 x 50 mm 25 PI
211715 Ø 20 x 60 mm 25 PI
211716 Ø 20 x 70 mm 25 PI
211718 Ø 20 x 80 mm 25 PI
211719 Ø 20 x 90 mm 25 PI
211720 Ø 20 x 100 mm 10 PI
211721 Ø 20 x 110 mm 10 PI
211722 Ø 20 x 120 mm 10 PI
211723 Ø 20 x 130 mm 10 PI
211724 Ø 20 x 140 mm 10 PI
211725 Ø 20 x 160 mm 10 PI

Boulons de Charpente à Tête Carrée

Boulons de charpente à tête carrée.
En acier zingué blanc.

CODE DIMENSIONS UV
216205 Ø 14 x 200 mm PI
216206 Ø 14 x 225 mm PI
216211 Ø 14 x 275 mm PI
216212 Ø 14 x 300 mm PI
216213 Ø 14 x 325 mm PI
216214 Ø 14 x 350 mm PI
216221 Ø 16 x 180 mm PI
216222 Ø 16 x 200 mm PI
216223 Ø 16 x 225 mm PI
216225 Ø 16 x 250 mm PI
216227 Ø 16 x 275 mm PI
216228 Ø 16 x 300 mm PI
216229 Ø 16 x 325 mm PI
216230 Ø 16 x 350 mm PI
216231 Ø 16 x 375 mm PI
216233 Ø 16 x 425 mm PI
216235 Ø 16 x 475 mm PI
216236 Ø 16 x 500 mm PI
216237 Ø 18 x 180 mm PI
216239 Ø 18 x 225 mm PI
216241 Ø 18 x 250 mm PI
216244 Ø 18 x 300 mm PI
216245 Ø 18 x 325 mm PI
216246 Ø 18 x 350 mm PI
216247 Ø 18 x 375 mm PI
216248 Ø 18 x 400 mm PI

	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

981

	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE

Vis à Tête Hexagonale Classe 8.8

Vis à tête hexagonale.
Classe 8.8.
En acier zingué.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
212100 Clé de 5,5 Ø 3 x 10 mm 500 PI
212107 Clé de 7 Ø 4 x 10 mm 500 PI
212108 Clé de 7 Ø 4 x 12 mm 500 PI
212109 Clé de 7 Ø 4 x 16 mm 500 PI
212110 Clé de 7 Ø 4 x 20 mm 500 PI
212111 Clé de 7 Ø 4 x 25 mm 500 PI
212112 Clé de 7 Ø 4 x 30 mm 500 PI
212117 Clé de 8 Ø 5 x 12 mm 500 PI
212118 Clé de 8 Ø 5 x 16 mm 500 PI
212121 Clé de 8 Ø 5 x 20 mm 500 PI
212122 Clé de 8 Ø 5 x 25 mm 500 PI
212124 Clé de 8 Ø 5 x 30 mm 500 PI
212126 Clé de 8 Ø 5 x 40 mm 200 PI
212127 Clé de 8 Ø 5 x 50 mm 200 PI
212128 Clé de 10 Ø 6 x 10 mm 500 PI
212131 Clé de 10 Ø 6 x 16 mm 500 PI
212133 Clé de 10 Ø 6 x 20 mm 500 PI
212136 Clé de 10 Ø 6 x 30 mm 500 PI
212138 Clé de 10 Ø 6 x 40 mm 200 PI
212140 Clé de 10 Ø 6 x 50 mm 200 PI
212141 Clé de 10 Ø 6 x 60 mm 200 PI
212149 Clé de 13 Ø 8 x 20 mm 500 PI
212151 Clé de 13 Ø 8 x 30 mm 200 PI
212152 Clé de 13 Ø 8 x 35 mm 200 PI
212153 Clé de 13 Ø 8 x 40 mm 200 PI
212155 Clé de 13 Ø 8 x 50 mm 100 PI
212156 Clé de 13 Ø 8 x 60 mm 100 PI
212157 Clé de 13 Ø 8 x 70 mm 100 PI
212158 Clé de 13 Ø 8 x 80 mm 100 PI
212160 Clé de 13 Ø 8 x 100 mm 100 PI
212162 Clé de 16 Ø 10 x 20 mm 200 PI
212163 Clé de 16 Ø 10 x 25 mm 100 PI
212164 Clé de 16 Ø 10 x 30 mm 200 PI
212165 Clé de 16 Ø 10 x 35 mm 100 PI
212168 Clé de 16 Ø 10 x 50 mm 100 PI
212169 Clé de 16 Ø 10 x 60 mm 100 PI
212170 Clé de 16 Ø 10 x 70 mm 100 PI
212171 Clé de 16 Ø 10 x 80 mm 50 PI
212177 Clé de 18 Ø 12 x 35 mm 100 PI



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

982

	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE

Boulons Japy Tête Ronde Collet Carré

Boulons Japy en acier zingué.
A tête ronde collet carré (TRCC).

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
213840 Ø 6 x 16 mm 200 PI
213841 Ø 6 x 20 mm 200 PI
213842 Ø 6 x 25 mm 200 PI
213843 Ø 6 x 30 mm 200 PI
213844 Ø 6 x 35 mm 200 PI
213845 Ø 6 x 40 mm 200 PI
213846 Ø 6 x 45 mm 200 PI
213847 Ø 6 x 50 mm 200 PI
213848 Ø 6 x 55 mm 100 PI
213849 Ø 6 x 60 mm 100 PI
213850 Ø 6 x 65 mm 100 PI
213851 Ø 6 x 70 mm 100 PI
213853 Ø 6 x 80 mm 100 PI
213854 Ø 6 x 90 mm 100 PI
213855 Ø 6 x 100 mm 100 PI
213865 Ø 7 x 30 mm 200 PI
213866 Ø 7 x 35 mm 200 PI
213867 Ø 7 x 40 mm 200 PI
213868 Ø 7 x 45 mm 200 PI
213869 Ø 7 x 50 mm 200 PI
213872 Ø 7 x 60 mm 100 PI
213873 Ø 7 x 65 mm 100 PI
213874 Ø 7 x 70 mm 100 PI
213876 Ø 7 x 80 mm 100 PI
213877 Ø 7 x 90 mm 100 PI
213878 Ø 7 x 100 mm 100 PI
213879 Ø 8 x 16 mm 200 PI
213882 Ø 8 x 30 mm 200 PI
213883 Ø 8 x 35 mm 200 PI
213885 Ø 8 x 40 mm 100 PI
213886 Ø 8 x 45 mm 100 PI
213888 Ø 8 x 50 mm 100 PI
213889 Ø 8 x 55 mm 100 PI
213891 Ø 8 x 60 mm 100 PI
213892 Ø 8 x 65 mm 100 PI
213893 Ø 8 x 70 mm 100 PI
213896 Ø 8 x 80 mm 100 PI
213897 Ø 8 x 90 mm 100 PI
213898 Ø 8 x 100 mm 100 PI
213899 Ø 8 x 110 mm 50 PI
213900 Ø 8 x 120 mm 50 PI
213901 Ø 8 x 130 mm 50 PI
213902 Ø 8 x 140 mm 50 PI
213903 Ø 8 x 150 mm 50 PI
213904 Ø 8 x 160 mm 50 PI
213905 Ø 8 x 180 mm 25 PI
213906 Ø 8 X 200 mm 25 PI
213914 Ø 10 x 20 mm 100 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
213915 Ø 10 x 25 mm 100 PI
213916 Ø 10 x 30 mm 100 PI
213917 Ø 10 x 35 mm 100 PI
213918 Ø 10 x 40 mm 100 PI
213919 Ø 10 x 45 mm 100 PI
213920 Ø 10 x 50 mm 100 PI
213921 Ø 10 x 60 mm 100 PI
213923 Ø 10 x 70 mm 100 PI
213925 Ø 10 x 80 mm 50 PI
213926 Ø 10 x 90 mm 50 PI
213927 Ø 10 x 100 mm 50 PI
213928 Ø 10 x 110 mm 50 PI
213929 Ø 10 x 120 mm 50 PI
213930 Ø 10 x 130 mm 25 PI
213931 Ø 10 x 140 mm 25 PI
213932 Ø 10 x 150 mm 25 PI
213933 Ø 10 x 160 mm 25 PI
213934 Ø 10 x 180 mm 25 PI
213935 Ø 10 x 200 mm 25 PI
213936 Ø 10 x 220 mm 25 PI
213937 Ø 10 x 225 mm 25 PI
213938 Ø 10 x 240 mm 25 PI
213939 Ø 10 x 250 mm 25 PI
213940 Ø 10 x 260 mm 25 PI
213941 Ø 10 x 280 mm 25 PI
213942 Ø 10 x 300 mm 25 PI
213943 Ø 12 x 40 mm 50 PI
213944 Ø 12 x 45 mm 50 PI
213945 Ø 12 x 50 mm 50 PI
213946 Ø 12 x 60 mm 50 PI
213947 Ø 12 x 70 mm 50 PI
213948 Ø 12 x 80 mm 50 PI
213949 Ø 12 x 90 mm 50 PI
213950 Ø 12 x 100 mm 50 PI
213951 Ø 12 x 110 mm 25 PI
213952 Ø 12 x 120 mm 25 PI
213954 Ø 12 x 140 mm 25 PI
213955 Ø 12 x 150 mm 25 PI
213956 Ø 12 x 160 mm 25 PI
213957 Ø 12 x 180 mm 25 PI
213958 Ø 12 x 200 mm 25 PI
213959 Ø 12 x 220 mm 25 PI
213960 Ø 12 x 225 mm 25 PI
213961 Ø 12 x 240 mm 12 PI
213962 Ø 12 x 250 mm 12 PI
213963 Ø 12 x 260 mm 12 PI
213964 Ø 12 x 280 mm 10 PI
213965 Ø 12 x 300 mm 12 PI
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	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE

Boulons Japy Tête Ronde 
Collet Carré Noir

Boulons Japy en acier zingué noir.
A tête ronde collet carré (TRCC).

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
213970 Ø 6 x 35 mm 200 PI
213971 Ø 6 x 40 mm 200 PI
213973 Ø 6 x 50 mm 200 PI
213974 Ø 6 x 60 mm 100 PI
213975 Ø 6 x 70 mm 100 PI
213976 Ø 7 x 40 mm 200 PI
213977 Ø 7 x 45 mm 200 PI
213978 Ø 7 x 50 mm 200 PI
213979 Ø 7 x 60 mm 100 PI
213980 Ø 7 x 70 mm 100 PI

Boulons Poêlier T.R.L 
Fendues en Croix

Boulons à tête large fendue en croix.
En acier zingué.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
214310 Ø 4 x 10 mm 500 PI
214311 Ø 4 x 16 mm 500 PI
214312 Ø 4 x 20 mm 500 PI
214313 Ø 4 x 25 mm 500 PI
214314 Ø 4 x 30 mm 500 PI
214315 Ø 4 x 35 mm 200 PI
214316 Ø 4 x 40 mm 200 PI
214317 Ø 4 x 50 mm 200 PI
214322 Ø 5 x 10 mm 200 PI
214323 Ø 5 x 16 mm 200 PI
214324 Ø 5 x 20 mm 200 PI
214325 Ø 5 x 25 mm 200 PI
214326 Ø 5 x 30 mm 200 PI
214327 Ø 5 x 35 mm 200 PI
214328 Ø 5 x 40 mm 200 PI
214330 Ø 5 x 50 mm 200 PI
214331 Ø 5 x 60 mm 200 PI
214338 Ø 6 x 10 mm 200 PI
214339 Ø 6 x 16 mm 200 PI
214340 Ø 6 x 20 mm 200 PI
214341 Ø 6 x 25 mm 200 PI
214342 Ø 6 x 30 mm 200 PI
214343 Ø 6 x 35 mm 100 PI
214344 Ø 6 x 40 mm 100 PI
214346 Ø 6 x 50 mm 100 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
214347 Ø 6 x 60 mm 100 PI
214348 Ø 6 x 70 mm 100 PI
214349 Ø 6 x 80 mm 100 PI
214351 Ø 6 x 100 mm 100 PI
214355 Ø 8 x 16 mm 200 PI
214356 Ø 8 x 20 mm 100 PI
214357 Ø 8 x 25 mm 100 PI
214358 Ø 8 x 30 mm 100 PI
214359 Ø 8 x 35 mm 100 PI
214360 Ø 8 x 40 mm 100 PI
214361 Ø 8 x 50 mm 100 PI
214362 Ø 8 x 60 mm 100 PI
214363 Ø 8 x 70 mm 100 PI
214364 Ø 8 x 80 mm 100 PI
214365 Ø 8 x 100 mm 100 PI
214366 Ø 8 x 120 mm 100 PI
214370 Ø 10 x 30 mm 100 PI
214371 Ø 10 x 40 mm 100 PI
214372 Ø 10 x 50 mm 100 PI
214373 Ø 10 x 60 mm 50 PI
214374 Ø 10 x 70 mm 50 PI
214375 Ø 10 x 80 mm 50 PI
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	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE

Écrous Hexagonaux

Écrous hexagonaux. 
En acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
234161 Ø 3 mm Classe 8.6 - Clé de 5.5 500 PI
234162 Ø 4 mm Classe 8.6 - Clé de 7 500 PI
234163 Ø 5 mm Classe 8.8 - Clé de 8 500 PI
234164 Ø 6 mm Classe 8.8 - Clé de 10 500 PI
234166 Ø 8 mm Classe 8.8 - Clé de 13 200 PI
234167 Ø 10 mm Classe 8.8 - Clé de 16 100 PI
234168 Ø 12 mm Classe 8.8 - Clé de 18 50 PI
234169 Ø 14 mm Classe 8.8 - Clé de 21 50 PI
234170 Ø 16 mm Classe 8.8 - Clé de 24 25 PI
234171 Ø 18 mm Classe 8.8 - Clé de 27 25 PI
234172 Ø 20 mm Classe 8.8 - Clé de 30 25 PI
234173 Ø 22 mm Classe 8.8 - Clé de 34 10 PI
234174 Ø 24 mm Classe 8.8 - Clé de 36 10 PI

Écrous Hexagonaux Inox 

Écrous hexagonaux en inox A2 - Norme DIN 934.

CODE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
234335 Ø 4 mm Clé de 7 200 PI
234336 Ø 5 mm Clé de 8 200 PI
234337 Ø 6 mm Clé de 10 200 PI
234338 Ø 8 mm Clé de 13 200 PI
234339 Ø 10 mm Clé de 17 100 PI
234340 Ø 12 mm Clé de 19 100 PI
234341 Ø 14 mm - 50 PI
234342 Ø 16 mm - 50 PI

Écrous Hexagonaux Autofreinés

Écrous hexagonaux autofreinés. 
En acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE CONDITIONNEMENT UV
234810 Ø 4 mm 200 PI
234811 Ø 5 mm 200 PI
234812 Ø 6 mm 200 PI
234813 Ø 8 mm 100 PI
234814 Ø 10 mm 100 PI
234815 Ø 12 mm 100 PI
234816 Ø 14 mm 50 PI
234817 Ø 16 mm 50 PI
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	➜ Visserie Métal
BOULONNERIE

Écrou Hexagonaux 
- Acier Galva à Chaud

Écrou hexagonaux DIN 934 08 en acier galvanisé à chaud
. 

CODE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
212920 Ø 6 mm Clé de 10 200 PI
212921 Ø 8 mm Clé de 13 200 PI
212922 Ø 10 mm Clé de 17 100 PI
212923 Ø 12 mm Clé de 19 100 PI
212924 Ø 14 mm Clé de 22 100 PI
212925 Ø 16 mm Clé de 24 100 PI
212926 Ø 18 mm Clé de 27 100 PI
212927 Ø 20 mm Clé de 30 100 PI
212929 Ø 24 mm Clé de 36 50 PI

Écrous à Oreilles

Écrous à oreilles. 
En acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE CONDITIONNEMENT UV
234611 Ø 4 mm 50 PI
234612 Ø 5 mm 50 PI
234613 Ø 6 mm 25 PI
234615 Ø 8 mm 25 PI
234616 Ø 10 mm 25 PI
234617 Ø 12 mm 25 PI

Écrous Borgnes

Écrous borgnes en laiton chromé.

CODE DIAMÈTRE UV
234761 Ø 3 mm PI
234762 Ø 4 mm PI
234763 Ø 5 mm PI
234764 Ø 6 mm PI
234765 Ø 7 mm PI
234766 Ø 8 mm PI
234767 Ø 10 mm PI
234768 Ø 12 mm PI
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	➜ Visserie Métal
RONDELLES

Cuvettes de Vis 
Embouties en Laiton

Cuvettes de vis embouties.
Finition laiton nickelé ou laiton poli.

CODE TYPE DIAMÈTRE FINITION UV
238511 Pour vis 2,5 et 3 mm Ext. : 9 mm - Int. : 3,4 mm Laiton nickelé PI
238512 Pour vis 3,5 mm Ext. : 11 mm - Int. : 5 mm Laiton nickelé PI
238513 Pour vis 4 mm Ext. : 12 mm - Int. : 5,5 mm Laiton nickelé PI
238514 Pour vis 4 et 5 mm Ext. : 13 mm - Int. : 6 mm Laiton nickelé PI
238515 Pour vis 6 mm Ext. : 15 mm - Int. : 6,5 mm Laiton nickelé PI
238516 Pour vis 7 mm Ext. : 16 mm - Int. : 7 mm Laiton nickelé PI
238611 Pour vis 2,5 et 3 mm Ext. : 9 mm - Int. : 3,4 mm Laiton poli PI
238612 Pour vis 3,5 mm Ext. : 11 mm - Int. : 5 mm Laiton poli PI
238613 Pour vis 4 mm Ext. : 12 mm - Int. : 5,5 mm Laiton poli PI
238614 Pour vis 4 et 5 mm Ext. : 13 mm - Int. : 6 mm Laiton poli PI
238615 Pour vis 6 mm Ext. : 15 mm - Int. : 6,5 mm Laiton poli PI
238616 Pour vis 7 mm Ext. : 16 mm - Int. : 7 mm  Laiton poli PI

Rondelles Ordinaires Type MU

Rondelles en acier zingué.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
238010 Ø 4 x 10 x 0,8 mm 500 PI
238012 Ø 5 x 12 x 1 mm 500 PI
238014 Ø 6 x 14 x 1,2 mm 200 PI
238020 Ø 7 x 16 x 1,5 mm 200 PI
238024 Ø 8 x 18 x 1,5 mm 200 PI
238034 Ø 10 x 22 x 2 mm 200 PI
238036 Ø 12 x 27 x 2,5 mm 200 PI
238044 Ø 14 x 30 x 2,5 mm 200 PI
238048 Ø 16 x 32 x 3 mm 200 PI
238056 Ø 18 x 36 x 3 mm 100 PI
238064 Ø 20 x 40 x 3 mm 100 PI
238072 Ø 22 x 45 x 3 mm 100 PI
238078 Ø 24 x 50 x 4 mm 50 PI
238086 Ø 27 x 55 x 4 mm 50 PI
238092 Ø 30 x 60 x 4 mm 50 PI
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	➜ Visserie Métal
RONDELLES

Rondelles Carrosserie 
Série Tôlerie

Rondelles carrosserie en acier zingué.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
238105 Ø 4 x 24 x 1,2 mm 100 PI
238107 Ø 5 x 26 x 1,5 mm 100 PI
238109 Ø 6 x 26 x 1,5 mm 100 PI
238111 Ø 6 x 30 x 1,5 mm 100 PI
238113 Ø 7 x 27 x 1,5 mm 200 PI
238118 Ø 8 x 27 x 1,5 mm 100 PI
238120 Ø 8 x 30 x 1,5 mm 200 PI
238122 Ø 10 x 30 x 1,5 mm 100 PI
238123 Ø 10 x 40 x 2 mm 100 PI
238124 Ø 12 x 32 x 2 mm 100 PI
238126 Ø 14 x 45 x 2,5 mm 100 PI
238130 Ø 16 x 50 x 3 mm 50 PI
238132 Ø 18 x 55 x 3 mm 50 PI

Rondelles Decolletées Type MU

Rondelles en acier zingué avec chanfrein.

CODE DIAMÈTRE CONDITIONNEMENT UV
238150 Ø 3 Mm 1000 PI
238151 Ø 4 Mm 1000 PI
238152 Ø 5 Mm 1000 PI
238153 Ø 6 Mm 1000 PI
238154 Ø 8 Mm 1000 PI
238155 Ø 10 Mm 500 PI
238156 Ø 12 Mm 250 PI
238157 Ø 14 Mm 100 PI
238158 Ø 16 Mm 200 PI
238159 Ø 18 Mm 100 PI
238160 Ø 20 Mm 100 PI
238161 Ø 22 Mm 50 PI
238162 Ø 24 Mm 50 PI
238163 Ø 27 Mm 50 PI
238164 Ø 30 Mm 25 PI

Rondelles Decolletées

Rondelles en laiton brut.

CODE DIAMÈTRE UV
238450 Ø 4 mm PI
238451 Ø 5 mm PI
238452 Ø 6 mm PI
238453 Ø 7 mm PI
238454 Ø 8 mm PI
238456 Ø 10 mm PI
238458 Ø 12 mm PI
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	➜ Visserie Métal
RONDELLES

Rondelles Plates Moyennes Inox

Rondelles Plates Moyennes - En inox A2 - NFE 25514.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS ÉPAISSEUR CONDITIONNEMENT UV
238330 Ø 4 mm Dim. (Int. x Ext.) : Ø 4,3  x  Ø 10 mm 0,8 mm 200 PI
238331 Ø 5 mm Dim. (Int. x Ext.) : Ø 5,3  x  Ø 12 mm 1 mm 200 PI
238332 Ø 6 mm Dim. (Int. x Ext.) : Ø 6,4  x  Ø 14 mm 1,2 mm 200 PI
238333 Ø 8 mm Dim. (Int. x Ext.) : Ø 8,4  x  Ø 18 mm 1,5 mm 200 PI
238334 Ø 10 mm Dim. (Int. x Ext.) : Ø 10,5  x  Ø 22 mm 2 mm 100 PI
238335 Ø 12 mm Dim. (Int. x Ext.) : Ø 13,3 x Ø 27 mm 2,5 mm 100 PI

Rondelles Grower 
à Section Carrée

Rondelles Grower en acier zingué blanc.
A section carrée.

CODE DIAMÈTRE CONDITIONNEMENT UV
238211 Ø 4 Mm 200 PI
238212 Ø 5 Mm 200 PI
238213 Ø 6 Mm 200 PI
238215 Ø 8 Mm 100 PI
238217 Ø 10 Mm 100 PI
238218 Ø 12 Mm 100 PI
238220 Ø 14 Mm 100 PI
238221 Ø 16 Mm 100 PI
238222 Ø 18 Mm 100 PI
238223 Ø 20 Mm 100 PI
238224 Ø 24 Mm 50 PI
238225 Ø 27 Mm 50 PI

Rondelles Éventail Type AZ

Rondelles éventail en acier zingué blanc.

CODE DIAMÈTRE CONDITIONNEMENT UV
238310 Ø 3 Mm 500 PI
238311 Ø 4 Mm 200 PI
238312 Ø 5 Mm 200 PI
238313 Ø 6 Mm 200 PI
238315 Ø 8 Mm 200 PI
238317 Ø 10 Mm 100 PI
238318 Ø 12 Mm 100 PI
238319 Ø 14 Mm 100 PI
238320 Ø 16 Mm 100 PI
238321 Ø 18 Mm 100 PI
238322 Ø 20 Mm 100 PI
238323 Ø 22 Mm 100 PI
238324 Ø 24 Mm 100 PI
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	➜ Visserie Métal
RONDELLES

Rondelles d’Étanchéité 
avec Joint EPDM

Rondelles d’étanchéité  - acier zingué - joint en EPDM.
Épaisseur rondelles  :  0,70 - 0,90 mm. Épaisseur  joints  : 2,30 
- 2,70 mm. Épaisseur  total : 3 - 3,60 mm. 

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
288995 Ext : Ø 14 mm Vis Ø 4,8 mm 500 PI
288996 Ext : Ø 16 mm Vis  : Ø 5,5 mm et Ø 6,3 mm 250 PI

Rondelles ISOFIS 
avec Capuchon à Vis

Rondelles en polypropylène Ø60mm avec capuchon à vis.
Pour la fixation des panneaux d’isolation avec vis bois TF ou 
chevilles (sur maçonnerie).
Par boîte de 400.

CODE DÉSIGNATION UV
377769 Rondelle Isofis PI

PITONNERIE

Crochets d’Armoire 
en Acier Zingué Blanc

Crochets d’armoire en acier zingué blanc. A utiliser sur du bois.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
236216 Ø 2,5 x 10 mm 200 PI
236218 Ø 2,5 x 16 mm 200 PI
236221 Ø 3 x 16 mm 200 PI
236222 Ø 3 x 20 mm 200 PI
236223 Ø 3 x 25 mm 200 PI
236225 Ø 3,5 x 20 mm 200 PI
236230 Ø 4 x 20 mm 100 PI
236231 Ø 4 x 25 mm 100 PI
236232 Ø 4 x 30 mm 100 PI
236235 Ø 4,5 x 30 mm 100 PI
236236 Ø 4,5 x 35 mm 100 PI
236240 Ø 5 x 30 mm 100 PI
236241 Ø 5 x 35 mm 100 PI
236242 Ø 5 x 40 mm 100 PI
236243 Ø 5 x 50 mm 100 PI
236252 Ø 6 x 60 mm 100 PI
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	➜ Visserie Métal
PITONNERIE

Pitons à Vis en Acier Zingué Blanc

Pitons à vis en acier zingué blanc.
A utiliser dans du bois.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
236024 Ø 3 x 12 mm 200 PI
236025 Ø 3 x 16 mm 200 PI
236026 Ø 3 x 20 mm 200 PI
236027 Ø 3 x 25 mm 200 PI
236030 Ø 3,5 x 16 mm 200 PI
236035 Ø 4 x 20 mm 200 PI
236036 Ø 4 x 25 mm 200 PI
236037 Ø 4 x 30 mm 100 PI
236041 Ø 4,5 x 30 mm 100 PI
236051 Ø 5 x 30 mm 100 PI
236052 Ø 5 x 35 mm 100 PI
236053 Ø 5 x 40 mm 100 PI
236054 Ø 5 x 50 mm 100 PI
236060 Ø 6 x 50 mm 100 PI
236061 Ø 6 x 60 mm 100 PI

Crochets de Contrevent à Vis 
en Acier Zingué Blanc

Crochets de contrevent à vis en acier
zingué blanc. A utiliser dans du bois.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
236713 Ø 4 x 50 mm 50 PI
236714 Ø 4 x 60 mm 50 PI
236724 Ø 5 x 80 mm 50 PI
236726 Ø 5 x 100 mm 25 PI
236727 Ø 5 x 120 mm 50 PI
236728 Ø 5 x 140 mm 50 PI
236729 Ø 5 x 160 mm 50 PI
236731 Ø 6 x 120 mm 25 PI
236732 Ø 6 x 140 mm 25 PI
236733 Ø 6 x 160 mm 25 PI

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
236734 Ø 6 x 180 mm 50 PI
236735 Ø 6 x 200 mm 25 PI

Gonds à Vis en Acier Zingué Blanc

Gonds à vis en acier zingué blanc.
A utiliser dans du bois.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
236413 Ø 2,5 x 20 mm 200 PI
236414 Ø 2,5 x 25 mm 200 PI
236416 Ø 3 x 25 mm 200 PI
236417 Ø 3 x 30 mm 200 PI
236418 Ø 3 x 35 mm 200 PI
236419 Ø 3 x 40 mm 200 PI
236420 Ø 3,5 x 30 mm 200 PI
236421 Ø 3,5 x 35 mm 200 PI
236422 Ø 3,5 x 40 mm 200 PI
236425 Ø 4 x 35 mm 200 PI
236426 Ø 4 x 40 mm 200 PI
236427 Ø 4 x 45 mm 200 PI
236428 Ø 4 x 50 mm 100 PI
236431 Ø 4,5 x 50 mm 100 PI
236432 Ø 4,5 x 60 mm 100 PI
236435 Ø 5 x 50 mm 100 PI
236436 Ø 5 x 60 mm 100 PI
236437 Ø 5 x 70 mm 100 PI
236438 Ø 5 x 80 mm 100 PI
236440 Ø 6 x 60 mm 100 PI
236442 Ø 6 x 80 mm 100 PI
236443 Ø 6 x 100 mm 100 PI

Anneaux à Vis ou à Écrou

Anneau dit « écurie » à vis ou à écrou suivant le modèle.
En acier zingué. Diamètre de l’anneau : 10 mm.
Diamètre intérieur de l’anneau : 45 mm.

CODE TYPE LONGUEUR UV
397020 A vis Tige : 60 mm PI
397021 A écrou Tige : 60 mm PI
397022 A écrou Tige : 100 mm PI
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	➜ Pointes
CACHE-VIS ET CLOUS RUSTIQUES

Clous Forgés Sapin Ordinaire

Clous en acier poli.
Idéals pour faire revivre des 
vieilles portes ou des vieux vo-
lets, donner un coup d’éclat à 
un parquet posé à l’ancienne, 
restaurer des monuments 
historiques ou des vieilles bâ-
tisses.
Le clou forgé possède une 
tige carrée afin d’augmenter 
sa résistance à l’arrachement.

CODE LONGUEUR UV
233011 50 mm KG
233013 60 mm KG
233014 70mm KG
233015 80 mm KG

Semences Tapissier 

Semences tapissier en pique.
En acier bleui.

CODE DIMENSIONS UV
233210 4,9 x 7 mm KG
233211 6,4 x 9 mm KG
233212 6,4 x 11 mm KG
233213 6,4 x 14 mm KG
233214 7 x 16 mm KG
233215 7,6 x 20 mm KG

CRAMPILLONS ET CONDUITS

Crampillon Clair et Galvanisé

Crampillon en acier clair et en 
acier galvanisé.
Boite de 5 kg.

CODE DIMENSIONS FINITION UV
237021 2,7 x 27 mm Clair KG
237022 3,0 x 30 mm Clair KG
237023 4,5 x 40 mm Clair KG
237024 3,5 x 35 mm Clair KG
237033 4,5 x 40 mm Galvanisée KG

POINTES ANNELÉES

Pointes Annelées –  
Tête Plate – Acier Zingué

Pointes annelées en acier zingué.
Tête Plate.
Corps annelée.
Idéal pour les sabots de solive.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
237949 2,5 x 35 mm 500 PI
237950 4 x 35 mm 250 PI
237951 4 x 40 mm 250 PI
237952 4 x 50 mm 250 PI
237953 4 x 60 mm 250 PI
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	➜ Pointes
POINTES ANNELÉES

Pointe Annelé

Pointe annelé – tête bombée – inox A2.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
237186 2,3 x 40 mm 1 kg - 630 pointes BT
237187 2,3 x 40 mm 5 kg - 3150 pointes BT
237190 2,3 x 50 mm 1 kg - 550 pointes BT
237191 2,3 x 50 mm 5 kg - 2700 pointes BT
237195 2,7 x 60 mm 1 kg - 340 pointes BT
237196 2,7 x 60 mm 5 kg - 1700 pointes BT

Les Pointes Crantées  
Electrozinguées

Préconisées pour les assemblages structurels des connecteurs 
Simpson Strong-Tie.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR CONDITIONNEMENT UV
376450 PCR2.5 Crantées PCR 2.5 mm 35 mm 5 kg PI
376451 CNA2.5 Annelées électrozinguées 2.5 mm 35 mm 500 pièces PI
376460 CNA4,0X50-HV Annelées électrozinguées CNA Tête : 8 mm / 

Pointe : 4 mm
50 mm 1500 pièces PI

376461 CNA4,0X50 Annelées électrozinguées CNA 4 mm 50 mm 250 pièces PI

POINTES EN ACIER TREMPÉ

Pointe en Acier  
Trempé Bleuie, Tête Bombée

Boîte de 1 kg, non fractionnable.

CODE DIMENSIONS UV
237751 2 x 16 mm KG
237752 2 x 20 mm KG
237753 2 x 25 mm KG
237754 2 x 30 mm KG
237755 2,5 x 40 mm KG
237756 2,5 x 50 mm KG

Pointe en Acier Trempé Bleuie,  
Tête Fraisée

Boîte de 1 kg, non fractionnable.

CODE DIMENSIONS UV
237765 2 x 16 mm KG
237766 2 x 20 mm KG
237767 2 x 25 mm KG
237768 2 x 30 mm KG
237769 2,5 x 40 mm KG
237770 3 x 50 mm KG
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	➜ Pointes
TÊTE HOMME

Pointes Tête Homme  
en Acier Brut, 1 Kilo

Vendues en boîte de 1 kg, non fractionnable.

CODE DIMENSIONS UV
237895 Ø 1,50 x 27 mm PI
237897 Ø 1,80 x 35 mm PI
237899 Ø 2,20 x 40 mm PI
237901 Ø 2,40 x 50 mm PI
237902 Ø 2,70 x 60 mm PI

Pointes Tête Homme  
en Acier Brut - 5 Kilos

Boîte de 5 kg, non fractionnable.

CODE DIMENSIONS UV
237308 Ø 1,3 x 20 mm KG
237312 Ø 1,5 x 25 mm KG
237313 Ø 1,5 x 27 mm KG
237314 Ø 1,5 x 30 mm KG
237316 Ø 1,5 x 35 mm KG
237319 Ø 1,8 x 40 mm KG
237320 Ø 2,2 x 40 mm KG
237323 Ø 2,4 x 50 mm KG
237325 Ø 2,7 x 60 mm KG
237326 Ø 3 x 70 mm KG

TÊTE PLATE

Pointes Tête Extra Large  
en Acier Galvanisé

Boîte de 5 kg, non fractionnables.
Galvanisation sans plomb.

CODE DIMENSIONS UV
237294 Ø 2,4 x 27 mm KG
237295 Ø 2,7 x 30 mm KG
237296 Ø 3,0 x 35 mm KG
237297 Ø 3,0 x 40 mm KG

Pointes Tête Plate  
en Acier Brut, 1 Kilo

Vendues en boîtes de 1 kg non fractionnables.

CODE DIMENSIONS UV
237852 Ø 1,50 x 30 mm PI
237853 Ø 2,00 x 35 mm PI
237854 Ø 2,20 x 40 mm PI
237856 Ø 2,40 x 50 mm PI
237857 Ø 2,70 x 60 mm PI
237858 Ø 3,50 x 70 mm PI
237859 Ø 3,50 x 80 mm PI
237860 Ø 4,00 x 90 mm PI
237861 Ø 4,50 x 100 mm PI
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	➜ Pointes
TÊTE PLATE

Pointes Tête Plate  
en Acier Brut – 5 Kilos

Vendues en boîtes de 5 kg non 
fractionnables.

CODE DIMENSIONS UV
237210 Ø 1,5 x 25 mm KG
237214 Ø 1,8 x 30 mm KG
237221 Ø 2,2 x 40 mm KG
237222 Ø 2,2 x 45 mm KG
237225 Ø 2,4 x 50 mm KG
237226 Ø 2,7 x 50 mm KG
237230 Ø 2,7 x 60 mm KG
237233 Ø 3 x 70 mm KG
237235 Ø 3,5 x 80 mm KG
237236 Ø 4 x 90 mm KG
237237 Ø 4,5 x 100 mm KG
237238 Ø 5 x 110 mm KG
237239 Ø 5 x 125 mm KG
237240 Ø 5,5 x 140 mm KG
237242 Ø 6 x 160 mm KG
237243 Ø 6,5 x 180 mm KG
237244 Ø 7 x 200 mm KG

Pointes Torsadées  
en Acier Brut Tête Plate

Vendues en boîtes de 5 kg  
non fractionnables.

CODE DIMENSIONS UV
237721 Ø 2,50 x 50 mm KG
237722 Ø 2,85 x 60 mm KG
237723 Ø 3,20 x 70 mm KG
237724 Ø 3,20 x 80 mm KG
237725 Ø 3,60 x 90 mm KG
237726 Ø 4,10 x 100 mm KG
237727 Ø 5,00 x 125 mm KG
237728 Ø 5,50 x 140 mm KG
237729 Ø 6,00 x 160 mm KG
237730 Ø 6,50 x 180 mm KG
237731 Ø 6,50 x 200 mm KG

Pointes Tête Plate  
en Acier Galvanisé

Vendues en boîtes de 5 kg  
non fractionnables.
Galvanisation sans plomb.

CODE DIMENSIONS UV
237284 Ø 2,4 x 50 mm KG
237285 Ø 3 x 70 mm KG
237286 Ø 3,5 x 80 mm KG
237287 Ø 2,7 x 60 mm KG
237288 Ø 4 x 90 mm KG
237289 Ø 4,5 x 100 mm KG
237290 Ø 5 x 125 mm KG
237291 Ø 5,5 x 140 mm KG

LAITON

Pointes Tête Ronde Laiton

Pointes à tête ronde en laiton.
Boîte de 1 kilo.

CODE DIMENSIONS UV
237611 Ø 1,5 x 14 mm KG
237612 Ø 1,5 x 16 mm KG
237614 Ø 2,0 x 20 mm KG
237616 Ø 2,0 x 25 mm KG
237617 Ø 2,2 x 30 mm KG
237618 Ø 2,2 x 40 mm KG
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	➜ Rivets
ÉCROUS À SERTIR

Écrous à Sertir Cranté  
à Tête Plate

En acier zingué.
Épaisseur de tôle : 0,5 – 0,3 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
516920A 3 mm 10,9 mm M3/500 pièces - Ø perçage 5 mm - Ø tête 7 mm - cisaillement 990 - 

traction 4000
PI

516920E 8 mm 17, 5 mm M8/100 pièces - Ø perçage 11 mm - Ø tête 16 mm- cisaillement 4500 
- traction 28 000

PI

Écrous Crantés  
à Tête Réduite 90°

Épaisseur de tôle : 0,5 - 0,3 mm.
En acier zingué.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
516921 3 mm 9,5 mm M4/500 pièces - Ø perçage 6 mm - Ø tête 7 mm - cisaillement 1000 - 

traction 5000
PI

516931 3 mm 9,5 mm M4/blister 50 pièces - Ø perçage 6 mm - Ø tête 7 mm - cisaillement 
1000 - traction 5000

BL

516922 5 mm 11,5 mm M5/500 pièces - Ø perçage 7 mm - Ø tête 8 mm - cisaillement 2200 - 
traction 9200

PI

516932 5 mm 11,5 mm M5/blister 50 pièces - Ø perçage 7 mm - Ø tête 8 mm - cisaillement 
2200 - traction 9200

BL

516923 6 mm 14 mm M6/200 pièces - Ø perçage 9 mm - Ø tête 5 mm - cisaillement 2400 - 
traction 17000

PI

516933 6 mm 14 mm M6/blister 50 pièces - Ø perçage 9 mm - Ø tête 5 mm - cisaillement 
2400 - traction 17000

BL

516924 8 mm 15,5 mm M8/100 pièces - Ø perçage 11 mm - Ø tête 12 mm - cisaillement 2900 
- traction 22000

PI

Écrous à Sertir Aveugles  
à Tête Réduite  
Auto-affleurante

Écrou à sertir aveugle permettant d’assembler plusieurs élé-
ments et pouvant recevoir des vis ou des boulons. Filetage ro-
buste sur des pièces de faible épaisseur ou résistance.
Pose en aveugle (accessible d’un seul côté) dans des profilés, 
des tubes ou des caissons. Crantage sur fût.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
516751 ACRC M4 - 500 rivets 10,6 mm 6 mm Plage de sertissage : 0,3 - 2,0 PI
516760 ACRC M4 - 50 rivets 10,6 mm 6 mm Plage de sertissage : 0,3 - 2,0 BL
516753 ACRC M5 - 500 rivets 12,5 mm 7 mm Plage de sertissage : 0,3 - 2,5 PI
516761 ACRC M5 - 50 rivets 12,5 mm 7 mm Plage de sertissage : 0,3 - 2,5 BL
516754 ACRC M6 - 250 rivets 15 mm 9 mm Plage de sertissage : 0,3 - 2,5 PI
516762 ACRC M6 - 50 rivets 15 mm 9 mm Plage de sertissage : 0,3 - 2,5 BL
516755 ACRC M8 - 200 rivets 17 mm 11 mm Plage de sertissage : 0,5 - 3,5 PI
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	➜ Rivets
RIVET AVEUGLE

Rivet Standard Alu/Acier à Tête Plate

Rivets standards tête plate.
Corps en aluminium et tige en acier zingué.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
516712 3 mm 4 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 620 -  

Ø perçage : 3,1 mm - Traction : 810 - Épaisseur de tôle : 0,5-1,5 mm
PI

516716 3 mm 8 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 620 -  
Ø perçage : 3,1 mm - Traction : 810 - Épaisseur de tôle : 3,5-5,5 mm

PI

516717 3 mm 10 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 620 -  
Ø perçage : 3,1 mm - Traction : 810 - Épaisseur de tôle : 5,5-7 mm

PI

516718 3 mm 12 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 620 -  
Ø perçage : 3,1 mm - Traction : 810 - Épaisseur de tôle : 7-9 mm

PI

516803 4 mm 6 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 1-3 mm

PI

516805 4 mm 8 mm Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 3-5 mm

PI

516606 4 mm 8 mm Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 3-5 mm

BL

516806 4 mm 10 mm Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm

PI

516607 4 mm 10 mm Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm

BL

516807 4 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm

PI

516608 4 mm 12 mm Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm

BL

516609 4 mm 14 mm Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 8,5-10,5 mm

BL

516808 4 mm 16 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm

PI

516610 4 mm 16 mm Blister de 25 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm

BL

516812 4,8 mm 8 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 3-4,5 mm

PI

516813 4,8 mm 10 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 4,5-6 mm

PI

516616 4,8 mm 10 mm Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 4,5-6 mm

BL

516814 4,8 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 6-8 mm

PI

516617 4,8 mm 12 mm Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 6-8 mm

BL

516815 4,8 mm 14 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 8-10 mm

PI

516816 4,8 mm 16 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 10-12 mm

PI

516620 4,8 mm 18 mm Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 12-14 mm

BL

516618 4,8 mm 14 mm Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 8-10 mm

BL

516818 4,8 mm 20 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 14-16 mm

PI

516625 4,8 mm 22 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 -  
Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 16-18 mm

BL



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

997

	➜ Rivets
RIVET AVEUGLE

Rivet Standard Alu/acier  
à Tête Large

Rivets aveugles tête plate. Corps en aluminium et tige en acier 
zingué.
Diamètre : 4,8 mm - Ø de perçage : 4,9 mm - Ø tête : 14 mm.
Cisaillement : 1580. Traction : 2230.

CODE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
516626 10 mm Blister 25 pièces - Épaisseur de tôle : 4,5-6 mm BL
516627 12 mm Blister 25 pièces - Épaisseur de tôle : 6-8 mm BL
516628 14 mm Blister 25 pièces - Épaisseur de tôle : 8-10 mm BL
516629 16 mm Blister 25 pièces - Épaisseur de tôle : 10-12 mm BL
516630 18 mm Blister 20 pièces - Épaisseur de tôle : 12-14 mm BL
516631 20 mm Blister 20 pièces - Épaisseur de tôle : 14-16 mm BL
516632 25 mm Blister 15 pièces - Épaisseur de tôle : 18-21 mm BL
516633 30 mm Blister 10 pièces - Épaisseur de tôle : 23-25 mm BL

Rivet Standard Alu/acier  
à Tête Extra Large

Rivets aveugles tête extra large.
Corps en aluminium et tige en acier zingué.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
516850 4 mm 10 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  

Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm
PI

516635 4 mm 10 mm Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm

BL

516851 4 mm 12 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm

PI

516636 4 mm 12 mm Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm

BL

516852 4 mm 14 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 9-10,5 mm

PI

516853 4 mm 16 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm

PI

516637 4 mm 16 mm Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm

BL

516854 4 mm 20 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 15-17 mm

PI

516860 4,8 mm 10 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 -  
Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 3,5-6 mm

PI

516861 4,8 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 -  
Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 6-8 mm

PI

516862 4,8 mm 16 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 -  
Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 10-12 mm

PI

516863 4,8 mm 20 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 -  
Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 14-16 mm

PI

516864 4,8 mm 26 mm Boîte de 200 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø 
perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 20-22,5 mm

PI

516865 4,8 mm 30 mm Boîte de 200 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø 
perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 25-30 mm

PI
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	➜ Rivets
RIVET AVEUGLE

Rivet Aveugle Standard  
Acier/acier Gorivet  
AC TRS

Rivets aveugles en acier zingué AC TRS.
Tête ronde standard.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
516732 3 x 6 mm 1000 PI
516733 3 x 8 mm 1000 PI
516734 3 x 10 mm 1000 PI
516736A 4 x 6 mm 500 PI
516737A 4 x 8 mm 500 PI
516737B 4 x 10 mm 500 PI
516738A 4 x 12 mm 500 PI
516738E 4 x 20 mm 500 PI
516740 4,8 x 8 mm 250 PI
516741A 4,8 x 10 mm 250 PI
516742B 4,8 x 14 mm 250 PI

Rivet Aveugle Standard  
Alu/acier à Tête Large  
Gorivet ALX TL

Rivets aveugles tête plate large ALX TL.
Corps en aluminium et tige en acier zingué.
Application : automobile, équipement de loisirs et mobilier.
Diamètre : 4,8 mm.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
516540 4,8 x 10 mm 50 BL
516541 4,8 x 12 mm 50 BL
516542 4,8 x 14 mm 50 BL
516543 4,8 x 16 mm 50 BL
516544 4,8 x 18 mm 50 BL
516545 4,8 x 20 mm 25 BL
516546 4,8 x 25 mm 25 BL
516547 4,8 x 30 mm 25 BL

Rivet Aveugle Standard  
Alu/acier Gorivet  
ALX TRS

Rivet aveugle standard gorivet ALX TRS en alu et tige acier zin-
gué.
Corps en aluminium et tige en acier zingué.
Application : automobile, équipement de loisirs et mobilier.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
516570 2,4 x 4 mm 1000 PI
516571 3 x 4 mm 500 PI
516572 3 x 6 mm 400 BT
516573 3 x 8 mm 400 BT
516574 3 x 10 mm 400 BT
516575 3 x 12 mm 400 BT
516577 4 x 6 mm 300 BT
516578 4 x 8 mm 300 BT
516525 4 x 8 mm 50 BL
516579 4 x 10 mm 300 BT
516526 4 x 10 mm 50 BL
516580 4 x 12 mm 300 BT
516527 4 x 12 mm 50 BL
516528 4 x 14 mm 50 BL
516529 4 x 16 mm 50 BL
516581 4 x 16 mm 200 BT
516582 4,8 x 6 mm 500 PI
516583 4,8 x 8 mm 200 BT
516584 4,8 x 10 mm 200 BT
516531 4,8 x 10 mm 50 BL
516585 4,8 x 12 mm 200 BT
516532 4,8 x 12 mm 50 BL
516533 4,8 x 14 mm 50 BL
516586 4,8 x 16 mm 200 BT
516534 4,8 x 16 mm 50 BL
516535 4,8 x 18 mm 50 BL
516587 4,8 x 20 mm 200 BT
516536 4,8 x 25 mm 25 BL
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	➜ Rivets
RIVET AVEUGLE

Rivet Aveugle Standard  
Tête Extra Large Alu/acier  
Gorivet ALX TEL

Rivet à tête extra large ALX TEL en alu et tige acier zingué.

CODE DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
516588 4 x 10 mm 200 BT
516550 4 x 10 mm 50 BL
516589 4 x 12 mm 200 BT
516551 4 x 12 mm 50 BL
516590 4 x 14 mm 500 PI
516591 4 x 16 mm 200 BT
516552 4 x 16 mm 50 BL
516592 4 x 20 mm 500 PI
516593 4,8 x 10 mm 100 BT
516594 4,8 x 12 mm 100 BT
516595 4,8 x 16 mm 100 BT
516596 4,8 x 20 mm 100 BT
516597 4,8 x 25 mm 250 PI
516598 4,8 x 30 mm 250 PI

Rivet Aveugle Standard  
Alu/Acier Gorivet Noir  
ou Blanc ALX TRS

Rivet aveugle standard ALX TRS en alu et tige acier zingué.

CODE DIMENSIONS FINITION CONDITIONNEMENT UV
516576 3 x 16 mm Noir 500 PI
516560 3,2 x 10 mm Noir 500 PI
516565 3,2 x 10 mm Blanc 500 PI
516561 4 x 8 mm Noir 300 BT
516566 4 x 8 mm Blanc 300 BT
516562 4 x 10 mm Noir 300 BT
516567 4 x 10 mm Blanc 300 BT
516563 4 x 12 mm Noir 300 BT
516568 4 x 12 mm Blanc 300 BT
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	➜ Rivets
RIVET AVEUGLE

Rivet Standard Alu/acier  
à Tête Plate Noir ou Blanc

Rivets aveugles standards.
Tête plate.
Corps en aluminium et tige en acier zingué.
Diamètre tête : 8 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
516650 3,2 mm 10 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 760 -  

Ø perçage : 3,3 mm - Traction : 980 - Épaisseur de tôle : 5-7 mm
Noir BT

516660 3,2 mm 10 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 760 -  
Ø perçage : 3,3 mm - Traction : 980 - Épaisseur de tôle : 5-7 mm

Blanc BT

516653 4 mm 8 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 3-5 mm

Noir BT

516663 4 mm 8 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 4-5 mm

Blanc BT

516654 4 mm 10 mm Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm

Noir BT

516664 4 mm 10 mm Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm

Blanc BT

516655 4 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 -  
Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm

Noir BT

Rivet Eclaté Alu/Acier  
à Tête Plate

Lors du sertissage, le corps des rivets s’ouvre en 4 parties et 
la tête de la tige est éjectée.
Destinés à l’assemblage de matériaux tendres ou fins 
(plastiques, bois, polyester, tôles fines,...).
Diamètre : 4 mm - Ø perçage : 4,2 mm - Ø tête : 8 mm.
Cisaillement : 1260.
Traction : 1150 mm.

CODE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
516870 10 mm Boîte de 400 pièces - Épaisseur de tôle : 1,5 - 5 mm PI
516875 20 mm Boîte de 250 pièces - Épaisseur de tôle : 12-15 mm PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR MATÉRIAUX PLEINS

Goujon FBN II

Profondeur d’ancrage standard pour des résistances plus éle-
vées. Un nombre réduit de points de fixation et des platines 
plus petites peuvent être utilisées. Le filetage long permet les 
ajustements et les fixations déportées pour une meilleure flexi-
bilité. Nombre réduit de coups de marteau et faible glissement 
lors du serrage pour une installation extrêmement facile.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
378095A Fbn 6/5 - Boite de 100 L = 50 mm - M6 x 16 PI
378095B Fbn 6/10 - Boite de 50 L = 55 mm - M6 x 30 PI
378095C Fbn 6/30 - Boite de 100 L = 75 mm - M6 x 30 PI
378095W Fbn 8/5 - Boite de 50 L = 66 mm - M8 x 24 PI
378096 Fbn 8/10 - Boite de 50 L = 71 mm - M8 x 39 PI
378097 Fbn 8/30 - Boite de 50 L = 91 mm - M8 x 59 PI
378098 Fbn 8/50 - Boite de 50 L = 111 mm - M8 x 79 PI
378098W Fbn 10/5 - Boite de 50 L = 71 mm - M10 x 31 PI
378099 Fbn 10/10 - Boite de 50 L = 86 mm - M10 x 46 PI
378099D Fbn 10/30 - Boite de 50 L = 106 mm - M10 x 66 PI
378100 Fbn 10/50 - Boite de 20 L = 126 mm - M10 x 86 PI
378100M Fbn 12/5 - Boite de 20 L = 86 mm - M12 x 39 PI
378100N Fbn 12/10 - Boite de 20 L = 106 mm - M12 x 59 PI
378101 Fbn 12/30 - Boite de 20 L = 126 mm - M12 x 79 PI
378101D Fbn 12/50 - Boite de 20 L = 146 mm - M12 x 99 PI
378101F Fbn 12/100 - Boite de 20 L = 196 mm - M12 x 149 PI
378101W Fbn 16/15 - Boite de 10 L = 120 mm - M16 x 64 PI
378102 Fbn 16/25 - Boite de 10 L = 145 mm - M16 x 89 PI
378103 Fbn 20/10 - Boite de 10 L = 139 mm - M20 x 50 PI
378103A Fbn 20/20 - Boite de 10 L = 184 mm - M20 x 50 PI

Goujon Ancrage FBN II  
INOX A4

La profondeur d’ancrage standard atteint les résistances les 
plus élevées. Un nombre réduit de points de fixation est de ce 
fait nécessaire et des platines plus petites peuvent être utilisées.
La profondeur d’ancrage réduite diminue la profondeur de per-
çage, ce qui réduit le temps de montage et accroît la flexibilité.
Le filetage long permet les ajustements et les fixations dépor-
tées, ce qui augmente la flexibilité. Installation extrêmement 
facile.

CODE DÉSIGNATION UV
378130 Goujon ancrage FBN II INOX A4 8/10X71 PI
378130C Goujon ancrage FBN II INOX A4 8/30X91 PI
378132 Goujon ancrage FBN II INOX A4 10/10X86 PI
378132C Goujon ancrage FBN II INOX A4 10/30X106 PI
378134 Goujon ancrage FBN II INOX A4 12/10X106 PI
378134C Goujon ancrage FBN II INOX A4 12/30X126 PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR MATÉRIAUX PLEINS

Goujon Ancrage FXA

Goujon universel à simple profondeur d’ancrage adapté aux 
usages courants de fixations lourdes sur béton non fissuré.
L’épaulement sur tête permet d’éviter l’endommagement du 
filet lors de la mise en œuvre et le filetage long permet les fixa-
tions déportées.
Son ATE option 7 permet l’utilisation du goujon FXA dans les 
applications les plus courantes réalisées en charpente, serrure-
rie, métallerie, électricité et sanitaires.

CODE DÉSIGNATION UV
378105 GOUJON ANCRAGE FXA 8/5X66 (BT50PI) BT
378105A GOUJON ANCRAGE FXA 8/10X71 (BT50PI) BT
378105B GOUJON ANCRAGE FXA 8/30X91 (BT50PI) BT
378105C GOUJON ANCRAGE FXA 8/50X111 (BT50PI) BT
378106 GOUJON ANCRAGE FXA 10/10X86 (BT50PI) BT
378106A GOUJON ANCRAGE FXA 10/30X106 (BT50PI) BT
378106B GOUJON ANCRAGE FXA 10/50X126 (BT20PI) BT
378106C GOUJON ANCRAGE FXA 10/100X176 (BT20PI) BT
378107 GOUJON ANCRAGE FXA 12/10X106 (BT20PI) BT
378107A GOUJON ANCRAGE FXA 12/30X126 (BT20PI) BT
378107B GOUJON ANCRAGE FXA 12/50X146 (BT20PI) BT
378107C GOUJON ANCRAGE FXA 12/100X196 (BT20PI) BT
378108 GOUJON ANCRAGE FXA 16/25X145 (BT10PI) BT
378108A GOUJON ANCRAGE FXA 16/50X170 (BT10PI) BT
378108B GOUJON ANCRAGE FXA 16/100X220 (BT10PI) BT

Goujon Ancrage FXA INOX A4

Ce goujon d’ancrage vous permettra d’effectuer des fixations 
lourdes dans du béton ou autre support à structure dense.
Les profondeurs d’ancrage variables pour les dimensions M8 à 
M16 autorisent pour la première fois un ajustement précis aux 
charges.

CODE DÉSIGNATION UV
378140 GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 8/10X71 (BT50PI) BT
378140A GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 8/30X91 (BT50PI) BT
378140B GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 8/50X111 (BT50PI) BT
378141 GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 10/10X86 (BT50PI) BT
378141A GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 10/20X96 (BT50PI) BT
378141B GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 10/50X126 (BT20PI) BT
378142 GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 12/10X106 (BT20PI) BT
378142A GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 12/20X116 (BT20PI) BT
378142B GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 12/50X146 (BT20PI) BT
378143 GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 16/25X145 (BT10PI) BT
378143A GOUJON ANCRAGE FXA INOX A4 16/50X170 (BT10PI) BT
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR MATÉRIAUX PLEINS

Chevilles Hautes  
Performances FH II-B

La conception de la cheville permet différentes formes de tête 
pour des points de fixation au design exigeant.
Installation sans efforts grâce à la géométrie optimisée de la 
cheville.
Les agréments internationaux garantissent une sécurité maxi-
male et la meilleure performance.
Les applications en zones sismiques sont également couvertes 
par l’agrément (sismique C1).

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
378111 Fh 10/ 10S - Boite de 50 L = 84 mm - M6 PI
378112 Fh 10/ 25S - Boite de 50 L = 99 mm - M6 PI
378112A Fh 10/ 50 S - Boite de 50 L = 99 mm - M7 PI
378114 Fh 12/ 10S - Boite de 50 L = 96 mm - M8 PI
378115 Fh 12/ 25S - Boite de 50 L = 110 mm - M8 PI
378116 Fh 15/ -S - Boite de 25 L = 101 mm - M10 PI
378117 Fh 15/ 10S - Boite de 25 L = 111 mm - M10 PI
378118 Fh 15/ 25S - Boite de 25 L = 126 mm - M10 PI

Chevilles FSA S

La cheville à douille FSA-S est un ancrage en acier électro-zin-
gué avec vis à tête hexagonale pour des fixations constructives.
La FSA-S convient pour le montage rapide traversant. Lors du 
serrage, le cône est tiré dans la douille et l’expanse contre les 
parois du forage.
Les découpes en demi-lune compensent le glissement, afin 
que l’élément à fixer soit plaqué fermement contre le support.
La cheville à douille FSA-S est idéale pour des fixations ne rele-
vant pas de la sécurité telles que consoles, mains courantes ou 
chemins de câbles dans le béton non fissuré.
Montage simple grâce à la géométrie optimisée de l’ancrage, 
même dans des espaces réduits.
Avec vis à tête hexagonale.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377655A Fsa 8/15 S L=67mm - M6 50 PI
377655B Fsa 8/40 S L=92mm - M6 50 PI
377655D Fsa 10/10 S L=68mm - M8 20 PI
377655E Fsa 10/35 S L=93mm - M8 20 PI
377655F  FSA 10X110 S L=110 mm - M10 20 PI
377655G Fsa 12/10 S L=84mm - M10 20 PI
377655K Fsa 12/50 S L=124mm - M10 20 PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR MATÉRIAUX PLEINS

Chevilles en Fonte GM

Les propriétés de la fonte ainsi que la très longue zone d'expan-
sion en font une cheville résistante pour les matériaux pleins.
Grâce à une dépose facile, la cheville GM est réutilisable plu-
sieurs fois.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377634 Gm 6 - Sans Vis L = 47 mm - M6 50 PI
377635 Gm 8 - Sans Vis L = 50 mm - M8 50 PI
377636 Gm 10 - Sans Vis L = 60 mm - M10 25 PI
377637 Gm 12 - Sans Vis L = 75 mm - M12 20 PI

Chevilles TA M pour  
Fixations Lourdes

La géométrie optimisée réduit l'énergie de pose et permet l'utili-
sation dans des espaces extrêmement restreints, d'où une ins-
tallation facilitée pour l'utilisateur. La douille à triple expansion 
permet des entraxes et distances aux bords réduits, grâce à 
une répartition régulière des contraintes. Le taraudage métrique 
permet l'utilisation de vis ou tiges filetées courantes pour une 
adaptation idéale à l'application. Le capuchon en plastique 
rouge protège le filetage des poussières de forage et lui permet 
de tourner librement.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377648 Ta M 6 L = 49 mm - M6 50 PI
377649 Ta M  8 L = 56 mm - M8 50 PI
377650 Ta M 10 L = 69 mm - M10 25 PI
377651 Ta M 12 L = 89 mm - M12 25 PI

Cheville à Frapper EA II  
en Acier Electro Zingué

La cheville à frapper EA II est une douille taraudée en acier élec-
tro zingué. La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du 
matériau support. Avec l'outil de pose manuel EAW H Plus ou 
l'outil de pose machine EA II S-SDS, la douille est verrouillée 
et s'expanse contre les parois du forage. Pour une expansion 
correcte, aucun couple de serrage ne doit être appliqué sur la 
vis ou la tige filetée. La cheville à frapper EA II est idéale pour la 
fixation agréée de sprinkler, grilles et consoles à l'intérieur.
Agrément ETA pour béton non fissuré et fixations multiples.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377656A EA II - M 6 L = 30 mm - M6 100 PI
377656B EA II - M 8 L = 30 mm - M8 100 PI
377656C EA II - M 10 L = 40 mm - M10 50 PI
377656D EA II - M 12 L = 50 mm - M12 25 PI
377656E EA II - M 16 L = 65 mm - M16 20 PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR MATÉRIAUX PLEINS

Outil de Pose EHS M  
pour Cheville à Frapper

Outil de pose manuel en métal avec poignée plastique ergo-
nomique et protection des mains contre les impacts pour un 
montage rapide et sûr des chevilles à frapper EA II.

CODE DÉSIGNATION UV
377657A EHS H 6 Plus PI

Douille Taraudée Spécial  
Résine FIP

Douille taraudée FIP m, 80 mm de long pour vis M10.
Vendu par 10 pièces.

CODE DÉSIGNATION UV
378122B FIP M10X80/10 PI

Cheville Métal à Clouer -  
GOLD

Cheville à clouter en acier pour fixer des 
charges moyennes sur des plaques de 
plâtre.
Résistant au feu supérieure à celle des 
chevilles plastiques.
Vissage facile grâce au filet de guidage.
Pointe dentelée pour une insertion facile 
sans perçage.
Pose au marteau, expansion au vissage, 
pas de rotation. Tête plate anti-
enfoncement.
Se retire facilement sans endommager le 
mur.
Idéal pour les accessoires de sanitaires, 
les armoires à pharmacie, des supports 
de tringles à rideaux, des équerres, 
des étagères, des convecteurs, des 
radiateurs et des éléments de cuisine.

CODE DÉSIGNATION UV
377796 Chevilles à clouer PI

Tige Filetée Acier FIS

Le système de fixation comprenant une tige filetée FIS A ou FIP 
G, ou une douille taraudée FIP M, et une des résines FIS V, FIS 
VS LOW SPEED ou FIS VW HIGH SPEED peut être choisi au 
cas par cas en fonction de chaque demande et permet ainsi un 
large champ d’applications.
Par boite de 10.

CODE DÉSIGNATION UV
378119A FIS A M 8 x 110 PI
378119C FIS A M 10 x 110 PI
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Pince à Expansion PA

Pince ergonomique pour professionnels et bricoleurs.
Outil de pose pour cheville métallique polyvalente avec vis 
métrique.
Longueur : 250 mm.
Largeur : 180 mm.
Hauteur : 30 mm

CODE DÉSIGNATION UV
378151F Pince PA PI

	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR PLACO ET BÉTON CELLULAIRE

Chevilles Métalliques HM  
à Placo 

Pour corps creux.
Convient pour des panneaux d’une épaisseur de 3 à 50 mm et 
peut être utilisée pour de nombreuses applications.
Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et revis-
sages de la pièce à fixer.
Les branches d’expansion de la HM s’appuient sur une surface 
étendue permettant une capacité de charge élevée.
Les ergots s’encastrent dans le panneau, évitant la rotation de 
la cheville pour un montage sûr.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CONDITIONNEMENT UV
377715 Cheville HM 26234 5x65 mm 50 PI
377716 Cheville HM 26239 6x65 mm 50, PI
378030F Cheville métallique HM 4x32 mm 50 PI
378034F Cheville métallique HM 4x46 mm 50 PI
378036F Cheville métallique HM 5x37 mm 50 PI
378037F Cheville métallique HM 5x52 mm 50 PI
378040F Cheville métallique HM 6x52 mm 50 PI
378041F Cheville métallique HM 6x37 mm 50 PI
378042F Cheville métallique HM 8x37 mm 50 PI
378043F Cheville métallique HM 8x55 mm 50 PI
378044F Cheville métallique HM 8x65 mm 50 PI
378060 Cheville placo box HM 4x46 mm 100 PI
378064 Cheville placo box HM 5x37 mm 100 PI
378066 Cheville placo box HM 5x52 mm 100 PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR PLACO ET BÉTON CELLULAIRE

Pince à Expansion HM

Pince ergonomique pour professionnels et bricoleurs.
Outil de pose pour cheville métallique HM avec vis métrique.
Longueur : 290 mm.
Largeur : 120 mm.
Hauteur : 40 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
378150F Pince HM PI

Vis à Métaux VM 

Pour cheville HM. Vis à tête fendue.
Idéal pour vos travaux et chantiers. 
Paquet de 50.

CODE TYPE UV
378070F Vis Vm 4 x 40 PI
378071X Vis Vm 5 x 45 PI
378072F Vis Vm 5 x 60 PI
378072X Vis Vm 6 x 45 PI
378073F Vis Vm 6 x 60 PI
378073G Vis Vm 8 x 60 PI

Gonds pour Chevilles HM  

Pour accrocher ou suspendre divers objets.
Paquet de 50.

CODE TYPE CONDITIONNEMENT UV
378080F Gond 6 x 40 50 PI
378084F Gond 4 x 40 50 PI
378084X Gond 5 x 60 50 PI
378085F Gond 6 x 60 50 PI

Crochets pour Chevilles HM 

Pour accrocher ou suspendre 
divers objets.
En paquet de 50.

CODE TYPE UV
378078F Crochet 6 x 60 PI
378079F Crochet 5 x 40 PI
378086F Crochet 4 x 40 PI
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Cheville à Bascule KDH  
avec Crochet 

Cheville pour corps creux avec crochet et élément porteur large 
pour différentes épaisseurs de panneaux.
Résistance et flexibilité élevées. 
Aucun outil de pose nécessaire.

CODE DÉSIGNATION UV
377659 KDH 5 PI
377660 KDH 6 PI

Cheville à Segment avec  
Ressort KDH avec Crochet 

Permet de fixer par exemple des lampes dans les plaques 
de carton plâtre et de fibro-plâtre, le bois aggloméré et le 
hourdis terre cuite et béton. La cheville s’insère dans le forage 
(installation en attente) et s’ouvre automatiquement derrière le 
panneau. Utilisation avec différentes 
épaisseurs de panneaux et épaisseurs 
des éléments à fixer. 
Avec crochet.
Convient pour le 
montage en attente.
Aucun outil de 
pose spécial n’est 
nécessaire.

CODE DÉSIGNATION UV
377658 KDH 4 PI

	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR PLACO ET BÉTON CELLULAIRE

Pitons pour Chevilles  
Métalliques HM 

Accrocher ou suspendre divers objets.
Par paquet de 50.

CODE TYPE UV
378076F Piton 6 x 40 PI
378077F Piton 5 x 40 PI
378083F Piton 4 x 40 PI

Cheville Autoforeuse 
DUOBLADE

Empreinte cruciforme PZ2.
Cheville bi-matière à pointe autoforeuse à 3 lames 
tranchantes.
La cheville est vissée pour un montage en attente à fleur de la 
plaque de plâtre avec une visseuse électrique ou un tournevis. 
Adaptée aux vis à bois, à tôle et à panneaux 
d’aggloméré de Ø 4,0 à 5,0 mm ainsi qu’à 
divers crochets et œillets. Elle convient ainsi à la 
fixation rapide et sûre de détecteurs de fumée, 
tringles à rideaux, jalousies, etc.
Longueur de cheville : 44 mm.
Profondeur de vissage mini : 28 mm.
Par boîte de 50.

CODE DÉSIGNATION UV
377600 Cheville Autoforeuse DUOBLADE BT

Chevilles Placo –  
Métal et Nylon 

Chevilles placo, idéales pour les plaques et les carreaux de 
plâtres. Avec une charge de rupture de 10 kg.
Pose simple au tournevis ou visseuse sans pré-perçage.
Possibilité d'adapter la visserie selon l’application : tête ronde, 
patte à vis, tête fraisée. Finition en nylon chargé de fibre de 
verre pour plus de rigidité ou en métal avec un corps robuste en 
Zamak résistant au feu. Vendu par boites de 100.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS ÉPAISSEUR FINITION UV
377576A Cheville avec vis à tête ronde Longueur : 33 mm - 4,2 x 35 mm Pièce max : 15 mm Métal PI
377576B Cheville avec vis à tête fraisée Longueur : 33 mm - 4 x 50 mm Pièce max : 30 mm Métal PI
377575 Cheville avec vis à tête ronde Longueur : 38 mm - 4,2 x 35 mm pièce max : 15 mm Nylon blanc PI
377576 Cheville sans vis Longueur : 38 mm - Nylon blanc PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR PLACO ET BÉTON CELLULAIRE

Cheville à Visser GK 

Pour utilisation dans les plaques de carton plâtre. L’outil de pose 
fourni cumule les fonctions de perçage et de pose de la cheville. 
Résistance élevée grâce à la fixation par verrouillage de forme.
Longueur réduite de la cheville permettant un espace restreint 
derrière le panneau. Idéal pour les installations en série. Grâce à son 
empreinte cruciforme, la GK peut être démontée comme une vis, 
sans outil spécifique. Longueur : 22 mm. En paquet de 100.

CODE DÉSIGNATION UV
377618 GK 52389 PI

Cheville à Bascule 
en Nylon DUOTEC 10

Pour des charges en traction et en cisaillement élevées grâce 
à ses 2 composants. Installation facile grâce à un diamètre de 
perçage réduit de 10 mm et un élément à bascule court, même 
dans les matériaux creux étroits ou avec isolants. Pas de coupe, 
donc pas de fragilisation de la plaque de carton-plâtre. L’élément à 
bascule s’ouvre automatiquement derrière le panneau et lui donne 
sa résistance. Grâce à son adaptateur de vis flexible en acier 
inoxydable, la cheville à bascule peut être utilisée avec des vis à bois 
et à bois aggloméré, ou avec des crochets et tiges filetées métriques 
avec contre-écrou. En cas de perçage dans des matériaux pleins, la 
cheville fonctionne comme une cheville à expansion. Boîte de 50.

CODE DÉSIGNATION UV
377600A Cheville DUOTEC PI

Chevilles GB 

Les nervures spiralées extérieures créent un verrouillage de forme 
dans le matériau de construction et assurent une résistance et une 
répartition des contraintes. L’installation au marteau ne nécessite 
aucun outil spécial. Peut également être utilisée de façon sûre en 
extérieur, en association avec la vis de sécurité FISCHER en acier 
inoxydable A4.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377685 GB 8 L = 50 mm pour vis de 5 25 PI
377686 GB 10 L = 55 mm pour vis de 7 20 PI
377687 GB 14 L = 75 mm pour vis de 10 10 PI

Chevilles PR 

La collerette maintient la cheville à fleur du support. Les stries inté-
rieures autorisent une large gamme de diamètres de vis, y compris 
la patte à vis pour P 8 R. Les 2 fentes très hautes sous la collerette 
permettent une expansion dans l'épaisseur du matériau. Les crans 
anti-rotation empêchent la cheville de tourner. Longueur : 25 mm 
(pour 2 vis à 6). Paquet de 100.

CODE TYPE UV
377629 P 8 R PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATION POUR PLACO ET BÉTON CELLULAIRE

Chevilles FTP K 

Convient aussi bien aux vis à bois qu’aux vis métriques.
Le filetage externe en spirale découpe une forme dans le béton 
cellulaire et assure une tenue sûre.
La pose avec l’outil FTP EK demande peu d’efforts.
La géométrie spéciale permet un ancrage quasiment sans 
contrainte d’expansion.
Ceci permet des distances aux bords et entraxes réduits et 
évite l’effritement des surfaces enduites.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377762 Tp 4 L = 35 mm - M4 100 PI
377763 Tp 6 L = 45 mm - M6 25 PI

FIXATIONS POLYVALENTES

Chevilles Crampon Universelles

Chevilles Crampon à expansion en nylon pour matériaux pleins 
ou creux.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
377580 Chevilles 2/5 - Boîte de 100 Ø6 mm Beige PI
377580A Chevilles 2/5 - Seau de 800 Ø6 mm Beige PI
377581 Chevilles 4/7 - Boîte de 100 Ø8 mm Marron PI
377581A Chevilles 4/7 - Seau de 450 Ø8 mm Marron PI
377581B Chevilles 4/7 SP - Boîte de 100 Ø8 mm Bleue PI
377582 Chevilles 5/9 - Boîte de 50 Ø10 mm Marron PI

Cheville DUOPOWER 

Convient pour le montage en attente et le montage traversant.
Convient pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis 
à double filet.
Pour les matériaux en plaques et les matériaux creux, la partie 
lisse de la vis ne doit pas être supérieure à l‘épaisseur à fixer.

CODE DÉSIGNATION UV
377591 DUOPOWER 5-25/100 555005 PI
377594 DUOPOWER 6-30/100 555006 PI
377597 DUOPOWER 8-40/100 555008 PI
377598 DUOPOWER 8-65/50 PI
377599  DUOPOWER 10-50/50 555010 PI
377599A DUOPOWER 12-60/25 PI
377599B COFFRET FIXTAINER ASSORTIMENT DUOPOWER Ø6/8/10 PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS POLYVALENTES

Cheville à Expansion S 

La cheville nylon à montage facile avec expansion dans deux 
directions.
Fabriquée intégralement avec du nylon de qualité supérieur.
Recommandée pour les matériaux pleins.
Elle peut être utilisée pour fixer cadres, lampes, armoires 
suspendues légères ou installations électriques.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377608 S 4 L = 20 mm - pour vis de Ø 2 à 3 mm 200,000 PI
377609 S 5 L = 25 mm - pour vis de Ø 3 à 4 mm 100,000 PI
377610 S 6 L = 30 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm 100,000 PI
377611 S 7 L = 30 mm - pour vis de Ø 4 à 5,5 mm 100,000 PI
377612 S 8 L = 40 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm 100,000 PI
377613 S 10 L = 50 mm - pour vis de Ø 6 à 8 mm 50,000 PI
377614 S 12 L = 60 mm - pour vis de Ø 8 à 10 mm 25,000 PI
377615 S 14 L = 75 mm - pour vis de Ø 10 à 12 mm 20,000 PI
377616 S 16 L = 80 mm - pour vis de Ø 12 à 14 mm 10,000 PI
377617 S 20 L = 90 mm - pour vis de Ø 16 mm 5,000 PI

Chevilles Universelles FU 

La cheville universelle FU est une cheville à installation facile pour 
la plupart des matériaux de construction. En nylon haute qualité, 
s'expanse dans les matériaux pleins comme le béton ou le béton 
cellulaire. Convient pour les vis à bois et les vis à bois aggloméré. 
Lampes, plinthes étagères légères et armoires suspendues 
peuvent être fixées par montage traversant. Dimensions : 8 x 40 
mm (pour vis Ø4 à 5 mm). Par paquet de 50. CODE TYPE UV

377602 FU PI

Chevilles Nylon SX / SXR

La quadruple expansion de la cheville SX permet une transmission 
optimale des forces dans le matériau de construction. Le nylon de 
qualité supérieure utilisé pour sa fabrication et son mode d’expan-
sion caractéristique garantissent une fixation sûre et durable. La 
collerette intégrée évite que la cheville glisse dans le forage. 
La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon haute qua-
lité. Grâce à sa géométrie spéciale, elle peut être mise en œuvre 
dans les matériaux pleins et creux. Sa profondeur d’ancrage est 
réduite de 50 mm. Faible profondeur de perçage réduisant l’usure 
des trépans.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
377604 Sx 6 L = 30 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm 100 PI
377604A SX 6 L= 50 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm 100 PI
377604B SXR 6 Avec collerette - L= 50 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm 100 PI
377604C SXR 6 Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm 100 PI
377605 Sx 8 L = 40 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm 100 PI
377605A SX 8 L = 65 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm 50 PI
377605B SXR 8 Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm 50 PI
377605C SXR 8 Avec collerette - L= 80 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm 50 PI
377606 Sx 10 L = 50 mm - pour vis de Ø 6 à 8 mm 50 PI
377606A SX 10 L= 80 mm - pour vis de Ø 6 à 8 mm 25 PI
377607 Sx 12 L = 60 mm - pour vis de Ø 8 à 10 mm 25 PI
377607A Sx 14 L = 70 mm - pour vis de Ø 10 à 12 mm 20 PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS POLYVALENTES

Chevilles Universelles UX sans collerette 
et UX R avec collerette 

La cheville tient dans tous les matériaux de construction et 
s'expanse dans les matériaux de construction pleins.
Tenue maximale dans les matériaux de construction creux et en 
panneaux grâce à la formation d'un nœud. Guidage optimal de 
la vis grâce aux ailettes en diagonale. Le blocage anti-rotation 
en dents de scie empêche la cheville de tourner dans le trou. 
Ceci garantit un maximum de sécurité lors du montage.

CODE TYPE CONDITIONNEMENT UV
377770 Ux 6X50 100 PI
377775 Ux-R 6X35 100 PI
377776 Ux-R 8X50 100 PI
377777 Ux-R 10X60 50 PI

FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Vis Béton SPAX-RA WIROX  
Tête Réduite T-STAR Plus

Pour montage de cadres de fenêtres et de portes en matière 
plastique ou en aluminium sur béton.
Vissage sans chevilles de châssis de fenêtres ou de portes.
Tête réduite empreinte T-STAR plus (pas de ripage, 
transmission des forces optimale).
Diamètre du filetage : 7,5 mm.
Taille de l’embout : 30 mm.
En acier revêtement WIROX (haute protection anticorrosion).
En boîte de 100 vis.

CODE DIMENSIONS UV
279801 7,5 x 60 mm PI
279802 7,5 x 80 mm PI
279803 7,5 x 100 mm PI
279804 7,5 x 120 mm PI
279805 7,5 x 150 mm PI
279806 7,5 x 180 mm PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Vis Béton FFS et FFSZ

Permettent la fixation de menuiseries extérieures sans risque 
de déformation des profilés. Le filetage traversant le dormant 
et la maçonnerie assure le maintien à distance du cadre dor-
mant. Les vis FFS de grande longueur permettent une fixation 
précise, même pour un espace cadre-support important. A uti-
liser dans : Béton, brique pleine, parpaing silico-calcaire plein, 
brique creuse, parpaing silico-calcaire creux, pierre ponce, bé-
ton cellulaire, pierre naturelle. Disponibles en têtes fraisées pour 
menuiseries Alu et PVC (à couvrir par un cache) et en têtes 
cylindriques réduites pour les menuiseries bois (à noyer puis à 
recouvrir par mastic ou lasure).

CODE DÉSIGNATION TYPE CONDITIONNEMENT UV
377740 Tête Réduite FFSZ 7,5 x 62 mm 100 PI
377741 Tête Réduite FFSZ 7,5 x 82 mm 100 PI
377742 Tête Réduite FFSZ 7,5 x 102 mm 100 PI
377743 Tête Réduite FFSZ 7,5 x 122 mm 100 PI
377744 Tête Réduite FFSZ 7,5 x 152 mm 100 PI
377745 Tête Réduite FFSZ 7,5 x 180 mm 100 PI
377750 Tête Large FFS 7,5 x 62 mm 100 PI
377751 Tête Large FFS 7,5 x 82 mm 100 PI
377752 Tête Large FFS 7,5 x 102 mm 100 PI
377753 Tête Large FFS 7,5 x 122 mm 100 PI
377754 Tête Large FFS 7,5 x 152 mm 100 PI
377755 Tête Large FFS 7,5 x 182 mm 100 PI
377756 Tête Large FFS 7,5 x 202 mm 100 PI

Capuchon FFS – FFSZ 

Capuchon FFS adapté à la vis de fixation pour cadres FFS. 
Capuchon FFSZ-A adapté à la vis de fixation pour cadres 
FFSZ. Les capuchons apportent une finition propre et discrète 
de vos montages. Par lot de 100.

CODE TYPE UV
377760 TF T30 - Blanc PI
377760A TR T30 - Blanc PI
377761 TF T30 - Brun PI
377761A TR T30 - Brun PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Vis Béton Large Tête  
Fraisée GETO Infisso

Vis auto-taraudeuse pour montage traversant, avec filetage Hi-
Lo. Tête large TORX T30 fraisée. Diamètre de la tête : 7,5 mm.
Longueur : de 52 à 182 mm. Adaptée aux profilés en PVC et 
en aluminium. Montage sans cheville. Convient aux supports 
solides ou semi-solides : pierre naturelle, béton, briques pleines 
et creuses. Conçu pour une fixation complète.
En acier zingué blanc. Par boîte de 100 vis.

CODE LONGUEUR UV
377750A 52 mm PI
377750B 72 mm PI
377751A 82 mm PI
377752A 102 mm PI
377753A 122 mm PI
377754A 152 mm PI
377755A 182 mm PI

Vis Béton Large Tête  
Fraisée Laquée Blanc  
GETO Infisso

Vis auto-taraudeuse pour montage traversant, avec filetage Hi-
Lo. Tête large TORX T30 fraisée. Diamètre de la tête : 7,5 mm.
Longueur : de 62 à 182 mm. Adaptée aux profilés en PVC et 
en aluminium. Montage sans cheville. Convient aux supports 
solides ou semi-solides : pierre naturelle, béton, briques pleines 
et creuses. Conçu pour une fixation complète.
En acier zingué blanc avec la tête laquée blanc.
Par boîte de 100 vis.

CODE LONGUEUR UV
377740C 62 mm PI
377740D 72 mm PI
377741B 82 mm PI
377741C 92 mm PI
377742B 102 mm PI
377742C 112 mm PI
377743B 122 mm PI
377743C 132 mm PI
377744B 152 mm PI
377745C 182 mm PI

Vis Béton Tête Réduite  
GETO Infisso

Tête cylindrique TORX T30 conique. 
Diamètre de la tête : 7,5 mm. 
Longueur : de 52 à 212 mm. 
Adaptée aux profilés en PVC et en 
aluminium. Montage sans cheville. 
Convient aux supports solides ou 
semi-solides : pierre naturelle, béton, 
briques pleines et creuses. Conçu 
pour une fixation complète.
En acier zingué blanc. Par boîte de 100 vis.

CODE LONGUEUR UV
377740A 52 mm PI
377740B 72 mm PI
377741A 82 mm PI
377742A 102 mm PI
377743A 122 mm PI
377744A 152 mm PI
377745A 182 mm PI
377745B 212 mm PI

Capuchon pour Vis Béton  
GETO Infisso T30

Capuchons pour vis de fixation béton Torx 30.
Étanchéité parfaite même si la vis n'est pas insérée perpendi-
culairement au support.
Par boîte de 100.

CODE FINITION UV
377758 Blanc PI
377758A Brun clair PI
377758B Noir PI
377758C Gris PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Vis Béton SPAX-RA WIROX  
Tête Plate Fraisée T-STAR Plus

Pour montage de cadres de fenêtres et de portes en matière 
plastique ou en aluminium sur béton.
Vissage sans chevilles de châssis de fenêtres ou de portes.
Tête plate fraisée empreinte T-STAR plus (pas de ripage, trans-
mission des forces optimale).
Taille de l'embout : 30 mm.
En acier revêtement WIROX (haute protection anticorrosion).
Cache plastique blanc vendu séparément.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
279811 Vis - Boîte de 100 7,5 x 60 mm PI
279812 Vis - Boîte de 100 7,5 x 80 mm PI
279813 Vis - Boîte de 100 7,5 x 100 mm PI
279814 Vis - Boîte de 100 7,5 x 120 mm PI
279815 Vis - Boîte de 100 7,5 x 150 mm PI
279816 Vis - Boîte de 100 7,5 x 180 mm PI
279825 Capuchon blanc - 

Boîte de 500
- PI

Vis Top pour Rénovation  
PVC 

Vis Top pour rénovation PVC avec une tête ronde finition 
blanche.
Dimensions de la vise : 6 x 75 mm.
Réglage par vissage/dévissage pour un alignement parfait de 
la menuiserie. 
Vis autoperceuse pour un vissage direct sans près perçage.
Un embout avec empreinte 6 pans creux : CHC 5 est livrée 
dans chaque boite.
Boite de 100 vis.

CODE DÉSIGNATION UV
377436 Vis pour rénovation PVC PI

Fixations Stores 

Fixations démontables à la résine pour stores.
Idéal pour le béton, la pierre, la brique, le parpaing et la brique 
creuse.
Contenu de la boite : tire-fond sans tête, vis tête hexagonale, 
filtre, rondelle, bouchon pour protéger le taraudage et un outil 
de pose pour le filtre.
Dimensions : 12 x 140 mm avec un taraudage M10 et un filtre 
de 15 mm de diamètre.
Pour les matériaux creux, la force de traction est de 100 kg et 
le cisaillement est de 160 kg.
Pour les matériaux pleins, la force de traction est de 250 kg et 
le cisaillement est de 350 kg.

CODE FINITION UV
377808 Acier zingué blanc PI
377809 Inox A4 PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Vis Top Roc – PVC et Bois  
+ Capuchon 

Idéales pour le bardage, la menuiserie bois, PVC, PVC renforcée et aluminium. Elle sont vendues avec des cheville et des capu-
chons. Ne tire pas la menuiserie. Pas de calage. Vis avec empreinte 6 pans permettant de garder une main libre.

CODE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
377424 Pour bois sur dormant bois 6 x 80 mm Filet de 22 mm PI
377425 Pour bois sur maçonnerie 6 x 100 mm Filet de 22 mm PI
377426 Pour bois sur maçonnerie 6 x 120 mm Filet de 22 mm PI
377430 Pour PVC sur dormant bois 6 x 70 mm Filet de 33 mm PI
377431 Pour PVC sur dormant bois 6 x 80 mm Filet de 33 mm PI
377432 Pour PVC sur maçonnerie 6 x 100 mm Filet de 45 mm PI
377435 Capuchon orientable - Blanc PI
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Cheville Traversante 

Cheville traversante de dimensions 8 x 68 mm.
Idéale pour le béton, la pierre, le parpaing plein ou creux, la 
brique pleine ou creuse ainsi que pour la pose de menuiserie.
Pour les matériaux creux, enfoncer la cheville dans 2 alvéoles 
du matériaux. Matière en polyamide.
Pose possible à travers la pièce à fixer.
Ergots anti-rotation pour un vissage plus sûr.
Vendu en sceau de 150 pièces.

CODE DÉSIGNATION UV
377807 Sceau de 150 chevilles traversantes PI

Chevilles FUR 

Cheville lamellaire à géométrie mince garantissant une instal-
lation simple, même en cas de pièces à fixer en bois épaisses 
et de forages étroits. Avec vis à tête fraisée pour constructions 
bois à l'extérieur. Fixation sûre dans tous les matériaux.
En boite de 50.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
377717 Fur 8X80T 70110 L=80 mm PI
377717A Fur 8X100T 70111 L=100 mm PI
377717B Fur 8X120T 70112 L=120 mm PI
377720 Fur 10X80 T L = 80 mm PI
377721 Fur 10X100 T L = 100 mm PI
377722 Fur 10X135 T L = 135 mm PI
377723 Fur 10X160 T L = 160 mm PI
377724 Fur 10X185 T L = 185 mm PI
377724A Fur 10X200 T L = 200 mm PI

	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Cheville SRXL

Fixation pour cadres SXRL-FUS à vis à tête hexagonale avec 
rondelle intégrée et empreinte T50. Agréée pour la fixation mul-
tiple d’applications non structurelles dans la maçonnerie, le bé-
ton et le béton cellulaire.
Dans la maçonnerie creuse, les deux zones d’expansion de la 
cheville assurent un transfert égal des forces, dans le béton cel-
lulaire et les matériaux pleins, elles se réunissent en un élément 
d’expansion rallongé.
Avec la vis de sécurité en acier électro-zingué, la cheville ral-
longée convient pour la fixation de façades, plafonds et pannes 
sablières en métal.
Dimensions : 14 x 80 mm.
Vendu par 50 pièces.

CODE DÉSIGNATION UV
377729E Cheville SRXL PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D’OSSATURES ET DE CADRES

La Cheville à Frapper N-Z 

La butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la 
cheville et assure un montage sans problèmes.
Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dé-
vissage de la vis et un démontage ultérieur.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT UV
378201F N 5 x 30 Z Longueur utile maxi = 5 mm 100 PI
378202F N 6 x 40 Z Longueur utile maxi = 10 mm 50 PI
378204F N 6 x 60 Z Longueur utile maxi = 30 mm 50 PI
378205F N 6 x 80 Z Longueur utile maxi = 50 mm 50 PI
378208F N 8 x 60 Z Longueur utile maxi = 20 mm 50 PI
378210F N 8 x 80 Z Longueur utile maxi = 40 mm 50 PI
378212F N 8 x 100 Z Longueur utile maxi = 60 mm 50 PI
378213F N 8 x 120 Z Longueur utile maxi = 80 mm 50 PI

Chevilles FM 

Cheville métallique pour cadres F-M spéciale pour le montage 
à distance sans contraintes de cadres de fenêtres et portes.
Le filetage continu évite l'écrasement du cadre. L'utilisable pour 
tous les matériaux de construction pleins et creux.
Ancrage résistant aux charges de traction et de compression 
de profilés métalliques et plastiques.
Avec vis à tête bombée.
Classe de résistance au feu F 120.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
377725 F 8 M 92 - Boite de 100 ép. maxi 62  mm PI
377726 F 8 M 112 - Boite de 100 ép. maxi 82  mm PI
377727 F 8 M 132 - Boite de 100 ép. maxi 102  mm PI
377730 F 10 M 112 Tl - Boite de 100 ép. maxi 82  mm PI
377731 F 10 M 132 Tl - Boite de 100 ép. maxi 102  mm PI
377732 F 10 M 152 Tl - Boite de 100 ép. maxi 122  mm PI
377733 F 10 M 182 Tl - Boite de 50 ép. maxi 152  mm PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Cheville Chimique pour  
Sabot de Charpente 

Cheville chimique pour sabot de charpente avec une finition zin-
guée blanc. Idéale pour les matériaux creux tels que le parpaing 
et la brique creuse. A utiliser dans la fixation de sabot de char-
pente, de menuiserie PVC, de porte de garage ou d'équerre 
de bardage. Perçage direct au travers du sabot de charpente.
Résine polyester DI à utiliser avec. Vendu par boite de 32 che-
villes chimiques.

Longueur : 140 mm - diamètre de la tête : 18 mm - diamètre du 
perçage : 10 mm - charge de rupture : pour un sabot de char-
pente (4 fixations) : 2000 kg, pour 1 fixation : 500 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
377806 Boite de 32 chevilles chimiques PI

Cheville Menuiserie  
et Charpente 

Idéales pour le béton, pierre, parpaing et brique plein et creuse.
Chevilles en nylon. Pour les matériaux creux prendre 2 alvéoles.
- Cheville menuiserie : polyvalence dans tous les matériaux, 
pose au travers de la pièce à fixer. Traction : sur béton : 650 
kg, sur matériaux creux : 300 kg. Cisaillement : sur béton : 700 
kg, sur matériaux creux : 300 kg. Applications : sabot de char-
pente, support de climatisation, auvents, store-banne, para-
bole, chauffe-eau, huisseries…

Cheville sabot de charpente : fendue sur toute la longueur, 
filetage totale pour le tire-fonds. 
Traction : sur béton : 500 kg, 
sur matériaux creux : 250 kg. 
Cisaillement : sur béton : 600 kg, 
sur matériaux creux : 250 kg. 
Applications : sabot de charpente, 
support de climatisation, parabole, 
chauffe-eau…
- Cheville CQLT : polyvalence dans 
tous les matériaux, pose au travers 
de la pièce à fixer. Applications : 
bardages, équerre de fixations, 
patte de radiateur…

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
377800 Boite de 20 chevilles menuiserie 16 x 140 mm PI
377801 Boite de 20 chevilles menuiserie 16 x 160 mm PI
377802 Boite de 20 chevilles menuiserie 16 x 200 mm PI
377803 Boite de 20 chevilles menuiserie 16 x 240 mm PI
377804 Boite de 25 chevilles sabot de charpente 12 x 130 mm PI
377805 Boite de 20 chevilles CQLT 12 x 200 mm PI

Chevilles BeziFix SR T40

Chevilles se fixant dans les briques creuses, le béton léger 
et normal, les briques pleines, les 
briques silico-calcaires pleines et le 
béton poreux.
Vis déjà insérées dans la cheville.
Blocage anti-rotation intégré.
Fixe les matériaux de 20 à 200 mm 
d’épaisseur. Pas de collerette à 
l’extrémité de la cheville.
Tête : Ø40 mm.
Par boîte de 50 chevilles.

CODE DIMENSIONS UV
377860 10 x 80 mm BT
377861 10 x 100 mm BT
377862 10 x 120 mm BT
377863 10 x 140 mm BT
377864 10 x 160 mm BT
377865 10 x 180 mm BT
377866 10 x 200 mm BT
377867 10 x 230 mm BT
377868 10 x 240 mm BT
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Clameaux Plats Menuiserie  
PVC / Alu

En acier galvanisé.
Écrou à embase crantée.
Se glisse dans la gorge à clameau de la menuiserie.

CODE TYPE UV
376627A Gamme PVC : Alphacan 58 PI
376627B Gamme PVC : Alphacan 70 PI
376628 Gamme PVC : Veka Contour PI
376628A Gamme Alu : Sepalupic PI
376628B Gamme Alu : Sepalupic PI
376628C Gamme alu : Aluk PI
376628D Gamme alu : Aluk PI
376628E Gamme PVC : VK70 PI
376628F Gamme Alu : Aluk PI
376630 Gamme PVC / Alu : Schuco PI
376631 Gamme Alu : Sapa PI

Équerres en Acier Galvanisé  
pour Menuiseries Bois

En acier galvanisé selon la norme NF EN 10027-1.
Convient parfaitement aux menuiseries bois grâce aux nom-
breux trous permettant de visser en quinconce sans risquer de 
fendre le bois. Les trous oblongs permettent également de l'uti-
liser avec un clameau pour le PVC et l'Alu.
Épaisseur 15/10ème jusque 90 mm et 18/10ème au delà.
Dégagement d'angle 10x10.

CODE DIMENSIONS UV
376610 80 x 40 mm PI
376611 80 x 50 mm PI
376612 80 x 60 mm PI
376613 80 x 80 mm PI
376614 80 x 90 mm PI
376615 80 x 110 mm PI
376616 80 x 130 mm PI
376617 80 x 150 mm PI

Équerre pour Menuiseries  
Bois

Équerres pour menuiseries bois.
En acier galvanisé.

CODE DIMENSIONS UV
376619 70 x 45 mm PI
376619A 40 x 60 mm PI

Équerre EQ 45/3E Série 40

En acier galvanisé selon norme  
NF EN 5027-1.
Pan coupé de 40°.
Par lot de 50 équerres.

CODE DIMENSIONS UV
376620 70 x 95 mm PI
376622 70 x 115 mm PI
376624 70 x 135 mm PI
376624B 70 x 155 mm PI
376624D 70 x 175 mm PI
376624G 70 x 195 mm PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Équerres Série 40R

Équerres de fixation en acier galvanisé.

CODE DIMENSIONS UV
376619B 70x78 mm PI
376619G 70x98 mm PI
376619H 70x113 mm PI
376619I 70x133 mm PI
376619J 70x153 mm PI
376619K 70x173 mm PI
376619L 70x193 mm PI

Équerre Série 50

Les équerres nervurées à pan coupé type 
ENPC sont étudiées pour fixer les dormants 
des menuiseries extérieures avec joint 
d'étanchéité. Un large choix de dimensions 
permet de répondre à l'ensemble des 
situations rencontrées sur chantier.

CODE DIMENSIONS UV
376618D 70 x 90 mm PI
376618F 70 x 97 mm PI
376618H 70 x 110 mm PI
376618J 70 x 117 mm PI
376618M 70 x 137 mm PI
376618Q 70 x 157 mm PI

Plaque Perforée NP

Les plaques perforées NP sont utilisées dans diverses ap-
plications, notamment pour l’aboutage, lors de liaisons po-
teau-poutre et d’assemblages nécessitant un pliage sur chan-
tier. Grande polyvalence d’applications. Peut être pliée sur 
chantier.

CODE MODÈLE LONGUEUR LARGEUR EPAISSEUR UV
376541 NP15/40/120 120 mm 40 mm 1,5 mm PI
376542 NP15/60/160 160 mm 60 mm 1,5 mm PI
376543 NP15/80/220 220 mm 80 mm 1,5 mm PI

Équerres Série 60

Les équerres nervurées à pan coupé type 
ENPC sont étudiées pour fixer les dormants 
des menuiseries extérieures avec joint 
d'étanchéité. Un large choix de dimensions 
permet de répondre à l'ensemble des 
situations rencontrées sur chantier.

CODE DIMENSIONS UV
376618R 78 x 98 mm PI
376618S 78 x 118 mm PI
376618T 78 x 138 mm PI
376618U 78 x 158 mm PI
376619C 78 x 98 mm PI
376619D 78 x 117 mm PI
376619E 78 x 137 mm PI
376619F 78 x 157 mm PI
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	➜ Chevilles et Fixations
FIXATIONS D'OSSATURES ET DE CADRES

Pattes à Scellement

Pattes à scellement pour fixation fenêtres et portes.
Finition : brut.

CODE LONGUEUR EPAISSEUR CARACTÉRISTIQUES UV
377110 80 mm 2,2 à 2,7 mm 30 pièces par kilo KG
377111 110 mm 2,2 à 2,7 mm 20 pièces par kilo KG
377112 140 mm 2,2 à 2,7 mm 14 pièces par kilo KG
377113 160 mm 2,8 à 3,5 mm 12 pièces par kilo KG
377114 190 mm 3 mm 10 pièces par kilo KG
377116 220 mm 3,5 mm 7 pièces par kilo KG

Pattes à Pointe Droites

Pattes à pointe droites en acier zingué bichromaté.

CODE LONGUEUR UV
377211 60 mm PI
377213 80 mm PI
377215 100 mm PI
377217 120 mm PI
377218 140 mm PI

Patte à Gousset 

L’équerre de type PG est destinée à toutes les situations de 
pose de menuiseries qui demandent un renfort important : sup-
port horizontal dans le cadre de grande et/ou lourde menuise-
rie, support de maintient au point d’impact du coulissant sur le 
châssis.

CODE DIMENSIONS LONGUEUR UV
376621B 78 x 98 mm 100 mm PI
376621C 78 x 118 mm 120 mm PI
376621D 78x138 140 mm PI
376621E 78 x 158 mm 160 mm PI

Paire d’Equerres de Fond de  
Feuillure pour GEALAN-S8000

Paire d’équerres de fond de feuillure. 
Pour assemblage mécanique sur 
GEALAN-S8000. Meneaux : tous 
ceux pour série S-8000.  
Finition : zingué.

CODE DÉSIGNATION UV
391655 Paire d'équerres de fond PI

Set d’Assemblage Mécanique en 
« Croix » 2200.4 pour VEKA-70

Set d’assemblage mécanique 
en « croix » pour VEKA-70. 
Modèle 2200.4. Axe de fixation : 
25,5 mm. Meneau : 102.200 – 
102.218 ou 102.235. Coloris : 
zingué.

CODE DÉSIGNATION UV
391650V Set d'assemblage mécanique PI
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	➜ Chevilles et Fixations
ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEUR

THERMAX 12/110 M12 

Le système de montage à distance, en association avec les 
résines FIS EM Plus, FIS V, FIS SB et FIS Green, est agréé 
pour des charges lourdes dans de nombreux matériaux de 
construction. Le système consiste en une tige d’ancrage spé-
ciale en acier électro-zingué avec un cône renforcé de fibre de 
verre, des bouts filetés, ainsi que des tamis pour les fixations 
dans les matériaux creux. Une seule Thermax permet de cou-
vrir des épaisseurs à fixer de 62 à 290 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
378135 Boîte de 20 pièces BT
378136 Sachet de 2 pièces PI

Cheville ISOFIS IS10

Cheville à clou en nylon conçue pour la fixation de panneaux 
isolants. Complétée par un clou composé de polyamide renfor-
cé de fibre de verre, afin d’optimiser la résistance à la percus-
sion pendant la dilatation et de minimiser le transfert thermique. 
La surface de la tête en nylon est apte à l'application de plâtre 
et améliore l'aspect esthétique des murs extérieurs. Diamètre 
de la tête : 60 mm. Diamètre du corps : 10 mm. Convient pour 
la fixation de panneaux isolants sur des supports pleins et 
creux : pierre, béton, brique pleine, béton léger. Par boîte de 
200 chevilles.

CODE LONGUEUR UV
377501 70 mm PI
377502 90 mm PI
377503 110 mm PI
377504 140 mm PI
377505 160 mm PI
377506 180 mm PI
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	➜ Chevilles et Fixations
COLLIERS ET ACCESSOIRES

Pince et Colliers en Nylon

Colliers en nylon 6,6 pour verrouillage qui ne peut pas être ou-
vert. Par boîte de 100. De couleur blanc ou noir. Dimensions 
et forces différents suivant le modèle. Pince adaptée pour le 
serrage des colliers en nylon.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS PUISSANCE FINITION UV
377979 Pince - - - PI
377980 Collier nylon 2,5 x 200 mm Maxi : 8 kg Blanc PI
377980A Collier nylon 3,6 x 290 mm Maxi : 18 kg Blanc PI
377980B Collier nylon 4,8 x 360 mm Maxi : 22 kg Blanc PI
377981 Collier nylon 2,5 x 200 mm Maxi : 8 kg Noir PI
377981A Collier nylon 3,6 x 290 mm Maxi : 18 kg Noir PI
377981B Collier nylon 4,8 x 360 mm Maxi : 22 kg Noir PI

Sachet de 100 Colliers  
de Serrage

Sachet de 100 collier de serrage en nylon noir d'épaisseur 
1 mm. Certification : CE / ROHS.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
655118 9700 2,5 x 150 mm BT
655119 9704 3,6 x 200 mm BT
655120 9705 3,6 x 300 mm BT
655121 9707 4,8 x 250 mm BT
655122 9708 4,8 x 350 mm BT

Collier de Serrage Bande Pleine

Adaptés aux applications avec de fortes 
contraintes mécaniques. Le boîtier 
asymétrique du collier offre une grande 
force de serrage, une résistance au 
couple plus importante et une répartition 
homogène de la pression de serrage. Le 
collier s'aligne parfaitement sur le flexible 
et garantit une étanchéité optimale du 
raccord. Collier de serrage bande pleine 
en acier zingué - empreinte cruciforme : 
embout 7.

CODE DIAMÈTRE LARGEUR UV
377956 12-22 mm Bande : 9 mm PI
377958 16-27 mm Bande : 9 mm PI
377959 20-32 mm Bande : 9 mm PI
377961 25-40 mm Bande : 9 mm PI
377965 32-50 mm Bande : 9 mm PI
377967 40-60 mm Bande : 9 mm PI
377975 90-110 mm Bande : 12 mm PI
377976 100-120 mm Bande : 12 mm PI
377977 120-140 mm Bande : 12 mm PI
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	➜ Scellement Chimique
FISCHER

Cartouche Résine FIS P300 

Les cartouches FIS P 300 T et FIS P 300 T Ton Pierre se com-
posent d'une cartouche type silicone, contenant les compo-
sants A et B d'un mortier de résine polyester insaturée sans 
styrène. L'orifice de sortie des composants est fermé par un 
capuchon de séparation résine / durcisseur à visser. L'extrusion 
des composants se fait par déplacement forcé du fond de la 
cartouche sous l'effet de la pression d'un pistolet type silicone.

CODE FINITION UV
378125 Gris PI
378125B Transparent PI

Cartouche Résine FIS V 360 S 

La résine hautes performances FIS V est la solution universelle 
pour des exigences élevées. La résine vinylester-hybride sans 
styrène est le premier système au monde qui est agréé pour 
les fixations dans la maçonnerie creuse, la maçonnerie pleine, 
le béton et le béton cellulaire.

CODE DÉSIGNATION UV
378126A Seau de 20 cartouches - 30409 PI
378126B Cartouche Résine FIS V 360 S PI

Cartouche Résine FIS P380 C 

Résine hybride de scellement de fixations sur tous supports 
parfaitement adaptée pour l’installation de tiges filetées, tamis 
ou douilles taraudées. La FIS HT est agréée pour l’utilisation 
dans le béton non fissuré et la maçonnerie. La résine permet 
également les ancrages dans le béton humide et assure 
ainsi une progression du travail sans interruption. Prévoir un 
pistolet spécial cartouche scellement chimique de 380 ml (non 
fournis).

CODE FINITION UV
387997C Ton pierre PI
387998 Ton gris PI
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Pistolet FIS AM  
pour FIS S 360 V 

Le pistolet FIS AM convient pour l’extrusion rapide des 
cartouches de résine fischer jusqu’à 390 ml.

CODE MODÈLE UV
378128 FIS AM ref58000 PI

Sachet de Canules  
FIS EASY MIXER

LEmbout d’injection pour cartouche à scellement chimique FIS 
EASY MIXER.
Vendu en sachet de 10.

CODE DÉSIGNATION UV
378127 Sachet de 10 canules PI

	➜ Scellement Chimique
FISCHER

Ampoule de Résine RM II 10 

Ce système de fixation est constitué de la tige filetée électro-
zinguée RGM et de l’ampoule de résine vinylester sans styrène 
à prise rapide RM pour un ancrage sans expansion. La résine 
adhère à toute la surface de la tige filetée, en la fixant à la paroi 
du trou percé.

CODE DÉSIGNATION UV
378123A Ampoule FEB R EM11/11 PI
378123C Ampoule FEB R M12/10 PI

Tige Filetée Spécial Ampoule 

Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine 
pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installa-
tion avec une ampoule de résine, la tige d'ancrage RG M est 
posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. 
Lors de la pose, l'ampoule est détruite et la résine est activée et 
mélangée. En cas d'installation avec les scellements par injec-
tion, la tige d'ancrage est insérée manuellement dans le forage 
en la tournant légèrement.

CODE DÉSIGNATION UV
378124A Inox A4 RG M10X130/10 PI
378124F Acier Zingué RG M10X130/10 PI
378124J Acier Zingué RG M12X160/10 PI
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	➜ Scellement Chimique
ING

Résine pour Scellement  
Chimique 

Résine beige pour scellement chimique. 
Idéale pour fixer dans des matériaux pleins 
et creux : du béton, de la pierre, du parpaing 
plein, de la brique pleine et du béton 
cellulaire. Supporte des charges moyennes à 
lourdes avec un profondeur d'enfoncement 
de 8 à 12 fois le diamètre. Pose en trous 
secs, humides et même inondés sans perte 
de charge. La DS s'utilise avec un pistolet 
standard et elle est recommandé pour les 
matériaux creux.

CODE DÉSIGNATION VOLUME UV
387999A Cartouche de résine DS 300 ml PI
387999 Cartouche de résine polyester Di 410 ml PI

Pistolets pour Scellement Chimique  
et Pompe Soufflante 

Pistolets et Pompe soufflante. Nettoyer le trou après le perçage 
pour avoir une bonne tenue de la résine lors du scellement.

CODE DÉSIGNATION UV
387998A Pistolet noir pour cartouche de 380 et 410 ml PI
387998G Pistolet pro jaune pour cartouche de 300 ml PI
387998B Pompe soufflante PI

Filtres + Outil pour Scellement 
Chimique  

Filtres pour scellement chimique dans les matériaux creux. Filtre 
métallique pour une meilleure adhérence - Fortement conseillé 
sur du parpaing.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
387995 Boite de 50 Filtre plastique 12 x 50 mm PI
388045A Boite de 50 Filtre métallique 15 x 85 mm PI
388046 Boite de 25 Filtre métallique pour gonds double volets 17 x 130 mm PI
388045 Boite de 12 Filtre métallique pour gonds portail 22 x 200 mm PI
388045B Outil de pose Pour filtre métallique 22 x 200 mm PI
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	➜ Scellement Chimique
ING

Canule Embout Melangeur -  
215 mm de long 

La canule embout mélangeur est destinés à la cartouche de 
résine. Permet un mélange homogène de la résine. La canule 
fait 215 mm de long. Vendu par sachet de 10.

CODE DÉSIGNATION UV
388001 Canule embout mélangeur PI

G&B

Canule Embout Mélangeur

Permet le mélange des cartouches de scellement chimique.

CODE DÉSIGNATION UV
388001A Canule embout mélangeur M17 PI

Tamis en Nylon 

Pour scellement à la résine dans des briques creuses ou des 
blocs.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
387994B Boîte de 100 tamis 16 x 85 mm PI
387994D Boîte de 50 tamis 20 x 85 mm PI
387994C Boîte de 100 tamis 16 x 130 mm PI

Résine MA Multi Anchor CE7

Ancrage de haute qualité à base de résine
polyester, idéal pour une fixation fiable
et performante. Conçu pour être utilisé
sur les principaux matériaux de construction,
garantissant des valeurs de charge élevées.
Joint imperméable à l'eau.
Indiqué pour l'application de menuiserie
en bois et en métal, pour la fixation
de façades, de balustrades, de grils,
de sanitaires, de raccords de tuyaux
et pour la fixation de charnières
dans le secteur des portes et
des cadres en bois et en aluminium.
Cartouche 300 ml.

CODE FINITION UV
378125C Pierre PI
378125D Gris PI

	➜ Accessoires de Vitrage
BOUCHONS

Bouchon Obturateur  
à Tête Effleurante 

Bouchons plastiques qui scellent
et ferment les trous. 
Vendu par paquet de 1000.

CODE FINITION DIMENSIONS UV
392100 Noir Ø 10 mm PI
392105 Gris Ø 10 mm PI
392110 Blanc Ø 10 mm PI
392101 Noir Ø 12 mm PI
392106 Gris Ø 12 mm PI
392111 Blanc Ø 12 mm PI
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	➜ Accessoires de Vitrage
CALES DE POSE

Cale de Soutien sur Dormant

Cale de soutien sur dormant pour garder le jeu de feuillure des 
divers systèmes de profilés PVC. Diminue l’affaissement des 
ouvrants, les frottements et tensions sur les ferrures. Fixation 
par vissage sur le dormant. Cale de jeu de 12 mm. Gamme : 
Veka - Contour de couleur noir.

CODE DÉSIGNATION UV
392210 Cale de soutien sur dormant PI

Cale Klic-Klac 

Cale en plastique pour la pose de menuiserie sur tous sup-
ports, mise en œuvre facile grâce à sa patte auto-cassante. Ne 
tombe pas, reste accrochée grâce à ses rampes de guidage 
élastiques (autocassable pour grosse fixation). Vendu par pa-
quet contenant 1000 pièces.

CODE DIMENSIONS EPAISSEUR DE PORTE FINITION UV
392020 36 x 40 mm 1 mm Translucide PI
392021 36 x 40 mm 2 mm Gris PI
392022 36 x 40 mm 3 mm Blanc PI
392023 36 x 40 mm 4 mm Vert PI
392024 36 x 40 mm 5 mm Noir PI
392025 30 x 57,5 mm 1 mm Translucide PI
392026 30 x 57,5 mm 2 mm Gris PI
392027 30 x 57,5 mm 3 mm Blanc PI
392028 30 x 57,5 mm 4 mm Vert PI
392029 30 x 57,5 mm 5 mm Noir PI
392030 30 x 80/70 mm 1 mm Translucide PI
392031 30 x 80/70 mm 2 mm Gris PI
392032 30 x 80/70 mm 3 mm Blanc PI
392033 30 x 80/70 mm 4 mm Vert PI
392034 30 x 80/70 mm 5 mm Noir PI
392034V 36 x 40 mm Vrac Vrac PI

NOTES
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	➜ Accessoires de Vitrage
CALES DE POSE

Systemcal Fourchette  
et Universel

Gamme de réglette de 8 à 10 cales. En polypropylène de cou-
leur translucide. Cales pliées en accordéon avec un effet res-
sort et reliées par un une charnière prédécoupé. En fonction, 
du nombre de cales que l'on a, l'épaisseur total varie de 1 à 13 
mm. Ces cales sont insensibles aux solvants, insensible à l’hu-
midité (0,01%) et possède une haute résistance à la pression 
(+ 250 Kg/m²). Pour une utilisation sur les menuiserie (fenêtres, 
portes, etc), les terrasses, les planchers et l'agencement. 3 mo-
dèles de cales fourchettes : 701, 702 et 720. 1 modèle de cales 
universelle : 750.

CODE MODÈLE DIMENSIONS EPAISSEUR CONDITIONNEMENT UV
392050 701 30 x 40 mm 10 cales à 1,3 mm Réglette 10 cales - paquet de 1000 PI
392051 702 30 x 80 mm 10 cales à 1,3 mm Réglette 10 cales - paquet de 1000 PI
392052 720 36 x 45 mm  7 cales à 1,7 mm + 1 cales à 1 mm Réglette 8 cales - paquet de 800 PI
392054 750 16 x 50 mm 10 cales à 1,3 mm Réglette 10 cales - paquet de 1000 PI

Cales de Jeu à Agrafer  
pour Fenêtres et Portes Bois

Les cales de jeu à agrafer sont conçues pour la mise en jeu 
des dormants / ouvrants. Pose des cales de jeu en vrac par 
agrafage manuel. Épaisseur : 3 ou 4 mm. Vendues au sachet 
de 1000 pièces.

CODE EPAISSEUR UV
391980 3 mm PI
391981 4 mm PI

Coins Systemcal

Coins de calage en polypropylène. Idéal pour la pose de me-
nuiseries (bois, Alu, PVC), l’agencement intérieurs (placards, 
cuisines, etc.) et les calages divers : meubles, tables, etc. Coin 
pour caler les inégalités de niveau de 1 à 8 mm. Résistant et 
recyclable. Vendu par paquet de 100 cales. Modèle 501 S avec 
8 sections prédécoupées.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION CARACTÉRISTIQUES UV
392070 501 75 x 15 x 8 mm Blanc Recoupable PI
392071 501 S 100 x 20 x 8 mm Blanc Prédécoupé PI
392071M 501 S 100 x 20 x 8 mm Marron Prédécoupé PI
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	➜ Accessoires de Vitrage
CALES DE POSE

Cales de Transport à Cliper  
4615 pour VEKA-70

Cale de transport à cliper 4615 sur dormant. Adaptable pour 
gamme VEKA-70. Permet de plaquer l’ouvrant dans le dor-
mant. De couleur rouge.

CODE DÉSIGNATION UV
392230 Cale de transport 4615 PI

Cales de Fond de Feuillure

Matière "Compount" 1er choix sans recyclage - Permet la mise 
à niveau ou la réhausse de la feuillure des profilés PVC pour un 
calage idéal - Surface portante striée - Simplicité d’utilisation, 
facile à clipper et excellente tenue grâce aux lames ressort et 
ergots - Adaptées à de nombreuses gammes de profilés PVC.

CODE TYPE HAUTEUR FINITION UV
392165A Alphacan-Esthéa 2 Réhausse : 4 mm Noire PI
392165B Alphacan-Esthéa 2 Pas de réhausse Noire PI
392165C Alphacan-Esthéa 2 Réhausse : 3 mm Gris PI
392174A Profine - Évolution - Émotion - Exclusive Pas de réhausse Noire PI
392174C Profine - Évolution - Émotion - Exclusive Réhausse : 4 mm Jaune PI
392174D Profine - Évolution - Émotion - Exclusive Réhausse : 5 mm Vert PI
392174G Profine (9046) Réhausse : 4 mm Noire PI
392175A Profine (9846) Pas de réhausse Noire PI
392177A Rehau S729/ARALYA Pas de réhausse Jaune PI
392177C Rehau S729 Réhausse : 3 mm Rouge PI
392177D Rehau S729 Réhausse : 5 mm Vert PI
392177G Rehau-ARALYA Réhausse : 3 mm Rouge PI
392177H Rehau-ARALYA Réhausse : 5 mm Vert PI
392186A Veka 70 Pas de réhausse Gris PI
392186C Veka 70 Réhausse : 4 mm Jaune PI
392186T Veka 70 (TV40) Réhausse : 4 mm Noir PI
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	➜ Accessoires de Vitrage
CALES DE VITRAGE

Sachets de 1000 Cales  
de Vitrage Standards

Matière : Compount 1er choix (sans recyclage). Compatibilité 
avec le joint des doubles vitrages. Excellente surface portante 
striée. Stabilité et résistance à la pression.

CODE DIMENSIONS EPAISSEUR FINITION UV
392015M 15 x 100 mm 1 mm Blanc PI
392015N 15 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392015P 15 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392015Q 15 x 100 mm 4 mm Jaune PI
392015R 15 x 100 mm 5 mm Vert PI
392016A 20 x 100 mm 1 mm Blanc PI
392016B 20 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392016C 20 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392016D 20 x 100 mm 4 mm Jaune PI
392016E 20 x 100 mm 5 mm Vert PI
392016F 20 x 100 mm 6 mm Noir PI
392016K 22 x 100 mm 1 mm Blanc PI
392016L 22 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392016M 22 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392016N 22 x 100 mm 4 mm Jaune PI
392016P 22 x 100 mm 5 mm Vert PI
392017A 24 x 100 mm 1 mm Blanc PI
392017B 24 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392017C 24 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392017D 24 x 100 mm 4 mm Jaune PI
392017F 24 x 100 mm 5 mm Vert PI
392017K 26 x 100 mm 1 mm Blanc PI
392017L 26 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392017M 26 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392017N 26 x 100 mm 4 mm Jaune PI
392017P 26 x 100 mm 5 mm Vert PI
392018G 28 x 100 mm 5 mm Vert PI
392019M 30 x 100 mm 1 mm Blanc PI
392019N 30 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392019P 30 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392019Q 30 x 100 mm 4 mm Jaune PI
392019R 30 x 100 mm 5 mm Vert PI
392019TA 34 x 100 mm 1 mm Blanc PI
392019TB 34 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392019TC 34 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392019TD 34 x 100 mm 4 mm Jaune PI
392019TE 34 x 100 mm 5 mm Vert PI
392019VB 40 x 100 mm 2 mm Bleu PI
392019VC 40 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392019VE 40 x 100 mm 5 mm Vert PI
392019XC 46 x 100 mm 3 mm Rouge PI
392019XE 46 x 100 mm 5 mm Vert PI
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	➜ Accessoires de Vitrage
CALES DE VITRAGE

Cales de Vitrage à Ailettes

Hauteur ailettes : 7 mm. Matière : “ Compount ” 1er choix. Com-
patibilité avec le joint des doubles vitrages. Excellente surface 
portante striée. Stabilité et résistance à la pression.

CODE DIMENSIONS EPAISSEUR FINITION UV
392150A 80 x 26 mm 1 mm Blanche PI
392150B 80 x 26 mm 2 mm Bleue PI
392150C 80 x 26 mm 3 mm Rouge PI
392150D 80 x 26 mm 4 mm Jaune PI
392150E 80 x 26 mm 5 mm Vert PI
392150F 80x 26 mm 6 mm Noire PI
392152A 80 x 28 mm 1 mm Blanche PI
392152B 80 x 28 mm 2 mm Bleue PI
392152C 80 x 28 mm 3 mm Rouge PI
392152D 80 x 28 mm 4 mm Jaune PI
392152E 80 x 28 mm 5 mm Vert PI
392154A 80 x 30 mm 1 mm Blanche PI
392154B 80 x 30 mm 2 mm Bleue PI
392154C 80 x 30 mm 3 mm Rouge PI
392154D 80 x 30 mm 4 mm Jaune PI
392154E 80 x 30 mm 5 mm Vert PI
392154F 80 x 30 mm 6 mm Noire PI

Cales de Vitrage

Cales de vitrage en polypropylène.
Assurent le positionnement correct du vitrage dans les 
châssis.
Pourvues d'une patte de maintien cassable après la pose. 
Imputrescibles.
Vendues par sachet de 1000.

CODE DIMENSIONS EPAISSEUR UV
391996 80 x 24 mm 1 mm PI
391997 80 x 24 mm 2 mm PI
391998 80 x 24 mm 3 mm PI
391999 80 x 24 mm 4 mm PI
392001 80 x 24 mm 5 mm PI
392005 80 x 26 mm 4 mm PI

Valisette de 200 Cales  
Universelles PVC

Épaisseur : 1 à 8 mm. Dimensions : 26 x 100 mm. Pour tous 
travaux de calage en menuiserie intérieure ou extérieure, pose 
de porte, pose de fenêtre, construction, maçonnerie, pose 
de tasseaux ou lambris, etc. Contient : 20 x blanc 100 x 26 x 
1 mm - 30 x bleu 100 x 26 x 2 mm - 50 x rouge 100 x 26 x 
3 mm - 40 x jaune 100 x 26 x 4 mm - 30 x vert 100 x 26 x 5 
mm - 20 x noir 100 x 26 x 6 mm - 10 x gris 100 x 26 x 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
392040 Valisette de 200 cales PI
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	➜ Accessoires de Vitrage
MAIN DE LEVAGE

Main de Levage 

Idéale pour caler en levée et régler les châssis. En PVC et ven-
du à l’unité.

CODE DÉSIGNATION UV
509840 Main de levage PI

Spatule à Vitrer

Spatule à vitrer pour caler les vitrages de manière simple.

CODE FINITION UV
509841 Manche et pointe en bois de frêne PI
509842 Manche en bois de frêne et pointe en PVC PI

	➜ Grillages, Clotures et Toiles
CLOTURES

Clôture PUMA –  
Panneaux / Poteaux / Platine

Clôture PUMA en métal galvanisé. Grâce à des encoches (avec 
espacement de 10 cm) sur le poteau la pose des panneaux est 
facile, adaptable et inviolable. Principe : un poteau + un pan-
neau. Une fois montée et scellée, la clôture est indémontable 
et répond à une sécurité accrue. Informations technique des 
panneaux : Diamètre des fils horizontaux et verticaux : 5 mm - 
Entraxes fils horizontaux : 100 mm sur les plis et 200 mm sur 
la maille - Nombre de plis : 2 - Largeur des panneaux : 2480 
mm - Picots défensifs de 30 mm en partie haute - Maille : 200 
x 55 mm. Information technique des poteaux : Entraxe entre les 
encoches : 10 cm - Épaisseur : 1,5 mm - Dimensions : 78 x 86 
mm - Entraxe entre 2 poteaux : 2515 mm. Si fixation sur dalle 
ou muret, il existe des platine de fixation avec une embase de 
130 x 130 mm et 3 perçages de 16 mm de diamètre.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION UV
245340 Panneau 2480 x 1030 mm Vert PI
245341 Panneau 2480 x 1230 mm Vert PI
245342 Panneau 2480 x 1530 mm Vert PI
245350 Poteau H : 1100 mm Vert PI
245351 Poteau H : 1300 mm Vert PI
245352 Poteau H : 1600 mm Vert PI
245353 Poteau H : 1800 mm Vert PI
245354 Poteau H : 2000 mm Vert PI
245357 Platine de fixation 130 x 130 mm Vert PI
245360 Panneau 2480 x 1030 mm Blanc PI
245361 Panneau 2480 x 1230 mm Blanc PI
245362 Panneau 2480 x 1530 mm Blanc PI
245370 Poteau H : 1100 mm Blanc PI
245371 Poteau H : 1300 mm Blanc PI
245372 Poteau H : 1600 mm Blanc PI
245373 Poteau H : 1800 mm Blanc PI
245374 Poteau H : 2000 mm Blanc PI
245377 Platine de fixation 130 x 130 mm Blanc PI
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	➜ Grillages, Clotures et Toiles
GRILLAGES

Grillage Simple Torsion

Grillage simple torsion en acier. Maille de 50 mm. Vendu en 
rouleau de 25 m.

CODE FINITION DIAMÈTRE HAUTEUR UV
245312 Galvanisé 2,2 mm 1000 mm RL
245313 Galvanisé 2,2 mm 1200 mm RL
245314 Galvanisé 2,2 mm 1500 mm RL
245316 Galvanisé 2,2 mm 2000 mm RL
245330 Vert 2,4 mm 1000 mm RL
245332 Vert 2,4 mm 1200 mm RL
245334 Vert 2,4 mm 1500 mm RL
245335 Vert 2,4 mm 1750 mm RL
245336 Vert 2,4 mm 2000 mm RL

TOILES

Toile Métallique Tissée

Toiles métalliques en fils galvanisés. Moustiquaire métallique des-
tiné à la filtration, tamisage, protection, chauffage, séchage, etc.

CODE LARGEUR DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES UV
246010 1 m 0,315 mm Ouverture : 1,5 mm - Transparence : 68 % ML
246025 1 m 0,24 mm Ouverture : 1,6 mm - Transparence 75 % ML
246026 1,2 m 0,24 mm Ouverture : 1,6 mm - Transparence 75 % ML

ACCESSOIRES

Piquets de Fixation – Piquets Droits / 
Jambe de Force / Barre de tension

Piquets de fixation 
en acier laqué vert 
comprenant des 
piquets droits, des 
jambe de force 
et des barres de 
tension (pour une 
bonne tenu du 
grillage).

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
249011 Piquet droit H : 1000 mm PI
249012 Piquet droit H : 1200 mm PI
249013 Piquet droit H : 1450 mm PI
249014 Piquet droit H : 1750 mm PI
249014A Piquet droit H : 2000 mm PI
249015 Piquet droit H : 2250 mm PI
249021 Jambe de force H : 1000 mm PI
249021A Jambe de force H : 1200 mm PI
249022 Jambe de force H : 1450 mm PI
249023 Jambe de force H : 2000 mm PI
249023A Jambe de force H : 2250 mm PI
249050 Barre de tension - Tige H : 2000 mm PI
249051 Barre de tension - Tige H : 1500 mm PI
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	➜ Grillages, Clotures et Toiles
ACCESSOIRES

Fil de Tension

Rouleau de fil en acier galvanisé plastifié. 
Diamètres : 2,4 – 2,9 mm. 
Vendu soit en rouleau de 15 ou 100 m.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
241145 Rouleau de 15 m Blanc PI
241150 Rouleau de 100 m Vert PI

Raidisseurs

Raidisseurs servant à raidir un fil de fer, un câble. Destinés à 
diminuer la flexion ou le jeu d'une structure.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FINITION UV
249111 N°2 95 x 20 x 25 mm Zingué blanc PI
249112 N°3 100 x 30 x 25 mm Zingué blanc PI
249113 N°4 122 x 30 x 39 mm Epoxy blanc RAL 9010 PI

Tendeur - Raidisseurs - N° 2 

Tendeurs - raidisseurs servant à raidir un fil de fer, un câble. 
Destinés à diminuer la flexion ou le jeu d'une structure. Modèle 
N° 2 existe en acier plastifié vert ou blanc. Dimensions (Lon-
gueur x Largeur x Épaisseur) : 95 x 20 x 25 mm

.
CODE FINITION UV
241152 Vert PI
241153 Blanc KG

Pinces et Agrafes  
pour Grillages 

Pour la fixation de grillage épais ou fin.
Agrafes en acier.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
513392 Pince FP216 (avec magasin) 60 x 180 x 160 mm Espaces réduits sur des larges surfaces - Pour 

agrafes VR16
PI

513395 Prince FP20 (sans magasin) 60 x 180 x 25 mm Pour agrafes VR16 et VR22 PI
513396 Pince FP222 (avec magasin) 60 x 170 x 180 mm Pour grillage épais - Pour agrafes VR22 PI
513397 Blister de 1390 agrafes VR16 Ø : 2 à 8 mm En acier galvanisée - Pinces FP20 et FP216 PI
513398 Blister de 1100 agrafes VR22 Ø : 5 à 11 mm En acier galvanisée - Pinces FP20 et FP222 PI
513399 Blister de 1390 agrafes VR16 Ø : 2 à 8 mm En acier plastifié vert - Pinces FP20 et FP216 PI
513400 Blister de 1100 agrafes VR22 Ø : 5 à 11 mm En acier plastifié vert - Pinces FP20 et FP222 PI
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	➜ Grillages, Clotures et Toiles
ACCESSOIRES

Chapeau Pyramide Noir  
pour Poteau Bois

Ce chapeau pyramidal noir offre une protection parfaite de vos 
poteaux bois de section 70 et 90 mm. Idéal pour la finition de 
vos clôtures et structures de jardin. Protège et évite la pourriture 
du bois.

CODE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR UV
331568C 71 mm 71 mm 32 mm PI
331569C 91 mm 91 mm 32 mm PI

Pied de poteau carré  
à enfoncer PPJET

Les pieds de poteau 
carrés à enfoncer PPJET 
sont préconisés dans 
la réalisation de petits 
ouvrages tels que les 
clôtures de jardin. Très 
faciles à démonter, ils sont 
particulièrement adaptés 
pour des structures 
temporaires.  
Côte intérieure : 70 x 70 
mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR LARGEUR UV
331570 PPJET70/750 71 mm 71 mm PI
331571 PPJET90/750 91 mm 91 mm PI

Pieds de Poteau Carrés  
sur Platine PPJBT

Les pieds de poteau carrés sur platine PPJBT sont préconisés 
dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures et 
structures légères de jardin. Très faciles à démonter, ils peuvent 
être boulonnés sur support béton et acier ou visser sur bois. 
Côte intérieure : 90 x 90 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
331568 PPJBT70 Base : 150 mm / Haut : 71 mm PI
331569 PPJBT90 Base : 150 mm / Haut : 91 mm PI

	➜ Fils et Crochets
CROCHETS

Crochet "S" pour Tuile Canal - N°1

Crochet N°1 avec une forme de S en acier galvanisé. Idéal 
pour les tuiles canal. Vendu par boites de 5 kg
.
CODE LONGUEUR UV
237837 120 mm BT
237838 140 mm BT
237839 160 mm BT
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	➜ Fils et Crochets
FILS

Fil Galvanisé Recuit – C

Rouleaux de fil en acier galvanisé recuit. Vendu par rouleau de 
5 kg.

CODE MODÈLE DIAMÈTRE UV
241060 N° 14 2,2 mm KG
241061 N° 15 2,4 mm KG
241062 N° 18 2,7 mm KG
241063 N° 17 3 mm KG
241064 N° 18 3,5 mm KG
241065 N° 19 3,9 mm KG

Bobinots de Fil

Bobinots de fil en acier.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE FINITION UV
242240 N°4 de 50 m Ø 0,90 mm Galvanisée PI
242241 N°6 de 50 m Ø 1,10 mm Galvanisée PI
242242 N°8 de 50 m Ø 1,30 mm Galvanisée PI
242243 N°10 de 50 m Ø 1,50 mm Galvanisée PI
242250 N°2 de 100 m Ø 0,70 mm Galvanisée PI
242251 N°4 de 100 m Ø 0,90 mm Galvanisée PI
242252 N°6 de 100 m Ø 1,10 mm Galvanisée PI
242270 N°3 de 50 m Ø 1,15 mm Plastifié blanc PI
242271 N°3 de 50 m Ø 1,15 mm Plastifié vert PI

ACCESSOIRES

Anti-pigeons SOLUPIC 4

Base en polycarbonate très résistant et stabilisé aux UV. Pics 
en inox 316 qualité "marine" de hauteur de 110 mm. Chaque 
élément est long de 495 mm. Le renflement à la base des pics 
assure une solidité supplémentaire. La grande stabilité et la 
faible distance entre pics empêche les pigeons de forcer le pas-
sage. La base présente de nombreuses entailles, ceci permet 
une utilisation flexible des pics en raccourcissant les éléments 
où c'est nécessaire. Est vendu à l'élément (495 mm) ou au car-
ton (24,75 mètres).

CODE LONGUEUR UV
247500 24,75 m PI
247501 0,495 m PI
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	➜ Fils et Crochets
ACCESSOIRES

Serre Câble

Serre câble à étrier zingué.

CODE DIAMÈTRE UV
231030 5 mm PI
231031 6 mm PI
231032 8 mm PI
231033 10 mm PI
231034 13 mm PI
231035 14 mm PI

Tendeurs à Crochet  
ou à Souder

Tendeurs à crochet ou à souder. Ne convient pas pour les 
tâches de levages et de traction.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE EPAISSEUR FORCE FINITION UV
231119 À crochet Vise : 5 mm Entre crochets : 6 mm 25 kg Zingué PI
231120 À crochet Vise : 6 mm Entre crochets : 8,5 mm 70 kg Zingué PI
231121 À crochet Vise : 8 mm Entre crochets : 10 mm 100 kg Zinguée PI
231122 À crochet Vise : 10 mm Entre crochets : 12 mm 230 kg Zingué PI
231123 À crochet Vise : 12 mm Entre crochets : 16 mm 320 kg Zingué PI
231124 À crochet Vise : 14 mm Entre crochets : 21 mm 420 kg Zinguée PI
231125 À crochet Vise : 16 mm Entre crochets : 24 mm 570 kg Zingué PI
231126 À crochet Vise : 18 mm Entre crochets : 27 mm 700 kg Zingué PI
231127 À crochet Vise : 20 mm Entre crochets : 30 mm 900 kg Zingué PI
231128 À crochet Vise : 24 mm Entre crochets : 36 mm 1300 kg Zingué PI
231140 À souder Vise : 16 mm - 850 kg Noir PI
231141 À souder Vise : 18 mm - 1100 kg Noir PI
231142 À souder Vise : 20 mm - 1400 kg Noir PI
231143 À souder Vise : 22 mm - 2000 kg Noir PI
231144 À souder Vise : 24 mm - 3000 kg Noir PI
231148 À souder Vise : 33 mm - 5100 kg Noir PI
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	➜ Chaînes et Accessoires
CHAÎNE

Chaînes Ordinaire Droite

Chaînes à longs maillons soudés DIN 5685C. En acier. Vendues 
au mètre.

CODE DIAMÈTRE FORCE FINITION UV
232150 2,5 mm 30 kg Galva ML
232151 3 mm 55 kg Galva ML
232152 3,5 mm 75 kg Galva ML
232153 4 mm 100 kg Galva ML
232154 4,5 mm 125 kg Galva ML
232155 5 mm 165 kg Galva ML
232156 6 mm 225 kg Galva ML
232157 7 mm 300 kg Galva ML
232158 8 mm 400 kg Galva ML
232159 10 mm 620 kg Galva ML
232211 2,5 mm 30 kg Acier Poli ML
232213 3 mm 55 kg Acier Poli ML
232214 3,5 mm 75 kg Acier Poli ML
232215 4 mm 100 kg Acier Poli ML
232216 4,5 mm 125 kg Acier Poli ML
232217 5 mm 165 kg Acier Poli ML
232219 6 mm 225 kg Acier Poli ML
232221 7 mm 300 kg Acier Poli ML
232223 8 mm 400 kg Acier Poli ML
232226 10 mm 620 kg Acier Poli ML

Chaîne Double Torsion

Chaîne double torsion en acier nickelé. Maillon non soudés de 
1,4 mm de diamètre et de force 5 kg. Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION UV
232122 Chaîne double torsion ML

Chaîne Découpée

Chaîne découpée en laiton chromé. Longueur du maillon : 19 
mm. Force : 12 kg. Vendu au mètre.

CODE DÉSIGNATION UV
232116 Chaîne laiton chromé ML

Chaîne de Lusterie

Chaînes de lustrerie, idéales pour la décoration, accrocher vos 
lustres. Vendu au mètre.

CODE TYPE DIAMÈTRE FORCE FINITION UV
232131 Maillon figaro 2 mm 8 kg Laitonnée ML
232132 Maillon figaro 2 mm 8 kg Noire ML
232133 Maillon figaro 4 mm 32 kg Noire ML
232130 Maillon ovale 2,8 mm 10 kg Laitonnée ML
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	➜ Chaînes et Accessoires
CHAÎNE

Chaînes Plastiques

Chaînes en polyéthylène HD. Traitement anti UV pour stabilité 
de la teinte dans le temps. En sac de 25 m, vendu au mètre.

CODE DIAMÈTRE FINITION UV
232261 Ø 6 mm Rouge et blanc ML
232263 Ø 8 mm Rouge et blanc ML
232270 Ø 10 mm Noire ML

Chaîne Liège Droite

Chaîne liège droite en acier galvanisée à chaud de diamètre 
7 mm avec un poids max de charge 560 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
232251 Chaîne liége droite ML

GOUPILLES

Goupille Beta

Goupille beta zinguées. Idéal pour serrer les boulons et les 
axes. Faciles à monter et réutilisables.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR TYPE UV
231320 2 mm 44 mm Ø boulons ou axes : de 8 à 15 mm PI
231321 3 mm 57 mm Ø boulons ou axes : de 10 à 15 mm PI
231322 4 mm 76 mm Ø boulons ou axes : de 15 à 20 mm PI
231323 5 mm 100 mm Ø boulons ou axes : de 20 à 25 mm PI
231324 6 mm 114 mm Ø boulons ou axes : de 25 à 30 mm PI

ACCESSOIRES

Esse ronde Ordinaire

Esse ronde ordinaire zingué.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
232510 2,5 mm 28 mm PI
232511 3 mm 33 mm PI
232512 4 mm 39 mm PI
232513 5 mm 44 mm PI
232514 6 mm 54 mm PI
232515 7 mm 77 mm PI

Fausse Maille

Fausse maille pour une utilisation de 
pompe à chapelet. Elle sont en acier 
galvanisé et de diamètre 6,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
232730 Fausse maille PI



	➜ Chaînes et Accessoires
ACCESSOIRES

Maillon Rapide Serie Normale

Maillons rapides en acier zingué. Conçu sur la base d’un mail-
lon de chaîne pourvu d’une ouverture manuelle avec écrou.

CODE DIAMÈTRE HAUTEUR POIDS MAXI UV
232739 3 mm 31 mm Charge de travail : 50 kg - Charge de rupture : 250 kg PI
232740 3,5 mm 36 mm Charge de travail : 100 kg - Charge de rupture : 500 kg PI
232741 4 mm 39,5 mm Charge de travail : 180 kg - Charge de rupture : 900 kg PI
232742 5 mm 49,5 mm Charge de travail : 280 kg - Charge de rupture : 1400 kg PI
232743 6 mm 57 mm Charge de travail : 140 kg - Charge de rupture : 2000 kg PI
232744 7 mm 66 mm Charge de travail : 550 kg - Charge de rupture : 2750 kg PI
232745 8 mm 74 mm Charge de travail : 700 kg - Charge de rupture : 3500 kg PI
232747 10 mm 89 mm Charge de travail : 1100 kg - Charge de rupture : 5500 kg PI
232748 12 mm 104,5 mm Charge de travail : 1500 kg - Charge de rupture : 7500 kg PI
232749 14 mm 121 mm Charge de travail : 2200 kg - Charge de rupture : 11000 kg PI
232750 16 mm 140 mm Charge de travail : 2900 kg - Charge de rupture : 14500 kg PI

Manille Droite Standard

Manille droite standard zingué. Existe avec plusieurs diamètre.

CODE DIAMÈTRE FORCE DIMENSIONS UV
231254 Vise : 5 mm 60 kg B : 10 mm - C : 19 mm PI
231256 Vise : 6 mm 100 kg B : 12 mm - C : 24 mm PI
231258 Vise : 8 mm 200 kg B : 16 mm - C : 32 mm PI
231260 Vise : 10 mm 300 kg B : 20 mm - C : 40 mm PI
231262 Vise : 12 mm 500 kg B : 25 mm - C : 48 mm PI
231264 Vise : 14 mm 650 kg B : 28 mm - C : 56 mm PI
231266 Vise : 16 mm 800 kg B : 32 mm - C : 64 mm PI
231270 Vise : 19 mm 1000 kg B : 38 mm - C : 76 mm PI
231272 Vise : 22 mm 1500 kg B : 44 mm - C : 85 mm PI
231274 Vise : 25 mm 2000 kg B : 50 mm - C : 95 mm PI
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	➜ Accessoires de Terrasses
PLOTS, REHAUSSES, VÉRINS

Boîte de Plots pour Terrasse Bois 
JUSTIFIX II JK 50 SF

Plot pour régler l’écart entre l’ossature porteuse SymbioFix et 
les fondations; compense les pentes allant jusqu’à 3%. Plage 
de réglage : 30 à 50 mm - Réglage de la hauteur de 30 à 545 
mm grâce à l’adaptateur JA 70. Surface de dépose : 210 
mm. Charge utile par unité : 600 Kg (3 unités par m² pour une 
distance de 700 mm de l’ossature porteuse). En boîte de 25 
plots.

CODE DÉSIGNATION UV
331577 Boîte de 5 plots terrasse BT
331577A Boîte de 25 plots terrasse BT

Boîtes de Plots pour Terrasse Bois 
JUSTIFIX II JK 90 SF

Plots avec compensation des niveaux intégré. Pour régler 
l’écart entre l’ossature porteuse en bois et les fondations. 
Plage de réglage : 50 à 90 mm - Réglage de la hauteur de 50 
à 545 mm grâce à l’adaptateur JA 70. Surface de dépose : 
210 mm. Charge utile par unité : 600 Kg (3 unités par m² pour 
une distance de 700 mm de l’ossature porteuse). En boîte de 
5, 20 ou 160 plots.

CODE DÉSIGNATION UV
331578 Boîte de 5 plots BT
331578A Boîte de 20 plots BT
331578B Boîte de 160 plots BT

Boîtes de Réhausses JustiFix  
Adaptater JA 35 / JA 70

Réhausses pour pied d’ajustement de terrasse JustiFix JA 
35 et 70. En complément du JustiFix JA 35 ou 70, permet 
d’étendre le réglage de la hauteur entre la sous-structure et 
les fondations jusqu’à 545 mm. Plage de réglage : 35 à 70 
mm. Utilisable pour tous les justiFix II JK. En boîte de 5, 25 ou 
40 réhausses.

CODE CARACTÉRISTIQUES DÉSIGNATION UV
331581 Pour JustiFix JA 35 Boîte de 5 réhausses BT
331581A Pour JustiFix JA 35 Boîte de 40 réhausses BT
331581B Pour JustiFix JA 70 Boîte de 25 réhausses BT
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	➜ Accessoires de Terrasses
PLOTS, REHAUSSES, VÉRINS

Vérins pour Terrasse  
JustiFix II JM

Vérin réglable de 25 à 80 mm entre l'ossature porteuse et les 
fondations. Pour des fondations solides ou sur des isolants 
avec une résistance à la pression à partir de 0,05N/mm². Pa-
liers articulés de la plaque de sol compensant les irrégularités. 
Effet amortisseur des vibrations. Charge utile par unité : 1,20 
kN. Plaque d'assise : Longueur 100 mm - Largeur 74 mm. Os-
sature porteuse : minimum 25, 45 ou 65 mm suivant le modèle. 
Par boîte de 50 vérins.

CODE DIMENSIONS UV
331590 Plage de réglage : 25 à 40 mm - Ossature porteuse 25 mm minimum BT
331591 Plage de réglage : 25 à 60 mm - Ossature porteuse 45 mm minimum BT
331592 Plage de réglage : 25 à 80 mm - Ossature porteuse 65 mm minimum BT

TAMPONS PROFIL DORMANT - CALES

Tampon d’Isolation et Bande de 
Protection pour Terrasse Bois

Le tampon d’isolation protège la lambourde en bois de l’hu-
midité du sol. Dimensions (L x l x h) : 100 x 100 x 8 mm. Par 
paquet de 25 pièces. La bande d’étanchéité protège la lam-
bourde des eaux de pluie. En caoutchouc cellulaire, fortement 
autocollant, détachable sans traces, résistant aux UV et résis-
tant aux chocs. Épaisseur : 0,5 mm. En rouleau de 30 mètres.

CODE DÉSIGNATION UV
510745 Paquet de 25 tampons d'isolation BT
510747 Rouleau de 30 mètres de bande de protection PI

Rouleau pour Drainage KompeFix II  
KF et Écarteur de Joints FugiFix

Rouleau profil drainant de 4,50 mètres de long. En polychlorure 
de vinyle, résistant à la chaleur, au gel et aux rayons UV. Dimen-
sions : 21 x 8 mm. Garantit l'écartement des surfaces en bois. 
Se fixe rapidement, vissage possible. En boite de 36 mètres (8 
x 4,5 m) ou 90 mètres (20 x 4,5 m).
Écarteur de joints pour façades en Sihgamid. Réglage de la 
largeur des joints sur 8 mm. En boîte de 5.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
510760 Rouleaux profils drainants KompeFix II KS - Boîte de 8 36 m (8 x 4,5 m) BT
510761 Rouleaux profils drainants KompeFix II KS - Boîte de 20 90 m (20 x 4,5 m) BT
510762 Écarteurs de joints FugiFix - Boîte de 5 pièces - BT
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	➜ Accessoires de Terrasses
TAMPONS PROFIL DORMANT - CALES

Feutre pour Terrasse JustiFix JV

Feutre empêchant les plantes de pousser tout en laissant 
passer l’eau. Se place sous la terrasse. Dimensions : 1,6 x 10 
mètres pour une superficie de 16 m². Grammage : 50 g/m². 
Disponible à la pièce pour par lot de 3.

CODE DÉSIGNATION UV
331593 Feutre - 1 pièce PI
331594 Feutre - 3 pièces PI

FIXATIONS INVISIBLES, LAMBOURDES ALU

Kits GleitFix AE / GF et Vis

Pour terrasse en bois. Suivant le modèle, fixe les planches de 
début et de fin dont les vis sont visibles ou, fixe les planches 
avec un dispositif de vissage invisible. Le bois est vissé par en 
bas, cela prolonge la durée de vie et évite la formation de moi-
sissures ainsi que l'exposition directe aux intempéries. Système 
de compensation particulier tenant compte des processus de 
gonflement et de retrait des planches. Modèle GF : pour des lar-
geurs de planches allant de 90 à 150 mm - fabriqué en Sihga-
mid (plastique renforcé en fibres de verre) - joint visible variable 
(0-15 mm). Par boîte de 24 ou 150 pièces.

CODE CARACTÉRISTIQUES DÉSIGNATION UV
279740 avec 75 vis BohrFix FB 4,2 x 17 mm en acier inoxydable, TX 20, 

filetage complet + 75 vis BohrFix FB 4,2 x 28 mm, en acier inoxydable, 
à revêtement SC 9, TX 20, filetage complet + SihgaFix en acier 

inoxydable TX 20

GleitFix AE 17 - 24 pièces PI

279741 avec 75 vis BohrFix FB 4,2 x 22 mm en acier inoxydable, TX 20, 
filetage complet + 75 vis BohrFix FB 4,2 x 28 mm, en acier inoxydable, 

à revêtement SC 9, TX 20, filetage complet + SihgaFix en acier 
inoxydable TX 20

GleitFix AE 22 - 24 pièces PI

279745 avec 450 vis BohrFix FB 4,2 x 17 mm, en acier inoxydable,  
TX 20, filetage complet + 150 vis BohrFix FB 4,2 x 28 mm, en acier 
inoxydable, TX 20, filetage complet + SihgaFix en acier inoxydable  

TX 20

GleitFix GF 17 - 150 pièces PI

279747 avec 450 vis BohrFix FB 4,2 x 22 mm, en acier inoxydable,  
TX 20, filetage complet + 150 vis BohrFix FB 4,2 x 28 mm, en acier 

inoxydable, à revêtement SC 9, TX 20, filetage complet +  
SihgaFix en acier inoxydable TX 20

GleitFix GF 22 - 150 pièces PI
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	➜ Accessoires de Terrasses
FIXATIONS INVISIBLES, LAMBOURDES ALU

Rail SymbioFix SFT

Lot de 15 rails pour la construction de terrasse en bois. Com-
posé d'aluminium, il contient un coeur en bois qui garantit un 
maintien durable des vis. Se place à une distance de 5 mm par 
rapport à la partie supérieure de la planche pour une bonne aéra-
tion. Compatible avec les vis invisibles Alu-BohrFix MB. Grande 
capacité de charge et liberté de distorsion élevée de l'ossature 
porteuse (le bord extérieur doit être soutenu). Il suffit d'enclique-
ter le JustiFix® II JK SF sur le pied d'ajustement.

CODE DÉSIGNATION UV
331598 1 x 4400 mm PI
331599 Lot de 15 x 1100 mm PI

OUTILS DE POSE

Cales - Mèches - Serre-joint  
et Gabarit TerrassenFix II TF

Pour terrasse en bois. Cales TerrassenFix II TF et goupilles en 
polyéthylène. Garantissent l'écartement des surfaces en bois 
pour une meilleure aération, se pose directement sur l'ossa-
ture porteuse. Réglage des joints sur 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 mm. 
Les goupilles peuvent être retirées des lames en un seul geste 
après le vissage. Mèches TerrassenFix BS 5 en acier inoxy-
dable trempé. Butée de profondeur intégrée pour une réalisa-
tion homogène du lamage, empêchant la formation de trous 
borgnes et l'humidité. Profondeur d'alésage avec chanfrein : 25 
mm. -- Diamètre : 5 mm. Serre-joint TerrassenFix TFB. Ouver-
ture 260 à 780 mm. Gabarit de perçage TerrassenFix TFS en 
aluminium anodisé. Pour des planches d'une largeur de 70 à 
205 mm. Guidage automatique adapté pour les mèches. Écart 
du bois latéral réglable de 15, 20 ou 35 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
510750 Boîte de 100 cales + 5 piges BT
510751 Boîte de 500 cales + 25 piges BT
510752 Mèche BS 5 PI
510753 Serre-joint TFZ PI
510754 Gabarit TFS PI

Espaceurs de Lames pour  
Terrasse Bois

Espaceurs pour aider au redressement des lames de bois sur 
terrasse. 4 largeurs : 4, 5, 6 et 7 mm. En boîte de 12 (3×4) 
pièces.

CODE DÉSIGNATION UV
510742 Espaceur de lames BT

Coffret Redresseur de Lame  
pour Terrasse Bois Kaiman Pro

Pour resserrer les lames des terrasses en bois. Multiplie par 
12 la pression sur le levier. Les bords du Kaiman appuient à 
plat sur la tranche de la lamae sans causer de dommages à 
la structure en bois. Contient : gabarit de vissage, 4 espaceurs 
pour 4 largeur de joints : 4, 5, 6 et 7 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
510740 Coffret Kaiman Pro PI
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	➜ Accessoires de Terrasses
OUTILS DE POSE

Kit Terrasse Spécial Bois  
Durs et Exotiques

Kit complet : 3 forets Ø4mm, Un fraisoir 45° – plaquettes car-
bure – Ø4mm attachement quick lock, 1 butée de profondeur 
« basse friction », 1 clé hexa double et forets de rechange. 
Compatible vis Ø4,5 à 6mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506908 Kit mèche pour terrasse bois exotique PI

Poignée et Gabarit de Vissage  
CAMO MARKSMAN PRO  
NB-5mm Lame de Terrasse

Poignée et gabarit de vissage pour lames de terrasse de lar-
geur 80 à 125 mm. Positionne automatiquement les vis de fixa-
tion sur la tranche des lames de terrasse pour créer une surface 
finie exempte de fixation. Double guide pour le positionnement 
des vis. Pour lames en bois et composite. Espacement des 
lames : 5 mm. Cales d'espacements 3,2 mm ou 1,6 mm en 
accessoires. Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 175 x 
56 x 162 mm. Nous consulter pour les consommables.

CODE DÉSIGNATION UV
550283 Poignée gabarit CAMO MARKSMAN PRO-NB PI

Poignée et Gabarit de Vissage CAMO 
MARKSMAN PRO-X1 Lame de 
Terrasse

Poignée et gabarit de vissage pour lames de terrasse de lar-
geur 133 à 148 mm.
Positionne automatiquement les vis de fixation sur la tranche 
des lames de terrasse pour créer une surface finie exempte de 
fixation. Double guide pour le positionnement des vis.
Pour lames bois traités, cèdre, composite ou PVC.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 241 x 60 x 200 mm.
Nous consulter pour les consommables.

CODE DÉSIGNATION UV
550283A Poignée gabarit CAMO MARKSMAN PRO-X1 PI

Lot de 2 Forets de Pré-perçage 
CAMO

Foret spécifique pour le pré-perçage des lames, requis en par-
ticulier dans les bois durs et certains composites.
Compatible avec CAMO PRO-X1 et CAMO PRO-NB.

CODE DÉSIGNATION UV
550286 Lot de 2 forets CAMO BL
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	➜ Accessoires de Terrasses
OUTILS DE POSE

Lot de 2 Embouts TX15 CAMO 
Standards

Pour lames non rainurées. Cet embout est doté d'un épaule-
ment qui assure la mise en butée en fin de course, et garanti un 
enfoncement parfait et répétitif de la vis.

CODE DÉSIGNATION UV
550286A Lot de 2 embouts BL

Cale Espacement CAMO

Cales d'espacement 1,6 et 3,2 mm.  
La languette dicte l'espacement entre  
2 lames. Elle est compatible avec  
le CAMO PRO et le CAMO PRO-NB.

CODE DIMENSIONS UV
550286D Espace entre lames : 3,2 mm PI
550286C Espace entre lames : 1,6 mm PI

Alésoir Conique BSTA +  
Foret de rechange 

Idéal pour le perçage et le lamage en une seule passe. Butée 
de profondeur réglable. Diamètre : 4,5 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506362E 492524 Alésoir conique BSTA PI
506362F 494446 Blister de 5 forets PI

	➜ Accessoires de Bardage

Clips et Pointes pour Lambris

Trous oblongs pour des largeurs d'agrafes de 6 à 16 mm - 
Acier galvanisé DX51D + Z275 suivant NF EN 10346. Vendu 
par boite de 250 clips.

CODE DÉSIGNATION UV
851130 Clips R3 à lambris + Pointes BT
851130C Clips R5 à lambris + Pointes BT
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	➜ Adhésifs et Emballages
ROULEAUX ADHÉSIFS

Rouleaux de Scotch

Rouleaux de scotch transparent ou havane en polypropylène 
bi-orienté à base de caoutchouc naturel et résines hydrocar-
bures.
Rouleaux de scotch PVC orange plastifié enduit de masse ad-
hésive à base de caoutchouc naturel.
Rouleaux de scotch blanc avec texte "FRAGILE" en rouge. Ad-
hésif imprimé sur support polypropylène acrylique et synthé-
tique base aqueuse.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
841016 Scotch transparent 50 mm x 100 m linéaire RL
841017 Scotch havane 50 mm x 100 m linéaire PI
841018 Scotch PVC orange 50 mm x 33 m linéaire PI
841019 Scotch blanc et rouge - « FRAGILE » 48 mm x 100 m linéaire RL

Dévidoir Économique  
pour Adhésifs

Dévidoir économique pour des 
adhésif en 50 mm. Poids du 
dévidoir : 470 g.

CODE DÉSIGNATION UV
841020 Dévidoir manuel PI

Ruban Adhésif POWERTAPE

Adhésif gris 3 couches renforcé 
par un tissage polyester.  
Étanche à l'air et à l'eau.  
Résiste aux fortes tractions et  
se découpe à la main.  
Dimensions : 50 mm x 30 m.

CODE DÉSIGNATION UV
841032 Ruban adhésif PI

Rouleaux d’Adhésif  
de Masquage

Adhésifs de masquage blanc 
pour un usage général. Bonne 
adhésion et facilement enlevable 
sans laisser de résidus de colle. 
Adapté pour la plupart des 
surfaces, des peintures et laques. 
Enlevable sans rupture, se 
déchire à la main.

CODE DIMENSIONS UV
841029 19 mm x 50 m linéaire PI
841028 25 mm x 50 m linéaire PI
841030 50 mm x 50 m linéaire PI

Adhésif Double-Face –  
V2800 - TN252

Bande adhésive en mousse  
à cellules fermées. 
Dimensions : 10 x 12 x 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
396746 Adhésif double face PI
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	➜ Adhésifs et Emballages
ROULEAUX ADHÉSIFS

Adhésifs Double – Face 

Adhésif double-face avec fonction 
d'égalisation des irrégularités et 
d'amortissement des vibrations. 
Résistant au vieillissement, aux UV  
et aux plastifiants.  
Dimensions : 50 x 19 x 1,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
396748 Adhésif double face RL

Adhésif Double Face pour  
Menuiserie Bois - 1747

Joint à double face autocollante 
en mousse de polyéthylène à 
cellules fermées et de haute 
densité. Pour fenêtre et porte 
en bois. Utilisée dans la pose de 
petits bois. Adhérence initiale 
élevée. Bonne résistance au 
vieillissement. Épaisseur : 2 mm. 
Largeur : 30 mm. Rouleau :  
33 m. Disponible en carton  
de 10 rouleaux de 33 m.

CODE DÉSIGNATION UV
396748B Adhésif double face ML

Adhésif Double Face  
pour Menuiserie Bois - 1749

Joint à double face autocollante en mousse de polyéthylène 
à cellules fermées et de haute densité. Pour baie coulissante, 
fenêtre et porte en bois. Utilisée dans la pose de petits bois. 
Adhérence initiale élevée. Bonne résistance au vieillissement. 
Épaisseur : 1 mm. En rouleau de 66 m. Vendu au carton de 7 
ou 8 rouleaux d'adhésif.

CODE LARGEUR LONGUEUR UV
396748C 34 mm 8 x 66 m PI
396748D 40 mm 7 x 66 m PI

Adhésif Simple Face  
pour Menuiserie Bois – 1617

Joint à simple face autocollante en 
mousse de polyéthylène à cellules 
fermées et de haute densité. 
Utilisée dans la pose de petits bois. 
Épaisseur : 2 mm. Vendu en carton  
de 7 ou 8 rouleaux.

CODE LARGEUR LONGUEUR UV
396748R 34 mm 8 x 10 m PI
396748S 40 mm 7 x 10 m PI

Bande Adhésive Double Face 
BOSTIKROLL

Bandes adhésives doubles faces armées destinées à la pose 
de tous types de plinthes et remontées en plinthes, accessoires 
et plaquesde protection murales. Multi-supports. Sol et mur. Al-
ternative pratique et efficace aux colles néoprènes solvantées. 
Applications : Remontées en plinthes des sols souples (PVC, 
lino, caoutchouc), profilés et formes d’appui, plinthes textiles 
(moquettes, aiguilletés), plinthes rigides et goulottes PVC, 
chemins de câbles, plinthes bois, plaques de protection mu-
rales (hôpitaux, établissements de santé), accessoires (sol ou 
autres). Dimensions : 50 mm x 5 m. Haute résistance tempéra-
ture (- 40 à + 120°C).

CODE DÉSIGNATION UV
396765B Bostik Roll PI
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	➜ Adhésifs et Emballages
PROTECTION

Profilé U Mousse de Protection 

En polyéthylène basse densité (PEBD) 30 kg/m³. Pour la pro-
tection des plateaux, plans de travail, radiateurs, équipements 
de bureaux. Longueur des profilés : 2 mètres.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
398500 Boite de 90 pièces 20 - 35 mm BT
398501 Boite de 50 pièces 30 - 58 mm BT
398502 Boite de 40 pièces 45 - 78 mm BT
398503 Boite de 32 pièces 60 - 96 mm BT

Coin Mousse U de Protection

En polyéthylène basse densité (PEBD) 30 kg/m³. Longueur des 
coins : 100 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
398510 Boite de 400 pièces 43 x 35 x 20 mm BT
398511 Boite de 100 pièces 64 x 58 x 30 mm BT
398512 Boite de 160 pièces 72 x 76 x 45 mm BT

Plot de Protection de Transport 
Haute Densité

En mousse dure de polystyrène extrudé XPS. Adhésif une face.

CODE DÉSIGNATION UV
392240 Plot de protection PI

FILMS

Dévidoir pour Bobine 
et Bobinette de Film Étirable

Dévidoir pour bobine en acier verni à four. Utilisé pour bobines 
de film étirable manuel. Avec friction sur roulement à billes. Bo-
bine de film : Ø76 mm.
Film EcoWrapp très résistant à la déchirure. Idéal pour le main-
tien et le chargement des palettes lors du transport ou du stoc-
kage.
Dévidoir pour bobinette. Film EcoWrapp transparent pour bobi-
nette. Idéal pour le regroupement de produits.

CODE DÉSIGNATION UV
504932 Dévidoir pour bobine film de 450 mm de largeur/hauteur PI
504934 Film étirable EcoWrapp Z'3 - transparent - 450 mm x 200 m lineaire PI
504936 Film étirable EcoWrapp extra - noir - 450 mm x 270 m lineaire PI
504932B Dévidoir pour bobinette film de 38 mm de diamètre PI
504937 Film étirable bobinette EcoWrapp - transparent - 125 mm x 150 m lineaire PI
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	➜ Adhésifs et Emballages
FILMS

Film bulle de protection

Film polyéthylène basse densité, avec bulles économique 
grandes largeurs. Taille des bulles : Ø 10 mm et hauteur : 5 mm.

CODE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
398521 1 x 150 m linéaire 150 m² RL
398522 1,2 x 150 m linéaire 180 m² RL
398523 1,5 x 150 m linéaire 225 m² RL

CARTON EMBALLAGE

Carton d’Emballage 
Simple Cannelure

Recommandés pour le colisage de produits peu fragiles, mais 
aussi pour leur regroupement. Conçus pour résister à l’humidité 
et aux changements de température.

CODE DIMENSIONS UV
841024P 200 x 150 x 120 mm PI
841025 250 x 250 x 250 mm PI
841026 400 x 300 x 300 mm PI
841027 600 x 300 x 300 mm PI

ROULEAUX PAPIER

Rouleaux Papiers Emballages 
Kraft

Rouleau de papier kraft fabriqué à partir de papier 100 % 
recyclé. Laize du rouleau : 0,5 m - grammage : 70 gr/m² - poids 
du rouleau : 15 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
504962 Rouleaux de papier kraft KG

FEUILLARDS

Feuillard pour Machine à Cercler 
en 12 mm

Feuillard polypropylène pour machine semi-automatiques ou 
automatiques de 200 mm de diamètre. Dimensions : 12 mm x 
0,63 mm x 3000 m.

CODE DÉSIGNATION UV
504939 Feuillard plastique PI
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	➜ Adhésifs et Emballages
FEUILLARDS

Cerclage Plastique – Feuillard 
Polypropylène

Feuillard souple, élastique et très maniable, il s’adapte à toutes 
les formes d’emballage sans les détériorer.

CODE DÉSIGNATION UV
504929 Dévidoir feuillard PI
504931 Parafeuillard PI
504941 Tendeur TPL PI
504942M Chapes KU PI
504951 Feuillard Plastique PI

Cerclage pour Rouleaux Textile

Feuillard polyester textile. Insensible aux intempéries, résistant 
et élastiquetressés offrent une très haute résistance, pour un 
coût réduit.

CODE DÉSIGNATION UV
504945 Dévidoir pour feuillard textile PI
504923 Tendeur ST3 PI
504926 Boucles Acier pour feuillard textile de 16 mm PI
504928 Feuillard fil à fil textile blanc - 16 mm - bobine de 850 m PI

SACHETS, SACS POUBELLE ET GRAVAT

Pochette Porte-Document

Pochettes autocollantes porte documents.

CODE DÉSIGNATION UV
841024 Boite de 1000 pochettes PI
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	➜ Adhésifs et Emballages
SACHETS, SACS POUBELLE ET GRAVAT

Sachets Plastiques – 
Fermeture Rapide GRIP

Sac à fermeture pression « zip ». Trou de suspension de dia-
mètre 6 mm au dessus de la fermeture, épaisseur de 45 micron

CODE DIMENSIONS UV
841023 100 x 100 mm PI
841022 160 x 220 mm PI

Sac Poubelle Noir

Sacs poubelles noirs en polyéthylène haute densité, basse 
densité ou basse densité recyclé. Conditionné sous forme rou-
leau prédécoupé avec lien de fermeture.

CODE DÉSIGNATION VOLUME EPAISSEUR CARACTÉRISTIQUES UV
398550 Rouleau de 500 pièces 50 l 15 µ Haute densité BT
398551 Rouleau de 200 pièces 110 l 18 µ Basse densité BT
398550D Rouleau de 200 pièces 50 l 30 µ Basse densité recyclé BT
398552 Rouleau de 100 pièces 130 l 45 µ Basse densité recyclé BT
398553 Rouleau de 100 pièces 160 l 50 µ Basse densité recyclé BT

Sac Plastique Transparent

Sac plastique adapté aux produits lourds et volumineux. En 
polyéthylène basse densité - épaisseur : 100 µ. Dimension : 
250x400 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
398560 Boite de 500 sacs poubelles BT

Sac Gravats

Noir. Contenance : 43 l - épaisseur : 120 µ. Vendu en rouleau 
de 100 sacs.

CODE DÉSIGNATION UV
398555 Rouleau de 100 sacs gravats BT
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	➜ Adhésifs et Emballages
LIEN À BOUCLE

Lieur Automatique Professionnel – 
TORNADO PRO

Lieur automatique professionnel pour liens métalliques à 
boucles. Cycle de 3 tours.

CODE DÉSIGNATION UV
508405 Lieur automatique PI
241096 Lien recuit 2 boucles 8 cm 12/10 (5000pi) PI
241100 Lien recuit 2 boucles 12 cm 12/10 (5000pi) PI
241102 Lien recuit 2 boucles 14 cm 12/10 (5000pi) PI
241104 Lien recuit 2 boucles 16 cm 12/10 (5000pi) PI
241106 Lien recuit 2 boucles 18 cm 12/10 (5000pi) PI
241108 Lien recuit 2 boucles 20 cm 12/10 (5000pi) PI
241115 Lien plastifiés vert 2 boucles 12 cm 14/10 (5000pi) PI

	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Abrasifs Granat – STF Rond – 
90 mm

Pour ponceuse RO 90 DX. Idéal pour le ponçage des laques 
modernes et le traitement de supports durs, de matières plas-
tiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d’enduits et 
d’apprêts. Recommandé pour les peintures à faible teneur en 
COV. Diamètre : 90 mm. Forme : Rond.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION GRAIN UV
506378M 497363 Boîte de 50 40 PI

506378N 497364 Boîte de 50 60 PI
506378P 497365 Boîte de 50 80 PI
506378Q 497366 Boîte de 100 100 PI
506378R 497367 Boîte de 100 120 PI
506378S 497368 Boîte de 100 150 PI
506378T 497369 Boîte de 100 180 PI
506378U 497371 Boîte de 100 240 PI

Disques Abrasifs Auto-agrippant 
8 trous Ø125 mm

Entraxe entre les trous d’aspiration 65 mm. Utilisable sur 
bois et métal. Pour machine BO5010, BO5021K, BO5030 et 
BO5031K et marques Festool, Bosch, Metabo, B&D, Dewalt 
et Milwaukee.

CODE GRAIN UV
556867 40 PI
556867A 60 PI
556867B 80 PI
556867C 100 PI
556867D 120 PI
556867E 180 PI
556867F 240 PI
556867G 320 PI
556867H 400 PI
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	➜   Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Abrasifs Rubin 2 – 
STF Rond – 125 mm

Pour ponceuse RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS 
EC 125, LEX 125. Pour le ponçage du bois. Ponçage dégros-
sissant et intermédiaire. Application : menuiserie, ébénisterie, 
peinture, industrie du bois et de l’ameublement.

CODE MODÈLE GRAIN UV
506375HA 499094 60 PI
506375H 499095 80 PI
506375I 499096 100 PI
506375J 499097 120 PI
506375K 499098 150 PI
506375L 499099 180 PI

Disques Ø125 mm – 
1950 Siaspeed

Disques 1950 Siaspeed en FiboTech 41 ou 86 trous. Applica-
tions : décapage de revêtements et de défauts, élimination par 
ponçage d’inégalités en bordure de zone de réparation, pon-
çage de mastics et d’apprêts, ponçage de vieilles peintures et 
laques.

CODE CARACTÉRISTIQUES GRAIN UV
515580 Boîte de 50 disques - 41 trous 40 PI
515580A Boîte de 50 disques - 41 trous 60 PI
515580B Boîte de 100 disques - 41 trous 80 PI
515580C Boîte de 100 disques - 86 trous 100 PI
515580D Boîte de 100 disques - 86 trous 120 PI
515580E Boîte de 100 disques - 86 trous 150 PI
515580F Boîte de 100 disques - 86 trous 180 PI

Disques Siafast 1919 Siawood 
+ - Ø150 mm

Disques antistatiques à 6 ou 9 trous. 
Pour le ponçage stationnaire du bois. 
Applications : Ponçage calibrage 
de surfaces, ponçage grossier de 
bois massif et matériaux à base de 
bois, ponçage fin de bois massif, 
bois replaqué et matériaux à base 
de bois. Pour : bois tendre, bois dur, 
bois résineux, matériaux minéraux, 
plastique, mastics et apprêts. 
Diamètre : 150 mm. Vendus par boîte 
de 50.

CODE GRAIN CARACTÉRISTIQUES UV
515597 40 6 trous PI
515597A 60 6 trous PI
515597B 80 6 trous PI
515597C 100 6 trous PI
515598A 120 6 trous PI
515599 40 9 trous PI
515599A 60 9 trous PI
515599B 80 9 trous PI
515599C 100 9 trous PI
515600A 120 9 trous PI
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	➜   Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Disques Siafast 1960 
Siarexx cut - Ø150 mm

Disques à 6 trous. Pour bois divers et vernis. Applications : 
Ponçage de bois massifs, égrenage de vernis, Ponçage de pri-
maires/couches de fond et de mastics, ponçage finition avant 
mise en peinture. Diamètre : 150 mm. Vendus par boîte de 100.

CODE CARACTÉRISTIQUES GRAIN UV
515598B 6 trous 150 PI
515598C 6 trous 180 PI
515598D 6 trous 220 PI
515598E 6 trous 240 PI
515598H 6 trous 500 PI
515600B 9 trous 150 PI
515600C 9 trous 180 PI
515600D 9 trous 220 PI
515600E 9 trous 240 PI

Disques Auto-agrippant 
1948 Siaflex

Utilisable à sec ou à l’eau pour de multiples applications. Appli-
cations : Décapage de revêtements et de défauts - Élimination 
par ponçage d’inégalités en bordure de la zone de réparation 
- Ponçage de mastics et d’apprêts - Ponçage finition d’apprêts 
- Ponçage de vieilles peintures et laques - Enlèvement de la 
peau d’orange et des inclusions de poussière. Diamètre : 150 
mm. En boite de 100 disques.

CODE GRAIN UV
515605B 80 PI
515605D 120 PI

Abrasifs Rubin 2 – 
Rond – 150 mm

Pour ponceuse RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 

150, WTS 150, HSK-D 150 W. Pour le ponçage du bois. Pon-

çage dégrossissant et intermédiaire. Application : menuiserie, 

ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l’ameublement.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION GRAIN UV
506376G 575181 Boîte de 10 100 PI
506376H 575182 Boîte de 10 120 PI
506376HG 575186 Boîte de 50 40 PI
506376I 575187 Boîte de 50 60 PI
506376J 575188 Boîte de 50 80 PI
506376K 575189 Boîte de 50 100 PI
506376L 575190 Boîte de 50 120 PI
506376M 575191 Boîte de 50 150 PI
506376N 575192 Boîte de 50 180 PI



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

1058

	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Disques Ø150 mm – 
1950 Siaspeed

Disques 1950 Siaspeed en FiboTech 59 ou 119 trous. Applica-
tions : décapage de revêtements et de défauts, élimination par 
ponçage d’inégalités en bordure de zone de réparation, pon-
çage de mastics et d’apprêts, ponçage de vieilles peintures et 
laques.

CODE CARACTÉRISTIQUES GRAIN UV
515610A Boîte de 50 disques - 59 trous 40 PI
515610B Boîte de 50 disques - 59 trous 60 PI
515610C Boîte de 100 disques - 59 trous 80 PI
515610D Boîte de 100 disques - 119 trous 100 PI
515610E Boîte de 100 disques - 119 trous 120 PI
515610F Boîte de 100 disques - 119 trous 150 PI
515610G Boîte de 100 disques - 119 trous 180 PI
515610H Boîte de 100 disques - 119 trous 220 PI
515610I Boîte de 100 disques - 119 trous 240 PI

Abrasifs Granat –  
STF Rond – 150 mm

Pour ponceuse RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 
150, WTS 150, HSK-D 150 W. Idéal pour le ponçage des la-
ques modernes et le traitement de supports durs, de matières 
plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d’en-
duits et d’apprêts. Recommandé pour les peintures à faible 
teneur en COV.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION GRAIN UV
506376SA 575160 Boîte de 50 40 PI
506376SB 575161 Boîte de 50 60 PI
506376SC 575162 Boîte de 50 80 PI
506376SD 575163 Boîte de 100 100 PI
506376SE 575164 Boîte de 100 120 PI
506376SF 575165 Boîte de 100 150 PI
506376SG 575166 Boîte de 100 180 PI
506376SH 575167 Boîte de 100 220 PI
506376SJ 575168 Boîte de 100 240 PI

Peau de Mouton –  
150 mm

Pour la polisseuse : RAP 150 et ponceuse roto-excentriques 
Rotex : RO 150. Pour une abrasion élevée et un excellent ré-
sultat de polissage. Apllication : sur les peintures UV et les 
peintures résistant aux rayures. Adhérence optimale grâce au 
velours collé sur toute la surface et au bord cousu. Hauteur : 
18 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506376D Peau de mouton PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Disque 1960 Siarexx 
non percé – Ø150 mm

Pour ponçage moyen et fin. Papier grain corindon. Application : 
ponçage fort des bois massifs, peintures et égrenage des ver-
nis. Support souple. Ø : 150 mm.

CODE GRAIN UV
515595 180 PI
515596 220 PI

Disques Siafast 7900 
Sianet - Ø150 mm

Sans trous. Applications : Décapage de revêtements et de dé-
fauts, ponçage de peintures, vernis, mastics, d’apprêts et plas-
tiques, ponçage de primaires et de couches de fond, ponçage 
fin de surfaces, égrenage des vernis, Préparation au poli-miroir, 
ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, 
couche d’apprêt, plaques en plâtre et en fibre de plâtre. Dia-
mètre : 150 mm. En boîte de 50.

CODE GRAIN UV
515617 80 PI
515617A 100 PI
515617B 120 PI
515617C 150 PI
515617D 180 PI
515617F 240 PI
515617G 320 PI
515617H 400 PI

Adaptateur Perforé Autocollant Pour 
Disque Auto-agrippant - Ø150 mm

Permet le montage d'un disque auto-agrippant sur un plateau 
autocollant. Diamètre : 150 mm. 8 trous.

CODE DÉSIGNATION UV
515157A Adaptateur autocollant non perforé Siaklett PI
515158A Adaptateur perforé autocollant 8 trous Siaklett PI

Disque Siafast Interface 
de Propreté - Ø147 mm

33 trous avec système auto-agrippant Siafast. Permet le montage 
d'un disque auto-agrippant sur un plateau autocollant. Diamètre : 
147 mm. Épaisseur : 1 mm. Recommandé pour machine Festool.

CODE DÉSIGNATION UV
515609 Disque auto-agrippant PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Abrasifs Granat -  
STF Rond - 225 mm

Pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 
225 Easy. Pour le ponçage 
d'enduit applicable à sec, de 
crépi de plâtre. Disponible en 
boîte de 25. Diamètre : 225 
mm. Forme : rond.

CODE MODÈLE GRAIN UV
506367K 499634 40 BT
506367L 499635 60 BT
506367M 499636 80 BT
506367N 499637 100 BT
506367P 499638 120 BT
506367Q 499639 150 BT
506367R 499640 180 BT
506367S 499641 220 BT
506367T 499642 240 BT
506367V 499643 320 BT

Pad d’Interface -  
90 / 125 / 150 mm

Pour ponceuses de diamètre 90, 125 et 150 mm. Élément 
amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif. Hauteur : 
15 mm.

CODE MODÈLE DIAMÈTRE UV
506376C Pour ponceuse Ø : 150 mm - 203351 145 mm PI
506376V Pour ponceuse Ø : 125 mm - 492271 120 mm PI
506378J Pour ponceuse Ø : 90 mm - 497481 90 mm PI

Plateau de Polissage -  
75 mm - RO 90

Pour ponceuse roto - excentriques Rotex : RO 90. Montage 
des accessoires de polissage de diamètre 80 mm. Pour les 
arêtes de meubles et les petites surfaces. Diamètre : 75 mm. 
Taraudage : FastFix.

CODE DÉSIGNATION UV
506378D Plateau de Polissage - 495625 PI

Plateau de Ponçage -  
90 mm - RO 90

Pour ponceuse 
roto - excentriques 
Rotex : RO 90. 
Velcro résistant 
à des hautes 
températures. 
Diamètre : 90 
mm. Taraudage : 
FastFix.

CODE MODÈLE TYPE UV
506378B 496804 Mou PI
506378C 495623 Dur PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Patin de Ponçage Delta -  
V93 - RO 90 DX

Pour ponceuse roto - excentriques Rotex : RO 90 DX. Pour 
abrasifs V93. Table sans patin de ponçage interchangeable. 
Montage de plateaux de ponçage StickFix souples et durs. 
Ponçage dégrossissant, intermédiaire et de finition des arêtes 
et des chants. Taraudage : FastFix.

CODE DÉSIGNATION UV
506378E Patin de ponçage Delta - V93 - 496802 PI

Patin de Ponçage et Support de 
Rechange - V93 - RO 90 DX

Pour ponceuse roto - excentriques Rotex : RO 90 DX. Plateau 
avec patin de ponçage interchangeable. Pour abrasifs V93. 
Ponçage des endroits difficiles d'accès ou pour es espaces 
étroits (volets bois, persiennes, radiateurs, garde-corps). Éga-
lement disponibles un support de rechange pour le plateau.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506378H 496803 Patin de ponçage - V93 PI
506378I 497483 Suport de ponçage de rechange - V93 PI

Plateau de Ponçage -  
125 mm - ES / ETS 125

Pour ponceuse excentriques : ES 125, ETS 125, ETSC 125. 
Type de plateau : mou. Résistance velcro : hautes températures. 
Utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies. Avec 
acheminement des poussières intégré. Diamètre : 125 mm. Ta-
raudage : M4. Distance entre 2 trous : 90 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506375M Plateau de Ponçage - 492280 PI

Plateau de Ponçage -  
125 mm - RO 125

Pour ponceuse roto-excentriques Rotex : RO 125. Diamètre : 
125 mm. Taraudage : FastFix.

CODE MODÈLE TYPE UV
506375E 492126 Super mou PI
506375F 492127 Dur PI
506375G 492125 Mou PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Plateau de Ponçage -  
150 mm - RO 150

Pour ponceuse roto-excentriques Rotex : RO 150. Avec ache-
minement des poussières intégré. Diamètre : 150 mm. Tarau-
dage : FastFix.

CODE MODÈLE TYPE UV
506375P 202463 Dur PI
506375Q 202461 Mou PI
506375R 202462 Super mou PI

Plateau de Ponçage -  
150 mm - ES / ETS 150

Pour ponceuse excentriques : ETS 150, ETS EC 150, pon-
ceuses pneumatique : LEX 150 et une ponceuse - polisseuse 
WTS 150. Avec acheminement des poussières intégré. Dia-
mètre : 150 mm. Taraudage : M8.

CODE MODÈLE TYPE UV
506376 202460 Dur PI
506376A 202458 Mou PI
506376B 202459 Super mou PI

Plateaux de Ponçage - 56182 
et 22603 - Ø152 mm

Plateaux auto-agrippants pour ponceuse orbitale 
pneumatique. Densité : moyenne. Diamètre : 152 mm. Vitesse 
max d'utilisation : 13 000 trs/min.

CODE MODÈLE TYPE UV
596224 56182 Plateau non perforés PI
596224B 22603 Plateau perforés PI

Plateaux de Ponçage à 6 Trous + 
Multiperforation - Ø150 mm

Pour ponceuses excentriques conçu pour le ponçage de la 
peinture, du mastic, du plâtre. Diamètre : 150 mm. Exécution : 
mi-dur.

CODE DÉSIGNATION UV
549272 Plateaux de ponçage à 6 trous PI
549273 Plateaux de ponceuse GEX AC PI
549273E Plateaux de ponceuse GEX ACE PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES

Plateau Auto-agrippant pour 
Ponceuses Excentriques

Diamètre : 123 mm. Compatible modèles : BBO180, BO5010, 
BO5021, BO5030, BO5031 et BO5041.

CODE DÉSIGNATION UV
556866 Plateau pour ponceuses excentriques PI

Plateaux Auto-agrippants pour 
Ponceuses Excentriques

Pour ponceuse BO6030 et BO6040.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
556868 Trés souple - ponçage fin PI
556868A Souple - ponçage courant PI
556868B Dur - ponçage grossier PI

Patins pour Ponceuses à Bandes 
en Graphite ou Liège

Patins pour ponceuse à bandes 610 x 100 mm. Pour utilisation 
avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux. Suivant le mo-
dèle, compatible avec différentes ponceuses.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
556860 En liège Compatible modèle 9920 PI
556863 En liège Compatible modèle 9401/9402/9403 PI
556865 En liège Compatible modèle 9404 PI
556861 En graphite Compatible modèle 9920 PI
556864 En graphite Compatible modèle 9401 PI
556865A En graphite Compatible modèle 9404 PI
556862 En graphite Compatible modèle 9403 PI

Plateaux pour Ponceuses 
Vibrantes

Plateau carré ou rectangulaire.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
556870A Carré auto-grippant - Pour ponceuses BO4555 et BO4565 PI
556870B En caoutchouc - Pour ponceuses BO3711 et BO3700 PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

BANDES COURTES ET LONGUE

Bandes Abrasives 2820 Siamet Aciers 
Non Alliés et Métaux Non Ferreux 
9 x 533 mm

Conçue pour le ponçage à sec avec une capacité 
d’enlèvement élevée. Pour aciers non alliés ou faiblement alliés 
ainsi que les métaux non ferreux. Application : enlèvement de 
peinture, enlèvement de la rouille, préparation avant soudure, 
nettoyage de la soudure, décapage, finition, ébavurage, 
polissage et satinage.

CODE DIMENSIONS GRAIN UV
515151 9 x 533 mm 40 PI
515152 9 x 533 mm 60 PI
515153 9 x 533 mm 80 PI
515154 9 x 533 mm 100 PI
515155 9 x 533 mm 120 PI

Bandes Courtes 2921 Siawood X 
30 x 533 mm pour Makita

Applications : Décapage de peintures et de vernis, chanfreinage 
d’arêtes et ponçage de chants, décapage de bois massifs.

CODE GRAIN UV
515159A 40 PI
515160 60 PI
515161 80 PI
515162 100 PI
515163 120 PI
515164 150 PI

Bandes Courtes 2921 Siawood X 
75 x 533 mm pour Holz-Her

Applications : Décapage de peintures et de vernis, chanfreinage 
d’arêtes et ponçage de chants, décapage de bois massifs. Di-
mensions : 75 x 533 mm.

CODE GRAIN UV
515194 40 PI
515196 60 PI
515197 80 PI
515198 100 PI
515199 120 PI
515200 150 PI

Bandes Courtes 2921 Siawood X 
100 x 552 / 75 x 457 pour Skil

Applications : Décapage 
de peintures et de vernis, 
chanfreinage d’arêtes et ponçage 
de chants, décapage de bois 
massifs.

CODE DIMENSIONS GRAIN UV
515261 75 x 457 mm 60 PI
515262 75 x 457 mm 80 PI
515263 75 x 457 mm 100 PI
515264 75 x 457 mm 120 PI
515215 100 x 552 mm 40 PI
515216 100 x 552 mm 50 PI
515217 100 x 552 mm 60 PI
515218 100 x 552 mm 80 PI
515219 100 x 552 mm 100 PI
515220 100 x 552 mm 120 PI
515220A 100 x 552 mm 150 PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

BANDES COURTES ET LONGUE

Bandes Courtes 2921 Siawood X 
100 x 560 mm 
pour Black & Decker

Applications : Décapage de peintures et de vernis, 
chanfreinage d’arêtes et ponçage de chants, décapage de 
bois massifs. Dimensions : 100 x 560 mm.

CODE GRAIN UV
515227 40 PI
515229 60 PI
515230 80 PI
515231 100 PI
515232 120 PI
515232A 150 PI

Manchons 2920 Siawood X – 
120 x 250 mm / 120 x 450 mm 

Applications : chanfreinage d’arêtes, ponçage grossier des 
contreplaqués, ponçage intermédiaire des contreplaqués, pon-
çage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé, pon-
çage intermédiaire de panneaux en bois tendre.

CODE DIMENSIONS GRAIN DIAMÈTRE UV
515561 120 x 250 mm 40 Ø 80 mm PI
515563 120 x 250 mm 60 Ø 80 mm PI
515564 120 x 250 mm 80 Ø 80 mm PI
515565 120 x 250 mm 100 Ø 80 mm PI
515566 120 x 250 mm 120 Ø 80 mm PI
515567 120 x 250 mm 150 Ø 80 mm PI
515171 120 x 450 mm 40 Ø 145 mm PI
515173 120 x 450 mm 60 Ø 145 mm PI
515174 120 x 450 mm 80 Ø 145 mm PI
515175 120 x 450 mm 100 Ø 145 mm PI
515176 120 x 450 mm 120 Ø 145 mm PI
515176A 120 x 450 mm 150 Ø 145 mm PI

Bandes Courtes 2921 Siawood X 
100 x 610 mm pour Makita

Applications : Décapage de peintures et de vernis, chanfreinage 
d’arêtes et ponçage de chants, décapage de bois massifs. Di-
mensions : 100 x 610 mm.

CODE GRAIN UV
515178 40 PI
515180 60 PI
515181 80 PI
515182 100 PI
515183 120 PI
515184 150 PI

Bandes Courtes 2921 Siawood X 
110 x 620 mm pour Holz-Her

Applications : Décapage de peintures et de vernis, chanfreinage 
d’arêtes et ponçage de chants, décapage de bois massifs. Di-
mensions : 110 x 620 mm.

CODE GRAIN UV
515222 40 PI
515224 60 PI
515225 80 PI
515226 100 PI
515226A 120 PI
515226B 150 PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

BANDES COURTES ET LONGUE

Bandes Longues 120 x 7000 mm 
1919 Siawood +

Applications : Ponçage calibrage de surfaces, ponçage grossier 
de bois massif et matériaux à base de bois, ponçage fin de bois 
massif, bois replaqué et matériaux à base de bois. Pour : bois 
tendre, bois dur, bois résineux, matériaux minéraux, plastique, 
mastics et apprêts. Dimensions : 120 x 7000 mm.

CODE GRAIN UV
515233 60 PI
515234 80 PI
515235 100 PI
515236 120 PI
515237 150 PI

Bandes Longues 120 x 7100 mm 
1919 Siawood + 

Applications : Ponçage calibrage de surfaces, ponçage grossier 
de bois massif et matériaux à base de bois, ponçage fin de bois 
massif, bois replaqué et matériaux à base de bois. Pour : bois 
tendre, bois dur, bois résineux, matériaux minéraux, plastique, 
mastics et apprêts. Dimensions : 120 x 7100 mm.

CODE GRAIN UV
515243 60 PI
515244 80 PI
515245 100 PI
515246 120 PI
515247 150 PI

Bandes Longues 120 x 7200 mm 
1919 Siawood +

Applications : Ponçage calibrage de surfaces, ponçage grossier 
de bois massif et matériaux à base de bois, ponçage fin de bois 
massif, bois replaqué et matériaux à base de bois. Pour : bois 
tendre, bois dur, bois résineux, matériaux minéraux, plastique, 
mastics et apprêts. Dimensions : 120 x 7200 mm.

CODE GRAIN UV
515253 60 PI
515254 80 PI
515255 100 PI
515255A 120 PI
515255B 150 PI

Bandes Longues 120 x 8000 mm 
1919 Siawood +

Applications : Ponçage calibrage de surfaces, ponçage grossier 
de bois massif et matériaux à base de bois, ponçage fin de bois 
massif, bois replaqué et matériaux à base de bois.
Pour : bois tendre, bois dur, bois résineux, matériaux minéraux, 
plastique, mastics et apprêts. Dimensions : 120 x 8000 mm.

CODE GRAIN UV
515256 60 PI
515257 80 PI
515258 100 PI
515258A 120 PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

BANDES COURTES ET LONGUE

Bandes Longues 150 x 8000 mm 
1919 Siawood +

Applications : Ponçage 
calibrage de surfaces, ponçage 
grossier de bois massif et 
matériaux à base de bois, 
ponçage fin de bois massif, bois 
replaqué et matériaux à base 
de bois. Pour : bois tendre, bois 
dur, bois résineux, matériaux 
minéraux, plastique, mastics 
et apprêts. Dimensions : 150 x 
8000 mm.

CODE GRAIN UV
515271 60 PI
515272 80 PI
515273 100 PI
515273A 120 PI
515273B 150 PI

FEUILLES

Feuilles 1960 Siarexx Cut

Applications : Ponçage de bois 
massifs - Égrenage de vernis - 
Ponçage de primaires/couches 
de fond et de mastics - Ponçage 
finition avant mise en peinture. 
Dimensions : 230 x 280 mm.

CODE GRAIN UV
515303 60 PI
515302 80 PI
515301 100 PI
515300F 120 PI

Feuilles Abrasives 1748 Sialac

Applications : Ponçage finition avant 
polissage, ponçage finition avant 
mise en peinture, égrenage des 
vernis, ponçage finition de pièces 
profilées, ponçage de primaires/
couches de fond et de mastics. 
Dimensions : 230 x 280 mm.

CODE GRAIN UV
515300D 150 PI
515300B 180 PI
515300 220 PI
515300A 240 PI
515297 320 PI

Abrasifs Rubin 2 – STF Rectangulaire – 
88 x 133 mm

Pour ponceuse RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130. 
Pour le bois. Ponçage dégrossissant et intermédiaire. Applica-
tion : menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de 
l’ameublement. Dimensions : 88 x 133 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNA-
TION

GRAIN UV

506372F 490393 Boîte de 10 60 PI
506372G 490394 Boîte de 10 80 PI
506372H 490395 Boîte de 10 100 PI
506372I 490396 Boîte de 10 120 PI
506374A 490388 Boîte de 50 80 BT
506374B 490389 Boîte de 50 100 BT
506374C 490390 Boîte de 50 120 BT
506374D 490391 Boîte de 50 150 BT
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FEUILLES

Abrasifs Rubin 2 – STF Rectangulaire – 
93 x 178 mm

Pour ponceuse RS 300, RS 3, LRS93. Pour la peinture et les 
laques. Du dégrossissage au ponçage de finition. Application : 
peintre, menuisier, construction de meubles et décorateur. Dis-
ponible en boîte de 50.

CODE MODÈLE GRAIN UV
506374DM 499062 60 BT
506374E 499063 80 BT
506374F 499064 100 BT
506374G 499065 120 BT

Feuilles Abrasives Rectangulaires 
114 x 102 mm / 3 + 3 trous / 
Auto-agrippant

Utilisable sur bois et sur métal. Par lot de 10. Pour ponceuses 
vibrantes modèles BO4554, BO4555, BO4561, BO4565 et 
marque Hitachi.

CODE GRAIN UV
556846 60 PI
556847 80 PI
556848 100 PI
556849 120 PI
556850 150 PI
556851 180 PI
556852 240 PI
556853 320 PI

Feuilles Abrasives Triangulaires 94 mm 
/ 6 trous / Auto-agrippant

Utilisable sur bois et sur métal. Par lot de 10. Pour ponceuses 
Delta BO4561, BO4565 et marques Bosch, Festool et Metabo.

CODE GRAIN UV
556854 40 PI
556855 60 PI
556856 80 PI
556857 100 PI
556858 120 PI
556859 150 PI

Abrasifs Rubin 2 - Delta 
V93

Pour ponceuse RO 90, DELTEX et RS 300, RS 3, LRS 93. 
Pour le bois. Ponçage dégrossissant et intermédiaire. Applica-
tion : menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de 
l’ameublement. Disponible en boîte de 50. Type : V93. Forme : 
delta.

CODE MODÈLE GRAIN UV
506373 499191 40 BT
506373B 499162 60 BT
506373C 499163 80 BT
506373D 499164 100 BT
506373E 499165 120 BT
506373F 499166 150 BT
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FEUILLES

Boîte de 50 Feuilles Adhésives

Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue 
durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon 
et au liant en résine synthétique. Pour une utilisation sur pra-
tiquement tous les matériaux. Non perforées, fixation rapide 
auto-agrippante.

CODE GRAIN UV
505971A 40 PI
505971B 60 PI
505971C 80 PI
505971D 100 PI
505971E 120 PI
505971G 180 PI

Abrasifs Rubin 2 – STF Delta 
100 x 150 mm

Pour ponceuse DTS 400, DTSC 400, DS 400. Pour le pon-
çage du bois. Ponçage dégrossissant et intermédiaire. Applica-
tion : menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de 
l’ameublement. Disponible en boîte de 50. Dimensions : 100 x 
150 mm. Forme : delta.

CODE MODÈLE GRAIN UV
506374H 499134 60 BT
506374I 499135 80 BT
506374J 499136 100 BT
506374K 499137 120 BT
506374L 499138 150 BT

ROULEAUX

Rouleaux de Papier 115 x 50 ml 
1919 Siawood +

Applications : Ponçage calibrage de surfaces, ponçage grossier 
de bois massif et matériaux à base de bois, ponçage fin de bois 
massif, bois replaqué et matériaux à base de bois. Pour : bois 
tendre, bois dur, bois résineux, matériaux minéraux, plastique, 
mastics et apprêts. Dimensions : 115 x 50 ml.

CODE GRAIN UV
515504 60 RL
515505 80 RL
515506 100 RL
515507 120 RL

Rouleaux Toile Abrasifs 
115 x 10 ml - 2951 Siatur h

Applications : Ponçage finition de pièces profilées, égrenage 
de peintures sur les arrondis et les profilés, profilage de rayons 
supérieurs à 2 mm, ponçage 
de peintures, vernis, mastics, 
d’apprêts et plastiques, ponçage 
de peintures et apprêts sur 
surfaces et profils, ponçage de 
primaires/couches de fond et de 
mastics.
Dimensions : 115 x 10 ml.

CODE GRAIN UV
515470 60 PI
515471 80 PI
515472 100 PI
515473 120 PI
515474 150 PI
515475 180 PI

AUTRES LONGUEURS DE ROULEAU : NOUS CONSULTER
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ROULEAUX

Rouleaux Toile Abrasifs 
115 x 50 ml - 2951 Siatur h

Applications : Ponçage finition de pièces profilées, égrenage 
de peintures sur les arrondis et les profilés, profilage de rayons 
supérieurs à 2 mm, ponçage de peintures, vernis, mastics, 
d’apprêts et plastiques, ponçage de peintures et apprêts sur 
surfaces et profils, ponçage de primaires/couches de fond et 
de mastics. Dimensions : 115 x 50 ml.

CODE GRAIN UV
515462 60 RL
515461 80 RL
515460D 100 PI
515460C 120 RL
515460B 150 RL

Rouleaux Toile Mousse Siasoft 
115 x 100 ml - 2951 Siatur h

Applications : Ponçage finition de pièces profilées, égrenage 
de peintures sur les arrondis et les profilés, profilage de rayons 
supérieurs à 2 mm, ponçage de peintures, vernis, mastics, 
d’apprêts et plastiques, ponçage de peintures et apprêts sur 
surfaces et profils, ponçage de primaires/couches de fond et 
de mastics. Dimensions : 115 x 10 ml.

CODE GRAIN UV
515750 80 PI
515751 100 PI
515752 120 PI
515753 150 PI

Rouleaux de Papier 203 x 50 ml 
1707 Siapar

En carbure de silicium. Applications : 
Décapage de plâtre, ponçage de 
la pierre et du béton - Décapage 
de peintures, de vernis anciens 
et produits de vitrification de 
sols - Ponçage de bois massifs 
- Dépolissage de panneaux 
d’isolation. Dimensions : 203 x 50 
ml.

CODE GRAIN UV
515515 60 RL
515517 80 RL

LAINE D'ACIER ET ÉPONGES

Éponge Abrasive Flat Pad 5 mm

Utilisable sec ou mouillée. Dimensions : 115 x 140 x 5 mm.

CODE GRAIN UV
515577C Super fine K1000 PI

AUTRES LONGUEURS DE ROULEAU : NOUS CONSULTER
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LAINE D'ACIER ET ÉPONGES

Éponge Abrasive 7983 
Siasponge Flex 13 mm

Utilisable à sec ou à l’eau. Application : Ponçage de bois, mé-
tal ou plastique avant l’application de peinture, ponçage finition 
d’apprêts, ponçage de pièces profilées et rondes, ponçage des 
surfaces sans modification de forme. Dimensions 98 x 120 x 13 
mm. Grain : 100.

CODE DÉSIGNATION UV
515577 Siasponge Flex PI

Éponges Abrasives 4 Faces 7991 
Siasponge Block Soft 26 mm

Applications : Ponçage de bois, métal ou plastique avant l’ap-
plication de peinture, ponçage finition d’apprêts, égrenage plan 
de vernis sur des surfaces des feuillures et de légers arrondis, 
ponçage léger des plis et légers arrondis. Utilisable à sec ou à 
l’eau. Dimensions : 69 x 96 x 26 mm.

CODE GRAIN UV
515577D Super fine - 500-800 PI
515577E Fine - 280-600 PI

Bobines de Laine d'Acier

Bobines de laine d'acier de 1 
kilo. Utilisation complémentaire 
suivant le travail de ponçage à 
effectuer.

CODE DÉSIGNATION UV
515699 Grade 0000 KG
515700 Grade 000 KG
515702 Grade 00 KG
515702M Grade 0 KG
515703 Grade 1 KG

CALES À PONCER

Cale pour Ponçage Manuel 
70 x 125 mm

Cale pour ponçage à sec bi-face : dureté moyenne du côté bleu 
et extra souple du côté blanc. Dimensions 70 x 125 x 38 mm. 
Système auto-agrippant siafast.

CODE DÉSIGNATION UV
515578 Cale Souple PI
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CALES À PONCER

Coupes Siafast 1748 Sialac

Sans trous. Pour utilisation manuelle ou à la machine. Applica-
tions : Ponçage finition avant polissage, ponçage finition avant 
mise en peinture, égrenage des vernis, ponçage finition de 
pièces profilées, ponçage de primaires/couches de fond et de 
mastics. Dimensions : 70 x 125 mm.

CODE GRAIN UV
515578C 240 PI
515578B 360 PI

Coupes Siafast 1960 Siarexx 
cut 70 x 125 mm

Sans trous. Applications : Ponçage de bois massifs, égrenage 
de vernis, Ponçage de primaires/couches de fond et de mas-
tics, ponçage finition avant mise en peinture. Dimensions : 70 
x 125 mm.

CODE GRAIN UV
515579B 80 PI
515579C 120 PI
515578C 240 PI
515578B 360 PI

Coupes Siafast 7900 Sianet

Sans trous. Applications : Décapage de revêtements et de 
défauts, ponçage de peintures, 
vernis, mastics, d’apprêts et 
plastiques, ponçage de primaires 
et de couches de fond, ponçage 
fin de surfaces, égrenage 
des vernis, Préparation au 
poli-miroir, ponçage fin de 
bois massifs, contreplaqué, 
matières minérales, couche 
d’apprêt, plaques en 
plâtre et en fibre de plâtre. 
Dimensions : 70 x 125 mm.

CODE GRAIN UV
515578E 80 PI
515578F 100 PI
515578G 120 PI
515578H 150 PI
515578J 220 PI
515578K 240 PI

Tampons Nylons Abrasifs 
Abranylon

Dimensions : 15 x 11,5 cm. Pour pour ponçage très fin avant la-
quage ou nettoyage lors de rénovation de l’aluminium anodisé.

CODE DÉSIGNATION UV
689474 Blister 12 tampons abrasifs PI



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

1073

	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES À LAMELLES

Disque lamelles - Phenix 
Gamme F100

Disque à lamelle pour métal et inox, de diamètre 125 mm, 
d'alésage 22,23 mm et avec un grain de 60. Spécificités : 
double lamelles, support plastique anti-vibration. Existe 2 types 
de disques en corindon et en zirconium. Le disque zirconium 
est spécialisé pour la soudure.

CODE DÉSIGNATION UV
504047 Disque à lamelle en corindon PI
504050 Disque à lamelle en zirconium - spécial soudure PI

Disque à Lamelle - Acier et Inox 
LSZ F1 - 125 mm

Disque à lamelles en zircon avec support en fibres de verre. 
Très bonnes performances avec l'inox et performances opti-
males avec l'acier. Dimensions : 125 x 22,23 mm - Grain : 80 
- Vitesse max : 9,07 m/s.

CODE DÉSIGNATION UV
504051 Disque à lamelles - LSZ F1 PI

Plateaux à Lamelles X551 
Expert For Metal – 125 mm

Convient pour l'ébavurage et la préparation à la soudure de 
l'acier au carbone, de l'acier doux, de l'aluminium, des métaux 
non ferreux et de la fonte. Diamètre : 125 mm. Alésage : 22,23.

CODE GRAIN UV
161646 40 PI
161647 60 PI
161648 80 PI

BROSSES ROTATIVES

Brosses Boisseaux à Fils 
d’Acier Ondulés – Ø 50 mm

Convient pour l'enlèvement de la rouille et des revêtements et 
le nettoyage des panneaux de coffrage et des façades. Idéale 
pour les surfaces en acier, convient également pour le dépo-
lissage, la matification et le décapage de peinture. Pour per-
ceuses avec filetage de 6 mm. Diamètre : 50 mm - Diamètre fil : 
0,20 mm. Vitesse de rotation maxi : 4500 tr/min.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
161527 Fils d'acier ondulés PI
161528 Fils d'acier ondulés et laitonnés PI
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BROSSES ROTATIVES

Brosse Boisseau à Fils 
de Nylon – Ø 75 mm

Cette brosse boisseau permet une finition lisse sur différents 
matériaux sans altération significative de la surface. Convient 
également pour le décapage, le lissage, la matification et le net-
toyage de bois, métal, PVC et le cérusage du bois. Pour une 
perceuses à queue de 6 mm. Diamètre : 75 mm - Diamètre fil : 
1 mm. Vitesse de rotation maxi : 4500 tr/min.

CODE DÉSIGNATION UV
161531 Brosse boisseau à fils nylon PI

Brosses Circulaires à Fils 
d’Acier Ondulés 
Ø 75/100 mm

Convient pour les travaux de nettoyage faciles à moyennement 
difficiles sur de petites surfaces, idéale pour l’élimination des 
décolorations sur les cordons de soudure. Vitesse de rotation 
maxi : 4500 tr/min.

CODE DIAMÈTRE LARGEUR CARACTÉRISTIQUES UV
161525 75 mm - Fil : 0,30 mm Brosse : 8 mm Fils d'acier ondulés PI
161526 75 mm - Fil : 0,20 mm Brosse : 16 mm Fils d'acier ondulés et laitonnés PI
161529 100 mm - Fil : 0,30 mm Brosse : 10 mm Fils d'acier ondulés PI
161530 100 mm - Fil : 0,20 mm Brosse : 10 mm Fils d'acier ondulés PI

Brosses Circulaires à Fils 
de Nylon – Ø 75/100 mm

Convient pour les travaux de nettoyage de petites surfaces, de 
bords ou de rainures pour l'enlèvement de la rouille, le déca-
page, le lissage, la matification et le nettoyage de bois, métal et 
PVC. Elle est conçue pour une utilisation avec des perceuses 
à queue de 6 mm. Diamètre fil : 1 mm. Largeur brosse : 8 mm. 
Vitesse de rotation maxi : 4500 tr/min.

CODE DIAMÈTRE UV
161532 75 mm PI
161533 100 mm PI

Brosse Conique à Fils Ondulés 
Clean For Metal – 
Ø 100 mm M14

Convient pour les travaux de nettoyage de petites surfaces 
métalliques, des bords, des rainures à des vitesses périphé-
riques élevées, pour l'enlèvement de la rouille, le dépolissage, la 
matification, le décapage de peinture, et pour l’élimination des 
décolorations des cordons de soudure. Utilisation : meuleuses 
angulaires à filetage M14. Diamètre : 100 mm - Diamètre fil : 
0,30 mm. Vitesse de rotation maxi : 12500 tr/min.

CODE DÉSIGNATION UV
161536 Brosses coniques à fils ondulés PI
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BROSSES ROTATIVES

Brosse Conique à Fils Ondulés 
Heavy For Metal – 
Ø115 mm M14

Utilisation sur le métal : dérouillage/décapage/décrassage/
décalaminage/ébavurage/nettoyage de cordons de soudure. 
Pour meuleuses angulaires droites à filetage M 10 ou M 14. 
Diamètre : 115 mm - Diamètre fil : 0,50 mm. Vitesse de rotation 
maxi : 12500 tr/min.

CODE DÉSIGNATION UV
161537 Brosses coniques à fils ondulés PI

Brosse Circulaire à Fils d’Acier 
Torsadés Heavy for Metal – 
Ø 115 mm M14 

Idéale pour une utilisation sur le métal, elle convient également 
pour l'enlèvement de la rouille, le décapage de peinture, le dé-
crassage, le décalaminage, et l’ébavurage. Elle est conçue pour 
une utilisation avec des meuleuses angulaires à filetage M14. 
Diamètre : 115 mm - Diamètre fil : 0,50 mm. Largeur brosse : 12 
mm. Vitesse de rotation maxi : 12500 tr/min.

CODE DÉSIGNATION UV
161535 Brosse circulaire à fils d'acier torsadés PI

Brosse Métallique Conique à Fils 
Torsadés Heavy for Metal – 
Ø 100 mm M14

Idéale pour une utilisation sur le métal pour l'enlèvement de la 
rouille, le décapage de la peinture, le décrassage, le décala-
minage, l’ébavurage et le nettoyage de cordons de soudure. 
Utilisation : meuleuses angulaires à filetage M14. Diamètre : 100 
mm - Diamètre fil : 0,50 mm. Largeur brosse : 12 mm. Vitesse 
de rotation maxi : 12500 tr/min.

CODE DÉSIGNATION UV
161534 Brosses métalliques coniques à fils torsadés PI

DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER ET À EBARBER

Disque Diamant Brasé 950

Pour acier, acier inoxydable. Hauteur segment : 2 mm. Alésage : 
22,23.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
504040 125 mm Épaisseur des segments : 1,8 mm - 12250 tr/min PI
504041 230 mm Épaisseur des segments : 2,4 mm - 6650 tr/min PI
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DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER ET À EBARBER

Disque Diamant Jante Continue 
Carrelage 920 – Ø 1252/200 mm

Pour faïence et carrelage. Hauteur de segment : 7 mm.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
504057A 125 mm épaisseur du segment : 1,4 mm - 12250 tr/min - alésage : 22,23 PI
504057 200 mm épaisseur du segment : 1,8 mm - 7650 tr/min - alésage : 30/25,4/22,23 PI

Lames de Découpe 
Multi-Matériaux Céramétal

Utilisable sur métal, aluminium, matériaux avec base bois, ma-
tériaux multicouches ou sandwich.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
508325C 160 mm Alésage : 20 - Épaisseur segments : 1,8 / 1,4 mm - 5200 tr/min 40 dents PI
508329C 190 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 1,8 / 1,4 mm - 5200 tr/min 48 dents PI
508335C 230 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,0 / 1,4 mm - 5000 tr/min 48 dents PI
508342C 355 mm Alésage : 30 / 25 - Épaisseur segments : 2,3 / 1,9 mm - 1500 tr/min 66 dents PI

Disque Diamant Jante Continue 
Grés Cérame 910 – 
Ø 125/230 mm

Très haut rendement même dans les céramiques très dures, 
faïence, carrelage, grès cérame, pierre naturelle, granit, marbre. 
Hauteur de segment : 7 mm. Alésage : 22,23.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
504058 125 mm segment largeur : 1,2 mm - épaisseur : 1,4 mm - 12250 tr/min PI
504055 230 mm segment largeur : 1,6 mm - épaisseur : 1,6 mm - 6650 tr/min PI
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DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER ET À EBARBER

Disque Diamant Jante Continue 
Tuile et Granit 890 –  
Ø 115/230 mm

Pour tuile, tuile de sainte foy, brique pleine, parpaing, pierre na-
turelle et granit. Hauteur de segment : 9 mm.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
504055B 115 mm épaisseur du segment : 2 mm - 13300 tr/min PI
504056 230 mm épaisseur du segment : 2,6 mm - 6650 tr/min PI

Disque Diamant Jante Continue 
Cannelée Grés Cérame 930 – 
Ø 125 mm

Pour faïence, carrelage, grès cérame, pierre naturelle, granit et 
marbre. Diamètre : 125 mm. Hauteur de segment : 8 mm - Lar-
geur de segment : 1,2 mm - Épaisseur : 1,4 mm. Vitesse de 
rotation : 12250 tr/min. Alésage : 22,23.

CODE DÉSIGNATION UV
504055A Disque Diamant 930 PI

Disque Diamant Segments 
Béton Armé 770 – 
Ø 115/125/230 mm

Segments turbo frittés. Pour béton armé, béton, parpaing, 
brique pleine, pierre naturelle et granit. Hauteur de segment : 
12 mm. Alésage : 22,23 mm.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
504052B 115 mm 9 segments largeur : 32 mm - épaisseur : 2 mm - 13300 tr/min PI
504052A 125 mm 10 segments largeur : 32 mm - épaisseur : 2 mm - 12250 tr/min PI
504052 230 mm 18 segments largeur : 34 mm - épaisseur : 2,6 mm - 6650 tr/min PI
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DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER ET À EBARBER

Disque Diamant Segments 
Multimatériaux 720 – 
Ø 115/125/230 mm

Pour béton armé, béton, parpaing, brique pleine, pierre natu-
relle, granit et acier. Hauteur de segment : 10 mm. Alésage : 
22,23 mm.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
504046A 115 mm 9 segments largeur : 30 mm - épaisseur : 2,4 mm - 13300 tr/min PI
504046 125 mm 10 segments largeur : 30 mm - épaisseur : 2,4 mm - 12250 tr/min PI
504045 230 mm 16 segments largeur : 38 mm - épaisseur : 2,6 mm - 6650 tr/min PI

Disque Diamant Segments 
Multimatériaux 410 – 
Ø 125/230 mm

Excellente performance dans de nombreux matériaux : as-
phalte, matériaux abrasifs, béton armé, pierre naturel, granit et 
acier. Hauteur de segment : 12 mm. Alésage : 22,23 mm.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
504053A 125 mm 9 segments largeur : 32 mm - épaisseur : 2,3 mm - 12250 tr/min PI
504053 230 mm 16 segments largeur : 38 mm - épaisseur : 2,6 mm - 6650 tr/min PI

Disque de Tronçonnage - Aluminium - 
XT24 - Ø 115/125 mm

Extra-mince avec adjuvants spécifiques, empêchent l’encras-
sement de la meule. Idéal pour les machines de faible puis-
sance comme les meuleuse d'angles. Peu de formation de 
bavures et vitesse de coupe élevée. Matériaux : les métaux non 
ferreux.

CODE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
504036 115 x 1,5 x 22,23 mm Vitesse max : 9,85 m/s PI
504037 125 x 1,5 x 22,23 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER ET À EBARBER

Disque de Tronçonnage – Acier – FTK33 
et ST56 – Ø 115/125/230 mm

Matériau : aciers à haute résistance / fortement alliés - aciers 
de construction - aciers à outils - aciers trempés - hardox - fers 
à béton.

CODE DÉSIGNATION MODÈLE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
504027 Polyvalent FTK33 - Acier 115 x 3 x 22,23 mm Vitesse max : 9,85 m/s PI
504010 Polyvalent FTK33 - Acier 125 x 3 x 22,23 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504018 Polyvalent FTK33 - Acier 230 x 3 x 22,23 mm Vitesse max : 4,93 m/s PI
504031 Pour machines stationnaires ST56 - acier + fonte 300 x 3 x 25,4 mm Vitesse max : 4,74 m/s PI
504033 Pour machines stationnaires ST56 - acier + fonte 350 x 3 x 25,4 mm Vitesse max : 4,74 m/s PI

Disque de Tronçonnage - Acier et Inox - 
ECO XT67 / XT70 / XT77 
Ø 115/125 mm

Peu de formation de bavures et d'étincelles. Vitesse de coupe 
élevée. Idéal pour des machines à faibles puissances comme 
les meuleuse d'angle.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
504010D Eco XT67 - Acier 125 x 1,5 x 22 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504028E Eco XT70 - Acier et inox 115 x 1,5 x 22 mm Vitesse max : 9,85 m/s PI
504034D Eco XT70 - Acier et inox 125 x 1 x 22 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504034E Eco XT70 - Acier et inox 125 x 1,5 x 22 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504027E Eco XT77 - Acier 115 x 1,5 x 22 mm Vitesse max : 9,85 m/s PI
504010F Eco XT77 - Acier 125 x 1 x 22 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504010E Eco XT77 - Acier 125 x 1,5 x 22 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER ET À EBARBER

Disque de Tronçonnage - Inox et Acier - 
XT38 - Ø 115/125/230 mm

Peu de formation de bavures - vitesse de coupe élevée - peu 
de formation d'étincelles. Idéal pour les machines de faible 
puissance comme les meuleuse d'angle. Matériau : aciers 
inoxydables et antiacides, aciers à haute résistance / fortement 
alliés, aciers trempés, hardox, tôles à haute résistance, tôles 
plastifiées…

CODE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
504028 115 x 1,5 x 22,23 mm Vitesse max : 9,85 m/s PI
504034 125 x 1,5 x 22,23 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504008 230 x 1,9 x 22,23 mm Vitesse max : 4,93 m/s PI

Disque à Ébarbage - Acier - 
KSM

Idéal pour les machines de faible puissance comme les meu-
leuses d'angle. Comportement de meulage agréable - bonne 
capacité d'évacuation. Matériau : aciers à haute résistance / 
fortement alliés, aciers de construction, aciers à outils, aciers 
trempés, hardox…

CODE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
504026 115 x 6 x 22,2 mm Vitesse max : 9,85 m/s PI
504012 125 x 7 x 22,23 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504017 230 x 7 x 22,23 mm Vitesse max : 4,93 m/s PI

Disque de Tronçonnage - Matériaux - 
FTK44 - Ø 115/125/230 mm

Disque à tronçonner manuel fiable avec peu de développement 
d'arêtes. Usage polyvalent. Vitesse de coupe élevée pour une 
coupe sans échauffement et facile. Matériau : produits béton 
/ chape, grès calcaire, pierres artificielles, pierres naturelles, 
marbre, aluminium dur.

CODE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
504025 115 x 2,4 x 22,2 mm Vitesse max : 9,85 m/s PI
504011 125 x 2,4 x 22,2 mm Vitesse max : 9,07 m/s PI
504020 230 x 3 x 22,2 mm Vitesse max : 4,93 m/s PI
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	➜  Abrasifs, Plateaux 
et Consommables Machines

DISQUES DIAMANT À TRONÇONNER ET À EBARBER

Plateau Diamanté Béton 974 - 
Ø 125 mm

À double piste. Pour béton, granit et pierre naturelle. Diamètre : 
125 mm. Nombre de segments : 10 - Hauteur de segment : 5 
mm - Largeur de segment : 31/24 mm - Épaisseur du segment : 
7 mm. Vitesse de rotation : 12250 tr/min. Alésage : 22,23.

CODE DÉSIGNATION UV
504059 Plateau diamanté 974 PI

	➜   Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MÉTAUX

Foret HSS – Taillé Meulé – 
Cylindrique Long

Foret HSS, taillé meulé cylindrique long avec un angle de 118°. 
Perçage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 
950 N par mm²), des aciers pour traitement thermique (de 200 
à 700 N par mm²), des inoxs et de la fonte.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
506640 3 mm 100 mm 66 mm PI
506641 3,5 mm 112 mm 73 mm PI
506642 4 mm 119 mm 78 mm PI
506644 5 mm 132 mm 87 mm PI
506646 6 mm 139 mm 91 mm PI
506648 7 mm 156 mm 102 mm PI
506650 8 mm 165 mm 109 mm PI
506652 9 mm 175 mm 115 mm PI
506654 10 mm 184 mm 121 mm PI
506656 11 mm 195 mm 128 mm PI
506658 12 mm 205 mm 134 mm PI
506659 13 mm 205 mm 134 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MÉTAUX

Foret HSS - TSX Standard

Taillé meulé cylindrique court avec queue normal jusqu’au 
diamètre 13 mm, à partir du diamètre 13,5 mm, la queue est 
réduite. Angle de 118°. Perçage des aciers non alliés ou fai-
blement alliés (moins de 400 N par mm²), des aciers pour trai-
tement thermique (moins de 700 N par mm²). 1 coffret de 25 
forets est disponible.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
506701 Queue normal - L : 34 mm / 12 mm 1 mm PI
506702 Queue normal - L : 40 mm / 18 mm 1,5 mm PI
506703 Queue normal - L : 49 mm / 24 mm 2 mm PI
506704 Queue normal - L : 57 mm / 30 mm 2,5 mm PI
506705 Queue normal - L : 61 mm / 33 mm 3 mm PI
506660 Queue normal - L : 65 mm / 36 mm 3,2 mm PI
506706 Queue normal - L : 70 mm / 39 mm 3,5 mm PI
506707 Queue normal - L : 75 mm / 43 mm 4 mm PI
506665 Queue normal - L : 75 mm / 43 mm 4,2 mm PI
506708 Queue normal - L : 80 mm / 47 mm 4,5 mm PI
506709 Queue normal - L : 86 mm / 52 mm 5 mm PI
506670 Queue normal - L : 86 mm / 52 mm 5,2 mm PI
506710 Queue normal - L : 93 mm / 57 mm 5,5 mm PI
506711 Queue normal - L : 93 mm / 57 mm 6 mm PI
506712 Queue normal - L : 101 mm / 63 mm 6,5 mm PI
506713 Queue normal - L : 109 mm / 69 mm 7 mm PI
506675 Queue normal - L : 109 mm / 69 mm 7,1 mm PI
506676 Queue normal - L : 109 mm / 69 mm 7,2 mm PI
506714 Queue normal - L : 109 mm / 69 mm 7,5 mm PI
506715 Queue normal - L : 117 mm / 75 mm 8 mm PI
506716 Queue normal - L : 117 mm / 75 mm 8,5 mm PI
506717 Queue normal - L : 125 mm / 81 mm 9 mm PI
506718 Queue normal - L : 125 mm / 81 mm 9,5 mm PI
506719 Queue normal - L : 133 mm / 87 mm 10 mm PI
506801 Queue normal - L : 133 mm / 87 mm 10,5 mm PI
506802 Queue normal - L : 142 mm / 94 mm 11 mm PI
506803 Queue normal - L : 142 mm / 94 mm 11,5 mm PI
506804 Queue normal - L : 151 mm / 101 mm 12 mm PI
506805 Queue normal - L : 151 mm / 101 mm 12,5 mm PI
506806 Queue normal - L : 151 mm / 101 mm 13 mm PI
506875 Queue réduite - L : 160 mm / 108 mm 13,5 mm PI
506876 Queue réduite - L : 160 mm / 108 mm 14 mm PI
506877 Queue réduite - L : 169 mm / 114 mm 14,5 mm PI
506878 Queue réduite - L : 169 mm / 114 mm 15 mm PI
506879 Queue réduite - L : 178 mm / 120 mm 15,5 mm PI
506880 Queue réduite - L : 178 mm / 120 mm 16 mm PI
506881 Queue réduite - L : 184 mm / 125 mm 16,5 mm PI
506882 Queue réduite - L : 184 mm / 125 mm 17 mm PI
506883 Queue réduite - L : 191 mm / 130 mm 17,5 mm PI
506884 Queue réduite - L : 191 mm / 130 mm 18 mm PI
506885 Queue réduite - L : 198 mm / 135 mm 18,5 mm PI
506886 Queue réduite - L : 198 mm / 135 mm 19 mm PI
506887 Queue réduite - L : 205 mm / 140 mm 19,5 mm PI
506888 Queue réduite - L : 205 mm / 140 mm 20 mm PI
163117 Coffret G - 25 Forets 1 à 13 mm p/0,5 PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MÉTAUX

Foret HSS – Furius – Aciers et Fonte

Avec revêtement Fusio. Taillé meulé cylindrique court avec pointe en croix. Angle de 135°. Perçage des aciers non alliés ou fai-
blement alliés (moins de 950 N par mm²), des aciers pour traitement thermique (de 200 à 700 N par mm²) et de la fonte. 2 coffret 
sont aussi disponibles : coffret E de 19 forets et 1coffret G de 25 forets.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
163040 L : 34 mm / 12 mm 1 mm PI
163042 L : 40 mm / 18 mm 1,5 mm PI
163044 L : 49 mm / 24 mm 2 mm PI
163330 Paquet 10 forets - L : 49 mm / 24 mm 2 mm PI
163046 L : 57 mm / 30 mm 2,5 mm PI
163331 L : 57 mm / 30 mm 2,5 mm PI
163048 L : 61 mm / 33 mm 3 mm PI
163332 Paquet 10 foret - L : 61 mm / 33 mm 3 mm PI
163050 L : 65 mm / 36 mm 3,2 mm PI
163333 Paquet 10 foret - L : 65 mm / 36 mm 3,2 mm PI
163052 L : 70 mm / 39 mm 3,5 mm PI
163334 Paquet 10 foret - L : 70 mm / 39 mm 3,5 mm PI
163054 L : 75 mm / 43 mm 4 mm PI
163335 L : 75 mm / 43 mm 4 mm PI
163056 L : 75 mm / 43 mm 4,2 mm PI
163336 Paquet 10 foret - L : 75 mm / 43 mm 4,2 mm PI
163058 L : 80 mm / 47 mm 4,5 mm PI
163337 Paquet 10 foret - L : 80 mm / 47 mm 4,5 mm PI
163060 L : 86 mm / 52 mm 5 mm PI
163338 L : 86 mm / 52 mm 5 mm PI
163338A Paquet 10 foret - L : 86 mm / 52 mm 5,2 mm PI
163064 L : 93 mm / 57 mm 5,5 mm PI
163338B L : 93 mm / 57 mm 5,5 mm PI
163066 L : 93 mm / 57 mm 6 mm PI
163339 Paquet 10 foret - L : 101 mm / 63 mm 6 mm PI
163068 L : 101 mm / 63 mm 6,5 mm PI
163339A Paquet 10 foret - L : 101 mm / 63 mm 6,5 mm PI
163070 L : 109 mm / 69 mm 7 mm PI
163339B Paquet 10 foret - L : 109 mm / 69 mm 7 mm PI
163072 L : 109 mm / 69 mm 7,5 mm PI
163339C Paquet 10 foret - L : 109 mm / 69 mm 7,5 mm PI
163074 L : 117 mm / 75 mm 8 mm PI
163340 Paquet 10 foret - L : 117 mm / 75 mm 8 mm PI
163076 L : 117 mm / 75 mm 8,5 mm PI
163341 Paquet 5 foret - L : 117 mm / 75 mm 8,5 mm PI
163078 L : 125 mm / 81 mm 9 mm PI
163342 Paquet 5 foret - L : 125 mm / 81 mm 9 mm PI
163080 L : 125 mm / 81 mm 9,5 mm PI
163343 Paquet 5 foret - L : 125 mm / 81 mm 9,5 mm PI
163082 L : 133 mm / 87 mm 10 mm PI
163344 Paquet 5 foret - L : 133 mm / 87 mm 10 mm PI
163084 L : 133 mm / 87 mm 10,5 mm PI
163086 L : 142 mm / 94 mm 11 mm PI
163346 Paquet de 2 foret - L : 142 mm / 94 mm 11 mm PI
163088 L : 142 mm / 94 mm 11,5 mm PI
163090 L : 151 mm / 101 mm 12 mm PI
163348 Paquet 2 foret - L : 151 mm / 101 mm 12 mm PI
163092 L : 151 mm / 101 mm 12,5 mm PI
163094 L : 151 mm / 101 mm 13 mm PI
163350 Paquet 2 foret - L : 151 mm / 101 mm 13 mm PI
163116 Coffret E - 19 Forets 1 à 10 mm par 0,5 PI
163120 Coffret G - 25 Forets 1 à 13 mm par 0,5 PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MÉTAUX

Foret HSS – Cobalt – Inox

Avec revêtement Blade. Affûtage 4 faces. Angles de 135°. Per-
çage des inox austénitiques et des aciers non alliés ou faible-
ment alliés (moins de 950 N par mm²). 2 coffret sont dispo-
nibles : E : 19 forets et G : 25 forets.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
163010 L : 61 mm / 33 mm 3 mm PI
163012 L : 70 mm / 39 mm 3,5 mm PI
163014 L : 75 mm / 43 mm 4 mm PI
163015 L : 75 mm / 43 mm 4,2 mm PI
163016 L : 80 mm / 47 mm 4,5 mm PI
163018 L : 86 mm / 52 mm 5 mm PI
163019 L : 93 mm / 57 mm 5,5 mm PI
163020 L : 93 mm / 57 mm 6 mm PI
163022 L : 109 mm / 69 mm 7 mm PI
163024 L : 117 mm / 75 mm 8 mm PI
163024A L : 117 mm / 75 mm 8,5 mm PI
163025 L : 125 mm / 81 mm 9 mm PI
163026 L : 133 mm / 87 mm 10 mm PI
163028 L : 142 mm / 94 mm 11 mm PI
163030 L : 151 mm / 101 mm 12 mm PI
163119 Coffret E - 19 forets 1 à 10 mm par 0,5 PI
163121 Coffret G - 25 forets 1 à 13 mm par 0,5 PI

Foret à Étage

En HSS noire. L'hélice et la goujure sont normales. L'angle de 
pointe est de 118° avec un affûtage standard. Permet de créer 
des empreintes pour vis à tête fraisés. L'angle entre les deux 
diamètres est de 90°. Convient à l'acier, la fonte, l'aluminium, 
l'acier dur et l'inox.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
507203 M5 d : 5 - D : 10 L : 13 mm - L Total : 89 mm PI
507204 M6 d : 6 - D : 12 L : 15 mm - L Total : 95 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MÉTAUX

Foret HSS - Conique Lisse - 
Ampli Trou

Pour des perçages et agrandissements des tôles et des plas-
tiques. Idéal pour les aciers non ou faiblement alliés (<400 N 
par mm²), les aciers pour traitement thermique (700 à 1400 N 
par mm² ).

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE LONGUEUR UV
163360 3 à 14 mm 6 mm 58 mm PI
163361 5 à 20 mm 8 mm 71 mm PI
163362 5 à 31 mm 8 mm 103 mm PI
163363 16 à 30,5 mm 9 mm 76 mm PI
163364 24 à 40 mm 10 mm 89 mm PI

Foret HSS et HSSE5 – Conique Étagé – 
Goujures Hélicoïdales

Conçus pour des perçages des tôles et plastiques résistants 
et idéal pour les aciers non ou faiblement alliés (<400 N par 
mm²), les aciers pour traitement thermique (<1200 N par mm² 
et <1400 N par mm²). Le Foret HSS est conçus pour des per-
çages des aciers inoxydables, mat, résistants et idéal pour les 
aciers pour traitement thermique (de 200 à 1400 N par mm²) 
et les inox.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE UV
163368 HSS - L : 65 mm 4 à 12 mm 6 mm PI
163369 HSS - L : 75 mm 4 à 20 mm 8 mm PI
163370 HSS - L : 100 mm 4 à 30 mm 10 mm PI
163372 HSS - L : 100 mm 6 à 37 mm 10 mm PI
163374 HSSE5 - L : 65 mm 4 à 12 mm 6 mm PI
163375 HSSE5 - L : 75 mm 4 à 20 mm 6 mm PI
163376 HSSE5 - L : 100 mm 4 à 30 mm 10 mm PI
163378 HSSE5 - L : 100 mm 6 à 37 mm 10 mm PI

Coffret E - Forets HSS 
Laminés

Se compose de 19 forets HSS laminés de 1 à 10 mm par 0,5. 
Forme cylindrique courte avec queue normal. Angle de 118°. 
Perçage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 
400 N par mm²).

CODE DÉSIGNATION UV
506904 Coffret 19 forets HSS laminés PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MÉTAUX

Coffret G - Forets 
HSSE5 TC - Gold

Se compose de 25 forets HSS TC Gold de 1 à 13 mm par 0,5. 
Taillé meulé avec une forme cylindrique courte avec queue nor-
mal. Angle de 135°. Perçage des aciers non alliés ou faiblement 
alliés (de 400 à 900 N par mm²) et des aciers pour traitement 
thermique (moins de 700 N par mm²).

CODE DÉSIGNATION UV
506906 Coffret 25 forets HSSE5 TC Gold PI

Coffret G - Forets 
HSS Rectifié

Se compose de 25 forets HSS rectifié de 1 à 13 mm par 0,5. 
Forme cylindrique courte avec queue normal. Angle de 118° 
en pointe en croix. Perçage des aciers non alliés ou faiblement 
alliés (moins de 400 N par mm²).

CODE DÉSIGNATION UV
506905 Coffret 25 forets HSS rectifié PI

Coffret Bumper - Forets Furius + 
Fraise à Noyer

Se compose de 26 pièces dont 25 forets Furius + 1 fraise à 
noyer. Diamètre forets : 2 à 9 mm par 0,5 mm + 10 à 13 par 1 
mm + 3,2 mm + 4,2 mm + 6,8 mm + 2 x 3mm + 2 x 4 mm + 2 
x 5 mm. Diamètre fraise à noyer : 15 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596736 25 forets Furius + 1 fraise à noyer PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

TARAUDS

Coffrets - Tarauds HSS Gun + Forets 
HSS Furius + Forets

Coffret SGX 14 pièces : 7 tarauds machines HSS Gun et de 
7 Forets HSS Furius. Coffret MTF20 20 pièces : 6 jeux de 2 
tarauds manuel, de 6 filières Aro, d'un porte-tarauds N°1,5 et 
d'un porte-filière avec 
cage. Coffret MTF30 
30 pièces : 7 jeux de 
2 tarauds manuel, 
de 7 filières Aro, de 7 
Forets TZX, d'un porte-
tarauds N°1,5 et d'un 
porte-filière avec cage.

CODE DÉSIGNATION UV
519051 Coffret SGX - 14 pièces PI
519052 Coffret MTF20 - 20 pièces PI
519053 Coffret MTF30 - 30 pièces PI

Porte – Taraud – Normal / 
Réversible à Cliquet

Indispensable pour réaliser le filetage manuel. Maintenir l’outil 
perpendiculairement. À cliquet : taraudage dans les endroits 
exigus.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
163140 Porte - tarauds N°1 1 à 10 mm PI
519612 Porte - tarauds N°1,5 3 à 12 mm PI
163142 Porte - tarauds N°2 4 à 12 mm PI
519614 Porte - tarauds - à cliquet - L : 85 mm 2 à 5 mm PI
519616 Porte - tarauds - à cliquet - L : 105 mm 4,6 à 6,5 mm PI

Porte-Filière et Filière Aro 

Réalisé un filetage manuel. Maintenir l'outil perpendiculaire-
ment. Utilise des filières de 25,4 mm de diamètre. Filière Aro 
(HSS) avec entrée forme C. Filetage multi application. Confort 
précision. Filetage des aciers non alliés ou faiblement alliés 
(moins de 400 N par mm²), des aciers pour traitement ther-
mique (moins de 700 N par mm²) et de l'alliage d'aluminium.

CODE DÉSIGNATION UV
506506 Porte-filière - Ø : 25,4 mm PI
506510 Filière Aro M3 avec pas de 0,5 - Ø ext : 25,4 mm PI
506511 Filière Aro M4 avec pas de 0,7 - Ø ext : 25,4 mm PI
506512 Filière Aro M5 avec pas de 0,8 - Ø ext : 25,4 mm PI
506513 Filière Aro M6 avec pas de 1 - Ø ext : 25,4 mm PI
506514 Filière Aro M7 avec pas de 1 - Ø ext : 25,4 mm PI
506515 Filière Aro M8 avec pas de 1,25 - Ø ext : 25,4 mm PI
506516 Filière Aro M10 avec pas de 1,5 - Ø ext : 25,4 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

TARAUDS

Taraud Machine HSS - GUN - Métal / 
Inox / Fonte

Forme conique à l'arrière. Taraudage machine pour de multiple 
application : inox, métal et fonte avec un trous débouchant pour 
les métaux légers.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
163130 3 x 50 mm 48 mm 11 mm PI
163131 4 x 70 mm 53 mm 13 mm PI
163132 5 x 80 mm 58 mm 16 mm PI
163133 6 x 100 mm 66 mm 19 mm PI
163134 7 x 100 mm 66 mm 19 mm PI
163135 8 x 125 mm 72 mm 22 mm PI
163136 10 x 150 mm 80 mm 24 mm PI
163137 12 x 175 mm 89 mm 29 mm PI

MÈCHES À BOIS

Alésoir Conique BSTA + Foret de 
rechange

Idéal pour le perçage et le lamage en une seule passe. Butée 
de profondeur réglable. Diamètre : 4,5 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506362E 492524 Alésoir conique BSTA PI
506362F 494446 Blister de 5 Forets PI

Foret de Centrage + Forets de 
Rechange

Permet des perçages centrés pour des ferrures et guides-tiroir 
parfaitement alignés. Limite de profondeur : vis de 5 mm. Dia-
mètre : 5 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506362J 492525 Foret de centrage PI
506362K 493572 Foret de rechange PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

MÈCHES À BOIS

Mèche à Bois – Extra – 3 Pointes 
Graduées

Queue cylindrique, pour un usage courant. Précision de per-
çage grâce aux 3 pointes. Graduation : maîtrisé la profondeur. 
Perçage des bois dur, stratifié et tendre. Coffret disponibles : 7 
mèches.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
163250 L : 61 mm / 33 mm 3 mm PI
163251 L : 75 mm / 43 mm 4 mm PI
163252 L : 86 mm / 52 mm 5 mm PI
163253 L : 93 mm / 57 mm 6 mm PI
163254 L : 109 mm / 69 mm 7 mm PI
163255 L : 117 mm / 75 mm 8 mm PI
163256 L : 125 mm / 81 mm 9 mm PI
163257 L : 133 mm / 87 mm 10 mm PI
163258 L : 142 mm / 94 mm 11 mm PI
163259 L : 151 mm / 101 mm 12 mm PI
163260 L : 151 mm / 101 mm 13 mm PI
163261 L : 160 mm / 108 mm 14 mm PI
163263 L : 178 mm / 120 mm 16 mm PI
163265 L : 191 mm / 130 mm 18 mm PI
163266 L : 205 mm / 140 mm 20 mm PI
596732 Coffret 7 méches 4 à 8 mm + 10 mm + 12 mm PI

Mèches à Bouchonner 
en Acier WS

Perçage spécial pour bois massif. Mèches à couteaux multiples 
pour la réalisation de bouchons. Longueur totale : 140 mm.

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE CARACTÉRISTIQUES UV
507039B 30 mm 13 mm 5 dents PI
507041B 35 mm 16 mm 6 dents PI
507043B 40 mm 16 mm 6 dents PI
507044B 45 mm 16 mm 6 dents PI
507045B 50 mm 16 mm 6 dents PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

MÈCHES À BOIS

Mèches à Façonner au Carbure 
à Fond Plat

Pour panneaux et dérivés du bois : mélaminés, MDF/HDF et 
agglomérés. Pointe de centrage, 2 coupes dégageuses, 2 tra-
çoirs. Diamètre queue : 10 mm. Longueur totale : 90 mm.

CODE DIAMÈTRE UV
507039F 30 mm PI
507041F 35 mm PI
507043F 40 mm PI
507044F 45 mm PI
507045F 50 mm PI

Mèche et Fraise à Bois - 
Queue Cylindrique

Queue cylindrique. Idéal pour les bois tendre et stratifié. Spécial 
pour logement de vis à tête fraisée. Maîtriser votre profondeur 
de perçage. Fraisoir à 90°.

CODE DIAMÈTRE UV
163436 4 mm PI
163437 5 mm PI
163438 6 mm PI

Mèche à Bois Longue - Extra - 
3 Pointes

Queue cylindrique, pour un usage courant. Précision de per-
çage grâce aux 3 pointes. Grande longueur pour perçage pro-
fond. Perçage des bois dur, stratifié et tendre.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
511100 6 mm 200 mm 150 mm PI
511101 8 mm 200 mm 150 mm PI
511102 10 mm 250 mm 200 mm PI
511103 12 mm 250 mm 200 mm PI
511104 14 mm 300 mm 250 mm PI
511105 16 mm 300 mm 250 mm PI
511106 18 mm 400 mm 350 mm PI
511107 20 mm 400 mm 350 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

MÈCHES À BOIS

Mèche à Bois et Rallonge – 
Extra – Plates 
avec Queue Hexagonale

Queue hexagonale de 6,35 mm, pour un usage courant. Préci-
sion de perçage grâce à son affûtage. Double-brise copeaux. 
Spécifique pour le perçage de gros diamètres. Perçage des 
bois stratifié et tendre. Rallonge pour mèches plates de 300 
mm de long. Fournie avec une clé pour serrer la mèche sur la 
rallonge.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
163279A Mèche à bois plates - 8 mm 152 mm PI
163279B Mèche à bois plates - 10 mm 152 mm PI
163279C Mèche à bois plates - 12 mm 152 mm PI
163279E Mèche à bois plates - 14 mm 152 mm PI
163280 Mèche à bois plates - 16 mm 152 mm PI
163281 Mèche à bois plates - 18 mm 152 mm PI
163282 Mèche à bois plates - 20 mm 152 mm PI
163283 Mèche à bois plates - 22 mm 158 mm PI
163284 Mèche à bois plates - 23 mm 158 mm PI
163285 Mèche à bois plates - 24 mm 158 mm PI
163286 Mèche à bois plates - 25 mm 158 mm PI
163287 Mèche à bois plates - 26 mm 158 mm PI
163288 Mèche à bois plates - 28 mm 164 mm PI
163289 Mèche à bois plates - 30 mm 164 mm PI
163290 Mèche à bois plates - 32 mm 164 mm PI
163291 Mèche à bois plates - 34 mm 164 mm PI
163292 Mèche à bois plates - 35 mm 164 mm PI
163298 Rallonge pour mèche à bois plates 300 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

MÈCHES À BOIS

Mèches à Bois à Spire Unique 
à Queue Hexagonale

En acier XC48 pour bois, stratifié, aggloméré, bois tendre, bois 
dure et contre-plaqué. Dureté : 45/50Hrc. Tolérance sur dia-
mètre : +0/+0.1. Pointe de centrage.

CODE DIMENSIONS UV
511001 Ø 4 x 200 mm PI
511002 Ø 5 x 200 mm PI
511003 Ø 6 x 200 mm PI
511004 Ø 7 x 200 mm PI
511005 Ø 8 x 200 mm PI
511006 Ø 9 x 200 mm PI
511007 Ø 10 x 200 mm PI
511008 Ø 11 x 200 mm PI
511009 Ø 12 x 200 mm PI
511010 Ø 13 x 200 mm PI
511011 Ø 14 x 200 mm PI
511012 Ø 15 x 200 mm PI
511013 Ø 16 x 200 mm PI
511013A Ø 17 x 200 mm PI
511014 Ø 18 x 200 mm PI
511014A Ø 19 x 200 mm PI
511015 Ø 20 x 200 mm PI
511016 Ø 21 x 200 mm PI
511017 Ø 22 x 200 mm PI
511018 Ø 23 x 200 mm PI
511019 Ø 24 x 200 mm PI
511020 Ø 25 x 200 mm PI
511021 Ø 26 x 200 mm PI
511022 Ø 27 x 200 mm PI
511023 Ø 28 x 200 mm PI
511024 Ø 29 x 200 mm PI
511025 Ø 30 x 200 mm PI
511027 Ø 32 x 200 mm PI
511029 Ø 34 x 200 mm PI
511030 Ø 35 x 200 mm PI
511031 Ø 36 x 200 mm PI
506320C Ø 8 x 300 mm PI
506320E Ø 10 x 300 mm PI
506320F Ø 12 x 300 mm PI
506320G  Ø 14 x 300 mm PI
506324D Ø 16 x 600 mm PI
506324E Ø 18 x 600 mm PI
506324F Ø 20 x 600 mm PI
506324G Ø 22 x 600 mm PI
506324H Ø 24 x 600 mm PI
506324K Ø 30 x 600 mm PI
506324L Ø 32 x 600 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

MÈCHES À BOIS

Méche à Bois - Extra - Spirale Unique 
avec Queue Hexagonale

Usage courant. Perçage rapide et précis, grâce à sa tête filetée. 
Goujure idéale pour le perçage de trous profonds. Perçage des 
bois dur, stratifié et tendre. Longueur total de 200 mm et une 
longueur utile de 130 mm.

CODE DIAMÈTRE UV
163300 10 mm PI
163301 12 mm PI
163302 14 mm PI
163303 16 mm PI
163304 18 mm PI
163305 20 mm PI
163306 22 mm PI
163307 24 mm PI
163308 26 mm PI

Mèche à Bois - Extra - Extensible 
avec Queue Hexagonale

Queue hexagonale de 6,35 mm, pour un usage courant. À pla-
quettes réglables pour percer du diamètre 15 à 45 mm. Per-
çage dans du bois.

CODE DÉSIGNATION UV
163299 Mèche à bois extensibles - 15 à 45 mm PI

Mèche Extensible 
Modèle Pro

Mèche réglable en acier fondu. Queue 3 pans et couteaux in-
terchangeables. Pour perçage dans du pin, hêtre ou chêne. 
Longueur : 170 mm. Tête : 22-75 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
511251 Mèche extensible PI

Coffret 4 Forets Hélicoïdaux + 
Fraisoirs Bois

Contient 4 forets avec leurs fraisoirs. Pointe de centrage, 2 tra-
ceurs. Fraisoir à 45° 5 coupes. Diamètre : 3, 4, 5 et 6 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596672 Coffret de forets pour bois PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MATÉRIAUX

 Foret Béton Micro-Percussion 
WALLSTER Compatible 
SDS-Plus 104

Plaquette carbure semi-positive. Angle de la plaquette 130°. 
Longueur taillée réduite. Pas allongé. Longueur : 260 mm. Pour 
parpaing, hourdis, bloc de béton creux, brique creuse. Le ré-
ducteur de frappe génère des micro-percussions et permet de 
ne pas endommager les parois du parpaing. La partie non tail-
lée de l’hélice apporte de la rigidité et guide le foret dans l’axe 
sur toute la profondeur de perçage. Attachement compatible 
sds-plus

CODE DIAMÈTRE UV
511566A Ø 6 mm PI
511566C Ø 8 mm PI
511566D Ø 10 mm PI
511566E Ø 12 mm PI
511566F Ø 14 mm PI
511566H Ø 16 mm PI

Foret Béton 3 Taillants Spécial 
Huisserie Compatible 
SDS-Plus 102

Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante. Angle 
de plaquette 150°. Diamètre : 6,5 mm. Dimensions : 200 x 260 
mm. 3 points de contacts simultanés. Hélice demi-ronde avec 
longueur taillée courte. Attachement compatible SDS-plus. 
Pour béton armé, béton, pierre, brique pleine et parpaing.

CODE DÉSIGNATION UV
511526D Foret béton spécial huisserie PI

Foret Béton Percussion 10 taillants 
ULTIMAX 646 Compatible 
SDS-max 166

Tête massive en carbure avec 10 taillants : 6 taillants frontaux (2 
principaux, 2 secondaires et 2 centraux) et 4 taillants latéraux. 6 
stabilisateurs latéraux. Angle de 130° elliptique. Pointe de cen-
trage. Tête monobloc sertie. Brasure au cuivre spéciale haute 
résistance. Hélice à âme progressive. 2 canaux de dégagement 
très importants et double hélice de grand volume. Attachement 
compatible SDS-max. Pour perçage dans les bétons armés, 
les bétons (frais ou rénovation), la pierre, la maçonnerie, la 
brique pleine, le calcaire, reprise de fers à béton dans les ponts 
et les tunnels, installation de dynamite, passage de tuyaux ou 
de gaines électriques, pose de poteaux de clôture, particuliè-
rement adapté aux travaux des plombiers et des électriciens.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
511640 Ø12 540 mm PI
511642 Ø14 540 mm PI
511643  Ø16 540 mm PI
511644 Ø18 540 mm PI
511645 Ø20 540 mm PI
511646 Ø22 540 mm PI
511647 Ø24 540 mm PI
511648 Ø25 540 mm PI
511650 Ø28 540 mm PI
511651 Ø30 540 mm PI
511652 Ø32 540 mm PI
511653 Ø35 540 mm PI
511654 Ø38 540 mm PI
511655 Ø40 540 mm PI
511656 Ø42 540 mm PI
511658B Ø 18 920 mm PI
511658D Ø 22 920 mm PI
511658F Ø 25 920 mm PI
511658H Ø 28 920 mm PI
511658J Ø 30 920 mm PI
511658K Ø 32 920 mm PI
511658L Ø 35 920 mm PI
511658N Ø 40 920 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MATÉRIAUX

Foret Béton Percussion 3 Taillants 
Booster Plus Compatible 
SDS-Plus 113

Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante. 
Angle de plaquette 150°. 3 points de 
contacts simultanés. Double taillage : 
demi-ronde et carrée. Attachement 
compatible SDS-plus. Pour béton 
armé, béton, pierre et brique pleine. 
Existe en coffret métallique de 7 
pièces : L110mm Ø6-8-10 L160mm 
Ø6-8-10-12mm.

CODE DÉSIGNATION DIAM. LONG. UV
511530 Foret à percussion Ø 5 110 mm PI
511531 Foret à percussion Ø 6 110 mm PI
511532 Foret à percussion Ø 7 110 mm PI
511533 Foret à percussion Ø 8 110 mm PI
511534 Foret à percussion Ø 10 110 mm PI
511541 Foret à percussion Ø 5 160 mm PI
511542 Foret à percussion Ø 6 160 mm PI
511543 Foret à percussion Ø 7 160 mm PI
511544 Foret à percussion Ø 8 160 mm PI
511546 Foret à percussion Ø 10 160 mm PI
511548 Foret à percussion Ø 12 160 mm PI
511549 Foret à percussion Ø 13 160 mm PI
511550 Foret à percussion Ø 14 160 mm PI
511551 Foret à percussion Ø 15 160 mm PI
511552 Foret à percussion Ø 16 160 mm PI
511559 Foret à percussion Ø 6 210 mm PI
511559A Foret à percussion Ø 6,5 210 mm PI
511561 Foret à percussion Ø 8 210 mm PI
511563 Foret à percussion Ø 10 210 mm PI
511565 Foret à percussion Ø 12 210 mm PI
511565M Foret à percussion Ø 14 210 mm PI
511566 Foret à percussion Ø15 210 mm PI
511569 Foret à percussion Ø 16 210 mm PI
511571 Foret à percussion Ø 18 210 mm PI
511559P Foret à percussion Ø 6 260 mm PI
511572 Foret à percussion Ø 20 210 mm PI
511560B Foret à percussion Ø 6,5 260 mm PI
511576 Foret à percussion Ø 8 260 mm PI
511577 Foret à percussion Ø 10 260 mm PI

CODE DÉSIGNATION DIAM. LONG. UV
511579 Foret à percussion Ø 12 260 mm PI
511581 Foret à percussion Ø 14 260 mm PI
511583 Foret à percussion Ø 16 260 mm PI
511560A Foret à percussion Ø 6,5 310 mm PI
511586 Foret à percussion Ø6 310 mm PI
511587 Foret à percussion Ø8 310 mm PI
511587A Foret à percussion Ø10 310 mm PI
511587B Foret à percussion Ø12 310 mm PI
511587C Foret à percussion Ø14 310 mm PI
511587D Foret à percussion Ø16 310 mm PI
511587E Foret à percussion Ø18 310 mm PI
511590 Foret à percussion Ø 8 460 mm PI
511591 Foret à percussion Ø 10  460 mm PI
511593 Foret à percussion Ø 12 460 mm PI
511595 Foret à percussion Ø 14 460 mm PI
511597 Foret à percussion Ø 16 460 mm PI
511598 Foret à percussion Ø 18 460 mm PI
511599 Foret à percussion Ø 20 460 mm PI
511602 Foret à percussion Ø 14 600 mm PI
511603 Foret à percussion Ø 16 600 mm PI
511604 Foret à percussion Ø 18 600 mm PI
511605 Foret à percussion Ø 20 600 mm PI
511609 Coffret métallique Ø 6-8-10 / 

Ø 6-8-10-12
110 mm / 
160 mm

PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MATÉRIAUX

Foret Béton Percussion 3 Taillants 
Twister Plus 2 Compatible 
SDS-Plus 110

Pointe de centrage géométrie en “Z”. Profil en vague avec 
3 points d’appui efficients. Double taillage : demi-ronde et 
carrée. Attachement compatible SDS-Plus. Pour parpaing, 
béton, pierre et brique. Existe en coffret métallique de 7 
pièces : L110mm Ø5-6-8 L160mm Ø6-8-10-12mm.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
511582 Foret à percussion Ø 15 260 mm PI
511584 Foret à percussion Ø 18 260 mm PI
511599A Foret à percussion Ø 22 460 mm PI
511599B Foret à percussion Ø 25 460 mm PI
511606 Foret à percussion Ø 22 600 mm PI
511607 Foret à percussion Ø 25 600 mm PI
511608B Foret à percussion Ø 10 1000 mm PI
511608C Foret à percussion Ø 12 1000 mm PI
511608D Foret à percussion Ø 14 1000 mm PI
511608E Foret à percussion Ø 16 1000 mm PI
511608F Foret à percussion Ø 18 1000 mm PI
511608G Foret à percussion Ø 20 1000 mm PI
511608H Foret à percussion  Ø 22 1000 mm PI
511608J Foret à percussion Ø 25 1000 mm PI
511610 Coffret métallique Ø 5-6 / Ø 6-8 (x2) -10 110 mm / 160 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MATÉRIAUX

Foret Béton Usage Intensif 
Mega 226

Plaquette carbure affûtage semi-positif, traitement anti-adhé-
rence pour évacuation rapide des poussières. Utilisation sur bé-
ton, pierre, brique pleine, parpaing, plaque de plâtre. Disponible 
en coffret de 5 forets.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
163160 Foret Ø 3 60 mm PI
163161 Foret Ø 4 75 mm PI
163162 Foret Ø 5 85 mm PI
163163 Foret Ø 6 100 mm PI
163164 Foret Ø7 100 mm PI
163165 Foret Ø 8 120 mm PI
163166 Foret Ø 9 120 mm PI
163167 Foret Ø10 120 mm PI
163168 Foret Ø11 150 mm PI
163169 Foret Ø12 150 mm PI
163170 Foret Ø13 150 mm PI
163171 Foret Ø14 150 mm PI
163172 Foret Ø15 150 mm PI
163173 Foret Ø16 150 mm PI
163174 Foret  Ø18 160 mm PI
163175 Foret Ø 20 160 mm PI
163180 Foret  Ø 6 200 mm PI
163181 Foret Ø 8 200 mm PI
163182 Foret Ø 10 200 mm PI
163183 Foret  Ø12 200 mm PI
163184 Foret Ø14 200 mm PI
163185 Foret Ø16 200 mm PI
163206 Coffret de forets Ø 4-5-6-8-10 - PI

Foret Spécifique Céramik 245

Plaquette carbure affûtage positif, pour perçage dans les maté-
riaux sensibles. Spéciale céramique.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
163385 Ø 4 75 mm PI
163386 Ø 5 85 mm PI
163387 Ø 6 100 mm PI
163388 Ø 7 120 mm PI
163389 Ø 8 120 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

FORETS À MATÉRIAUX

Foret Spécifique Cératile 
pour Verre et Carrelages 400

Plaquette carbure (dureté plus élevée). Design 4 faces taillées 
“diamant” avec des arêtes de coupes vives (affûtage spécifique 
Diager). Brasure au cuivre. Compatible verre non trempé, plas-
tique, composite, brique pleine et creuse, marbre. Hélice rapide 
avec un pas étroit. Perce même les matériaux durs et fragiles 
comme les céramiques classe 3. Finition grenaillée et cuivre.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
163390A Ø 4 80 mm PI
163390B Ø 5 80 mm PI
163390C Ø 6 80 mm PI
163390E Ø 8 10 mm PI
163390G  Ø 10 100 mm PI

Foret Spécifique 
Multi-matériaux 215

Plaquette carbure avec mouche de centrage. Angle plaquette 
118°. Affûtage 4 faces. Hélice en L avec listel fin. Attachement 
cylindrique. Pour bois tendre, aciers alliés, céramique, ardoise, 
composite et brique pleine.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
511567 Ø 6 250 mm PI
511567B Ø 8 250 mm PI
511567D Ø10 300 mm PI
511567E Ø12 300 mm PI

Pic Hélicoïdal 322 / 342 
et Burin 318 / 343

Application pour trop travaux de 
démolitions, de maçonnerie dans le béton 
et la roche. Pour béton, pierre, roche, brique 
pleine et parpaing. Attachement compatible 
SDS-plus / SDS-max. Disponible en coffret 
contenant 5 pics compatibles SDS-Plus ou 
SDS-Max.

CODE DÉSIGNATION LARGEUR DIAMÈTRE LONGUEUR UV
511612 Pic SDS Plus - Ø14 250 mm PI
511661 Pic SDS Max - Ø18 400 mm PI
511614 Burin SDS Plus 20 mm - 250 mm PI
511615 Burin SDS Plus 40 mm - 200 mm PI
511662 Burin SDS Max 24 mm - 400 mm PI
511662C Burin plat SDS Max 50 mm - 360 mm PI
596946P Mallette pics et burins 

SDS-Plus
- Pic Ø14 - Burin Ø20 Ø40 Pic 250 mm - Burin 250 mm PI

596946S Mallette pics et burins 
SDS-Max

- Pic Ø18 - Burin Ø24 et Ø50 Pic 400 mm - Burin 400 et 
360 mm

PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

SCIES TRÉPANS ET SCIES CLOCHES

Scie Trépan – Bimétal 8% de Cobalt – 
Métal / Bois / PVC

Profondeur de perçage : 38 mm pour un diamètre de 14 mm 
au diamètre 152 mm. 47 mm pour un diamètre de 160 mm au 
diamètre 210 mm.
Disponible : 2 coffrets.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
518025 Trépan bimétal 8 % de cobalt 19 mm PI
518027 Trépan bimétal 8 % de cobalt 22 mm PI
518029 Trépan bimétal 8 % de cobalt 25 mm PI
518030 Trépan bimétal 8 % de cobalt 29 mm PI
518031 Trépan bimétal 8 % de cobalt 32 mm PI
518032 Trépan bimétal 8 % de cobalt 35 mm PI
518034 Trépan bimétal 8 % de cobalt 38 mm PI
518035 Trépan bimétal 8 % de cobalt 40 mm PI
518035A Trépan bimétal 8 % de cobalt 43 mm PI
518036 Trépan bimétal 8 % de cobalt 44 mm PI
518036A Trépan bimétal 8 % de cobalt 46 mm PI
518037 Trépan bimétal 8 % de cobalt 51 mm PI
518038 Trépan bimétal 8 % de cobalt 52 mm PI
518039 Trépan bimétal 8 % de cobalt 54 mm PI
518040 Trépan bimétal 8 % de cobalt 57 mm PI
518041 Trépan bimétal 8 % de cobalt 60 mm PI
518042 Trépan bimétal 8 % de cobalt 64 mm PI
518043 Trépan bimétal 8 % de cobalt 65 mm PI
518044 Trépan bimétal 8 % de cobalt 67 mm PI
518044A Trépan bimétal 8 % de cobalt 68 mm PI
518044C Trépan bimétal 8 % de cobalt 73 mm PI
518044D Trépan bimétal 8 % de cobalt 76 mm PI
518045 Trépan bimétal 8 % de cobalt 83 mm PI
518045A Trépan bimétal 8 % de cobalt 86 mm PI
518045B Trépan bimétal 8 % de cobalt 92 mm PI
518045E Trépan bimétal 8 % de cobalt 102 mm PI
518045G Trépan bimétal 8 % de cobalt 108 mm PI
518045J Trépan bimétal 8 % de cobalt 114 mm PI
518045K Trépan bimétal 8 % de cobalt 121 mm PI
518047 Trépan bimétal 8 % de cobalt 127 mm PI
518182 Coffret 8 trépans 22 à 67 mm PI
518180 Coffret 9 trépans 22 à 86 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

SCIES TRÉPANS ET SCIES CLOCHES

Scie Trépan – Diamant – 
Auto Lubrifié

Profondeur de coupe : 40 mm. Coffret disponibles de 4 tré-
pans. Possibilité de monter le trépan sur une meuleuse ou sur 
une perceuse grâce à des accessoires. Meuleuse : mandrin 
M14 pour les trépan de 6 à 19 mm ou un adaptateur M14 pour 
les trépan de 22 à 105. Perceuse : Direct sur le mandrin de la 
perceuse avec Hexa 9 mm pour les trépan de 6 à 19 mm. Avec 
un arbre standard Hexa 11 mm (32 à 210 mm), en retirant le 
foret pilote. Compatible avec Easy clip.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
518070 Scie trépan diamant - Hexa 8,5 6 mm PI
518070A Scie trépan diamant - Hexa 8,5 8 mm PI
518070B Scie trépan diamant - Hexa 8,5 10 mm PI
518070C Scie trépan diamant - Hexa 8,5 12 mm PI
518070G Scie trépan diamant 22 mm PI
518070K Scie trépan diamant 35 mm PI
518070N Scie trépan diamant 51 mm PI
518070S Scie trépan diamant 68 mm PI
518070T Scie trépan diamant 83 mm PI
518070V Scie trépan diamant 105 mm PI
518070W Adaptateur M14 pour meuleuse Trépan de 22 à 105 mm PI
518070X Mandin M14 pour meuleuse Trépans de 6 à 19 mm PI
518070Y Coffret 4 trépans 6, 8, 10 et 12 mm PI

Scie Trépan – Multimat Carbure – 
Multi matériaux

Trépans à plaquettes carbure rectifiées, idéal pour le bois, le 
placo, la brique, le béton léger et le PVC. Compatible avec 
les accessoires de montage EASY-CLIP. Grande profondeur : 
jusqu’à 60 mm en 1 passe.

CODE DIAMÈTRE UV
518066C 19 mm PI
518066F 22 mm PI
518066H 25 mm PI
518066J 29 mm PI
518066N 35 mm PI
518066Q 40 mm PI
518066R 46 mm PI
518066T 51 mm PI
518066U 54 mm PI
518066Z 64 mm PI
518067 68 mm PI
518067F 83 mm PI
518067M 102 mm PI
518067T 127 mm PI
518067W 152 mm PI
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	➜  Outils de Perçage : Métal, Bois, Béton 
et Trépans

SCIES TRÉPANS ET SCIES CLOCHES

Support Trépan + Foret Pilote – Série 
Standard 

2 supports trépan dit Arbre pour trépans, Hexa 11 mm pour les 
perceuses et les colonnes. Montage du trépan sur l’arbre en 1 
clip. Livré avec son foret pilote.

CODE DÉSIGNATION UV
518048 Support trépan de 14 à 30 mm - Hexa 11 mm PI
518049 Support trépan de 32 à 263 mm - Hexa 11 mm PI
518050 Foret pilote cobalt - 101 x 6,4 mm PI

Support Trépan + Foret Pilote + 
Adptateur - Série Easy Clip

Coffret disponible : 3 support (Hexa 9 et 11 mm et le SDS), 3 
adaptateurs (de 14 à 30, de 32 à 152, de 152 à 263), du kit 
universel élargisseur, de 3 forets (HSS, COBALT et CARBURE) 
et une clef 6 pans.

CODE DÉSIGNATION UV
518051F Adaptateur - trépan de 14 à 30 mm PI
518051G Adaptateur - trépan de 32 à 152 mm PI
518051 Support trépan + foret pilote - Hexa 9 mm PI
518051A Support trépan + foret pilote - Hexa 11 mm PI
518051B Support trépan + foret pilote - SDS PI
518050B Foret pilote cobalt - inox + aciers durs PI
518050F Foret pilote carbure - multi matériaux PI
518051M Kit de 3 adaptateurs trépan - élargissement trous PI
518051X Coffret complet Easy Clip PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES SPÉCIFIQUES

Fraise Lime Carbure - 
Ogive Pointue

Idéal pour les aciers pour traitement thermique (200 à 700 N 
par mm² ), les fontes et les alliages de cuivre. Diamètre queue 
de 6 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
163420 8 mm 63 mm 18 mm PI
163421 10 mm 65 mm 20 mm PI
163422 12 mm 70 mm 25 mm PI

Fraise Lime Carbure - 
Ogive Ronde

Idéal pour les aciers pour traitement thermique (200 à 700 N 
par mm² ), les fontes et les alliages de cuivre. Diamètre queue 
de 6 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
163425 8 mm 63 mm 18 mm PI
163426 10 mm 65 mm 20 mm PI
163427 12 mm 70 mm 25 mm PI

Fraise Lime Carbure - 
Cylindrique à Rayon

Idéal pour les aciers pour traitement thermique (200 à 700 N 
par mm² ), les fontes et les alliages de cuivre. Diamètre queue 
de 6 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
163415 8 mm 65 mm 20 mm PI
163416 10 mm 65 mm 20 mm PI
163417 12 mm 70 mm 25 mm PI

Fraise Lime Carbure - 
Cylindrique en Bout

Idéal pour les aciers pour traitement thermique (200 à 700 N 
par mm²), les fontes et les alliages de cuivre. Diamètre queue 
de 6 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
163410 8 mm 65 mm 20 mm PI
163411 10 mm 65 mm 20 mm PI
163412 12 mm 70 mm 25 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES SPÉCIFIQUES

Fraise à Ébavurer - HSS - 
À Trou

Avec un angle de 90°. Idéal pour les aciers pour traitement 

thermique (200 à 700 N par mm²), les inox et les alliages d'alu-

minium. Usage polyvalent dans les aciers résistants et inoxy-

dables.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
163450 2 à 5 mm 45 mm PI
163451 5 à 10 mm 48 mm PI
163452 10 à 15 mm 65 mm PI
163453 15 à 20 mm 85 mm PI

Fraise à Noyer - HSSE5 - 90°

Idéal pour les aciers pour traitement thermique (200 à 700 N 
par mm²), les inox et les alliages d'aluminium. Usage polyvalent 
dans les aciers résistants et inoxydables.

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE LONGUEUR UV
163442 10 mm 6 mm 50 mm PI
163443 12,4 mm 8 mm 56 mm PI
163444 16,5 mm 10 mm 60 mm PI
163446 25 mm 10 mm 67 mm PI

Fraises de Précision une Lèvre 
à Épaisseur Variable

Fraise 1 coupe hélicoïdale, avec queue décolletée pour alumi-
nium et matières plastiques. Plus de rigidité pour usinage en 
profondeur.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR EPAISSEUR UV
507205 5 mm 80 mm 18/35 mm PI
507206 6 mm 90 mm 16/45 mm PI
507207 8 mm 80 mm 14/54 mm PI
507208 8 mm 100 mm 14/68 mm PI

Mèches de Précision 
une Lèvre

Fraise copier en acier HSS, pour l’usinage de l’aluminium et du 
PVC. Épaisseur : 14 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
507200 6 mm 60 mm PI
507201 8 mm 80 mm PI
507202 8 mm 120 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Fraises à Rainer Droite

2 coupes latérales + coupe frontale. Assemblage rainure, lan-
guette et coupe plongeante dans le bois. En carbure – Les 
mèches de diamètre inférieur à 7 mm sont en carbure mono-
bloc qualité «Expert».

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE LONGUEUR LONGUEUR UTILE UV
165039 3 mm 6 mm 50 mm 10 mm PI
165040 4 mm 6 mm 50 mm 12 mm PI
165041 5 mm 6 mm 50 mm 15 mm PI
165042 6 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165043 7 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165044 8 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165047 10 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165050 12 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165053 14 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165054 15 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165055 16 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165057 18 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165059 20 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165060 22 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165061 25 mm 6 mm 55 mm 20 mm PI
165062 3 mm 8 mm 50 mm 10 mm PI
165063 4 mm 8 mm 50 mm 12 mm PI
165064 5 mm 8 mm 50 mm 15 mm PI
165065 6 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165066 7 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165067 8 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165069 9 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165070 10 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165072 11 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165073 12 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165075 13 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165076 14 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165077 15 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165078 16 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165079 17 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165080 18 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165081 19 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165082 20 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165083 22 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
165084 25 mm 8 mm 55 mm 20 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Mèches à Fraiser Pour Charnière 
Invisible

Plaquette carbure avec 2 traçoirs. En carbure de tungstène.

CODE DIAMÈTRE UV
507070 26 mm PI
507071 30 mm PI
507072 35 mm PI

Fraise à Rainer à Plaquette 
Crochet au Titane Scheer

Couteau 4 coupes en carbure massif au titane. Forme crochet 
pour une meilleure évacuation des copeaux. Rainurage et 
affleurage. Filetage 
intérieur M10 X 1,5. 
Diamètre : 15 mm – 
Queue : Scheer M10. 
Longueur : 65 mm 
– Utile : 30 mm. En 
carbure et titane.

CODE DÉSIGNATION UV
507163P Fraise à rainer PI

Mèches à Rainer à 2 Plaquettes 
Réversibles

Pour panneaux bois et mélaminés. Coupe latérale et frontale. 
Couteau en carbure massif réversible, 4 coupes. Rainurage en 
profondeur de coupe plongeante dans le bois. Diamètre queue : 
8 mm. Longueur totale : 70 mm - Utile : 20 mm.

CODE DIAMÈTRE UV
165077Q 15 mm PI
165078Q 16 mm PI
165080Q 18 mm PI
165082Q 20 mm PI

Mèches à Rainer à Plaquette 
Crochet au Titane

Couteau 4 coupes en carbure massif au titane. Forme crochet 
pour une meilleure évacuation des copeaux. Rainurage et af-
fleurage. Pour panneaux et dérivés du bois.

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE 
QUEUE

LONGUEUR LONGUEUR 
UTILE

UV

165067P 8 mm 8 mm 63 mm 20 mm PI
165070P 10 mm 8 mm 63 mm 20 mm PI
165076P 14 mm 8 mm 76 mm 30 mm PI
165077P 15 mm 8 mm 76 mm 30 mm PI
165078P 16 mm 8 mm 76 mm 30 mm PI
165080P 18 mm 8 mm 76 mm 30 mm PI
165082P 20 mm 8 mm 76 mm 30 mm PI
165090 20 mm 12 mm 94 mm 50 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Fraises à Rainer Droite 
Scheer M10

2 coupes latérales + coupe frontale. Assemblage rainure, lan-
guette et coupe plongeante dans le bois. Filetage intérieur M10. 
Diamètre queue : M10.Longueur : 60 mm - Utile : 25 mm. En 
carbure.

CODE DIAMÈTRE UV
507160 12 mm PI
507161 14 mm PI
507163 15 mm PI
507165 18 mm PI

Mèches d’Affleureuse Droites 
et Guide

Affleurage des chants dans le bois et panneaux mélaminés et 
stratifiés, en suivant un gabarit. Diamètre : 19 mm. Longueur 
utile : 16 mm.

CODE DIAMÈTRE QUEUE UV
165302 6 mm PI
165304 8 mm PI

Fraise d’Affleureuse à Plaquettes 
Réversibles + Guide

Fraises 2 coupes. Affleurage des chants dans le bois et pan-
neaux mélaminés et stratifiés, en suivant un gabarit. Diamètre : 
19 mm – Queue : 6 mm. Longueur : 55 mm – Utile : 12 mm. En 
carbure.

CODE DÉSIGNATION UV
165302P Fraise d'affleureuse PI

Fraises à Chanfreiner 
+ Guide 

Fraises 2 coupes. Chanfreinage des chants dans les bois durs, 
les panneaux mélaminés et stratifiés, en suivant un gabarit. Dia-
mètre : 27 mm. Longueur utile : 5,5 mm. Angle : 45°. En carbure.

CODE DIAMÈTRE QUEUE UV
165317 6 mm PI
165320 8 mm PI

Fraise d’Affleureuse à Angle à 
Plaquettes Réversibles et Guide

Affleurage à 45° suivant le gabarit (2 plaquettes). Pour pan-
neaux et dérivés du bois. Diamètre : 29 mm – Queue : 6 mm. 
Longueur totale : 64 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
165317P Mèche d'affleureuse à plaquettes réversibles PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Fraises d’Affleureuse 
Combinées

Pour bois et mélaminés. Affleurage et chanfreinage des chants. 
Diamètre : 12 mm. Longueur utile : 13 mm. Angle : 30°.

CODE DIAMÈTRE QUEUE UV
165298 6 mm PI
165300 8 mm PI

Fraises à gorge

Profilage en gorge dans le bois.

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE LONGUEUR UTILE DIMENSIONS UV
165094 6 mm 6 mm 13 mm Rayon : 3 mm PI
165100 6 mm 8 mm 13 mm Rayon : 3 mm PI
165096 10 mm 6 mm 7 mm Rayon : 5 mm PI
165102 10 mm 8 mm 13 mm Rayon : 3 mm PI
165097 12 mm 6 mm 10 mm Rayon : 6 mm PI
165103 12 mm 8 mm 10 mm Rayon : 6 mm PI
165098 16 mm 6 mm 10 mm Rayon : 6 mm PI
165104 16 mm 8 mm 10 mm Rayon : 8 mm PI
165099 20 mm 6 mm 12 mm Rayon : 10 mm PI
165105 20 mm 8 mm 12 mm Rayon : 10 mm PI

Fraises à Gorges + Guide

Pour bois massif. En carbure. Profilage en demi-gorge dans le 
bois en suivant un gabarit. Diamètre queue : 8 mm.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UTILE DIMENSIONS UV
165119 22 mm 11 mm Rayon : 5 mm PI
165120 29 mm 14 mm Rayon : 8 mm PI
165121 32 mm 18 mm Rayon : 10 mm PI
165122 38 mm 19 mm Rayon : 12 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Fraises Pour Moulures 
Décoratives + Guide

Fraises 2 coupes. Moulure décorative dans le bois en suivant 
un gabarit. Diamètre queue : 8 mm. En carbure.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UTILE DIMENSIONS UV
165253 29 mm 12 mm Rayon : 4 mm PI
165280 33 mm 13 mm Rayon : 4 mm PI
165268 35 mm 19 mm Rayon : 6,4 mm PI
165255 38 mm 17 mm Rayon : 6,4 mm PI
165281 43 mm 19 mm Rayon : 6,4 mm PI

Fraise Pour Moulures 
Décoratives

Pour moulures décoratives dans le bois. Diamètre : 19 mm – 
Queue : 8 mm. Longueur utile : 13 mm. Rayon : 4 mm. En car-
bure.

CODE DÉSIGNATION UV
165199 Fraise pour moulures décoratives PI

Fraises à Pointe Laser 

Fraise 3 coupes. Pour défonçage en "V" à 60° et réalisation 
d'ornements dans le bois. Diamètre : 15 mm. Longueur utile : 
13 mm. En acier rapide.

CODE DIAMÈTRE QUEUE UV
165166 6 mm PI
165167 8 mm PI

Fraises 1/4 de Rond + Guide

Pour bois massif. En carbure. Défonçage en quart de rond avec 
ou sans plats sur le dessus, dans le bois en suivant un gabarit.

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE LONGUEUR UTILE DIMENSIONS UV
165133 22 mm 6 mm 13 mm Rayon : 5 mm PI
165134 26 mm 6 mm 13 mm Rayon : 6 mm PI
165135 29 mm 6 mm 13 mm Rayon : 8 mm PI
165136 32 mm 6 mm 14 mm Rayon : 10 mm PI
165141 22 mm 8 mm 13 mm Rayon : 5 mm PI
165142 26 mm 8 mm 13 mm Rayon : 6 mm PI
165143 29 mm 8 mm 13 mm Rayon : 8 mm PI
165144 32 mm 8 mm 14 mm Rayon : 10 mm PI
165145 38 mm 8 mm 19 mm Rayon : 12 mm PI
165147 53 mm 8 mm 25 mm Rayon : 20 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Fraises à Rainure en « V »

Fraise 2 coupes. Pour défonçage en "V" à 90° et réalisation 
d'ornements dans le bois. Diamètre : 14 mm. Longueur utile : 
13 mm. En carbure.

CODE DIAMÈTRE QUEUE UV
165172 6 mm PI
165174 8 mm PI

Fraise d’Assemblage 
à Queue d’Aronde

Assemblage en queue d’aronde dans le bois. Diamètre : 14 mm 
– Queue : 8 mm. Longueur utile : 14 mm. Angle : 14°.

CODE DÉSIGNATION UV
165159 Fraise d'assemblage à queue d'aronde PI

Fraise d’Assemblage pour Tiroirs

Fraises 2 coupes. Assemblage pour tiroirs dans le bois. Dia-
mètre : 12 mm – Queue : 8 mm. Longueur utile : 13 mm. En 
carbure.

CODE DÉSIGNATION UV
165372 Fraise pour tiroirs PI

Fraise Pour Rainure en T

Rainurage dit « trou de serrure » pour suspension invisible et de 
mobilier léger. Diamètre : 5-10 mm – Queue : 8 mm. Longueur 
utile : 5 + 5.

CODE DÉSIGNATION UV
165370 Fraise pour rainure T PI

Fraises à Façonner

Pour bois, mélaminés, MDF/HDF et agglomérés. Pointe de 
centrage, 2 coupes dégageuses, 2 traçoirs. Queue cylindrique 
Ø 10 x 26 avec méplat de serrage et vis de réglage. RPM : 3 
000/6 000. Longueur : 57 mm. Épaisseur : 30 mm.

CODE DIAMÈTRE SENS UV
507035 20 mm Droite PI
507036 20 mm Gauche PI
507037 25 mm Droite PI
507039 30 mm Droite PI
507041 35 mm Droite PI
507042 35 mm Gauche PI
507043 40 mm Droite PI



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

1110

	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Fraises à Tourillons Carbure

Fraises à percer pour trou borgne. Queue cylindrique Ø10 x 25 
avec méplat de serrage et vis de réglage. RPM : 3 000/6 000. 
Longueur : 57 mm. Épaisseur : 27 mm.

CODE DIAMÈTRE SENS UV
507027 5 mm Droite PI
507028 5 mm Gauche PI
507029 8 mm Droite PI
507030 8 mm Gauche PI
507031 10 mm Droite PI
507032 10 mm Gauche PI

Fraises à Mortaiser Standards

2 coupes droites avec rainure brise-copeaux.

CODE DIAMÈTRE DIAMÈTRE QUEUE LONGUEUR LONGUEUR UTILE SENS UV
510850 6 mm 6 mm 110 mm 50 mm Droite PI
510860 6 mm 6 mm 110 mm 50 mm Gauche PI
510852 8 mm 8 mm 120 mm 45 mm Droite PI
510862 8 mm 8 mm 120 mm 45 mm Gauche PI
510854 10 mm 10 mm 120 mm 55 mm Droite PI
510864 10 mm 10 mm 120 mm 55 mm Gauche PI
510856 12 mm 12 mm 120 mm 70 mm Droite PI
510866 12 mm 12 mm 120 mm 70 mm Gauche PI
510858 14 mm 13 mm 150 mm 60 mm Droite PI
510868 14 mm 13 mm 150 mm 60 mm Gauche PI

Manchons Réducteurs

Manchons réducteurs pour mèches de défonceuses. Lon-
gueur : 25 mm.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
500880 8 mm Alésage : 6 - Réduction de 8 à 6 mm PI
500884 10 mm Alésage : 6 - Réduction de 10 à 8 mm PI
500885 12 mm Alésage : 6 - Réduction de 12 à 6 mm PI
500886 12 mm Alésage : 6 - Réduction de 12 à 8 mm PI
500887 12 mm Alésage : 10 - Réduction de 12 à 10 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FRAISES DE DÉFONCEUSES

Coffret de 30 Mèches 
de Défonceuse

Coffret de mèches pour utilisation sur du bois. Mèches 
droites, à effleurer, à feuillure, à gorge, pour moulure, à rainurer 
ou encore 1/4 de ronde. Diamètre : 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596676 Coffret 30 mèches PI

Coffret de 5 Mèches à Façonner 
à Fond Plat

5 mèches à percer en carbure avec pointe de centrage, 2 
coupes dégageuses, 2 traçoirs. Diamètre : 15, 20, 25, 30 et 35 
mm - Queue : 10 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596673 Coffret 5 mèches PI

Coffret de 10 Mèches 
à Rainer Droites

Pour travail du bois. Diamètre : 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 25 mm - Queue : 8 mm. En carbure.

CODE DÉSIGNATION UV
596932B Coffret 10 mèches PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lames de Scie Spéciales – Plastique et 
Matériaux Minéraux

Pour le travail de sols laminés et de matières minérales.
Coupe également dans des fibres de tissus liés par résine 
phénolique et des panneaux mélaminés.
Position de vitesse conseillé : 3 à 5.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
506384M 496308 

Pour TS 55 et 55 R, TSC 55, 
ATF 55 et AP 55

Ø : 160 mm 
Larg coupe : 2,2 mm 

Al : 20 mm

Dents : forme TF et nbres 48 
Angle de la lame : 4°

PI

506379S 500123 
Pour Kapex KS 60

Ø : 216 mm 
Larg coupe : 2,3 mm 

Al : 30 mm

Dents : forme WZ/FA et nbres 60 
 Angle de la lame : - 5°

PI

506379K 494606 
Pour Kapex KS 88 et 120

Ø : 260 mm 
Larg coupe : 2,5 mm 

Al : 30 mm

Dents : forme WZ/FA et nbres 64  
Angle de la lame : - 5°

PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lames Toutes Scies 
Pour le Bois Massif 964

Lames de scie circulaire portative, scie à coupe d'onglet et scie 
sur table demi-stationnaire. Denture alternée pour bois. Lames 
jusqu’à 235 mm livrées avec bagues de réduction. Pour bois, 
bois latté et contreplaqué.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
508322 140 mm Alésage : 20 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 24 dents PI
508307A 150 mm Alésage : 20 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 48 dents PI
508323 150 mm Alésage : 20 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 24 dents PI
508308A 160 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 24 dents PI
508309A 160 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 48 dents PI
508324 160 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 24 dents PI
508324F 160 mm Alésage : 20 - Épaisseur segments : 2,2 / 1,6 mm 24 dents PI
508325 160 mm Alésage : 20 - Épaisseur segments : 2,5 / 1,6 mm 48 dents PI
508325F 160 mm Alésage : 20 - Épaisseur segments : 2,2 / 1,6 mm 48 dents PI
508325P 160 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,5 / 1,8 mm 42 dents PI
508311B 170 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 48 dents PI
508325A 170 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 24 dents PI
508326 170 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,6 / 1,6 mm 24 dents PI
508313A 180 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 48 dents PI
508313B 180 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 48 dents PI
508327A 180 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 24 dents PI
508328 180 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 24 dents PI
508329A 190 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 24 dents PI
508329B 190 mm Alésage : 16 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 48 dents PI
508330 190 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 24 dents PI
508331 190 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 48 dents PI
508331P 190 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 2 mm 54 dents PI
508332 200 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 24 dents PI
508333 200 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 48 dents PI
508317A 216 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 2 mm 60 dents PI
508334 230 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 24 dents PI
508335 230 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 48 dents PI
508335P 230 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 2 mm 62 dents PI
508334M 235 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 24 dents PI
508335M 235 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,8 / 1,8 mm 64 dents PI
508336 260 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 3,2 / 2,2 mm 24 dents PI
508337 260 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 3,2 / 2,2 mm 40 dents PI
508337P 260 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 3,2/2,3 mm 80 dents PI
508338 270 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 3,2 / 2,2 mm 24 dents PI
508338A 270 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 3,2 / 2,2 mm 40 dents PI
508340P 305 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 3,2 / 2,5 mm 80 dents PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lames de Scie Circulaires à Dents TCG 
en Carbure pour Bois – 
Aluminium et Stratifié DT42

Dents carbure pour découpe de bois (extra fine) d'aluminium 
et de stratifié. Denture alternée plate / trapezoïdale (TCG). La 
denture alternée avec des angles d’affûtage bien étudiés offre 
une bonne qualité de coupe. Dents : 80. Alésage : 30 mm.

CODE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES EPAISSEUR UV
517989 216 mm Pour bois coupe extra fine et aluminium Plateau : 1,8 mm - Dents : 2,6 mm PI
517983 250 mm Pour bois coupe extra fine - stratifié et aluminium Plateau : 2,2 mm - Dents : 3 mm PI
517983C 260 mm Pour bois coupe extra fine - stratifié et aluminium Plateau : 1,8 mm - Dents : 2,6 mm PI
517989B 305 mm Pour bois coupe extra fine - stratifié et aluminium Plateau : 2,2 mm - Dents : 3 mm PI

Lames de Scie à Denture Fine – 
Bois et Plastique Rigide

Pour des coupes transversale propres et sans éclats dans le 
bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués. 
Coupe également dans du plastique tendre ou rigide et dans 
du verre acrylique. Position de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme 
des dents : W.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
506384D 500459 - Pour HK 55 et HKC 55 Ø : 160 mm - Larg coupe : 1,8 mm  

 Al : 20 mm
Nbre de dents : 32 

Angle lame : 5°
PI

506382F 492050 - Pour Precisio CS 50 Ø : 190 mm - Larg coupe : 2,4 mm 
 Al : emmanchement FastFix

Nombre de dents : 48 
Angle de la lame : 8°

PI

506384G 493199 - Pour TS 75 Ø : 210 mm - Larg coupe : 2,4 mm 
 Al : 30 mm

Nombre de dents : 52 
Angle de la lame : 5°

PI

506379U 500125 - Pour Kapex KS 60 Ø : 216 mm - Larg coupe : 2,3 mm  
Al : 30 mm

Nbre de dents : 60 
Angle lame : - 5°

PI

506382VD 488289 - Pour Precisio CS 70 Ø : 225 mm - Larg coupe : 2,6 mm  
 Al : 30 mm

Nbre de dents : 48 
Angle lame : 10°

PI

506379I 494605 - Pour Kapex KS 88 et 120 Ø : 260 mm - Larg coupe : 2,5 mm  
 Al : 30 mm

Nombre de dents : 80 
Angle de la lame : - 5°

PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lames de Scie Universelle - 
Bois et Plastique Tendre

Pour les matériaux bois, panneaux de construction, plaques de 
plâtre et plastiques tendres. Convient pour les coupes longitu-
dinales et transversales. Coupe moyenne. Position de vitesse 
conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
506384L 496302 - Pour TS 55 et 55 R, TSC 

55, ATF 55 et AP 55
Ø : 160 mm - Larg coupe : 2 mm  

 Al : 20 mm
Nbre de dents : 28  
Angle lame : 15°

PI

506382U 492048 - Pour Precisio CS 50 Ø : 190 mm - Larg coupe : 2,6 mm  
 Al : emmanchement FastFix

Nbre de dents : 32  
 Angle lame : 10°

PI

506384F 493198 - Pour TS 75 Ø : 210 mm - Larg coupe : 2,4 mm  
 Al : 30 mm

Nbre de dents : 36  
 Angle lame : 15°

PI

506379T 500124 - Pour Kapex KS 60 Ø : 216 mm - Larg coupe : 2,3 mm  
 Al : 30 mm

Nbre de dents : 36  
Angle lame : - 5°

PI

506379H 494604 - Pour Kapex KS 88 et 120 Ø : 260 mm - Larg coupe : 2,5 mm  
 Al : 30 mm

Nbre de dents : 60  
Angle lame : - 5°

PI

Lames de Scie Panther - 
Bois

Pour un sciage rapide exigeant peu de forces, notamment pour 
les coupes longitudinales dans le bois massif. Recommandé 
pour la HKC 55 et la HK 55. Position de vitesse conseillé : 6. 
Dimensions de la lame : Ø 160 mm - Largeur coupe : 1,8 mm - 
Al : 20 mm. Forme des dents : W. Nombre de dents : 12. Angle 
de la lame : 25°.

CODE DÉSIGNATION UV
506384J Lames de Scie Panther - 500460 PI

Lame de Mise à Format 
de Bois Massif et Panneaux 
Dérivés du Bois

Utilisation universelle coupe en long et en travers pour les bois 
tendres, durs et exotiques ainsi que pour les panneaux plaqués 
une face ou stratifiés. Diamètre : 350 mm - Épaisseur : 3,5 / 2,5 
mm - Dents : 54 - Alésage : 30. Trous d’ergots combinés 2/7/42 
+ 2/9/46,4 + 2/10/60.

CODE DÉSIGNATION UV
508341A Lame de mise à format PI



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

1116

	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lames de Scie Circulaires 
à Dents ATB en Carbure 
pour Bois DT43

Lames aux dents à biseau alterné en carbure pour découpe de 
bois. Denture alternée (ATB). Pour des coupes en souplesse de 
contreplaqués, bois tendres et bois durs. La denture alternée 
avec des angles d’affûtage bien étudiés offre une bonne qualité 
de coupe. Alésage : 30 mm.

CODE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES EPAISSEUR UV
517986 216 mm 24 dents Plateau : 1,8 mm - Dents : 2,6 mm PI
517987 216 mm 48 dents Plateau : 1,8 mm - Dents : 2,6 mm PI
517985 216 mm 60 dents Plateau : 1,8 mm - Dents : 2,6 mm PI
517982 250 mm 40 dents Plateau : 2,2 mm - Dents : 3 mm PI
517982A 250 mm 60 dents Plateau : 2,2 mm - Dents : 3 mm PI
517983B 260 mm 48 dents Plateau : 1,8 mm - Dents : 2,6 mm PI
517989C 305 mm 36 dents Plateau : 2,2 mm - Dents : 3 mm PI
517989A 305 mm 60 dents Plateau : 1,8 mm - Dents : 2,6 mm PI

Lame de Débit de Bois Massif

Diamètre : 350 mm. 
Épaisseur : 3,5 / 2,5 mm. 
Dents : 32. Alésage : 30. 
Trous d’ergots combinés 
2/7/42 + 2/9/46,4 + 
2/10/60.

CODE DÉSIGNATION UV
508341 Lame de débit avec anti-recul PI

Lame de Mise à Format 
de Panneaux Dérivés du Bois

Diamètre : 300 mm. 
Épaisseur : 3,2 / 2,2 mm. 
Dents : 96. Alésage : 30. 
Trous d’ergots combinés 
2/7/42 + 2/9/46,4 + 
2/10/60.

CODE DÉSIGNATION UV
508340 Lame de finition PI

Lames de Scie Standard – 
Bois et Plastique Tendre

Pour des bois de différents types, panneaux de particules, 
panneaux de particules cimentés, panneaux de fibres dures, 
plaques de plâtre et plastique tendre. Position de vitesse 
conseillé : 3 à 6. Forme des dents : W. Nombre de dents : 18. 
Angle de la lame : 25°.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
506384K 500458 - Pour HK 55 et HKC 55 Ø : 160 mm - Larg coupe : 1,8 mm - Al : 20 mm PI
506384EF 768129 - Pour TS 55 et 55 R, 

TSC 55, ATF 55 et AP 55
Ø : 160 mm - Larg coupe : 2,2 mm - Al : 20 mm PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lames de Scie de Chantier 
Multi-Matériaux

Pour palette, aluminium, bois sec, bois dur, fibro ciment, béton 
cellulaire. Épaisseur fine. Pour machine électro-portative. Alé-
sage : 30.

CODE DIAMÈTRE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
508331X 190 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 1,8 / 1,35 mm 20 dents PI
508334X 230 mm Alésage : 30 - Épaisseur segments : 2,0 / 1,6 mm 24 dents PI

Lame de Découpe de Métaux 
Non-ferreux

Diamètre : 350 mm. Épaisseur : 3,4 / 2,8 mm. Dents : 108. 
Alésage : 30. Trous d’ergots combinés 2/10/60 + 2/11/63 + 
2/12/64.

CODE DÉSIGNATION UV
508341P Lame pour métaux non ferreux PI

Lames de Scie Spéciales – 
Alu et PVC

Pour les plaques d’aluminium de 8 à 25 mm, profilés alumi-
nium, plastiques durs et plastiques renforcés de fibres. Coupe 
également dans du verre acrylique, dans des fibres de tissus 
liés par résine phénolique et des panneaux de composites en 
aluminium, en métaux non ferreux, en cuivre ou en laiton. Posi-
tion de vitesse conseillé : 3 à 6. Forme des dents : TF.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
506384C 496306 - Pour TS 55 et 55 R, 

TSC 55, ATF 55 et AP 55
Ø : 160 mm 

Larg coupe : 2,2 mm - Al : 20 mm
Nbres dents : 52 

 Angle de la lame : - 5°
PI

506382P 492051 - Pour Precisio CS 50 Ø : 190 mm 
Larg coupe : 2,6 mm 

 Al : emmanchement FastFix

Nbres de dents : 58 
Angle de la lame : - 5°

PI

506379R 500122 - Pour Kapex KS 60 Ø : 216 mm 
Larg coupe : 2,3 mm - Al : 30 mm

Nbres de dents : 64 
Angle de la lame : 0°

PI

506382VB 488291 - Pour Precisio CS 70 Ø : 225 mm 
Larg coupe : 2,6 mm - Al : 30 mm

Nbres de dents : 68 
 Angle de la lame : - 5°

PI

506379J 494607 - Pour Kapex KS 88 
et 120

Ø : 260 mm  
Larg coupe : 2,4 mm - Al : 30 mm

Nbres de dents : 68 
 Angle de la lame : 0°

PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lames de Scie Diamant – Matériaux de 
Construction

Pour le traitement de plaques de plâtre ou de ciment et de 
chapes sèches. Recommandé pour la TS 55 R et la TSC 55. 
Capacité de coupe élevée. Position de vitesse conseillé : 4 à 6. 
Dimensions de la lame : Ø 160 mm – Largeur coupe : 2,2 mm 
– Al : 20 mm. Forme des dents : F. Nombre de dents : 4. Angle 
de la lame : – 5°.

CODE DÉSIGNATION UV
506384Q Lame de Scie Diamant - 201910 PI

Lame de Scie Circulaire 
Diamant

Diamètre : 160 mm. Épaisseur : 2,2 / 1,7 mm. Dents : 8. Alé-
sage : 20. Vitesse : 8400 tr/min.

CODE DÉSIGNATION UV
508325D Lame de scie diamant PI

Fraise Carbure 
pour Rainure en V 

Fraise carbure pour la réalisation de rainure en V. Diamètre : 160 
mm.

CODE DÉSIGNATION UV
508325V Fraise carbure PI

Lame Circulaire Speedwood

Dents en carbure de tungstène. Diamètre : 115 mm. Alésage : 
22,23. Nombre de dents : 3.

CODE DÉSIGNATION UV
596738 Disque Speedwood PI
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES À MÉTAUX

Étuis de Lame de Scie Métaux – 
CHROMIUM

Lame de scie à métaux, bimétal ou cobalt. Mesurant 30 cm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
508020A Étui de 10 lames 8 dents par cm - 240 dents Pour métaux épais (sup à 5 mm) PI
508020B Étui de 10 lames 10 dents par cm - 300 dents Pour métaux moyens (de 2 à 5 mm) PI
508020C Étui de 10 lames 12 dents par cm - 360 dents Pour métaux fins (inf à 2 mm) PI
508020D Étui de 100 lames 8 dents par cm - 240 dents Pour métaux épais (sup à 5 mm) PI
508020E Étui de 100 lames 10 dents par cm - 300 dents Pour métaux moyens (de 2 à 5 mm) PI
508020F Étui de 100 lames 12 dents par cm - 360 dents Pour métaux fins (inf à 2 mm) PI

Étuis de Lame de Scie 
Métaux – SPEEDFlex 

Scie à métaux SPEEDFlex mesurant 30 cm

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
508015 Étui de 10 lames 8 dents par cm - 240 dents Pour métaux épais (sup à 5 mm) PI
508015A Étui de 10 lames 10 dents par cm - 300 dents Pour métaux moyens (de 2 à 5 mm) PI
508015B Étui de 10 lames 12 dents par cm - 360 dents Pour métaux fins (inf à 2 mm) PI
508020 Étui de 100 lames 8 dents par cm - 240 dents Pour métaux épais (sup à 5 mm) PI

LAMES DE SCIES SAUTEUSES ET SCIES SABRES

5 Lames de Scie Sauteuse 
100 mm

Tous types de bois, plastiques (3-30mm)

CODE DÉSIGNATION UV
508160A Lot de 5 lames de scie sauteuse PQ

Assortiment 5 Lames 
Scies Sauteuses

Assortiment 5 lames scie sauteuse bois, acier, tube.

CODE DÉSIGNATION UV
508176 Assortiment 5 lames PQ
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES SAUTEUSES ET SCIES SABRES

5 Lames de Scie Sabre Spécial 
Palettes et Bois Cloutés L204S

Pour bois avec clous (< 100/175/230 mm), tôles, tuyaux, alu-
minium, métaux non ferreux (3-10mm). Hauteur : 19 mm. Lar-
geur : 0,9 mm.

CODE LONGUEUR UV
508190A 150 mm PQ
508190D 225 mm PI
508198A 280 mm PQ

5 Lames de Scie Sabre Spécial 
Bois Vert L202W

Pour bois vert, bûche (<190mm). Longueur : 240 mm. Hauteur : 
19 mm. Largeur : 1,27 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
508196A Lot de 5 lames de scie sabre PQ

Blister de 5 Lames de Scie Sauteuse - 
Plastique

Blister de 5 lames pour scie sauteuse PS 300, 400 et 420; PSB 
300, 400 et 420; PSC 400 et 420; PSBC 400 et 420. Lames : 
HS 75 / 3 bi. Conçus en bimétal. Idéal pour le plastique souple 
et massif, le PVC, le plexiglas et le verre acryliques. Adaptés 
au plastique renforcé au fibres de verres, à l'aluminium et au 
métaux non ferreux. Longueur totale : 75 mm, Longueur sans 
denture : 3 mm. Longueur max de la pièce : 30 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506393F Blister de 5 lames - 204336 PI

Blister de 3 Lames de Scie Sauteuse - 
Isolants Souple et Carton

Blister de 3 lames pour scie sauteuse PS 300, 400 et 420; PSB 
300, 400 et 420; PSC 400 et 420; PSBC 400 et 420. Lames 
S 155 / W. Conçus en acier HSS rectifié. Idéal pour le carton 
et les matériaux d'isolations souple. Longueur totale : 155 mm. 
Longueur max de la pièce : 110 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506330F Blister de 3 lames - 204345 PI

5 Lames de Scie Sabre Spécial 
Démolition L206M

Longueur : 300 mm. Hauteur : 22 mm. Largeur : 1,57 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
508210A Lot de 5 lames de scie sabre PQ

5 Lames de Scie Sabre Spécial 
Matériaux Composites L201W

Tous types de bois, plastiques, matériaux composite (6-
100mm). Longueur : 150 ou 225 mm. Hauteur : 19 mm. Lar-
geur : 1,27 mm.

CODE LONGUEUR UV
508193A 150 mm PQ
508193B 225 mm PQ
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES SAUTEUSES ET SCIES SABRES

Blister de 5 Lames de Scie Sauteuse - 
Acier et Alu

Blister de 5 lames pour scie sauteuse PS 300, 400 et 420; PSB 
300, 400 et 420; PSC 400 et 420; PSBC 400 et 420. Lames : 
HS 155 / 1,2 bi. Conçus en bimétal. Idéal pour l'aluminium, les 
métaux non ferreux, l'acier et l'inox. Longueur totale : 155 mm, 
Longueur sans denture : 1,20 mm. Longueur max de la pièce : 
110 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506330E Blister de 5 lames - 204337 PI

5 Lames de Scie Sabre 
Spécial Tôles 
et Tuyaux Fins L202M

Lame flexible. Pour tôles, tuyaux, inox (1,5 - 2,5 mm). Lon-
gueur : 150 mm. Hauteur : 19 mm. Largeur : 0,9 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
508202A Lot de 5 lames de scie sabre PQ

Blister de 5 ou 25 Lames de Scie 
Sauteuse - Bois

Blister de 5 ou 25 lames pour scie sauteuse PS 300, 400 et 
420; PSB 300, 400 et 420; PSC 400 et 420; PSBC 400 et 
420. Conçus en acier HCS. Idéal pour le bois naturel, stratifié 
ou agglomérés.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
506393L 204265 Blister de 5 lames - S 75/4 K Total : 75 mm - Sans dents : 4 mm 

Pièce max : 30 mm
PI

506393M 204335 Blister de 5 lames - S 145/4 FSG Total : 145 mm - Sans dents : 4 mm 
Pièce max : 100 mm

PI

506393N 204327 Blister de 5 lames - S 105/4 FSG Total : 105 mm - Sans dents : 4 mm 
Pièce max : 60 mm

PI

506393P 204305 Blister de 5 lames - S 75/4 Total : 75 mm - Sans dents : 4 mm  
Pièce max : 30 mm

PI

506393Q 204316 Blister de 5 lames - S 75/4 FSG Total : 75 mm - Sans dents : 4 mm 
Pièce max : 30 mm

PI

506393R 204260 Blister de 5 lames - S 75/2,8 Total : 75 mm - Sans dents : 2,8 mm 
Pièce max : 30 mm

PI

506393S 204256 Blister de 5 lames - S 75/2,5 Total : 75 mm - Sans dents : 2,5 mm 
Pièce max : 30 mm

PI

506393V 204275 Blister d'un jeu de 25 lames Total : 75 mm - Pièce max : 30 mm BT

5 Lames de Scie Sabre Spécial 
Tôles et Tuyaux L200M

Lame flexible. Pour tôles, tuyaux, inox (2,0 - 3,5 mm), métaux 
non ferreux. Hauteur : 19 mm. Largeur : 0,9 mm.

CODE LONGUEUR UV
508207A 150 mm PQ
508207B 200 mm PQ
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
LAMES DE SCIES SAUTEUSES ET SCIES SABRES

5 Lames de Scie Sabre 
Spécial Tubes 
et Profilés L203S

Lame flexible en bi-métal. Pour bois avec clous (< 100/175mm), 
tôles, tuyaux, aluminium, métaux non ferreux (3-10mm). Lon-
gueur : 150 ou 225 mm. Hauteur : 19 mm. Largeur : 0,9 mm. 
Code Longueur

CODE LONGUEUR UV
508179A 150 mm PQ
508179B 225 mm PQ

5 Lames de Scie Sabre 
Spécial Plaques de Plâtre 
et Fibrociment L200W

Pour tous types de bois, plastiques, plaque de plâtre (6-
100/250mm). Hauteur : 19 mm. Largeur : 1,27 mm.

CODE LONGUEUR UV
508194A 150 mm PQ
508194B 300 mm PQ

FERS ET PLAQUETTES

Couteaux Profilés 
Pour Bois Massif

Paires de couteaux profilés. Alésage : 30.

CODE MODÈLE HAUTEUR EPAISSEUR UV
575026 Profil N°013 - Congé rayon 10 mm 40 mm 4 mm PR
575032 Profil N°016 - Rainure 6 mm 40 mm 4 mm PR
575034 Profil N°017 - Languette 6 mm 40 mm 4 mm PR
575042 Profil N°021 - Congé et 1/4 de rond 40 mm 4 mm PR
575050 Profil N°025 - Petit bois doucine 40 mm 4 mm PR
575066 Profil N°033 - Multi moulure 40 mm 4 mm PR
575194 Profil N°097 - Profil / contre-profil 40 mm 4 mm PR
575216 Profil N°108 - Double astragale 40 mm 4 mm PR
575273 Profil N°202 - Rainure/languette 8 mm 50 mm 5,5 mm PR
575291 Profil N°211 - Double astragale 5 et 8 mm 50 mm 5,5 mm PR
575293 Profil N°212 - Chanfrein 20° 50 mm 5,5 mm PR
575329 Profil N°230 - Chanfrein 20° 50 mm 5,5 mm PR
575343 Profil N°237 - Enture firmin 50 mm 5,5 mm PR
575345 Profil N°238 - Congé et 1/4 de rond 20 mm 50 mm 5,5 mm PR
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	➜ Outils de Coupe : Fraises et Lames
FERS ET PLAQUETTES

Lot de 10 Plaquettes 
ou Mini Plaquettes 

Plaquettes et mini-Plaquettes pour bois massif. En carbure. En 
paquet de 10 plaquettes.

CODE LONGUEUR LARGEUR EPAISSEUR CARACTÉRISTIQUES UV
514850 12 mm 12 mm 1,5 mm Réversibles PI
514856 14 mm 14 mm 2 mm Réversibles - Alésage : 6,8 PI
514851 15 mm 12 mm 1,5 mm Réversibles PI
514852 20 mm 12 mm 1,5 mm Réversibles PI
514853 30 mm 12 mm 1,5 mm Réversibles PI
514854 40 mm 12 mm 1,5 mm Réversibles PI
514855 50 mm 12 mm 1,5 mm Réversibles PI
514852F 20 mm 5,5 mm 1,1 mm 35° - rainurée sur petite face PI
514853F 30 mm 10 mm 1,5 mm Réversibles PI
514855F 50 mm 10 mm 1,5 mm Revêtement Titane PI

Jeu de 2 Fers Réaffûtables 
Pour Rabot Protatif

Largeur : 29 mm. Longueur : 82 mm. Épaisseur : 3 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
514842 En HSS (acier rapide) PI
514840 En HM (En carbure de tungstène) PI

Boîtes de 10 Fers 
de Rabot Réversibles

Boîtes de 10 fers de rabot réversibles pour bois, stratifiés et/
ou contreplaqués. En carbure nuance micrograin K30 ou K05. 
Largeur : 5,5 mm. Longueur : 82 mm. Épaisseur : 1,1 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES FINITION UV
596190 Bois, stratifiés et contreplaqués K30 PI
596192 Bois K05 PI
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	➜ Droguerie
AMPOULES

Ampoules LED – Culot E27 / 
E14 / GUI10 – 6 ou 9 Watts

Ampoules LED avec une alimentation de 220 à 240 V et à une 
fréquence de 50 Hertz. Type 1 : Ampoules LED standard avec 
un culot E27. Angle d'éclairage : 230°. Type 2 : Ampoules LED 
sphérique avec un culot E27. Angle d'éclairage : 180°. Type 3 : 
Ampoules LED flamme avec un culot E14. Angle d'éclairage : 
160°. Type 4 : Ampoules LED sphérique avec un culot GUI10. 
Angle d'éclairage : 120°.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS PUISSANCE CARACTÉRISTIQUES UV
651780 Type 1 60 x 110 mm 9 W - 806 lm Temp lampe : 3000 K - Chaud PI
651781 Type 1 60 x 110 mm 9 W - 806 lm Temp lampe : 4000 K - Froid PI
651782 Type 2 45 x 78 mm 6 W - 470 lm Temp lampe : 3000 K - Chaud PI
651783 Type 2 45 x 78 mm 6 W - 470 lm Temp lampe : 4000 K - Froid PI
651784 Type 3 37 x 98 mm 6 W - 470 lm Temp lampe : 3000 K - Chaud PI
651785 Type 3 37 x 98 mm 6 W - 470 lm Temp lampe : 4000 K - Froid PI
651786 Type 4 56 x 50 mm 6 W - 540 lm Temp lampe : 3000 K - Chaud PI
651787 Type 4 56 x 50 mm 6 W - 540 lm Temp lampe : 4000 K - Froid PI

Ampoules LED – Culot E27 
et G9 – 3 et 5 Watt

Ampoules LED avec une alimentation de 220 à 240 V et un 
angle d'éclairage de 300°. La couleur de la lampe blanc chaud. 
Index de reproduction chromatique de plus de 80 et d'une du-
rée de vie de 30000 heures. Protection IP de 40 et une certifi-
cation : CE / ROHS / EMC.

CODE DÉSIGNATION PUISSANCE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS POIDS UV
655127 Boîte de 1 - Culot E27 

ST64 - Filament
5 W Diffuseur Golden 

Forme Globe - 2700°K - 550 L
64 x 141 mm 46 g PI

655128 Blister de 2 - Culot G9 3 W 3000° K - 350 L 18 x 49 mm 29 g BL

PILES

Blister de 2 Piles Boutons 
au Lithium – CR2032

Blister de 2 piles boutons au lithium – CR2032. Tension de 3V, 
capacité de 220 mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651774 Blister de 2 piles au lithium - CR2032 PI
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	➜ Droguerie
PILES

Blister de 2 Piles Boutons 
au Lithium – CR2016

Blister de 2 piles boutons au 
lithium – CR2016. Tension de 3V, 
capacité de 87 mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651770 Blister de 2 piles au lithium - CR2016 PI

Blister de 2 Piles Boutons 
au Lithium – CR2430

Blister de 2 piles boutons au 
lithium – CR2430. Tension de 3V, 
capacité de 290 mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651776 Blister de 2 piles au lithium - CR2430 PI

Blister de 1 Pile Bouton 
au Lithium – CR1220

Blister de 1 pile bouton au 
lithium – CR1220. Tension 
de 3V, capacité de 35 mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651778 Blister de 1 pile au lithium - CR1220 PI

Blister de 2 Piles Boutons 
au Lithium – CR2025

Blister de 2 piles boutons au 
lithium – CR2025. Tension de 3V, 
capacité de 157 mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651772 Blister de 2 piles au lithium - CR2025 PI

Blister de 4 Piles 
Rechargeables AA

Blister de 4 piles rechargeables 
AA - HR6. Piles déjà chargée à 
l'achat. Très faible niveau d'auto-
décharge. Rechargeable sans 
effet mémoire. Compatible avec 
tous les chargeurs. Tension : 1,2 
volts. Capacité : 2100 mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651757B Blister de 4 piles rechargeable AA PI

Blister de 4 Piles 
Rechargeables AAA

Blister de 4 piles rechargeables 
AAA - HR03. Piles déjà chargée 
à l'achat. Très faible niveau 
d'auto-décharge. Rechargeable 
sans effet mémoire. Compatible 
avec tous les chargeurs. 
Tension : 1,2 volts. Capacité : 800 
mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651757A Blister de 4 piles rechargeable AAA PI
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	➜ Droguerie
PILES

Blister de 1 Pile 
Rechargeable 9 Volts

Blister de 1 pile rechargeable 9V. Piles déjà chargée à l'achat. 
Très faible niveau d'auto-
décharge. Rechargeable sans 
effet mémoire. Compatible avec 
tous les chargeurs. Tension : 8,4 
volts. Capacité : 200 mAh.

CODE DÉSIGNATION UV
651757D Blister de 1 pile rechargeable 9V PI

Chargeur Pocket pour 2 
ou 4 piles AA et AAA

Chargeur pocket pour 2 ou 4 piles AA et AAA. Indication du 
statut de charge par LED bleue. Minuterie 
pour une protection contre la surcharge. 
Courant de charge : AAA : de 120 à 140 
mA et AA : de 220 à 250 mA. Temps de 
charge : 7 heures.

CODE DÉSIGNATION UV
651757E Chargeur pocket PI

Blister de 12 Piles Alcalines AA 
dont 4 Gratuites

Blister de 12 piles alca-
lines (dont 4 gratuites) AA 
- LR6. Gamme longlife 
Max Power conçue pour 
les jouets, le matériel in-
formatique ou les torches. 
Tension : 1,5 volts. Stoc-
kage de l’énergie garanti 
pendant 10 ans.

CODE DÉSIGNATION UV
651751L Blister de 12 piles AA dont 4 gratuites PI

Blister de 12 Piles Alcalines AAA 
dont 4 Gratuites

Blister de 12 piles alcalines (dont 4 gratuites) AAA - LR03. 
Gamme longlife Max Power conçue spécialement pour l’uti-
lisation dans les appareils 
gourmands en énergie, les 
équipements informatiques 
ou les lampes de poche.
Tension : 1,5 volts. Stockage 
de l’énergie garanti pendant 
10 ans.

CODE DÉSIGNATION UV
651750L Blister de 12 piles AAA dont 4 gratuites PI

Chargeur avec Écran LCD pour 4 ou 2 
piles AA et AAA

Chargeur avec écran LCD bleu. Charge de 
2 à 4 piles AA ou AAA en 2 ou 4 heures. 
Contrôle du niveau de charge en temps 
réel. Charge via le port USB. Tension uni-
verselle – utilisation mondiale de 100 à 
240 V. Détection de piles défectueuses / 
Alcalines / polarités inversées. Courant de 
charge : 2 ou 4 piles AAA : 350 mA, 2 piles 
AA : 1400 mA et 4 piles AA : 700 mA.

CODE DÉSIGNATION UV
651757 Chargeur avec écran LCD - 2 ou 4 

piles AA et AAA
PI

Chargeur Universel

Chargeur universel qui peut charger 2 
ou 4 piles AA, AAA, C et D ou 1 pile 9V. 
Indication du statut de charge par LED 
bleue. Minuterie pour une protection 
contre la surcharge. Retrait des piles 
facilité. Usage mondial (100 – 240 V). 
Courant de charge : pour les AAA : entre 
140 et 160 mA, AA, C et D : entre 370 et 
390 mA, 9V : entre 24 et 44 mA. Temps 
de charge : 5 h.

CODE DÉSIGNATION UV
651757C Chargeur universel PI
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	➜ Droguerie
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

Aérosol 5 Fonctions

Produit de maintenance polyvalent : Chasse l'humidité /
Anti-corrosion / Dégrippant / Lubrifiant / Nettoyant / Rétablit 
et améliore les contacts électriques. Sans silicone et non 
conducteur. Pulvérisateur 
nécessaire pour 
utiliser le produit en 
bidon de 5 litres.

CODE DÉSIGNATION VOLUME UV
689300 Aérosol 200 ml PI
689301 Aérosol 400 ml PI
689301A Aérosol 2 positions 500 ml PI
689302 Bidon 5 l PI

Aérosol Dégraissant Efficacité 
Immédiate

Aérosol de 500 ml avec 2 positions à action rapide. À 
base de solvants, il dissout les graisses, les huiles et les 
salissures diverses sans laisser de résidus. Idéal pour les 
métaux, plastiques et revêtements de sols 
non poreux. Recommandé pour les outils 
manuels et électriques, les moteurs, les 
plaques de cuisson et hottes aspirantes 
en acier inoxydable, les chaînes, les 
mécanismes d’engrenage et les machines 
industrielles.

CODE DÉSIGNATION UV
689188 Aérosol dégraissant PI

Aérosol Flexible

Aérosol 600 ml avec une paille flexible métallique 
de 185 mm pouvant se plier afin d’atteindre 
les espaces difficiles à atteindre. Utilisable 
tête en haut, tête inclinée ou tête en bas. 
Dégrippe, chasse l’humidité, lubrifie, nettoie, 
anti-corrosion. Double position : tube abaissé 
pour pulvériser largement et tube relevé pour 
applications précises.

CODE DÉSIGNATION UV
689301B Aérosol flexible PI

Aérosol Graisse Blanche 
au Lithium

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Graisse au lithium de 
haute performance plus épaisse qui permet une lubrification 
longue durée. Elle est idéale pour les 
applications métal sur métal en réduisant la 
friction. Résistant aux températures de -18 
°C à +145 °C. Fonctionne très bien en cas 
de pression extrême.

CODE DÉSIGNATION UV
689185 Aérosol graisse blanche au lithium PI

Aérosol Graisse Longue Durée

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Lubrifica-
tion longue durée. Ne goutte pas. Offre une 
adhérence et une étanchéité excellentes afin de 
résister à l’eau. Résistant à des températures al-
lant de -20 °C à +115 °C. Idéal pour les surfaces 
métalliques comme les écrous, les boulons, les 
vis, les serrures, les tuyaux et les robinets.

CODE DÉSIGNATION UV
689184 Aérosol graisse longue durée PI

Aérosol Huile de Coupe

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Offre 
une meilleure lubrification maximisant la 
durée de vie des équipements, réduisant 
les coefficients de friction ainsi que l’accu-
mulation de chaleur sur tous les métaux.. 
Résistant aux pressions extrêmes grâce à 
un mélange d’huile minérale et de compo-
sés chimiques et additifs.

CODE DÉSIGNATION UV
689186 Aérosol huile de coupe PI
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	➜ Droguerie
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

Aérosol Lubrifiant Sec au PTFE

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Contient 
du PTFE améliorant la lubrification grâce 
à une pellicule blanche et seche laissée 
sur le support. Sèche rapidement et peut 
également être utilisé comme agent de 
démoulage. Résiste à des températures 
allant de -45°C à +260°C. Idéal pour les 
métaux, plastiques et le verre.

CODE DÉSIGNATION UV
689183 Aérosol lubrifiant sec au PTFE PI

Aérosol Lubrifiant au Silicone

Aérosol de 400 ml, incolore, 2 positions. 
Bonnes propriétés lubrifiantes permettant 
le mouvement des pièces, l'évitement des 
frictions et le grippage des pièces mobiles. 
Protège de l’humidité et de la corrosion, 
séchage rapide. Résiste à des températures 
de -35°C à +200°C. Valve 360° pour une 
utilisation à la verticale ou à l’envers. Idéal 
pour le métal, les plastiques, caoutchoucs et 
bois.

CODE DÉSIGNATION UV
689182 Aérosol lubrifiant silicone PI

Aérosol Lubrifiant Serrures 
Anticorrosion

Aérosol de 250 ml à 2 positions. Sans graisse ni silicone, il 
pénètre par capillarité dans tous les micro-
mécanismes des serrures sans les encrasser. 
Pouvoir débloquant instantané. Valve à 360 ° 
pour un utilisation à la verticale ou à l’envers. 
Compatible tous métaux, tous cylindres à clé 
mais aussi avec la plupart des plastiques : 
PEHD, PP, PVC, PA…

CODE DÉSIGNATION UV
689187 Aérosol lubrifiant serrures PI

Aérosol Super Dégrippant

Aérosol de 400 ml à action rapide, pénètre 
dans les zones difficiles à atteindre, desserre 
les fixations grippées ou les pièces mobiles 
coincées ou rouillées. Résistant à l'eau et aux 
températures comprises entre -20 et +90 °C. 
Recommandé pour les écrous, les boulons, 
les vis, les serrures, les tuyaux et les robinets.

CODE DÉSIGNATION UV
689181 Aérosol super dégraissant PI

Dégraissant

Aérosol de 500 ml à base de solvant de nettoyage pour 
enlever les salissures tenaces présentes sur des pièces 
mécaniques et la plupart des plastiques. Dissout la graisse, 
l’huile, les lubrifiants ou les contaminants fixés à la surface. 
Peut être utilisé avec des solvants 
inflammables. Pour une utilisation sur des 
grandes surfaces.

-
CODE DÉSIGNATION UV
689323 Dégraissant PI

Dégrippants

Dégrippants en aérosol de 500 ml. Pen oil : spécialisé pour 
l'industrie alimentaire. Libère et lubrifie les mécanismes grippés 
comme les boulons, les écrous et autre éléments métalliques 
grippés et rouillés. 5-56 : 
lubrifiant multifonction enrichi au 
PTFE pour une utilisation dans 
les maintenances industrielles 
()démarrages, des arrêts 
ou mouvements alternatifs 
fréquents). Chasse humidité 
pour éviter toutes pannes 
électriques, protége contre 
la corrosion, débloque les 
raccords filetés ou les surfaces 
métalliques corrodées.

CODE DÉSIGNATION UV
689311 Pen Oil PI
689329 5-56 + PTFE PI
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	➜ Droguerie
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

Fluide de Coupe Lub 21

Fluide de coupe universel semi-synthétique soluble dans 
l’eau. Utilisable pour toutes 
les opérations de coupe et de 
rectification sur tous types de 
métaux (acier, cuivre, aluminium, 
acier inoxydable,...). Protège les 
outils contre la corrosion. Bidon 
de 5 L.

CODE DÉSIGNATION UV
689394E Fluide de coupe PI

Graisse Blanche White Lithium

Graisse blanche au lithium et au PTFE pour une excellente 
lubrification. Utilisation pour des 
applications à faibles vitesse et à 
charge élevée. Convient pour les 
surfaces verticales. Aérosol de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689335 White Lithium Grease PI

Graisse Silicone

Produit utilisé pour les environnement 
agressif. Permet un montage aisé 
d’ensemble élastomères et de joints. 
Il forme un film incolore, qui ne durcit 
pas et qui élimine les grincements, les 
frottements et le grippage. Protège 
les métaux, alliages, plastiques et 
caoutchoucs. Aérosol de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689363 Silicon Grease PI

Graisse Multifonction

Graisse multifonction à base de lithium 
pour la lubrification générale des 
machines. Résistante à haute pression, 
à la corrosion et à l'eau jusqu'à 90° C. 
Cartouche de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689389 Graisse multifonction PI

Huile de Coupe Supercut

Huile à faible viscosité, conçue pour 
les opérations d'usinage des métaux. 
Permet d'abaisser la chaleur créée par 
la friction. Repousse les copeaux de la 
zone de découpe. En aérosol de 400 
ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689315 Huile de coupe PI

Power Lube

Huile lubrifiante légère avec du PTFE 
qui fournit une protection longue durée 
contre l'usure, la friction et la corrosion. 
À utiliser pour des démarrages 
fréquents. Aérosol de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689344 Huile lubrifiante légère PI
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	➜ Droguerie
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

Lubrifiant Chaîne

Huile haute performance pour lubrifier les chaînes de 
transmission et de transport. Convient à l'industrie alimentaire. 
Effet moussant. Contient du PTFE. 
Offre une bonne résistance aux 
projections d'eau et empêche la 
corrosion. Aérosol de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689317 Lubrifiant chaîne PI

Lubrifiant de Tables 
Machines 
sans Silicone Optigliss

Lubrifiant sans silicone.

CODE VOLUME UV
689491 Bidon de 5L PI
689492 Aérosol de 650 ml PI

Lubrifiant Dry Lube

Lubrifiant enrichi au PTFE pour une utilisation sur les points de 
frictions des plastiques. Disperse des particules blanches et 
cireuses de PTFE et laisse un film de 
lubrification sec à la surface. Efficace 
à des vitesse réduite et à des charges 
faibles. Aérosol de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689318 Lubrifiant enrichi PTFE PI

Lubrifiant universel en aérosol  
Lubra 2000

Lubrifiant universel en aérosol recommandé pour tout 
mécanisme dans lequel l’huile et la 
graisse sont déconseillées. Anti-rouille et 
anti-corrosion.

CODE MODÈLE UV
691005 Lubra 2000 PI

Silicone Lubrifiant en Spray

Produits de lubrification synthétique, qui abaisse la friction et le 
bruit. Utilisé pour des transmissions en 
plastique, à des températures élevées 
et dans l'industrie alimentaire. Spray de 
500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689331 Lubrifiant silicone spray PI

Stylo Lubrifiant pour Cylindres 
et Serrures à Larder – 
Service Pen

Protection contre la rouille ou 
toute autre forme de corrosion. 
Remplace des lubrifiants 
contenant du MoS2 ou du 
graphite. Amplitude thermique : 
de - 43 ° C à + 170°C. Point 
d’éclair : 83°C.

CODE MODÈLE UV
691007  298700 PI
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	➜ Droguerie
PEINTURE DE MARQUAGE

Peinture Acrylic

Peinture acrylic classique et peinture acylic Hitemp en Aérosol 
de 400 ml. La peinture acrylic classique protège la surface tout 
en lui offrant une couleur intense et durable. Pour métal, plas-
tiques durs, bois, béton, papier et verres. La peinture acrylic 
Hitemp protège le métal et résiste aux températures élevées 
jusqu’à 800° C. Convient au métal, de la fonte et de l’alumi-
nium.

CODE DÉSIGNATION FINITION UV
689377 Bombe de peinture Gris clair brillant PI
689381 Bombe de peinture Noir foncé MAT PI
689383 Bombe de peinture Blanc pur brillant PI
689385 Bombe de peinture HITEMP Noir PI

Peinture Marqueur Fluo

Peinture à séchage rapide pour tous travaux de marquage et 
de signalisation temporaire en extérieur. Peut être utilisé dans 
toutes les positions, pas besoin de purger après utilisation. Très 
bonne adhérence sur tout type de support (asphalte, pierre, 
béton, bois, …) même sous des conditions climatiques sévères 
(humidité, froid, …). Fluorescent sous la lumière et dans les 
zones d’ombre. Aérosol de 500 ml.

CODE FINITION UV
689367 Jaune PI
689369 Orange PI
689371 Rouge PI
689373 Vert PI

Stylo Marker

Convient au bois, métal, caoutchouc, verre, textile, papier, 
plastique, carton, céramique et d'autres matières. Résistante 
à l’eau.

CODE FINITION UV
689387B Bleu PI
689387G Orange PI
689387J Jaune PI
689387N Noir PI
689387R Rouge PI
689387V Vert PI
689387W Blanc PI

DIVERS

Rouleaux Papier Toilette

Rouleaux papier toilette en pure ouate gaufrée blanche. Papier 
2 plis.

CODE DÉSIGNATION UV
398600 108 rouleaux de papier toilette BT
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	➜ Droguerie
DIVERS

Acétone

Dissolvant spécial colles 
et vernis, tâches de fruit 
sur le marbre, mastic 
cellulosique, bois, cuir, 
vitres, murs et sols.

CODE VOLUME UV
691621 1 L PI
691622 5 L PI

Acide Chlorhydrique

Détartre parfaitement les canalisations et 
les sanitaires. Permet de rectifier le pH 
des piscines. Bouteille de 1 L.

CODE DÉSIGNATION UV
691618 Acide chlorhydrique PI

Aérosol Dégivrant Véhicule 

Aérosol de 650 ml pour dégivrer instantanément les pares-
brise, les vitres, les phares et les joints de porte des véhicules.

CODE DÉSIGNATION UV
689346 Aérosol dégrivant véhicule PI

Alcool à Brûler

Utilisation comme combustible chauffe-
plats, réchauds à fondue, lampes à 
alcool. Pour nettoyer et désinfecter les 
vitres, surfaces plastiques, sols et murs. 
Pour détacher les salissures alimentaires, 
feutres et stylos. Pour lustrer le bronze et 
l’ivoire. Bouteille de 1 L.

CODE DÉSIGNATION UV
691630 Alcool à Bruler PI

Déboucheur Pipe De-Blocker

Puissant déboucheur, base aqueuse, 
mélange concentré de soude caustique, 
tensio-actifs, et agents complexants. 
Bouteille de 1 L.

CODE DÉSIGNATION UV
689391 Pipe de-Blocker PI

Décolle Etiquette

Produit qui enlève la colle, les dépôts divers 
et saletés sur tous supports. Décolle toutes 
étiquettes adhésifs, plastifiés ou en papier. 
Compatible sur la plupart des plastiques et 
des élastomères. Aérosol de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689326 Décolle étiquette PI
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	➜ Droguerie
DIVERS

Désodorisant au Citron

Neutralise toutes les odeurs de cuisine, 
toilettes, peinture, tabac… Assainit 
l’atmosphère en laissant une odeur fraîche et 
citronnée. Spray de 750 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689337 Désodorisant citron PI

Essence F

Nettoyant à sec. Détachant, 
dégraissant. Bidon de 1 L.

CODE DÉSIGNATION UV
691623 Essence F PI

Insecticides Insectes Volants

Insecticides en aérosol de 750 ml. 
Insecticide contre les frelons, les 
frelons asiatiques, les guêpes et 
les araignées. Insecticide contre 
les insectes volants comme les 
moustiques, les mouches, les 
guêpes, mites…. 

CODE DÉSIGNATION UV
689312 Insecticide portée 6 m PI
689313 Insecticide volants PI

Nettoyant Contact Cleaner

Nettoyant de précision pour équipements 
électriques et électroniques. Nettoie les 
contacts électroniques sans laisser de 
résidus. Séchage rapide, multipositions. 
Peut être utilisé dans les zones de 
transformation des aliments. Aérosol de 
500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689393B Contact cleaner PI

Pulvérisateur

Pulvérisateur de 500 ml. Livré vide.

CODE DÉSIGNATION UV
689180 Pulvérisateur PI

Savon Citrus

Savon professionnel pour les mains.
Sans solvant, à l’aloe vera, au jojoba
et avec un agent abrasif écologique.
Enlève facilement : lubrifiants, graisse,
goudron, liquide de frein et bitume.
Bidon de 3,8 L.

CODE DÉSIGNATION UV
689390 Savon citrus PI
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	➜ Droguerie
DIVERS

Nettoyant Vitre

Nettoyage de toutes surfaces vitrées 
telles que vitres, miroirs, pare-brises, 
rétroviseurs, vitrines de magasins, 
arrêt de bus, cabines téléphoniques. 
Pulvérisateur de 750 ml. Produit : 
dégraisse et nettoie sans laisser de 
traces - sèche instantanément. Produit 
non toxique.

CODE DÉSIGNATION UV
689336 Nettoyant vitre PI

Vaporisateur

Bouteille rechargeable de 
1 L avec système à pompe 
manuelle.

CODE DÉSIGNATION UV
689394F Vaporisateur PI

White Spirit

Diluant pour peinture et vernis. 
Solvant des huiles. Nettoyant 
des brosses, pinceaux et tout 
autre matériel de peinture. 

CODE VOLUME UV
691619 5 L PI
691620 1 L PI

Cordage Polypropylène 
Fil Tordu

Cordage en écheveaux. Longueur bobine : 10 mètres.

CODE DIAMÈTRE FORCE UV
503020 6 mm Résist rupture 592 kgf PI
503022 8 mm Résist rupture 1010 kgf PI
503024 10 mm Résist rupture 1240 kgf PI
503025 12 mm Résist rupture 1730 kgf PI

	➜ Abrasifs
PIERRES

Pierre à Huile – Gamme F100

Pierre à huile servant à l’affûtage 
manuel d’outils 
et de pièces de précision.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS EPAISSEUR GRAIN UV
513322 Rectangle - affûtage 2 en 1 150 x 50 mm 25 mm 220 - 400 PI
513323 Rectangle - affûtage 2 en 1 175 x 50 mm 25 mm 220 - 400 PI
513324 Rectangle - affûtage 2 en 1 200 x 50 mm 25 mm 220 PI
513325 Triangle - rodage pièces 100 x 8 mm 8 mm 400 PI
513326 Triangle - rodage pièces 100 x 10 mm 10 mm 400 PI
513327 Triangle - rodage pièces 150 x 13 mm 13 mm 220 PI
513329 Chand rond - outils coupants 115 x 45 mm 2 à 6 mm 220 PI

SANDOW : NOUS CONSULTER
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	➜ Abrasifs
MEULES

Meules Vitrifiées pour Tourets – 
Gamme F100

À utiliser sur le métal ou la rouille. Conçues en oxyde d’alumi-
nium, non renforcé.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE EPAISSEUR GRAIN UV
512240 Meuble d'ébauche 150 mm 20 mm 24 PI
512242 Meuble de finition 150 mm 20 mm 60 PI
512245 Meuble de finition 200 mm 20 mm 60 PI
512247 Meuble d'ébauche 200 mm 20 mm 24 PI
512249 Meuble de finition 200 mm 25 mm 60 PI
512252 Meuble de finition 200 mm 30 mm 60 PI
512255 Meuble d'ébauche 200 mm 30 mm 24 PI

	➜ Traitements et Décorations des Bois
TEINTES, VERNIS

Teintes à Bois 
SOLVACOLOR 2010

Teintes à bois base solvant. Recouvrable par les vernis alkydes, 
cellulosiques, pré-catalysés, polyuréthanes et acryliques.

CODE VOLUME FINITION UV
691532 1 Litre Incolore PI
691534 1 Litre Hêtre PI
691535 5 Litres Hêtre PI
691536 1 Litre Chêne doré PI
691537 5 Litres Chêne doré PI
691538 1 Litre Miel PI
691539 5 Litres Miel PI
691540 1 Litre Noyer PI
691541 5 Litres Noyer PI
691542 1 Litre Chêne moyen PI
691543 5 Litres Chêne moyen PI
691544 1 Litre Châtaigne PI
691545 5 Litres Châtaigne PI
691546 1 Litre Noyer moyen PI
691547 5 Litres Noyer moyen PI
691548 1 Litre Chêne rustique PI
691549 5 Litres Chêne rustique PI
691550 1 Litre Merisier doré PI
691551 1 Litre Merisier moyen PI
691552 5 Litres Merisier moyen PI
691553 1 Litre Merisier orange PI
691554 1 Litre Acajou PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
TEINTES, VERNIS

Teintes à Bois 
HYDRACOLOR 2015

Teintes à bois en phase aqueuse 
(hydro-alcool) pour la mise en teinte de 
tout mobilier ou agencement décoratif 
d’intérieur en bois, sec et vierge de 
tout produit. Recommandée pour 
les placages sensibles (meuble et 
agencement d’intérieur). Sans odeur. En 
pot de 1 Litre.

CODE FINITION UV
691556A Hêtre PI
691556B Chêne doré PI
691556D Noyer clair PI
691556E Chêne moyen PI
691556F Châtaignier PI
691556H Chêne rustique PI
691556J Merisier doré PI
691556M Acajou PI

Laque Polyuréthane 
POLILAC 2090

Laque polyuréthane pour le laquage de tout mobilier 
d’agencement, meubles de cuisine et de salle de bains 
nécessitant en finition une très grande dureté et robustesse 
en intérieur. Grande résistance à la rayure, à l’abrasion et aux 
produits ménagers. De 
couleur blanc. En pot de 
1 Litre.

CODE DÉSIGNATION UV
691507 Laque Polyuréthane POLILAC 2090 PI

Blanc à Céruser 
CERUSTYL 2140

Pour décorer et accentuer la veinure des bois préalablement 
défibrés (chêne, frêne, châtaignier). Accentuation de la veinure 
du bois. Possibilité de mise à la teinte avec les bases S.A.T V2 
– 3% maxi. Incolore d’aspect blanc. En pot de 1 Litre.

CODE DÉSIGNATION UV
691595 Blanc à céruser CERUSTYL 2140 PI

Patine Bois pour Finition 
Ancienne OMBREX 2030

Patine ébénisterie pour une finition à l’ancienne sur mobilier 
rustique ou de style auquel on souhaite conférer un « passé » 
ou pour agrémenter d’un décor le mobilier contemporain. As-
pect semi-opaque.

CODE VOLUME FINITION UV
691558 0,875 Litre Incolore PI
691559 1 Litre Merisier PI
691560 1 Litre Chêne rustique PI
691561 1 Litre Chêne foncé PI
691562 1 Litre Noyer moyen PI
691565 1 Litre Blanc PI
691567 1 Litre Antiquaire PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
TEINTES, VERNIS

Cire Ébénisterie

Cire encaustique semi-pâteuse de remplissage pour finition à 
l’ancienne de parquet et de mobilier rustique ou de style. As-
pect gel. En pot de 1 Litre.

CODE FINITION UV
691586 Incolore PI
691587 Bithume PI
691588 Chêne clair PI
691589 Chêne doré PI
691590 Chêne moyen PI
691591 Merisier PI
691592 Noyer PI

Feutre de Retouche

Stylo feutre retouche pour reteinter rayures, petits accrocs, dé-
fauts sur bois et placages vernis ou cirés.

CODE FINITION UV
881524 Chêne PI
881525 Chêne Foncé PI
881526 Merisier Foncé PI
881527 Noyer Foncé PI

Vitrificateur Satin – 
Obbiafinish

Vernis polyuréthane monocomposant en phase solvant, inco-
lore satiné. Appliqué comme vitrificateur pour bois intérieurs, 
tels que parquets, lambris, escaliers, meubles.

CODE VOLUME UV
691270 1 L PI
691271 2,5 L PI
691272 5 L PI
691273 25 L PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
LASURES

Lasure de finition – Obbiatix

Assure une protection hydrofuge 
renforcée de la surface des bois. Sa 
formule « gel » permet une meilleure 
brossabilité sans coulures.

CODE FINITION VOLUME UV
691280 Incolore 1 L PI
691285 Incolore 2,5 L PI
691290 Incolore 5 L PI
691281 Chêne Clair 1 L PI
691286 Chêne Clair 2,5 L PI
691291 Chêne Clair 5 L PI
691282 Chêne 1 L PI
691287 Chêne 2,5 L PI
691292 Chêne 5 L PI
691283 Noyer 1 L PI
691288 Noyer 2,5 L PI
691293 Noyer 5 L PI
691284 Châtaigner 1 L PI
691289 Châtaigner 2,5 L PI
691294 Châtaigner 5 L PI
691289A Teck 2,5 L PI
691289B Palissandre 2,5 L PI

Lasure avec Égalisateur – 
Obbiasure PI

Lasure primaire industrielle avec égalisateur de teinte. Liquide 
à odeur de solvant pétrolier. Assure une protection hydrofuge 
renforcée.

CODE FINITION VOLUME UV
691255 Chêne Clair 5 L PI
691256 Incolore 5 L PI
691257 Orange 5 L PI
691260 Incolore 25 L PI
691261 Chêne Clair 25 L PI
691262 Blond Clair 25 L PI
691263 Orange 25 L PI
691264 Jaune 25 L PI

PRIMAIRES ET CONDITIONNEURS

Peinture Acrylique – Obbiacryl 
PB Anti-Tanin

Bidon de 25 litres de peinture acrylique primaire microporeuse 
en phase aqueuse, blanche. Destinée aux bois de menuiserie 
exsudant naturellement des tanins. Recommandée avant l’ap-
plication des couches de finitions opaques.

CODE DÉSIGNATION UV
691259 Peinture Acrylique PI

Saturateur – Obbiasat

Destiné à tous les bois utilisés en extérieur (bois exotiques, 
feuillus et résineux), traités en autoclave ou non (lames de ter-
rasse, barrières de portail…).

CODE VOLUME FINITION UV
691276 1 L Incolore PI
691276A 5 L Incolore PI
691277 1 L Chêne Clair PI
691277A 5 L Chêne Clair PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
PRIMAIRES ET CONDITIONNEURS

Vernis Isolant ISOLANE 2110

Vernis isolant PU permet 
d’isoler, avant toute mise 
en peinture ou vernis, 
les supports Médium 
MDF, les bois exotiques 
et les anciens fonds 
après décapage complet. 
Recouvrement par tout type 
de peinture ou lasure. En 
pot de 1 Litre.
Compatible durcisseur 
N°15.

CODE DÉSIGNATION UV
691503 Vernis Isolant ISOLANE 2110 PI

Décapant Liquide 
FLUIDÉCAP SC

Décapant liquide 
pour lasures, vernis et 
peintures sauf polyester. 
Aspect transparent.

CODE VOLUME UV
691598 1 Litre PI
691599 5 Litres PI

Pulvérisateur Décapant

Spécialement adapté au 
décapant FLUIDECAP SC. 
Joint en viton. En bidon de 1 
Litre.

CODE DÉSIGNATION UV
691600 Pulvérisateur Décapant PI

Peinture – Obbiaprim 
801WS ou 801X

Peinture blanche glycérophtalique, microporeuse en phase : 
solvant. Application au pistolet (pneumatique, airless, airmix 
électrostatique). 801WS : pour des applications par trempage, 
flow-coating, 
ruissellement ou 
par enduction 
(brosse ou rouleau). 
801X : destinée 
aux menuiseries en 
bois naturellement 
résistants ou traités, 
dans l’attente des 
couches de finition.

CODE TYPE POIDS UV
691265 801X 5 kg PI
691265A 801X 30 kg PI
691267 801WS 5 kg PI
691267A 801WS 30 kg PI

Décapant - Obbiadecap+

Bidon de 1L. Décape efficacement la plupart des peintures, la-
sures et vernis. Sans odeur et incolore, prêt à l’emploi. Temps 
de séchage lent. Gélifié, il peut être appliqué sur des surfaces 
verticales. Idéal sur le bois, le métal, le verre, le béton et les 
autres supports minéraux. Application : brosse, rouleau, spatu-
le, ou pistolet basse pression airless.

CODE DÉSIGNATION UV
691245 Décapant - Obbiadecap+ PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
VERNIS CÉLLULOSIQUE

Vernis de Finition Bi-couche 
CELLOSTYL 2041

Vernis de finition bi-couche, en direct sur vernis de fond cel-
lulosique ou appliqué en système bi-couche pour meubles de 
style ou meubles rustiques. Incolore avec aspect satiné 40. En 
pot de 5 Litres.

CODE DÉSIGNATION UV
691512 Vernis de finition PI

VERNIS POLYURÉTHANE

Vernis Fond Dur 
POLISTYL 2060

Vernis de fond polyuréthane, pour la préparation des fonds sur 
bois brut ou teinté avant toute 
finition de mobilier d’intérieur 
ou agencement. Incolore, 
aspect mat. En bidon de 5 
Litres.

CODE DÉSIGNATION UV
691520 Vernis de fond POLISTYL 2060 PI

Vernis de Finition Bi-couche 
PRECASTYL 2055

Vernis de finition bi-couche, en direct sur vernis de fond ou 
appliqué en système bi-
couche sur bois brut ou 
teinté. Incolore, aspect 
satiné 30.

CODE VOLUME UV
691517 5 Litres PI
691518 25 Litres PI

Vernis de Finition Bi-couche 
POLISTYL 2062 / 2065

Vernis de finition bi-couche, en 
direct sur vernis de fond PU ou 
appliqué en système bicouche sur 
bois brut ou teinté pour une finition 
satinée ou mat du mobilier.
Vernis Fond Dur POLISTYL 2060.
Compatible durcisseur N°23.

CODE VOLUME FINITION UV
691523 5 Litres Satiné 30 PI
691524 25 Litres Satiné 30 PI
691527 5 Litres Mat 10 PI

Apprêt Polyuréthane 
POLILAC 2070

Apprêt blanc à très haut 
pouvoir garnissant, pour 
toute préparation des 
finitions polyuréthanes 
laquées, en intérieur. Teinte : 
Blanc + Mise en teinte 
possible par l’addition des 
colorants S.A.T. V2 - Aspect 
satiné. En pot de 1 Litre.

CODE DÉSIGNATION UV
691500 Apprêt Polyuréthane POLILAC 2070 PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
VERNIS POLYURÉTHANE

Durcisseurs N°15 2119 
et N°23 2129

Pour vernis isolants polyuréthane ISOLANE (N°15) = Pour ver-
nis ISOLANE - Mélange : 1 vol. vernis + 1 vol. durcisseur. Vernis 
de fond de finition polyuréthane (N°23) = Pour vernis de fond 
et finitions polyuréthanes - Mélange : 1 vol. vernis + 0,5 vol. 
durcisseur.

CODE MODÈLE VOLUME UV
691570 N°15 1 Litre PI
691572 N°23 1 Litre PI
691573 N°23 2,5 Litres PI
691574 N°23 12,5 Litres PI

DILUANTS

Diluant Universel 2510

Diluant incolore pour vernis de fond 
et de finition, apprêts et laques 
cellulosiques, pré catalysés ou 
polyuréthanes.

CODE VOLUME UV
691577 5 Litres PI
691578 25 Litres PI

Diluant Nettoyant 2550

Solvant pour le nettoyage des 
outils ayant servi à l’application des 
vernis cellulosiques CELLOSTYL, 
pré-catalysés PRECASTYL, 
polyuréthanes POLISTYL et pour 
les apprêts et laques polyuréthanes 
POLILAC et tous types de peintures 
glycéro.

CODE VOLUME UV
691582 5 Litres PI
691583 25 Litres PI

Diluants – Obbia WS1005 
et Obbia TS1025

Diluants synthétiques liquides, fluides et incolores en phase 
solvant. WS1005 : 
mélange d'hydrocarbures, 
aliphatiques et 
aromatiques destiné à 
la dilution des peintures 
solvatées et le nettoyage 
du matériel d'application. 
TS1025 : mélange 
d'hydrocarbures, alcanes 
et aromatiques destiné à la dilution des peintures solvantées, 
le nettoyage du matériel d'application et le dégraissage des 
surfaces.

CODE TYPE VOLUME UV
691266 TS 1025 5 L PI
691268 WS 1005 5 L PI
691275 WS 1005 1 L PI

Diluant Céruse 
CERUSTYL 2580

Pour diluer la pâte à céruser. En pot de 1 Litre.

CODE DÉSIGNATION UV
691585 Diluant Céruse CERUSTYL 2580 PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
MASTICS À BOIS

Mastics à Bois

Mastics à bois fins pour travaux de précision. Tube prêt à l'em-
ploi pour reboucher fissures et trous importants. Possibilité de 
l'utiliser sur du bois dur, tendre, aggloméré et contreplaqué.

CODE FINITION POIDS UV
881545 Sapin 500 ml PI
881546 Chêne 500 ml PI
881547 Chêne clair 500 ml PI
881548 Acajou 500 ml PI
881550 Sapin 1000 ml PI
881551 Chêne 1000 ml PI
881551B Blond 400 gr PI
881551C Clair 400 gr PI
881551E Exotique 400 gr PI
881551F Foncé 400 gr PI

Mastic à Bois en Poudre

Mastics à bois en poudre pour effectuer des réparations en 
intérieur et en extérieur couvert. Peut-être travaillé pendant 20 
à 40 minutes après mélange. Sans solvant.

CODE FINITION POIDS UV
881491 Bois Clair 500 gr PI
881492 Bois Blond 500 gr PI
881493 Bois Foncé 500 gr PI
881494 Bois Exotique 500 gr PI

Mastic Bois en Cartouche 
et Pistolet

En cartouche de 150 ml. S’utilise avec un pistolet universel.

CODE FINITION UV
881522B Blanc PI
881522C Chêne Moyen PI
881522D Sapin PI

Mastic Sintobois

Mastic polyester bicomposant à base de poudre de bois 
pour intérieur et 
extérieur. Pour réparer, 
restaurer, boucher, 
coller facilement et 
rapidement le bois et 
ses dérivés. Séchage 
en 20 minutes sans 
retrait. Après séchage, 
se travaille comme le bois, sans désaffûter les outils à main ou 
machine. Vendu avec un tube de durcisseur.

CODE FINITION POIDS UV
881510 Chêne Pot de 170 ml PI
881511 Sapin Pot de 170 ml PI
881512 Acajou Pot de 170 ml PI
881515 Chêne Pot de 500 ml PI
881515A Chêne Clair Pot de 500 ml PI
881516 Sapin Pot de 500 ml PI
881517 Acajou Pot de 500 ml PI
881518 Blanc Pot de 500 ml PI
881520 Chêne Pot de 1000 ml PI
881520A Chêne Clair Pot de 1000 ml PI
881520B Sinto Dur, Chêne Pot de 1000 ml PI
881521 Sapin Pot de 1000 ml PI
881522 Acajou Pot de 1000 ml PI
881535 Durcisseur Supplémentaire 30 ml PI
881536 Durcisseur Supplémentaire 50 ml PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
MASTICS À BOIS

Pâte à Rénover

Mastic polyester bi-composant pour reboucher, colmater, ren-
forcer, enduire et coller tous vos matériaux. Mastic à utiliser 
pour l'acier, le bois, le stratifié, le béton, le plâtre, le ciment et 
le PVC.

CODE DÉSIGNATION FINITION POIDS UV
881522E Cartouche Acajou 800 ml PI
881522F Cartouche Blanc 800 ml PI
881522G Cartouche Chêne Clair 800 ml PI
881522H Cartouche Chêne foncé 800 ml PI
881522J Cartouche Sapin 800 ml PI
881528 Pot Blanc 400 ml PI
881522K Pistolet doseur - Cartouches de 800 ml PI

Pâte à Bois

Pâte à bois pour bois à vernir, à laquer ou à cirer avec une 
excellente finition. Fabriqué à partir de produits naturels et bio-
dégradables. Ne noircie pas le bois et ne se décolle pas en 
vieillissant. Nettoyage des outils à l'eau.

CODE FINITION POIDS UV
881466 Blanc 300 gr PI
881467 Pin 300 gr PI
881468 Chêne Clair 300 gr PI
881469 Chêne Moyen 300 gr PI
881470 Chêne Foncé 300 gr PI
881471 Parquet 300 gr PI
881472 Noyer 300 gr PI
881473 Okoume 300 gr PI
881474 Sipo 300 gr PI
881475 Merisier 300 gr PI
881476 Acajou 300 gr PI
881477 Wengue 300 gr PI
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	➜ Traitements et Décorations des Bois
TRAITEMENTS DES BOIS

Traitement Préventif du Bois – 
Obbiatex SPE

Mélange en phase solvant pour le traitement des bois feuillus 
et résineux en classes d’emploi 1, 2 et 3.1 risques réduits. 
Efficace contre les champignons basidiomycètes de pourriture 
cubique et fibreuse et 
contre les insectes à larves 
xylophages (hors termites). 
Protège les bois en service 
contre les champignons de 
bleuissement.

CODE VOLUME UV
691240 1 L PI
691241 5 L PI
691242 25 L PI
691243 60 L PI

Imprégnation Bois 
Autoclavés

Aérosol de 750 ml. Destiné à la saturation et à la coloration 
des bois autoclavés. Contenant des résines et des huiles pé-
nétrantes. Laisse le bois respirer tout en le rendant hydrofuge. 
Idéal pour les chantiers.

CODE FINITION UV
691252 Vert PI
691251 Brun PI

Spray + Aiguille - 
Obbiatex 4 en 1

Aérosol de 0,4 L. Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi. 
Pour le traitement préventif ou curatif contre les champignons 
de pourriture cubique, les insectes à larves xylophages, les ly-
ctus, les vrillettes et les termites sur des bois sains ou infestés.

CODE DÉSIGNATION UV
691250 Sray + aiguille - Obbiatex 4 en 1 PI

Anti Mousse – Obbiamousse

Produit de traitement, en solution aqueuse, légèrement vis-
queux et de couleur bleu. Idéal pour le traitement des crypto-
games, des lichens, des algues sur les toitures (tuiles, ardoises, 
fibrociment, tôle, 
PVC, asphalte…), 
les murs (pierre, 
brique, ciment, en-
duits synthétiques, 
peintures…), les sols 
(carrelages, dallages, 
revêtements synthé-
tiques, caillebotis…) 
et les surfaces hu-
mides et confinées.

CODE VOLUME UV
691400 20 L PI
691405 5 L PI
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	➜ Protection des Métaux
PEINTURES ET RETOUCHES

Peinture Pour Retouches 
Touch-Up Bottle

Laque liquide mono-composant en flacon pinceau de 12 ml 
spécialement élaborée pour les retouches sur laquage poudre 
et PVC.

CODE FINITION UV
689450 Ral 1013 Brillant 85 % PI
689451 Ral 1015 Brillant 85 % PI
689452 Ral 1021 Brillant 85 % PI
689453 Ral 1028 Brillant 85 % PI
689453M Ral 1247 Brillant 85 % PI
689454 Ral 2002 Brillant 85 % PI
689455 Ral 3000 Brillant 85 % PI
689456 Ral 3002 Brillant 85 % PI
689457 Ral 3003 Brillant 85 % PI
689458 Ral 3004 Brillant 85 % PI
689458A Ral 3005 Brillant 85 % PI
689458M Ral 5002 Brillant 85 % PI
689459 Ral 5003 Brillant 85 % PI
689460 Ral 5010 Brillant 85 % PI
689461 Ral 5012 Brillant 85 % PI
689462 Ral 5015 Brillant 85 % PI
689463 Ral 6002 Brillant 85 % PI
689463B Ral 6004 Brillant 85 % PI
689464 Ral 6005 Brillant 85 % PI
689465 Ral 6018 Brillant 85 % PI
689466 Ral 6029 Brillant 85 % PI
689467 Ral 7000 Brillant 85 % PI
689467M Ral 7015 Brillant 85 % PI
689467N Ral 7016 Brillant 85 % PI
689468 Ral 7031 Brillant 85 % PI
689469 Ral 7035 Brillant 85 % PI
689469A Ral 8016 Brillant 85 % PI
689469B Ral 7037 Brillant 85 % PI
689469F RAL 7828 Brillant 85 % PI
689469M Ral 8014 Brillant 85 % PI
689470 Ral 8017 Brillant 85 % PI
689471 Ral 8019 Brillant 85 % PI
689471M Ral 9001 Brillant 85 % PI
689472 Ral 9005 Brillant 85 % PI
689472A Ral 9006 Brillant 85 % PI
689472B Ral 9010 Brillant 85 % PI
689472C Ral 9016 Brillant 85 % PI
689473 Ral 9210 Brillant 85 % PI

CODE FINITION UV
689473B Blanc Technal Brillant 85 % PI
689473D Ral 9840 Brillant 85 % PI
689479X Ral 9016 Satin 70% PI
689479 Ral 1015 Mat 30 % PI
689479A Ral 1247 Mat 30 % PI
689479B  Ral 3004 Mat 30 % PI
689479C  Ral 5003 Mat 30 % PI
689479D Ral 5014 Mat 30 % PI
689479E Ral 5024 Mat 30 % PI
689479F  Ral 6005 Mat 30 % PI
689479G Ral 6021 Mat 30 % PI
689479H Ral 7011 Mat 30 % PI
689479J Ral 7016 Mat 30 % PI
689479K Ral 7035 Mat 30 % PI
689479L Ral 9005 Mat 30 % PI
689479M Ral 9007 Mat 30 % PI
689479N Ral 9010 Mat 30 % PI
689479P Ral 9016 Mat 30 % PI
689479Q Ral 5010 Mat 30 % PI
689479R Ral 7022 Mat 30 % PI
689479S Ral 7039 Mat 30 % PI
689479T Ral 7040 Mat 30 % PI
689479U Ral 8014 Mat 30 % PI
689479V Ral 9006 Mat 30 % PI
689478 NOIR 100 SABLE PI
689478A NOIR 200 SABLE PI
689478B IVOIRE 100 SABLE PI
689478C GRIS 150 SABLE PI
689478D Bleu 700 Sablé PI
689478E BRUN 650 SABLE PI
689478F NOIR 2100 SABLE PI
689478G GRIS 7016 FINE STRUCTURE PI
689478H Brun 2650 Sablé PI
689478J Gris 2900 Sablé PI
689478K Mars 2525 Sablé PI
689478L Noir 9005 Sablé PI
689478M Brun 8019 Sablé PI
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Protection des Métaux
PEINTURES ET RETOUCHES

Bombe Retouche 
Touch-Up Spray

Laque liquide mono-composant
en aérosol de 400 ml,
spécialement élaborée
pour les retouches ou le laquage
sur laquage poudre ou PVC.

CODE FINITION UV
689400 Ral 1013 Brillant 85 % PI
689401 Ral 1015 Brillant 85 % PI
689402 Ral 1021 Brillant 85 % PI
689403 Ral 1028 Brillant 85 % PI
689403M Ral 1247 Brillant 85 % PI
689404 Ral 2002 Brillant 85 % PI
689405 Ral 3000 Brillant 85 % PI
689406 Ral 3002 Brillant 85 % PI
689407 Ral 3003 Brillant 85 % PI
689408 Ral 3004 Brillant 85 % PI
689408A Ral 3005 Brillant 85 % PI
689408D Ral 3011 Brillant 85 % PI
689408V Ral 5002 Brillant 85 % PI
689409 Ral 5003 Brillant 85 % PI
689410 Ral 5010 Brillant 85 % PI
689411 Ral 5012 Brillant 85 % PI
689412 Ral 5015 Brillant 85 % PI
689413 Ral 6002 Brillant 85 % PI
689413B Ral 6004 Brillant 85 % PI

CODE FINITION UV
689414 Ral 6005 Brillant 85 % PI
689414D Ral 6009 Brillant 85 % PI
689415 Ral 6018 Brillant 85 % PI
689416 Ral 6029 Brillant 85 % PI
689417 Ral 7000 Brillant 85 % PI
689417G Ral 7015 Brillant 85 % PI
689417K Ral 7016 Brillant 85 % PI
689418 Ral 7031 Brillant 85 % PI
689419 Ral 7035 Brillant 85 % PI
689419A Ral 8016 Brillant 85 % PI
689419B Ral 7037 Brillant 85 % PI
689419V Ral 8014 Brillant 85 % PI
689420 Ral 8017 Brillant 85 % PI
689421 Ral 8019 Brillant 85 % PI
689421P Ral 9001 Brillant 85 % PI
689422 Ral 9005 Brillant 85 % PI
689422A Ral 9006 Brillant 85 % PI
689422B Ral 9010 Brillant 85 % PI
689422C Ral 9016 Brillant 85 % PI
689422D Ral 9017 Brillant 85 % PI
689423 Ral 9210 Brillant 85 % PI
689423B Blanc Technal Brillant 85 % PI
689425 Ral 9840 Brillant 85 % PI
689425D  Primaire PI
689421W Ral 9005 Satin 70 % PI
689424 RAL 7016 Satin 70% PI
689424A RAL 7016 Mat 30 % PI
689424B RAL 7035 Mat 30 % PI
689424C RAL 9005 Mat 30 % PI
689424N Ral 9010 Mat 30 % PI
689424P Ral 9016 Mat 30 % PI
689424L NOIR 200 SABLE PI
689424M BRUN 650 SABLE PI

Protection Protec Alu

Crème qui protège les métaux laqués poudre (acier et alumi-
nium) contre pluies acides, air marin, rayons UV. S’applique sur 
métaux récents ou rénovés. Convient également pour alumi-
nium anodisé et métaux non-ferreux. Ph neutre. Flacon de 500 
ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477H Protect Alu PI
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	➜ Protection des Métaux
ANTIROUILLE

Primaire Antirouille - 
Rustavern

Pot de 900 grammes de peinture antirouille avec phase solvant. 
Destiné à la protection des métaux ferreux (fer, acier, fonte et 
les tôles galvanisées) et métaux non ferreux (aluminium, zinc, 
cuivre, laiton…). Résistant aux milieux très agressifs tels que 
les environnements industriels, urbains, maritimes ou tropicaux 
et à des températures de 120°C environ. Aspect : mat velouté.

CODE FINITION UV
691300 Noir PI
691301 Gris PI
691302 Vert PI
691303 Marron PI

MASTIC FER

Cartouche Mastic Fer

Mastic en cartouches pour reconstituer des 
trous importants et pour reboucher tous 
types de fissures et de trous. Application 
sur surface métalliques. Utilisation avec un 
pistolet universel.

CODE DÉSIGNATION UV
881533 Cartouche PI

Mastic Fer

Mastic blanc polyester standard pour réparer les légers enfon-
cements sur tous matériaux sauf verres et plastiques. Absence 
de retrait. Livré avec durcisseur.

CODE DÉSIGNATION POIDS UV
881530 Tube Blister 66 Ml PI
881531 Pot 170 Ml PI

GALVANISATION À FROID

Revêtements Zinc - Galva Shine

Zinc est une protection cathodique ou des pièces galvanisées 
endommagées. Bonne adhérence sur le métal. Surface excel-
lente pour la peinture. Galva Shine est un revêtement protec-
teur brillant. Fil déposé très résistant et aspect brillant qui se 
conserve dans le temps. Idéal pour les pièces venant d'être 
galvanisées ou pour redonner un aspect zinc neuf. Disponible 
en aérosol de 500 ml.

CODE FINITION UV
689321 Zinc - Galva mat PI
689347 Galva brillant PI
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	➜ Nettoyants, Rénovateurs, Protecteurs
ALUMINIUM

Protection des Coupes d’Angles – 
SURFACE CLEANER

Dégraissant de surface pour le nettoyage du plastique, des 
revêtements en poudre et autres substrats non poreux pour 
le collage et le scellement. Pour l’élimination des résidus de 
ciment non durci. Pour les produits d’étanchéité à base de sili-
cone, de polyuréthane et hybrides. En bidon de 500 ml.

CODE MODÈLE UV
689040A Surface Cleaner PI

Nettoyant Alu Cosmo 
CL-300.150

Nettoyant spécial non dissolvant pour nettoyer les surfaces 
laquées ou anodisées des profilés aluminium. Permet 
d’enlever la poussière, les résidus de colle fraîche des films de 
protection, le crayon gras, les traces 
de caoutchouc, la mousse PU fraîche. 
Convient également au nettoyage des 
profilés PVC. En flacon de 1 Litre.

CODE DÉSIGNATION UV
689530 Nettoyant Alu COSMO CL-300.150 PI

Nettoyant Dégraissant All-Round 
Cleaner

Nettoie et dégraisse métaux laqués, 
surfaces synthétiques, métaux non 
ferreux et PVC. Efficace contre graisse, 
suie, huile, essence, mazout, graphite, 
mousse, salissures atmosphériques, 
poussières…Liquide translucide vert. 
Ph neutre. En flacon de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477E All-Round Cleaner PI

Nettoyant et Rénovateur Alu 
Cleaner Cream ST

Crème laiteuse qui nettoie et rénove en 
profondeur le thermolaquage structuré. 
Ph neutre. En flacon de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477I Alu Cleaner Cream ST PI

Nettoyant Alu 
Cleaner Cream

Crème laiteuse beige pour le nettoyage 
des tâches sur aluminium avant l’em-
ballage des objets laqués. Convient 
également pour aluminium anodisé. Ph 
neutre. Crème laiteuse beige. En flacon 
de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477Q Alu Cleaner Cream PI
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	➜ Nettoyants, Rénovateurs, Protecteurs
ALUMINIUM

Nettoyant et Protecteur Alu 
Structure Protector

Liquide transparent qui nettoie et protège 
le thermolaquage structuré. Contre pluies 
acides, air marin, rayons UV. Empêche la 
fixation du CO², du sel, des mousses et 
tâches. S’applique sur métaux récents ou 
rénovés. Ph neutre. En aérosol de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477J Alu Structure Protector PI

Nettoyant et Rénovateur 
Reno-Alu

Crème laiteuse beige pour le nettoyage et 
la rénovation d’aluminium laque poudre, 
brut ou anodisé avec traces d’oxydation et 
calcaire. Ainsi que les traces persistantes de 
doigts, de crayons… Convient également 
pour acier inox et chrome. Ph neutre. En 
flacon de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689476 RENO-ALU PI

Nettoyant dégraissant Alu & Pvc 
Cleaner

Nettoyant dégraissant à base de 
solvants qui enlève les tâches 
tenaces sur aluminium et PVC, 
enlève les traces persistantes de 
doigt, de crayons, de silicones, 
huiles, de graisses ou de 
salissures.

CODE VOLUME UV
689477N 1 Litre PI
689476F 5 Litres PI

Nettoyant Alu & Pvc 
Cleaner Foam

Nettoyant fort en mousse pour des tâches tenaces sur 
aluminium et PVC, inox, cuivre, non-ferreux. Il enlève les traces 
persistantes de doigts, de crayons, 
de traces blanches ou de salissures 
atmosphériques, de graisses, de 
silicones et de caoutchoucs et laisse 
un film de protection. Convient 
également pour nettoyer les vitres. Ph 
neutre – mousse blanche. En aérosol 
de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477F Alu and PVC Cleaner foam PI

Nettoyant Clean 
Small NG

Solvant de nettoyage pour aluminium. 
Il a la particularité d'être bleuté. Bidon 
de 5 litres.

CODE DÉSIGNATION UV
689155 Nettoyant Clean Small NG BD

Nettoyant Pour Surfaces 
Non Poreuses FIRST ONE

Dégraissant nettoyant pour les surfaces non 
poreuses. Conçu pour les supports en verre, en 
plastique, en métal, en aluminium thermolaqué et 
en céramique. En bidon de 1 litre.

CODE DÉSIGNATION UV
689112 Nettoyant pour surfaces non poreuses BD
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	➜ Nettoyants, Rénovateurs, Protecteurs
ALUMINIUM

Industrial Degreaser

Produit à base de solvants. Enlève les salissures tenaces 
des pièces mécaniques. Graisse, huiles, lubrifiants, adhésifs 
non durcis, les encrassements des 
matériels, des machines ou des pièces 
métalliques.

CODE VOLUME UV
689324 500 ml PI
689394 5 L PI
689325 20 L PI

Nettoyant Alu Glue Remover

Nettoyant à base de solvant pour l’enlèvement des restes de 
colle (autocollant – étiquette – colles de contact), laque non sé-
chée, mastics, silicones, goudron, huiles, graisses, cires, encre 
d’imprimerie et excès de peintures. En flacon de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477P Glue Remover PI

PVC

Nettoyant PVC Cosmo 
CL-300.140

Nettoyant non dissolvant, contenant un agent 
antistatique. Enlève les résidus de colle de 
film protecteur, étiquettes, traces de crayon, 
mousse PU fraîche… Compatible avec 
un grand nombre de surfaces en matière 
plastique. En flacon de 1 Litre.

CODE DÉSIGNATION UV
689520 Nettoyant PVC Cosmo CL-300.140 PI

Nettoyant PVC Cosmo 
CL-300.120

Nettoyant légèrement corrosif utilisé pour le 
nettoyage des profilés en PVC rigides blancs. 
Particulièrement indiqué pour la préparation 
avant l’encollage et pour enlever les marques 
de crayon, ainsi que les grosses salissures. 
Convient au nettoyage de diverses matières 
thermoplastiques et thermodurcissables non 
translucides.

CODE VOLUME UV
689515 Flacon 1 Litre PI
689517 Bidon 30 Litres PI

Nettoyant PVC Cosmo 
CL-300.110

Nettoyant très puissant et très dissolvant 
contenant un agent antistatique. L’effet 
polissant de ce produit fait disparaître les 
petites rayures, fissures et traces de friction 
sur le PVC rigide, PS, ABS et PMMA (acrylate) 
non translucides; uniquement dans les 
établissements spécialisés.

CODE DÉSIGNATION UV
689510 Nettoyant PVC Cosmo CL-300.110 PI

Nettoyant PVC 
AC 80

Nettoyant très puissant, dissolvant 
et dégraissant. S’utilise uniquement 
sur les profils PVC blancs. Bidon 
de 5 litres.

CODE DÉSIGNATION UV
689500 Nettoyant PVC AC 80 PI
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	➜ Nettoyants, Rénovateurs, Protecteurs
PVC

Nettoyant PVC Pro-Clear

Uniquement pour profilés PVC blancs. Très fort pouvoir 
détachant. Nettoyage en profondeur, 
enlève facilement les traces de crayons 
sans attaquer la surface brillante des 
profilés PVC. Flacon de 500 mL.

CODE DÉSIGNATION UV
689525 Nettoyant PVC Pro Clear PI

Nettoyant PVC Cleaner Cream

Crème laiteuse beige pour l’enlèvement des tâches tenaces, 
traces de doigts et de crayon sur PVC dans 
l’atelier et sur le chantier. Ph neutre. En flacon 
de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477M Nettoyant PVC Cleaner Cream PI

Nettoyant et Rénovateur 
Reno-PVC

Crème laiteuse beige spécialement conçue pour le nettoyage 
des traces tenaces sur PVC. Rénove, redonne brillance et 
assure une protection temporaire contre les 
agressions atmosphériques. Ph neutre. En 
flacon de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689476H Reno-PVC PI

Protection Protec PVC

Crème qui protège ABS, polyester, plexi, PVC blanc ou de 
couleur contre pluies acides, air marin, rayons UV, empêche la 
fixation du CO², du sel, des mousses et tâches. S’applique sur 
PVC récents ou rénovés. Ph neutre. En flacon 
de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477 Protection Protec PVC PI

Set de Réparation Cosmo 
SP-710.110

Set de réparation à 2 composants pour profilés PVC rigides : 
Poudre et fluide durcisseur. Pour la réparation de rayures 
accidentelles, erreurs de perçage 
etc. Produit stable aux UV. A usage 
unique. Contenance : 13g poudre + 6 g 
durcisseur. En Blanc Ral 9016.

CODE MODÈLE UV
689538 Cosmo SP-710.110 PI

Set de Réparation 
Poudre pour PVC

Set de réparation à 2 
composants pour profilés 
PVC rigides : Poudre et fluide 
durcisseur. Pour la réparation de 
rayures accidentelles, erreurs de 
perçage etc. Produit stable aux 
UV. Contenance : 100 g poudre 
+ 50 g durcisseur.

CODE FINITION UV
689540 Blanc pur (RAL 9010) PI
689541 Blanc (RAL 9016) PI
689542 Gris (RAL 7035) PI
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	➜ Nettoyants, Rénovateurs, Protecteurs
PVC

Stylos de Retouche 
Premium pour PVC

Pour retoucher les rainures d’ébavurage des menuiseries PVC, 
et autres retouches similaires.

CODE TYPE FINITION UV
689550K Décor Rénolit Chêne doré PI
689550P Décor Rénolit Gris PI
689550W Teinte RAL Blanc pur PI

Pigments de Retouche

Prêt à l’emploi, pour masquer les réparations 
d’impacts, les chants, Etc…, pour teindre 
les rayures des surfaces des synthétiques 
(mélaminés, PVC …) pour la teinture du 
mastic à bois. Sèche rapidement, résiste à 
l’essuyage et permet le vernissage. Conseillé 
pour un usage intérieur. En flacon de 25 mL.

CODE FINITION UV
689545A Gris anthracite (RAL 7016) PI
689545E Chêne doré 2178001 PI

Crayons spéciaux PVC

Crayons spéciaux PVC avec mine graphite pour marquage sur 
surfaces lisses.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
689555 Pour profilé de couleur PI
689556 Pour profilé blanc PI

SPÉCIALITÉS

Nettoyant Inox Cleaner

Nettoyant incolore et protecteur pour entretien 
de tout objet ménager et industriel inox. 
Élimine les traces de doigts sur tous les aciers 
inoxydables. En aérosol de 400 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689477L Nettoyant Inox PI

Inox Kleen

Nettoyant à base aqueuse, moussante. 
Utilisé pour dégraisser des pièces métalliques 
brillantes. Élimine les traces de doigts, d'eau, la 
poussière et les salissures sur tous métaux non 
ferreux. Conseillé pour l’aluminium, le chrome et 
pour la plupart des plastiques.
Aérosol de 500 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689355 Nettoyant Inox Kleen PI

Bidon de Nettoyant – Alpha Marine – 
412583 / 412584 

Nettoyant liquide auto-actif et dégraissant. Diluable dans l’eau 
pour nettoyer les moteurs, châssis, engins de chantier et les 
machines agricoles. Assainie les dégâts d’incendie. Ph de 13,5.

CODE MODÈLE VOLUME UV
512551C 412584 5 L BD
512551E 412583 25 L BD
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	➜ Nettoyants, Rénovateurs, Protecteurs
SPÉCIALITÉS

Bombe Netspray 
Nettoyant Universel

Aérosol de 400 ml. 
Odeur agréable 
d’agrumes. Élimine les 
traces de colle et les 
résidus des étiquettes 
autocollantes. Dissout 
la saleté tenace, l’huile, 
la graisse, la cire, le 
goudron, la gomme, 
les marques d’usure, de colle et de résidus de silicone.

CODE DÉSIGNATION UV
689900 Aérosol Netspray Nettoyant PI

Éliminateur de Silicone

L’éliminateur de silicone est un 
produit en gel, pour le nettoyage 
de silicone déjà polymérisé. 
Supports : métaux avec 
revêtement de surface carrelages 
céramiques, contreplaqué, 
surfaces peintes, verre, alu et 
certaines matières synthétiques 
(ne pas utiliser sur du nylon 
notamment). En pot de 100 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
689045 Éliminateur de silicone PI

Aérosol Nettoyant contacts

Aérosol de 400 ml avec double positions. Élimine l’huile, la sa-
leté, les résidus de flux et la condensation des équipements 
électroniques et électriques sensibles. Recommandé pour les 
circuits imprimés, les composants électriques, les imprimantes 
et les interrupteurs.

CODE DÉSIGNATION UV
689189 Aérosol nettoyant contact PI

	➜ Joints Mousse et Fonds de Joints
Mousse Imprégnée Etanchéité 
Menuiseries Extérieures 
et Façades – 
COMPRIBAND® TRS

Joint d’étanchéité adhésif pré-comprimé de forte densité, 
à plasticité permanente, à base de mousse de polyuréthane 
polyester, à cellules ouvertes et intégralement imprégnée d’une 
solution à base de caoutchouc modifié. Assure l’étanchéité à 
l’eau, à l’air, thermique et phonique entre maçonnerie et menui-
serie. Bois, PVC ou aluminium (vendu au rouleau).

CODE LARGEUR CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
396742 15 mm Jeu à combler : 2-5 mm Rouleau : 10 ml - 40 ml par boîte ML
396743B 20 mm Jeu à combler : 5-14 mm Rouleau : 4,3 ml - 86 ml par colis ML
396743D 30 mm Jeu à combler : 7-18 mm Rouleau : 3,3 ml - 39,60 ml par colis  ML
396742E 15 mm Jeu à combler : 2-5 mm Rouleau : 10 ml - 260 ml par colis BT
396742G 15 mm Jeu à combler : 3-7 mm Rouleau : 8 ml - 208 ml par colis BT
396743A 15 mm Jeu à combler : 4-11 mm Rouleau : 5,6 ml - 145,60 ml par colis BT
396743C 15 mm Jeu à combler : 5-14 mm Rouleau : 4,3 ml - 111,80 ml par colis BT
396742F 15 mm Jeu à combler : 7-5 mm Rouleau : 7,5 ml - 195 ml par colis BT



F
ix

at
io

n
s 

et
 c

o
n

so
m

m
ab

le
s

1154

	➜ Joints Mousse et Fonds de Joints

Bandes d’Etanchéité 
Adhésives 1 Face 
SOUDABAND PRO BG1

Joints d’étanchéité en mousse imprégnée. Usage intérieur et 
extérieur. Conforme à la norme BG1.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
396770 Soudaband PRO BG1 [15 / 2-6] Plage d'utilisation : 2 à 6 mm 12 mL par rouleau - 240 mL par carton ML
396770B Soudaband PRO BG1 [15 / 5-12] Plage d'utilisation : 5 à 12 mm 5,6 mL par rouleau - 112 mL par carton ML

Pince pour COMPRIBAND

Pince pour COMPRIBAND permettant de maintenir le rouleau 
enroulé et d’éviter l’expansion d’un rouleau entamé. Ajustable, 
jusqu’à 33 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
396743W Pince pour COMPRIBAND PI

Fond de Joint Etanchéité 
Menuiseries Extérieures 
et Façades – TRAMICORD

Fond de joint rond en mousse de polyéthylène à cellules 
fermées de couleur grise,
destiné à limiter la quantité
de mastic d’étanchéité.
Calfeutrement à l’air et à l’eau.
Convient pour les différents
types de mastics.

CODE DIAM. LONGUEUR UV
396715 6 mm 500 mL par rouleau - 1 rouleau par colis ML
396717 8 mm 900 mL par rouleau - 1 rouleau par colis ML
396720 10 mm 600 mL par rouleau - 1 rouleau par colis ML
396721 16mm 250 mL par rouleau - 1 rouleau par colis ML
396722 20 mm 250 mL par rouleau - 1 rouleau par colis ML
396722G 30 mm 80 mL par rouleau - 1 rouleau par colis ML
396723D 10 mm 50 mL par rouleau - 1 rouleau par colis PI
396723E 16 mm 50 mL par rouleau - 1 rouleau par colis PI
396723F 20 mm 50 mL par rouleau - 1 rouleau par colis PI

Fond de Joint Etanchéité 
Menuiseries Extérieures 
et Façades – ADHECELL

Fond de joint en mousse de polyuréthane avec face auto-adhé-
sif. Destiné à limiter la quantité et la profondeur de la garniture 
d’étanchéité ou du mastic. Pour l’étanchéité des coffrages, li-
miter les fuites de laitance de béton
.
CODE DIMENSIONS LONGUEUR UV
396724 10 x 10 mm 10 mL par rouleau - 800 mL par colis ML
396725 15 x 15 mm 10 mL par rouleau - 350 mL par colis ML
396726 20 x 10 mm 10 mL par rouleau - 400 mL par colis ML
396727 20 x 20 mm 10 mL par rouleau - 250 mL par colis ML
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NOTES
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3

Hygiène  
et sécurité

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints
CHAUSSURES  DE  SÉCURITÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 8

GANTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 2

GENOUILLÉRES  GEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 4

HARNAIS  DE  SÉCURITÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 5

LUNETTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 5

MASQUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 5

CASQUES  ET  BOUCHON D ’ORE ILLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 7

PREMIERS  SECOURS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 9

PROPRETÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 9

S IGNAL ISAT ION  DE  SÉCURITÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 3

VÊTEMENTS  TECHNIQUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 4
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	➜ Chaussures de sécurité
PUMA

Chaussures Celerity Knit Blue  
WNS Low S1P

S1P HRO SRC - Protection : embout acier et semelle anti-per-
foration souple Semelle : semelle en caoutchouc MISS SAFETY 
MOTION avec système Torsion Control - Tailles : 35-42

CODE POINTURE UV
502073B 39 PI
502073BA 40 PI
502073BB 41 PI
502073BC 42 PI

Chaussures Blaze Knit Low S1P

S1P HRO SRC - Protection : embout fibre de verre et semelle 
anti-perforation souple - Semelle : semelle en caoutchouc UR-
BAN avec ldCell et point de rotation - Tailles : 39-47

CODE POINTURE UV
502073C 39 PI
502073CA 40 PI
502073CB 41 PI
502073CC 42 PI
502073CD 43 PI
502073CE 44 PI
502073CF 45 PI
502073CG 46 PI

Chaussures Condormid S3

S3 ESD SRC - Protection : embout acier et semelle anti-perfo-
ration souple - Semelle : semelle intermédiaire BOUNCE LIGHT 
- Tige : cuir Nubuck huilé - Tailles : 39-47

CODE POINTURE UV
502073D 39 PI
502073DA 40 PI
502073DB 41 PI
502073DC 42 PI
502073DD 43 PI
502073DE 44 PI
502073DF 45 PI
502073DG 46 PI

Composition des chaussures 
de sécurité selon les normes 

européennes et internationales 

NORME  
ISO 20345

S1 S1P

Conditions  
d’utilisations

Environnements 
secs

Environnements 
secs

Risque 
d’écrasement 

Risque 
d’écrasement  
ou perforation  

au niveau du pied 

NORME  
ISA 20345

S2 S3

Conditions  
d’utilisations

Environnements 
avec haut niveau 

d’humidité

Environnements 
avec haut niveau 

d’humidité

Risque 
d’écrasement au 
niveau du pied 

Risque 
d’écrasement  
ou perforation  

au niveau du pied 
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	➜ Chaussures de sécurité
ALBATROS

Chaussures Energy  
Impulse Low S1P

S1P ESD HRO SRA - Protection : embout fibre de verre, se-
melle anti-perforation souple - Semelle : Semelle intermédiaire 
d’IMPULSE. FOAM en deux densités différentes pour un amor-
tissement, une stabilité et un confort extraordinaire ; semelle 
extérieure en caoutchouc - Tailles : 39-47

CODE POINTURE UV
502073F 39 PI
502073FA 40 PI
502073FB 41 PI
502073FC 42 PI
502073FD 43 PI
502073FE 44 PI
502073FF 45 PI
502073FG 46 PI

Chaussures Impulse  
Lift Red Low S1P

Protection : embout fibre de verre et semelle anti- perforation 
souple, sans métal - Semelle : semelle extérieure en caout-
chouc, antidérapante - Tailles : 39-47

CODE POINTURE UV
502073L 39 PI
502073LA 40 PI
502073LB 41 PI
502073LC 42 PI
502073LD 43 PI
502073LE 44 PI
502073LF 45 PI
502073LG 46 PI

Chaussures Runner  
XTS Low S3

S3 HRO SRC - Protection : embout fibre de verre, semelle an-
ti-perforation souple - Semelle : semelle extérieure en caout-
chouc, anti-dérapante avec TPU protection de - Tailles : 39-47

CODE POINTURE UV
502073G 39 PI
502073GA 40 PI
502073GB 41 PI
502073GC 42 PI
502073GD 43 PI
502073GE 44 PI
502073GF 45 PI
502073GG 46 PI

Chaussures Safe Mid S3

S3 SRC - Protection : embout acier, semelle anti-perforation en 
acier - Plus : languette anti-poussière fermée, col doucement 
rembourré - Doublure : 3D-doublure de fonction respirable - 
Tailles : 39-47 

CODE POINTURE UV
502073K 39 PI
502073KA 40 PI
502073KB 41 PI
502073KC 42 PI
502073KD 43 PI
502073KE 44 PI
502073KF 45 PI
502073KG 46 PI
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	➜ Chaussures de sécurité
ALBATROS

Chaussures Safe Low S3

S3 SRC - Protection : embout acier, semelle anti-perforation en 
acier - Tige : cuir avec empiècements textiles - Plus : languette 
anti-poussière fermée, col doucement rembourré - Tailles : 39-47

CODE POINTURE UV
502073J 39 PI
502073JA 40 PI
502073JB 41 PI
502073JC 42 PI
502073JD 43 PI
502073JE 44 PI
502073JF 45 PI
502073JG 46 PI

Chaussures Runner  
XTS Mid S3

S3 HRO SRC 
Protection : embout 
fibre de verre, semelle 
anti-perforation souple 
- Tige : cuir nubuck 
huilé - Plus : languette 
anti-poussière 
fermée - Semelle : 
semelle extérieure en 
caoutchouc - Tailles : 
39-47

CODE POINTURE UV
502073H 39 PI
502073HA 40 PI
502073HB 41 PI
502073HC 42 PI
502073HD 43 PI
502073HE 44 PI
502073HF 45 PI
502073HG 46 PI

DIADORA

Beat DA2 Text Low 
S1P HRO SRC

Chaussures basses S1P en tissu polyester micro imprimé en 
TPU, embout en aluminium 200J. Taille 11. Doublure Air Mesh 
bicolore, K SOLE, film en TPU et insert Double Action. Semelle 
extractible en latex et charbons actifs, talonnette. Idéal pour : Ar-
tisanat, Construction, Second œuvre, Jardinage et Agriculture.

CODE POINTURE UV
502074O 40 PI
502074P 41 PI
502074Q 42 PI
502074R 43 PI
502074S 44 PI
502074T 45 PI
502074U 46 PI

Chaussures Run Mid S3 SRC

Chaussures hautes S3 en Nubuck Pull-Uphydrofuge, embout en 
acier 200J. Taille 10.K SOLE, semelle extractible en EVA thermo-
formé. Idéal pour : Artisanat, Second oeuvre, Logistique.

CODE POINTURE UV
502074H 40 PI
502074I 41 PI
502074J 42 PI
502074K 43 PI
502074L 44 PI
502074M 45 PI
502074N 46 PI
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	➜ Chaussures de sécurité
DIADORA

Chaussures Run Low S3 SRC

Chaussures basses S3 en Nubuck Pull-Uphydrofuge, embout 
en acier 200J. Taille 10.K SOLE, semelle extractible en EVA 
thermoformé. Idéal pour : Artisanat, Second œuvre, Logistique.

CODE POINTURE UV
502074A 40 PI
502074B 41 PI
502074C 42 PI
502074D 43 PI
502074E 44 PI
502074F 45 PI
502074G 46 PI

Chaussures  
Beat DA2 Low S3 HRO SRC 

Chaussures basses en Nubuck hydrofuge S3, embout en alu-
minium 200J. Taille 11. Doublure Air Mesh bicolore, K SOLE, 
film en TPU et insert Double Action. Semelle extractible en latex 
et charbons actifs, talonnette en EVA. Idéal pour : Artisanat, 
Construction, Second œuvre, Jardinage et Agriculture.

Chaussure Net Low Pro S3

Chaussures de sécurité hautes S3 en cuir Perwanger an-
ti-rayure, hydrofuge et respirant. Protection du bout. Embout en 
aluminium 200J. Chaussant 11. Semelle de propreté amovible, 
respirante avec charbons actifs. Tailles : 40- 46.

CODE POINTURE UV
502075O 40 PI
502075P 41 PI
502075Q 42 PI
502075R 43 PI
502075S 44 PI
502075T 45 PI
502075U 46 PI

CODE POINTURE UV
502075A 40 PI
502075B 41 PI
502075C 42 PI
502075D 43 PI
502075E 44 PI
502075F 45 PI
502075G 46 PI

REEBOK

Chaussures Reebok Low S3

Semelle résistant à la perforation, norme en 20345, S3, alumi-
nium TOE, antistatique, antidérapante (SRC), résistant à l’eau. 
Anti-perforation non métallique et plaque composite en tissu est 
plus léger et plus souple que d’une plaque d’acier tout en offrant 
un maximum de protection avec couverture de 100 % de sur-
face de pied. Memory Tech s’adapte aux contours de votre pied 
à pied. Embout aluminium réduit le poids tout en maintenant une 
protection d’impact (satisfait ou dépasse les normes de sécurité 
en ISO 20345). XL extra léger carburant, huile et combinaison 
EVA résistant à l’abrasion semelle extérieure. Tailles : 40-46

CODE POINTURE UV
502076A 40 PR
502076B 41 PR
502076C 42 PR
502076D 43 PR
502076E 44 PR
502076F 45 PR
502076G 46 PR
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Gants
GANTS CHARPENTIER

Gants charpentier 
3 doigts coupés

Dos polyester / élasthanne.
Paume : Polyamide/polyuréthane.
Renfort paume : Polyuréthane/polyester.
Doublure : Polyester.
Manchette : Néoprène.

 CODE  TAILLE  UV 
507394A 9 PR 
507394B 10 PR 
507394C 11 PR 

GANTS CROUTE DE CUIR

Gants Docker Croute 
de Bovin et Toile

Paire de gants docker en cuir de croûte de bovin.
Dos toile avec renfort cuir.
Manchette en toile renforcée.
Épaisseur : entre 0,7 et 0,9 mm.
Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² minimum.
Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum.
Taille : 10.
De couleur beige-bleu marine.

 CODE  DÉSIGNATION  UV 
507395 Paire de gants Docker PR 

GANTS D’HYGIÈNE LATEX

Gants Latex Conform+

Boîte distributrice de 100 gants
ambidextres 5 doigts en latex
naturel blanc. Poudrés.
Risques mineurs.
Utilisation usage unique.
Grande dextérité.
Taille : 10.

 CODE  TYPE  TAILLE  UV 
507376 La Boite 10 PI 

GANTS D’HYGIÈNE LATEX

Gants Nitrile 
Risques Complexes

Gant Touch N Tuff
Boite 100 gants nitrile poudrés
Utilisation usage unique
Epaisseur 0.12mm
Coloris vert
Tailles 9

 CODE  TAILLE  UV 
507376B 9 BT 

GANTS EN CUIR

Gants Cuir Type 
Protège Artère

Gants 5 doigts tout cuir fleur
de bovin naturelle.Utilisation
manutention. Poignet type
protège-artère et élastique. 
Protection risque mécanique
et thermique (chaleur et/ou feu).
Coloris naturel. Taille : 8.9.10.11.
Longueur : 250 à 270 mm.
Épaisseur : 0,8-1 mm.

 CODE  TAILLE  UV 
507367A 8 PR 
507367B 9 PR 
507367 10 PR 
507367C 11 PR 

GANTS ENDUITS

Gant Enduit Pvc

Gant 5 doigts PVC rouge
enduit sur support coton interlock,
dos aéré finition lisse. Utilisation
produit pétrolier. Longueur 27 cm.
Taille : 10.

 CODE  FINITION  TAILLE  UV 
507371 Rouge 10 PI 
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	➜ Gants
GANTS ENDUITS

Gants anti coupure 
verre/alu/tole VENICUT59N

Gant tricot sans coutures.
Fibre haute performance Deltanocut®+.
Enduit PU sur paume et bout des doigts. 
Utilisation tout travaux. Jauge 13.
Noir. Taille : 8, 9, 10, 11.

 CODE  FINITION  TAILLE  UV 
507396 Noir 8 PR 
507396A Noir 9 PR 
507396B Noir 10 PR 
507396C Noir 11 PR 

Gants Confort alu/bois 
VECUT32JA jaune

Gant tricoté sans couture.
Fibre haute performance Deltacut®+.
Enduction PU sur paume et
bout des doigts. Utilisation
manutention. Poignet élastique 8cm.
Jauge 15. Jaune, taille : 8, 9, 10, 11.

 CODE  FINITION  TAILLE  UV 
507397 Jaune 8 PR 
507397A Jaune 9 PR 
507397B Jaune 10 PR 
507397C Jaune 11 PR 

Gants tricot/ latex VENICUT 52

Matière : Fibre polyéthylène
haute performance. Enduction latex
sur paume et bout des doigts.
Utilisation : industrie du verre et dérivés.
Constructions métalliques. Bâtiment
(travail du bois, du verre...).

 CODE  FINITION  TAILLE  UV 
507398 Tricot/latex 8 PR 
507398A Tricot/latex 9 PR 
507398B Tricot/latex 10 PR 
507398C Tricot/latex 11 PR 

Gants Classic polyesther 
VE702PG gris

100% polyester sans coutures.
Enduction polyuréthane sur
paume et bouts des doigts.
Utilisation industrie, manutention.
Jauge 13. Poignet élastiqué avec
liseré de couleur par taille.
Gris, taille : 7, 8, 9, 10.

 CODE  FINITION  TAILLE  UV 
507399 Gris 7 PR 
507399A Gris 8 PR 
507399B Gris 9 PR 
507399C Gris 10 PR 

Gants de protection 
phynomic foam

Toucher naturel - Certifié conforme
à la norme NF EN 388 (3 1 3 1) -
Adapté à la manipulation d’aliments -
Excellente tolérance cutanée et
absence totale de produits toxiques

 CODE  TAILLE  UV 
507400 9 PR 
507401 10 PR 

Gants de protection contre les 
coupures C500

Sans revêtement avec une
très bonne préhension en milieu sec -
Certifié conforme aux normes
NF EN 388:2003 (2 5 4 X)
et NF EN 388:2016 (1 X 4 X C) -
Résistance maximale aux coupures
(niveau 5/C), très bonne résistance
à la déchirure - Confort de port
exceptionnel grâce à la technologie uvex climazone

 CODE  TAILLE  UV 
507402 9 PR 
507403 10 PR 
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	➜ Gants
GANTS ENDUITS

Gants nylon

Gants nylon polyuréthane gris.
Utilisation industrie et manutention.

 CODE  FINITION  TAILLE  UV 
507377 Gris 8 PR 
507378 Gris 9 PR 
507379 Gris 10 PR 

Gants pvc chimique rouge

Très résistant aux huiles,
produits chimiques et dérivés
du pétrole. Gant 100% PVC
chimique sur support jersey coton.
Utilisation produit chimique et
micro-organisme. Longueur : 40 cm.
Epaisseur : 1,3 mm. Coloris : rouge. Taille : 10

 CODE  FINITION  TAILLE  UV 
507370 Rouge 10 PR 

GANTS GROS TRAVAUX

Gants BTP Construction Renforcé

Dos polyester/polyuréthane.
Renforts en PVC. Paume polyamide/polyuréthane
avec picots PVC. 
Coutures Kevlar®.
Manchette de 8 cm en néoprène.
Paume : Polyamide/polyuréthane
microfibre. Picots : PVC.
Dos : Tricot Polyester/polyuréthane.
Renforts dos : PVC.
Poignet : Néoprène.
COULEUR : Jaune-gris-noir.
TAILLE 08, 09, 10, 11, 12.

 CODE  TAILLE  UV 
507395A 9 PR 
507395B 10 PR 
507395C 11 PR 

Gants second-oeuvre

Dos polyester / élasthanne. Paume en polyamide. Renfort 
PVC sur le dos de la main. Manchette mesh.
Paume : Polyamide microfibre.
Renforts paume : Polyamide/PVC.
Dos : Tricot Polyester / Elasthanne.
Renforts dos : PVC.
Poignet : Mesh.

 CODE  TAILLE  UV 
507393B 10 PR 
507393C 11 PR 

	➜ Genouilléres gel
Paire De Protège-Genoux

Genouillères gel comfort - semelle 
à lamelles élastomère - carré de gel 
technique de qualité supérieure - fixation 
par Velcro ou bande strech.

CODE MODÈLE UV
507365 Gel comfort 6193 PR



H
yg

iè
n

e 
&

 s
éc

u
ri

té

1165

	➜ Harnais de Sécurité
ENSEMBLE DE SÉCURITÉ

Kit Harnais Antichute N° 2  
« Toiture »

Kit harnais TOITURE composé de : 1 harnais de sécurité avec 
2 points d’accrochage / réf 3800C. 1 stop-chûte à corde long 
10 m / réf 3618AC60B. 2 mousquetons acier à verrouillage à 
vis / réf 3805A. 1 sac de transport / réf 3616SAC.

	➜ Lunettes
Lunettes à Branches Sportstyle Gris

Lunettes de protection profilées 
au look sport. Lunettes ultra 
légères. Large champ de vision. 
Meilleure classe optique 1. Pont 
réglable souple. Revêtement des 
oculaires Uvex supravision extreme. 
Protection UV 400.

CODE MODÈLE UV
509663 Uvex gris solaire 9193.280 PI

Lunettes à Branches Sportstyle 
Incolore

Lunettes à branches Uvex 
sportstyle. Anti-rayures sur la face 
externe, anti-buée sur la face 
interne. Monture en noir, pétrole, 
oculaire PC incolore.

CODE MODÈLE UV
509662 Uvex incolore 9193.376 PI

Lunettes Masque

Lunettes Masque. Monture PVC. 
Face Polycarbonate Incolore. 
Aération Coque Perforée. Norme 
EN166.

CODE MODÈLE UV
509652 Masque Torrent PVC X100115 PI

Lunettes de Protection  
Levan X100.055

Lunettes De Protection. 
Branches standards. Coques 
incolores intégrées. En 
polycarbonate. Traitement AR. 
Norme EN166/170.

CODE MODÈLE UV
509648 X100.055 PI

	➜ Masques
MASQUES ANTIPOUSSIÈRE

Masque Anti Poussière Jetable

Le masque 3M 8810 offre une protection efficace, légère et 
confortable contre les poussières. Les deux brides élastiques 
et la barrette nasale permettent un ajustement parfait au visage 
évitant ainsi les risques de fuite. Applications : Métallurgie de 
base ; Travaux publics ; Chimie (poudres) ; Laboratoires ;Indus-
trie pharmaceutique.

CODE MODÈLE UV
510660 8810 183001 PI

CODE DÉSIGNATION UV
507653 Kit harnais anti-chute PI



H
yg

iè
n

e 
&

 s
éc

u
ri

té

1166

	➜ Masques
MASQUES ANTIPOUSSIÈRE

Boîte de 10 Masques à  
Poussières FFP1

Masque avec soupape expiratoire. FFP1 en fibre synthétique 
non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort 
bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expiration haute 
performance. Norme : EN 149 : 2001

CODE MODÈLE UV
510659 M1100V BLC BT

Boîte de 10 Masques à  
Poussières FFP2

Soupape d’expiration. Bride élastique réglable. FFP2 en fibre 
synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de ré-
glage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expi-
ration haute performance. Norme : EN149

CODE MODÈLE UV
510659A M1200V BLC BT

Boîte de 5 Masques à  
Poussières FFP3

Avec soupape d’expiration. Brides élastiques réglables. Fixa-
tion des attaches sur languettes externes collées au masque 
(meilleure étanchéité).FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu 
de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de 
réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d’expiration haute 
performance.Norme : 149:2001

CODE MODÈLE UV
510659B M1300V BLC BT

Boîte de 20 Masques de Protection 
Respiratoire contre les Particules 
avec Soupape d’Expiration 
– Classe Ffp1D 

Contre les particules solides et/ou liquides (Ø>5 microns) sans 
toxicité spécifique mais gênantes.- Contre les fibrogènes non 
toxiques. FFP1 en fibre synthétique non tissée. Format coque. 
Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette 
nasale. Contre les particules solides et/ou liquides.

CODE MODÈLE UV
510659H M1100 BT
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	➜ Masques
MASQUES À CARTOUCHES

M9300 – Strap Galaxy

Masque complet respiratoire en silicone. Système de fixation 
par sangles. Oculaire polycarbonate à champ de vision extra-
large (210°). Demi-masque intérieur en silicone pour la réduc-
tion de la buée et plus de confort (3 valves inspiratoires, 1 valve 
expiratoire, dispositif phonique). Taille ajustable. Bandoulière 
pour le port du masque au repos. Compatible avec cartouches 
type EN148-1, comme la série M9000, vendues séparément. 
Sac de rangement inclus.

CODE MODÈLE UV
510654A Masque intégral M9300 PI
510654B Boîte de 4 cartouches M9000 BT

Masque de Protection et Filtres

Demi-masque bi-galette nu avec soupape d’expiration. En 
caoutchouc naturel, léger et ergonomique.

CODE DÉSIGNATION UV
510650 Demi-masque bi-galette 

X200401
PI

510651 Lot de 2 Filtres pour Vapeurs 
Organiques et Solvants

PI

510652A Lot de 2 Filtres pour Particules 
solides et liquides Toxiques

PI

	➜ Casques et Bouchon d’Oreilles
CASQUES DE CHANTIER

Casque “Brennus“

Coiffe polyéthylène. 
Basane frontale. 
Aérations latérales. 
Bandeau réglable de 
53 à 63 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
501840 260001 - Blanc PI
501841 260002 - Jaune PI

Casquette Baseball

Coque de protection 
entière surmontée 
d’une enveloppe 
textile. Ajustement du 
tour de tête par bande 
velcro. 4 ventilations. 
Usage : maintenance, 
manutention, second 
œuvre du bâtiment 
Coloris : marine 
Normes : EN812 
(-30 °C)

CODE MODÈLE UV
501844 X263029 PI
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	➜ Casques et Bouchon d’Oreilles
CASQUES ANTIBRUIT

Bouchons d’Oreilles 28 dB  
Ear Classic

Bouchons d’oreilles 
28 dB Ear Classic. 
SNR : 28 dB. Diamètre 14 mm. 
Longueur 19 mm. 
Norme : EN352-2

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
501849 Boîte de 250 paires,  

vendu à la paire
PI

Arceau Antibruit 23 dB  
Earcaps

Bouchons en mousse polyuréthane montés sur arceau. Taille 
unique. SNR : 23 dB. Norme : 352-2

CODE DÉSIGNATION UV
501855 Bouchon Flexible PI
501856 Paire Bouchons Rechange PR

Bouchons d’Oreilles 25 dB 
Ultrafit

Réutilisables avec 
cordelette détachable. 
Taille unique. 
Conditionnement en 
pillow pack 1 paire. 
SNR : 25 dB. 
Norme : 352-2

CODE TYPE UV
501847 Ultrafit PI

Casque Antibruit 26 dB

Arceau en fibre de verre/nylon facilement ajustable et très ré-
sistant. Coquilles en matériau polymère très léger. Coussinets 
extra souples en PVC spécialement étudiés pour une étanchéi-
té maximale et grand confort. Utilisation : industries métallur-
giques, lycées techniques, bûcheronne, imprimerie, industries 
textiles, du bâtiment, jardinage… Poids 154 g. SNR : 26 dB. 
Norme  : EN 352-2.

CODE MODÈLE UV
501850 286 PI

Casque Antibruit 35 dB

Serre-tête antibruit avec coquilles en ABS. Les anneaux 
d’étanchéité larges sont remplis d’une combinaison unique 
de liquide et de mousse procurant une étanchéité maximale et 
une basse pression de contact. Les coussinets sont équipés 
de canaux d’aération et habillés d’un film hygiénique. Secteurs 
d’activés : aéroports, cimenterie, salle des machines des ba-
teaux, exploitations minières, centrales électriques, imprime-
rie. Poids : 210 gr. Indice global d’affaiblissement SNT : 35 dB. 
Norme : EN 352-1

CODE MODÈLE UV
501851 Peltor 35DB Optima III 292010 PI
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	➜ Premiers secours 
Armoire à Pharmacie

Armoire à pharmacie blanche vide, 1 porte en tôle - Dimen-
sions : 390 x 300 x 140 mm - Poids : 2 200 g - Compartimen-
tée, livrée avec serrure et clé.

CODE DÉSIGNATION UV
333400A Armoire à pharmacie blanche vide PI

Trousse de Secours Véhicule

Trousse de secours véhicule 2/4 personnes - Fermeture par 
zip - Accroche ceinture par sangle - Multi poches de range-
ment - Poignée - EVA jaune fluo avec croix rétro réfléchissante 
- Dimensions : 215 x 135 x 60 mm - Poids : 315 g - Trousse 
livrée emballée. Contient : - 1 couverture de survie - 1 éthy-
lotest chimique individuel à usage unique - 10 pansements ad-
hésifs de 20 mm x 72 mm - 4 pansements adhésifs de 53 mm 
x 70 mm - 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm - 1 sachet de 
5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 2 bandes extensibles 
3 m x 5 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm - 1 
paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds - 1 pince à échardes 
à mors plats - 1 paire de gants jetables - 2 compresses net-
toyantes à la Chlorhexidine - 2 compresses d’alcool à 70° - 2 
compresses anti coups au calendula - 2 compresses de lotion 
asséchante - 1 dosette de sérum physiologique stérile - 1 livret 
premiers soins en 10 langues.

Trousse de Secours

Valise de secours MENUISIER 4/6 personnes, avec poignée 
de transport en polypropylène blanc. Dimensions : 240 x 205 
x 48 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
510663 Trousse de secours PI

	➜ Propreté
CHIFFONS

Carton de Chiffon

Chiffons 100 % coton, coupés au format de 40 à 60 x 40 à 60. 
Chiffons aseptisés.

CODE CARACTÉRISTIQUES TYPE UV
502150 Carton De 10 kg Chiffons blancs KG
502151 Carton de 10 kg Chiffons colorés KG

CODE DÉSIGNATION UV
510663B Trousse de secours véhicule PI
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	➜ Propreté
OUATE

Bobine Industrielle

Lots de 2 bobines maxi capacité 1 500 formats ou de 1 000 for-
mats. Qualité blanche destinée aux applications fines. Qualité 
chamois pour tous usages en atelier.

SAVONS

Gel Microbille sans Solvant

Gel microbille sans solvant. Spécial 
fortes salissures – Parfum citron.

CODE MODÈLE UV
689201 4,5 l PI

Savon Spaex

Pâte spécifique pour le nettoyage 
des mains. Enlève encres, peintures, 
peintures 2k, colles, vernis, mastics, 
résines, huiles etc. Conforme à la 
norme NFT 73102. Biodégradable.

CODE MODÈLE UV
689202 3 l PI

Savon Végétal en Poudre  
SAVAEX

Savon végétal en poudre micronisée pour le lavage des mains. 
Savon biologique, permet le nettoyage des mains très grasses 
et l´élimination facile des taches de cambouis, d´encres, de 
peinture fraîches…
Utilisé par : métalliers, imprimeurs, mécaniciens, mécanique gé-
nérale, travaux publics… 
Ne contient aucun solvant. 
Conforme à la norme NFT 73101.

CODE MODÈLE UV
689203 5 l PI

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
692510 Bi 4116 - 1500 Feuilles 260 x 300 mm - Blanche PI
692513 Bi 5124 Ec - 1 500 Feuilles 220 x 300 mm - Chamois collé PI
692514 REF OBS330 BLANC 1000F 24X30 1 paquet = 2 rouleaux (2 PI) PI
692512 Db 1959 - Dévidoir Mural - PI
692511 Db 0000 - Dévidoir Trépied - PI
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	➜ Propreté
SAVONS

Savon Crème Mains

Savon crème mains d´atelier renforcé. 
Usage fréquent. Spécial industries 
légères, collectivités. Élimine en 
douceur les salissures moyennes 
(graisses, huiles, rouilles…). Conforme 
à la norme NFT 73101.Sans solvant 
- Sans microbilles - Biodégradable. 
Flacon 500 ml avec pompe.

CODE MODÈLE UV
689205 500 ml PI

Gel Hydroalcoolique

Gel hydroalcoolique pour la décontamination 
des mains contenant un agent de protection 
pour la peau. Aspect gélifié permet une 
utilisation rapide, pratique et efficace du 
produit.

CODE MODÈLE UV
689207 100 ml PI

Tifon Multi Orange

Savon nettoyant végétal avec microbilles. Sans solvant pétrolier. 
Concentré. Biodégradable. Conforme à la norme NFT 73-101.  
Élimine toutes les salissures moyennes et fortes.

CODE MODÈLE UV
689487 Bidon de 4,4 Litre PI

Crème Lavante Tifon Mains

Crème lavante à très haut pouvoir 
nettoyant. Très économique. 
Biodégradable. Conforme à la norme 
NFT 73-101. Élimine les salissures 
moyennes telles que huiles, cambouis, 
ne dessèche pas la peau.

CODE MODÈLE UV
689482 Bidon De 5 Litres PI

Accessoires pour Bidon  
Plastique 4,4 l

Pompe à savon pour Bidon Plastique 4,4 l

CODE MODÈLE UV
689488 Pompe plastique Ds6544 PI

LINGETTES

Lingettes Anti-Graffiti 
Boîte de 75 Lingettes

Élimine tags, traces de feutre, encre, 
peintures…

CODE MODÈLE UV
689498 AG419 PI

Lingettes Désinfectantes 
Boîte de 200 Lingettes

Ces lingettes désinfectantes sont conçues 
pour désinfecter les surfaces en milieu 
agroalimentaire et environnement alimentaire.

CODE MODÈLE UV
689497 AS700 PI
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	➜ Propreté
LINGETTES

Lingettes Nettoyantes Dégraissantes 
JUMBO DUPERLEMAIN

Lingettes, nettoyantes dégraissantes multi-
usages – Mains et surfaces. Désincrustent les 
salissures les plus tenaces : huile, goudron, 
colle, peinture fraîche, encres (d’imprimerie, 
de feutres), toner, traces d’herbe. Compatibles 
avec la plupart des matériaux. Jantes, 
machines outils, plans de travail, tableaux de 
bord… Lingettes très résistantes. Une face 
lisse, une face abrasive. Sans rinçage, sans 
résidus. Non agressives pour les mains. Sans 
solvant agressif.

CODE MODÈLE UV
689496A SA606 PI

Pot de 100 Lingettes en Tissu

100 Lingettes en tissus, imprégnés avec 
solution nettoyante. Deux surfaces différentes 
nettoyantes : rugueuse et lisse. Ne laisse pas 
de sédiments après évaporation. Ne raye pas 
les surfaces. Utilisation : nettoyage, élimine les 
adhésifs, élimine la poussière, élimine des huiles, 
élimine les résidus, élimine les graisses, élimine 
les impuretés.

CODE MODÈLE UV
689356 12006 PI

Lingettes Vitre Boîte  
de 40 Lingettes

Lingettes nettoyantes et lustrantes multi-surfaces. Prêtes à 
l’emploi – Lingettes grand format. Ne laissent pas de traces 
– Effet brillant et déperlant. Surfaces vitrées, miroirs, meubles, 
surfaces modernes, environnement bureautique, écrans…

CODE MODÈLE UV
689499 LV129 PI

Lingettes Nettoyantes SWIPEX

Lingettes Swipex extra grand format pour le 
nettoyage des taches difficiles et tenaces sur 
les mains, outils ou sur revêtement. Contient 
également des éléments protecteurs pour la 
peau.Ne convient pas pour la préparation des 
surfaces directement avant le collage.Nettoie 
et élimine les taches des produits suivants : 
Peintures glycéro et acryliques fraîches.  
Colles à base de solvants encore fraîches, 
traces d’étiquettes autocollantes, résines. 
Produits gras : graisses, cambouis, huile, 
goudron et produits issus du pétrole. Outils 
et matériaux. Restes de colle et mastics non 
durcis Silicone, MS Polymère, PU, acrylique, 
ainsi que la mousse PU, la peinture… En bote 
de 100 lingettes.

CODE MODÈLE UV
689490 Swipex PI

BÂCHES ET PROTECTION DE SOL

Bâche de Protection de Sol

Protège les zones de passage : couloir, hall, escaliers adhé-
rence sur parquet, moquette et carrelage. (25 x 1 m)

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
500784 25 m 1 m PI
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	➜ Propreté
BÂCHES ET PROTECTION DE SOL

Bâche de Protection Polyprotec

Antidérapante et sécurisante grâce à sa face autocollante. 
100 % étanche à la poussière et à l’eau. Respirante, application 
sur des carrelages, des chapes ou des parquets récemment 
posés. Se décolle sans laisser de traces, réutilisable plusieurs 
fois. Amortit les chocs lors de chutes d’objets.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
500787 25 ml 1 ml PI

	➜ Signalisation de sécurité
DISQUES ET PANNEAUX

Panneau de Chantier

Panneau de chantier en Akilux pour chantier de construction. 
Dimensions : 1 000 x 800 mm.

CODE DIMENSIONS RÉF. CONSTRUCTEUR UV
332510 1 000 X 800 mm PPC5 PI

RUBAN DE CHANTIER

Ruban Polyéthylène Bicolore

Ruban Rubaplast avec mandrin en plastique résistant à l’hu-
midité et à l’eau. Fabriqué par extrusion pour une excellente 
résistance à l’étirement avant rupture. Ruban polyéthylène avec 
coloris alternés en diagonale. Impression recto verso réalisée 
avec une encre à l’eau.

CODE FINITION DIMENSIONS UV
332550 Rouge Et Blanc 100 m x 50 mm RL
332552 Rouge Et Jaune 100 m x 50 mm RL
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	➜ Signalisation de sécurité
SIGNALISATION SUR VÉHICULES

Fardier Héxagonal

Fardier hexagonal avec ou sans feu de signalisation. Autonome 
alimenté par pile plate 4,5 volts fournis. Boîtier blanc en polypro. 
Très résistant. 6 faces rouges rétroréfléchissantes. Fixation par 
chaîne et mousqueton.

CODE MODÈLE UV
505801 Avec Feu (Pile Plate 4,5V) PI
505803 Sans Feu PI

	➜ Vêtements techniques 
LA COMBINAISON

Combinaison à cagoule

Combinaison en polypropylène (70 g/m2). Élastique à la taille, 
poignets et chevilles. Fermeture à glissière double curseur. 
Cagoule attenante. Taille : 5.

CODE DÉSIGNATION UV
507364 734.002 Blanc PI

BLOUSONS, VESTES ET GILETS

Veste à Capuche – ALDRIN 

Veste à capuche aspect tricot avec mélange de matériaux. Ca-
puche ajustable. Poche poitrine zippée. Deux poches italiennes 
latéral avec fermeture éclair. Fermeture éclair frontale continue 
avec mentonnière et protection coupe-vent. Ourlet de veste 
élastique, ajustable.

CODE MODÈLE TAILLE UV
512684 Noir S PI
512684A Noir M PI
512684B Noir L PI
512684C Noir XL PI
512684D Noir XXL PI
512684E Olive/noir S PI
512684F Olive/noir M PI
512684G Olive/noir L PI
512684H Olive/noir XL PI
512684J Olive/noir XXL PI
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	➜ Vêtements techniques 
BLOUSONS, VESTES ET GILETS

Veste Polaire Doublée  
Double Face

Une veste chaude et très confortable. Double épaisseur de 
laine polaire : intérieur et col façon peau de mouton retournée, 
finition anti-bouloche. Laine polaire 630 g/m² 100 % polyester, 
fermeture centrale par zip, une poche poitrine zippée, 2 poches 
basses passepoilées, col montant pour une bonne protection 
du cou.

CODE MODÈLE TAILLE UV
512685D Terre/sable L PI
512685E Terre/sable XL PI
512685F Terre/sable XXL PI

Gilet de Froid HERITAGE

Gilet de froid idéalement conçu pour les travaux extérieurs. 
Dos rallongé pour une meilleure protection lombaire. Tissu 
polycoton pour une solidité renforcée. Fermeture centrale par 
zip métal YKK protégée sous patte. Doublure matelassée pour 
un confort optimal. 7 poches fonctionnelles. Tirette des zips et 
badge en cuir pour un look authentique et sport.

CODE MODÈLE TAILLE UV
512710A Ébène M PI
512710B Ébène L PI
512710C Ébène XL PI
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	➜ Vêtements techniques 
BLOUSONS, VESTES ET GILETS

Blouson Sparrow Jeans

Un look très jeans pour ce blouson de travail. Col transfor-
mable. 2 poches basses en biais, 2 poches poitrines fermées 
par rabats et pressions. 2 poches intérieures. Fermeture cen-
trale par boutons métal. Couleurs harmonisées avec les panta-
lons jeans noir. Réglages côtés. Composition : coton polyester 
65/35 350 g/m².

CODE MODÈLE TAILLE UV
512682C Noir M PI
512682D Noir L PI
512682E Noir XL PI
512682F Noir XXL PI
512683C Ébène M PI
512683D Ébène L PI
512683E Ébène XL PI
512683F Ébène XXL PI

Blouson BROOKS 

Blouson long grand froid. Coutures étanchées. Capuche en-
veloppante doublée polaire détachable par zip. Col doublé 
polaire. Fermeture centrale par zip YKK protégée sous patte. 
Poignets réglables avec ruban agrippant. Empiècement stretch 
200 D. Manchons tricot intégrés. Dos rallongé. 2 soufflets d’ai-
sance dos.

CODE MODÈLE TAILLE UV
512700A Marron M PI
512700B Marron L PI
512700C Marron XL PI
512700D Marron XXL PI

Tenue Imperméable  
SUPERCELL

Tenue imperméable composée d’une veste et d’un pantalon. 
Imperméable au vent et à l‘eau. Bandes réfléchissantes. Cou-
tures soudées. Veste avec capuche dans le col.

CODE MODÈLE TAILLE UV
512689 Bleu/olive S PI
512689A Bleu/olive M PI
512689B Bleu/olive L PI
512689C Bleu/olive XL PI
512689D Bleu/olive XXL PI
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	➜ Vêtements techniques 
BERMUDAS ET PANTACOURTS

Bermudas Pyros

Un bermuda solide, confortable et fonctionnel. Parce qu’il est 
parfois difficile de travailler par forte chaleur en pantalon, nous 
avons référencé le Pyros. Plus léger qu’un pantalon Bosseur® il 
n’en est pas moins solide grâce à sa toile polycoton 245 g/m².

CODE MODÈLE TAILLE UV
512680K Ébène 38 PI
512680L Ébène 40 PI
512680M Ébène 42 PI
512680N Ébène 44 PI
512680P Ébène 48 PI
512680R Ébène 50 PI

Pantacourt Sirocco

Le pantacourt de travail léger et résistant avec absorbeur de 
chocs intégré. 

CODE MODÈLE TAILLE UV
512681K Ébène 38 PI
512681L Ébène 40 PI
512681M Ébène 42 PI
512681N Ébène 44 PI
512681P Ébène 46 PI
512681R Ébène 48 PI
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	➜ Vêtements techniques 
PANTALONS

Pantalon Harpoon Multi

Pantalon technique idéal pour environnement de travail difficile 
et travaux en extérieur.  Coupe en forme pour accompagner les 
mouvements de flexion. Réhausse lombaire de 4 cm pour une 
protection optimale du bas du dos.  Ceinture extensible d’une 1/2 
taille pour une meilleure liberté de mouvement.  Traitement ABRA-
SAFE sur les genoux pour éviter l’usure prématurée. Absorbeur 
de chocs permanent aux genoux.  Homologué EN-14404 avec lo-
gements pour genouillères amovibles réf 11310. Accroche mètre 
à ruban à droite et à gauche. Ceinture à 7 passants dont 1 large 
centré dos. Assemblage fil polyester haute ténacité contrasté.

CODE MODÈLE TAILLE UV
512676B Ébène 38 PI
512676C Ébène 40 PI
512676D Ébène 42 PI
512676E Ébène 44 PI
512676F Ébène 46 PI
512676G Ébène 48 PI
512677B Noir 38 PI
512677C Noir 40 PI
512677D Noir 42 PI
512677E Noir 44 PI
512677F Noir 46 PI
512677G Noir 48 PI
512678B Noisette 38 PI
512678C Noisette 40 PI
512678D Noisette 42 PI
512678E Noisette 44 PI
512678F Noisette 46 PI
512678G Noisette 48 PI
512679B Graphite 38 PI
512679C Graphite 40 PI
512679D Graphite 42 PI
512679E Graphite 44 PI
512679F Graphite 46 PI
512679G Graphite 48 PI

Multitravaux Femme  
Harpoon 3 

Version Femme du pantalon Harpoon. Un pantalon multitravaux 
très fonctionnel au look sportswear et taillé pour bouger et en-
chaîner les journées de travail sans broncher. Conçu avant tout 
pour vous apporter confort, protection et aisance de mouvement.

CODE MODÈLE TAILLE UV
512680C Graphite 36 PI
512680D Graphite 38 PI
512680E Graphite 40 PI
512680F Graphite 42 PI
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	➜ Vêtements techniques 

ACCESSOIRES

Chaussettes Travailleur  
Tige Longue TEMPO DUO

Chaussettes travailleur tige longue mélange de coton résistant, 
tige classique. Tendon d’Achille, talon et pointe matelassés. 
Élément en tissu-éponge au pied.
Lot de 2 paires.

CODE TAILLE UV
512697 39/42 PI
512697A 43/46 PI

Chaussettes Travailleur Basses 
CONTROL TRIO

Chaussettes travailleur basses mélange de coton résistant. 
Tendon d’Achille, talon et pointe matelassés. Élément en tis-
su-éponge au pied.
Lot de 3 paires.

CODE TAILLE UV
512696 39/42 PI
512696A 43/46 PI

Bonnet en Tricot  
COLDGUARD

Bonnet en tricot tricotage chaud. Doublure 
en polaire. Tailles : taille unique 

CODE MODÈLE UV
512691A Vert/noir PI
512691B Gris/noir PI
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Outillage et
équipements

Ferrures de meubles, agencement

Ferru
res, seuils et jo

ints

OUT ILLAGE  MACHINES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 2

AGRAFEUSES  /  CLOUEURS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7 2

OUT ILLAGE  PNEUMAT IQUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 1

ÉCLA IRAGE  ET  PROLONGATEURS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9 2

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  SC IAGE ,  ENTA ILLAGE  . . . . . . . . . . . 1 3 1 5

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  MARTELLER IE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 3

 OUT ILLAGE  À  MA IN  :  TRAÇAGE ,  MESURES , 
PO INTEAUX,  CHASSE-GOUP ILLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 9

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  P INCES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 8

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  V ISSAGE  /  SERRAGE . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 5

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  TRANCHAGE ,  COUPAGE  . . . . . . . . 1 3 7 2

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  PLACO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 7 8

OUT ILLAGE  DE  POSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 7 9

OUT ILS  DE  PE INTRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 0

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  PONÇAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 4

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  RABOTAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 5

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  PERÇAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 7

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  COLLAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 7

OUT ILLAGE  À  MA IN  :  L IMES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 8

BROCHES ,  C ISEAUX  À  P IERRE , 
OUT ILS  DE  LEV IER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 1

 OUT ILLAGE  À  MA IN  :  SERRAGE , 
MANUTENT ION  ET  ÉCHELLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 5

SOUDAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 2

CHAUFFAGE  D ’APPOINT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 6

OUT ILS  DE  MAÇONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 7

P IOCHES  ET  RATEAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 9

 CA ISSE  À  OUT ILS ,  SERVANTES , 
COFFRES  DE  CHANT IER  ET  TABLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 0

 ACCESSOIRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 2

BALA IS ,  PELLES  ET  POUBELLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 3



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1182

	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Visseuses à Chocs 18 V Li-Ion 
DTD152RMJ / DTD152ZJ

Visseuse à chocs rapide et puissante pour les travaux 
courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltra-
tions d’eau et les poussières. Inverseur de sens de rotation. 
Gâchette à vitesse variable. Double éclairage LED intégré.
Changement rapide de l’outil grâce à l’emmanchement 1/4".
Frein électrique.
Selon le modèle, livrée avec ou sans chargeur et batterie.
Couple de serrage max : 165 Nm.Cadence de chocs : 
3500 cps/min. Vitesse à vide max : 2900 tr/min. Poids : 1,5 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556047A DTD152RMJ Avec 1 chargeur et 2 batteries 4 Ah PI
556042J DTD152ZJ Nue (sans chargeur ni batterie) PI

Perceuse Visseuse 18 V Li-Ion 
Ø 13 mm DDF458Z / DDF458RT3J

Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
Éclairage LED intégré. Protection du moteur contre la pous-
sière. Frein électrique. Inverseur gauche / droite. Réglage précis 
du couple de vissage sur 21 positions + position perçage.
Mandrin auto-serrant : 13 mm max. Avec 3 batteries Li-Ion 5 
Ah ou seule. Nombre de vitesses : 2. Couple max elast./franc : 
58/91 Nm. Diamètre acier / bois : 13 / 76 mm. Poids : 2,3 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042H DDF458Z Nue PI
556041D DDF458RT3J Avec 1 chargeur rapide et 3 batteries 5 Ah PI

Perceuse Visseuse 18 V Li-Ion 
5 Ah Ø 13 mm DDF481RTJ

Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations 
d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 
21 positions + position perçage. Munie d'une longue poignée 
pour un travail en toute sécurité. Témoin LED de niveau de 
charge de la batterie - Éclairage LED. Inverseur gauche/droite.
Frein électrique. Mandrin auto-serrant : 13 mm max.
Avec 2 batteries Li-Ion 5 Ah. Nombre de vitesses : 2.
Couple max elast./franc : 60 / 115 Nm. Diamètre acier / bois : 
13 / 76 mm. Poids : 2,6 kg.

CODE MODÈLE UV
556041K DDF481RTJ PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Ensemble de 2 Machines 18 V Li-Ion 
5 Ah (DDF458 + DTD152) 
DLX2144TJ1

Ensemble de 2 machines livré avec 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah.
Éclairage LED intégré. DDF458 : Perceuse visseuse Ø 13 mm.
Vitesses : 2. Couple de serrage max. (élast/franc) : 58 / 91 Nm.
Ø max. dans acier / bois : 13 / 76 mm. Protection du moteur 
contre la poussière. Gâchette à variateur de vitesse pour 
une amorce facile de la vis. DTD152 : Visseuse à chocs 165 
Nm pour travaux courants de vissage. Vitesse à vide max. : 
2900 tr/min. Cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Inverseur de sens de rotation. Vitesse variable à la gâchette.

CODE MODÈLE UV
556055A DLX2144TJ1 PI

Perceuse Visseuse 10.8-12V 
CXT Li-Ion 2 Ah DF032DSAE

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par 
rapport aux machines équipées de moteurs classiques. Per-
ceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte. Gâchette à 
variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclai-
rage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits 
sombres.
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine 
dès qu’on lâche l’interrupteur. 2 vitesses. 2 batteries CXT 
Li-Ion 2 Ah fournies. Couple de serrage max. (élast.) 21 Nm – 
(franc) 35 Nm. Poids : 0,88 kilo.

CODE MODÈLE UV
556002P DF032DSAE PI

Perceuse Visseuse Sans Fil - 
CXS  et TXS

Coffret Systainer 1 T Loc, livré avec 2 batteries BP-XS, un 
chargeur MXC, un mandrin et un porte embouts Centrotec, un 
mandrin de perçage FastFix de 10 mm, un embouts PZ 2 et un 
clip pour ceinture avec ou sans un renvoi d'angle XS. 
Utilisation : montage de meubles, de mobilier de cuisine, de 
plinthes, de prises, de lampes, de rideaux, de passages de 
roues et de revêtements de porte. Travaux de perçage et de 
vissage faciles dans le bois, le métal et le plastique. 

Batteries tension : 10,8 V / capacité : 2,6 Ah. Vitesses : 2. 
Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 430 min±¹ / réglage : 0,3 Nm. 
Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 1300 min±¹ / réglage : 3,4 Nm. 
Matière bois : diamètre du perçage : 12 mm / couple max : 
10 Nm. Matière acier : diamètre du perçage : 8 mm / couple 
max : 16 Nm. Capacité du mandrin : 1 à 10 mm. Poids avec 
batterie : 0,9 kg.

CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
506359 CXS Li 2,6 Plus - 564531 CXS Forme en C - avec renvoi d'angle XS PI
506359T TXS Li 2,6 Plus - 564509 TXS Forme en T - sans renvoi d'angle XS PI
506359U TXS Li 2,6 Set - 564510 TXS Forme en T - avec renvoi d'angle XS PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Perceuse Visseuse Sans Fil - 
T 18+3

Coffret Systainer 2 T Loc, livré avec un mandrin et un porte 
embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix de 13 
mm, un embouts PZ 2 et un clip pour ceinture avec ou sans 
batteries, chargeur, mandrin excentrique et renvoi d'angle. 
Forme : T. Utilisation : montage de meubles, de mobilier de 
cuisine, de ferrures, de parois arrière, de baguettes. Travaux 
de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique. 
Réalisation de structures en bois comme les clôtures, les per-
golas et les auvents. 
Batteries tension : 18 V / capacité : 5,2 Ah. 
Vitesses : 2. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 450 min±¹ / ré-
glage : 0,8 à 8 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 1500 min±¹ 
/ réglage : 0,5 à 6 Nm. Matière bois : diamètre du perçage : 
45 mm / couple max : 35 Nm. Matière acier : diamètre du per-
çage : 13 mm / couple max : 50 Nm. Capacité du mandrin : 1,5 
à 13 mm. Poids avec batterie : 1,8 kg. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506361K T 18+3 Li 5,2 Plus - 574756 Perceuse visseuse Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS 

+ chargeur TCL 6 + sans mandrin 
excentrique et renvoi d'angle

PI

506361L T 18+3 Li 5,2 Set - 575693 Perceuse visseuse Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 
AS + chargeur TCL 6 + mandrin 

excentrique + renvoi d'angle

PI

506361Z T 18+3 Li Basic - 574763 Perceuse visseuse Sans batteries + chargeur + mandrin 
excentrique + renvoi d'angle

PI

506305G KC 13 1/2 K FFP - 769067 Mandrin de serrage rapide  Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm - 
Support : FastFix

PI

506362 DD AS - 490293 Renvoi d'angle Vissage et perçage dans les coins - 
fixation : FastFix

PI

506362A DD ES - 490294 Mandrin excentrique Vissage au ras des parois -
fixation : FastFix

PI

506362B DD DC - 493539 Butée de profondeur Vissage précis avec profondeur de 
vissage uniforme (ex : vis à fixation 

rapide) - fixation : FastFix

PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Perceuse Visseuse Sans Fil - 
C 18

Coffret Systainer 2 T Loc, livré avec un mandrin et un porte 
embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix de 13 
mm, un embouts PZ 2 et un clip pour ceinture avec ou sans 
batteries, chargeur, mandrin excentrique et renvoi d'angle. 
Forme : C. Utilisation : montage de meubles, de mobilier de 
cuisine, de ferrures, de parois arrière, de baguettes. Travaux 
de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique. 
Réalisation de structures en bois comme les clôtures, les per-
golas et les auvents. Batteries tension : 18 V / capacité : 3,1 à 
5,2 Ah. Vitesses : 2. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 450 min±¹ / 
réglage : 0,8 à 8 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 1500 min±¹ 
/ réglage: 0,5 à 6 Nm. Matière bois : diamètre du perçage : 40 
mm / couple max : 27 Nm. Matière acier : diamètre du per-
çage : 13 mm / couple max : 45 Nm. Capacité du mandrin : 1,5 
à 13 mm. Poids avec batterie : 1,5 à 1,8 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506361G C 18 Li 5,2 Plus - 574738 Perceuse 

visseuse
Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS 
+ chargeur TCL 6 + sans mandrin 

excentrique et renvoi d'angle

PI

506361H C 18 Li 5,2 Set - 575672 Perceuse 
visseuse

Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + 
chargeur TCL 6 + mandrin excentrique + 

renvoi d'angle

PI

506361HA C 18 Li Basic - 574737 Perceuse 
visseuse

Sans batteries + chargeur + mandrin 
excentrique + renvoi d'angle

PI

506305G KC 13 1/2 K FFP - 769067 Mandrin de 
serrage rapide

 Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm -
Support : FastFix

PI

506362 DD AS - 490293 Renvoi d'angle Vissage et perçage dans les coins -
fixation : FastFix

PI

506362A DD ES - 490294 Mandrin 
excentrique

Vissage au ras des parois -
fixation : FastFix

PI

506362B DD DC - 493539 Butée de 
profondeur

Vissage précis avec profondeur de vissage 
uniforme (ex : vis à fixation rapide) -

fixation : FastFix

PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Perceuse Visseuse Sans Fil Quadrive - 
Sans Percussion - DRC 18/4

Coffret Systainer 2 DF T Loc, livré avec un mandrin et un 
porte embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix 
de 13 mm, un embouts PZ 2 et une poignée supplémentaire 
avec ou sans batteries, chargeur et renvoi d'angle. Forme : T. 
Utilisation : réalisation de structures en bois, de cadres. 
Montage de portes et de fenêtres. Travaux de perçage et de 
vissage dans le bois, le métal et le plastique. Vissage dans le 
bois jusqu'à 10 x 300 mm. Perçage dans le bois jusqu'à 50 
mm avec des forets. Batteries tension : 18 V / capacité : 5,2 
Ah. Vitesses : 4. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 400 min±¹ / 
réglage : 1,5 à 11,5 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 850 
min±¹ / réglage : 0,8 à 7,2 Nm. Rotation à vide : vitesse 3 : 0 à 
1850 min±¹ / vitesse 4 : 0 à 3800 Nm. Matière bois : diamètre 
du perçage : 50 mm / couple max : 40 Nm. Matière acier : 
diamètre du perçage : 13 mm / couple max : 60 Nm. Capacité 
du mandrin : 1,5 à 13 mm. Poids avec batterie : 1,9 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506250 DRC 18/4 Li 5,2 Plus - 574696 Perceuse 

visseuse
Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + 

chargeur TCL 6 + sans renvoi d'angle
PI

506252 DRC 18/4 Li 5,2 Set SCA - 
574697

Perceuse 
visseuse

Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + 
chargeur SCA 8 + renvoi d'angle

PI

506305G KC 13 1/2 K FFP - 769067 Mandrin de 
serrage rapide

 Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm -
Support : FastFix

PI

506306 AD 3/8" - 769064 Adaptateur pour 
douilles de 4 
pans - 3/8"

Support  : FastFix PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Perceuse Visseuse Sans Fil Quadrive - 
Avec Percussion - PDC 18/4

Coffret Systainer 2 DF T Loc, livré avec un mandrin et un porte 
embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix de 13 
mm, un embouts PZ 2 et une poignée supplémentaire avec ou 
sans batteries, chargeur, renvoi d'angle et butée en profon-
deur. Forme : T.
Utilisation : frappe axiale activable pour perçage dans la ma-
çonnerie et la pierre.
Pour un couple max de 60 Nm et des vis max 10 x 300 mm.
Perçages jusqu'à 50 mm avec forets ZOBO.
Perçage et vissage dans les zones étroites avec renvoi d'angle 
en option.
Batteries tension : 18 V / capacité : 5,2 Ah. Vitesses : 4. Vi-
tesse 1 : rotation à vide : 0 à 400 min±¹ / réglage : 1,2 à 11,5 
Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 850 min±¹ / réglage : 0,8 
à 7,2 Nm.
Rotation à vide : vitesse 3 : 0 à 1850 min±¹ / vitesse 4 : 0 à 
3800 Nm.
Fréquence de frappes max : 76000 min±¹.
Matière bois : diamètre du perçage : 50 mm / couple max : 40 
Nm.
Matière acier : diamètre du perçage : 13 mm / couple max : 
60 Nm.
Diamètre du perçage pour les ouvrages de maçonnerie ou 
tuiles : 10 mm.
Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm.
Poids avec batterie : 2 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506254 PDC 18/4 Li 5,2 Plus - 

574702
Perceuse visseuse Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + chargeur TCL 

6 + sans butée en profondeur et renvoi d'angle
PI

506254Z PDC 18/4 Li Basic - 574701 Perceuse visseuse Sans batteries + chargeur + butée en profondeur 
+ renvoi d'angle

PI

506256 PDC 18/4 Li 5,2 Set SCA - 
574703

Perceuse visseuse Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + chargeur SCA 
8 + renvoi d'angle + sans butée de profondeur

PI

506256X PDC 18/4 Li 5,2 Set/XL SCA 
- 574704

Perceuse visseuse Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + chargeur SCA 
8 + renvoi d'angle + butée de profondeur

PI

506305G KC 13 1/2 K FFP - 769067 Mandrin de serrage 
rapide

 Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm - Support : 
FastFix

PI

506306 AD 3/8" - 769064 Adaptateur pour 
douilles de 4 pans - 

3/8"

Support  : FastFix PI

NOTES
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Visseuse à Choc 18V XR 
Brushless en Coffret 
TSTAK DCF887NT

15 réglages de couple différents. Batteries XR Li-Ion avec indi-
cateur d'état de charge. Couple maximal : 205 Nm. Puissance 
utile : 400 Watts. Vitesse à vide : 0-1000, 0-2800, 0-3250 
tr/min. Impacts par minute : 0-3800 imp/min. Diamètre de 
boulon maximal : FR TBC. 3 vitesses pour plus de polyvalence 
dans les applications de vissage. Développement d‘une bague 
3 LED, système breveté, qui fournit un éclairage maximal sans 
aucune zone d‘ombre. Compatible avec les outils XR 18V. 
Mandrin héxagonal 1/4" à emmanchement direct 6,35 mm. 
Changement de l‘embout ou foret à une main par traction. 
Contenu : clip ceinture, porte embout magnétique, coffret 
TSTAK. Chargeur/batterie non inclus.

CODE DÉSIGNATION UV
513361F Visseuse à Choc 18V XR Brushless en Coffret TSTAK - DCF887NT PI

Visseuse/Perceuse 18V XR 
Brushless en Coffret 
TSTAK DCD791NT

15 réglages de couple différents. Batteries XR Li-Ion avec in-
dicateur d'état de charge. Couple : (Hard) : 70 Nm - (Soft) : 27 
Nm. Puissance utile : 640 Watts. Vitesse à vide : 0-550/2000 
tr/min. Capacité du mandrin : 1,5-13 mm. Capacité de 
perçage maximale : Bois : 40 mm - Métal : 13 mm. Poids : 
1,2 kg. Contenu : clip ceinture, porte embout magnétique, 
mallette de transport TSTAK. Chargeur/batterie non inclus.

CODE DÉSIGNATION UV
513361B Visseuse/perceuse 18V XR brushless en coffret TSTAK - DCD791NT PI

Perceuse Visseuse à percussion 
18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm 
DHP458RTJ

Protection du moteur contre la poussière. Réglage précis 
du couple de vissage en 21 positions + position perçage + 
position percussion. Inverseur gauche/droite. Frein électrique. 
Mandrin auto-serrant : 13 mm max. Avec 2 batteries Li-Ion 5 
Ah. Nombre de vitesses : 2. Vitesse à vide max. : 2000 tr/min. 
Cadence de frappe max. : 30000cps/min. Couple max elast./
franc : 58 / 91 Nm.
Diamètre béton / acier / bois : 16 / 13 / 76 mm.
Poids : 2,3 kg.

CODE MODÈLE UV
556041E DHP458RTJ à percussion PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FILS

Perceuse Visseuse 18 V Li-Ion 
3  Ah Ø 13 mm DDF453SFE

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Mandrin 
auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple 
en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce 
au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la 
gâchette.
Frein électrique. Inverseur gauche / droite. Avec 2 batteries Li-
Ion 3 Ah. Nombre de vitesses : 2. Couple max elast./franc : 27 
/ 42 Nm. Diamètre acier / bois : 13 / 36 mm. Poids : 1,6 kg.

CODE MODÈLE UV
556011 DDF453SFE PI

Perceuse/Visseuse d'Angle Nue 18 V Ø 
10 mm à Clé DDA350Z

Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 
66 mm. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant 
pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Construc-
tion robuste avec carter en aluminium. Machine légère et 
puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle 
à aimants haute densité. Vitesse de rotation élevée pour un 
perçage facilité dans l'acier comme dans le bois. Gâchette à 
levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue. 
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Meilleur 
contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au 
relâchement de la gâchette. Mandrin à clé avec support de clé 
intégré - Capacité maximale : 10 mm. Poids : 1,8 kilos.

CODE MODÈLE UV
556042P DDA350Z PI

Coffret Vissage + Perçage – 
SYS 1 CE SORT

Coffret Systainer SYS 1 T Loc, livré avec un mandrin Centro-
tec, 2 porte embouts Centrotec magnétique de 60 et 150 
mm, un adaptateurs pour perceuse, 2 forets conique de 2 à 
8 et de 5 à 15 mm, un foret avec butée de profondeur de  5 
mm, un alésoir de perçage avec butée de profondeur de 3,5 
mm, un foret de centrage de 5 mm, un dispositif de fixation de 
crochet, une gamme d’embouts twinBox, 2 coffret de forets 
Hss de 3 à 10 mm et BZK de 3 à 8 mm, 12 embouts centro-
tec longs PZ / PH /TX et 50 embouts PZ / PH / TX de 25 mm.

CODE MODÈLE UV
506431 SYS 1 CE SORT - 497628 PI
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	➜ Outillage Machines
BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES

Pack 2 batteries XR FLEXVOLT 
54/18V 2AH/6AH + chargeur 
rapide DCB118T2

Charge les batteries 18V XR Li-Ion et les batteries XR 
FLEXVOLT. Adapte sa tension en fonction de la batterie. 
Charge une batterie 6 Ah en 60 minutes. Indicateur LED pour 
le niveau de chargement. Courant de charge : 8,0 A. Livré 
avec 2 x DCB546 (6.0Ah) XR FLEXVOLT Li-Ion batteries.

CODE DÉSIGNATION UV
513366 Pack 2 batteries XR FLEXVOLT 54/18V 2AH/6AH + chargeur rapide DCB118T2 PI
513366F PACK CHARGEUR + 2 BATTERIES 18V 2 AH PI
513366G PACK CHARGEUR + 2 BATTERIES 18V 5 AH PI

Batterie - BP 18 Li 5,2 AS - 
Avec ou Sans Bluetooth

Pour la meuleuse AGC 18, les scies HKC ou TSC 55, les per-
ceuses sans fil et le perforateur. Technologie Airstream pour 
une recharge plus rapide. Affiche le niveau de charge. Utilise 
les chargeur TCL 3, TCL 6 et SCA 8. Tension : 18 V. Capaci-
té : 5,2 Ah. Poids : 0,70 g.

CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
506364L BP 18 Li 5,2 AS - 200181 Sans Bluetooth - PI
506364M BP 18 Li 5,2 ASI - 202479 Avec Bluetooth Enclenche l'aspirateur à la mise

en marche de l'outil sans fil
PI

Chargeur - TCL 3 - 499335

Pour batteries BP 18 Li 3,1 Ergo / BP 18 Li 3,1 Ergo-I / BP 
18 Li 3,1 C / BP 18 Li 3,1 CI / BP 18 Li 4,0 HPC-ASI / BP 18 
Li 5,2 AS / BP 18 Li 5,2 ASI / BP 18 Li 6,2 AS / BP 18 Li 6,2 
ASI. Affichage LED du niveau de charge de la batterie. Cou-
rant de charge : 3 A. Tensions d'entrée : 220 à 240 V.

CODE DÉSIGNATION UV
506363C Chargeur TCL 3 - 499335 PI

Adaptateur Secteur - ACA 220-240 / 
18V Ergo - 202501

Transforme les ponceuses sans fil ETSC 125, DTSC 400 et 
RTSC 400 en ponceuses filaires. Pour une utilisation plus 
longue que celle procurée par la batterie, peut-être combiné 
à un aspirateur Festool. Livré avec un câble secteur plug it (4 
m). Tension d'entrée : 220 à 240 V. Tension : 18 à 20 V. Puis-
sance : 150 W. Poids : 30 g.

CODE DÉSIGNATION UV
506374QG Adaptateur Secteur - ACA 220-240 / 18V Ergo - 202501 PI
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	➜ Outillage Machines
BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES

Batterie - BP 18 Li 3,1 
Ergo-I - 202497

Pour les ponceuses hybrides ETSC 125, DTSC 400 et RTSC 
400. Modèle avec Bluetooth qui déclenche l'aspirateur à la 
mise en marche de la ponceuse. Utilise les chargeurs TCL 3, 
TCL 6 et SCA 8. Tension : 18 V. Capacité : 3,1 Ah.
Poids : 0,40 kg. 

CODE DÉSIGNATION UV
506374QE Batterie - BP 18 Li 3,1 Ergo-I - 202497 PI

PERCEUSES ET VISSEUSES FILAIRES

Perceuse à Percussion 680 W Ø 13 mm 
HP1641K1X

2 modes : Perçage à percussion / perçage.
Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la 
brique, la pierre - Perçage simple : pour percer dans le bois, 
le métal, le plastique, la céramique. Inverseur de sens de rota-
tion. Mandrin auto-serrant 13 mm. Variateur électronique.
Nombre de vitesses : 1. Vitesse à vide max.: 2800 tr/min.
Cadence de frappe max. : 44800 cps/min.
Diamètre béton / acier / bois : 16 / 13 / 30 mm.
Poids : 2 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2 m.
Avec coffret 9 forets Béton, Métal, Bois (Ø 5, 6, 8 mm).

CODE MODÈLE UV
556138 Hp1641K1X PI

Perceuse à Percussion 
1010 W  HP2071FJ 
et 720 W HP2051FHJ Ø 13 mm

Perceuse à percussion robuste avec un carter en aluminium et 
munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure.
Charbons auto-nettoyant. Fonction éclairage incorporée.
5 plages de réglage de la vitesse de rotation. Le débrayage 
de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la 
mèche.
Excellent dégagement de la chaleur.
Témoin lumineux.
Nombre de vitesses : 2. Vitesse à vide max.: 2900 tr/min.
Cadence de frappe max. : 0 à 58000 cps/min.
Diamètre béton / acier / bois / brique : 20 / 16 / 40 / 20 mm.
Poids : 2,6 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556132 HP2071FJ 2 vitesses (1010W) PI
556133 HP2051FHJ Variateur gâchette (720W) PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSES ET VISSEUSES FILAIRES

Perceuse Visseuse Filaire 
Quadrill - DR 20

Coffret Systainer SYS Maxi 2, livré avec une butée de pro-
fondeur, un mandrin de perçage à couronne dentée avec 
sécurité sur la force de serrage et une poignée supplémentaire 
télescopique avec ou sans un mandrin XL Centrotec et le set 
d'accessoires. Utilisation : réalisation de structures en bois, de 
cadres en bois et de trous de passage dans le bois. Puis-
sance : 1100 W. Vitesses : 1. Régime à vide : 0 à 650 min±¹. 
Diamètre de perçage dans l'acier : 20 mm / dans l'aluminium : 
28 mm / dans le bois : 65 mm. Couple max : 98 Nm. Capacité 
du mandrin : 3 à 16 mm. Porte-mandrin : FastFix.
Diamètre du collet de broche : 57 mm. Poids : 3,2 kg / sans 
mandrin de perçage : 2,7 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506260 DR 20 E FF Plus - 767991 Perceuse visseuse Sans mandrin XL Centrotec et set 

d'accessoires
PI

506260S DR 20 E FF Set - 768933 Perceuse visseuse Avec mandrin XL Centrotec et set 
d'accessoires (1 renvoi d'angle, 1 

adaptateur pour clés à doouille, 2 clés à 
douilles et 1 coffret à embouts

PI

506305X CC XL - 769071  Mandrin XL 
Centrotec

Support  : FastFix PI

506308 AD 1/2 FF - 769062 Adaptateur pour clé 
à pipe de 4 pans 

- 1/2"

Support : FastFix PI

VISSEUSES PLAQUE DE PLÂTRE

Visseuse Plaque de Plâtre 
18 V Li-Ion 5 Ah DFS452RTJ

Visseuse haut rendement et haute performance grâce au mo-
teur BL sans charbon.
Technologie "pousse et visse" : moins de consommation 
d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Carter d'engrenage en aluminium.
Éclairage LED intégré.
Vitesse variable.
Inverseur gauche/droite.
Livrée avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah.
Emanchement d'embouts hex. : 1/4".
Vis sur plaque de plâtre : 5 mm.
Vitesse à vide max : 4000 tr/min.
Poids : 1,8 kg.

CODE MODÈLE UV
556047L DFS452RTJ PI
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	➜ Outillage Machines
VISSEUSES PLAQUE DE PLÂTRE

Visseuse Plaque de Plâtre 570 W 
FS6300RXJ

Robuste avec son carter renforcé en aluminium.
Livrée avec un cable 10 mètres à clips express à connexion 
rapide.
Éclairage LED intégré.
Vitesse variable.
Inverseur gauche/droite.
Emanchement d'embouts hex. : 1/4".
Vis sur plaque de plâtre : 4 mm.
Vitesse à vide max : 6000 tr/min.
Poids : 1,4 kg.

CODE MODÈLE UV
556216 FS6300RXJ PI

Visseuse Plaque de Plâtre Nue 
18 V Li-Ion DFS451Z

Machine légère et compacte.
Vitesse variable.
Inverseur gauche/droite.
Éclairage LED intégré.
Emanchement d'embouts hex. : 1/4".
Vis sur plaque de plâtre : 4 mm.
Vitesse à vide max : 4000 tr/min.
Poids : 1,5 kg.

CODE MODÈLE UV
556042K DFS451Z PI

BOULONNEUSES À CHOCS

Boulonneuse à Chocs Nue 18 V 
Li-Ion 440 Nm DTW450Z

Machine offrant un couple de serrage élevé (440 Nm).
Amortisseur en caoutchouc isolant la batterie des vibrations.
Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alter-
nance de montage et démontage.
Inverseur gauche/droite.
Éclairage LED intégré.
Emanchement d'embouts carré : 1/2".
Boulon standard : M12-22.
Cadence de chocs : 2200 cps/min.
Vitesse à vide max : 1600 tr/min.
Poids : 3,4 kg.

CODE MODÈLE UV
556042L DTW450Z PI
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	➜ Outillage Machines
PERFORATEURS ET BURINEURS

Perforateur et  Perfo-Burineur SDS-Plus 
avec Accessoires HR2630TX4 800 W 
426 mm HR2600X9

La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la 
pression exercée sur la gâchette.
Système d’aspiration DustCup® livré de série.
2 modes : Perçage à percussion / perçage.
Inverseur de sens de rotation.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur 
en cas de blocage.
Bouton de blocage pour un travail en continu.
Équipé d’un guide de profondeur.
Cadence de frappe max. : 0 à 4600 cps/min.
Vitesse à vide max. : 0 à 1200 tr/min.
Puissance de frappe : 2,4 Joules.
Diamètre perçage béton / trépan / acier / bois : 26 / 68 / 13 / 
32 mm.
Poids : 2,8 kg – Longueur cordon alimentation : 4 mètres.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556219A HR2600X9 Perforateur PI
556218H HR2630TX4 Perforateur burineur PI

Perfo-Burineur SDS-Plus 850 W 
32 mm 3210FCT

3 fonctions : perforer / percer / buriner – 24 positions de burin.
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de 
frappe (5 plages).
Fonction éclairage LED incorporée.
Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (tech-
nologie AVT + poignée anti-vibrations).
Mandrin interchangeable (SDS-Plus ou auto-serrant).
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et 
un maintien du régime sélectionné.
Charbons auto-rupteurs.
Vitesse constante en charge.
Limiteur de couple.
Cadence de frappe max. : 1650 à 3300 cps/min.
Vitesse à vide max. :315 à 630 tr/min.
Puissance de frappe : 4,9 Joules.
Diamètre perçage béton / trépan / acier / bois : 32 / 90 / 13 / 
32 mm.
Poids : 5,4 kg – Longueur cordon alimentation : 4 mètres.

CODE MODÈLE UV
556219E HR3210FCT PI
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	➜ Outillage Machines
PERFORATEURS ET BURINEURS

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 20 
mm DHR202RMJ / DHR202ZJ

3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
Inverseur de sens de rotation.
Batterie Li-Ion.
Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et 
auto-serrant).
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée 
de profondeur – Poignée arrière anti-vibration.
Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l’utilisa-
teur en cas de blocage de l’outil.
Emmanchement SDS-Plus.
Cadence de frappe max. : 4000 cps/min.
Vitesse à vide max. : 1200 tr/min.
Puissance de frappe : 2 Joules.
Diamètre max. dans béton / acier / bois : 20 / 13 / 26 mm.
Poids : 3,5 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556040K DHR202RMJ Avec 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 4 Ah PI
556042M DHR202ZJ Nue (sans chargeur ni batterie) PI

Perfo-Burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 24 
mm DHR243RTJ / DHR243ZJ

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 %.
Poignée montée dans l’axe du foret + Centre de gravité étudié 
pour un équilibre parfait.
Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et 
auto-serrant) – Capacité maximale de 13 mm.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur 
en cas de blocage.
40 positions de burin.
Inverseur de sens de rotation.
Emmanchement SDS-Plus.
Cadence de frappe max. : 4700 cps/min.
Vitesse à vide max. : 950 tr/min.
Puissance de frappe : 2 Joules.
Diamètre max. dans béton / acier / bois : 24 / 13 / 27 mm.
Poids : 3,4 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556040M DHR243RTJ Avec 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 5 Ah PI
556042N DHR243ZJ Nue (sans chargeur ni batterie) PI
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	➜ Outillage Machines
PERFORATEURS ET BURINEURS

Perfo-Burineur SDS-Plus 
36 V (2 x 18 V) Li-Ion 5 Ah 
26 mm DHR264PT4J

Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur 
en cas de blocage.
Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou 
auto-serrant).
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée 
de profondeur -Poignée arrière anti-vibration.
Vitesse variable - Inverseur gauche / droite.
Équipement LED intégré.
Diamètre max dans béton / acier / bois : 26 / 13 / 32 mm.
Diamètre max avec trépan : 54 mm.
Cadence de frappe max : 5000 cps/min.
Puissance de frappe : 2,5 Joules.
Vitesse à vide max : 1250 tr/min.
Poids : 4,7 kg.

CODE MODÈLE UV
556040P DHR264PT4J PI

Perforateur Sans Fil – BHC 18 – Basic 
ou Plus

2 coffrets Systainer SYS 2 T-Loc différents. Perçage avec per-
cussion dans le béton, la pierre et les ouvrages de maçonne-
rie. Perçage sans percussion dans le carrelage. Idéale pour les 
usages prolongés dans l’aménagement intérieur, le montage 
jusqu’à la fixation de système d’isolation thermique compo-
site. Batterie : Tension : 18 V / Capacité : 5,2 Ah. Vitesses : 1. 
Régime à vide : 0 à 1100 min±¹. Frappes : fréquence : 4895 
min±¹ / Force coup par coup : 1,80 J. Diamètre de perçage 
max. : dans le béton : 18 mm / couronne de perçage : 68 
mm. Couple max. bois/acier : 10 à 25 Nm. Porte-outil : SDS-
Plus. Poids avec batterie : 2,6 kg. Dimensions : 280 x 88 x 
237 mm. Un adaptateur est disponible pour l’utilisation d’un 
mandrin Centrotec.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506262 BHC 18 Li 5,2 I-Plus - 575677 Perforateur - 

coffret plus
Poignée supplémentaire, butée de 

profondeur, 2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI 
et un chargeur TCL 6

PI

506262Z BHC 18 Li Basic - 574723 Perforateur - 
coffret basic

Poignée supplémentaire, butée de 
profondeur, sans batteries et chargeur

PI

506261A AD SDS-Plus / FastFix - 769068 Adaptateur SDS-
Plus / FastFix

Pour l'utilisation d'un mandrin Centrotec PI
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	➜ Outillage Machines
PERFORATEURS ET BURINEURS

Perfo-Burineur SDS-Max 1510 W 
52 mm HR5202C

Commande électronique de la vitesse pour l’obtention d’une 
vitesse constante.
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de 
frappe (5 plages).
Protection du sélecteur en aluminium.
Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.
Vitesse constante en charge.
Limiteur de couple.
Puissance de frappe : 20 Joules.
Vitesse à vide max : 150 à 310 tr/min.
Cadence de frappe max : 1100 à 2250 cps/min.
Diamètre max trépan / béton : 160 / 52 mm.
Poids : 10,9 kg – Longueur cordon alimentation : 4 mètres.

CODE MODÈLE UV
556228 HR5202C PI

SCIES CIRCULAIRES

Scie Circulaire Plongeante Filaire 
– TS 55 R

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec pare-éclats, une lu-
carne de visée et une clé allen OC 5 avec 1 lame ou 1 lame et 
1 rail de guidage. Utilisation : coupes en profondeur précises, 
mise à longueur des portes intérieures avec un rail de guidage, 
mise en place de joints de dilatation dans les parquets et 
d’ajourages, coupe de matériaux pour plaques et découpe et 
travail de plaques de plâtre. Diamètre de la lame : 160 mm / 
du raccord d’aspiration : 27 à 36 mm.
Plage angulaire : -1 à 47°.
Profondeur de coupe max : à 90° : 55 mm / à 45° : 43 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506380 TS 55 REBQ Plus FS - 576007 Scie - 1200 W - 

2000 à 5800 min±¹ 
- 4,5 kg

Avec électronique MMC - Lame de scie 
à denture fine HW W48 + rail de guidage 

FS 1400/2

PI

506380A TS 55 REBQ Plus - 561551 Scie - 1200 W - 
2000 à 5800 min±¹ 

- 4,5 kg

Avec électronique MMC - Lame de scie 
à denture fine HW W48

PI

506380D TS 55 RQ Plus - 561579 Scie - 1050 W - 
6500 min±¹ - 4,4 kg

Sans électronique MMC - Lame de scie 
universelle HW W28

PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES CIRCULAIRES

Scie Plongeante 1300 W Ø 165 mm 
SP6000J + Rail 1400 mm

Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique 
et mécanique de sécurité.
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et 
un maintien du régime sélectionné – contrôleur de vitesse par 
molette dans une plage de fonctionnement.
Sécurité anti-basculement pour coupes biaises (+48°/-1°).
Récupération des poussières. Frein mécanique.
Rail de 1400 mm compris avec.
Diamètre lame : 165 mm – Alésage : 20 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 56 mm.
Poids : 4,4 kilos.

CODE MODÈLE UV
556188 SP6000J PI

Scie Circulaire 1400 W 
Ø 190 mm HS7101J

Équipé d’un frein électrique pour plus de sécurité.
Plage de réglage de 0° à 50°.
L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la 
base de travail.
Levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort pour 
un serrage rapide.
Bras de profondeur monté sur rouleau pour un réglage précis 
sans effort. Puissance : 1400 W.
Diamètre de la lame : 190 mm – Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 67 mm.
Poids : 4 kg – Longueur du cordon d’alimentation : 4 mètres.

CODE MODÈLE UV
556179B HS7101J PI

Scie Circulaire 1800 W 
Ø 210 mm 5008MGJ

Plage de réglage de 0° à 50°.
Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite 
l’alignement sur le trait de sciage.
Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait 
de coupe. Puissance : 1800 W.
Diamètre de la lame : 210 mm – Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 75,5 mm.
Poids : 5,1 kg.
Longueur du cordon d’alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556180 5008MGJ PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES CIRCULAIRES

Scie Circulaire 2000 W Ø 235 mm 
5903RK

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec 
son adaptateur. Démarrage progressif.
Livrée avec adaptateur pour aspirateur. Frein électrique.
Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la 
zone de travail et un guidage précis.
Équipé d’un couteau diviseur. Coupe biaise : +45°/0°.
Puissance : 2000 W.
Diamètre de la lame : 235 mm – Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 85 mm. Poids : 7,2 kg
Longueur du cordon d’alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556181A 5903RK PI

Scie Circulaire 2100 W 
Ø 270 mm 5103R

Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage.
Démarrage progressif.
Livrée avec adaptateur pour aspirateur.
Équipé d'un couteau diviseur. Frein électrique.
Récupération des poussières.
Coupe biaise : +45°/0°. Puissance : 2100 W.
Diamètre de la lame : 270 mm - Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 100 mm.
Poids : 2,5 kg - Longueur du cordon d'alimentation : 2,5 
mètres.

CODE MODÈLE UV
556183 5103R PI

Scie Circulaire Portative 
Filaire – HK 55

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec une lame de scie 
standard HW W18 et une clé allen OC 5 soit avec rail de gui-
dage FS 1400/S ou rail pour coupe onglets FSK 420. Utilisa-
tion : coupes longitudinales et transversales, mise à longueur 
de voliges, sciage de planches de coffrage et de planches 
et coupe de matériaux pour plaques. Puissance : 1200 W. 
Régime à vide : 2000 à 5400 min±¹. Diamètre de la lame : 160 
mm / du raccord d’aspiration : 27 à 36 mm. Plage angulaire : 
0 à 50 °. Profondeur de coupe max : à 90° : 55 mm / à 45° : 
42 mm / à 50° : 38 mm.  Poids : 4,4 kg. 

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506383D HK 55 EBQ Plus - 561731 Sans option PI
506383E HK 55 EBQ Plus FS - 574673 Option : rail de guigage FS 1400/2 PI
506383F HK 55 EBQ Plus FSK 420 - 574678 Option : rail de coupe d'onglets FSK 420 PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES CIRCULAIRES

Scie Circulaire à Capot Basculant 
Sans Fil – HKC 55

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec une lame de scie 
standard HW W18 et une clé allen OC 5 avec ou sans batterie, 
chargeur et rail de coupe d’onglets FSK 420. Utilisation mobile sur 
chantier : coupes longitudinales et transversales, mise à longueur 
de voliges, sciage de planches de coffrage et de planches et 
coupe de matériaux pour plaques. Tension de la batterie : 18 V. 
Régime à vide : 4500 min±¹. Diamètre de la lame : 160 mm / du 
raccord d’aspiration : 27 à 36 mm. Plage angulaire : 0 à 50 °. Pro-
fondeur de coupe max : à 90° : 55 mm / à 45° : 42 mm / à 50° : 
38 mm. Capacité batterie : 5,20 Ah. Poids avec batteries : 4,1 kg. 

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506383 HKC 55 Li EBI Set SCA FSK 420 - 

575735 
2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI + 1 chargeur SCA 8

+ 1 rail coupe d'onglets FSK 420
PI

506383A HKC 55 Li EBI Set SCA - 575675 2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI + 1 chargeur SCA 8 PI
506383B HKC 55 Li EB Basic - 201358 Sans batterie et chargeur PI

Scies Circulaires Plongeantes 
Filaires – TS 55 et TS 75 

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec une lame de scie 
universelle HW W36, une butée anti-retour FS-RSP, Clé Allen 
OC 5, un rail de guidage FS 1400/2 et un pare éclats. Utilisation 
: coupes en profondeur précises, mise à longueur des portes 
intérieures avec un rail de guidage, sciage et travail des profilés 
de véranda, mises à longueur simples et nettes des goulottes de 
câbles, sciage sûr de planchers techniques de bureau et travail 
des panneaux sandwich. Puissance : 1600 W. Régime à vide : 
1350 à 4400 min±¹. Diamètre de la lame : 210 mm / du raccord 
d’aspiration : 27 à 36 mm. Plage angulaire : 0 à 47°. Profondeur 
de coupe max : à 90° : 75 mm / à 45° : 55 mm. Poids : 6,2 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506381D TS 75 EBQ Plus FS - 561512  75 mm PI
506380 TS 55 REBQ-Plus  55 mm PI

Scie Circulaire Portative 
Filaire – HK 85

Coffret Systainer SYS 5 T-Loc, livré avec une lame de scie stanard 
HW W24, un guide parallèle et une clé allen OC. Utilisation : 
coupes longitudinales et transversales, grande polyvalence, pour 
des coupes d’onglet, découpe de madriers, poutrelles, planches, 
panneaux, matériaux d’isolation en bois et plaques sandwich. 
Puissance : 1900 W. Régime à vide : 3500 min±¹. Diamètre de 
la lame : 230 mm / du raccord d’aspiration : 27 à 36 mm. Plage 
angulaire : 0 à 60°. Profondeur de coupe max : à 90° : 86 mm / à 
45° : 62 mm / à 60° : 47 mm. Poids : 6,8 kg.

CODE MODÈLE UV
506383G HK 85 EB Plus - 767694 PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES CIRCULAIRES

Scie Circulaire Plongeante 
Sans Fil – TSC 55

Coffret Systainer SYS 5 T-Loc, livré avec une lame de scie à 
denture fine HW W48, un pare-éclats, une lucarne de visée, 
un sac de récupération des poussières et une clé allen OC 5 
avec ou sans batterie et chargeur.
Utilisation : coupes en profondeur précises, mise à longueur 
parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage, dé-
coupes d’évidements dans les portes et plans de travail de 
cuisine, mise en place de joints de dilatation dans les parquets 
et d’ajourages, coupe de matériaux pour plaques.
Tension de la batterie : 18 ou 36 V.
Nombre de batteries : 1 ou 2.
Régime à vide : 2650 à 3800 ou 5200 min±¹.
Diamètre de la lame : 160 mm / du raccord d’aspiration :
27 à 36 mm.
Plage angulaire : -1 à 47 °.
Profondeur de coupe max : à 90° : 55 mm / à 45° : 43 mm.
Capacité batterie : 5,20 Ah.
Poids 1x18V : 4,6 kg / 2x18V : 5,3 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506380B TSC 55 Li REBI Plus SCA - 575687 2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI + 1 chargeur SCA 8 PI
506380Z TSC 55 Li REB Basic - 201395 Sans batterie et chargeur PI

Scie Circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm 
DSS610RMJ / DSS610Z

Machine légère à progression de coupe rapide grâce au 
régime élevé.
Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED.
Gâchette à deux pas permettant d’allumer l’éclairage sans 
démarrer la scie.
Verrouillage de sécurité qui protège l’utilisateur contre la mise 
en marche intempestive.
Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait 
de coupe.
Base en aluminium avec repère du trait de coupe.
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Coupe biaise : +50° / 0°.
Diamètre de lame : 165 mm – Alésage : 20 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 57 mm.
Poids : 3,5 kg.
Frein électrique.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042A DSS610Z Nue PI
556051 DSS610RMJ Avec 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 3 Ah -

Coffret Mak-Pac - Lame positionnée à gauche
PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES CIRCULAIRES

Scie Circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah 
Ø 165 mm DHS680RTJ

Moteur sans charbon.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge 
appliquée.
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de 
la machine (sans à-coups).
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la 
gâchette.
Équipé d'un frein électrique.
Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait 
de coupe.
Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie.
Lame EFFICUT : Coupe rapide, propre et sans effort.
Coupe biaise : +50° / 0°.
Diamètre de lame : 165 mm - Alésage : 20 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 57 mm.
Poids : 3,3 kg.

CODE MODÈLE UV
556051A DHS680RTJ PI

Scie Circulaire 
54V XR FLEXVOLT DCS576NT

Scie circulaire diamètre 190 mm 54V XR FLEXVOLT avec 
corps en TSTAK.
Pour les travaux de délignage et de tronçonnage en coupes 
droites ou inclinées dans le bois ou autres matériaux de 
construction.
Compatible avec rail de guidage.
Batterie XR Li-Ion.
Échelle graduée pour un réglage précis de la profondeur de 
coupe jusqu‘à 61 mm (à 90°) ou 43 mm (à 45°). 
Inclinaison de la lame jusqu‘à 57°.
Vitesse à vide : 5800 tr/min.
Alésage de la lame : 30 mm.
Poids : 3,7 kg.
Contenu : lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, mallette 
de transport, adaptateur d’aspiration.
Chargeur/batterie non inclus.

CODE DÉSIGNATION UV
513363 Scie circulaire 190 mm 54V XR FLEXVOLT - DCS576NT PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES SAUTEUSES

Scies Sauteuses 
720 W 4350FCTJ / 4351FCTJ

Fonction éclairage LED incorporée pour un travail plus aisé 
dans les endroits sombres.
Axe de coupe à profil carré.
Vibrations réduites (système anti-vibrations).
5 plages de réglages de la vitesse.
Machine dotée d’un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 
droite pour une coupe plus nette.
Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°.
Sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant.
Vitesse constante en charge.
Emanchement à baïonnette. 
Cadence de coupe maximale : 800 à 2800 cps/min.
Longueur de course : 26 mm.
Capacité de coupe bois/acier : 135/10 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES POIDS UV
556130A 4350FCTJ Poignée à étrier 2,6 kg PI
556131A  4351FCTJ Poignée à pommeau - 5 plages de réglages de vitesse - 

capacité de coupe sur alu : 20 mm
2,5 kg PI

Scie Sauteuse Filaire Trion 
– PS et PSB 300 EQ Plus

Coffret Systainer SYS 1 T-Loc, livré avec un pare-éclats et 
2 lame de scie (1 lame à denture fine et 1 lame universelle). 
Utilisation : découpes pour les éviers et tables de cuisson, tra-
vaux d’encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement 
intérieur. Coupes circulaires, d’arrondis, par le haut et par le 
bas. Mortaisage de baguettes de finition. Mise à longueur 
de pièces et chantournage de poutres. Puissance : 720 W. 
Nombre de courses : 1000 à 2900 min±¹. Ajustage du mou-
vement basculant par paliers : 4. Position inclinée : 0 à 45 °. 
Profondeur de coupe dans le bois : 120 mm / dans le métal : 
20 mm / dans l’acier tendre : 10 mm. Poids : 2,4 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506393D PS 300 EQ

Plus : 576615
Scie Sauteuse PS 300 Poignée champignon PI

506393E PSB 300 EQ 
Plus : 576627

Scie Sauteuse PSB 300 Poignée étrier PI

506394A SP PS/PSB 
300/5 - 490120

Blister de 5 pare éclats Évite les éclats sur les arêtes de coupe PI

506394B FS PS/PSB
300 - 490119

Butée de guidage Pour utiliser le système de guidage FS et FS/2 PI

506394A SP PS/PSB 
300/5 - 490120

Blister de 5 pare éclats Évite les éclats
sur les arêtes de coupe 

PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES SAUTEUSES

Scie Sauteuse à Prise par 
le Corps 701 Watts DW333K

Puissance absorbée : 701 Watts – Puissance utile : 445 
Watts. Course à vide : 8000-3100 cps/min. Course de la lame 
: 26 mm. Inclinaison de la lame : 45°. Capacité de coupe 
maximale : Bois (130 mm) – Acier (12 mm) – Métaux non fer-
reux (30 mm). Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse va-
riable offrant jusqu‘à 3100 coups par minute, pour réaliser des 
coupes rapides. Mécanisme de changement rapide de lame 
sans clé acceptant les lames à emmanchement en T. Contrôle 
électronique de la vitesse, assure une vitesse constante même 
dans les matériaux les plus résistants. Le dispositif de souf-
flage de poussière donne une bonne vision du trait de scie. 
Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la 
scie et réaliser des coupes nettes. Semelle réglable sans outil, 
inclinable jusqu‘à 45° de chaque côté, avec semelle addition-
nelle anti-rayures.
Contenu : semelle additionnelle anti-rayure, insert pare-éclats, 
adaptateur d’aspiration, mallette de transport.

CODE DÉSIGNATION UV
513342 Scie Sauteuse à Prise par le Corps 701 Watts - DW333K PI

Scie Sauteuse Filaire Carvex - 
PS et PSB 420

Coffret Systainer SYS 1 T-Loc, livré avec un pare-éclats et 
2 lames de scie (1 lame à denture fine et 1 lame universelle) 
avec ou sans un Systainer 2 T-Loc d'accessoires contenant : 
5 pare éclats, 4 semelles : soft, hard, acier et StickFix LAS 
STF, 2 tables adaptatrice et angulaire, un compas et un feutre 
StickFix. Utilisation : découpes pour les éviers et tables de 
cuisson, travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et 
aménagement intérieur. Coupes circulaires, d'arrondis, par le 
haut et par le bas. Mortaisage de baguettes de finition. Mise à 
longueur de pièces et chantournage de poutres. Puissance : 
550 W. Nombre de courses : 1000 à 3800 min±¹. Ajustage du 
mouvement basculant par paliers : 4. Profondeur de coupe 
dans le bois : 120 mm / dans le métal : 20 mm / dans l'acier 
tendre : 10 mm. Poids : 1,9 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506395A PS 420 EQ Plus : 576619 Scie Sauteuse PS 420 Poignée champignon -

Sans Systainer accesoires
PI

506395B PS 420 EQ Set : 576620 Scie Sauteuse PS 420 Poignée champignon -
Avec Systainer accesoires

PI

506395C PSB 420 EQ Plus : 576630 Scie Sauteuse PSB 420 Poignée étrier -
Sans Systainer accesoires

PI

506395D PSB 420 EQ Set : 576631 Scie Sauteuse PSB 420 Poignée étrier -
Avec Systainer accesoires

PI

506394A SP PS/PSB 300/5 - 490120 Blister de 5 pare éclats Évite les éclats
sur les arêtes de coupe 

PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES SAUTEUSES

Scie Sauteuse Sans Fil Carvex 
- PSC et PSBC 420

Coffret Systainer SYS 2 T-Loc, livré avec un pare-éclats et 
2 lames de scie (1 lame à denture fine et 1 lame universelle) 
avec ou sans batteries et chargeurs. Utilisation : découpes 
pour les éviers et tables de cuisson, travaux d'encastrement 
pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur. Coupes 
circulaires, d'arrondis, par le haut et par le bas. Mortaisage de 
baguettes de finition. Mise à longueur de pièces et chantour-
nage de poutres. Batteries tension : 18 V / capacité : 5,2 Ah. 
Nombre de courses : 1000 à 3800 min±¹. Ajustage du mou-
vement basculant par paliers : 4. Profondeur de coupe dans le 
bois : 120 mm / dans le métal : 20 mm / dans l'acier tendre : 
10 mm. Poids avec batteries : 2,4 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506395G PSBC 420 Li 5,2 EBI Plus - 

575679
Scie Sauteuse PSBC 420 Poignée étrier - Avec 1 batterie BP 18 

Li 5,2 ASI + chargeur TCL 6
PI

506395H PSBC 420 Li EB Basic - 
201379

Scie Sauteuse PSBC 420 Poignée étrier -
Sans batterie et chargeur

PI

506395X PSC 420 Li 5,2 EBI Plus - 
575683

Scie Sauteuse PSC 420 Poignée champignon - Avec 1 batterie 
BP 18 Li 5,2 ASI + chargeur TCL 6

PI

506395Z PSC 420 Li EB Basic - 
574713

Scie Sauteuse PSC 420 Poignée champignon -
Sans batterie et chargeur

PI

506394A SP PS/PSB 300/5 - 490120 Blister de 5 pare éclats Évite les éclats sur les arêtes de coupe PI

Scie Sauteuse 18 V Li-Ion 
DJV180RFJ / DJV180Z

Mouvement pendulaire 4 positions.
Axe de transmission carré.
Éclairage LED concentré sur le trait de coupe et jet d’air 
soufflant la sciure.
Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné.
Bouton de sécurité pour prévenir l’activation accidentelle de la 
gâchette.
Emanchement à baïonnette. 
Frein électrique.
Livrée soit seule soit avec chargeur et 2 batteries 18V Li-Ion 3 
Ah.
Cadence de coupe maximale : 0 à 2600 cps/min.
Longueur de course : 26 mm.
Capacité de coupe alu/bois/tube acier : 20/135/10 mm.
Poids : 2,9 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556051F DJV180RFJ Avec 1 chargeur et 2 batteries 3 Ah PI
556042G DJV180Z Sans batterie ni chargeur PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES SAUTEUSES

Scie Sauteuse 
18 V Li-Ion 5 Ah DJV181RTJ

Moteur sans charbon.
6 plages de réglage de la vitesse adaptées pour différents 
matériaux - réglage par molette.
Prise en main par le pommeau.
Mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une 
coupe nette. Emanchement à baïonnette. Récupération des 
poussières. Éclairage à LED intégré. Frein électrique.
Livrée avec chargeur et 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah.
Cadence de coupe maximale : 800 à 3500 cps/min.
Longueur de course : 26 mm.
Capacité de coupe alu/bois/tube acier : 20/135/10 mm.
Poids : 2,5 kg.

CODE MODÈLE UV
556052D DJV181RTJ PI

SCIES SABRES

Scie Sabre 1010 W JR3050T

Protection de la machine contre les poussières optimisée.
Changement de lame sans outil.
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un 
travail plus confortable et un nettoyage permanent du point 
de coupe. Équilibre de la machine étudié pour un maximum 
d'efficacité et un minimum d'effort.
Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir.
Longueur de course : 28 mm. Cadence : 2800 cps/min.
Capacité de coupe bois/tube : Ø255 mm / Ø130 mm.
Poids : 3,3 kg. Longueur cordon d'alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556165 JR3050T PI

Scie Sabre 1250 W JR3060T

Mouvement pendulaire 4 positions.
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un 
travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de 
coupe.
Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton 
poussoir.
Longueur de course : 32 mm. Cadence : 0 à 2800 cps/min.
Capacité de coupe bois/tube : Ø255 mm / Ø130 mm.
Poids : 4,4 kg. Longueur cordon d'alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556162 Jr3060T PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1207

	➜ Outillage Machines
SCIES SABRES

Scie Sabre 
1510 W JR3070CTH

Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (tech-
nologie AVT + poignée anti-vibrations). Protection de la ma-
chine contre les poussières optimisée. Mouvement pendulaire 
4 positions. 6 plages de réglages de la vitesse.
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et 
un maintien du régime sélectionné. Sortie de l’air de refroidis-
sement dirigée vers l’avant. Contrôleur de vitesse par molette.
Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton 
poussoir. Longueur de course : 32 mm. Cadence : 2800 cps/
min. Capacité de coupe bois/tube : Ø255 mm / Ø130 mm.
Poids : 4,6 kg – Longueur cordon d’alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556161 JR3070CTH PI

Scie Sabre Nue 
18 V Li-Ion DJR183Z

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur 
ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. Vitesse 
variable. Changement de lame sans outil.
Réglage rapide du sabot. Frein électrique : arrêt de la lame 
instantanée. L'éclairage LED incorporé permet une bonne 
visibilité de la base de travail. Livrée sans batterie ni chargeur.
Longueur de course : 13 mm. Cadence : 0 à 3300 cps/min.
Capacité de coupe bois/tube : Ø50 mm / Ø50 mm.
Poids : 1,5 kg.

CODE MODÈLE UV
556042E DJR183Z PI

Scie Sabre 
18 V Li-Ion DJR186

Nouveau système d’entraînement : augmente la course de la 
lame et le rendement – réduit les déviations de la lame et les 
vibrations. Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et 
plus rigide. Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et 
poussières. Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.
Bouton de sécurité pour prévenir l’activation accidentelle de la 
gâchette. Changement de lame sans outil.
Livrée soit sans batterie ni chargeur, soit avec 2 batteries 5 Ah.
Longueur de course : 32 mm. Cadence : 2800 cps/min.
Capacité de coupe bois/tube : Ø255 mm / Ø130 mm.
Poids : 3,5 kg (3,8 kg avec batterie).

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042D DJR186Z Sans batterie ni chargeur PI
556052 DJR186RTE Avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES SABRES

Scie Sabre 54V XR 
FLEXVOLT DCS388N

Course à vide : 0-3000 cps/min.
Course de la lame : 28,6 mm.
Capacité de coupe maximale : Bois (300 mm) – Sections et 
tubes acier (130 mm) – PVC (160 mm).
Batterie XR Li-Ion 54 Volts.
Scie sabre 54V XR FLEXVOLT sans batterie ni chargeur.
Déclencheur variable intelligent et interrupteur de blocage.
Pince deux positions. Lampe LED pour améliorer la visibilité.

CODE DÉSIGNATION UV
513363C Scie Sabre 54V XR FLEXVOLT - DCS388N PI

SCIES À ONGLETS ET RADIALES

Scie à Onglet et à Délignage 
1650 W Ø 260 mm LH1040

2 en 1 : scie à coupe d’onglet et scie sur table.
Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de 
sécurité. Récupération des poussières.
Puissance : 1650 W. Coupe biaise +45°/0°.
Diamètre de la lame : 260 mm – Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 93 mm – Largeur de coupe 
max à 90° : 130 mm. Poids : 14,3 kg.
Longueur cordon d’alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556562 LH 1040 PI

Scie à Onglet et à Délignage 
1650 W Ø 305 mm LH1201FL

2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.
Démarrage progressif.
Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de 
sécurité. Table robuste en fonte d'aluminium.
Laser précis, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe.
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la 
base de travail.
Règle de délignage amovible : permet de couper des maté-
riaux minces et larges.
Aspiration des poussières intégrée sur la table. Puissance : 
1650 W. Diamètre de la lame : 305 mm - Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 95 mm.
Poids : 20,9 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556562B LH1201FL PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES À ONGLETS ET RADIALES

Scie à Onglets Radiale et à 
Table Supérieure 
Ø305 mm D27111

Puissance absorbée : 1500 Watts – utile : 1100 Watts.
Vitesse de la lame : 3000 tr/min.
Diamètre de la lame : 305 mm.
Alésage de la lame : 30 mm. Inclinaison de la lame : 45°.
Profondeur maximale de coupe : 51 mm.
Scie combinée pour coupes d‘onglets et délignages.
Moteur à induction 1500 Watts pour répondre aux applications 
les plus contraignantes. Système radial permettant d‘obtenir 
une grande capacité de coupe d‘onglets. Guide parallèle en alu-
minium extrudé avec un système de blocage simple et efficace 
pour une très grande précision. Contenu : lame carbure, pous-
soir, clé de service, guide parallèle, protecteur de lame, clé Allen.

CODE DÉSIGNATION UV
517991A Scie à Onglets Radiale et à Table Supérieure Ø305 mm - D27111 PI

Scie Radiale 1010 W 
Ø 190 mm LS0714FLN

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce 
à un guidage télescopique double.
Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d’éclai-
rage. Montage sur roulement à bille en ligne.
Éclairage à LED intégré.
Récupération des poussières. Puissance : 1010 W.
Coupe biaise +45°/-5°. Diamètre de la lame : 190 mm – Alé-
sage : 20 mm. Hauteur / Largeur de coupe max à 90° : 60 / 
300 mm. Poids : 13,7 kg – Longueur cordon d’alimentation : 
2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556564 LS0714FLN PI

Scie à Onglets Radiale 
1800W 216 mm DWS777XPS

Puissance absorbée : 1800 Watts - utile : 1100 Watts.
Vitesse de la lame : 6300 tr/min. Diamètre de la lame : 
216 mm.
Alésage de la lame : 30 mm. Inclinaison de la lame : 48°.
Profondeur maximale de la coupe : 80 mm.
Filtre à poussière - Airlock. 
Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15°, 22.5°, 
30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu‘à 50°. 
Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe 
sur le matériau.
Contenu : TCT lame, clé Allen, mors de serrage.

CODE DÉSIGNATION UV
517970 Dw777 PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES À ONGLETS ET RADIALES

Scie à Onglets Radiale 1850W 
250 mm DWS778XPS

Puissance absorbée : 1850 Watts - Puissance utile : 1050 
Watts.
Vitesse de la lame : 4300 tr/min.
Diamètre de la lame : 250 mm.
Alésage de la lame : 30 mm.
Inclinaison de la lame : 48°.
Profondeur maximale de coupe : 85 mm.
3 buses de captage de poussière permettent de travailler dans 
des conditions saines.
Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15°, 22.5°, 
30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu‘à 50°.
Guide rail compact conçu pour offrir une capacité de coupe 
importante dans un format facilement transportable.
Contenu : lame de scie carbure 24 dents, matériau de fixation, 
clé de service.

CODE DÉSIGNATION UV
517970D Scie à Onglets Radiale 1850W 250 mm - DWS778XPS PI

Scie Radiale 1400 W 
Ø 261 mm LS0815FLN

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce 
à un guidage télescopique double.
Précision augmentée avec le guidage laser et lampe 
d’éclairage.
Montage sur roulement à bille en ligne.
Éclairage à LED intégré.
Démarrage progressif.
Récupération des poussières.
Puissance : 1400 W.
Coupe biaise +45°/-5°.
Classe du laser : 2.
Diamètre de la lame : 216 mm – Alésage : 30 mm.
Hauteur / Largeur de coupe max à 90° : 65 / 305 mm.
Poids : 14,2 kg.

CODE MODÈLE UV
556564C LS0815FL PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES À ONGLETS ET RADIALES

Scie à Onglets Radiale 
Kapex – KS 60

Livré avec 1 lame de scie universelle HW W 36, un serre-joint 
FSZ 120 et une clé allen OC 6 avec option. Utilisation mobile sur 
chantier : raccourcissement de planches et de panneaux, sciage de 
baguettes, profilés et poutrelles et ajustement précis de plinthes et 
moulures. Puissance : 1200 W. Régime à vide : 1300 à 3500 min±¹. 
Diamètre de lame : 216 mm. Profondeur de coupe à 90°- 90° : 305 
x 60 mm / à 45°- 90° :  215 x 60 mm / à 60°- 90° : 150 x 60 mm / 
à droite à 45°-45° : 245 x 20 mm. Angle d’inclinaison : 47 – 46 ° / 
coupe d’onglet : 60 °. Dimensions : 661 x 475 x 430 mm. Poids : 
17,8 kg. Diamètre du raccord d’aspiration : 27 à 36 mm. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506379M KS 60 E Set - 561728 Scie à onglets 

radiale
Option : projecteur à LED + fausse équerre + 

réhausseur
PI

506379N KS 60 E UG Set - 
574788

Scie à onglets 
radiale

Option : projecteur à LED + fausse équerre + 
réhausseur + châssis de transport

PI

506379P KS 60 E UG Set XL - 
574789

Scie à onglets 
radiale

Option : projecteur à LED + fausse équerre + 
réhausseur + châssis de transport + guide de butée 
+ curseur + extension de table télécopiques droiite 
et gauche avec échelle gradué + pied rabattable 

PI

506379Q UG AD KS 60 - 202056 Plaque 
adaptatrice

Pour KS 60 - fixer la scie sur le châssis PI

Scie à Onglets 
Radiale Kapex – KS 120

Livré avec 1 lame de scie universelle HW W 60, une fausse 
équerre, un dispositif de blocage de pièces et une clé allen OC 6 
avec ou sans option. Utilisation : ajustement de plinthes et mou-
lure (sans calcul), raccourcissement de planches et de panneaux 
et sciage de solives. Puissance : 1600 W. Régime à vide : 1400 à 
3400 min±¹. Diamètre de lame : 260 mm. Profondeur de coupe à 
90°- 90° : 305 x 88 mm / à 45°- 90° : 215 x 88 mm / spéciale à 
90°- 90° : 60 x 120 mm / Diamètre de coupe pour profilé mouluré 
45°/90° : 168,00 mm. Angle d’inclinaison : 47 ° / coupe d’onglet 
: 50 et 60 °. Dimensions : 713 x 500 x 470 mm. Poids : 23,1 kg. 
Diamètre du raccord d’aspiration : 27 à 36 mm. Profondeur de 
coupe spéciale à gauche 45°- 90°  : 40 x 120 mm / à droite 45°- 
90° : 20 x 120 mm / coupe à gauche 50°-90° : 196 x 88 mm / à 
droite 60°-90° : 152 x 88 mm /  à gauche 45° – 45° : 215 x 55 
mm / à droite 45°- 45° : 215 x 35 mm. Profilé mouluré coupe 
diagonale 90°/90° : 168 mm. Hauteur de travail : 900 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506379 KS 120 REB - 575302 Scie à onglets 

radiale
Sans option PI

506379B KS 120 REB SET MFT - 575309 Scie à onglets 
radiale

Option : table multifonctions MFT KAPEX + 
kit de fixation + extension / butée à droite 

ou à gauche + 2 butée inclinée

PI

506379C KL KS 120 - 494391 Borne de fixation Pour KS 120 et KS 88 - H max : 120 mm PI
506379E AB-KS 120 - 494369 Butée incliinée Pour KS 120 et KS 88 - Pour moulures PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES À ONGLETS ET RADIALES

Scie Radiale 1430 W 
Ø 260 mm LS1018LN

Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d’onglet 
dans le bois.
Transmission intégralement en métal.
Démarrage progressif.
Équipé d’un frein électrique pour plus de sécurité.
Puissance : 1430 W.  Coupe biaise +45°/-45°.
Classe du laser de guidage  : 2.
Diamètre de la lame : 260 mm – Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe max à 90° : 91 mm – Largeur de coupe 
max à 90° : 310 mm. Poids : 19,9 kg.
Longueur cordon d’alimentation : 2,5 mètres.

CODE MODÈLE UV
556556 LS1018LN PI

Scie à onglets 
54V XR FLEXVOLT sans Fil

Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15°, 22.5°, 
30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu‘à 50°.
Batterie : 6,0 Ah FLEXVOLT. Vitesse de la lame : 6300 tr/
min. Diamètre de la lame : 216 mm. Alésage de la lame : 30 
mm. Inclinaison de la lame : 48°. Profondeur maximale de la 
coupe : 80 mm. Contenu : TCT lame, clé de service et mors 
de serrage. Vendu sans batterie.

CODE DÉSIGNATION UV
513363F Scie à onglets 216 mm 54V XR FLEXVOLT sans fil - DCS777N PI

Scie Radiale 1650 W 
Ø 305 mm LS1219L

Scie radiale avec technologie DXT grande précision et grande 
capacité de coupe.
Précision augmentée avec le guidage laser.
Lame EFFICUT : Coupe rapide et propre.
Démarrage progressif.
Vitesse constante en charge.
Puissance : 1650 W.
Coupe biaise +45°/-45°.
Classe du laser de guidage : 2.
Diamètre de la lame : 305 mm - Alésage : 25,4/30 mm.
Hauteur / Largeur de coupe max à 90° : 171 / 416 mm.
Poids : 29,5 kg. 

CODE MODÈLE UV
556559A LS1219L PI
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	➜ Outillage Machines
SCIE SUR TABLE

Scie sur Table et à Coupe d’Onglet 
1650 W Ø 260 mm 2704N 
et Chariot de Transport

Machine robuste et précise pour un travail intensif. Large surface de 
travail en aluminium. Coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au 
guide en L. Espace de rangement pour guide et lame. Guide à onglet 
(-60° à +60°). Frein électrique. Démarrage progressif. Vitesse à vide 
max. : 5200 tr/min. Diamètre de la lame : 260 mm - Alésage : 30 mm. 
Hauteur de coupe à 90°/45° : 93 / 64 mm. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
556565L 194043-3 Scie sur table PI
556565J 194093-8 Chariot de transport PI

Scie Semi Stationnaire - Precisio CS 50 
EBG - 574765

Livrée avec un bois de poussée, une butée angulaire, une clé allen OC 6, 
un kit d'aspiration, une lame de scie universelle HW W32, un logement 
pour accessoires, 3 pares-éclats, les pieds rabattables et le support avec 
roulette de transport. Idéal pour les coupes transversales, les coupes 
longitudinales. Lame pivotante. Coupes cachées grâce au guide-lame 
plongeant, sans démontage. Puissance : 1200 W. Régime à vide : 1600 
à 4200 min±¹. Diamètre lame : 190 mm. Coupes transversales à 90° : 
largeur de 300 mm / à 45° : largeur de 200 mm. Coupes longitudinales 
à 90° : H max de 52 mm / à 45° : H max de 37 mm. Position inclinée : 
-2° à 45°. Trajectoire de coupe : 304 mm. Dimensions table : 585 x 400 
mm. Hauteur de la table repliée : 333 mm / dépliée : 900 mm. Diamètre 
raccord d'aspiration : 27 à 36 mm. Poids : 21,9 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
506382 Scie Semi Stationnaire - 574765 PI

Scie Semi Stationnaire - Precisio CS 70 
EBG - 574776

Livrée avec un bois de poussée, une butée angulaire, une clé allen 
OC 6, un kit d'aspiration, une lame de scie universelle HW W32, un 
logement pour accessoires, 3 pares-éclats et le support avec roulette 
de transport. Idéal pour les coupes transversales, les coupes longitu-
dinales. Lame pivotante. Coupes cachées grâce au guide-lame plon-
geant, sans démontage. Puissance   2100 W. Régime à vide : 2000 à 
4200 min±¹. Diamètre lame : 225 mm. Coupes transversales à 90° : 
largeur de 320 mm / à 45° : largeur de 226 mm. Coupes longitudinales 
à 90° : H max de 70 mm / à 45° : H max de 48 mm. Position inclinée : 
-2° à 47°. Trajectoire de coupe : 320 mm. Dimensions table : 690 x 
500 mm. Hauteur de la table repliée : 375 mm / dépliée : 900 mm. 
Diamètre raccord d'aspiration : 27 à 36 mm. Poids : 37 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
506382V Scie Semi Stationnaire - 574776 PI
506381F Scie Stationnaire TKS 80 EBS Sawstop 2100W PI
506381H Scie Stationnaire TKS 80 EBS Set Sawstop 2200W PI
506381J Cartouche de Sécurité KT-TKS 80 PI
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	➜ Outillage Machines
SCIE SUR TABLE

Scie sur Table et à Coupe d’Onglet 
Réversible 1650 W 
Ø 260 mm LF1000

Scie sur table 2 en 1 : scie à coupe d’onglet et scie sur table 
grâce au système de pivotage à 180°. Transport facilité grâce 
à la poignée et à un équilibrage optimal.
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et 
un maintien du régime sélectionné. Frein électrique et bouton 
anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Présélection de 5 angles d’onglet utilisés couramment.
Évacuation de la poussière optimisée.
Vitesse à vide max. : 2700 tr/min.
Diamètre de la lame : 260 mm – Alésage : 30 mm.
Hauteur de coupe à 90°/45° : 70 / 48 mm.

CODE MODÈLE UV
556565D LF1000 PI

Scie à Table et à Onglets 
Retournable Ø305 mm 
D27107XPS

Puissance absorbée : 2000 Watts – utile : 1400 Watts.
Vitesse de la lame : 4000 tr/min.
Diamètre de la lame : 305 mm.
Alésage de la lame : 30 mm. Inclinaison de la lame : 48°.
Le module électronique assure une protection importante 
contre la surcharge et une vitesse constante pour de perfor-
mances optimales. Piètement repliable, robuste et facile d‘em-
ploi. La tête de scie dotée d‘une lame de 305 mm permet une 
profondeur de coupe jusqu‘à 155 mm.
Conception robuste des carters avec rangement intégré des 
outils et accessoires. Équipée du système XPS : assure la pro-
jection du trait de coupe sur le matériau et l‘éclairage qualitatif 
de l‘espace de travail.
Contenu : TCT lame, guide parallèle, couteau diviseur, pous-
soir, capteur de poussière mode tronçonnage, protecteur de 
lame, clé, mors de serrage.

CODE DÉSIGNATION UV
517977 Scie à Table et à Onglets Retournable Ø305 mm - D27107XPS PI
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	➜ Outillage Machines
SCIE SUR TABLE

Scie à Table et à Onglets 
Ø 250 mm DW743N

Puissance absorbée : 2000 Watts – utile : 1550 Watts.
Vitesse de la lame : 2850 tr/min. Diamètre de la lame : 250 mm.
Alésage de la lame : 30 mm. Inclinaison de la lame : 45°.
En position tronçonnage, le carter de lame se relève 
automatiquement. Trois buses d‘extraction de poussière pour 
une évacuation plus efficace des débris. Contenu : TCT lame, 
guide parallèle, poussoir, 4 pieds détachables, protecteur de 
lame, outil d’assemblage, mors de serrage.

CODE DÉSIGNATION UV
517976 Scie à Table et à Onglets Ø250 mm - DW743N PI

SCIES MATÉRIAUX ISOLANTS

Scie à Isolants Sans Fil – 
ISC 400

Coffret Systainer SYS 3 T-Loc, livré avec un outil de coupe avec 
lame à denture ondulée SG 240 W ISG, une table adapta-
trice, un adaptateur pour rail de guidage avec ou sans option. 
Utilisation mobile sur chantier : découpe de matériaux isolants 
flexibles tels que la laine de verre, la laine de roche et les fibres 
naturelles, de panneaux d’isolation en PUR (mousse dure de 
polyuréthane) et en polystyrène. Coupe avec des dimensions et 
angles précis dans les matériaux isolants flexibles.  Tension de 
la batterie : 18 V. Nombre de courses : 3000 min±¹. Profondeur 
de coupes : 240 mm. Course : 26 mm. Diamètre du raccord 
d’aspiration : 27 mm. Capacité batterie : 5,20 Ah.
Poids avec batteries : 2,5 kg. 

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506392D ISC 210 Li 5,2 ASI EBI 

Plus - 574819
Scie à isolants Option : 2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI

+ chargeur TCL 6
PI

506392E ISC 210 Li 5,2 ASI EBI 
Set FS - 575592

Scie à isolants Option : 2 batteries BP 18 Li 5,2 ASI
+ chargeur TCL 6 + butée angulaire

+ rail de guidage FS 1400/2

PI

506392F ISC 210 Li 5,2 ASI EB 
Basic - 574821

Scie à isolants Sans option PI

506392K SG 240 W ISC - 575411 Outil de coupe
avec lame de scie
à denture ondulée

Matériaux d'isolations souples naturels
et en fibre minéral - L coupe : 240 mm

PI

506392G DSB 240/W - 575416 Lame de scie ondulée 
de rechange - pour outil 
de coupe SG 240 W ISC

Matériaux d'isolations souples naturels
et en fibre minéral - L coupe : 240 mm

PI

506392L SG 240 G ISC - 575409 Outil de coupe
avec lame de scie
à denture alternée

Panneaux d'isolation en PUR ou en 
polystyrène, de la laine minèrale dur et de 

la laine de verre - L coupe : 240 mm

PI

506392H DSB 240/G - 575415 Lame de scie alternée 
de rechange - pour outil 
de coupe SG 240 G ISC

Panneaux d'isolation en PUR ou en 
polystyrène, de la laine minèrale dur et de 

la laine de verre - L coupe : 240 mm

PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1216

	➜ Outillage Machines
SCIES MATÉRIAUX ISOLANTS

Scie à Chaîne Univers - 
SSU 200 EB Plus FS

Coffret Systainer SYS 5 T-Loc, livré avec un câble de raccor-
dement de 7,5 m, un capot de protection, une chaîne univer-
selle SC 3/8" - 91 U 39E, de l'huile pour chaîne de 250 ml et 
un rail de guidage FS 800/2. Utilisation : découpe de maté-
riaux isolants résistant à la pression comme les plaques en 
fibres de bois, PUR, polystyrène et coupes en long, en large, 
d'onglet et d'empannons dans le bois.  Puissance absorbée : 
1600 W. Régime à vide : 4600 min±¹. Position de la lame : 0 à 
10°. Coupes biaises : 0 à 60 °. Profondeur de coupe max : à 
90° : 200 mm / à 45° : 140 mm / à 60° : 100 mm. Vitesse de 
coupe (ralenti) : 10,6 m/s. Poids : 6,5 kg. 

CODE MODÈLE UV
506266 SSU 200 EB PLus FS - 575982 PI

Scie à Chaîne Univers - 
IS 300 EB FS

Livré avec un câble de raccordement de 7,5 m, un capot de 
protection, 2 chaîne ISO Hard SC 3/8" - 91 IH 57E et ISO 
SC 3/8" - 90 I 57E, de l'huile pour chaîne de 250 ml et un rail 
de guidage FS 1400/2. Utilisation : découpe de matériaux 
isolants résistant à la pression comme les plaques en fibres 
de bois, PUR ou EPP. Puissance absorbée : 1600 W. Régime 
à vide : 4600 min±¹. Position de la lame : 0 à 10°. Coupes 
biaises : 0 à 60 °. Profondeur de coupe max : à 90° : 330 mm 
/ à 45° : 230 mm / à 60° : 165 mm. Vitesse de coupe (ralenti) : 
12 m/s. Poids : 7 kg. 

CODE MODÈLE UV
506267 IS 330 EB FS - 575983 PI

SCIES À RUBAN - BOIS - MÉTAL

Scie à Ruban 900 W LB1200F

Scie à ruban à 2 vitesses de coupe montée sur pied à rou-
lette. Éclairage à 6 LED intégrées pour faciliter la coupe dans 
les endroits peu éclairés. Boîte à poussière afin de garder la 
zone de travail propre. Levier de tension à déblocage rapide 
pour faciliter le changement de la lame sans outil.
Recommandée pour travaux de délignage et de chantour-
nage. Vitesse de la bande réduite : 400 m/min – Maximale : 
800 m/min. Hauteur de coupe max. à 90° : 165 mm.
Roue : 305 mm.

CODE MODÈLE UV
556540 LB1200F PI
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	➜ Outillage Machines
SCIES À RUBAN - BOIS - MÉTAL

Scie à Ruban Portative 
850 W 780XL

Scie à ruban portative à 2 vitesses avec commutateur 
électronique. Tendeur de lame d’utilisation pratique.
Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche.
Fonction antidémarrage de sécurité.
Coupe sans lubrification.
Transport facilité grâce au dispositif de blocage.
Alimentation : 230 V. Vitesses : 60/80 mètres/min.
Capacité de coupe : Ø105 mm.
Dimension lame : 1335 x 13 x 0,35 mm. Poids : 17 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
517920A Scie à ruban portative PI

Scie à Ruban Portative à Descente 
Autonome 950 W ABS 105

Scie à ruban portative à 2 vitesses. Push-click : vitesse de 
coupe à 4 positions avec sélecteur mécanique.
Système mécanique de blocage du bras.
Micro-interrupteur de fin de coupe.
Bouton d’arrêt d'urgence.
Convient pour tous les matériaux type Aluminium ou inox.
Dimension lame : 1335 x 13 x 0,65 mm.
Alimentation : 230 V. Capacité de coupe : Ø 105 mm.
Vitesse : 60/80 mètres/min. Poids : 17 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
517920D Scie à ruban portative à descente autonome PI

Scie à Ruban Portative 
à Descente Autonome 
1300 W ABS NG120

Scie à ruban portative polyvalente qui convient pour tous les 
matériaux type Aluminium ou inox. Push-click : vitesse de 
coupe à 4 positions avec sélecteur mécanique.
Descente de bras automatique.
Système mécanique de blocage du bras.
Micro-interrupteur de fin de coupe. Bouton d’arrêt d’urgence.
Dimension lame : 1440 x 13 x 0,65 mm.
Alimentation : 230 V. Capacité de coupe : Ø 120 mm.
Vitesse : 35/80 mètre/min - régulateur électronique de vitesse 
(Constant Speed). Poids : 19 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
517920G Scie à ruban portative à descente autonome PI
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	➜ Outillage Machines
DÉFONCEUSES, PAUMELLEUSES ET AFFLEUREUSES

Défonceuse 900 W Ø 8 mm 
RP0900XJ

Système d'évacuation des poussières optimisé.
Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.
Vitesse à vide max. : 27000 tr/min. Profondeur de plongée 
max. : 0 à 35 mm. Diamètre max de la pince : 8 mm.
Poids : 2,7 kg. Cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556151 RP0900XJ PI

Défonceuse 1100 W Ø 8 mm 
RP1110CJ

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et 
un maintien du régime sélectionné. Système d'évacuation des 
poussières. Changement facile de la fraise grâce au blocage 
de l'axe. Vitesse à vide max. : 8000 à 24000 tr/min.
Profondeur de plongée max. : 0 à 57 mm. Diamètre max de la 
pince : 8 mm. Poids : 3,4 kg. Cordon d'alimentation : 4 m.

CODE MODÈLE UV
556152 RP1110C PI

Défonceuse 
- OF 1010 EBQ Set

Coffret Systainer SYS 3 T-Loc, livré avec adaptateur pour rail 
de guidage, une butée latérale, un rail de guidage FS 800/2, 
une clé à fourche OC 19, un dispositif d'évacuation de copeaux 
et 1 pince de serrage de diamètre 8 mm. Utilisation : Arrondir, 
chanfreiner, feuillurer et profiler les chants, emboîtement de 
ferrures. Rainurages de parois arrière, emboîtement de languettes 
ou fraisage de plaques de plâtre (rainurage en V). Réalisation 
de pistes perforées dans l'ébénisterie avec le système LR 32.  
Puissance : 1010 W. Régime à vide : 10000 à 24000 min±¹. 
Diamètre de la pince de serrage : 6 à 8 mm / du raccord d'as-
piration : 27 mm. Réglage rapide de profondeur de fraisage : 
55 mm / fin de profondeur : 8 mm. Ouverture de table : 50 mm. 
Poids : 2,7 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506397A OF 1010 EBQ Set - 574375 Défonceuse - PI
506399 KR D 10,8/OF 900 - 486029 Bague de copiage Diamètre int : 7,8 mm - ext : 10,8 mm PI
506399A KR D 13/OF 900 - 484176 Bague de copiage 

pour VS 600
Diamètre int : 10,8 mm - ext : 13,8 mm PI

506399B KR D 17/OF 900 - 486030 Bague de copiage Diamètre int : 14 mm - ext : 17 mm PI
506399C KR D 24,0/OF 900 - 486031 Bague de copiage Diamètre int : 21 mm - ext : 24 mm PI
506399D KR D 27/OF 900 - 486032 Bague de copiage Diamètre int : 24 mm - ext : 27 mm PI
506399E KR D 30,0/OF 900 - 486033 Bague de copiage Diamètre int : 27 mm - ext : 30 mm PI
506399J WA OF - 486052 Bras angulaire En combinaison avec le kit de copiage PI
506399K KT OF - 486534 Kit de copiage En combinaison avec le bras angulaire 

pour le copiage de pièces 
PI

506399L ZD OF/D 6,35+8 - 492187 Mandrin de centrage Cône : Ø 6,35 et 8 mm -
Pour bague de copiage

PI
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	➜ Outillage Machines
DÉFONCEUSES, PAUMELLEUSES ET AFFLEUREUSES

Défonceuse Ø6-8 mm 
1100Watts DW621K

Puissance utile : 620 Watts.
Vitesse à vide : 8000-24000 tr/min.
Plongée : 55 mm.
Taille de la pince : 6-8 mm.
Diamètre de fraise maximal : 36 mm.
Réglage micrométrique de la profondeur, précis au 1/10ème 
de mm, permettant de fraiser précisément.
Contrôle électronique de la vitesse, assurant le même niveau 
de finition quelle que soit la qualité du bois, et permettant de 
travailler l‘aluminium et les plastiques.
L‘interrupteur marche/arrêt à déverrouillage passe en position 
arrêt lorsque l‘on relâche la poignée.
Guidage de précision par deux colonnes rectifiées, la colonne 
de fort diamètre apportant une très bonne rigidité.
Butée de profondeur à trois étages permettant de réaliser des 
fraisages de différentes profondeurs en une opération.
Blocage d‘arbre permettant un changement rapide et facile de 
la fraise avec une seule clé.
Contenu : guide parallèle à réglage micrométrique, adapta-
teur d'aspiration, pince Ø8 mm, clé 17/10 mm, mallette de 
transport.

CODE DÉSIGNATION UV
513346 Défonceuse Ø6-8 mm 1100Watts - DW621K PI

Défonceuse 
- OF 1400 EBQ Plus

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec une bague de 
copiage de diamètre 30 mm, une clé à fourche OC 24, un 
dispositif d'évacuation de copeaux, une butée latérale avec 
réglage fin, un capot supérieur d'aspiration et 2 pinces de ser-
rage de diamètre 12 et 8 mm. Utilisation : Arrondir, chanfreiner, 
feuillurer et profiler des chants. Fraisage des arrondis et des 
découpes avec le gabarit multi-fraisage. Rainurage des parois 
arrière ou emboîtement des languettes avec le système de 
guidage. Schallex, fraisage de calfeutrage ou de gorge pour 
joint avec le gabarit. Puissance : 1400 W. Régime à vide : 
10000 à 22500 min±¹. Diamètre de la pince de serrage : 6 
à 12,7 mm / du raccord d'aspiration : 27 à 36 mm. Réglage 
rapide de profondeur de fraisage : 70 mm / fin de profondeur : 
8 mm. Ouverture de table : 63 mm. Poids : 4,3 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506396C OF 1400 EBQ Plus - 574341 Défonceuse - PI
506399J WA OF - 486052 Bras angulaire En combinaison avec le kit de copiage PI
506399K KT OF - 486534 Kit de copiage En combinaison avec le bras angulaire 

pour le copiage de pièces 
PI

506399L ZD OF/D 6,35+8 - 492187 Mandrin de centrage Cône : Ø 6,35 et 8 mm -
Pour bague de copiage

PI
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	➜ Outillage Machines
DÉFONCEUSES, PAUMELLEUSES ET AFFLEUREUSES

Défonceuse - 
OF 2200 EB Plus

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec une bague de 
copiage de diamètre 30 mm, une clé à fourche OC 24, un 
dispositif d'évacuation de copeaux et 2 pinces de serrage de 
diamètre 12 et 8 mm.
Utilisation : feuillurage, rainurage, profilage, fraisage grandes 
découpes, cercles et arcs avec le gabarit multi-fraisage, fabri-
cation d'assemblages angulaires avec le gabarit pour plans de 
travail, fraisage de joints de porte et de ferrures dans le chant 
de fenêtres et portes et fraisage stationnaire avec défonceuse 
sur table.
Puissance : 2200 W. Régime à vide : 10000 à 22000 min±¹. 
Diamètre de la pince de serrage : 6 à 12,7 mm / du raccord 
d'aspiration : 27 à 36 mm. Réglage rapide de profondeur de 
fraisage : 80 mm / fin de profondeur : 20 mm.
Ouverture de table : 89 mm. Poids : 8,3 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506396B  OF 2200 EB Plus - 574349 Défonceuse - PI
506399G KR D 27,0/OF 2200 - 

494624
Bague de copiage Diamètre int : 24 mm - ext : 27 mm PI

506399H KR D 30,0/OF 2200 - 
494625

Bague de copiage Diamètre int : 27 mm - ext : 30 mm PI

506399I KR D 40,0/OF 2200 - 
494626

Bague de copiage Diamètre int : 37 mm - ext : 40 mm PI

506399L ZD OF/D 6,35+8 - 492187 Mandrin de centrage Cône : Ø 6,35 et 8 mm -
Pour bague de copiage

PI

Affleureuse 530 W 
Ø 6 mm 3710J

Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis.
Plage de réglage de 0° à 45°.
Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.
Idéal pour le chanfreinage grâce au guide d'affleurage.
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Equilibre de la machine optimisé, carter fin et compact pour 
un bonne prise en main.
Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la 
finition.
Vitesse à vide max. : 30000 tr/min.
Profondeur de fraisage : 0 à 42 mm.
Diamètre max. de la pince : 6 mm.
Poids net : 1,6 kg.
Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556158D 3710J PI
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	➜ Outillage Machines
DÉFONCEUSES, PAUMELLEUSES ET AFFLEUREUSES

Affleureuse - Défonceuse 
Multifonctions 710 W Ø 8 mm 
RT0700CX3J

Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, 
affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage.
Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une 
vitesse constante. Le capot moteur plat et le positionnement 
du câble facilite le changement de l'outil.
Démarrage progressif. Corps en aluminium.
Vitesse à vide max. : 10000 à 30000 tr/min.
Profondeur de fraisage : 0 à 40 mm.
Profondeur de défonçage : 0 à 35 mm.
Diamètre max. de la pince : 8 mm.
Poids net : 1,8 kg - Longueur cordon d'alimentation : 4 m.

CODE MODÈLE UV
556156 RT0700CX3J PI

Affleureuse - 
OFK 500 Q Plus R3

Coffret Systainer SYS 2 T-Loc, livré avec un capot d'aspiration 
et une fraise à moulurer HW R3 OFK. Utilisation : arrondir et 
chanfreiner rapidement des poutrelles, cadres et panneaux et 
arasement de couvre-chants et de lames. Puissance : 450 W. 
Régime à vide : 28000 min±¹. Diamètre de la fraise : 28 mm / 
du raccord d'aspiration : 27 mm.  Poids : 1,4 kg.

CODE MODÈLE UV
506397C  OFK 500 Q Plus R3 - 574355 PI

Affleureuse - 
OFK 700 EQ Plus

Coffret Systainer SYS 2 T-Loc, livré avec un capot d'aspi-
ration, une pince de serrage de diamètre 8 mm, une clé à 
fourche OC 19 et une fraise à affleurer. Utilisation : pour les 
surplus de chant et de plaquage en matière plastique ou en 
bois. Arrondir et chanfreiner des chants. Fraisage de rainures 
pour les entretoises en PVC, de couvre-chants sur des pièces 
concaves et convexes telles que tables rondes, plans de 
machine à écrire, etc. Arasement de panneaux composites. 
Puissance : 720 W. Régime à vide : 10000 à 26000 min±¹. 
Diamètre de la fraise : 26 mm /  de la pince de serrage : 6 à 
8 mm / du raccord d'aspiration : 27 mm.  Fraisage profondeur 
vertical max : 9 mm / profondeur horizontal max : 5 mm / 
largeur max : 14 mm. Poids : 2 kg.

CODE MODÈLE UV
506397D  OFK 700 EQ Plus - 574359 PI
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	➜ Outillage Machines
DÉFONCEUSES, PAUMELLEUSES ET AFFLEUREUSES

Affleureuse de Chant Inclinable - 
FR292R

Usinage des chants et de la surface du panneau sous tous les 
angles sans changement de fraise. Idéal pour l’agencement, 
la fabrication de meubles de cuisine, salle de bain. Large 
base d’appui inclinable. Multiples possibilités de fraisage et 
profilage. Régulateur de vitesse électronique pour stabiliser la 
vitesse de rotation du moteur. Double isolation. Puissance du 
moteur : 750 W.
Diamètre max de la fraise : 25 mm. Diamètre de la pince : 
8 mm. Tête inclinable : 0° à 91,5°.
Vitesse à vide : 14000 à 30000 tr /min. Poids : 2,2 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
500230 Affleureuse de chant inclinable - Fr292R PI

Paumelleuse – FR129VB et Gabarits 
pour Paumelles

Paumelleuse pour la pose de paumelles avec gabarit ou sans 
gabarit. Se fixe directement sur l’huisserie et ne marquer le 
bois. Tous types de paumelles et ferrures avec positionnement 
symétrique : 2, 3 ou 4 entaillages.
Double isolation. Pince standard : 8 mm. Diamètre max de la 
fraise : 32 mm.
Dimensions max du défonçage : 165 x 74 mm.
Profondeur max du défonçage : 11 mm – paumelles 
invisibles : 40 mm. Ouverture de l’étau : 33 à 200 mm.
Poids : 4,3 kg.  Fraise : HM Ø 7,6 mm.
Douille de copiage : 12 mm. Puissance : 1000 W. Vitesse à 
vide : 14000 à 27000 tr/min.
Gabarits pour pommelles normale et invisible.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
512851 Paumelleuse universelle - FR129VB - PI
512852 Gabarit pour pomelle normale 110 x 55 mm PI
512852B Gabarit pour pomelle normale 140 x 55 mm PI
512852C Gabarit pour pomelle normale 160 x 60 mm PI
512853 Gabarit pour pomelle invisible 23 x 95 mm PI
512853A Gabarit pour pomelle invisible 29 x 111 mm PI

Paumelleuse - FP129VB

Paumelleuse avec variateur, idéale pour le chantier et l'atelier. 
Pour l'entaillage de paumelles sans avoir recours à un gabarit. 
Diamètre maximum de la fraise : 25 mm. Poids : 2,4 kg. 
Puissance : 1000 W. Vitesse à vide : 14000 à 27000 tr/min.

CODE DÉSIGNATION UV
512856 Paumelleuse - FP192VB PI
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	➜ Outillage Machines
DÉFONCEUSES, PAUMELLEUSES ET AFFLEUREUSES

Paumelleuse Portative 
HM 4 PA 600 W

Paumelleuse avec plaque de base réglable, une fraise HSS 
Ø15x25mm x M10, clés de serrage.
Guidage à 2 colonnes.
Profondeur de défonçage réglable de 0 à 50 mm - Possibilité 
de régler 2 profondeurs avec la butée révolver.
Poignée de blocage.
Arbre porte-outil monté sur 3 roulements à billes.
Fonctionnement sans vibrations.
Vitesse : 26 000 tr/min.
Course maxi : 50 mm.
Poids : 2,3 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
512860 Paumelle HM 4 PA PI

Gabarit Modulable pour 
Défonceuse - APS 900/2

Livré avec un gabarits pour agencement d'angles, un profil 
MFS-VP 1000, 3 boulons et un tournevis MFS.
Utilisation : pour les assemblages d'angle et de panneaux 
avec butée fixe.
Profondeur de panneau pour assemblage en angle avec 
décalage : 900 mm / sans décalage : 600 à 650 mm.
Pour pièces d'assemblé de panneaux, longueur boulon : 65 à 
150 mm.
Dimensions : 1 000 x 380 x 16 mm.

CODE MODÈLE UV
506396T APS 900/2 - 204219 PI
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	➜ Outillage Machines
FRAISEUSE À DOMINO

Fraiseuse à Domino 
- DF 500 Q Plus

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec une clé à fourche OC 
8, une extension de butée et une fraise Domino de diamètre 
5 mm.
Pour l'ébénisterie, l'aménagement de magasin, d'intérieur et 
de stands d'exposition, la construction de fenêtres, l'assem-
blage de plaques, de cadres et de châssis.
Puissance : 420 W.
Régime à vide : 25 500 min±¹. Fraisage : réglage de la butée 
de profondeur : 12, 15, 20, 25 et 28 mm / profondeur max : 
28 mm / selon guide : 0 à 90°.
Fraise à rainurer DOMINO : diamètre : 4, 5, 6, 8 et 10 mm / 
réglage en hauteur : 5 à 30 mm.
Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.
Poids : 3,2 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506397B DF 500 Q Plus - 574325 Fraiseuse à Domino - PI
506398G D4 NL11 HW DF 500 - 495663 Fraise domino avec filetage Ø : 4 mm - L utile : 11 mm PI
506398H D5 NL20 HW DF 500 - 493490 Fraise domino avec filetage Ø : 5 mm - L utile : 20 mm PI
506398I D6 NL28 HW DF 500 - 493491 Fraise domino avec filetage Ø : 6 mm - L utile : 28 mm PI
506398J D8 NL28 HW DF 500 - 493492 Fraise domino avec filetage Ø : 8 mm - L utile : 28 mm PI
506398K D10 NL28 HW DF 500 - 

493493
Fraise domino avec filetage Ø : 10 mm - L utile : 28 mm PI

506398N D 4x20/450 BU - 495661 Boîte de 450 dominos en hêtre Dimensions : 4 x 20 mm PI
506398O D 5x30/1800 BU - 493296 Boîte de 1800 dominos en hêtre Dimensions : 5 x 30 mm PI
506398OA D 5x30/300 BU - 494938 Boîte de 300 dominos en hêtre Dimensions : 5 x 30 mm PI
506398P D 6x40/1140 BU - 493297 Boîte de 1140 dominos en hêtre Dimensions : 6 x 40 mm PI
506398PA D 6x40/190 BU - 494939 Boîte de 190 dominos en hêtre Dimensions : 6 x 40 mm PI
506398PR D 8x36/130 BU - 203175 Boîte de 130 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 36 mm PI
506398Q D 8x40/780 BU - 493298 Boîte de 780 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 40 mm PI
506398QA D 8x40/130 BU - 494940 Boîte de 130 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 40 mm PI
506398R D 8x50/600 BU - 493299 Boîte de 600 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 50 mm PI
506398RA D 8x50/100 BU - 494941 Boîte de 100 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 50 mm PI
506398S D 10x50/510 BU - 493300 Boîte de 510 dominos en hêtre Dimensions : 10 x 50 mm PI
506398SA D 10x50/85 BU - 494942 Boîte de 85 dominos en hêtre Dimensions : 10 x 50 mm PI
506398SB D 10x50/85 MAU - 494873 Boîte de 85 dominos en sipo Dimensions : 10 x 50 mm PI
506398T DS 4/5/6/8/10 1060x BU - 

498899
Systainer SYS 2 T Loc de domino 

en hêtre + fraise domino
1060 domino : 4 x 20, 5 x 

30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50 et 
10 x 50 mm - Fraise : Ø 4, 5, 

6, 8 et 10 mm -
Dim Systainer :

396 x 296 x 157,5 mm

PI
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CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506398TC KV SYS D8 - 203170 Systainer SYS 1 T Loc de système 

d’assemblage démontable de 
domino 

70 set d'assemblage de caisson 
KV D8 / 20 set d'assemblage 
de caisson KV LR32 D8 / 10 

set d'assemblage sur panneau 
central MSV D8 / 10 set 

d'assemblage sur panneau 
central MSV LR32 D8 / 200 

caches marron foncé, argent, 
blancs et gris / 20 domino :

8 x 36 

PI

506398TF BS KV D15 - 203164 Gabarit de perçage pour ferrure 
d'assemblage

Ferrure d'assemblage : 8 mm  
- Ø du perçage : 15 mm -
Ép panneau : 15 à 28 mm

PI

506398TG KVB HW D15 CE - 203165 Fraise pour ferrures avec butée de 
profondeur

Utilisation : avec gabarits - Ø 
forêt : 15 mm

PI

506398TJ KV D8/50 - 203166 Carton de 50 raccords
d’angle démontables

Ancres d'expansion / Boulons 
à filet M4 / Coques en plastique 

/ Éléments transversal de 
verrouillage avec tige filetée / 
Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise 

cloison latérale : 15 mm - pour 
fond : 28 mm / Ø perçage : 15 

mm / Ép panneux : 18 à 28 mm 

PI

506398TK KV-LR32 D8/50 - 203168 Carton de 50 raccord d’angle 
démontable pour pistes perforée

Ancres d'expansion / Boulons à 
filet Euro / Coques en plastique 

/ Éléments transversal de 
verrouillage avec tige filetée / 
Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise 

pour fond : 28 mm / Ø perçage : 
15 mm - boulons : 5 mm / Ép 

panneux : 18 à 28 mm 

PI

506398TL MSV D8/25 - 203167 Carton de 25 set d’assemblage 
démontable pour panneaux

Axe à filetage extérieur et 
intérieur / 50 coques en 

plastique et élément transversal 
de verrouillage avec tige filetée 
/ Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise 
cloison latérale : 15 mm - pour 
fond : 28 mm / Ø perçage : 15 

mm / Ép panneux : 18 à 28 mm 

PI

506398TM MSV LR32 D8/25 - 203169 Carton de 25 set d’assemblage 
démontable pour panneaux avec 

pistes perforés

Boulon à filet extérieur et 
intérieur / 50 coques en 

plastique et élément transversal 
de verrouillage avec tige filetée 
/ Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise 

pour fond : 28 mm / Ø perçage : 
15 mm - boulons : 5 mm / Ép 

panneux : 18 à 28 mm 

PI

506398TN KV AK D15 brn/50 - 203171 Boîte de 50 cache de protection 
marron clair

Couvre la ferrure 
d'assemblage de 8 mm -

Ø : 15 mm

BT

506398TP KV AK D15 slr/50 - 203172 Boîte de 50 cache de protection 
argent

Couvre la ferrure 
d'assemblage de 8 mm -

Ø : 15 mm

BT

506398TQ KV AK D15 wht/50 - 203173 Boîte de 50 cache de protection 
blancs

Couvre la ferrure 
d'assemblage de 8 mm -

Ø : 15 mm

BT

506398TR KV AK D15 gr/50 - 203174 Boîte de 50 cache de protection 
gris

Couvre la ferrure 
d'assemblage de 8 mm -

Ø : 15 mm

BT
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	➜ Outillage Machines
FRAISEUSE À DOMINO

Fraiseuse à Domino - 
DF 700 EQ Plus

Coffret Systainer SYS 5 T Loc, livré avec une clé à fourche OC 12, 
une extension de butée, 2 boîte de domino vide et une fraise Domi-
no de diamètre 12 mm. Pour les meubles en bois massif encastrés 
ou sur pieds, portes de maison, portes intérieures encastrées, la 
fabrication de cadres de tables, de chaises, la construction d'as-
semblages solides en onglet, les cadres de porte feuillurés et pro-
filés pour la construction de meubles.
Assemblage de larges frises (par ex. plateaux), de cadres et de 
bâtis pour constructions en bois non porteuses (intérieur et exté-
rieur). Puissance : 720 W. Régime à vide : 21000 min±¹. Fraisage 
: réglage de la butée de profondeur : 12 à 70 mm / profondeur 
max : 70 mm / selon guide : 0 à 90°. Fraise à rainurer DOMINO : 
diamètre : 8, 10, 12 et 14 mm / réglage en hauteur : 10 à 50 mm. 
Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 5,2 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506397E DF 700 EQ Plus - 

574320
Fraiseuse à Domino - PI

506397G D8 NL50 HW DF 700 
- 497868

Fraise domino avec 
filetage

Ø : 8 mm - L utile : 50 mm PI

506397H D10 NL70 HW DF 
700 - 497869

Fraise domino avec 
filetage

Ø : 10 mm - L utile : 70 mm PI

506397I D12 NL70 HW DF 
700 - 497870

Fraise domino avec 
filetage

Ø : 12 mm - L utile : 70 mm PI

506397J D14 NL70 HW DF 
700 - 497871

Fraise domino avec 
filetage

Ø : 14 mm - L utile : 70 mm PI

506397K D 8x80/190 BU - 
498212

Boîte de 190 
dominos en hêtre

Dimensions : 8 x 80 mm PI

506397L D 8x100/150 BU - 
498213

Boîte de 150 
dominos en hêtre

Dimensions : 8 x 100 mm PI

506397M D 10x80/150 BU - 
498214

Boîte de 150 
dominos en hêtre

Dimensions : 10 x 80 mm PI

506397N D 10x100/120 BU - 
498215

Boîte de 120 
dominos en hêtre

Dimensions : 10 x 100 mm PI

506397P D 12x100/100 BU - 
498216

Boîte de 100 
dominos en hêtre

Dimensions : 12 x 100 mm PI

506397Q D 12x140/90 BU - 
498217

Boîte de 90 
dominos en hêtre

Dimensions : 12 x 140 mm PI

506397R D 14x100/100 BU - 
498218

Boîte de 100 
dominos en hêtre

Dimensions : 14 x 100 mm PI

506397S D 14x140/70 BU - 
498219

Boîte de 70 
dominos en hêtre

Dimensions : 14 x 140 mm PI

506397T DS/XL D8/D10 306x 
BU - 498204

Systainer SYS 2 T 
Loc de domino en 

hêtre + fraise domino

306 domino : 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 
80, 10 x 100 mm - Fraise domino : 8 et 10 mm

PI

506397U DS/XL D12/D14 128x 
BU - 498205

Systainer SYS 2 T 
Loc de domino en 

hêtre + fraise domino

128 domino : 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100 et 14 x 
140 mm - Fraise domino : 14 mm

PI

506397V D 8x750/36 BU - 
498686

Boîte de 36 tiges 
dominos en hêtre

Dimensions : 8 x 750 mm PI

506397W D 10x750/28 BU - 
498687

Boîte de 28 tiges 
dominos en hêtre

Dimensions : 10 x 750 mm PI
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CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506397X D 12x750/22 BU - 

498688
Boîte de 22 tiges 
dominos en hêtre

Dimensions : 12 x 750 mm PI

506397Y D 14x750/18 BU - 
498689

Boîte de 18 tiges 
dominos en hêtre

Dimensions : 14 x 750 mm PI

506397Z SV SYS D14 - 
201353

Systainer SYS 2 
T Loc de système 

d’assemblage 
démontable de 

domino

32 éléments de fixation traversant / 16 éléments de 
fixation double / 96 ancres d'expansion SV/SA ET SV/
QA / clé coudée de 4 / extension SV-V D14 pour 32 
éléments transversaux de verrouillage / 96 caches 
argent, marron foncé et marron clair - Ø : 14 mm

PI

FRAISEUSE À DOMINO

Butée - Report / Bois de Bout / 
Bois Rond

3 types de butée.
Pour les fraiseuses à Domino DF 500 et DF 700.
Butée pour bois rond ou arrondis de diamètre 35 à 60 mm. 
Butée pour bois de bout comme des plintes de largeur 22 à 
70 mm, idéal pour les assemblages de casiers et de bâtis.  
Butée de report comprenant 2 butées transversales (gauche 
et droite), pour un positionnement exact des fraisages avec 
distance jusqu'au bord de 100 à 205 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506389C RA DF 500/700 - 494847 Butée pour bois rond ou arrondis Diamètre pièces : 35 à 60 mm PI

506398V LA DF 500/700 - 493487 Butée pour bois de bout : plintes Largueur pièces : 22 à 70 mm PI
506398W QA DF 500/700 - 498590 Butée de report :

2 transversales (gauche et droite)
Distance jusqu'au bord :

100 à 205 mm.
PI

FRAISEUSES À LAMELLES ET RAINUREUSES - BOIS - BÉTON

Fraiseuse à lamelles 600W 
DW682K et Lame DT1306

-Fraiseuse : Puissance utile : 335 Watts. Vitesse à vide : 10000 
tr/min. Diamètre de fraise maximal : 100 mm. Profondeur de 
coupe maximale réglable : 20 mm.
Réglage du guide : 0-90°. Rainureuse : 4 mm.
Le système de guide à crémaillère permet un réglage très 
précis et offre un meilleur parallélisme.
Profondeurs de fraisage préréglées pour les lamelles N°0, 
N°10 et N°20, plus la profondeur maximale. Le réglage de 
la hauteur combiné au guide d‘inclinaison qui reste en place 
pour toutes les applications facilite l’utilisation.
Les ergots anti-dérapants, 8 repères de positionnement et 
l‘ouverture dans le guide permettent des entailles précises. 
Contenu : fraise à rainurer au carbure, sac à poussières, clé, 
adaptateur d’aspiration 35 mm, mallette de transport.
Lamelle pour DW682K : Diamètre : 102 mm - Épaisseur :
3,9 mm - Alésage : 22 mm - Nombre de dents : 12.

CODE DÉSIGNATION UV
507341 Fraiseuse à lamelles 600W - DW682K PI
507335 Lame DT1306 PI
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	➜ Outillage Machines
FRAISEUSES À LAMELLES ET RAINUREUSES - BOIS - BÉTON

Lamelleuse 701 W PJ7000J

Idéale pour la réalisation d’assemblage tel que liaisons 
en coin, en T, à onglet et de châssis. Très bonne prise en 
main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm 
de diamètre. Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de 
verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°. 6 positions 
de réglage de la profondeur en fonction de la lamelle utilisée. 
Évacuation efficace des copeaux dans le sac à poussières 
intègré pour un lieu de travail propre. Changement rapide et 
facile de la lame. Plaque de surépaisseur livrée de série afin 
de travailler des pièces de faibles épaisseurs. Livré de série en 
coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables 
standards. Vitesse à vide max. : 11000 tr/min. Capacité de 
coupe max. : 20 mm. Profondeur de plongée max. : 20 mm. 
Épaisseur lame : 4 mm. Diamètre lame : 100 mm – Alésage : 
22 mm. Poids : 2,5 kg. Longueur cordon d’alimentation : 4 m.

CODE MODÈLE UV
556159 PJ7000J PI

Fraiseuse d’Entailles – AB111N

Conçue pour la pose de lamelles de numéro 0, 10 et 20. 
2 utilisations soit  à plat pour assemblage droit ou degré 
par degré. Positionnement automatique des différentes 
profondeurs d’entailles, buse d’aspiration intégrée, système 
de changement de lame. Double isolation. Puissance : 900 W. 
Dimensions de la fraise à rainurer : 100 x 22 x 4 mm. Vitesse à 
vide : 10000 tr/min. Profondeur maximum du fraisage :
20 mm. Poids : 2,9 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
507320 Fraiseuse d'entailles - AB111N PI

Fraiseuse à Rainurer 
1050 W Top 21

Fraise réglable en hauteur (SMS : Step Memory System). Échelle 
+/- 2mm, par crans de 0.1 mm (total 4 mm). Positionnement de 
la rainure au centre de l‘épaisseur de la pièce à usiner (matériel 
de 8 – 24 mm d‘épaisseur). Double rainure 2 × 4 mm pour 
Lamello Clamex S. Fraisage de joints d‘ombre, largeur de 8 – 12 
mm, réglable par crans de 0.1 mm. Positionnement individuel de 
la rainure. Avec moyeu et 4 traceurs. Puissance : 1050 W avec 
contrôle électronique avec démarrage en douceur, réglage de la 
vitesse de rotation, protection contre les surcharges, contacteur 
de mise en route. Voltage :  230 V. Vitesse de rotation : 9‘000 
minˉ¹. Fraise : fraise à rainurer MD - Ø 100 × 4 × 22 mm. Dents : 
Z2 + V4 avec traceurs. Profondeur de fraisage max : 20 mm.
Poids : 3,5 kg - en caisse systainer.

CODE DÉSIGNATION UV
507351 Fraiseuse à rainurer PI
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	➜ Outillage Machines
FRAISEUSES À LAMELLES ET RAINUREUSES - BOIS - BÉTON

Fraiseuse à Rainurer 
780 W Classic X

La plaque de base est en affleurement des deux côtés. 
Glissière et surfaces de butée usinées avec précision pour 
assurer une justesse de raccord.
Équerre de butée multifonction.
Butée orientable 0-90° avec échelle graduée, encliquetage à 
22.5°, 45°, 67.5°, 90°.
Régleur de profondeur rotatif pour réaliser 6 profondeurs 
standard.
Puissance : 780 W. Voltage :  230 V ou 120 V.
Vitesse de rotation : 10‘000 minˉ¹.
Fraise : fraise à rainurer MD – Ø 100 × 4 × 22 mm.
Dents : Z6 (3 + 3) dents alternées.
Profondeur de fraisage max : 20 mm.
Poids : 3,1 kg – en caisse systainer.

CODE DÉSIGNATION UV
507350 Fraiseuse à rainurer PI

Rainureuse pour P-System 
Zeta P2 

Outillage électrique pour l’ancrage à engagement positif 
de tous les systèmes d’assemblage en bois P-System. Le 
mouvement de levage automatique crée une rainure profilée 
dans laquelle l’élément d’assemblage est inséré à la main.
P-System : Système d’assemblage avec rainurage profilé 
grâce à la mécanique à vérin – réduit le temps de travail 
et l’insertion de raccords à la main sans colle ni vis. 
Déclenchement automatique du processus de fraisage. 
Puissance / Voltage : 1050 W / 230 V – 800 W / 120 V. 
Vitesse de rotation : 9000 minˉ¹.
P-System Fraise : MD ou diamant  – Ø 100 × 7 × 22 mm. 
Dents : Z3. Profondeur de fraisage max.: 20 mm.
Poids : 3.7 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
507352 Rainureuse avec fraise rainure profilée MD en coffret systainer PI
507352B Rainureuse avec fraise rainure profilée diamant en coffret systainer PI
507352C Fraise profilé MD PI
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	➜ Outillage Machines
FRAISEUSES À LAMELLES ET RAINUREUSES - BOIS - BÉTON

Set de Montage Clamex S

Gabarit de perçage pour 30 - 150° pour fraiseuses à rainurer 
Lamello. Foret inclus et fraise à rainurer MD. Avec plaquettes 
amovibles.

CODE DÉSIGNATION UV
507352Y Set de montage PI

Rainureuse - RA17VB, Joints, 
Mèches et Roulette à Joint

Rainureuse à joint ancre pour menuiserie bois. 2 guides inter-
changeables, guide parallèle réversible, fraise carbure double 
pointe. Permet une pose de joints pour assurer une isolation 
parfaite. Double isolation. Puissance : 550 W. Diamètre de la 
pince : 6 mm. Vitesse à vide : 30000 tr/min. Poids : 1,9 kg. 
2 sortes de joint : diamètre 6 et 8 mm. Marron ou blanc. 
Longueur de 100 m. Une roulette à  joint. 3 sortes de mèches 
carbure : queue de 6 mm. Longueur totale de 60 ou 70 mm.

CODE DÉSIGNATION TYPE LONGUEUR DIAMÈTRE UV
507319 Rainureuse RA17VB - - PI
396180 Joint blanc Ancre 100 m 6 mm PI
396181 Joint marron Ancre 100 m 6 mm PI
396182 Joint blanc Queue de sapin 100 m 6 mm PI
396183 Joint marron Queue de sapin 100 m 6 mm PI
396184 Joint blanc Queue de sapin 100 m 8 mm PI
396185 Joint marron Queue de sapin 100 m 8 mm PI
507319J Roulette à joint Joint ancre et queue de sapin - - PI
507318 Mèche carbure Double ancre Total : 70 mm Queue : 6 mm PI
507316 Mèche carbure Simple spéciale sapin droite Total : 60 mm Queue : 6 mm PI
507317 Mèche carbure Double droite Total : 70 mm Queue : 6 mm PI

FRAISEUSE DE RÉNOVATION

Fraiseuse de Rénovation - Renofix 
RG150 E

Coffret avec une clé à douille SW 10/13, un extracteur et une 
tête d'outil SZ-RG 150.
Idéal pour le retrait de matériau lors de travaux de rénovation 
et l'élimination du ciment, des revêtements sur supports durs 
et des résidus de colle.
Application : grandes surfaces sur les plafonds ou les sols. 
Puissance : 1600 W. Régime à vide : 1000 à 2200 min±¹. 
Diamètre de l'outil : 150 mm. Porte-outil : D14 / M8. Diamètre 
du raccord d'aspiration : 36 mm. Poids : 5,5 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
506278M Fraiseuse de rénovation - 768984 PI
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	➜ Outillage Machines
FRAISEUSE DE RÉNOVATION

Fraiseuse de Rénovation - Renofix 
RG130 - 768977

Coffret avec une clé à ergots, un disque diamant DIA HARD - 
D130, une fixation velcro, une garniture de bride de serrage et 
un plateau de guidage.
Idéal pour le retrait de matériau lors de travaux de rénovation 
et l'élimination du béton, du ciment et des revêtements sur 
supports durs.
Application : grandes surfaces ou utilisations locales sur les 
murs, les plafonds ou les sols.
Puissance : 1600 W.
Régime à vide : 3000 à 7700 min±¹.
Diamètre de l'outil : 130 mm.
Porte-outil : D25 / M14.
Diamètre du raccord d'aspiration : 36 mm.
Poids : 3,8 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
506278F Fraiseuse de rénovation - 768977 PI

COUTEAU OSCILLANT

MultiMaster Set MultiMaster 
Top 350 W

Puissance absorbée : 350 W.
Oscillations : 10 000-19 500 trs/min.
Qualité et stabilité maximales grâce au carter d’engrenage 
métallique et à l’utilisation combinée de roulements à billes et 
à aiguilles.
Moteur HIGH POWER très puissant de 350 watts pour des 
vitesses de coupe et de travail maximales.
Moteur autoportant avec découplage des vibrations pour une 
excellente réduction des vibrations et du bruit.
Réglage électronique de la vitesse de rotation avec générateur 
tachymétrique, stabilisant la vitesse de rotation, même à pleine 
charge.
Maniabilité optimale grâce à la poignée anti-dérapante.
Dispositif de serrage rapide confortable QuickIN.
Interface intégrée pour la fixation d’accessoires système 
supplémentaires.
Porte-outil StarlockPlus avec excellent transfert de couple, 
adapté à tous les accessoires Starlock et StarlockPlus.

CODE DÉSIGNATION UV
505953 Set MultiMaster Top PI
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	➜ Outillage Machines
COUTEAU OSCILLANT

MultiMaster Set MultiTalent 
Start / QuickStart 250 W

Pour le ponçage et le sciage. Puissance absorbée : 250 W. 
Oscillations : 11 000-20 000 trs/min. Qualité et stabilité 
maximales grâce au carter d’engrenage métallique et à 
l’utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles. 
Moteur HIGH POWER puissant de 250 watts, conçu pour 
une utilisation prolongée. Réglage électronique de la vitesse 
de rotation. Maniabilité optimale grâce à la poignée anti-
dérapante. Porte-outil StarlockPlus avec excellent transfert 
de couple, adapté à tous les accessoires Starlock et 
StarlockPlus. Changement manuel d’outil avec clé de serrage. 
Modèle QuickStart : Changement d’accessoires confortable 
sans clé grâce au système de serrage rapide QuickIN.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
505952 MultiTalent Start Sans QuickIN -  MultiTalent FMT 250 PI
505952D MultiTalent QuickStart Avec QuickIN - MultiTalent FMT 250 QSL PI

MultiMaster Set Pro 
Second Oeuvre Bois 250 W

Pour travaux de découpe rapides et de précis dans les métiers 
du bois.
Puissance absorbée : 450 W – Puissance utile : 250 W. 
Oscillations : 10000 – 19500 tours/min.
Paliers de roulement à billes et à aiguilles et moteur avec 
engrenage conçus pour une utilisation prolongée dans des 
conditions difficiles.
Dispositif de serrage rapide confortable QuickIN.
Porte-outil StarlockMax avec excellent transfert de couple, 
adapté à tous les accessoires Starlock, StarlockPlus et 
StarlockMax.
Coupes précises même à la main, sans serrage de la pièce 
à travailler. Amplitude d’oscillation élevée (2 x 2°) pour une 
vitesse de travail importante.
Transformable en ponceuse triangulaire.

CODE DÉSIGNATION UV
505950A Set Pro Second Oeuvre Bois PI
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	➜ Outillage Machines
COUTEAU OSCILLANT

Lames de Scie Standard E-Cut

Lames de scie Standards.
Denture croisée ou japonaise double.
Pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre 
et le plastique.
Taillées pour une bonne évacuation des copeaux.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES TYPE DIMENSIONS UV
505966 Lame Universelle 147 -

Lot de 1 pièce
Bi-métal - E-Cut - Large - 

Peut aussi couper : profilés 
aluminium et tubes de cuivre

Moyeu déporté 28 x 60 mm PI

505955 Lame 123 - Lot de 1 pièce E-Cut Denture croisée 78 x 32 mm PI
505960C Lame 162 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Long Life Moyeu déporté 78 x 32 mm PI
505960 Lame 135 - Lot de 1 pièce E-Cut Denture croisée 50 x 35 mm PI
505960A Lame 164 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Long Life Moyeu déporté 50 x 35 mm PI
505958 Lame de Précision 119 -

Lot de 1 pièce 
E-Cut Denture 

japonaise double
50 x 35 mm PI

505957 Lame 124 - Lot de 1 pièce E-Cut Denture croisée 78 x 42 mm PI
505960B Lame 163 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Long Life Moyeu déporté 78 x 42 mm PI
505967 Lame 148 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Large - 

Peut aussi couper : profilés 
aluminium et tubes de cuivre

Moyeu déporté 44 x 60 mm PI

FEIN FRANCE

Râpe à Concrétion Carbure 001

Pour le dégrossissage du mastic, de colles à carreaux, du bé-
ton, de la pierre et du bois.
Forme triangulaire, longueur de bord 80 mm, perforé, aussi 
utilisable avec aspiration des poussières.

CODE DÉSIGNATION UV
505953LA Râpe tringulaire PI
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	➜ Outillage Machines
FEIN FRANCE

Lames de Scie Starlock Plus

Lames de scie Starlock Plus. Denture alternée, japonaise 
double ou avoyée.
Pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre 
et le plastique.
Pour une puissance maximale de coupe.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES TYPE DIMENSIONS UV
505953F Lame universelle 152 -

Lot de 1 pièce
Bi-métal - E-Cut - Large - 

Peut aussi couper : profilés 
aluminium et tubes de cuivre

Denture avoyée 
pour tôle jusqu'à 

2 mm

60 x 44 mm PI

505953FA Lame universelle 151 -
Lot de 1 pièce

Bi-métal - E-Cut - Étroite - 
Peut aussi couper : profilés 

aluminium et tubes de cuivre

Denture avoyée 
pour tôle jusqu'à 

2 mm

60 x 28 mm PI

505953S Lame 161 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Large -
Long Life

Denture alternée 50 x 65 mm PI

505953EC Lame de Précision 208 -
Lot de 1 pièce

Bi-métal - E-Cut -
Extra-large

Denture 
japonaise double

50 x 65 mm PI

505953D Lame de Précision 230 -
Lot de 1 pièce

E-Cut - Extra-large Denture 
japonaise double

50 x 65 mm PI

505953B Lame 134 - Lot de 1 pièce E-Cut - Large Denture alternée 50 x 65 mm PI

Râpe à Concrétion Carbure 002

Pour le dégrossissage du mastic, de colles à carreaux, du bé-
ton, de la pierre et du bois. Idéal pour accéder aux endroits 
exigus et profonds, dans les moulures, rainures, ouvertures et 
feuillures. Également pour la construction de moules, les vous-
sures et les gorges creuses, ainsi que pour les travaux artis-
tiques. Forme de doigt à revêtement double face.

CODE DÉSIGNATION UV
505953L Râpe à Concrétion Carbure PI

Lame de Scie HSS Starlock 097

Lame de scie HSS pleine avec denture en métal pour tôles 
jusqu’à environ 1 mm. Également pour plastiques, résines 
composites, bois, mastic et métaux non ferreux. Excellente vi-
tesse de coupe. Ligne de coupe nette et fine.
Bon rendement grâce à la lame circulaire. Diamètre : 85 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505953G Lame de Scie HSS Starlock PI

Lame de Scie HSS 
Starlock Segmentée 106

Lame de scie HSS pleine avec denture en métal pour tôles 
jusqu’à environ 1 mm. Également pour plastiques, résines com-
posites, bois, mastic et métaux non ferreux. Ligne de coupe 
nette et fine. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins 
et sur les arêtes sans chevauchement. Diamètre  85 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505953J Lame de Scie HSS Starlock PI

Lame de Scie Bi-Métal 
HSS Starlock 174

Bi-métal pour une durée de vie élevée. Denture en métal pour 
tôles jusqu’à 1 mm. Également pour plastiques, résines com-
posites, bois, mastic et métaux non ferreux. Plat pour travaux 
de surface. Bon rendement grâce à la lame circulaire.
Diamètre : 85 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505953H Lame de Scie bi-métal HSS 

Starlock
PI

134

230

208

161

151

152
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	➜ Outillage Machines
FEIN FRANCE

Lames de Scie Starlock

Lames de scie Starlock. Denture alternée, japonaise double, 
fine ou avoyée. Pour tous les matériaux dérivés du bois, les 
plaques de plâtre et le plastique.
Taillées pour une bonne évacuation des copeaux.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES TYPE DIMENSIONS UV
505953A Lame 133 - Lot de 1 pièce E-Cut - Largeur moyenne Denture alternée 50 x 35 mm PI
505953C Lame de précision 126 -

Lot de 1 pièce
E-Cut - Largeur étroite Denture 

japonaise double
50 x 35 mm PI

505953EA Lame de précision 205 -
Lot de 1 pièce

Bi-métal - E-Cut - Etroite Denture 
japonaise double

50 x 35 mm PI

505953FC Lame fine 157 -
Lot de 1pièce

Bi-métal - E-Cut - Moyenne 
- Peut aussi couper : profilés 
aluminium et tubes de cuivre

Denture fine 
pour tôle jusqu'à 

2 mm

50 x 30 mm PI

505953RB Lame 184 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Courte 
- Long Life

Denture alternée 30 x 10 mm PI

505953RA Lame 183 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Courte - 
Long Life

Denture alternée 34 x 20 mm PI

505953R Lame 160 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Moyenne - 
Long Life

Denture alternée 50 x 35 mm PI

505964J Lame 221 - Lot 1 pièce Bi-métal - Large - Long Life Denture alternée 50 x 50 mm PI
505964K Lame 228 - Lot 1 pièce Bi-métal - Large - Long Life Denture alternée 50 x 65 mm PI
505964L Lame 228 - Lot 3 pièces Bi-métal - Large - Long Life Denture alternée 50 x 65 mm PI
505964M Lame 228 - Lot 5 pièces Bi-métal - Large - Long Life Denture alternée 50 x 65 mm PI
505964N Lame universelle 222 -

Lot 1 pièce
Bi-métal - E-Cut - Large 
- Long Life - Peut aussi 

couper : profilés aluminium et 
tubes de cuivre

Denture avoyée 
pour tôle jusqu'à 

2 mm

55 x 28 mm PI

505964P Lame 222 - Lot 3 pièces Bi-métal - E-Cut - Large 
- Long Life - Peut aussi 

couper : profilés aluminium et 
tubes de cuivre

Denture avoyée 
pour tôle jusqu'à 

2 mm

55 x 28 mm PI

505964Q Lame 223 - Lot 1 pièce Bi-métal - E-Cut - Large 
- Long Life - Peut aussi 

couper : profilés aluminium et 
tubes de cuivre

Denture avoyée 
pour tôle jusqu'à 

2 mm

55 x 44 mm PI

505964R Lame 223 - Lot 3 pièces Bi-métal - E-Cut - Large 
- Long Life - Peut aussi 

couper : profilés aluminium et 
tubes de cuivre

Denture avoyée 
pour tôle jusqu'à 

2 mm

55 x 44 mm PI

183 160 126

221

133 205 157 228

223 222 184
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	➜ Outillage Machines
FEIN FRANCE

Lames de Scie Starlock 
Diamantées Segmentée 114 / 216

Pour la dépose de joints en marbre, en résine époxy et en stuc. 
Convient aussi aux joints très durs en époxy ou en ciment.
La solution idéale pour une utilisation fréquente et des tâches 
exigeantes. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins 
et sur les arêtes sans chevauchement.
Largeur de coupe environ 1,2 ou 2,2 mm. Diamètre : 75 mm.

CODE LARGEUR UV
505953Q 1,2 mm PI
505953P 2,2 mm PI

Lames de Scie Starlock Plus 
Diamantées Segmentée 166 / 217

Pour la dépose de joints en marbre, en résine époxy et en 
stuc. Durée de vie exceptionnelle. Convient aussi aux joints 
très durs en époxy ou en ciment. La solution idéale pour une 
utilisation fréquente et des tâches exigeantes. Segmentée, 
idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans 
chevauchement. Largeur de coupe : 1,2 ou 2,2 mm.
Diamètre : 90 mm.

CODE LARGEUR UV
505953UA 1,2 mm PI
505953U 2,2 mm PI

Lames Droites Scie Métal

Lame droite HSS pour les coupures précises.
Diamètre : 80 ou 100 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE UV
505961 Moyeu déporté Ø 100 mm PI
505963 Pour utilisation universelle sur les tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur, 

également doublées, et les plastiques
Ø 80 mm PI

Patins de Ponçage 129

Modèles standard. Plaque de support en plastique pour éviter 
les dommages et les marques sur la pièce à travailler.
Forme triangulaire, fixation autoagrippante. En lot de 2.

CODE DÉSIGNATION UV
505972 Lot de 2 patins de ponçage PI
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	➜ Outillage Machines
FEIN FRANCE

Patins de Ponçage Starlock 136

Modèle standard pour le ponçage avec aspiration des poussières. 
Plaque de support en plastique pour éviter les dommages et 
les marques sur la pièce à travailler. Forme triangulaire, modèle 
perforé, fixation autoagrippante.  Par lot de 2.

CODE DÉSIGNATION UV
505972A Lot de 2 patins de ponçage PI

Patins de Ponçage Starlock 159

Idéal pour accéder aux endroits exigus et profonds, dans les 
moulures, rainures, ouvertures et feuillures. Également pour la 
construction de moules, les voussures et les gorges creuses. 
Plaque de support en plastique pour éviter les dommages et 
les marques sur la pièce à travailler.
Forme de doigt, fixation autoagrippante. Par lot de 2.

CODE DÉSIGNATION UV
505972AB Lot de 2 patins de ponçage PI

Plateaux de polissage 
feutre Starlock

Pour le repolissage de pièces métalliques, le polissage et le 
polissage décoratif de la pierre et d’objets en pierre. Permet 
également de traiter les revêtements de Gelcoat des bateaux. 
Plaque de support en plastique pour éviter les dommages 
et les marques sur la pièce à travailler. Produits de polissage 
pour matériaux spécifiques disponibles dans les points de 
vente spécialisés. Par lot de 2.

CODE DÉSIGNATION UV
505972AC Lot de 2 plateau de polissage PI

Set d’Accessoires 
Starlock Best of Renovation

Set de 34 accessoires pour de nombreux travaux de rénovation 
dans un coffret de rangement en plastique. Utilisation universelle 
pour le sciage, le ponçage, le tronçonnage et bien plus encore. 
Contient : 1 lame de scie E-Cut Long-Life 10 et 20 mm, 3 lames 
de scie E-Cut Long-Life 35 et 65 mm, 1 lame de scie universelle 
E-Cut 28 et 44 mm, 1 lame de scie HSS, segmentée, Ø 85 mm, 
1 lame de scie à concrétion carbure, segmentée, Ø 90 mm, 1 
lime à concrétion carbure 10 mm, 1 spatule courte, rigide, 1 patin 
de ponçage triangulaire, non perforé, 3 feuilles abrasives grain 
60, 80, 120, 180, 1 plateau de ponçage Ø 115 mm et 2 feuilles 
abrasives grain 60, 80, 180.

CODE DÉSIGNATION UV
505970E Set d'accessoires PI
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FEIN FRANCE

Adaptateurs pour SuperCut 
avec ou sans QuickIN

Indispensable pour l’utilisation d’accessoires avec porte-outil 
Starlock, StarlockPlus ou StarlockMax.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
505973P StarlockMax avec QuickIN pour Supercut PI
505973Q StarlockMax sans QuickIN pour Supercut PI

Lame à Concrétion Starlock 
Carbure Segmentée 118

Pour la dépose de joints de carrelage abîmés.
Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton 
cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que 
pour l’entretien et la retouche de joints de ponts de navire.
Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou 
en ciment. L’alternative rentable aux outils en diamant. 
Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les 
arêtes sans chevauchement.
Largeur de coupe environ 2,2 mm. Diamètre : 75 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505953K Lame à Concrétion Starlock Carbure PI

Lame à Concrétion Starlock Plus 
Carbure Segmentée 169 / 170

Pour la dépose de joints de carrelage abîmés.
Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton 
cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que 
pour l’entretien et la retouche de joints de ponts de navire.
Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. 
Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les 
arêtes sans chevauchement.
Largeur de coupe : 1,2 ou 2,2 mm. Diamètre : 90 mm.

CODE LARGEUR UV
505953TA 1,2 mm PI
505953T 2,2 mm PI
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FEIN FRANCE

Lame Bi-métal Titane 
Starlock E-Cut Carbide Pro 236

Lame à concrétion carbure et à revêtement TiN extrêmement 
résistante à l’usure. Pour les matériaux durs tels que les 
métaux ferreux, l’acier inoxydable et les tuyaux de cuivre. 
Convient même pour les vis trempées et les vis de machines 
très résistantes, mais aussi idéal pour les matériaux abrasifs 
comme les briques, la maçonnerie ou les panneaux en fibre-
ciment tels que les stratifiés, les plastiques renforcés de fibres 
de verre et les matériaux renforcés de fibres de carbone. 
Excellentes puissance et qualité de coupe sur tous les 
matériaux dérivés du bois tels que le bois dur ou les panneaux 
de particules en bois. Forme étroite, taillée pour une vitesse 
de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux. 
Dimensions : 45 x 35 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505953FT Lame Starlock E-Cut Carbide Pro PI

Lame de Scie Starlock Max 244

Lame de scie segmentée et dentelée. Pour la dépose de vitres 
isolantes mastiquées. Dimensions : 42 x 63 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505965 Lame de Scie Starlock Max 244 PI

Lames de Scie Starlock Max

Denture alternée. Pour tous les matériaux dérivés du bois, 
les plaques de plâtre et le plastique. Pour une puissance 
maximale de coupe.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES TYPE DIMENSIONS UV
505953CD Lame 200 - Lot de 1 pièce E-Cut - étroite Denture alternée 78 x 32 mm PI
505953CE Lame 202 - Lot de 1 pièce E-Cut - moyenne Denture alternée 78 x 42 mm PI
505953SA Lame 201 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut -

Courte - Long Life
Denture alternée 78 x 32 mm PI

505953SB Lame 203 - Lot de 1 pièce Bi-métal - E-Cut -
Courte - Long Life

Denture alternée 78 x 42 mm PI
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RABOTS

Rabot Électrique 
à une Main – EHL 65

Coffret Systainer SYS 2 T-Loc, livré un guide parallèle 
et une clé allen OC 2. Utilisation : travaux d’ajustement, 
d’encastrement, de montage et de reprise de corps, 
panneaux, plinthes, portes. Applications nécessitant un 
guidage à une main. Puissance : 720 W. Vitesse de rotation 
de l’arbre : 15600 min±¹. Largeur du rabot : 65 mm. Hauteur 
de coupe : 0 à 4 mm. Profondeur de feuillure max : 23 mm.
Diamètre raccord d’aspiration : 27 mm. Poids : 2,4 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506401A EHL 65 EQ Plus - 576601 Rabots PI
506403 HW 65 - 488503 Couteau Hélicoïdaux - Larg : 65 mm PI

Rabot Électrique - HL 850

Coffret Systainer SYS 3 T-Loc, livré un guide parallèle, une 
butée de profondeur, un raccord d'aspiration et une clé allen 
OC 5. Utilisation : reprise de feuillures de portes et de feuillures 
de fenêtres, rendu de surfaces et rabotage sur les planches, 
poutres et surfaces larges. Puissance : 850 W.
Vitesse de rotation de l'arbre : 12000 min±¹.
Largeur du rabot : 82 mm. Hauteur de coupe : 0 à 3,5 mm.
Diamètre raccord d'aspiration : 36 mm. Poids : 3,9 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506400A HL 850 EB Plus - 576607 Rabots PI
506402 HW 82 SD - 484515 Couteau Hélicoïdaux - Larg : 82 mm PI

Rabot 620 W 82 mm KP0800J

Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0.1 mm. 
Pied de protection escamotable. Éjection des copeaux 
améliorée. Poignées caoutchoutées et antidérapantes. Palier 
de roulement en aluminium. Vitesse à vide : 17000 tr/min. 
Largeur / Profondeur de rabotage : 82 / 2,5 mm.
Profondeur max. de feuillure : 9 mm.
Poids : 2,6 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556101 KP0800J PI
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	➜ Outillage Machines
RABOTS

Rabot 2,5 mm en coffret 
DW680K

Puissance absorbée : 600 Watts - Puissance utile : 350 
Watts. Vitesse à vide : 15000 tr/min. Profondeur coupe 
maximale : 2,5 mm. Profondeur de feuillure : 12 mm. Largeur 
de rabotage : 82 mm. Longueur de la semelle : 290 mm. 
Diamètre du tambour : 54 mm. Rabot pouvant être tenu 
d‘une seule main dans les endroits peu commodes grâce à 
son poids réduit et bien équilibré. Poignée avant servant au 
réglage de la profondeur, graduée avec précision au 1/10ème 
de mm. L‘arbre porte-fers de grande dimension assure un 
aspect de surface excellent. Puissant moteur pour un travail 
très propre, même sur des bois durs. Semelle avant avec trois 
rainures de tailles différentes pour chanfreins permettant de 
réaliser des usinages précis. Contenu : mallette de transport, 
guide parallèle, adaptateur d'aspiration.

CODE DÉSIGNATION UV
513344 Rabot 2,5 mm en coffret - DW680K PI

Rabot 1050 W 82 mm 
KP0810CJ

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups 
et un maintien du régime sélectionné. Réglage précis de 
la prise de passe par pas de 0,1 mm. Évacuation des 
copeaux réglable à gauche ou à droite. Pied de protection 
escamotable. Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le 
chanfreinage de 1,4 mm, 3 mm et 4 mm. Carter de courroie 
en aluminium. Vitesse à vide : 12000 tr/min. Largeur / 
Profondeur de rabotage : 82 / 4 mm. Profondeur max. 
de feuillure : 25 mm. Poids : 3,4 kg – Longueur cordon 
d’alimentation : 2 m.

CODE MODÈLE UV
556105 KP0810CJ PI

Rabot 18 V Li-Ion 82 mm 
DKP180Z / DKP180RTJ

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. Plus 
de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès 
qu’on lâche la gâchette. Réglage précis de la profondeur de 
coupe par pas de 0,1 mm. Pied de protection escamotable. 
Possibilité d’adapter un sac à poussière. Éjection des copeaux 
améliorée. Poignées caoutchoutées et antidérapantes. Palier 
de roulement en aluminium. Vitesse à vide : 15000 tr/min. 
Largeur / Profondeur de rabotage : 82 / 2 mm.
Profondeur max. de la feuillure : 9 mm. Poids : 3,4 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042V DKP180Z Nue (sans chargeur ni batterie) PI
556053 DKP180RTJ Avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah - Coffret Mak Pac PI
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RABOTS

Rabot 950 W 82 mm 1100

Semelle de grande dimension pour une meilleure planéité. 
Guide parallèle à deux axes. Feuillure réglable. Semelle avec 
rainure en V pour faciliter le chanfreinage.
Récupération des poussières.
Vitesse à vide : 16000 tr/min. Largeur / Profondeur de 
rabotage : 82 / 3 mm.
Profondeur max. de feuillure : 20 mm. Poids : 4,9 kg.
Longueur cordon d'alimentation : 5 m.

CODE MODÈLE UV
556104 1100 PI

Rabot 900 W 110 mm 1911B

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. 
Réglage facile de la profondeur de coupe.
Récupération des poussières.
Vitesse à vide : 16000 tr/min. Largeur / Profondeur de 
rabotage : 110 / 2 mm. Profondeur max. de feuillure : 0 mm. 
Poids : 4,3 kg. Longueur cordon d'alimentation : 5 m.

CODE MODÈLE UV
556106 1911B PI

Raboteuse Automatique 
1650 W 2012NB

Compact et léger pour un transport facile. Système de 
refroidissement optimisé.
Moteur guidé sur 4 colonnes pour un maximum de stabilité. 
Récupération des poussières.
Démarrage progressif – Vitesse constante en charge. Vitesse 
à vide : 8500 tr/min. Largeur / Profondeur de rabotage : 304 / 
3 mm. Hauteur de coupe : 150 mm.
Poids : 28,1 kg. Longueur cordon d’alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556114 2012NB PI
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	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse à Bande 
1010 W 9920 / 9404J

Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes. 
Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire. 
Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage 
automatique de la bande. 5 plages de réglages de la vitesse. 
Changement de bande abrasive rapide et sans outil. Carter en 
aluminium. Évacuation pulsée des poussières.
Vitesse de la bande maximale : 210 à 440 m/min. Dimensions 
de la bande abrasive : 100 x 610 ou 76 x 610 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS POIDS UV
556256 9920 En boîte carton Bande abrasive : 

76 x 610 mm
4,5 kg PI

556258 9404J Livré en coffret MAK-PAC, compatible avec 
les systèmes empilables standards

Bande abrasive : 
100 x 610 mm

4,8 kg PI

Ponceuse à Bande 
1200 W 100 x 610 mm 9403

Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour 
ponçage intensif. Déport latéral nul pour les ponçages à ras 
de paroi. Sac à poussière orientable. Centrage automatique 
de la bande. Changement de bande abrasive rapide et sans 
outil. Évacuation pulsée des poussières. Carter en aluminium. 
Vitesse de la bande maximale : 500 m/min.
Dimensions de la bande abrasive : 100 x 610 mm.
Poids : 5,7 kg.

CODE MODÈLE UV
556254B 9403 PI

Ponceuse à Bande 
1040 W 100 x 610 mm 9401

Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif. 
Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage 
automatique de la bande. Changement de bande abrasive 
rapide et sans outil. Évacuation pulsée des poussières. 
Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire. 
Carter en aluminium. Largeur de bande : 9 mm - Possibilité 
d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras 
guide optionnels. Vitesse de la bande maximale : 350 m/min. 
Dimensions de la bande abrasive : 100 x 610 mm.
Poids : 7,4 kg.

CODE MODÈLE UV
556252 9401 PI
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	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse à Bande Filaire - 
BS 75

Coffret Systainer SYS Maxi, livré avec 1 bande abrasive 
avec un grain de 100, un dispositif stationnaire, un raccord 
d'aspiration et un sac filtre. Utilisation : ponçage de grandes 
surfaces, de surfaces plaquées de haute qualité, d'à-coups de 
rabot et de lames avec le dispositif stationnaire.
Puissance : 1010 W. Charge nominale pour vitesse de passe : 
200 à 380 m/min. Taille de bande abrasive : 533 x 75 mm. 
Surface de ponçage : 135 x 75 mm.
Diamètre du raccord d'aspiration : 27 à 36 mm. Poids : 4 kg.

CODE MODÈLE UV
506368B  BS 75 E-Plus - 575769 PI

Ponceuse à Bande Filaire - 
BS 105

Coffret Systainer SYS Maxi, livré avec 1 bande abrasive 
avec un grain de 100, un dispositif stationnaire, un raccord 
d'aspiration et un sac filtre. Utilisation : ponçage de grandes 
surfaces, de surfaces plaquées de haute qualité, d'à-coups de 
rabot et de lames avec le dispositif stationnaire. Puissance : 
1200 W. Charge nominale pour vitesse de passe : 230 
à 380  m/min. Taille de bande abrasive : 620 x 105 mm. 
Surface de ponçage : 160 x 105 mm. Diamètre du raccord 
d'aspiration : 27 à 36 mm. Poids : 6,3 kg.

CODE MODÈLE UV
506368C BS 105 E Plus - 575766 PI

Ponceuse à Bande 
500 W 9 x 533 mm  9032

Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement 
accessible. Orientation possible du bras guide de 10° 
ascendant et 90° descendant. Large gamme d’utilisations : 
métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc. 
Changement de bande abrasive rapide et sans outil. La 
vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux 
travaillés. Récupération des poussières. Contrôle de vitesse par 
molette. Largeur de bande : 9 mm – Possibilité d’utiliser des 
bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels. 
Vitesse de la bande maximale : 300 à 1700 m/min.
Dimensions de la bande abrasive : 9 x 533 mm.
Poids : 1,5 kg.

CODE MODÈLE UV
556250B 9032 PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1245

	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse à Bande 
550 W 30 x 533 mm 9031

Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et 
sur les formes irrégulières. Utilisations : métal, verre, céramique, 
bois, matières synthétiques, etc. Changement de bande 
abrasive rapide et sans outil. La vitesse de la bande peut être 
réglée en fonction des matériaux travaillés. Récupération des 
poussières. Contrôle de vitesse par molette. Vitesse de la 
bande maximale : 200 à 1000 m/min. Dimensions de la bande 
abrasive : 30 x 533 mm. ,Poids : 2,1 kg.

CODE MODÈLE UV
556250A 9031 PI

Ponceuse Excentrique Filaire - 
ETS 150/3 et 150/5

Coffret Systainer SYS 3 Loc, livré avec un support de 
récupérateur et un tournevis OC 5 avec un plateau de 
ponçage mou ou super mou M8 et Ø 150 mm avec Multi 
Jetstream 2. Utilisation : ponçage de finition pour les laques, 
le bois, les matières plastiques, les matières minérales, les 
surfaces brillantes pour le polissage, les surfaces en bois 
à cirer et les enduits. Dégrossissage pour le polissage. 
Puissance : 310 W. Vitesse de rotation : 4000 à 10000 min±¹. 
Diamètre du plateau de ponçage interchangeable : 150 mm / 
du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,8 kg.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
506375A ETS 150/3 EQ Plus - 575022 Course de ponçage : 3 mm Plateau de ponçage : super mou PI
506375B ETS 150/5 EQ Plus - 575056 Course de ponçage : 5 mm Plateau de ponçage : mou PI

Ponceuse Excentrique Filaire - 
ETS EC 150/3 et 150/5

Livré avec tournevis OC 5 avec ou sans option et systainer. 
Utilisation : Dégrossissage pour le polissage. Ponçage de 
finition d'enduits et de matières minérales. Puissance : 400 
W. Vitesse de rotation : 6000 à 10000 min±¹. Diamètre du 
plateau de ponçage interchangeable : 150 mm / du raccord 
d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,2 kg.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
506375AB ETS EC 150/3 EQ 

Plus - 576320
Course de ponçage : 

3 mm
Systainer SYS3 M 187 : plateau de ponçage 

super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 150 mm + 
sans tuyau d'aspiration

PI

506375AI ETS EC 150/3 EQ - 
575032

Course de ponçage : 
3 mm

Sans Sytainer, emballage carton : plateau de 
ponçage super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 

150 mm + sans tuyau d'aspiration

PI

506375BB ETS EC 150/5 EQ 
Plus - 576329

Course de ponçage : 
5 mm

Systainer SYS3 M 187 : plateau de ponçage 
super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 150 mm + 

sans tuyau d'aspiration

PI

506375BI ETS EC 150/5 EQ - 
575043

Course de ponçage : 
5 mm

Sans Sytainer, emballage carton : plateau de 
ponçage super mou et multi jetstream 2 M8, Ø 

150 mm + sans tuyau d'aspiration

PI
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	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse Excentrique Filaire - 
ETS 125 R

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un plateau de 
ponçage mou StickFix de diamètre 125 mm, un capot 
protecteur et un sac récupérateur de poussière Longlife. 
Utilisation : ponçage d'une seule main de pièces creuses ou 
bombées en bois ou en plastique, de finition ou ponçage 
dégrossissant de petites surfaces, des raccords et de 
différents matériaux jusqu'au ras des bords. Pour les surfaces 
verticales ou le travail en hauteur. Puissance : 250 W. Vitesse 
de rotation : 6000 à 12000 min±¹. Course de ponçage : 
2 mm. Diamètre du plateau de ponçage interchangeable : 125 
mm / du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,2 kg.

CODE MODÈLE UV
506375 ETS 125 REQ Plus - 574636 PI

Ponceuse Roto Excentrique Filaire 
Rotex - RO 125

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un plateau de 
ponçage mou FastFix de diamètre 125 mm et un capot 
protecteur. Utilisation : ponçage d'anciennes peintures, 
laques, d'ébauche, dégrossissage d'enduit et en rénovation 
pour les escaliers. Ponçage et polissage de matières 
minérales.  Polissage sans hologrammes. Traitement 
de matériaux en bois. Travail sur les surfaces verticales. 
Puissance : 500 W. Vitesse de rotation roto-excentrique : 
300 à 600 min±¹ / excentrique : 3000 à 6000 min±¹. Course 
de ponçage : 3,6 mm. Diamètre du plateau de ponçage : 
125 mm / du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,9 kg.

CODE MODÈLE UV
506375D RO 125 FEQ Plus - 571779 PI

Ponceuse Roto Excentrique Filaire 
Rotex – RO 90 DX

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un plateau de ponçage 
mou FastFix de diamètre 90 mm, un patin de ponçage StickFix 
V93 et un capot protecteur. Utilisation : Décapage des laques et 
peintures des cadres de fenêtre. Pour les surfaces verticales ou 
le travail en hauteur. Ponçage de voliges à rainure et languette, 
des angles, coins, chants, de lamelles avec patin spécial. 
Exécution de retouches locales sur carrosserie. Puissance : 
400 W. Vitesse de rotation roto-excentrique : 260 à 520 min±¹ 
/ excentrique : 3500 à 7000 min±¹. Course de ponçage : 
3 mm. Diamètre du plateau de ponçage : 90 mm / du raccord 
d’aspiration : 27 mm. Poids : 1,4 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506378A RO 90 DX FEQ Plus - 571819 Ponceuse PI
506378L 90FX - 496801 Capot protecteur PI
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	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse Roto Excentrique Filaire 
Rotex - RO 150

Coffret Systainer SYS 3 T Loc, livré avec un plateau de 
ponçage mou FastFix  et Multi-Jetstream 2 de diamètre 150 
mm et un capot protecteur. Utilisation : ponçage d'anciennes 
peintures, laques, d'ébauche, dégrossissage d'enduit et 
en rénovation pour les escaliers. Ponçage et polissage de 
matières minérales.  Polissage sans hologrammes. Traitement 
de matériaux en bois. Puissance : 720 W. Vitesse de rotation 
roto-excentrique : 320 à 660 min±¹ / excentrique : 3300 à 
6800 min±¹. Course de ponçage : 5 mm.
Diamètre du plateau de ponçage : 150 mm / du raccord 
d'aspiration : 27 mm. Poids : 2,3 kg.

CODE MODÈLE UV
506374 RO 150 FEQ Plus - 575069 PI

Ponceuse Excentrique Filaire - 
ETS EC 125

Coffret Systainer SYS3 M 187, livré avec un plateau de 
ponçage mou StickFix de diamètre 125 mm et un tournevis 
OC 5. Utilisation : ponçage des arêtes, des pièces profilées et 
des raccords. Idéale pour les surfaces verticales ou le travail 
en hauteur.  Puissance : 400 W. Vitesse de rotation : 6000 à 
10000 min±¹. Course de ponçage : 3 mm.
Diamètre du plateau de ponçage interchangeable : 125 mm / 
du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,2 kg.

CODE MODÈLE UV
506374T ETS EC 125/3 EQ Plus- 576341 PI

Ponceuse Excentrique 310 W 
Ø 150 mm BO6030J

Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs. 
Compatible avec papier auto-agrippant à 6 perforations 
aussi bien qu’à 8 perforations d’aspiration. Extraction des 
poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace. 
Poignée frontale amovible. Fixation auto-agrippante. Variateur 
à 5 vitesses.
Nombre d’oscillations max. : 4000 à 10000 orb/min.
Diamètre du patin de ponçage : 150 mm.
Amplitude d’oscillation : 3 mm. Poids : 2,4 kg.

CODE MODÈLE UV
556260 BO6030J PI
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	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse Polisseuse Excentrique 
750 W Ø 150 mm BO6050J

2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif 
pour ponçage intensif ou polissage. Démarrage progressif 
assurant un démarrage en douceur de la machine. 
Commande électronique de la vitesse pour l’obtention d’une 
vitesse constante. Réglage électronique de la vitesse de 
rotation / mouvements orbitaux. Changement sans outil du 
plateau. Raccordable à un aspirateur.
Fixation auto-agrippante. Récupération des poussières. 
Nombre d’oscillations max.: 1600 à 6800 orb/min.
Diamètre du patin de ponçage : 150 mm.
Amplitude d’oscillation : 5,5 m. Poids : 2,5 kg.

CODE MODÈLE UV
556270 BO6050J PI

Ponceuse Excentrique 300 W 
Ø 125 mm BO5031J

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de 
nuisances sonores. Extraction des poussières intégrée. 
La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la 
pression exercée sur la gâchette. Pour travaux dans toutes les 
positions et tous les endroits difficiles d'accès.
Fixation auto-agrippante.
Nombre d'oscillations max. : 4000 à 12000 orb/min. 
Dimensions patin de ponçage :123 mm -
Diamètre papier abrasif : 125 mm. Poids : 1,3 kg.

CODE MODÈLE UV
556245A BO5031J PI

Ponceuse Excentrique 300 W 
Ø 125 mm BO5041J

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de 
nuisances sonores. Poignée avant rotative sur 300°. Extraction 
des poussières intégrée assurant un ponçage propre et 
efficace. La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on 
accroît la pression exercée sur la gâchette.
Fixation auto-agrippante.
Nombre d'oscillations max. : 4000 à 12000 orb/min. 
Dimensions patin de ponçage :123 mm -
Diamètre papier abrasif : 125 mm. Poids : 1,4 kg.

CODE MODÈLE UV
556245 BO5041J PI
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	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse Excentrique Hybride 
Sans Fil - ETSC 125

Coffret Systainer SYS 2 T Loc ou SYS Combi 2, livré avec 
un capot protecteur, un plateau de ponçage mou StickFix 
de diamètre 125 mm et un sac récupérateur de poussière 
Longlife avec ou sans charger, batteries et adaptateur. 
Utilisation mobile : pour les surfaces verticales ou le travail 
en hauteur. Manipulation d'une seule main pour les endroits 
exigus et étroits. Décapage des laques et peintures des 
cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche.
Peut s'utiliser avec adaptateur pour une d'utilisation illimité 
dans le temps. Utilise la batteries Ergo. Batterie tension : 18 V 
/ capacité : 3,10 Ah. Vitesse de rotation (excentrique) : 6000 
à 10000 min±¹. Course de ponçage : 2 mm. Diamètre du 
plateau de ponçage interchangeable : 125 mm / du raccord 
d'aspiration : 27 mm. Poids avec batterie : 1,4 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506374Q ETSC 125 Li 3,1 I Set

- 575712
Systainer SYS Combi 2 : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I + 1 

chargeur TCL6 + Adaptateur secteur ACA 18V Ergo
PI

506374QB ETSC 125 Li 3,1 I Plus
- 575719

Systainer SYS 2 T Loc : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I + 1 
chargeur TCL6 + sans adaptateur

PI

506374QC ETSC 125 Li Basic - 201533 Systainer SYS 2 T Loc : sans batteries, chargeur et adaptateur PI

Ponceuse Vibrante 
200 W BO4555

Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux 
de finition dans les endroits difficiles d’accès. Faible taux de 
vibrations et produisant peu de nuisances sonores. Fixation de 
l’abrasif par pince ou par système auto-aggripant. Extraction 
des poussières intégrée. Nombre d’oscillations max. : 14000 
orb/min. Dimensions patin de ponçage : 112 x 102 mm.
Poids : 1,1 kg – Longueur cordon d’alimentation : 2 m. 

CODE MODÈLE UV
556242 BO4555 PI

Ponceuse Vibrante 
200 W BO4565

Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour 
travaux de finition dans les endroits difficiles d’accès. Plateau 
triangulaire velcro sur les 2 faces. Faible taux de vibrations 
et produisant peu de nuisances sonores. Extraction des 
poussières intégrée. Nombre d’oscillations max. : 14000 
orb/min. Dimensions patin de ponçage : 112 x 190 mm. 
Dimension du triangle : 96 mm. Poids : 1,2 kg – Longueur 
cordon d’alimentation : 2 m.

CODE MODÈLE UV
556238 BO4565 PI
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PONCEUSES

Ponceuse Vibrante 
190 W BO3711

Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux 
larges pinces de serrage. Semelle à fixation velcro d'abrasifs 
auto-aggripant disponible en option. La vitesse de l'outil 
augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la 
gâchette. Récupération des poussières. Nombre d'oscillations 
max. : 4000 à 11000 orb/min. Dimensions patin de ponçage : 
93 x 185 mm. Dimension abrasif standard : 93 x 228 mm.
Poids : 1,6 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2 m.

CODE MODÈLE UV
556243 BO3711 PI

Ponceuse Delta Filaire 
- DTS 400

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un capot protecteur, un 
patin de ponçage StickFix 100 x 150 mm et sac récupérateur 
de poussière Longlife. Utilisation : pour les surfaces verticales 
ou le travail en hauteur. Manipulation d'une seule main pour les 
endroits exigus et étroits. Décapage des laques et peintures des 
cadres de fenêtre. Ponçage de surfaces en bois naturel ou en 
bois plaqué avant vernissage sur des meubles et de différents 
matériaux jusqu'au ras des bords. Puissance : 250 W. Régime 
à vide : 6000 à 12000 min±¹. Course de ponçage : 2 mm. Patin 
de ponçage interchangeable : 100 x 150 mm. Diamètre du 
raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,2 kg.

CODE MODÈLE UV
506367D  DTS 400 REQ Plus - 574635 PI

Ponceuse Delta Hybride Sans Fil 
- DTSC 400

Coffret Systainer SYS 2 T Loc ou SYS Combi 2, livré avec un 
capot protecteur, un patin de ponçage StickFix de 100 x 150 
mm et un sac récupérateur de poussière Longlife avec ou sans 
charger, batteries et adaptateur. Utilisation mobile : pour les 
surfaces verticales ou le travail en hauteur. Manipulation d'une 
seule main pour les endroits exigus et étroits. Décapage des 
laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et 
sur la corniche. Peut s'utiliser avec adaptateur pour une d'uti-
lisation illimité dans le temps. Utilise la batteries Ergo. Batterie 
tension : 18 V / capacité : 3,10 Ah.  Régime à vide : 6000 à 
10000 min±¹. Course de ponçage : 2 mm. Patin de ponçage 
interchangeable : 100 x 150 mm. Diamètre du raccord d'aspi-
ration : 27 mm. Poids avec batterie : 1,4 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506374QP DTSC 400 Li 3,1 I Set

- 575703
Systainer SYS Combi 2 : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I
+ 1 chargeur TCL6 + Adaptateur secteur ACA 18V Ergo

PI

506374QR DTSC 400 Li 3,1 I Plus
- 575710

Systainer SYS 2 T Loc : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I
+ 1 chargeur TCL6 + sans adaptateur

PI

506374QS DTSC 400 Li Basic - 201526 Systainer SYS 2 T Loc : sans batteries, chargeur et adaptateur PI
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Ponceuse Linéaire Filaire Duplex 
- LS 130

Coffret Systainer SYS 1 T-Loc, livré 2 patins de ponçage : 
standard et à 90°. Utilisation : ponçage de moulures, feuillures, 
arrondis, de rampes d'escalier, du bois et de lamelles dans 
le sens des fibres. Puissance : 260 W. Régime à vide : 4000 
à 6000 min±¹. Course de travail : 8000 à 12000 min±¹ / de 
ponçage : 4 mm. Patin de ponçage interchangeable : 133 x 
80 mm. Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.
Poids : 1,7 kg.

CODE MODÈLE UV
506368A  LS 130 EQ Plus - 567850 PI

Ponceuse Vibrante Filaire 
- RS 100

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un patin de ponçage 
StickFix. Utilisation : ponçage sur grandes surfaces de laques, 
de peintures, d'enduits et de plan de supports minéraux. 
Élimination de reliefs au niveau de pièces collées. Décapage 
de métaux.  Puissance : 520 W. Régime à vide : 7000 min±¹. 
Course de travail : 14000 min±¹ / de ponçage : 5 mm. Patin 
de ponçage interchangeable : 115 x 221 mm. Diamètre du 
raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 3 kg.

CODE MODÈLE UV
506365  RS 100 CQ Plus - 567699 PI

Ponceuse Vibrante 
Hybride Sans Fil - RTSC 400

Coffret Systainer SYS 2 T Loc ou SYS Combi 2, livré avec 
un capot protecteur, un patin de ponçage StickFix de 80 
x 130 mm et un sac récupérateur de poussière Longlife 
avec ou sans charger, batteries et adaptateur. Utilisation 
mobile : pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur. 
Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et 
étroits. Décapage des laques et peintures des cadres de 
fenêtre, des chambranles et sur la corniche. Peut s'utiliser 
avec adaptateur pour une d'utilisation illimité dans le temps. 
Utilise la batteries Ergo. Batterie tension : 18 V / capacité : 
3,10 Ah.  Régime à vide : 6000 à 10000 min±¹. Course de 
travail : 12000 à 20000 min±¹ / de ponçage : 2 mm. Patin de 
ponçage interchangeable : 80 x 130 mm. Diamètre du raccord 
d'aspiration : 27 mm. Poids avec batterie : 1,4 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506374QK RTSC 400 Li 3,1 I Set

- 575724
Systainer SYS Combi 2 : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I
+ 1 chargeur TCL6 + Adaptateur secteur ACA 18V Ergo

PI

506374QL RTSC 400 Li 3,1 I Plus
- 575731

Systainer SYS 2 T Loc : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I
+ 1 chargeur TCL6 + sans adaptateur

PI

506374QM RTSC 400 Li Basic - 201519 Systainer SYS 2 T Loc : sans batteries, chargeur et adaptateur PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1252

	➜ Outillage Machines
PONCEUSES

Ponceuse Vibrante Filaire 
- RS 200

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un patin de ponçage 
StickFix 115 x 225 et un support pour sac récupérateur. 
Utilisation : ponçage intermédiaire de laques sur de grandes 
surfaces planes, de finition avant peinture, de laques, de 
surfaces en bois naturel, plaquées et d'apprêts. Puissance : 
330 W. Régime à vide : 4000 à 10000 min±¹. Course de 
travail : 8000 à 20000 min±¹ / de ponçage : 2,4 mm. Patin de 
ponçage interchangeable : 115 x 225 mm.
Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 2,5 kg.

CODE MODÈLE UV
506366A RS 200 EQ Plus - 567841 PI

Ponceuse Vibrante Filaire 
- RS 300

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un patin de ponçage 
StickFix 93 x 175 et un support pour sac récupérateur. 
Utilisation : ponçage de surfaces et d'angles en une seule 
passe, de lamelles avec patin spécial, des laques, des 
peintures, du bois, des plastiques, des bois naturels, 
plaquages avant le laquage, de lasures et de matières 
minérales. Utilisations spéciales. Puissance : 280 W. Régime 
à vide : 4000 à 10000 min±¹. Course de travail : 8000 à 
20000 min±¹ / de ponçage : 2,4 mm. Patin de ponçage 
interchangeable : 93 x 175 mm.
Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 2,3 kg.

CODE MODÈLE UV
506367A Rs 300 EQ  Plus - 567845 PI

Ponceuse Vibrante Filaire 
- RTS 400

Coffret Systainer SYS 2 T Loc, livré avec un capot 
protecteur, un patin de ponçage StickFix 80 x 130 mm et 
sac récupérateur de poussière Longlife. Utilisation : pour les 
surfaces verticales ou le travail en hauteur. Manipulation d'une 
seule main pour les endroits exigus et étroits. Décapage 
des laques et peintures des cadres de fenêtre. Ponçage de 
surfaces en bois naturel ou en bois plaqué avant vernissage 
sur des meubles et de différents matériaux jusqu'au ras 
des bords. Puissance : 250 W. Régime à vide : 6000 à 
12000 min±¹. Course de travail : 12000 à 24000 min±¹ / de 
ponçage : 2 mm.
Patin de ponçage interchangeable : 80 x 130 mm.
Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids : 1,2 kg.

CODE MODÈLE UV
506367C  RTS 400 REQ Plus - 574634 PI
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	➜ Outillage Machines
TRONÇONNEUSES, BOIS ET MÉTAL

Tronçonneuse de Chantier 
- MCS 350A

Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier. 
Disque abrasif. Avec un étau à serrage rapide et un mors 
pivotant 45° à gauche. Ergot de blocage pour un démontage 
aisé du disque. Axe de blocage de la tête pour le transport. 
Interrupteur de sécurité. Filtre anti-parasite et collecteur de 
poussières et d'étincelles. Pour une rapidité des coupes et 
une longévité du moteur, les disques Sidamo Pro MC Acier 
/ Inox de diamètre 350 mm, d'épaisseur 3 mm et d'alésage 
25,4 mm est conseillé. Livré avec disque Sidamo Pro MC 
Acier / Inox. Capacités de coupe à 90 ° : Pièce cylindrique : 
120 mm / carré : 105 mm / rectangulaire : 125 x 105 mm. 

Capacités de coupe à 45 ° gauche : Pièce cylindrique : 100 
mm / carré : 90 mm / rectangulaire : 90 x 100 mm. Ouverture 
de l'étau : 240 mm. Dimensions du disque : 350 x 3 x 25,4 
mm. Vitesse de rotation : 3400 tr/min. Puissance moteur : 
2,2 kW. Tension : 230 V mono. Dimensions : 52 x 64 x 27 cm 
pour un poids de 20 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
503044 Tronçonneuse de chantier - MCS 350A PI

Système de Tronçonnage Diamant - 
DSG AG 125 - 768993

Coffret avec un capot d'aspiration DCC-AG 125, un disque 
de tronçonnage diamant ALL - D125 Premium et un rail de 
guidage FS 800/2. Tronçonnage rapide et sans poussière de 
matériaux minéraux. Découpes pour portes/fenêtres, joints 
de contraction au sol, rainures pour conduites. Puissance 
absorbée : 1400 W. Régime à vide :  3 500 à 11 000 min±¹. 
Diamètre du disque : 125 mm. Écart latéral : 32 mm / frontal : 
78 mm. Profondeur de coupe sans rail de guidage : 27 mm / 
avec rail de guidage : 23 mm.
Diamètre du raccord d'aspiration : 36 à 27 mm.
Poids du capot : 2,2 kg / système : 4,1 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
506276 Système de Tronçonnage Diamant - 768993 PI

Système de Tronçonnage Diamant – 
DSG AG 230 – 769001

Coffret avec un capot d’aspiration DCC-AG 230, un disque 
de tronçonnage diamant ALL – D230 Premium et un rail de 
guidage FS 800/2. Tronçonnage rapide et sans poussière de 
matériaux minéraux. Découpes pour portes/fenêtres, joints de 
contraction au sol, rainures pour conduites.
Puissance absorbée : 2600 W. Régime à vide : 6500 min±¹. 
Diamètre du disque : 230 mm. Écart latéral : 35 mm / frontal : 
85 mm. Profondeur de coupe sans rail de guidage : 63 mm / 
avec rail de guidage : 27 mm.
Diamètre du raccord d’aspiration : 36 à 27 mm.
Poids du capot : 3,2 kg / système : 8,9 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
506277 Système de Tronçonnage Diamant - 769001 PI
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	➜ Outillage Machines
PLAQUEUSES ET ARASEURS DE CHANTS

Plaqueuse de Chant Conturo 
- KA 65 Set

Coffret Systainer SYS 4 T-Loc, livré avec 20 abrasifs StickFix 
Granat 80 x 133 P320, une cale de ponçage HSK 80 x 133 
H, 4 colles transparente, 2 feutre de polissage, un magasin de 
stockage, une plaquette à racler, une plaqueuse, un plateau de 
guidage, du produit de polissage MPA 5010 OR, 1 rouleau de 
pression supplémentaire et une semelle de protection contre 
les rayures avec 3 feutres. Utilisation :  Façonnage des chants 
de panneaux avec chants en bois, plastique ou composites ou 
des chants de pièces simples à angle droit jusqu'à la forme libre 
complexe, pour le façonnage d'éléments à forme libre ou ronde 
complexe. Puissance : 1200 W. Chant : hauteur : 18 à 65 mm 
/ épaisseur : 0,5 à 3 mm. Rayon intérieur : > 50 mm. Temps de 
chauffe : 8 min. Température de fusion : 100 à 210 °C. Vitesse 
d'avance : 2 à 4 m/min. Classe de protection : I. Poids : 7,9 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506404S KA 65 Set - 574613 Plaqueuse de chant 

Conturo
- PI

506404V EVA nat 48x KA 65 - 499812 Boîte de 48 patins
de colle transparent

Ø : 63 mm - H : 26 mm -
T de traitement : 190°C

BT

506404W EVA wht 48x KA 65 - 499813 Boîte de 48 patins
de colle blanche

Ø : 63 mm - H : 26 mm -
T de traitement : 190°C

BT

506404X EVA brn 48x KA 65 - 200059 Boîte de 48 patins
de colle marron

Ø : 63 mm - H : 26 mm -
T de traitement : 190°C

BT

506404Y EVA blk 48x KA 65 - 200060 Boîte de 48 patins
de colle noir

Ø : 63 mm - H : 26 mm -
T de traitement : 190°C

BT

Plaqueuse de Chant Manuelle 
 – AG98F

Appareil thermique à plaquer les chants préencollés en PVC, 
polyester, mélamines et bois sur des forme droite, circulaires 
ou courbes. Précision et stabilité grâce au presseurs et guides 
de réglables. Possibilité de plaquer des chants calibrés ou 
avec excédents. Avec un dévidoir de chant et un système de 
coupe en bout. Double isolation. Puissance : 1500 W. Largeur 
max du chant : 50 mm. Température  : 300 et 525 °C. Débit 
d’air : 400 L/min. Poids : 2,7 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
507325 Plaqueuse de chant manuelle - AG98F PI

Araseur de Chants - AU93

Permet l'arasage des deux côtés du panneau. Largeur 
maximum des chants : 40 mm. Se transforme en deux 
araseurs indépendants pour travailler sur de plus grandes 
largeurs. Le changement de lame se fait facilement.
En option : Jeu de 6 couteaux.

CODE DÉSIGNATION UV
500252 Araseur de chants - AU93 PI
500253 Jeu de 6 couteaux supplémentaire PI
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	➜ Outillage Machines
PLAQUEUSES ET ARASEURS DE CHANTS

Coupe en bout 
- RC21E et RC321S

RC21E : coupe nette et précise en bout de panneau.
Pour les chants préencollés d'une largeur max de 54 mm et 
d'épaisseur max 0,6 mm. Équipé de couteaux réversibles et 
interchangeables. RC321S : Coupe des excédents de chants 
aux deux extrémités des panneaux droits ou circulaires. 
Coupe des chants maximum : largeur de 55 mm pour une 
épaisseur de 1 mm, largeur de 45 mm pour une épaisseur de 
2 mm ou pour une largeur de 25 mm pour une épaisseur de 
3 mm. Convient pour des angles de 60º.
Jeu de couteau mobile et fixe de rechange.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
500253A Coupe en bout - RC21E Max : largeur : 54 mm - épaisseur : 0,6 mm PI
500254 Coupe en bout - RC321S larg : 55 mm pour ép : 1 mm. Larg : 45 mm pour ép :

2 mm. Larg : 25 mm pour ép : 3 mm.
PI

500254A Couteau de rechange mobile Pour coupe en bout - RC321S PI
500254B Couteau de rechange fixe Pour coupe en bout - RC321S PI

MEULEUSES

Meuleuse - Ø 125 mm 
- 1400W - DWE4237 

Puissance absorbée : 1400 Watts. Vitesse à vide : 11500 tr/
min. Diamètre maximal des disques : 125 mm. Filetage de 
la broche : M14. Poids : 2.2 kg. Niveau de vibrations main/
bras - Meulage : 8.3 m/s². Incertitude K 1 (Vibration) : 3.0 m/
s². Niveau de vibrations main/bras - Ponçage : 1.5 m/s². 
Incertitude K 2 (Vibration) : 1.5 m/s². Pression sonore : 89 
dB(A). Incertitude K 1 (Bruit) : 3 dB(A). Puissance sonore : 100 
dB(A). Incertitude K 2 (Bruit) : 3 dB(A).

CODE MODÈLE UV
513348E DWE4237 PI

Meuleuse d’Angle 125 mm 54V 
– XR FLEXVOLT DCS777N

Livré dans un coffret TSTAK sans la batterie et ni le chargeur. 
Embrayage électronique pour une réduction de la réaction 
de retour dans le cas d‘un coincement ou d‘une obstruction. 
Commande de verrouillage de la broche  pour une profondeur 
maximale de découpe . Protection du bouton pour les 
espaces confinés. Batterie : XR Li-Ion. 2 positions latérales. 
Vitesse à vide : 9000 tr/min. Tension : 54 V. Diamètre max des 
disques : 125 mm.  Filetage de la broche : M14. Poids : 2,2 
kg. Fourni avec : un protecteur de sécurité sans clé, une clé 
de service et une mallette de transport TSTAK.

CODE DÉSIGNATION UV
513364 125 mm 54V - XR FLEXVOLT - DCG414NT PI
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	➜ Outillage Machines
MEULEUSES

Meuleuse Sans Fil 125mm 
XR 18V TOOLSELECT 
DCG405NT-XJ

Diamètre du disque : 125 mm. Filetage de la broche : M14. 
Niveau de vibrations main/bras - Ponçage : 2,50 m/s².
Niveau de vibrations main/bras - Meulage : 4,40 m/s².
Poids : 1,75 kg. Protection : Arrêt du disque en moins de 
2 secondes Embrayage électronique Frein électronique. 
Puissance : 1000 W. Vitesse de rotation : 9000 trs/min.

CODE MODELE UV
513364L DCG405NT-XJ PI

Meuleuse Ø 125 mm 
1400 W 9565CR

Protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une 
coupure de courant.
Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours 
de force grâce au débrayage SJS.
Démarrage progressif.
Moteur puissant avec protection électronique contre les 
surcharges Makpower.
Carter de protection orientable sans outil - en aluminium. 
Protection de la machine contre les poussières.
Système de refroidissement.
Charbons autorupteurs pour éviter l' endommagement de 
l'induit. Vitesse constante en charge.
Vitesse à vide max. : 12000 tr/min.
Diamètre alésage : 22,23 mm.
Taux de vibration triaxial : 8 m/s². Poids : 2,3 kg - Longueur 
cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556273E 9565CR PI

Meuleuse Ø 125 mm 840 W avec 
Accessoires 9558HNRGK1

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage 
empêchant la mise en marche après une coupure de courant. 
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de 
la machine (sans à-coups).
Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.
Carter de protection orientable en aluminium.
Vitesse à vide max. : 11000 tr/min.
Diamètre alésage : 22,23 mm.
Poids : 2,5 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556272A 9558HNRGK1 PI
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	➜ Outillage Machines
MEULEUSES

Meuleuse Ø 125 mm 
1100 W GA5040R

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas 
de blocage du disque. Sécurité accrue grâce à la fonction 
anti-redémarrage empêchant la mise en marche après une 
coupure de courant. Faible niveau de vibration.
Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.
Vitesse à vide max. : 11000 tr/min.
Diamètre alésage : 22,23 mm.
Taux de vibration triaxial : 7 m/s².
Poids : 2,5 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556272C GA5040R PI

Meuleuse Ø 230 mm 2400 W 
GA9030KDX2

Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en 
coffret avec un disque diamant. Débrayage de sécurité en cas 
de blocage du disque. Réduction des vibrations.
Flasque à desserrage assisté.
Protection de la machine contre les poussières optimisée.
Système de refroidissement optimisé.
Carter de protection orientable en aluminium.
Vitesse à vide max. : 6600 tr/min.
Diamètre alésage : 22,23 mm.
Taux de vibration triaxial : 6,5 m/s².
Poids : 6,3 kg - Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m.

CODE MODÈLE UV
556275 GA9030KDX2 PI

Meuleuse Droite 400 W GD0600 
et 750W GD0801C

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur 
dès le relâchement. Protection de la machine contre les 
poussières optimisée. Sortie de l'air de refroidissement dirigée 
vers l'avant. Haute résistance à la chaleur.
GD0600 : Vitesse à vide max. : 25000 tr/min.
Diamètre max de la pince / de l'hélice : 6 / 38 mm.
Taux de vibration triaxial : 2,5 m/s². Poids : 1,7 kg - Longueur 
cordon d'alimentation : 2,5 m.
GD0801C : Vitesse à vide max. : 7000 à 29000 tr/min. 
Diamètre max de la pince / de l'hélice :  8 mm.
Poids : 2 kg - Longueur cordon d'alimentation : sans fil.

CODE MODÈLE UV
556259A GD0600 PI
556259C GD0801C PI
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	➜ Outillage Machines
MEULEUSES

Meuleuse Droite 18 V Li-Ion 
DGD800Z / DGD800RTJ

Protection électronique contre les surcharges avec anti-
redémarrage et témoin LED. 5 diamètres de pince possibles 
3 mm, 1/8 », 6 mm, 1/4 » ou 8 mm.
Sortie de l’air de refroidissement dirigé vers l’avant.
Vitesse à vide max. : 26000 tr/min.
Diamètre du disque : 36 mm.
Diamètre max de la pince / de l’hélice : 8 / 38 mm.
Taux de vibration triaxial : 2,5 m/s². Poids : 2 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042S DGD800Z Nue (sans chargeur ni batterie) PI
556050C DGD800RTJ Avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah - Coffret Mak Pac PI

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 
DGA506ZJ / DGA506RTJ

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et 
maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met 
en sécurité s’il détecte une chute brutale de la vitesse.
Frein électrique et système anti-redémarrage.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge 
appliquée. Moteur sans charbon. Démarrage progressif. 
Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 
Vitesse à vide max. : 8500 tr/min.
Diamètre de l’alésage : 22,23 mm.
Taux de vibration triaxial : 6 m/s ². Poids : 2,6 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042QA DGA506ZJ Nue (sans chargeur ni batterie) PI
556048 DGA506RTJ Avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah PI

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 
DGA508Z / DGA508RTJ

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et 
maniable. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : 
coupure moteur dès le relâchement. Protection anti retour 
kick-back : le moteur se met en sécurité s’il détecte une 
chute brutale de la vitesse. Frein électrique (< 5 secondes) et 
système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge 
appliquée. Moteur sans charbon.
Démarrage progressif.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 
Vitesse à vide max. : 8500 tr/min.
Diamètre de l'alésage : 22,23 mm. 
Taux de vibration triaxial : 6 m/s ². Poids : 2,6 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
556042Q DGA508Z Nue (sans chargeur ni batterie) PI
556049 DGA508RTJ Avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah - Coffret Mak Pac PI
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	➜ Outillage Machines
PERCEUSES D'ETABLI ET PERCEUSES À COLONNE

Perceuse d'Établi - 22 BE et 
Perceuse sur Colonne - 22 BC

Broche montée sur roulements à billes. Colonne en fonte aciérée. 
Transmission par courroies trapézoïdales. Microrupteur de sécurité 
à griffe au niveau du capot poulies. Interrupteur marche/arrêt 
équipé d'une bobine à manque de tension et un arrêt coup de 
poing à accrochage. Écran de protection basculant et réglable. 
Table inclinable jusqu'à 45° et avec récupérateur de lubrifiant. 
Déplacement de table par crémaillère. Livré en série : Mandrin 
auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de 
brides. Capacités de perçage maximum : 22 mm. Cône morse : 
CM2. Diamètre de la colonne : 72 mm.

Course de broche : 80 mm. Nombre de vitesses : 12. Vitesse de 
la broche : 280 à 220 mm. Puissance moteur : 0,55 kW. Tension : 
230 V mono. Dimensions de la table : 26 x 26 cm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS CARACTÉRISTIQUES UV
503044D D'établi - 22 BE 65 x 100,5 x 38 cm 56 kg Broche / colonne / base / table :

17 cm / 64 cm / 45,5 cm
PI

503044F Sur colonne  - 22 BC 68 x 165 x 38 cm 70 kg Broche / colonne / base / table  :
17 cm / 122,2 cm / 72 cm

PI

DÉCAPEUR 

Décapeur Thermique 2000W à 
Affichage Digital D26414

Puissance absorbée : 2000 W. Température de travail : 50-600°C. 
Débit d’air : 650 L/min. Décapeur thermique robuste pour des 
applications professionnelles. Contrôle et réglage de la température 
pour des exigences de température uniforme. Puissant élément de 
chauffage 2000 Watts avec refroidissement optimal. Contenu : buse 
conique et buse large.

CODE DÉSIGNATION UV
507330 Décapeur Thermique 2000W à Affichage Digital - D26414 PI

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeur Haute Pression 
Portable - K 1050 P

Maniable et compact. Conçu pour une utilisation privée tout autour de 
la maison et dans le jardin. Tête de pompe en laiton avec retour intégré 
des eaux de fuite et système total-stop. Livré avec un flexible DN 6 de 
8 m de long, un pistolet M2000, une lance jet avec tube en en inox et 
manchon de raccordement d'alimentation. Pression de service / max : 
130 / 160 bar. Débit d'eau : 7,5 L/min. Vitesse du moteur : 2800 tr/
min. Puissance / tension : 2,2 kW / 230 V. Poids : 19 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
512545 Nettoyeur haute pression - K 1050 P - 49501 PI
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	➜ Outillage Machines
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeur Haute Pression 
sur Roues - K 1050 TS

Maniable et convivial. Conçu pour une utilisation privée tout 
autour de la maison et dans le jardin.
Tête de pompe en laiton avec retour intégré des eaux de fuite 
et système total-stop.
Livré avec un flexible DN 6 de 8 m de long, un pistolet M2000, 
une lance à buse turbo-jet, une lance jet avec tube en en inox 
et manchon de raccordement d'alimentation.
Pression de service / max : 130 / 160 bar.
Débit d'eau : 7,5 L/min. Vitesse du moteur : 2800 tr/min. 
Puissance / tension : 2,2 kW / 230 V. Poids : 21 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
512546 Nettoyeur haute pression - K 1050 TS - 495051 PI

Nettoyeur Haute Pression 
- Eau Froide - K 1152 TST

À eau froide. Châssis indestructible, tambour enrouleur 
intégré, aspiration de produits additifs, régulation de la 
pression, système total-stop et rangement.
Livré avec un flexible 15 m de long, un cordon électrique de 
5 m,un pistolet M2000, une lance à buse turbo-jet et vario-jet 
avec tube inox.
Pression de service / max : 30 à 130 / 150 bar.
Débit d'eau : 10 L/min. Vitesse du moteur : 2800 tr/min. 
Puissance / tension : 2,8 kW / 230 V.
Dimensions : 360 x 365 x 870 mm. Poids : 31,5 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
512551A Nettoyeur haute pression - K 1152 TST - 412181 PI

Flexible Haute Pression - 10 
et 20 m - 43416 / 434161

À tresse métallique. Version standard. DN : 6.
Armature textile SN : 1.
Pression de service max : 210 bar. Température max : 155°C.
Dimensions intérieure de l'entrée et de la sortie : M22 x 
1,5 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512551K 43416 10 m PI
512551L 434161 20 m PI
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	➜ Outillage Machines
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Tuyau de Nettoyage de 
Canalisation - 41058

Tuyau de nettoyage de 15 m.
Idéal pour les endroits difficiles tels que les canalisations ou les 
chéneaux.
Pression de service max : 200 bar.
Débit d'eau max : 19 L/min. 
empérature max : 60°C.
Dimensions extérieure de l'entrée : M22 x 1,5 mm.
Taille de la buse standard : KN 055.

CODE DÉSIGNATION UV
512551F Tuyau de nettoyage de canalisation - 15 m - 41058 BD

MÉLANGEUR - MALAXEUR

Mélangueur 
- MX 1000/2 - 768002

Livré avec un adaptateur ErgoFix, une clé à fourche double et 
une tige mélangeuse HS 2 120 x 600 M14.
Idéal pour le ragréages, les colles pour carrelage, le mortier, le 
crépi et les matériaux fluides.
Vitesse 1 : puissance maximale pour les utilisations longue 
durée et les matériaux lourds.
Vitesse 2 : travail rapide pour un mélange encore plus facile et 
rapide de peintures, colles pour carrelages, etc.
Puissance absorbée : 1 020 W, vitesses : 2.
Rotation à vide position 1 : 360 à 630 / position 2 : 580. 
Porte-outil : M14 / ErgoFix.
Diamètre du collet de broche : 57 mm.
Diamètre max tige mélangeuse : 120 mm.
Volume mélange : 40 L.
Poids : 5,2 kg.
Un adapteur de rallonge est également disponible.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506248 MX 1000/2 - 768002 Mélangueur - 1020 W PI
506248B AD-EF-M14/80 - 769091 Adaptateur ralonge - ErgoFix - M14 - Course : 80 mm PI
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	➜ Outillage Machines
TOURETS

Touret à Meuler - Gamme Standard 
- G150 / G200 / G150 ME

Montage sur roulements à billes. Interrupteur marche/arrêt 
équipé d'une bobine à manque de tension.
Sécurité et conformité avec pare-étincelles et porte-outils 
réglables à 2 mm de la meule.
Carters en tôle d'acier équipé d'une grille d'évacuation des 
poussières.
Pour votre sécurité, le touret à meuler doit être fixé sur un 
socle ou sur un établi. 
Tension de 230 V mono. G150 et G 200 : 2 grains de meules : 
A 36 R et A60 M.
Vitesse de rotation : 2800 tours/minute. G150 ME :
Touret meule + eau.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS PUISSANCE GRAIN CARACTÉRISTIQUES UV
503045 Touret à meuler - 

G150 - 7,9 kg
32 x 20 x 22 cm 0,18 kW -

2800 tr/min
A 36 R / 
A 60 M

Meule :
15 x 2 x 1,27 cm

PI

503045A Touret à meuler - 
G200 - 14,1 kg

41 x 25 x 25 cm 0,37 kW -
2800 tr/min

A 36 R / 
A 60 M

Meule :
20 x 2,5 x 3,2 cm

PI

503045B Touret meule + eau - 
G150 ME - 10,1 kg

38 x 25 x 24 cm 0,25 kW - 2800 
tr/min / 130 tr/min

A 36 R / 
A 80

Meule 1 : 15 x 20 x 1,27 
cm / 2 : 20 x 4 x 2 cm

PI

Touret à Meuler - Gamme Atelier 
- TM150 / TM200 / TM200 B

Corps en fonte d'acier et montage sur roulements à billes 
étanche auto-lubrifiés.
Interrupteur à bobine à manque de tension et écran de 
protection en polycarbonate.
Protection thermique automatique interne au moteur.
Carters en acier embouti équipés de bus de captage des 
poussières.
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule.
Pour votre sécurité, le touret à meuler doit être fixé sur un 
socle ou sur un établi.
Tension de 230 V mono et vitesse de rotation de 2800 tours/
minute.
T150 et T200 : 2 grains de meules : A 36 R et AA 60 M. T200 
et T200 B : Puissance moteur de 0,9 kW. T200 B :
Touret meule + brosse en acier laitonné.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS PUISSANCE GRAIN CARACTÉRISTIQUES UV
503045C Touret à meuler

- TM150 - 15,5 kg
46,5 x 26 x 21 cm 0,52 kW A 36 R / 

AA 60 M
Meule :

15 x 2,5 x 3,2 cm
PI

503045D Touret à meuler
- TM200 - 30 kg

51,5 x 33 x 26,5 cm 0,9 kW A 36 R / 
AA 60 M

Meule :
20 x 3 x 3,2 cm

PI

503045E Touret meule + 
brosse - TM200 B

- 27,5 kg

57 x 33 x 26,5 cm 0,9 kW AA 60 M 
/ Acier 

laitonné 

Meule : 20 x 3 x 3,2 cm 
/ Brosse : 20 x 2,5 x 3,2 

cm

PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1263

	➜ Outillage Machines
AFFUTEUSE

Affûteuse à forets - Drill Doctor 
500X et 750X

Pour un angle de 118° à 135°. Drill Doctor 500X : affûtage 
dépouille conique et pointe en croix, angle de dépouille 
réglable. Diamètre du forêts : 2,5 à 13 mm. Drill Doctor 
750X : affûtage dépouille conique et pointe en croix, angle de 
dépouille et profondeur de passe réglable. Diamètre du forêts : 
2,5 à 19 mm.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
163005 Affûteuse à forets : Drill Doctor 500X De 2,5 à 13 mm PI
163006 Affûteuse à forets : Drill Doctor 750X De 2,5 à 19 mm PI

ASPIRATEURS

Aspirateur Eau et Poussière - 
DCP25 + Filtre et Sac 

Aspirateur pour l'eau et la poussière - DCP25. Cuve 
incassable en Polyéthylène de 20 litres.
Système Push & Clean pour un décolmatage semi-
automatique du filtre grâce à un simple bouton.
Fonction souffleur, 2 portes accessoires et un système 
d’accroche de la canne.
Maintien du flexible ou du câble électrique par une lanière en 
caoutchouc.
Tête plate pour faciliter la pose d'objet, transportable 
facilement.
Bon centre de gravité grâce aux grandes roues.
Roulettes pivotantes équipés de pare-chocs.
Ne convient pas pour ramasser des poussières nocives.
Livrer avec : 2 tubes droits de diamètre 32 mm et de longueur 
500 mm.
Un flexible à mémoire de forme de diamètre 32 mm et 
de longueur 1,9 m. 3 suceur : eau et poussière / plat / 
capitonnage.
Filtre cartouche Classe M en Pet lavable, imputrescible et une 
efficacité à 99,9 % et de sac en toile.
Câble d'alimentation en vinyle de 5 m de long.
Puissance : 1250 W avec un moteur by-pass à 
refroidissement indépendant.
Tension : 230 V Mono. Dépression : 21 Kpa. Débit : 3600 l/
min. Décibels à 3 m : 64 dBA.
Diamètres des accessoires : 32 mm.
Dimensions : 38,5 x 50,5 x 37,5 cm pour un poids de 7,5 
kg. 2 accessoires sont disponibles et sont valables pour les 
aspirateurs DCP 25, DCP 25S, DCi 35S : Un filtre cartouche 
de classe L et un lot de 5 sacs synthétique.

CODE DÉSIGNATION UV
504043E Aspirateur eau et poussière - DCP 25 PI
503043A Filtre cartouche - Classe L PI
503043B Lot de 5 sacs synthétiques PI
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	➜ Outillage Machines
ASPIRATEURS

Set Aspirateur Eau et Poussière 
Dustex 35 L + sacs

Aspirateur puissance absorbée : 1380 W. Débit d'aire : 4 320 
l mn. Capacité cuve : 32 L. Aspirateur d’eau et de poussière 
puissant pour le raccordement d’outils électroportatifs pour une 
utilisation en atelier ou sur chantier avec set d’accessoires complet. 
Turbine puissante pour un débit volumétrique de 70 l/s et une 
dépression de 253 mbar. Niveau sonore faible de 67 dB (A). Grande 
portée grâce au câble de raccordement d'une longueur de 6 m 
et du flexible d'aspiration de 4 m. Roulettes de grand diamètre 
orientables à 360°. Manchon à prise d'air pour le réglage de la 
puissance d’aspiration. Prise Autostart à temporisation de la mise 
en marche pour éviter les pics de courant au démarrage. Surface 
de dépose pratique à rebord. Certification classe de poussières L. 
Contient : 1 flexible d’aspiration 4 m, Ø 35 mm, 1 manchon à prise 
d’air réglable, 1 Sac à poussières en matériau non tissé, 1 Filtres 
à plis plat, 2 tubes d’aspiration (en métal), 1 buse combinée avec 
embouts interchangeables, 1 buse plate, 1 embout brosse et 1 
coude. Sacs poussière non tissé. Capacité : 35 L.

CODE DÉSIGNATION UV
505985 Set Aspirateur Eau et Poussière Dustex PI
505989 5 Sacs à poussière non tissés PI

Séparateur de Poussiéres 
Cycloniques - CT VA

Pour CT 26, 36 et 48. Livré avec un bac collecteur, le corps 
du Systainer, un tuyau de raccordement, un sac d'élimination 
des déchets et un couvercle de bac. Pour les poussières avec 
valeurs MAK > 1 mg/m³. Aspiration de grandes quantités de 
poussières fines minérales, de grandes quantités de copeaux 
de sciage, rabotage et fraisage. Pour tous les travaux avec des 
ponceuses de rénovation, ponceuses à bras et fraiseuses de 
rénovation s'accompagnant d'une grande quantité de poussière 
fine et toutes les opérations de sciage, fraisage ou rabotage avec 
un volume important de copeaux. Élimination simple et sûre de 
grandes quantités de poussière. Dimensions : 395 x 295 x 515 
mm. Volume de cuve max : 20 L. Poids : 7 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506408L CT VA 20 -

204083
Séparateur de 

poussières cyclonique
 - PI

506408M VAB 20/1 - 204294 Bac collecteur  Dimensions : 395 x 295 x 350 mm
- Volume de cuve max :  20 L

PI

506408N VAB 20/3 - 204295 3 bac collecteur Dimensions : 395 x 295 x 350 mm
- Volume de cuve max :  20 L

PI

506408P CT VA AK - 575667 Câble de 
raccordement

En combinaison avec le tuyau d'aspiration plug-it - 
Puissance à la prise  : 2400 W - Longueur : 0,85 m

PI

506408Q ENS VA 20/10 - 
204296

10 sac d'élimination 
des déchets

Élimination des poussières de catégories L et M
- Volume cuve max : 20 L

PI
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	➜ Outillage Machines
ASPIRATEURS

Aspirateur Cleantec - CTL MIDI I 
et CTL MINI I

Livré avec un filtre principal haute performance, un tuyau 
d'aspiration lisse de diamètre  27 et 36 mm et de longueur 
3,5 m, un rangement pour le tuyau, un sac filtre SELFCLEAN 
et un enrouleur manuelle de câble.
Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³.
Aspiration pour les outils électroportatifs lors de petites 
interventions de ponçage, fraisage, sciage ou perçage de 
courte durée sur site.
Idéal pour les interventions d'entretien et de montage chez les 
clients ainsi que pour le nettoyage final.
Convient à l'aspiration de liquides avec filtre spécial et de 
matières solides.
Fonction Bluetooth.
Puissance absorbée : 350 à 1200 W / admissible à la prise : 
2200 W.  Débit max : 3700 L/min.
Dépression max : 24000 Pa.
Surface filtrante : 3369 cm².
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,5 m. 
Catégorie de poussières : L.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506409A CTL MIDI I - 

574832
Aspirateur CTL MIDI I Volume max du réservoir : 15 L / du sac filtre :

12,5 L - Dimensions : 470 x 320 x 495 mm
- Poids : 11,30 kg

PI

506409X CTL MINI I - 
574840

Aspirateur CTL MINI I Volume max du réservoir : 10 L / du sac filtre :
7,5 L - Dimensions : 470 x 320 x 455 mm

- Poids : 11 kg

PI

506417A SC FIS CT MINI/5 - 
498410

Boîte de 5 sacs
filtre Selfclean

Pour CTL MINI jusqu'à l'année  2018 PI

506417B SC FIS CT MIDI/5 - 
498411

Boîte de 5 sacs
filtre Selfclean

Pour CTL MIDI jusqu'à l'année  2018 PI
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	➜ Outillage Machines
ASPIRATEURS

Aspirateur Cleantec 
- CT 26 et 36

Livré avec un filtre principal haute performance, un tuyau 
d'aspiration lisse de diamètre  27 et 32 mm et de longueur 
3,5 m, un rangement pour le tuyau, un sac filtre SELFCLEAN 
et un enrouleur manuelle de câble avec ou sans bouchon de 
protection.
Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³.
Utilisation pour l’atelier ou sur un  chantier.
Commande de la machine à distance avec dispositif de 
marche/arrêt automatique intégré.
Aspiration de matières solides et liquides.
Puissance absorbée : 350 à 1200 W / admissible à la prise : 
2400 W. 
Débit max : 3900 L/min. Dépression max : 24000 Pa.
Surface filtrante : 6318 cm².
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,5 m.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506410B CTL 26 E - 574947 Aspirateur CTL 26 - 

Cat poussières : L
Sans bouchon de protection - Poids : 13,7 Kg - 

Dimensions : 630 x 365 x 540 mm -
Volume max du réservoir : 26 L / sac filtre : 24 L

PI

506410P CTM 26 E - 
574981

Aspirateur CTM 26 - 
Cat poussières : M

Avec bouchon de protection - Poids : 13,9 Kg - 
Dimensions : 630 x 365 x 540 mm -

Volume max du réservoir : 26 L / sac filtre : 24 L

PI

506411B CTL 36 E - 574965 Aspirateur CTL 36 - 
Cat poussières : L

Sans bouchon de protection - Poids : 14,9 Kg - 
Dimensions : 630 x 365 x 596 mm -

Volume max du réservoir : 36 L / sac filtre : 34 L

PI

506411P CTM 36 E - 
574988

Aspirateur CTM 36 - 
Cat poussières : M

Avec bouchon de protection - Poids : 14,4 Kg - 
Dimensions : 630 x 365 x 596 mm -

Volume max du réservoir : 36 L / sac filtre : 34 L

PI

506418B SC FIS CT 26/5 - 
496187

Boîte de 5 sacs filtre 
Selfclean

Pour CT 26 PI

506418D Longlife FIS CT 26 
- 496120

Sac filtre Longlife - 
réutilisable - pas de 

poussières nocives et 
de particules fine

Pour CT 26 PI

506419B SC FIS CT 36/5 - 
496186

Boîte de 5 sacs filtre 
Selfclean

Pour CT 36 PI

506419D Longlife FIS CT 36 
- 496121

Sac filtre Longlife - 
réutilisable - pas de 

poussières nocives et 
de particules fine

Pour CT 36 PI

506422F Modul SD CT 
26/36/48 - 496142

Module prise de 
courant - Pour CT 26, 

36 et 48

Monté sur le logement modulaire - Permet de se 
passer d'une rallonge, possible d'exploiter une 

lampe, une perceuse ou un chargeur de batteries

PI
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	➜ Outillage Machines
ASPIRATEURS

Manchon pour Tuyaux - Réduction / 
Raccordement / Raccord en Y

Manchon de réduction pour tous les VCP et CT, diamètre 
de 36 mm à 27 mm, enfichable et raccordable au besoin. 
Manchon de raccordement pour tuyaux de diamètre 50, 36 et 
27 mm, l'un des 2 tuyaux doit être remplacé par un raccord 
tournant de 36 et 27 mm.
Manchon avec raccord en Y antistatique, pour le 
raccordement de deux tuyaux d'aspiration, avec bouchon, 
pour tuyaux de diamètre 50, 36 et 27 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
506249G DC D 36/27 AS - 

768135
Manchon de réduction Ø de 36 à 27 mm - pour VCP et CT PI

506422 D 50/D 50 VM AS - 
493047

Manchon de 
raccordement

Pour tuyaux de Ø 50, 36 et 27 mm PI

506422D D 50 SV AS/D 50 
V - 452898

Manchon avec 
raccord en Y

Avec bouchon - pour tuyaux
de Ø 50, 36 et 27 mm. 

PI

Kit de Nettoyage 
- Standard et Compact

Coffret Systainer SYS 1 T Loc ou en emballage carton. 
Contient 1 tube coudée HR K AS, 3 rallonge VR K AS, 4 
buses pour le sol BD270, une buse étroite de longueur 
210 mm et une buse d'ameublement PD. Diamètre : 36 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506249P Standard - S RS - 203428 Coffret : emballage carton PI
506412 Compact - K RS Plus - 203430 Coffret : Systainer SYS 1 T Loc PI

Tuyau d'Aspiration 
+ Câble Plug It 

Pour tous les outils électroportatifs avec raccord de diamètre 
27 et 36 et les accessoires de nettoyage.
Protection optimale des surfaces et une maniabilité améliorée.
Gaine de protection (100 % nylon) entoure le tuyau 
d'aspiration, pour glisser sans accroc sur les surfaces et les 
angles et protège le câble Plug It intégré.
Antistatique. Approprié pour le ponçage.
Avec raccord tournant et manchon de raccordement à 
baïonnette.
Résistant jusqu'à 70 °C. Diamètre : 27 et 22 mm.
Longueur : 3,5 m. Résistance : <1 MΩ/m.

CODE MODÈLE UV
506423E AS GQ/CT - 200041 PI
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	➜ Outillage Machines
ASPIRATEURS

Tuyau d'aspiration 

Pour aspirateurs CT 26 / 36 / 48 et CT Mini et Midi fabriqués 
à partir de 2019. Revêtement extérieur robuste et lisse pour 
l'empêcher le tuyau de s'accrocher aux rebords.
Extrêmement souple, pour une flexibilité maximale.
Forme conique pour une puissance d’aspiration augmentée. 
Raccord à baïonnette, tournant et manchon de raccordement.  
Avec puce RFID pour la détection automatique du tuyau 
d'aspiration.
Antistatique, résistant jusqu'à 70 °C.
Diamètre : 27 et 32 mm. Longueur : 3,5 m.
Résistance : <1 MΩ/m.

CODE MODÈLE UV
506423J AS/CTR - 204921 PI

Aspirateur portatif

10.8 V Li-Ion (intégrée) 1.5 Ah 33 mbar (1 batterie). Haute 
puissance d'aspiration.
Batterie Li-Ion intégrée - Témoin LED de niveau de charge de 
la batterie.
Brosse manœuvrable. Ouverture facile en un clic du capot 
poussière. Autonomie : 30 minutes.
Capacité du sac à poussières : 500 ml.
Dépression maximale : 33 mbar.

CODE DÉSIGNATION UV
556026 Aspirateur à batterie intégrée CL104DWY PI

CHARGEURS DE BATTERIE ET CONVERTISSEUR - VOITURE

Démarreur Automatique 2 en 1 - 
GysPack Pro Booster

Démarreur automatique 2 en 1 GysPack Pro.
Démarreur autonome pour les voitures, les campings cars, les 
fourgons, essence ou diesel.
Alimentation électrique grâce à sa puissante batterie intégrée 
22 Ah, se transforme en source d’alimentation autonome 12V 
pour tous les appareils électriques télé, lampe, pc portable.
Une lumière d'appoint permet une intervanetion dans 
l'obscurité grâce à sa lampe constitué de 7 LED haute 
luminosité.
Livré avec un chargeur 12V.
Dimensions : 34 x 20 x 43 cm. Poids : 8,9 kg. 

CODE DÉSIGNATION UV
501949 Démarreur automatique 2 en 1 - GysPack Pro PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1269

	➜ Outillage Machines
CHARGEURS DE BATTERIE ET CONVERTISSEUR - VOITURE

Câble de Démarrage 
- 320 A et 500 A

Câbles de démarrage noir et rouge avec pinces en laiton pur. 
Modèle professionnel. Longueur des 2 câbles : 3 m.
2 types de câbles. Type 1 : Idéal pour les VL 2,5 L.
Diamètre : 16 mm². Intensité : 320 A. Type 2 : Idéal pour les 
VL 3 à 5,5 L. Diamètre : 25 mm². Intensité : 500 A.

CODE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES UV
515809A 16 mm² VL 2,5 L - Intensité : 320 A PI
515809 25 mm² VL 3 à 5,5 L - Intensité : 500 A PI

Convertisseur - ConverGys 300 
et PSW 1500 W - 12 V

Convertisseur pour transformer la batterie du véhicule en 
alimentation 230 V pour recharger ou utiliser tout appareil. 
Le ConverGys 300 est livré avec les branchements : allume-
cigare, pinces, œillets, d'une prise et d'un port USB. Le PSW 
1500 W - 12 V est livré avec les branchements :  œillets, de 2 
prises et d'un port USB. Tensions : 12 / 220 V ou 12 / 230 V. 
Puissance : 300 ou 1500W.

CODE DÉSIGNATION TENSION PUISSANCE UV
501951 Convertisseur ConverGys 300 12 / 220 V 300 W PI
501952 Convertisseur PSW 12 / 230 V 1500 W PI

Chargeur de Batterie Automatique 
 - GysFlash 6.12 et 12.12

Chargeur de batterie automatique Gysflash 6.12 et 12.12. 
Charge à 100%, en 8 étapes et sans surveillance. Conçus pour 
les batteries acide-plomb 12 Volt. Protection de l'électronique 
embarquée : protection contre les couts circuits, les inversion de 
polarité et de surcharge avec systèmes anti étincelles. 2 options 
de charge : AGM (charge spécial grand froid - 5°C + batteries 
start and stop) et Refresh (reconditionne et restaure les batteries 
fortement déchargé). Permettent de recharger votre batteries dès 
2V. Fonction : 6.12 : compatible CAN BUS ( moto avec prises 
12 V) / 12.12 : Mode Supply, transforme le chargeur en source 
d'énergie stabilisé. Livré avec : 6.12 : pinces 45 cm, cosses M6 
45 cm, raccord mâle 145 cm  / 12.12 : pinces 45 cm. Tension : 
220-240 V AC. Puissance : 90 ou 195 W. IP : 65. Longueur de 
câbles : 2 m. Batteries : de 1,2 à 125 Ah et de 20 à 250 Ah. 
Maintien de charge : jusqu'à 170 et 330 Ah. Dimensions : 19 x 10 
x 5,2 cm ou 22,1 x 11,1 x 5,8 cm. Poids : 0,77 ou 1,1 kg.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS PUISSANCE CARACTÉRISTIQUES UV
501939 GysFlash 6.12 19 x 10 x 5,2 cm 0,77 kg 90 W Batterie : 1,2 à 125 Ah

- maintien : 170 Ah
PI

501938 GysFlash 12.12 22,1 x 11,1 x 5,8 cm 1,1 kg 195 W Batterie : 20 à 250 Ah
- maintien : 330 Ah

PI
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CHARGEURS DE BATTERIE ET CONVERTISSEUR - VOITURE

Chargeur de Batterie Automatique 
- Batium 7.12 et 15.24

Chargeur de batterie automatique Batium 7.12 et 15.24. Sans 
surveillance et ultra rapide. Charge à 100% tous types de 
batteries au plomb 6, 12 et 24 Volt.
Protection de l'électronique embarquée.
Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la 
charge.
Chargeur intelligent piloté par un microprocesseur qui analyse 
en permanence l’état de la batterie et régule la charge selon 
les besoins.
Compense automatiquement les fluctuations de tension 
secteur et indique les éventuelles erreurs de tension batterie. 
Permettent de recharger votre batteries dès 2 V.
Tension : 230 V. Puissance : 105 ou 450 W.
Fusible : 15 ou 30 A. Batteries : jusqu'à 130 et 225 Ah. 
Dimensions : 21 x 34 x 13 cm ou 21 x 36 x 14 cm.
Poids : 4,8 ou 8,5 kg. 

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS PUISSANCE CARACTÉRISTIQUES UV
501936 Batium 7.12 21 x 34 x 13 cm 4,8 kg 105 W Batterie : jusqu'à 130 Ah

- 6 / 12 V
PI

501937 Batium 15.24 21 x 36 x 14 cm 8,5 kg 450 W Batterie : jusqu'à 225 Ah
- 6 / 12 / 24 V

PI

Chargeur de Batterie Automatique 
- Wattmatic 100 et 170

Chargeur de batterie automatique Wattmatic 100 et 170. Sans 
surveillance. Charge à 100% tous types de batteries au plomb 
6 et 12 Volt.
Protection de l'électronique embarquée. Inutile de 
déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge. 2 
allures de charge. 3 voyants : secteur - charge - charger. 
Bobinage en cuivre. Câbles de charge de 1,50 m.
Câble d’alimentation de 1,30 m.
Protection thermique du transformateur, contre les inversions 
de polarité par un fusible automobile en 15 ou 20 A en façade. 
Pinces de charge entièrement isolées et évite les étincelles. 
Coque métallique.
Disjoncteur thermique. Tension : 230 V.
Puissance : 170 ou 280 W. Fusible : 15 ou 20 A. IP : 21. 
Batteries : 15 à 100 et 25 à 180 Ah.
Dimensions : 23 x 26 x 12 cm ou 33 x 22 x 13 cm.
Poids : 4 ou 5 kg.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS PUISSANCE CARACTÉRISTIQUES UV
501935 Wattmatic 100 23 x 26 x 12 cm 4 kg 170 W Batterie : 15 à 100 Ah PI
501942 Wattmatic 170 33 x 22 x 13 cm 5 kg 280 W Batterie : 25 à 180 Ah PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1271

	➜ Outillage Machines
CHARGEURS DE BATTERIE ET CONVERTISSEUR - VOITURE

Chargeur / Démarreur 
Automatique - Startium 680E

Chargeur / Démarreur automatique sur roues Startium 680E. 
Charge automatique et sans surveillance.
Charge à 100% pour toutes les batteries au plomb de 12 et 
24 Volts.
Analyse de l'état de batterie pour réguler sa puissance.
Tension et le pourcentage de charge indiqués en temps réel.
Protection de l’électronique embarquée sans risque 
d’étincelles.
Recharge les batteries fortement déchargées, mais non 
détériorées dès 1V.
Programmer une charge en  toute sécurité, en cas d’absence. 
SOS RECOVERY : régénérer les batteries en cours de 
sulfatation.
Démarrage automatique et intelligent : délivre du courant 
uniquement lorsque l’on actionne le contact du véhicule, pas 
de commande à distance et détecte automatiquement les 
batteries détériorées ou sulfatées.
Dans ce cas, l’appareil ne fournira pas de courant pour ne pas 
endommager l’électronique du véhicule.
Livré avec des câbles rouge et noir de 2,3m avec des pinces 
isolées.
Tension : 230 V.
Puissance : 2000 W. IP : 21.
Fusible : 200 A.
Batteries en charge : 12 V : de 20 à 675 Ah et 24 V : de 20 à 
525 Ah.
Batteries en démarrage : 12 V : 380 A et 24 V : 270 A. 
Dimensions : 30,5 x 47,5 x 79,5 cm.
Poids : 30 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
501948A Chargeur / démarreur automatique - Startium 680E PI

NOTES
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Cloueur Pneumatique 
FinishPro18 MG

Sélecteur de mode de tir (gâchette).
Profondeur de clouage réglable.
Pointes AX.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 231 x 254 x 55 mm.
Diamètre : 1,2 mm.
Longueurs pointes : 15 - 50 mm.
Capacité magasin : 110 pointes.
Pression de service : 4,8 - 8,3 bars.
Consommation air / tir : 68 l/mn - 6 bars (60/mn).
Poids : 1,1 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
550409B Cloueur Pneumatique FinishPro 18 PI

Cloueur Pneumatique SLP20XP 

Fonctionne sans huile, évite de salir la surface de travail.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 210 x 241 x 50 mm.
Capacité : 110 pointes – Consommation air/ tir : 52,7 l / min 
(60 shots/min).
Pression : 4,8 – 8,3 bars.
Poids : 1,04 kg.
Pointes AX et AY tête homme G18 ( = gauge 18 / diamètre 
environ 1,2 mm).
Pointe cisaille.
En bande droite à 0°.
Vendues par boîte de 5000.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR DIAMÈTRE FINITION UV
550421 Cloueur Pneumatique SLP20XP - - - PI
550410 Boîte de pointes AX 15 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550411 Boîte de pointes AX 20 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550412 Boîte de pointes AX 25 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550413 Boîte de pointes AX 30 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550415 Boîte de pointes AX 35 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550440I Boîte de pointes AX 38 mm Tête : 2 mm Inox BT
550440 Boîte de pointes AX 38 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550442 Boîte de pointes AX 42 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550444 Boîte de pointes AX 50 mm Tête : 2 mm Acier électro-zingué BT
550422 Boîte de pointes AY 15 mm Tête : 1,65 mm Acier électro-zingué BT
550423 Boîte de pointes AY 20 mm Tête : 1,65 mm Acier électro-zingué BT
550424 Boîte de pointes AY 25 mm Tête : 1,65 mm Acier électro-zingué BT
550425 Boîte de pointes AY 30 mm Tête : 1,65 mm Acier électro-zingué BT
550436 Boîte de pointes AY 38 mm Tête : 1,65 mm Acier électro-zingué BT
550438 Boîte de pointes AY 42 mm Tête : 1,65 mm Acier électro-zingué BT



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1273

	➜ Agrafeuses / Cloueurs
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Cloueur Pneumatique FinishPro35 MG 
et Pointes de Finition G15-DA

Soufflette intégrée à commande par bouton.
Réglage de profondeur de clouage par molette.
Sélecteur de mode de tir.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 248 x 267 x 64 mm.
Diamètre : 1,8 mm.
Capacité magasin : 110 pointes – Pointes cisaille de finition 
G15 de gauge 15.
Pression de service : 4,8 – 8,3 bars – Consommation air / tir : 
90,6 l/mn – 6 bars (60/mn).
Poids : 2,1 kg.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR FINITION UV
550502 Cloueur Pneumatique FinishPro35 MG - - PI
550505 Boîte de 2000 pointes - DA 25 mm - BT
550507 Boîte de 2000 pointes - DA 32 mm Pointe cisaille résine BT
550509 Boîte de 2000 pointes - DA 38 mm Pointe cisaille résine BT
550511 Boîte de 2000 pointes - DA 45 mm Pointe cisaille résine BT
550513 Boîte de 2000 pointes - DA 50 mm Pointe cisaille résine BT
550515 Boîte de 4000 pointes Alu - DA 25 mm - BT
550516 Boîte de 4000 pointes Alu - DA 32 mm - BT
550517 Boîte de 4000 pointes Alu - DA 38 mm - BT

Cloueur Pneumatique FRAMEPRO 651-
10mm et Clous en Bande 34°

Pour clous en bande à tête « D » (clous en bande 34°).
Profondeur de clouage réglable par molette.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 363 x 384 x 106 
mm.
Longueurs clous : 50-100 mm – Diamètre : 2,8-3,4 mm.
Capacité magasin : 65-70.
Pression : 4,8-8,3 bars.
Consommation air/tir : 311,5 l / min (60 shots/min).
Poids : 3,8 kg.
En lot de 3000.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE LONGUEUR UV
550531 Cloueur pneumatique FRAMEPRO 651 - - PI
550543 Boîte de clous lisses tête D 2,8 mm 50 mm PI
550558 Boîte de clous lisses tête D 2,8 mm 70 mm BT
550583 Boîte de clous annelés tête D 2,8 mm 70 mm BT
550561 Boîte de clous lisses tête D 3,1 mm 80 mm BT
550585 Boîte de clous annelés tête D résinée 3,1 mm 80 mm BT
550562 Boîte de clous lisses tête D 3,1 mm 90 mm BT
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Cloueur Autonome Li-Ion 18V 
FUSION F18

Tir instantané.
Sélecteur du mode de tir.
Pointes AX.
Nombre de tirs / charge : jusqu'à 600.
Éclairage de la zone de travail par LED.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 343 x 279 x 76 mm.
Poids : 2,72 kg.
Livré en mallette avec chargeur et batterie.

CODE DÉSIGNATION UV
550409F Cloueur Autonome FUSION F18 PI

Agrafeuse Pneumatique SFW05 - 
AT et Agrafes Fines AT

Fonctionnement par gâchette.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 163 x 229 x 45 mm.
Capacité magasin : 100 agrafes. 
Pression de service : 5,2- 6,9 bars.
Poids : 0,9 kg.
Agrafes fines AT par boîte de 10000 - Dos large et fil moyen - 
Largeur : 12,7 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
550542A Agrafeuse pneumatique SFW05-AT - PI
550465 Boîte d'agrafes 4 mm BT
550466 Boîte d'agrafes 6 mm BT
550467 Boîte d'agrafes 8 mm BT
550468 Boîte d'agrafes 10 mm BT
550469 Boîte d'agrafes 12 mm BT
550470 Boîte d'agrafes 14 mm BT
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
AGRAFEUSES / CLOUEURS ÉLECTRIQUES

Cloueur Autonome Li-Ion 18V 
FUSION F16A

A brads G16 angulaire.
Livré avec une 2éme batterie.
Tir instantané comme en pneumatique.
Sélecteur du mode tir.
Éclairage zone de travail par LED.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 330 x 279 x 76 mm.
Longueurs agrafes : 32-64 mm - Largeur : environ 1,6 mm 
(G16).
Capacité magasin : 100.
Poids : 2,71 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
550504 Cloueur autonome F16A + 2éme batterie PI
550925 G16. 35 Mm / 5000 PI
550926 G16. 40 Mm / 5000 PI
550927 G16. 45 Mm / 5000 PI
550928 G16. 50 Mm / 5000 PI

Cloueur Électrique 
de Finition ME30 230 V 
et Pointes G18 Droites AX et AY

Cloueur électrique 230 V 
adapté à tous types de bois.
Finition sans marquage.
Poids : 1,4 kg.
Pointes AX et AY tête 
homme G18 ( = gauge 18 / 
diamètre environ 1,2 mm).
Pointe cisaille acier électro-
zingué.
En bande droite à 0°.
Vendues par boîte de 5000.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
550409 Cloueur électrique ME30 - PI
550410 Boîte de pointes AX 15 mm BT
550411 Boîte de pointes AX 20 mm BT
550412 Boîte de pointes AX 25 mm BT
550413 Boîte de pointes AX 30 mm BT
550422 Boîte de pointes AY 15 mm BT
550423 Boîte de pointes AY 20 mm BT
550424 Boîte de pointes AY 25 mm BT
550425 Boîte de pointes AY 30 mm BT
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
AGRAFEUSES / CLOUEURS ÉLECTRIQUES

Agrafeuse Électrique ME16/80 230 V 
et Agrafes fines AT

Bec de 20 mm de long.
Désenrayage rapide.
Capacité magasin : 100-125 agrafes. 
Cadence : 20 coups / min.
Poids : 1,4 kg.
Livré en coffret.
Agrafes fines AT par boîte de 10000 - Dos large et fil moyen - 
Largeur : 12,7 mm.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
550461 Agrafeuse électrique ME16/80 - PI
550465 Boîte d'agrafes 80 4 mm BT
550466 Boîte d’agrafes 80 6 mm BT
550467 Boîte d’agrafes 80 8 mm BT
550468 Boîte d’agrafes 80 10 mm BT
550469 Boîte d’agrafes 80 12 mm BT
550470 Boîte d’agrafes 80 14 mm BT

Agrafeuse – Cloueuse R606

À utiliser avec des agrafes (n°606 : 12, 15, 18, 23, 25 mm) ou 
des pointes (n°8 : 15-25 mm).
Paramètre d’impact réglable par puissance ciblée (plus elle est 
élevée, plus l’agrafage est fort). 
Action sans recul. 
Câble d’alimentation de 3,5 m.
Pour les bois durs, tendres, agrafage de panneaux, de feutre 
de toiture, de bordures et dans divers travaux de menuiserie et 
de l’industrie du meuble.

CODE DÉSIGNATION UV
514431 Agrafeuse - cloueuse R606 PI
514445 Blister de 900 pointes N°8 - 15 mm PI
514445A Blister de 750 pointes N°8 - 20 mm PI
514445B Blister de 1000 pointes N°8 - 25 mm PI
514540 Blister de 1200 agrafes N°606 - 15 mm PI
514541 Blister de 600 agrafes N°606 - 18 mm PI
514542 Blister de 600 agrafes N°606 - 25 mm PI
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
AGRAFEUSES / CLOUEURS ÉLECTRIQUES

Agrafeuse – Cloueuse 
ESN530

Pour la pose de tissus d’ameublement, les travaux de textile, la 
moquette, le cuir, ou les panneaux de bois fin. 
Avant plat : accès facilité dans les coins ou les espaces étroits. 
Utilise des agrafes (N°53 : 6-14 mm) ou des pointes (N°8 : 15 
mm). 
Cordon d’alimentation : 2,5 mètres. 
Magasin de chargement double pour recevoir agrafes en fil fin 
et clous. 
Nombre de coups max./min : 20 coups.

CODE DÉSIGNATION UV
514430 Agrafeuse - cloueuse ESN530 PI
514445 Blister de 900 pointes N°8 - 15 mm PI
514448 Blister de 1080 agrafes N°53 - 6 mm PI
514449 Blister de 1080 agrafes N°53 - 8 mm PI
514452 Blister de 1080 agrafes N°53 - 10 mm PI
514453 Blister de 1080 agrafes N°53 - 12 mm PI
514457 Blister de 1080 agrafes N°53 - 14 mm PI

CLOUEUR À PARQUET MANUEL

Cloueur Parquet SHF15 et Clous 
Parquet SW

Dédié à la pose de parquet en bois massif sur lambourdes de 
13 à 25 mm d'épaisseur.
Cloueur autonome, déclenchement par maillet.
Dimensions (hauteur x longueur) : 450 x 365 mm.
Capacité magasin : 110 clous.
Poids : 3 kilos.
Largeur : 1,50 mm - Longueur : 50 mm.
En boîte de 1000.

CODE DÉSIGNATION UV
550280 Cloueur parquet SHF15 PI
550282 Boîte de 1000 clous parquet RW BT
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
AGRAFEUSES MANUELLES

Agrafeuse Métallique R353

Réglage de puissance 3 positions. 
Pour des agrafes fil fin (N° 53 de 6 à 14 mm).
Système anti-rebond avec amortisseur de bruit.
Utilisation sur tissus lourds, toile, cuir, papier, etc.

CODE DÉSIGNATION UV
514516 Agrafeuse R353 PI
514448 Blister de 1080 agrafes N°53 - 6 mm PI
514449 Blister de 1080 agrafes N°53 - 8 mm PI
514452 Blister de 1080 agrafes N°53 - 10 mm PI
514453 Blister de 1080 agrafes N°53 - 12 mm PI
514457 Blister de 1080 agrafes N°53 - 14 mm PI

Agrafeuse Métallique R34

Réglage de puissance 3 positions. 
Pour des agrafes fil plat (N°140 : 6-14 mm).
Système anti-rebond avec amortisseur de bruit.
Pour fixer les plaques isolantes de plafond, les matériaux d'iso-
lation, des bâches en plastique, moquettes etc.

CODE DÉSIGNATION UV
514518 Agrafeuse R34 PI
514472 Blister de 970 agrafes N°140 - 6 mm PI
514473 Blister de 970 agrafes N°140 - 8 mm PI
514474 Blister de 640 agrafes N°140 - 10 mm PI
514475 Blister de 650 agrafes N°140 - 12 mm PI
514476 Blister de 650 agrafes N°140 - 14 mm PI

Agrafeuse Ms 840

Pour les tâches exigeantes qui requièrent des agrafes en fil 
plat (n° 140 6-14 mm) et des pointes (n° 8 15 mm).
Force réglable – sans recul – fonction de verrouillage – 
insonorisé.
Pour isolation, 
moulure, dalles de 
plafond, revêtements 
en plastique, 
moquettes, carton, 
demi-rond, etc.

CODE DÉSIGNATION UV
514522 Agrafeuse Ms 840 PI
514445 Blister de 900 pointes N°8 - 15 mm PI
514472 Blister de 970 agrafes N°140 - 6 mm PI
514473 Blister de 970 agrafes N°140 - 8 mm PI
514474 Blister de 640 agrafes N°140 - 10 mm PI
514475 Blister de 650 agrafes N°140 - 12 mm PI
514476 Blister de 650 agrafes N°140 - 14 mm PI

Agrafeuse Ms 610

À utiliser avec des agrafes en fil fin (n° 53 et 13 4-10 mm). 
Technologie de tir inversé, utile pour travailler vers le haut ou 
quand l’agrafeuse n’est pas bien appliquée sur une surface.
Force réglable, sans recul, fonction de verrouillage et insono-
risé. 
Pour l’isolation, tissus minces, tapisserie d’ameublement et de 
décoration.

CODE DÉSIGNATION UV
514521 Agrafeuse Ms 610 PI
514447 Blister de 1600 agrafes N°53 - 4 mm PI
514448 Blister de 1080 agrafes N°53 - 6 mm PI
514449 Blister de 1080 agrafes N°53 - 8 mm PI
514452 Blister de 1080 agrafes N°53 - 10 mm PI
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
AGRAFEUSES MANUELLES

Marteau-Agrafeur Manuel SHT-F 
et Agrafes F05

Pour la pose non précise d’agrafes à grande vitesse.
A un fil aplati pour un meilleur appui sur le matériau sans dé-
chirure.
Convient aux matériaux fragiles.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 300 x 38 x 84 mm.
Capacité : 108 agrafes de longueur comprise entre 6 et 10 mm.
Diamètre min-max : 0,5 – 1,25 mm.
Boîte de 6400 agrafes F05 – Longueur : 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
514509 Marteau-agrafe SHT-F PI
514510 Boîte de 6400 agrafes BT

Pistolet à Vitrer POINTIX

Pistolet à vitrer à canon universel.
Pour pointes losange et triangle de 10 à 11 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
514615 Pistolet à vitrer PI
514616A Boîte de 2000 pointes triangle BT
514617A Boîte de 2000 pointes losange BT

 CONSOMMABLES

Pointes G18 AZ Sans Tête Finette

Les pointes AZ sont des brads de gauge 18 sans tête.
Pointes type cisaille.
Pour les travaux de finition, de petite menuiserie, pour les 
parcloses, les moulures, les encadrements, le modélisme, etc...
Diamètre : 1,2 mm.
Livrées par boîtes de 5000.

CODE LONGUEUR UV
550405 13 mm BT
550406 19 mm BT
550407 24 mm BT

Micropins JS G23 Super Finette

Parfaits pour les travaux de finition, de petite menuiserie, pour 
les parcloses, les moulures, les encadrements, le modélisme, 
etc...
Diamètre : 0,69 mm.
Pointe cisaille avec protection de l'acier par électro-zingage.
En boîte de 20000.

CODE LONGUEUR UV
550389 12 mm PI
550390 15 mm PI
550391 25 mm PI
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
CONSOMMABLES

Clous en Rouleau 16°

Clous en rouleaux 16° coniques ou plats.
Ils peuvent être reliés par fil soudé ou bande plastique.
Ils sont adaptés aux travaux de construction en général, aux 
assemblages divers, au bardage, aux sous-planchers, etc...
Autres versions nous consulter.

CODE DÉSIGNATION DIAM. LONGUEUR FINITION UV
550586K Rouleau de 14400 clous plats 2,1 mm 32 mm Annelé clair BT
550587 Rouleau de 12600 clous plats 2,1 mm 38 mm Annelé clair BT
550590 Rouleau de 13600 clous plats 2,1 mm 38 mm Annelé galvanisé BT
550597 Rouleau de 9000 clous coniques 2,1 mm 45 mm Annelé clair BT
550592G Rouleau de 10800 clous plats 2,3 mm 45 mm Annelé acier électro-zingué BT
550592I Rouleau de 6300 clous plats 2,3 mm 45 mm Annelé inox tête bombée - Bande plastique BT
550596B Rouleau de 9000 clous plats 2,3 mm 55 mm Annelé clair BT
550595 Rouleau de 9000 clous plats 2,5 mm 50 mm Annelé clair BT
550596G Rouleau de 9000 clous plats 2,5 mm 55 mm Annelé acier électro-zingué BT
550596A Rouleau de 9000 clous plats 2,5 mm 55 mm Annelé clair BT
550596H Rouleau de 9000 clous plats 2,5 mm 55 mm Annelé inox A2 tête bombée - Fils soudés BT
550596I Rouleau de 5250 clous plats 2,5 mm 55 mm Annelé inox A4 tête bombée - Bande plastique PI
550601 Rouleau de 7200 clous plats 2,5 mm 60 mm Annelé clair PI
550603 Rouleau de 7200 clous plats 2,5 mm 65 mm Annelé clair PI
550603I Rouleau de 4200 clous plats 2,5 mm 65 mm Annelé inox A2 tête bombée - Bande plastique BT
550603X Rouleau de 4200 clous plats 2,5 mm 65 mm Annelé inox A4 tête bombée - Bande plastique BT
550604 Rouleau de 7200 clous plats 2,5 mm 70 mm Annelé clair PI
550604G Rouleau de 7200 clous plats 2,5 mm 70 mm Annelé acier électro-zingué BT
550606 Rouleau de 4500 clous 2,8 mm 80 mm Carré torsadé clair BT
550608 Rouleau de 4500 clous 2,8 mm 90 mm Carré torsadé clair BT

Attaches Senclamp et Crocodiles

Attaches permettant de maintenir des éléments à assembler 
en contact.
Elles sont idéales notamment dans la menuiserie.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
550454 Boîte de 3000 attaches Senclamp 8 mm BT
550455 Boîte de 3000 attaches Senclamp 14 mm BT
550458 Boîte de 4200 attaches Crocodiles 12 mm PI
550459 Boîte de 3600 attaches Crocodiles 15 mm BT

Agrafes Fines C

Agrafes fines à dos moyen et fil fin.
Largeur : 9,53 mm.
Épaisseur : 0,55 x 0,76 mm.
Pointe cisaille en acier protégé 
par éléctro-zingage.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR UV
550291 Boîte de 20000 4 mm BT
550292 Boîte de 20000 5 mm BT
550293 Boîte de 20000 6 mm BT
550294 Boîte de 15000 8 mm BT
550295 Boîte de 25000 10 mm BT
550296 Boîte de 17000 12 mm BT
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	➜ Agrafeuses / Cloueurs
CONSOMMABLES

Agrafes Fines A

Agrafes fines à dos étroit et fil fin.
Largeur : 4,76 mm.
Épaisseur : 0,55 x 0,76 mm.
Par boîte de 13800.

CODE LONGUEUR FINITION UV
550315 8 mm Coupe cisaille inox A2 BT
550327 15 mm Pointe divergente acier 

électro-zingué
BT

Agrafes Lourdes N

Agrafes lourdes pour les travaux d'extérieur, comme la toiture, 
ossature bois et panneaux, le bardage Red Cedar, mais aussi 
pour l'emballage, la réparation de palette, l'agrafage de caisse 
en bois...
Largeur : 11,1 mm.
Longueur : 50 mm.
Épaisseur : 1,4 x 1, 58 mm.
Pointe cisaille résinée avec pro-
tection électro-zinguée.
Par boîte de 10800.

CODE DÉSIGNATION UV
550490 Boîte d'agrafes lourdes N BT

	➜ Outillage Pneumatique
COMPRESSEURS

Compresseurs Verticaux - 
Prim'Air et Maxair

2 compresseurs verticaux lubrifiés : compresseur vertical 2 
sorties Prim'Air et Compresseur vertical Maxair.
Vitesse du moteur de 2850 tours/min, puissance de 2,5 CV 
soit 1,75 kW et 
tension de 230 V. 
Poids de 30,8 kg.

CODE DÉSIGNATION CAPACITÉ DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
502947 Maxair - 10 bars - 94 dB Cuve : 16 L 77 x 32 x 73 cm Air aspiré : 250 L/min - restitué : 150 L/min PI
502948 Prim'Air - 8 bars - 97 dB Cuve : 40 L 44 x 40 x 84 cm Air aspiré : 200 L/min - restitué : 105 L/min PI
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	➜ Outillage Pneumatique
COMPRESSEURS

Compresseur Bicylindre - 
VM 17/50

Compresseurs bicylindre VM 17/50 : groupe bicylindre en V 
monoétagé en fonte, culasse en aluminium et compresseur 
mobile et compact. 
Moteur 3 CV monophasé avec une cuve de 50 litres.
Pression de 8 bars. 
Triple 
segmentation.
Composants 
longue durée. 
Clapets de haut 
rendement. 
Tuyauterie en 
cuivre.

CODE DÉSIGNATION UV
502949 Compresseurs bicylindre VM 17/50 PI

Compresseur Bicylindre - 
VM 21/100

Compresseur à courroie sur cuve de 100 litres. 
Groupe fonte bicylindre en V, monoétagé. 
Tuyauterie cuivre 12 x 14. 
Robinet de purge. 
Moteur 3 CV monophasé.

CODE DÉSIGNATION UV
502951 Compresseur bicylindre VM 21/100 PI
502955 Compresseurs pro bicylindre TwinAir 23/100 PI
502956 Compresseurs pro bicylindre TwinAir 36/200 T PI

Compresseur Compact

Compresseur Compact 7/6 : compresseur monobloc très 
compact avec une cuve 6 litres. 
Groupe monocylindre 7 m³/h. 
Moteur : 0,75 CV 
monophasé. 
Pression :  8 bars 
maxi. 
Sortie régulée 
raccord rapide. 
Compact et léger 
(14,5 kg). 
Spécial agrafage/
clouage.

CODE DÉSIGNATION UV
502943 Compresseur Compact 7/6 PI

Compresseur sans Huile

Compresseur monocylindre sans huile universair. 
Se maintient sans entretien. 
Groupe entièrement capoté avec ventilation forcée. 
Délivre un air 
propre.
Dimension : 44 x 
21,5 x 44 cm.
Cuve de 6L.
Poids : 16, 6 kg.
Puissance : 2 CV 
mono.

CODE DÉSIGNATION UV
502945 Compresseur sans huile PI
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	➜ Outillage Pneumatique
ENROULEURS

Enrouleurs Tuyau Air

Enrouleurs professionnels de chantier.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES POIDS UV
523660 Enrouleur automatique 10 x 17 mm 

Longueur du tuyau : 15 m
Raccord d'entrée d'air : G1/4" 

- Pression maxi: 20 bars - 
Pression utilisation: 12 bars 
- Support orientable à 160 ° 

avec un poids de 2,9 kg.

15.2 Kg PI

523662 Enrouleur manuel 8 x 12 mm 
Longueur du tuyau : 30 m

Raccord d'entrée et de sortie 
d'air : G1/4" - Pression maxi: 
15 bars - Pression utilisation: 
10 bars - Orientable à 360 ° 

avec un poids de 8,5 kg

8,5 Kg PI

Enrouleur Tuyau d'Air 
Pneumatique 
Pro 20m Ø 6/12mm 

Dispositif complet équipé d'un tuyau pneumatique bleu avec 
renfort toilé, résistant à 12 bars de pression et aux hydrocar-
bures.
Longueur de raccordement source : 1,80 m. 
Passage d'air axial permettant le déroulement et l'enroulement 
du tuyau en cours d'utilisation.
Dimensions (hauteur x largeur x longueur) : 36,50 x 19,50 x 29 
mm.

CODE DÉSIGNATION UV
660011 Enrouleur de tuyau PI

Enrouleur Automatique 
Fermé

Enroulement du tuyau progressif grâce au système de ressort 
de rappel avec frein - Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt.
Protecteur anti-torsion qui empêche la « cassure » lors des ma-
nipulations.
Peut se fixer au mur, au plafond ou sur chariot.
Pression max d'utilisation : 12 bars.
Raccordement : 1 m de tuyau en entrée.
Support orientable à 180°.
Entrée : G 3/8 F.
Température : -15° C à +40° C.
Ø int./ext. tuyau : 8 x 12 mm.
Longueur tuyau : 12 m.

CODE DÉSIGNATION UV
523648 Enrouleur automatique PI
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	➜ Outillage Pneumatique
VISSEUSES

Visseuse Pneu

Visseuse revolver professionnelle : vitesse : 800 tr/min – couple 
de serrage 5,2 à 16 Nm. 
Réglage interne du couple. 
Embrayage par poussée. 
Poignée revolver avec revêtement isolant. 
Inverseur de sens de rotation.
Mandrin Hexagonal 1/4”.
Dimensions de la viseuse : 230 x 155 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
521450 Visseuse pneu PI

PERCEUSES

Perceuses Pneumatiques - 
10 ou 13 mm

Perceuses pneumatiques professionnelles, puissance : 500 
Watts, poignée revolver avec revêtement isolant, inverseur de 
sens de rotation, mandrin auto-serrant de 10 ou 13 mm.

CODE DÉSIGNATION PUISSANCE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES UV
513375 Perceuse - 10 mm 1800 tr/min Forêt : 1,5 à 10 mm Réversible PI
513376 Perceuse - 13 mm 800 tr/min Forêt : 1,5 à 13 mm Poignée latérale PI

PONCEUSE

Ponceuse Orbitale 3 en 1

Ponceuse orbitale 3 en 1 : sans aspiration, auto-aspirante (kit 
récupération des poussières : tuyau + sac) ou centrale. 
Puissance : 10.000 tr/min. 
Excentricité : 5 mm. 
Plateau semi-rigide auto-agrippant (6 trous) de diamètre 
150 mm. 
Corps composite. 
Pommeau avec revêtement isolant.
Poids 0,8 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
596228 Ponceuse orbitale 3 en 1 PI
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	➜ Outillage Pneumatique
CLÉ À CHOC

Clé à Choc

Coffret clé à choc pneumatique 1/2 extra courte. 
Couple nominal : 480 Nm - couple maxi : 680 Nm. 
Capacité de serrage : M16 . 
Système de frappe à marteaux Jumelés. 
Coffret de 10 douilles en chrome de 
vanadium + rallonge.
Pour un usage intensif : coffret métallique de 
10 douilles en chrome molybdène 
1/2 pouce.

CODE DÉSIGNATION UV
502655 Coffret clé à choc pneumatique + 10 douilles (10 à 14, 17, 19, 21, 22 et 24 mm) + rallonge (125 mm) PI
502656 Coffret 10 douilles chocs (11 à 14, 16, 17, 19, 21, 22 et 24 mm) PI

MEULEUSE

Coffret Meuleuse Droite

Coffret meuleuse crayon pro avec 16 pièces - Puissance : 
245 W.
Gâchette avec sécurité. 
Mandrin à pince Ø 6 mm. 
Bague de serrage mandrin. 
Échappement d’air arrière. 
Régulateur de vitesse. 
Corps avec revêtement isolant et antidérapant nervuré.

CODE DÉSIGNATION UV
502667 Coffret meuleuse droite - 16 pièces PI

PISTOLETS

Pistolets de Peinture

Pistolets XPBP et SW type gravité. 
Godet supérieur gradué de 0,6 litre, en plastique. 
Réglages : débit air, débit peinture et forme du jet.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
514772 Coffret pistolet XPBP basse pression (HVLP) + 

régulateur + Buses de rechange de 1,8 mm + 
kit de joints + kit de nettoyage

Ensemble de buses 1,5 mm PI

514774 Pistolet de peinture SW Ensemble de buses 1,8 mm PI
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	➜ Outillage Pneumatique
PISTOLETS

Ensemble Spécial Colles Néoprènes 
Pot sous Pression

Cet ensemble colles néoprènes complet comprend 1 pisto-
let spécialement conçu pour les colles solvantées, 1 pot pour 
colles solvantées, 1 tuyau d’air de 5m et 1 tuyau de peinture de 
5m et pot sous pression de 10L.

CODE DÉSIGNATION UV
514780  Ensemble pot sous pression + 2 tuyaux + pistolet PI

Pistolets de Gonflage

Pistolets de gonflage poinçonnés et homologués CE

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
514651 Pistolet de gonflage "N" Standard Manomètre orientable Ø 63 mm de 0 à 10 bars (précision de 

0,1 bar) - flexible : 35 cm - bouton de dégonflage
PI

514652 Pistolet de gonflage semi-pro flexible Manomètre Ø 80 mm de 0 à 10 bars (précision de 0,1 bar) - 
flexible : 1,50 m - gâchette 3 positions : gonflage, contrôle et 

dégonflage

PI

514653 Pistolet de gonflage professionnel Manomètre Ø 75 mm de 0 à 12 bars (précision de 0,1 bar) - 
flexible : 1,50 m - touche Gonflage (+) et Dégonflage (-)

PI

Pistolet Pneumatique

Pistolet pneumatique pour cartouche 310 ml avec un réservoir 
de 50 mm. 
Corps en alliage avec poignée ergonomique – Réservoir en al-
liage – Gâchette progressive.
Dimensions du pistolet : 315 x 160 mm. 
Poids du pistolet : 1100 g.

CODE DÉSIGNATION UV
689098 Pistolet pneumatique PI

Pistolet de Sablage

Pistolet de sablage à godet. 
Calibre du sable : 0,1 ou 0,2. 
Pression d'utilisation : 5-6 bars. 
Consommation moyenne : 200 L/mn. 
Compresseur conseillé : mini 17 m³/h. 
Consommation moyenne du sable : 
0,5 à 0,8 kg/m². 
Tuyau recommandé : 6-8 mm. 
Poids : 0,46 kg. 
Dimensions : 210 x 210 mm. 
Buse réglable de 6 mm de diamètre, 
godet avec un réservoir de 1 litre. 
Couvercle fermeture 3 points.

CODE DÉSIGNATION UV
502682 Pistolet de sablage PI
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	➜ Outillage Pneumatique
PISTOLETS

Contrôleur de Pression

Modèle 0-10 bars, spécial VL. 
Manomètre de diamètre 63 mm. 
Pression : de 0 à 10 bars avec une précision de 0,1 bar. 
Flexible de 30 cm avec embout norme AFAQ (type Michelin).

CODE DÉSIGNATION UV
514655 Contrôleur de pression PI

POMPES

Coffret Marteau Burineur 

Coffret complet avec 1 marteau-burineur - puissance : 7 joules 
- cadence de frappes : 3000 coups/minutes.
Emmanchement hexagonal 10,2 mm. 
Poignée avec revêtement isolant - 5 burins 175 mm (1 poin-
tu, 1 plat, 1 coupe rivet, 2 découpe tôle), 3 ressorts et burette 
d'huile. 
Usage répétitif.
Ressort de rechange vendu séparément.

CODE DÉSIGNATION UV
502660 Coffret marteau-burineur 7 joules PI
502660A Ressort de rechange pour marteau-burineur 7 joules PI

SOUFFLETTES

Soufflettes Progressives

Modèles professionnelles. 
Soufflette à bec : poignée 
ergonomique composite, 
robuste et isolante. 
Gâchette souple progressive. 
contrôle du débit d’air. 
Bec coudé et effilé : niveau 
sonore réduit.

CODE DÉSIGNATION UV
523420 Soufflette progressive à bec court ( 110mm) PI
523421 Soufflette progressive à bec long ( 300mm) PI

Soufflette 
à Buse Métallique 27102

Corps composite en polyamide robuste, anti-rayure, isolant et 
antidérapant.
Progressivité de soufflage.
Pression max. : 10 bars.
Filetage femelle BSPP : G1/4.
Conso d’air à 6 bars : 23 Nm³/heure.
Niveau sonore à 6 bars : 83 dBA.
Longueur de buse : 110 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
523426 Soufflette à buse métallique PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1288

	➜ Outillage Pneumatique
SOUFFLETTES

Soufflettes en Aluminium Buse Courte 
ou Longue

Soufflettes en aluminium et gâchette en acier.
En forme de revolver.
Pression max d'utilisation :10 bars.
Filetage femelle BSPP :G 1/4.
Dimensions (hauteur x longueur) : 113 x 114 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
523427 Conso d'air à 6 bars : 12 m³/h Buse : 25 mm PI
523429 Conso d'air à 6 bars : 20,4 m³/h Buse : 300 mm PI

Soufflette Encliquetable avec Embout 
ISO 6150 B

Petite soufflette de poche, très légère, encliquetable directe-
ment sur un raccord rapide.
Soufflette en aluminium à utiliser sur les raccords ISI 06, IRC 
06 et PROXI 06.
Soufflage droit avec écran d’air protecteur.
Pression max. : 16 bars.
Débit sous 6 bars : 300 l/min.
Niveau sonore : 80 dB.
Diamètre de passage : 6 mm.
Longueur : 104 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
523425 Soufflette encliquetable PI

HUILES ET DIVERS

Huile pour Pneumatique

Huile minérale pour air comprimé, lubrificateurs et outillages 
pneumatique.
Conditionnement : bidon de 2L.

CODE DÉSIGNATION UV
523467 Huile pneumatique PI

Huile pour Compresseur 

Huile spéciale compresseur HHP 100. 
Type D ISO VG 10. 
Haute performance pour tous type de compresseurs à pistons 
monoblocs ou à entraînement par courroies monoétagés ou 
biétagés.
Bidon de 2 litres.

CODE DÉSIGNATION UV
502961 Huile pour compresseur PI
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	➜ Outillage Pneumatique
ACCESSOIRES

Kit Gonflage

Kit gonfleur soufflette + tuyau spirale.
Kit pneumatique de 3 accessoires de démarrage avec raccord 
rapide. 
Corps en aluminium.

CODE DÉSIGNATION UV
514656 Kit gonfleur - souflette - tuyau spirale PI

Tuyau Spiralé avec Raccords Mâles 
Fixes et Rotatifs

Tuyau spiralé bleu en polyuréthane.
Retour en position initiale après extension garanti à long terme.
Pression max d'utilisation :8 bars.
Température :-15°C à +70°C.
Filetage mâle BSPT : R 1/4.
Diamètre int./ext. : 5 x 8 mm.
Diamètre des spires : 42 mm.
Longueur : de 0,4 à 4 mètres.

CODE DÉSIGNATION UV
523465 Tuyau spirale PI

Raccords Rapides PrevoS1 
pour Air Comprimé

Anti-statique et anti-rayure – Résistance à l’abrasion, aux vibra-
tions, à la corrosion, aux chocs et à l’écrasement.
Corps orientable en matériau composite.
Compatible avec les raccord profil ISO 6150 B.
Température : -15°C à +70°C.
Débit en l/min sous 6 bars : 833 l/min.
Pression de service : 2 - 12 bars.
Diamètre de passage : 6 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
523310 ISI 061103 Raccord fileté femelle cylindrique 80.1 x 30 x 26 mm Filetage femelle BSPP : G 1/3 PI
523311 ISI 061101 Raccord fileté femelle cylindrique 68.6 x 30 x 20 mm Filetage femelle BSPP : G 1/4 PI
523316 ISI 061151 Raccord fileté mâle cylindrique 

avec joint d'étanchéité
76.3 x 30 x 20 mm Filetage mâle BSPP : G 1/4 PI

523320 ISI 061808 Raccord pour flexibles 83 x 30 x 19.4 mm Pour tuyau Ø interne 8 mm PI
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	➜ Outillage Pneumatique
ACCESSOIRES

Tuyau souple PVC 
DIFLEX 50 ml

Tuyau transparent de couleur bleu, en PVC renforcé par une 
tresse en polyester.
Longueur : 50 mètres (en couronne).
Température : -15°C à +60°C.
Pression : 15 bars.
Applications : alimentation en air comprimé ou en eau.

CODE DIAMÈTRE UV
523450 Ø int./ext. = 6 x 12 mm ML
523451 Ø int./ext. = 8 x 14 mm ML
523452 Ø int./ext.  = 10 x 16 mm ML

Raccords Rapides ISO 6150 B 
pour Air Comprimé

Raccords cylindriques anti-rayure grâce à leur composition en 
polymère et en acier inox haute résistance.
Se connectent par simple poussée de l’embout dans le raccord 
et se déconnectent instantanément par pression sur le bouton.
Résistance au gaz neutre : -15°C à +70°C.
Débit en l/min sous 6 bars : 800 l/min.
Pression de service : 2 - 12 bars.
Diamètre : 6 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
523309 IRC 061808 Raccord pour flexibles 78 x 28 x 23 mm Pour tuyau Ø interne 8 mm PI
523638 IRC 061101 Raccor fileté femelle cyclindrique 54 x 28 x 23 mm Filetage femelle BSPP : G 1/4 PI

Tuyau Spiralé Équipé de Raccords 
Mâles Tournants

Tuyau spiralé en polyamide PA 12 bleu.
Bonne tenue à l’hydrolyse et compatibilité aux produits 
chimiques, aux huiles et hydrocarbures - résistance à l'abra-
sion.
Retour en position initiale après extension garantie à long terme.
Pression max. : 10 bars.
Température : -20°C à +90°C.
Filetage mâle BSPP : G 1/4.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
523464A Ø int./ext. : 6 x 8 mm - Ø spires : 96 mm entre 0,24 et 5 mètres PI
523464B Ø int./ext. : 6 x 8 mm - Ø spires : 96 mm entre 0,48 et 10 mètres PI
523464C Ø int./ext. : 8 x 10 mm - Ø spires : 110 mm entre 0,28 et 5 mètres PI
523464D Ø int./ext. : 8 x 10 mm - Ø spires : 110 mm entre 0,55 et 10 mètres PI
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	➜ Outillage Pneumatique
ACCESSOIRES

Jonction Filetage 
Conique Mâle

Pièce de raccordement permettant de réaliser ou d'adapter les 
installations en fonction des configurations.
Jonction en laiton.
Pression : 0 à 15 bars.
Dimensions : 44 x 14 mm.
Filetage mâle BSPT : R 1/4.
Pour tuyau Ø int. : 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
523340 Jonction PI

Collier de Serrage 
à 2 Oreilles

Collier à 2 oreilles en acier traité.
Assure la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou 
autres matières - durabilité et sureté de la fixation.
Inviolable, étanche, résiste à la corrosion et ébavurage évitant 
tout risque de blessure.

CODE DIAMÈTRE LARGEUR DIMENSIONS UV
523405 Min/max : 11 - 13 mm Bande : 7 mm Diamètre int. : 13,3 mm - Largeur oreille : 3,5 mm PI
523406 Min/max : 13 - 15 mm Bande : 7 mm Diamètre int. : 15,3 mm - Largeur oreille : 3,5 mm PI
523407 Min/max : 15 - 18 mm Bande : 7 mm Diamètre int. : 18,5 mm - Largeur oreille : 4,5 mm PI
523413 Min/max : 28 - 31 mm Bande : 9 mm Diamètre int. : 31,5 mm - Largeur oreille : 7 mm PI

Rouleau de Bande 
d'Étanchéité PTFE

Rouleau pour l'étanchéité des filetages.
Longueur x largeur : 12 x 12 mm.
Épaisseur : 0,076 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
523408 Rouleau de bande d'étanchéité PI

Embouts IRP 06 
pour Raccords Rapides

Embouts pour raccords 
rapides en acier traité anti-
corrosion.
Filetage pré-téflonné.
Diamètre de passage : 
6 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
523324 IRP 066101 Embout fileté femelle cylindrique 45,5 x 15 mm Filetage femelle BSPP : G 1/4 PI
523330 IRP 066151 Embout fileté mâle conique 39,5 x 113 mm Filetage mâle R 1/4 PI
523335 IRP 066806 Embout pour flexibles 49 mm de long Pour tuyau Ø interne 6 mm PI
523336 IRP 066808 Embout pour flexibles 50 mm de long Pour tuyau Ø interne 8 mm PI
523337 IRP 066810 Embout pour flexibles 50 mm de long Pour tuyau Ø interne 10 mm PI
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	➜ Outillage Pneumatique
ACCESSOIRES

Manchon Égal 
Cylindrique A3

Pièce de raccordement en laiton et laiton 
nickelé.
Pression : 0 à 15 bars.
Filetage femelle G 1/8.

CODE DÉSIGNATION UV
523511 Manchon égal PI

Fourrure Mâle Cylindrique / 
Femelle Cylindrique

Pièce de raccordement en laiton et laiton nickelé.
Pression : 0 à 15 bars.
Filetage femelle BSPP : G 3/8.
Filetage mâle BSPP : G 1/2.
Hauteur : 10 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
523522 Fourrure mâle / femelle PI

	➜ Éclairage et Prolongateurs
Multi-testeur Électronique 
avec Lampe de Poche 1 LED

Permet la localisation sans contact de fils électrique avec ten-
sion alternative, le contrôle de conducteur actif, conducteur 
neutre et conducteur de protection sur les prises de courant.
Il offre également la possibilité de faire des tests de continuité 
et des test de polarité. 
Utilisable en tant que lampe de poche.

CODE DÉSIGNATION UV
660024 Multi-testeur électronique PI

PROJECTEURS

Projecteur LED Rechargeable - 
20 Watts

Molette de serrage pour l’orientation verticale avec blocage 
dans la position choisie. 
Angle d’éclairage de 120° pour les grandes surfaces. 
LED COB de 1600 Lumens.
Autonomie : 2h environ. 
Temps de charge : 8,5 h. 
Alimentation par batterie 8,8 
AH Li-ion. 
Hermétique à la poussière et 
protégée contre les jets d’eau. 
Se recharge sur secteur 220V 
ou allume cigare (fourni).

CODE DÉSIGNATION UV
651769A Projecteur LED rechargeable - 20 W PI

Projecteur LED Rechargeable - 
10 Watts

Molette de serrage pour l’orientation verticale avec blocage 
dans la position choisie. 
Angle d’éclairage de 120° pour les grandes surfaces. 
LED COB de 800 Lumens. 
Autonomie : 2h environ. 
Temps de charge : 5,5 h. 
Alimentation par batterie 4,4 
AH Li-ion. 
Hermétique à la poussière et 
protégée contre les jets d’eau. 
Se recharge sur secteur 220V 
ou allume cigare (fourni).

CODE DÉSIGNATION UV
651769 Projecteur LED rechargeable - 10 W PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
PROJECTEURS

Professional LINE Projecteur 
LED SMD H07RN-F3G1.5 IP54

Projecteur LED et halogène à émission de chaleur amoindrie, 
pas de risque de brûlure.
Résistant aux chocs (IK10), sans entretien – Socle en caout-
chouc antidérapant.
Support de maintien rabattable pour poser ou fixer le projecteur 
sur un trépied.
Support de câble et trous de rangement de fiches.
5 mètres de câble H07RN-F 3G1,5.
2 prises de courant protégées contre les projections d’eau avec 
clapet – A fermeture automatique.

CODE TENSION UV
660073 7250 Lumens - 80 W PI
660074 4700 Lumens - 50 W PI

Projecteur LED Portable/ 
Pliable/Rechargeable

Projecteur LED portable, pliable et rechargeable de 1800 lu-
mens fonctionnant sur batterie Li-Ion.
Dispose de deux modes d’éclairage à 100% ou 50% .
Puissance : 20W – Indice de protection : IP54 – Autonomie 
max. : 3,5h – Témoin de charge de batterie.
Fourni avec un chargeur High Power et un câble de raccorde-
ment 12V.

CODE DÉSIGNATION UV
660021E Projecteur LED portable/pliable/rechargeable PI

Projecteur LED 
Rechargeable

Projecteur LED portable et rechargeable de 1000 lumens fonc-
tionnant sur batterie Li-Ion 3,7V/4,4Ah irremplaçable.
Autonomie allant jusqu’à 3h. 
Il dispose de deux modes d’éclairage à 100% ou 50% .
Résistant aux chutes jusqu’à 2m de hauteur. 
Puissance : 10W – Indice de protection : IP54.
Pour une utilisation en extérieur.
Boîtier résistant, réglable et rabattable.
Fonction Powerbank : prise-chargeur USB.

CODE DÉSIGNATION UV
660021H Projecteur LED portable rechargeable PI

Projecteur LED DINORA 
Portable

Projecteur LED DINORA portable de 2500 lumens fonctionnant 
sur secteur.
Flux lumineux total : 2500 lumens – Puissance : 24W – Indice 
de protection : IP65 – Émission de chaleur amoindrie, pas de 
risque de brûlure.
Câble : 3m – H07RN-F 2×1,0 – Avec interrupteur marche/arrêt.
Utilisation en extérieur.
Résistance aux chocs : IK08.

CODE DÉSIGNATION UV
660021J Projecteur LED DINORA portable PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
PROJECTEUR

Projecteur Extérieur à LED - 
Avec ou Sans Détecteur

Projecteur extérieur à LED en aluminium de couleur gris et en 
verre et de classe 1. 
Puissance absorbée de 50 Watts et une tension entre 220 et 
240 V avec un courant continu. 
Les LEDs ont une durée de vie de 30 000 heures. 
La couleur blanche pure de la lumière a une température de 
6000° K. 
Avec un indice de reproduction chromatique de plus de 80. 
Protection IP : 65. Certification : CE / ROHS / EMC.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRIS-
TIQUES

DIMENSIONS POIDS UV

655123 80331 Avec détecteur réglable infrarouge 4400 L - Angle 
ouverture : 112°

251 x 268 x 64 mm 1,2 kg PI

655124 80031 Projecteur sans détecteur 3850 L - Angle 
ouverture : 120°

280 x 225 x 77 mm 1,7 kg PI

Projecteur de Chantier - 
Syslite DUO Plus et Set

Coffret Systainer SYS 3 T Loc livré avec ou sans le trépied ST 
DUO 200. 
Projecteur à LED. 
Les surfaces de contact chauffent au maximum à 90°C. 
Utilisation debout au sol ou sur des surfaces, avec son trépied 
ou sur tout autre support grâce au système d'accrochage au 
dos. 
Poignée robuste. 
Couleur de la lumière : 5000 K. 
Valeur en lumen niveau 1 : 8000 lumens. 
Éclairage : 112 W. Longévité DEL (L70) : 10000 h. 
Indice de rendu de couleur : Ra 80. Protection : IP 55. Lon-
gueur du câble : 4,8 m. Poids : 3,4 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506364Q Projecteur DUO Set - 574653 Avec trépied ST DUO 200 PI
506364R Projecteur DUO Plus - 769962 Sans trépied ST DUO 200 PI
506364S Trépied ST DUO 200 - 201936 Hauteur : 150 à 200 cm - Poids : 5,6 kg PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
LAMPE MOBILE

Lampe Frontale 3 LEDs - X1

Lampe frontale légère. 
3 LEDs blanches pour un maximum 
de clarté avec 3 positions. 
Intensité lumineuse : 150 lumens. 
Puissance : 3 Watts. 
Résistante à l'eau et à une chute de 1 
m de haut. 
Nécessite 3 piles AAA non comprises. 
Poids de la lampe frontale sans les 
piles : 32 grammes.

CODE DÉSIGNATION UV
651765B Lampe frontale 3 LEDs - X1 PI

Lampe Torche Baladeuse - X1

Lampe torche baladeuse X1 avec finition soft touch. 
Lampe à LED double fonction : torche (1 LED) ou baladeuse 
(36 LEDs). 
Support magnétique pour 
une utilisation main libre. 
Livrée avec 4 piles AAA et 
une dragonne. 
Longueur de la torche : 
23 cm et épaisseur : 2 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
651759 Lampe torche LED baladeuse - X1 PI

Lampe de Travail Sans Fil - 
Syslite UNI

Lampe de travail sans fil livrée avec le crochet pour 
échafaudage sans batterie ni chargeur. 
Utilise les batteries 18 V. 
3 LEDs. 
Tête de lampe réglable en hauteur à 135°. 
Se fixe avec le clip pour ceinture ou le crochet de sécurité. 
Pour surfaces moyennes. 
Tension et utilisation de la 
batterie : 10,8 à 18 V. 
Valeur en lumen : 30 ou 43 
lumens. 
Éclairage : 9 W et 3 SMD 
LEDs. 
Poids (sans batterie) : 0,34 kg.

CODE MODÈLE UV
506364P Syslite UNI - 769079 PI

Lampe Torche Clip 4+1 LEDs 
Rechargeable – 210+50 Lumens

Dotée de LEDs SMD Seoul : 4 LEDs en façade (210 lumens) 
et 1 LED en frontal (50 lumens).
La lampe est équipée d’un clip pivotant à 90° 
avec aimant intégré ainsi que d’une poignée 
ergonomique avec dragonne.
Elle fonctionne sur batterie Lithium-Ion 
3,7V/1,6Ah intégrée, favorisant une autonomie 
allant jusqu’à 3,5h.
Fournie avec un câble de raccordement USB.
Indice de protection : IP20.

CODE DÉSIGNATION UV
660028KE Lampe torche clip LED PI

Lampe Torche 8+1 LEDs 
Orientable 360° – 
250+100 Lumens

Dotée de LEDs SMD : 8 LEDs en façade avec une lentille 
optique spéciale (250 lumens) et 1 LED en frontal 
(100 lumens). 
La lampe est équipée d’un crochet repliable et 
orientable à 360°.
Le support en plastique est aimanté et permet 
d’orienter la lampe (jusqu’à 200°).
Elle fonctionne avec 3 piles standard AA, favorisant 
une autonomie allant jusqu’à 10h.

CODE DÉSIGNATION UV
660028KD Lampe portable LED PI

Lampe Torche Orientable 
Multifonctions 6+1 LEDs 
Rechargeable – 350+80 Lumens

Dispose de 6 LEDs en façade (350 lumens) et 1 LED en frontal 
(80 lumens).
Équipée de deux aimants intégrés au 
dos et de deux crochets rotatifs.
Fonctionne sur batterie Lithium-Ion 
3,7V/2,1A, favorisant une autonomie 
allant jusqu’à 3h.
Indice de protection : IP40.
Autonomie max. : 3h.
Lampe orientable jusqu’à +/- 170°.

CODE DÉSIGNATION UV
660028KA Lampe torche LED PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
LAMPE MOBILE

ProfessionalLINE Lampe LED Frontale 
avec Capteur KL 2-00 
IP 44 3.5W 250 lumens 3xAA

2 modes d’éclairage : en manuel ou avec capteur infrarouge.
Lampe frontale 100 % – 50 % -10 % – rouge – rouge SOS.
Lumière arrière rouge fixe ou clignotante.
Focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou 
de précision.

CODE DÉSIGNATION UV
660082 Lampe frontale avec capteur PI

Lampe de Travail Sans Fil - 
Syslite Kal II

Lampe de travail sans fil livrée avec un adaptateur réseau 230 
V, une batterie intégrée Li ion de 7,2 V, un chargeur de voiture 
et une housse de transport. 
Utilisable avec batterie 18 V ou sur 
secteur. 
12 LEDs. 
Angle de diffusion de 170°. 
Cuvette de poignée à isolation 
thermique pour protéger la lampe et 
l'utilisateur. 
Pour surfaces moyennes. 
Éclairage : 18 W. 
Valeur en lumen niveau 1 : 310 lumen / 
niveau 2 : 769 lumen. 
Durée d'éclairage (avec batterie interne) niveau 1 : 290 min / 
niveau 2 : 120 min. 
Capacité batterie Li-ion : 2,9 Ah et temps de charge li-ion : 
200 min. 
Conditions d'utilisation : -5 à 55 °C. 
Utilisation avec batteries : 10,8 à 18 V. Protection : IP 2X. 
Ouverture du crochet : 40 mm. 
Dimension du filetage trépied : 1/4 ". 
Dimensions : 80 x 100 x 150 mm. 
Poids  : 0,70 kg.

CODE MODÈLE UV
506364X KAL II - 500721 PI

Lampe Frontale 
4 LEDs – H20

Lampe à 4 LEDs : 3 LEDs blanches et 1 LED rouge pour la 
vision nocturne. 
Intensité lumineuse : jusqu’à 22 lumens. 
Revêtement en plastique et caoutchouc résistant à l’eau. 
Tête pivotante. 
Livrée avec 3 piles AAA. 
Poids avec la pile : 79 grammes. 
Longueur de la frontale : 42 mm. Portée du faisceau : 18 m 
(0,25 lux). Autonomie : 38 h.

CODE DÉSIGNATION UV
651765 Lampe frontale 4 LEDs - H20 PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
SPOT

Spot pour Structures 
Aluminium - ATLAS F

Montage : sur surface avec aimants, sur profils en aluminium. 
Ne nécessite aucun trou pour encastrement. 
Livré avec un câble avec connecteur micro mâle. 
Alimentation : 24 Vdc.
Puissance de sortie : 4,5 W. 
Couleur de lampe : blanc chaud, 3000 K. 
Flux lumineux : 575 lm. 
Degré de protection : IP44. 
Diamètre du trou pour le passage du câble : 15 mm.

CODE MODÈLE UV
655005C SPT330-03-00-04-04 PI

Spot Modulaire - 
MOON

Pour tous types de surfaces. 
Montage sur des surfaces grâce à des vis. 
Ne nécessite aucun trou pour encastrement. 
Fourni avec un câble de 3 m de long et un micro-connecteur. 
Alimentation : 24 Vdc. 
Puissance de sortie : 2,2 W. 
Couleur de lampe : blanc chaud, 3000 K. 
Flux lumineux : 200 lm. 
Degré de protection : IP44. 
Diamètre du trou pour le passage du câble : 20 mm.

CODE MODÈLE UV
655005E SPT380-03-00-04-01 PI

Spot pour Structures 
Aluminium - MIRA

Montage sur profil en aluminium. 
Fourni avec un câble T de longueur 20 + 20 cm, une 
extension de longueur 150 cm et des connecteurs entrée-
sortie avec un degré de protection de IP65. 
Alimentation : 24 Vdc. 
Puissance de sortie : 4,3 W. 
Couleur de lampe : blanc chaud, 3000 K. 
Flux lumineux : 380 lm. 
Degré de protection : IP54. 
Diamètre du perçage : 29 mm. 
Hauteur du trou (n'inclut pas la hauteur du câble) : 39 mm. 
Angle d’ouverture : 36°.

CODE MODÈLE UV
655005H SPT162-03-36-04-04 PI

Spot pour Structures 
Aluminium – BETA

Montage sur profil en aluminium. 
Fourni avec un câble T de longueur 20 + 20 cm, une 
extension de longueur 150 cm et des connecteurs entrée-
sortie avec un degré de protection de IP65. 
Alimentation : 24 Vdc. 
Puissance de sortie : 4,3 W. 
Couleur de lampe : blanc chaud, 3000 K. 
Flux lumineux : 380 lm. 
Degré de protection : IP54. 
Diamètre de la découpe pour l’encastrement : 37 mm. 
Hauteur du trou : 26 mm. 
Angle d’ouverture : 36°.

CODE MODÈLE UV
655005 SPT132-03-36-04-04 PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1298

	➜ Éclairage et Prolongateurs
APPLIQUES

Appliques Murales Solaires 
avec Détecteur - 
Noir ou Blanc

Appliques murales solaires avec détecteur infrarouge et cré-
pusculaire. 
Puissance absorbée de 3,2 Watts. 
Les LEDs ont une intensité lumineuse de 440 lumens, une du-
rée de vie de 35 000 heures. 
La couleur de la lumière a une température de 4000° K et de 
couleur blanc neutre. 
Avec un indice de reproduction chromatique de plus de 80. 
Protection IP : 65 et IK : 09.  
Angle d'ouverture de 60°. 
Dimensions de 140 x 109 x 212 mm et un poids de 473 g. 
Certification : CE / ROHS / EMC.

CODE MODÈLE FINITION UV
655125 70474 Blanc PI
655126 70475 Noir PI

Détecteur de Mouvement - 
Infrarouge + Crépusculaire

De classe 2.
Détecteur réglable infrarouge et crépusculaire. 
Temps d'allumage de la lampe réglable de 10 secondes à 15 
min et l'intensité lumineuse 3, 30, 300 Lux ou plein soleil. 
Détection : 12 m maximum. 
Hauteur d'installation : 1,8 à 2,5 m. 
Angle d'ouverture : 180°. 
Tension : 220 à 240 V en courant continu et la puissance est 
de 400 W maximum. 
Protection : IP 44 et 
IK 06. 
Dimensions : 80 x 56 
x 67 mm et poids : 
96 g. 
Fixation : saillie. 
Certification CE / 
ROHS / EMC.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655133 75498 Détecteur de mouvement PI

BANDEAUX LED

Profils d’Angle 
pour Bandeaux LED

Profils d’angle pour 
bandeaux LEDs en 
aluminium anodisé. 
Longueur : 2 mètres.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
655100 9803 Angle de 45° PI
655104 9827 Angle 30/60° PI

Profil de Marche + 
Couvercle 
pour Bandeaux LED

Profil de marche et 
couvercle en aluminium 
anodisé. 
Longueur : 2 mètres.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655101 9810 Profil de marche PI
655102 9813 Couvercle pour 

profils de marche
PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
BANDEAUX LED

Profil Rainuré 
pour Bandeaux LED

Profil rainuré en aluminium anodisé. 
Longueur : 2 mètres.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655103 9823 Profil rainuré PI

Profil Plat 
pour Bandeaux LED

Profil plat en aluminium anodisé.
Longueur : 2 mètres.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655105 9831 Profil plat PI

Diffuseurs 
pour Bandeaux LED

Diffuseurs pour mettre sur les profil pour bandeaux LED. 
Dimensions : 15,4 x 2000 mm.

CODE MODÈLE FINITION UV
655106 9850 - à glisser Blanc PI
655107 9852 - à glisser Dépoli PI
655108 9858 - à clipser Blanc PI

Terminaisons Angle 
ou Rainure 
pour Bandeaux LED

Pack de 2 terminaisons grises pour bandeaux LED.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
655109 9869 Angle : 30/60° PI
655110 9870 Angle : 45° PI
655111 9868 Pour profils rainurés PI

Strips LED - IDRA - 
1 ou 3 Couleurs

Strips LED flexibles pour véranda, pergola, store, écran et abri 
de piscine. 
Compatibles avec un variateur LED. 
Support de fixation en silicone. 
Adhésif de fixation de 3 m de long. 
Fourni avec des câbles, des extensions et un connecteur. 
Alimentation : 24 V. 
Puissance : 11 W/mt. 
Protection : IP65. 
Largeur : 12 mm. 
Hauteur : 5 mm. 
Longueur : 3 à 6 m.

CODE MODÈLE TYPE LONGUEUR UV
655008 SPT227-03-00-04-00 1 couleur : blanc - Connecteur : JST M 5 m PI
655009 SPT228-03-00-04-00 1 couleur : blanc - Connecteur : JST M 3 m PI
655010 SPT225-03-00-06-00 3 couleurs : RGB - Connecteurs : IP65 4 m PI
655011 SPT226-03-00-06-00 3 couleurs : RGB - Connecteurs : IP65 6 m PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
BANDEAUX LED

Profil LED - PEGASO

Profil LED pour véranda, pergola, store, écran et abri de pis-
cine. 
En aluminium avec clip de fixation en acier inox. 
Compatible avec un variateur LED. 
Livré avec des câbles, des extensions et des connecteurs IP65. 
Couleur 1 - blanc chaud. 
Puissance : 10 W. 
Alimentation : 24 V. 
Protection : IP65. 
Connecteur : M-F JST. 
Dimensions : 400 x 21 x 13 mm.

CODE MODÈLE UV
655007 SPT246-03-00-04-04 PI

Strips LED - 
1 ou 3 Couleurs

Fournis avec un câble de 20 cm, des connecteurs IP65, de 
l'adhésif de fixation et des bouchons de fermeture. 
Degré de protection : IP65 - Alimentation : 24 V dc. 
Puissance : 10 W/m. 
Intensité lumineuse : 1100 lm/m.

CODE MODÈLE TYPE LONGUEUR UV
655009C SPT262-03-00-04-00-6 1 couleur : Blanc chaud 6 m PI
655070 SPT262-03-00-04-00-6 1 couleur : Blanc chaud 6 m PI
655071 SPT735-03-00-04-00-7 1 couleur : Blanc chaud 7 m PI
655073 SPT264-03-00-06-00-4 3 couleurs : RGB 4 m PI
655074 SPT264-03-00-06-00-6 3 couleurs : RGB 6 m PI
655075 SPT724-03-00-06-00-7 3 couleurs : RGB - 2 connectique 7 m PI

Connecteur de Montage 
pour Profils

Connecteur de montage pour profils à bandeau LED.
Pour des profilés de 10 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655113 9878 Connecteur de montage PI

Support de Montage 
Souple pour Profils

Support de montage souple pour profils à bandeau LED. 
Le pack contient 2 pièces. 
Pour des profilés de 10 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655112 9877 Support de montage souple PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
BANDEAUX LED

Profil - LACTEA WHITE

Profil équipé de lumière d'un blanc chaud de 3000 K. 
Idéal pour un montage sur profil en aluminium. 
Avec 2 clips de fixation en acier inox. 
Fourni avec câble de 40 / 100 cm et un connecteur 4 pôles 
mâle. 
Alimentation : 24 V dc. 
Puissance de sortie : 12 W. 
Flux lumineux : 680 lm.  
Protection : IP65. 
Dimensions : 950 x 15 x 6 mm.

CODE MODÈLE UV
655006 LACTEA WHITE PI

ALIMENTATION ET VARIATEUR

Variateur + Récepteur radio 
pour les LED RGB - NANO

Pour LED RGB : rouge, vert et bleu.Pour les profils en alumi-
nium avec support de fixation. 
Utilisation : changer de couleur si émetteur sans fil 7 canaux ou 
en activant le cycle de couleurs automatique. 
Possible de régler l'intensité des couleurs prédéfinies et d'en 
mémoriser de nouvelles. 
Fonction d’allumage et d’extinction graduelle de la lumière. 
Mémorisation de 42 émetteurs max.
Alimentation : 12 ou 24 V dc. 
Nombre de sorties : 3. 
Puissance par sorties avec une alimentation 12 V dc : 50 W 
max / avec une alimentation 24 V dc : 100 W max. 
Degré de protection : IP44. 
Dimensions : 252 x 30 x 20 mm.

CODE MODÈLE UV
655003P TVRGBDU868NT24 PI

Bloc d'Alimentation - 
60 W

Pour éclairages LED.
Idéal pour profil en aluminium. 
Alimentation : 200 à 240 V ac. 
Nombre de sorties : 1. 
Puissance max : 100 W. 
Protection : IP44. 
Dimensions : 360 x 30 x 20 mm.

CODE MODÈLE UV
655032 AL-24-60WNT PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
ALIMENTATION ET VARIATEUR

Récepteur Marche / 
Arrêt - RRL

Solution de commande ON/OFF des éclairages et charges in-
térieures. 
Récepteur avec une sortie temporisée.
Pour appareils jusqu’à 1000W de charges résistives. 
Pour les boîtes de dérivation murales Ø 55 mm. 
Compatible avec GREEN MOUSE version MARCHE/ARRÊT 
pour le contrôle automatique de la luminosité de la pièce. 
Fonction : Marche / Arrêt ou par impulsion. 
1 sortie relais (contact libre de potentiel). 
Alimentation  : 230 V ac. 
Nombre de sorties : 1. 
Puissance max (R) : 1000 W. 
Protection : IP20. 
Dimensions : 54 x 49 x 25 mm.

CODE MODÈLE UV
655086 TVRRL868G02P PI

Variateurs avec Récepteur Radio pour 
LED RGB - RGB SYNCROLED

Pour la commande de LED RGB (rouge, vert, bleu). 
Idéal pour les installations en faux plafond. 
Technologie SyncroLED pour la synchronisation sans fil Maître 
et Esclave. 
Utilisation : mettre 8 couleurs pré-définies ou activer le cycle 
couleurs automatique grâce à un émetteur sans fil 7 canaux. 
Réunir des dispositifs Esclaves (SyncroLED ou câble standard) 
pour répéter les fonctions du Maître.
Entrée par impulsions manuelles. 
Régler l'intensité des couleurs prédéfinies et de mémoriser la 
nouvelle valeur. 
Fonction d’allumage et d’extinction graduelle de la lumière. 
Possibilité de mémoriser jusqu’à 42 émetteurs. 
Alimentation : 12 et 24 V dc. 
Nombre de sorties : 3.
Puissance par sorties avec une alimentation 12 V dc : 50 W 
max / avec une alimentation 24 V dc : 100 W max. 
Protection : IP20. 
Dimensions : 165 x 47 x 35 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655083 TVRGBDSY868ST24 Variateur - récepteur Maître PI
655084 TVRGBDSY868SL24 Variateur Esclave SYNCROLED PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
ALIMENTATION ET VARIATEUR

Blocs d'Alimentation - 
90 / 150 / 240 W

Bloc d’alimentation stabilisée de 230 V. 
Classe 2 avec sortie 24 V dc. 
Pour l'éclairage des LEDs.

CODE MODÈLE PUISSANCE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
655029 AL-24V-90W 90 W (3,75 A) Protection : IP67 161 x 61 x 36 mm PI
655030 AL-24V-150W 150 W (6,3 A) Protection : IP64 229 x 68 x 38,8 mm PI
655031 AL-24V-240W 240 W (10 A) Protection : IP67 229 x 68 x 38,8 mm PI

Variateur avec Récepteur Radio - 
1 ou 3 sorties - STRD BOX

Pour les installations extérieures et pour les LED 1 couleur. 
Entrée par impulsions manuelles. 
Fonction : mémorisation du dernier niveau de luminosité - allu-
mage et extinction graduelle de la lumière. 
Mémorise jusqu'à 42 émetteurs avec une commande 7 canaux 
et préréglée pour 4 ambiances lumineuses. 
Alimentation : 12 ou 24 V dc. 
Protection : IP54.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
655003F TVSTRD868BST24M Nombre de sortie : 1 - Puissance pour alim 12 V : 150 W - Puissance pour alim 24 

V : 300 W - Dim : 230 x 70 x 74 mm
PI

655081 TVSTRD868BSI24G Sorties : mode indépendant ou synchronisé - Nombre de sortie : 3 - Puissance 
pour alim 12 V : 50 W - Puissance pour alim 24 V : 100 W - Dim : 230 x 70 x 51 

mm

PI

Variateur avec Récepteur Radio - 
3 Sorties - RGB BOX

Pour les installations extérieures et pour les LEDs 3 couleurs : 
rouge, vert et bleu.
Compatible avec l’émetteur EVO : TEVO868T21B. 
Entrée par impulsions manuelles. 
Fonction : réglage de l'intensité de couleurs prédéfinies, mé-
morisation de nouvelles - allumage et extinction graduelle de 
la lumière. 
Mémorise jusqu'à 42 émetteurs avec une commande 7 canaux 
et préréglée pour 8 couleurs et cycle de couleurs automatique. 
Nombre de sortie : 3. 
Alimentation : 12 ou 24 V dc. 
Puissance pour une alimentation 12 V : 50 W max et pour une 
alimentation 24 V : 100 W max. 
Protection : IP54. 
Dimensions : 230 x 70 x 51 mm.

CODE MODÈLE UV
655003N TVRGBDU868BST30 PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
ALIMENTATION ET VARIATEUR

Variateurs avec Récepteur Radio - LED 
1 à 4 Couleurs

Pour la commande de 1 à 4 couleurs. 
Idéal pour les installations en faux plafond. 
Technologie BUS pour la synchronisation Maître et Esclave. 
Utilisation : gérer 8 couleurs pré-définies ou activer le cycle cou-
leurs automatique grâce à un émetteur sans fil 7 canaux. 
Connecte les dispositifs Esclaves version BUS (max 40) pour 
répéter les fonctions du Maître.
Entrée par impulsions manuelles. 
Régler l'intensité des couleurs prédéfinies et en mémoriser de 
nouvelles. 
Fonction d’allumage et d’extinction graduelle de la lumière. 
Possibilité de mémoriser jusqu’à 42 émetteurs. 
Alimentation : 24 V dc. 
Nombre de sorties : 3. 
Puissance par sorties : 100 W max. 
Protection : IP20. 
Dimensions : 165 x 47 x 35 mm.

CODE MODÈLE TYPE UV
655001 TVSTRD868SI24 1 couleur : blanc PI
655002 TVRGBDU868ST24 3 couleurs : RGB PI
655003 TVRGBWDU868ST25 4 couleurs : RGB et blanc PI

Alimentation pour LED - 
100 W  / 24 V - 
Courant Continu

De classe I. 
Pour spots encastrés dans un faux plafond. 
Puissance absorbée : 100 W. 
Tension de sortie : 24 Volt en courant continu - 4,17 A et une 
tension d'entrée de 170 à 250 V - 50 à 60 Hz - 0,95 à 0,7A. 
Protection IP : 67 et certification de CE / ROHS / EMC. 
Dimensions de l'alimentation : 215 x 53 x 35 mm et poids de 
601 g.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655117 75371 Alimentation pour LED PI

Variateur + Récepteur Radio et Bloc 
d'Alimentation pour les LEDs 1 couleur 
- STICK 60W

Pour LEDs 1 couleur. 
Idéal pour les profils en aluminium. 
Bloc d'alimentation intégré de 60 W. 
Entrée 200-240 Vac, sortie 24 Vdc. 
Programmation à distance par émetteur sans ouvrir le récep-
teur.
Possibilité de mémoriser jusqu’à 42 émetteurs. 
Commande par un émetteur 7 canaux, pour 4 ambiances lu-
mineuses. 
Alimentation : 230 V ac. 
Nombre de Sorties : 1. 
Degré de protection : IP44. 
Dimensions : 420 x 30 x 20 mm.

CODE MODÈLE UV
655003R TVSTICK868NT27 PI
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ALIMENTATION ET VARIATEUR

Centrales avec Récepteur Radio pour 
Profils Orientables - PLA

Contrôle les moteurs des profils orientables, indépendamment 
ou simultanément des sorties moteur. 
Commandes radio ou homme mort. 
Option : Carte LED.
4 angles d'inclinaison : fermé, ouvert et 2 positions intermé-
diaires. 
Réglable par un émetteur 7 canaux. 
Peut utiliser un capteur : pluie, vent, température ou combiner 
le capteur pluie et température pour la neige et le gel. 
Nombre de sorties : 2. 
Protection : IP54. 
Dimensions : 230 x 70 x 74 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
655033 TVPLA868CC2EN Alimentation : 24 V dc - Puissance : 4,5 A PI
655034 TVPLA868CC2S Alimentation : 24 V dc - Puissance : 4,5 A PI
655035  TVPLA868AC2 Alimentation : 230 V ac - Puissance : 350 W PI

ACCESSOIRES

Boîte de Connecteurs Rapides - 
2 / 3 / 5 Câbles

Connecteurs vendus en boîte de 50 ou 25 pour 2, 3 ou 5 
câbles. 
Idéal pour les câbles souples, semi-rigides et rigides. 
Les câbles ont un diamètre entre 0,2 et 4 mm². 
Pour une tension et une intensité maximale de 450 V et 32 A.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION TYPE UV
655114 7200 Boîte de 50 2 câbles BT
655115 7201 Boîte de 50 3 câbles BT
655116 7202 Boîte de 25 5 câbles BT

NOTES
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
ACCESSOIRES

Câbles et Bouchons - JST

Câbles et bouchons JST. 
Pour brancher les bandeaux LED.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655012 SPT246-50043 Câble 1 sortie - 2 m PI
655013 SPT246-50057 Câble 1 sortie - 3 m PI
655014 SPT246-50044 Câble 1 sortie - 4 m PI
655015 SPT246-50058 Câble 1 sortie - 6 m PI
655016 SPT113-50040 Bouchon PI
655040 TVPLA868CABPSI2 Câble 2 sorties PI

Cartes Éclairage LED - 
1 ou 3 Couleurs

Compatibles avec les unités de contrôle de PLA. 
Fonction : ON / OFF et DIMMER. 
Utilisation : contrôlé par des émetteurs sans fil. 
3 sorties avec contrôle indépendant ou synchronisé. 
Puissance maximale applicable à l’unité de commande PLA 
(avec moteurs et les lampes LED 1 ou 3 couleurs) : 240 W. 
Alimentation : 24 Vdc (de l’unité de commande PLA). 
Nombre de sorties : 3. 
Puissance maximale par sortie : 60 W. 
Dimensions : 65 x 45 mm.

CODE MODÈLE TYPE CARACTÉRISTIQUES UV
655037 TVSTRD000PSI24 1 couleur : Blanc chaud Embrochable PI
655038 TVRGBBU00PSI24 3 couleurs : RGB Embrochable PI
655039 TVRGBDU868ST24 3 couleurs : RGB Freeled - IP20 PI
655085 TVSTRD00PSI24 1 couleur : Blanc chaud Embrochable - 2 sorties PI

Interrupteur Automatique LED - 
Infrarouge + Crépusculaire

Interrupteur automatique LED de classe 2. 
Avec détecteur réglable infrarouge et crépusculaire. 
Double capteur. 
La détection est de 4 à 9 m. 
La hauteur d'installation est de 1 à 1,8 m. 
L’angle d'ouverture est de 190°. 
La tension est de 220 à 240 V en courant continu et la puis-
sance est 200 W maximum. 
Protection : IP 20 et IK 06. 
Dimensions : 80 x 80 x 52 mm et poids : 88 g. 
Certification CE / ROHS / EMC.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655132 75497 Interrupteur automatique LED PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1307

	➜ Éclairage et Prolongateurs
ACCESSOIRES

Boîtes de Dérivation Étanches - 
2 ou 3 Entrées

Boîtes de dérivation étanches faites en nylon noir et de classe 1. 
Avec une intensité et une tension de 24 A et 240 V en courant 
continu. 
Protection : IP 68 et IK 08. 
Certification : CE / ROHS / EMC.

CODE MODÈLE TYPE DIMENSIONS DIAMÈTRE POIDS UV
655130 7231 3 entrées 132 x 106 x 37 mm Câbles : 8 à 12 mm 120 g PI
655131 7230 2 entrées 135 x 57 x 37 mm Câbles : 9 à 12 mm 86 g PI

Emetteur Portable et Mural – 42 
Commandes – POD

De couleur blanche avec un clip de fixation murale. 
Peut commander jusqu’à 6 éclairages séparément avec la pos-
sibilité de gérer 4 ambiances lumineuses et les fonctions des 
variateurs : Plus, moins ou arrêt. 
Alimentation : 3 V ± 10%. 
Nombre de commandes : 42. 
Pile au lithium : CR2430. 
Protection : IP20. 
Dimensions : 122 x 42 x 16 mm.

CODE MODÈLE UV
655041 TVTXQ868A42 PI

Emetteur Portable et Mural – 
7 ou 42 Commandes – EVO

De couleur noir ou blanc avec clip de fixation murale. 
7 ou 42 commandes. 
Alimentation : 3V ± 10%.
Pile au lithium : CR2430. 
Protection : IP20. 
Dimensions : 125 x 40 x 10 mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES TYPE FINITION UV
655026 TV EVO 868 N07 Pour éclairages, moteurs et scénarios 7 commandes Noir PI
655027 TV EVO 868 N42S 7 commandes par 6 groupes 42 commandes Noir PI
655028D TVEVO868N42BP Pour pergolas - Gestion multigroupes : orientation 

des lames d'une pergola, régler l'éclairage en 
230V, le chauffage, la ventilation et les scénarios 

en RGB

42 commandes Blanc PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
ACCESSOIRES

Câbles 4 Pôles et Bouchons

Câbles 4 pôles et bouchons de terminaison. 
Protection : IP65. 
De couleur blanche. 
Pour les LEDs RGB.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
655022 SPT063 Cable d'alimentation 20 cm Connecteur M / F PI
655023 SPT064 Câble de liaison 1 m Connecteur M / F PI
655024 SPT068 Câble de liaison 5 m Connecteur M / F PI
655025 SPT072 Bouchon -  Terminaison 4 pôles PI
655076 SPT079 Câble Y 160 + 160 + 20 cm Connecteur M / F / F PI

Câbles 2 Pôles et Bouchons

Câbles 2 pôles et bouchons de terminaison. 
Protection : IP65. 
De couleur blanche.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
655017 SPT050000 Câble Y 160 + 160 + 20 cm Connecteur M / F / F - Pour profils de 

véranda ou 2 directions en faux plafond
PI

655018 SPT067 Bouchon - Terminaison mâle PI
655019 SPT065 Câble d'alimentation 20 cm Pour raccorder aux sorties du dimmer - 

Connecteur F
PI

655020 SPT066 Câble de liaison 1,5 m Connecteur M / F PI
655021 SPT074 Câble de liaison 5 m Connecteur M / F PI

Câbles Micro Connect 
et Raccord IP65

Câbles blancs mâle et femelle micro connect. 
Raccord IP65 vendu séparément.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655077 SPT052006 Câble de 2 m PI
655078 SPT052007 Câble de 4 m PI
655079 SPT052014 Câble Y de 20 + 20 +160 cm PI
655080 SPT052003 Raccord IP65 PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
RALLONGES, ENROULEURS ET FICHES

ProfessionalLINE 
Rallonges Électriques Câble 
IP44 H07RN-F avec Clapet

Rallonges électriques avec 
câble IP44 H07RN-F.
iche et prolongateur 
résistants aux ultra-violets 
et aux torsions, avec joint 
d'étanchéité.
Résistant aux hydrocarbures et 
tout particulièrement adapté à 
un usage professionnel.
Pour un usage extérieur.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660063 Câble 5 m HO7RNF 3G1,5 PI
660067 Câble 5 m HO7RNF 3G2,5 PI
660064 Câble 10 m HO7RNF 3G1,5 PI
660068 Câble 10 m HO7RNF 3G2,5 PI
660065 Câble 15 m HO7RNF 3G1,5 PI
660069 Câble 15 m HO7RNF 3G2,5 PI

Protection Câble Exterieur 
Safe-Box BIG IP44

Boitier de protection pour câble rallonge utilisés à l’extérieur. 
Permet de protéger contre l’humidité vos connexions et éviter 
une déconnexion accidentelle.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur ) : 7,50 x 9 x 21,50 
cm.

CODE DÉSIGNATION UV
660006K Boîtier de protection pour câble 

Safe-Box BIG
PI

Enrouleurs de Câble Silver 
IP44 H07RN-F

Enrouleurs électriques Silver avec câble néoprène H07RN-F et 
un disjoncteur thermique.
Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 
3500W.
Avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 
2P+T 16A/230V~.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIAMÈTRE DIMENSIONS UV
660027A Silver Baby Câble 10 m HO7RNF 3G1,5 190 mm h x long x larg : 26 x 19 x 16 cm PI
660027C Silver S Câble 25 m HO7RNF 3G1,5 240 mm h x long x larg : 33,50 x 26 x 19,50 cm PI
660028 Silver Câble 25 m HO7RNF 3G2,5 290 mm h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm PI
660027D Silver Câble 33 m HO7RNF 3G2,5 290 mm h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm PI
660027 Silver Câble 40 m HO7RNF 3G1,5 290 mm h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm PI
660027E Silver XL Câble 40 m HO7RNF 3G2,5 320 mm h x long x larg : 42 x 32 x 22 cm PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
RALLONGES, ENROULEURS ET FICHES

ProfessionalLINE 
Enrouleurs de Câble 
IP44 H07RN-F

Enrouleur de câble avec une protection complète anti-retour-
nement avec une poignée rabattable pour dérouler et enrouler 
le câble sans effort.
4 prises de courant protégées contre les projections d’eau avec 
clapets à fermeture automatique.
Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.
Voyant de présence de tension.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660051 Câble 25 m HO7RNF 3G2,5 PI
660052 Câble 40 m HO7RNF 3G2,5 PI

ProfessionalLINE Enrouleurs 
de Câble avec Powerblock 
IP44 H07RN-F

Enrouleur électrique avec protection anti-retournement avec 
son socle à 4 prises de courant mobile Powerblock garantit 
une grande mobilité lors de son utilisation sur un échafaudage, 
un toit etc.
4 prises de courant protégées contre les projections d’eau avec 
clapets à fermeture automatique.
Avec voyant de présence de tension.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660054 câble 25 + 5 m H07RNF 3G2,5 PI
660053 câble 40 + 5 m H07RNF 3G1,5 PI
660055 câble 40 + 5 m H07RNF 3G2,5 PI

ProfessionalLINE Enrouleur 
de Câble SteelCore avec 
Disques Isolants IP44 H07RN-F

Câble RN très robuste, résistant aux hydrocarbures et tout par-
ticulièrement adapté à un usage professionnel.
4 prises de courant protégées contre les projections d’eau avec 
clapets à fermeture automatique.
Résistant aux hydrocarbures.
Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660056 Câble 25 m HO7RN-F 3G1,5 PI
660058 Câble 25 m HO7RN-F 3G2,5 PI
660059 Câble 33 m HO7RN-F 3G2,5 PI
660057 Câble 40 m HO7RN-F 3G1,5 PI

Enrouleur Electrique 
de Câble Baby Pro IP44 
10m H07RN-F 3G1.5

Comprend 10 m de câble néoprène H07RN-F 3G1,5.
4 prises à clapet.
Puissance maximale : câble non déroulé : 1000W - câble dé-
roulé : 3500W.
Prises de courant à clapet munies d'une protection enfants et 
d'un disjoncteur thermique.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 26 x 19 x 16 cm.
Diamètre : 180 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
660000 Enrouleur électrique Baby Pro PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
RALLONGES, ENROULEURS ET FICHES

Enrouleurs Électriques 
Domestiques Confort-Line 
H05VV-F 3G1,0

Enrouleurs électriques domestiques Confort-Line avec 4 prises 
de courant.
Câble en PVC/vinyle H05VV-F 3G1,0.
Il dispose d’une poignée avec un crochet métallique escamo-
table.
Le boîtier est moulé en matière isolante anti-chocs. 
Puissance maxi sous 230V~ : 2300W.
Avec disjoncteur thermique.
Utilisation en intérieur exclusivement.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS FINITION UV
660023 CL-L Câble 5 m H05VV-F 3G1,0 h x long x larg : 24 x 23,50 x 7,50 cm Noir PI
660006 CL-X Câble 10 m H05VV-F 3G1,0 h x long x larg : 27 x 26 x 8 cm Bleu PI
660023A CL-X Câble 10 m H05VV-F 3G1,0 h x long x larg : 27 x 26 x 8 cm Noir PI
660023B CL-XL Câble 20 m H05VV-F 3G1,0 h x long x larg : 27 x 26 x 12 cm Noir PI

Enrouleur Domestique 
4 Prises

L’enrouleur électrique 
domestique KB4 de 10m 
facilite le transport et le 
rangement du câble grâce 
à sa poignée de transport 
et son design compact et 
ergonomique.
Câble PVC/vinyle H05VV-F 
3G1,5 – Indice de protection 
: IP20.
Pour une utilisation extérieur. 
Disjoncteur thermique.

CODE DÉSIGNATION UV
660023E Enrouleur domestique PI

Fiches Professionnelles 
pour Câble

Fiches professionnelles à monter soi-même sur câble 3G1,5 
et 3G2,5.
Indice de protection : IP44 – Vendues sans câble – Puissance 
maximale admissible : 16 A – Tension : 230 V.
Utilisable en extérieur.

CODE DÉSIGNATION UV
660010B Fiche Professionnelle PI
660010G Fiche professionnelle à clapet PI

Rallonges Électriques Câble 
IP20 H05VV-F pour Intérieur

Rallonges électriques avec câble PVC/vinyle de couleur blanc 
facilitant le raccordement des appareils qui se trouvent à une 
certaine distance des prises.
Puissance maximale 230V~: 3500W.
1 fiche 2P+T 16A/230V~ + 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
Utilisation en intérieur exclusivement.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660006C câble 3 m H05VV-F 3G1,5 PI
660006D câble 5 m H05VV-F 3G1,5 PI
660006E câble 10 m H05VV-F 3G1,5 PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
RALLONGES, ENROULEURS ET FICHES

Rallonges Électriques à Clapet 
Câble IP44 H07RN-F

Rallonges électriques à clapet avec câble néoprène de couleur 
noir.
Disponible avec Powerblock de courant mobile à 4 prises à 
clapet qui peut s’utiliser suspendu grâce au crochet rabattable 
ou posé au sol – Crochet métallique rabattable.
Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante: bé-
tonnière, coupe-carreaux, etc.
Puissance maximale 230V~: 3500W.
1 fiche 2P+T 16A/230V~ + 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
Pour une utilisation extérieur.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660010H Câble 5 m HO7RN-F 3G1,5 avec clapet PI
660010J Câble 5 m HO7RN-F 3G2,5 avec clapet PI
660006A Câble 10 m HO7RN-F 3G1,5 avec clapet PI
660006B Câble 10 m HO7RN-F 3G2,5 avec clapet PI
660006F Câble 10 m HO7RN-F 3G1,5 avec Powerblock 4 prises à clapet PI

Câbles Plug It - 4 m

Câbles en caoutchouc ou en PU de 4 m de long. 
Remplacement de câble en mauvaise état ou coupés. 
Convient à toute les machines filaires avec le système plug-it.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506423 H05 RN F4 - 203914 Câble caoutchouc - noir PI
506423D H05 BQ F4 - 203921 Câble PU - vert PI

Adaptateur CEE P17

Adaptateur fiche CEE P17 avec 1,5m de câble néoprène 
H07RN-F 3G1 idéal pour les loisirs en extérieur comme le cam-
ping, les caravanes, les camping-cars ou l’évènementiel.
Selon le modèle, équipé d’une fiche P17 et d’un prolongateur 
2P+T – 16A/230V~ ou, d’une fiche 2P+T – 16A/230V~ et d’un 
prolongateur CEE P17 16A.
Indice de protection : IP44.
Pour une utilisation en extérieur.
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 5,50 x 19 x 17 cm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660010A Fiche P17 + un prolongateur 2P+T 16A/230V~ PI
660010C Prolongateur P17 + une fiche 2P+T 16A/230V~ PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
RALLONGES, ENROULEURS ET FICHES

Adaptateur 
Tétrapolaire-Tripolaire

L’adaptateur tétrapolaire-tripolaire avec 2m de câble 
H07RN-F 4G2,5 est équipé d’une fiche 3P+N+T 16A/415V~ 
et d’un prolongateur 3P+T 
16A/415V~.
Indice de protection : IP44.
Pour une utilisation extérieur.
Dimensions (hauteur x 
longueur x largeur) : 8,50 x 23 
x 21 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
660010E Adaptateur tétrapolaire-tripolaire PI

Kit de Conversion 
Plug It - 240 V

Kit de conversion plug-it.
Câble en PU de 420 mm de 
long.
Pour les machines suivantes : 
RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 
400, ES 125, OF 1000, OF 900, 
ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, 
EHL 65.

CODE MODÈLE UV
506423B UBS PUR 420 plug it 240 V - 491145 PI

PROLONGATEURS MULTIPRISES

Prolongateurs Multiprise 
Primera-Line IP20 
H05VV-F 3G1,5

Courant maximum admissible : 16 A.
Prises 2P+T 16A/230V~.
Prises orientées à 90°.
Interrupteur marche/arrêt.
Pour une utilisation domestique.

CODE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
660007A 4 prises - Câble 1,5 m H05VV-F 3G1,5 38,50 cm PI
660007B 8 prises - Câble 2 m H05VV-F 3G1,5 59,50 cm PI

Prolongateurs Multiprise 
Premium-Plus Câble IP20 
H05VV-F 3G1,5

Courant maximum admissible : 16 A.
Prises 2P+T 16A/230V~.
Prises orientées à 45° pour un branchement 
efficace de plusieurs fiches coudées.
Interrupteur marche/arrêt.

CODE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR FINITION UV
660007 4 prises - Câble 1,8 m H05VV-F 3G1,5 32,50 cm Noir PI
660008A 4 prises - Câble 1,8 m H05VV-F 3G1,5 32,50 cm Blanc PI
660008 6 prises - Câble 3 m H05VV-F 3G1,5 41,50 cm Noir PI
660008B 6 prises - Câble 3 m H05VV-F 3G1,5 41,50 cm Blanc PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
PROLONGATEURS MULTIPRISES

Multiprise PREMIUM PROTECT 
Parafoudre - 3m de Câble 
H05VV-F 3G1.5

La multiprise PREMIUM PROTECT Noire dispose de 3m de 
câble H05VV-F 3G1,5.
Elle est équipée de parafoudre protégeant vos appareils 
contre les surtensions électriques jusqu’à 60.000A.
Prises de courant orientées à 45° - Courant maximum 
admissible : 16 A - 4 ou 6 prises 2P+T 16A/230V~.
Interrupteur marche/
arrêt.
Boîtier résistant en 
matière isolante moulée 
anti-chocs.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
660006N 4 prises PI
660019 6 prises PI

Multiprise SUPER-SOLID Parafoudre - 
Disjoncteur 16A - 
 2.5m de Câble H05VV-F 3G1.5

Equipée d'un crochet pour suspension ou fixation murale et de 
2,5m de câble H05VV-F 3G1,5, d'un parafoudre protégeant les 
appareils contre les surtensions électriques jusqu’à 13.500 A.
Prises de courant orientées à 45° - Courant maximum admis-
sible : 16 A - 5 prises 2P+T 16A/230V~.
Interrupteur marche/arrêt.

CODE DÉSIGNATION UV
660006P Multiprise SUPER - SOLID PI

CAPTEURS

Capteur de Température – 
TMP150

Capteur de température à combiner aux centrales PLA pour 
la détection de la formation éventuelle 
de glace.
Longueur de câble : 150 cm. 
Protection : IP 67. 
Résistance nominale à 25°C : 10000 
ohm (± 1). 
Dimensions : 1500 x Ø 5 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655042 TMP150 Capteur de température PI

Capteur de Vent Filaire – 
Anémomètre – ANEM4

Anémomètre 4 impulsions par rotation. 
Filaire avec un câble de 190 cm de long. 
Protection : IP 44. 
Dimensions : 11 x 165 x 121 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655043 ANEM4 Capteur de vent PI

Capteur de Pluie – RAIN102B

Capteur de pluie avec fonction de chauffage intégré pour éviter 
des détections incorrectes de glace ou de neige. 
Version câblée avec un câble de 290 cm de long et avec une 
intensité de 25  à 120 mA. 
Voyant LED indiquant l’état du capteur. 
Réglage de la sensibilité et de la fonction chauffage grâce à un 
aimant, sans nécessiter l’ouverture du dispositif. 
Support de fixation fourni. 
Alimentation : 12 Vdc. 
Protection : IP 65. 
Dimensions : 130 x 50 x 37 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
655044 RAIN102B Capteur de pluie PI
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	➜ Éclairage et Prolongateurs
COFFRES DE CHANTIER

Systainer PowerHub - 
Sys PH

Systainer avec prises de courant intégrées et câble de 10 m 
à utiliser comme rallonge multiprises sur le chantier, s'intègre 
entièrement dans le système Systainer. 
Classe de protection : IP44. 
Longueur de câble : 10 m. 
Puissance : 2500 W. 
Nombre de prises de courant : 5. 
Dimensions : 396 x 296 x 157,5 mm / Intérieur : 383 x 154 x 
128 mm. Poids : 4,2 kg.

CODE MODÈLE UV
506430L SYS PH FR/BE/CZ/SK/PL - 201682 PI

	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
BOÎTES À COUPE ET SCIES À ONGLET

Boîte à Onglets - Bois

Pour travaux sur baguettes et moulures. 
En hêtre traité. 
Construction collée et vissée pour une meilleure solidité. 
Coupes à 45° et 90°. 
Longueur : 350 mm, hauteur : 40 mm et largeur maximum : 
76 mm.

CODE MODÈLE UV
501111 1-19-192 PI

Guillotine pour Parquet 
Stratifié – STRATICUT® 230

Guillotine professionnelle avec 
lame inusable non tranchante.
Sans aucune poussière volatile 
ni nuisance sonore.
Butées amovibles pour coupe 
en angle, coupe en longueur et 
largeur supérieure à 230 mm.
Coupe jusqu’à 230 mm 
de largeur hors tout (avec 
butées en position), 12 mm 
d’épaisseur et jusqu’aux sols 
de classe 33 pour zone avec 
passage très intensif.
Livré avec un tréteau et un collecteur à copeaux.

CODE DÉSIGNATION UV
503040 Guillotine pour sol stratifié PI

Guillotine à Coupe d’Onglet pour 
Plinthes et Baguettes 
(bois et PVC) – CAMÉLÉON 130

Guillotine à onglet et lame inox.
Excellente qualité de coupe jusqu’à 28 mm de hauteur et 130 
mm de longueur dans un angle variant de 45° à 90°.
Capable de couper le bois de pays (chêne, hêtre…), le bois 
américain (merisier, pin de Caroline), le sapin du Nord, les lam-
bris bois, PVC et MDF.

CODE DÉSIGNATION UV
503041 Guillotine à onglet avec lame inox PI
503042 Lame de rechange CAMÉLÉON PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
BOÎTES À COUPE ET SCIES À ONGLET

Scie à Onglet à Main - 
3960190

Scie à onglet à main avec corps en fonte d’aluminium fixé sur 
un plateau MDF. 
Presses de serrage et butée de longueur. 
Coupe en double onglet possible. 
Angles possibles : 15, 22, 25, 30, 36, 45 et 90°. 
Pour des assemblages courants. 
Utilise une lame 550 x 45 mm. 
Livré avec une lame bois 14 tpi.
Capacité de coupe max à 90° / 90° : 175 x 110 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596828 Scie à onglet à main - 3960160 PI

CISEAUX À BOIS ET GOUGES

Ciseaux à Bois - Manche 
Bimatière - Fatmax

Poignée bimatière avec revêtement uréthane souple. 
Indémanchable et incassable. 
Renfort métallique pour utiliser un marteau lors de la frappe. 
Lame traversante. 
Spécial usage intensif. 
Coffret de 5 pièces disponible.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
161221 0-16-251 125 x 6 mm PI
161222A 0-16-252 125 x 8 mm PI
161223 0-16-253 125 x 10 mm PI
161224 0-16-254 125 x 12 mm PI
161225 0-16-255 125 x 14 mm PI
161226 0-16-256 130 x 15 mm PI
161227 0-16-257 130 x 16 mm PI
161228 0-16-258 135 x 18 mm PI
161229 0-16-259 135 x 20 mm PI
161230A 0-16-260 135 x 22 mm PI
161231 0-16-261 155 x 25 mm PI
161232 0-16-262 155 x 30 mm PI
161233 0-16-263 155 x 32 mm PI
161234 0-16-264 155 x 35 mm PI
161235 0-16-265 165 x 38 mm PI
161236 0-16-266 165 x 40 mm PI
161237 0-16-267 165 x 50 mm PI
596631A 2-16-271 : Coffret 5 pièces 6, 10, 15, 20 et 25 mm PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
CISEAUX À BOIS ET GOUGES

Ciseaux de Charpentier

Tête de sécurité brevetée assurant la longévité de la durée de 
vie de la tête. 
Pas de risque d’éclat et champignonnage réduit. 
Acier à forte teneur en carbone C55, affûtable sur tranchant.
Peinture époxy 60 microns minimum.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
502415 300 mm Lame : 25 mm - Corps : 18 mm PI
502416 350 mm Lame : 30 mm - Corps : 22 mm PI
502417 375 mm Lame : 35 mm - Corps : 25 mm PI
502418 400 mm Lame : 40 mm - Corps : 26 mm PI

Ciseaux Ébauchoirs Arno

Ciseaux spécialement conçus pour les travaux de charpente.
Équipés d'un manche gainé isolant du froid l'hiver.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
502420 345 mm 30 mm PI
502424 360 mm 40 mm PI
502422 375 mm 35 mm PI

Ciseaux de Sculpteur

En acier chromé-vanadium avec manche en bois et frette en 
acier nickelé. 
Affûtage de précision. 
Chants rectifiés et biseautés pour faciliter 
l'extraction dans le bois. 
Livré avec un protecteur plastique 
pour éviter la détérioration 
du fil. 
Longueur totale : 
270 mm et utile : 
150 mm.

CODE MODÈLE LARGEUR POIDS UV
502401 604-M Lame : 4 mm 168 g PI
502402 606-M Lame : 6 mm 171 g PI
502403 608-M Lame : 8 mm 175 g PI
502404 610-M Lame : 10 mm 183 g PI
502405 612-M Lame : 12 mm 203 g PI
502406 614-M Lame : 14 mm 210 g PI
502407 615-M Lame : 15 mm 215 g PI
502408 618-M Lame : 18 mm 225 g PI
502409 620-M Lame : 20 mm 235 g PI
502410 625-M Lame : 25 mm 260 g PI
502411 630-M Lame : 30 mm 280 g PI
502412 638-M lame : 38 mm 305 g PI

Gouges de Sculpteur

Gouges de sculpteur en acier chromé vanadium avec manche 
en bois et frette en acier nickelé. 
Biseau extérieur. 
Longueur totale : 250 mm et utile : 130 mm.

CODE MODÈLE LARGEUR POIDS UV
507406 706-M Lame : 6 mm 175 g PI
507407 710-M Lame : 10 mm 190 g PI
507408 716-M Lame : 15 mm 225 g PI
507409 720-M Lame : 20 mm 230 g PI
507410 726-M Lame : 26 mm 270 g PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
CISEAUX À BOIS ET GOUGES

Coffrets de Jeu de Gouges

Coffrets en bois de 6 ou 10 gouges avec un manche bois.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
520600 771 - 6 gouges Courbes : 11 et 13 mm - Cuillère : 12 mm - Angle : 5 mm - Coupe oblique : 9 mm 

- Coupe droite : 13 mm
PI

520601 771-A - 10 gouges Courbes : 5, 8, 11 et 13 mm - Cuillère : 12 mm - Angle : 5 et 10 mm - Coupe 
oblique : 9 mm - Coupe droite : 9 et 13 mm

PI

SCIE À BOIS

Scie Égoïne Blade Armor 
Fatmax - Coupe de Débit

Denture Jetcut de 7 dents/pouce pour des coupes en travers 
et en long. 
Traitement de denture : HardPoint 2x avec avoyage alterné. 
Lame en acier d'épaisseur 1 mm avec traitement Blade-Armor 
(anti-corrosion et réduction des frictions). 
Poignée trimatière (aluminium + abs + élastomère) vissée pour 
gaucher et droitier permettant le traçage à 45° et 90°.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
517121 2-20-528 380 mm PI
517122 2-20-529 500 mm PI
517123 2-20-530 550 mm PI

Scie Égoïne JetCut Blade 
Armor - Coupe de Débit

Grosse section. 
Denture Jetcut de 7 dents/pouce pour coupe en travers et en 
long avec traitement HardPoint 2x avec avoyage alterné.
Lame en acier : 0,85 mm d'épaisseur avec traitement Blade 
Armor (anti-corrosion et réduction des frictions). 
Poignée ergonomique bimatière vissée et soudée, pour gau-
cher et droitier qui permet le traçage à 45° et 90°. 
Longueur : 500 mm.

CODE MODÈLE UV
517130D 2-20-151 PI

Scie à Bûches - Bois et Métal

Scie en forme d'arc pour le sciage de troncs d'arbres et de 
bûches gros diamètres. 
Simple remplacement de lame. 
Poignée protectrice. Longueur : 300 mm.
Livrée avec une lame pour le bois vert et une lame de scie à 
métaux.

CODE MODÈLE UV
517134 1-20-447 PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
SCIES À BOIS

Scie Égoïne Instanchange – 
Kit et Lame

Poignée en trimatière (aluminium + abs + élastomère) vissée, 
pour gaucher et droitier permettant le traçage à 45° et 90°.
Double système de verrouillage de la lame. 
Lame en acier avec traitement Blade-Armor (anti-corrosion et 
réduction des frictions). 
Denture Jetcut avec traitement HardPoint 2x avec avoyage al-
terné. 
Kits incluant : 1 lame + 1 poignée + un fourreau cordura.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
517135 0-20-255 Kit coupe de débit L : 500 mm - 7 dents/pouce Coupe en travers et en long PI
517136 0-20-256 Kit coupe de fine L : 450 mm - 11 dents/pouce Coupe en travers et en long PI
517137 0-20-257 Kit spécial plâtre L : 550 mm - 7 dents/pouce - PI
517138 0-20-201 Lame de rechange L : 500 mm - 7 dents/pouce Coupe de débit : travers et long PI
517138A 0-20-204 Lame de rechange L : 450 mm - 11 dents/pouce Coupe fine : travers et long PI
517138B 0-20-205 Lame de rechange L : 550 mm - 7 dents/pouce Spécial plâtre PI

Scie Couteau de Jardinier - 
Manche bois

Pour les travaux d’élagage. 
Denture universelle de 4 dents/pouce, réaffûtable. 
Coupe rapide. 
Poignée en bois fixée à la lame avec 2 rivets. 
Longueur : 350 mm.

CODE MODÈLE UV
517139 1-15-676 PI

Scie Japonnaise Fatmax - 
Extra Fine
Utilisation comme scie à placage ou à chevilles. 
Denture JetCut fine et extra fine de 17 et 22 dents/pouce. 
Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable. 
Lame à double face pour 
faciliter la découpe de 
gauche ou de droite. 
Poignée ergonomique 
bimatière, pour gaucher 
et droitier. 
Longueur : 120 mm.

CODE MODÈLE UV
517305 0-20-331 PI

Scie à Dos JetCut - 
Fatmax

Pour les travaux de finition : plinthes, moulures, baguettes, 
quart de rond, frises, corniche, etc... 
Denture JetCut de 11 dents/pouce avec traitement HardPoint 
avec avoyage alterné. 
Lame de 0,86 mm d'épaisseur. 
Dos renforcé. 
Poignée bimatière 
vissée sur la lame. 
Longueur : 300 mm.

CODE MODÈLE UV
517303 2-17-199 PI

Scie à Arraser Réversible - 
Fatmax

Pour les travaux de finition : plinthes, moulures, baguettes, 
quart de rond, frises, corniches. 
Denture universelle de 13 
dents/pouce avec traitement 
HardPoint. 
Lame extra large. 
Dos renforcé. 
Poignée bimatière réversible. 
Longueur : 250 mm et 
hauteur : 55 mm.

CODE MODÈLE UV
161208 0-15-252 PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
SCIES À BOIS

Scie Égoïne JetCut - 
Coupe de Débit

Moyenne section. 
Denture : JetCut de 7 dents/pouce avec traitement HardPoint 
avec avoyage alterné. 
Épaisseur de lame : 0,85 mm. 
Poignée ergonomique bimatière vissée en plastique antichoc et 
en élastomère souple permettant le traçage à 45° et 90.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
517129 2-15-281 380 mm PI
517130 2-15-283 450 mm PI
517130B 2-15-288 500 mm PI
517130C 2-15-289 550 mm PI

Scie Égoïne JetCut - 
Coupe Fine

Petite section. 
Denture : JetCut fine avec 11 dents/pouce pour des coupes 
en travers avec traitement HardPoint 2x avec avoyage alterné. 
Lame en acier : 0,85 mm d'épaisseur. 
Poignée bimatière vissée et soudée pour gaucher et droitier et 
permettant le traçage à 45° et 90°.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
161430 2-15-594 380 mm PI
517131 2-15-595 450 mm PI
517132 2-15-599 500 mm PI

Scie Japonaise 
et Lame de Scie Japonaise

Cutter équipé d'une lame 
scie japonaise de 18 mm de 
largeur pour 108 mm de long. 
Idéal pour la coupe bois 
massif en long et en travers, 
de panneaux, de bambous et 
de PVC.

CODE DÉSIGNATION UV
517906 Scie cutter japonaise - J1160 PI
517906B Lame scie cutter japonaise - S1160 PI

Scie Japonaise et Lame 
ULTRA ACCEL TAIKO 240

La scie dispose d’un encombrement réduit une fois repliées.
Même efficacité qu’une lame fixe traditionnelle.
Recommandées pour le travail du bois et le bambou.
Lame à denture conique médium.
Longueur : 240 mm.
Dents par 30 mm : 10.
Épaisseur : 1,3 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
517307 Scie Japonaise PI
517307A Lame PI

Scie Japonaise et Lame 
WOODBOY Professional

Destinées aux menuisiers pour les coupes de précision dans 
le feuillu et le résineux.
Laisse une finition « glacée ».
Recommandée pour le bricolage.
Lame à denture conique extra fine.
Longueur : 240 mm.
Dents par 30 mm : 26.
Épaisseur : 0,76 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
517309 Scie Japonaise PI
517309A Lame PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
SCIES À BOIS

Scies Japonaises et Lames 
POCKETBOY Professional

Compactes et performantes.
Recommandées pour le travail du bois, le bâtiment, le bambou 
et la taille de racines.
Lame à denture conique fine ou médium.
Longueur : 170 mm.

CODE DÉSIGNATION TYPE CARACTÉRISTIQUES ÉPAISSEUR UV
517310 Scie Japonaise Denture fine 20 dents par 30 mm 0,9 mm PI
517310A Lame Denture fine 20 dents par 30 mm 0,9 mm PI
517312 Scie Japonaise Denture médium 10 dents par 30 mm 1,1 mm PI
517312A Lame Denture médium 10 dents par 30 mm 1,1 mm PI

Scie Japonaise 
et Lame HIBIKI Professional

Idéale pour les coupes de précision et de tenon.
Elles disposent d'une double denture : un côté pour scier en 
travers du bois, un autre pour couper dans le sens du bois.
Lame à denture conique extra fine.
Longueur : 210 mm.
Dents par 30 mm : 22 + 10.
Épaisseur : 0,95 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
517317 Scie Japonaise PI
517317A Lame PI

Scies Japonaises et Lames 
TAKERUBOY 240/270

Idéales pour les coupes de précision et de tenon.
Elles disposent d’une double denture : un côté pour scier en 
travers du bois, un autre pour couper dans le sens du bois.
Dents par 30 mm : 24 + 10.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR ÉPAISSEUR UV
517314 Scie Japonaise 240 mm 0,85 mm PI
517314A Lame 240 mm 0,85 mm PI
517316 Scie Japonaise 270 mm 0,95 mm PI
517316A Lame 270 mm 0,95 mm PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
SCIES À MÉTAUX

Monture de Scie à Métaux

Monture de chantier pour tous types de métaux : Réglage ra-
pide de la tension grâce à l'écrou papillon - Possibilité de mon-
ter la lame à 45° pour les coupes à ras.
Monture haute tension et confort : Nouveau système permet-
tant de tendre la lame pour des coupes droites et nettes des 
tubes, structures, cornières en acier et en inox - Possibilité de 
monter la lame à 45° pour les coupes à ras.
Monture porte lame avec système de blocage de la lame par 
levier : Pour les coupes à ras des vis affleurantes et les coupes 
de précision en tirant - En alliage d’aluminium.
Toutes nos montures sont livrés avec des lames montés.

CODE DÉSIGNATION UV
512294 Monture de scie à métaux : chantier PI
512295A Monture de scie à métaux : haute tension 

+ confort
PI

512296 Monture de scie à métaux : porte lame PI

Scie à Métaux 5 en 1 - Fatmax

Jusqu’à 120 mm de capacité de coupe. 
2 angles de coupe : 45° et 90°. 
Démontable en 5 configurations d’archer. 
Tension de la lame réglable jusqu’à 150 kg. 
Poignée revolver et repose doigt bimatière soft grip. 
1 lame de scie sabre stockée dans l’armature. 
Possibilité de ranger vos 2 lames dans l’armature. 
Livrée avec une lame bimétal 300 mm, avoyage alterné de 10 
dents/cm et une lame de scie sabre (type scie à guichet). 
Longueur : 400 mm et de la lame : 300 mm.

CODE MODÈLE UV
161214 0-20-108 PI

Scie à Métaux - 
Bimatière TurboCut

Pour les travaux intensifs.
Poignée bimatière. 
Possibilité d’utiliser la partie supérieure de l’archer comme 
support de scie pour les accès difficiles. 
2 angles de coupe possibles : 45° et 90°. 
Jusqu’à 120 mm de capacité de coupe. 
Tension de la lame réglable jusqu’à 135 kg. 
Jusqu’à 8 lames de scie stockables. 
Livrée avec une lame 
bimétal 300 mm avec 
un avoyage alterné de 
10 dents par cm. 
Longueur totale : 430 
mm - Longueur de la 
lame : 305 mm. 
Nombre de dents : 24 
dents/pouce.

CODE MODÈLE UV
596798 1-20-110 PI

Scie à Métaux - 
Poignée Synthétique

Poignée droite en matière synthétique noire. 
Cadre en acier intégralement formé. 
4 positions de lame pour coupe verticale et horizontale. 
Système de tension de la lame par vis papillon. 
Livrée avec une lame flexible "lion" de longueur 300 mm. 
Capacité de coupe : 95 mm. 
Longueur totale : 510 mm. 
Nombre de dents : 24 dents/pouce.

CODE MODÈLE UV
161435 1-15-123 PI
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	➜ Outillage à Main : Sciage, Entaillage
SCIE À MATÉRIAUX

Monture de Scie PVC + 
Lame de Rechange

Monture pour scie PVC de 30 cm de long. 
Poignée en alliage d’aluminium de couleur rouge vif. 
Lame biseautée à 45° à son extrémité. 
Lame rigide qui assure des coupes droites, même sur les gros 
tubes. 
Positionnement de la lame en quelques secondes en configu-
ration «à l’hori-
zontale», pour 
les coupes à ras 
des tubes sortant 
d’un mur, d’une 
couverture ou 
d’un plancher.
Lame de rechange disponible.

CODE DÉSIGNATION UV
512300 Monture de scie PVC PI
512301 Lame de rechange pour PVC PI

Scie à Guichet Fatmax - 
Spécial Plâtre

Denture JetCut de 7 dents/pouce, spéciale panneaux de plâtre.
Traitement denture  : HardPoint 2x avec avoyage alterné. 
Pointe effilée. 
Poignée ergonomique bimatière, antidérapante, dynagrip. 
Tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la 
lame à travers les panneaux de plâtre. 
Longueur : 355 mm.

CODE MODÈLE UV
517503 0-20-556 PI

	➜ Outillage à Main : Martellerie
MAILLETS

Maillets en Caoutchouc Dur

Permet de ne pas abimer le matériau ou l’assemblage lors de 
la frappe.
Matière tête : caoutchouc dur – Tête légèrement bombée. 
Emmanchement conique – Essence de bois : Frêne.

CODE LONGUEUR LARGEUR DIAMÈTRE POIDS UV
509804 320 mm 110 mm Ø 60 mm 550 gr PI
509805 370 mm 120 mm Ø 70 mm 750 gr PI

MARTEAUX DE COFFREUR

Marteau de Coffreur - Arrache 
Clous - Manche Fibre de Verre

Liaison Epoxy de la tête. 
Manche en bimatière nervuré et en fibre de verre plus large. 
Grip étendu pour une meilleure ergonomie de la poignée. 
Répartition du poids intelligente pour maximiser de la force du 
coup. 
Poids de la tête : 750 g.

CODE MODÈLE UV
510446 STHT0-54123 PI
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	➜ Outillage à Main : Martellerie
MARTEAUX DE COFFREUR

Marteau de Coffreur - 
Antivibe - Fatmax

Tête réduite pour un marteau plus léger avec une meilleure vi-
tesse de frappe. 
Zone de frappe plus large offrant un meilleur équilibre et plus de 
précision lors de la frappe. 
Corps en acier forgé. 
Moins de vibration grâce 
à son système de diapa-
son breveté et son nou-
veau grip anti-dérapant. 
Poids de la tête : 750 g.

CODE MODÈLE UV
510448 FMHT0-51317 PI

Marteau de Coffreur - 
1520140

Marteau de coffreur avec manche en bois de frêne. 
Dimensions de la tête : 30 mm. 
Poids : 900 g.

CODE DÉSIGNATION UV
596767B Marteau de coffreur - 1520140 PI

Marteau de Coffreur 
avec Manche en Frêne

Tête forgée et trempée.
Zone de frappe chanfreinées.
Peinture époxy noire mate grainée.
Manche bois – Essence de bois : Frêne, léger et facile à ré-em-
mancher – Emmanchement conique.
Longueur : 375 mm – Tête longueur : 175 mm – Largeur : 30 – 
40 mm – Poids : 750 gr.

CODE DÉSIGNATION UV
510314 Marteau de coffreur PI

	➜ Outillage à Main : Martellerie
MARTEAUX DE MENUISIER

Marteaux de Menuisier 
avec Manche en Frêne

Tête en acier à forte teneur en carbone.
Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. 
Manche en frêne : souplesse élevée.
Emmanchement résistant à l’arrachement.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS POIDS UV
510401 250 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 85 x 17 x 16 mm 100 gr PI
510402 260 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 91 x 18 x 20 mm 160 gr PI
510403 280 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 97 x 19 x 22 mm 200 gr PI
510404 280 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 103 x 20 x 24 mm 250 gr PI
510405 280 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 108 x 23 x 26 mm 315 gr PI
510406 300 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 113 x 25 x 28 mm 400 gr PI
510407 300 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 122 x 26 x 30 mm 500 gr PI
510408 300 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 132 x 27 x 32 mm 630 gr PI
510409 315 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 140 x 30 x 36 mm 800 gr PI
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	➜ Outillage à Main : Martellerie
MARTEAUX DE MENUISIER

Marteau de Menuisier - 
Manche Fibre de Verre

Liaison Époxy de la tête. 
Manche en bi-matière nervuré et en fibre de verre. 
Grip étendu pour une meilleure ergonomie de la poignée. 
Répartition du poids du marteau pour plus d’efficacité : maximi-
sation de la force du coup.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS UV
510435 STHT0-54159 25 mm 215 g PI
510436 STHT0-54160 30 mm 500 g PI

MARTEAUX RIVOIR

Marteaux Rivoir de Mécanicien 
avec Manche Hickory

Tête en acier à forte teneur en carbone.
Peinture poudre époxydique.
Chanfrein de 1/20e de la tête à 45° – Manche Hickory.
Performances à l’arrachement beaucoup plus élevées que les 
normes.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS POIDS UV
510301 280 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 86 x 22 x 28 mm 315 gr PI
510302 280 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 92 x 24 x 30 mm 400 gr PI
510303 300 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 100 x 26 x 32 mm 500 gr PI
510304 300 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 103 x 29 x 36 mm 630 gr PI
510307 330 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 110 x 33 x 40 mm 800 gr PI
510308 330 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 117 x 34 x 42 mm 1 kg PI

Marteau Rivoir - 
Manche Fibre de Verre

Liaison époxy de la tête. 
Manche en bi-matière nervuré et en  fibre de verre. 
Grip étendu pour une meilleure ergonomie de la poignée. 
Répartition du poids du marteau pour maximiser la force du 
coup.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS UV
510440 STHT0-54131 30 mm 400 g PI
510441 STHT0-54154 35 mm 630 g PI
510442 STHT0-54155 40 mm 800 g PI
510443 STHT0-54156 45 mm 1 kg PI
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	➜ Outillage à Main : Martellerie
MARTEAUX RIVOIR

Marteaux à Main 
avec Manche Hickory

Marteaux lourds, puissants et précis – Tête en acier à forte 
teneur en carbone – Chanfrein de 1/20e de la tête à 45° – 
Manche Hickory – Performances à l’arrachement beaucoup 
plus élevées que les normes.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS POIDS UV
510324 350 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 128 x 36 x 45 mm 1, 250 kg PI
510325 350 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 138 x 40 x 50 mm 1, 5 kg PI
510327 380 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 150 x 48 x 60 mm 2,5 kg PI

MARTEAUX SPÉCIFIQUES

Marteau de Serrurier - 
Manche Graphite

Quasi incassable grâce à un renforcement du manche par un 
noyau graphite. 
Structure graphite et élastomère. 
Manche indémanchable. 
Utilisable en rivoir ou menuisier. 
Tête chanfreinée anti-éclats.
Poids de la tête : 800 g. 
Dimensions : 30 mm.

CODE MODÈLE UV
510426 1-54-913 PI

Marteau Arrache Clous - 
Manche Fibre de Verre

Liaison époxy de la tête. 
Manche en bi-matière nervuré et en fibre de verre. 
Grip étendu pour une meilleure ergonomie de la poignée. 
Répartition du poids du marteau pour maximiser la force du 
coup. 
Poids de la tête : 560 g.

CODE MODÈLE UV
510445 STHT0-51310 PI

Marteau Arrache Clous 
avec Ergot - Fatmax

Mâchoire de démolition plus large pour retirer plus facilement 
des planchers. 
Revêtement grip sur le manche. 
Marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité. 
Arrache-clous au bout et sur le côté de la mâchoire.

CODE MODÈLE UV
510447 FMHT51367-2 PI
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MARTEAUX SPÉCIFIQUES

Marteaux d’Électricien 
à Manche en Frêne

Doté d’une table plate, d’une tête très allongée et d’une panne 
très mince – Tête en acier à forte teneur en carbone – Peinture 
poudre époxydique – Chanfrein de 1/20e de la tête à 45° – 
Manche en frêne européen.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS POIDS UV
510412 250 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 126 x 14 x 16 mm 160 g PI
510413 260 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 135 x 15 x 18 mm 200 g PI
510414 260 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 142 x 16 x 20 mm 250 g PI

MASSETTES

Massettes à Embouts – 
Ronds et Carré

Manches en hickory. 
Livrés avec deux embouts : un bleu qui est souple pour la me-
nuiserie, l’aménagement de meubles, les travaux de montage 
légers et un jaune qui est mi-dur pour la construction méca-
nique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de 
montage, etc.

CODE DÉSIGNATION TYPE DIMENSIONS UV
509808 Massette - rond - 30 mm Souples / mi-dur 290 x 87 mm PI
509815 Embout rond - bleu Souple 30 mm PI
509816 Embout rond - jaune Mi-dur 30 mm PI
509809 Massette - rond - 40 mm Souples / mi-dur 325 x 110 mm PI
509814 Embout rond - noir Mi-souple 40 mm PI
509817 Embout rond - bleu Souple 40 mm PI
509818 Embout rond - jaune Mi-dur 40 mm PI
509810 Massette - carré - 40 mm Souples / mi-dur 325 x 110 mm PI
509812 Embout carré - bleu Souple 40 mm PI
509813 Embout carré - jaune Mi-dur 40 mm PI
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MASSETTES

Massettes Carrées avec Manche 
Hickory ou Nerflex

Emmanchement droit – Tête en acier à forte teneur en car-
bone – Peinture poudre époxydique – Chanfreins pour éviter 
tout risque d’éclat.
Manche Hickory (bois dur adapté aux usages intensifs ou fré-
quents) ou Manche Nerflex : bi-matière flexible. 
Performances à l’arrachement beaucoup plus élevées que les 
normes.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS POIDS CARACTÉRISTIQUES UV
510716 250 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm 1 kg Manche Nerflex PI
510711 260 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 95 x 36 x 42 mm 1 kg Manche Hickory PI
510713 250 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm 1, 250 kg Manche Nerflex PI
510712 260 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 100 x 41 x 45 mm 1, 250 kg Manche Hickory PI

Massette - Manche 
Fibre de Verre

Liaison époxy de la tête. 
Manche en bi-matière nervuré et en fibre de verre. 
Grip étendu pour une meilleure ergonomie de la poignée. 
Répartition du poids du marteau pour maximiser la force. 
Poids de la tête : 1 kg.

CODE MODÈLE UV
510450 STHT0-54126 PI

Massette Compo Cast - 
Anti Rebond

À tête douce. 
En Uréthane surmoulé qui n'endommage pas les pièces et per-
met à la panne de reprendre sa forme après le choc.
Anti-rebond : des centaines de billets d'acier se déplacent dans 
la tête permettant d'appuyer le choc et de contrôler la frappe. 
Pas d'étincelle à la frappe. 
Manche soudé sur le dessus de la tête. 
Tige de renforcement en acier massif. 
Longueur : 325 mm. Poids de la tête : 595 g.

CODE MODÈLE UV
510418 1-57-532 PI
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CORDEAUX

Cordeaux traceur + Poudre – 
Seul ou Kit

Cordeaux seuls ou kit cordeaux.
De la poudre bleue est aussi disponible pour les maçons et les 
charpentier.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
503002 0-47-443 Kit cordeau + biberon 

poudre bleu + niveau ficelle
Capacité de poudre : 30 g - Longueur : 30 m - Boîtier 

ABS - Manivelle + patte d'accrochage
PI

503003 STHT0-427244 Kit cordeau + biberon 
poudre bleu

Capacité de poudre : 28 g - Longueur : 9 m - Boîtier 
ABS - Manivelle + crochet d'accrochage + agrafe de 

transport

PI

503003A 0-47-100 Cordeau seul Capacité de poudre : 30 g - Longueur : 30 m - Ø 
cordeau : 1 mm - Boîtier métal - Manivelle + crochet + 

bouchons

PI

503003B 0-47-681 Kit cordeau Fatmax + 
biberon poudre bleu + 

feutre

Capacité de poudre : 30 g - Longueur : 30 m - Ø 
cordeau : 1 mm - Boîtier bimatière - Manivelle + 

crochet + bouchons

PI

503003D 1-47-803 Poudre pour cordeau 
traceur

En biberon - Couleur : bleue - Poids : 225 g PI

Poudres à Tracer

Poudres à tracer pour tout cordeau 
traceur. 
Excellente tenue sur toutes surface. 
Longue durée de conservation sans 
décoloration. 
Produit non nocif. 
Produit de 180 g.

CODE FINITION UV
502980 Bleu PI
502981 Rouge PI

Cordeau en Coton

Pelote de cordeau en coton tressé. 
Poids de la pelote 100 g.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR FORCE UV
503014 2 mm 40 m environ 18 kg PI
503015 3 mm 20 m environ 40 kg PI

CRAYONS, CRAIES

Craies Universelles Permanentes 
Lumocolor

Pour un marquage opaque sur la plupart des surfaces, même 
foncées ou transparentes, comme le papier, le plastique, le mé-
tal, le verre, le bois, le cuir et la pierre.
Convient également pour utilisation sur bois humide - Résistant 
à l'eau - Ne traverse pas le papier - Longueur  : 113 mm - Craie 
de section hexagonale : 12 mm.

CODE FINITION UV
503203B Bleu PI
503203R Rouge PI
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CRAYONS, CRAIES

Crayon Marqueur à Sec Permanent 
Lumocolor

Crayon marqueur à sec Lumocolor® permanent glasochrom 
108 20.
Pour un marquage opaque sur la plupart des surfaces, même 
foncées ou transparentes, comme le papier, le plastique, le mé-
tal, le verre, le bois, le cuir et la pierre.
Ne traverse pas le papier.

CODE DÉSIGNATION UV
503206 Crayon marqueur bleu PI

Porte-craie Octogonal

Porte-craie de forme octogonale noir - Avec bague de serrage, 
mécanique de pression en plastique résistant - Blocage auto-
matique de la craie, protège la craie lors des chutes - Pour craie 
Ø 11-12 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
503203P Porte-craie PI

Crayon de Charpentier Oval

Crayon de charpentier rouge non aiguisé - De forme ovale 
- Mine résistante au bris - Convient pour le marquage sur la 
pierre / béton, le bois sec, le bois humide et le métal - Longueur 
: 30 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
503204 Crayon de charpentier PI

Crayon de Maçon Oval

Crayon de maçon vert non aiguisé - De forme ovale - Mine ex-
trêmement résistante au bris - Convient pour le marquage sur 
la pierre, le béton et les surfaces rugueuses - Longueur : 30 cm

CODE DÉSIGNATION UV
503205 Crayon de maçon PI

Crayon de Maçon - 
Corps Verts

Mine adaptée aux composants à marquer : graphite 4H pour 
marquer la pierre et le béton. 
Grand format de 30 cm à la forme rectangulaire aplatie pour 
éviter que le crayon ne roule une fois posé. 
Mine large pour un marquage facile et rapide.

CODE MODÈLE UV
161101 STHT0-72998 PI
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ÉQUERRES ET COMPAS

Équerres de Menuisier - 
Aluminium et Inox

Lame en acier inoxydable avec une graduation millimétrique 
recto et verso. 
Talon profilé en aluminium extrudé pour le traçage d'angles à 
90° et 45°.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
505409 1-45-685 Largeur et hauteur : 250 mm - longueur : 140 mm PI
505410 1-45-686 Largeur et hauteur : 300 mm - longueur : 200 mm PI
505411 1-45-687 Largeur et hauteur : 400 mm - longueur : 200 mm PI

Équerres Sauterelles 
coulissantes

Équerres sauterelles coulissantes en aluminium - Branche de 
largeur 30 mm équi-
valente à une jauge de 
charpentier - Gradua-
tion sur une face en cm 
et mm, et sur l'autre 
face en degré - Talon 
non débordant pour les 
prises de cotes.

CODE LONGUEUR UV
505424 600 mm PI
505426 300 mm PI

Équerre à Combinaison - 
Die Cast

Équerre multiusage : droite extérieur, intérieur 
onglet, trusquin, jaune de profondeur et 
Niveau 45° - 90°.
Fiole intégrée à 360°. 
Lame gravée en 
mm et en 
pouces pour 
une excellent 
lisibilité. 
Traitement : anti-rouille. Longueur : 300 mm.

CODE MODÈLE UV
505905C 2-46-143 PI

Équerre Cornière

Facilite le tracé pour les coupes d'onglet - Idéale pour carrelets 
et montants d'ossature - En aluminium - Dimensions : 168 x 63 
mm - Angles: 90 + 45°.

CODE DÉSIGNATION UV
505421 Équerre cornière PI

Équerre de Menuisier - 
Double Onglet

Pour le traçage des angles à 90°, 60° et 45°.
Talon bois, garniture aluminium et lame en acier. 
Longueur : 250 mm.

CODE MODÈLE UV
505317 1-46-169 PI
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ÉQUERRES ET COMPAS

Rapporteur d'Angle - TC133R

Équerre articulée et graduée munie d’une règle centrale coulis-
sante qui permet une grande précision pour l’axe des coupes. 
Blocage de la languette par bouton moleté s'effectue lors de la 
prise des mesures. 
Permet de  mesurer sur un chantier ou en atelier tout angle 
fermé ou ouvert et de le reporter sur la lame de la scie à onglet.

CODE DÉSIGNATION UV
514046 Rapporteur d'angle PI

Fausses Équerres 
de Menuisier - 5025 et H1225

Fausses équerres avec talon en matière synthétique avec 
gorges de préhension avec une lame en acier.
`

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
505903 H1225 (0-46-825) 210 mm Lame en acier carbonne à coulisse - Système de blocage de la lame PI
505905 5025 (0-46-535) 267 mm Cran d'arrêt chromé - Lame en acier trempé bleu PI

Compas à Charnière 1/4 
de Cercle avec Porte Crayon

Compas à charnière 1/4 de cercle équipé d'un 
porte-crayon  pour crayon de Ø 8 mm maxi-
mum - Longueur : 250 mm - Ouverture maxi : 
250 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
502913 Compas à charnière 1/4 de cercle PI

Rapporteur d'Angle Grand 
Secteur 500 mm

Rapporteur d'angle en acier chromé - Gravure laser - Grande 
vis de serrage - Règle : 500 mm - Secteur : 250 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505915 Rapporteur d'angle grand secteur PI

Rapporteur d'Angle 300 mm 
avec Règle Graduée

Rapporteur d'angle à gravure profonde - Règle graduée - Sec-
teur gradué dans les 2 sens - Longueur : 300 mm - Secteur : 
90 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505910 Rapporteur d'angle avec règle graduée PI

Équerre de Maçon

Assemblage à 90°(coupe d'onglet) - 
Soudure diagonale affleurante polie 
- Peinture époxy - Section 30 mm 
- Épaisseur 5 mm - Entaille carrée à 
l'intérieur de l'angle à 90°.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
505302 40 cm 20 cm PI
505303 50 cm 25 cm PI
505304 60 cm 30 cm PI
505306 80 cm 40 cm PI
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MESURES ET CONTRÔLES

Réglet Inox - Flexible 
ou Semi Flexible

Réglet en acier inoxydable. 
Gradué recto et verso en mm par photogravure. 
Traitement de la surface : anti reflet.

CODE MODÈLE TYPE DIMENSIONS UV
516505 1-35-522 Flexible 200 x 13 mm - Épaisseur : 0,5 mm PI
516507 1-35-524 Flexible 300 x 13 mm - Épaisseur : 0,5 mm PI
516508 1-35-536 Flexible 500 x 13 mm - Épaisseur : 0,5 mm PI
516510 1-35-556 Semi flexible 500 x 25 mm - Épaisseur : 0,8 mm PI
516511 1-35-558 Semi flexible 1000 x 25 mm - Épaisseur : 0,8 mm PI

Jauge de Chantier 
Gravée Inox

Fabriquée en acier inoxydable d'une épaisseur de 1,4 mm. 
La jauge de charpentier est graduée en cm de 0 à 35 puis en 
mm de 0 à 150 par gravure en profondeur à l'acide sur les deux 
faces.
Longueur : 350 mm.
La jauge est dotée d'un traitement mat anti-reflet et d'un trou 
axé en bout.

CODE DÉSIGNATION UV
516520 Jauge de chantier PI

Pied à Coulisse 
150 mm 1/50

Pied à coulisse en acier chromé mat. 
Vernier avec vis de blocage. 
Jauge de profondeur. 
Capacité : 150 mm.
Lecture : 1/50.
Hauteur bec : 40/18 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596666 Pied à coulisse PI

Pieds à Coulisse - 
Universel - 1/10

Bec et règle d'une seule pièce avec mesure des intérieurs. 
Commande du vernier par molette au 1/10°. 
Longueur : 220 mm.

CODE MODÈLE UV
513202 1-35-603 PI

Pied à Coulisse Digital 
150 mm avec Molette

Un bec pour mesures intérieures et un pour mesures 
extérieures.
Écran 40 x 16 mm.
Lecture et affichage au 1/100.
Jauge de profondeur - Vis de blocage sur le vernier. 
Capacité : 150 mm. 
Précision 
mesurée plein 
bec extérieur : 
3/100.
Hauteur bec : 
40/20 mm.
CODE DÉSIGNATION UV
596667 Pied à coulisse digital PI
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MESURES ET CONTRÔLES

Recopieurs de Profil - 150 ou 300 mm - 
8050012 / 8050035

Recopieurs de profil avec lamelles plates et pointues en plas-
tique. 
Reproduit les formes à découper sur les carreaux, moquettes, 
linos, bois pour les passages de tuyaux, huisseries et moulures.
Profondeur maximum de 45 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
502990 8050012 150 mm PI
502991 8050036 300 mm PI

Portemine DRY PROFI 
et Mines

Avec poussoir de mine automatique dans un tube en acier 
inoxydable – réglage de la longueur de mine par bouton 
poussoir arrière.
Taille-mine intégré doté d’un puits de guidage, pour 
pouvoir tailler sans retirer le capuchon de la poche.
Livré avec une mine graphite 2B pour toutes surfaces 
(bois, métal, verre, céramique, etc).
Diamètre de la mine : 2,8 mm. 
Sets de 12 mines incassables marquant sur toutes 
les surfaces comme les tuiles humides ou la pierre – 
Résistantes à l’eau.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
503210 Portemine DRY PROFI - PI
503212 Set de 12 mines Mines graphite PI
503214 Set de 12 mines 6x graphite - 3x rouge - 3x jaune PI
503216 Set de 12 mines 4x verte - 4x blanche - 4x bleue PI

Mesure d'Angle Gam 
220 Professional

Inversion automatique haut et bas de l'afficheur de manière à 
ce que la mesure soit toujours lisible - Touche d'enregistrement 
de la mesure.
La vis de verrouillage mécanique permet le report d'angle pré-
cis.
Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA).
Plage de mesure : 0-220°.
Précision de mesure, angles : ± 0,1°.
Précision de mesure, niveaux : ±0,05°.
Précision du calcul d'angle : ± 0,1°.
Longueur : 40 cm.
Poids : environ 1,3 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
549170 GAM 220 Professional PI
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DÉTECTEURS

Détecteur d'Humidité

Mesure le taux d'humidité dans le bois et dans les bâtiments.
Équipé de broches en inox filetées remplaçables avec un 
boîtier résistant aux chocs. 
Fonction arrêt automatique. 
Fonctionne avec 4 piles 
AAA.
Taux d'humidité dans le 
bois : 6 à 44 % avec une 
précision de +/- 2% - dans 
le bâtiments : de 0,2 à 2 
% avec une précision de 
+/- 1 %.
Autonomie de la batterie : 
1100 mesures. 
Température de 
fonctionnement : 0 à 37 °C.

CODE MODÈLE UV
503616 0-77-030 PI

Détecteur de Matériaux - 
STUD Sensor S310 Fatmax

Détecte le bois, les métaux ferreux ou pas, les câbles 
électriques sous tension. 
Détection du centre des poutres ou des rails et de trou de 
marquage. 
Autocalibration. 
Équipé d'un écran LED 
rétroéclairé et de bip sonores 
afin de guider l'utilisateur lors de 
la détection. 
Livré avec 2 piles AAA. 
Profondeur de détection : 25, 
38, 50 et 76 mm.

CODE MODÈLE UV
503617 Stud Sensor S310 / FMHT77591-0 PI

MÈTRES

Mètres Bimatière Tylon - 
3 / 5 / 8 M

Rubans en acier laqué avec vernis de protection. 
Boîtier ergonomique bimatière. 
Crochet 2 rivets avec position zéro réel pour mesures inté-
rieures et extérieures. 
Résistant à l'arrachement. 
Blocage du ruban et retour automatique. 
Agrafe pour port à la ceinture.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
512107 1-30-687 / Vrac 3 m - Larg : 12,7 mm PI
512107A 0-30-687 / Carte 3 m - Larg : 12,7 mm PI
512107B 1-30-697 / Vrac 5 m - Larg : 19 mm PI
512108 0-30-697 / Carte 5 m - Larg : 19 mm PI
512108A 1-30-657 / Vrac 8 m - Larg : 25 mm PI
512109A 0-30-657 / Carte 8 m - Larg : 25 mm PI
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MÈTRES

Mètres PowerLock - 
3 / 5 / 8 / 10 M

Boîtier avec finition chromé antichoc. 
Ruban avec un revêtement mylar anti-abrasion. 
Crochet à 3 rivets pour éviter l'arrachement. 
Position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures. 
Bouton de blocage du ruban et agrafe pour le port à la ceinture.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
512075 0-33-218 PowerLock classic 

metal - Carte
3 m - Larg : 12,7 mm Boîtier en métal - Mesure int par addition 

de 5 cm - Retour automatique du ruban
PI

512076 1-33-218 PowerLock classic 
metal - Vrac

3 m - Larg : 12,7 mm Boîtier en métal - Mesure int par addition 
de 5 cm - Retour automatique du ruban

PI

512077 0-33-041 PowerLock classic 
metal - Carte

3 m - Larg : 19 mm Boîtier en métal - Mesure int par addition 
de 5 cm - Retour automatique du ruban

PI

512078 1-33-041 PowerLock classic 
metal - Vrac

3 m - Larg : 19 mm Boîtier en métal - Mesure int par addition 
de 5 cm - Retour automatique du ruban

PI

512082 0-33-552 PowerLock - Carte 5 m - Larg : 19 mm Boîtier en ABS compact et ergonomique PI
512083 1-33-552 PowerLock - Vrac 5 m - Larg : 19 mm Boîtier en ABS compact et ergonomique PI
512084 0-33-514 PowerLock Blade 

Armor - Carte
5 m - Larg : 25 mm Boîtier en ABS compact et ergonomique 

- Revêtement thermoplastique sur les 8 
premier cm : diminuer de l'usure et de le 

casser

PI

512085 1-33-514 PowerLock Blade 
Armor - Vrac

5 m - Larg : 25 mm Boîtier en ABS compact et ergonomique 
- Revêtement thermoplastique sur les 8 
premier cm : diminuer de l'usure et de le 

casser

PI

512090 0-33-198 PowerLock classic 
ABS - Carte

8 m - Larg : 25 mm Boîtier en ABS finition métal : résitant au 
flamme - Mesure int par addition de 5 cm - 

Retour automatique du ruban

PI

512091 1-33-198 PowerLock classic 
ABS - Vrac

8 m - Larg : 25 mm Boîtier en ABS finition métal : résitant au 
flamme - Mesure int par addition de 5 cm - 

Retour automatique du ruban

PI

512093 0-33-527 PowerLock Blade 
Armor - Carte

8 m - Larg : 25 mm Boîtier en ABS compact et ergonomique 
- Revêtement thermoplastique sur les 8 
premier cm : diminuer de l’usure et de le 

casser

PI

512095 0-33-442 PowerLock classic 
ABS - Carte

10 m - Larg : 25 mm Boîtier en ABS finition métal : résitant au 
flamme - Mesure int par addition de 5 cm - 

Retour automatique du ruban

PI

512096 1-33-442 PowerLock classic 
ABS - Vrac

10 m - Larg : 25 mm Boîtier en ABS finition métal : résitant au 
flamme - Mesure int par addition de 5 cm - 

Retour automatique du ruban

PI
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MÈTRES

Mètres Lecture Direct - 
Panoramic et PowerLock

Boîtier en ABS et antichoc. 
Crochet à rivets pour éviter l'arrachement. 
Position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures. 
Retour automatique du ruban.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
512121 0-32-125 Panoramic 3 m 

Larg : 12,7 mm
Ruban : acier trempé + vernis polyamide - Crochets : 2 

rivets coulissant - Boîtier avec talon en aluminium
PI

512122 1-32-125 Panoramic - Vrac 3 m 
Larg : 12,7 mm

Ruban : acier trempé + vernis polyamide - Crochets : 2 
rivets coulissant - Boîtier avec talon en aluminium

PI

512127 0-33-932 PowerLock 5 m 
Larg : 19 mm

Ruban avec revêtements mylar - Crochets : 3 rivets - 
Boîtier chromée - Blocage du ruban - Agrafe pour la 

ceinture

PI

Mètres Fatmax - 3 / 5 / 8 / 10 M

Boîtier bimatière antichoc. 
Ruban avec un revêtement mylar et anti-abrasion. 
Crochet à rivets pour éviter l'arrachement. 
Position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures. 
Bouton de blocage du ruban.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMEN-
SIONS

CARACTÉRISTIQUES UV

512129 2-33-681 Fatmax double 
marquage

3 m 
Larg : 16 mm

Ruban : ultra épais (0,13 mm) - Crochets : 2 
rivets - Boîtier compact en polypropylène rigide + 

élastomère souple - Agrafe pour la ceinture

PI

512130 1-33-681 Fatmax double 
marquage

3 m 
Larg : 16 mm

Ruban : ultra épais (0,13 mm) - Crochets : 2 
rivets - Boîtier compact en polypropylène rigide + 

élastomère souple - Agrafe pour la ceinture

PI

512131 2-33-684 Fatmax double 
marquage

5 m 
Larg : 19 mm

Ruban : ultra épais (0,13 mm) - Crochets : 3 
rivets - Boîtier compact en polypropylène rigide + 

élastomère souple - Agrafe pour la ceinture

PI

512132 1-33-684 Fatmax double 
marquage

5 m 
Larg : 19 mm

Ruban : ultra épais (0,13 mm) - Crochets : 3 
rivets - Boîtier compact en polypropylène rigide + 

élastomère souple - Agrafe pour la ceinture

PI

512136 XTHT0-33671 Fatmax Blade 
Armor magnètique

5 m 
Larg : 32 mm

Lecture facile - Revêtement thermoplastique sur les 
8 premier cm - Portée du ruban : 3,5 m - Crochets : 

3 rivets - Insertion d'une dragonne

PI

512137 XTHT0-33501 Fatmax Blade 
Armor magnètique

8 m 
Larg : 32 mm

Lecture facile - Revêtement thermoplastique sur les 
8 premier cm - Portée du ruban : 3,5 m - Crochets : 

3 rivets - Insertion d'une dragonne

PI

512138 0-33-887 Fatmax Blade 
Armor Extreme

5 m
Larg : 32 mm

Lecture facile - Revêtement thermoplastique sur les 
8 premier cm - Portée du ruban : 4 m - Crochets : 3 

rivets multiprises - Agrafe pour la ceinture

PI

512138B 0-33-892 Fatmax Blade 
Armor Extreme

8 m 
Larg : 32 mm

Lecture facile - Revêtement thermoplastique sur les 
8 premier cm - Portée du ruban : 4 m - Crochets : 3 

rivets multiprises - Agrafe pour la ceinture

PI

512138D 0-33-897 Fatmax Blade 
Armor Extreme

10 m 
Larg : 32 mm

Lecture facile - Revêtement thermoplastique sur les 
8 premier cm - Portée du ruban : 4 m - Crochets : 3 

rivets multiprises - Agrafe pour la ceinture

PI
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MÈTRES

Mètres Double Marquage 
Magnétique - 
Max - 3 / 5 / 8 M

Ruban double marquage avec revêtement tylon. 
Bouton de verrouillage large pour contrôler toutes les positions.
Aimant détachable puissant pour les mesures sur surfaces mé-
talliques. 
Clip métal ou mousqueton pour attacher au pantalon ou sur la 
ceinture.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
512110 STHT0-36121 3 m - Larg : 19 mm PI
512110A STHT0-36117 5 m - Larg : 25 mm PI
512110B STHT0-36118 8 m - Larg : 25 mm PI

Mètre EuroLock - 3 M

Boîtier en ABS antichoc. 
Crochet coulissant pour les prises de mesure en butée ou en 
accroche avec position zéro réel. 
Longueur : 3 m. 
Largeur : 12,7 mm.

CODE MODÈLE UV
512100 0-32-189 PI

Mesure Pliante - 1 et 2 M

3 types de mesures pliantes en aluminium ou en bois. 
Largeur de 15 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
161007 Alliage aluminium (0-35-304) 1 m Ressort en laiton : anti corrosion - gravure fine PI
161008 Alliage aluminium (0-35-305) 2 m Ressort en laiton : anti corrosion - gravure fine PI
511709 Bois jaune et blanc (0-35-458) 2 m Ressort en acier et rivets cachés - Résistant : effets 

climatiques, corrosion et UV
PI

511713 En Hêtre naturel (0-35-455) 2 m Ressort en acier et rivets cachés - Résistant : abrasion - 
Gravure recto et verso en mm - Garnitures laiton

PI

511715 Alliage aluminium (1-35-305) 2 m Ressort en laiton : anti corrosion - gravure fine - 10 
branches

PI

511717 Alliage aluminium (1-35-304) 1 m Ressort en laiton : anti corrosion - gravure fine - 5 
branches

PI
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MÈTRES

Mètres Mesure Longue - 
Ruban Acier - 10 et 20 M

Rubans gradués en mm en acier avec revêtement polymère 
anti-abrasion. 
Boîtier compact fermé en ABS jaune résistant aux chocs. 
Manivelle et palette d'accrochage escamotables. 
Manivelle avec un bras articulé pour un rembobinage rapide 
du ruban. 
Logement de protection pour la palette intégrée dans le boîtier. 
Largeur : 9,5 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
503005 0-34-102 10 m PI
512157 0-34-105 20 m PI

Mètre Mesure Longue - 
Decajour - 20 M

Boîtier semi-fermé en acier avec finition laqué époxy résistant 
aux chocs et à la corrosion.
Grosse boucle de ruban avec palette d'accroche totalement 
escamotable. 
Ruban acielak jaune, gradué en mm et résistant aux pliures et 
à l'abrasion. 
Le mécanisme et la manivelle sont en métal chromé. 
Sortie tangentielle 
du ruban. 
Bonne lisibilité 
en toutes 
circonstances. 
Longueur : 20 m  et 
largeur : 12,7 mm.

CODE MODÈLE UV
512155 0-34-406 PI

Mètres Mesure Longue - 
Ruban Inox - 20 et 30 M

Boitier bimatière ABS et softgrip avec une manivelle métallique 
en acier inoxydable. 
Bouton de déverrouillage rapide. 
Crochet pour port à la ceinture. 
Largeur : 10 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512140 0-34-133 20 m PI
512142 0-34-134 30 m PI

Mètre Mesure Longue 
avec Poignée - Ruban Fibre 
de Verre - 60 M

Ruban en fibre de verre renforcé jaune fluo. 
Ruban avec revêtement PVC résistant à la corrosion, aux UV 
et à l'électricité. 
Graduation tous les 2 mm. 
Pointe intégrée pour un piquage en 
terre ou dans le bois. 
Boîtier en ABS antichoc avec une 
large poignée soft-grip. 
Largeur : 12,7 mm et longueur : 60 
m.

CODE MODÈLE UV
503005B 2-34-795 PI
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MÈTRES

Mètres Mesure Longue - 
à Poignée - 30 et 50 M

Rubans Mabolon résistants à l'abrasion, aux agressions 
chimiques et aux risques de casse en cas de pliure.
Châssis ouvert en cuivre chromé avec poignée en matière syn-
thétique transparente. 
Crochet de fixation rabattable avec point d'ancrage amovible. 
Ruban et manivelle interchangeables pour droitier ou gaucher. 
Livré sans mallette de transport. 
Largeur : 12,7 mm.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512148 1-34-477 30 m PI
512150 1-34-478 50 m PI

NIVEAUX

Niveau Trapézoïdale - MALH

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité.
Base plus large avec une semelle usinée et aimantée. 
Précision : 0,5 mm/m.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512619 1-42-221 400 mm PI
512620 1-42-222 500 mm PI
512621 1-42-223 600 mm PI

Niveau Rectangulaire - TMLH

En alliage d'aluminium avec une finition peinture Époxy. 
Avec 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une ver-
ticale et 2 semelles usinées. 
Précision : +/- 1 mm/m.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512614 1-42-252 500 mm PI
512616 1-42-253 600 mm PI
512617 1-42-254 800 mm PI

Niveau ABS - Torpedo

Corps profilé injecté en ABS antichoc très résistant. 
3 fioles haute visibilité : une verticale, une horizontale, une à 
45°. 
Longueur : 300 mm.

CODE MODÈLE UV
512622 0-42-294 PI

Niveau Trapézoïdale - 
Composite

Corps injecté en matériaux composites haute résistance. 
Insensible aux variations de températures et non conducteur 
d'électricité. 
2 fioles acryliques indéréglables (une horizontale et une verti-
cale), protégées contre le sel.
Fioles réversibles. 
Précision : +/- 1 
mm/m. Longueur : 
500 mm.

CODE MODÈLE UV
512626 1-42-461 PI
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NIVEAUX

Niveau Trapézoïdale - MLH

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité. 
Précision : 0,5 mm/m. 
Base plus large et semelle usinée.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512601 1-42-311 300 mm PI
512602 1-42-312 400 mm PI
512603 1-42-313 500 mm PI
512604 1-42-314 600 mm PI
512605 1-42-315 800 mm PI
512606 1-42-316 1000 mm PI

Niveaux Tubulaires - Classic

En alliage très résistant avec embouts antichocs souples à 
chaque extrémité et une semelle d'appui usinée.
3 fioles : 1 horizontale centrée et 2 verticales. 
Fiole plus large sur le côté facilitant la lecture. 
Précision de la fiole horizontale : 0, 5mm/m et des fioles verti-
cales : 1 mm/m.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512608 STHT1-43105 1000 mm PI
512610 STHT1-43106 1200 mm PI
512611 STHT1-43107 1500 mm PI
512611B STHT1-43108 1800 mm PI
512612 STHT1-43109 2000 mm PI

Niveau Tubulaire 
Magnétique - Fatmax

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforce-
ment. 
Fioles acryliques monoblocs scellées indéréglables réversibles : 
1 horizontale et 2 verticales. 
Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée. 
Revêtement protecteur anti-abrasion. 
Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs et 
poignée bimatière vissée. 
Précision : +/- 0,5 mm/m.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512607 0-43-625 600 mm PI
512607A 0-43-637 900 mm PI
512607B 0-43-649 1200 mm PI
512607BA XTHT0-42503 1800 mm PI
512607C 0-43-679 2000 mm PI

Niveau Profilé - 
I Beam Fatmax

Profilé ultra résistant. 
Corps en aluminium ultra léger. 
3 fioles monoblocs indéréglables scellées dans le niveau : 1 
horizontale et 2 verticales. 
Embouts de protection à chaque extrémité pour résister aux 
chocs. 
Précision : +/- 1 mm/m.

CODE MODÈLE LONGUEUR UV
512606D XTHT1-42131 600 mm PI
512606G XTHT1-42138 1800 mm PI
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NIVEAUX LASER ET TÉLÉMÈTRES

Télémètre Laser Pro - 
TLM 65I

Idéal pour mesurer les surfaces, les volumes. 
Peut réaliser des mesures directe ou en continu. 
Simple d’utilisation avec 2 boutons de navigation : ON / OFF 
et pour faire défiler les fonctions. 
Prise des mesures depuis le bas du produit. 
Boîtier résistant et confortable en ABS 
texturé. 
Fourni avec 2 piles AAA. 
Plage d'utilisation : 0,15 à 25 m. 
Précision des mesures : +/- 0,3 mm. 
Taille de l’écran : 33 x 25 mm. 
Autonomie : 3 000 mesures. 
Protection : IP40.

CODE MODÈLE UV
512178F TLM 65I (STHT1-77354) PI

Télémètre Laser Pro 
Bluetooth - TLM 99SI

Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0. 
Fonction : mesure de distance, de surface, de volume et des 
mesures déroulantes. 
Plage d'utilisation : 0,10 à 35 m. 
Protection : IP40. Poids : 100 g. 
Précision du point : +/- 2 mm. Piles 
alcalines : 2 x AAA. 
Autonomie de la batterie : 3000 mesures. 
Température fonctionnement : 0° à 40°C. 
Arrêt automatique du Laser : après 90 s - 
du produit : après 180 s. 
Option incluse : fonction addition/ 
soustraction et connection Bluetooth 4.0. 
Nombre de faisceaux laser : 1. Classe 
laser : 2. Diode(s) laser : 620 à 690 nm. 
Type de ligne : point.

CODE MODÈLE UV
512178I TLM 99SI (STHT1-77361) PI

Télémètre Laser - TLM 330

Butée extractible pour un positionnement précis même dans 
un angle étroit. 
Fonction : mesure de distance, de hauteur partielle ou à 2 
points, de fonction d'implantation, de surface, de volume, de 
calcul de hauteur avec 2 ou 3 points, des mesure déroulantes, 
de poursuite verticale, de prise de mesures inaccessibles et de 
calcul d'angles.
Butée extractible pour un positionnement 
précis même dans un angle étroit. 
Verrouillage du clavier. 
Étui de protection inclus et filetage pour un 
trépied. 
Plage d'utilisation : 0,05 à 100 m. 
Protection : IP54. Poids : 110 g. 
Précision du point : +/- 1,5 mm. 
Piles alcalines : 3 x AAA. 
Autonomie de la batterie : 5000 mesures. 
Température fonctionnement : -10° à 50°C. 
Arrêt automatique du Laser : après 90 s - 
du produit : après 180 s. 
Option incluse : écran rétro-éclairé , bip 
sonore, capteur d'inclinaison, fonction ad-
dition/ soustraction, pieds ajustables ou repliables, filetage d'un 
trépied photo standard de 1/4 et pochette de transport incluse. 
Affichage écran : 3 lignes. Mémoire et historique des données : 
20 dernières mesures. 
Nombre de faisceaux laser : 1. Classe laser : 2. Diode(s) laser : 
635 nm. Type de ligne : point.

CODE MODÈLE UV
512179K TLM 330 (STHT1-77140) PI

Télémètre Laser - TLM 165I

Mesure la distance la plus courte et la plus longue. 
Fonction : tracking (mesure déroulante), plus et moins. 
Butée extractible pour un positionnement précis même dans 
un angle étroit. 
Prise de mesure depuis la tête ou le bas de l'appareil. 
Affichage écran : 3 lignes. 
Livré avec étui. 
Plage d'utilisation : 0,1 à 60 m.
Protection : IP54. Poids : 100 g. 
Précision du point : +/- 1,5 mm. 
Piles alcalines : 3 x AAA. 
Autonomie de la batterie : 3000 me-
sures. 
Température pour le fonctionnement : 
-10° à 50°C. 
Option comprise : écran rétro-éclairé, 
bip sonore, fonction addition et sous-
traction, pieds ajustables ou repliables 
et pochette de transport. Arrêt automa-
tique  du laser : 90 s - du produit : 180 s. 
Mémorisation : 10 dernières valeurs. 
Filetage d'un trépied photo standard : 1/4. Nombre de fais-
ceaux laser : 1. Classe laser : 2. 
Diode(s) laser : 635 nm. Type de ligne : point.

CODE MODÈLE UV
512178K TLM 165SI (STHT1-77142) PI
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NIVEAUX LASER ET TÉLÉMÈTRES

Niveau Laser Rotatif Vert – RLHVPW 
et Cellue de Détection – 
RLD400

Niveau laser rotatif avec faisceau horizontal ou vertical. 
Aplomb haut (vert) et bas (rouge). 
Réglage manuel des pentes sur les deux axes (10%). 
Avec filetage de 5/8 et fonction tilt. 
Plage d’utilisation sans cellule de réception : 60 m – 
avec cellule de réception : 600 m. Protection : IP66. 
Précision pour un point : 1 mm à 10 m – pour 
une ligne horizontal : 1,5 mm  à 30 m – pour une 
ligne vertical : 3 mm à 30 m.
Plage de nivellement : +/- 5°. Délai de la mise à 
niveau : ≥ 20 s. 
Piles alcalines (sauf indication contraire) : 4.8 VDC 
Cell Pack (Ni-Mh) rechargeable. 
Durée des batteries : 12. 
Température pour le fonctionnement : -10° à 40°C. 
Filetage de l’adaptateur : 1/4 et 5/8. 
Option : mode balayage / scanning / manuel et 
diode laser pulsée pour l’extérieur. 
Nombre de faisceaux laser : 3 (1 ligne et 2 points), 
Nombre de lignes projetées : 1 ou 2. 
Classe laser : 3R. Diodes laser : 514 à 540 nm. 
Mode pente manuelle : 10 %. Type de ligne : rotatif 
ou point. 
Type de niveau : automatique (H/V). 
Couleur des faisceaux laser : vert. 
Direction du faisceau laser : horizontal et vertical.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
512637 FMHT1-77441 Niveau rotatif vet - RLHVPW PI
512639A FMHT1-74266 Cellule de détection verte - RDL 400 PI

Cellule de Détection pour 
Laser Rotatif - RLD 400

Permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser 
rotatif. 
Afficheur LCD rétro-éclairé double face. 
Indicateur sonore 3 niveaux. 7 indicateurs de niveaux de dé-
tection. 
Plage d'utilisation : jusqu'à 305 m de rayon. 
Support pour montage sur mire. 
Alimentation : 1 pile de 9 V. 
Bandes de précision de réception : Étroite : +/-  0,75 mm - 
Moyenne : +/- 1,5 mm - Large :  +/-  3 mm.

CODE MODÈLE UV
512639 1-77-133 PI
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NIVEAUX LASER ET TÉLÉMÈTRES

Niveau Laser 5 points – 
Vert – SPG5 Fatmax

Idéal pour étendre les niveaux. 
Semelle magnétique permet de placer le laser sur les cadres 
métalliques. 
Projection de 5 faisceaux : 3 points 
horizontaux (alignement et équerrage), 1 
point haut, 1 point bas (aplomb). 
Résiste à la poussière et aux projections 
d’eau. 
Filetage 1/4″ et 5/8″ pour adaptation sur 
trépied. 
Pendule verrouillable pour le transport 
durable. 
Livré avec une sacoche, une cible, un 
support, des piles et une paire de lunettes 
vertes. 
Portée : 45 m. Précision : +/- 3 mm à 10 m. 
Batterie : 40 h et plus. 
Indice de protection contre corps solides et 
liquides : IP5. 
Couleur du laser : vert. 
Type de faisceaux : points. 
Étanchéité : IP54. 
Plage de mise à niveau : 2°.

CODE MODÈLE UV
512633 FMHT1-77437 PI

Niveau Laser Croix + 5 Points – 
Verts – SCPG5 Fatmax

Multi-usages : projection en croix (horizontale 
et verticale) + 5 faisceaux verts indépendants. 
Faisceau vert : augmente la visibilité et 
permet de travailler sur de plus grandes 
distances. 
Fonction laser en croix : angle de 150° 
maximum. 
Mode pulsé : à utiliser avec le détecteur, 
permet d’augmenter la visibilité et de travailler 
sur des grandes distances. 
Boîtier soft-grip, résistant à la poussière et 
aux projections d’eau. 
Embase magnétique + filetage ¼ » et 5/8″. 
Plateforme de filetage pour un ajustement 
précis du laser. 
Blocage du pendule pour éviter 
d’endommager les composants internes.
Livrée avec un support ajustable, lunettes, un 
chargeur et 4 piles AA rechargeables. 
Portée : 15 m ou 50 m avec un détecteur. 
Précision : +/- 3 mm à 10 m. Protection : IP54. Batteries : 25 h 
et plus. Couleur du laser : vert.

CODE MODÈLE UV
512634 FMHT1-77442 PI
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NIVEAUX LASER ET TÉLÉMÈTRES

Niveau Laser Multilignes – 
Rouge – X3R 360° Fatmax

Projette 3 lignes pour 360°. 
Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité. 
Faible encombrement pour travailler au plus près du mur. 
Têtes protégées par des coques métal et corps avec un revê-
tement caoutchouc soft-grip. 
Double filetage métal 1/4’’ et 3/8’’ pour trépied. 
Fonctionne sur batteries ou sur secteur. 
Livré avec : une cible, un chargeur, une batterie Li ion; une paire 
de lunettes et une mallette de transport. 
Plage d’utilisation : 20 m selon la luminosité et 50 m avec la 
cellule. 
Précision de la ligne : 3 mm à 10 m. 
Étanchéité et protection : IP 54. 
Température : 10°- 40° C. 
Plage de nivellement : 4°. 
Batteries : 24 h. 
Nombre de lignes projetées : 6. 
Diode(s) laser : de 635 à 645 nm. 
Mode manuel. 
Couleur du laser : rouge. 
Cellule de détection rouge disponible.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
512635C FMHT1-77357 Niveau Laser Rouge - X3R PI
512635D 1-77-132 Cellule de détection rouge - LD 200 PI

Niveau Laser Multilignes – 
Vert – X3G 360° Fatmax

Projette 3 lignes pour 360°.
Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité.
Très faible encombrement pour travailler au plus près du mur 
(ex : réalisation d’un doublage). 
Double filetage métal 1/4’’ et 3/8’’ pour trépied. 
Batteries Li ion rechargeables ou sur secteur. 
Têtes protégées par des coques métal et corps avec un revê-
tement caoutchouc soft-grip. 
Emplacement pour prise en main facile et sure. 
Livré avec une cible, un chargeur, une batterie Li ion, une paire 
de lunettes et un mallette de transport. 
Idéal pour tous les travaux intérieurs dans les grands espaces. 
Plage d’utilisation : 35 m selon la luminosité et 50 m avec la 
cellule de détection. 
Précision de la ligne : 3 mm à 10 m. 
Étanchéité et protection: IP54. 
Température : 10° à 40°C. 
Plage de nivellement : 4°. Batteries : 24 h. 
Nombre de lignes projetées : 6. 
Diode(s) laser : 515 à 530 nm. 
Mode manuel. 
Couleur du laser : vert.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
512635E FMHT1-77356 Niveau Laser Vert - X3G PI
512635F FMHT1-74267 Cellule de détection 

verte - LD 200
PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1346

	➜  Outillage à Main : Traçage, Mesures, 
Pointeaux, Chasse-Goupilles

NIVEAUX LASER ET TÉLÉMÈTRES

Trépied Aluminium - Photo / 
Standard / Colonne

En aluminium.
Filetage : 5/8".

CODE MODÈLE DÉSIGNATION HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES UV
512647 1-77-163 Standard - TP1 97 à 162 mm Blocage des pieds par un système Quick Clamps - 

Avec une sangle de transport - Charnières fixées par 
des vis - Tête large pour les gros lasers

PI

512648 1-77-164 à colonne - 
TPE1

102 à 265 mm Double colonne à crémaillière et télescopique - 
Blocage des pieds par un système Quick Clamps - 

Avec une sangle de transport - Charnières fixées par 
des vis - Tampon anti glisse sous chaque pied

PI

512649 1-77-201 Type photo - 
Alu 5025

60 à 154 mm Pour niveaux laser et télémetre - Manivelle intégré - 
Facile à utiliser et à transporter - Léger

PI

Accessoires 
pour Niveau Laser

Accessoires pour niveau laser standard ou rotatif : mire en 
aluminium, adaptateur de pente et paire de lunettes de vision 
rouge.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
512646 1-77-161 Mire aluminium - AR51 Léger et robuste - Longueur : 5 m - 5 sections - 

Lecture gradué en cm sur la face avant et en mm 
sur la face arrière - Mesure facile grâce à la lecture 

inversée

PI

512650 1-77-168 Adaptateur de pente - LGA1 Pour les lasers rotatif - Matérialise les plans inclinées 
- Gradué de 0 à 90° - Adaptable sur trépied avec vis 

standard de 11 mm : 5/8"

PI

512653 1-77-171 Lunettes de Vision pour laser rouge 
- GL1

Accentue la luminosité d'une ligne laser - Verres 
résistants

PI
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	➜  Outillage à Main : Traçage, Mesures, 
Pointeaux, Chasse-Goupilles

POINTES À TRACER ET POINTEAUX

Tracette en Carbure

Tracette en carbure avec clip.
Longueur : 150 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
515104 Tracette PI

Pointeau de Mécanicien

Pointeau de mécanicien au corps hexagonal.
En acier chrome vanadium.

CODE LONGUEUR DIAMÈTRE UV
515107 120 mm 4 mm PI
515108 120 mm 6 mm PI

Pointe à Tracer

En acier au chrome-vanadium avec une finition naturelle "bille 
de verre".
Corps en plastique. 
Diamètre : 4 mm et longueur : 
190 mm.

CODE MODÈLE UV
515105 0-03-601 PI

Kit à Tracer pour Mécanicien

Produits de traçage : 1 réglet gradué recto en inox de 200 x 
13 mm, 1 pointeau à tête carrée et 1 pointe à tracer.

CODE MODÈLE UV
161120 0-90-500 PI

TRUSQUINS

Trusquin

Trusquin en bois de hêtre avec vis de blocage. 
Finition de la base en "azogue". 
Longueur max : 200 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
520908 Trusquins - 550 PI

CHASSE-GOUPILLES

Chasse-goupilles de Mécanicien 
Hexagonal

Corps de forme hexagonale. 
En acier chrome vanadium. 
Longueur : 150 mm.

CODE DIAMÈTRE UV
502006 2 mm PI
502006B 3 mm PI
502006D 4 mm PI
502006F 5 mm PI
502006G 6 mm PI
502007A 8 mm PI
502007C 10 mm PI
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	➜ Outillage à Main : Pinces
PINCES ÉTAUX

Pince Étau - avec Taillant - 
Classic

Manœuvre d'une main avec levier de déblocage rapide, vis de 
réglage et taillants intégrés pour couper des électrodes. 
Mâchoires courbées, forgées en acier au chrome-vanadium. 
Corps de la pince en acier spécial nickelé très résistant. 
Pour le serrage et le maintien de produits ronds et plats et 
comme coupe-fils.

CODE LONGUEUR CAPACITÉ UV
513790 180 mm Ronds : 8 à 30 mm - carré : 0 à 20 mm PI
513791 250 mm Ronds : 8 à 40 mm - carré : 0 à 20 mm PI

PINCES MULTIPRISES

Pinces Multiprises - à Bouton - Pro / 
Classic

Réglable facilement d'une pression sur un bouton. 
Pour la prise et le maintien des tubes et profils anguleux comme 
les écrous hexagonaux en plomberie. 
Modèle à bouton Pro : longue durée de vie grâce au chromage 
de la surface de pince qui protège contre la rouille.

CODE DÉSIGNATION CAPACITÉ UV
513736 Pro - L : 250 mm Ronds : 50,8 mm - plats : 50 mm PI
513775 Classic - L : 250 mm Ronds : 50,8 mm - plats : 50 mm PI
513776 Classic - L : 300 mm Ronds : 63,5 mm - plats : 63 mm PI

Pinces Multiprises - QuickFix - 
Classic

Réglage automatique de l'ouverture.
Pour la prise et le maintien des tubes et profils anguleux comme 
les écrous hexagonaux en plomberie.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
513737 L : 250 mm - ronds : 38,1 mm - plats : 40 mm PI

Pinces Multiprises- à Charnière - 
Classic / Pro

Articulation entrepassée. 
Pour la prise et le maintien des tubes et profils anguleux comme 
les écrous hexagonaux en plomberie. 
Modèle Pro : longue durée de vie grâce au chromage de la 
surface de pince qui protège contre la rouille. 
Modèle Classic : Tête étroite pour travailler dans peu d'espace. 
Charnière pour ajustement de précision. 
Longueur : 250 mm - Serrage sur : pièces rondes : 50,8 mm - 
pièces plates : 50 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
513735 Multiprise Pro PI
513774 Multiprise Classic PI
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	➜ Outillage à Main : Pinces
PINCES UNIVERSELLES ET BECS LONGS

Pinces Plates - Pro et Classic

Tête extra longue et surface de prise dentelée. 
En acier trempé et recuit. 
Recommandé pour la prise et le pliage à angle droit des fils et 
pièces de métal. 
Longueur pince : 160 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
513721 Pince plate Pro PI
513768 Pince plate Classic PI

Pinces Rondes - Pro et Classic

Tête extra longue et surface de prise dentelée. 
En acier trempé et recuit. 
Recommandé pour la prise et le pliage à angle droit des fils et 
pièces de métal. 
Longueur de pinces : 160 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
513722 Pince Ronde Pro PI
513769 Classic - L : 160 mm PI

TENAILLES ET PINCES COUPANTES

Pinces Coupantes - Pro / Electric / 
Classic

Longue durée de vie grâce au chromage de la surface de pince 
qui protège contre la rouille. 
Articulation spéciale DynamicJoint réduisant la dépense de 
force lors de la coupe. 
Pour les fils souples et durs. 
Modèle Electric : pour les fils à proximité de pièces sous tension 
jusqu'à 1000 Volt AC. 
Modèle Classic : tête demi-rondes, style « Suédois » - pour les 
fils tendres et durs.

CODE DÉSIGNATION FORCE DIAMÈTRE UV
513723 Pro - L : 140 mm Coupe : 16 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 2,5 mm 

dur : 1,8 mm - à piano : 1,4 mm
PI

513724 Pro - L : 160 mm Coupe : 16 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 2,8 mm 
dur : 2 mm - corde à piano : 1,6 mm

PI

513725 Pro - L : 180 mm Coupe : 17 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 3 mm 
dur : 2,5 mm - corde à piano : 1,8 mm

PI

513744 Electric - L : 140 mm Coupe : 16 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 2,5 mm 
dur : 1,8 mm - à piano : 1,4 mm

PI

513745 Electric - L : 160 mm Coupe : 16 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 2,8 mm 
dur : 2 mm - corde à piano : 1,6 mm

PI

513770 Classic - L : 140 mm Coupe : 16 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 2,5 mm 
dur : 1,8 mm - à piano : 1,4 mm

PI

513771 Classic - L : 160 mm Coupe : 16 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 2,8 mm 
dur : 2 mm - corde à piano : 1,6 mm

PI

513772 Classic - L : 180 mm Coupe : 17 N Fil souple : 4 mm - mi-dur : 3 mm 
dur : 2,5 mm - corde à piano : 1,8 mm

PI
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	➜ Outillage à Main : Pinces
TENAILLES ET PINCES COUPANTES

Pince Coupante Diagonale – 2 en 1 
Bicut – Industrial

Tête demi-ronde. 
Taillants trempés par induction. 
Dur comme l’acier (matricé dans de l’acier C70). 
Pour la découpe de différents matériaux de tendre à extrême-
ment dur, comme les câbles, les clous, les vis, les boulons, les 
câbles d’acier, les fils d’acier pour ressort et les chaînes..
Longueur : 200 mm – diamètre maximum de coupe pour : fil 
dur 3,5 mm / corde de piano 3 mm – Force de coupe : 21 N.

CODE DÉSIGNATION UV
513728 Pince coupante diagonale - 2 en 1 Bicut - Industrial PI

Pinces Coupantes à 25°ou 45°

Pinces coupantes pour plastiques sans biseau pour une coupe 
affleurante et sans bavure.
Tête inclinée à 45° ou 25°.
Longueur : 160 ou 190 mm.
Vis de butée réglable.

CODE CARACTÉRISTIQUES LONGUEUR UV
513722P 25° - Avec vis de butée 190 mm PI
513722W 45° - sans vis de butée 160 mm PI

Tenaille Russe – 531/4

En acier au carbone Premium Plus. 
Entièrement forgée et trempée. 
Utile pour relier et sertir des fils. 
Tête surfacée et tranchants trempés par induction. 
Finition phosphatée. 
Articulation précise conçue pour permettre l’ouverture automa-
tique de la clé en position horizontale : la force s’exerce unique-
ment lors du sertissage des fils.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
519220 224 mm Tête (B x A x C) : 30 x 23 x 17 mm PI
519221 250 mm Tête (B x A x C) : 36 x 25 x 18 mm PI

Tenaille de Menuisier – 530/4

En acier au carbone Premium Plus. 
Entièrement forgée et trempée. 
Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté. 
Tête surfacée. 
Finition phosphatée.
Dimensions de la tête (B x A x C) : 54 x 25 x 24 mm.

CODE LONGUEUR UV
519206 200 mm PI
519207 225 mm PI
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	➜ Outillage à Main : Pinces
TENAILLES ET PINCES COUPANTES

Pinces Coupe-boulon et Lames 
HIGHTECH

Pinces coupe-boulons avec lames en acier spécial 
chrome-molybdène poli.
Manche ergonomique bi-matière.
Jeux complets de lames.

CODE DÉSIGNATION LARGEUR UV
555310A Pince coupe-boulon / Maxi 8 mm 450 mm PI
555310B Jeu de 2 lames pour pince L = 450 mm - PI
555311A Pince coupe-boulon / Maxi 10 mm 600 mm PI
555311B Jeu de 2 lames pour pince L = 600 mm - PI
555312A Pince coupe-boulon / Maxi 13 mm 750 mm PI
555312B Jeu de 2 lames pour pince L = 750 mm - PI
555313A Pince coupe-boulon / Maxi 16 mm 900 mm PI
555313B Jeu de 2 lames pour pince L = 900 mm - PI

PINCES À SERTIR

Pince à Main Pour Écrous à Sertir M3-
M6 E-360NH

Pince à main pour déformation d’écrous à sertir.
Longueur : 280 mm.
Corps en aluminium moulé, poignées en plastique ABS.
Existe en coffret contenant 1 pince E-360NH + 180 écrous de 
taille M3 à M6 (60 écrous crantés TCR tête réduite en acier 
zingué : 30x M4 – 30x M5 & 120 écrous crantés TCD tête plate 
en acier zingué : 30x M3 – 30x M4 – 30x M5 – 30x M6)  + 1 bol 
récupérateur + nez et tirants (M3, M4, M5 et M6).

CODE DÉSIGNATION UV
516706 E-360NH PI
516707 Coffret - E-360NH-S PI

Pince à Levier Pour Écrous à Sertir M3-
M8 N200

Leviers en fonte d'aluminium, corps et grip en plastique ABS.
Dimensions : 120 x 320 mm.
Fourni avec tirants.
Pour écrous M3 à M8 en acier, aluminium et inox.

CODE DÉSIGNATION UV
516708R N200 PI
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	➜ Outillage à Main : Pinces
PINCES À RIVETER

Pince à Riveter à Levier Ø2,4 à 5 mm 
R200

Leviers en fonte d'aluminium, corps et grip en plastique ABS.
Dimensions : 120 x 300 mm.
Pour rivets en aluminium, inox et acier.

CODE DÉSIGNATION UV
516705R Pince R200 PI

Pince à Levier pour Rivets Aveugles Ø3 
à 6,4 mm E-640RV

Outil de pose à leviers pour rivets aveugles permettant une 
pose confortable et sans effort.
Compartiment pratique comprenant les nez de pose.
Longueur : 426 mm.
Leviers en aciers, poignées en plastique ABS.

CODE DÉSIGNATION UV
516704A E - 640RV PI

Pince à Extenseur pour Rivets Aveugles 
Ø3 – 6,4 mm E-640RX

Pince à riveter extensible d’une construction robuste fonte 
d’aluminium et poignées en acier. 
En position déployée, la pince à riveter a une longueur 310 mm 
fermée. 
S’utilise pour le travail des rivets en aluminium, en acier ou en 
acier inoxydable dont le diamètre varie entre 3 et 6,4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
516709 Pince E - 640Rx PI
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	➜ Outillage à Main : Pinces
SPÉCIFIQUES

Pinces Demi Rondes - Droite ou 
Courbée - Pro / Electric / Classic

Pinces à demi rondes avec 
taillant, droite ou courbée à 40° 
environ. 
Tranchant extra-long pour câbles 
plats et ronds avec surfaces de 
prise partiellement dentelées. 
En acier trempé. Recommandé 
pour la prise, le maintien et la 
coupe de fils et câbles souples 
et durs. 
À utiliser de préférence dans le 
domaine mécanique.
Modèle Pro : Longue durée de 
vie grâce au chromage de la 
surface de pince qui protège 
contre la rouille.
Modèle Electric : Longue durée de vie grâce au chromage de 
la surface de pince qui protège contre la rouille. 
Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 
000 V AC.

CODE DÉSIGNATION FORCE DIAMÈTRE UV
513719 Pro droite - 200 mm 17 N Fil mi-dur : 3,2 mm - dur : 2,2 mm - à piano : 1,6 mm PI
513742 Electric droite - 200 mm 17 N Fil mi-dur : 3,2 mm - dur : 2,2 mm - à piano : 1,6 mm PI
513764 Classic droite - 160 mm 16 N Fil souple : 2,5 mm - mi-dur : 1,8 mm - dur : 1,2 mm PI
513765 Classic droite - 200 mm 17 N Fil mi-dur : 3,2 mm - dur : 2,2 mm - à piano : 1,6 mm PI
513720 Pro courbée - 200 mm 17 N Fil mi-dur : 3,2 mm - dur : 2,2 mm - à piano : 1,6 mm PI
513743 Electric courbée - 200 mm 17 N Fil mi-dur : 3,2 mm - dur : 2,2 mm - à piano : 1,6 mm PI
513766 Classic courbée - 160 mm 16 N Fil souple : 2,5 mm - mi-dur : 1,8 mm - dur : 1,2 mm PI
513767 Classic courbée - 200 mm 17 N Fil mi-dur : 3,2 mm - dur : 2,2 mm - à piano : 1,6 mm PI

Pince d’Installation – 
Tricut – Electric

Longueur : 170 mm. 
A la fois pince coupante diagonale, pince à dégainer et pince 
à dénuder. 
Permet de travailler en sécurité sur des composants sous ten-
sion jusqu’à 1 000 V AC. 
Pour la découpe de fils tendres, durs, de câbles et pour le dé-
gainage de câbles ronds. 
Pour câbles dans des locaux humides et dénudage des 
conducteurs difficilement accessibles.
Diamètre maximum de coupe pour des fils tendre : 4 mm /  fils 
mi-durs : 2,5 mm / fils durs : 1,6 mm. 
Force de coupe : 13 N.

CODE DÉSIGNATION UV
513741A Pince d'Installation - Tricut - Electric PI
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	➜ Outillage à Main : Pinces
SPÉCIFIQUES

Pinces à Dénuder - Pro / Electric / 
Classic

Tête tranchante à prisme pour coupe de précision. 
Une vis d'ajustement permet de régler le diamètre de dénu-
dage. 
Ressort d'ouverture pour une tenue des pinces confortable. 
En acier trempé. 
Recommandé pour le dénudage simple des câbles et fils 
jusqu'à un diamètre de 5 mm avec une coupe transversale de 
10 mm². 
Longueur de pinces de 160 mm. 
Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 
000 V AC, utiliser une pince à dénuder Electric.

CODE DÉSIGNATION UV
513718 Pro - L : 160 mm - Ø max : 5 mm - Section max : 10 mm² PI
513741 Electric - L : 160 mm - Ø max : 5 mm - Section max : 10 mm² PI
513763 Classic - L : 160 mm - Ø max : 5 mm - Section max : 10 mm² PI

Pinces à Sertir - Classic

Pour embout de câble. 
Avec empreintes distinctes pour les différentes sections de 
conducteur. 
Empreintes de forme trapézoïdale ou demi-ronde pour une liai-
son sûre entre embout et âme. 
Introduction latérale de l’embout et de l’âme. 
En acier trempé et recuit. 
Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228, par-
ties 1 + 4.
Section max : de 0,25 à 2,5 mm² - Longueur : 145 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
513789 Pince à sertir Classic PI

Pinces à Circlips – Int et Ext Droite / Int 
et Ext Coudée

Tête droite ou coudée. 
Becs cylindriques de précision. 
En acier au chrome-vanadium-molybdène. 
Pour insérer ou retirer des circlips intérieurs ou extérieurs 
d’arbres ou axes.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
513780 Intérieur droite - J1 - 140 mm Circlips int : de 12 à 25 mm PI
513780A Intérieur droite - J2 - 180 mm Circlips int : de 19 à 60 mm PI
513781 Intérieur droite - J3 - 225 mm                Circlips int : de 40 à 100 mm PI
513784 Extérieur droite - A1 - 140 mm Circlips ext : de 10 à 25 mm PI
513785 Extérieur droite - A2 - 180 mm Circlips ext : de 19 à 60 mm PI
513786 Extérieur droite - A3 - 225 mm Circlips ext : de 40 à 100 mm PI
513782 Intérieur coudée - J11 - 140 mm Circlips int : de 12 à 25 mm PI
513783 Intérieur coudée - J21 - 180 mm Circlips int : de 19 à 60 mm PI
513787 Extérieur coudée - A11 - 140 mm Circlips ext : de 10 à 25 mm PI
513788 Extérieur coudée - A21 - 180 mm Circlips ext : de 19 à 60 mm PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
CLÉS

Clés Combinées

Clés combinées polies miroir. Type clé à fourche. Tête inclinée 
à 15°.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
554531A 127 mm Hexagone : 5,5 mm PI
554532A 127 mm Hexagone : 6 mm PI
554533A 134 mm Hexagone : 7 mm PI
554534A 140 mm Hexagone : 8 mm PI
554535A 150 mm Hexagone : 9 mm PI
554536A 159 mm Hexagone : 10 mm PI
554537A 165 mm Hexagone : 11 mm PI
554538A 172 mm Hexagone : 12 mm PI
554539A 179 mm Hexagone : 13 mm PI
554540A 191 mm Hexagone : 14 mm PI
554541A 199 mm Hexagone : 15 mm PI
554542A 206 mm Hexagone : 16 mm PI
554543A 225 mm Hexagone : 17 mm PI
554544A 235 mm Hexagone : 18 mm PI
554545 248 mm Hexagone : 19 mm PI
554546 272 mm Hexagone : 20 mm PI
554547 272 mm Hexagone : 21 mm PI
554548 291 mm Hexagone : 22 mm PI
554549 315 mm Hexagone : 23 mm PI
554550 315 mm Hexagone : 24 mm PI
554551 335 mm Hexagone : 25 mm PI
554552 335 mm Hexagone : 26 mm PI
554553 358 mm Hexagone : 27 mm PI
554554 402 mm Hexagone : 28 mm PI
554556 425 mm Hexagone : 30 mm PI
554557 425 mm Hexagone : 32 mm PI
554557A 375 mm Hexagone : 34 mm PI
554559A 395 mm Hexagone : 36 mm PI
554560A 400 mm Hexagone : 38 mm PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
CLÉS

Jeu de 10 Clés 
Combinées

Jeu de clés combinées polies miroir.
Contient 10 clés.
Dimensions hexagonale : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
et 19 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596711G Jeu de 10 clés combinées PI

Clés Combinées à Cliquet Réversibles 
ou Articulées

Clés combinées à cliquet.
Réversibles ou articulées.
En acier poli miroir.
Tête inclinée à 15°.
Articulation à 180°.

CODE TYPE LONGUEUR DIMENSIONS UV
554500 Réversible 140 mm 8 mm PI
554501 Réversible 149 mm 9 mm PI
554502 Réversible 159 mm 10 mm PI
554503 Réversible 165 mm 11 mm PI
554504 Réversible 170 mm 12 mm PI
554505 Réversible 180 mm 13 mm PI
554506 Réversible 190 mm 14 mm PI
554507 Réversible 200 mm 15 mm PI
554508 Réversible 208 mm 16 mm PI
554509 Réversible 225 mm 17 mm PI
554510 Réversible 236 mm 18 mm PI
554511 Réversible 248 mm 19 mm PI
554512 Réversible 290 mm 20 mm PI
554515 Articulée 140 mm 8 mm PI
554516 Articulée 149 mm 9 mm PI
554517 Articulée 158 mm 10 mm PI
554518 Articulée 165 mm 11 mm PI
554519 Articulée 171 mm 12 mm PI
554520 Articulée 176 mm 13 mm PI
554521 Articulée 190 mm 14 mm PI
554522 Articulée 199 mm 15 mm PI
554523 Articulée 208 mm 16 mm PI
554524 Articulée 225 mm 17 mm PI
554525 Articulée 236 mm 18 mm PI
554526 Articulée 248 mm 19 mm PI
554527 Articulée 290 mm 20 mm PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
CLÉS

Clés à Molette Universelles 
ERGOKRAFT

Clés à molette en acier inoxydable rouge.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
554582B 150 mm 0-20 mm PI
554583B 200 mm 0-25 mm PI
554584B 250 mm 0-30 mm PI
554584C 300 mm 0-35 mm PI
554584D 375 mm 0-45 mm PI

Jeu de 6 Clés Combinées à Cliquet 
Réversibles

Jeu de clés combinées à 
cliquet réversibles.
Contient 6 clés.
Dimensions hexagonale : 8, 
10, 12, 13, 17 et 19 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596711 Jeu de 6 clés combinées à cliquet PI

Jeu de 10 Clés Combinées à Pipe 
Débouchées 6 x 12 Pans

Jeu de clés combinées à pipe débouchées.
6 x 12 pans.
Contient 10 clés.
Dimensions : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596711H Jeu de 10 clés à pipe débouchées PI

Clés à Pipe Débouchées 
12 x 6 Pans

Clés à pipe débouchées 12 x 6 
pans. Acier poli miroir.
Pour visser dans des endroits 
difficiles d'accès nécessitant beaucoup de force.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
554880 102 ± 3 mm 6 Mm PI
554881 106 ± 3 mm 7 Mm PI
554882 114 ± 3 mm 8 Mm PI
554883 122 ± 3 mm 9 Mm PI
554884 129 ± 3 mm 10 Mm PI
554885 136 ± 3 mm 11 Mm PI
554886 144 ± 4 mm 12 Mm PI
554887 152 ± 4 mm 13 Mm PI
554888 160 ± 4 mm 14 Mm PI
554889 169 ± 4 mm 15 Mm PI
554890 178 ± 4 mm 16 Mm PI
554891 187 ± 4 mm 17 Mm PI
554892 195 ± 4 mm 18 Mm PI
554893 204 ± 4 mm 19 Mm PI
554894 212 ± 4 mm 20 Mm PI
554894A 221 ± 5 mm 21 mm PI
554894B 230 ± 5 mm 22 mm PI
554894C 240 ± 5 mm 23 mm PI
554894D 250 ± 5 mm 24 mm PI
554894E 260 ± 5 mm 25 mm PI
554894F 270 ± 5 mm 26 mm PI
554894G 280 ± 5 mm 27 mm PI
554894H 290 ± 5 mm 28 mm PI
554894J 300 ± 5 mm 29 mm PI
554894K 310 ± 5 mm 30 mm PI
554894L 330 ± 5 mm 32 mm PI
554894M 350 ± 5 mm 34 mm PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
CLÉS

Jeu de 9 Clés - Six pans à tête 
sphérique - Classic

Jeu de 9 clés six pans à tête sphérique. 
Lame en acier spécial au chrome-vanadium trempée. 
Spécialement pour les vis difficiles d'accès. 
Point de butée fixe pour les clés. 
La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles 
allant jusqu'à 25°. 
Comporte 9 clés six pans à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596767A Jeu de 9 clés - six pans tête sphérique JE

Clés Mâles Coudées pour Vis 
6 Pans Creux à Tête 
Plate ou Sphérique

Clés mâles coudées pour vis 6 pans creux.
Tête plate ou sphérique (extra longue).
En acier chromé satiné.

CODE TYPE LONGUEUR DIMENSIONS UV
554589 Tête plate 46 mm 1,5 Mm PI
554590 Tête plate 52 mm 2 Mm PI
554591 Tête plate 58,5 mm 2,5 Mm PI
554592 Tête plate 66 mm 3 Mm PI
554593 Tête plate 74 mm 4 Mm PI
554594 Tête plate 84 mm 5 Mm PI
554595 Tête plate 95 mm 6 Mm PI
554597 Tête plate 108 mm 8 Mm PI
554599 Tête plate 121 mm 10 Mm PI
554622A Tête sphérique 91,5 mm 1,5 mm PI
554623 Tête sphérique 102 mm 2 mm PI
554624 Tête sphérique 114,5 mm 2,5 mm PI
554625 Tête sphérique 129 mm 3 mm PI
554626A Tête sphérique 144 mm 4 mm PI
554627A Tête sphérique 165 mm 5 mm PI
554628A Tête sphérique 186 mm 6 mm PI
554629A Tête sphérique 197 mm 7 mm PI
554630A Tête sphérique 208 mm 8 mm PI
554632A Tête sphérique 234 mm 10 mm PI
554634A Tête sphérique 260 mm 12 mm PI
554634C Tête sphérique 294 mm 14 mm PI
554636A Tête sphérique 337 mm 17 mm PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
CLÉS

Jeu de 9 Clés - Six Pans Sphérique - 
ErgoStar

Jeu de 9 clés en six pans avec une tête sphérique. Lame en 
acier en chromé mate. Étui Ergostar pour retirer ou remettre 
plus facilement les clés. Convient pour l'extraction de vis en-
foncées ainsi que pour l'introduction et le vissage dans des 
trous borgnes horizontaux, inclinés ou profonds. Pour visser et 
dévisser dans les endroits difficile d'accès. MagicRing en acier 
spécial, retient en toute position toutes les vis à six pans indé-
pendamment du matériau de la vis. La tête sphérique permet à 
l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°. Comporte 
9 clés six pans femelle de 1,5 à 10 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596767 Jeu de 9 clés - six pans tête sphérique JE

Clés avec Manche en T - Six Pans - 
ConfortGrip

Clés mâles avec manche en T ComfortGrip et lame latérale. 
Pour transférer des couples élevés. La lame latérale résiste aux 
sollicitations les plus sévères. La lame continue permet de ser-
rer et desserrer des assemblages vissés qui sont rouillés ou 
grippés. Appui de la main libre sur le manche pour une sta-
bilisation supplémentaire, empêchant un glissement soudain 
de la lame hors de la tête de vis et ménage la vis et la lame. 
Disponible en coffret de 6 clés mâles : 2 clés mâles avec lame 
: 100 mm de long : 2,5 et 3 mm - 3 clés mâles avec lame de 
150 mm de long : 4, 5 et 6 mm - 1 clé mâle avec lame de 200 
mm de long : 8 mm.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
520350C Clé avec manche T Ø : 2 mm - Lames : 100 mm et 13 mm PI
520350D Clé avec manche T Ø : 2,5 mm - Lames : 100 mm et 13 mm PI
520350E Clé avec manche T Ø : 3 mm - Lames : 100 mm et 13 mm PI
520350F Clé avec manche T Ø : 4 mm - Lames : 150 mm et 13 mm PI
520350G Clé avec manche T Ø : 5 mm - Lames : 150 mm et 17 mm PI
520350H Clé avec manche T Ø : 6 mm - Lames : 150 mm et 17 mm PI
520350I Clé avec manche T Ø : 8 mm - Lames : 200 mm et 17 mm PI
520350 Coffret 6 clés avec manche T L : 100 mm à 200 mm - Ø : 2,5 à 8 mm PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
CLÉS

Clés avec Manche en T – 
Six Pans

Clés avec manche en T. Six pans femelles. Lame en acier au 
chrome-vanadium, entièrement trempée, nickelée brillante. 
Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu 
d’effort. Le MagicRing en acier à ressorts retient en toute posi-
tion toutes les vis à six pans normalisées, indépendamment du 
matériau de la vis. Coffret de 6 clés avec manche en T dispo-
nible. Présentoir métallique à poser ou à accrocher. Symboles 
des pointes imprimés à l’échelle.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
520345 Clé avec manche T - six pans femelle Emp x L lame : 3 x 100 mm PI
520346 Clé avec manche T - six pans femelle Emp x L lame : 4 x 150 mm PI
520347 Clé avec manche T - six pans femelle Emp x L lame : 5 x 150 mm PI
520348 Clé avec manche T - six pans femelle Emp x L lame : 6 x 150 mm PI
520349 Clé avec manche T - six pans femelle Emp x L lame : 8 x 200 mm PI
596669 Coffret 6 clés avec manche T Empreinte : de 3 à 10 mm PI

Monture de 7 Clés - Six Pans - 
PocketStar

Monture de 7 clés en six pans de 2 à 8 mm avec suspen-
sion à perforation européenne. 
Étui pliable maniable, touche de 
levage pour une sélection facile 
de clé désirée. Positions libre 
entre 90° et 270°. Convient pour 
l'utilisation en déplacement et les 
travaux en atelier. L'étui pliable 
permet également d'introduire et 
de retirer les vis six pans de per-
çages aux endroits difficilement 
accessibles.

CODE DÉSIGNATION UV
596965 Monture de 7 clés - six pans PI

Monture de 7 Clés - Six Pans Tête 
Sphérique - PocketStar

Monture de 7 clés en six pans 
de 2 à 8 mm avec tête sphé-
rique et suspension à perforation 
européenne. Lame en acier en 
chrome-vanadium, entièrement 
trempée, surface galvanisée à 
haute résistance. Manche en fibre 
de verre renforcé et de longueur 
120 mm.  Étui pliable. Pour visser 
et dévisser dans les endroits diffi-
cile d'accès. Boîtier robuste avec 
bouton poussoir pour choisir la 
clé souhaitée. MagicRing en acier 
à ressorts (à partir de la taille 3 
mm) retient en toute position toutes les vis à six pans. La tête 
sphérique permet de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

CODE DÉSIGNATION UV
596964 Monture de 7 clés - six pans tête sphérique PI

Monture de 9 Clés - Mixte - 
PocketStar

Monture de 9 clés avec 4 empreintes différentes. Neuf clés 
mâles logées à faible encombrement dans un étui pliable ma-
niable. Bouton d'ouverture permettant une sélection simple de 
la clé souhaitée. Position réglable, avec PocketStar : position 
à 180°, l'outil se transforme en un tournevis à manche longi-
tudinal. Position à 270°, l'étui prend la forme d'un outil avec 
un bras de levier pour les couples élevés. Lame en acier en 
chrome-vanadium, entièrement trempée, surface galvanisée. 
Manche en fibre de verre renforcé et de longueur 120 mm. 
Comporte : 1 lame plate de 4,5 mm, 1 lame Phillips PH2, 3 
lames torx de T10 à T20 et de 4 lames six pans de 3 à 6 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596967 Monture de 9 clés PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
CLÉS

Monture de 8 Clés - Torx - 
PocketStar

Monture de 8 clés torx du T9 au T40 avec suspension à perfora-
tion européenne. Lame en acier en chrome-vanadium, entière-
ment trempée, surface galvanisée à haute résistance. Manche 
en fibre de verre renforcé, longueur 120 mm. Étui pliable. Boîtier 
robuste avec bouton poussoir pour choisir la clé.

CODE DÉSIGNATION UV
596966 Monture de 8 clés - torx PI

Coffret de 6 Clés Mâles avec Manche 
en T - Torx - Confortgrip

Coffret de 6 clés mâles avec manche en T ComfortGrip avec 
lame latérale et empreinte torx. Idéal pour transférer conforta-
blement des couples élevés. La lame latérale résiste aux sollici-
tations les plus sévères. La lame continue permet de serrer et 
desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés 
ou grippés. Appui de la main libre sur le manche pour une sta-
bilisation supplémentaire, empêche un glissement soudain de 
la lame hors de la tête de vis et ménage la vis et la lame. Il 
contient : 3 clés mâles avec lame de 100 mm de long : T10, 
T15 et T20 - 3 clés mâles avec lame de 150 mm de long : T25, 
T30 et T40 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
520343 Coffret de 6 Clés Mâles avec Manche en T - Torx - Confortgrip PI

Jeu de 13 Clés - Torx - ProStar

Jeu de 13 clés torx. Lame en acier spécial au chrome-vana-
dium, trempé à cœur, bruni. Pour toutes les applications de 
vis torx. ProStar apporte un gain de place et permet de sortir 
chaque clé sans bouger les autres. Comporte 13 clés torx du 
T5 au T50.

CODE DÉSIGNATION UV
596708 Jeu de 13 clés - torx - du T5 au T50 PI

EMBOUTS DE VISSAGE

Porte-Embout – Centrofix Super Slim

Porte-embout Centrofix Super Slim avec pochette en acier 
de 66 mm de long. Garantit une meilleure accessibilité des vis 
situées dans des espaces de travail étroits. Compatible avec 
tous les embouts avec entraînement hexagonale 6 pans mâle 
et femelle 1/4“ de forme C 6,3 et E 6,3. Lors de son insertion, 
l’embout est automatiquement verrouillé (SelfLock). L’embout 
est libéré pour être retiré au moyen du déverrouillage via la 
douille d’actionnement (EasyOut). Douille en acier inoxydable 
robuste et aimant néodyme puissant. Idéal pour les empreintes 
de vis (ex : torx), qui ont tendance à se coincer.

CODE DÉSIGNATION UV
520395 Porte-embout Centrofix Super Slim PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
EMBOUTS DE VISSAGE

Porte-Embout Magnétique + Rallonge 
pour Clé à Douilles 

Porte-embout magnétique avec serrage par Circlip en acier 
inoxydable. Pour embouts de forme C 6,3. Pour les applica-
tions où l'embout doit être maintenu serré. Rallonge pour clé 
emmanchée. Convient pour forme A 6,3 + A10. Entraînement 
: forme C 6,3. Pour clés à douilles manuelles. Adaptateur de 
25 mm. 

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
520395B Porte-embout magnétique L : 100 mm PI
520395C Porte-embout magnétique L : 150 mm PI
520395D Porte-embout magnétique L : 200 mm PI
520397D Rallonge pour clé à douilles L : 25 mm PI

Porte Embout Magnétique - 
BH 60 CE

Pour perceuses - visseuses sans fil avec interface FastFix.

CODE MODÈLE UV
506362C BH 60 CE - 498974 PI

Porte Embout Magnétique - 
BV 150 CE

Pour perceuses - visseuses sans fil avec interface FastFix. Extra 
long, convient au vissage des endroits difficilement accessibles.

CODE MODÈLE UV
506362D BV 150 CE - 492540 PI

Porte-Embout Magnétique + Renvoi 
d'Angle

Pour embouts 6 pans mâle et femelle de 6,3 mm. 2 portes-em-
bouts simples en acier inoxydable avec puissant aimant néo-
dyme. 2 portes-embouts renvois d'angle 105° compacts et 
étroits avec une enveloppe moulée, chromée mate. Utilisation 
dans les visseuses sur accus et supports à main, pour percer 
et visser aux endroits difficilement accessibles.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
520394B Porte-embout magnétique 6 pans femelle et 

mâle 1/4"
L : 58 mm PI

520394 Porte-embout magnétique 6 pans femelle et 
mâle 1/4" 

L : 74 mm PI

520394D Renvoi d'angle 105° Bras de stabilisation 12 positions - Transmission de 
couple jusqu'à 14 Nanomètre

PI

520394F Renvoi d'angle 105° Bras de stabilisation 48 positions - Transmission de 
couple jusqu'à 57 Nanomètre

PI

520394K Renvoi Angle Mandrin 90º 100 x 150 mm PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
EMBOUTS DE VISSAGE

Adaptateur de Douilles Centrotec - 3/8" 
et 1/4"

Adaptateur de douilles pour mandrin Centrotec à mettre sur 
des perceuses visseuses. Pour 
noix enfichables. Avec sécurité 
de tête sphérique pour le 
fonctionnement manuel.

CODE MODÈLE TYPE LONG. UV
506362Q 1/4" 50 CE/

KG - 495131
Support : 1/4" 50 mm PI

506362R 3/8" 70 CE/
KG - 495133

Support : 3/8" 70 mm PI

Douille Magnétique - 
6 Pans Mâle

Douille magnétique pour clé à douille de 55 mm de long, en 
acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé. 
Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie. 
Empreinte : 6 pans mâle. Avec aimant 
surpuissant.

CODE DIMENSIONS UV
520410A Empreinte : 7 mm PI
520410B Empreinte : 8 mm PI
520410C Empreinte : 10 mm PI
520410D Empreinte : 13 mm PI

Embouts Standards - 
Phillips et Pozidriv

Embouts standard de 25 mm de long 
avec un entraînement de forme C 6,3 
mm. Pour les vissages de toute nature 
dans l'artisanat et l'industrie. Existent 
avec les empreintes Phillips et pozidriv.

CODE DIMENSIONS UV
520398 Empreinte Pozidriv : PZ1 PI
520399 Empreinte Pozidriv : PZ2 PI
520400 Empreinte Pozidriv : PZ3 PI
520402 Empreinte Phillips : PH1 PI
520403 Empreinte Phillips : PH2 PI
520404 Empreinte Phillips : PH3 PI

Embouts Y - Phillips / 
Pozidriv / Torx

Pour le vissage des vis en forme de Y ou celles qui ont un 
angle différent de 90° entre le filetage et la tête de vis. Compa-
tible avec les visseuses à chocs. Embouts jaunes fluorescents. 
Tous nos embouts sont par boite de 5 ou en coffret. Coffret 12 
embouts + un porte embout magnétique :  2 embouts PH2, 4 
embouts PZ (1 PZ1, 2 PZ2 et 1 PZ3) et 6 embouts torx de T10 
à T40. Coffret 30 embouts + un porte embout magnétique : 5 
embouts PH (1 PH1, 4 PH2 et 1 PH3), 8 embouts PZ (2 PZ1, 4 
PZ2 et 2 PZ3) et 16 embouts torx (2 T10, 3 T15, 3 T20, 3 T25, 
3 T30 et 2 T40). 

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
520320 Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Phillips : PH2 BT
520320A Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Pozidriv : PZ1 BT
520320B Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Pozidriv : PZ2 BT
520320C Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Pozidriv : PZ3 BT
520320D Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T10 BT
520320E Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T15 BT
520320F Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T20 BT
520320G Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T25 BT
520320H Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T30 BT
520320I Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T40 BT
520320J Boite de 5 embouts - 50 mm Empreinte Torx : T20 BT
520320K Boite de 5 embouts - 50 mm Empreinte Torx : T25 BT
596758A Coffret 12 embouts - 25 mm  2 PH, 4 PZ et 6 Torx PI
596758B Coffret 30 embouts - 25 mm 5 PH, 8 PZ et 16 torx PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
EMBOUTS DE VISSAGE

Embouts T - Phillips / 
Pozidriv / Torx / 6 Pans

Pour le vissage des vis en forme de T et celles qui ont un angle 
de 90° entre le filetage et la tête de vis. Compatible avec les 
visseuses à chocs. Embouts bleus fluorescents. Tous nos em-
bouts sont par boite de 5 ou en coffret. Coffret 12 embouts + 
un porte embout magnétique : 5 embouts PH (1 PH1, 3 PH2 et 
4 PH3), 1 embout PZ2 et 6 embouts torx de T10 à T40. Coffret 
30 embouts + un porte embout magnétique : 8 embouts PH 
(2 PH1, 4 PH2 et 2 PH3), 8 embouts 6 pans (2 SW3, 2 SW4, 
2 SW5 et 2 SW6) et 14 embouts torx (2 T10, 2 T15, 4 T20, 2 
T25, 2 T30 et 2 T40).

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
520320L Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Phillips : PH1 BT
520320M Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Phillips : PH2 BT
520320N Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Phillips : PH3 BT
520320O Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Pozidriv : PZ2 BT
520320P Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T10 BT
520320Q Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T15 BT
520320R Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T20 BT
520320S Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T25 BT
520320T Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T30 BT
520320U Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte Torx : T40 BT
520320V Boite de 5 embouts - 50 mm Empreinte Torx : T20 BT
520320W Boite de 5 embouts - 50 mm Empreinte Torx : T25 BT
520324A Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte 6 pans : 3 mm BT
520325A Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte 6 pans : 4 mm BT
520326A Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte 6 pans : 5 mm BT
520327A Boite de 5 embouts - 25 mm Empreinte 6 pans : 6 mm BT
596758C Coffret 12 embouts - 25 mm 5 PH, 1 PZ et 6 Torx PI
596758D Coffret 30 embouts - 25 mm  8 PH, 8 6 pans et 14 Torx. PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
EMBOUTS DE VISSAGE

Embouts TY - Phillips / Pozidriv / Torx / 
6 pans - L : 29 ou 49 mm

Pour le vissage des vis de toute forme. S'adaptent aux vis T 
et Y. Recommandés pour les visseuses à chocs. Embouts en 
rouges fluorescents. Tous nos embouts sont par boite de 5. 
Coffret disponible : 7 embouts torx (T10, T15, T25, T30, T40 
et 2 embouts T20) de longueur 29 mm + un porte embout ma-
gnétique.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
520323 Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Phillips : PH1 BT
520323A Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Phillips : PH2 BT
520323B Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Phillips : PH3 BT
520323N Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Phillips : PH1 BT
520323P Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Phillips : PH2 BT
520323Q Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Phillips : PH3 BT
520323C Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Pozidriv : PZ1 BT
520323D Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Pozidriv : PZ2 BT
520323E Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Pozidriv : PZ3 BT
520323R Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Pozidriv : PZ1 BT
520323S Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Pozidriv : PZ2 BT
520323T Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Pozidriv : PZ3 BT
520323F Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Torx : T10 BT
520323G Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Torx : T15 BT
520323H Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Torx : T20 BT
520323I Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Torx : T25 BT
520323J Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Torx : T30 BT
520323M Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Torx : T40 BT
520323U Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Torx : T10 BT
520323V Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Torx : T15 BT
520323W Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte Torx : T20 BT
520323X Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Torx : T25 BT
520323Y Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Torx : T30 BT
520323Z Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte Torx : T40 BT
520324B Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte 6 pans : 3,5 mm BT
520325B Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte 6 pans : 4 mm BT
520326B Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte 6 pans : 5 mm BT
520327B Boite de 5 embouts - 29 mm Empreinte 6 pans : 6 mm BT
520325C Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte 6 pans : 4 mm BT
520326C Boite de 5 embouts - 49 mm Empreinte 6 pans : 5 mm BT
596759C Coffret 7 embouts torx De l'empreinte T10 au T40 BT
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
EMBOUTS DE VISSAGE

Embouts Pozidriv - 70 mm / 90 mm / 
110 mm / 150 mm

Embouts Pozidriv en acier à haute teneur en chrome-
vanadium entièrement trempé. Avec un entraînement E 
6,3. Idéal pour le vissage dans 
l'artisanat et l'industrie.

CODE TYPE LONGUEUR UV
520360 PZ1 70 mm PI
520362A PZ1 90 mm PI
520362E PZ1 110 mm PI
520362J PZ1 150 mm PI
520361 PZ2 70 mm PI
520362B PZ2 90 mm PI
520362F PZ2 110 mm PI
520362K PZ2 150 mm PI
520362 PZ3 70 mm PI
520362C PZ3 90 mm PI
520362G PZ3 110 mm PI
520362L PZ3 150 mm PI

Embouts Phillips - 70 mm / 90 mm / 
110 mm / 150 mm

Embouts Phillips en acier à haute teneur en chrome-vanadium 
entièrement trempé. Avec un entraînement E 6,3. Pour 
le vissage dans l'artisanat et 
l'industrie.

CODE TYPE LONGUEUR UV
520354 PH1 70 mm PI
520356A PH1 90 mm PI
520356E PH1 110 mm PI
520356J PH1 150 mm PI
520355 PH2 70 mm PI
520356B PH2 90 mm PI
520356F PH2 110 mm PI
520356K PH2 150 mm PI
520356 PH3 70 mm PI
520356C PH3 90 mm PI
520356G PH3 110 mm PI
520356L PH3 150 mm PI

Embouts Spécifiques - 6 pans / Torx / 
Torx Tamper / Carré

Embouts standards de 25 mm en acier à haute teneur en 
chrome-vanadium entièrement trempé. Pour les vissages dans 
l'artisanat et l'industrie. 4 types d'empreintes disponibles (em-
preinte torx tamper destinée aux vis de sécurité). Coffret de 11 
embouts torx disponible avec un clip attache-ceinture.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
520324 Embout 6 pans - L : 25 mm Empreinte : 3 mm PI
520325 Embout 6 pans - L : 25 mm Empreinte : 4 mm PI
520326 Embout 6 pans - L : 25 mm Empreinte : 5 mm PI
520327 Embout 6 pans - L : 25 mm Empreinte : 6 mm PI
520364 Embout torx - L : 25 mm Empreinte : T10 PI
520365 Embout torx - L : 25 mm Empreinte : T15 PI
520366 Embout torx - L : 25 mm Empreinte : T20 PI
520367 Embout torx - L : 25 mm Empreinte : T25 PI
520367A Embout torx - L : 25 mm Empreinte : T27 PI
520368 Embout torx - L : 25 mm Empreinte : T30 PI
520369 Embout torx - L : 25 mm Empreinte : T40 PI
520368Z Embout torx - L : 35 mm Empreinte : T50 PI
520370 Embout torx tamper - L : 25 mm Empreinte : T10 PI
520371 Embout torx tamper - L : 25 mm Empreinte : T15 PI
520372 Embout torx tamper - L : 25 mm Empreinte : T20 PI
520373 Embout torx tamper - L : 25 mm Empreinte : T25 PI
520373A Embout torx tamper - L : 25 mm Empreinte : T27 PI
520375 Embout torx tamper - L : 25 mm Empreinte : T30 PI
520376 Embout torx tamper - L : 25 mm Empreinte : T40 PI
520387 Embout carré (4 pans) - L : 25 mm Empreinte : N°1 PI
520388 Embout carré (4 pans) - L : 25 mm Empreinte : N°2 PI
520389 Embout carré (4 pans) - L : 25 mm Empreinte : N°3 PI
520390 Embout carré (4 pans) - L : 50 mm Empreinte : N°1 PI
520391 Embout carré (4 pans) - L : 50 mm Empreinte : N°2 PI
520392 Embout carré (4 pans) - L : 50 mm Empreinte : N°3 PI
520393E Embout carré (4 pans) - L : 90 mm Empreinte : N°2 PI
596760 Coffret 11 embouts torx - L : 25 mm Empreinte : T7 à T40 PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
EMBOUTS DE VISSAGE

Embouts Torx - 50 mm / 90 mm / 110 
mm / 150 mm

Embouts Torx en acier à haute teneur en chrome-vanadium en-
tièrement trempé. Avec un entraînement E 6,3. Pour le vissage 
dans l'artisanat et l'industrie.

CODE TYPE LONGUEUR UV
520363HA T10 90 mm PI
520363HB T10 110 mm PI
520363HC T10 150 mm PI
520363IA T15 90 mm PI
520363IB T15 110 mm PI
520363IC T15 150 mm PI
520363JA T20 90 mm PI
520363JB T20 110 mm PI
520363JC T20 150 mm PI
520363KA T25 90 mm PI
520363KB T25 110 mm PI
520363KC T25 150 mm PI
520363L T30 50 mm PI
520363LA T30 90 mm PI
520363LB T30 110 mm PI
520363LC T30 150 mm PI
520363MA T40 90 mm PI
520363MB T40 110 mm PI
520363MC T40 150 mm PI

Tournevis Manche T + 2 Portes-
Embouts

Lame en acier au chrome-vanadium, entièrement trempée, nic-
kelée brillante. Manche en T avec un grip confort multi-compo-
sants. Porte-embout en acier inoxydable, avec aimant perma-
nent puissant. Pour embouts 6 pans mâle de 6,3 mm. Pour un 
couple élevé. Dimensions : 150 x 100 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
520344 Tournevis avec manche T - 2 portes-

embouts 6 pans mâle :  6,3 mm
PI

Coffret d'Embouts Standards

2 coffrets d'embouts standards de 25 mm avec un porte-
embout universel aimanté de 58 
mm. Boitier des coffret résistant 
et facile d'utilisation. Coffret 31 
embouts : Idéal pour le vissage 
de tout type dans l'artisanat et 
l'industrie. Coffret 13 embouts 
: Particulièrement approprié 
au vissage dans le bois et les 
matériaux tendres.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
596762 Coffret 31 embouts 3 plats (de 3,5 à 6,5), 7 Phillips (de PH1 à PH3) - 8 pozidriv (de PZ1 à PZ3) - 13 

torx (de T10 à T40).
PI

596764 Coffret 13 embouts 1 plats (de 5,5), 5 Phillips (de PH1 à PH3) et 6 pozidriv (de PZ1 à PZ3). PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
EMBOUTS DE VISSAGE

Boîte d'Embouts Universels 
138 Pièces

Boîte d'embouts universels avec tous les embouts courants, 
spéciaux et de sécurité. Tournevis porte-embouts avec manche 
bi-matière.

CODE DÉSIGNATION UV
596714A Boîte d'embouts universels PI

TOURNEVIS

Tournevis Boule Softfinish - Plat / 
Phillips / Pozidriv

Tournevis boule Softfinish. Conçu spécialement pour les tra-
vaux dans les endroits étroits. 
3 empreintes différentes Plat, 
Phillips, Pozidriv.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
519638H Tournevis boule plat 4 x 25 mm PI
519638K Tournevis boule plat 5,5 x 25 mm PI
519642 Tournevis boule pozidriv 1 x 25 mm PI
519643 Tournevis boule pozidriv 2 x 25 mm PI
519644 Tournevis boule pozidriv 3 x 25 mm PI
519637 Tournevis boule phillips 1 x 25 mm PI
519638 Tournevis boule phillips 2 x 25 mm PI

Tournevis Détecteur de Tension - 
220/250 Volts - Plat

Tournevis détecteur de tension en acier au chrome-vanadium, 
trempé à cœur, nickelé. Pour détecter les basses tensions 
alternatives jusqu'à 250 V par rapport au potentiel de terre. 
Convient pour les pros de l'industrie et de l'artisanat. 1 em-
preinte : Plat.

CODE DÉSIGNATION UV
519656 Tournevis détecteur de tension - plat 

- 3 x 60 mm
PI

Tournevis avec Porte-Embout - Phillips 
/ PlusMinus Pozidriv / 
Plats - SlimBits

Rangement d'embouts logé dans le manche : 6 embouts Slim-
Bits avec empreinte Phillips, PlusMinus Pozidriv et plats. Ils 
sortent du magasin d'une pression sur un bouton. Embouts 
SlimBits de 75 mm de long pour un accès aux bornes à vis et à 
ressort situées en profondeur. Capuchon rotatif. Convient pour 
le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V 
AC. Ne pas utiliser avec des embouts C 6,3 et E 6,3. Seul les 
SlimBits de 6 mm sont utilisables. Comprend 6 embouts : 3 
plats de 3 à 5,5 mm -  2 Phillips de PH1 et 2 - 1 Pozidiv Plus-
Minus SL/PZ2.

CODE DÉSIGNATION UV
520315 Tournevis avec 6 portes-embout - 

PH / PlusMinus PZ / Plats - SlimBits
PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
TOURNEVIS

Tournevis Flexible Pour Montage 
Clamex P

Tournevis flexible 6 pans s'adaptant à tous les angles. Dimen-
sions : 4 x 30 mm. Longueur : 290 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
507352Z Tournevis flexible PI

Tournevis Flexible 
avec Porte-Embout

Tournevis flexible avec lame de 150 mm en métal souple à re-
vêtement plastique. Manche SoftFinish® : multi-composants 
avec protection antidérapante. Tournevis avec porte-embout 
avec serrage avec cliquet. Pour les embouts forme C6.3, 6 
pans mâle de 6,35 mm. Idéal pour les vis déportées.

CODE DÉSIGNATION UV
520342 Tournevis flexible avec porte-embout PI

Tournevis Électricien Softfinish slimFix 
– Plat et Phillips

Tournevis d’électricien Softfinish slimfix. Norme : DIN ISO 8764-
PZ. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 
1 000 V AC. 2 empreintes différentes Plat et Phillips. Les lames 
slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en 
profondeur. Coffret de 6 tournevis disponible :  2 Tournevis Phil-
lips (PH1 et 2) et 4 tournevis plats (de 3 à 6,5).

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
519655 Tournevis d'électricien - plat 2,5 x 75 mm PI
519654 Tournevis d'électricien - plat 3,5 x 100 mm PI
519653 Tournevis d'électricien - plat 4 x 100 mm PI
519652 Tournevis d'électricien - plat 5,5 x 125 mm PI
519651 Tournevis d'électricien - plat 6,5 x 150 mm PI
519657 Tournevis d'électricien - phillips 0 x 60 mm PI
519658 Tournevis d'électricien - phillips 1 x 80 mm PI
519659 Tournevis d'électricien - phillips 2 x 100 mm PI
596687B Coffret 6 tournevis 2 Phillips (PH1 à 2) et 4 plats (3 à 6,5) PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
TOURNEVIS

Tournevis Softfinish – Plat / Phillips / 
Pozidriv / Torx

En acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat. 
Convient particulièrement pour les applications sèches.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
519632 Tournevis plat 2,5 x 75 mm PI
519631 Tournevis plat 3 x 80 mm PI
519630 Tournevis plat 3,5 x 100 mm PI
519629 Tournevis plat 4 x 100 mm PI
519628 Tournevis plat 4,5 x 125 mm PI
519627 Tournevis plat 5,5 x 125 mm PI
519626 Tournevis plat 6,5 x 150 mm PI
519636 Tournevis phillips 0 x 60 mm PI
519635 Tournevis phillips 1 x 80 mm PI
519670 Tournevis phillips 1 x 300 mm PI
519634 Tournevis phillips 2 x 100 mm PI
519671 Tournevis phillips 2 x 300 mm PI
519633 Tournevis phillips 3 x 150 mm PI
519639 Tournevis pozidriv 1 x 80 mm PI
519668 Tournevis pozidriv 1 x 300 mm PI
519640 Tournevis pozidriv 2 x 100 mm PI
519669 Tournevis pozidriv 2 x 300 mm PI
519641 Tournevis pozidriv 3 x 150 mm PI
519645 Tournevis torx 10 x 80 mm PI
519646 Tournevis torx 15 x 80 mm PI
519647 Tournevis torx 20 x 100 mm PI
519648 Tournevis torx 25 x 100 mm PI
519649 Tournevis torx 30 x 115 mm PI
519650 Tournevis torx 40 x 130 mm PI
596687 Coffret 6 tournevis 2 Pozidriv (PZ1 et 2) et 4 plats (de 3,5 à 6,5). PI
596687A Coffret 6 tournevis 2 Phillips (PH1 et 2) et 4 plats (de 3,5 à 6,5). PI
596774 Coffret 6 tournevis 6 Torx (T10 à T40). PI

COFFRETS MIXTES

Coffret d’Outils Mixtes 100 Pièces 
BASIC LINE

Robuste et maniable avec 
un grand compartiment 
et 3 tiroirs. Composé 
de 100 outils et un tiroir 
supplémentaire vide. 
Composé de clés combinées 
à cliquet. Verrouillage central.

CODE DÉSIGNATION UV
596712D Coffret 100 pièces PI

Coffret d'Outils Mixtes 114 Pièces 
BASIC LINE

Coffret pratique composé de 
114 outils mixtes. Dimension: 
540 x 360 x 120 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596712F Coffret 114 pièces PI
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	➜ Outillage à main : Vissage / Serrage
COFFRETS MIXTES

Coffret d'Outils Mixtes Alu 207 Pièces 
BASIC LINE

Coffret à outils composé de 
197 pièces. Dimensions : 
455 x 340 x 160 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596712G Coffret 207 pièces PI

Coffret Mixte 84 Douilles 1/4”+1/2” 
et Clés BASIC LINE

Coffret équipé 84 pièces. 
Cliquets et douilles 1/4” et 
1/2” Clé plate de 8 à 22 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596712H Coffret mixte douilles et clés PI

Coffret Mixte 88 Douilles 1/4” 
et Embouts BASIC LINE

Coffret solide en plastique 
injecté, résistant aux chocs. 
Contient des douilles 1/4'' et 
des embouts.

CODE DÉSIGNATION UV
596712J Coffret mixte douilles et embouts PI

Coffret d'outils Universels Mixtes 
100 Pièces BASIC LINE

Boîte à outils 
universels compact. 
Dimensions(LxPxH): 380 x 
302 x 85 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596712K Coffret 100 pièces universelles PI

Coffret d’Outils Universels Mixtes Alu 
109 Pièces BASIC LINE

Boîte à outils universels en aluminium. Dimensions (LxPxH): 
365 x 265 x 133 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
596712L Coffret 109 pièces universelles PI
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	➜ Outillage à main : Tranchage, coupage
CISAILLES ET CISEAUX

Cisaille Aviation Universelle - 
Fatmax

Bords de coupe dentés empêchant le glissement lors de 
la coupe. En acier forgé (chrome molybdène) et poignées 
bimatières. Double action de pivot. Déblocage par cliquet 
automatique d'une 
seule main. Idéal pour 
l'acier tendre jusqu'au 
calibre 18, l'aluminium, 
les feuilles d' UPVC, 
les treillis métalliques, 
le cuir, le cuivre et le 
plastique. Épaisseur de 
coupe : 0,7 à 1,2 mm. 
Longueur : 250 mm.

CODE MODÈLE UV
502215 2-14-563 PI

Cisaille à Tôle Type «Aviation» 
Coupe à Droite – APOLLO

Cisaille à tôle articulée chantourneuse. Capacités de coupe : 
0,9 mm : inox / 1 mm : tôle bleuie / 1,2 mm : galva, zinc / 1,5 
mm : cuivre, laiton, tôle douce / 2 mm : PVC, aluminium / 2,5 
mm : polycarbonate. Mâchoires chrome molybdène traitées. 
Coupe de 35 mm en une seule pression. Nouvelles poignées 
SUPERPRO SERIE.

CODE DÉSIGNATION UV
502319 Cisaille à tôle type "Aviation" coupe à droite PI

Cisaille à Tôle Type «Aviation» – 
FLYER’S

Capacités de coupe : 1,2 mm : tôle douce / 0,8 mm : inox. Mâ-
choires chrome molybdène traitées. Coupe rapide de 42 mm. 
Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

CODE DÉSIGNATION UV
502316 Cisaille à tôle PI

Cisaille à Tôle Type « Aviation » 
Longues Lames – FLYER’SL

Longues lames 75 mm spécial zinc. Capacités de coupe : 0,8 
mm : inox / 1,2 mm : tôle douce. Mâchoire traitée au chrome 
molybdène. Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

CODE DÉSIGNATION UV
502317 Cisaille à tôle type "Aviation" PI

Pince de Découpe à Onglet 
à Angle Variable – 
MULTI COUP® EXTRA

Grande ouverture pour coupe des moulures décoratives, 
plinthes bois, joints en caoutchouc, profilés plastiques PVC.

CODE DÉSIGNATION UV
502305 Pince de découpe à onglet à angle variable PI

Ciseau avec Butée 
Coupe 45° ou 90°

Coupe 45° ou 90° avec butée. Longueur de coupe max. : 50 
mm. Épaisseur de coupe max. : 15 mm. Pour des profilés PVC, 
couvre-joints, baguette de finition en PVC, bois, caoutchouc, 
etc.

CODE DÉSIGNATION UV
502220 Ciseau 3104 PI
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	➜ Outillage à main : Tranchage, coupage
CISAILLES ET CISEAUX

Cisaille Grignoteuse 
avec Coupe Copeaux Intégré – 
SUPERCOUP NR1

Pour tôle plane. 
Capacités de coupe 
: 0,6 mm : inox / 1,2 
mm : galva, zinc, 
tôle douce / 2 mm 
: PVC, dalle vinyle, 
aluminium.

CODE DÉSIGNATION UV
502309 Cisaille à tôle PI

Ciseau Droit à Câbles - 29420

Ciseau universel pour 
électriciens et autres 
artisans, convient 
particulièrement à la 
coupe et au dénudage de 
câbles. Modèle standard 
en acier inoxydable. Petit 
et compact. Le ciseau pèse 59 grammes et la longueur des 
pinces est de 145 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
513797 Ciseau à cables - 29420 PI

COUPE VERRE

Coupe-Verre à Barillet 
Amovible

Sabot métal, manche en bois et barillet amovible de 6 molettes 
en acier traité. Barillet disponible séparément. Dimensions ba-
rillet : 80 x 60 x 6 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
503050 Coupe verre à molette PI
503051 Barillet de 6 molettes PI

CUTTERS

Cutter SM - 9.5 et 18 mm

Corps assemblé en 2 parties pour un changement de la lame 
plus rapide. Bouton poussoir multipositions. Lame fournies et 
inclues dans le cutter.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
570020 0-10-151 Lame : 160 x 18 mm Sans case lame PI
570060 0-10-150 Lame : 130 x 9,5 mm Avec case lame PI
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	➜ Outillage à main : Tranchage, coupage
CUTTERS

Cutter MPO - 9.5 et 18 mm

Système de blocage de la lame par molette. Chariot porte-
lame et guide-lame 
en acier inoxydable. 
Poignée ergonomique 
en élastomère souple. 
Fourni avec 1 lame de 
cutter.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
570029 0-10-409 135 x 9,5 mm PI
570030 0-10-418 165 x 18 mm PI

Cutter à Cartouche - Fatmax

Corps ABS bimatière. 
Chariot de lame en 
acier inoxydable. 
Double sécurité 
avec le blocage 
supplémentaire par 
curseur pour un 
maintien parfait de la 
lame. Casse-lames 
intégré. Cartouche de 
6 lames à rechargement automatique. Fourni avec 6 lames de 
cutter 18 mm FatMax. Dimensions : 180 x 18 mm. 

CODE MODÈLE UV
570032 1-10-480 PI

Cutter à Cartouche - Fatmax Pro

Lames de dimensions 140 x 25 mm. Applications lourdes. 
Corps aluminium léger, robuste et inoxydable. Bouton-
poussoir pour un déverrouillage rapide, facile et simple de 
la lame sans sortir le 
chariot. Casse-lames 
intégré. Molette de 
blocage. Cutter extra 
long de 240 mm 
pour une utilisation 
à deux mains sur 
des applications 
nécessitant une force 
importante. Poignée 
striée  : bonne prise en main et évite les glissements. Fourni 
avec 4 lames de cutter 25 mm FatMax.

CODE MODÈLE UV
570034 0-10-820 PI

Cutter Bimatière - 25 mm

Corps bimatière Dynagrip ergonomique. Blocage de lame par 
molette crantée. Chariot porte-lame et guide-lame en acier 
inoxydable. Fourni avec 1 lame de 25 mm et épaisseur de 0,7 
mm pour un usage intensif. Lame sécable en 7 segments. Di-
mensions : 180 x 25 mm.

CODE MODÈLE UV
161162B 0-10-425 PI

Cutter Interlock - 18 mm

Corps métallique, très résistant. Blocage efficace de la lame 
par molette crantée. Changement de lame rapide et facile, sans 
outils. Fourni avec 1 lame de cutter de dimension 165 x 18 mm.

CODE MODÈLE UV
570024 1-10-018 PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1375

	➜ Outillage à main : Tranchage, coupage
CUTTERS

Paquet de 10 Lames de Cutter - 
9 / 18 / 25 mm

Distributeur de 10 lames de rechange avec système casse-
lames et stockage des segments usés.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRIS-
TIQUES

UV

570061 0-11-300 Pour cutters 570029, 570024 et 
570060

Ép : 0,43 mm - L : 85 mm - 
Taille : 9 mm

Se casse en 12 
segments

PQ

570070 0-11-301 Pour cutters 570020, 570024, 
570030 et 570032

Ép : 0,55 mm - L : 110 mm - 
Taille : 18 mm

Usage intensif PQ

570072 0-11-325 Pour cutter 570034 Ép : 0,7 mm - L : 110 mm - 
Taille : 25 mm

Usage intensif PI

GRIFFES À STRATIFIÉ

Griffe à zinc et stratifié

Pointe au carbure de tungstène et ultra-résistante. Pour pliage, 
découpage et traçage des feuilles de stratifié.

CODE DÉSIGNATION UV
507414 Griffe PI

SERPETTE

Couteau Serpette 
et Etui de Protection

Forme de demi-lune pour affiner les ébavurages dans les angles 
des menuiseries PVC. Lame en acier spécial à haute teneur en 
carbone. Étui de protection en cuir avec anneau pour port à la 
ceinture.

CODE DÉSIGNATION UV
503125 Couteau serpette PI
503125D Etui de protection PI
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	➜ Outillage à main : Tranchage, coupage
COUTEAU

Matrice pour SUPERCOUP NR1 
et SUPERCOUP 

En inox.

CODE DÉSIGNATION UV
502310 Matrice PI

Lames de Couteaux - 5 / 10 / 100 
Lames

Plusieurs lames sont disponibles soit à pointes droites, arrondis 
ou à crochet.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
570040 2-11-700 10 lames Fatmax - Pour 

couteau 570027
Ép : 0,65 mm - L : 63 mm 

- H : 20 mm
Nouvelle géométrie : plus 
de tranchant - Traitement 
induction et thermique - 

Résistance : jusqu'à 35 Kg

PI

570041 2-11-987 10 lames 1992 - Pour 
couteaux 570027, 570022 et 

570026

Ép : 0,45 mm - L : 62 mm À bout arrondis - Pour 
l'ouverture des cartons 
- Limite les risques de 

blessure

PI

570052 3-11-916 10 lames 1992 - Pour 
couteaux 570027, 570022 et 

570026

Ép : 0,65 mm - L : 62 mm Réversible 2 pointes - Usage 
intansif - Modèle long - Très 

résistant

PI

570053 0-11-946 5 lames 1996H - Pour 
couteaux ou araseur

Ép : 0,65 mm - L : 50 mm 
- H : 19 mm

Double crochet réversible 
- Trous central pour un 

araseur à moquette

PQ

570055 6-11-916 100 lames 1992 - Pour 
couteaux 570027, 570022 et 

570026

Ép : 0,65 mm - L : 62 mm Réversible 2 pointes - Usage 
intansif - Modèle long - Très 

résistant

PQ

570056 3-11-908 10 lames 1991 - Pour 
couteaux 570022 et 570026

Ép : 0,45 mm - L : 50 mm 
- H : 19 mm

Réversible 2 pointes - Usage 
: coupe fine ou précise

PI

570057 1-11-802 100 lames 1996F - Pour 
couteaux 570022 et 570026

Ép : 0,65 mm - L : 50 mm Pointes éffilés - Crochets 
réversible pour moquettes 

ou sols souples

PI

Couteau Pliable à Lame Rétractable - 
Fatmax

Compact et ouverture d'une seule main, couteau rétractable. 
Changement de la lame : système Instant Change. Poignée 
bimatière. Réservoir de lames intégré. Fourni avec 3 lames tra-
pèze FatMax. Longueur : 140 mm.

CODE MODÈLE UV
570027 0-10-825 PI
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	➜ Outillage à main : Tranchage, coupage
COUTEAU

Couteau à Lame 
Rétractable - 99E

À lame rétractable. Corps en alliage de zinc strié. Système in-
terLock de blocage de la lame. Chariot porte-lame métallique 
à 5 positions. Blocage total de la lame. Fourni avec 3 lames de 
rechange. Longueur : 155 mm.

CODE MODÈLE UV
570022 2-10-099 PI

Couteau de Sécurité 
à Lame Rétractable - Fatmax

Lame auto-rétractable. Réglage de la profondeur de coupe 
et système de blocage de la lame. Changement de la lame 
InstantChange. Poignée grip bimatière. Stockage des lames 
intégré : livré avec 4 lames de sécurité bout arrondi. Trou d'ac-
croche pour dragonne. Corps métal.

CODE MODÈLE UV
570039 FMHT10367-0 PI

Couteau de Sécurité 
Jetable CASTRAT

Ouvre lettre et coupe film sécurisé en plastique, résistant équi-
pé avec une lame revêtue TIN et d’une pointe courte. Conçu 
pour faciliter l'ouverture des enveloppes, des sacs plastiques 
volumineux. Dimensions : 80 x 46 x 3,5 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
570001 Couteau de sécurité jetable PI

Couteau pour isolant

Pour couper sans effort la laine de verre, laine de roche, les 
panneaux d'isolants en fibre de bois, en chanvre, le lin, les pan-
neaux de ouate de cellulose et toutes les fibres végétales de 3 à 
20 cm d’épaisseur.. 2 dentures de lames différentes. Fourreau 
de rangement inclus. Manche bi-matière symétrique.

CODE DIMENSIONS UV
517344 300 mm PI
517345 420 mm PI

Couteau Sport - QuickSlide

2 lame. Lame couteau sport en acier inoxydable de 76 mm 
avec une denture pour les coupes intenses et un cran d'ar-
rêt avec bouton pour une utilisation aisée. Lame couteau Qui-
ckslide : glissière de lame en zinc, maniement d'une seule 
main, excellent maintien de la lame, compatibilité lame trapèze 
et lame crochet. Mécanisme de blocage interne empêchant de 
sortir les 2 lames. Corps métallique. Fourni avec une lame den-
telée et une trapèze.  Longueur : 120 mm.

CODE MODÈLE UV
161164 0-10-813 PI
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	➜ Outillage à main : Placo
OUTILLAGE À MAIN : PLACO

Pince à sertir les rails 
et montants – PROFIL 2 RM

Spécial rénovation. Capacité maxi : 0,8 + 0,8 mm. 2 sertis-
sages possibles : droit et gauche. Tête articulée pour sertissage 
le long d’un mur. Poinçon pour amélioration du sertissage et 
une réduction d’effort.

CODE DÉSIGNATION UV
378156 Pince à sertir les rails et montants PI

Pince à Sertir les Rails 
et Montants à une Main – 
MASTER PROFIL® 

Utilisation 1 main. Capacité maxi : 1 + 1 mm. Ressort de rap-
pel. Poinçon permettant une amélioration du sertissage et une 
réduction d’effort.

CODE DÉSIGNATION UV
378157 Pince à sertir les rails et montants à une main PI

Pince à Placo pour Chevilles 
Métalliques Universelles – 
ULTRA-FIX®

Système à crémaillère à 5 crans. Spécial cheville Ø 8 mm. 
Course de tirage exceptionnelle de 30 mm. Déblocage aisé 
grâce à une poussée inverse de la poignée. Poignées ergono-
miques antidérapantes.

CODE DÉSIGNATION UV
378153 Pince à placo pour chevilles métalliques universelles PI

Pince à Placo pour Chevilles 
Métalliques Universelles – FIX

Pince professionnelle à expansion directe dans l’axe du trou. 
Ressort de rappel. Utilisation sans effort.

CODE DÉSIGNATION UV
378154 Pince à placo PI

Scie à Guichet - 
CROCOPLAC II 

Longueur : 150 mm avec double denture et fourreau inclus. 
Pour réalisation des découpes en pleine plaque de plâtre, bé-
ton cellulaire, panneaux bois, etc... Lame triple biseau double 
denture pour coupe multidirectionnelle. Pointe trident pour ré-
aliser les avant-trous ou mise en place des chevilles. Maniable 
et très légère. Poignée ergonomique en bi-matière. Fourreau 
inclus.

CODE DÉSIGNATION UV
517504 Scie à guichet PI
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	➜ Outillage de Pose
VENTOUSE

Ventouse à Pompe 
"Pow'r Grip"

1 coupe à pompe.  Pompe à vide, située dans la poignée, 
actionnée par pressions successives sur le piston. Clapet 
casse-vide permet de libérer la ventouse. Poignée et bâti ABS. 
Semelle en caoutchouc Ø 200 mm. Charge : 100 kg (avec 1 
coefficient de 1,7). Poids : 0,8 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
521234 Ventouse à pompe PI

Poignée Double - Ventouse - 
Gecko Dosh-Set - 493507

Permet de soulever des panneaux ou de positionner le rail de 
guidage avec l'adaptateur inclus. Utilisation sur des surfaces 
planes. Charge max : 50 kg.

CODE MODÈLE UV
506390C Gecko Dosh-Set - 493507 PI

Ventouse à Pompe - Bimatière

Garde le vide d'air. Mise en œuvre avec peu de pompage. Li-
vrée avec molette de transport. Corps et poignée en métal avec 
revêtement antidérapant. Disque en 100 % caoutchouc avec 3 
lèvres étanche et un anneau de sécurité pour une visualisation 
de la force portante de la ventouse. Force portante : 120 kg.

CODE MODÈLE UV
521235 6-97-187 PI

Ventouse de Transport - 
1 ou 2 Tête

En caoutchouc. pour le transport de matériel 
avec une surface lisse et non poreuse.

CODE MODÈLE TYPE FORCE CARACTÉRISTIQUES UV
161463 2-14-053 Simple - 1 tête 30 kg Verrouillage : à 1 main PI
161464 2-14-054 Double - 2 tête 60 kg Verrouillage : à 2 leviers oscillants PI
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	➜ Outillage de Pose
CALES

Set 2 Cales - CN70U

En acier zingué. Épaisseur : 3 mm. Dimension : 130 x 100 mm. 
Idéal pour le calage, le serrage, la mise à niveau de volets et le 
serrage de la dernière lame lors de la pose d'un parquet.

CODE DÉSIGNATION UV
518565 Set 2 cales - CN70U PI

	➜ Outils de peintres
COUTEAUX

Couteau à Démastiquer

Tout acier. Lame trempée affutée sur 2 faces (longueur et lar-
geur).

CODE DÉSIGNATION UV
503098 Couteau à démastiquer PI

Couteau à Mastiquer - Feuille 
de Laurier ou Poignard Courbe

Lame en acier trempé et vernie. Manche en bois de hêtre 
PEFC. Virole nickelée.

CODE TYPE UV
503099 Feuille de laurier PI
503120 Poignard courbe PI

Couteau à Brûler

Lame biseautée en acier trempée et vernie et un manche en 
bois de hêtre PEFC.

CODE DÉSIGNATION UV
503104 Couteau à brûler PI

Couteau Riflard 
Multi-Usages

Lame de 7 cm de large en acier inoxydable trempée et polie. 
Manche polypropy-
lène et riveté. Permet 
de gratter, de déca-
per, de reboucher, 
d’élargir les fissures 
et de nettoyer les 
rouleaux.

CODE DÉSIGNATION UV
503107 Couteau riflard  5 en 1 PI
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	➜ Outils de peintres
COUTEAUX

Couteau à Colle pour Sol – Dents 
Grosses ou Moyennes

Lame en acier verni avec manche en bois de hêtre.

CODE TYPE LARGEUR CARACTÉRISTIQUES UV
503117 Denture grosse et carré Lame : 12 cm Matière : 2,1 à 2,3 kg PI
503117B Denture moyenne et rectangulaire Lame : 20 cm Matière : 250 à 300 gr PI

Couteau de Peintre - 2 à 8 cm

Manche en bois de hêtre PEFC. Lame en acier trempé.

CODE LARGEUR UV
503118 Lame : 2 cm PI
503119 Lame : 3 cm PI
503121 Lame : 4 cm PI
503122 Lame : 5 cm PI
503123 Lame : 6 cm PI
503124 Lame : 8 cm PI

Couteau à Enduire - 10 à 20 cm

Pour un enduit sans traces. Lame arrondie, acier inoxydable 
avec des bords à 90° pour les angles. Manche surmoulé dur en 
polypropylène pour une tenue équilibré.

CODE LARGEUR UV
503140 Lame : 10 cm PI
503141 Lame : 12 cm PI
503142 Lame : 14 cm PI
503143 Lame : 16 cm PI
503144 Lame : 18 cm PI
503144A Lame : 20 cm PI

DIVERS
Agitateur - Faible / Forte / Très Forte 
Viscosité

Agitateur ou malaxeur avec tige hexagonale.

CODE TYPE DIMENSIONS CAPACITÉ CARACTÉRISTIQUES UV
500302 Hélice conique Ø : 12 cm - L : 60 cm Mélange de 16 à 30 kg Faible viscosité  - colle / 

peinture
PI

500302A Hélice hélicoîdal Ø : 9 cm - L : 40 cm Mélange de 7 à 10 kg Forte viscosité - enduit / 
mortier / plâtre

PI

500302B Usage intensif Ø : 14 cm - L : 65 cm Mélange de 25 à 40 kg Très forte viscosité - béton / 
résine / époxy / isolation.

PI
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	➜ Outils de peintres
DIVERS

Éponge Super Absorbante

Souple en polyester non meulée. Indispensable pour les tra-
vaux de nettoyage. Dimensions : 170 x 120 x 55 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
514115 Éponge super absorbante - 170 x 120 x 55 mm PI

PINCEAUX

Brosse Plate - Traitement 
du bois - 40 à 60 mm

Pour le traitement du bois. Mélange soies et polyester sable 
pour les fibres. Virole en acier nickelé et manche en bois verni.

CODE LARGEUR EPAISSEUR LONGUEUR UV
514160 40 mm 15 mm Fibres : 49 mm PI
514160A 50 mm 17 mm Fibres : 56 mm PI
514160B 60 mm 18 mm Fibres : 62 mm PI

Brosse Plate Universelle - 
20 à 70 mm

Pour les petites et grandes 
surfaces, série épaisse. 
Mélange soies et synthétique 
pour les fibres. Virole en acier 
nickelé et manche en bois 
verni.

CODE LARGEUR EPAISSEUR LONGUEUR UV
514161 20 Mm 10 mm Fibres : 44 mm PI
514162 30 Mm 12,5 mm Fibres : 44 mm PI
514163 40 Mm 15 mm Fibres : 50 mm PI
514164 50 Mm 17 mm Fibres : 57 mm PI
514165 60 Mm 18 mm Fibres : 57 mm PI
514166 70 Mm 19 mm Fibres : 63 mm PI

Brosse à Rechampir Universelle - 
N°0 à 6

Universelle pour rechampir 
les angles et les moulures. 
Mélange soies et synthétique 
pour les fibres et montée sur 
fleur. Virole en acier cuivré et 
manche en bois verni.

CODE TYPE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
514167 N°0 Touffe : 18 mm Fibres : 49 mm PI
514168 N°2 Touffe : 21 mm Fibres : 55 mm PI
514169 N°4 Touffe : 25 mm Fibres : 62 mm PI
514170 N°6 Touffe : 29 mm Fibres : 74 mm PI

Brosse Pouce Universelle - 
N°0 à 6

Mélange soies et synthétique pour les fibres et tirure longue. 
Virole en acier cuivré et manche en bois verni.

CODE TYPE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
514171 N°0 Touffe : 18 mm Fibres : 46 mm PI
514172 N°2 Touffe : 21 mm Fibres : 52 mm PI
514173 N°4 Touffe : 25 mm Fibres : 59 mm PI
514174 N°6 Touffe : 29 mm Fibres : 65 mm PI
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	➜ Outils de peintres
PINCEAUX

Brosse Plate à Lessiver - 
30 à 50 mm

Série mince. Fibres en nylon blanc avec virole en fer blanc et 
manche long en bois naturel poncé.

CODE LARGEUR EPAISSEUR LONGUEUR UV
514176 30 Mm 7 mm Fibres : 35 mm PI
514177 40 Mm 8,5 mm Fibres : 37 mm PI
514178 50 Mm 9,5 mm Fibres : 40 mm PI

Brosse Spalter - 
100 mm

Pour peindre, vernir et vitrifier. Mélange soies et synthétique 
pour les fibres. Virole en acier cuivré et manche en bois natu-
rel poncé. Largeur : 100 mm, longueur des fibres : 50 mm et 
épaisseur : 9 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
514179 Brosse spalter PI

Brosse Plate Coudée - 
30 et 35 mm

Pour les endroits difficiles d’accès comme les radiateurs. Mé-
lange soies et synthétique pour les fibres. Virole en acier cuivré 
et manche en bois naturel poncé. Longueur des fibres : 50 mm 
et épaisseur : 9,5 mm.

CODE LARGEUR UV
514184 30 mm PI
514185 35 mm PI

Pinceaux à Tableau - Plats ou Ronds - 
N° 8 à 16

Virole en fer blanc et manche en bois naturel poncé. Soies 
Blanches pour les fibres.

CODE MODÈLE TYPE UV
514245 Plat N°8 PI
514246 Plat N°10 PI
514247 Plat N°12 PI
514248 Plat N°14 PI
514249 Plat N°16 PI
514251 Rond N°8 PI
514252 Rond N°10 PI
514253 Rond N°12 PI
514254 Rond N°14 PI
514255 Rond N°16 PI
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	➜ Outils de peintres
ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Lot de 2 Mini-Rouleaux - 
Antigoutte

Extra tradition en polyamide tissé. Pour une finition mate pom-
melée / pochée. Bonne couverture et anti-projection. Mini-rou-
leaux de 110 mm de long et de diamètre 12 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
514181 Lot de 2 mini-rouleaux anti-goutte PI

Lot de 2 Mini-Rouleaux - 
Texturé Court

En polyamide texturé. Pour une finition pommelée/pochée gar-
nissant et résistant. Bords biseautés. Mini-rouleaux de 110 mm 
de long et de diamètre 12 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
514182 Lot de 2 mini-rouleaux texturé court PI

Camion Rectangulaire - 
Plat ou Bac de 7 L

En polypropylène rouge.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
514195 Camion rectangulaire plat - moyen modèle intérieures : 210 x 290 mm PI
514196 Camion rectangulaire - bac de 7 L 250 x 180 x 185 mm PI

	➜ Outillage à Main : Ponçage
BROSSES MÉTALLIQUES

Carde à Lime

Garnissage en acier - Sortie : 5 mm - Support : 210 x 40 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
501514 Brosse à Carder PI

Brosse à Bougie 
avec Manche Plastique

Garnissage en acier souple 
sur 3 rangs. Sortie : 20 mm. 
Support : 180 x 20 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
501513 Brosse à Bougies PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1385

	➜ Outillage à Main : Ponçage
BROSSES MÉTALLIQUES

Brosses Forme Violon

Sortie : 35 mm.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
501502 Fil acier trempé plat 4 rangs 200 x 55 mm PI
501503 Fil acier trempé plat 5 rangs 200 x 60 mm PI
501505 Fil acier rond 4 rangs 200 x 55 mm PI
501506 Fil acier rond 5 rangs 200 x 60 mm PI

Brosses à Manche

Sortie : 30 mm.

CODE TYPE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
501508 Fil acier trempé plat 4 rangs 280 x 35 mm PI
501509 Fil acier trempé plat 5 rangs 280 x 40 mm PI
501510 Fil acier rond 4 rangs 280 x 35 mm PI
501511 Fil acier rond 5 rangs 280 x 40 mm PI

	➜ Outillage à Main : Rabotage
GUILLAUMES

Rabot Feuilleret - Guillaume 78

Semelles et joues de fût rectifiées. Poignée intégrée. Plusieurs 
réglages possibles : fer en position centrale et fer en haut pour 
travailler dans les coins. Finition laquée noire. Dimensions de la 
lame : 38 x 254 mm.

CODE MODÈLE UV
570136A 1-12-078 PI

RABOTS

Rabot Métallique – 9 1/2

Idéal pour travaux fins ou de dégrossissage. Rabot avec se-
melle et joues en fonte rectifiées. Finition laquée noire. Position 
du fer à 21°. Bouton de réglage du fer. Lumière réglable et levier 
de gauchissement. Dimensions de la lame : 40 x 160 mm. Une 
lame en acier chromé au carbone de rechange est disponible.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
570131 1-12-020 Rabot - 9 1/2 PI
570142 0-12-508 Fer / lame de rechange PI
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	➜ Outillage à Main : Rabotage
RABOTS

Rabot Métallique - 60 1/2

Idéal pour travaux fins 
ou de dégrossissage. 
Rabot avec semelle et 
joues en fonte rectifiées. 
Finition laquée noire. 
Position du fer à 13°. 
Bouton de réglage du 
fer et lumière réglable. Dimensions de la lame : 34 x 152 mm.

CODE MODÈLE UV
570132 1-12-060 PI

Rabot Métallique - 110

Rabot avec semelle 
et joues en fonte 
rectifiées. Finition 
laquée noire. Position 
du fer à 21°. Réglage 
manuel simple de la 
profondeur du fer et 
de gauchissement. 
Bloc d'arrêt en 
aluminium laqué. Dimensions de la lame : 40 x 180 mm. 

CODE MODÈLE UV
570134 1-12-116 PI

Rabot Métallique - 220

Rabot avec semelle 
et joues en fonte 
rectifiées. Finition 
laquée noire. Position 
du fer à 21°. Réglage 
manuel simple de la 
profondeur du fer et 
de gauchissement. 
Bloc d'arrêt en fonte. 
Dimensions de la lame 
: 40 x 178 mm. Une 
lame en acier chromé au carbone de rechange est disponible.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
570133 1-12-220 Rabot - 220 PI
570142 0-12-508 Fer / lame de rechange PI

Fers - Petit Rabot 
Métallique 601/2

En acier chromé pour un tranchant longue durée. Inclinaison du 
fer à 25° et largeur de 35 mm.

CODE MODÈLE UV
161432 0-12-504 PI

RÂPES SURFORM

Rabot Convertible - Surform

Convertible en 2 positions : manche vertical en rabot ou 
manche horizontal en lime. Corps métallique peint avec poi-
gnée en matière synthétique. Utilise tous les types de lames 
de longueur 255 mm. Livré avec une lame de travail standard. 
Longueur de la lime : 310. Une lame demi ronde pour limer des 
surfaces courbées est disponible.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
570170 5-21-122 Rabot PI
570183 5-21-299 Lame demi ronde PI
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	➜ Outillage à Main : Perçage
POINTE À FERRER

Pointe Alène et Perçoir - 
Lame Carré ou Ronde - 
Manche Bois et Plastique

Lame de 6 mm et de 100 mm de long est en acier au 
chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

CODE DÉSIGNATION LONGUEUR CARACTÉRISTIQUES UV
515101 Pointe alène bois - Lame carré 190 mm Agrandit trous et perçages dans le bois - Avec 

plaque à frapper - Manche en hêtre 
PI

515102 Perçoir bois - Lame ronde 190 mm Amorce trous et perçages dans le bois - Avec plaque 
à frapper - Manche en hêtre

PI

519656A Perçoir plastique - Lame ronde 185 mm Amorce trous et perçages - Manche en acétate de 
cellulose rouge

PI

	➜ Outillage à Main : Collage
ENCOLLEURS

Encolleur Universel Minicol M

Avec buse en métal. Pour rainure de 4 mm. Buse orientée vers 
le bas facilitant le travail en continu. Le socle évite que la colle 
sèche. Distribution latérale de la colle. Contenu : 300 ml.

CODE DÉSIGNATION UV
507347 Encolleur PI

Encolleuse Simple 
Manuelle - EM26D

Pour l'encollage de grandes surfaces avec des colles vinyliques 
(blanches). Largeur rouleau inférieur : 122 mm. Machine équi-
pée d'un dispositif de dosage de la colle actionné par gâchette. 
Livrée avec un rouleau en mousse pour colles blanches et 
émulsions aqueuses. Rouleaux supplémentaires vendus sépa-
rément.

CODE DÉSIGNATION UV
505000 Encolleuse simple EM26D PI
505000D Rouleau en mousse - 122 mm PI
505000E Rouleau en polyuréthane - 122 mm PI
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	➜ Outillage à Main : Collage
PISTOLET À COLLE

Pistolet à Colle – EG310

Chauffage rapide, débit de colle élevé. Température constante 
et non réglable. Action de déclenchement à quatre doigts sur 
poignée dynamique. Buse interchangeables protégée par du 
silicone. Idéal et pratique pour la maison. Utilisation : fermeture 
de cartons, isolation, fixation de câbles. Utilise des bâtons de 
colles de Ø : 12 
mm.  Puissance : 
40 W, temps de 
chauffe : 6 min, 
débit de colle : 1 
000 g/h. Bâton de 
colles disponibles 
en  blanc ou en 
transparent.

CODE DÉSIGNATION UV
514558 Pistolet à colle EG310 - coque PI
514562 Bâton de colle transparent  - boite de 250 g PI
514563 Bâton de colle blanc  - boite de 250 g PI
514595 Bâton de colle blanc  - sac de 1 kg PI
514597 Bâton de colle transparent  - sac de 1 kg PI

Pistolet à Colle – EG330

Pour les utilisateurs professionnels. 2 températures préréglées 
(185 ºC et 200 ºC). Débit de colle élevé. Buse protégée 
par du silicone et support très stable. Utilisation : l’industrie 
automobile, pour la fermeture de cartons, l’électronique, 
l’assemblage du bois, les meubles, la fixation des câbles. 
Utilise des bâtons 
de colles de Ø : 12 
mm. Puissance : 
400 W, temps de 
chauffe : 7 min, 
débit de colle : 1 
600 g/h. Bâton de 
colles disponibles 
en  blanc ou en 
transparent.

CODE DÉSIGNATION UV
514561 Pistolet à colle EG330 - coffret PI
514562 Bâton de colle transparent  - boite de 250 g PI
514563 Bâton de colle blanc  - boite de 250 g PI
514595 Bâton de colle blanc  - sac de 1 kg PI
514597 Bâton de colle transparent  - sac de 1 kg PI

ROULEAUX À PLACAGE

Maroufleur à Placage - AM90

Idéal pour le placage des stratifiés, placages, etc. Modèle léger, 
à utiliser sur des largeur max de 90 mm. Manche du maroufleur 
en bois avec rouleau en caoutchouc.

CODE DÉSIGNATION UV
596654 Maroufleur à placage - AM90 PI

	➜ Outillage à Main : Limes
ÉBAVUREURS

Ébavureur Éco à Usage Unique

Système clip "pocket". La lame n'est pas interchangeable. 
Manche alu hexagonal peint : Ø8mm - Lame fixe S10 de Ø 
3,2 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505020 Ebavureur Simple PI

Ébavureur Porte Lame 
Téléescopique et Lames

Porte lame S avec une longueur utile de 30 à 115 mm. Com-
prend 1 lame S100, 1 lame S20 et 1 lame S30. Manche : Grip 3.

CODE DÉSIGNATION UV
505024 Ébavureur porte lame téléscopique PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1389

	➜ Outillage à Main : Limes
ÉBAVUREURS

Kit Ébavureur Lame Pivotante 
+ 10 Lames S10

Kit économique ébavureur à lame pivotante Ø3,2mm- Avec 10 
lames S10 - Manche : Grip 1. 

CODE DÉSIGNATION UV
505022 Kit ébavureur + 10 lames PI

LIMES

Limes Plates à Main 
Manche Bi-matière

Manche bimatière : Polypropylène et élastomère.

CODE TYPE DIMENSIONS UV
508412 Bâtarde 150 x 15 x 4 mm PI
508413 Bâtarde 200 x 20 x 5 mm PI
508414 Bâtarde 250 x 25 x 6 mm PI
508415 Bâtarde 300 x 30 x 7 mm PI
508418 Mi-douce 150 x 15 x 4 mm PI
508419 Mi-douce 200 x 20 x 5 mm PI
508420 Mi-douce 250 x 25 x 6 mm PI
508421 Mi-douce 300 x 30 x 7 mm PI

Limes Demi-Rondes 
à Manche Bi-matière

Manche bimatière : Polypropylène et élastomère.

CODE TYPE DIMENSIONS UV
508427  Bâtarde 150 x 15 x 4 mm PI
508428  Bâtarde 200 x 20 x 5 mm PI
508429  Bâtarde 250 x 25 x 6 mm PI
508430  Bâtarde 300 x 30 x 7 mm PI
508433  Mi-douce 150 x 15 x 4 mm PI
508434 Mi-douce 200 x 20 x 5 mm PI
508435 Mi-douce 250 x 25 x 6 mm PI
508436  Mi-douce 300 x 30 x 7 mm PI

Limes Rondes 
à Manche Bi-matière

Manche bimatière : Polypropylène et élastomère.

CODE TYPE DIMENSIONS UV
508472  Bâtarde 150 x Ø6 mm PI
508473  Bâtarde 200 x Ø8 mm PI
508474 Bâtarde 250 x Ø10 mm PI
508478 Mi-douce 150 x Ø6 mm PI
508479 Mi-douce 200 x Ø8 mm PI
508480 Mi-douce 250 x Ø10 mm PI

Limes Triangulaires 
à Manche Bi-matière

Manche bimatière : Polypropylène et élastomère.

CODE TYPE DIMENSIONS UV
508442  Bâtarde 150 x ∆ 11 mm PI
508443  Bâtarde 200 x ∆ 15 mm PI
508448 Mi-douce 150 x ∆ 11 mm PI
508444 Bâtarde 250 x ∆ 19 mm PI
508449 Mi-douce 200 x ∆ 15 mm PI
508450 Demi-douce 250 x ∆ 19 mm PI
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	➜ Outillage à Main : Limes
LIMES

Jeu de 6 Limes Aiguilles

Lime l’acier, l’inox, l’aluminium, le laiton, les 
plastiques et le bois. Manche cylindrique. 
Sous étui : pilier, entrée, mi-ronde, carrée, 
ronde et triangulaire.

CODE DÉSIGNATION UV
596630 Jeu de 6 limes aiguilles PI

Lime Plate "Oberg Cut" 
Bâtarde ERGO

Pour limage de toute surface plane. Manche ergonomique 
bi-matière. Permet un taux d’enlèvement élevé et un bon fini 
sur la plupart des matériaux. Forme : bords et faces parallèles 
- Taille simple, bâtarde, brise-copeaux - Un chant taille simple 
- Longueur lime : 250 mm - Largeur lime : 25 mm - Épaisseur 
lime : 6 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
508800 Lime plate PI

TIERS-POINT 

Affiloir Triangulaire - 
13 mm - 4810050

Affiloir triangulaire de 13 mm et de longueur 200 mm. Donne le 
fil aux lames de vastringues, raclettes et racloirs.

CODE DÉSIGNATION UV
500301 Affiloir triangulaire - 13 mm - L : 200 mm - 4810050 PI

Tiers Point Angles Vifs 
Manche Bi-matière

Manche bimatière : Polypropylène et élastomère. Forme trian-
gulaire pour les dents de scies réaffûtables. Taille unique mi-
douce.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
519351 125 Mm ∆ 11 mm PI
519352 150 Mm ∆ 13 mm PI

RÂPES À BOIS

Râpe Demi-ronde 
avec Manche Bi-Matière

L'acier des râpes est moins chargé en carbone pour un travail 
efficace sur les matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le 
plastique ou le bois. Il y a 2 types de piqûre : grosse piqûre pour 
le dégrossissage ou moyenne piqûre pour les travaux courants 
. Manche bi-matière : polypropylène et élastomère. 

CODE TYPE DIMENSIONS UV
516061 Grosse piqûre 200 x 21 x 6 mm PI
516062 Grosse piqûre 250 x 25 x 7 mm PI
516064 Moyenne piqûre 150 x 16 x 4,5 m PI
516065 Moyenne piqûre 200 x 21 x 6 mm PI
516066 Moyenne piqûre 250 x 25 x 7 mm PI
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	➜ Outillage à Main : Limes
RÂPES À BOIS

Râpe Ronde avec Manche 
Bi-Matière

L'acier des râpes est moins chargé en carbone pour un travail 
efficace sur les matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le 
plastique ou le bois. Il y a 2 types de piqûre : grosse piqûre pour 
le dégrossissage ou moyenne piqûre pour les travaux courants 
. Manche bi-matière : polypropylène et élastomère.

CODE TYPE DIMENSIONS UV
516071 Grosse piqûre 200 x Ø8 mm PI
516072 Grosse piqûre 250 x Ø10 mm PI
516081 Moyenne piqûre 150 x Ø6 mm PI
516082 Moyenne piqûre 200 x Ø8 mm PI
516083 Moyenne piqûre 250 x Ø10 mm PI

	➜ Broches, Ciseaux à Pierre, Outils de Levier
BROCHES DE MAÇON

Broches de Maçon

Réaffutables avec peinture époxy couvrante et résistante. Tête 
de sécurité, réalisée par une opération de forge supplémentaire 
pour longévité de la tête accrue, supprimant le risque d’éclat et 
réduisant le champignonnage. Acier à forte teneur en carbone 
C55, affûtable sur tranchant. Taillant en gris. 

CODE DIMENSIONS UV
501402 14 X 250 Mm PI
501403 16 X 300 Mm PI
501404 16 X 350 Mm PI
501405 18 X 400 Mm PI

Poignée Pare-Coups

Ergonomique adaptable sur section ronde, hexagonale, oc-
togonale et plate. Anti-vibration : les ailettes intérieures per-
mettent à l'outil de vibrer. Pour broches et ciseaux.

CODE DÉSIGNATION UV
501410 Poignée pare-coup PI

BURINS DE MÉCANICIEN

Burins de Mécanicien 
au Silicium

Tête de sécurité réalisée par une opération de forge supplé-
mentaire : longévité de la durée de vie de la tête, pas de risque 
d’éclat et champignonnage réduit.  Acier allié au Silicium. Ré-
affûtabilité à cœur à vie. Peinture époxy, cuite au four – pointe 
dégagée. Zone de préhension à chant plat.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
500914 160 mm 16 mm PI
500915 180 Mm 18 mm PI
500916 200 Mm 20 mm PI
500917 250 Mm 25 mm PI
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	➜ Broches, Ciseaux à Pierre, Outils de Levier
CISEAUX À PIERRE

Chasse à Pierre

En acier à forte teneur en carbone C55, affûtable sur tranchant.  
Peinture epoxy. Zone de préhension à chant plat. Dimensions 
(longueur x largeur x hauteur) : 205 x 45 x 12 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
502002 Chasse à pierre PI

Ciseau à Brique

Réaffutable à tête réalisée par une opération de forge supplé-
mentaire – Augmente la durée de vie de la tête, réduit le cham-
pignonnage et annule risque d’éclat. Acier à forte teneur en 
carbone C55, affûtable sur tranchant.

CODE LONGUEUR LARGEUR DIMENSIONS UV
502601 210 mm 60 Mm Section : 22 x 11 mm PI
502602 225 mm 100 mm Section : 26 x 13 mm PI

Ciseaux de Maçon

Réaffutable à tête réalisée par une opération de forge supplé-
mentaire – Augmente la durée de vie de la tête, réduit le cham-
pignonnage et annule risque d’éclat. Acier à forte teneur en 
carbone C55, affûtable sur tranchant. Peinture époxy.

CODE DIMENSIONS UV
502603 14 x 250 mm PI

GRATTE-VITRES ET RACLOIRS

Couteau de Peintre de Précision 
ERGO et Lames de Rechange

Conçu pour les travaux de précision : le grattage de fenêtres, 
moulures et coins étroits. Manche bi-matière. Peut être utilisé 
avec les deux mains. Fourni avec une lame triangulaire de 25 
mm et un étui avec clip intégré. Lames de rechange pour cou-
teau  : en carbure cémenté avec un affûtage supérieur, pour 
gratter le bois, le métal ou le béton.  Peuvent être tournées à 
360° pour trouver différents rayons ou points d´affûtage. Dia-
mètre externe sur la section ronde : 17 mm / 2/3”.

CODE DÉSIGNATION UV
507501 Couteau de peintre de précision PI
507503 Lame de rechange - forme de goutte PI
507504 Lame de rechange - forme ronde PI
507506 Lame de rechange - forme de poire PI
507505 Lame de rechange - forme triangulaire PI
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	➜ Broches, Ciseaux à Pierre, Outils de Levier
GRATTE-VITRES ET RACLOIRS

Couteau de Peintre Universel 
ERGO et Lame de Rechange

Usage universel, indépendamment du sens de décapage. 
Manche bi-matière . Peut être utilisé avec les deux mains. 
Fourni avec une 
lame droite à double 
rebord de 50 mm 
en tungstène. Pour 
décaper facilement la 
peinture, la colle, le 
vernis et la rouille sur 
le bois de diverses 
surfaces.

CODE DÉSIGNATION UV
507508 Couteau de précision universel PI
507509 Lame de rechange droite PI

Couteau de Peintre 
Usage Intensif ERGO et Lame 
de Rechange

Usage intensif. Décapage puissant. Idéal pour les grandes 
surfaces. Manche bi-matière. Peut être utilisé avec les deux 
mains. Fourni avec 
une lame droite à 
double rebord de 65 
mm en tungstène. 
Pour décaper 
facilement la peinture, 
la colle, le vernis et la 
rouille sur le bois de 
diverses surfaces.

CODE DÉSIGNATION UV
507511 Couteau de précision à usage intensif PI
507512 Lame de rechange droite PI

Gratte Vitre

Idéal pour enlever les traces de peinture sur le verre. Corps en 
plastique. Livré avec une lame de couteau trapézoïdale 1992 + 
un embout protège-lame. Dimensions : 170 x 60 mm.

CODE MODÈLE UV
570038 0-28-590 PI

PINCES À DÉCOFFRER ET OUVRE-CAISSES

Tire Lame Professionnel - 
SUPER TAK-TIK

Pour pose de sols stratifiés (clipsables et emboîtables). Ultra 
résistant. Bloc de frappe interchangeable, en nylon pour tous 
marteaux métalliques ou maillets. Pied de biche intégré. Platine 
large pour tirage parfait. Évite les rayures sur les lattes déjà as-
semblées.

CODE DÉSIGNATION UV
518582 Tire lame PI

Pied de Biche et Arrache Clous - 
Hookebar / 45301

Crochet inversé pour une plus grande amplitude de mouve-
ment et plus de force. Arrache les clous et les chevilles, soulève 
les planches, les lattes de parquet, les portes et les fenêtres, 
ouvre les couvercles et autres et gratte. Taille : 37 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
514034 Pied de biche et arrache clous PI
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	➜ Broches, Ciseaux à Pierre, Outils de Levier
PINCES À DÉCOFFRER ET OUVRE-CAISSES

Pinces à Décoffrer

2 côté : côté arrache clou et côté pour faire 
levier et décoffrer. En acier avec carbone 
C55. Extrémités forgées et trempées. 
Peinture époxy.

CODE LONGUEUR DIMENSIONS UV
514007 400 MM Section : 16 mm PI
514008 500 Mm Section : 16 mm PI
514009 600 Mm Section : 18 mm PI
514010 700 Mm Section : 18 mm PI

Barre à Mine

Pour faire levier, déplacer de lourdes charges, déchausser des 
pierres ou blocs, creuser des tranchées, réaliser des trous, par 
exemple de piquets. 2 côté : pointe pour creuser et flamme 
pour faire levier ou tailler. Section hexagonale pour un meilleur 
grip.  Pointe diamant pour une meilleure pénétration. En acier 
avec carbone C55. Extrémités forgées et trempées. Longueur : 
1,5 m. Largeur : 40 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
500875 Barre à mine PI

Pince Monseigneur 

Pince monseigneur composée d'un levier biseau et d'un levier 
recourbé avec arrache-clou. De couleur rouge.

CODE LONGUEUR LARGEUR DIMENSIONS UV
514002 400 mm 32 ou 27 mm Section : 16 mm PI
514003 500 mm 32 ou 27 mm Section : 16 mm PI
514004 600 mm 30 ou 34 mm Section : 18 mm PI

Arrache Clous avec Griffe 
Étroites - Fatmax

Finition antiglisse pour un meilleur levier. En acier au carbone 
forgé pour une meilleure robustesse. Tête plate pour atteindre 
des têtes de clous enfoncées. Longueur : 250 mm.

CODE MODÈLE UV
510505 FMHT1-55008 PI
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	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

BROUETTES

Brouettes Clipso 
Excellium 100 Peintes

Brouettes renforcées. Pour les travaux du bâtiment. Charge 
utile : 200 kg. Caisse peinte : 100 L – épaisseur : 1 mm. Châs-
sis tube peint Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse. 
Poignées bi-matières. Dimensions : 1450 x 680 x 585 mm.

CODE TYPE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES POIDS UV
501590 Roue pleine 390 mm Jante métal à rayons 17,1 kg PI
501591 Roue gonflée 400 mm Jante métal flasque 13 kg PI

Brouettes Bati 90 
Peintes

Brouettes cornières. Pour les travaux lourds et intensifs. Charge 
utile : 200 kg. Caisse peinte 90 L – épaisseur : 1 mm. Bran-
card cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, pieds galvanisés, avec 
supports et renfort de caisse. Fixation coussinets plastiques, 
jante métal à rayons. Poignées ergonomiques. Diamètre roue : 
400 mm. Dimensions : 1470 x 680 x 590 mm.

CODE TYPE POIDS UV
501602 Roue pleine 21,8 kg PI
501603 Roue gonflée 18,7 kg PI

Brouettes Bati Plus 100 
Peintes

Brouettes cornières. Pour les travaux lourds et intensifs. Charge 
utile : 250 kg. Caisse peinte 90 L – épaisseur : 1,5 mm. Bran-
card cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement soudé en 
fer plat, avec supports et renfort de caisse. Fixation coussinets 
fonte, jante métal à rayons. Poignées bi-matières. Diamètre : 
400 mm. Dimensions : 1470 x 680 x 590 mm.

CODE TYPE POIDS UV
501604 Roue pleine 24,9 kg PI
501605 Roue gonflée 21,9 kg PI

ÉCHELLES PROFESSIONNELLES

Coulissantes C2 Stab 
Et C3 Stab

Patins articulés de série : pour un appui large et sûr au 
sol. Semelles équipées de témoin d’usure et fortement 
crantées pour une adhérence optimisée. Parachute 
acier à double bras. Résistance testée à 400 kg. 
Enclenchement automatique avec becquet de bon 
positionnement et contrôle visuel. Liaisons barreaux-
montants assurées par triple sertissage et tulipage.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR UV
504805A 2 plans - C2 3 m PI
504805B 2 plans - C2 3,55 m PI
504805C 2 plans - C2 4 m PI
504805D 2 plans - C2 4,65 m PI
504805E 2 plans - C2 5,20 m PI
504805F 2 plans - C2 5,80 m PI
504805G 2 plans - C2 6,05 m PI
504810A 3 plans  - C3 3 m PI
504810C 3 plans - C3 4,40 m PI
504810E 3 plans - C3 4,95 m PI
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	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

ÉCHELLES PROFESSIONNELLES

Plate-Forme De Travail 
Télescopique Pl SCOP

Plate-forme aluminium télescopique avec  4 réglages de hau-
teur et de hauteur de travail. Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 
m. Pliable et compact. Charge maximale d’utilisation de 150 
kg. Roues de déplacement de diamètre 200 mm.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504847B 4 / 7 marches 1,07 à 1,83 m - Travail : 3,02 à 3,83 m 32 kg PI
504847C 6 / 9 marches 1,54 à 2,30 m - Travail : 3,54 à 4,30 m 37 kg PI

Échelle Téléscopique 
Type TT3 et TT4

Échelle articulée télescopiquepou un usage professionnel in-
tensif. En aluminium anodisé. Avec trois positions possibles 
: échelle simple, autostable, en dénivelés. Les + Produits 
: Multi-usages, réglage de la hauteur barreau par barreau et 
compacte. Blocage automatique et ultra-fiable des différentes 
positions. Déverrouillage par simple pression. Barreaux antidé-
rapants avec un intervalle de 286 mm. Charge maximale d’uti-
lisation : 150 kg. Base évasée de largeur 0,59 m. pour une 
parfaite stabilité. Larges patins antidérapants.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS HAUTEUR POIDS UV
504848 Échelle TT 4x4 Plié : 1,24 x 0,6 x 0,22 m 4,10 m - Travail : 2,95 et 1,85 m 12 kg PI
504848A Échelle TT 4x3 Plié : 0,95 x 0,6 x 0,22 m 2,95 m - Travail : 1,85 et 1,25 m 9,5 kg PI

Échelle Simple

Hauteur : 1,80 à 5,75 m. Hauteur de travail maximale : de 0,8 à 
4,60 m. Poids : 2,9 à 11,2 kg. À partir de 12 barreaux, l’échelle 
est équipée de stabilisateur en aluminium.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504790 Échelle 6 barreaux 1,85 m - Travail : 0,8 m 2,9 kg PI
504790A Échelle 7 barreaux 2,10 m - Travail : 1,05 m 3,3 kg PI
504790B Échelle 8 barreaux 2,35 m - Travail : 1,35 m 3,7 kg PI
504790C Échelle 10 barreaux 2,95 m - Travail : 1,85 m 4,5 kg PI
504790D Échelle 12 barreaux 3,50 m - Travail : 2,4 m 5,7 kg PI
504790E Échelle 14 barreaux 4,05 m - Travail : 2,95 m 6,9 kg PI
504790F Échelle 16 barreaux 4,65 m - Travail : 3,5 m 8,4 kg PI
504790G Échelle 17 barreaux 4,90 m - Travail : 3,75 m 8,9 kg PI
504790H Échelle 20 barreaux 5,75 m - Travail : 4,60 m 11,2 kg PI
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	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

ÉCHELLES PROFESSIONNELLES

Transformable 3 Plans

Échelle transformable de 3 plans. 4 positions : échelle d’appui, 
échelle autostable, échelle autostable aérienne et fonction rat-
trapage de niveau(terrain en dénivellation, escalier…). À partir 
de 12 barreaux, l’échelle est équipé d’une corde ceinturante de 
sécurité et une corde et poulie pour manœuvré le plan intermé-
diaire. Charge max : 150 kg.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504800A 3 x 7 2,2 à 4,7 m - Travail : 1,2 à 3,5 m 15,6 kg PI
504800B 3 x 8 2,5 à 5,3 m - Travail : 1,45 à 4,05 m 17,1 kg PI
504800C 3 x 9 2,75 à 6,15 m - Travail : 1,7 à 4,85 m 20,2 kg PI
504800D 3 x 10 3,05 à 6,95 m - Travail : 2 à 5,65 m 23,9 kg PI
504800E 3 x 12 3,6 à 8,1 m - Travail : 2,5 à 6,75 m 34,7 kg PI

Transformable 2 Plans

Échelle transformable de 2 plans. 3 positions : échelle d’ap-
pui, échelle autostable, et fonction rattrapage de niveau(terrain 
en dénivellation, escalier…).  À partir de 12 barreaux, l’échelle 
est équipé d’une corde ceinturante de sécurité et une corde et 
poulie pour manœuvré le plan supérieur. Charge max : 150 kg.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504795A 2 x 5 1,90 à 3,05 m - Travail : 0,9 à 1,85 m 8,5 kg PI
504795B 2 x 7 2,2 à 3,6 m - Travail : 1,2 à 2,4 m 9,5 kg PI
504795C 2 x 8 2,5 à 4,15 m - Travail : 1,45 à 2,95 m 11 kg PI
504795D 2 x 9 2,75 à 4,45 m - Travail : 1,7 à 3,2 m 12,4 kg PI
504795E 2 x 10 3,05 à 5 m - Travail : 2 à 3,75 m 15 kg PI
504795F 2 x 12 3,6 à 6,15 m - Travail : 2,5 à 4,85 m 18,7 kg PI
504795G 2 x 14 4,15 à 7,25 m - Travail : 3,05 à 5,9 m 23,6 kg PI

Marchepied ALU PRO 54 
de 3 à 8 marches 

Escabeau aluminium professionnel pour un usage intensif. Arti-
culations en fonte d’aluminium qui enveloppent le profil arrière. 
Plate-forme de travail antidérapante de 250 x 250 mm avec 
anti-soulèvement. Larges patins antidérapants fixés aux pieds 
par vissage : grand appui à plat pour une stabilité maximale. 
Avec une tablette porte-outils et un crochet porte-seau. Charge 
maximale d’utilisation de 150 kg et testé à 260 kg.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504840 3 marches 0,66 m - Travail : 2,65 m 4,6 kg PI
504840A 4 marches 0,89 m - Travail : 2,90 m 5,4 kg PI
504840B 5 marches 1,11 m - Travail : 3,10 m 6,3 kg PI
504840C 6 marches 1,34 m - Travail : 3,35 m 7,3 kg PI
504840D 7 marches 1,57 m - Travail : 3,55 m 8,25 kg PI
504840E 8 marches 1,79 m - Travail : 3,80 m 9,2 kg PI
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	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

ÉCHELLES PROFESSIONNELLES

Plate-Forme Roulante 
PL3 et PL4

PL porte-colis. Idéal pour le rayonnage. Tablette porte-colis 46 
x 30 cm, capacité : 25 kg. Articulation du garde-corps et cro-
chet de verrouillage. Tablette inférieure qui se replie automati-
quement lors de la fermeture de l’appareil grâce à un système 
de biele. Plancher antidérapant 40 x 50 cm. Roues de dépla-
cement de 100 mm de diamètre. Garde-corps articulés, en alu-
minium et de diamètre 25 mm. Poignées en profilé aluminium 
design. Charge max : 150 kg. Profondeur pliè : 25 cm.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504847F PL 3 marches 0,7 m - Travail : 2,7 m 17,7 kg PI
504847G PL 4 marches 0,95 m - Travail : 2,95 m 18 kg PI

Échelle Télescopique – 
BAMBOO 11 et 13

Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres. 
Échelons en aluminium anodisé antidérapants. Utilisation de la 
commande de réglage de la hauteur d’une seule main. Charge 
utile de 150 kg. Compacte avec poignée ergonomique pour le 
transport. Patins antidérapants.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504849 11 barreaux 3,45 m - Plié : 0,92 m - Travail : 2,3 m 12,4 kg PI
504849A 13 barreaux 4,05 m - Plié : 0,95 m - Travail : 2,9 m 15 kg PI

Marchepieds Double 
Accés Aluminium Alpha

En aluminium. Marches et patins extra larges antidérapants. 
Deux sangles de sécurité anti-écartement. Clips intégré au 
patins pour un maintiens en position pliés. Profondeur plié : 
200 mm.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504839 PP3 - 2 x 3 marches 0,7 m - Travail : 2,2 m 4,4 kg PI
504839A PP4 - 2 x 4 marches 0,95 m - Travail : 2,45 m 5,5 kg PI
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	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

ÉCHELLES PROFESSIONNELLES

Échelle Télescopique 
CLASSICO LINE 3.30 Mètres 
et Pieds Ajustables

Échelle télescopique noire et paire de pieds de sécurité ajus-
tables. Nombre de marches : 10 mm. Avec profilés de friction 
sur les marches pour minimiser le risque de dérapage. Largeur 
marches : 65 mm. Hauteur max. d’accès : 4,4 m. Longueur 
déployée : 3,3 m – Fermée : 0,78 m. Largeur : 0,49 m. Poids : 
10,5 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
504850 Échelle télescopique PI
504860 Paire de pieds ajustables PI

Échelle Téléscopique – SPACE 
BAMBOO 11 et 13

Échelle télescopique Space Bamboo en aluminium anodisé. 
Équipée d’un écarteur de mur avec sac porte-outils et patins 
d’appui muraux intégrés. Marches et patins antidérapants. 
Charge max : 150 kg.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504849C 11 barreaux 3,35 m - Plié : 0,92 m - Travail : 2,3 m 13,5 kg PI
504849D 13 barreaux 3,95 m - Plié : 0,95 m - Travail : 2,9 m 16,2 kg PI

Plateforme de Travail

Patins antidérapants. En aluminium. Longueur : 96 cm. 
Largeur : 45 cm. Hauteur de travail : 49 cm. Poids : 7,2 kg. 
Charge max : 150 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
504845X Plateforme de travail PI

Marchepied 3 Marches

En aluminium. Double accès. Poids : 2,7 kg. Charge max : 
150 kg. Hauteur max : 59 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
504837 Marchepied 3 marches PI
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	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

ÉCHELLES PROFESSIONNELLES

Escabeau à Marches Caillebotis – 
Mister T

Tout aluminium laqué. Plate-forme et patins antidérapants. 
Marche caillebotis de 100 mm de large et antidérapants. 
Charge maxi de 150 kg. Profondeur de l’échelle plié : 140 mm.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR POIDS UV
504833 3 marches 0,66 m - Travail : 2,7 m 9,4 kg PI
504834 4 marches 0,88 m - Travail : 2,9 m 10,9 kg PI
504835 5 marches 1,1 m - Travail : 3,1 m 11,9 kg PI
504836 6 marches 1,32 m - Travail : 3,3 m 12,4 kg PI

Échelle Télescopique 
COMBI LINE 3 en 1

Larges marches de sécurité de 90 mm. Utilisable en échelle 
autoportante ou en échelle penchée. Profils de frottement sur 
les marches pour minimiser le risque de dérapage. Nombre de 
marches : 6 + 2. Hauteur de travail : 3,1 m. Longueur étendue : 
2,3 m – Fermé : 0,71 m. Largeur: 0,69 m. Poids: 14,5 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
504856 Échelle télescopique 3 en 1 PI

Échelle Double Bois à Marches

Ce  marchepied  double  en  bois  est  très  plébiscité  par  les  
peintres  grâce  à  une  grande  stabilité  et  une  facilité  d'en-
tretien.  Il  dispose  de  sabots enveloppants, d'une  tablette  
porte-seau  et  de  marches  de  80  mm  et  apporte  ainsi  
aux  pros  de  la  finition  un  très  grand  confort.  Disponible  
de 4  à 6marches. Il respecte la norme EN 131 et le décret 
96333. La tablette n’est pas considérée comme une marche. 
Le maintien des plans est assuré par un système en fil d’acier 
rigide. Marches de 80 mm. Pas de 25cm.Tablette porte-outils 
de 250 x 250 mm. Crochet porte-seau latéral. Accès par les 
deux côtés.

CODE DÉSIGNATION HAUTEUR UV
504202 2 x 4 marches H déployée (m) : 1,07 ml PI
504203 2 x 5 marches H déployée (m) : 1,29 ml PI
504204 2 x 6 marches H déployée (m) : 1,49 ml PI
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ACCESSOIRES D'ÉCHELLE

Accessoires d'Échelle

Pour support d'une échelle équipée de crochets. En acier zin-
gué blanc. Longueur : 54 cm.

CODE DÉSIGNATION DIAMÈTRE UV
504845A Barre d’accrochage - PI
504845D Crochet 50 PR
504845G Fixation Mural - PR

Attache-Échelles

Couvre des hauteurs 
d’échelles repliée de 8,7 cm 
à 28 cm (barreaux de galerie 
inclus). Compatible avec les 
échelles de 40 kg maximum. 
Compatible avec les échelles 
2 et 3 plans.

CODE DÉSIGNATION UV
504844 Paire d'attache pour galerie PI

Pied Réglable 

Pour compenser les dénivellations du sol. Pour les échelles 
simples. Longueur max : 3,50 m. En acier. Poids : 2,2 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
504845B Pied réglable PI

ÉTABLIS

Établi Pliable - Fatmax

Pieds métalliques se replient/déplient rapidement et facilement. 
Poignée télescopique pour un transport facile et pouvant servir 
de support pour les longues pièces. Utilisation :  verticale et ho-
rizontale de tout type de serre-joints. Large surface de travail : 
85 x 60 cm. Poids de charge répartie : 250 kg. Capacité de 
charge : 450 kg.

CODE MODÈLE UV
505582 FMST1-75672 PI
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ÉTABLIS

Établi Bois - 1.5 ou 2 m - 
0013150 / 0013201

Plateau bois multiplis de 25 mm avec ceinture bois massif 70 
ou 80 mm. Goulotte de rangement pour dégager rapidement 
l'espace de travail en gardant ses outils à portée de main.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS CARACTÉRISTIQUES UV
505588 0013150 1,5 x 0,5 x 0,82 m 33 kg Ceinture : 70 mm - Piètement : 50 x 40 mm  

rayon : 900 x 300 mm - griffes L max : 1,40 mm
PI

505589 0013201 2 x 0,6 x 0,82 mm 62 kg Ceinture : 80 mm - Piètement : 80 x 50 mm  
rayon : 1160 x 300 mm - griffes L max : 1,80 mm

PI

ÉTAUX, SERVANTES ET TRÉTEAUX

Tréteaux Pliables - Lot de 2

Capacité : 350 à 900 kg. Compact et facile à installer. Vendu 
par lot de 2.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CAPACITÉ CARACTÉRISTIQUES UV
570300 STST1-70713 69,3 x 10,5 x 81,5 cm 450 kg Haut : rainure en V pour les découpes - Côtés 

: stockage de câbles - Plateau pour les outils - 
Résistant, léger et anti dérapant

PR

570301 1-97-475 101,7 x 75,8 x 12,5 cm 350 kg Léger - Pieds rabattable en métal - Clipsable 
ensemble pour le transport grâce à la bandoulière 

et à la poignée

PR

570303 FMST1-75763 112 x 12 x 27 cm 900 kg Robuste et ergonomique - Usage intensif - Peut 
être combiné avec les serres joints Fatmax - En 
métal - Pieds rabattables - Clipsable ensemble 

pour le transport

PR

Étau Établi

Étau établi en acier de 125 mm sur base tournante.

CODE MODÈLE UV
596715 2961 PI

Étau Presse à Serrage Rapide pour 
Menuisier 249SR

Étau fixe avec grande surface de 
serrage. Vis de serrage et guides 
chromés. Trous pré-percés pour 
montage de mordaches de protection 
en bois. Butée rétractable avec un 
valet d'établi : pour augmenter les 
capacités de serrage. La gâchette 
libère la vis, et l'étau peut être ouvert 
ou fermé rapidement et librement. Largeur : 225 mm - 
Ouverture : 340 mm - Hauteur : 100 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505728 Étau presse à serrage rapide PI
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ÉTAUX, SERVANTES ET TRÉTEAUX

Étau à Agrafe - Presse 
de Menuiserie 24

Idéal pour le travail du bois. 
Grande surface de serrage : 
150 x 40 mm. Mordaches 
plastique incorporées 
pour éviter de marquer les 
pièces. Largeur : 155 mm - 
Ouverture : 150 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505727 Étau à presse de menuiserie PI

Étau à Agrafe 
pour Travaux Légers 29

Étau fixe amovible : fixation rapide 
par agrafe sur toute table ou 
établi. En fonte spéciale. Vis en 
acier mi-dur, chromée. Largeur et 
ouverture : 80 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505726 Étau à agrafe pour petits travaux PI

Étau à Agrafe 25

Très haute précision du serrage grâce au guidage en queue 
d'aronde. En fonte 
spéciale. Vis protégée par 
un fourreau cylindrique. 
Mors rapportés en acier 
au chrome molybdène, 
cémentés et trempés. 
Largeur : 65 mm - 
Ouverture : 65 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505725 Étau à agrafe professionnel PI

Étau à Agrafe 
à Double Guidage 221

Étau fixe pour petits travaux. 
Vis et guide en acier chromé. 
Largeur et ouverture : 50 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505722 Étau à agrafe avec double guidage PI

Étau Réglable Fixe avec Serre-tubes 85 
/ 86 / 87 et Bases Tournantes

Étau à tête de coulisse forgée. Coulisse prismatique en 
acier au manganèse. Partie fixe moulée avec tas dressé 
faisant office d’enclumette. Vis de serrage forgée, à filets 
trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire. Mors rapportés 
interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, 
trempés. Vis de réglage en laiton. Serrage vertical des pièces 
longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par 

rapport à la coulisse. Dispositif 
de réglage du parallélisme et 
de rattrapage de jeu. Bases 
tournantes protégées par 
cataphorèse. Permet à l’étau 
de pivoter à 360°. En acier 
estampé à froid.

CODE DÉSIGNATION LARGEUR DIA-
MÈTRE

DIMENSIONS UV

505719 Étau 85 105 mm 12/46 mm Ouverture : 130 mm - Hauteur : 125 mm PI
505720 Étau 86 125 mm 16/52 mm Ouverture : 155 mm - Hauteur : 140 mm PI
505721 Étau 87 150 mm 21/90 mm Ouverture : 185 mm - Hauteur : 180 mm PI
505729 Base tournante BT4 - 8 mm S'adapte sur étau 85 PI
505730 Base tournante BT5 - 10 mm S'adapte sur étau 86 PI
505731 Base tournante BT6 - 10 mm S'adapte sur étau 87 PI
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ÉTAUX, SERVANTES ET TRÉTEAUX

Tréteau Bois - Super Pro - 306

En bois d’épicéa stables et robustes. Charge max des 2 tré-
teaux : 2 t. Largeur traversante : 900 mm. Section du bois : 
70 x 35 mm. Blocage avec compas en acier zingué. Épaisseur 
replié : 75 mm et poids : 7,36 kg. 

CODE DÉSIGNATION UV
520450 Paire de tréteau bois - Super Pro - 306 PI

Tréteaux en Hêtre ou Bois Dur

Gamme supérieure. En hêtre sec ou bois dur. Compas zingué.

CODE CARACTÉRISTIQUES HAUTEUR LARGEUR POIDS UV
520447 Bois Dur Ouvert : 750 mm 770 mm 3,5 kg PI
520448 Hêtre Ouvert : 770 mm 800 mm 5 kg PI

Servantes à Rouleau

Possibilité avec plateau à billes à pied double. Rouleaux galva-
nisés montés sur roulements.

CODE HAUTEUR POIDS MAXI UV
518608 100 cm 150 kg PI
518610 113 cm 100 kg PI

Support Presseur Verti’Press – 
SP270R

Permet de fixer des panneaux, des portes. Utilisation : fixation 
par simple pression de la pièce à soutenir et extraction en 
appuyant sur la pédale. 
Idéal pour une multitude de 
travaux notamment dans 
le bois. Poids max de la 
pièces : 80 kg. Épaisseur : 
de 6 à 80 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
518438 Support presseur Verti'Press - SP270R PI

Étau Établi Portable CMT200

Idéal pour travailler à la maison, dehors, dans des chantiers de 
construction et dans un atelier. Serrage des pièces jusqu'à 956 
mm d'épaisseur sans les mains et exerce une pression de ser-
rage jusqu'à 1 t. Mâchoires standards en polyuréthane. Charge 
maximale : 100 kg - Dimensions fermé : 275 x 775 x 295 mm / 
ouvert : 980 x 1000 x 860 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
505705 Étau établi portable PI
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MANUTENTION

Transpalette Manuel

Transpalette manuel à levée rapide. Capacité : 2,5 t. 
Hauteur d'élévation : 2,05 m / fourches abaissées : 85 
cm.  Longueur fourches standard : 11,5 m. Largeur ex-
térieure fourches :  5,4 m / fourche : 1,6 m. 
Ø galets en polyuréthane et nylon : 80 mm / 
Roues en caoutchouc, polyuréthane et nylon : 
200 mm  avec une épaisseur de 3 mm. Châssis 
en acier de 3 mm d'épaisseur. Poids : 69 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
520411A Transpalette manuel PI

Roule Panneaux – 9085

Idéal pou les panneaux de grandes largeur. Muni de 2 
poignées coudées et télescopiques jusqu’à 1,9 m. Se monte 
et se démonte 
grâce à 5 écrous 
freins. Livré avec 
la partie supérieur 
démontée. 
Charge max : 
16,7 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
501992 Roule panneaux PI

Set de 2 Transporteurs 
de Plaques à Griffes - 
DUOPLAC

Griffes en acier Ø 15 mm pour le transport de plaques par 2 
personnes. Transporte jusqu'à 2 plaques maxi. Manchons 
anti-dérapants en caoutchouc. Design innovant et robuste. 
Peuvent s'accrocher à la ceinture.

CODE DÉSIGNATION UV
514053  Pince de transport PR

Lève Porte – EP70P

Pour tous types de portes et les portes lourdes (coupe-feu, 
massives, blindées). En alu moulé. Pédale articulée pour 
un levage horizontal à 75 mm de la porte maximum. Bec 
orientable droite/gauche pour un déplacement latéral. Patin 
rotatif antidérapant caoutchouc. Longue pédale d’appui 
avec butée évitant le contact du pied avec la porte. Pédale 
protégée à l’arrière par un coussinet caoutchouc pour éviter 
les rayures.

CODE DÉSIGNATION UV
514056 Lève porte PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1406

	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

MANUTENTION

Jeu de 2 Pinces 
de Transport – TPS65

Pour le transport de panneaux bois, métal, verre. Corps 
et patins de serrage en aluminium. 
Revêtement anti-dérapant. Dimension : 
25,5 x 20 x 15 cm. Poids : 1 
kg. Épaisseur panneau : 0 à 65 
mm. Charge max pour une poignée : 75 
kg.

CODE DÉSIGNATION UV
514052 Jeu de 2 pinces de transport PR

Chariot Serre-Panneau 
"Roller'press" - SPR770T

Idéal les panneaux, portes lourdes, charpentes en bois, PVC, 
aluminium. Mâchoires revêtues d’une protection pour éviter les 
éraflures sur les pièces. Fixation sur le support par simple pres-
sion et extraction en appuyant sur la pédale. Deux roulettes 
pneumatiques gonflables permettent le déplacement. Possibili-
té de bloquer les roulettes en vue d’une utilisation stationnaire. 
Ouverture des mâchoires : 6 à 110 mm. Charge max : 200 kg.

CODE DÉSIGNATION UV
501990 Chariot Serre-Panneau "Roller'press" PI

Diable Classique 
à 2 Roues 

À bavette fixe (partie métallique à 
insérer sous l'objet à déplacer). Se 
compose de 2 roues en caoutchouc de 
diamètre 260 mm et d'une structure en 
tubes soudés renforcés, peint en vert. 
Charge max : 200 kg. Dimensions : 118 
x 56 cm. Dimensions bavette : 40,7 x 
19,7 cm. Alésage : 20.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
503802 Roues pleines PI
503803 Roues gonflées PI

Diable Monte Escalier 
à 3 Roues Classiques

Diable de déménagement avec es-
caliers à 3 roues noires. Idéal pour 
des déménagements difficiles avec 
des escaliers comme obstacles. 
Charge max : 200 kg - Dimen-
sions : 118 x 56 cm - Dimensions 
bavette : 40,7 x 19,7 cm. Alésage : 
20.

CODE DÉSIGNATION UV
503813 Diable monte escalier PI

Plateaux de Transport 
à Roulettes

En aluminium. Sur roulettes. Transporte des meubles, des pots 
de fleurs, des cartons, etc…  Résiste en extérieur tout au long 
de l’année sans craindre de se dégrader. Épaisseur de l’alumi-
nium :  2,5 mm. Robuste et fiable. Bords pliés afin de renforcer 
la résistance aux torsions.

CODE DIMENSIONS POIDS MAXI CARACTÉRISTIQUES UV
456380 25 x 25 cm - Hauteur de roulette : 50 mm 100 kg Bandage polypropylène PI
456381 27 x 38 cm - Hauteur roulette : 100 mm 150 kg Bandage caoutchouc PI
456382 58 x 38 mm - Hauteur roulette : 116 mm 180 kg Bandage caoutchouc PI
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MANUTENTION

Poignée Porte Plaques – 
Gorilla Gripper / 44010

Conçu pour soulever et transporter toutes sortes de matériaux 
larges, lourds ou encombrants : plaques de placo, plaques 
ossature bois, portes, contreplaqué. S’utilise sur les chantiers, 
entrepôts, logistique, magasins.

CODE DÉSIGNATION UV
514054 Poignée porte plaques - Gorilla Gripper PI

PRESSES À CADRES

Presse à Feuillard Acier

Presse à feuillard. Feuillard en acier. Pour pièces carrés ou rec-
tangle.

CODE MODÈLE DIMENSIONS POIDS UV
515850 400-A Ruban : 12 mm x 5 m 1,2 kg PI
515852 400-C Ruban : 25 mm x 8 m 2,8 kg PI

SANGLES, ÉLINGUES ET SANDOWS

Sangle d'Arrimage Pro et Mini Pro

Arrimage en 2 parties à cliquet. De couleur orange. Crochets : 
doigts à bords rive.

CODE MODÈLE DIMENSIONS FORCE UV
517050 Pro - NP 5.000 / 63 50 mm x 8 m 5 T - Rupture : 7,5 T PI
517051 Pro - NP 5.000 / 63 50 mm x 9 m 5 T - Rupture : 7,5 T PI
517052 Mini Pro - NP 2.000 / 57 35 mm x 6 m 2 T - Rupture : 3 T PI

Sangle d'Arrimage Hobby

Arrimage de petites charges et pour le bricolage. De couleur 
bleu. 3 types de sangles : arrimage 2 ou 1 parties à cliquet et à 
boucle. Largeur des sangles : 25 mm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION LONGUEUR FORCE UV
517053 Brico 1.000 / 55 Arrimage 2 parties à cliquet - crochets 5 m 1 T PI
517054 Hobby 400 Lot de 2 - sangle à boucle 2,5 m 400 kg PI
517055 Hobby 1.000 Arrimage 1 partie à cliquet 5 m 1 T PI
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SANGLES, ÉLINGUES ET SANDOWS

Élingues Rondes Sans Fin 

Pour élévation de charge. 3 colories différents pour 3 charges 
max différentes.

CODE MODÈLE FINITION DIMENSIONS FORCE UV
517060 ZC 1000 Violette 45 mm x 2 m - Ø 30 mm 1 T PI
517061 ZC 1000 Violette 45 mm x 4 m - Ø 30 mm 1 T PI
517062 ZC 1000 Violette 45 mm x 6 m - Ø 30 mm 1 T PI
517063 ZC 2000 Verte 50 mm x 2 m - Ø 34 mm 2 T PI
517064 ZC 2000 Verte 50 mm x 4 m - Ø 34 mm 2 T PI
517065 ZC 2000 Verte 50 mm x 6 m - Ø 34 mm 2 T PI
517066 ZC 3000 Jaune 60 mm x 2 m - Ø 35 mm 3 T PI
517067 ZC 3000 Jaune 60 mm x 4 m - Ø 35 mm 3 T PI
517068 ZC 3000 Jaune 60 mm x 6 m - Ø 35 mm 3 T PI

Lot de 2 Sandow 

Lot de 2 sandow en polypropylène. Avec 2 crochets plastifiés.

CODE DIAMÈTRE LONGUEUR UV
503032 8 mm 0,80 m PI
503033 10 mm 1 m PI

SERRE-JOINTS

Serre Joint – Marqueterie 

Pour la menuiserie, la mécanique et les travaux diverse. Tête 
avec frein antiglisse sur la tête mobile. Tige en acier zingué, ca-
libré et dentée avec un profil en 8. Double frein en acier trempé 
et denté.

CODE MODÈLE TYPE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
518421 21 Tête fonte + poignée bois Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 150 mm PI
518422 21 Tête fonte + poignée bois Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 200 mm PI
518423 21 Tête fonte + poignée bois Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 250 mm PI
518424 21 Tête fonte + poignée bois Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 300 mm PI
518425 4021-HA Tête fonte + poignée alu articulé Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 150 mm PI
518425A 4021-HA Tête fonte + poignée alu articulé Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 200 mm PI
518425B 4021-HA Tête fonte + poignée alu articulé Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 250 mm PI
518425C 4021-HA Tête fonte + poignée alu articulé Tige : 18 x 7 mm Saillie : 60 mm - Serrage : 300 mm PI
518426 231 Tête alliage + poignée bois Tige : 15 x 5 mm Saillie : 50 mm - Serrage : 150 mm PI
518427 231 Tête alliage + poignée bois Tige : 15 x 5 mm Saillie : 50 mm - Serrage : 200 mm PI
518428 231 Tête alliage + poignée bois Tige : 15 x 5 mm Saillie : 50 mm - Serrage : 250 mm PI
518429 231 Tête alliage + poignée bois Tige : 15 x 5 mm Saillie : 50 mm - Serrage : 300 mm PI
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SERRE-JOINTS

Serre Joint – 
Serrage à Pompe – 3-P

Têtes en fonte nodulaire. Manche en croix avec extrémité hexa-
gonale. Frein antiglisse et anti-chute en acier trempé et cranté. 
Tige rectangulaire en acier avec une protection anti oxydation. 
Vis filet pour plus de force au serrage et piston de serrage en 
acier. Tige : 45 x 12 cm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
518417 Saillie : 375 mm - Serrage : 400 mm PI
518420 Saillie : 375 mm - Serrage : 800 mm PI

Serre Joint – 
Serrage à Pompe – 4003-P

Grand serrage et de haute précision. Pour une utilisation dans 
les milieux même agressifs. Mors extra-forts en fonte nodulaire 
et piston de serrage en acier. Vis isolée de l´extérieur et lubrifiée 
en permanence. Mécanisme à billes en Acier. Tige profilé zin-
gué avec frein en acier trempé et denté pour un effet antiglisse.

CODE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
518401 Tige : 35 x 8 mm Saillie : 129 mm - Serrage : 200 mm PI
518402 Tige : 35 x 8 mm Saillie : 129 mm - Serrage : 300 mm PI
518403 Tige : 35 x 8 mm Saillie : 129 mm - Serrage : 400 mm PI
518404 Tige : 35 x 8 mm Saillie : 129 mm - Serrage : 500 mm PI
518405 Tige : 35 x 8 mm Saillie : 129 mm - Serrage : 600 mm PI
518406 Tige : 35 x 8 mm Saillie : 129 mm - Serrage : 800 mm PI
518407 Tige : 35 x 8 mm Saillie : 129 mm - Serrage : 1000 mm PI
518408 Tige : 40 x 10 mm Saillie : 150 mm - Serrage : 1200 mm PI
518409 Tige : 40 x 10 mm Saillie : 150 mm - Serrage : 1500 mm PI
518410 Tige : 40 x 10 mm Saillie : 150 mm - Serrage : 1800 mm PI
518411 Tige : 40 x 10 mm Saillie : 150 mm - Serrage : 2000 mm PI
518412 Tige : 40 x 10 mm Saillie : 150 mm - Serrage : 2500 mm PI
518413 Tige : 40 x 10 mm Saillie : 150 mm - Serrage : 3000 mm PI

Serre Joint – Serrage à Levier

Serrage progressif à levier. Tige en acier carboné avec traite-
ment thermique et un profil spécial en 8. Tête en acier forgé et 
mors en aluminium.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
518397 ARG 20 Tige : 19,5 x 19,5 mm Saillie : 100 mm - Serrage : 200 mm PI
518398 ARG 40 Tige : 25 x 12 mm Saillie : 120 mm - Serrage : 400 mm PI
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SERRE-JOINTS

Pince à Serrage Progressif

Système de serrage progressif et de gâchette de relâchement. 
Utilisation à une seule main. Pour un serrage et un desserrage. 
Poignées en bi-matière et soft grip. Patins mobiles en caout-
choucs.

CODE MODÈLE DIMENSIONS CAPACITÉ UV
518340 STHT0-83199 Profondeur machoires : 55 mm Serrage : 50 mm PI
518340A STHT0-83200 Profondeur machoires : 85 mm Serrage : 100 mm PI

Serre Joint L - FATMAX

Grande puissance de serrage. Par simple pression du bouton, 
se transforme en écarteur. Gâchette de desserrage en acier 
avec une poignée ergonomique. Large patin amovibles avec 
des rainures en V croisées pour serrer des tubes et des pièces 
rondes et sans marquer les zones de travail. Rail en acier et 
corps en nylon renforcé. Profondeur mâchoires : 78 mm. Puis-
sance de serrage : 135 kg/m².

CODE MODÈLE LONGUEUR CAPACITÉ DIMENSIONS UV
518330 FMHT0-83234 345 mm Serrage : 150 mm Ecartement : 175 à 330 mm PI
518331 FMHT0-83235 495 mm Serrage : 300 mm Ecartement : 175 à 480 mm PI
518333 FMHT0-83236 645 mm Serrage : 600 mm Ecartement : 175 à 780 mm PI
518334 FMHT0-83237 795 mm Serrage : 900 mm Ecartement : 175 à 1080 mm PI

Serre Joint 450 mm - FATMAX 

Haute puissance de serrage. Par simple pression du bouton, se 
transforme en écarteur. Poignée ergonomique anti-dérapant. 
Rainures en V croisées pour serrer des tubes et des pièces 
rondes. Rail en I en acier et corps en nylon renforcé. Longueur 
: 450 mm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS PUISSANCE UV
518332 FMHT0-83211 Profondeur machoires : 78 mm 135 kg/m² PI
518343 FMHT0-83213 Profondeur machoires : 90 mm 270 kg/m² PI

Serre Joint XL - FATMAX 

Haute puissance de serrage. Par simple pression du bouton, se 
transforme en écarteur. Gâchette de desserrage en acier avec 
une structure de poignée en acier. Large et grands patin amo-
vibles avec des rainures en V croisées pour serrer des tubes 
et des pièces rondes, sans marquer les zones de travail, pour 
maintenir efficacement et distribuer une pression uniforme. Rail 
en acier et corps en nylon renforcé. Profondeur mâchoires : 90 
mm. Puissance de serrage : 270 kg/m².

CODE MODÈLE LONGUEUR CAPACITÉ DIMENSIONS UV
518341 FMHT0-83238 410 mm Serrage : 150 mm Ecartement : 220 à 390 mm PI
518342 FMHT0-83239 560 mm Serrage : 300 mm Ecartement : 220 à 540 mm PI
518344 FMHT0-83240 850 mm Serrage : 600 mm Ecartement : 220 à 840 mm PI
518345 FMHT0-83241 1150 mm Serrage : 900 mm Ecartement : 220 à 1140 mm PI
518346 FMHT0-83242 1500 mm Serrage : 1250 mm Ecartement : 220 à 1490 mm PI
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	➜  Outillage à Main : Serrage, 
Manutention et Échelles

SERRE-JOINTS

Manche Plastique

En polypropylène. Ergonomique, protecteur et antidérapant. 
Serres-joints : 3-P, 4003-P et 3-V. 3 positions : centré, latéral et 
en ligne. Pour les tiges : 30 x 8 et 35 x 8 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
518431 Manche plastique - 3801 PI

Serre Joint  – 
Dormant en Profil I

Dormant : 871. Tige en IPN avec un profil I. Mors et écrou de gui-
dage en fonte nodulaire. Surface utile du mors : 115 x 80 mm. Vis 
de diamètre 22 mm. Dimensions du profil I : 80 x 42 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
518513 Serrage : 1000 mm PI
518514 Serrage : 1250 mm PI
518515 Serrage : 1500 mm PI
518516 Serrage : 1750 mm PI
518517 Serrage : 2000 mm PI
518518 Serrage : 2250 mm PI
518519 Serrage : 2500 mm PI
518520 Serrage : 3000 mm PI

	➜ Outillage à Main : Pinces
SPÉCIFIQUES

Pinces à Ressort Clippix XC

Pinces à ressort avec poignée ergonomique bi-matière. Pas de 
possibilité de réglage de la capacité de serrage. Mors tendres 
pour une bonne protection des pièces à serrer. Coque en croix 
pour une stabilité optimale de l'outil.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
518365 XC2 Saillie : 30 mm - serrage : 25 mm PI
518366 XC3 Saillie : 37 mm - serrage : 35 mm PI
518367 XC5 Saillie : 50 mm - serrage : 50 mm PI
518368 XC7 Saillie : 70 mm - serrage : 75 mm PI
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	➜ Soudage
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE

Vêtement pour Soudeur

Vêtement de soudeur comprenant un kit d'équipement, un ta-
blier avec attache dans le dos, des manchettes avec attache 
velcro et des gants résistant à 250°C max.

CODE DÉSIGNATION UV
515848 Kit d'équipement de soudeur : tablier - gants - marteau à piquer - brosse acier cadran PI
515848B Tablier en cuir marron - 91 x 60 cm PI
515848D Paire de manchette en cuir marron - L : 45 cm PR
515848F Paire de gants en cuir bleue et grise - Taille : 10 - L gants : 35 cm - L manchette : 14 cm PR

Masque de Soudage LCD + Verre 
Externe de Rechange

Automatique. Passe de la teinte clair à la teinte foncé en 0,3 
à 0,6 millisecondes. Protège le visage et les yeux des UV, des 
infrarouges et des projections. Livré avec un serre-tête, pour 
libérer les mains et offrir tout le confort nécessaire aux travaux 
de soudage. Nombre de capteurs : 2.

CODE DÉSIGNATION DIMEN-
SIONS

CARACTÉRISTIQUES POIDS

515844B Expert 9/13 G - bleue 
- 5 à 300 ou 400 A

Vision : 
98 x 43 mm

Teinte clair : 4 - foncé : 9 à 13 - Tps retour au clair : 0,1 et 1 s - 
2 Piles CR 2032 ou solaire - Réglages : sensibilité, délai, teinte 
- Tps réaction : 0,3 ms - Application : MMA et MIG/MAG : 5 à 

400 A et TIG : 5 à 300 A

540 g

515845B Techno 9/13 - noir - 5 
à 300 ou 400 A

Vision : 
92 x 42 mm

Teinte clair : 4 - foncé : 9 à 13 - Tps retour au clair : 0,1 et 0,8 
s - Énergie solaire - Réglages : sensibilité, délai, teinte - Tps 

réaction : 0,3 ms - Application : MMA et MIG/MAG de 5 à 400 
A et TIG de 5 à 300 A 

440 g

515844C Techno 11 - noir - 10 
à 150, 175 ou 200 A

Vision : 
98 x 35 mm

Teinte clair : 3 - foncé : 11 - Énergie solaire - Tps retour au clair 
: 0,35 s - Tps réaction : 0,6 ms - Application : MMA de 10 à 

150 A, MIG/MAG de 10 à 200 A  et TIG de 10 à 175 A

400 g

515844D Verres externes de 
rechange

115 x 102 mm Pour Expert 9/13 G /
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	➜ Soudage
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE

Porte Électrode Shark 
+ Pinces de Masse Croco - 
200 A / 300 A / 450 A

Porte électrode Shark pour tenir l'électrode par pince ouverte. 
Pinces de masse Croco à mettre sur le métal pour créer l'arc 
de soudure.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES CAPACITÉ UV
515838 Porte électrode 

Shark - 200 A
Câbles : 16 à 35 m² - 

électrodes : 1,6 à 3,2 mm
Connexion : N°1 - M6 Facteur de marche : 150 

A à 60% - 200 A à 35%.
PI

515847 Porte électrode 
Shark - 300 A

Câbles : 35 à 50 m² - 
électrodes : 1,6 à 5 mm

Connexion : N°1 - M8 Facteur de marche : 250 
A à 60% - 300 A à 35%.

PI

515839 Pince de masse 
Croco - 200 A

Câbles : 35 mm² Connexion : N°1 - M5 Facteur de marche : 150 
A à 60% - 200 A à 35%.

PI

515846 Pince de masse 
Croco - 400 A

Câbles : 70 mm² Connexion : N°1 - M8 Facteur de marche : 300 
A à 60% - 400 A à 35%.

PI

Positionneur Aimanté 
Special Soudure - 
Simple et Double

Positionneur Aimanté pour soudure. Grâce à son aimant, il per-
met de maintenir les pièces métalliques pendant le soudage.

CODE TYPE FORCE DIMENSIONS UV
515815 Simple 19 kg Angle : 45° - 90° - 135° PI
515816 Double articulé 20 kg Angle : 0° à 180° PI

LAMPES ET FERS À SOUDER

Fer à Souder Électrique à Double 
Puissance -  FL3015

Fer à souder double puissance 15 et 30 W. Température de 
chauffe : 250° / 400°C. Longueur de la panne : 70 mm. Dia-
mètre de la panne : 4 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
794520 Fer à souder double puissance PI

Fer à Souder Électrique à Double 
Puissance - FL8040

Fer à souder double puissance 40 et 80 W. Température de 
chauffe : 300° / 450°C. Longueur de la panne : 90 mm. Dia-
mètre de la panne : 7 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
794521 Fer à souder double puissance PI
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	➜ Soudage
LAMPES ET FERS À SOUDER

Lampe à Souder VT 2000 PZ et 
Cartouche CV 300 Plus

Équipée de la connexion Easy-Clic® Plus : se connecte et 
se déconnecte en un simple quart de tour.  Équipée d’un 
allumage automatique 
Piezo et d’un brûleur 
plombier en laiton X 
1700, interchangeable. 
Livrée seule avec un 
support PVC accueillant 
la CV300 Plus pour une 
plus grande stabilité.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
794504 Lampe à souder Autonomie à puissance max : sup à 2h - Temp flamme : 1750°C - 

Débit : 120 g/h - Poids : 385 g
PI

794921 Cartouche de gaz 80 butane 
/ 20 propane

Poids : 240 g de gaz - Temp utilisation : jusqu'à -5°C PI

Lampe à Souder Soudogaz X 2000 et 
Cartouche C206 GLS

Multi-usage haute qualité. Flamme ajustable. Équipée d’un 
brûleur pointe fine X 1550 en laiton, interchangeable. Poignée 
ergonomique en polypropylène. Cloche en acier avec base 
vissable en plastique. 
Mise en place facile 
de la cartouche. 
Cartouche C206 GLS 
perçable intégrant 
avec système anti-
fuite qui permet de 
garder la majorité du 
gaz si la cartouche est 
déconnectée.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
794506 Lampe à souder Autonomie à puissance max : sup à 1h40 - Temp flamme : 1750°C - 

Débit : 120 g/h - Poids : 380 g
PI

794920 Cartouche de gaz propane Poids : 190 g de gaz - 4 encoches de sécurité PI
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	➜ Soudage
POSTES À SOUDER

Poste de Soudage à Électrode – 
Gymsi 80P / 130P / 160P 
+ Torche Tig Valve – SR17V

Technologie Inverter avec commande par micro – processeur. 
Soudes toutes les électrodes acier, fontes et inox. Utilise un 
courant continu qui permet une fusion douce et une connexion 
10/25. Amorçage immédiat grâce à une tension à vide très 
élevée. Insensible aux fluctuations du courant. Vendu en va-
lise contenant des câble de masse et porte – électrodes (1,6 
mm / Ø 10 mm²). Intègre les aides au soudage : le Hot Start 
pour faciliter l’amorçage, l’Anti Sticking qui réduit les risques de 
collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce et l’Arc 
Force pour réguler les écarts de longueur d’arc. Protégé contre 
les surtensions jusqu’à 400 V. Torche tig valve : SR17V. Idéale 
pour un soudage tout en souplesse. Poignée moulée pour une 
adhérence optimale pour une soudure parfaite. Inclus dans un 
coffret : 2 buses (N5 : 8 mm + N7 : 11 mm), 2 supports collet 
(Ø1,6 + Ø2/2,4), 2 pinces étau (Ø1,6 + Ø2,4), 2 coiffes (courte 
+ longue), 2 électrodes tungstène WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4). 
Refroidissement à air. Compatible Gysmi 130P, 160P, 200P, 
E160 et E200 FV ainsi que ProGyS 180A et 200A PFC.

CODE DÉSIGNATION CAPACITÉ CARACTÉRIS-
TIQUES

TENSION DIMENSIONS UV

515811 Gymsi 80P / 
230 V - 10 A

Intensité : 10 à 
80 A

10 x 14 x 23 cm 
- 2,5 kg

Vide : 85 V Électrodes : Ø 1,6 à 2,5 mm - 
Ep max soudure : 5 mm

PI

515812 Gymsi 130P / 
230 V - 13 A

Intensité : 10 à 
130 A

10 x 17 x 25 cm 
- 2,9 kg

Vide : 80 V Électrodes : Ø 1,6 à 3,2 mm - 
Ep max soudure : 8 mm

PI

515813 Gymsi 160P / 
230 V - 16 A

Intensité : 10 à 
160 A

10 x 17 x 27 cm 
- 4,2 kg

Vide : 72 V Électrodes : Ø 1,6 à 4 mm - Ep 
max soudure : 10 mm

PI

515813C Torche Tig 
Valve 

DC : 140A - 
AC : 125 A

Connexion 10/25 - Électrodes : Ø 0,5 à 2,4 mm - L 
: 4 m

PI

	➜ Chauffage d'appoint
AIR PULSÉ

Chauffages Air Pulsé Portables 
Électriques Gamme C - 
C3 et C5

Générateurs d’air chaud pulsé mobiles fonctionnant sur une ali-
mentation électrique. Ni odeur, ni gaz de combustion. Peut être 
utilisés dans les locaux fermés, les zones confinées ou en sous-
sol, ainsi que dans les locaux ou la présence d’une flamme est 
indésirable. Ne nécessitent aucune surveillance. Températures 
de soufflage très élevées - Fonction ventilation seule - Post ven-
tilation automatique - sécurité de surchauffe. Débit d'air à 65° : 
360 m³/heure. Indice de protection : IPX4. Dimensions : 410 x 
285 x 315 mm.

CODE MODÈLE PUISSANCE TENSION CARACTÉRISTIQUES UV
794700 C3 Calorifique Max : 3,3 Kw - ampérage max : 13,4 

A - Réglage : 0 - 1,65 - 3,3 Kw
230 V Élévation température : 68° PI

794702 C5 Calorifique Max :5 Kw - ampérage max : 7,2 A - 
Réglage : 0 - 1,65 - 0 - 2,5 - 5 Kw

380 V Élévation température : 73° PI
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	➜ Chauffage d'appoint
GAZ

Chauffages Radiants 
Portables au Gaz Gamme SOLOR - 
4200SA et 4200CAP

Chauffages radiants mobiles fonctionnant au gaz propane ou 
au gaz butane. Pour postes de travail, chauffage d'appoint,  sé-
chage - pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, 
les ateliers, les locaux domestiques, les marchés, les bâtiments 
agricoles... Se fixent directement sur une bouteille de gaz 13 
ou 35 kg, ils délivrent leur chaleur rapidement grâce à leurs 
panneaux radiants céramiques. Puissance calorifique réglable 
suivant les besoins. Équipés  d’un  allumeur  piézo  intégré 
permettant la mise en service des appareils par pression  sur  
2  boutons. Sans alimentation électrique. Puissance calorifique 
max : 4,6 Kw - Min : 2,37 Kw. Dimensions : 380 x 350 x 125 
mm.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
794690 4200 SA Plein air - gaz butane ou propane - contrôle de flamme par thermocouple PI
794695 4200 CAP Plein air ou intérieur - gaz propane - contrôle de flamme par thermocouple et contrôleur d'atmosphère PI

Parasol Chauffant 
Mobile au Gaz Propane 
Brasilia MB

Appareil radiant au gaz, mobile avec roues. Sans alimentation 
électrique. Alimenté par une bouteille de gaz propane 13 kg 
placée sur l'embase et recouverte d'un cache de protection, 
il procure par son rayonnement indirect une chaleur agréable 
sur plus de 20 M². Faciles  à  déplacer  et  à  utiliser, idéal 
pour chauffer en toutes saisons les terrasses de restaurants, les 
abords  des piscines, les jardins, les expositions en plein air, les 
étalages sur les marchés, les cours intérieures. Puissance ca-
lorifique : 5 - 14 Kw. Pression d'utilisation : 37 mbar. Consom-
mation  mini/maxi : 0,45/0,87 Kg/heure. Hauteur : 2240 mm. 
Diamètre au sol/ diamètre parabole : 500 / 813 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
794740 Parasol chauffant mobile au gaz PI
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	➜ Chauffage d’appoint
POÊLE FONTE À BOIS

Poêles Standard Home 
ou Industriel

Idéal pour procurer une source de chaleur par rayonnement 
dans tous les types d’espaces. En acier réfractaire extérieur 
et renforcés intérieurement par une double paroi en fonte – Le 
fond du poêle est protégé par une grille en fonte afin de chauffer 
rapidement et de garder la chaleur plus longtemps. Le dessus 
du poêle est muni de clapets régulant l’admission d’air. 

CODE MODÈLE TYPE VOLUME DIMENSIONS TENSION UV
515118 N°4 Home : chargement par le dessus  

L bûches : 400 mm
Chauffe : 175 m³ 440 x 710 mm 11,5 Kw PI

515120 N°6+ Home : chargement par le dessus  
 L bûches : 800 mm

Chauffe : 352 m³ 550 x 880 mm 12,5 Kw PI

515121 N°7 Industriel : chargement par porte 
frontale - L bûches : 800 mm

Chauffe : 600 m³ 660 x 1130 mm 19 Kw PI

515122 N°8 Industriel : chargement par porte 
frontale - L bûches : 1 m

Chauffe : 960 m³ 800 x 1320 mm 24 Kw PI

	➜ Outils de maçons
AUGES ET SEAUX

Seaux de Maçon

Corps gradué en matière 
caoutchouteuse rouge. Grande 
résistance aux chocs, bords 
et oreilles renforcées. Nervures 
longitudinales. Anse acier 
galvanisé gros diamètre, œillets 
de renfort.

CODE VOLUME UV
518210 11 L PI
518212 13 L PI

Auge en Caoutchouc - 
7 et 35 Litres

Auge en caoutchouc noir, armé de fibres textiles pour une meil-
leure résistance à l'abrasion. Elle vous permettra de faire tout 
vos mélange de mortier.

CODE VOLUME DIMENSIONS UV
500702 7 L 41 x 31,5 x 12 cm PI
500704 35 L 68,5 x 50 x 17 cm PI

CHEVILLETTES ET SERRE-JOINTS

Chevillette de Maçon Ronde

Chevillette de maçon ronde forgée, pour de petits coffrages. 
Pointe en grain d’orge : angle d’attaque à 35°, angle de péné-
tration à 11°. Acier à forte teneur en carbone. Peinture époxy. 
Résistance aux chocs et à l’abrasion de la surface. Section de 
base : 10,5 mm. Longueur : 30 mm. Diamètre : 10 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
502009 Chevillette PI
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	➜ Outils de maçons
CORDEAUX

Plomb de Maçon Conique 
N°8 et Plaque

Plomb de maçon conique en acier zingué blanc N°8. Plaque 
en fonte. Diamètre : 53 mm. Sert à contrôler le bon alignement 
des réalisations lors de travaux de maçonnerie en plan vertical.

CODE DÉSIGNATION UV
515003 Plomb de maçon PI

ÉTAIS

Étais Extensibles

Multi-usages. Facilite le maintien des pièces, objets, matériaux, 
... Patins en caoutchouc antidérapant aux deux extrémités. 
Blocage de sécurité.

CODE LONGUEUR POIDS MAXI UV
518612 75 à 125 cm 60 kilos PI
518613 100 à 175 cm 60 kilos PI
518614 160 à 290 cm 50 kilos PI

Étai Tirant Poussant – 5510

En acier galvanisé. Règle la verticalité des murs ossature-bois. 
Se compose de 2 éléments réglable pour une hauteur variable 
de 2 à 3,50 m. 

CODE DÉSIGNATION UV
510726T Étai tirant poussant - 5510 PI
510724 Lève mur - 5505 PI

OUTILS DIVERS DE MAÇON

Grattoir à Coffrage

Grattoir à coffrage dont la lame est en acier soudée. Longueur 
: 30 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
515950 Grattoir à coffrage PI

Règle pour Maçonnerie 
Aluminium

En aluminium. Pour les 
travaux de maçonnerie. 
Permet d’aligner et niveler les 
ouvrages.

CODE LONGUEUR UV
516490 2 mètres PI
516491 3 mètres PI
516492 4 mètres PI
516494 6 mètres PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1419

	➜ Outils de maçons
OUTILS DIVERS DE MAÇON

Pulvérisateurs Professionnels

Pulvérisateur à haute pression 410 T Profiline en acier galvanisé 
avec joints et tuyaux Viton. Résistant aux huiles de coffrage. 
Pulvérisateur Plastique Prima 5 avec entonnoir.

CODE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES UV
610506 Pluvérisateur 410 T 10L - 6 bars PI
610511 Pulvérisateur Prima 5 5L - 3 bars PI

TRUELLES

Truelle Italienne Ronde

Truelle à la soie traversante : l’acier traverse le manche 
jusqu’au bout permettant de le préserver 
lors de la frappe. Lame en acier traité, 
d’épaisseur décroissante pour une 
flexibilité progressive. Manche 
ergonomique, section 
33 mm, permettant de 
faire tourner la truelle 
pour la projection.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
520707 Lame : 20 cm - Totale : 33 cm 11 cm PI
520708 Lame : 22 cm - Totale : 35 cm 12 cm PI
520709 Lame : 24 cm - Totale : 37 cm 13 cm PI

Truelle Langue de Chat

Lame en acier haute qualité, traité, d’épaisseur décroissante 
pour une flexibilité progressive. Patte diamètre 10 mm. Double 
virole.

CODE LONGUEUR LARGEUR UV
520712 Lame : 14 cm - Totale : 25 cm 4,5 cm PI
520713 Lame : 16 cm - Totale : 28 cm 5 cm PI

	➜ Pioches et Rateaux
RATEAUX

Manches de Rateaux

Manche adaptables sur râteaux.

CODE DÉSIGNATION DIMENSIONS UV
629050 Manche en sapin 1400 x 28 mm PI
629055 Manche en bois dur 1500 x 28 mm PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

CAISSE ET PORTE-OUTILS

Boîte à Outils Métal - 1 / 2 / 3 
Compartiments

Large poignée de forme arrondie. 
Possibilité d’empiler les boites à 
outils. Renfort anti-déformation 
sur toute la longueur du couvercle. 
Charge maximum : 20 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
501266 STST1-75508 Boîte 1 compartiment 47 x 22 x 23,6 cm Capacité :  22 L PI
501267 STST1-75509 Boîte 2 compartiments 47,1 x 22,1 x 23,6 cm 1 tiroir sur rails avec une charge max 

de 4,5 kg - Capacité : 20 L
PI

501268 STST1-75510 Boîte 3 compartiments 47,1 x 22,1 x 23,6 cm 2 tiroirs sur roulements à billes en 
métal + 1 compartiments sup - 

Capacité : 17 L

PI

Kit - Mallette + Mallette 2 Tirois - 
TSTAK Fatmax

Se clipse avec d'autres modules TSTAK pour créer une co-
lonne de rangement. Résistant. Corps en polypropylène et des 
larges attaches métalliques. Comprend une mallette et une 
mallette 2 tiroirs TSTAK. Capacité : 21,5 L. Charge maximale : 
45 kg. Dimensions : 44 x 33,17 x 32,6 cm.

CODE MODÈLE UV
501278 FMST1-71981 PI

Module à Roulettes - 
TSTAK Fatmax

Pour transporter une colonne de rangement ou des modules 
TSTAK. Structure en résine haute résistance. 2 roues pivotantes 
à 360° et équipées d'un frein pour manœuvrer facilement sur 
les postes de travail encombrés et pour une sécurité maximale. 
Compact et léger pour un transport facilité. Dimensions : 44 x 
33,17 x 18,51 cm. 

CODE MODÈLE UV
501277 FMST1-71972 PI

Mallette Grand Volume - 
TSTAK Fatmax

Se clipse avec d'autres modules TSTAK pour créer une co-
lonne de rangement. Résistant. Corps en polypropylène et des 
larges attaches métalliques. Équipée d'un plateau porte-outil 
amovible. Capacité : 23 L. Charge maximale : 30 kg. Dimen-
sions : 44 x 33,17 x 32,61 cm.

CODE MODÈLE UV
501276 FMST1-71971 PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

CAISSE ET PORTE-OUTILS

Mallettes 1 ou 2 Tiroirs - 
TSTAK Fatmax

Se clipse avec d'autres modules TSTAK pour créer 
une colonne de rangement. Résistant. Corps en 
polypropylène avec des larges attaches métalliques. 
Idéal pour le transport des accessoires et des 
consommables sur votre chantier. Ouverture du ou 
des tiroirs à 100%, grâce à une glissière en métal et 
avec des roulements à billes. Charge maximale : 7,5 
kg. Dimensions : 44 x 33,17 x 17,6 cm.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION CAPACITÉ CARACTÉRISTIQUES UV
501273 FMST1-71968 Mallette 1 tiroir 9,5 L Grand tiroir avec 4 petits et 2 grands godets amovibles 

avec un couvercle
PI

501274 FMST1-71969 Mallette 2 tiroirs 8 L Avec compartiments modulables et non amovibles PI

Mallette - TSTAK Fatmax

Se clipse avec d'autres modules TSTAK pour créer une co-
lonne de rangement. Résistant. Corps en polypropylène avec 
des larges attaches métalliques. Idéal pour le transport des 
outils fragiles, de l'électroportatif, des lasers. Plateau mousse 
modulable permettant de s'adapter à la forme de votre outil. 
Charge maximale : 30 kg. Capacité : 13,5 L. Dimensions : 
44 x 33,17 x 17,6 cm.

CODE MODÈLE UV
501272 FMST1-71966 PI

Sac de Maintenance - Fatmax

Tous les compartiments et poches ont été faits pour une 
meilleure protection et organisation des outils. Idéal pour 
tous les travaux de maintenance. Les poches intérieures 
et extérieures permettent une organisation optimum. Les 
rangements 
verticaux 
améliorent la 
visibilité et l’accès 
aux outils et aux 
petites pièces. La 
sangle d’épaule 
rembourrée 
et réglable et 
la poignée en 
caoutchouc 
facilite le transport 
du sac chargé. 
Le fond en 
polypropylène injecté résiste à l’humidité et à la poussière. Le 
revêtement, 600 x 600 deniers, est très résistant. Dimensions : 
52 x 28 x 31 cm.

CODE MODÈLE UV
501270 FMST1-70719 PI

Boîte à Outils Étanches - Fatmax

Joint d'étanchéité. Structure en polypropylène robuste et ré-
sistante à l'eau. Grande capacité de rangement. Idéale pour 
les outils et les accessoires de grand volume. Rainure en "v" 
sur le couvercle pour les coupes d'appoint. Grande poignée 
bimatière. Attaches métalliques anti-corrosion. Cadenassable. 
Charge maximale : 30 kg. Capacité : 20 à 45 L. Dimensions : 
71 x 30,8 x 28,5 cm.

CODE MODÈLE UV
501262 1-93-935 PI



O
u

ti
lla

g
e 

et
 é

q
u

ip
em

en
ts

1422

Sys ToolBox - TB 1 et 2

2 compartiments spacieux. En plastique. Système de connexion 
pour un transport multiple. Peut être associé avec un Systainer, 
une ToolBox ou un aspirateur Cleantec. Surface d'appui : 396 
x 296 mm. 

CODE MODÈLE HAUTEUR FORCE VOLUME UV
506430T SYS TB 2 - 499550 257 mm Portante : 14 kg 20 L PI
506430TA SYS TB 1 - 495024 150 mm Portante : 7 kg 12,5 L PI

	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

CAISSE ET PORTE-OUTILS

Coffre de Chantier - Roulante

3 coffres de chantier roulants 
de volume différents. Poignée 
coulissante et avec 2 roues. 
Couvercle avec rainure en V 
pour les coups d'appoints et des 
larges attache métalliques. 

CODE MODÈLE VOLUME DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
596624 1-97-503 53 L 60,3 x 37,5 x 43 cm Organiseur amovible avec compartiments  - 2/3 du 

plateau amovible pour les outils larges ou longs - 
Cadenassable

PI

596624A 1-92-978 91 L 76,8 x 49 x 47,6 cm Plateau porte-outils amovible - Couvercle :  
rangement d'un niveau et d'une scie à main + fixation 

d'objet - Serrure intégrée

PI

596624B 1-93-278 190 L 96,2 x 59,1 x 57,8 cm Plateau porte-outils amovible - Couvercle : rangement 
d'un niveau et d'une scie à main + fixation d'objet - 

Serrure intégrée

PI

Boîte à Outils - Bimatière - 
FATMAX

Structure et poignée bimatière. En métal et polypropylène. 
Axe de charnière en métal et en une seule pièce sur toute 
la longueur du couvercle. 
Larges attaches métalliques 
anti-corrosion. Rainure en 
"V" sur le couvercle pour une 
coupe d'appoint. Comprend 
un plateau porte outils 3/4, 
un système de rangement 
vertical. Cadenassable. 
Charge maximale : 23 à 28 kg et capacité : 26 à 32 L.

CODE MODÈLE DIMENSIONS UV
501251 1-95-615 49,7 x 29,3 x 29,5 cm PI
501252 1-95-616 58,4 x 29,3 x 29,5 cm PI
501253 1-95-617 66,2 x 29,3 x 29,5 cm PI

Caisse à Outils – 
5 Compartiments 

En tôle Premium Plus. Finition : laqué. Modèle court à 2 
poignées. Hauteur de la caisse avec ou sans poignées : 
275 mm / 225 mm. 
Longueur de la caisse 
avec ou sans poignées 
: 485 mm / 460 mm. 
Largeur de la caisse 
avec pognées levées 
ou baissées : 210 mm / 
235 mm. Poids : 4,768 
kg.

CODE DÉSIGNATION UV
596622A 5 compartiments - 914/5 PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

CAISSE ET PORTE-OUTILS

Systainer StorageBox - 
SYS SB

Livré avec des récipient en plastique sans contenu et avec ca-
siers individuels amovibles :  5 casiers 60 x 60 mm, 60 x 120 
mm ou 180 x 120 mm avec une hauteur de 71 mm. Com-
binable avec tous les Systainer (sauf SYS MINI).  Tout en un 
coup d'œil grâce aux compartiments supérieurs orientables. 
Possibilité d’équipement individuel avec les différents casiers.  
Dimensions avec pieds : 396 x 296 x 167 mm. Hauteur avec 
poignée : 240 mm. Poids : 2,5 kg. 

CODE MODÈLE UV
506430S SYS SB - 499901 PI

Porte Outil Cuir - 
Simple ou Double

Porte outil en cuir avec une qualité supérieure, flexible et résis-
tant. Solide avec un renforcement par rivets, une double cou-
ture piquée et un renforcement des coins. 2 modèles dispo-
nibles : simple sans ceinture et double avec ceinture.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
161438 STST1 - 80113 Double avec 

ceinture
145 x 9 x 26 cm Boucle métallique à double ardillons haute 

résistance - Ceinture robuste et ajustable - Porte 
marteau en acier - Multiples poches et porte outils

PI

161439 STST1 - 80116 Simple sans 
ceinture

30 x 7 x 33 cm Passage large pour la ceinture - 4 poches : pour les 
clous et petits outils - Accroche pour un mètre

PI

Mallette avec Organiseur - 
TSTAK Fatmax

Se clipse avec d'autres modules TSTAK pour créer une co-
lonne de rangement. Résistant. Corps en polypropylène avec 
des larges attaches métalliques. Idéal pour le transport des 
outils fragiles et du petit outillage avec un plateau mousse mo-
dulable pour s'adapter à la forme de votre outil (électroportatif, 
lasers...). Organiseur 7 compartiments sur le dessus pour ran-
ger le petit outillage. Large poignée frontale en aluminium pour 
faciliter le transport. Capacité : 14 L. Charge maximale : 30 kg. 
Dimensions : 44 x 33,17 x 18,5 cm.

CODE MODÈLE UV
501271 FMST1-71967 PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

CAISSE ET PORTE-OUTILS

RANGEMENT / TRIAGE

Tiroir avec Coulisses 
à Billes – Sys AZ

Fond de tablette pour ranger le Systainer et Sortainer avec ver-
rou à ajouter pour plus de sûreté. Aménagement personnali-
sable. Tiroir extractible pour ouverture complète du couvercle. 
Système de verrouillage pour un maintien sûr en position zéro.  
Dimensions  : 425 x 376 x 57 mm. Charge maximale : 20 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION UV
506430J SYS AZ - 500692 Carton de 1 tiroir PI
506430K SYS AZ Set - 500767 Carton de 5 tiroir PI

Sortainer - 3 / 4 / 6 / 9 / 12 
Tiroirs

5 modèles différents. Pour stocker et ranger les accessoires, 
consommables et les petites pièces. Tiroirs avec comparti-
ments modulables et personnalisés. À combiner pour obtenir 
un système de racks dans l'atelier. Compatible et combinable 
avec touts les Systainer, les aspirateurs et de nombreux autres 
accessoires.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS POIDS UV
506430U SYS 4 TL SORT/3 - 200119 3 tiroirs de 6,7 L 396 x 296 x 322 mm 5,95 kg PI
506430V SYS 3 SORT/4 - 491522 4 tiroirs 395 x 295 x 210 mm 4 kg PI
506430W SYS 3 SORT/6 - 491984 6 tiroirs 395 x 295 x 210 mm 4,9 kg PI
506430X SYS 3 SORT/9 - 491985 9 tiroirs 395 x 295 x 210 mm 5,1 kg PI
506430Y SYS 3 SORT/12 - 491986 12 tiroirs 395 x 295 x 210 mm 5,3 kg PI

Porte-Outils 
Magnétique Fixouti

Permet d’avoir un plan de travail net tout en ayant les outils né-
cessaires à portée de main. À visser. Aimants en ferrites insérés 
entre deux plaques métalliques, embouts en matière plastique 
noire. Dimensions : 500 x 45,5 x 21 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506624 Porte-outils magnétique Fixouti PI

Porte-Outils Magnétique 
Toolfix Major

Permet d’avoir un plan de travail net tout en ayant les objets 
nécessaires à portée de main. À visser. Recommandé pour les 
outils plats et cylindriques. Corps en plastique et aimant en fer-
rite. Dimensions : 350 x 30 x 22 mm. Couleur : noir.

CODE DÉSIGNATION UV
506623 Porte Outils Magnétique Toolfix major PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

RANGEMENT / TRIAGE

Systainer T Loc - avec Couvercle 
à Compartiments - 
SYS 1 / 2 / 3

Livré avec des emplacements pour étiquettes. Rangement 
durable, visibilité maximale, modules flexibles. Gain de temps 
en manipulations, déplacements et énergie. Transport groupé, 
plus simple. Dimensions avec  et sans pieds : 396 x 296 mm.

CODE MODÈLE DIMENSIONS HAUTEUR POIDS UV
506430E SYS1 TL DF - 497851 Intérieures : 383 x 273 x 68 mm Avec pieds : 112 mm 

Sans pieds : 105 mm
1,5 kg PI

506430F SYS2 TL DF - 497852 Intérieures : 383 x 267 x 121 mm Avec pieds : 164,5 mm  
Sans pieds : 157,5 mm

1,7 kg PI

506430G SYS3 TL DF - 498390 Intérieures : 382 x 266 x 173 mm Avec pieds : 217 mm 
Sans pieds : 210 mm

2 kg PI

RANGEMENT / TRIAGE

Systainer T Loc - avec Support 
Medium - SYS MFT

Livré avec des emplacements pour étiquettes. Combinable 
avec tous les Systainer (sauf SYS MINI). Utilisation : L'établi 
mobile avec espace de rangement, fixation flexible grâce à des 
serre-joints ou positionnement sûr grâce à la bande antidéra-
pante.  Dimensions avec pieds : 396 x 296 x 112 mm / sans 
pieds : 396 x 296 x 105 mm / intérieur : 383 x 273 x 75 mm. 
Poids : 2 kg. 

CODE MODÈLE UV
506430M SYS MFT - 500076 PI

Systainer M - 
112 / 187 / 237 / 337

Livré avec des emplacements pour étiquettes. Lien entre l'ate-
lier et le chantier. Utilisation : combinables entre eux toutes gé-
nérations confondues, compatible avec les systèmes de trans-
port ainsi que les aspirateurs. Dimensions avec pieds : 396 x 
296 mm / intérieur : 389 x 275 mm. Charge maximale simple : 
20 kg / combiné : 40 kg. Charge admissible sur couvercle : 
100 kg.

CODE MODÈLE HAUTEUR VOLUME POIDS UV
506430A SYS3 M 112 - 204840 Avec pieds : 112 mm - Intérieur : 71 mm 7,7 L 1,4 kg PI
506430B SYS3 M 187 - 204842 Avec pieds : 187 mm - Intérieur : 146 mm 15,9 L 1,7 kg PI
506430C SYS3 M 237 - 204843 Avec pieds : 237 mm - Intérieur : 196 mm 21,4 L 1,9 kg PI
506430D SYS3 M 337 - 204844 Avec pieds : 337 mm - Intérieur : 296 mm 32,4 L 2,4 kg PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

RANGEMENT / TRIAGE

Set de 12 Casiers

Livré avec 12 casiers coffret de dimensions 60 x 60 mm et 60 
x 120 mm avec une hauteur de 71 mm, 3 compartiments et 2 
rembourrages de sécurité. Pour une répartition personnalisée 
des tiroirs. Trier et stocker les consommables et petites pièces. 
Pour les Systainer SYS COMBI 2, 3 et le Sortainer SYS 4 TL 
Sort/3. 

CODE MODÈLE UV
506430H Set 60x60/120x71 3xFT - 201124 PI

Organisateur Pro - 8 ou 25 
compartiments

Compartiments amovibles. Couvercle alvéolé, en polypropy-
lène pour plus de résistance et un maintien efficace des com-
partiments lors du transport. 2 tailles sont disponibles. 

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMMENSIONS UV
501239A 1-92-749 8 grands compartiments - Charge max : 10 kg - Capacité : 9 L PI
501242B 1-92-748 25 petits et grands compartiments - Charge max : 7 kg - Capacité : 4 L PI

Mallette Organiseur - TSTAK 
Fatmax - 7 Compartiments 

Se clipse avec d'autres modules TSTAK pour créer une co-
lonne de rangement. Résistant. Corps en polypropylène avec 
des larges attaches métalliques. 7 compartiments amovibles. 
Couvercle transparent en polycarbonate  et alvéolé avec des 
encoches pour une visibilité immédiate du contenu et un main-
tien des godets en place lors du transport. Espaces de range-
ment latéraux pour stocker embouts, douilles. Capacité : 6,3 L. 
Charge maximale : 20 kg. Dimensions : 44 x 33,17 x 16,31 cm.

CODE MODÈLE UV
501275 FMST1-71970 PI

Organisateur Étanches – 
10 compartiments – Fatmax

10 compartiments amovibles. Idéal pour les petites pièces. 
Couvercle en polycarbonate incassable avec des encoches 
pour le maintien des compartiments. Larges fermoirs métal-
liques. Joint d’étanchéité sous le couvercle. Attaches latérales 
permettant d’assembler plusieurs organiseurs pour accroître la 
capacité de stockage. 2 tailles différents.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMMENSIONS UV
501239B 1-97-517 Compartiments peu profond - Charge max : 5,5 kg - Capacité : 7,5 L PI
501239C 1-97-518 Compartiments profond - Charge max : 8 kg - Capacité : 10 L PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

RANGEMENT / TRIAGE

Organisateur - 
14 et 25 Compartiments

Corps en polypropylène. Couvercle en ABS, résistant aux 
chocs. Livrée avec des séparateurs de compartiments amo-
vibles. Poignée moulé pour plus de confort. 2 tailles sont dis-
ponibles.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS UV
501240 1-92-761 14 compartiments 34 x 5,7 x 26 cm PI
501242 1-92-762 25 compartiments - Charge max : 3,5 à 7 kg - Capacité : 3,7 à 9 L 45,7 x 7,9 x 32,7 cm PI

Organisateur Fatmax Pro – 
14 Compartiments

4 compartiments amovibles. Structure à haute résistance aux 
chocs. Couvercle en polycarbonate crystal permettant une vi-
sualisation parfaite du contenu. Charnières et poignée alumi-
nium. Livrée avec une sangle bandoulière facilitant le transport. 
Dimensions : 49,2 x 43,1 x 11 cm. Charge maximale : 7 kg. 
Capacité : 12 L.

CODE MODÈLE UV
501259 1-93-293 PI

Bacs à Bec European 
et Barres Murales

En polypropylène copolymère pour un usage intensif et profes-
sionnel. Patte d’accrochage sur réglette murale.  Fond anti-dé-
rapant. Barres murales en acier vendues séparément.

CODE DÉSIGNATION VOLUME FINITION UV
500792 Bac à bec 1 Litre Vert PI
500793 Bac à bec 3 Litres Rouge PI
500793A Bac à bec 3 Litres Bleu PI
500794 Bac à bec 8 Litres Rouge PI
500794B Bac à bec 8 Litres Bleu PI
500795 Bac à bec 11 Litres Jaune PI
500797 Barre murale - 500 mm - Acier PI
500798 Barre murale - 1025 mm - Acier PI

Blocs à Tiroirs Basculants

Amovibles. Idéal pour le tri et le rangement de pièces de très 
petites dimensions visibles rapidement grâce à la translucidité 
des tiroirs.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
500790 4 tiroirs PI
500789 5 tiroirs PI
500788 6 tiroirs PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

RANGEMENT / TRIAGE

Boîtes de Rangement 
SERATOU

Bacs en plastique 
équipés de deux anses. 
Excellente résistance 
de 96 à 153 kg de 
charge maximum.

CODE VOLUME FINITION UV
500796A 10 Litres Jaune couvercle noir PI
500796B 10 Litres Vert couvercle transparent PI
500796C 10 Litres Bleu couvercle transparent PI
500796D 17 Litres Rouge couvercle noir PI
500796E 17 Litres Gris couvercle noir PI
500796F 17 Litres Bleu couvercle transparent PI
500796G 17 Litres Rouge couvercle transparent PI
500796H 24 Litres Rouge couvercle noir PI
500796J 24 Litres Gris couvercle noir PI
500796K 24 Litres Bleu couvercle transparent PI
500796L 24 Litres Rouge couvercle transparent PI

Systainer T Loc - Spécial Abrasifs - 
SYS STF D77 / D90 / V93

Sys 1 T-Loc avec 8 compartiments pour abrasifs rond de 77 et 
90 mm de diamètre et delta V93. Dimensions : 396 x 296 x 105 
mm. Peut s'assembler avec d'autres Systainer.

CODE MODÈLE UV
506378K T Loc SYS STF D77/D90/V93 - 497687 PI

SERVANTES

Servante d'Atelier 
Compacte

Boîte à outils détachable avec 2 
organiseurs de rangement sur 
le couvercle. Modèle 3 en 1 : 
organiseur central détachable, 
idéal pour le rangement des 
petites pièces. Bac pour 
l'électroportatif avec larges roues 
de 7 pouces. Avec des larges 
attaches latérales en métal 
permettant de relier les sections 
entre elles et une poignée 
télescopique. En polypropylène 
résistant et de dimensions : 47,5 
x 28,4 x 63 cm.

CODE MODÈLE UV
501249 1-70-326 PI

Servante d’Atelier Bimatière  – 
Galvanisée

Corps bimatière : métal galvanisé et résine polypropylène. 
Boîte à outils amovible de 50 cm 
avec un porte – outils intégré et 1 
tiroir de 10 cm de profondeur monté 
sur glissière métal à roulement à 
billes. Coffre de 
rangement grande 
capacité idéal pour 
le rangement de 
l’électroportatif. 
Larges attaches 
métalliques 
anticorrosion. 
Dimensions : 73 x 
56,8 x 38,9 cm.

CODE MODÈLE UV
501249B 1-95-833 PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

SERVANTES

Tabouret Multifonctions – 
MFH 1000

Livré avec un cousin MFT 1000 SK et un set de montage. 
Sur roulettes. Organisation efficace du poste de travail. 
Utilisation comme siège et surface de rangement pour un 
travail confortable.  Installation de postes de travail compacts 
et mobiles. Dimensions : 695 x 436 x 524 mm. Largeur de 
rouleau : 32 mm. 
Diamètre des roues : 
100 mm. Perforations 
carrées : dimensions 
: 9,2 x 9,2 mm / 
entraxe : 38,1 mm. 
Poids : 27 kg.

CODE MODÈLE UV
506424E MFH 1000 - 498967 PI

Servante Mobile 
à 5 Tiroirs 

Plateau de travail ABS avec casiers, résistant aux produits 
chimiques. Verrouillage de chaque tiroir sous la poignée 
d’ouverture 
même durant le 
déplacement de la 
servante. Fermeture 
centralisée. Roues 
sur roulement à 
billes haute - 2 roues 
pivotantes avec 
freins. Longueur et 
largeur tiroirs : 536 x 
410 mm. Hauteur : 
60 / 124 / 172 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
596713D Servante mobile à tiroirs PI

Servante d'Atelier Mobile 
à 6 Tiroirs

Plateau de travail ABS avec casiers, résistant aux produits 
chimiques. Verrouillage de chaque tiroir sous la poignée d’ou-
verture même durant le déplacement de la servante. Fermeture 
centralisée. Roues sur roulement à billes haute - 2 roues pivo-
tantes avec freins. Longueur et largeur tiroirs : 533 x 414 mm. 
Hauteur : 70 / 110 / 230 mm. 

CODE DÉSIGNATION UV
596713F Servanted'atelier mobile à tiroirs PI

Workcenter – 
WCR 1000

Livré avec un plateau, un bac de rangement, une tablette pour 
paroi perforée, un crochet à outils double, un   crochet uni-
versel double, 6 crochets standard  de longueur 125 mm, 2 
parois avec perforations carrées et un     logement Systainer.  
Organisation efficace du poste de travail. Utilisable de manière 
polyvalente à l’atelier et sur chantier. Peut être facilement com-
plété et adapté aux besoins du poste de travail. Aménagement 
de postes de travail compacts et mobiles, par exemple dans les 
secteurs du ponçage, du 
fraisage, du montage. Peut 
être installé sur un aspira-
teur CT ou le tabouret MFH 
1000. Dimensions : 1050 x 
362 mm. Hauteur réglable : 
545 à 785 mm. Perforations 
carrés : dimensions : 
9,2 x 9,2 mm / 
entraxe : 38 
mm. Poids : 
10,2 kg.

CODE MODÈLE UV
506424 WCR 1000 - 497471 PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

SERVANTES

Servante d'Atelier 
Bimatière - Fatmax

Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré et 
cadenassable. Larges attaches métalliques anti-corrosion. 
Avec 2 tiroirs de 10 cm de profondeur monté sur glissière 
métal à roulement à billes et 
des roues de grands diamètre : 
175 mm pour une manipulation 
aisée. Système “Cantilever” 
pour un accès simultané à 
l’intégralité des compartiments 
de rangement. Coffre de 
rangement grande capacité 
idéal pour le rangement de 
l’électro portatif. Dimensions : 
56,8 x 89,3 x 38,9 cm.

CODE MODÈLE UV
501249A 1-95-622 PI

Servante d'Atelier - 
Cantilever Fatmax

Organiseur à cloisons amovibles pour plus de modularité et une 
organisation facilitée. Larges poignées latérales pour un dé-
chargement aisé de la cantilever. Poignée télescopique. Loquet 
de verrouillage et déverrouillage de la totalité de la servante. 
Encoche en "v" sur le couvercle pour les découpes d'appoint 
(tasseaux, tubes, pvc..). Verrouillage de sécurité pour éviter les 
replis accidentels. Roues de grand diamètre facilitant le dépla-
cement. Dimensions : 54,9 x 73,3 x 41,3 cm.

CODE MODÈLE UV
501249C 1-94-210 PI

TABLES / SERVANTES MULTIFONCTIONS

Table Multifonctions - 
MFT/3 et MFT/3 Basic

Livré avec table perforée et les pieds rabattable avec ou sans 
options. Plus de 1000 possibilités d'utilisation :  sciage, le 
fraisage, ponçage, usinage et fixation... Dimensions de la 
table : 1157 x 773 mm. Hauteur de 
la table repliée : 180 mm / dépliée : 
900 mm. Dimensions max de la 
pièce : 78 x 700 mm. Capacité de 
charge : 120 kg. Poids : 28 kg.

CODE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES UV
506433 MFT/3 - 495315 Unité basculante et de dépose, butée angulaire, curseur, rail de guidage FS 

1080/2, butoir FS-AW et fixation suplémentaire
PI

506435 MFT/3 Basic - 500608 Sans option PI
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	➜  Caisse à Outils, Servantes, 
Coffres de Chantier et Tables

TABLES / SERVANTES MULTIFONCTIONS

Atelier mobile - MW 1000 
et  MW 1000 Basic  + Tiroir

2 modèles avec ou sans option. Équiper, transporter, travailler. 
Idéal pour une utilisation mobile semi-stationnaire sur le chan-
tier. Transport et rangement mobile de Systainer, d'outils à main 
et de consommables. Hauteur de travail : 900 mm. Dimensions 
de la table : 445 x 363 mm. Capacité de charge : 100 kg. Dia-
mètre des roues : 200 mm. Tiroir disponible avec une capacité 
de charge max de 20 kg.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS POIDS UV
506436 MW 1000 Basic - 203454 Atelier mobile sans option 641 x 600 x 1076 mm 19 kg PI
506436D MW 1000 - 203802 Atelier mobile avec option 641 x 600 x 1185 mm 31 kg PI
506436G SYS-AZ-MW 1000 - 500692 Tiroir 493 x 373 x 118 mm 3,2 kg PI

Table - TSB/1 MW1000 - 
203457

Table complémentaire permettant de rallonger au besoin le plan 
de travail. Pour les ateliers mobiles et les tables multifonctions. 
Plan de travail solide composé d'une plaque perforée et d'un 
profilé en aluminium offre de multiples possibilités de serrage et 
de fixation. Pieds réglable en hauteur et rétractable. Hauteur de 
travail : 900 mm. Dimensions : 1045 x 500 x 74 mm. Poids : 
12,2 kg.

CODE MODÈLE UV
506436J TSB/1 MW1000 - 203457 PI

Éléments de Serrage - 
MFT SP - 488030

Blister de 2 pièces. Application : fixer les pièces à usiner et les 
paliers de butée comme points d'appui. Pour pièces rondes 
et plates. Fixation rapide et simple grâce au levier de serrage.

CODE DÉSIGNATION UV
506433S Blister de 2 éléments de serrage - MFT SP - 488030 PI
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	➜ Accessoires
MACHINES

Rails de Guidage 
et Accessoires

Pour des coupes, des rainures et des pistes perforées. Dépla-
cement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou 
un pare-éclats pour un sciage sans éclat. Accessoires dispo-
nibles : 3 serre-joint pour fixer les rails, une pièce de raccorde-
ment pour faire des rails plus longs, 1 poignée double-ventouse 
pour déplacer le rail, des bandes glissantes, antidérapantes et 
des pare éclats.

CODE MODÈLE DÉSIGNATION DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES UV
506387 FS/2 - 491499 Rail de guidage L : 800 mm Pour scies et 

tronçonneuse
PI

506387A FS/2 - 491498 Rail de guidage L : 1400 mm Pour scies et 
tronçonneuse

PI

506387B FS/2 - 491502 Rail de guidage L : 2400 mm Pour scies et 
tronçonneuse

PI

506387C FS/2 - 491501 Rail de guidage L : 3000 mm Pour scies et 
tronçonneuse

PI

506387E FS/2  - 496939 Rail de guidage - LR 32 L : 1400 mm Pour défonçeuse PI
506387F FS/2 - 491622 Rail de guidage - LR 32 L : 2424 mm Pour défonçeuse PI
506389 FSV - 482107 Pièce de raccordement - Assemble 2 rails PI
506390 FSZ 120 - 489570 Blister de 2 serre - joint Capacité : 120 mm Pour rails - en acier PI
506390AA FSZ 300 - 489571 Blister de 2 serre - joint Capacité : 300 mm Pour rails - en acier PI
506390A FS - RAPID/R - 489790 Serre joint avec 2 mâchoires 

de serrage et de fixation
- Pour rails - serrer et 

positionner
PI

506390B FS-HZ 160 - 491594 Serre - joint avec crantage Capacité : 160 mm Pour rails - en acier PI
506390C Gecko Dosh-Set - 493507 Poignée double - ventouse + 

adaptateur
- Pour positionner les 

rails
PI

506391 FS-GB - 491741 Rouleau de bande glissante 
verte

L : 10 m Pour rails PI

506392 FS-HU 10M - 485724 Rouleau de bande 
antidérapantes noir

L : 10 m Pour rails PI

506391A FS-SP 1400/T - 495207 Pare-éclat transparent L : 1400 mm Pour rails PI
506391B FS-SP 5000/T - 495209 Pare-éclat transparent L : 5000 mm Pour rails PI

Système de Guidage pour le Perçage - 
GD 460 et GD 460 A

Livré avec un plateau de guidage pour foret de 8 à 26 mm, 2 
butée de profondeur, 2 guide parallèle et 1 bague de réduction 
de 57 mm et 43 mm. Idéal pour les perceuses visseuses puis-
santes avec des mèches hélicoïdales.  Mouvement aisé par des 
colonnes de guidage précises et des douilles de coulissement 
en bronze dans le chariot porte-machine. Stable grâce à une 
plaque de base rectangulaire avec surface d'appui fraisée. Pour 
les construction en bois.  Longueur de perçage max : 460 mm.

CODE MODÈLE TYPE DIMENSIONS POIDS UV
506260B GD 460 - 768119 Fixe à 90°  Profondeur de perçage max : 380 mm 3,2 kg PI
506260F GD 460 A - 769042 Orientable à 45° Profondeur de perçage max : 310 mm 3,7 kg PI
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	➜ Accessoires
MACHINES

Buse pour Poussière 
de Perçage - 500483

Perçage sans poussière, sans résidu
sur le sol, le mur et le plafond. Support en
caoutchouc cellulaire pour un maintien
sur même sur des surfaces irrégulières.
Articulation flexible permet une position
optimale du tuyau. Pour le perforateur
BHC 18, les perceuse - visseuse PDC 18,
PD 20 et aspirateurs CT, CTL, CTM.
Diamètre du raccordement : 27 à 32 mm.
Diamètre du foret à utiliser : 0 à 12 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
506261B Buse pour Poussière de Perçage - 500483 PI

Mandrin WH-CE 
Centrotec - 492135

Pour toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses Festool 
(sauf DR 20 et DRP 20) et perforateur BHC 18. Avec interface 
Centrotec.

CODE DÉSIGNATION UV
506305D Mandrin WH-CE Centrotec - 492135 PI

	➜ Balais, Pelles et Poubelles
POUBELLES

Poubelle et Couvercle - 50 et 75 Litres

Poubelle plastique de chantier . En PEBD injecté de forte épais-
seur pour une extrême solidité. Couvercle livré séparément.

CODE DÉSIGNATION UV
692420 Poubelle plastique seul - 1,8 kg - 50 L PI
692421 Poubelle plastique seul - 3,2 kg - 75 L PI
692425 Couvercle pour poubelle 50 L PI
692426 Couvercle pour poubelle 75 L PI

RADIO

Radio de Chantier Seule 
7,2 à 18 V Li-Ion DMR108

Robuste avec amortisseurs et renforts
métalliques et poignée de transport.
2 haut-parleurs stéréo – Équipé d’un port
USB pour le rechargement d’appareils
de faible tension et d’un port jack –
Fonction Bluetooth d’une portée de
10 mètres. Batteries de 7,2 à 18 V  Li-Ion.
Dimensions : 282 x 163 x 294 mm.

CODE MODÈLE UV
556264A DMR108 PI

Radio de Chantier 
Sysrock - BR10

Pour le chantier, l’atelier et les loisirs.
Fonction mains libres pour le téléphone.
Livré avec un adaptateur réseau de 230 V
et un câble aux-in et sa housse de transport.
Réception radio numérique : FM. Plage de
fréquence FM (UKW) : de 87,5  à 108 MHz.
Haut-parleur de 2,5 pouces et avec une
puissance de 10 W. Alimentation : batteries
Festool sauf Ergo de 18 V ou sur secteur.
Nombre de stations mémorisées :
4. AUX-IN : 3,5 mm. Standard Bluetooth : 4.1. Pas de sortie USB. 
Dimensions : 94 x 102 x 149 mm. Poids : 0,60 kg.

CODE MODÈLE UV
506364Z BR10 - 200183 PI
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	➜ Balais, Pelles et Poubelles
PELLES

Pelle Ronde - Fortification - 
Sans Manche

Pelle de terrassier, col de cygne, de forme ronde et de type 
Fortification. Livré sans manche droit. Acier au bore micro-allié 
trempé intégralement.

CODE MODÈLE LARGEUR LONGUEUR UV
512900 142250 Épaule : 250 mm 250 mm PI
512901 142270 Épaule : 270 mm 270 mm PI
512902 142290 Épaule : 290 mm 290 mm PI
512903 142310 Épaule : 310 mm 310 mm PI

Pelle Auto - Aluminium - 
Avec Manche

Pelle de déneigement, auto en aluminium. Livré avec un 
manche à poignée plastique et olive en bois. Dimensions de la 
pelle : 240 x 260 cm. Épaisseur : 2 mm. Longueur du manche 
: 750 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
513107  Pelle auto avec manche - 157243 PI

Pelle Productivité - 
Aluminium - Avec Manche

En aluminium, pour déneiger. Livré avec un manche. Dimen-
sions de la pelle : 360 x 420 cm. Épaisseur : 2,5 mm.

CODE MO-
DÈLE

TYPE UV

513115 184361 Avec manche droit - L : 1200 mm PI
513116 184362 Avec manche à poignée plastique 

+ olive bois - L : 750 mm
PI

Poussoirs à Neige - Aluminium - 
Avec Manche

Poussoirs à neige en aluminium léger et qui ne rouille pas. 
Livrée avec un manche droit à attache rapide. Livré non as-
semblé. Dimensions de la pelle : 500 x 350 cm. Longueur du 
manche : 1350 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
513120 Poussoir à neige avec manche - 198501 PI

Pelle à Poussière - 
Mètal

Pelle métallique laquée avec un trou de suspension. Longueur 
totale : 40 cm.

CODE MODÈLE UV
161199C 1-29-668 PI
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	➜ Balais, Pelles et Poubelles
BALAIS

Balais d'Atelier

Garnissage en PVC rouge. Douille Ø 28 mm. Sortie : 65 mm. 
Support : 1000 x 55 mm. Densité : 284 touffes.

CODE DÉSIGNATION UV
500808 Balai d'atelier PI

Balayette Coco

Avec manche long en bois pour dépoussiérer même dans les 
endroits difficiles (foyer de cheminée…). Fibres denses 100% 
pur coco végétal sur 3 rangs. Idéal pour surfaces sèches en 
intérieur et extérieur.

CODE DÉSIGNATION UV
500815 Balayette Coco PI

PELLES

Pelles à Poussières

Deux sortes de pelles à poussières disponibles : pelle entière-
ment métallique et  une autre pelle métallique avec manche en 
bois.

CODE DÉSIGNATION UV
689394D Pelle métal PI
689394C Pelle métal manche bois PI

Manche Droit de Pelle

En bois dur. Diamètre : 40 mm. Longueur : 1100 mm.

CODE DÉSIGNATION UV
510001 Manche en bois dur PI

Pelle Carré - St Étienne - 
Sans Manche

Pelle de terrassier, col de cygne, de forme carré et de type 
St Étienne. Livré sans manche droit. Acier au bore micro-allié 
trempé intégralement.

CODE MODÈLE LARGEUR LONGUEUR UV
512890 143230 Épaule : 230 mm - Taillant : 200 mm 270 mm PI
512891 143250 Épaule : 250 mm - Taillant : 220 mm 290 mm PI
512892 143270 Épaule : 270 mm - Taillant : 240 mm 310 mm PI
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	➜ Balais, Pelles et Poubelles
BALAIS

Balai Paille de Riz 6 Fils

Pour balayage de sols rugueux dans la maison, le garage ou le 
jardin. Livré avec le manche. Longueur tête : 150 cm.

CODE DÉSIGNATION UV
500804 Balai riz de paille PI

Balai Mickey

Support en bois laqué et fibres bassines noires végétales hui-
lées sur 3 rangs. Pour l'entretien, le lavage et le nettoyage 
des surfaces au sol. Monture sur bois laqué rouge. Livré avec 
manche.

CODE DÉSIGNATION UV
500803 Balai Mickey PI

Balai Verdemec

Balai extérieur en fibres synthétique vert, plus endurant et plus 
performant qu'un balai paille de riz. Manche aluminium peint en 
vert. Flexible et robuste.

CODE DÉSIGNATION UV
500809 Balai Verdemec PI

Balai de Cantonnier - 
Baldozer

Concentre les déchets et réduire le nombre de passages. 
Douille monobloc incorporée de diamètre 28 mm. Fibres en 
PVC vert implantés à 115° permettant une plus grande largeur 
de balayage. Diamètre des fibres entre 10 et 12 mm et longueur 
des fibres de 11 cm. Monture en polypropylène très résistante 
et de largeur 32 cm. Le manche en bois et de Ø 28 mm est 
vendu séparément.

CODE DÉSIGNATION UV
500800 Balai de cantonnier PI

Balai de Piste - Coco - 
60 et 100 mm

Balai de piste Coco avec monture bois et douille métal de dia-
mètre 28 mm. Disponible en 2 largeurs : 60 ou 100 mm. Livrée 
sans le manche en bois de diamètre 28 mm.

CODE LARGEUR UV
500806 60 cm PI
500807 100 cm PI

Balais de Cantonnier

Pour extérieur. Douille boulonnée et réversible Ø 28 mm. Sortie 
: 100 mm. Support : 400 x 75 mm.

CODE CARACTÉRISTIQUES UV
500801 En piassava (goudrons chauds) - 

Densité : 90 touffes
PI

500802 En PVC rouge - Densité : 73 touffes PI
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420440 ........907
420441 ........907
420442 ........907
420442G ......907
420443 ........907
420443G ......907
420475 ........907
420476 ........907
420478 ........907
420479 ........907
420481 ........907
420482 ........907
420483 ........907
420610 ........908
420611 ........908
420616 ........908
420618 ........908
420620 ........908
420626 ........908
420627 ........908
420628 ........908
420629 ........908
420634 ........908
420635 ........908
420636 ........908
420637 ........908
420638 ........908
420639 ........908
420640 ........908
420641 ........908
420705P ......908
420710P ......908
420711P ......908
421350A ......904
421350B ......904
421360A ......904
421360B ......904
421360C ......904
421421 ........909
421422 ........909
421423 ........909
421430 ........910
421431 ........910
421432 ........910
421433 ........909
421435 ........910
421436 ........909
421438 ........910

421440 ........910
422349 ........909
422500 ........906
422505 ........906
422506 ........906
422507 ........906
422508 ........906
422509 ........906
422514 ........906
423060 ........911
423061 ........911
423064 ........905
423065 ........905
423066 ........905
423949 ........911
423950 ........911
423955 ........911
423961 ........910
424312 ........912
424313 ........912
424314 ........912
424315 ........912
424316 ........912
424317 ........912
424319 ........912
424322 ........912
424325 ........912
424326 ........912
424327 ........912
424328 ........912
424329 ........912
424330 ........912
424331 ........912
424332 ........912
424333 ........912
424341 ........912
424342 ........912
428444 ........908
430005 ........837
430011 ........837
430012 ........837
430211 ........862
430230 ........862
430231 ........862
430232 ........862
430240 ........862
430241 ........862
430242 ........862
430249 ........862
430250 ........862
430252 ........862
430402 ........852
430403 ........851
430403A ......851
430403B ......851
430403C ......851
430404 ........864
430404A ......864
430405 ........864
430405A ......864
430405B ......864
430406 ........864
430406B ......864
430406F ......864
430407 ........864
430505 ........852
430506 ........852
430515 ........852
430516 ........852
432055 ........779
432091 ........780
432115 ........779

432115A ......779
432125 ........779
432125A ......779
432126DG ....780
432126E ......780
432127 ........780
432127A ......780
432130 ........779
432131 ........779
432132 ........777
432136 ........776
432140 ........779
432142 ........779
432144 ........779
432146 ........779
432160 ........778
432161 ........778
432162 ........778
432310 ........778
432312 ........778
432316 ........778
432370 ........778
432371 ........778
432372 ........778
432395 ........778
432396 ........778
432399 ........778
432406 ........778
432500 ........777
432500B ......777
432510 ........777
432511 ........777
434007 ........851
434008 ........851
434010 ........851
434014 ........851
434019 ........851
434020 ........851
434021 ........851
434022 ........851
434022A ......851
434022B ......851
434040 ........851
434041 ........851
434042 ........851
434043 ........851
434045 ........851
434046 ........851
434120 ........885
434121 ........885
434122 ........885
434123 ........885
434124 ........885
434125 ........885
434126 ........885
434127 ........885
434132 ........884
434150 ........884
434151 ........884
434180 ........884
434181 ........884
434182 ........884
434202 ........885
435035 ........883
435035A ......883
436020 ........872
436021 ........872
436022 ........872
436023 ........872
436210 ........870
436212 ........871
436214 ........871

436217 ........871
436220 ........870
436222 ........870
436224 ........870
436226 ........870
436227 ........870
436228 ........870
436230 ........870
436235 ........870
436237 ........870
436240 ........871
436250 ........870
436252 ........871
436260 ........871
436261 ........871
436264 ........870
436265 ........870
436266 ........870
436267 ........870
436268 ........870
436310 ........872
436314 ........872
436318 ........872
436320 ........872
436322 ........872
436330 ......... 92
436332 ......... 92
436334 ......... 92
436350 ........873
436351 ........873
436352 ........873
436354 ........873
436356 ........873
436358 ........873
436368 ........775
436368 ........776
436370 ........775
436370 ........776
436373 ........878
436375 ........863
436375A ......863
436376 ........863
436376A ......863
436378 ........882
436378B ......882
436400 ........873
436401 ........873
436406 ........873
436910 ........883
436920 ........864
436925 ........882
436927 ........882
436930 ........883
436931 ........883
439031 ........658
439032 ........658
439034 ........658
439038 ........883
439040 ........884
439043 ........883
439045 ........884
439047 ........883
439048 ........883
439049 ........884
439050 ........658
439051C ......658
439052 ........658
439053C ......658
439054 ........658
439054C ......658
439055 ........658
440156 ........858

440160 ........858
440236 ........849
440236A ......849
440236B ......849
440237 ........849
440238 ........849
440239 ........849
440239A ......849
440239B ......849
440239C ......849
440242 ........836
440248 ........852
440248B ......852
440249 ........852
440250 ........852
440250A ......852
440251 ........863
440255 ........852
440258 ........857
440258B ......857
440258D ......857
440261 ........852
440262 ........852
440266 ........852
440269 ........855
440270 ........855
440271 ........855
440272 ........855
440272F ......855
440276 ........863
440279 ........857
440280 ........857
440280A ......857
440280B ......857
440281 ........855
440281 ........856
440281 ........857
440281A ......855
440281A ......856
440281A ......857
440281B ......855
440281B ......856
440281B ......857
440281D ......855
440281D ......855
440281D ......857
440281F ......855
440281F ......856
440281F ......857
440285 ........854
440286 ........854
440287 ........854
440287D ......854
440287D ......856
440287E ......854
440287E ......856
440287F ......854
440287F ......856
440287G ......854
440287G ......856
440287H ......854
440287H ......856
440287J ......854
440287J ......856
440288 ........854
440288A ......854
440288Z ......854
440289 ........854
440289A ......854
440289B ......854
440289C ......854
440290 ........863
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440291 ........853
440292 ........853
440294 ........862
440294 ........863
440295 ........862
440295 ........863
440295A ......861
440300 ........862
440300A ......862
440301 ........862
440302 ........862
440304 ........855
440304B ......855
440305 ........855
440306E ......834
440306F ......834
440306G ......834
440306H ......834
440306J ......834
440306K ......834
440311 ........839
440314 ........864
440314 ........864
440316 ........864
440410 ........865
440450 ........852
440460 ........853
440461 ........853
440462 ........853
440470 ........857
440472 ........857
440520 ........853
440522 ........853
440528 ........861
440562 ........836
440563 ........836
440565 ........836
440565 ........836
442110 ........861
442114 ........861
442118 ........861
442126 ........861
442127 ........861
442128 ........861
442142 ........861
445008 ........865
445010 ........865
445012 ........865
445014 ........865
445016 ........865
445018 ........865
445020 ........865
445022 ........865
445030 ........865
445032 ........865
445034 ........865
445036 ........865
445608 ........858
445610 ........858
445612 ........858
445614 ........858
445616 ........858
445618 ........858
445620 ........858
445622 ........858
445625 ........858
445670 ........858
445672 ........858
445674 ........858
445680 ........858
445683 ........858
445684 ........858

445690 ........858
445695 ........858
445698 ........858
453200 ........864
453205 ........850
453267A ......790
453268A ......790
453269A ......790
453269C ......790
453270A ......790
453270C ......790
453271A ......790
453271C ......790
453272A ......790
453272C ......790
453273A ......790
453273C ......790
453274A ......790
453274C ......790
453275A ......790
453275C ......793
453275D ......793
453275E ......793
453275F ......793
453275G ......793
453275H ......793
453275J ......793
453275K ......793
453275L ......793
453275M .....793
453275N ......793
453275P ......793
453275Q ......793
453275R ......793
453275S ......793
453275Z ......793
453275Z ......794
453275Z ......794
453276 ........792
453276A ......792
453276B ......792
453276C ......792
453276D ......792
453276E ......792
453276F ......792
453276G ......792
453276H ......792
453276J ......792
453276K ......792
453276M .....792
453276M .....792
453277 ........790
453277 ........791
453277 ........793
453278 ........790
453278 ........791
453278 ........793
453279 ........790
453279 ........791
453279 ........793
453280 ........791
453280A ......791
453280B ......791
453280C ......791
453280D ......791
453280E ......791
453280EE ....791
453280F ......791
453280FF.....791
453280G ......791
453280H ......791
453280J ......791

453282 ........794
453282A ......794
453282B ......794
453282C ......794
453282D ......794
453282E ......794
453282F ......794
453282G ......794
453282H ......794
453282J ......794
453282K ......794
453282L ......794
453282M .....794
453282N ......794
453299A ......869
453299B ......869
453299C ......795
453300 ........795
453301 ........795
453302 ........795
453303 ........795
453304 ........795
453305 ........795
453306 ........795
453307 ........795
453307A ......795
453307B ......795
453307C ......795
453309 ........796
453309A ......796
453309B ......796
453310 ........796
453311 ........796
453312 ........796
453313 ........796
453314 ........796
453315 ........796
453316 ........796
453317 ........796
453318 ........796
453323 ........796
453323C ......796
453323E ......796
453324 ........796
453325 ........796
453325X ......849
453326 ........849
453326B ......849
453327 ........797
453328 ........797
453328A ......797
453328B ......797
453328C ......797
453347 ........824
453348 ........824
453350 ........824
453352 ........824
453353 ........824
453354B ......824
453356A ......824
453358 ........824
453359 ........824
453360 ........824
453360A ......824
453361B ......824
453361C ......824
453362 ........824
453363 ........824
453363A ......824
453364A ......824
453364B ......824
453365 ........824

453366 ........824
453366A ......825
453367B ......825
453367D ......825
453367F ......825
453367H ......825
453368 ........825
453368A ......825
453368B ......825
453369C ......849
453369D ......849
453369E ......849
453370A ......855
453387 ........818
453387 ........822
453387A ......818
453387A ......822
453387D ......818
453387D ......822
453390 ........823
453391 ........823
453392 ........823
453393 ........823
453394 ........823
453395 ........823
453396 ........823
453397 ........823
453398 ........823
453399 ........823
453400 ........823
453401 ........823
453402 ........823
453403 ........823
453404 ........823
453409 ........823
453409D ......823
453409E ......823
453410 ........815
453411 ........815
453412 ........815
453413 ........815
453414 ........815
453415 ........815
453416 ........815
453417 ........815
453420 ........815
453421 ........815
453422 ........815
453423 ........815
453424 ........815
453425 ........815
453426 ........815
453427 ........815
453430 ........815
453431 ........815
453432 ........815
453433 ........815
453434 ........815
453435 ........815
453436 ........816
453436 ........818
453437 ........816
453437 ........818
453438 ........816
453438 ........818
453439 ........816
453439 ........818
453440 ........816
453440 ........818
453441 ........816
453441 ........818
453442 ........816

453442 ........818
453443 ........816
453443 ........818
453445 ........816
453446 ........816
453447 ........816
453448 ........816
453449 ........816
453450 ........816
453451 ........816
453452 ........816
453453 ........816
453454 ........816
453460AA ....816
453460BB ....816
453460CC ....816
453461 ........816
453462 ........818
453462A ......818
453462B ......818
453462C ......818
453462E ......818
453462FF.....818
453465 ........819
453466 ........819
453467 ........819
453468 ........819
453469 ........819
453470 ........819
453471 ........819
453472 ........819
453473 ........819
453474 ........819
453475 ........819
453476 ........819
453477 ........819
453478 ........819
453479 ........819
453480 ........819
453481 ........819
453482 ........819
453483 ........819
453484 ........819
453485 ........819
453486 ........819
453487 ........820
453487 ........822
453488 ........820
453488 ........822
453489 ........820
453489 ........822
453489A ......820
453489A ......822
453490 ........820
453490 ........822
453491 ........820
453491 ........822
453492 ........820
453492 ........822
453493 ........820
453493 ........822
453495 ........820
453496 ........820
453497 ........820
453498 ........820
453499 ........820
453500 ........820
453501 ........820
453502 ........820
453503 ........820
453504 ........820
453506AA ....820

453506BB ....820
453506CC ....820
453507 ........820
453508 ........822
453508A ......822
453508B ......822
453508C ......822
453508E ......822
453508FF.....822
453520 ........817
453520 ........821
453521 ........817
453521 ........821
453522 ........817
453522 ........821
453523 ........817
453523 ........821
453524 ........817
453524 ........821
453528 ........817
453528A ......821
453530 ........817
453530 ........821
453531 ........817
453531 ........821
453532 ........817
453532 ........821
453533 ........817
453533 ........821
453534 ........817
453534 ........821
453536 ........817
453536A ......821
453540 ........817
453540 ........821
453553 ........800
453553A ......800
453553AB ....805
453553AC ....805
453553B ......800
453553BB ....805
453553C ......800
453553CB ....805
453553D ......800
453553DB ....805
453553E ......800
453553EB ....805
453553F ......800
453553FB ....805
453553G ......800
453553GB ....805
453554 ........800
453554A ......800
453554AB ....806
453554AC ....806
453554B ......800
453554BB ....806
453554C ......800
453554CB ....806
453555 ........801
453555A ......801
453555AB ....806
453555AC ....806
453555B ......801
453555BB ....806
453555C ......801
453555CB ....806
453555D ......801
453555DB ....806
453555E ......801
453555EB ....806
453555F ......801

453555FB ....806
453556 ........801
453556A ......801
453556AB ....807
453556AC ....807
453556B ......801
453556BB ....807
453556C ......801
453556CB ....807
453556D ......801
453556DB ....807
453556E ......801
453556EB ....807
453556F ......801
453556FB ....807
453557 ........804
453557A ......804
453557AB ....809
453557AC ....809
453557B ......804
453557BB ....809
453557C ......804
453557CB ....810
453557D ......804
453557DB ....810
453557G ......800
453557GB ....806
453557P ......804
453557P ......810
453558 ........804
453558A ......804
453558AB ....810
453558AC ....810
453558B ......804
453558BB ....810
453558D ......804
453558DD ....810
453558E ......804
453558EE ....810
453558F ......804
453558F ......810
453558K ......804
453558K ......810
453559 ........804
453559B ......810
453560 ........802
453560A ......802
453560AB ....807
453560AC ....807
453560B ......802
453560BB ....807
453560C ......802
453560CB ....807
453560D ......802
453560DB ....807
453560E ......802
453560EB ....807
453560F ......802
453560FB ....807
453560G ......802
453560GB ....807
453560H ......802
453560HB ....807
453560K ......802
453560KB ....807
453561 ........803
453561 ........804
453561A ......803
453561A ......804
453561AB ....808
453561AB ....810
453561AC ....808

453561AC ....810
453561B ......803
453561B ......808
453561C ......803
453561C ......808
453561D ......803
453561D ......808
453561E ......803
453561EB ....808
453561F ......803
453561FB ....808
453561G ......803
453561GB ....808
453561H ......803
453561HB ....808
453561K ......803
453561KB ....808
453561L ......803
453561LB ....808
453561M .....804
453561MB ...810
453561N ......804
453561NB ....810
453561P ......804
453561PB ....810
453562 ........803
453562A ......803
453562AB ....808
453562AC ....808
453562B ......803
453562B ......804
453562BB ....808
453562BB ....810
453562C ......803
453562C ......805
453562CB ....809
453562CB ....810
453562D ......803
453562D ......805
453562DB ....809
453562DB ....810
453562E ......803
453562E ......805
453562EB ....808
453562EB ....810
453562F ......803
453562F ......805
453562FB ....808
453562FB ....810
453562G ......803
453562G ......805
453562GB ....809
453562GB ....810
453562H ......803
453562H ......805
453562HB ....809
453562HB ....810
453562K ......803
453562K ......805
453562KB ....809
453562KB ....810
453562L ......803
453562L ......805
453562LB ....809
453562LB ....810
453562M .....803
453562M .....805
453562MB ...809
453562MB ...810
453773L ......825
453773M .....825
453773P ......825

453878A ......811
453878D ......811
453879A ......811
453879D ......811
453880A ......811
453880D ......811
453881A ......811
453881D ......811
453882A ......811
453882D ......811
453883A ......811
453883D ......811
453884A ......812
453885A ......812
453886A ......812
453887D ......812
453887E ......812
453887F ......812
455001 ........742
455002 ........743
455003 ........743
455006 ........743
455007 ........743
455010 ........742
455022 ........743
455023 ........743
455052 ........741
455053 ........741
455054 ........741
455055 ........741
455070 ........741
455071 ........741
455072 ........741
455073 ........741
455080 ........741
455085 ........741
455090 ........741
455092 ........741
455093 ........738
455094 ........738
455095 ........738
455096 ........742
455100 ........742
455110 ........741
455112 ........741
455150 ........742
455151 ........742
455154 ........742
455156 ........742
455531 ........741
455533 ........741
455535 ........741
455540 ........741
455600 ........736
455602 ........736
455604 ........736
455610 ........736
455623 ........737
455624 ........737
455628 ........737
455650 ........736
455651 ........736
455655 ........737
455656 ........737
455657 ........737
455658 ........737
455659 ........737
455660 ........737
455661 ........737
455662 ........737
455663 ........737
455664 ........737
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455665 ........737
455666 ........737
455667 ........737
455668 ........737
455669 ........737
455670 ........737
455672 ........739
455674 ........739
455680 ........740
455685 ........738
456010 ........736
456011 ........736
456109 ........738
456110 ........738
456111 ........738
456112 ........738
456113 ........738
456114 ........738
456114N ......740
456115 ........740
456116 ........740
456118 ........740
456209 ........738
456210 ........738
456211 ........738
456212 ........738
456213 ........738
456214 ........738
456214N ......740
456215 ........740
456216 ........740
456217 ........740
456235 ........739
456236 ........739
456237 ........739
456238 ........739
456239 ........739
456240 ........739
456330 ........740
456331 ........740
456332 ........740
456335 ........740
456336 ........740
456337 ........740
456337W .....746
456338 ........746
456339 ........746
456340 ........746
456342 ........740
456342A ......740
456342B ......740
456342D ......740
456342F ......740
456342G ......740
456380 ......1406
456381 ......1406
456382 ......1406
460002P ......866
460002R ......866
460002T ......866
460002V ......866
460010 ........867
460011 ........867
460012 ........867
460013 ........867
460014 ........866
460014A ......866
460014B ......866
460014C ......866
460014D ......866
460014E ......866
460014F ......866

460014G ......866
460014H ......867
460014J ......869
460014K ......868
460014N ......869
460014P ......868
460014Q ......868
460014R ......867
460014S ......868
460020A ......769
460021A ......769
460022B ......776
460022C ......776
460022D ......775
460022D ......776
460023 ........775
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE RÈGLEMENT

1.   Tout ordre remis comporte de la part du client l’acceptation 
des conditions générales ci-dessous que ne peuvent, 
en aucun cas, être annulées par les conditions d’achat 
contraires.

2.   Nous nous réservons d’apporter toutes modifications de 
disposition, de forme, de dimension ou de matière aux 
articles dont les gravures et les descriptions figurent sur nos 
imprimés et catalogues, voire même les supprimer.

3.   Les commandes prises par nos agents ou représentants 
ne sont valables qu’autant qu’elles n’ont pas été refusées 
dans un délai d’une semaine.

4.   L’annulation d’une commande dûment enregistrée ne 
peut être obtenue qu’avec notre consentement. Toute 
commande d’articles spéciaux non catalogués ou 
d’articles fa briqués sur dimension ne peut en aucun cas 
être annulée.

5.   Nos prix sont donnés à titre indicatif. Les prix facturés 
sont toujours ceux en vigueur le jour de la livraison et 
s’entendent pour marchandises prises en nos magasins. 
Les prix et renseignements portés sur nos catalogues, 
prospectus et tarifs, ne nous engagent pas.

6.   Les délais de livraison ne sont donnés, en principe, qu’à 
titre indicatif.  
Les marchandises en stock ne sont proposées que sauf 
vente entre-temps. Un retard quelconque dans la livraison 
ne peut donner lieu à indemnité ou dommages-intérêts 
que s’il en est ainsi stipulé expressément dans le texte de 
nos propositions ou notre accord définitif.

7.   Nous sommes dégagés de plein droit de tout engagement 
relatif aux délais de livraison et, par conséquent, de toute 
pénalité ou dommages-intérêts pour retard :

-  Dans le cas où le retard proviendrait de cas de force 
majeure ou d’évènements tels que : lock-out, grèves, 
épidémies, guerre, réquisition, manque de matières 
premières, de combustible d’énergie ou de main-d’œuvre, 
incendies, inondations, gel, interdictions ou retards de 
transport, toute autre cause amenant un chômage total 
ou partiel pour nous ou nos fournisseurs, modifications 
légales de l’horaire de travail, accidents d’outillage, ou, 
enfin, tous autres faits indépendants de notre volonté.

-  Dans le cas où les conventions de paiement intervenues 
n’auraient pas été observées par l’acheteur.

8.   Certains articles ou certaines dimensions ou présentations 
ne sont pas tenus en stock et peuvent demander un délai 
de livraison.

9.   Pour les livraisons de détail, nous nous réservons le droit 
d’arrondir le nombre d’articles à la plus proche unité 
d’emballage.

10.   Toutes nos marchandises voyagent aux frais, risques et 
périls du destinataire. S’il y a manque, avarie ou retard à 
la livraison, le destinataire ne doit prendre la marchandise 
qu’après avoir fait les réserves d’usage auprès du 
transporteur et il doit confirmer ces réserves conformément 
à l’article 105 du Code de Commerce.  
Toute réclamation adressée directement à notre entreprise 
sera sans valeur si les droits contre le transporteur n’ont 
pas été sauvegardés.

11.   Nos articles sont garantis contre tous vices de fabrication.
Cette garantie est limitée au remplacement pur et simple 
des pièces reconnues défectueuses sans aucune 
participation aux frais de dépose, pose, remise en état de 
peintures, etc., le transport des marchandises retournées 
et remplacées étant à la charge du client. Les réclamations 
faites à ce sujet ne sont recevables que pendant un dé lai 
de trois mois à dater de l’arrivée de la marchandise au lieu 
de destination prévu dans la commande.  
Aucun frais de réparation exécuté par des tiers ne peut être 
pris en considération.

12.   Tout retour de marchandises effectué sans notre 
autorisation ou avec débours sera refusé. En cas d’accord 
l’avoir subira un abattement de 20 %. Ces marchandises 
devront être en parfait état.

13.   Réserve de propriété.  
De convention expresse, nous nous réservons la propriété 
des marchandises fournies jusqu’au dernier jour de leur 
parfait paiement, conformément aux termes de la loi  
80-335 du 12/05/1980.  
À défaut de paiement, de toute ou partie du prix, à 
l’échéance convenue, notre Société sera en droit de 
reprendre immédiatement la disposition des biens vendus.
Le fait que le client ait réglé un acompte, ne peut l’autoriser 
à conserver la détention des marchandises vendues. 
En tant que de besoin, le client renonce à tout droit de 
rétention.  
Nonobstant les dispositions qui précèdent, et le retard 
de transfert de propriété convenu, le client reste seul 
responsable de la marchandise livrée et s’oblige à 
souscrire toutes assurances couvrant la valeur à neuf de 
cette marchandise, à ses frais, risques et périls, ainsi que 
toutes assurances concernant les risques tiers.

14.   En cas de retard de paiement, pour quelque cause que 
ce soit, les sommes dues par nos clients portent de plein 
droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure 
préalable, intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal 
en vigueur. Application de la loi 2008-776 du 04/08/2008 
et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de 
recouvrement (loi n°2012-1270 et art. D 441-5).  
En cas de non-paiement, total ou partiel, de toute somme 
arrivée à échéance, ou en cas de non-acceptation par 
notre client des garanties de paiement demandées par 
nous, la totalité des sommes nous restant dues devient de 
plein droit exigible.  
Nous nous réservons par ailleurs le droit de suspendre 
toutes livraisons huit jours après une mise en demeure 
restée sans effet. Dans les cas visés au présent 
paragraphe, le contrat de vente sera résolu de plein droit 
si bon semble au vendeur, sans qu’il soit besoin d’aucune 
mise en demeure préalable.  
Dans ces mêmes cas, le vendeur se réserve la faculté de 
subordonner toute livraison au paiement par avance des 
matériels vendus ou à la présentation de toutes garanties 
appropriées.  
En cas d’action contentieuse, il sera appliqué à titre de 
clause pénale (article 1153 du Code Civil) une indemnité 
forfaitaire de 15 % sur les sommes dues.

15.   Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

16.   En cas de contestation relative à une fourniture ou à son 
règlement, le Tribunal de notre ville est seul compétent, 
quels que soient les conditions de vente et le mode de 
paiement acceptés, même en cas d’appel en garantie ou 
de pluralité de défendeurs.



SIÈGE SOCIAL CASTRES

ZI de Mélou
6, rue Augustin Fresnel • B.P. 40509
81107 Castres Cedex

 lapeyre@quincaillerie-lapeyre.fr

 05 63 71 00 81  05 63 72 28 05

Contact bois

 05 63 71 00 97  05 63 72 07 36 

  lundi au vendredi :   
8 h à 12 h et 14 h à 18 h

AGENCE BÉZIERS

12 rue Saint Victor
34420 Villeneuve-Lès-Béziers

 04 67 77 80 27  04 67 77 81 55 

  lundi au vendredi : 
7 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h

www.quincaillerie-lapeyre.fr
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