
Le 26/02/2026

VIS BOIS à TêTE FRAISéE
BOMBéE FENDUE

DESCRIPTIF

Vis pour bois à tête fraisée et bombée.
A empreinte fendue.
En laiton.

DETAILS

En laiton.

Code Dimensions Conditionnement

276623 Ø 3,5 x 12 mm 200

276656 Ø 5 x 40 mm 100

276617 Ø 3 x 20 mm 200

276653 Ø 5 x 25 mm 200

276612 Ø 2,5 x 20 mm 200

276637 Ø 4 x 35 mm 200

276609 Ø 2,5 x 10 mm 200

276634 Ø 4 x 20 mm 200

276627 Ø 3,5 x 30 mm 200

276624 Ø 3,5 x 16 mm 200

276658 Ø 5 x 50 mm 100

276618 Ø 3 x 25 mm 200



Le 26/02/2026

276654 Ø 5 x 30 mm 200

276614 Ø 3 x 10 mm 200

276638 Ø 4 x 40 mm 200

276610 Ø 2,5 x 12 mm 200

276635 Ø 4 x 25 mm 200

276605 Ø 2 x 12 mm 300

276628 Ø 3,5 x 35 mm 200

276625 Ø 3,5 x 20 mm 200

276660 Ø 5 x 60 mm 100

276619 Ø 3 x 30 mm 200

276655 Ø 5 x 35 mm 200

276616 Ø 3 x 16 mm 200

276640 Ø 4 x 50 mm 100

276611 Ø 2,5 x 16 mm 200

276636 Ø 3 x 30 mm 200

276606 Ø 2 x 16 mm 300

276633 Ø 4 x 16 mm 200

276626 Ø 3,5 x 25 mm 200


