Fiche prodult ... LAPEYRE

24 nC. aillerie

FERRURES POUR PORTES DE
PLACARD COULISSANTES PICO
56

MANTION

TERRURLS DI FORTLS COULISSANTLS
MANUTENTION PAR MONORAIL

DESCRIPTIF

Les systémes de la gamme PICO sont adaptés aux

portes de placards ou penderies a structure

bois.

Ajustement vertical simple et précis par réglage par vis -PICO
56.

2 montures 0156 en acier galvanisé, équipées d'un galet
nylon sur roulement a billes, 2 guides 1155, vis de pose

et notice de montage - Capacité/porte : 55 kg - Rall
associé : 55 - Ajustement vertical simple et précis par

Vis.

Démontage trés facile des portes par simple pression.

Pas besoin de bandeau : rails et montures sont dissimulés
dans la structure.

Rail de roulement en aluminium.

Capacité / Porte : 55 kg.

Rail 25 V (a visser)
(2-3m)
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Rail 5§ (a visser) Rail 25 (a encastrer)
(2-3m)
(2-3-5m)
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Capacité / Porte : 55 kg - Rail : Aluminium et PVC - Déplacement : Droit.
Fiche Produits Gamme PICO 56
336067 : Plan Technique
336067 : Notice de Montage
336067C : Plan Technique
336067E : Plan Technique
336066 : Plan Technique
Code Modeéle Désignation Caractéristiques Longueur
336067 PICO56 Garniture PICO 56 2 montures 0156
336067C | 25V/300M Rail & visser Pour guidage haut et bas 3m

336067E | 55/300 | Rail bas aluminium a visser |Pour guidage bas - Pas des 13 x 3,5 = 220 mm 3m

336066 | 25/300M Rail a encastrer Pour guidage haut et bas 3m




