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MASTIC-COLLE FIX ALL -
CRYSTAL

I
DESCRIPTIF SOUDAL

Couleur : transparent - Insensible aux moisissures -
Excellente résistance aux rayons UV et des conditions
atmosphériques - Ne contient ni solvant, ni isocyanate -
Température d’application : +5°C a +35°C - Résistance
(RISTAL HELDER a la température : -40°C a 90°C - Se peint aprés

CRISTAL CLARR pelliculation avec des peintures en phase aqueuse
m ' (essai préalable recommandé).

X HygRp pOLYME

DETAILS

Le Fix ALL Crystal est un mastic de construction monocomposant, a base de polyméres hybride SMX®, neutre
et élastique de haute qualité, qui est transparent.

Intérieur et extérieur

Convient pour contact alimentaire.

Reste flexible.

Bonne adhérence sur supports divers, mémes humides.

Elasticité permanente aprés polymérisation.

Pour collages et rejointoyages dans les applications de construction de batiment, sur le verre et autres matériaux
transparents. Joints pour les piéces sanitaires et les cuisines.

En cartouche de 290 ml.

Télécharger la fiche technique
Télécharger la brochure produit
Télécharger la déclaration de performance
Télécharger le rapport de test

Code Modele
689069A | Fix ALL Crystal




