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ENSEMBLE COQUILLE - PLATINE
| ET POIGNEE & CONDAMNATION

p POUR FERMETURES
ENCASTREES - SI| o cROISEE

DESCRIPTIF

Depuis 1950 /

Intégrateur de solutions pour menuiseries

Ensemble coquille - Platine et poignée a condamnation
pour fermetures extérieures encastrées.
Finition en noir mat, blanc pur brillant ou gris aluminium mat.
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DETAILS

Ensemble coquille et poignée & condamnation pour fermetures extérieure encastrées série Siléne pour baie
coulissante en aluminium. Coquille intérieure a condamnation. Barillet a commander séparément. Platine pour
installation de la poignée. Epaisseur : 2 mm. Réglage bi-directionnel du crochet avec vis anti-déréglage. Blocage
automatique de I'ensemble crochet en position fermée (anti-crochetage).

Code Désignation Caractéristiques Finition
349187J | Coquille + poignée Non percée Gris alu mat (RAL 9006)
349187K | Coquille + poignée Non percée Noir foncé mat (RAL 9005)
349187M | Coquille + poignée Non percée Blanc pur brillant (RAL 9010)
349187P | Coquille + poignée Percée Gris alu mat (RAL 9006)
349187Q | Coquille + poignée Percée Noir foncé mat (RAL 9005)
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349187S | Coquille + poignée Percée Blanc pur brillant (RAL 9010)
3491740 Platine - Gris alu mat (RAL 9006)
349174P Platine - Noir foncé mat (RAL 9005)
349174Q Platine - Blanc pur brillant (RAL 9010)




