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GâCHE ELECTRIQUE RéGLABLE
SANS ANTI-RéPéTEUR OLTRE
8521A

DESCRIPTIF

Gâche électrique réglable sans anti-répéteur et avec
dispositif de déblocage - Modèle pour commande à
distance, équipée d’un sélecteur que permet à la porte
de rester ouverte, tension 8-12 Volt CC avec des
bobines sous tension
Réglable en vertical et en horizontal, applicable sur profils
coplanaires- Avec recouvrement de 0 à 24mm, sans
l’aide de cales supplémentaires

DETAILS

Gâche électrique en zamac pour serrures centrales et pênes haut-bas (à exclusion de l’art. 8401I), seulement
pour portes à un vantail - Réglable en vertical et en horizontal et applicable sur profils coplanaires et sur ceux
avec recouvrement de 0 à 24mm, sans l’aide de cales supplémentaires - Modèle pour commande à distance,
équipée d’un sélecteur que permet à la porte de rester ouverte, tension 8-12 Volt CC avec des bobines sous
tension - Ce modèle, en cas de panne de courant, permet également l'ouverture des portes.
309885A, 309885N et 309885W - Notice Technique Gâche électrique réglable sans anti-répéteur et avec dispositif de
déblocage OLTRE
309885A, 309885N et 309885W - Plan Technique Gâche électrique réglable sans anti-répéteur et avec dispositif de
déblocage OLTRE 8521A

Code Modèle Finition

309885A 8521A_G5 RAL 9006 MAT

309885N 8521A_37 RAL 9005 MAT

309885W 8521A_32 RAL 9010


