Fiche prodult ...z

LAPEYRE

24 nC. aillerie

ROSACES a VISSER POUR
ENTReE DE CYLINDRE
EUROPEEN AVEC BLOCAGE DE

SEéCURITé %

DESCRIPTIF
Rosaces a visser pour entrée de cylindre Européen
avec blocage de sécurité et embase Zamack.

DETAILS

Plaque entrée de cylindre Européen en aluminium moulé sous pression, avec blocage de sécurité.
Plan Technique Plaque entrée de cylindre Européen 2100B

Code Modéle Finition

311135Y | 2100B_99 Aluminium brut prétraité
311135A | 2100B_G6 Argent semi-brillant laqué
311135B | 2100B_65 Bronze mat laqué

311135C | 2100B_G5 Aluminium blan mat laqué (Ral 9006)
311135D | 2100B_76 Ivoire clair brillant laqué (Ral 1015)
311135G | 2100B_MR Gris anthracite mat laqué (Ral 7016)
311135GF | 2100B_NN | Gris anthracite fine structure mat maqué (Ral 7016)

3111351 | 2100B_NJ Acier inox brillant laqué

311135K | 2100B_58 Blanc signalisation brillant laqué (Ral 9016)
311135KM | 2100B_QX Blanc signalisation mat lagqué (Ral 9016)
311135N | 2100B_37 Noir foncé mat laqué (Ral 9005)
311135NS | 2100B_OV Noir métallisé semi-brillant laqué
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Seenc aillerie N

311135T | 2100B_QT Blanc de sécurité mat laqué (Ral 9003)
311135W | 2100B_32 Blanc pur brillant laqué
311135X | 2100B_16 Or PVD

311135Z | 2100B_03 Inox PVD




