
Le 21/07/2025

BéQUILLE DOUBLE HORUS MIDI

DESCRIPTIF

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression
avec ressort de rappel, rosace cache-vis à maintien de
position par ressort.

DETAILS

Poignée et rosace cache-vis en aluminium moulé sous pression, douille de rotation et base en nylon, ressort et
rondelles en acier inox - Axe carré de 8mm et vis de fixation en acier zingué.
311174A - Plan Technique Plaque entrée de cylindre Éuropéenne 2053I

Code Modèle Epaisseur de porte Finition

311174A 2053_G6 40/55 mm Argent

311174B 2053_65 40/55 mm Bronze mat

311174G 2053_G5 40/55 mm Gris (Ral 9006)

311174GA 2053_MR 40/55 mm Gris anthracite mat (Ral 7016)

311174GF 2053_NN 40/55 mm Gris anthracite fine structure (Ral 7016)

311174N 2053_37 40/55 mm Noir (Ral 9005)

311174W 2053_32 40/55 mm Blanc (Ral 9010)

311174Y 2053_58 40/55 mm Blanc signalisation (Ral 9016)

311174YM 2053_QX 40/55 mm Blanc signalisation mat (Ral 9016)

311178 2053I01_G5 57/67 mm Gris (Ral 9006)

311178A 2053I01_G6 57/67 mm Argent
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311178GA 2053I01_MR 57/67 mm Gris anthracite mat (Ral 7016)

311178GF 2053I01_NN 57/67 mm Gris anthracite fine structure (Ral 7016)

311178I 2053I01_NJ 57/67 mm Aspect Inox

311178N 2053I01_37 57/67 mm Noir (Ral 9005)

311178W 2053I01_32 57/67 mm Blanc (Ral 9010)

311178KM 2053l01_QX 57/67 mm Blanc mat (Ral 9016)


