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CRéMONE LOTHUS

DESCRIPTIF

Crémone en applique, d'utilisation universelle.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression,
mécanismes en acier zingué, coulisseaux en zamac -
Plaquette inférieure en nylon - Tige de connexion en
aluminium Ø 8 mm - Carter en aluminium filé, montage
par clippage - Longueur : 1000 mm - Gâche en zamac
laqué, équipée de cales d'épaisseurs pour l'utilisation
sur profils à recouvrement.
Réversibilité totale obtenue en changeant entre elles la position des
crémaillères.

DETAILS

Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, mécanismes en acier zingué, coulisseaux en zamak -
Plaquette inférieure en nylon.
357045 - 357045A et 357045C - Notice de Montage Crémone LOTHUS 1870
357045 - 357045A et 357045C - Plan Technique Crémone LOTHUS 1870
Plan Technique Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS 1889A - 1889B

Code Modèle Désignation Finition

357045 1870_37 Crémone LOTHUS Noir 9005 MAT

357045A 1870_32 Crémone LOTHUS Blanc 9010 brillant

357045C 1870_G5 Crémone LOTHUS Gris 9006 MAT

357045G 1889A_37 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1 ML RAL 9005 MAT

357045M 1889B_37 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1,80 ML RAL 9005 MAT

357045N 1889B_32 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1 ML RAL 9010

357045H 1889A_32 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1,80 ML RAL 9010

357045K 1893A_G5 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1 ML Gris 9006 MAT

357045R 1889B_G5 Tige de connexion et carter pour crémones LOTHUS - 1,80 ML Gris 9006 MAT
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357049A 1892AX_00 Embout droit en acier inox pour crémones LOTHUS Acier inox

357049C 1892BX_00 Embout coudé en acier inox pour crémones LOTHUS Acier inox

357049K 1895_00 Gâche de plancher pour crémones LOTHUS Acier inox

357049N 1893A_37 Gâche pour crémones LOTHUS Noir 9005 MAT

357049W 1893A_32 Gâche pour crémones LOTHUS Blanc 9010 brillant

357049Z 1893A_G5 Gâche pour crémones LOTHUS Gris 9006 MAT


