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Feinc aillerie

PAUMELLES COUDéEES ET

@, R 2 CONTRECOUDEES "LOUTRE
‘ SEDAN®"
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. 1;} DESCRIPTIF TORBEL
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; Paumelles coudées et contrecoudées "Loutre
’ B | ] Sedan®".
| 1 : Pour menuiseries bois.
‘@ i‘ ; Sens gauche ou sens droite.
D i Dimensions variants suivant le modeéle.
1l ' - Coudage : 90° ou 100°.
i i Certifiées NF.
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| \ ;.
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DETAILS
Finition zingué blanc.
Code Dimensions Caractéristiques Sens Finition
380350 | 110 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Gauche Zingué blanc
380351 | 110 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Droite Zingué blanc
380344 | 110 x 70 x 80 mm | Contrecoudée angle 90° | Gauche Zingué blanc
380345 | 110 x 70 x 80 mm | Contrecoudée angle 90° | Droite Zingué blanc
380352 | 110 x 70 x 80 mm Coudage : 90° Gauche Zingué blanc
380353 | 110 x 70 x 80 mm Coudage : 90° Droite Zingué blanc
380354 | 140 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Gauche Zingué blanc
380355 | 140 x 60 x 70 mm Coudage : 90° Droite Zingué blanc
380356 | 140 x 70 x 80 mm Coudage : 90/100° Gauche Zingué blanc
380357 | 140 x 70 x 80 mm Coudage : 90/100° Droite Zingué blanc
380525 | 160 x 80 x 80 mm Coudage : 100° Gauche Zingué blanc
380526 | 160 x 80 x 80 mm Coudage : 100° Droite | Acier bichromaté
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