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TOURNIQUET MARSEILLAIS
S4000

DESCRIPTIF

Tourniquet Marseillais S4000.
Réglage précis de la butée orientable grâce à la tige
crantée.
Résistance accrue grâce à la feuille esthétique renforcée.
Butée amortisseur caoutchouc qui préserve le volet.

DETAILS

Finition soignée avec la rondelle de propreté

Code Désignation Longueur Finition

367400 Crochet alu 400 mm Noir (Ral 9005) brillant 30 %

367400K Crochet alu 500 mm Noir

367401 Crémaillère alu 180 mm Noir (Ral 9005) brillant 30 %

367402 Verrou clic 97 mm Noir

367403 Verrou clic 97 mm Blanc

367405 Crochet alu 400 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80%

367405K Crochet alu 500 mm Blanc
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367406 Crémaillère alu 180 mm Blanc (Ral 9016) brillant 80%

367580 Arrêt marseillais Totale : 130 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/46 mm Noir

367581 Arrêt marseillais Totale : 200 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/116 mm Noir

367585 Arrêt marseillais Totale : 130 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/46 mm Blanc

367586 Arrêt marseillais Totale : 200 mm - Tige crantée : 70 mm - Butée : 12/116 mm Blanc


