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FERRURE AVEC SUSPENSION
PORTES COULISSANTES BOIS -
HAWA JUNIOR 40-80/Z

DESCRIPTIF LH%

Systéme de ferrure classique avec suspension a deux
voies pour portes coulissantes légeres en bois de 40 ou
80 kg. La garniture pour le type Z permet une
suspension a deux voies; vous pouvez introduire la vis
de suspension dans la suspension par I'avant ou par le
coté.

- Rails de roulement percés pour un vantail 40 ou 80 kg.

Longueur : 1800, 2000 ou 6000 mm.

- Garnitures pour une porte sans rail pour portes d'une
épaisseur minimum de 30 mm.

Comprend : 2 chariots a 2 galets en matiére plastique - 2
suspensions a deux voies avec vis M8 et vis de fixation

- 1 butée de rail a blocage réglable - 1 embout mural en
caoutchouc a visser - 1 guide inférieur autoserrant en
plastique noir et 1 broche de réglage en hauteur.

- Guide inférieur auto-serrant empéchant les claqguements
en fonctionnement ou lors de courant d’air.

DETAILS

Faible bruit - Déplacement latéral et en hauteur + 3 (40/Z) ou 4(80/Z) mm - Raile de roulement en acier anodisé
argent - Pour le montage de base d'un systeme coulissant au plafond, il faut prévoir un rail de coulissage et une
garniture. Un rail de guidage bas et une butée basse peuvent étre ajoutés afin de guider la porte coulissante au
sol. Pour un montage au mur, il faut ajouter un profil équerre ainsi qu'une fixation de profil équerre et un jeu de
caches - Pour un ensemble & deux portes coulissante, pensez a commander deux garnitures.

Télécharger la fiche produit Hawa Junior 40/Z ou Hawa Junior 80/Z

Télécharger la fiche de montage Hawa Junior 40/Z ou Hawa Junior 80/Z

Code Désignation Modéle | Longueur | Poids Maxi Finition
335640 | Rail de roulement | 40/Z | 1800 mm 40 kg Argent
335641 | Rail de roulement | 40/Z | 2000 mm 40 kg Argent
335645 | Rail de roulement | 80/Z | 1800 mm 80 kg Argent
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335646 | Rail de roulement | 80/Z | 2000 mm 80 kg Argent
335660 | Rail de roulement | 40/Z | 6000 mm 400 kg Argent
335661 | Rail de roulement | 80/Z | 6000 mm 80 kg Argent
335650 | Garniture 1 porte | 40/Z 40 kg

335651 | Garniture 1 porte | 80/Z 80 kg

335652 | Guide inférieur Plastique noir




