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PISTOLET DE SABLAGE

DESCRIPTIF

Pistolet de sablage à godet. Calibre du sable : 0,1 ou
0,2. Pression d'utilisation : 5-6 bar. Consommation
moyenne : 200 L/mn. Compresseur conseillé : mini 17
m³/h. Consommation moyenne du sable : 0,5 à 0,8
kg/m². Tuyau recommandé : 6-8 mm. Poids : 0,46 kg.
Dimensions : 210 x 210 mm. Buse réglable de 6 mm de
diamètre, godet avec un réservoir de 1 litre. Couvercle
fermeture 3 points.

DETAILS

Pistolet de sablage à godet. Calibre du sable : 0,1 ou 0,2. Pression d'utilisation : 5-6 bar. Consommation
moyenne : 200 L/mn. Compresseur conseillé : mini 17 m³/h. Consommation moyenne du sable : 0,5 à 0,8 kg/m².
Tuyau recommandé : 6-8 mm. Poids : 0,46 kg. Dimensions : 210 x 210 mm. Poignée ergonomique en
aluminium, buse en acier trempé réglable de 6 mm de diamètre, godet en aluminium avec un réservoir de 1 litre.
Couvercle fermeture 3 points.

Code Désignation

502682 Pistolet de sablage


