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COMPRESSEUR à PISTONS
SILENCIEUX SANS HUILE 6M³/H
SILENT 6C SH

DESCRIPTIF

Compresseur à pistons monobloc silencieux et sans
huile.
Bicylindre à pistons oscillants.
Châssis tubulaire : compact.
Très faible niveau sonore : 55 dB(A).
Stabilité : 4 patins amortisseurs.
Débit aspiré 6,2 m³/h soit 105 l/min - Débit restitué (6 bar) :
3,6 m³/h soit 60 l/min.
2 pistons.
Réservoir 6 litres.
Pression de service : 8 bars.
Temps de montée en pression de 0 à 10 bars : 55
secondes.
Vitesse de rotation : 1450 tr/min.
Puissance du moteur : 0,55 kW soit 0,75 HP.
Tension d'alimentation : 230 volts/1Ph.
Dimensions 41 x 40 x 33 cm.
Poids : 16,5 kilos.
Équipement : Tableau de bord avec régulateur (2 sorties raccords
rapides) / Flexibles liaison groupe/cuve / Electrovanne
de mise à vide / Patins amortisseurs / Cordon
d’alimentation : 3 x 1 mm² x 1,6 m.

DETAILS

Compresseur à Pistons Silencieux Sans Huile 6m³/h SILENT 6C SH
Télécharger la notice
Télécharger la fiche technique
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