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CRéMONE-VERROU à LARDER
F7.5 à GALETS CôTE D1/2 (OF1)
G-13510

DESCRIPTIF

Crémone-verrou à galets à larder F7,5 pour châssis 1
vantail ouvrant à la française avec fouillot à mi-chemin
du haut et du bas de la têtière.
Mécanisme à tringle plate - Condamnation par galets
latéraux.
Côte D fixe non sécable équivalant la moitié de la
longueur.
Recoupe haute et basse de la têtière possible.
Nombre de galets : 2 ou 3.
Têtière : 16 x 2,5 mm.
Carré : 7 mm - Entraxe : 43 mm - Axe : 7,5 mm.
Hauteur de fond de feuillure et longueur de la têtière variant
suivant le modèle.
En acier traité FerGUard argent.
Gâches vendues séparément.

DETAILS

En acier traité FerGUard argent - Prévoir des gâches de galet pour le bois ou en fonction de la gamme pour le
PVC.
Télécharger la fiche produit

Code Modèle Hauteur Longueur Galets Cote D

349587D G-13510-06-0-1 400-600 mm 600 mm 2 300 mm

349587E G-13510-08-0-1 500-800 mm 800 mm 2 400 mm

349587F G-13510-10-0-1 700-1000 mm 1000 mm 2 500 mm

349587G G-13510-12-0-1 900-1200 mm 1200 mm 3 600 mm

349587H G-13510-14-0-1 1100-1400 mm 1400 mm 3 700 mm

349587J G-13510-16-0-1 1300-1600 mm 1600 mm 3 800 mm

349587K G-13510-18-0-1 1500-1800 mm 1800 mm 3 900 mm


