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SEUIL MULTIGAMME PL60 RT
POUR PORTE ET
PORTE-FENETRE PV 4" raS
PMR ET PLATE-FOR

DESCRIPTIF .
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- Seuil a rupture de pont thermique pour I'étanchéité de
la partie basse des portes d'entrée et portes-fenétres

-d PVC.
{; Produit composé d'un profilé en aluminium et d'un profilé PVC
i pour supprimer le pont thermique.
’ Patte en bout aluminium et plateforme standard pour
y . assemblage simple et rapide du chéssis sur le
seuil.

Montage sous dormant.

Longueur : 6,03 mL.

En aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.

Vendu au metre.

- Sachet de 5 paires de pattes avec mousse et visserie
ou 10 plate-formes meneaux.

De couleur gris ou blanc Ral 9016.
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DETAILS

Seuil en aluminium anodisé incolore ou laqué blanc.

Code Désignation Modele Finition
391600P Seuil PL60RT-NA | Anodisé incolore
391600Q Seuil PL60RT-L2 Laqué blanc
391612A | Sachet de 5 paires de pattes + mousse + visserie | PER60-L-10-S Gris
391612B | Sachet de 5 paires de pattes + mousse + visserie | PER60-L-2-S | Blanc (RAL 9016)

391609 Sachet de 10 plate-formes meneaux M160-S blanc (Ral 9010)




