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Fiche prodult ..

ENSEMBLE ATLANTA SUR
PLAQUE LONGUE 1530/300M
ALUMINIUM

& — HOPPE

~ DESCRIPTIF La qualité bien en main.
1 Ensemble Atlanta sur plaque longue pour porte
d'intérieur d'épaisseur 58-67 ou 68-77 mm.
Plaques : piliers de fixation c6té extérieur, sans coté
: b > intérieur.
| - Garniture pour batiments publics a fréquentation élevée certifiée
selon DIN EN 1906.
Percage : clé | (P2).
i' ‘ Entraxe de fixation : 195 mm.

Distance pergage-béquille : 70 ou 92 mm.

Carré a montage rapide avec carré plein (poignées
male/femelle).

Finition : F9016 blanc signalisation ou F9 inox.
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DETAILS

Bague de guidage sans entretien - Sous-embase : polyamide, piliers de fixation - Fixation : visible, traversante,
vis filetées M4 c6té intérieur - Spectre d'utilisation plus large sur des fenétres avec différents profilés, grace au
ressort de pression intégré dans le col de la poignée.

Code Dimensions Epaisseur de porte Finition
344370 | Carré: 7 x 70 mm 58-67 mm Blanc signalisation
344370B | Carré : 7 x 70 mm 68-77 mm Blanc signalisation
344380 | Carré: 7 x 70 mm 58-67 mm Aspect inox
344380B | Carré : 7 x 70 mm 68-77 mm Aspect inox
344380F | Carré : 8 x 92 mm 58-67 mm Aspect inox




