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DETAILS

VIS AUTOPERCEUSE TH

DESCRIPTIF

Acton

Vis autoperceuse - téte hexagonale - acier zingué ou
inox (pour I'aluminium seulement).

Vis autoperceuse - téte hexagonale - acier zingué - vendu uniquement par paquet de 500, 250 ou 100 vis.
Vis autoperceuse - téte hexagonale - inox - pour l'aluminium seulement - vendu uniquement par paquet de 100

VIS.

Prix indiqué pour 1 vis.

Code Dimensions Caractéristiques Conditionnement
288951 | @ 4,2x 12,7 mm Douille de 7 500
288952 | @ 4,2 x 15,9 mm Douille de 7 500
288953 | @4,2x19 mm Douille de 7 500
288955 | @ 4,2 x 25,4 mm Douille de 7 500
288956 | @ 4,2 x 31,7 mm Douille de 7 500
288957 | @4,2x38 mm Douille de 7 500
288960 | 4,8x 12,7 mm Douille de 8 500
288961 | 4,8 x 15,9 mm Douille de 8 500
288962 | @4,8x19 mm Douille de 8 500
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288963 | @4,8x22 mm Douille de 8 500
288964 | & 4,8 x 25,4 mm Douille de 8 250
288965 | 4,8 x 31,7 mm Douille de 8 250
288966 | @4,8x38 mm Douille de 8 250
288967 | 94,8 x45 mm Douille de 8 250
288968 | & 4,8 x 50,8 mm Douille de 8 250
288971 | @55x19 mm Douille de 8 250
288972 | @55x%x22 mm Douille de 8 250
288973 | & 5,5x 25,4 mm Douille de 8 250
288974 | @ 5,5x 31,7 mm Douille de 8 250
288975 | @ 5,5x38 mm Douille de 8 250
288976 | @ 5,5x45 mm Douille de 8 250
288977 | @ 5,5x 50,8 mm Douille de 8 250
288980 | &6,3x19 mm Douille de 10 250
288981 | @6,3x22 mm Douille de 10 250
288983 | 6,3 x 31,7 mm Douille de 10 250
288984 | @6,3x38 mm Douille de 10 250
288985 | @ 6,3 x45 mm Douille de 10 250
288986 | 6,3 x 50,8 mm Douille de 10 250
288987 | @6,3x60 mm Douille de 10 250
288989 | 6,3 x 70 mm Douille de 10 250
288990 | @6,3x80 mm Douille de 10 250
288991 | 96,3 x 100 mm Douille de 10 250
288992 | &6,3x120 mm Douille de 10 100
288994H | & 6,3 x50 mm | Douille de 10 - pour alu 100




