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Vis Top Roc bois

@ 8mm.

Percer la menuiserie  Percer un trou @8 mm

MODE D'EMPLOI

Enfoncer l'ensemble
dans le mur & travers  (cheville + vis TOP ROC)
la menuiseri jusquau fletage de la i

Filet de 22 mm
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Visser : «c’est fini».
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DETAILS

VIS TOP ROC - PVC ET BOIS +
CAPUCHON

DESCRIPTIF

I.N.G. FIXATIONS

Idéales pour le bardage, la menuiserie bois, PVC, PVC
renforcée et aluminium. Elle sont vendues avec des
cheville et des capuchons. Ne tire pas la menuiserie.
Pas de calage. Vis avec empreinte 6 pans permettant
de garder une main libre.

4 différentes vis top-roc : pour menuiserie bois sur dormant bois et sur maconnerie, pour menuiserie PVC sur
dormant bois et sur maconnerie. idéal pour le bardage, la menuiserie bois, PVC, PVC renforcée et aluminium.
Elle sont vendu avec des cheville et des capuchon. Ne tire pas la menuiserie. Pas de calage. Vis avec empreinte
6 pans permettant de garder une main libre.

Code Type Dimensions | Caractéristiques
377432A | Pour PVC sur magonnerie | 6 x 120 mm | Filet de 45 mm
377424 | Pour bois sur dormant bois | 6 x 80 mm | Filet de 22 mm
377425 Pour bois sur magonnerie | 6 X 100 mm | Filet de 22 mm
377426 Pour bois sur magonnerie | 6 x 120 mm | Filet de 22 mm
377430 | Pour PVC sur dormant bois [ 6 x 70 mm | Filet de 33 mm
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377431 | Pour PVC sur dormant bois [ 6 x 80 mm | Filet de 33 mm
377432 | Pour PVC sur maconnerie | 6 x 100 mm | Filet de 45 mm
377433 Pour menuiseries PVC 6 x 150 mm | Filet de 45 mm
377435 Capuchon orientable - Blanc




