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POULIES a PATTES EN
POLYPROPYLeNE OU NYLON

&

DESCRIPTIF CAUJOLLE

— ROUES & ROULETTES —

Poulies a pattes en polypropyléne noir, blanc ou en

nylon. Composées d’'un galet a gorge ronde et d’'une

monture zinguée chromatée a pattes. Moyeu boulonné

sur une entretoise. |déale pour tous les petits travaux de
levage. Peut étre utilisée avec cordes ou

cables.

Diamétre de la roue : 30, 40, 50, 60, 80 ou 100 mm - Capacité
maximale de charge : 25, 60 ou 100 kilos - Corde ou

cable : @ 6, 8 ou 9 mm

DETAILS

Galet en polypropyléne trés résistant a la fatigue, la traction, les températures élevées, les agents chimiques -
Galet en nylon ne nécessitant pas d'entretien et possédant une forte résistance a l'usure.

Code | Diametre | Poids Maxi Caractéristiques
336146 | 30 mm 25 kg Polypropyléne noir - pour cable @ 6 mm
336147 | 40 mm 60 kg Polypropyléne noir - pour cable @ 9 mm
336148 | 50 mm 60 kg Polypropyléne noir - pour cable @ 8 mm
336149 | 60 mm 60 kg Polypropyléne noir - pour cable @ 8 mm
336150 [ 80 mm 100 kg Polypropylene blanc - pour cable @ 8 mm
336157 | 100 mm 100 kg Nylon - pour cable @ 9 mm




