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DETAILS

ESPAGNOLETTE DE CROISéE
N°164 ET ACCESSOIRES

X

BOUVET

1884

DESCRIPTIF

Espagnolette de croisée a lacets centrés en acier.
Le pack comprend : 2 gaches plates de 30 mm, 5
coulisseaux intermédiaires, 1 tringle haute 2 métres
avec son crochet, 1 tige basse 1 métre avec son
crochet, 1 poignée centrale et son support a visser
(déport 50) et visserie.

Coulisseau supplémentaire.

Tube de finition N°165 en acier.

Tringle 6 pans supplémentaire pour grande
espagnolette.

Longueur : 2300 mm.

Prévoir 3 tubes de finition de 1 métre ou 1 tube de 1 métre et 1 de 2 métres.

Code Désignation Longueur Finition
347630A | Espagnolette N°164 - Epoxy anthracite
347630N | Espagnolette N°164 - Epoxy noir RAL 9005
347630W | Espagnolette N°164 - Epoxy blanc 9016
347632A Coulisseau - Epoxy anthracite
347632N Coulisseau _ Epoxy noir RAL 9005
347632W Coulisseau - Epoxy blanc 9016
347632B Coulisseau - Vieux bronze
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347637A Tringle 6 pans 2300 mm Epoxy anthracite
347637N Tringle 6 pans 2300 mm | Epoxy noir RAL 9005
347637TW Tringle 6 pans 2300 mm Epoxy blanc 9016
347637B Tringle 6 pans 2300 mm Vieux bronze
347635A | Tube de finition N°165 | 1000 mm Epoxy anthracite
347635N | Tube de finition N°165 | 1000 mm | Epoxy noir RAL 9005
347635W | Tube de finition N°165 | 2000 mm Epoxy blanc 9016
347635B | Tube de finition N°165 | 1000 mm Vieux bronze
347636A | Tube de finition N°165 | 2000 mm Epoxy anthracite
347636N | Tube de finition N°165 | 2000 mm | Epoxy noir RAL 9005
347636W | Tube de finition N°165 | 2000 mm Epoxy blanc 9016
347636B | Tube de finition N°165 | 2000 mm Vieux bronze




