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FERRURES D'ASSEMBLAGE à
EXCENTRIQUE VB 35

DESCRIPTIF

Ferrures filigranes en zamak et plastique pour
assemblages à connexion positive et reliés de manière
à être solidaires des étagères et des parois latérales
selon le principe éprouvé d'enclenchement à
excentrique.
La ferrure est enfoncée dans le perçage entaillée de Ø 20
mm.
La ferrure possède un excentrique à billes.
Utilisable avec le système 32.
Dimensions : 20 x 20 x 13 mm.

DETAILS

Télécharger la fiche produit des assembleurs
Télécharger la fiche produit des goujons

Code Désignation Modèle Caractéristiques Finition

440269 Assembleur Hettich - 65509 Pour étagères de 16 mm Zamak nickelé

440270 Assembleur Hettich - 65513 Pour étagères de 19 mm Zamak nickelé

440272F Assembleur Hafele - 263.10.305 Pour étagères de 19 mm Alliage zingué et plastique noir

440271 Assembleur Hettich - 65515 Pour étagères de 19 mm Zamak et plastique blanc

440272 Assembleur Hettich - 65516 Pour étagères de 19 mm Zamak et plastique brun

440281 Goujon à visser 74688 - DU 321 Profondeur de fixation dans le meuble : 11 mm
- Pour VB35/VB36

Acier zingué

440281A Goujon double 65535 - DU 712 Profondeur de fixation dans le meuble : 16 mm
- Pour VB35/VB36

Acier brut

440281B Goujon double 65536 - DU 867 Profondeur de fixation dans le meuble : 19 mm
- Pour VB35/VB36

Acier brut

440281D Goujon à visser Goujon à visser - DU 426 M4 Profondeur de fixation dans le meuble : 7,8
mm - Pour VB35/VB36

Acier brut



Le 17/10/2025

440281F Goujon à visser 64872 - DU 322 Profondeur de fixation dans le meuble : 7,8
mm - Pour VB35/VB36

Acier zingué


