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CHARNIèRE INTERMAT 9943 -
110°

DESCRIPTIF

Charnière automatique avec technique de clissage. En
acier nickelé. Angle d'ouverture : 110°. Épaisseur de
porte : 15 à 25 mm. Boîtier : Ø 35 mm et profondeur de
11,6 mm. Réglage intégré : Recouvrement : +2 à -2 mm
- Profondeur : 2,5 à -1,5 mm. Réglage de la hauteur via
la plaque de montage. Perçage : TH52 x 5,5 mm.
Entraxe : 52 mm.

DETAILS

Fiche technique de la charnière Intermat 9943.

Code Modèle Désignation Caractéristiques

460123A 1029518 Charnière en applique - C0 À visser - Boîtier : TH42 - Base : 12,5 mm

460124A 1030620 Charnière en semi-applique - C9,5 À visser - Boîtier : TH42 - Base : 3 mm

460125A 1030922 Charnière rentrante - C16 À visser - Boîtier : TH42 - Base : - 3,5 mm

460126A 1029520 Charnière en applique - C0 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 -
Base : 12,5 mm

460127A 1030622 Charnière en semi-applique - C9,5 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 -
Base : 3 mm

460128A 1030924 Charnière rentrante - C16 À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 -
Base : - 3,5 mm
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460084 9102082 Cache bras de charnière En acier nickelé


