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CHARNIeRE SANS RESSORT -
SENSYS 8661 - 95° - NOIR
OBSIDIEN - EP POPTE 1?’%2
MM

DESCRIPTIF /
Hettich

Charniére sans fermeture automatique mais avec
technigue de clipsage. Peut se combiner avec les
systemes de fermetures : Push to open. En acier noir
obsidien. Angle d'ouverture : 95°. Epaisseur de porte :
15 & 32 mm. A visser. Boitier TH 52: @ 35 mm et
profondeur de 12,8 mm. Réglage intégré :
Recouvrement : +2 /-2 mm - Profondeur : +3 /-2 mm.
Réglage de la hauteur via la plague de montage.
Percage : TH52 x 5,5 mm. Entraxe : 52 mm.

DETAILS

Fiche technique de la charniére Sensys 8661 : noir.

Code Modéle Désignation Caractéristiques
460143 | 9091758 8661 - En applique CO - Base : 12,5 mm
460143A | 9091758 | 8661 - Semi-applique C9,5-Base : 3 mm
460143B | 9091760 8661 - Rentrant C16 - Base : -4 mm
460151 | 9091821 | Cache bras de charniére Acier noir obsidien
460151B | 9091822 Cache boitier TH/ITS Acier noir obsidien - A clipser




