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RéSINE GREEN PLUS MA410

DESCRIPTIF

Sans styrène, sans additifs et solvants dangereux pour
l'environnement et l'utilisateur.
Il peut être utilisé dans des espaces fermés.
Joint imperméable à l'eau.
Aucun effet d'expansion, permettant une fixation près des
bords.
Convient comme résine de réparation ou résine adhésive pour les
composants en béton - Également pour la fixation de
charges moyennes et lourdes sur des supports solides
et creux: pierre, béton, béton cellulaire, briques pleines
et creuses.
Il est indiqué pour l'application sur la menuiserie en bois
et en métal, pour la fixation de façades, garde-corps,
grilles, sanitaires, raccords de tuyauterie et pour la
fixation de charnières dans le secteur des portes et
cadres en bois et aluminium.
Volume : 410 ml.
De couleur beige (ton pierre).

DETAILS

Résine de haute qualité à base de résine polyester, adapté pour une fixation de sécurité avec des performances
élevées - Conçu pour être utilisé sur les principaux matériaux de construction, pouvant supporter des
chargements élevés - Sur supports solides, utilisés avec de l'acier galvanisé, des accessoires en acier
inoxydable; Sur supports semi-solides, utilisé avec manchon perforé en acier et brosse en polypropylène.

Code Désignation

378125E Résine Green Plus


