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TRONçONNEUSES ÉLECTRIQUES
UC3541A / UC4051AK

DESCRIPTIF

Tronçonneuses électriques avec système de réglage de
la tension de la chaine sans outil.
Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur
pour plus de sécurité.
Réglage du débit de la pompe à huile.
Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et
confortable.
Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip.
Vitesse de chaîne max. / à vide : 14,5 m/s.

DETAILS

Tronçonneuses électriques à double isolation, frein mécanique / frein de chaîne et lubrification automatique -
Changement et réglage de chaîne simplifié et pompe à huile de chaîne réglable.
596564A - Télécharger la Notice  /  Télécharger la Fiche Technique
596565 - Télécharger la Notice  /  Télécharger la Fiche Technique

Code Modèle Puissance Caractéristiques Poids

596564A UC3541A 1800 W Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm -
Type de chaîne : 291 / 90PX - Pas de chaîne :

3/8 '' - Gauge : 1,1 mm

4,7 kg

596565 UC4051AK 2000 W Coffret Makita avec accessoires - Longueur
nominale guide-chaîne : 40 cm - Type de

chaîne : 91PX - Pas de chaîne : 3/8 '' - Gauge :
1,3 mm - Épaisseur de chaîne : 1,3 mm

5,6 kg
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