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DETAILS

VERROUS DE CONDAMNATION

AVEC BARILLET CLASSIC

LA CROI$E§

DESCRIPTIF Depuis 1950 —

Intégrateur de solutions pour menuiseries

Verrou de condamnation avec barillet.

Arrét en position ouverte ou fermée par clippage.
Adaptable sur porte battante et fenétre a frappe.
Sans vis de fixation apparente.

Barillets s’entrouvrant fournis avec 2 clés.

Corps et téte en aluminium.

Péne inox : @8 mm.

Livrés sans gache ni vis de fixation.

Verrous de condamnation en applique avec barillet gamme CLASSIC - En aluminium, pour porte battante et

fenétre a frappe.

Code Hauteur

Caractéristiques

Finition

348002G | 143 mm

Téte étroite - course : 31 mm

Blanc pur (Ral 9010) 80 a 85% de brillance

348002H | 143 mm

Téte étroite - course : 31 mm

Noir foncé mat (Ral 9005) 25 a 35% de brillance

348002E | 281 mm

Téte étroite - course : 50 mm

Blanc pur (Ral 9010) 80 a 85% de brillance

348002F | 281 mm

Téte étroite - course : 50 mm

Noir foncé mat (Ral 9005) 25 a 35% de brillance

348005W | 250 mm

Téte de canne - Course : 50 mm

Blanc pur (Ral 9010) 80 a 85% de brillance

348005X | 250 mm

Téte de canne - Course : 50 mm

Noir foncé mat (Ral 9005) 25 a 35% de brillance

348005U | 250 mm

Téte de canne - Course : 50 mm

Gris alu mat (Ral 9006) 80 a 85% de brillance

I— —



Fiche produit ... “PEYRES8g

Quincaillerie

348005V

250 mm

Téte de canne - Course : 50 mm

Bronze mat (Ral1247) 25 a 35% de brillance




