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PAUMELLE MOYENNE POUR
OUVRANT à LA FRANçAISE -
PROFILS à GORGE ÉUROPéENNE
- PORTéE 150KG
DESCRIPTIF

Paumelle moyenne pour ouvrant à la française - profils
à Gorge Éuropéenne Portée 150kg

DETAILS

On peut l’utiliser comme paumelle moyenne en combinaison avec paumelle pour ouvrant semi-fixe (art.1414A)
en cas d’ouvrant à la française. Les pièces fixées au dormant et à l’ouvrant sont en aluminium extrudé, la
contreplaque de fixation au dormant est premontée et en acier inox; la connexion à l’ouvrant est assuré par une
contreplaque en aluminium extrudé. Axe et vis en acier inox. L’article peut également être commandé en finitions
oxydées.
 
357431 - Paire de paumelles réversibles pour battant semi-fixe GALICUBE 1412A

Code Modèle Finition

357436GF 1412A_NN Gris anthracite fine structure (RAL 7016)

357436W 1412A_QM Blanc pur mat (Ral 9010)

357436I 1412A_NJ Aspect Inox

357436 1412A_G5 Aluminium blanc mat RAL 9006

357436KM 1412A_QX Blanc mat (Ral 9016)

357436NS 1412A_OV Noir sablé (RAL 2100)

357436GA 1412A_MR Gris anthracite mat (RAL 7016)

357436N 1412A_37 Noir mat (Ral 9005)
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