Fiche prodult ...

LAPEYRE

24 nC. aillerie

DESCRIPTIF

Vis Geto Wood TL

DETAILS

Vis Geto Wood TL GWTL AC T40
Vis a boisen acier cémenté, zinguées jaune pour charpentes.Pointe CUTFiletage partielldéales pour I'assemblage
de charpentes en bois et les menuiseries lourdesCertification EN14592

Pointe perforante qui crée le pré-trou et élimine le risque de fissurationdu bois

Code Dimensions | Conditionnement
278451A 8x80 50
278451B 8x100 50
278451C 8x120 50
278451D 8x140 50
278451E 8x160 50
278451F 8x180 50
278451G 8x200 50
278451H 8x220 25
278451) 8x240 25
278451K 8x260 50

VIS GETO WOOD TL GWTL T40

FIXING INNOVATION

GWTL AC T40



Fiche prodult ...

LAPEYREE

@a:’na ai//erie.

278451L |  8x280 =0
278451M | 8x300 =0
27845IN | 8x320 5
278451P |  8x360 =0
278451Q |  8x400 =0
278452E | 10x160 5
278452F |  10x200 5
278452G |  10x240 5
278452H |  10x280 5
2784523 |  10x320 5
278452K | 10x360 5
2784521 |  10x400 5




