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PORTE MINE LONGLIFE 0,9MM
FINEDRY AVEC GOMME + MINES

DESCRIPTIF F’/cég}

Porte-mine Longlife 0,9mm FineDry
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DETAILS

La précision sans tailler - Le porte-mine avec une mine d'un diamétre de seulement 0,9mm est idéal pour un

tracé fin et précis, le mécanisme de pression sert a I'ava,cement automatique de la mine et possede une force

de maintien de longue durée. Le bouchon carquois pratique en plastique indéformable avec une broche robuste

permet une utilisation rapide d'une seule main.

Caractéristiques :- Gomme intégrée- Bouchon carquois avec broche spéciale, pour une utilisation parfaite d'une seule main.-
Avec une protection efficace contre la poussiére et I'humidité.- Mécanisme de pression high-tech pour une

avance automatique de la mine dans le tube en acier inoxydable- Corps avec Rollstop- Equipé de 5 mines

graphite en HB- Toutes les mines résistent a des températures allant jusqu'a 70°C- La mine graphite HB est

idéale pour la plupart des surfaces- La mine graphite H permet des marquages fins - pour une précision

maximale- Mines de rechange en rouge & blanc

Code Désignation Caractéristiques

503315 | Porte mine Longlife Finedry Avec gomme
503315A Blister de 24 mines Mines HB Finedry
503315B Blister de 24 mines Mines H Finedry




