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COLLE DE CONTACT
PISTOLABLE

DESCRIPTIF

Colle de contact pulvérisable
Colle pistolable universelle solvantée pour le collage de
matériaux divers comme la mousse de latex, métal,
bois, dérivés de bois, polyéther, laine de roche,
panneaux synthétiques.

DETAILS

Colle de contact pulvérisable
Colle pistolable universelle solvantée pour le collage de matériaux divers comme la mousse de latex, métal, bois,
dérivés de bois, polyéther, laine de roche, panneaux synthétiques.
Caractéristiques principales :- Prête à l'emploi, vicosité de pistolage- Action immédiate- Reprise de force rapide- Résiste à
l'humidité- Résiste aux hautes températures- Sans toluène
Applications :- Pour le double encollage de matériaux divers, panneaux de revêtement décoratif en bois ou stratifié, placage
et collage sur champ, nez de marche et marches d'escalier, plinthes en PVC, cuir liège, textile entre eux ou sur
bois, pierre, béton, plâtre, métal et autres supports silles et non-poreux- Spécialement pour tout encollage
nécessitant une prise immédiate, pour l'encollage de deux matériaux non poreux- Seulement pour
l'intérieur
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Code Désignation Modèle

881026A Colle de contact pistolable transparente 145SPT (128577)

881027A Colle de contact pistolable rose 142SP (109777)


