
Le 04/03/2026

CHARNIèRE SENSYS ET EMBASE
SENSYS

DESCRIPTIF

Charnière grand angle Sensys, avec retrait zéro, avec
amortissement intégré (Sensys 8657i), en noir obsidien,
en applique, Angle d’ouverture 165°, TH-schéma de
perçage 52 x 5,5 mm, avec manchons à expansion (ø
10 x 11)

DETAILS

Charnière grand angle Sensys, avec retrait zéro, avec amortissement intégré (Sensys 8657i), en noir obsidien,
en applique, Angle d’ouverture 165°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm, avec manchons à expansion (ø 10 x
11)
Charnière grand angle Sensys, avec retrait zéroAvec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys
8657i)Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3Angle d’ouverture 165°Pour épaisseur de la porte 15-32
mmType de ferrure en applique (B 12,5 mm)TH - schéma de perçage 52 x 5,5 mmProfondeur du boîtier 11,6
mmMontage avec manchons à expansion (TH 58)Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mmRéglage de
la profondeur intégré +3 mm / -2 mmRéglage de la hauteur par plaque de montageAcier / Zamak en noir
obsidien

Code Désignation Modèle

460144 Charnière SENSYS Noir 9091789
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460144A Embase SENSYS noire 9359651


