
 

NOTICE DE MONTAGE 
RECEPTEUR BFT CLONIX-2E 

  
   

 
 

 
 
 

 
1- Alimentation électrique du récepteur 

Par sécurité, nous vous conseillons de couper le 
courant de l’installation préalablement à toute 
manipulation. 

Le récepteur CLONIX-2E doit être alimenté en 12V ou 
24V, courant alternatif ou continu entre les bornes «-» 
et «+» (si le courant est alternatif, il n’y a pas de sens 
à respecter). 

Il est nécessaire de vérifier que la tension 
d’alimentation dont vous disposez respecte bien cette 
consigne. Si vous ne disposez que d’une alimentation 
de tension supérieure (220V, par exemple), il faudra 
installer à l’amont du récepteur un transformateur 
adapté. 

2- Branchement du canal n°1 et du canal n°2 

Il convient de brancher le canal n°1 entre les bornes 
CH1. Ainsi fait, lorsque vous appuierez sur le bouton 
n°1 de votre télécommande, un contact électrique sera 
fait entre ces deux bornes (« contact sec »). 

De la même manière, le branchement de ce canal se 
fait entre les bornes CH2. 

 
 
Remarque importante : 
Il existe deux manières d’installer un récepteur sur une installation existante : 
1- installation en remplacement de votre récepteur actuel (les anciennes télécommandes ne 
fonctionneront plus si elles ne sont pas compatibles avec le nouveau modèle de récepteur). Dans ce 
cas, le nouveau récepteur vient reprendre les branchements du récepteur actuel, mis à part l’antenne 
qui est déjà intégrée dans le récepteur CLONIX-2E. 
2- installation en parallèle de votre récepteur actuel (les deux types de télécommandes pourront alors 
fonctionner sur la même installation). Voici comment procéder : 
 
 
 
 

 

   
 
    -    +            Canal 1       Canal 2 

 
Carte principale 

Récepteur déjà en service, à conserver 
(exemple de configuration) 

 
     -   +            Canal 1        Canal 2 

Récepteur CLONIX-2E  
 
 

     CH1              CH2             -       + 


