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MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

1) GENERALITA

Fotocellula orientabile sincronizzata per applicazione esterna, costituita da una
coppia trasmittente ricevente con lampeggiante integrato.

2) DATITECNICI

THEA A.15 O.PF UNI
24~ max. 500mA (SELV, bassissima tensio-
ne di sicurezza)
TX:27mA / 38mA max
RX: 17mA a riposo 50mA medi

Tensione di alimentazione

Corrente Assorbita

Portata contatti 30V, 1A
Grado di protezione IP55
Temperatura di esercizio -20/455°C

Portata Utile 30 m (ridotta in caso di nebbia-pioggia;

Orientabilita +20° orizzontale, +5° verticale
Categoria secondo la EN954-1 Cat2

3) ESEMPIO INSTALLAZIONE DI 4 COPPIE Fig. A

4) SMONTAGGIO GRUPPO LED E SCHEDAFig. C

5) FORATURA E CHIUSURA FORI PER INSTALLAZIONE Fig. D

6) PASSAGGIO CAVI (Fig. E)

7) INDIRIZZAMENTO

ID 1 -impostazioni di fabbrica (FIG. F1) oppure in mancanza dell'angolo inferiore
sinistro fare stagnatura delle piazzole (FIG. F3). Il lampeggiante si spegne dopo
30 minuti.

ID 2 - rimozione angolo inferiore sinistro (FIG. F2)

8) COLLEGAMENTI Fig. G

9) FISSAGGIO SCHEDA E GRUPPO LED Fig. H

10) ORIENTAMENTO Fig. |

Eseguire un corretto orientamento cercando di ottenere il miglior allineamento possibile (FIG.

1-3)

11) VERIFICA FUNZIONAMENTO

Al termine del collaudo, eseguire alcune manovre di prova e verificare che,
quando si interrompe il fascio interponendo un ostacolo, |'automazione reagi-
sca correttamente.

12) DIAGNOSTICA

Fotocellula non funzionante con Led lampeggiante: Errore interno di controllo
supervisione sistema. Provare a spegnere e riaccendere la scheda. Se il proble-
ma persiste contattare |'assistenza tecnica.

INSTALLATION MANUAL ENGLISH|
1) GENERAL INFORMATION
Synchronized adjustable photocell for external application, comprising a

transmitter-receiver pair with built-in flashing light.
2) SPECIFICATIONS

THEA A.15 O.PF UNI

Supply voltage Sglgqrg)ax 500mA (SELV, safety extra low
TX: 27mA / max. 38mA

Current demand RX: standby 17mA / average 50mA

Contact capacity 30V, 1A

Protection rating IP55

Operating temperature range -20/+55°C

Portata Utile
Adjustability

30 m (Reduced in fog and rain)
+20° horizontal, +5° vertical

obstacle in the way.
12) DIAGNOSTICS:
Photocell not working with LED flashing: Internal system supervision control error.
Try switching the board off and back on again. If the problem persists, contact

the technical assistance department.
MANUEL D’INSTALLATION L FRANCAIS|

1) GENERALITES
Photocellule orientable synchronisée pour application extérieure, formée par

une paire émetteur-récepteur avec clignotant intégré.
2) ONNEES TECHNIQUES

THEA A.15 O.PF UNI

24~ maxi, 500mA (SELV, trés faible tension
de sécurité)

TX:27mA / 38mA maxi

RX: 17mA au repos 50mA moyens

Tension d'alimentation

Courant Absorbé

Portée contacts 30V, 1A
Degré de protection IP55
Température de service -20/4+55°C

Portée Utile

Orientabilité

Cate?orie conformément a
EN954-1

30 m (réduite en cas de brouillard ou de pluie)
+20° horizontale, +5° verticale

Cat2

3) EXEMPLE D’INSTALLATION DE 4 PAIRES Fig. A

4) DEMONTAGE DU GROUPE LED ET DE LA CARTE Fig. C

5) PERCEMENT ET FERMETURE DES TROUS POUR L'INSTALLATION Fig. D
6) PASSAGE DES CABLES (Fig. E)

7) ADRESSAGE

ID 1 - configurations d'usine (FIG. F1) ou en l'absence de I'angle inférieur
gauche rendre étanche les esplanades (FIG. F3). Le clignotant s'éteint aprés 30
minutes.

ID 2 - retrait de I'angle inférieur gauche (FIG. F2)

8) CONNEXIONS Fig. G

9) FIXATION DE LA CARTE ET DU GROUPE LED Fig. H

10) ORIENTATION Fig. |

Suivre une orientation correcte en essayant de réaliser le meilleur alignement possible
(fg.1-3).

11) VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Ala fin de l'essai, faites quelques manceuvres d'essai et vérifiez si I'automatisa-
tion réagit lorsque le faisceau est interrompu par un obstacle.

12) DIAGNOSTICS:

La photocellule ne fonctionne pas avec la Led clignotante:Erreur interne de contréle super-
vision systeme. Essayer d'éteindre et rallumer la carte. Si le probléme persiste contacter le
service aprés-vente.

MONTAGEANLEITUNG

1) ALLGEMEINES

Synchronisierte ausrichtbare Fotozelle fiir externe Anwendung, bestehend aus
einem Paar Sender/Empfanger mit integrierter Blinkleuchte.

2) TECHNISCHE DATEN

DEUTSCH|

THEA A.15 O.PF UNI
Versorgungsspannung B max. ie‘onmu‘r}(SELV: niedriger Si-
Stromaufnahme TX: 27mA / 38mA max

RX: 17 mA im Ruhezustand 50 mA durchschnittlich

Category according to EN 954-1 Cat2 Kontaktleistung 30V, 1A
3) EXAMPLE OF INSTALLATION OF 4 PAIRS Fig. A SChl_Jthl‘ad IP55 _
4) LED GROUP AND BOARD DISMANTLING Fig. C Betriebstemperatur -20/+55°C ;
5) DRILLING AND CLOSING HOLES FOR INSTALLATION Fig. D Reichweite 30 m (geringer im Falle von Nebel/Regen)
Ausrichtbarkeit +20° horizontal, +5° vertikal

6) CABLE ROUTING Fig. E

7) ADDRESSING

ID 1 - factory settings (FIG. F1) or, if bottom left corner is missing, solder the pads
(FIG. F3) The flashing light switches off after 30 minutes.

ID 2 - removal of bottom left corner (FIG. F2)

8) WIRING Fig. G

9) SECURING THE SHEET AD LED UNIT Fig. H

10) ORIENTATION Fig. |

Adjust orientation correctly, trying to get the best alignment possible (fig. | - 3)
11) CHECKING OPERATION

Once inspection is complete, perform a few test cycles and check that the
automated system reacts as it should when the beam is broken by placing an

Klassifizierung nach EN954-1 Kategorie 2

3) BEISPIEL FUR DIE INSTALLATION VON 4 PAAREN Fig. A
AUSBAU LED-GRUPPE UND KARTE Fig. C N
4) BOHRUNG UND VERSCHLIESSEN DER BOHRUNGEN FUR INSTALLATION

5) KABELDURCHFUHRUNG (Abb. E)

6) ADRESSIERUNG

ID 1 - Werkseinstellungen (FIG. F1) oder beim Fehlen der unteren linken Ecke
Abdichtung der Plétze vornehmen (FIG. F3). Die Blinkleuchte geht nach 30 Mi-
nuten aus.

Non allineate. Not aligned. Non alignées.
Nicht ausgerichtet. No alineadas.

Niet uitgelijnd. Nao alinhadas.

Mn guBuypappiopéva.

Brak wyréwnania. He BbipaBHeHbl.
Nevystredéné. Hizalanmamis.

Allineamento buono. Good alignment.
Bon alignement. Korrekte Ausrichtung.
Alineacion eficaz Goede uitlijning.
Bom alinhamento. Zwotr evBuypappiion.
Prawidfowe ustawienie.

Xopoluee BblpaBHUBAHME.

Spravné vystredeéni. lyi hizalanma.

3

c
CJ
3

CJ
C

b
(

e
(M
C
C

Massimo allineamento.
Best alignment.
Alignement maximum.
Maximale Ausrichtung.
Alineacion maxima.
Maximale uitlijning.
Alinhamento maximo.
Méyiotn eubuypappion.

Wyréwnanie maksymalne.
MakcrmanbHoe BbipasHUBaHNe.
Maximalni vystredeni.
Maksimum hizalanma.

ID 2 - Entfernung der unteren linken Ecke (FIG. F2)

7) ELEKTRISCHER ANSCHLUSS Abb. G

8) BEFESTIGUNG KARTE UND LED-GRUPPE Fig. H

9) AUSRICHTUNG Fig. |

Versuchen Sie, die bestmdgliche Ausrichtung vorzunehmen (fig. | - 3)

11) UBERPRUFUNG DES BETRIEBS

Zum Abschluss der Funktionspriifung betétigen Sie bitte mehrfach die Anlage, um zu
tberpriifen, ob der Automatikantrieb fehlerfrei reagiert, wenn ein Hindernis von der
Lichtschranke erfasst wird.

12) DIAGNOSE:

Fotozelle mit blinkender Led nicht funktionierend: Interner Fehler der Sy-
stemiiberwachung. Versuchen Sie, die Karte auszuschalten und dann wieder
einzuschalten. Benachrichtigen Sie den Kundendienst, falls das Problem

fortbesteht.
MANUAL DE INSTALACION

1) GENERALIDADES
Fotocélula orientable sincronizada para uso externo, formada por un par

transmisor-receptor con indicador parpadeante integrado.
2) DATOS TECNICOS

THEA A.15 O.PF UNI
Tension de alimentacion é‘ézqfn?iﬁa%(;OmA (SELV, muy baja tension
: . TX: 27mA / 38mA max.
Corriente Absorbida RX: 17mA en reposo 50mA medios
Capacidad contactos 30V, 1A

Grado de proteccion IP55
Temperatura de funcionamiento -20/+55°C

30 m (reducida en caso de niebla-lluvia)
Orientabilidad +20° horizontal, +5° vertical

[Capacidad Util

3) VOORBEELD INSTALLATIE VAN 4 KOPPELS Fig. A

4) DEMONTAGE GROEP LED S EN PRINTPLAAT Afb. C

5) BOREN EN DICHTEN VOOR INSTALLATIE Fig. D

6) KABELDOORGANG (Fig. E)

7) ADRESSERING

ID 1 - fabrieksinstelling (FIG. F1) of bij gebrek aan de onderste hoek links de
platformen vertinnen (FIG. F3). Het knipperlicht gaat uit na 30 minuten.

ID 2 - verwijdering van de onderste hoek links (FIG. F2)

8) AANSLUITINGEN Fig. G

9) BEVESTIGING KAART EN GROEP LEDDEN Fig. H

10) ADRESSERING Fig. |

Een correcte adressering verrichten om een zo goed mogelijke uitlijning te verkrijgen
(fig.1-3)

11) CONTROLE VAN DE WERKING

Aan het einde van de keuring, enkele testmanoeuvres uitvoeren en controleren
of het automatiseringssysteem juist reageert, wanneer de straal onderbroken
wordt door een obstakel ertussen aan te brengen.

12) DIAGNOSE:

Fotocel functioneert niet bij knipperende led: Interne fout van controle toezicht
systeem. Proberen de kaart uit en weer aan te zetten. Indien het probleem
aanhoudt contact opnemen met de technische service.

MANUAL PARA A INSTALACAO
1)GENERALIDADES

Fotocélula orientavel sincronizada para aplicagdo externa, constituida por um par

transmissor receptor com lampada cintilante integrada.
2) DADOS TECNICOS

THEA A.15 O.PF UNI

24 ~ max. 500mA (SELV, baixissima tensao

Tensao de alimentacao de seguranca

Categoria seqgun EN954-1 Cat2

3) EJEMPLO INSTALACION DE 4 PARES Fig. A

4) DESMONTAJE GRUPO LED Y TARJETA Fig. C .

5) PERFORACION Y CIERRE DE ORIFICIOS PARA INSTALACION Fig. D

6) PASO DE CABLES (Fig. E)

7) DIRECCIONAMIENTO

ID 1 - configuraciones de fabrica (FIG. F1) o bien ante la falta del éngulo inferior
izquierdo estafar los contactos (FIG. F3) El indicador parpadeante se apaga de-
spués de 30 minutos.

ID 2 - quitar el angulo inferior izquierdo (FIG. F2)

8) CONEXIONES Fig. G

9) FIJACION DE LATARJETA Y GRUPO LED Fig. H

10) ORIENTACION Fig. |

Realizar una correcta orientacion, tratando de obtener la mejor alineacion posible
(fig.1-3)

11) CONTROL FUNCIONAMIENTO

Una vez finalizada la prueba de ensayo, realizar algunas maniobras de prueba
y comprobar que cuando se interrumpe el haz, interponiendo un obstaculo, la
automatizacion reaccione correctamente.

12) DIAGNOSTICO:

La fotocélula no funciona con el LED parpadeante: Error interno de control su-
pervision sistema. Probar apagar y volver a encender la tarjeta. Si el problema
persiste, contactar con la asistencia técnica.

INSTALLATIEHANDLEIDING
1) ALGEMEEN

Gesynchroniseerde, draaibare fotocel voor externe montage, bestaande uit een

koppel zendtoestel ontvanger met ingebouwd knipperlicht.
2) TECHNISCHE GEGEVENS

THEA A.15 O.PF UNI

24 ~ max. 500mA (SELV, zeer lage veili-
gheidsspanning)

TX:27mA / 38mA max.

RX: 17mA in rust 50mA gemiddeld

Voedingsspanning

Absorptiestroom

TX: 27mA / 38mA max

Corrente Absorvida RX:17mA em repouso 50mA médios

Alcance dos contactos 30V, 1A
Grau de proteccao IP55
Temperatura de funcionamento -20/+55°C

Alcance Util 30 m (reduzido no caso de nevoeiro-chuva)

Orientabilidade +20° horizontal, +5° vertical

Categoria sequndo a EN954-1 Cat2

3) EXEMPLO DE INSTALAGCAO DE 4 PARES Fig. A

4) DESMONTAGEM GRUPO LED E PLACA Fig. C .

5) PERFURACAO E FECHO ORIFICIOS PARA INSTALACAO Fig. D

6) PASSAGEM DE CABOS (Fig. E)

7) ENDERECAMENTO

ID 1 - defini¢des de fabrica (FIG. F1) ou na falta do angulo inferior esquerdo
estanhar as chapas (FIG. F3) A ldmpada cintilante apaga-se passados 30 minutos.
ID 2 - remogao do angulo inferior esquerdo (FIG. F2)

8) LIGACOES Fig. G

9) ) FIXACAO PLACA E GRUPO LED Fig. H

10) ORIENTACAO Fig. |

Efectuar uma orientagdo correcta tentando obter o melhor alinhamento possivel
(fig.1-3) .

11) VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO

No fim do ensaio, deve-se efectuar algumas manobras de ensaio e verificar que,
quando se interrompe o feixe colocando um obstaculo, o automatismo reage
correctamente.

12) DIAGNOSTICO:

Fotocélula que ndo funciona com Led lampejante: Erro interno de controlo super-
visao sistema. Tentar desligar e reacender a placa. Se o problema persiste deve-se
contactar a assisténcia técnica.

ErXEIPIAIO ETKATAZTAZHE
1) FENIKA
SUYXPOVIOUEVO  PUBUIOMEVO  QWTOKUTIAPO  yia  e§wTepkr)  TomoBétnon,

amoteAoUpevo and (eVyog TOUMOU-8EKTN HE EVOWHATWHEVO QAPO.
2) TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

Capaciteit contacten 30V, 1A THEA A.15 O.PF UNI
Beschermingsgraad IP55 . ) 24~ max. 500mA (SELV, urié IoA0 xaunAr téon
Bedrijfstemperatuur -20/+55°C Téon tpogoboaiag acpaleiac)
Nuttig Vermogen 30 m (minder in geval van mist-regen) 4 0 TX:27mA / 38mA max L
Draaibaar +20° horizontaal, +5° verticaal Ka'ruvc'ﬂwon petuaro RX: 17mA ge avapiovri / 50mA Katd iégo 6po
Categorie volgens EN954-1 Cat2 Napoxn enagdy_ 30V, 1A

BaBuoc mpootaciag IP55




Oeppuokpacia Aerrovpyiag -20/+55°C

Qeéhpa euBéleia 30 m (uikpOTEEN pE opixAn-Bpoxn)

Avvatdtnrta pubuiong +20° op1évTia, +5° KATAKOPUPA

Katnyopia katd EN954-1 Kat. 2

3) MAPAAEITMA ErTKATAZTAZHZ 4 ZEYTQN Fig. A

4) ANOZYNAPMOAOIHZH MONAAAZX LED KAI MAAKETAZ Fig. C

5) AIATPHZH KAI KAEIZIMO OMNQN rIA ETKATAZTAZH Fig. D

6) AIEAEYZH KANQAIQN (Fig. E)

7) OPIZMOZX AIEYOYNEIHZ

ID 1 - epyootaciakég pubpioels (FIG. F1) 1y og mepinmtwon amousiag tng KATw
QAPIOTEPNG YWwViag CUYKOMNAOTE pE KaAAL TNG TMAAKES (FIG. F3). O ¢pdpog ofrvel
HETA amm6 30 Aemtd.

ID 2 - agaipeon TNG KATw aploTePnG ywviag (FIG. F2)

8) ZYNAEZEIZ Fig. G

9) ZTEPEQXZH NAAKETAZ KAl MONAAAZ LED Fig. H

10) NPOXZANATOAIZMOZX Fig. |

MpooavatoNioTe owoTd MPoomabwvtag va eMTUXETE TNV KaAUTepn Suvatr
gvbuypdapion (fig. | - 3)

11) ZQZTH EYOYTPAMMIZH

5710 TENOG TNG SOKIUNG, EKTEAEDTE HEPIKOUG KUKAOUG EAéyoug kat BeBaiwbeite
oti, 6tav Sakomtetal n Séopn mapepParlovtag éva PmoSIo, To CUOTNHA
QUTOMATIONOU AVTISPA CWOTA.

12) AIATNQXH:

DwToKUTTaPO TIou Sev Aettoupyei pe To Led va avaBooprivet: Eowtepikd
OPANUQA ENEYXOU ETTHPNONG CUOTHHATOG. AOKINAOTE VA OBAHOETE Kat va
QAVAYPETE Kal TTAAL TV TTAaKETa. Av To TpdBAnua mapapeivel, ameubuvBeite oto
oépPic.

INSTRUKCJA INSTALACYJNA

1) UWAGI OGOLNE

Fotokomdrka zewnetrzna zsynchronizowana, z mozliwoscia orientacji, ztozona z
pary nadajnik-odbiornik, z wbudowanym sygnalizatorem swietlnym.

2) DANE TECHNICZNE

POLSKI

THEA A.15 O.PF UNI

fn o 24 =~ max. 500mA (SELV, bardzo niskie
Napiecie zasilania hapiecie bezpieczne)

. TX:27mA / 38mA max , :
Pobor pradu R);\: 17 mA w stanie spoczynku, $rednio 50

m

Maksymalne obcigzenie 30V, 1A
Stopien ochrony IP55
Temperatura robocza -20/+55°C

Zasieg 30 m(mniej w przypadku deszczu lub maty)

Zakres orientacji +20° w poziomie, +5° w pionie

Kategoria wg EN954-1 Kat 2

3) PRZYKLAD.MONTAiU 4 PARFig. A

4) DEMONTAZ ZESTAWU DIODA LED | KARTA Fig.C

5) WYKONYWANIE | ZASLEPIANIE OTWOROW MONTAZOWYCH Rys. D

6) PROWADZENIE KABLI (Rys. E)

7) PRZYDZIELANIE ADRESOW

ID 1 - ustawienia fabryczne (FIG. F1) lub (w przypadku braku dolnego lewego
rogu) natozy¢ na ptytki warstwe cyny (FIG. F3). Sygnalizator $wietlny gasnie po
30 minutach.

ID 2 - usuwanie dolnego lewego rogu (FIG. F2)

8) POLACZENIA Rys. G

9) MOCOWANIE KARTY | ZESPOLU DIOD LED Fig. H

10) ORIENTACJA Fig. |

Prawidtowo zorientowac fotokomorke starajac sie uzyskac jak najlepsze ustawienie
(Fig.1-3)

11) KONTROLA DZIALANIA

Po zakoniczeniu odbioru technicznego nalezy wykonac kilka cykli prébnych i
sprawdzi¢, czy, jezeli pojawienie si¢ przeszkody powoduje przerwanie linii foto,
automat dziata prawidtowo

12) DIAGNOSTYKA:

Fotokomaérka nie dziata a dioda Led miga: Bfad wewnetrzny kontroli
nadzorujacej system.Sprobowac wytaczy¢ i ponownie wiaczyc karte. Jezeli
problem sie powtarza, skontaktowac sie z serwisem technicznym.

PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE PYCCKU|

1) OBLME CBEAEHUA

[MOBOPOTHIN CYHXPOHU3MPOBAHHDIN HOTOINEMEHT A1 BHELLHETO MPUIOMKEHUS, COCTOALLMIA 113
napbinepeaaTyvK-PUEMHMK CO BCTPOEHHOI MU TatoLLieVi NaMMOYKOM.

2) TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

THEA A.15 O.PF UNI

24 =~ max. 500mA (SELV, 6e3onacHbim
CBEPXHU3KUM HaNpAXXeHUEM.,
TX: 27MA B /Makcumym 38 MA

HanpsxeHue nutaHua

MoTtpebnaembii Tok RX:17 MA B Hepabouem coctosHumn, 50 MA B
cpefiHem

TponycKHas cnocobHOCTb KOHTAKTOB 30V, 1A

CreneHb 3alWuTbl IP55

Paboyas Temneparypa -20/+55°C

TMonesHas nponyckHas cnocobHOCTb 30 M (CHWXKeHa B clyyae TyMaHa 1 AoXaA)

pagyc nosopoTta +20° N0 ropmM3oHTanu, £5° No BepTUKanu
Kateropua no ctangapty EN954-1 Kat. 2

3) MIPUMEP YCTAHOBKMW 4 MNAP Fig. A

4) AEMOHTAX Y3J1A CBETOANOA0B U MIATbI Puc. C

5) CBEPJIEHUE U 3AKPbITUE OTBEPCTUN ANA Puc.D

6) MPOKJIALLKA KABEJIEV (Puc. E):

7) AQPECALINA

ID 1 - 3aBofckue HacTponkm (FIG. F1) unw, npu oTCyTCTBUN HIXKHETO IEBOTO
yrna, caenatb repmeTuyHbiMU nowaakm (FIG. F3). Muratowan namna
BblK/lOYaeTca yepes 30 MUHYT

ID 2 - yganeHve HuxHero nesoro yrna (FIG. F2)

8) COEAUHEHUA Puc. G

9) KPEMJIEHUE MJIATbI U Y3J1A CBETOAUOAOB Puc. H

10) OPUEHTALINA Fig. |

I"Iﬁpasmnbuo OPUEHTMPOBaTb, MbiTaACh AOOUTHCA Kak MOXHO 6onee NyuLiero BbipaBHIBaHA
(fig. |-3)

11) NPOBEPKA PABOTbI

Mo OKOHYaHWM UCMbITaHW I HEOBXOANMO BbIMOMHUTL PAA  KOHTPOJbHBIX
NpoBEpPOK, MPOBEPVB, 4YTO MPU MPepbiBaHUM Nlyya, KOTAa MOABAAETCA
NpenATCTBIe, aBTOMaTUKa pearnpyeT npaBuibHO.

12) AUATHOCTUKY:

DoTo3/1eMeHT He paboTaeT C MyraloLM CBETOANOAOM: BHYTpeHHAA owmnbka
NpOoBePKM ynpaB/ieHnA cucTembl. [onpo6oBaTh BbIKMIOUNTb U CHOBa BKIOUNTD
nnaty. Ecnv npo6nema octaeTcs, CBAXMTECH CO CAY>KO0M TEXHNUECKO
romoLyu.

NAVOD K INSTALACI

1) VSEOBECNE UDAJE
Nastavitelnd synchronizovana fotobunka pro venkovni pouZiti, tvofend z péaru
vysilac - prijimac s integrovanym blikacem.

2) TECHNICKE UDAJE

CESTINA

THEA A.15 O.PF UNI

DEMOLIZIONE Leliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme
E: vigenti. Non gettate il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie
usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilita di restituire tutti i vostri
rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto
di raccolta dedicato al loro riciclo.
AVVERTENZE
Il buon funzionamento é garantito solo se vengono rispettati i dati ripor-
tati in questo manuale. La Ditta non risponde dei danni causati dall'inos-
servanza delle norme di installazione e delle indicazioni riportate in questo
manuale.
Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative.
Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si ri-
serva di apportare in qualunque momento le modifiche che essaritiene con-
ienti per migli costrutti ec |
te il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente p

e tecn

Todas las operaciones de regulacion, mecanicas y eléctricas, deben ser realizadas
solo por personal autorizado conforme a las reglas de seguridad y las instrucciones
del fabricante
Encasodequelasuciedad excesiva se deposite en lasuperficie delasfotocélulas,
limpiar las lentes de la fotocélula con pafo.
DESGUACE La eliminacion de los materiales se debe realizar respetando
E: las normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las
baterias usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabili-
mmm  dad de desechartodos sus residuos de equipos eléctricos o electrénicos,
entregédndolosaun puntoderecogidadedicadoal reciclaje delos mismos.
En caso de mal funcionamiento, dirijase a personal cualificado.
ADVERTENCIAS
Elbuenfunci . tag R . " |
indicados en este manual. La empresa no responde de los dafios causados

dat.

OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ENGLISH|

Thank you for choosing this product. The Firm is confident that its performance
will meet %our operating needs. Carefully read the “Instruction booklet” that
comes with this product as it provides important information regarding safety,
installation, use and maintenance.
This product meets recognized technical standards and complies with safety
provisions.We hereby confirm thatitis in conformity with the following European
directives: 2006/95/EEC, 2004/108/EEC. Thisis a type D device in accordance with
EN 12453 and it will only be in conformity with directive 2006/42/EEC provided
itis connected to a control panel from the same manufacturer equipped with a
test circuit that looks for faults in the safety circuits.
WARNING:
- when carrying out connection and installation operations always refer to the
current legislation in force, as well as to good technical principles.
- making changes to the device or to the unit’s configuration without consul-
ting the manufacturer may result in hazardous situations.
To connect the relay contacts to the fault test circuit, you must refer to the
wiring diagrams of the tested devices given in the instruction manual for the
control unit being used.
if other devices using infrared beams (photocells) are present, they may cau-
se interference.
USING THE DEVICE
Keepareasthatlead tothe safety device clear of obstacles. More specifically, make
sure that no branches or shrubs break the beam emitted by the transmitter. If
the safety device is triggered, no resetting or re-enabling is required since the
gate’s reqular operation will be restored automatically.
MAINTENANCE AND SCRAPPING
When the device is connected to a control panel from the same manufacturer,
provided with a fault-finding circuit in safety circuits, it requires no maintenance,
since testing is carried out automatically with each manoeuvre (test intervals
conforming to risk analysis or EN12453). In the case where the fault-finding
circuit in safety circuits is not used, get qualified personnel to check the device
function at intervals not longer than 6 months. The materials making up the
appliance and its packing must be disposed of according to current regulations.
In case of malfunction, request the assistance of qualified personnel.
All adjustments, whether mechanical or electrical, must be carried out by
authorized personnel only in accordance with the safety rules and instructions
issued by the manufacturer.
If excessive amounts of dirt build up on the surface of the photocell, clean the
photocell lenses with a cloth.
SCRAPPING Materials must be disposed of in accordance with the regulations
in force. Do not throw away your discarded equipment or used batteries with
household waste. You are responsible for taking all your waste electrical and
electronic equipment to a suitable recycling centre.
WARNING!
Correct operation is only ensured when the data contained in the present
manual are observed. The company is not to be held responsible for any
damage resulting from failure to observe the installation standards and
the instructions contained in the present manual.
The descriptions and illustrations contained in the present manual are
not binding. The Company reserves the right to make any alterations
deemed appropriate for the technical, and c cial
improvement of the product, while leaving the essential product features
unchanged, at any time and without undertaking to update the present
publication.

AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION ET L'INSTALLATION NS

Nous vous remercions d‘avoir choisi ce produit qui, nous n’en doutons pas,
saura vous garantir les pe formances attendues. Veuillez lire attentivement le
Manuel d'instruction qui accompagne ce produit car il contient d'importantes
informations sur sa sécurité, son montage, son usage et son entretien.
Ce produit est conforme aux normes techniques établies et aux prescriptions
de sécurité. Nous confirmons qu'il est conforme aux directives européennes
suivantes: 2006/95/CEE, 2004/108/CEE. Le dispositif, de type D conformément
4 EN12453, n'est conforme a la directive 2006/42/CEE ques'il est branché sur un
tableau de commande du méme fabricant, équipé de systéme de vérification
des pannes des circuits de sécurité.
ATTENTION:
- pendantlesopérationsde cablage etd'installation, suivre lesnormesenvigueur
ou en tous les cas les principes de bonne technique.
- les modifications apportées au dispositif ou a la configuration de I'appareil
sans avoir consulté le fabricant risquent de créer des situations de danger.
- Pour brancher les contacts des relais sur le circuit de vérification des pannes
consultez les schémas de connexion des dispositifs vérifiés qui se trouvent
dans le manuel d'instruction de la centrale que vous utilisez.
La présence d'autres dispositifs utilisant des rayons infrarouges (photocellules)
peut causer des dérangements.
UTILISATION DU DISPOSITIF
Libérez de tous les obstacles les aires d'acces au dispositif de sécurité. Vérifiez
en particulier si aucun arbuste et/ou branche n'interrompt le rayon émis par
I'émetteur.Sile dispositif de sécurité intervientaucune opération deréarmement/
réactivation n'est nécessaire car le rétablissement du fonctionnement normal du
portail est automatique.
ENTRETIEN ET DEMOLITION
Lorsque le dispositif est branché a un tableau de contréle du méme fabricant
qui est équipé du circuit de vérification de panne dans les circuits de sécurité, il
n'a pas besoin d'entretien car le controle est réalisé automatiquement a chaque
manceuvre (les intervalles d'essai sont appliqués conformément a I'analyse du
risque ou selon EN12453). Si le circuit de vérification de panne dans les circuits
de sécurité n'est pas utilisé, il faut faire vérifier par un personnel qualifié le bon
fonctionnement du dispositif a des intervalles qui ne dépassent pas les 6 mois.
Les matériaux qui constituent I'appareil et son emballage doivent étre éliminés
selon les normes en vigueur.
S'adresser a un personnel qualifié en cas de mauvais fonctionnement.
Toutes les opérations de réglage, mécaniques et électriques, ne doivent étre
accomplies que par du personnel autorisé, conformément aux réglements de
sécurité et aux instructions du fabricant.
Si la surface des photocellules est trop sale nettoyez avec un chiffon les verres
de la photocellule.
DEMOLITION Eliminez les matériaux en respectant les normes en vi-
E: gueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées
avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'ap-
mmm pareils électriques ou électroniques a un centre de collecte différenciée,
préposé a leur recyclage.
AVERTISSEMENT
Le bon fonctionnement n’est assuré que si les données fournies dans ce

turing

Napéjeci napéti 24 ~ max. 500mA SSELV, s velmi nizkym

bezpecnym napétim.

TX:27mA/ max. 38 mA

| sont respectées. La firme décline toute responsabilité en cas de
dommages provoqués par le non respect des normes d’installation et des
indications fournies dans ce manuel.

Piikon A : e Les descriptions et les fig| dece | ne sont pas engageantes. Tout
Vikonk e gé(v 117:]A v klidu 50mA priimér enlai inchangées les caractéristiques essentielles du produit, la firme

ykon kontaktu a seréserve la faculté d’apporter a n'importe quel moment les modifications
Stupen ochrany IP55 qu'elle jugera nécessaires pour améliorer le produit du point de vue techni-
Provozni teplota -20/+55°C ial et de la construction, sans pour autant s'engager a mettre

Uzite¢ny dosah 30 m (snizeny v pripadé mlhy ¢i desté)

Nastavitelnost +20° horizontalné, £5° vertikalné

Kategorie podle EN 954-1 Kat 2

3) PRIKLAD INSTALACE 4 PARU Obr. A

4) DEMONTAZ A JEDNOTKY LED A KARTY Obr. C

5) VRTANI A ZAVRENBI OTVORU PRO INSTALACI Obr.D

6) PRUCHOD KABELU (obr. E):

7) ADRESOVANI

ID 1 - tovarni nastaveni (obr. F1) nebo v nepfitomnosti levého dolniho rohu
provedte sletovani plosek (obr. F3). Blikajici funkce se vypne po 30 minutach.
ID 2 - odstranéni levého dolniho rohu (obr. F2)

8) PRIPOJENI Obr. G

9) UPEVNENI DESKY A SKUPINY LED Obr. H

10) ORIENTACE Obr. |

Provedte spravnou orientaci a snazte se dosdhnout co nejlepsiho vyrovnani
(obr.1-3)

11) KONTROLA CINNOSTI

Pfi pfejimce provedte nékolik zkusebnich cykl( a zkontrolujte, zda pfi preruseni
paprsku vlozenim prekéazky automaticky systém zareaguje spravné.

12) DIAGNOSTIKU:

Fotoburika nefunguje s blikajici LED: Vnitfni chyba kontroly dozoru systému.
Zkuste kartu vypnout a zase zapnout. Pokud problém i nadale pretrvava,
kontaktujte technicky servis.

KURMA KILAVUZU
1) GENEL
Entegre flasorlii bir verici alici ciftinden meydana gelen, dis uygulama icin
senkronize yonlendirilebilir fotosel.

2) TEKNIK VERILER

TURK

THEA A.15 O.PF UNI

24 =~ max. 500mA (SELV, alcak guivenlik
gerilimindeki)
TX:27mA / 38mA max

RX: 17mA stkunette 50mA orta

Besleme gerilimi

Cekilen akim

Kontak kapasitesi 30V, 1A
Koruma derecesi P55
Calisma sicakhigi -20/+55°C

30 m (sis-yagmur halinde kisaltiimis)
+20° yatay, +5° dikey
Kat 2

Calisma mesafesi

Yonlendirilebilirlik
EN954-1 uyarinca kategori

3) CIFT KURMA ORNEGi Fig. A .

4) LED VE KART GRUBUNUN SOKULMESI Fig. C

5) KURMA ICIN DELIKLERI ACMA VE KAPAMA Res. D

6) KABLOLARIN GECISI (Res. E)

7) ADRESLENDIRME

ID 1 - fabrika ayarlan (FIG. F1) veya sol alt késenin mevcut olmamasi halinde
platformlari lehimleyin (FIG. F3). Flasér 30 dakika sonra séner

ID 2 - sol alt kdsenin cikarilmasi (FIG. F2)

8) BAGLANTILAR Res. G . .

9) KART VE LED GRUBUNUN SABITLENMESI Res. H

10) YONLENDIRME Fig. |

Mimkin en iyi hizalanmayi elde etmeye calisarak dogru bir yonlendirme uygulayin
(fig.|-3) )

11) ISLEME KONTROLU

Test sonunda bazi deneme hareketleri gerceklestirin ve araya bir engel
yerlestirildiginde ve buna bagli olarak DCW RX ve DCW TX arasindaki iletisim
kesildiginde otomasyon sisteminin dogru sekilde karsilik verdigini kontrol edin.
12) DIYAGNOSTIGI:

Yanip sonen Led ile fotosel islemez: Sistem stipervizyon kontrolii i¢ hatasi.

Karti kapatip, yeniden agmayi deneyiniz. Problemin devam etmesi halinde
teknik servise basvurun.

AVVERTENZE D’USO E D'INSTALLAZIONE ITALIANO

Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta & certa che

da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso. Leggete attentamente

l'opuscolo “Libretto istruzioni”che lo accompagnain quanto esso fornisce impor-

tanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, I'uso e la manutenzione.

Questo prodottorispondealle normericonosciutedellatecnica e delle disposizioni

relative alla sicurezza. Confermiamo che esso & conforme alle seguenti direttive

europee: 2006/95/CEE,2004/108/CEE. Il dispositivo e di tipo D secondo EN12453

e risulta conforme alla direttiva 2006/42/CEE solo se collegato a un quadro di

controllo del medesimo costruttore dotato di circuito di verifica di guasto nei

circuiti di sicurezza.

ATTENZIONE:

- nelle operazioni di cablaggio ed installazione riferirsi alle norme vigenti e in

ogni caso ai principi di buona tecnica.

modifiche al dispositivo o alla configurazione dell’apparato senza la consulta-

zione del fabbricante possono determinare situazioni di pericolo.

per il collegamento dei contatti dei relé al circuito di verifica di guasto &

necessario riferirsi agli schemi di collegamento dei dispositivi verificati ripor-

tati nel manuale di istruzioni della centrale che si sta utilizzando.

- la presenza di altri dispositivi che utilizzano i raggi infrarossi (fotocellule) puo
causare disturbi.

USO DEL DISPOSITIVO

Tenere le aree che danno accesso al dispositivo di sicurezza libere da ostacoli.

In particolare controllare che rami e arbusti non interrompano il raggio emesso

dalla trasmittente.

Nel caso diintervento del dispositivo di sicurezza non sono necessarie operazioni

di riarmo o riattivazione in quanto il ripristino del normale funzionamento del

cancello avverra automaticamente.

MANUTENZIONE E DEMOLIZIONE

| materiali costituenti 'apparecchiatura e il suo imballo vanno smaltiti secondo

le norme vigenti. In caso di mal funzionamento rivolﬂersi apersonale qualificato.

Tutte le operazioni di regolazione, sia meccaniche che elettriche, devono essere

eseguite solo da personale autorizzato in accordo con le regole di sicurezza e

con le istruzioni del fabbricante.

Nel caso in cui eccessivo sporco si depositi sulla superficie delle fotocellule pulire

con un panno le lenti della fotocellula.

que,
a jour cette publication.
HINWEISE ZUR BENUTZUNG UND ZUR INSTALLATION DEUTSCH!

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unserem Hause entschieden
haben. Wir sind tiberzeugt, dass wir lhre Anspriiche vollstens erfiillen werden.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Diese Broschiire
gehort zum Lieferumfang dieses Produktes und enthélt wichtige Informationen
zu Sicherheit, Installation, Betrieb und Wartung.
DiesesProduktentsprichtdenanerkanntentechnischenundsicherheitsrelevanten
Bestimmungen und ist gemal folgenden EU-Richtlinien hergestellt: 2006/95/
EG und 2004/108/EG.
Gemdl EN12453 entspricht diese Vorrichtung dem Typ D und muss, konform
zur Richtlinie 2006/42/EG, an ein Steuerelement des gleichen Herstellers,
ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen durch entsprechende Sicherheitskreise,
angeschlossen werden.
ACHTUNG:
- bei Verkabelung und Installation halten Sie sich bitte an die geltenden Vor-
schriften und die anerkannten technischen Regeln.
- AnderungenderVorrichtungen oderder Konfigurierung ohne vorausgehende
Konsultation des Herstellers konnen zu Gefahrensituationen fiihren.
Fur den Anschluss der Kontakte der Relais der Fehlerpriifungsschaltung muss
aufdie Schaltplédne der iiberpriftenVorrichtungen Bezug genommen werden,
die im Handbuch des verwendeten Steuergerats angegeben werden.
Bitte beachten:Ein EinsatzweitererVorrichtungen, dieInfrarottechnik einsetzen
(Fotozellen), kann zu Stérungen fihren.
BENUTZUNG DER VORRICHTUNG
Halten Siedie Zugangsbereiche zur Sicherheitsvorrichtung freivon Hindernissen.
Stellen Sie vor allem sicher, dass keine Zweige und Straucher den Aktionsradius
des Senders einschrénken. Bei Eingriffen der Sicherheitsvorrichtung sind keine
Ein%rif'fe zur Ruickstellung erforderlich, da die Riickstellung der normalen Be-
triebsweise automatisch erfolgt.
INSTANDHALTUNG UND VERSCHROTTUNG
Wenn die Einrichtung an eine Steuerung desselben Herstellers angeschlossen
ist,deren Sicherheitsschaltkreise tber eine Fehlerprifschaltung verfigen, bedarf
sie keiner Wartung, weil die Priifung automatisch bei jedem Betriebsvorgang
vorgenommen wird (Priifintervalle gemaR Risikoanalyse oder EN12453). Falls die
Feh?erprufschaltu ngin den Sicherheitsschaltkreisen nicht verwendet wird, muss
die Funktionsfahigkeit der Einrichtung turnusmaBig spatestens jedes halbe Jahr
von Fachleuten tGiberprift werden. Die Werkstoffe, aus denen das Geratund seine
Verpackungbestehen, miissen nach den geltendenVorschriftenentsorgtwerden.
Bei Fehlfunktionen bitte Fachleute hinzuziehen.
Alle mechanischen und elektronischen Einstellarbeiten miissen von dazu
befugtem Personal unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen und der
Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden.
Reinigen Sie die Linsen der Fotozellen mit einem Tuch, falls sie stark versch-
mutzt sind.
VERSCHROTTUNG Die Entsorgung der Materialien muss unter Beachtung
der geltenden Normen erfolgen. Bitte werfen Sie lhr Altgerat oder die
leeren Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind verantwortlich fiir
die ordnungsgemafe Entsorgung lhrer elektrischen oder elektronischen
Altgerate durch eine offizielle Sammelstelle.
HINWEISE
Der einwandfreie Betrieb ist nur dann gewébhrleistet, wenn die Angaben
in diesem Handbuch beachtet werden. Die Firma haftet nicht fiir Schaden,
die zuriickzufiihren sind auf die MiBachtung der Installationsanweisungen
undderindiesemHandbuch enthal Ausfiihr DieErlauterungen
und Bilddarstellungen in diesem Handbuch sind unverbindlich. Unter der
VoraussetzunF,daBdie wesentlichen Produkteigenschaften nichtverandert
werden, behiltsich die Firma das Recht vor, jederzeit Anderungen anzubrin-
gen, diesiefiirdietechnische, konstruktive und kommerzielle Verbesserung
desProduktes fiir notwendig erachtet, ohne verpflichtet zu sein, auch diese
Veroffentlichung auf den neuesten Stand zu bringen.

ADVERTENCIAS DE USO Y DE INSTALACION NN =TT Y To Tt

Leagradecemos por haberelegido este producto, enlaEmpresa estamos seguros
que obtendran las prestaciones necesarias para su uso. Leer atentamente el
folleto “Manual de instrucciones” que lo acompanan, ya que el mismo brinda
importantes indicaciones concernientes a la seguridad, la instalacion, el uso y
el mantenimiento.
Este productorespondealasnormasreconocidasdelatécnicaydelasdisposicio-
nesinherentesalaseguridad. Confirmamos que el mismo presenta conformidad
conlassiguientes directivas europeas: 2006/95/CEE, 2004/108/CEE.El dispositivo
esdetipoDseglin EN12453y presenta conformidad conladirectiva2006/42/CEE
solo si esta conectado a un cuadro de control del mismo fabricante, equipado
con circuito de control de averia en los circuitos de seguridad.

{ATENCION:

- en las operaciones de cableado e instalacion, deben respetarse las normas
vigentes y, en cualquier caso, los principios de buena técnica.

- modificar el dispo sitivo o la configuracion del aparato, sin consultar con el
fabricante, puede ocasionar determinadas situaciones de peligro.

- paralaconexion de los contactos de los relés al circuito de control de averia es
necesario, consultarlosesquemasde conexién de los dispositivos comprobados
indicados en el manual de instrucciones de la central que se estd utilizando.

- lapresenciade otros dispositivos que utilizan los rayos infrarrojos (fotocélulas)
puede causar interferencias.

USO DEL DISPOSITIVO

Mantener las dreas de acceso al dispositivo de seguridad libres de obstaculos.

En particular, controlar que ramas y arbustos no interrumpan el rayo emitido

por la unidad transmisora.

Siseaccionaeldispositivo de seguridad no son necesarias operaciones derearme

o reactivacion, ya que el funcionamiento normal de la cancela se restauraré de

forma automatica.

MANTENIMIENTO Y DEMOLICION

Cuando el dispositivo se conecta a un cuadro de control del mismo constructor

dotado de circuito de control de averias en los circuitos de seguridad, no ne-

cesita mantenimiento ya que el control se ejecuta automaticamente en cada
maniobra (intervalos de prueba de conformidad con la Directiva sobre el analisis
de los riesgos 0 EN12453). En caso de que no se utilice el circuito de control de
averias en los circuitos de seguridad, es necesario hacer controlar por personal
cualificado la funcionalidad del dispositivo a intervalos no superiores a 6 meses.

Los materiales que constituyen el equipo y su embalaje deben eliminarse de

conformidad con las normas vigentes.

En caso de mal funcionamiento, dirijase a personal cualificado.

por el inc | e las normas de instalacion y de las indicaciones
. idas en este

Las descripciones y las ilustraciones del presente manual tienen caracter
indicativo. Dejando inalteradas las caracteristicas esenciales del producto,
la Empresa se reserva la posibilidad de aportar, en cualquier momento, las
modificaciones que considere oportunas paramejorar técnica, constructiva
y comercialmente el producto, sin obligacion de actualizar la presente
publicacion.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE NEDERLANDS]

Wijdankenuervoordatudevoorkeurhebtgegevenaanditproduct.Wijals bedrijf
zijn er zeker van dat dit product de voor uw gebruik noodzakelijke prestaties
kanleveren.Defolder”Instructieboekje”die metdit product meegeleverd wordt
aandachtig lezen, omdat hierin belangrijke aanwijzingen worden gegeven over
de veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud.
Dit product voldoet aan de erkende normen van de techniek en van de bepa-
lingen betreffende de veiligheid. Wij bevestigen dat het product conform is aan
de volgende Europese richtlijnen: 2006/95/CEE,2004/108/CEE. De inrichting is
van het type D volgens EN12453 en voldoet alleen aan de richtlijn 2006/42/8EE
indien aangesloten op een schakelbord van dezelfde fabrikant dat is uitgerust
met circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits.

OPGELET:

- bij de bekabelings- en installatiewerkzaamheden de geldende normen enin
ieder geval de principes van goed gebruik raadplegen;

- wijziggngen aan deinrichting of aan de configuratie van het apparaat zonder
de fabrikant te raadplegen, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

- voordeaansluiting van de contacten van de relais op het circuit voor controle
van storing is het noodzakelijk de aansluitschema’s van de “trusted devices”
te {)aadkplegen, te vinden in de instructiehandleiding van de centrale die u
gebruikt.

- de aanwezigheid van andere inrichtingen die gebruik maken van infrarode
stralen (fotocellen) kan interferenties veroorzaken.

GEBRUIK VAN DE INRICHTING

De zones die toegang geven tot de veiligheidsinrichting vrijhouden van ob-

stakels. Met name controleren of takken en struiken de door het zendtoestel

af%]egeven straal niet onderbreken. In geval van activering van de veiligheidsin-
richting zijn er geen werkzaamheden tot blokkeringsopheffing ofheractiverini
noodzakelijk, aangezien het herstel van de normale werking van het hel
automatisch plaatsvindt.

ONDERHOUD EN SLOOP

Wanneerdeinrichtingisaangesloten op een schakelbord van dezelfde fabrikant

uitgerust met circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits heeft de

inrichting geen onderhoud nodig, aangezien de controle automatisch bijiedere
manoeuvre wordt uitgevoerd (testintervallen overeenkomstig de risicoanalyse
of EN12453). Als het circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits
niet gebruikt wordt, is het noodzakelijk de functionaliteit van de inrichting
door gekwalificeerd personeel te laten controleren met intervallen van max.

6 maanden.

De materialen waaruit het apparaat en de verpakking ervan bestaan, moeten

volgens de geldende normen verwerkt worden. In geval van storing dient u

zich te wenden tot gekwalificeerd personeel.

Alle afstellingswerkzaamheden, zowel mechanisch als elektrisch, mogen alleen

worden uitgevoerd door geautoriseerd gekwalificeerd personeel volgens de

veili%heidsregels en de instructies van de fabrikant.

Mocht er buitengewoon veel vuil neerslaan op het oppervlak van de fotocellen,

de lenzen van de fotocel met een doek schoonmaken.

E: SLOOP De materialen moeten verwijderd worden metinachtneming van

_—

degeldendenormen.Uw niet meer gebruikte apparaat, de lege batterijen
of accu’s niet bij het huisvuil weggooien. U bent er verantwoordelijk voor
al uw afval van elektrische of elektronische apparatuur weg te brengen
naar een inzamelpunt voor de recycling ervan.
WAARSCHUWINGEN
Het goed functioneren is alleen gegarandeerd, als de in deze handleiding
vermelde geg worden fd. Het Bedrijf is niet gehouden zich
te verantwoorden voor de schade veroorzaakt door het nietin acht nemen
vandei lati men ende ijzingenvermeldindeze handleiding,
De beschrijvingen en illustraties van deze handleiding zijn niet bindend.
Terwijl de hoofdkenmerken van het product ongewijzigd blijven, behoud
het Bedrijf zich het recht voor om op ieder willekeurig moment die wijzi-
gingen aan te brengen die zij geschikt acht om het product technisch,
constructief en commercieel gezien te verbeteren, zonder deze publicatie
te hoeven bijwerken.

ADVERTENCIAS DE USO E DE INSTALAGAO PORTUGUES|

Agradecendo-lhe pela preferéncia dadaa este produto,aEmpresatemacerteza
de que do mesmo ird obter os desempenhos necessarios para o Seu uso. Ler
com atencéo o folheto “Manual de instrugdes” que acompanha este produto
pois que fornece indicagdes importantes relativas a seguranca, a instalagao,
ao uso e a manutencao
Este produto cumpre com as normas reconhecidas da técnica e com as dispo-
sicoes relativas a seguranga. Confirmamos que esse esta em conformidade com
asseguintes directivas europeias: 2006/95/CEE,2004/108/CEE. O dispositivo é do
tipo D segundo EN12453 e esta em conformidade com a directiva 2006/42/CEE
somente se estiver ligadoaum quadro de controlodo mesmo fabricante dotado
de circuito de verificagao de avarias nos circuitos de seguranga.
ATENCAO:
- nas operagdes de cablagem e instalagdo tomar como referéncia as normas
vigentes e em todo o caso os principios de boa técnica.
modificagées do dispositivo ou da configuragéo do aparelho sem consultar
o fabricante podem determinar situagdes de perigo.
Para a ligacéo dos contactos dos relés ao circuito de verificacao da avaria é
necessario consultar os esquemas de ligacao dos dispositivos verificados
citados no manual de instrugdes da central que se estd a utilizar.
- a presenca de outros dispositivos que utilizam os raios infravermelhos (fo-
tocélulas) pode provocar interferéncias.
USO DO DISPOSITIVO
Manter as areas que dao acesso ao dispositivo de seguranga livre de obstaculos.
Em particular, controlar que ramos e arbustos ndo interrompam o raio emitido
pelo transmissor.
No caso de intervencdo do dispositivo de seguranca, nao é necessario
executar operacdes de rearme ou de reactivagao porque a reposicao
do funcionamento normal do portdo efectuar-se-a automaticamente.
MANUTENCAO DE DEMOLICAO
Quando odispositivo esta ligado aum quadro de controlo do mesmo fabricante
equipado com circuito de verificagao de avarias nos circuitos de seguranga nao
necessita de manutencéo, pois que o controlo é efectuado automaticamente
a cada manobra (intervalos de prova em conformidade com a analise de risco
ou EN12453). No caso em que ndo se utilize o circuito de verificacdo de avarias
nos circuitos de seguranca é preciso fazer verificar por pessoal qualificado a
funcionalidade do dispositivo a intervalos nao superiores a 6 meses.
Osmateriais que constituem o equipamento earespectivaembalagem devem ser
eliminados de acordo com as normas vigentes. No caso de mau funcionamento
servir-se de pessoal qualificado.
Todasas operagdes deregulagao, quer mecanicas que eléctricas, devemserexe-
cutadas somente por pessoal autorizado deacordo comasregrasde segurancae
comasinstrugdesdo fabricante.No casoemaque se deposite sujidade excessiva
sobre a superficie das fotocélulas limpar com um pano as lentes da fotocélula.
DEMOLICAO A eliminacao dos materiais deve ser feita de acordo com
as normas vigentes. Ndo deite o equipamento eliminado, as pilhas ou as
baterias no lixo doméstico.Vocé tem a responsabilidade de restituir todos
mmm 05 seus residuos de equipamentos elétricos ou eletronicos deixando-os
num ponto de recolha dedicado a sua reciclagem.
AVISOS
Obom funcionamento é garantido sé se foremrespeitados osdados contidos
neste manual. A Empresa nao se responsabiliza pelos danos provocados
pelo incumprimento das normas de instalagdo e das indicagoes contidas
neste manual.
Asdescrigoes eilustragdes deste manual nao constituem um compromisso.
Deixando inalteradas as caracteristicas essenciais do produto, a Empresa
reserva-se o direito de efectuar em qualquer momento as alteragées que
elaacharnecessarias paramelhorar técnica, construtiva e comercialmente
o produto, sem comprometer-se em actualizar esta publicagao.

MPOEIAOMOIHZEIZ MA TH XPHEH KAITHN EFrKATAZTAZH .YV

S aGEUXAPIOTOVHE VI TNV EUMOTOOUVN TToL Seifate oe auTd ToTpoiov. H Etatpeiag

Hag eivat BéRain 6t ot emdOTELG TOL Ba 0ag Ikavomolrjoouy amoluTta. AlafdoTe

TIPOCEKTIKA TO QUANGESIO “O8nyieg xpriong” mou ouvoSeUEl TO TIPOIOY, KaBWG

TIAPEXEL ONUAVTIKEG 0ONYiEC TTOU APOPOUV TNV ACPANELQ, TNV EYKATACTAON, TN

XPron Kat tn cuvtrpnon.

To mapoév MPOIGV avTAMOKPIVETAL OTA AVAYVWPICHEVA TEXVIKA TTPOTUTIA Kat

OTOUG KAVOVIOHOUG OXETIKA ME TNV ao@dlela. H etaipeia emPBePaivel 6Tt

QVTamoKPIveTal OTIC aKOAOUBEC eupwiaikég odnyiec: 2006/95/EOK, 2004/108/

EOK. To ovotnua givat tomou D katd to mpotumo EN12453 kat avwnwgivsml

otV odnyia 2006/42/EOK, uévov otav ival cuvdeSepévo Oe TTiVaKa EAEYXOU

Tou iSlou Kataokevaotr, o omoiog Slabétel KUKAwpA eAéyxou BAGBNG ota

KUKAWUATA a0@aAEiag.

MPOXZOXH:

- KOTA TOUG XEIPIOMOUG KOAWSIWwoNG Kal yKATACTAONG avapePDEiTe 0TOUG

LOXUOVTEG KaVOVIOHOUG Kal O KABe MePIMTwon oTiC apxég ¢ opbng

TEXVIKNAG.

Tporonooelg oty Slatagn 1} ot SlapHOPPWON TG OUOKEUNG Xwpig va

cuuBot{)\sursirs TOV KOTAOKEUOOTH WUMOPOUV va  TIPOKAAEGOUV  EMIKIVOUVES

KATAOTACEIC.

- Ta T oVVOEDN TWV EMAPWV TwV PENE 0To KUKAwpa e€akpifwonc BAGBng
gival amapaitnTo va ava@epBeite oTa OxéSla OUVOEONG TWV EAEYHEVWV
Siaté€ewv mou avapépovTal oTo EYXEPISIO 08NYILV TNG KEVTPIKAG povadag
TTOU XPNOIUOTIOLETAL.

- n mapoucia AWV CUGTNUATWY TIOU AEITOUPYOUV UE UTEPUBPEG OKTIVES
(WTOKUTTAPA) UTTOPE( VA TIPOKOAAEDEL TTAPEUROAEC.

SKCMJIYATALUA YCTPOUCTBA

30HbI, KOTOpble AOMKHbI KOHTPONMPOBATbCA YCTPOMCTBOM 6Ge30macHoCTy,

NO/KHbI ObiTb CBOGOAHBIMW OT MPENATCTBUNA. A HaxoAwnucb Ha nyTu

nyyein, Ncnyckaembix TPaHCMUTTEPOM. B ciyuae cpabaTbiBaHuA yCTpoiicTBa

6e30MacHOCTN HeT HeOﬁXOFLVIMOCTI/I €ro BbIK/K0YaTb, a 3aTeM BK/IKOYaTb, Unn

MOBTOPHO aKTMBMPOBATb, MOCKOMbKY BOCCTaHOBMEHNE YHKLMOHUPOBAHNSA

BOPOT B HOPMa/IbHOM PeXVMe NPOVICXOAUT aBTOMATUUECKN.

ZYNTHPHZH

Otav n Sdtagn eivar ouvdepévn pe évav mivaka eléyxou Tou iSlou

KATAOKELAOTH Tou S1abétel KUKAwHa e§akpifwong BAAPNE 0Ta KUKAWHATA

ao@aleiag, Sev xpetaletal ouvtpNon KABWE o EAeYXOG EKTENEITAL AUTOHATA

Ue K&Be xelpiopo (Staothpata SOKIUAG oUNPWVa He TRV avaAuon Kivsovou i

EN12453). X& mepimtwon mou Sev xpnotpomoleital To KUkAwua e§akpiBwong

BAGBNG ota kukAwpata acgaleiag, Xpeldletal va eléyEel e18IKELPEVO

TIPOCWTTIKG TN AEITOUPYIKATNTA TNG Sldragnc avd Slactripata Ox1 HeyaAuTepa

amo 6 PrVEG.

Ta UAIKA TTOU amoTeAoUV Tov €§OTAIOHO KAl Tn CUCKEUQAGIA TOU TIPETEL

va Slatebolv w¢ amoPANTA CUPPWVA HE TOUG IOXVUOVTEG KAVOVIOUOUG. Y&

TIEPIMTWON KAKNE Aettoupyiag aneuBuvBeite oe EISIKEVUEVO TIPOCWTTIKO.

‘ONol ol XEIPIoHOl PUBHIONG, UNXAVIKOI 1 NAEKTPIKOL, TIPEMEL VA EKTENOUVTAL

HOvo amd €EOUCIOSOTNHEVO TIPOOWTTIKO CUMPWVA HE TOUG KAVOVIOMOUG

ao@Paleiag Kal PE TIG 08NYIEC TOU KATAOKEVAOTH.
B cnyyae upe3MepHOro OT/IOKEHWA 3arpA3HEHWn Ha MOBEPXHOCTU
¢$oTO31eMEHTOB HEOOXOAMMO NPOTEPETL TPAMKOI INH3bI GOTOINNeMeHTa.
AIANYZIH H 8166eon Twv UNKWV TIPEMEL va yivel oUp@wva PE TV
1oxvouca vopoBeaia. Mnv MeTATE TN XAAAOHEVN GUOKEUN 0ag Kal TIG
XPNOIHOTIOINMEVEG UMATAPIEG OTA OIKIOKA amoppippata. Evepynote

mmm yrieBuva Tapadidovtag OAa T AmoPPiHpATA amd NAEKTPIKEG 1)
NAEKTPOVIKEG OUOKEVEG OE €va ONUEIO CUAOYNG yia TNV avakUKAWGT
Toug. MPOEIAOMOIHZEIZ

H kaln Aerroupyia e§ac@alileral pévov eav tnpgeotﬁv Ta Sedopéva mov

avagpépovTal oTo mapdv eyxeipidio. H etaipia pag dev eubivvetat yia {npiég

TIOU TPOKAAOUVTAL ATIO TN PN THPNON TWV KAVOVICHWV EYKATACTAGNG Kat

TwV UNToS£i§EwV TOL ava@EpovTal aTo apov yxelpidio.
| IEPLYPAPEG Kal Ol i0€1C TOU TapPOVTOC eyXelpidiov Sev givan

SeopeuTikéC. Aprivovtag avalloiwTta Ta BacIKd XAPAKTNPIOTIKA TOu

TIPOIGVTOC, N ETAIPIA HAG EMPUAG TaLva € £PEL AVA TAGA OTIYHN TIG

TPOMOMOINGEIG MOV DEWPEL AMAPAITNTES VI TNV TEXVIKI), KATACKEVAGTIKR

Kat eumopiky BeATiWOn TOU MPOIGVTOC, XWPIC va umoxpeoutal va

EVNUEPWOEL TO TTAPOV £VIUTIO.

OSTRZEZENIA Z ZAKRESU UZYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKI|

Dziekujemy Paristwuzazakup naszego produktu. Jestesmy przekonani, ze sprosta
on Panstwa oczekiwaniom. Prosimy uwaznie przeczyta¢ broszure ,Instrukcja”
dotaczona do produktu, poniewazznajduja sie w niejwazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa, instalacji, uzytkowania i konserwacji.

Produkt ten jest zgodny z normami technicznymi oraz z przepisami dot.
bezpieczenstwa. Potwierdzamy, ze jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami
europejskimi: 2006/95/EWG, 2004/108/EWG. Zgodnie z norma ENI12453,
urzadzenie jest urzagdzeniem typu D i spetnia wymogi dyrektywy 2006/42/EWG
wylacznie wtedy, gdy jest potzczone zpanelem sterowaniate%o samego produ-
aevr;ta,wyposaionymwobwé wykrywaniaawariiw obwodach bezpieczeristwa.

- podczas wykonywania okablowania oraz podczas czynnosci instalacyjnych
nalezy stosowac sie do wymogoéw obowiazujacych norm oraz do zasad wiedzy
technicznej.

- modyfikacje urzadzenia lub jego konfiguracji, wprowadzone bez wiedzy
producenta, mogg by¢ przyczyng powstania sytuacji niebezpiecznych.

- aby uzyska¢ informacje na temat potaczenia stykdéw przekaznikowych z

obwodem wykrywania usterek nalezy zapozna¢ sie ze schematami
potaczeniowymi urzadzen zaufanych przedstawionymi w instrukcji obstugi

zastosowanej centralki.
- Obecnos¢ innych urzadzen wykorzystujacych promienie podczerwone (fo-

tokomorki) moze by¢ przyczynag powstawania zaktocen.
EKSPLOATACJA URZADZENIA
W obrebie obszaru dostepowego do urzadzenia zabezpieczajacego nie powinny
znajdowac sie przedmioty utrudniajace dostep. W szczegdInosci na?eiy sprawdzac,
czy gatezie drzew lub krzewy nie przecinaja toru promieni emitowanych przez
nadajnik. W przypadku zadziatania zabezpieczenia nie zachodzi koniecznos¢
ponownego uzbrojenia lub aktywacji, poniewaz brama wykonuje automatyczny
reset funkji roboczych.
KONSERWACJA | ZLOMOWANIE
Jezeli urzadzenie jest potaczone z panelem sterowania w[\(/produkowanym
przez tego samego producenta, wyposazonym w obwdd wykrywajacy awarie
wobwodach bezpieczeristwa, nie wymaga ono konserwacji, poniewaz kontrola
jest przeprowadzana automatycznie podczas kazdego cyklu (przerwy testowe
spetniajgwymogianalizyryzykalubnormy EN12453).W przypadku, gdy wykrywa-
nie awarii w obwodach bezpieczenstwa nie jest wykorzystywane, sprawnos¢
urzadzenia powinna by¢ sprawdzana przez osoby ﬁosiadajqce odpowiednie
uprawnienia w odstepach czasu nieprzekraczajacych 6 miesiecy.
Materialy, z jakich Wﬁkonane jest urzadzenie oraz jego opakowanie nalezy
utylizowaczgodnie zobowigzujacymi przepisami.W przypadku nieprawidtowosci
w dziataniu nalezy sie zwrocic o pomoc do oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.
Wszystkie regulacje, zarowno mechaniczne jak i elektryczne, powinny by¢
wykonywane przez upowaznione osoby, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
oraz zaleceniami producenta.
W przypadku zabrudzenia powierzchni fotokomorek, ich soczewki nalezy
wyczysci¢ szmatka.

ROZBIORKA Wszelkie materiaty nalezy usuwac zgodnie z obowiazujacymi
ﬁ: zasadami.Zuzytego urzqdzenia,akumulatorkéwiwyczerﬁan ch bateriinie
nalezywyrzuca¢ wrazzodpadamidomowymi. Uzytkownik odpowiedzialn:

jest za dostarczenie wszystkich odpadow elektrycznych i elektronicznyc
do stosownych punktow zbiérki i recyklingu.
OSTRZEZENIA

P ie g uje wylacznie przestrzeganie danych pr-
zedstawionych w niniejszej instrukcji. Producent nie odpowiada za szkod
p d ieprzestr iem norm instalacyjnych oraz wskazéwel
zawartych w niniejszej instrukgji
Opisy i rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji nie sa zobowiazujace.
Producent zastrzega sobie prawo do wp d w kazd ie
modyfikacji, dziiki ktorym poprawia si¢ whasciwosci tecimiczne, kon-
strukcyjne i h | duktu, p iajac ni ieni jego cechy
podstawowe, bez koniecznosci aktualizacji niniejszej publikacji.

YKA3AHUA MO SKCNNYATALUU U YCTAHOBKE PYCCKUU

Hawa KomnaHua 6naropaput Bac 3a Bbi6Op AaHHOMO M3Aenus 1 BbipaxaeT

YBEPEHHOCTb B TOM, YTO C HUM Bbl mpuobpeTeTe BCe 3KCMyaTaLMOHHble

KauecTsa, HeobxoavMble ANA Bawwvix Leneid. BHmaTenbHo npounTaiite 6poLuopy

«PyKoBOACTBO N0 3KCMTyaTaLn», npuaaraemyo K laHHOMY U3AeNuio, MOCKONbKY

OHa COfIePXKIT BaXKHble yKa3aHUA Mo 6e30MacHOCTY, yCTaHOBKE, IKCTyaTaLumn

" yeckomy o6y 0.

.ElaHHoe n3penne COOTBETCTByeT HOpmam, ﬂethTByK)LLWIM B TEXHUYECKOW

chepe, a Takke npeanucaHUAM Mo TexHuKe 6esonacHocTu. Moateepxaaem,

YTO [laHHOe u3aenvie ynoeneTBopAeT TpeboBaHNAM CleayIoLLMX eBPOMeNCKIX

nvpexTtnB: 2006/95/CEE, 2004/108/CEE. [laHHO€ YCTPOWCTBO OTHOCUTCA K TUM

D cornacro ctaHpapty EN12453 n cooTseTctByeT aupektuse 2006/42/CEE

TOJIbKO B TOM CJly4ae, ecii OHO NOACOeANHEHO K KOHTPOJIbHOMY MynbTy TOro

e U3roToBUTens, CHabXeHHOMY KOHTYPOM OOHapy>KeHWA HencnpaBHOCTel B

LienAx aBapuinHoON 3aLuTbl.

BHUMAHMUE:

- TMpu ocyLecTBNEHNN MOHTaXa KabenbHOM NPOBOAKM U YCTAHOBKN HEOOXOANMO
cobniofiaTb [eiCTBYyIOLME HOPMbI 1, B 06OM Cyyae, MPUHLMMbI Haanexatuei
TEXHWUYECKO NPaKTUKN.

- BHECEHUE U3MEeHeHUn B yCTpOI;ICTBO mwn B KOHd)I/II'ypaLLVIlO annaparypbl 6e3
KOHCy!’IbTaL[I/II;] C M3roToBUTENIEM MOXET MPUBECT K BO3HUKHOBEHMIO OMacHbIX
cuTyauuni.

- Mpu  coefMHEHNN KOHTAaKTOB pefe C KOHTYPOM OGHapyXeHusa
HencnpaBHOCTeN HeO6XOANMO PYKOBOACTBOBATLCA CXeMaMn COEANHEHNI
KOHTPONIMPYeMbIX ~ YCTPOWCTB, MNPUBEAEHHbIX B  PYKOBOACTBE MO
3KCMIyaTaLu UCMosb3yemoro 6510Ka ynpasneHus.

- Hanuuue [pyrviX YCTPOWCTB, MCMOMb3YIOWMX UHPpaKpacHoe u3nyyeHne
(pOTO3NEMEHTBI) MOXET BbI3BaTb MOMEXU.

SKCNNYATALUA YCTPOUCTBA

30Hbl, KOTOPbIE AOMKHbI KOHTPONMPOBATLCA YCTPONCTBOM 6E30MaCHOCTH, JOMKHbI

6bITb CBOGOAHBIMM OT MPENATCTBUN. B YaCTHOCTH, HEOGXOAMMO MPOBEPUTH,UTOObI

BEeTBa WIN pacTeHnA He HaXOANINCb Ha NyTn J'Iyllel7l, ncnyckaemblX TDaHCMUTTEPOM.

B cnyuyae cpabaTbiBaHMA YCTpoMCTBa 6E30MacHOCTM HET HeobXOAMMOCTW ero

BbIK/lOYaTb, @ 3aTeM BK/KOYaTb, WAM MOBTOPHO aKTMBMPOBaTb, MOCKOMbKY

BOCCTaHOB/IEHMe GyHKLIVOHMPOBAHNA BOPOT B HOPMaSIbHOM PeXMMe MPoNCXoauT

aABTOMaTU4yeCKn.

TEXHUYECKOE OBCNTYKUBAHUE U CJIOM

Ecnu ycTpoIiCTBO NOACOEANHEHO K KOHTPONbHOMY MynbTy TOTO e CaMoro

VM3roTOBUTENSA, CHabXEHHOMY KOHTYPOM OBHapyeHNA HeUCrpaBHOCTEN B LiensAx

aBapMI?lHOI;I 3aWnTel, He TpeﬁyeT TeXHNYeCKoro 06CHy>KMBaHI/Iﬂ, MOCKOJIbKY

KOHTPO/b OCYLLECTBMIAETCA aBTOMATUYECKN MPU KaKAOM MaHeBpe (MHTepBanbl

NPOBEPOK COOTBETCTBYIOT aHanu3y puckoB unu ctanpaapty EN12453). B cnyuae

€CNIN KOHTYp OBHapyXeHUA HeMCNpPaBHOCTEN B LIEMAX aBapUIiHOW 3aluTbl He

UCMONb3YeTCs, HeobXOANMO, YTODbI KBanMOULMPOBAHHDBIA MepcoHan nposepan

OYHKLMOHaNbHOCTb YCTPONCTBA C MHTEPBANamu, He NPEBbILLAIOLLUMU 6 MeCALEB.

Matepuanbl, U3 KOTOPbIX COCTOMT OOOpY/OBaHWE, a TakkKe YnaKoBKa [OMKHbI

YTUNN30BaTbCA B COOTBETCTBUM C [IEMCTBYIOWMMIA HOpMamu. B cnydyae Henonajok

d)yHKLlVIOHVIpOBaHVIﬂ cnepyet OﬁpaTMTbCﬂ K nomown KBaﬂM¢MuMpOBaHHOrO

nepcoHana.

Bce onepauuu no perynnpoBKe, Kak MexaHnyeckux, Tak 1 SNeKTPUYECKIX YacTel,

[OMKHbI  OCYLIECTBIATLCA MEPCOHANOM, YNONHOMOYEHHbIM B COOTBETCTBUM C

npasunamn TeXHUKN 6G3OI'IaCHOCTM, a TaKXe C MHCTPYKUNAMU N3roToBUTENA.

B cnyyae upe3mepHOro OTNOXeHUA 3arpA3HEHNIA Ha NOBEPXHOCTU GOTONEMEHTOB

HeobXoAVMO NPOTepeTb TPAMKOI NMH3bI GOTOINeMeHTa.

YTUWIU3ALMA YHuuTOXEHME MaTepuanoB [OMKHO OCYL|eCTBAATbCA
B COOTBETCTBUM C F[el;lCTBleLLlI/IMI/l HOpMamMmn. He BblﬁpacblBal;lTe Baw
6pakoBaHHbI NPUBOP, NCMONb30BaHHblE 6aTapenKkn UAn akKyMynsaTopbl

mmm  BMecTe C GbITOBbIMI OTXOAaMW. Bbl HeceTe OTBETCTBEHHOCTb 3a BO3BpaT

BCeX BalNX OTXOfOB OT 3MEKTPUYECKNX WU SNEKTPOHHbBIX MPrbopos,
OCTaBJIAA X B MYHKTe c60pa, npegHasHayeHHOM Ana ux nepepa60TKM.
NPEAYNPEXAEHUA N PEKOMEHOALINA
¢ rapaHTMpyeTca TONbKO Npu cobniopeHnn
y p B pykoBopcTee. Komnawma He Hecer
OTBETCTBEHHOCTU  3a P p B pesy
HOpM YC ny i

P ok PYHKL| P

PYKOBOACTBE.
OnucaHna u wanlocTpauuu, np B py A
HOCAT 06s3aTenbHOro xapakrtepa. OcraBnsas cywec
XapaKTepucTUKM uspenus, Wsrotoeutenb octaBnsieT 3a cobow npaso B
n060ii MOMEHT No co6CTBEHHOMY YCMOTpeHuto 1 6e3 npeABapuTENnbHOrO
yBeJOMAIeHNA BHOCUTb B Ha, yny 1y

€ro TeXHn4yeckne, KOHCTPYKTUBHbIE N KOMMepyeckne CBDﬁCTBa, He BHOCA

M3MeHeHul B HacToswee nspgaHne.
NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Dékuieme, Ze jste si vybrali tento vyrobek. Jsme si jisti, ze jeho vlastnosti zcela
uspokoji Vase potreby. Prectéte si pozorné “Névod k obsluze’, ktery doprovazi
tento vyrobek, protoze poskytuje dilezité pokyny tykajici se bezpecnosti,
instalace, pouzivani a tdrzby.

Vyrobek odpovidéauznavanymtechnickym normama pfislusnym bezpecnostnim
nafizenim. Potvrzujeme, Ze vyhovuje témto evropskym smérnicim: 2006/95/
ES, 2004/108/ES. Zatizeni je typu D podle EN 12453 a je v souladu se smérnici
2006/42/ES pouze tehdy, kdyz je pFip(éjeno naovladacipanel stejného vyrobce,
vybaveny kontrolnim obvodem zavad v bezpecnostnich obvodech.

- pfi pfipojovani kabell a pfi instalaci dodrzujte platné pfedpisy a zasady
spravné technické praxe.

- Upravy zafizeni nebo zmény konfigurace zatizeni bez predchozi konzultace
s vyrobcem mohou zptisobit nebezpecné situace.

- Pro spojeni kontaktt relé k obvodu ﬁro kontrolu zévad se musi postupovat
podle schémat zapojeni testovanych zafizeni, ktera jsou v navodu k obsluze
pro pouzivanou fidici jednotku.

- pritomnost dalsich zafizeni, kterd pouzivaji infracervené paprsky (fotobunky)
muze zpUsobit ruseni.

POUZIVANI PRISTROJE

Oblast pfistupu k bezpecnostnimu zafizeni musi byt bez prekazek. Zvlasté

pak kontrolujte, jestli vétve a kefe nerusi paprsek vyzafovany z vysilace. V

pfipadé zasahu bezpecnostniho zafizeni nejsou nutne ¢innosti pro obnoveni

systému nebo opétovnou aktivaci, protoze k obnoveni bézné ¢innosti vrat
dojde automaticky.

UDRZBA A LIKVIDACE

Kdyz je zafizeni pfipojeno na ovladaci panel stejného vyrobce, vybaveny obvo-

dem pro kontrolu zdvad v bezpecnostnich obvodech, neni Gdrzba zapotiebi,

protoze kontrola se provadi automaticky pfi kazdém cyklu (intervaly kontrol v

souladu s analyzou rizika nebo EN12453). V piipadé, kdy se nepouziva obvod

na kontrolu zdvad v bezpecnostnich obvodech, je tfeba nechat kvalifikovanym
personalem zkontrolovat ¢innost zafizeniv intervalech ne delSich nez 6 mésica.

Materialy, ze kterych je zafizeni vyrobenoa jeho obal, se musi likvidovat podle

platnych predpist. V piipadé Spatné ¢innosti se obratte na kvalifikované

odborniky.

Viechny cinnosti pfi mechanickém a elektrickém sefizovani smi provadét pouze

opravnény personal v souladu s bezpecnostnimi pravidly a s pokyny vyrobce.

V piipadé, kdy se velké mnozstvi neCistot usadi na fotoburkach, ocistéte cocky

fotobunky mékkym hadfikem.

E: LIKVIDACE Material se smi likvidovat pouze s dodrzenim platnych

_—

TBe, He

predpist. V{Fazené zarizeni, baterie nebo akumulatory nevyhazujte do
smésného komunélniho odpadu. Méate povinnost odevzdat vsechn
odpady z elektrickych a elektronickych zafizeni ve sbérnych mistec|
urcenych pro jejich recyklaci.

UPOZORNENI

Spravna cinnost je zarucena, pouze pokud se dodrzuji udaje uvedené v

teto pfirucce. Vyrobce dpovida za $kody zptiisobené nedodrzenim pra-

videl pro i ia pokynt u ych v této pfirucce.

Popis a obrazky v této prirucce nejsou za . Pi é i zakladnich

vlastnosti vyrobku si vyrobce vyhrazuje pravo provést kdykoli tpravy,

které Eovaiu_je za vhodné pro technicke, konstrukéni a obchodni zlepseni

vyrobku, aniz by musel upravovat tuto publikaci.

KULLANIM VE MONTAJ UYARILARI TURKCE]

Bu runt aldiginiz icin tesekkir ederiz. Firmamiz Grtinin performansindan
ziyadesiyle memnun kalacaginizdan emindir. Bu diriin bir “Uyarilar” oy ve bir
“Montaj Kilavuzu” ile birlikte piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, calistirma ve
bakimla ilgili 6nemli bilgiler verdikleri icin her iki belge de dikkatle okunmalidir.
Bu tirtin taninmis teknik standartlara ve emniyet yonetmeliklerine uymaktadir.
Asagidaki Avrupa Birligi Yonetmelikleri'ne uygun oldugunu beyan ederiz:
2006/95/EEC,2004/108/EEC.
Alet, EN12453 standardina gore D tipi glivenlik aksesuari olarak da kullanilabilir
ve sadece ayni Ureticinin givenlik devrelerinde ariza test devresi ile donatilmis
bir kontrol paneline baglanmis ise 2006/42/EEC direktifi 6ngoriilerine uygun
olarak kabul edilir.
DIKKAT:
- Kablogekmeve kurmaislemlerindeytirtirliiktekistandartlarave herhaliikarda
iyi teknik prensiplerine uyulmasi gerekir.
Ureticiye danisilmadan alete veya aparatin konfiglrasyonuna yapilacak
de“i§ik|iklertel§1likeli durumlara neden olabilir.
Role kontaklari baglantisi icin gtivenlik aksesuarlarinin calisma parametre-
lerinin surekli olarak test edildigi bir kontrol Gnitesi ile birlikte kullanildigi
durumlarda kullanilan kontrol Unitesinin fotosel test baglantisi semalarina
bakilmasi gereklidir.
- Kizil6tesi 1sinlari kullanan baska aletlerin mevcut bulunmalan (fotoseller)
.iletisimde parazit olmasina neden olabilir.
CIHAZIN KULLANIMI
Guvenlik cihazlari arasindaki alanda; cihazlarin birbirleri ile olan iletisimine
engel olabilecek herhangi bir engelin bulunmamasi gerekmektedir. Ozellikle,
dallarin ve calilarin verici tarafindan yayilan 1sin demetini kesmediklerini kontrol
edin. Givenlik cihazinin tetiklenmesi halinde sistem; herhangi bir yeniden
etkinlestirme islemine gere kalmadan otomatik olarak kendini yenileyecektir.
BAKIM VE BERTARAF ETME
Ayni Ureticinin tedarik etmis oldugu glivenlik devrelerinde ariza test devresi ile
donatilmis bir kontrol paneline baglanmis oldugunda, kontrol her harekette
otomatik olarak gerceklestirildiginden bakim gereklidegildir (denemearaliklari,
riskanalizine veya EN12453 standardina uygundur). Glivenlikdevrelerinde ariza
test devresi kullaniimadiginda vasifli personel araciligi ile aletin islevselliginin
en az 6 aylik veya bu siireyi gecmeyecek araliklar ile kontrol edilmesi gerekir.
Aparat ve ambalajini olusturan materyallerin ydrirlikteki yonetmeliklere uygun
%ekilde bertaraf edilmeleri gerekir. Herhangi bir ariza durumunda yetkili servise
asvurun.
Gerek mekanik gerekse elektronik tim ayarlama islemleri gtivenlik kurallarina
ve Greticinin talimatlarina uygun olarak sadece yetkili personel tarafindan
gerceklestirilmelidir.
Fotosel ytizeyi Uizerinde asiri kir birikmis olmasi halinde, fotosel merceklerini
bir bez iKe temizleyin.
BERTARAF ETME Materyallerin bertaraf edilmesi, yurirlikteki standartlara
uzularak yapilmalidir. Artik kullanilmayacak cihazinizi, tikenmis pilleri veya
= 2Kiileri ev copiine atmayiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlardan kaynakla-
nan batin atiklarinizi, gunlann geri donusumlerini gergeklestiren ozel bir
toplama merkezine gétiirerek iade etme sorumluluguna sahipsiniz.
UYARILAR
Sadece elinizdeki kilavuzda yer alan bilgilere uyuldugu takdirde dogru
calisma sag Bu kil laki taj standartlarina ve talimatla-
ra uyulmamasindan dolayi ortaya ¢ikan her hangi bir hasardan dolay:
sirketimiz sorumlu tutulamaz.
izdeki kil la yer alan acikl ve cizimler baglayic degildir.
Firmamiz iriiniin temel ozelliklerinde degisiklik yapmaksizin irtiniin
ik, iretim ve ticari agidan iyilestirilmesi icin uygun gordiigii her hangi
her hangi bir zamanda ve elinizdeki yayini giincellestirme
girmeksizin yapma hakkini sakl tutar.




