
Etaux réglables | Série 80 avec serre-tubes

Fiche technique de la gamme : Série 80 avec serre-tubes

Caractéristiques

Tête de coulisse forgée
Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d’enclumette.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire.
Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés.
Vis de réglage en laiton.
Base tournante en acier estampé à froid.
Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par rapport à la coulisse.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.

Données techniques

Référence c d Diamètre e x f h1 h2 L Ouverture Poids Type Cond

85 32 mm 82 mm 12/46 mm 60 x 35 mm 125 mm 105 mm 130 mm 5,7 kg fixe 1 pc

85T 32 mm 82 mm 12/46 mm 60 x 35 mm 140 mm 105 mm 130 mm 6,3 kg tournant 1 pc

86 41 mm 92 mm 16/52 mm 65 x 37 mm 140 mm 125 mm 155 mm 8,5 kg fixe 1 pc

86T 41 mm 92 mm 16/52 mm 60 x 37 mm 160 mm 125 mm 155 mm 9,2 kg tournant 1 pc

87 50 mm 114 mm 21/90 mm 85 x 43 mm 180 mm 150 mm 185 mm 14,5 kg fixe 1 pc

87T 50 mm 114 mm 21/90 mm 85 x 43 mm 200 mm 150 mm 185 mm 15,5 kg tournant 1 pc

88 60 mm 133 mm 25/102 mm 105 x 52 mm 200 mm 180 mm 240 mm 21 kg fixe 1 pc

88T 60 mm 133 mm 25/102 mm 105 x 52 mm 225 mm 180 mm 240 mm 22,5 kg tournant 1 pc

   Pole Serrage : Pole quincaillerie et agencement : Pole industrie :

VP INDUSTRIES | Z.I. du Coin – B.P. 5 | F-42401 Saint-Chamond cedex - FRANCE - T (+33) 04 77 22 61 55 // Dolex.fr

https://img.vpindustries.fr/dolex/images/85.jpg
https://www.vpindustries.fr
https://www.dolex.fr
https://www.outils-ser.fr
https://www.bessey-ser.fr
http://www.mapindustries.fr
https://www.mermier-saintetienne.fr/
https://www.systeme-plum.fr
http://www.bourgindustries.fr


Etaux réglables | Série 80 avec serre-tubes

Fiche technique de la gamme : Série 80 avec serre-tubes

Caractéristiques

Tête de coulisse forgée
Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d’enclumette.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire.
Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés.
Vis de réglage en laiton.
Base tournante en acier estampé à froid.
Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par rapport à la coulisse.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.

Données techniques

Référence c d Diamètre e x f h1 h2 L Ouverture Poids Type Cond

85 32 mm 82 mm 12/46 mm 60 x 35 mm 125 mm 105 mm 130 mm 5,7 kg fixe 1 pc

85T 32 mm 82 mm 12/46 mm 60 x 35 mm 140 mm 105 mm 130 mm 6,3 kg tournant 1 pc

86 41 mm 92 mm 16/52 mm 65 x 37 mm 140 mm 125 mm 155 mm 8,5 kg fixe 1 pc

86T 41 mm 92 mm 16/52 mm 60 x 37 mm 160 mm 125 mm 155 mm 9,2 kg tournant 1 pc

87 50 mm 114 mm 21/90 mm 85 x 43 mm 180 mm 150 mm 185 mm 14,5 kg fixe 1 pc

87T 50 mm 114 mm 21/90 mm 85 x 43 mm 200 mm 150 mm 185 mm 15,5 kg tournant 1 pc

88 60 mm 133 mm 25/102 mm 105 x 52 mm 200 mm 180 mm 240 mm 21 kg fixe 1 pc

88T 60 mm 133 mm 25/102 mm 105 x 52 mm 225 mm 180 mm 240 mm 22,5 kg tournant 1 pc

   Pole Serrage : Pole quincaillerie et agencement : Pole industrie :

VP INDUSTRIES | Z.I. du Coin – B.P. 5 | F-42401 Saint-Chamond cedex - FRANCE - T (+33) 04 77 22 61 55 // Dolex.fr

https://www.vpindustries.fr
https://www.dolex.fr
https://www.outils-ser.fr
https://www.bessey-ser.fr
http://www.mapindustries.fr
https://www.mermier-saintetienne.fr/
https://www.systeme-plum.fr
http://www.bourgindustries.fr

