
s
noit acifi

do
m e

d evr esér s
uo

S

Caractéristiques techniques

Circuits sensibles à l'électricité statique
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Static sensitive devices

www.dorma.com

Raccordement du verrouillage EM

Blanc    ( + bobine 2)

Noir     ( - bobine 2)

Rouge  ( + bobine 1)

Vert     ( - bobine 1)

Sélection tension

Alimentation:

Consommation:

24 ou 48 V DC
+20% / -15%

250 mA en 24 V DC
125 mA en 48 V DC

24 / 48 V DC 

24 V DC

F

GB

24 / 48 V DC

Wiring details

White    ( + magnet 2)

Black    ( - magnet 2)

Red       ( +magnet 1)

Green    ( - magnet 1)

Voltage selection

24 or 48 V DC
+20% / -15%

250 mA with 24 V DC
125 mA with 48 V DC

Technical data

Power supply:

Current imput:

DORMA EM 5300 H NF
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Signalisation

Noir = Contact (Commun) 

Vert = Contact (NO) 

Rouge = Contact (NF) 

Le contact est fermé si le verrouillage EM est alimenté 
et la contreplaque est correctement en place

Contact de verrouillage

IMPORTANT: Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès 
mais ne constitue pas un report d'informations au sens de 
la norme NF-S 61-937

Black = Contact (Commun) 

Green = Contact (NO) 

Red = Contact (NF) 

The door locked contact is closed if the 
electomagnet is powered and if the armature 
plate is correctly in place.

Door locked contact

Signalisation


