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NOTICE DU FABRICANT  FR

Les écrans de protection sont conçus pour offrir une protection supplémentaire à 
votre masque de soudure. Ils servent à protéger les filtres de soudure contre les 
projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées 
lors de la soudure.
L’écran de garde intérieur est à privilégier dans les environnements de travail 
humides, car il empêche la formation de buée. 
L’écran de garde extérieur vous permet de protéger votre masque des rayures et 
des éventuels chocs qui pourraient abimer votre écran.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ
• Avant de commencer une soudure, contrôler l’étanchéité à la lumière, vérifier 
le bon fonctionnement du masque avec une source de lumière (ex. la flamme 
d’un briquet).
• Utiliser seulement les accessoires et pièces de rechange indiqués dans cette 
notice ou conseillés par le fabricant.
• Ne pas utiliser le masque sans écran de protection pour éviter d’endommager la
caisse d’obscurcissement.
• Éviter l’encrassage de la caisse d’obscurcissement et de l’écran de protection.
• Remplacer régulièrement l’écran de protection pour une bonne vision et un travail 
confortable.

REMPLACEMENT DE L’ ÉCRAN DE GARDE EXTERNE
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L’écran de garde extérieur (2) est extractible en plaçant 
un doigt sous le l’écran sur le point (A) du masque (1).
Lors du changement d’écran, penser à retirer , au 
préalable, le film protecteur (3). Ce film ne peut être 
enlevé quand l’écran de garde est déjà en position dans 
le masque.

REMPLACEMENT DE L’ ÉCRAN DE GARDE INTERNE

A
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Pour changer l’écran de garde intérieur (10) , faites-le 
glisser, vers le bas, en plaçant le doigt sur le point (A.)
Lors du changement, penser à retirer, au préalable, le 
film protecteur (11).
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GYSMATIC : REMPLACEMENT DES ÉCRANS DE GARDE INTERNE ET EXTERNE

      

1. Dévisser la vis de fixation (A)

2. Remplacer l’écran interne (B) sur 
le filtre LCD

3. Remplacer l’écran externe (C)

4. Remetter le fixateur et revisser la 
fixation (A)

ENTRETIEN
Une utilisation correcte des écrans de garde empêche toute accumulation de pro-
jection sur le filtre et prolonge ainsi la durée de vie du filtre.
• Remplacer immédiatement les écrans avec des égratignures, des fissures ou des 
coups afin d’éviter tout accident.
• N’utiliser aucun matériel abrasif, lavez-les et rincez-les avec de l’eau savonneuse, 
puis essuyez-les avec un chiffon doux et propre.

EMBALLAGE
Les verres sont conditionnés sous blister. Si déconditionné, joindre une copie de la 
notice avec chaque nouveau conditionnement.

STOCKAGE
• Veiller à la propreté des verres et à ne pas les mettre en contact avec des liquides.
• Conserver vos verres dans un lieu propres et secs à température et humidité 
ambiante.

MARQUAGE
Le marquage approprié se trouve sur le verre, voici la signification du marquage.

WWH  1  S  CE

     

Marque CE
Symbole de résistance mécanique
Classe optique
Identification du fabricant

WWH 1 S CE Marquage 
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Marque CE : Norme européenne

Symbole de résistance mécanique :
S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g à une vitesse de 
5.1 m/s
F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.
B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s.

Symboles pour la classe optique :
1. Travaux continus
2. Travaux intermittents
3. Travaux occasionnels avec interdiction de port permanent.

L’identification du fabricant : logo ou marque recommandée par le fabricant.
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WWH 1 S CE Marcado  

Marcado CE : Norma europea

Símbolo de resistencia mecánica :
S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22mm y de 43g a una velocidad de 5.1 m/s
F. Impacto de poca energía, resiste una bola de 6mm y de 0.86g a 45 m/s.
B. Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm et de 0,86 g a 120 m/s.
A. Impacto de alta energía, resiste una bola de 6 mm et de 0,86 g a 190 m/s.

Símbolos para la clase óptica:
1. Trabajos continuos
2. Trabajos intermitentes:
3. Trabajos ocasionales con prohibición de llevarlo permanentemente.

La identificación del fabricante: logo o marca recomendada por el fabricante.
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VERRES / GLASS / СТЕКЛА / GLAZEN / VIDRIOS / VETRI

     
1

2

                                     

1 Mark 2 Mark 

HAND MASK 105x50
x50 042629 WWH 1S

105x50
x50 042643 WWH 1S

x3 042605 11 JY1 x3 042605 11 JY1

FLIP FLAP 110x90 x5 040816 WWH 1S 110x90 x5 040762 WWH 1S

TECHNO 11 110x90 x5 040816 WWH 1S 102x40 x5 040830 WWH 1S

MASTER 11 110x90 x5 040816 WWH 1S 104x55 x5 040847 WWH 1S

EXPERT 11 119x98 x5 040823 WWH 1S 104x55 x5 040847 WWH 1S

TECHNO 9/13 110x90 x5 040816 WWH 1S 95.5x50.5 x5 040854 WWH 1S

MASTER 9/13 116x89.5 x5 040779 DB 1F 103.5x53 x5 040786 DB 1F

PROMAX 226x106 x5 045781 WWH 1S 104x55 x5 040847 WWH 1S

EXPERT 9/13 111.2x91 x5 040793 DB 1F 103.6x54 x5 040809 DB 1F

HERMES 111.2x91 x5 040793 DB 1F 103.6x54 x5 040809 DB 1F

ZEUS 114x113 x10 043893 WWH 1S 103.7x69.5 x5 043695 WWH 1S

ERGOTECH 114x133 x10 043893 WWH 1S 103.7x69.5 x5 043695 WWH 1S

GYSMATIC 114x133 x10 043893 WWH 1S
G : 106x66 x10 043886 CSS 1B

XXL : 106x89.5 x10 046825 WWH 1S

SPACEVIEW 114x133 x10 043893 WWH 1S 104x96 x5 043596 WWH 1S

NAVITEK 110x97 x10 045798 W2B 1B
98x47 x10 045804 P 1F

DIGITAL 103x53 x10 045811 P 1F

AIRMAX 110x97 x10 043978 P 1F 107x52 x10 043985 P 1F


