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	� Charnière automatique avec technique de clipsage
	� Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
	� Pour épaisseur de porte de 16 à 43 mm
	� Diamètre du boîtier 40 mm
	� Profondeur du boîtier 13,7 mm
	� Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
	� Réglage de la profondeur intégré + 2,5 mm / - 1,5 mm
	� Réglage de la hauteur par plaque de montage
	� Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
	� Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé

en applique en semi-applique rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Alésage de fixation 
ø x T mm

Base B 18 mm Base B 8 mm Base B -3 mm UE

à visser 
TH 22 / L

C
5,5

ø 40 52

ø x T 

- 9 155 241 9 155 242 9 155 243 50 pces

à visser 
TB 52 / L

C
9,5

ø x T 

ø 40  45 -  9 043 384 9 043 385 9 043 386 50 pces

Intermat 9935, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide
	Intermat 9935 pour portes épaisses jusqu'à 43 mm
	Angle d'ouverture 95°


