
INSTALLATION DU BCS2000 AJUSTABLE

Installer les ferme-portes sur chaque vantail.

Mettre un bras sur chaque ferme-porte.

Installer la coulisse possédant le bouton vert du côté du vantail semi-fixe.

Emboîter le profil tube carré sur le carré de la coulisse du vantail 

semi-fixe.

Emboîter la coulisse du vantail de service possédant une étiquette 

avec une poignée rouge.

La conception empêche les erreurs d’indexation.

Mettre les deux vis de fixation.

Accrocher les bras aux axes des patins.

VIII

Ajuster la vitesse de fermeture des ferme-portes si nécessaire.

Raccorder le bandeau à la 

centrale incendie.

Desserrer légèrement la vis 

d’une des extrémités du 

bandeau.

Sortir l’embout pour avoir 

accès aux borniers de 

raccordement.

Faire passer le(s) fil(s) de

la centrale incendie par

le passe-fils en partie

II

III

IVCouper les deux profils à ajuster

à la même longueur

En utilisant la formule suivante : E-1215

(Avec E = entraxe paumelle)

V

I XI

supérieure du bandeau et raccorder le(s) fil(s) au(x) bornier(s).

Refermer le tiroir et resserrer la vis de fixation du bandeau.

XII

Réglage de la position d’accroche des portes 

Desserrer les deux vis du bloc de retenue à l’aide de la clé six pans 

de 2 fournie.

Ouvrir la porte à l’angle de retenue désiré et la maintenir en position.

Les crochets du patin et du bloc de retenue doivent être accroché ensemble.

Serrer les deux vis du bloc de retenue en le poussant vers les paumelles.

Réglage de la force de retenue

si nécessaire.

Préréglage en usine pour une 

porte maintenue ouverte vers 

90°.

Fermer la porte.

Desserrer le contre-écrou avec 

une clé plate de 7.

Changer la position de la vis

à l’aide de la clé six pans de

2 fournie.

En vissant, la force de retenue de 

la porte sera plus faible.

VI

Raccorder les deux coulisses du bandeau avec l’une des nappes fournie.

Un détrompeur empêche le mauvais branchement.

Mettre le profil en U et les caches pour fermer la partie centrale du 

bandeau

VII

IX

Mettre les caches pour les ferme-portes.

X

XIII

En dévissant, la force de retenue de la porte sera plus forte.

Resserrer le contre-écrou une fois réglé.
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