
2012NB
Raboteuse automatique 1650 W 

Pour raboter sur de longues distances des poutres, planches ou chevrons

Code EAN : 0088381032858

AVANTAGES PRODUIT
Compact et léger pour un transport facile
Machine puissante avec son moteur de 1650 W
Système de refroidissement optimisé
Moteur guidé sur 4 colonnes pour un maximum de stabilité

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Jeux de plaquettes réversibles pour rabots (793346-8)
Support magnétique pour 2012NB (762014-4)
Clé à douille 9 pour rabots (782203-5)
Établi (194043-3)
Jeux de fers réaffutables pour rabots (793018-5, 793350-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 1650 W

Régime 
Vitesse à vide max. 8500 tr/min

Capacité d'enlèvement 
Largeur de rabotage 304 mm
Hauteur de coupe 150 mm
Profondeur de rabotage 3 mm
Vitesse d'avancement 8,5 m/min.

Niveaux d'exposition et de vibrations
Pression sonore (Lpa) 75 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 771 x 483 x 401 mm
Poids net EPTA 28,1 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 122696-8 Adaptateur d'aspiration

1 X 824002-0 boîte à outils

1 X 782203-5 Clè à douille 9 mm

1 X 783208-8 Clé à six pans 2,5 

1 X 793346-8 Jeu de fers en acier rapide

1 X 762014-4 Support magnétique

1 X 194053-0 Support pour raboteuse

Charbon : 181044-0


