
Primaire antirouille – Rustavern 

 

Application :  

 Pistolet. 

 Brosse. 

 Rouleaux. 

Recommandation :  

 Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C.  

 Peut être recouvert par des peintures de finition glycérophtaliques, polyuréthanes... 

Mode d’emploi :  

 Homogénéiser avant emploi afin d'obtenir une répartition régulière des pigments inhibiteurs 

de corrosion. 

 Peut être dilué pour les applications au pistolet, au moyen du diluant TS1025. Ne pas utiliser 

de white-spirit ni de diluant gras.  

 Préparation des surfaces :  

 Les métaux ferreux : décalaminés, dépoussiérés et dégraissés au moyen du diluant 

TS1025.  

 Les surfaces rouillées : débarrassées de la rouille non adhérente (sablage, décapage 

et/ou ponçage), dépoussiérées et dégraissées. 

  Les métaux non ferreux neufs : dépolies ou dérochées (solution d'acide nitrique 3 à 

5%) et dégraissées. 

 Les surfaces déjà oxydées : dépoussiérées et dégraissées.  

 Les autres surfaces : dépoussiérées et soigneusement dégraissées.  

Informations techniques :  

 Extrait sec : 68%. 

 Masse volumique à 20°C : 1,3 g/cm³.  

 Point d’éclair : 32 °C.  

 Viscosité dynamique : 2800 m Pa.s. 

 

 


