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Spécifications techniques complémentaires

Longueur de la partie 
filetée

20 mm

Diamètre intérieur fileté 2,65 mm

Spécifications techniques

Longueur 25 mm
Longueur min. attache 1 24,2 mm
Longueur max. attache 1 25,8 mm
Diamètre nominal 3,5 mm
Diamètre de vis 3,4-3,6 mm
Tête d’attache type 1 Tête D
Angle de pointe (nominal) 23º
Type de pointe Acéré
Quantité d’attaches sur 
bande/rouleau

50-50 pièces

Liaison type 1 Liaison plastique
Type d’empreinte de vis Philips
Taille d’empreinte de vis 2
Matériau du fil Phosphate (gris)

Applications

Vis plaque de plâtre pour la fixation de plaques de 
plâtre en intérieur sur montants métalliques de faible 
épaisseur

3,5 mm

25 mm

Vis plaque de plâtre sur acier léger 3,5 mm, phospha-
tée

35B25MP
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Spécificités Logistiques

Emballage primaire

Emballage primaire Boîte
Quantité en emballage 
primaire

1000

GTIN (unité de mesure de 
base)

8715274015521

Poids brut 1,458 kg

Vis plaque de plâtre sur acier léger 3,5 mm, phospha-
tée

35B25MP


