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L-GoFix® MS
Caractéristiques techniques
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Dimensions [mm]
L-GoFix® MS

d1 TX DK KS 1 KS 2
4,0 15 5,5 4,0 3,7
4,5 20 6,9 5,2 4,2

SIHGA® Dimensions Pièce fonctionnelle Valeurs caractéristiques
montagepack L-GoFix® MS AD Force de traction F1 [kN] Force transversale F2 [kN]

Art. Nr. VE d1 x L [mm] Chapeau Filetage Bois-bois Acier-bois
24106 500 4,0 x 30 12 0,46 1,05 0,97 1,23
24116 500 4,0 x 35 14 0,46 1,23 0,97 1,23
24126 500 4,0 x 40* 16 0,46 1,41 0,97 1,23
24136 500 4,0 x 45 18 0,46 1,58 0,97 1,23
24146 500 4,0 x 50* 20 0,46 1,76 0,97 1,23
24156 500 4,0 x 60* 24 0,46 2,05 0,97 1,23
24226 400 4,5 x 40* 16 0,77 1,30 1,30 1,51
24236 400 4,5 x 45* 18 0,77 1,48 1,30 1,51
24246 400 4,5 x 50* 20 0,77 1,67 1,30 1,51
24266 400 4,5 x 60* 24 0,77 1,85 1,30 1,51
24276 300 4,5 x 70* 28 0,77 2,16 1,30 1,51

* avec un revêtement sC 9®

Valeurs caractéristiques pour dimensionnement suivant eurocode 5 I  Valeurs caractéristiques pour classe 
de résistance  rk 410 kg/m³
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Dimensions [mm]
L-GoFix® MS

d1 TX DK KS 1 KS 2
5,0 25 8,5 6,0 4,8
6,0 30 11,5 7,2 5,8

SIHGA® Dimensions Pièce fonctionnelle Valeurs caractéristiques
montagepack L-GoFix® MS AD Force de traction F1 [kN] Force transversale F2 [kN]

Art. Nr. VE d1 x L [mm] Chapeau Filetage Bois-bois Acier-bois
24316 200 5,0 x 45* 18 1,10 1,79 1,45 1,71
24326 200 5,0 x 50*° 20 1,10 2,06 1,45 1,71
24336 200 5,0 x 60*° 24 1,10 2,40 1,45 1,71
24346 200 5,0 x 70* 28 1,10 2,75 1,45 1,71
24356 200 5,0 x 80* 32 1,10 3,43 1,45 1,71
24366 200 5,0 x 90* 36 1,10 3,78 1,45 1,71
24376 200 5,0 x 100* 40 1,10 4,12 1,45 1,71
24406 100 6,0 x 70 28 1,96 3,11 2,07 2,61
24416 100 6,0 x 80 32 1,96 3,88 2,07 2,61
24426 100 6,0 x 90 36 1,96 4,27 2,07 2,61
24436 100   6,0 x 100 40 1,96 4,66 2,07 2,61
24446 100   6,0 x 120 50 1,96 5,43 2,07 2,61
24456 100   6,0 x 140 70 1,96 5,43 2,07 2,61
24466 100   6,0 x 160 90 1,96 5,43 2,07 2,61

* avec un revêtement sC 9®

° avec un revêtement sC 11®

Valeurs caractéristiques pour dimensionnement suivant eurocode 5 I  Valeurs caractéristiques pour classe de résistance  rk 410 kg/m³


