
DC340
 Ferme-porte à pignon / crémaillère à bras glissière ou bras compas

Ferme-porte à pignon / crémaillère à bras glissière ou bras compas

Description du produit
Ferme-porte à pignon / crémaillère, bras compas à hauteur réglable L190 ou bras glissière
G193/G195
Certifié EN1154, force EN 2-6 avec bras compas et force EN 2-4 avec bras glissière
Modèle DC340DA avec temporisation à la fermeture, EN1154, force EN 2-6 avec bras compas et
force EN 2-4 avec bras glissière
Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée
Pour portes simple action jusqu'à 1100 mm de large (avec bras glissière) et 1 400 mm (bras compas)

Caractéristiques Ferme-porte à pignon / crémaillère à bras glissière
ou bras compas

Avec plaque de montage plate intégrée invisible, convient aux portes coupe-feu et étanche à la fumée
Convient aux portes gauches et droites
Hauteur d’axe réglable jusqu'à 14 mm
Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l’ouverture continus réglables derrière la plaque décorative
à clipser
Valves thermodynamiques pour des performances régulières
Force de fermeture réglable
Angle d'ouverture jusqu'à 180°
Large éventail d'applications
Finitions standards: Argent, Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Inox
Autres couleurs RAL disponibles sur demande

allusion
Force 1-4 (Bras glissière) / force 2-6 (Bras compas)

Caractéristiques techniques
Force de fermeture EN 1-4 / EN 2-6
Largeur de porte maximale 1.100 mm / 1.400 mm
Appropriée pour les portes coupe-feu oui
Sens d'ouverture DIN Gauche/Droite
Vitesse de fermeture Réglable entre 180° et 15°
à-coup final ajustable entre 15° et 0°
Frein à l'ouverture ajustable au-dessus de 75°
Ralentissement à la fermeture Nein
Homologué selon EN 1154
Marquage CE pour les produits du bâtiment oui
Longueur 306 mm
Hauteur 69 mm
Gravité 64,5 mm
Couleur marron, RAL8014

2,1 kg

  
Numéro de l'article DC340-----D8014
Code EAN 6438352048557
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ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel.: +41 44 787 34 34
Fax +41 44 787 35 35
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